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2., Geologisches Lingsprofil 1 : 100/50, stidlicher Teil

3. Sondierprotokolle 1 3 50

Auftragpeber:

Abwasserverband Mellingen-Rohrdorf, vertreten durch das

Ingenieurbiiro R. Valter in Brugg.
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Auftrag:

Das Ingenieurbiiro Walter bauftragte uns namens des Abvasser-
verbandes mit Brief vom 30. Juli 1969, die Baugrundverhiéltnisse
em Stendort der projektierten ARA Mellingen zu untersuchen.

Friherer Beriecht:

Geologische Baugrunduntersuchungen fiir die KlBranlage Mellingen,
mit 3 Beilagen, vom 2. August 1958,

Ausgefilhrte Arbeiten:

4 Rotationskernbohrungen, ausgefilhrt durch die Firma Tiefbohre
und Baugesellschaft AG, Mellingen, in der Zeit vom 24.11, - 15.12.1969,

2 erfolgreiche und 1 erfolgloser Kleinpumpversuch im Bohrloch
resp. Piezometerrohr zur Bestimmung der Durchlissigkeit, ausgefiihrt
dureh die obgenannte Bohrfirma.

Aufnshme und Ausvertung der Bohrkerne und Pumpversuche durch
unseren Geologen Pr. Ryf, der such die geologische Bauleitung iiber
die Bohrarbeiten betreute.

7 Hammsondierungen, asusgefithrt in der Zeit vom 9, - 13.1.1970
mit eigenen Gerliten des Unterzeichmeten.

Das Nivellieren der Piezometerrohre besorgte das Ingenieurbiire
Walter, das Einmessen und Nivellieren aller Sondierpunkte wurde
durch uns vorgenommen.
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1. Angetroffene Bodenverhiltnisse

a, Weiche, sandige, 2.7T. lehmige Oberflichenschichten

In sllen Sondierungen wurden unter dem Humus weiche Deck-
schichten mit geringen Rammwiderstinden vorgefunden, die in 3 bis
4 m unter Terrain reichen. In den Bohrungen 11, 12 und 13 handelt
es sich dabel um sendige Ablagerungen, die einen gevissen Gehalt
an Kies sufweisen kinnen. In der Bohrung 14 wurden diese Sand-
schichten zwvar ebenfalls in 2.6 -~ 4.3 m Tiefe angetroffen, doch
warden sie hier von sandigem Lehm Uberdeckt, der z.T. grosse
Blicke enthilt. Der Send weist in der Bohrung 14 eine hbhere
Legerungsdichte und damit etwas grissere Huammwiderstinde auf
als in den librigen Sondierungen.

b, Fester gelagerte, siltig-lehmige Schichten mit
mittleren bis hohen Rammwiderstinden

Unter den lochker gelagerten, sandigen Schichten liegen teils
lebmige, teils siltig~feinsandige Ablagerungen, die oft einen
gevisgen Gehalt an Steinen aufweisen, Die Rammwiderstinde nehmen
beim Uebergang in diese Bchichten fast durchwegs sprunghaft auf
mittlere bis hohe Werte zu. Schichten mit sebr hohen Reammvider-
stéinden durchfuhren die im westlichen Teil des Areales liegenden
Sondierungen 21, 24 und 25 von rund 6 m Tiefe an, wihrend die
weiter Ustlich liegenden Sondierungen bis zur indtiefe nur mitt~
lere Werte erreichten, mit Ausnahme der Somdierung 23, die bis
auf 20 m Tiefe abgeteuft wurde und sehr hohe Rammwidersiiinde von

ca., 186 m an aufzeigie.
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2. Grundvasaserverhiilinisse

Der Grundwasserspiegel wurde am 13.1.1970 in 1.5 = 3.0 m
unter Terrain festgestellt., Diese Lage des Grundwesserspiegels
entspricht einem ausgesprochenen Tiefstand, da die Messungen nach
einer langen niederschlagsfreien Feriode erfolgten. Der Grund.-
wagserspiegel lag in den Sondisrungen 22 und 23 am hichsten und
zelgte von dort ein Gefidlle gegen die leuss, wobel die Grund-
wasseroberfliche eine Kuppenform besitzt und ein Gefille sowohl
gegen Sliden wie suech gegen Westen sufweist. Die Form dieser Grund-
wvasseroberfliiche entspricht der schleifenfirmigen Vorflut der

sieh im grossen Bogen wvindenden Reuss.

In den Piezometerrohren der Bobhrungen 11 und 14 wurden Kleine
pumpversuche durchgefUbrt. Dabei konnte in B 11 in den sandigen
Schichten zwischen 3.2 und 5.0 m unter Terrain ein durchschnitt~
licher k-Wert von 5 o 107°
in den oben sandigen, unten mehr lehmigen Schichten zwischen 2.2
und 6.75 m ein durchsehnittlicher k-vert von 2 + 1077
rechnet.

em/sec ermittelt werden. In B 14 wurde

em/sec er-

Diese geringe Durchlissighkeit zeigt, dass in Baugruben, die
unter den Grundwessersplegel reichen, nur kleine Wassermengen zu
erwvarten sind. Hingegen muss die Gefahr von bydraulischem Grund-
bruch als susgesprochen akut bezeichnet werden,

Eine offene Wasserhaltung ohne SBicherung der Baugrube ist
unseres brachtens kaum mbglich. Bsugruben, die unter den Grund-
wasserspiegel reichen, missen mittels Spundwinden gesichert werden.
Die Spundwinde miissen bis in die unter den oberen Sandschichten in
Tiefen zwischen 4 und 10 m liegende Abfolge von sandigem Lehm mit
Steinen eingetrieben werden. Line andere Muglichkeit sehen wir in
der Absenkung des Grundwasserspiegels mittels Wellpoint,
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3. Fundationsverhilinisse

YMit Ausnahme der Sondierung 27 weisen alle Hammsondierungen
bis in eine Tiefe von 3 -~ 4 m unter Terrain ausgesprochen kleine
Remmwiderstéinde suf. In 3 - 4 w Tiefe folgen dann fester gelagerte
Sehichten mit mittelgrossen Rammwiderstiinden. Die meisten der
projektierten Bauten bleiben lber den Schichten mit grosser Trag-
féhigkeit. Nur wenige Bauten erreichen diese Schichtben, Jedoch
stets nur mit einzelnen Teilean. Ls sollie danach getrachtet verxden,
die Geblude miglichst konsequent in Schichten gleicher Lagerungs-
dichte zu fundierxen.

2. Flachfundation auf den logkeren Sendschighien

Leichie und wenig setzungsempfindliche BDauten kinnen auf den
in 0.6 « 1 m Tiefe beginnenden lockeren Sandschichten fundiert
werden. Dabei werden relativ grosse Setzungen auftreten, die aber
infolge der sandigen Beschaffenheit der Pundationsunterlage rasch,
vermutlich bereits sur Hauptsache wihrend der Bauzeit, abklingen.
Es scheint jedoch ratsam, diese Schichten nicht mit mehr als 0.5
kg/ed zu belasten. Den M -Wert schitzen wir auf ca. 100 kg/al.

Von 3 = 4 m Tiefe an beginnen fester gelagerte Schichten mit
wittleren Remmwidersténden., Die Obergrenze dieser Schichten ist
in unseren Fliénen mittels roter Linie dergestellt. In diesen
Schichten kana mit zuléissigen Bodenpressungen von 2 kg/ed ge~
rechnet werden. Der M ~Wert durfte bei 300 - 600 kg/eif liegen.



Anhang 2.1

Leider liegt die Ubergrenze dieser festeren Schichten prak-
tisch durchgehend unter dem am 13.1.1970 gemessenen Grundwasser—
splegel (Niederwasser). Es ist anzunehmen, dass der Grundwasser-
spiegel nach Niederschligen oder nach der Schneeschmelze noch
rund 1 m ansteigen kenn. Eine Pundatiion in dieser Tiefe bedingt
somit infolge der Grundbruchgefihrlichkeil des sandigen, inko-
hirenten Materials spesielle Sicherungen der Baugrube.

g FPLfahlfundation

Fiir schwerere Eauten, die Uber dem Grundwasserspiegel bleiben
sollen, erscheint eine Fundation mittels Reibungspfihlen ange~
bracht. Da der Untergrund aus relativ feinkiUrnigen, wenig Blécke
enthaltenden Sedimenten aufgebaut wird, kinnen sowohl Ramm-~ als
sueh Bohrpfihle zur Anwendung gelangen. Die ndtige Pfahllénge
muss an einem Probepfahl mit Belastungsversuch ermittelt verden.

Lirich, den 28. Februar 1970
rk

U

g

Bachbearbeiter:
Dr, W. Ry?
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Langsprofil 1:100/50 , nordlicher Teil
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Masstab fur Rammdiagramme

0 100 200 300 kg/em’
Spitzenwiderstand nach Eytelwein

Falthohe 20 cm, Rammgewi'cht 45 kg

Spitzenquerschnitt 10 et

Wasserspiegel am 13.1.1970

Obergrenze der Schichten mit mittlerer Festigkeit




Masstab fur Rammdiagramme

0 100 200 300 kg/cr

Spitzenwiderstand nach Eytelwein

Fallhohe 20 cm, Rammgewicht 45 kg

Spitzenquerschnitt 10 et

Wasserspiegel am 13.1.1970
Obergrenze der Schichten mit mittlerer Festigkeit
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