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Zusammenfassung

Ausgangslage

Die ARA Mellingen ist fur 23'000 EW dimensioniert. Derzeit wird sie jedoch mit einer Fracht
von 31'400 EW (bezogen auf CSB) belastet. Davon sind rund 40 % Abwasser aus der Industrie
und dem Gewerbe. Trotz der theoretisch starken Uberlastung sind die Ablaufwerte der ARA
gut bis sehr gut. Allerdings wird vor allem in der kédlteren Jahreszeit der Richtwert fir Nitrit
gelegentlich Uberschritten. Zudem liegt der Ammoniumwert sehr oft im Bereich zwischen
0.5 und 2 mgN/l. Dies deutet darauf hin, dass die Nitrifikation nicht abgeschlossen werden
kann. Dies ist ein Anzeichen dafir, dass die biologische Stufe an ihre Kapazitatsgrenze stdsst.

In der Strategieplanung 2017 des Abwasserverbandes Region Mellingen (AVRM) wurde von
einem Bevolkerungswachstum von bis zu 34 % bis zum Planungshorizont 2040 ausgegangen.
Zusétzlich kann mit einem Industriewachstum von ca. 17 % gerechnet werden. Als erste Mass-
nahme wurde bereits 2017 eine Vorstudie zum Thema Schlammbehandlung erstellt, die zu
dem Schluss kam, dass die wirtschaftlichste Lésung fur die ARA Mellingen der Abbruch der
Faulung ist.

Der AVRM hat TBF + Partner damit beauftragt, ein Vorprojekt fir den Ausbau der kompletten
ARA, unter Beriicksichtigung des Abbruchs der Faulung, auszuarbeiten. Hierbei soll eine Er-
héhung der heutigen Belastung von 31'400 EW auf 40'000 EW bertcksichtigt werden.

Randbedingungen

Bei der Planung sind verschiedene Randbedingungen zu beachten. Dazu gehdren gesetzlich
geforderte Bedingungen wie der Gewasserabstand der Reuss gemass Reussuferschutzdek-
ret, die veranderten Einleitbedingungen (ELB) und die Anforderungen an den Grenzabstand.
Daneben wurden betriebliche Anforderungen an die Planung, wie eine gute Zugéanglichkeit zu
samtlichen Aggregaten, die Zweistrassigkeit der mechanischen Vorreinigung, die bessere hyd-
raulische Aufteilung der Abwasserstrassen, die Realisierbarkeit innerhalb der aktuellen Klar-
anlage ohne zusétzlichen Platzbedarf, sowie die Integration einer effizienten Abluftbehandlung
gestellt.

Variantenentscheid Biologie

Nach der Definition der Grundlagen und vor Ausarbeitung des eigentlichen Vorprojektes wur-
den ein Variantenstudium fir das biologische Verfahren durchgeftihrt. Hierbei wurden zu Be-
ginn gemeinsam mit der Bauherrschaft drei Verfahren bestimmt:

— Hybrid-Wirbelbett, wie im Projekt- und Finanzplan vorgesehen
— Festbett-Anlage, aufgrund des sehr niedrigen Platzbedarfs

— MBR-Anlage, aufgrund des ebenfalls niedrigen Platzbedarfs und der guten Erweiterbarkeit

20794-131-B-Technischer Bericht_Vorprojekt_V-Submission.docx / 10.07.2019 / waem/bil/bom/bua TBF + Partner AG



ABWASSERVERBAND REGION MELLINGEN TECHNISCHER BERICHT
VORPROJEKT «AUSBAU ARA» ZUSAMMENFASSUNG 2/73

Alle drei Varianten sind prinzipiell machbar und auf dem Geldnde der ARA realisierbar. Die
Variante «Festbett-Biologie» wurde jedoch friihzeitig, wegen der signifikant hoheren Investiti-
ons- und Betriebskosten, aus dem Variantenvergleich ausgeschlossen.

Die beiden ubrigen Verfahren wurden hinsichtlich verschiedener weicher Faktoren (Redun-
danten/Kapazitatsreserven, Betriebsstabilitat, Betriebserfahrung, Hydraulik, Platzbedarf, Er-
schliessung, Einfluss Dritter, Etappierung und Einhaltung der ELB in der Bauphase) vergli-
chen. Die qualitativen Vorteile bei der Variante «<sMBR» haben hierbei deutlich Giberwogen.

Im anschliessenden Kostenvergleich (noch keine Vollkosten, nur Vergleichskosten) liegt das
MBR-Verfahren mit CHF 9.7 Mio. rund eine Million Schweizer Franken Uber den Vergleichs-
kosten des Hybrid-Wirbelbetts.

Die Bauherrschaft hat sich aufgrund der deutlichen qualitativen Vorteile fir das leicht teurere
MBR-Verfahren entschieden. Die entscheidenden Vorteile hierbei waren:

— Mit dem MBR-Verfahren sind noch reichlich Kapazitatsreserven fir den Ubernachsten Aus-
bau vorhanden. Dies im Bezug auf die Hydraulik, wie auch auf die Schmutzfracht. Beim
Hybridwirbelbett waren dagegen keine zukinftigen hydraulischen Reserven mehr aktivier-
bar gewesen, was wiederum mehr Kapazitaten im Kanalnetz erfordert hatte.

— Die NKB sind nicht mehr limitierend fir die Hydraulik, so dass mehr Abwasser Uber die
Klaranlage gelassen werden kann. Somit kdnnen die einzelnen Gemeinden mehr Abwasser
ableiten, ohne damit mehr Entlastungen aus den Regenbecken in die Gewasser zu verur-
sachen. Im Gegenteil, durch die erhohte hydraulische Kapazitat der ARA kann das Kanal-
netz entlastet und die Anzahl Schmutzwasserentlastungen im Einzugsgebiet signifikant re-
duziert werden, was wiederum den Gewasserschutz verbessert.

Vorprojekt Vorreinigung

Die Vorreinigung auf der ARA Mellingen besteht aktuell aus einer einstrassigen mechanischen
Vorreinigung (Rechen und Sand- und Fettfang) sowie einer zweistrassigen Vorklarung. Die
Aufteilung vor der Vorklarung auf zwei Strassen ist derzeit nicht optimal, so dass eine Strasse
in der Regel deutlich starker mit Abwasser belastet wird als die andere.

Neu soll die Anlage von Beginn an zweistrassig ausgefuhrt sein, weswegen auch der Zulauf-
kanal zur ARA angepasst werden muss. Das Abwasser wird somit direkt beim Zulauf der ARA
gleichmassig auf zwei Strassen aufgeteilt.

Die Verdopplung der mechanischen Stufe bedingt eine Verbreiterung des Rechengebaudes.
Im Rahmen des Umbaus wird auch die Spaltweite der Rechen von derzeit 16 mm auf 6 mm
reduziert, wodurch mehr Schmutzstoffe abgetrennt werden kdnnen.

Die Vorklarung ist bereits zweistrassig und wird im Ablauf lediglich durch zwei Feinsiebe er-
ganzt. Diese sind notwendig, um die Membrane der Filtration zu schitzen.
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Vorprojekt biologische Stufe (MBR-Verfahren)

Die Bemessung der Anox-Becken hat ergeben, dass die Becken ausreichend gross sind und
weiter genutzt werden kénnen. Im Vorprojekt wird davon ausgegangen, dass die Betonbecken
saniert werden und die Anlagentechnik, insbesondere die Riihrwerke, ausgetauscht wird.

Auch die Beluftungsbecken sind ausreichend gross. Der grosse Vorteil eines MBR-Verfahrens
ist, dass aufgrund der guten Schlammabtrennung durch die Membrane mit einem wesentlich
héheren TS-Gehalt von bis zu 12 mg/l im Beluftungsbecken gefahren werden kann. Die Di-
mensionierung ergibt einen TS-Gehalt von 5 g/l im Planungshorizont. Somit ist noch ausrei-
chend Kapazitét fur eine weitere Kapazitatserhéhung.

Die anschliessende Membranfiltration zur Abtrennung des Schlammes wird im Gegensatz zur
Belebung nicht tber die Fracht, sondern auf die anfallende Abwassermenge dimensioniert. Im
Vorprojekt wird mit einem Flux von 20 I/m?*h fiir den Normalbetrieb ausgelegt. Im Revisionsfall
kann dieser kurzzeitig auf bis zu 30 I/m?*h erhoht werden. Im Vorprojekt sind vier Membran-
strassen geplant, wobei jeweils zwei Strassen einem Beliuftungsbecken zugeordnet sind.

Die Membrane werden in den alten eckigen Nachklarbecken aufgestellt. Das Layout wurde
hierbei so gestaltet, dass bei einer allfalligen spateren Kapazitatserhéhung Platz fur eine flinfte
Filtrationsstrasse vorhanden ist.

Alle zur Belebung und Membran zugehdrigen Aggregate (Geblase, Permeatspeicher,
Schlammabzugs- und Permeatpumpen und Chemikaliendosierung) sowie ein neuer Elekt-
roraum sind ebenfalls in den eckigen Nachklarbecken untergebracht. Um dies zu realisieren,
erhalten die Nachklarbecken noch einen Aufbau in Leichtbautechnik.

Der bestehende Auslauf kann weiterhin genutzt werden. Allerdings wird der Ablaufkanal er-
setzt, da der bestehende Kanal hydraulisch nicht die neue Abwassermenge fassen kann.

Die nicht mehr bendtigten runden Nachklarbecken werden bis 1 m unter Terrain zuriickgebaut
und renaturiert.

Vorprojekt Schlammbehandlung

Aufgrund der vorgéngig erstellen Machbarkeitsstudie zur Schlammbehandlung wurde bereits
der Entscheid getroffen, die Faulung abzubrechen und zukiinftig Frischschlamm (FRS) zu ent-
sorgen.

Die Schlammentwasserung bleibt prinzipiell gleich zum heutigen Konzept. Der Primarschlamm
(PS) aus der Vorklarung wird tber die Strainpress geleitet und mit dem, tber einen Dekanter
entwasserten Uberschussschlamm (USS) gemischt. Der Frischschlamm wird dann zukiinftig
nicht mehr zur Faulung geleitet, sondern direkt tiber einen zweiten Dekanter entwassert und
mit geschlossenen Mulden abtransportiert. Die komplette Anlagentechnik fir die Schlammen-
twasserung wird ausgetauscht und erneuert.
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Faulturm, Stapel | und Stapel Il werden saniert und stillgelegt. Alle nicht mehr benétigten Rohr-
leitungen und die komplette zugehdrige Anlagentechnik wird demontiert und entsorgt.

Ebenfalls demontiert und entsorgt werden die Gasanlagen (Gasaufbereitung, BHKW, Gaso-
meter, Fackel).

In der Projektierung ist besonderes Augenmerk auf die Stilllegung des BHKWs zu richten, da
von der AfU bereits ein Schreiben vorliegt, dass die Stilllegung bis 2024 fordert, da die NOx-
Werte nicht mehr eingehalten werden.

Kostenschatzung

Die Kostenschatzung wurde mit einer Genauigkeit von = 20 % ermittelt und spiegelt den Preis-
stand im Mai 2019 wider. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 27.6 Mio., wobei
davon ca. CHF 21 Mio. der honorarberechtigten Bausumme entsprechen. Die Kostenschat-
zung versteht sich exklusive Mehrwertsteuer und ist in Kapitel 8.1, sowie detailliert in Anhang
8.1 dargestellt.

Terminprogramm

Nach Abschluss des Bauprojektes Ende Jahr 2020 kénnen die Bewilligungen eingeleitet und
ein Kredit gesichert werden. Liegen diese bis Anfang 2021 vor, so kann mit dem Bau der me-
chanischen Stufe im Jahr 2022 gestartet werden. Besonderes Augenmerk ist auf die Bauetap-
pierung zu legen, die einen moglichst Reibungsfreien Weiterbetrieb der Klaranlage sicherstel-
len muss.

Wird eine koordinierte Planung erstellt und eine konsequente Einhaltung der Termine wéahrend
der Realisierung gefordert, steht dem Projektabschluss im Juni 2025 nichts im Wege.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4/Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4]Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q41Q1 Q2 Q3 Q4

Abgabe Vorprojekt

Submission Generalplaner

Vergabe Generalplaner

Bauprojekt

Abgabe Bauprojekt

Bewilligungsprojekt

Bewilligung mit Auflagen

Auflagenprojekt

Kreditbewilligung (Gemeindeversammlungen)
Unternehmersubmissionen

Ausfihrungsprojekt

Start Ausfiihrung

Etappe 1 Mechanische Vorreinigung

Etappe 2.1 Sanierung Strasse 2

Etappe 2.2 Neubau MBR

Etappe 2.3 Sanierung Strasse 1

Etappe 3.1 Heizung, Abluftbehandlung, Schlammbehandlung
Etappe 3.2 Rickbau Faulung, Sanierung Betriebsgebaude
Projektabschluss
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1. Einleitung

1.1  Ausgangslage

TBF + Partner AG hat im Auftrag des Abwasserverbands Region Mellingen (AVRM) per Marz
2016 den Projekt- und Finanzplan aus dem Jahr 2013 Uberarbeitet. Dieser Plan beleuchtete
die ARA Mellingen und kam zum Schluss, dass die ARA an ihre Kapazitatsgrenzen stésst und
die Planung des Ausbaus der ARA in Angriff genommen werden muss. Es wurde aufgezeigt,
dass fur den kinftigen sicheren Betrieb folgende drei Massnahmenpakete in einem Projekt
zusammengefasst und in den néchsten Jahren realisiert werden sollten:

— Kapazitatserhéhung der biologischen Reinigung (Hybrid-Wirbelbettverfahren)
— Erweiterung der Schlammfaulung und des Schlammstapels

— Ausbau mechanische Reinigung auf zweistrassigen Betrieb

In der Zwischenzeit hat TBF + Partner AG eine Studie ausgearbeitet, welche die Handlungsop-
tionen des AVRM in Bezug auf die Schlammfaulung aufzeigt [1]. Auf Basis dieser Studie hat
sich die Technische Kommission des AVRM entschieden, dem Vorstand eine Aufhebung der
Schlammfaulung zu empfehlen. Die Resultate wurden in einem Fact-Sheet fir den Vorstand
zusammengefasst [2]. Die Vorteile bei einem Abbruch tberwiegen fiir den Betrieb und schaf-
fen Platzreserven fir die Zukunft. In seiner Sitzung im Dezember 2017 ist der Vorstand, auf-
grund der Resultate der Studie, der Empfehlung der Technischen Kommission gefolgt.

In einem Strategiepapier wurde eine strategische Roadmap bis 2040 flir den AVRM erarbeitet,
welche einen Ausbau der Anlage bis Ende 2025 vorsieht. Das Vorprojekt kann hier Auf-
schllisse geben, ob dieser Zeitplan realistisch ist und ob Ausbaumassnahmen evtl. parallel in
Angriff genommen werden kdnnten.

Im Rahmen der Erstellung des Projekt- und Finanzplans wurde ein zweistrassiger Ausbau der
mechanischen Reinigung angedacht. Dies soll weiterhin verfolgt werden. Zudem ist es das
Ziel die Kapazitat der Biologie in den bestehenden Becken zu realisieren. Dafir missen zwei
bis drei Varianten analysiert werden.

1.2 Projektziele

Die Aufgabe des Auftrags ist es, dem AVRM gemass SIA-Phase 31 ein Vorprojekt vorzulegen,
welches die Sanierung und Erweiterung der ARA Mellingen betrachtet.

Gemass Offerte und Vereinbarung mit dem AVRM wird das Vorprojekt so ausgearbeitet, dass
die Dimensionierungsgrundlagen bestatigt werden, fur die biologische Stufe verschiedene Va-
rianten geprift werden und ein Kostenvoranschlag des gesamten Vorhabens mit einer Kos-
tensicherheit von £ 20 % vorgelegt wird.
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Fur den Variantenentscheid sollen Uberlegungen zu verschiedenen Verfahrens- und Layout-
varianten gemacht werden und die beste Wirtschaftlichkeit nach aktuellstem Stand der Tech-
nik gesucht werden.

Die Bestvariante der biologischen Stufe, sowie die tbrigen Verfahrensstufen sollen vertieft
ausgearbeitet, Detailplane erstellt und die einzelnen Bauetappen erarbeitet werden.

1.3 Projektumfang

Das Projekt umfasst alle Verfahrensstufen der ARA Mellingen.

In der mechanischen Reinigung sollen der Rechen, sowie der Sand- und Fettfang zuklnftig
zweistrassig ausgefuhrt werden. Heute besteht das Problem, dass eine Strasse starker belas-
tet wird als die andere, da die Aufteilung nach der mechanischen Reinigung nicht optimal ge-
I6st ist. Dies konnte ein Grund fiir den Bewuchs mit Wasserlinsen im Anox-Becken der Strasse
2 sein. Mit dem zweistrassigen Betrieb und der Verbesserung der Wasserfiihrung soll die Ab-
wasserverteilung auf die beiden Strassen optimiert und vergleichméassigt werden. Hierzu muss
auch der derzeitige Ubergang vom bisher einstrassigen Sand- und Fettfang auf die Vorklarung
angepasst werden. Auch eine Anpassung im ARA-Zulauf (innerhalb des ARA-Gelandes) ge-
hort zum Projektumfang.

Die Kapazitat der biologischen Stufe muss erhéht werden. Im Projekt- und Finanzplan ist hier-
zu ein Hybrid-Wirbelbett vorgesehen. Im Rahmen des Vorprojektes wurde flir das biologische
Verfahren ein Variantenstudium mit zwei weiteren Verfahren durchgefihrt und die Bestvari-
ante auf Stufe Vorprojekt ausgearbeitet.

Weiterhin muss die vorgesehene Aufhebung der Faulung und zukinftige Entwasserung von
Frischschlamm betrachtet und weiter geplant werden. Die Planung der Abbrucharbeiten gehort
ebenfalls zum Projektumfang.
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2. Rahmenbedingungen

2.1 Bauperimeter

Nordlich der ARA-Parzelle befindet sich eine Gemeindestrasse und ein Wald, welcher als Na-
turschutzgebiet eingetragen ist.

Direkt ostlich an die Parzelle der ARA grenzt eine weitere kleine Parzelle, welche der ARA
gehort. Direkt dahinter schliessen diverse landwirtschaftlich genutzte Flachen an.

Entlang der Stdostseite der Parzelle bis hin zur Nordwestseite fliesst die Reuss in einem Bo-
gen um das ARA-Areal. Sie wird durch einen Fuss- und Radweg gesdumt, welcher den Fluss
an der sldlichen Aussenseite der Klaranlage Uberquert (ausserhalb der Parzelle).

Die der ARA gehodrende Parzelle dstlich der Anlage ist derzeit frei und kann als Flache fur die
Baustelleninstallation wahrend dem Umbau genutzt werden. Im geplanten Vorprojekt wird
keine weitere Flache bendtigt, der Umbau erfolgt innerhalb der bisherigen ARA-Parzelle.

2.2 Baugrund

Das Gelande der ARA ist nicht im Kataster der belasteten Standorte eingetragen und auch
nicht im Prifperimeter fir Bodenaushub verzeichnet.

Die Ergebnisse der geologischen Baugrundverhaltnisse im Bereich der ARA Mellingen sind im
Bericht von Dr. Heinrich Jackli von 1970 (Anhang 2.1) beschrieben. Zudem wurde im Jahr
2014 eine weitere Untersuchung im Bereich der Regenbecken durchgefiihrt (Anhang 2.2).

Aus diesen Berichten konnten nachfolgende Erkenntnisse fir das ARA-Geldnde gewonnen
werden:

— Schicht A: Weiche, sandige, z. T. lehmige Oberflachenschichten (Schwemmsedimente),
Méchtigkeit variabel. 3.0 m bis 4.0 m, nicht tragfahig und setzungsempfindlich.

— Schicht B: Tragfahige Seeablagerungen mit moranenartigen Einschaltungen, Horizont ca.
343 m 0. M., gut tragfahig und nur massig setzungsempfindlich

— Grundwasserstand gemass Angaben zwischen 345 und 346 m 0. M.
2.3 Grundwasser
Der Grundwasserspiegel befindet sich gemass dem geotechnischen Bericht bei

ca. 345 m 0. M. Es ist anzunehmen, dass der Grundwasserspiegel nach Niederschlagen oder
nach der Schneeschmelze noch um rund 1 m ansteigt (346 m u. M.).
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2.4 Hochwasserschutz

Gemass der Gefahrenkarte Hochwasser des GIS Aargau liegt das betrachtete Projektgebiet
in keiner Hochwasserschutzzone (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1:  Ausschnitt aus der Gefahrenkarte Hochwasser (GIS Kanton Aargau)

2.5 Bauabstande, Gewasserraum und Zonenvorschriften

Die ARA befindet sich in einer Zone fir 6ffentliche Bauten.

Als Bauabstand zur Gemeindestrasse gilt gemass Art. 111 des Gesetzes Uber Raumentwick-
lung und Bauwesen des Kanton Aargau ein Abstand von 4 m.

In der Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Mellingen ist angegeben, dass die Gebaudehthen
und Grenzabstande in der Zone fur 6ffentliche Bauten durch den Gemeinderat festgelegt wer-
den. Der Grenzabstand zu den Nachbarparzellen wird nicht verandert, da das geplante Vor-
projekt nur innerhalb der bisherigen ARA-Flache realisiert wird. Gemass dem Protokoll zur
Sitzung Nr. 2 vom 31.08.2018 sind aus Sicht des Bauverwalters, Erweiterungen an bestehen-
den Gebauden (z. B. Rechengeb&ude), sofern sie nicht erheblich héher sind, bewilligungsfa-
hig.

Der Abstand der Parzelle entlang der Reuss wird durch den Gewdasserabstand bestimmt. Ge-
mass den Ubergangsbestimmungen vom 04.05.2011 zur Gewéasserschutzverordnung gilt ein
Gewasserabstand von 20 m [3]. Dieser Abstand ist eher grossziigig bemessen und kann mit
der nachsten Nutzungsplanungsrevision durch die Gemeinde Mellingen geandert werden. Mit
den Argumenten der Standortgebundenheit der ARA und dem offentlichen Interesse sollte der
Abstand auf mindestens 15 m reduziert werden kénnen. Allerdings gilt hier parallel das Reuss-
uferschutzdekret, in dem eine Sperrzone von 30 m definiert ist. Dieser Abstand gilt unabhéngig
von der Nutzungsplanung der Gemeinde Mellingen und unterliegt &hnlich strengen Regelun-
gen wie der Gewasserraum. Der Grossteil der ARA-Parzelle ist nicht betroffen, jedoch befindet
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sich ein Teil der bestehenden Nachklarbecken 1a und 1b innerhalb der 30 m (siehe auch Ab-
bildung 2). Erste Abklarungen mit der AfU (siehe Anhang 2.3) haben ergeben, dass ein Ab-
bruch oder auch Teilabbruch bis 1 m unter Terrain mdglich ist. Auch eine Weiternutzung mit
Betonsanierungen ware mdaglich. Eine Umnutzung oder ein Neubau sind voraussichtlich nicht
genehmigungsfahig.

Das Projekt sieht vor, dass diese beiden Nachklarbecken abgerissen werden missen und das
betreffende Gebiet danach mit neuen B&dumen und Strauchern renaturiert wird.

N\ A L BXW -

\

Abbildung 2:  Gewasserabstand und Reussuferschutzdekret
Gestrichelte Linie: 20 m Gewasserraum
durchgezogene Linie: 30 m Reussuferschutzdekret

2.6 Gebaudetechnik (Heizung und Abluft)

Aufgrund der Machbarkeitsstudie zur Schlammbehandlung [1] soll die Faulung abgebrochen
und zukinftig Frischschlamm entsorgt werden. Durch den Wegfall der Faulung wird auf der
ARA keine Warme mehr produziert und die Beheizung des Betriebsgebdudes muss zukulnftig
anderweitig erfolgen. Im Vorprojekt wird hierzu eine Abwasserwarmeriickgewinnung vorgese-
hen.

Durch die Entsorgung von Frischschlamm nehmen die Geruchsemmissionen auf der ARA zu.
Aus diesem Grund soll im Projekt eine neue Abluftbehandlung in Form eines Biofilters einge-
plant werden. Dieser Biofilter ist im Aussenbereich in der Nahe des Schlammgebéaudes aufzu-
stellen.
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3. Grundlagen

3.1 Einleitbedingungen

Die Einleitbedingungen (ELB) werden von der AfU festgelegt und regelmassig dem aktuellen
Stand der Erkenntnisse angepasst.

3.1.1 ELB heute

Die heutigen ELB sind in der «Bewilligung zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der
Abwasserreinigungsanlage Mellingen in die Reuss» vom 08. Januar 2010 aufgefiuihrt (siehe
Anhang 3.1).

Tabelle 1: Heutige Einleitbedingungen der ARA Mellingen
Parameter Grenz- bzw. Richtwert [mg/l] | Eliminationsrate [%)] Bemerkungen
GUS 15
BSBs 15 90
DOC 10 85
NO2-N 0.3 Richtwert
Pot 0.8 80
AOX 0.08
E:i{chsichtig- > 30 em

Diese sind auch heute noch gultig. Lediglich der BSBs muss bereits heute nicht mehr gemes-
sen werden.

3.1.2 ELB und Hydraulik wahrend Bauphase

Bisher gibt es von der AfU keine genauen Vorgaben zu ELB in der Bauphase. Jedoch ist wah-
rend des Umbaus mit Auswirkungen auf die Reinigungsleistung der ARA zu rechnen. Diese
Einschrankungen sind vorgangig mit der AfU abzusprechen und bewilligen zu lassen. Die AfU
hat in der E-Mail vom 30. Juli 2018 (Anhang 3.1) folgende Vorgaben gemacht:

Ziel bei der Planung muss sein, dass Einschrankungen bezuglich der behandelten Abwasser-
menge moglichst kurz geplant werden und die Reinigungsleistung mdéglichst hochgehalten
wird. Wenn notig sind geeignete Massnahmen wie z. B. eine Vorfallung in Betracht zu ziehen.

In der derzeitigen Planung der Bauetappierung (siehe Kapitel 7) ist vorgesehen, dass die bio-
logische Kapazitat Uber die Wintermonate nicht eingeschrankt wird. Die hydraulische Kapazitat
wird jedoch durch die Ausserbetriebnahme der Nachklarbecken reduziert. Massgeblich ist die
Leistungsgrenze der bestehenden Nachklarbecken 1a/lb (runde Becken). Aus hydraulischer
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Sicht kdénnen aktuell gut 120 I/s behandelt werden (Erfahrungswert Betrieb). Es muss aller-
dings sichergestellt werden, dass die Feststoffabscheidung in den Becken langfristig gewahr-
leistet ist. Der maximal fahrbare TS-Gehalt in den Belebtschlammbecken sollte basierend auf
Betriebserfahrungen gewahlt werden, da der Wert rechnerisch schwer bestimmbar ist.

3.1.3 ELB zukiinftig

Gemass schriftlicher Riickmeldung durch die AfU (E-Mail Reto Bannier vom 30.07.2018, siehe
Anhang 3.1) wird zuklnftig ein Schlammalter von mindestens 10 Tagen gefordert, was einer
ganzjahrigen Nitrifikation entspricht. Demnach sind die zukunftigen ELB wie folgt:

Tabelle 2: Einleitbedingungen ARA Mellingen nach dem Ausbau
Fett: neue Parameter

Grenz- bzw.

Parameter Richtwert [mg/] Eliminationsrate [%] Bemerkungen
GUS 15
CSB 45 85 Geméss GSchV
DOC 10 85
NO2-N 0.3 Richtwert
Schlammalter in der Biologie >10 Tage
Prot 0.8 80
Durchsichtigkeit Snellen > 30 cm
Durchsichtigkeit Secchi >60cm
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3.2 Ist-Zustand Anlage

Die ARA ist aktuell auf einen maximalen Zufluss von 282 I/s ausgelegt und weist eine biologi-
sche Ausbaugrésse von 23'000 EW auf.

Der Ist-Zustand der ARA ist in Abbildung 3 (Wasserlinie) und Abbildung 4 (Schlammlinie) dar-
gestellt.

3.2.1 Mechanische Vorreinigung

Die mechanische Vorreinigung ist in Abbildung 3 dargestellt.

Das Rohabwasser fliesst im Freigefélle in die ARA und wird zunéchst in der mechanischen
Vorreinigung behandelt. Der Rechen (16 mm) sowie der Sand- und Fettfang (je 30 m? Flache)
sind einstrassig, weshalb fur beide Verfahrensstufen Umfahrungen fir Not- oder Revisionsfalle
vorhanden sind.

Der ausgetragene Sand wird klassiert und abtransportiert. Vom Sandfang wird das Abwasser
auf zwei Vorklarungen (je 150 m?) aufgeteilt. Ab der Vorklarung ist die ARA zweistrassig aus-
gefuhrt.

3.2.2 Biologische Reinigung

Die biologische Reinigung ist in Abbildung 3 dargestellt.

In der folgenden Anox-Zone (2 x 530 m?) erfolgt die Denitrifikation, welche einen Volumenanteil
der biologischen Reinigungsstufe von 28 % aufweist.

Aus jeder Anox-Zone (Anox 1 und 2) wird das Wasser auf jeweils ein Beluftungsbecken gefuhrt
(BB 1 und BB 2), in welchen der CSB-Abbau und die Nitrifikation stattfinden. Die Belliftungs-
becken sind derzeit mit Hilfe von Trennwanden aus Kunststoff in einzelne Kompartimente auf-
geteilt und weisen ein Volumen von jeweils 1'380 m? auf, was ein totales Belebtschlammvolu-
men (Anox-Becken + Beluftungsbecken) von 3'820 m3 ergibt.

An jedes der beiden Beliftungsbecken schliessen jeweils zwei Nachklarbecken (NKB 1a/l1b
2a/2b) an, in denen der Schlamm vom gereinigten Abwasser abgetrennt wird. Bei den NKB
la/1b handelt es sich um die alteren NKB, welche rund ausgefihrt wurden und eine Flache
von ca. 270 m? aufweisen. Die Becken sind ca. 2.7 m tief. Die NKB 2a/2b sind die neueren
Becken und wurden rechteckig ausgefiihrt. Sie weisen eine Flache von ca. 240 m?, bei einer
Tiefe von 4.2 m auf. Es handelt sich faktisch um ein einzelnes Becken, da die Zwischenwand
der beiden Becken mit grossen Durchlassen versehen ist.

Derzeit gibt es keine Mdglichkeit, das Abwasser voriibergehend aus der BB 2 in die NKB 1a/lb
zu leiten und umgekehrt. Die Ausserbetriebnahme einer Nachklarung kommt somit immer ei-
ner Ausserbetriebnahme der halben biologischen Stufe gleich.
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Abbildung 3:  Verfahrensschema Ist-Zustand ARA Mellingen, Wasserlinie
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Abbildung 4:  Verfahrensschema Ist-Zustand ARA Mellingen, Schlammlinie
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3.2.3 Schlammbehandlung

Die Schlammbehandlung ist in Abbildung 4 dargestellt.

Der Primarschlamm (PS) aus der Vorklarung wird manuell in den Frischschlammschacht ab-
gezogen und von dort Uber die Strainpress in den Mischbehélter gepumpt.

Der Uberschussschlamm (USS) wird aus den Nachklarbecken abgezogen und tber die USS-
Zentrifuge in den Mischbehélter geleitet.

Im Mischbehalter werden der voreingedickte PS und USS gemischt und anschliessend als
Frischschlamm (FRS) chargenweise in den Faulraum (Volumen: 850 m®) gepumpt. Im Faul-
turm wird der Schlamm ausgefault. Die Umwalzung erfolgt Uber eine interne Gaseinpressung.

Der Abzug erfolgt wie der Zulauf chargenweise in den Stapel | (Volumen: 850 m3), wo der
Schlamm voreingedickt wird. Das Faulwasser gelangt in den Faulwasserstapel und kann von
dort entweder in die Belebung, die Vorklarung oder den Zulaufschacht gepumpt werden.

Der Schlamm wird anschliessend in den Stapel Il (Volumen 1'850 m3) umgepumpt, in dem
aufgrund der Grosse keine Eindickung mehr stattfindet. Der Schlamm wird hier lediglich ho-
mogenisiert und anschliessend Uber eine Zentrifuge entwassert. Mit der Zentrifuge wird ein
TR-Gehalt von ca. 30 % erreicht. Das Zentrat aus den Zentrifugen wird in den Zulauf der ARA
geleitet und der entwasserte Schlamm wird Uber ein Fordersystem in die Schlammmulden
transportiert und von dort mit einem LKW abtransportiert. Aktuell wird der Schlamm bei der
STRAG getrocknet und dann in einem Zementwerk der Holcim mitverbrannt.

Das im Faulraum produzierte Gas wird im Gasometer gesammelt. Vom Gasometer aus wird
das Gas Uber einen Keramikfilter dem Blockheizkraftwerk (BHKW) zugefihrt. Im BHKW wird
das Gas verbrannt und der Strom ins Netz eingespeist. Die anfallende Abwarme wird zur Hei-
zung des Faulraums und des Betriebsgebaudes genutzt. Das BHKW hat eine elektrische Leis-
tung von 80 kW, ist aber auf 70 kW gedrosselt.

Alternativ steht aktuell noch eine Heizung mit einem Gasbrenner zur Verfiigung. In der Regel
wird dieser nicht gebraucht.

Uberschussiges Gas, welches nicht im BHKW verstromt oder in der Heizung genutzt werden
kann, wird Uber die Fackel verbrannt.

Details zur Schlammbehandlung kénnen der Machbarkeitsstudie [1] entnommen werden.

3.2.4 Kapazitat und Reinigungsleistung der ARA (Wasserstrasse)

Der tagliche Maximalwert der behandelten Wassermenge ist in Abbildung 5 fiir die Jahre 2012
bis 2017 dargestellt. Der maximale Dimensionierungszulauf von 282 I/s kann durch die ARA
behandelt werden. Es ist allerdings anzumerken, dass die Zulaufmessung bei hohen Zulaufen
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nicht ideal funktioniert. Die Messung wurde bezlglich Messbereichs auf die Trockenwetterzu-
flisse ausgelegt, um bei der Bilanzierung der ARA verlassliche Werte zu erhalten.
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Abbildung 5:  Téaglicher Maximalwert der behandelten Wassermenge

Beim Betrieb der ARA wurde zudem festgestellt, dass bei langanhaltenden Regenereignissen
die Nachklarung nicht mehr einwandfrei funktioniert und der Abtrieb von Feststoffen bzw. Be-
lebtschlamm aus der ARA einsetzt. Zu signifikanten Grenzwertliberschreitungen bei der GUS-
Konzentration kam es allerdings in den letzten Jahren nicht (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6:  GUS-Konzentration im Ablauf der ARA

Aktuell ist die ARA mit ca. 31'400 EWcsg belastet. Obwohl die momentane Belastung die Di-
mensionierungsbelastung der Biologie somit wesentlich Ubersteigt, sind die Ablaufwerte der
vergangenen Jahre gut. Es traten keine CSB-Uberschreitungen auf (bezogen auf den zukiinfti-
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gen Grenzwert) und es wurde nur sehr selten eine Ammonium-Konzentration im Ablauf von
tber 2 mgN/I verzeichnet (ca. 1 bis 2 Mal pro Jahr). Allerdings deuten die gemessenen Am-
monium-Konzentrationen darauf hin, dass der Prozess der Nitrifikation nicht immer ganz ab-
geschlossen werden kann (siehe dazu Konzentrationen um die 0.5 mgN/lI und héher in Abbil-
dung 7). Dies lasst sich auch daran erkennen, dass der Richtwert fur die Nitrit-Konzentration
im Ablauf in der kalten Jahreszeit gelegentlich Gberschritten wird (siehe Abbildung 8). Dies
bedeutet, dass die Anlage in diesem Punkt an ihre Kapazitatsgrenzen stdsst. Ein weiterer In-
dikator hierfur ist, dass die Feststoff-Konzentration in der biologischen Stufe verhaltnismassig
hoch gefahren werden muss, um die erzielten Resultate zu erreichen (Uber 3.5 gTS/, siehe
Abbildung 9). Eine weitere Erh6hung der Feststoffkonzentration (was einer Erhéhung der bio-
logischen Kapazitét entsprache) ist mit den gegenwartigen Nachklarbecken nicht umsetzbar.
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Abbildung 7:
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Abbildung 8:
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Abbildung 9:  Feststoff-Gehalt (TS) in der biologischen Stufe

3.3  Aktuelle Themen / Anmerkungen des Betriebspersonals

3.3.1 Mechanische Vorreinigung

Der Fettfang funktioniert im Moment nicht ausreichend gut. Auch in den folgenden Vorklarbe-
cken finden sich immer wieder grosse Fettmengen, die dann dort manuell entfernt werden
mussen.

3.3.2 Biologische Stufe

— Die Losung zur Abtrennung der einzelnen Kompartimente in den Beliiftungsbecken ist nicht
optimal, da die Trennwande aus Kunststoff anféllig auf Defekte sind.

— Die neueren, eckigen NKB (2a und 2b) stehen im Grundwasser und sind nicht gegen Auf-
trieb gesichert. Da die Becken miteinander verbunden sind und nicht einzeln betrieben wer-
den konnen, missen zu Revisionszwecken immer beide Becken geleert werden. Das
heisst, die Leerung ist nur bei niedrigem Grundwasserstand (i. d. R. im Sommer) méglich.

— Da die beiden Becken 2a und 2b nicht einzeln genutzt werden kdnnen, ist eine mdgliche
Revision ausserdem nur bei Trockenwetter moglich, da bei Ausserbetriebnahme der beiden
NKB auch die dazugehdérige Belebung ausser Betrieb genommen werden muss.

3.3.3 Schlammbehandlung

Auf Basis der Machbarkeitsstudie [1] wurde in der Strategiesitzung bereits beschlossen, die
Variante 3 (Stilllegung) umzusetzen. Dies bedeutet, die Faulung wird ausser Betrieb genom-
men und der FRS direkt entsorgt. In der Machbarkeitsstudie wurden die Anmerkungen des
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Betriebes zur Schlammbehandlung ausfuhrlich dargestellt. Daher sollen hier nur die wichtigs-
ten Punkte aufgefuhrt werden.

— Der Mischbehélter (Mischung PS und USS) ist nur mit einem Rost abgedeckt, weswegen
es im Schlammgebéaude stark riecht. Eine Abluftabsaugung mit anschliessender Abluftbe-
handlung ist eine mogliche Lésung.

— Aufgrund des Wegfalls der Warmeproduktion durch das BHKW, soll neu Warme aus gerei-
nigtem Abwasser zurlickgewonnen und genutzt werden. Auf der ARA war bereits eine AW-
Warmerickgewinnung installiert, welche aber wieder zuriickgebaut wurde. Die Vor- und
Rucklaufleitungen aus dem Auslaufkanal der ARA sind aber noch vorhanden und kénnen
wieder genutzt werden.

— Die ehemalige Schlammtrocknungshalle wird derzeit neben der Nutzung fur die Schlamm-
mulden auch als Lagerhalle genutzt. Dies soll mdglichst weiterhin der Fall sein.

— Die Gebaudehiille der Schlammhalle kann keine weiteren Lasten aufnehmen.
— Der Fremdschlammbunker ist nicht in Betrieb.

— Das BHKW muss gemass aktueller Vorgabe der AfU bis 01.07.2024 ersetzt werden, da es
die NOx-Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung nicht einhalt.

34 Planungshorizont

Als Planungshorizont wurde im Strategieausschuss das Jahr 2040 festgelegt [1].

3.5 Dimensionierungsgrundlagen

3.5.1 Bevoélkerungsentwicklung

Die Aussagen zum Bevolkerungswachstum schwanken zwischen den Prognosewerten des
Kantons (+ 18 %) und den Prognosewerten der Regionalplanung Rohrdorferberg-Reusstal
(Repla R-R) (+ 34 %). In der Sitzung 3 der Technischen Kommission des ARVM vom
18.05.2017 wurde beschlossen, die Werte der Repla R-R zu Gibernehmen. Diese Werte sind
jeweils aus dem Jahr 2013. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie [1] wurden die Werte Gberprift
und beschlossen, diese fir die weitere Planung zu verwenden. Im Planungsziel 2040 wird
davon ausgegangen, dass 23'950 Personen im Einzugsgebiet leben.

3.5.2 Wachstum Industrie

Zur Bestimmung des Industriewachstums im Einzugsgebiet stellten die beiden grossten
Frachteinleiter Kneuss und Frigemo Daten zur Verfiigung. Aufgrund der Daten bestétigte sich,
dass es sich bei den genannten Betrieben um die dominanten Einleiter handelt. Diese liefern
ca. 80 % der Fracht aus Industrie und Gewerbe, wobei Kneuss etwa dreimal so viel CSB-
Fracht einleitet wie Frigemo. Es wird davon ausgegangen, dass sich dies entsprechend auch
auf die Stickstoff- und Phosphorfracht Ubertragen lasst. Die Betriebe gaben zudem Wachs-
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tumsprognosen an. Frigemo rechnet mit keiner signifikanten Frachtzunahme bis 2040. Kneuss
geht von einem jahrlichen Wachstum von 1 %, bzw. 23 % bis 2040 im Vergleich zu 2017 aus.
Zusammen wachst die Fracht der beiden Einleiter somit um 17 % (dreiviertel der Fracht
stammt von Kneuss). Unter der Annahme, dass die beiden Grosseinleiter reprasentativ fur die
Entwicklung der gesamten Industrie- und Gewerbesektors in der Region sind, wird fur die
Wachstumsprognose der Fracht ein Industriewachstum von 17 % festgelegt.

3.5.3 Frachten

Die Extrapolation der Frachten wurde basierend auf den Betriebsdaten der Jahre 2012 bis
2017 vorgenommen.

2016 wurde die Zulauf-Probenahmestelle fir die Frachtbestimmung vom Ablauf der Vorkla-
rung (VKB) in den Zulauf der ARA verlegt. Aus diesem Grund wurden in einem ersten Schritt
Einwohnerwerte (EW) aus allen gemessenen Frachten berechnet. Dabei wurden die in Tabelle
3 gezeigten spezifischen Frachten angenommen. Der Verlauf der Frachten ist in Abbildung 10
dargestellt.

Tabelle 3: Spezifische Frachten nach Parameter und Messtandort (85 %-Werte)

Spezifische Fracht (g/EW*d)

Parameter Rohabwasser Ablauf VKB Bemerkung
Aufgrund grosser Aufenthaltszeit in
CSB 120 72 der Vorklarung 40 % Elimination an-
genommen (gem. DWA A 131 [4])
Ammonium N 8.4 8.4 Beide inkl. Ricklaufe
Phosphor P 1.8 1.6 10 % Elimination in VKB
35000 @ CSB Rohabwasser
30'000 = CSB Ablauf VKB
_ 295000 - p gl N | . Bl | ®Phosphor P Rohabwasser
éZO'OOO I . ' 0 | ®Phosphor P Ablauf VKB
g 15'000 |- - : W 1 @Ammonium NH4-N Rohabwasser
. 10'000 | R e , A -{ ®m Ammonium NH4-N Ablauf VKB
5'000
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abbildung 10: Frachtverlauf der Jahre 2012-2017
Bis 2015 wurde im Ablauf der Vorklarung gemessen, ab 2016 im Zulauf der ARA.
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Zur Bestimmung des Ist-Zustands wurden die Frachten in EW fir die Jahre 2012 bis 2017
gemittelt. Bei der Mittelung der CSB-Fracht wurde das Jahr 2016 vernachlassigt, da unerwartet
tiefe Frachten beobachtet wurden. Das prozentuale Wachstum der fir die ARA massgebenden
Fracht wurde anhand der CSB-Fracht bestimmt und auf die weiteren Parameter NH4-N und P
angewendet. Tabelle 4 zeigt die Herleitung der Dimensionierungsfrachten. Tabelle 5 fasst die
Dimensionierungsfrachten zusammen. Aufgrund des zunehmenden Schmutzwasseranfalls
wurde der EW-spezifische Wert der CSB-Fracht im Ablauf der Vorklarung zu 80 g/EW*d an-
genommen (33 % Elimination in der Vorklarung). Bei der Feststofffracht wurde von einem spe-
zifischen Anfall im Rohabwasser von 70 g/EW*d ausgegangen, welcher sich in der Vorklarung
um 60 % reduziert (DWA A 131). Der fur die Dimensionierung massgebende Parameter be-
zlglich des Stickstoffs ist der sogenannte totale Kjeldahl-Stickstoff (TKN) und betragt im Ablauf
der Vorklarung erfahrungsgemass 10 g/EW*d.

Tabelle 4: Herleitung der Dimensionierungsfrachten
Parameter Bemerkung
Fracht Ist-Zustand (EW) 31'400 | Mittelwert 2012—-2015, 2017
davon Einwohner 2017 (E) 19100
davon Industrie EW-E (EGW) | 12'300
CSB Einwohner 2040 23'950 | Gemass Kapitel 3.5.1
Industrie 2040 14'400 | + 17 % gegenuber 2017,
gemass Kapitel 3.5.2
Fracht 2040 (E+EGW) 38'350 | Entspricht einer Zunahme von 22 %
Dimensionierungsfracht CSB | 40'000 | Inkl. Reserve
Fracht Ist-Zustand 23'620 | Mittelwert 2012—-2017, ohne Rucklaufe
Ammonium | Fracht 2040 28'800 | + 22 %, siehe Wachstum CSB
Dimensionierungsfracht N 30'000 | Inkl. Reserve
Fracht Ist-Zustand 22'950 | Mittelwert 2012—-2017
Phosphor Fracht 2040 28'000 | + 22 %, sieche Wachstum CSB
Dimensionierungsfracht P 28'000 | Keine zusatzliche Reserve berlcksich-
tigt, da nicht massgebend
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Tabelle 5: Zusammenfassung der Dimensionierungsfrachten
Dimensionie- | Spez. Fracht Fracht Spez. Fracht Fracht
Parameter rungsfracht Rohabwasser | Rohabwasser nach VKB nach VKB
(EW) (9/EW*d) (kg/d) (g/EW*d) (kg/d)
CSB 40'000 120 4’800 80 3200
TKN 30'000 11 330 10 300
P 28'000 1.8 50 1.6 45
Feststoffe 40'000 70 2’800 28 1120

3.5.4 Hydraulik

Basierend auf den Betriebsdaten von 2012 bis 2017 wurde der massgebende Trockenwetter-
zufluss Qrw bestimmt (Tabelle 6). Bei einem angenommenen Stundenteiler von 14 h/d resul-
tiert ein aktuelles Qrw von 120 I/s und ein im Ausbauziel erwarteter Wert von 146 |/s.

Tabelle 6: Bestimmung von Qrw.

Menge

Parameter (m/d)

Bemerkung

Mittelwert des 20 %- und 50 %-Werts (nach
Trockenwetteranfall Qrw | 6'070 | VSA)

Ist- Ergibt 120 I/s

Zustand Schmutzwasseranfall 4'710 | Annahme: 150 I/EW*d, 31'400 EW
Fremdwasseranfall 1'360 | Differenz
Schmutzwasseranfall 5'980 | Annahme: Zunahme auf 40'000 EW

2040 Annahme: Fremdwasseranfall bleibt gleich

Trockenwetteranfall 7'340
Qrw Ergibt 146 I/s

Fur die Festlegung der maximal zu behandelnden Abwassermenge Qmax Wurde im Rahmen
des Vorprojekts das Regeniiberlaufkonzept (RUK) aus dem Jahr 2011 iiberpriift (siehe An-
hang 2.4). Basierend auf der Neubetrachtung des Regenuberlaufkonzepts anhand der effek-
tiven Betriebsdaten wurde festgestellt, dass ein Qmax der ARA von 340 I/s zu bevorzugen ist.
Wird diese Wassermenge als Qmax gewahlt, kann eine signifikante Reduktion der Entlastungs-
ereignisse beim Regenbecken erreicht werden. Eine Reduktion der Entlastungsereignisse im
Zuge des ARA-Ausbaus war im RUK so vorgesehen, allerdings ohne, dass das neue Qmax im
RUK beziffert wurde. Ein Qmax von 340 I/s fiir den ARA-Ausbau fiihrt zu der im RUK erwarteten
Entwicklung.

Fur den einstrassigen Betrieb der ARA ist eine maximale Wassermenge von 220 |l/s vorgese-
hen (Qrev). Eine ausfihrliche Begriindung sowie die Riickmeldung der AfU hierzu befindet sich
in Anhang 2.5 (E-Mails von M. Wéchter und R. Bannier vom 15. bzw. 21. Marz 2019). Die
Wassermenge entspricht dem anderthalbfachen Trockenwetteranfall.
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Fur die Dimensionierung ergeben sich somit zwei relevante hydraulische Lastfalle:
— 340 /s Zulauf bei zwei betriebenen Strassen (Qmax)

— 220 /s Zulauf bei einer betriebenen Strasse im Revisionsfall (Qrev)

Fur die Bemessung wurden die jeweiligen Durchflisse um weitere 5 % erhdht, um interne
Rucklaufe (z. B. Zentrat aus der Schlammentwasserung) zu bericksichtigen.
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4, Verfahrensauswahl biologische Stufe

Im Rahmen des Vorprojekts wurde die Wahl des biologischen Verfahrens fir den Ausbau der
ARA getroffen. Dafir wurden zunachst drei zu betrachtende Varianten definiert, welche nach-
folgend aufgelistet sind. Zusatzlich ist eine kurze Begrindung aufgeftihrt, weshalb die jeweilige
Variante in Betracht gezogen wurde. In Anhang 4.1 befindet sich ein fur die Prasentation des
Variantenstudiums vorgangig an die Teilnehmer verschicktes Fact-Sheet zu den Varianten.

— Variante 1: Wirbelbett-Hybrid
Die baulichen Eingriffe fir eine Umsetzung des Verfahrens sind relativ gering. Ausserdem
ist eine zuklnftige erneute Erweiterung der biologischen Kapazitat einfach mdglich. Eine
hydraulische Erweiterung im Bestand ist allerdings nicht moglich.

— Variante 2: Festbett
Das Verfahren bendétigt sehr wenig Platz. Zudem Ilasst sich durch die mit mehreren eigen-
standigen Filterzellen angeordnete Verfahrensstufe eine hohe Redundanz erreichen.

— Variante 3: Membran-Bioreaktor (MBR)
Die platzintensive und hydraulisch limitierende Nachklarung féllt weg (wie auch bei Variante
2). Das Verfahren weist des Weiteren eine sehr gute zukinftige Erweiterbarkeit auf, sowohl
hydraulisch als auch biologisch.

41 Technische Machbarkeit der Varianten

Eine erste Auslegung ergab, dass alle drei Varianten technisch mdglich und realisierbar sind.
Variante 1 weist allerdings eine hydraulische Limitierung auf, da die bestehenden Nachklarbe-
cken weiter genutzt werden mussen. In diesem Fall konnte die ARA maximal 290 I/s anneh-
men (entsprache 2 x Qrw) und nicht die aufgrund der Uberpriifung des RUK bevorzugten
340 I/s. Eine Umsetzung ware dennoch mdglich, da keine Auflage fur die maximal zu behan-
delnde Wassermenge vorliegt. Die Variante ist allerdings mit einem Risiko hinsichtlich des
Regenbeckens vor der ARA verbunden. Dieses besteht darin, dass die Anzahl Entlastungser-
eignisse beim neu erstellten Regenbecken in Zukunft zu hoch sein wird. Im schlechtesten Fall
resultiert daraus der Bedarf nach mehr Rickhaltevolumen, was wiederum erhebliche Kosten
mit sich bringen wirde. Die anderen beiden Varianten kénnten fur 340 I/s realisiert werden.

4.2  Vorzeitiger Ausschluss von Variante 2 «Festbett»

Im Laufe der Auslegung wurde festgestellt, dass die Variante 2 im Vergleich zu den anderen
Varianten klar erhdhte Investitionskosten aufweisen wird. Geméass einem mdglichen Verfah-
renslieferant ware fir eine garantierte Einhaltung der CSB-Einleitbedingung zuséatzliche eine
dem Verfahren nachgeschaltete Filtration notig. Dies vergrdsserte die erwarteten Investitions-
kosten zusatzlich deutlich. Da die wirtschaftlichen Nachteile allféllige qualitative Vorteile damit
bei weitem Uberwogen hatten, wurde die Variante bereits vorgangig verworfen.
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4.3 Qualitative Bewertung der Varianten 1 und 3

Fur den Vergleich der Varianten 1 und 3 wurde eine Bewertungsmatrix erstellt, um die quali-
tativen Eigenschaften der Varianten zu vergleichen. Die Bewertungsmatrix befindet sich in An-
hang 4.2. Anstelle einer Bewertung nach Punkten, wurde eine Bewertung mittels qualitativer
Gewichtung von Vor- und Nachteilen angewendet. Dabei wurde fiir jedes Argument angege-
ben, ob dieses einen grossen Vorteil (++), einen Vorteil (+), weder Vor- noch Nachteil (0),
einen Nachteil (-) oder einen grossen Nachteil (--) der Variante gegenuiber den anderen Vari-
anten darstellt. In der Folge wurden die einzelnen Argumente fir die Gbergeordneten Kriterien
aggregiert. Durch den Zusammenzug der Matrix ergibt sich so ein Uberblick tiber die qualita-
tiven Vor- und Nachteile jeder Variante (siehe ebenfalls Anhang 4.2 sowie Tabelle 7).

Tabelle 7: Zusammengefasste Bewertungsmatrix (reduziert auf Varianten 1 und 3)
Variante 1 Variante 3
Wirbelbett-Hybrid MBR
Redundanz / Kapazitatsreserven 0 ++
Betriebsstabilitat / Robustheit + ++
Anzahl Verfahren / Betriebserfahrungen + +

Hydraulik, Qmax -

+

Platzbedarf - 0
Erschliessung 0 0
Einfluss Dritter 0 +
Etappierung 0

Einhaltung ELB in Bauphase 0 0

4.4  Vergleichskostenschatzung

Fur den Variantenentscheid wurde ein relativer Kostenvergleich der Varianten erarbeitet. Bei
den in Tabelle 8 und Anhang 4.2 ausgewiesenen Kosten handelt es sich um Vergleichskosten,
wobei die angegebenen Zahlen eine Genauigkeit von £ 30 % aufweisen (Stufe Machbarkeit)
und exkl. MwsSt. sind. Da Variante 1 auf 290 I/s ausgelegt werden soll, wurde fiir die Kosten-
schatzung auch eine Variante 3 fur eine maximale Wassermenge von 290 I/s beriicksichtigt.
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Tabelle 8: Vergleichskosten fur die Varianten 1 und 3
Genauigkeit + 30 %, exkl. MwSt., Kostenstand Méarz 2019

Variante 1 Variante 3
Wirbelbett-Hybrid MBR
Ausbaubelastung in EWcsg 40'000 40'000
Qmax (I/s) fur Kostenvergleich 290 290
Investitionskosten (CHF, gerundet) 8'700'000 9'600'000
Betriebskosten (CHF pro Jahr, gerundet) 540000 660'000

Eine Erh6éhung von Qmax bei Variante 3 auf 340 I/s wirde im Relativvergleich eine Erhéhung
der Investitionskosten um ca. CHF 400'000 verursachen, bei den Betriebskosten eine Zu-
nahme um ca. CHF 50'000 pro Jahr.

4.5 Variantenentscheid

An der Sitzung der Technischen Kommission vom 1. Marz 2019 wurde aufgrund der qualitati-
ven Vorteile entschieden, Variante 3 als Bestvariante auf Stufe Vorprojekt zu planen. Qmax
wird fur die weitere Planung dementsprechend auf 340 I/s fir die gesamte ARA festgelegt.

Fur den Entscheid waren insbesondere die folgenden Punkte ausschlaggebend:

— Die Erweiterbarkeit der Anlage Uber das Ausbauziel hinaus: Das MBR-Verfahren lasst sich
bezlglich zunehmender Fracht erweitern, indem eine héhere TS-Konzentration in den Be-
lebungsbecken gefahren wird. Die geplante Anlage weist hier grosse Reserven auf und
eine Erhéhung der Kapazitat erfordert keine baulichen Massnahmen. Zudem l&asst sich die
Anlage bei Bedarf hydraulisch erweitern, ohne dass zusatzliche Landreserven in Anspruch
genommen werden muissen.

— Die Probleme mit den bestehenden Nachklarbecken kénnen vollumfénglich geltst werden:
Die Limitierungen, dass die Nachklarbecken heute nicht flexibel betrieben werden kdnnen
sowie die nachteilige Auftriebsproblematik bei den Nachklarbecken 2a/2b entfallen bzw.
mussen nicht separat geldst werden. Die Anfalligkeit von konventionellen Nachklarungen
auf GUS-Uberschreitungen im Ablauf entfallt ebenfalls, da die Feststoffabscheidung neu
mittels Membranen, welche keine Feststoffe passieren lassen, geschieht.

— Durch die Erhéhung von Qmax auf 340 I/s wird das Kanalnetz entlastet. Dies kommt allen
angeschlossenen Gemeinden zu Gute, einerseits in Bezug auf Investitionen in neues Ruick-
haltevolumen im Netz und andererseits in Bezug auf einen verbesserten Gewasserschutz.
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5. Bemessung der Anlagenteile

Basierend auf den in Kapiteln 3.5 und 4 gezeigten Grundlagen wurden im Rahmen des Vor-
projekts nachfolgende Anlagenteile bemessen.

5.1 Mechanische Reinigung

Fur die mechanische Reinigung ist die maximale Zuflussmenge relevant. Wie in den Kapiteln
3.5.4 und 4.5 beschrieben, bertcksichtigt die Auslegung den hydraulischen Lastfall von 340 I/s
bei zwei betriebenen Strassen (Qmax), Sowie den einstrassigen Betrieb bei 220 I/s Zufluss

(Qrev).

5.1.1 Rechen

Die Spaltweite der neuen Rechen wurde auf 6 mm festgelegt. Dies ist Stand der Technik und
ist insbesondere hinsichtlich der Membranfiltration gegeniiber der heutigen Spaltweite von
16 mm zu bevorzugen.

Die Ablaufkante des neuen Sandfangs wurde so festgelegt, dass der Rechen bei Qgrey Mit
maximal 0.5 m/s angestromt wird.

5.1.2 Sand- und Fettfang

Die geometrischen Verhaltnisse des neuen Sand- und Fettfangs entsprechen dem Stand der
Technik. Die vorliegende Auslegung der Verfahrensstufe gewahrleistet eine minimale Aufent-
haltszeit im Sandfang (in diesem Fall bei Qrey) Von gut 7 Minuten und es kann auch bei ein-
strassigem Betrieb mit einer Sandabscheidung von Uber 90 % gerechnet werden. Bei zwei-
strassigem Betrieb und Qmax betragt die Aufenthaltszeit pro Sandfang 10 Minuten und es kann
von einer Sandabscheidung von 97 % ausgegangen werden. Die Dimensionierungsberech-
nung ist als Anhang 5.1 beigelegt.

5.1.3 Vorklarung

Die bestehende Vorklarung weist hydraulisch ausreichend Kapazitat auf und kann weiterhin
genutzt werden. Die Aufenthaltszeit in der Verfahrensstufe sollte im Lastfall mindestens 20 Mi-
nuten betragen (DWA-A 131). Dieser Wert wird mit 30 Minuten bei Qrev klar eingehalten. Bei
Qmax und zweistrassigem Betrieb liegt eine Aufenthaltszeit von 39 Minuten vor. Die maximalen
Fliessgeschwindigkeiten unterschreiten mit 1.0 cm/s (bei Qmax) bzw. 1.3 cm/s (bei Qrev) die
Vorgabe von maximal 3 cm/s deutlich. Die bestehende Vorklarung ist somit ausreichend gross,
was inshesondere im Hinblick auf das MBR-Verfahren in der biologischen Stufe zu begriissen
ist. Die Dimensionierungsberechnung befindet sich in Anhang 5.1.
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5.1.4 Feinsieb

Um die Membranfiltration mdglichst zu entlasten, ist zudem eine Feinsiebung nach der Vor-
klarung vorgesehen. Ziel ist eine Siebung des Abwassers auf 2 mm. Das Feinsieb muss Qgev
bewaltigen kdnnen.

Alternativ zu den im Vorprojekt eingeplanten Feinsieben kénnten Siebrechen auf den Ablauf-
kanten der Vorklarung vorgesehen werden. Diese Variante wurde nicht im Detail untersucht.
Die hydraulischen Verhéltnisse sind im Bauprojekt fur beide Falle zu Uberprifen.

5.2 Biologische Stufe

Fur die biologische Stufe wird ein MBR-Verfahren vorgesehen (Abbildung 11). Fur das Ver-
fahren sind drei Abschnitte in der biologischen Stufe geplant:

— Anox-Zone
Wie bisher findet in den anoxisch betriebenen Becken die Denitrifikation statt. Der Rick-
laufschlamm aus den Membranfiltrationen wird in die Anox-Becken gefuhrt.

— Bellftungsbecken
In den Beluftungsbecken kann aufgrund der nachfolgenden Membranabscheidung des
Schlamms vom Abwasser ein erhohter Feststoffgehalt gefahren werden. Es finden CSB-
Abbau und Nitrifikation statt.

— Membranfiltration
In der Membranfiltration wird das gereinigte Abwasser mittels Pumpen durch Membranen
aus den Becken gesaugt. Da der Schlamm die Membranen nicht passieren kann, bleibt
dieser im System. Die Nachklarbecken werden somit nicht mehr bendétigt. Die Membran-
einheiten kdnnen in Becken, welche in den vorhandenen NKB 2a/2b erstellt werden, plat-
Ziert werden.
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Feinsieb Belebung Membranfiltration

zum Ablauf

von VKB 2%7 ]

zum Ablauf

von VKB 2%7 3

Abbildung 11: Fliessschema des MBR-Verfahrens

5.2.1 Anox-Zone

Durch den Ausbau der Biologie soll die Stickstoffelimination nicht negativ beeinflusst werden.
Aus diesem Grund werden die bestehenden, anoxisch betriebenen Becken wie im Ist-Zustand
beschrieben belassen. Es werden lediglich die bestehenden Ruckwerke durch leistungsféhi-
gere ersetzt.

5.2.2 Beluftungsbecken

Die Volumina der Beluftungsbecken werden wie im Ist-Zustand beschrieben beibehalten.

Fur den Dimensionierungshachweis wurde bei einer Abwassertemperatur von 10 °C ein tota-
les Schlammalter von 13.9 Tagen festgelegt (10 Tage aerob). Mit der aus den Dimensionie-
rungsfrachten berechneten Schlammproduktion ist ein TS-Gehalt in den bestehenden Becken
von 5 g/l ausreichend, um das vorgegebene Schlammalter einzuhalten (siehe Anhang 5.1).
Diese Schlammkonzentration ist im unteren Bereich fir eine MBR-Anlage, was bedeutet, dass
in den biologischen Reaktoren Reserven Uber das Ausbauziel hinaus vorhanden sind.
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5.2.3 Membranfiltration

Die Membranfiltration ist eine hydraulisch limitierte Komponente und wird auf Qmax ausgelegt.
Es sind vier Strassen vorgesehen (2 Strassen pro Biologie-Strasse), welche mit mehreren
Membrankassetten (z. B. je 5 Kassetten pro Strasse mit knapp 3 x 3 m Flachenbedarf) aus-
geristet werden. Diese werden im Belebtschlamm getaucht installiert und das gereinigte Ab-
wasser (dann Permeat genannt) wird durch die sich im Belebtschlamm befindenden Membra-
nen abgezogen. Ein schematischer Aufbau ist in Abbildung 12 dargestellit.

Gereinigtes
Abwasser, Ablauf- it
durch Vakuum sammel-

leitung (Belebt-
abgezogen schlamm)

-
Uberschuss- ™ 3 Getauchte
schlamm RS Membran-
N / Module
N\ #72 (Kassetten)
N7

Abbildung 12: Aufbau einer getauchten Membranfiltration
(nach Metcalf & Eddy, 2003 [5])

Es wird eine totale Membranoberflache von ca. 65'000 m? vorgesehen. Gemass Herstelleran-
gaben kann bei Normalbetrieb und tiber 10 °C mindestens ein Durchsatz von 20 I/m?*h behan-
delt werden. Bei Ausserbetriebnahme einer Filterstrasse (d. h. Ausserbetriebnahme von
5 Kassetten) kann der Durchsatz kurzzeitig auch auf bis zu maximal 30 I/ m?*h erhoht werden.
Tabelle 9 fasst die Dimensionierung der Membranfiltrationen zusammen.

Tabelle 9: Auslegung Membranfilterstrassen
Normalbetrieb Revisionsbetrieb
Parameter Qmax 340 I/s 1/2 Qrev 220 I/s 1/2 Qrev 220 I/s
4 Filterstrassen 2 Filterstrassen 1 Filterstrasse
Durchfluss (inkl. Rucklaufe) (I/s) 357 116 116
Membranflache (m?) 65'000 32'500 16'250
Resultierender Flux (I/m?*h) 19.6 12.8 25.6

Uber eine Filterstrasse miissen somit knapp 120 I/s Permeat abgezogen werden kénnen (ma-
ximaler Durchsatz einer Permeatpumpe).
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Der Rucklaufschlamm aus den Membranfilterstrassen muss jeweils 200 % der zulaufenden
Wassermenge betragen.

5.3 Schlammentwasserung

Nach dem Ausbau der ARA fallen weiterhin zwei Schlammstrome an, welche entwassert wer-
den mussen. Die Vorentwasserung des Uberschussschlamms wird mittels eines Dekanters
vorgenommen, der auf einen Schlammanfall von 1.5 t Schlamm/d bei 1 % TS-Gehalt ausgelegt
wird.

Der vorentwasserte USS wird mit dem FRS aus der Vorklarung gemischt und tiber einen wei-
teren Dekanter entwassert. Dieser wird auf eine Schlammmenge von 1.0 t Schlamm/d bei
einem TS-Gehalt zwischen 2 und 5 % ausgelegt.
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6. Vorprojekt

6.1 Verfahrens- und Anlagentechnik

In Abbildung 13 ist das Verfahrensschema der Anlage im Planungshorizont 2040 dargestellt.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Stufen genauer beschrieben.

6.1.1 Zulauf ARA

Im Hinblick auf die zweite mechanische Reinigungsstrasse wird ein neuer Zulaufkanal erstellt.
Mit der neuen Aufteilung des Zulaufs ergibt sich eine ideale hydraulische Verteilung auf die
beiden Strassen.

Der Kanal wird mit einer neuen Zulaufmessung ausgerustet, um in Zukunft genauere Messda-
ten der Zulaufmenge zu erhalten. Um die Hydraulik im Zulaufkanal mdglichst wenig zu beein-
flussen, soll ein beriihrungsloses Messprinzip eingesetzt werden.

6.1.2 Rechen

Die neue Rechenstufe wird zweistrassig ausgefuihrt. Der bestehende Rechen wird ersetzt, ein
zweiter Rechen wird in einen neuen zweiten Kanal installiert. Diese Massnahme flihrt zu einer
Verbreiterung des Rechengebaudes und ist in Bezug auf den Platzbedarf nachteilig. Einen
Mindestabstand von 4 m (lichter Durchgang) fur die Durchfahrt zwischen Rechengebaude und
Schlammlagerhalle soll jedoch stets eingehalten werden.

Die hydraulische Aufteilung des Abwassers auf die beiden Strassen wird durch eine Stellwei-
che kurz vor dem Rechengebdude vorgenommen. Durch den langen Zulaufkanal zwischen
Regenbecken und Rechengebéaude, sowie der Trockenwetterrinne vor der Zulaufmessung,
wird auch die Fracht gleichméassig auf die beiden Strassen verteilt. Ein unterschiedlicher
Druckverlust der beiden Strassen ist kaum zu erwarten. Der Druckverlust der im Betrieb jeweils
unterschiedlich belegten Rechen ist fur die Aufteilung von grésserer Relevanz.

Die Umfahrung eines Rechens ist moglich, indem die Stellweiche als Absperrschieber vor dem
Rechen verwendet wird. Nach dem Rechen ist eine Auskreuzung des Abwasserstroms auf
beide Sandféange mittels Steckschiitzen moglich.

Mithilfe einer Férderschnecke wird das Rechengut in die Rechengutwaschpresse transportiert,
wo das Rechengut gepresst und verdichtet wird. Der Austrag des Rechenguts funktioniert wie
bisher mittels Austragsrohr und einem Endlossack in einen Container. Der Rechengutaustrag
steht neu auf der rechten Seite in Zulaufrichtung, wodurch sich auch die Distanz fir das Ver-
schieben der Mulden verkurzt.
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Abbildung 13: Verfahrensschema ARA Mellingen im Planungshorizont 2040
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6.1.3 Fallmittelanlage

Die bestehenden Fallmitteltanks werden ersetzt. Neu weisen beide Tanks jeweils ein Volumen
von 22 m? auf, um Lieferungen ohne Mindermengenzuschlage annehmen zu kénnen. Die
Tanks haben den gleichen Durchmesser, sind jedoch hoher. Somit kann der bestehende
Standort fur die Tanks beibehalten werden.

Die Fallmittel-Annahmestelle wird aufgrund der besseren Zuganglichkeit nach Erstellung des
neuen Sand- und Fettfangs an die Nordseite des Rechengebaudes verlegt. Die Sicherheits-
vorschriften fur Fallmittel-Annahmestellen (evtl. Uberdachung, Platzentwasserung, Schutzein-
richtungen, etc.) sollen im Bauprojekt noch einmal Gberprift werden. In der Kostenschéatzung
wurde daflir eine Reserve eingerechnet.

Die Dosierstation fir die Simultan- und Vorfallung wird ebenfalls erneuert. Es ist ein 1:1-Ersatz
der gesamten Dosierplatte inklusive Leitungen geplant.

6.1.4 Sand- und Fettfang

Der Sand- und Fettfang wird neu ebenfalls zweistrassig ausgefiihrt. Durch einen Neubau der
beiden Sandfange wird eine symmetrische Abwasserverteilung zwischen den Verfahrensstu-
fen sichergestellt. Die geplante Anordnung lasst zwischen den Sand- und Fettfangen und den
Vorklarbecken ausreichend Platz, sodass die Durchfahrt eines Saugwagens sowie der Ab-
transport des gewaschenen Sandes sichergestellt ist.

Die beiden Strassen sind so ausgelegt, dass es im Revisionsfall méglich ist, einstrassig zu
fahren. Der vorhandene Bypass um den Sand- und Fettfang herum kann somit entfallen. Zu-
dem ist eine weitere Auskreuzung der Strassen nach dem Sandfang mdglich.

Fur die Sandféange sind vier Geblase vorgesehen, wobei jeweils eines fur die Bellftung der
Sandféange vorgesehen ist, ein weiteres fir die Mammutpumpe (Sandabzug aus den Trichtern)
und ein viertes als Redundanz fir Bellftung und Sandabzug. Fir den ausgetragenen Sand ist
ein neuer Sandwascher vorgesehen. Die vorhandene Sandmulde und deren Verschiebe-An-
lage kann weiterverwendet werden.

Das Fett wird aus den Fettfangen direkt in den Frischschlammschacht bei den Vorklarbecken
abgefuhrt und wird nicht mehr zurtick zur Rechengutwaschpresse geleitet.

Aufgrund des Neubaus an Stelle des bestehenden Sand- und Fettfangs entfallt die mechani-
sche Verfahrensstufe wahrend der ersten Bauphase. Es ist zu erwarten, dass wahrend dieser
Zeit in der Vorklarung mehr Fett aufschwimmt, welches durch den Betrieb entfernt werden
muss. Der zusatzliche Sand, welcher sich in der Vorklarung absetzt, wird Gber den Schlamm-
weg in die Faulung gelangen und muss dort nach Ausserbetriebnahme der Faulung abtrans-
portiert werden. Ob ein Sand- und Fettfangprovisorium bendétigt wird, ist im Bauprojekt noch-
mals zu Uberprifen. Auch hier wurde in der Kostenschétzung eine Reserve eingerechnet.
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6.1.5 Vorklarung

Die bestehende Vorklarung wird saniert und kann weiterhin genutzt werden. Es ist nach wie
vor keine Uberschussschlamm-Eindickung in der Vorklarung vorgesehen.

Vorgesehen ist eine neue Ablaufkante mit nachgeschalteter Sammelrinne. Diese Rinne dient
wie in Kapitel 6.1.10 und Anhang 6.1 (hydraulisches Konzept) beschrieben als hydraulisches
Vorlage- bzw. Ausgleichsbecken der neuen Biologie. Die treibende hydraulische Kraft des Ab-
wasserflusses durch die Biologie sind neu die Permeatpumpen, welche das gereinigte Abwas-
ser durch die Membranfilter abziehen. Wird die Sammelrinne nach der Vorklarung kommuni-
zierend betrieben, erlaubt ein gleichmassiger Pumpbetrieb eine gleichmassige Verteilung des
Abwassers Uber die beiden Biologie-Strassen.

Aus der Sammelrinne ist zudem eine Notentlastung vorgesehen. Diese springt nur an, wenn
alle Permeatpumpen gleichzeitig ausfallen (z. B. bei einem Stromausfall) und zugleich eine
Speicherung des Abwassers im Regenbecken nicht mdglich ist (z. B. Zulaufschieber in Revi-
sion). Aufgrund der hydraulischen Hohe im Fall einer Notentlastung ist eine Aufstockung der
Beckenkrone der Vorklarbecken um 20-30 cm vorgesehen (siehe ebenfalls Anhang 6.1).

Im Sinne des Werterhalts werden die Raumer sowie die Schwimmschlammrinnen ersetzt. Ein
Ersatz der Frischschlammpumpe ist ebenfalls geplant, eine Erneuerung der Rohrleitungen und
Armaturen ist zu prifen und wurde in der Kostenschéatzung berticksichtigt.

6.1.6 Feinsieb

Um die Membranfiltration mdglichst zu entlasten, ist eine Feinsiebung nach der Vorklarung
vorgesehen. Fir diese Feinsiebe werden zwischen den Vorklarbecken und Anox-Becken Ka-
nale erstellt, in welche die Feinsiebe eingesetzt werden. Fur den Abwurf des Siebguts sind
neue Gitterroste auf den Anox-Becken vorgesehen. Die Durchfahrt zwischen den Vorklarbe-
cken und den Anox-Becken wird in dieser Ausfiihrung nicht eingeschrankt.

Da die Siebe im Freien aufgestellt sind und fur die Siebreinigung permanent Wasser brauchen,
ist der Frostschutz der Maschine und der Wasserleitungen durch Isolation und Begleitheizung
sicherzustellen.

Die Rechengutmenge bei der Feinsieben kann als sehr gering erwartet werden. Die handische
Entleerung von kleinen, bei der Abwurfstelle der Siebe platzierten Behaltern durch den Betrieb
stellt einen minimalen Mehraufwand dar.

6.1.7 Anox-Zone

Die Anox-Zonen werden mit neuen Rihrern versehen, welche die Durchmischung der unbe-
lufteten Zonen sicherstellen. Ein weiteres Ziel des Ersatzes ist zudem die Losung des Pro-
blems mit den Wasserlinsen, sofern dies durch eine optimierte Durchmischung behoben wer-
den kann. Die Wasserlinsen sollten mdglichst nicht in die Membranfiltration gelangen.
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Die Beckenkrone der Anox-Zone wird aus hydraulischen Griinden angehoben (siehe dazu An-
hang 6.1). Um die hydraulischen Verhaltnisse weiter zu verbessern, wird der Kanal zwischen
Anox-Becken 1 und Beluftungsbecken 1 auf 1.00 m verbreitert.

Aus hydraulischen Griinden ist auch hier eine Erhdhung der Beckenkrone um ca. 20-30 cm
notwendig. Wird diese vorgenommen bietet es sich an, die Krone gleich soweit zu erhéhen,
dass keine Gelander mehr notwendig sind. Dies verhindert zudem den unerwiinschten Eintrag
von Schmutz oder Laub in die Becken, welche in der Membranfiltration mdglichst vermieden
werden sollten.

Alternativ kdnnten auch die besagten Kanale vertieft oder neu erstellt und in der Folge mass-
gebenden Kanten (Notentlastung, Vorklarung, Sandfang) abgesenkt werden. Die hydrauli-
schen Verhaltnisse sind im Bauprojekt nochmals eingehend zu prifen.

6.1.8 Beluftungsbecken

Die Beckenkrone der Beliftungsbecken wird ebenfalls um 20-30 cm erhdht. Zudem sind in
beiden Strassen zwischen den drei bellifteten Zonen neue Trennwande aus Beton vorgese-
hen.

In den Becken werden die Bellfter, die Rohrleitungen sowie die Geblase erneuert. Vorgese-
hen ist eine Luftsammelleitung pro Strasse, welche jeweils von zwei neuen Geblasen gespeist
werden. Ein fuinftes Geblase ist als Redundanz vorgesehen. Die Geblase befinden sich im
Obergeschoss des neuen Gebaudes bei der Membranfiltration ((ber bestehenden Nachklar-
becken 2a/2b).

Die Messtechnik fiir die Becken wird ebenfalls erneuert. Das Messkonzept fiir die biologische
Stufe ist in Kapitel 6.1.12 beschrieben.

6.1.9 Membranfiltration

Die geplante Membranfiltration wird in den bestehenden Nachklarbecken 2a/2b platziert und
besteht aus vier Strassen, wobei jeweils zwei Strassen einem Belliftungsbecken zugeordnet
sind. Zwischen den vier Strassen bleibt Reserveplatz fur eine flnfte Strasse.

Die Becken werden mit sogenannten Membran-Kassetten ausgerustet. Die Permeatpumpen,
welche das gereinigte Abwasser (= Permeat) durch die Membranen ziehen, befinden sich
ebenfalls im Untergeschoss der umgenutzten Nachklarbecken 2a/2b. Der vorhandene Platz
ist ausreichend fiir die Aufstellung der Permeat-, Riicklaufschlamm-, Uberschussschlamm-,
Ruckspil- und Brauchwasserpumpen.

Das Permeat wird in den bestehenden Ablaufschacht gepumpt von wo es im Freispiegelab-
fluss in die Reuss gelangt. Als Zwischenspeicher sind zwei Permeatspeicher mit einem Volu-
men von jeweils 25 m? geplant, welche der Rickspulung der Membranen und als Brauchwas-
serreservoir dienen. Diese werden Uber eine Niveausteuerung mit Permeat versorgt und
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kénnen wie beschrieben umfahren werden (direkte Férderung in den Ablaufschacht). Dies ist
insbesondere bei hohem Wasserstand in der Reuss erforderlich, damit die Permeatspeicher
nicht Gberlaufen. Die hydraulischen Verhaltnisse sind im Bauprojekt nochmals zu tGberprifen.

Laufen die Permeatpumpen, missen die betriebenen Membranfiltrationen beliftet werden.
Dafir sind vier Geblase (eines pro Membranfiltration) vorgesehen, welche sich ebenfalls in der
Geblasestation der Biologie im Obergeschoss des neuen Gebaudes befinden.

Die Membranen mussen regelmassig riickgespult werten. Dazu wird gereinigtes Abwasser
aus den Permeatspeicher verwendet. Zusatzlich konnen Natriumhypochlorit (NaClO) und Zit-
ronensaure (CHO) zudosiert werden. Die hierfir nétige Chemikalienlagerung und die Dosier-
stationen sind in einem separaten Raum im Obergeschoss des neuen Gebaudes geplant. Die
Anlieferung der Chemikalien erfolgt in IBC-Containern.

Ein bis zwei Mal pro Jahr miissen die Membranen intensiv gereinigt werden (sog. «Reco-
very»). Daflr wird eine Membranfiltration ein bis zwei Tage ausser Betrieb genommen und mit
oben genannten Chemikalien behandelt. Die Ausserbetriebnahmen werden bei Trockenwetter
durchgefuhrt.

Die Lebensdauer der Membranen betragt geméss Herstellerangaben mindestens 10 Jahre.
Betriebserfahrungen auf anderen Anlagen geben Anlass zur Vermutung, dass die Membranen
sogar langer halten.

Die Uberschussschlammpumpen ziehen den Schlamm aus den Membran-Kassetten ab und
fordern diesen in die Schlammbehandlung oder ins Vorklarbecken. Die Ricklaufschlammpum-
pen ziehen den Schlamm ebenfalls aus den Membran-Kassetten ab und leiten diesen zurtick
in die Anox-Becken.

6.1.10 Hydraulisches Konzept

Wie bereits angetont, sieht das hydraulische Konzept vor, die Anlage aus hydraulischer Sicht
in zwei Abschnitte zu unterteilen (siehe Anhang 6.1):

— Bis zur neuen Ablaufkante der Vorklarung findet die hydraulische Aufteilung auf die Stras-
sen herkdmmlich mittels Uberfallkanten und einer moglichst symmetrischen Linienfiihrung
des Abwassers statt.

— Nach der Vorklarung sammelt sich das Abwasser in einer Rinne, welche beide Strassen
verbindet. Ab hier ist der Abzug der Permeatpumpen bei den Membranfiltrationen die trei-
bende hydraulische Kraft. Laufen die Pumpen wird das Abwasser durch die beiden Stras-
sen gezogen. Ziehen beide Membranfiltrationen gleich viel Permeat ab, ergibt sich eine
Gleichverteilung des Abwassers auf die beiden Strassen. Hierbei ist es wichtig, dass die
Rinne nach der Vorklarung nicht durch einen Schieber oder Schiitz getrennt wird, sondern
offen (= hydraulisch kommunizierend) bleibt. Eine Abtrennung sollte nur im Revisionsfall
vorgenommen werden.
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6.1.11 Regelungskonzept Biologie

Wie ebenfalls in Anhang 6.1 dargestellt, ist ein intermittierender Betrieb der Membranfil-
terstrassen vorgesehen. Dadurch kdnnen signifikant hbhere Standzeiten der Permeatpumpen
und der Membrangeblase im Vergleich zum Dauerbetrieb erreicht werden. Zugleich erméglicht
ein intermittierender Abzug den Betrieb der Permeatpumpen im idealen Bereich bzw. geben
einen definierten Betriebspunkt fiir die Auslegung der Pumpe vor.

Eine stossweise Ableitung des gereinigten Abwassers in die Reuss stellt geméss AfU kein
Problem dar. Bei der Optimierung der Regelung muss zwingend die Abwasserwarmepumpe
bertcksichtigt werden, welche aus dem Ablaufschacht mit gereinigtem Abwasser versorgt
wird. Warmepumpen sind in der Regel so ausgelegt, dass keine kontinuierliche Wasserzufuhr
notwendig ist. Die kumulierten Standzeiten pro Tag sollten je nach Auslegung eine gewisse
Dauer allerdings nicht Uberschreiten (z. B. 8 Stunden pro Tag), damit das Heizsystem trotz
Sperrzeiten (elektrisch oder wasserseitig) die bendtigte Warme bereitstellen kann.

Die Beluftung der aeroben Becken kann mittels einer Druckregelung in den Luftsammelleitun-
gen geldst werden. Regelschieber zu den einzelnen Zonen ermdéglichen die Verteilung der
Luft. Der Druck in den Kollektoren wird vorgegeben, eventuell mit Aufschaltung des aktuellen
Niveaus in der Biologie (wegen intermittierendem Abzug). Die Geblase regeln den vorgege-
benen Druck nach, die Regelschieber werden abhéngig von der gemessenen Sauerstoffkon-
zentration in den einzelnen Zonen eingestellt.

6.1.12 Messkonzept Biologie

Fur die biologische Stufe wurde ein Messkonzept hinsichtlich Prozessregelung entworfen. Das
Konzept sieht die in Abbildung 14 schematisch dargestellte Sensorausstattung vor. Die Sen-
soren werden einerseits fiir Regelungsmechanismen, andererseits zur Uberwachung der bio-
logischen Stufe eingesetzt.

— Regelungen (Farben der Sonden basierend auf Abbildung 14):
o Sauerstoff: Regelung der Sauerstoffkonzentration in den bellfteten Reaktoren
« Niveau: Regelung des Niveaus in der Biologie

. : Reglung der Permeatpumpen, gleiche Wassermenge pro Strasse

Druck in Luftleitungen: Regelung des Kollektordrucks, evtl. mit Aufschaltung des Ni-
veaus in der Biologie

. : Umstellung zwischen intermittierendem und kontinuierlichem Abzug aus der
Membranfiltration

— Uberwachung:
« TS-Gehalt: Uberwachung der TS-Konzentration in der Biologie
« Niveau in Filtration: Uberwachung des Druckverlusts {iber die Membranen

« Druck in Luftleitungen: Uberwachung des Beliiftergegendrucks bei Beliifterspiilung
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. + Ammonium: Information der zu behandelnden Fracht. Zu einem spéateren Zeit-
punkt evtl. Aufschaltung auf die Bellftungsregelung

o Nitrat: Information Uber den Ablauf der Denitrifikation

. : Uberwachung des pH-Werts hinsichtlich Nitrifikation, Uberwachung des Einflusses
der Membranreinigung auf den pH in der Biologie

Zulauf Anox Belliftung Filtration

o ' ,O @0 @ @ !w*
I Sl e
@ Sauerstoff

o O @O0 @ @ :w
O TS (Feststoffgehalt) .L : : , @

@ Druck/Niveau

O Durchfluss

O pH

' Ammonium/Nitrat (kombiniert)

A 4

h 4

A4 Y

Geblése Biologie

Abbildung 14: Messkonzept biologische Stufe

6.1.13 Schlammbehandlung

Die Schlammzusammensetzung wird sich aufgrund der Anderung des biologischen Verfah-
rens verandern. Nach wie vor ist eine Uberschussschlammentwasserung mittels Dekanter vor-
gesehen und der bestehende Dekanter wird inklusive Rohrleitungen ersetzt. Im Misch-
schlammschacht wird, wie bestehend, der entwasserte Uberschussschlamm mit dem Primér-
schlamm aus der Vorklarung vermischt. Letzterer wird vorangehend Uber eine neue Strain-
press gefuhrt. Ob der Einsatz der Strainpress, trotz Wegfall der Faulung, weiterhin notwendig
ist, ist im Bauprojekt zu Uberprufen. Ein zweiter Dekanter, welcher ebenfalls neu installiert wird,
entwassert den Frischschlamm. Ein Verzicht auf den ersten Dekanter ware eine Mdéglichkeit,
welche im Bauprojekt detailliert geprift werden muss.

Die Frischschlammpumpe und deren Druckleitung werden im Sinne der Erneuerung ebenfalls
ersetzt. Zudem werden die Zentratpumpen inkl. Rohrleitungen erneuert, welche das Zentrat
aus den Dekantern in den Zulaufkanal pumpen.

Da der Schlamm nicht ausgefault ist, ist mit entsprechender Geruchsbelastung zu rechnen.
Der entwasserte Schlamm wird daher neu in verschliessbare Mulden geférdert, damit beim
Abtransport keine Geruchsemissionen entstehen. Das bestehende Schlammaustragsystem
verflgt Uber ausreichend Kapazitat und wird den neuen Anforderungen betreffend Geruchs-
belastung angepasst.
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Die Schlammlagerhalle wird durch eine zusatzliche Wand unterteilt. So wird das Luftvolumen,
welches durch die Abluftbehandlung bewaéltigt werden muss, verringert und es entsteht ein
nicht geruchsbelasteter Raum, wo unter anderem die Warmepumpe und der Warmetauscher
der Abwasserwarmenutzung platziert werden.

Ist die neue Schlammbehandlung in Betrieb und die Heizung installiert, kann die Faulung aus-
ser Betrieb genommen werden.

6.1.14 Anlagebetrieb bei Stromausfall

Eine Notstromversorgung (USV fiir 4 Stunden) ist fur folgende Anlagenteile vorgesehen:
— Prozessleitsystem
— Zulaufschieber

— Niveaumessung in Regenbecken

Zusatzlich zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) wird eine Noteinspeisung instal-
liert, wo eine mobile Einspeisung erfolgen kann. Die Umschaltung auf die Noteinspeisung er-
folgt manuell. Mit der Noteinspeisung kann die gesamte Anlage mit Strom versorgt werden,
wodurch der Betrieb in der Folge nicht mehr durch den Stromausfall beeintrachtigt wird.

Da bei einem Stromausfall die Permeatpumpen nicht laufen, kann das anfallende Abwasser
nicht in den Ablauf der ARA gefordert werden. Als Massnahme wird der notstromversorgte
Zulaufschieber geschlossen, sodass das zufliessende Abwasser sofort in das Regenbecken
geleitet wird. Tritt der Stromausfall bei Trockenwetter ein, kann der Abwasseranfall bis zu
90 Minuten (bei Qrw) gepuffert und im Nachgang behandelt werden.

Bei langeren Stromausfallen kann auf die Noteinspeisung zurtickgegriffen werden. Sollte aus
irgendeinem Grund der Zulaufschieber nicht schliessen, springt die Notentlastung nach der
Vorklarung an. Eine Beschreibung des Betriebskonzepts bei einem Stromausfall ist ebenfalls
Teil von Anhang 6.1.

Die elektrotechnischen Massnahmen fir das Notstromkonzept sind in Kapitel 6.3.3 detailliert
beschrieben.
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6.2 Bau

Die Nutzungsvereinbarung (Anhang 6.2) ist massgebend fur die tragenden Teile.

6.2.1 Baugrund

Als Grundlage des Vorprojekts dienten die Berichte des Buro Dr. Heinrich Jackli aus den Jah-
ren 1970 (Anhang 2.1) und 2014 (Anhang 2.2) (siehe auch Kapitel 2.2). Die Berichte sind fur
die Planung innerhalb des Vorprojektes ausreichend.

Aufgrund der Wichtigkeit des Baugrundes sollten im Zuge der nachsten Projektierungsphase
zusatzliche Baugrunduntersuchungen im Bereich des neuen Rechengebaudes sowie beim
Sand- und Fettfang vorgenommen werden. Damit kann eine hdhere Sicherheit in Bezug auf
die gewahlten Bauverfahren und die Baukostenermittlung gewonnen werden.

Folgende Baugrunduntersuchungen werden empfohlen:
— Beobachtung der Grundwasserstande mittels Piezometermessungen
— Uberpriifung der Lage des guten tragfahigen Bodens mittels Rammsondierungen

— Bodenaufschluss zur Verifizierung einer potenziellen Baugrundverschmutzung

6.2.2 Fundation der Baukorper

Generell werden samtliche Baukoérper auf dem gut tragfahigen Boden gegriindet (Kote 343 m
0. M.). Dadurch ist es méglich, die Fundation als Flachfundation auszufihren. Aufgrund des
geologischen Gutachtens wird erwartet, dass der Grundwasserspiegel oberhalb dieser gut
tragfahigen Schicht liegt (Hohe Grundwasserspiegel um ca. 346 m 4. M.).

Bei der Erweiterung des bestehenden Rechengebdudes und beim Neubau der Sand- und
Fettfange ist es aufgrund der engen Platzverhaltnisse und des Grundwassers nicht maglich,
den Baugrubenabschluss als freie Béschung auszufiihren. Gemass geotechnischem Bericht
ist ein vertikaler Baugrubenabschluss sehr empfehlenswert. Das Projekt sieht den Einbau ei-
ner vorgebohrten Spundwand entlang der neuen Becken und dem neuen Teil des Rechenge-
baudes vor. Bautechnisch ist dies die kostengtinstigste, einfachste und damit sicherste Lo-
sung.

Im Bauprojekt ist es notwendig, dass der Baugrubenabschluss genau projektiert und nochmals
mit dem Geologen besprochen wird.
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Abbildung 15: Erweiterung des Rechengebaudes

6.2.3 Wasserdichte Betonkonstruktion

Die unterirdischen Betonteile werden wasserdicht gebaut. Die Konstruktion erfolgt nach dem
Prinzip der weissen Wanne, d. h. der Beton wird als Flachenelement wasserdicht erstellt und
die Arbeitsfugen werden mittels Injektionssystem zusatzlich abgedichtet.

Ein erhohter Bewehrungsgehalt sowie spezielle Massnahmen bei Arbeitsfugen gewahrleisten
eine genigend geringe Wasserdurchlassigkeit des Betons.
6.2.4 Rechengebaude

Das Rechengebaude wird um 4.50 m verbreitert. Im Untergeschoss werden ein neuer Ge-
blase- und ein Elektroraum gebaut. Die bestehenden Aussentreppen werden abgerissen und
um 4.50 m Richtung Norden verschoben.

20794-131-B-Technischer Bericht_Vorprojekt_V-Submission.docx / 10.07.2019 / waem/bil/bom/bua TBF + Partner AG



ABWASSERVERBAND REGION MELLINGEN TECHNISCHER BERICHT

VORPROJEKT «AUSBAU ARA» VORPROJEKT 43/73
. = y 3 - T = E—
[ =1 gl -
1T § SSsasmeus.s
i 5 1 : |= S b | i y *%
I_I I S e WAT = i I]I A e I L I- N 3
g = & — : 1 ! £ o ] . = £
g f rre e LD i = E B SEERY
ERETise she g 160 LS SIS =y L=t
i e —— | r - PN LT - j 1
—ecusemailel o 7 8 i % g Y T
i BNIE Y J_]J 1 - ENEEEEEEE
By Wi cmcamcyanssing| e = i|is
3 1. ,‘g i e e o . HJ. ;; | 3
S o ==
= I | S | e

jmu

Abbildung 16: Rechengeb&ude — Grundriss UG  Abbildung 17: Rechengebé&ude — Grundriss EG

Der Zutritt zum Untergeschoss ist mittels einer Montagedffnung gewahrleistet. Das Projekt
enthalt die Demontage der bestehenden Montageotffnung und die Erstellung einer neuen hy-
draulischen Hebebihne. Die Hebebihne weist eine Stahlstruktur auf, welche an das beste-
hende Betontragwerk befestigt wird. Das System weist keine erforderliche Vertiefung in der
bestehenden Bodenplatte auf, wodurch kein Aushub im Bereich des Grundwassers notwendig
ist.
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Abbildung 18: Hebebuhne — Mdégliche Lésung

Im Erdgeschoss wird aufgrund des neuen Zulaufkanals die bestehende Fassade an der Nord-
seite abgebrochen und das Rechengebaude verbreitert.

Um den Betrieb der Anlage mdglichst wenig zu beeintrachtigen und damit der Haupteingang
des Areals nicht als Baustellenzufahrt genutzt werden muss, wird eine Baupiste Ostlich des
Schlammgebaudes, bis zum norddstlichen Ende des Rechengebaudes erstellt. Die Piste wird
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fur Materiallieferungen und als Zutritt zur Baustelle genutzt. Am Ende der Arbeiten wird die
provisorische Strasse entfernt und das Gebiet instandgesetzt.

6.2.5 Sand- und Fettfangbecken

Nach der Montage eines Umfahrungsprovisoriums werden die bestehenden Betonbecken
komplett abgebrochen und entsorgt. Die zwei heuen Becken werden eine Lange von 19.60 m
und eine gesamte Breite von 8.50 m aufweisen und werden aus wasserdichtem Beton erstellt.
Die Becken sind 4.10 m tief und werden auf Flachfundamente gegriindet. Die neuen Becken
weisen zudem zwei Trichter auf, welche je 2.00 m tief sind.
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Abbildung 19: Sand- und Fettfang — Querschnitt

Zudem werden die bestehenden Ablaufkanéle abgebrochen und bis zu den Vorklarbecken neu
betoniert. Die neuen Kanéle missen mit befahrbaren Stahlgittern abgedeckt werden, damit
die Durchfahrt immer gewabhrleistet ist.

6.2.6 Vorklarung und Anox-Zone

Die bestehenden Vorklarbecken werden mit Betonbriistungen um ca. 90 cm erhéht. Zudem
werden einige Anpassungen im Zulaufbereich der Becken vorgenommen. Das Projekt sieht
die Erstellung eines neuen Entlastungskanals aus Beton und die Verlegung eines neuen Ent-
lastungsrohrs vor.
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Die Verbindung zwischen den Vorklarbecken und der Anox-Zone wird durch zwei neue Beton-
kanéle ersetzt, in welchen pro Strasse ein Feinsieb installiert wird.
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Abbildung 20: Anox-Zone — Querschnitt

Wie bei der Vorklarung wird die Anox-Zone mit Betonbriistungen um ca. 90 cm erhéht. Zudem
werden im Bereich der Ablaufkanéle zwei neue Stahlpodeste gebaut, welche auf die Beton-
wande verschraubt und befestigt werden. Die neuen Stahlteile weisen insgesamt eine Nutz-
flache von ca. 25 m?und eine Nutzlast von 400 kg/m? auf.

6.2.7 Beluftungsbecken

Die bestehenden Becken werden wie bei der Vorklarung und der Anox-Zone mit Betonbris-
tungen erhoht. Die Becken werden mit zwei neuen Trennwéanden aus Beton unterteilt.

Der Verbindungskanal zwischen Anox-Zone 1 und Beliftungsbecken 1 wird auf 1.00 m ver-
breitert. Beide Zulaufkanéle der Beluftungsbecken weisen so dieselbe Breite auf. Beim Ablauf
sind einige baulichen Anpassungen fir die neue Zufilhrung des Wassers in die Membranfilt-
rationen notwendig.

6.2.8 Becken Membranfiltration und Geblase

Die neuen Membranfiltrationen weisen eine Bodenhdhe von 27 cm auf und werden direkt auf
der bestehenden Bodenplatte der Nachklarbecken 2a/2b betoniert. Die Bodenerhdhung wirkt
als Fundament fur die neuen Membranfiltrationen und gleichzeitig als Verstarkung der beste-
henden Bodenplatte. Die bestehende mittlere Trennwand der Nachklarbecken wird komplett
abgebrochen und die bestehenden Trichter werden mit Beton verfullt.
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Abbildung 21: Langsschnitt Membranfiltration und Geblasestation

Fur die neue Geblasestation wird ein neues Gebaude auf den Nachklarbecken erstellt. Das
Gebaude besteht aus einer Zwischendecke aus Beton und einer Gebaudehiille aus Stahl. Die
Leichtkonstruktion aus Stahl stellt sicher, dass eine mdglichst geringe Last auf die bestehen-
den Beckenwande wirkt. Die neue Zwischendecke aus Beton wird mit zusatzlichen Stiitzen
abgestutzt. Die punktuellen Lasten werden auf die verstarkte Betonbodenplatte (gesamte
Starke 60 cm) Ubertragen.
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Abbildung 22: Querschnitt Membranfiltration und Geblasestation
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Im Untergeschoss des neuen Gebaudes werden die Pumpen aufgestellt und zwei Permeat-
speicher mit je 25.00 m® aus Beton realisiert.

Die bestehende Ablaufleitung wird komplett abgebrochen und mit einer neuen Leitung ersetzt.

Um den Betrieb der Anlage mdglichst wenig zu beeintrachtigen, wird fiir die Bauzeit eine Bau-
piste entlang des Flusses erstellt. Die Piste wird fir Materiallieferungen und als Zutritt zur Bau-
stelle genutzt. Wie bei der Baupiste fur die mechanische Reinigung, wird diese nach Abschluss
der Arbeiten zurlickgebaut.

6.2.9 Schlammbehandlungsgebaude

Das Schlammbehandlungsgebéude wird durch eine gemauerte Trennwand aus Kalksandstein
geteilt, um das geruchsbelastete Raumvolumen zu reduzieren.

6.2.10 Betriebsgebaude

Beim Betriebsgebaude wird die bestehende Warmedammung auf dem Dach und an den Fas-
saden ersetzt (Aussendammung). Die Fassaden und das Dach werden somit komplett saniert.
Die bestehenden Fenster werden nicht ersetzt.

Der Treppenturm ist der Zugang zu Stapel | und Faulturm. Die bestehende Querung auf die
beiden Turme wurde aus Beton gebaut. Der Zugang auf das Dach ist nicht SUVA-konform und
erflllt die Sicherheitskriterien nicht mehr. Aus diesen Grund muss der bestehende Zugang
ersetzt und den heutigen Normen angepasst werden (Erh6hung Betonbriistungen und orts-
feste Leitern mit Rlckenschutz). Dies gilt auch fur die bestehenden Betonbriistungen auf den
Dachern. Die effektive Ausfiihrung muss im Bauprojekt noch genau angeschaut werden. In
der Kostenschétzung ist die Sanierung der bestehenden Briicke inklusive der Massnahmen
zur Erreichung der SUVA-Konformitat enthalten. Es ist nicht vorgesehen, die Briicke zu erset-
zen.
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Abbildung 23: Bestehendes Betriebsgeb&dude mit Treppenturm

Wahrend den Sanierungsarbeiten wird der Nordeingang genutzt, um den Betrieb der Klaran-
lage so wenig wie mdglich zu stdren.

6.2.11 Abbrucharbeiten

Die Nachklarbecken 1la und 1b werden teilweise abgebrochen. Damit der Boden nicht mehr
versiegelt ist und der Grundwasserspiegel frei variieren kann, wird die bestehende Bodenplatte
an mehreren Stellen durchbrochen. Zudem wird die Mauerkrone bis ca. 1 m unter Terrain
komplett abgebrochen. Die bestehenden Becken werden dann mit geeignetem Bodenmaterial
verflllt. Das gesamte Gebiet wird zum Schluss mit Strauchern und Baumen renaturiert.

Im Bauprojekt muss geprift werden, ob unter Umstdnden auch eine Nutzung als zusétzliches
Regen- oder Havariebecken im Falle einer Notentlastung nach dem VKB in Frage kommt.

Die Stapel | und Il sowie der Faulturm werden nicht abgebrochen. Das Projekt sieht nur die
Demontage der bestehenden Aggregate vor. Die bestehenden Betonteile werden nach Bedarf
lokal instandgesetzt und saniert. Das Gasometer wird komplett zuriickgebaut.

6.2.12 Sanierungen

Die Sanierungsmassahmen beziehen sich auf den Bericht der Firma BeKoSa aus dem Jahr
2014 (Anhange 6.3 und 6.4).
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6.2.13 Erschliessung und Umgebung

Die Anlage ist heute gut zuganglich, weshalb der Zugang unverandert bleibt. Grundsatzlich
wird die Umgebung im Bereich der Klaranlage und des Strassennetzes nicht gross verandert.
Die Flache des riickgebauten Gasometers wird begriint. Im Bereich der bestehenden Nach-
klarbecken la/lb wird das ganze Areal renaturiert. Wo Grabarbeiten stattfinden, wird in der
Folge neu asphaltiert. Da die neuen Kanale zwischen Vorklarung und Anox-Zone eine erhdhte
Oberkante aufweisen, wird das Terrain so erhéht, dass die Durchgéngigkeit weiterhin gewahr-
leistet ist (Erhohung bei Kanalen um ca. 30 cm). Bei der Platzentwasserung sind keine Ande-
rungen vorgesehen.

6.2.14 Gestaltung und Integration

Das Rechengebaude wird erweitert und die Gestaltung der Fassade wird entsprechend der
bestehenden erstellt.

Die neue Geblasestation kommt auf der heutigen Beckenanlage (Nachklarbecken 2a/2b) zu
stehen. Das neue Geb&ude wird somit in den Becken integriert.
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6.3 Elektrotechnik (EMSR)

6.3.1 Stromeinspeisung

Die bestehende Einspeisung des Elektrizitatswerkes Mellingen erfolgt mit 16 kV auf einen
Transformator 1'000 kVA, 1'375 A. Dieser Transformator ist Eigentum der ARA Mellingen. Ab
Sekundarseite des Transformators wird in die bestehende Niederspannungshauptverteilung
(NS-HV) Trafostation eingespeist. Diese Anordnung bleibt bestehen.

Die historisch gewachsene Energieverteilung auf Seite ARA entspricht nicht mehr den zukinf-
tigen Bedurfnissen und wird durch eine neue NS-HV ARA (inklusive Blindstromkompensati-
onsanlage) ersetzt. Die Einspeisung erfolgt mit dem bestehend bleibenden Abgang 800 A ab
NS-HV Trafostation. Mit diesem Stromwert ist auch nach abgeschlossenem Ausbau gemass
vorliegendem Projekt eine ausreichende Reserve von mehr als 50 % vorhanden.

Samtliche Unterverteilungen werden ab dieser neuen NS-HV ARA versorgt.

Der bestehende Trafo 2 ist Eigentum des Elektrizitatswerks Mellingen und wird auf Grund der
wegfallenden BHKW-Anlage nicht mehr bendtigt.

6.3.2 Energiemessung

Die ARA Mellingen ist aktuell Hochspannungsbeziiger. Somit wird die bezogene Energie zur
Verrechnung auf Seite der Hochspannung gemessen. Diese Anordnung bleibt bestehen.

6.3.3 Notstromkonzept

Die ARA Mellingen verfuigt aktuell Giber keine eigenstandige Notstromversorgung. Gemass den
Vorgaben der Verfahrenstechnik bleibt dies auch in Zukunft so bestehen. Neu wird in der NS-
HV ARA eine Noteinspeisung realisiert. Somit kann bei einem langeren Ausfall der Netzver-
sorgung die gesamte ARA durch eine mobile Notstromanlage mit 3 x 400/230 V eingespeist
werden.

Um die minimalen Bedurfnisse der Verfahrenstechnik flr einen Notbetrieb sicherzustellen,
wird eine dezentrale USV-Anlage installiert, welche den Betrieb mit einer Autonomiezeit von
bis zu 4 Stunden garantiert. Bei den zu versorgenden Betriebsmitteln handelt es sich um den
Schieber des ARA-Zulaufs und die Niveaumessung des Regenbeckens.

Eine zweite USV-Anlage wird fir das Prozessleitsystem und die Kommunikationssysteme in-
stalliert.

6.3.4 Schaltanlagen

Im Untergeschoss des bestehenden Rechengebaudes und im Erdgeschoss neben der neuen
Geblasestation Biologie wird je ein neuer Elektroraum erstellt. Darin werden die neuen Schalt-

20794-131-B-Technischer Bericht_Vorprojekt_V-Submission.docx / 10.07.2019 / waem/bil/bom/bua TBF + Partner AG



ABWASSERVERBAND REGION MELLINGEN TECHNISCHER BERICHT
VORPROJEKT «AUSBAU ARA» VORPROJEKT 51/73

anlagen fr die Versorgung und Steuerung der neuen Betriebsmittel (Aggregate, Verbraucher,
Stellorgane, etc.) fur die umgebaute mechanische Reinigung bzw. die neue Biologie platziert.

In der Anlage werden nach Bedarf dezentrale Pilotventilkdsten zur Ansteuerung der pneuma-
tischen Antriebe installiert. Hier wird auch die Messtechnik auf das Automationssystem aufge-
schaltet.

Bei Veranderungen in den bestehenden Anlagenteilen werden die bestehenden Schaltanla-
gen entsprechend angepasst bzw. ersetzt. Wegfallende Schaltanlagen werden demontiert und
fachgerecht entsorgt.

6.3.5 Elektroinstallationen

Die Zuleitungen ab Niederspannungshauptverteilung zu den Unterverteilungen und die Er-
schliessung der Raume und Becken erfolgt Uber Kabeltrassen. Die Feinerschliessung der Be-
triebsmittel ab Kabeltrassen erfolgt mit Kabelgittern und Kabelschutzrohren. Bei Veranderun-
gen in den bestehend bleibenden Anlagenteilen erfolgen Anpassungen nach Bedarf.

Die neuen Betriebsmittel werden ab Schaltschrank neu verkabelt.

Die bestehende Raumbeleuchtung wurde in der jingeren Vergangenheit auf eine energieeffi-
ziente Beleuchtung (LED-Technik) umgerustet. In den neuen Raumen wird die Beleuchtung
ebenfalls mit LED-Technik installiert.

Die Notbeleuchtung wird neu den Vorschriften entsprechend mit dezentralen fest installierten
Akku-Leuchten versehen.

Samtliche Kandelaber der Arealbeleuchtung werden auf LED-Technik umgerustet.

Die Steckdoseninstallationen werden den betrieblichen Bedirfnissen entsprechend erganzt
bzw. angepasst. In den neuen Anlagenteilen werden insbesondere Steckdosenkésten einge-
setzt.

Das Erdungssystem und der Potentialausgleich werden den Vorschriften entsprechend aus-
gefuhrt.

Bei langeren Zuleitungsdistanzen werden die Frequenzumformer vor Ort unmittelbar beim Mo-
tor installiert. Es werden ausschliesslich gegen Korrosion zusétzlich beschichtete Gerate ein-
gesetzt.

Bei wegfallenden Betriebsmitteln werden die zugehdrigen Elektroinstallationen demontiert und
fachgerecht entsorgt.
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6.3.6 Prozessleitsystem

Das bestehende Prozessleitsystem der Firma Chestonag stammt aus dem Jahr 2009. Spé-
testens bis zur Projektrealisierung ist die bestehende Hardware veraltet. Zudem gentigen auch
die bestehenden Strukturen (z. B. I/O-Module mit 48 VAC) den zukinftigen Anforderungen
nicht mehr. Die Hardware wird komplett ersetzt.

Die Betriebsdatenerfassung der Firma ips Niffeler wird umfassend erneuert und der neuen
Verfahrenstechnik angepasst.

6.3.7 Telefonanlage / Personentberwachung

Die bestehende DECT-Telefonanlage mit integrierter Personenschutzfunktion ist neueren Da-
tums. Sie bleibt bestehen und wird den neuen Gegebenheiten angepasst.

6.3.8 Etappierung / Provisorien

Der Um- und Neubau der Elektroanlagen folgt in allen Teilen dem verfahrens- und bautechni-
schen Vorgehen. Entsprechende Provisorien und Demontagen sind im vorliegenden Projekt
enthalten.
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6.4 Gebaudetechnik (HLKS)

6.4.1 Heizung

Im Anhang 6.5 ist ein Konzeptschema der Heizung als Ubersicht dargestellt.

Heizlastermittlung

Da die Heizenergie nicht mehr durch ein BHKW gedeckt werden kann, wurde die effektiv be-
notigte Heizlast im Rahmen des Vorprojekts provisorisch ermittelt.

Betriebsgebaude

Das Betriebsgebaude wurde entsprechend dem Erstellungsjahr gedammt und erstellt. Da die
Heizung mit der Abwarme des BHKW betrieben wurde, musste der Warmedammung nicht so
viel Beachtung geschenkt werden. Durch den Rickbau der Faulung und des BHKW entfallt
diese Warmequelle. Die Warme muss nun durch externe Energie bereitgestellt werden.

Anhand der Bestandsplane und einer Begehung konnte der Aufbau der Aussenwande erfasst
werden.

Es wurden drei Varianten betrachtet:
— Variante 1: Keine Anpassungen an den Bestand
— Variante 2: Sanierung des Dachs

— Variante 3: Sanierung der gesamten oberirdischen Gebaudehiille

Die einzelnen Massnahmen wurden mit Preisen aus dem GEAK-Tool abgeschatzt. Anschlies-
send wurde ein Investitions- und Betriebskostenvergleich auf 20 Jahre gerechnet, um die op-
timale Variante zu finden. Da das Dach und die Fassade nicht mehr 20 Jahre halten werden
und in dieser Zeit ersetzt werden missen, musste Variante 1 beziglich Investitionskosten ge-
sondert betrachtet werden. Im Rahmen der Energiestrategie férdert der Bund thermische Ge-
baudesanierungen. Die Varianten 2 und 3 wirden aktuell zusatzlich noch von diesen Forder-
massnahmen profitieren. Dies muss im Verlaufe des Bauprojekts weiter spezifiziert werden.

Aus dem Vergleich ergibt sich, dass eine Gesamtsanierung auf die Nutzungsdauer die kosten-
gunstigste Losung ist. Durch die Gesamtsanierung wird die Energieeffizienz der Heizungsan-
lage verbessert, was den Energieverbrauch der Anlage optimiert und als Massnahme zur Er-
fullung des Grossverbraucherartikels genutzt werden kann.
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Schlammgebaude

Bei der Schlammbehandlung muss der Frostschutz gewdahrleistet werden. Fir die Auslegung
der Heizlast wird mit einer Heizlast pro m? gerechnet. Diese wird anhand des Merkblatts
SIA 2024/2015 «Raumnutzungsdaten fir die Energie- und Gebaudetechnik» bestimmt. Es
wurde die Gebaudekategorie 9 «Industrie Grobarbeit» als Referenzgrosse gewahlt. Da die
Heizlast fir 18 °C Raumtemperatur ausgelegt ist und nicht nur auf Frostschutz, wird 50 % des
Bestandswerts fir die Heizlastberechnung genommen.

Rechengebaude

Das Rechengebaude wird wie die Schlammbehandlung fiir Frostschutz ausgelegt. Fur die
Auslegung der Heizlast wird mit einer Heizlast pro m? gerechnet. Diese wird ebenfalls anhand
des Merkblatts SIA 2024/2015 «Raumnutzungsdaten fur die Energie- und Gebaudetechnik»
bestimmt. Es wurde die Gebaudekategorie 9 «Industrie Grobarbeit» als Referenzgrésse ge-
wahlt. Da das Rechengebaude im Vergleich zu Standard-Industrieanlagen einen héheren Luft-
wechsel hat, wird die gesamte Heizleistung gemass Bestand ibernommen.

Warmeerzeugung

Um die Warmeerzeugung moglichst effizient zu gewahrleisten wird eine Wasser/Wasser-War-
mepumpe vorgesehen. Die Warmepumpe wird elektrisch betrieben. Die Warmepumpe ent-
nimmt aus dem Abfluss der ARA Warme und macht diese fur die Heizung nutzbar.

Da die ARA schon die Leitungen und den Entnahmeschacht fir eine solche Warmenutzung
hat, kann die neue Warmeerzeugung kosteneffizient installiert werden.

Im Entnahmeschacht wird eine Pumpe installiert, welche das gereinigte Abwasser zum
Schlammbehandlungsgebaude pumpt. Durch das neue MBR-Verfahren kann von einer we-
sentlichen Verbesserung der Wasserqualitat ausgegangen werden und der Wartungsaufwand
kann mit einer Grundwasserwarmepumpe verglichen werden. Um die Betriebssicherheit zu
erhohen werden zwei redundante Plattenwarmetauscher vorgesehen, welche automatisch
Uber eine Druckdifferenzmessung umgeschaltet werden. So kann bei einer allfalligen Durch-
flussstorung die Heizung weiterbetrieben werden und der Betrieb hat gentigend Zeit eine Re-
vision der Plattenwarmetauscher vorzunehmen.

Die Warmepumpe wird mit 70 kW Heizleistung ausgelegt. Um einen madglichst effizienten Be-
trieb der Warmepumpe zu gewahrleisten, wird die Vorlauftemperatur auf 55 °C festgelegt. Mit
der Sanierung des Betriebsgebaudes reicht diese Vorlauftemperatur aus, um ein behagliches
Arbeitsklima zu gewabhrleisten.

Prozessbedingt ist nicht immer ein Abfluss von Abwasser im Auslauf gewdahrleistet und die
Warmepumpe muss entsprechend gesperrt werden. Um diese Sperrzeiten zu Uberbriicken
wird der bestehende Warmespeicher mit 15 m?® weiter genutzt. So kdnnen auch Sperrzeiten
der Warmepumpe bis ca. zwei Stunden tberbriickt werden.
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Mit dem neuen Verfahren werden fir die Biologie neue Geblase erstellt. Durch die Komprimie-
rung der Luft, wird diese stark erwarmt. Um diese Wéarme nutzen zu kdnnen wird nach den
Geblasen in der Druckleitung ein Warmetauscher eingebaut. Der Rucklauf des Rechengebéu-
des und des neuen Biologiegebaudes wird durch diesen Warmetauscher gefihrt und so wie-
der teilerwarmt zurtick zur Heizungsverteilung gefiihrt. Damit kann in den jahreszeitlichen
Ubergangen Energie bei der Warmepumpe gespart werden. Dies erhoht die Effizienz der Hei-
zungsanlage und kann als Massnahme zur Erfillung des Grossverbraucherartikels dienen.

Die Expansionsanlage ist am Ende der Lebensdauer und muss im Zuge der Sanierung ersetzt
werden. Durch die Verringerung der Betriebstemperaturen kann die Expansionsanlage ent-
sprechend kleiner ausgelegt werden.

Die Pumpen sowie Regelventile bei der Heizungsverteilung sind am Ende der Lebensdauer
und mussen ausgetauscht werden. Die Ersatzpumpen und Ventile sollen auf die neuen Heiz-
leistungen ausgelegt werden.

Warmeverteilung

Die Warmeverteilung muss im Zuge der Umbauten erganzt werden.

Betriebsgebaude

Im Betriebsgebaude miissen keine Anpassungen vorgenommen werden.

Schlammbehandlung

Durch den Wegfall der Faulung ist der behandelte Schlamm wesentlich kalter als bisher und
wird nicht mehr so viel Warme abgeben. Aus diesem Grund muss die Schlammbehandlungs-
halle neu mit Lufterhitzern ausgestattet werden, um den Frostschutz zu gewahrleisten.

Rechengebaude
Das Rechengebaude ist bereits mit einem Lufterhitzer ausgertistet. Der Lufterhitzer muss je-
doch im Rahmen der Umbauarbeiten umplatziert werden. Aufgrund des Alters wird er ersetzt.

Neues Biologiegebaude

Um den Frostschutz im Chemieraum zu gewabhrleisten wird dort ein Lufterhitzer vorgesehen.
Der Geblaseraum und der Pumpenraum haben genigend interne Abwarme, um den Frost-
schutz zu gewébhrleisten.

Demontagen

Im Zuge der Sanierung der ARA werden einige Heizungsbestandteile nicht mehr verwendet.
Das BHKW sowie der Spitzenlastkessel mit Oltank konnen nach Ausserbetriebnahme der Fau-
lung demontiert und fachgerecht entsorgt werden. Die Heizgruppe zur Schlammerwarmung
und -hygienisierung kénnen ebenfalls demontiert und entsorgt werden. Der freiwerdende Platz
bei der Heizungsverteilung kann fiir Reserveanschliisse genutzt werden.

20794-131-B-Technischer Bericht_Vorprojekt_V-Submission.docx / 10.07.2019 / waem/bil/bom/bua TBF + Partner AG



ABWASSERVERBAND REGION MELLINGEN TECHNISCHER BERICHT
VORPROJEKT «AUSBAU ARA» VORPROJEKT 56/73

6.4.2 Luftung

Als Ubersicht ist im Anhang 6.6 ein Konzeptschema Luftung dargestellt.

Betriebsgebéude

Im Betriebsgebaude missen im Zuge der Gebaudehillensanierung einige Kleinventilatoren
angepasst werden. Diese sollen ersetzt werden, um die Luftungen auf dem neusten Stand der
Technik zu haben. Ansonsten wird das bestehende Luftungskonzept der Fensterliftung bei-
behalten.

Schlammbehandlung

Da in der Schlammbehandlung neu Frischschlamm verarbeitet wird, muss mit wesentlich ho-
heren Geruchsemissionen gerechnet werden. Um diese Geruchsemissionen zu behandeln
wird die Abluft auf eine zentrale Abluftbehandlungsanlage gefiihrt. Die Liftung in den
Schlammbehandlungsraumen wird mit einem 3-fachen Luftwechsel ausgelegt, so dass die Luft
in einer Stunde drei Mal ersetzt werden kann.

Im Winter wird die Luftmenge reduziert, da der zu behandelnde Schlamm kalter ist und weniger
Emissionen verursacht. So kann Heizenergie gespart werden.

Im BHKW-Raum muss die Liftung an den Wegfall des BHKW angepasst werden. Aus der
Aussenluftfassung des BHKW-Raums ist eine neue Frischluftzufiihrung zum Elektroraum ein-
zuplanen. So kann die Luftqualitat im Elektroraum wesentlich verbessert werden. Der Elekt-
roraum ist gegeniiber den anderen Raumen im Uberdruck zu halten, so dass keine kontami-
nierte Luft eindringen kann.

Die anderen Raume der Schlammbehandlung behalten ihr bestehendes Liftungskonzept.

Rechengebaude

Das Rechengebaude wurde bis anhin nattrlich geluftet. Grundsatzlich wird das Konzept bei-
behalten. Es werden jedoch Direktabsaugungen an kritischen Stellen vorgesehen. Dies sind
die Rechen, die Rechengutwaschpresse sowie der Sandwdascher. Die Direktabsaugungen
werden an die zentrale Abluftbehandlungsanlage angeschlossen.

Der Geblaseraum fir den Sand-/Fettfang wird mit einer neuen Aussenluftfassung sowie einer
Abluftanlage vorgesehen. Die Abluftmenge wird entsprechend der Temperatur im Raum gere-
gelt. Die Zuluft wird mit einem G4-Filter und Ventilator ausgerustet. Die Zuluft gewahrleistet
einen kleinen konstanten Uberdruck im Raum und wird raumdruckabhéangig geregelt. So wird
gewahrleistet, dass im Geblaseraum kein Warmestau oder hoher Unterdruck entsteht.

Die ElektrorAume werden separat mit Frischluft versorgt. Da die Klimaanlage die interne Wér-
melasten abdeckt, muss nur ein kleiner Luftwechsel geplant werden.
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Neues Biologiegebaude

In der neuen Gebléasestation wird Gber einen G4-Filter und Ventilator die Zuluft in den Raum
gebracht. Die Zuluft wird Uber den Raumdruck geregelt und ermdglicht so einen ausgegliche-
nen Raumdruck. Die Abluft wird anhand der Raumtemperatur geregelt, um eine Uberhitzung
der Geblase zu verhindern. Ein Teil der Zuluft wird in den Pumpenkeller geleitet, um dort den
notwendigen Luftwechsel zu gewahrleisten.

Im Winter wird die warme Geblaseraumluft in die Leitungsgange geleitet, um diese leicht zu
temperieren. Im Sommer wird die warme Geblaseraumluft nach aussen befdrdert, um die
Warme abzufuhren.

Die ElektrorAume werden separat mit Frischluft versorgt. Da die Klimaanlage die interne Wér-
melasten abdeckt, muss nur ein kleiner Luftwechsel geplant werden.

Leitungsgéange

Das Luftungskonzept der Leitungsgange wird im Grundsatz beibehalten. Die Abluftventilatoren
an den Enden der Leitungsgange werden ersetzt. Zusatzlich wird im Winter warme Luft aus
dem Geblaseraum in die Leitungsgéange gefordert. So kénnen die Leitungsgange temperiert
werden.

6.4.3 Abluftbehandlung

Durch die Behandlung von Frischschlamm wird die Geruchsbelastung stark erhéht. Damit
diese nicht in die Umwelt gelangt wird ein Biofilter installiert.

Der Bidfilter besteht zum einen aus einem Luftwascher, welcher mit Wasser alle wasserldsli-
chen Stoffe aus der Luft wascht. Der Wascher wird mit Brauchwasser gespeist. Um Algen und
Biofilm im Wascher zu bekdmpfen wird ein Biozid beigemischt. Nach der Reinigung im Wa-
scher wird die Luft Gber einen Ventilator zum Biofilter beférdert. Dort wird die Luft durch ein
bioaktives Substrat gefiihrt. Dies ist in der Regel eine Mischung aus Holzschnitzel, Heidekraut,
Wurzelschnitzel und &hnlichem. Dieser bioaktive Teil muss regelmassig mit Brauchwasser be-
feuchtet werden, um die Bioaktivitat zu gewahrleisten. Anschliessend ist die Luft gereinigt und
kann in die Umgebung abgegeben werden.

Die Abluftbehandlung behandelt die Abluft des Dekanterraums, des Containerraums sowie der
Direktabsaugungen des Rechengebaudes. Insgesamt werden ca. 4700 m3/h Abluft behandelt.

Auf der Anlage ist bereits mal eine Biofilteranlage installiert gewesen. Ein Wascher steht noch
vor der alten Anlage. Im Rahmen des Bauprojekts ist eine weitere Verwendung des Waschers
zu priufen. Die Kosten fiir den Abbruch des alten und den Einbau eines neuen Waschers wur-
den allerdings im Kostenvoranschlag bereits vorgesehen.

Der Standort der Abluftbehandlung wird teilweise im Schlammbehandlungsgeb&aude und teil-
weise draussen aufgestellt. Der Wascher muss im Gebaude aufgestellt werden, da die Abluft
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nicht warm ist und akute Frostgefahr besteht. Der Biofilter wird auf zwei Container aufgeteilt
und auf das bestehende Biofilter-Fundament gestellt.

6.4.4 Klima

Es soll moglichst wenig mit Klimageraten gekuhlt werden. Die Klimagerate zur Kuhlung des
Geblaseraums im Rechengebaude kénnen demontiert werden, da die Luftung im neuen Re-
chengebdude so ausgelegt wird, dass die gesamte Abwarme Uber die Liftung abgefihrt wer-
den kann.

Die Klimaanlagen im Betriebsgebaude werden so belassen. Allféllige Anpassungen aufgrund
der Gebaudesanierung missen eingeplant werden.

Die ElektrorAume mussen ein konstantes Raumklima bei hohen internen Wéarmelasten auf-
weisen, um eine lange Lebensdauer der Komponenten zu gewahrleisten. Um dieses Ziel zu
erreichen, werden entsprechend der Wéarmelasten in den neuen Elektroraumen Klimagerate
installiert. Im Elektroraum der Schlammbehandlung muss die Kihlsituation im Rahmen des
Bauprojekts gepruft werden. Im Vorprojekt wird dort mit einer neuen Klimaanlage die Kiihlung
des Raums gewabhrleistet, die Notwendigkeit ist aber noch — nach erfolgter Auslegung der
Elektrokomponenten — zu tberpriufen. In den Kosten ist hierfir eine Position vorgesehen.

6.4.5 Druckluft

Die bestehende Druckluftanlage ist am Ende der Lebensdauer. Im Zuge des Umbaus soll die
Verteilung und Flexibilitét der Anlage verbessert werden. Um dies zu erreichen wird eine neue
Ringleitung in der Anlage erstellt. Die Ringleitung soll mit einer DN-50-Leitung ausgefihrt wer-
den und dient als Druckluftpuffer bei hohen Beziigen. Im Anhang 6.7 ist eine Ubersicht des
geplanten Verlaufs der Ringleitung dargestellt.

Die Druckluftkompressoren werden mit frequenzgesteuerten Kompressoren ersetzt. Durch die
Leistungsregulierung kann eine hohe Energieersparnis erreicht werden. Die Kompressoren
werden mit Kéltetrocknern ausgestattet um einen Drucktaupunkt von 4 °C zu erreichen.

Die bestehenden Anschliisse missen an die neue Ringleitung angeschlossen werden. Bei
Anschliissen, welche pneumatische Antriebe im Aussenbereich speisen, ist eine lokale Ad-
sorptionstrocknung zu installieren um den Drucktaupunkt von -20 °C zu erreichen und so keine
Vereisungen in den Pneumatikkomponenten zu verursachen.

Um einen maglichst unterbruchfreien Umbau zu erméglichen werden die neuen Kompressoren
im Schlammbehandlungsgebaude aufgestellt und die neue Ringleitung von dort eingespeist.
Die Abwarme der Kompressoren hilft das Gebaude zu heizen.

Durch den Ersatz der Kompressoren mit frequenzgesteuerten Kompressoren, die Optimierung
der Instrumentenluft mit der Taupunkt-Verschiebung, sowie den Ersatz des Druckluftnetzes
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wird die Druckluftaufbereitung wesentlich effizienter. Diese Massnahmen kénnen zur Erflllung
des Grossverbraucherartikels verwendet werden.

6.4.6 Sanitar

Die sanitaren Anlagen bleiben grosstenteils bestehen. Im Rechengebaude muss ein beste-
hender Waschtrog auf Grund des Umbaus versetzt werden.

Im neuen Biologiegebaude miissen die Ablaufe neu erstellt werden. Die Ablaufe werden im
unteren Geschoss gesammelt und mit einer Abwasserhebeanlage in den Zulauf der Klaran-
lage befordert.

6.4.7 Brauchwasser

Die bestehende Brauchwasseranlage entspricht nicht mehr den Bedirfnissen des Betriebs.
Bei der gleichzeitigen Entnahme an mehreren Brauchwasserhydranten (z. B. Reinigungsar-
beiten an Becken) und dem Betrieb der Anlage féllt der Brauchwasserdruck zusammen und
erschwert das weitere Arbeiten. Durch den Umbau wird ebenfalls der Standort der Entnahme
fur die Brauchwasserpumpen versetzt.

Die neue Brauchwasseranlage wird mit einer Leistung von 54 m3h geplant um mindestens
zwei Brauchwasserhydranten sowie den Anlagenbetrieb zu gewahrleisten. Dies entspricht in
etwa einer Verdoppelung der Leistung. Die Pumpen werden neu mit Frequenzumformern be-
trieben, so dass sie ihre Leistung an den jeweiligen Verbrauch anpassen kdnnen. Die gesamte
Leistung wird auf drei Pumpen verteilt: zwei kleinere baugleiche Pumpen, um den Normalbe-
trieb abzudecken und eine grossere Pumpe, um bei Wartungsarbeiten den Spitzenbezug ab-
zudecken. Die genaue Aufteilung ist im Verlauf des Bauprojekts zu bestimmen. Durch den
Einsatz frequenzgesteuerter Pumpen kann der Windkessel ersatzlos demontiert werden. So
kénnen die Wartungs- und Inspektionskosten eingespart werden.

Die bestehenden Brauchwasserleitungen sind in gepresster Ausfiihrung erstellt. Die Prozess-
armaturen wurden jedoch nicht geméass den Anforderungen der gepressten Leitungen erstellt
und verursachen Druckschlage im System. Dadurch beginnen die Pressverbindungen ausein-
ander zu rutschen. Um die Druckschldge zu vermeiden, sind aufwendige Anpassungen an
Antrieben und Prozessarmaturen notwendig.
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Abbildung 24: Pressung von Brauchwasserleitung mit Montagemarkierung.
Es ist sichtbar, wie die Verbindung sich Iost.

Um allféllige Schaden und Betriebsunterbriiche zu vermeiden ist im Rahmen der Sanierung
eine leistungsfahige, geschweisste Ringleitung DN 80 zu erstellen. Die bestehenden An-
schliisse kdnnen wieder mit einem separaten Ventil angeschlossen werden. Sollte es zu einem
Leitungsbruch kommen, kann der einzelne Anschluss abgestellt und repariert werden, ohne
dass das gesamte Brauchwassersystem ausfallt. Der geplante Verlauf der Ringleitung ist im
Anhang 6.7 aufgefihrt.

Durch den Umbau der Biologie missen einige bestehende Brauchwasseranschlisse in der
Umgebung angepasst werden. Die Anschliisse werden mit einer neuen Verbindungsleitung
von der Ringleitung aus angeschlossen.

Durch die Anpassung der Férderleitung muss keine zusatzliche Druckerhéhung fir die Dekan-
tersplilung mehr erfolgen. Diese Pumpe kann nach dem Umbau der Brauchwassernetzes de-
montiert werden.
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7. Bauetappierung / Provisorien

Die Bauetappierung wurde einerseits auf die verschiedenen Verfahrensstufen aufgeteilt, an-
dererseits wurden die lokalen Gegebenheiten der Bauarbeiten wo mdglich zusammengefasst.
Mit dieser Planung kann gewabhrleistet werden, dass der tagliche Arbeitsbetrieb nur minimal
beeintrachtigt und die Betriebssicherheit der Anlage stets gewahrleistet wird. Die Zufahrt zur
ARA Uber das grosse Eingangstor und der Platz zwischen Betriebsgebaude, Vorklarbecken
und Schlammaustraghalle sollen wéahrend der Bauzeit méglichst freigehalten werden.

Die Zufahrten werden, wenn mdglich, um die Anlage gefuhrt, wodurch Kollisionen mit dem
taglichen Betrieb verhindert werden. Anlageteile, welche Uber die Hauptzufahrten nicht erreicht
werden kénnen, sollen nur mit kleineren Fahrzeugen (sog. Dumper) befahren werden.

Ein Uberblick tiber die Bauetappen ist in der nachfolgenden Abbildung 25 zu sehen:

Zulauf, Heizung,
Anlageteil Rechen, Ldftung, Betriebs-
Sandfang, Abluft, gebaude,
Fallmittel Schlamm  Faulung
Start — Jan 22 — Okt24 - Feb 25—
Ende Apr 23 Feb 25 Jul 25

Provisorien

Standort Gebldse

A Ablauf BB2
P4 >

Abbildung 25: Uberblick Bauetappierung

Die nachfolgenden Abbildungen 26—-31 der Bauetappen sind im Anhang 7.1 nochmals darge-
stellt. Die Farbcodes zeigen die verschiedenen Stadien des Umbaus:

Anlageteile in Betrieb
Anlageteile im Umbau
Abbruch der Anlageteile
Anlageteile ausser Betrieb

Provisorien

Ii00E0 N

Baustellenzufahrten
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7.1 Etappe 1: Mechanische Vorreinigung

In der ersten Etappe wird die mechanische Vorreinigung umgebaut und fir den zweistrassigen
Betrieb vorbereitet. Der Zulaufkanal, das Rechengeb&aude und der Sandfang werden mithilfe
von Provisorien umfahren (Kapitel 7.4) und kénnen in einem Zuge gebaut werden. Zudem
werden die Geblase fur die Biologie an einen provisorischen Standort versetzt. Die Bauzeit
(ab Ausserbetriebnahme Sandfang) bis zur Inbetriebnahme der mechanischen Vorreinigung
betragt ca. ein Jahr. Ob ein Provisorium fir den Sand- und Fettfang bendtigt wird, soll im Bau-
projekt noch einmal Uberprift werden, im Kostenvoranschlag ist ein Kostenpunkt daftr vorge-
sehen.

Es wurde auch eine Bauetappierung geprtft, bei welcher die neue Strasse in der Vorreinigung
in einer separaten Etappe gebaut wird, sodass sich die Zeit der Ausserbetriebnahme der be-
stehenden Vorreinigung verklrzt. Dies ist bautechnisch jedoch kaum realisierbar, da der Platz-
bedarf beim Sandfang nicht vorhanden ist. Auch aus organisatorischer Sicht ist dieses Vorge-
hen nicht zu empfehlen, da sich dadurch die gesamte Bauzeit der mechanischen Vorreinigung
verlangert und der koordinative Aufwand erheblich vergrossert wird.

Der betriebliche sowie der koordinative Aufwand wird durch den Wegfall des Sandtransports,
durch die Entkoppelung des Rechengutaustrags und durch die Baupisten um die Anlage mi-
nimiert. Die Ausserbetriebnahme des gesamten Rechengebaudes erleichtert die Bauarbeiten
und sorgt zudem fur viel Platz fur die Ausriistung (Rechen, Waschpresse, Sandwascher, etc.).
Die Beflillung der Fallmitteltanks kann wie bisher durch die Anlage, oder Uber die erstellte
Baupiste erfolgen.

|- I

i

Abbildung 26: Etappe 1 Neubau mech. Vorreinigung
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7.2 Etappe 2: Vorklarung und Biologie

In einer ersten Phase der Etappe 2 wird die Strasse 2 umgebaut und saniert. Dazu gehort das
Vorklar-, das Anox- und das Beliftungsbecken. Die Bauphasenplanung sieht vor, dass die
biologische Kapazitat Gber die Wintermonate nicht eingeschrankt wird. Deshalb finden diese
Arbeiten zwischen Marz und Oktober 2023 statt. Gleichzeitig wird mit dem Neubau der MBR-
Becken und den dazugehoérigen Gebaudeteilen begonnen. Dies bedeutet, dass die gesamte
Wassermenge vom Vorklarbecken bis und mit Nachklarung Gber die Strasse 1 gefahren wer-
den muss.

Um in Zukunft sdmtliches Abwasser auf die Nachklarbecken 1a/1b umzuleiten, muss eine Klei-
nere provisorische Anpassung beim Ablaufschacht des Beliftungsbecken 1 vorgenommen
werden.

Abbildung 27: Etappe 2.1 Sanierung Strasse 2 und Neubau MBR

In der zweiten Phase werden die Umbau- und Ausriistungsarbeiten der Nachklarbecken 2 zum
MBR abgeschlossen. Die neue Membran-Bioreaktoren sollen im April 2024 in Betrieb genom-
men werden. In diesem Zuge muss ebenfalls der Ablauf der ARA erneuert werden, da das
bestehende Ablaufrohr fir die gesamte Wassermenge im Ausbauziel zu klein ist.
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Abbildung 28: Etappe 2.2 Neubau und Ausristung MBR

In Phase 3 wird die Strasse 1 umgebaut und saniert. Auch hier finden die Arbeiten in den
warmeren Monaten April bis Oktober 2024 statt. Da die MBR in Betrieb sind, kdnnen die beiden
runden Nachklarbecken 1a und 1b rickgebaut, bzw. teilweise abgebrochen werden.

Abbildung 29: Etappe 2.3 Sanierung Strasse 1 und Ruckbau Nachklarbecken 1a/1b
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7.3 Etappe 3: Schlammbehandlung

In einer ersten Phase wird die neue Heizung mit Warmetauscher, Warmepumpe und Puffer-
speicher installiert. Dies kann unabhéngig von anderen Arbeiten geschehen, da dafir der
Standort der ehemaligen Schlammtrocknungshalle genutzt wird. Ebenfalls in dieser Phase
wird die Abluftbehandlung mit dem Biofilter realisiert, sodass diese bei der Inbetriebnahme des
neuen Schlammaustrags bereit ist. Im Anschluss dazu wird die Schlammbehandlung ange-
passt und auf den neuen Betrieb vorbereitet.

Abbildung 30: Etappe 3.1 Neubau Heizung, Abluftbehandlung und San. Schlammbehandlung

Nach der Inbetriebnahme der erneuerten Schlammbehandlung und der Warmerickgewinnung
aus dem Abwasser kann die Faulung riickgebaut werden. Die Stapelbehdlter sowie der Faul-
raum werden stillgelegt, das Gasometer wird komplett riickgebaut. Im Bauprojekt muss ent-
schieden werden, welche Aggregate (Pumpen, Rihrwerke, Rohrleitungen Armaturen, etc.)
rickgebaut werden und wie eine neue Raumnutzung aussehen soll. Parallel zu den Rickbau-
und Abbrucharbeiten wird die Fassade des Betriebsgebaudes einer Betonsanierung unterzo-
gen und die Warmedammung erneuert.
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Abbildung 31: Etappe 3.2 Rickbau Faulung und Sanierung Betriebsgeb&ude

7.4 Provisorien

Ein erstes Provisorium kommt mit der Umgehung des Rechengebéudes und des Sandfangs
zum Einsatz. Der Regelschieber beim Regenbecken wird in dieser Etappe geschlossen und
das zufliessende Abwasser mittels provisorischer Pumpen und provisorischer Leitungen tber
das Rechenprovisorium in die beiden Vorklarbecken gepumpt. Die Pumpen sind redundant
auf die zu behandelnde Wassermenge wahrend der Bauzeit ausgelegt. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Umfahrung des Sandfangs ausreichend gross dimensioniert ist, so dass es zu
keinem Rickstau in den Zulaufkanal kommt. Falls mehr als das heutige Qmax auf die Anlage
kommt, wird automatisch Uber das Regenbecken in die Reuss entlastet.

Ein zweites Provisorium ist das oben genannte Rechenprovisorium. Es wird in der Nahe des
Vorklarbeckens installiert, wodurch der Rechengutanfall von der Baustelle entkoppelt ist. Die
Umbau- und Ausristungsarbeiten in der mechanischen Vorreinigung kdnnen mit diesen bei-
den Massnahmen sehr effizient durchgefuhrt werden.

Da die bestehenden Geblase fir die Biologie heute im Untergeschoss des Rechengebdudes
platziert sind, muss wahrend der Umbauzeit ein provisorischer Standort flr die Geblase ge-
funden werden. Es wird vorgeschlagen, einen Mietcontainer neben der Biologie Strasse 2 auf-
zustellen. Die Druckluftversorgung kann wahrend des Umbaus im Untergeschoss des Rechen-
gebéaudes bestehen bleiben und wird provisorisch in den neuen Geblaseraum verschoben.

Sobald die Nachklarbecken 2a/2b ausser Betrieb genommen werden, missen beide Belif-
tungsbecken auf die Nachklarbecken 1a/l1b geleitet werden. Dafur braucht es eine kleine bau-
liche Anpassung im Bereich des Ablaufschachtes beim Bellftungsbecken 1.
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Die Erfahrung zeigt, dass bei Umbauarbeiten immer wieder kleinere Rohrleitungs- oder Bau-
provisorien bendtigt werden. Diese bedingen jedoch eine detailliertere Planung der Bauetap-
pierung und sollen darum im Bauprojekt eruiert werden. Der Kostenpunkt wurde in der Kos-
tenschétzung jedoch bereits berticksichtigt.
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8. Kostenschatzung

8.1 Investitionskosten

Die Kostenschéatzung ist geméass BKP gegliedert und in jeder Hauptposition sind 10 % fir Un-
vorhergesehenes eingeplant.

Die Kostenschatzung fur den Bauteil wurde aufgrund von Vorausmassen gemass den beige-
fugten Planen (Massstab 1:100 oder 1:200) und Einheitspreisen ermittelt.

Die Kostenschatzungen Anlagentechnik, EMSR und HLKS wurden anhand von Erfahrungs-
werten und Richtpreisangeboten von Lieferanten ermittelt. Auf Grund der Methodik der Pro-
jektbearbeitung vom Groben zum Feinen gemass dem SIA-Phasenmodell ergibt sich beim
vorliegenden Projektstand in der Phase Vorprojekt eine Kostengenauigkeit von + 20 %.

In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass im Bereich der Anlagentechnik grosse
Preisschwankungen moglich sind. Diese hangen neben der Genauigkeit aufgrund des Projekt-
stands auch von der jeweiligen Marktsituation und von den Schwankungen der Rohstoffpreise
ab. Gerade die Marktsituation (Kaufer- oder Verkaufermarkt) kann die Kosten fir die Anlagen-
technik massgeblich beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Die eingesetzten Preise
spiegeln die aktuelle Marktsituation im Mai 2019 wider.

Die Kosten erhdhen sich um allfallige Mehrkosten, die infolge Bauteuerung zwischen der Auf-
stellung der Kostenschatzung (Preisstand Mai 2019) und der Bauvollendung entstehen. Mass-
gebender Index ist der Schweizerische Baupreisindex, Tiefbau.

In Tabelle 10 ist eine Zusammenfassung der Investitionskosten dargestellt. Eine detaillierte
Zusammenstellung befindet sich in Anhang 8.1.

Tabelle 10: Kostenschatzung Vorprojekt Ausbau ARA Mellingen (CHF exkl. MwSt.)
Kostenstand: Mai 2019; Genauigkeit: + 20 %
Position Mechanische Biologie Schlamm- Betriebs-
Vorreinigung behandlung gebdude
Bau 1'179'000.00 2'540'000.00 952'000.00 466'000.00
HLKS 128'000.00 365'000.00 396'000.00 33'000.00
EMSR 810'000.00 1'930'000.00 780'000.00 260'000.00
EMT 1'255'000.00 5'335'000.00 965'000.00 0.00
UVvG 338'500.00 1'017'500.00 310'500.00 76'000.00
3'710'500.00 | 11'187'500.00 3'403'500.00 835'000.00
Total CHF exkl. MwSt. 19'137'000.00
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8.2 Betriebskosten

Die ausschlaggebenden Betriebskosten (siehe Tabelle 11) werden anhand von Literaturwer-
ten, verglichen mit dem Ist-Zustand und Herstellerangaben abgeschéatzt. Die Betriebskosten
umfassen Aufwendungen fir:

— Elektrische Energie
— Betriebsmittel
— Entsorgung

— Wartung und Unterhalt

— Personal
Tabelle 11: Zusammenstellung der relevanten Betriebskosten
Einheit Ausbauziel
Einwohnerwerte EW 40'000
Energiekosten CHF/a 150'000
Betriebsmittel CHF/a 170'000
Entsorgung CHF/a 280'000
Wartung und Unterhalt CHF/a 400'000
Personalkosten CHF/a 540000
Total Betriebskosten CHF/a 1'540'000
Total spez. Kosten CHF/EW/a 38.5

Fur die Betriebskosten wurden folgende Annahmen getroffen:

— Elektrische Energie: CHF 0.15 pro kWh

— Flockungshilfsmittel: CHF 3'250 pro IBC-Container

— Fallmittel: CHF 2'000 pro Tonne

— Entsorgung Schlamm auf die Erzo: CHF 110 pro Tonne

— Transport Schlamm zur Erzo: CHF 200 pro Mulde

— Entsorgung Rechengut, Siebgut, Sand: CHF 250 pro Tonne

— Aufwendungen fir Wartung und Unterhalt
EMSR: 2.0 % der Investitionskosten
EMT: 1.5 % der Investitionskosten
HLKS: 1.0 % der Investitionskosten
Bau: 0.5 % der Investitionskosten
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— Personalkosten pro Jahr (Lohn- und Sozialleistungen)

Betriebsleitung: CHF 150'000
Betriebsmannschaft: CHF 120'000
Administration: CHF 100'000

Die Energiekosten wurden auf Basis der neu installierten Aggregate der Vorreinigung und der
Biologie erstellt. Bei den Energiekosten der Infrastruktur (Betriebsgebaude, Umgebung, etc.)
dienen Werte aus der Fachliteratur.

Bei den Betriebsmitteln wurde vor allem der Chemikalienverbrauch angeschaut, welcher in der
neu installierten Membranbiologie sicherlich héher ausfallen wird. Der Brauch- und Trinkwas-
serverbrauch ist nicht in den Kosten enthalten, wird sich aber in Zukunft kostenmassig nicht
merklich verandern.

Bei den Entsorgungskosten fallt vor allem die Schlammentsorgung (Annahme Erzo und Trans-
port) ins Gewicht. Der Anfall von Rechengut, Siebgut und Sand wird sich nicht wesentlich ver-
andern.

Die Aufwendungen fir Wartung- und Unterhalt wurden fir alle Anlageteile mit denselben
Kennwerten gerechnet und sind eher hoch geschétzt. Dort fallt vor allem der Membranersatz
alle 10 Jahre ins Gewicht. Fir das Personal wurden die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen und
einer Reserve gerechnet.
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0. Terminprogramm

Ein Grobterminprogramm ist in folgender Abbildung dargestellt. Es wird von einem idealen
Bauablauf ohne Verzégerungen ausgegangen.

Nach Abschluss des Vorprojektes Mitte 2019 kann die Ausschreibung des Generalplaners in
Angriff genommen werden. Ist die Vergabe des Generalplaners erfolgt, soll sofort mit dem
Bauprojekt begonnen werden, um fir die Kreditbewilligung sowie fur die Baubewilligung ge-
nigend Zeit zu haben. Liegt die Bewilligung mit Auflagen bis Ende des 1. Quartals 2021 vor,
bleibt gentigend Zeit, um mit dem Bau der mechanischen Vorreinigung im Jahr 2022 zu star-
ten.

In der Ausfuhrung sind die Abh&ngigkeiten zwischen den verschiedenen Etappen zu beriick-
sichtigen, welche in Kapitel 7 genauer beschrieben sind. Der Umbau der Strasse 1 kann bei-
spielsweise erst gestartet werden, wenn die neue Membranfiltration in Betrieb ist. Zudem kann
die Faulung nicht riickgebaut werden, solange die Schlammbehandlung noch in Betrieb ist.
Ergeben sich Verzégerungen in einer vorangehenden Etappe, muss mit einer Verschiebung
des Projektabschlusses gerechnet werden. Dies auch unter Bertcksichtigung, dass die Biolo-
gie-Strassen nur in den Sommermonaten saniert werden konnen.

Wird eine koordinierte Planung erstellt und eine konsequente Einhaltung der Termine wahrend
der Realisierung gefordert, steht dem Projektabschluss im Juni 2025 nichts im Wege.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4/Q1 Q2 Q3 Q4/Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4/Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4{Q1 Q2 Q3 Q4

Abgabe Vorprojekt

Submission Generalplaner

Vergabe Generalplaner

Bauprojekt

Abgabe Bauprojekt

Bewilligungsprojekt

Bewilligung mit Auflagen

Auflagenprojekt

Kreditbewilligung (Gemeindeversammlungen)
Unternehmersubmissionen

Ausfliihrungsprojekt

Start Ausfiihrung

Etappe 1 Mechanische Vorreinigung

Etappe 2.1 Sanierung Strasse 2

Etappe 2.2 Neubau MBR

Etappe 2.3 Sanierung Strasse 1

Etappe 3.1 Heizung, Abluftbehandlung, Schlammbehandlung
Etappe 3.2 Rickbau Faulung, Sanierung Betriebsgeb&aude
Projektabschluss

Abbildung 32: Grobterminprogramm Vorprojekt bis Projektabschluss

Das BHKW der ARA wurde 2009 in Betrieb genommen und muss gemass Vorgaben der AfU
(siehe Anhang 9.1) im Juli 2024 stillgelegt werden. Nach dem vorliegenden Terminprogramm
wird das BHKW erst im Februar 2025 ausser Betrieb genommen. Telefonische Abklarungen
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mit der AfU haben ergeben, dass fir eine neue Beurteilung einer allfalligen Verlangerungsfrist
ein Wiedererwégungsgesuch eingereicht werden muss. Um eine Chance auf die Bewilligung
des Gesuches zu haben, muss es im Bauprojekt gut begriindet, der neue Schlammweg auf-
gezeigt werden und die Verlangerung darf nicht unverhaltnismassig lang sein.

Ein Grund ist die Auslegung des neuen Warmetauschers fir die Abwasserwarmerickgewin-
nung, welcher auf den Betrieb mit den zukulinftigen Verhaltnissen dimensioniert wird. Wird die-
ser friher gebaut, missen nachtraglich Anpassungen gemacht werden.

Ein weiterer Grund ist der Betrieb der neuen Schlammbehandlung, speziell der Dekanter.
Diese werden ebenfalls auf den zukinftigen Betrieb mit dem biologischen Verfahren der MBR
und verénderten Schlammeigenschaften ausgelegt. Die MBR gehen zwar im April 2024 in
Betrieb, trotzdem ist unter Bertcksichtigung der Einfahrphase und der Betriebs- und Planungs-
sicherheit davon abzuraten, den Umbau der HLK-Installationen und der Schlammbehandlung
vorzuziehen.

Das detaillierte Terminprogramm ist im Anhang 9.2 zu finden.

10. Fazit und weiteres Vorgehen

Gemass dem Variantenstudium ist das MBR-Verfahren die beste Variante fir den Ausbau der
ARA Mellingen. Obwohl dieses Verfahren etwas teurer ist, weist es deutliche qualitative Vor-
teile auf:

— Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass die Anlage auch Uber den Planungshorizont
2040 hinaus erweiterbar ist. Mit dem MBR-Verfahren ist sowohl eine Erhéhung der behan-
delten Schmutzfracht als auch eine hydraulische Erweiterung maéglich.

— Die Anfalligkeit von konventionellen Nachklarungen auf GUS-Uberschreitungen im Ablauf
entfallt ebenfalls, da die Feststoffabscheidung neu mittels Membranen, welche keine Fest-
stoffe passieren lassen, geschieht.

— Durch die Erh6hung der maximal behandelten Abwassermenge wird das bestehende Ka-
nalnetz deutlich entlastet. Dies bedeutet auch, dass im Einzugsgebiet der ARA Mellingen
weniger unbehandeltes Abwasser entlastet werden muss und somit ein grosser Beitrag
zum Gewasserschutz geleistet wird.

Um das Projekt bis 2025 erfolgreich abzuschliessen, sind die nachsten wichtigen Schritte ge-
mass Terminprogramm:

— Ausschreibung der Generalplanerleistungen fur die abschliessende Projektierung (Baupro-
jekt und Einholung Bewilligung) sowie die anschliessende Realisierung (Ausfiihrungspla-
nung bis Inbetriebnahme). Die Startsitzung hierzu sollte noch im Juni 2019 erfolgen, so
dass das Projekt bis Ende Jahr 2019 abgeschlossen ist.
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— Alle Projektbeteiligten werden Uber den aktuellen Stand des Projekts und die getroffenen
Entscheidungen informiert. Hier wird der AVRM Anfang August eine Informationsveranstal-
tung auf der ARA durchfiihren, zu dem alle Beteiligten eingeladen werden.

TBF + Partner AG
Planer und Ingenieure

Verfasser: Michael Wéachter, Projektleitung
Mirjam Billich, Stv. Projektleitung
Philipp Weber, Fachplaner Verfahrenstechnik
Christian Fux, Experte Verfahrenstechnik
Daniel Godat, Fachplaner EMT
Ivan Galli, Fachplaner Bau, Betonsanierung
Christoph Alder, Fachplaner EMSRL
Tatjana Rozniece, Stv. Fachplanerin EMSRL
Samuel Schuler, Fachplaner HLKS
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