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Hasenbergturm, Parzelle Nr. 236, Widen / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht 22. August 2019
1 ALLGEMEINES
1.1 Einleitung und Auftrag
Der Tragerverein Hasenbergturm plant auf der Parzelle Nr. 236 am Waldhofweg in Widen die
Realisierung des Hasenbergturms. In diesem Zusammenhang waren geologische Baugrund-
untersuchungen durchzufiihren, was gemadss Vorschlag der Dr.Heinrich JackliAG vom
27.Juni 2018 mit Hilfe von Sondierschdchten erfolgte. Den entsprechenden Auftrag erteilte
Herr Martin Graf von der Gemeinde Widen im Namen der Bauherrschaft mit Auftragsbestati-
gung vom 6. August 2019.
1.2 Projektunterlagen
Zur Ausarbeitung des vorliegenden Berichtes standen folgende Unterlagen der Hiisser Gene-
ralbau AG zur Verfligung:
[1] Situation 1:500, Plannummer, 18/02, 8.10.2018
[2] Grundriss, Terrainschnitte mit Ansicht Turm 1:100, Plannummer 18/02, 8.10.2018
[3] Fassadenansichten und Schnitte, Vordimensionierung 1:100, Plannummer 18/02,
10.10.2018, revidiert am 10.5.2019
1.3 Altere Untersuchungen
In der Umgebung des Projektareals sind in der Vergangenheit bereits verschiedene geologi-
sche Abklarungen erfolgt. Es standen insbesondere die Resultate folgender Untersuchungen
zur Verfligung:
[4] Dr. Heinrich Jackli AG (22.7.2014): Uberbauung Oase, Haus Morgenstern, Hasenberg-
strasse 77, Widen / AG, Geologisch-geotechnischer Bericht
[5] Dr.Heinrich Jackli AG (7.11.2016): Erdwarme-Projekt Neubau "Oase", Hasenbergstras-
se 77, Widen / AG, Sondierprotokoll
Die fiir das Bauvorhaben relevanten Ergebnisse der dlteren Untersuchungen wurden in den
vorliegenden Bericht integriert.
1.4 Ausgefiihrte Arbeiten

jaic

kli

Zur Abklarung der Baugrundverhéltnisse wurden folgende Feldarbeiten durchgefiihrt:

A. Rennhard GmbH, Kleindottingen

e 2 Sondierschachte Nr.19-1 und 19-2, ausgefiihrt mit einem Hydraulikbagger (Tiefl6ffel),
Sondiertiefe 5.0 m bzw. 5.1 m,

o Versetzen von Piezometerrohren (PVC, @ 100 mm) in den Sondierschéachten zur Messung
des Hangwasserspiegels.
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Tabelle 1:

1.5

jackli

Dr. Heinrich Jédckli AG, Baden

e Geologische Bauleitung (iber die Sondierarbeiten, geologisch-geotechnische Aufnahme

der Sondierschéachte,

o Kontrolle der Sondierlécher bezliglich Wasserspiegellage wahrend und nach Abschluss

der Sondierarbeiten am 9.8.2019,

e Einmessen und Nivellieren der Sondierstellen. Als Ausgangspunkt fiir das Nivellement
diente der Schachtdeckel des Kanalisationsschachts Nr. 2162 am Waldhofweg (Deckelhé-

he 716.86 m G.M.) an der Dorfstrasse (Beilage 1),

e Nachkontrolle des Wasserspiegels in den Piezometerrohren am 16.8.2019.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die wichtigsten zahlenmdssigen Angaben (iber die ein-
zelnen Sondierungen zusammengestellt. Die Lage der Sondierungen ist aus dem Situations-

plan ersichtlich (Beilage 1).

Sondierungen
Sondierung | Terrainh6he | Sondierart, | Sondiertiefe Wasserspiegel
Piezometer- .
T Tiefe Kote Datum
Nr. m (.M. *) m mu.T. m .M. -
19-1 714.65 S 5.0 keine Wasserzutritte 09.08.2019
P *¥) >4.30 | <710.35 16.08.2019
19-2 713.59 S 5.1 keine Wasserzutritte 09.08.2019
P *¥) >4.03 | <709.56 16.08.2019
*¥) S = Sondierschacht
P = Piezometerrohr
**) OK Piezometerrohr
Nr. 19-1 715.14miaM. @100 mm
Nr. 19-2 71436 mu.M. @100 mm

Reprasentativitat der Untersuchung

Mit den durchgefiihrten geologisch-geotechnischen Untersuchungen wurden die Grundla-
gen flr die weitere Projektierung im Sinne einer Hauptuntersuchung gemadss SIA 267,
Ziff. 3.2.2.2 erarbeitet. Die beschriebenen Untergrund- und Wasserverhaltnisse basieren auf
einer Interpretation der punktuellen Sondierresultate. Die bautechnischen Empfehlungen
beziehen sich auf die vorliegenden Projektunterlagen (Kapitel 1.2). Bei relevanten Projektan-

derungen oder einem neuen Projekt ist eine Neubeurteilung erforderlich.
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3.1

3.2

3.3
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GEOLOGISCHE UBERSICHT

Das Projektareal liegt auf dem Heitersberg zwischen dem Reuss- und dem Limmattal, welche
vom Reuss- bzw. Linthgletscher westlich und 6stlich des Heitersbergs trogférmig in den
Felsuntergrund aus Molasse eingetieft wurden. Die Gletscher lagerten dabei an den Flanken
des Heitersbergs verbreitet Mordne ab, deren oberflichennahe Partien im Laufe der Zeit
verwitterten und in der Folge auflockerten. Ein Teil des verwitterten Mordanenmaterials wurde
erodiert und talwarts verschwemmt,

ANGETROFFENE UNTERGRUNDVERHALTNISSE

Oberflachenschicht

In den obersten 0.3 m wurde in den Sondierschachten die humose, tonig-siltig-feinsandige
bzw. siltig-feinsandige Oberflachenschicht aufgeschlossen.

Verwitterte Morane

Unter der Oberflichenschicht wurden bis in eine Tiefe von 0.8-1.2 m verwittertes Moréinen-
material festgestellt, welches aus tonig-siltigem Feinsand mit stellenweise wenig Kies besteht
und einen gewissen Anteil an Steinen und Blécken (gemessener max. @ 25 cm, Gewichtsan-
teil bis 5 %) aufweist.

Das verwitterte Mordnenmaterial weist erfahrungsgemass eine geringe Lagerungsdichte auf
und ist folglich als schlecht bis massig tragfahig und relativ stark setzungsempfindlich einzu-
stufen.

Morane

Ab einer Tiefe von 0.8-1.2 m folgt Mordne deren materialtechnisches Spektrum von zum Teil
leicht tonigem Silt/Feinsand (iber unterschiedlich stark tonig-siltigem Feinsand bis hin zu
leicht siltigem Sand reicht. Die Schichten weisen einen unterschiedlichen Kiesanteil auf und
sind mit Steinen sowie Bloécken (gemessener max. @ 1.2 m, Gewichtsanteil bis 15 %) durch-
setzt. Grundsatzlich muss auch mit grésseren Blécken (Findlinge) mit mehreren m3 Volumen
gerechnet werden.

Die Untergrenze der Morédne wurde in den Sondierschachten bis in eine Tiefe von 5.0 m bzw.
5.1 m nicht erreicht. Aufgrund von Bohrungen in der Umgebung der Bauparzelle und der ge-
nerellen geologischen Verhdltnisse im Projetgebiet ist davon auszugehen, dass die Mora-
nenuntergrenze in einer Tiefe von rund 30-40 m vorliegt, wo sie vom Felsuntergrund aus
Molasse unterlagert wird.

Die Mordne weist generell eine hohe Lagerungsdichte auf und ist daher als gut tragfahig und
wenig setzungsempfindlich zu beurteilen.
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Figur 1:
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WASSERVERHALTNISSE

Das Projektareal liegt ausserhalb der bekannten Grundwasservorkommen in einem Gebiet,
wo in den durchldssigeren, sandig-kiesigen Moranenpartien lokal Hangwasser zirkulieren
kann. Wahrend der Sondierarbeiten am 9.8.2019 und bei der nachfolgenden Messung am
16.8.2019 wurde kein Wasser festgestellt (Tabelle 1).

Gemadss der Gewadsserschutzkarte des Kantons Aargau (agis Stand August 2019) ist der nérd-
liche Bereich des Projektareals resp. der Standort des geplanten Turms dem Gewadsser-
schutzbereich A, (nutzbare unterirdische Gewdsser sowie die zu ihrem Schutz notwendigen
Randgebiete) zugeordnet.

Ausschnitt aus der Grundwasserkarte 1:25'000
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5.1

5.2

Tabelle 2:

jackli

BAUTECHNISCHE VERHALTNISSE

Projekt

Auf dem Projektareal ist ein rund 37-38 m hoher Aussichtsturm (Héhe Aussichtsplattform ca.
35 m) geplant. Die lagemadssige Anordnung des Baukdrpers ist aus dem Situationsplan er-
sichtlich (Beilage 1).

Baugrundwerte

Fir erdstatische Berechnungen kénnen die aufgrund der Sondierergebnisse geschéatzten
Baugrundwerte gemadss SIA-Norm 267 (Geotechnik) der nachfolgenden Tabelle 2 verwendet
werden. Es handelt sich dabei um geschatzte Mittelwerte mit Angabe von Extremwerten.

Baugrundwerte fiir ungestérte Verhdltnisse
(geschdtzte Mittelwerte Xm, in Klammer Extremwerte Xextr)

Bodenbeschreibung Raumlast | Kohdsion | Reibungs- | Zusammendriickungsmodul
gkl Erstbelastung | Wiederbelast.
¥ c' ¢ ME ME'
[kN/m3] [kN/m?] [ [MN/m?] [MN/m?]
verwitterte Mordne
- tonig-siltiger Feinsand (19)20(21) | (1)3(5)a) (28) 30 (8)12(15) 35
Mordne
- siltiger Feinsand mit Kies, | (20) 21 (22) | (5)8(12) b) (31)33 (30) 40 (60) 120
Steinen und Blécken, z.T.
tonig

Umrechnung Einheiten:

1 kN/m3=0.1 t/m3 1 kN/m2=0.1 t/m2=0.01 kg/cm? 1 MN/m2 =100 t/m2 =10 kg/cm?

b) scheinbare Kohdsion infolge natlrlicher Bodenfeuchtigkeit (geht bei Durchndssung oder Austrocknung
vollstandig verloren)

b) technische Kohasion infolge hoher Lagerungsdichte (geht bei Auflockerung vollstandig verloren)

Fir die Bestimmung der charakteristischen Werte Xk kann folgende Formel verwendet werden:

Xk = Xm - a (Xm - Xextr)

Faktor flr Zuverlassigkeit o

o = 0.40 fir Kohasion ¢' (berechneter Wert ist auf die ganze Zahl abzurunden)
o= 0.20 fir Gbrige Parameter

Erdbeben

Fir die erdbebengerechte Projektierung gemass SIA-Norm 261 (Einwirkungen auf Trag-
werke) ist der Untergrund im Untersuchungsgebiet aufgrund der Sondierergebnisse und be-
zogen auf das vorliegende Projekt der Baugrundklasse C zuzuordnen.
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5.3
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Fundation

Auf dem Projektareal eignet sich die gut tragfédhige und wenig setzungsempfindliche Mordne
als Fundationsschicht.

Gemass den vorliegenden Plangrundlagen sollen die Lasten des geplanten Turmes Uber Ein-
zelfundamente, welche mit Pfahlen ergénzt werden, an den Untergrund abgegeben werden.

Trotz der vorgesehenen Pfahlfundation sind der Vollstandigkeit halber in den nachfolgenden
Figuren die mdoglichen Bodenpressungen (Bemessungsniveau) flir quadratische Einzelfun-
damente (Figur 2) in der Mordne zusammengestellt. Es wurden fiir die Baugrundwerte Xk fol-
gende Partialfaktoren festgelegt:

e Kohdsion ¢’ ye=1.5
e Reibungswinkel ¢' Yo=1.2
e Raumlast ye w=1.0
e Zusammendriickungsmodul Me vE=1.0

Bei den Tragfahigkeitsabschatzungen wurde angenommen, dass die Fundamente eine Stér-
ke von mindestens ca. 0.3 m aufweisen.

Fir weitere Tragfahigkeits- und Setzungsabschatzungen kénnen die Baugrundwerte der Ta-
belle 2 verwendet werden.

Fiir die Tiefenfundation kommen von den verschiedenen Pfahlsystemen vor allem kleinkalib-
rige Bohrpfahle (Mikropfahle) in Betracht, welche mit relativ leichten Geraten erstellt werden
kénnen. Fiir die Grobdimensionierung der Mikropfahle kann fiir die Morane eine Pfahlman-
telreibung von ca. 120-160 kN/m2 veranschlagt werden (Bruchniveau).

Bei Mikrobohrpfahlen ist (Giblicherweise wegen des kleinen Durchmessers keine Pfahlspitzen-
pressung anzusetzen. Das effektive Tragverhalten der Pfdhle ist mittels Pfahlbelastungsver-
suchen zu Gberpriifen.
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Figur2:  Tragfdhigkeits- und Setzungsabschdtzung fiir quadratische Einzelfundamente in der Mordne

(Bemessungsniveau)
Annahmen:
Kohésion cd' (yc =1.5) 0.0  kN/m2
Winkel der inneren Reibung ¢d' (ytane = 1.2) 281 -°
Raumlast yd (yy =1.0) 21 kN/m3
effektiver Uberlagerungsdruck q 8  KkN/m2 Bodenplatte, Starke 0.3 m
Zusammendriickungsmodul MEed (ye = 1.0) 40  MN/m2 Erstbelastung
Zusammendrickungsmodul ME'd (ye = 1.0) 120 MN/m? Wiederbelastung
effektive Vorbelastung 0  KkN/m2
Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 0.5
mitwirkende Boden- Anteil Wieder-| Anteil Erst- Setzung
Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total
(m) (KN/m?) (KN/m2) (kN/m2) (mm) (mm) (mm)
1.00 260 0 260 0 -3 -3
1.50 330 0 330 0 -6 -6
2.00 400 0 400 0 -10 -10
2.50 470 0 470 0 -15 -15
3.00 540 0 540 0 -20 -20
Bodenpressung (kN/m?)
0 100 200 300 400 500 600
T
5 . _
\\\\ |:B =1.50 m:I
10 “B2200m)
-15 e m

Bodenpressung unter Beriicksichtigung der \
-20 maximal zulassigen/tolerierbaren Setzung ~{B=300m
festzulegen L_:I

-25
Setzung (mm) — mitwirkende Fundamentbreite B~ ------- Obergrenze mégliche Bodenpressung
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5.4

5.5

5.6
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Aushub

Belastungssituation Boden und Untergrund

Das Projektareal ist weder im Priifperimeter Bodenaushub noch im Kataster der belasteten
Standorte (KBS) des Kantons Aargau eingetragen. Eventuell vorhandene belastete Aushub-
materialien (z.B. bauschutthaltige kiinstliche Auffiillungen) miissen einer gesetzes- und voll-
zugskonformen Weiterverwendung resp. Entsorgung zugefiihrt werden.

Baggerfdhigkeit

Der Aushub ist als normal baggerfdhig einzustufen (Aushubklasse 2 bis 3 gemdss SN
640 575). Zu Erschwernissen konnen gréssere Blocke (Findlinge) flihren.

Verwendung des Aushubmaterials

Das wenige Aushubmaterial eignet sich wegen des allgemein hohen Feinanteilgehaltes ge-
nerell schlecht fiir eine Weiterverwendung. Es kann lediglich fiir untergeordnete Auf-
schiittungen ohne hohe Verdichtungsanforderungen und dies nur in erdfeuchtem Zustand
weiter verwendet werden. Die Steine und Bldcke sind fiir einen lageweisen, verdichteten
Einbau des Materials vorgangig auszusortieren.

Schutz der Aushubsohle

Die Aushubsohle kommt in Schichten mit hohem Feinkornanteil zu liegen, welche sehr emp-
findlich auf Meteorwasserzutritt reagieren. Die Aushubsohle sollte deshalb mdglichst rasch
mit einer schiitzenden Sauberkeits- oder Magerbetonschicht abgedeckt werden.

Bauwasserhaltung

Es ist generell nicht mit dem Auftreten von grésseren Sickerwassermengen zu rechnen. Die
Bauwasserhaltung ist demzufolge in erster Linie auf den massgebenden Meteorwasseranfall
zu dimensionieren. Die Bauwasserhaltung kann offen, d.h. mittels mit Baupumpen bestiick-
ten Pumpensiimpfen, ggf. mit Anordnung von Drainagegraben erfolgen.

Die Ableitung des in der Baugrube anfallenden Wassers hat nach SIA-Empfehlung 431 zu er-
folgen. Danach sollte das Baugrubenabwasser unter Vorschaltung eines Absetzbeckens (mit
Neutralisationsanlage) in die Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden. Eine Einleitung
in einen Meteor- oder Reinabwasserkanal ist nur mit Bewilligung der zustandigen Behérde
und unter Einhaltung der Einleitbedingungen gestattet.

Bauiiberwachung

Im Rahmen der Bautliberwachung sind vor, wahrend und nach Abschluss der Bauarbeiten die
notwendigen Messungen und Beobachtungen durchzufiihren. Mit der Ausarbeitung des
entsprechenden Uberwachungskonzeptes ist der projektierende Ingenieur zu beauftragen.
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Weitere Empfehlungen und Hinweise

Bei Unklarheiten in der Interpretation des vorliegenden geologisch-geotechnischen Berich-
tes und/oder bei einer Abweichung von der Prognose ist der Geologe durch den projektie-
renden Ingenieur oder die Bauleitung flir eine Beurteilung beizuziehen (vgl. SIA 267,
Ziff. 2.2.1).

METEORWASSERVERSICKERUNG

Zur Gewdhrleistung der Grundwasserneubildung und zur Entlastung der Kanalisation muss
nach Art. 7 Abs. 2 Gewdsserschutzgesetz (GSchG) nicht verschmutztes Abwasser von Dach-
flachen, Strassen, Wegen und Platzen wenn immer mdglich an Ort und Stelle zur Versicke-
rung gebracht werden.

Auf dem Projektareal liegen unglinstige Versickerungsverhaltnisse vor (schlecht durchlassige
Schichten), weshalb eine konzentrierte Versickerung des Meteorwassers beispielsweise in
Versickerungsschachten, Versickerungsgalerien aber auch in humusierten Mulden nicht
maoglich ist. Das anfallende Meteorwasser muss deshalb in eine geeignete Vorflut (Meteor-
wasserleitung) eingeleitet werden. Dabei sind nach Mdéglichkeit Riickhaltemassnahmen zu
treffen, damit das Wasser bei grossem Anfall gleichmassig abfliessen kann.

Das anfallende Meteorwasser im Bereich des geplanten Platzes kann via die sandig-kiesige
Fundationsschicht flichenhaft im Untergrund versickern.

Baden, 22. August 2019 Dr. Heinrich Jackli AG

180975 bericht 1 baugrund.docx MM/OH

Sachbearbeiter:
Matthias Meyer, MSc Erdw. ETH, Geologe

)11



Beilagen
zum Bericht vom 22.8.2019

Hasenbergturm, Parzelle Nr. 236
Widen / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht

Beilagen
Beilage 1:  Situation 1:500, Lage der Sondierungen
Beilage 2:  Sondierschichte Nr. 19-1 und 19-2, 1:50

180975 bericht 1 beilageverzeichnis.docx | MM

Dr. Heinrich Jackli AG
Kronengasse 39, 5400 Baden

Telefon +4156 203 60 20 Zlrich - Baden - Winterthur - Schwyz - Cham www. jaeckli.ch



| )
N
f B \\ \ \
\\ X
N N
N s
e,

180975 beilage 1.ai gi/ MM

Ausgangspunkt Nivellement

KS Nr. 2162, Decke‘l =716.86 mi.M.

y 4

Waldhof

Beilage 1
zum Bericht vom 22.8.2019

Hasenbergturm, Parzelle Nr. 236
Widen / AG

Geologische Baugrunduntersuchungen

Situation 1:500
Lage der Sondierungen

Legende

"N

P Piezometerrohr

Sondierschacht

000029¢

1248 200

jackli

www. jaeckli.ch




Beilage 2
zum Bericht vom 22.8.2019

Hasenbergturm, Parzelle Nr. 236
Widen / AG

Geologisch-geotechnischer Bericht

Sondierschachte Nr. 19-1 und 19-2, 1:50

180975 bericht 1 beilage 2 deckblatt.docx | MM

Dr. Heinrich Jackli AG
Kronengasse 39, 5400 Baden
Telefon +4156 203 60 20 Zlrich - Baden - Winterthur - Schwyz - Cham www. jaeckli.ch



Hasenbergturm, Parzelle 236 .
- 9 ’ Sondierschacht 19-1
Widen / AG
Bauherrschaft: Tragerverein Hasenbergturm, Bremgartenstr. 1, Widen  Koordinaten: 2669967 /1248 175 oo N
Geologische Aufnahme: Matthias Meyer, MSc Erdw. ETH, Geologe OK Terrain (OKT):  714.65 m ii.M. JOCkII
Ausfiihrungsdatum: 9. August 2019 OK Rohr (OKR): 715.14 m 4.M.
Schachtabmessungen: ca.1.0mx50m Massstab: 1:50
Standfestigkeit: wahrend ca. 15 Minuten standfest Datei: 180975 Schacht 19-1.ai / gi www. jaeckli.ch
Geologische Kote | Tiefen . . Versuche [
Identifikation m G.M.| ab OKT (m) Materialbeschreibung Enbauton PVC 5 100 mm
v NEIR TR Ll vo049m
Oberflachenschicht - = dunkelbrauner, leicht toniger, massig siltiger Feinsand, durchwurzelt, humos, erdfeucht ]
714.4 | 03 B\ |
verwitterte Morane F\ ' braun-beiger, massig tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, feucht \ \
713.9 | 08— |
K beiger, méassig bis stark tonig-siltiger |
— Feinsand, wenig Kies, Steine und Blocke ||
.2 (gemessener max. @ 48 cm, Gewichtsanteil =%
C 5-10%), erdfeucht bis feucht, geringmachtige  .wes%s ||
> -. | Zwischenlagen aus massig siltigem Feinsand > |
2.0 f — beiger, massig tonig-siltiger Feinsand, ||
o@ reichlich Kies, Steine und Blocke | | 50m
>-C (gemessener max. @ 63 cm, Gewichtsanteil | Filterrohr
26 7 = 10-15%), erdfeucht
__ 6 ||
Mordne ) beiger bis hellbeiger, zum Teil leicht toniger ||
Q . Silt/Feinsand, generell wenig, stellenweise |
S o reichlich Kies, Steine und Blocke
- C (gemessener max. @ 71 cm, Gewichtsanteil |
- 5-10%), erdfeucht ||
39 S |
=0, hellbeiger, leicht siltiger Sand (Fein- bis |
LT Mittelsand), einzelne Kieskomponenten,
43 —. . erdfeucht, |
R L
= hellbeiger, Silt/Feinsand, erdfeucht
7096 | 50




Hasenbergturm, Parzelle 236 .
- 9 ’ Sondierschacht 19-2
Widen / AG
Bauherrschaft: Tragerverein Hasenbergturm, Bremgartenstr. 1, Widen  Koordinaten: 2669978/1248 184 coe °
Geologische Aufnahme: Matthias Meyer, MSc Erdw. ETH, Geologe OK Terrain (OKT):  713.59 m (.M. JQCkII
Ausfiihrungsdatum: 9. August 2019 OK Rohr (OKR): 714.36 m G.M.
Schachtabmessungen: ca.1.0mx50m Massstab: 1:50
Standfestigkeit: wahrend ca. 15 Minuten standfest Datei: 180975 Schacht 19-2.ai / gi www. jaeckli.ch
—
Geologische Kote | Tiefen . . Versuche | | PVC 2100 mm
Identifikation m i.M.| ab OKT (m) Materialbeschreibung Einbauten |
v S — +0.77m
Oberflachenschicht = - brauner, leicht siltiger Feinsand, durchwurzelt, humos, erdfeucht . .
7133 | 03 keine Wasserzutritte festgestellt ||
|
verwitterte Morane beige-brauner, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, Steine und Blocke |
(gemessener max. @ 25 cm, Gewichtsanteil ca. 5%), erdfeucht bis feucht ]
7124 | 1.2 . L o ||
beiger, massig bis stark tonig-siltiger
Feinsand, wenig Kies, Steine und Blocke ||
] (gemessener max. @ 67 cm, Gewichtsanteil ||
B 5-15%), erdfeucht bis feucht |
20 ++——
— B 50m
2 e o | Filterrohr
= ; beiger bis hellbeiger, zum Teil leicht toniger |
T Silt/Feinsand, einzelne Kieskomponenten, ‘ ‘
& Q wenig Kies, Steine und Blocke (gemessener ]
Morane - max. @ 1.2 m, Gewichtsanteil ca. 5-10%),
Q - erdfeucht ||
=T
3.4 = ||
v o hellbeiger, leicht siltiger Sand (Fein- bis |
oo, Mittelsand), reichlich Kies, erdfeucht
3.9 +—— |
R N
L 8 L
) -':_ = beiger Silt/Feinsand, erdfeucht
7085 | 5.1 —
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