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Schotter-Grundwasserleiter in Tälern

Geringe Grundwassermächtigkeit oder geringe Durchlässigkeit

Mittlere Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen / vermutet

Sehr grosse Grundwassermächtigkeit

Bedeckung von Grundwasserleitern

Schlecht durchlässige Deckschicht

Schotter-Grundwasserleiter über den Tälern

Hydrogeologische Angaben

401 Isohypsen des Grundwasserspiegels bei Mittelwasserstand

Quellfassung

Grundwasserfassung

Grosse Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen / vermutet

Geringe Grundwassermächtigkeit oder geringe Durchlässigkeit

Mittlere Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen / vermutet

Grosse Grundwassermächtigkeit

Grundwasser-Stockwerk 2 / 3
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Annahmen:

Kohäsion  cd' (c = 1.5) 0.0     kN/m²

Winkel der inneren Reibung  d' (tan = 1.2) 28.1     °

Raumlast  d ( = 1.0) 21     kN/m³

effektiver Überlagerungsdruck  q 8     kN/m² Bodenplatte, Stärke 0.3 m

Zusammendrückungsmodul  MEd (E = 1.0) 40     MN/m² Erstbelastung

Zusammendrückungsmodul  ME'd (E = 1.0) 120     MN/m² Wiederbelastung

effektive Vorbelastung 0     kN/m²

Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 0.5     

mitwirkende Boden- Anteil Wieder- Anteil Erst- Setzung

Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total

(m) (kN/m²) (kN/m²) (kN/m²) (mm) (mm) (mm)

1.00 260 0 260 0 -3 -3

1.50 330 0 330 0 -6 -6

2.00 400 0 400 0 -10 -10

2.50 470 0 470 0 -15 -15

3.00 540 0 540 0 -20 -20

B = 1.00 m 

B = 1.50 m 

B = 2.00 m 

B = 2.50 m 

B = 3.00 m 

-25
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0

0 100 200 300 400 500 600

Setzung (mm)

Bodenpressung (kN/m²)

mitwirkende Fundamentbreite B Obergrenze mögliche Bodenpressung

Bodenpressung unter Berücksichtigung der 
maximal zulässigen/tolerierbaren Setzung 

festzulegen
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Beilage 1
zum Bericht vom 22.8.2019

Hasenbergturm, Parzelle Nr. 236
Widen / AG

Geologische Baugrunduntersuchungen

Situation 1:500
Lage der Sondierungen

Legende

N

1 248 200

2 670 000

www. jaeckli.ch
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dunkelbrauner, leicht toniger, mässig siltiger Feinsand, durchwurzelt, humos, erdfeucht

braun-beiger, mässig tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, feucht

beiger, mässig bis stark tonig-siltiger
Feinsand, wenig Kies, Steine und Blöcke
(gemessener max. ø 48 cm, Gewichtsanteil
5–10%), erdfeucht bis feucht, geringmächtige
Zwischenlagen aus mässig siltigem Feinsand

beiger, mässig tonig-siltiger Feinsand,
reichlich Kies, Steine und Blöcke
(gemessener max. ø 63 cm, Gewichtsanteil
10–15%), erdfeucht

beiger bis hellbeiger, zum Teil leicht toniger
Silt/Feinsand, generell wenig, stellenweise
reichlich Kies, Steine und Blöcke
(gemessener max. ø 71 cm, Gewichtsanteil
5–10%), erdfeucht

hellbeiger, leicht siltiger Sand (Fein- bis
Mittelsand), einzelne Kieskomponenten,
erdfeucht, 

hellbeiger, Silt/Feinsand, erdfeucht

Oberflächenschicht

verwitterte Moräne

Moräne

19-1

9. August 2019
ca. 1.0 m × 5.0 m

2 669 967 / 1 248 175
714.65 m ü.M.
715.14 m ü.M.

180975 Schacht 19-1.ai / gi

1:50

Trägerverein Hasenbergturm, Bremgartenstr. 1, Widen
Matthias Meyer, MSc Erdw. ETH, Geologe

während ca. 15 Minuten standfest

Hasenbergturm, Parzelle 236
Widen / AG

MaterialbeschreibungGeologische
Identifikation

Tiefen
ab OKT (m) 

Bauherrschaft:
Geologische Aufnahme:
Ausführungsdatum:
Schachtabmessungen:

Koordinaten:
OK Terrain (OKT):
OK Rohr (OKR):

Kote
m ü.M.

Versuche
Einbauten

Sondierschacht

Massstab:
Datei: www. jaeckli.chStandfestigkeit:

0.3714.4

0.8713.9

2.0

2.6

3.9

4.3

5.0709.6

PVC ø 100 mm

+ 0.49 m

5.0 m
Filterrohr



brauner, leicht siltiger Feinsand, durchwurzelt, humos, erdfeucht

beige-brauner, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, Steine und Blöcke
(gemessener max. ø 25 cm, Gewichtsanteil ca. 5%), erdfeucht bis feucht

beiger, mässig bis stark tonig-siltiger
Feinsand, wenig Kies, Steine und Blöcke
(gemessener max. ø 67 cm, Gewichtsanteil
5–15%), erdfeucht bis feucht 

beiger bis hellbeiger, zum Teil leicht toniger
Silt/Feinsand, einzelne Kieskomponenten,
wenig Kies, Steine und Blöcke (gemessener
max. ø 1.2 m, Gewichtsanteil ca. 5–10%),
erdfeucht

hellbeiger, leicht siltiger Sand (Fein- bis
Mittelsand), reichlich Kies, erdfeucht

beiger Silt/Feinsand, erdfeucht

keine Wasserzutritte festgestellt
Oberflächenschicht

verwitterte Moräne

Moräne

19-2

9. August 2019
ca. 1.0 m × 5.0 m

2 669 978 / 1 248 184
713.59 m ü.M.
714.36 m ü.M.

180975 Schacht 19-2.ai / gi

1:50

Trägerverein Hasenbergturm, Bremgartenstr. 1, Widen
Matthias Meyer, MSc Erdw. ETH, Geologe

während ca. 15 Minuten standfest

Hasenbergturm, Parzelle 236
Widen / AG

MaterialbeschreibungGeologische
Identifikation

Tiefen
ab OKT (m) 

Bauherrschaft:
Geologische Aufnahme:
Ausführungsdatum:
Schachtabmessungen:

Koordinaten:
OK Terrain (OKT):
OK Rohr (OKR):

Kote
m ü.M.

Versuche
Einbauten

Sondierschacht

Massstab:
Datei: www. jaeckli.chStandfestigkeit:

0.3713.3

1.2712.4

2.0

3.4

3.9

5.1708.5

+ 0.77 m

PVC ø100 mm

5.0 m
Filterrohr
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