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1 Ausgangslage

Die Schwibisstrasse ist im Wandel begriffen. Seit der Er6ffnung des Bypass Thun Nord
besteht eine iibergeordnete, parallele Achse, welche das Schwibisquartier vom aare-
querenden Durchgangsverkehr entlasten sollte. Die Schwibisstrasse wurde abklassiert
und in die angrenzenden Tempo-30-Zonen integriert. Damit einhergehend wurde
Rechtsvortritt eingefiihrt und die Fussgédngerstreifen aufgehoben. Weiterhin bleibt die
Schwibisstrasse relativ stark belastet.

Der Wegfall der Fussgingerstreifen in Kombination mit der relativ hohen Verkehrsbe-
lastung fiihrte fiir die Quartierbevolkerung und insbesondere fiir Kinder zu einer neu-
en, herausfordernden Situation beim Queren der Strasse. Die wichtigste Querungsstel-
le - auf dem Weg zur Schule und zur Bushaltestelle - befindet sich beim Knoten Schwi-
bisstrasse / Kirchfeldstrasse / Schlossstrasse.

Die Schwibisstrasse ist sanierungsbediirftig. Ein Vorprojekt liegt vor, welches aufzeigt,
wie die Schwibisstrasse den neuen Gegebenheiten angepasst werden soll. Neben dem
Schwibiskreisel - wo ein Unfallschwerpunkt zu sanieren ist - steht die Fussgidngerque-
rung bei der Kirchfeldstrasse im Fokus. Das Verkehrsverhalten wurde mittels Video-
aufnahmen (30. April - 6. Mai 2019) analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse sind
im Folgenden zusammengefasst. Diese dienen als Basis fiir die Weiterentwicklung des
Projekts Sanierung Schwibisstrasse.

Gegeniiberstellung Situation vorher / heute / geplant

Situation vorher Situation heute Situation geplant
Verkehrsregime - Tempo 50 — Tempo 30 — Tempo 30
— Vortritt Schwébisstrasse ~ — Rechtsvortritt — Rechtsvortritt
— Fussgangerstreifen — keine Fussgangerstreifen — keine Fussgangerstreifen
Situation baulich — Mittelinsel als Querungshil- — Mittelinsel als Querungshil- — Mittelinsel als Querungshil-
fe fe fe
— Busbuchten — Busbuchten — Schmale Fahrbahn ohne
Busbuchten
Vortrittsrecht — Zufussgehende haben auf — Fahrverkehr hat gegeniiber — Fahrverkehr hat gegentiber
dem Fussgangerstreifen qguerenden Fussgangern qguerenden Fussgangern
Vortritt Vortritt Vortritt
— Das Queren der Strasse ist — Die Strasse darf Uberall — Die Strasse darf Uberall
50 m vor und nach dem gequert werden gequert werden

FGS nicht gestattet

Konsequenzen — Autos halten in der Regel - Warten, bis Liicke im Ver- — Wie Situation heute
bei FGS, Queren ohne kehrsfluss — Einfacheres Queren, auch
Warten — Vorsichtigeres Queren, da  flachig, da schmalere Fahr-
— Teilweise unvorsichtiges kein Vortritt bahn
Queren, da Vortritt auf FGS— Durch Tempo 30 hthere - bessere Verkehrsubersicht

Rucksichtnahme und hohe
Anhaltebereitschaft trotz
Vortritt
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Situation vor

Einfuhrung von

Tempo 30

- Tempo 50

- Vortritt auf
Schwabisstrasse

¥ -FGs

Situation heute
- Tempo 30

- Rechtsvortritt
- keine FGS

Projekt Sanie-

rung Schwa-

bisstrasse

- Tempo 30

- Rechtsvortritt

- keine FGS

- Schmalfahrbahn

- keine Busbuch-
ten
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2 Unfallauswertung

Knoten Schwibis- / [~
Schlossstrasse

Abbildung 1: Unfallverteilung (Anfang 2013 - Ende 2018)

Die Auswertung der Unfille zwischen Anfang 2013 und Ende 2018 fiihrte zu folgenden
Feststellungen:
— Keine spezielle Unfallhdufung beim Knoten Schwibis-/Schlossstrasse
— Fiinf Unfille ereigneten sich beim Knoten; 2 x Parkiermanover beim Borki-
Beck, ansonsten kein spezieller Bezug zur Ortlichkeit (Nichtbeherrschen des
Fahrzeugs, waghalsiges Uberholmanéver, Einbiegeunfall)
— Der Einbiegeunfall ereignete sich im Jahr 2013 also vor Einfithrung des
Rechtsvortritts
— Keine Fussgéngerunfille im Bereich des Knotens
— Einziger, registrierter Fussgingerunfall auf der Schwibisstrasse (Nr. 54) ereig-
nete sich auf einem Fussgéngerstreifen (schnelle Strassenquerung ohne Beach-
tung des Verkehrs)

— Die Parkierungssituation beim Borki-Beck fallt als verbesserungsfihig auf. An-
sonsten geben die registrierten Unflle keinen Riickschluss auf eine besondere
Gefihrdungssituation aufgrund eines Defizits an der Infrastruktur.
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Querungsbeziehungen

Dienstag 30. April 2019 Montag 6. Mai 2019

15:00 - 16:00 Uhr 15:00 - 16:00 Uhr
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— Die wichtigsten Ziel- und Quellorte sind die Bushaltestellen auf beiden Seiten
der Strasse, die Schule/Kindergarten sowie der Borki-Beck.

— Fiir den Weg zu und von den Bushaltestellen wird die Schwibisstrasse vor allem
von Ost nach West gequert: Einsteigen auf der Westseite beim Borki-Beck, Aus-
steigen auf der Ostseite.

— Die Schwibisstrasse wird zu allen Tageszeiten von einer deutlichen Mehrheit der
Zufussgehenden nordlich des Knotens bei der Mittelinsel gequert. Griinde dafiir
sind insbesondere:

— Mittelinsel erleichtert Querung. Jede Fahrspur kann einzeln gequert werden.
— Schlossstrasse und Kirchfeldstrasse haben nur auf der Nordseite ein Trottoir.

— Querungen siidlich des Knotens oder fldchige Strassenquerungen sind selten.

— Von den beiden Seitenstrasse wird die Kirchfeldstrasse deutlich haufiger gequert
als die Schlossstrasse. Dies hangt klar mit der Wunschlinie zu den Zielorten
(Bushaltestelle und Borki-Beck) zusammen.

— Ein gutes und sicheres Querungsangebot auf der Nordseite des Knotens ist von
grosser Bedeutung und muss im Projekt sichergestellt sein.
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4 Querungsverhalten

Kinder werden teilweise durch Eltern begleitet, Elternteil geht nach Strassenquerung
wieder zuriick

2019-05-03 08:02:20

Autofahrende halten in der Regel, um Zufussgehende iiber die Strasse zu lassen.

2019-04-30 07:46:46
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Haltender Bus verstellt Querungsstelle, Zufussgehende queren hinter Bus (im Schutz
der Mittelinsel)

2019-04-30 07:28:43

2019-05-06 15:50:47
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Nach Bushalt teilweise pulkartiges Queren, Fahrzeuge warten, bis alle die Strasse ge-
quert haben.

2019-05-03 17:21:20 e
i ‘-"_,’/

Das Queren der Seitenstrassen ist unproblematisch

-

2019-04-30 07:19:47
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Fast alle Querungen iiber die Schwibisstrasse via Mittelinsel. Nur selten flachiges Que-
ren. Wenn es die Verkehrslage erlaubt, dafiir teilweise quer iiber den Knoten

2019-05-03 17:23:44

2019-04-30 11:35:08
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Rechtsvortritt wird mehrheitlich trotz der sehr ungleichen Verkehrsbelastung von
Schwibisstrasse und Seitenstrassen gewahrt; auch gegeniiber Velos.

2019-05-03 17:25:17

2019-05-03 17:27:34

mefron



Analyse Knoten Schwabis- / Schloss- / Kirchfeldstrasse | Erkenntnisse 16

5 Erkenntnisse

— Die Mittelinsel ist sehr wertvoll. Sie erleichtert das Queren und erh6ht die Ver-
kehrssicherheit.

— Die Lage der Mittelinsel nordlich des Knotens hat sich als richtig erwiesen. Hier
liegt die mit Abstand wichtigste Querungsstelle.

- Eine Mittelinsel ist im Projekt vorgesehen. Sie muss unbedingt umgesetzt wer-
den.

— Mit der Verlegung der Bushaltestelle (Fahrtrichtung Thun) auf die Nordseite
des Knotens nimmt die Bedeutung dieser Querungsstelle tendenziell noch zu.
Fiir sicheres Queren darf der Bus nicht iiberholt werden konnen (ist im Projekt
vorgesehen).

— Die Haltestelle in Fahrtrichtung Heimberg ist heute suboptimal. Die Querungs-
stelle wird durch einen haltenden Gelenkbus belegt.

— Durch die Positionierung von Mittelinsel und Haltestellen wird dies mit der Sa-
nierung der Schwabisstrasse behoben.

— Die gegenseitige Riicksichtnahme funktioniert gut:

— Automobilisten halten in der Regel, um Zufussgehende iiber die Strasse zu
lassen. Lingere Wartezeiten, bis die Strasse gequert werden konnte, wurden
keine beobachtet.

— Zufussgehende beobachten den Verkehr, bevor sie die Strasse queren;
dadurch tendenziell Verbesserung der Sicherheit gegeniiber dem Fussginger-
streifen mit Vortrittsrecht.

— Tempo 30 hat sich bewdahrt. Hohe Aufmerksamkeit und gegenseitige Riick-
sichtnahme anstatt beharren auf Vortritt.

— Relativ hohe Komplexitit der Situation (Knotensituation, Dichte des Verkehrs).

— Die Verkehrsmenge ist unter anderem bedingt durch Baustellen in Thun. Mit
dem Projekt wird der Widerstand gegen den Durchgangsverkehr erhoht, was
zu einer Umlagerung auf den Bypass und damit einer Entlastung der Schwd-
bisstrasse fiihren sollte.

— Relativ wenig flachiges Queren in diesem Bereich.

- ... bedingt in erster Linie durch die Wunschlinien, aber auch durch Komplexitdt
der Situation. Durch den Wegfall der Busbuchten und der schmaleren Fahr-
bahn (und einer geringeren Verkehrsmenge) wird die Komplexitdt beim Que-
ren reduziert. Dadurch wird fldchiges Queren ausserhalb der Knotenbereiche
insbesondere zu den Nebenzeiten gut moglich.

— Der Rechtsvortritt wird trotz der sehr ungleichen Verkehrsbelastung von Schwa-
bisstrasse und den beiden Seitenstrasse meistens gewahrt, auch gegeniiber Velo-
fahrenden aus den Seitenstrassen.

Es gibt Fille, bei denen man gegeniiber einem Fahrzeug vortrittsberechtigt, ge-
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geniiber einem anderen jedoch vortrittsbelastet ist. Zur Auflésung solcher Situa-
tionen bedingt Rechtsvortritt immer ein hohes Mass an gegenseitiger Riicksicht-
nahme und niedrige Geschwindigkeiten

— Tempo 30 hat sich an dieser Stelle bewdahrt. Der Rechtsvortritt wirkt geschwin-
digkeitsmindernd und fiihrt damit zu hoherer Verkehrssicherheit. Durch den
enger gefassten Knotenbereich verbessert sich mit dem Projekt die Verkehrs-
tibersicht, was der gegenseitigen Riicksichtnahme entgegenkommt.
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