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WLK Werkleitungskanal
ZMB Zweckmassigkeitsbeurteilung
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Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

1. Zusammenfassung

Ausgangslage und Projektziel

Das Projekt «N01/48 Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau» ist Bestandteil der Eng-
passbeseitigung im Nationalstrassennetz. Im schweizerischen Gesamtkonzept der Engpassbeseiti-
gungen ist das Projekt «Sechsspurausbau Winterthur» im Modul 2 festgesetzt. Der Abschnitt bildet
im Nationalstrassennetz eine wichtige Verbindung zwischen Zlirich resp. der Zentralschweiz und
der Ostschweiz. Aufgrund der erwarteten Verkehrszunahme auf dem Nationalstrassenabschnitt
Winterthur-Toss — Winterthur-Ost verscharft sich der bereits heute vorhandene Kapazitatsengpass
weiter.

Zur Beseitigung des Kapazitdtsengpasses wird auf dem gesamten Abschnitt pro Fahrrichtung je ein
Fahrstreifen plus ein durchgehender Pannenstreifen erganzt. Nach Vollendung der Engpassbeseiti-
gung werden pro Fahrrichtung 3 Fahrstreifen plus Pannenstreifen angeboten, auf dem Abschnitt
Winterthur-Wilflingen bis Winterthur-Nord sind es 4 Fahrstreifen plus Pannenstreifen.

Mit dem vorliegenden Projekt wird einerseits die Engpassbeseitigung umgesetzt sowie die gesamte
Strasseninfrastruktur instandgesetzt.
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Abbildung 1: Projektperimeter «N01/48 Winterthur-Téss - Winterthur-Ost, 6 Spurausbau»

Vorgehen Generelles Projekt

Fur das Generelle Projekt wurde ein dreistufiges Vorgehen gewahlt. In der Stufe 1 wurde in einem
Ideenkatalog der Variantenfacher weit gedffnet und die verschiedensten technisch sinnvollen Vari-
anten aufgezeigt. Fir eine erste Selektion wurde eine grobe qualitative Bewertung durchgefiihrt.

Die verbliebenen Varianten wurden in der Stufe 2 mittels einer Kosten-Wirksamkeits-Analyse
(KWA) detaillierter analysiert. Bei der KWA wurden nebst dem ASTRA als Bauherr auch der Kanton
Zurich und die betroffenen Gemeinden Winterthur, Seuzach und Wiesendangen mit einbezogen.
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Flr die abschliessende Beurteilung wurde eine Untersuchung mittels Nachhaltigkeitsindikatoren flr
Strasseninfrastrukturprojekte (NISTRA) durchgefiihrt.

Die durch die Untersuchung erkannte Bestvariante wurde in der Stufe 3 des Generellen Projektes
weiter vertieft und bei vorhandenem Bedarf weiter optimiert. Die vorliegende Bestvariante wird
anbei dokumentiert und erneut nach der NISTRA Methode beurteilt. Das Dossier wird durch die
Fachstellen von Bund und Kanton Zirich geprift und schlussendlich dem Bundesrat zur Genehmi-
gung unterbereitet.

Verkehr

Als Grundlage fir die Beurteilung der verkehrlichen Situation wird das Gesamtverkehrsmodell des
Kantons Zlrich (GVM-ZH, 2013) verwendet. Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) auf der
Stammachse stellt sich wie folgt dar:

e DTV im Jahr 2013: 75'000 bis 90'000 Fahrzeuge pro Tag
e DTV im Jahr 2040: 100'000 bis 120'000 Fahrzeuge pro Tag

Durch die Beseitigung des Kapazitatsengpasses soll neben der Reduktion der Staustunden auf der
Nationalstrasse auch das untergeordnete Strassennetz vom Ausweichverkehr entlastet werden.
Zusatzlich werden auf dem untergeordneten Strassennetz verkehrlich-flankierende Massnahmen
umgesetzt. Die Massnahmen betreffen primar die Hauptachsen von und zu den Nationalstrassen-
anschllissen. Die Funktionalitat der Anschlussknoten wird durch geeignete Massnahmen sicherge-
stellt und bei Bedarf eine Erhéhung der Kapazitat umgesetzt. Fiir den Langsamverkehr im Bereich
der Anschlisse und Querungen wird mindestens der Status quo erhalten und punktuelle Verbesse-
rungen vorgenommen. Durch diese Massnahmen kdnnen bestehende Sicherheitsdefizite behoben
werden.

Trassee

Die horizontale Linienfihrung der Nationalstrasse bleibt weitgehend bestehen und wird beidseitig
um je einen Fahrstreifen verbreitert. Nach Mdéglichkeit werden die Trassierungselemente der Linien-
fihrung den heutigen Normen angepasst. Aufgrund von bestehenden Zwangspunkten, kénnen die
aktuellen Normen nicht Uberall vollstandig umgesetzt werden. Die verbleibenden Abweichungen
sind im Technischen Bericht dokumentiert und wurden mit der Bauherrschaft abgesprochen.

Die vertikale Linienflihrung orientiert sich Uiber weite Strecken an der heutigen Hohenlage. Eine
Ausnahme bildet der Bereich der neuen Uberdeckung Wiilflingen, wo das Trasse abgesenkt wird,
um die Einpassung der Uberdeckung im Siedlungsbereich zu gewéhrleisten.

In verschiedenen Abschnitten wird die Querneigung den aktuellen Normen entsprechend ange-
passt. Insbesondere im Bereich von Kunstbauten kann dies zu umfassenden konstruktiven Anpas-
sungen fuhren.

Das neue geometrische Normalprofil wird im Normalquerschnitt folgendermassen ausgebildet.

e Bankett: 1.50 m (Bei Stutzmauern und Larmschutzwanden: 2.00m)
e Pannenstreifen: 3.25m

e Normalstreifen: 4.00 m

e 1. Uberholstreifen: 3.50 m (und jeder zusétzliche Uberholstreifen)

e 2. Uberholstreifen: 3.75m

e Halber Mittelstreifen: 1.50 m

e Total: 17.50 m (35.00 m Totale Breite Normalquerschnitt)
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Im Bereich der offenen Strecke wird die Lichte H6he mit 4.60 m definiert. Die Lichte Héhe ist so
gewahlt, dass ein kinftiger Hocheinbau mdglich bleibt. Im Bereich der Halbiiberdeckung und der
Uberdeckung wird die Lichte H6he mit insgesamt 5.20 m festgelegt.

Aufgrund der oben beschriebenen Massnahmen wird der Strassenoberbau, inklusive Fundations-
schicht, weitgehend ersetzt. Wo mdglich wird die bestehende Fundationsschicht erhalten und er-
tlchtigt. Dadurch kann in diesen Bereichen eine geanderte Restnutzungsdauer der Fundations-
schicht von 60 Jahren erzielt werden, bei Neubau sind es 100 Jahre. Die bitumindsen Schichten
werden nach glltiger Norm ersetzt.

Entwédsserung und Strassenabwasserbehandlungsanlagen

Das vorhandene Entwésserungssystem der Nationalstrasse mit Ableitungen via Olriickhaltebecken
in den Vorfluter entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen des USG sowie der Gewas-
serschutz- und Stérfallverordnung. Aufgrund der hohen Belastung muss das anfallende, durch den
Strassenverkehr verschmutzte Regenwasser, lber eine Strassenabwasserbehandlungsanlage
(SABA) vorgereinigt werden, bevor es in den Vorfluter eingeleitet wird. Fir einen effizienten Betrieb
der SABA wird das saubere Fremdwasser (z.B. aus Sickerleitungen entlang von Stitzmauern) vom
Strassenabwasser getrennt abgeleitet. Entsprechend werden zwei Leitungssysteme realisiert.

Aufgrund der Fahrbahnverbreiterung und Neukonzeption des Entwdsserungssystems werden die
Entwasserungsanlagen teilweise neu gebaut. Fir die Reinigung des Strassenabwassers sind inner-
halb des Projektperimeters 5 neue SABA vorgesehen. Das Strassenabwasser der Hauptachse wird
vollstandig Uber die SABA entwassert, die Ein- und Ausfahrtsrampen werden teilweise Uiber das
Entwasserungssystem der Kantonsstrassen abgeleitet.

Der Projektperimeter umfasst die Halbiiberdeckung N&gelseeholz sowie die Uberdeckung Wiilflin-
gen. Beide Uberdeckungen werden (iber ein Stapelbecken entwéssert.

Kunstbauten

Die vorhandenen Kunstbauten werden nach Méglichkeit instandgesetzt und den neuen Gegebenhei-
ten der verbreiterten Fahrbahn angepasst (16 Stk.). Bei zahlreichen Kunstbauten sind Anpassun-
gen oder Ergdnzungen jedoch nicht ausreichend. Aus technischen und wirtschaftlichen Uberlegun-
gen werden ein Rickbau und Neubau erforderlich (21 Stk.). Innerhalb des Projektperimeters sind
zahlreiche Kunstbauten vorhanden:

o Uberdeckung (ersetzt 3 bestehende Briicken) 1 Stk. (Neu)

e Halblberdeckung 1 Stk. (Neu)

e Bricken 5 Stk. (Bestand)
o Uberfiihrungen 17 Stk. (Bestand)
e Unterflihrungen 18 Stk. (Bestand)

Des Weiteren sind langs der Strecke zahlreiche Stitzmauern und Larmschutzwande vorhanden,
welche weitgehend neu gebaut werden. Als querende Elemente sind etliche Durchldsse, Werklei-
tungskanale und Vorfluterleitungen vorhanden, welche den neuen Gegebenheiten anzupassen sind.

BSA

Aufgrund der Verbreiterung der Fahrbahn wird die Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA)
komplett neu erstellt. Grundsatzlich sind beidseitig im Bereich der Bankette neue Kabelrohrblocke
vorgesehen, mit Querschldgen alle 300 m. Das bestehende Energieversorgungskonzept wird
grundsatzlich beibehalten. Bei Pumpwerken sowie der Halbiberdeckung Nagelseeholz und der
Uberdeckung Wiilflingen sind zusatzliche Einspeisungen geplant.
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Bei der Halbiiberdeckung Nagelseeholz und der Uberdeckung Wiilflingen sind neue Zentralen vor-
gesehen. Aufgrund der vorhandenen Ladngen der Uberdeckungen werden keine Liiftungsanlagen
vorgesehen.

Der vorgesehene Ausriistungsgrad der Signalisation ist im Abschnitt Winterthur-Toss bis Oberwin-
terthur «HOCH» im Abschnitt Oberwinterthur bis Winterthur-Ost «MITTEL>».

Werkleitungen Dritter

Im gesamten Projektperimeter sind entlang der Nationalstrasse an diversen Stellen langsver-
laufende oder querende Hochspannungsfreileitungen vorhanden. Die Abstande zwischen neuer
Trasse und den bestehenden Hochspannungsleitungen wurden Gberprift. Im Bereich von Tiefpunk-
ten der naheliegenden Hochspannungsleitungen dirfen keine Signalportale aufgestellt werden.
Infolge der Trasseverbreiterung muss eine querende Hochspannungsleitung im Bereich des An-
schlusses Oberwinterthur angepasst werden.

Im Projektabschnitt verlaufen stellenweise drei verschiedene Hochdruckgasleitungen der Erdgas
Ostschweiz AG (EGO) entlang der Nationalstrasse. Aus heutiger Sicht sind infolge des «Sechs-
spurausbau Winterthur» keine baulichen Massnahmen an den Gasleitungen oder Umlegungen der
Gasleitungen erforderlich, da sie entweder gentigend weit entfernt sind oder bei den Querungen
der Nationalstrasse geniigend Uberdeckung aufweisen.

Umwelt

Das Projekt wirkt sich massgebend auf die Flachenbeanspruchung bzw. Versiegelung (Boden, Flora
und Fauna, Landschaft und Wald) sowie die Larm- und Luftbelastung aus. Daneben sind tempora-
ren Auswirkungen wahrend dem Bau vorhanden.

Durch den Ausbau sind schiitzenswerte Lebensraume und Wald tangiert. Zudem miissen bestehen-
de Gewasserdurchldsse verlangert werden. Das Projekt sieht daher umfassende Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen bzw. Ersatzaufforstungen vor, wobei eine ausgeglichene Bilanz er-
reicht werden kann. Die Ldrmschutzmassnahmen, die Strassenentwasserung sowie die Sicher-
heitsmassnahmen werden mit dem Projekt an die aktuellen Vorschriften und Normen angepasst.

Unter Bertlicksichtigung von umzusetzenden resp. einzuhaltenden Massnahmen, welche in der
nachsten Projektphase definitiv festgelegt werden, kann davon ausgegangen werden, dass sich das
Vorhaben umweltvertraglich realisieren lasst und die ausgebaute Anlage die Vorgaben der Umwelt-
gesetzgebung einhalten kann.

Larm

Aus larmrechtlicher Sicht wird die Anlage als bestehend mit wesentlichen Anderungen eingestuft.
Dadurch gilt das Vorsorgeprinzip, die Immissionsgrenzwerte sind einzuhalten. Uberall, wo heute
bereits Larmschutzwande bestehen, werden diese an die neuen Gegebenheiten angepasst. In der
nachsten Projektphase (AP) wird geprift, ob infolge der Wirtschaftlichkeit neue Larmschutzwande
erstellt werden muissen resp. wie hoch die zu ersetzenden Larmschutzwande sein missen. In
Fahrtrichtung Zirich (km 318.120 - km 318.630) ist eine neue Larmschutzwand vorgesehen.

Bauausfiihrung

Die Engpassbeseitigung und Instandsetzungsarbeiten werden grundsatzlich unter Verkehr reali-
siert. Der rund 14.2 km lange Nationalstrassenabschnitt wird in 3 Langsetappen unterteilt, wobei
sich diese zeitlich auch Gberschneiden kénnen. Die Bauarbeiten werden in 4 Bauphasen (Hauptar-
beiten) sowie eine Vorbereitungs- und Abschlussphase unterteilt. In den Vorbereitungs- und Ab-
schlussphasen wird der Verkehr weitgehend ohne Verkehrsbehinderungen gefiihrt. Wahrend den
Hauptarbeiten werden Fahrstreifen verschmalert und teilweise auf 5 Fahrstreifen beschrankt, je-
derzeit bleiben zwei Fahrstreifen pro Fahrrichtung gewdhrleistet. Soweit moéglich werden bereits
wahrend der Bauzeit 6 Fahrstreifen angeboten. Die Anschlisse bleiben, wenn immer maoglich, fir
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den Verkehr getéffnet. Es werden nie gleichzeitig an zwei aufeinanderfolgenden Anschliissen Ver-
kehrseinschrankungen angeordnet. Fir die Bauarbeiten wird mit einer Bauzeit von ca. 6 Jahren
gerechnet, sofern sich die Langsetappen zeitlich Gberschneiden.

Wahrend den Bauarbeiten kommt ein Anreizsystem mit Fahrbahnmiete und Konventionalstrafen
zur Anwendung.

Landerwerb

Um den Landerwerb mdglichst klein zu halten, wird die Verbreiterung der Fahrbahn nach Mdglich-
keit innerhalb der ASTRA Parzelle realisiert, was jedoch nicht immer gewahrleistet werden kann. An
verschiedenen Stellen werden kleinere Stitzmauern zur Reduktion des Flachenverbrauches reali-
siert. In den Abschnitten Téss und Wilflingen erstreckt sich der Landerwerb primdr auf Wohn- und
Industriezonen. Im Abschnitt Winterthur-Ost sind weitgehend Wald- und Landwirtschaftszonen
betroffen.

Gesamter Landerwerb Projekt «N01/48-6Sp>:

e Wohnzone 2’909 m?
e Wohn-/Gewerbezone 10417 m?
e Industrie-/Dienstleistungszone - m2
e Zone flr o6ffentliche Bauten / Anlagen 5'723 m?
e Reservezone 21'647 m?
e Freihaltezone 1’016 m?
e Landwirtschaftszone 52’018 m?
e Wald 28’002 m?
Kosten

Die Investitionskosten fir das Gesamtprojekt setzen sich aus den Realisierungskosten, den Land-
erwerbskosten und den Projektierungskosten zusammen und belaufen sich auf CHF 1.223 Mia.
inkl. Projektreserve und MWSt. (7.7%).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen (in Mio., Genauigkeit +/- 20%):

e Projektierung, Bauleitung und Beratung (inkl. MWSt.) 195.2 CHF
e Landerwerb (ohne MWSt.) 39.6 CHF
e Realisierung (inkl. MWSt.) 877.2 CHF
e Projektreserven (inkl. MWSt.) 111.4 CHF
e Betrieb und Unterhalt (inkl. MWSt.) 16.4 CHF
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2. Einleitung

21. Ausgangslage

Die NO1 zwischen Zurich und Winterthur und weiter Richtung Osten, ist die Hauptverbindung zwi-
schen Zurich / der Zentralschweiz und der Nordostschweiz. Entsprechend den Analysen im zweiten
Programm Engpassbeseitigung ist auf Grund der zu erwartenden Verkehrszunahme mit Engpassen
im Raum Winterthur zu rechnen. Deshalb wurde im 2. Programm zur Beseitigung von Engpdssen
im Nationalstrassennetz (PEB2) der Schweiz eine Engpassbeseitigung in diesem Abschnitt geprift.
Das Projekt «Umfahrung Winterthur» bzw. «N01/48 Winterthur-Tdss — Winterthur-Ost, 6-
Spurausbau (N 01/48-6SP)» wurde damals dem Modul 2 (Projekte mit vordringlichem Bedarf) zu-
geordnet. Gemass Botschaft des Bundesrats vom 14.09.2018 ist das Projekt im Strategischen Ent-
wicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP) derzeit dem Realisierungshorizont 2030, jedoch noch
keinem konkreten Ausbauschritt, zugewiesen. (vgl. Abbildung 2).

Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen
Projekte des Realisierungshorizonts 2030
14.09.2018

Ausbauschritt 2019 Schwarzwaldtunnel - Hagnau 5 Réhre Fasenstaubtunnel
(zur Freigabe beantragt) (Rheintunnel) ‘ <
N Andelfingen - Winterthur

z _Hagnau - Augst
A:)usb'atusch:t't 5191:11 " y ~_Umfahrung Winterthur
(bereits verbindlich beschlossen) ‘ / ZH Nord - Flughafen 4
Weitere Projekte des A - .
Realisierungshorizonts 2030 Aarau Ost - Birrfeld_ / '\ - Kicuzbleiche - Neudorf
\Nordumfahrung Zirich

Harkingen - Wiggertal/--’/k s Westumfahrung Zurich
Luterbach - Harkingen —1 '\
Contournement de _ Blegi - Ratihof i
La Chaux-de-Fonds " @& _Umfahrung Nafels
Contournement// \Schdnbﬂhl - Kirchberg

\\Bypass Luzern inkl. Erganzung Sud
duleEsS \ \Wankdorf - Schonbuhl und Rotsee - Buchrain

Wankdorf - Muri

)\ Villars-Ste-Croix - Cossonay
— Crissier

Coppet - Nyon
Le Vengeron - Coppet
GE Aéroport - Le Vengeron

Bernex - GE Aéroport
Perly - Bernex

Quelle: UVEK, Faktenblatt 14.09.2018, STEP Nationalstrasse: Projekte und Nutzen ASTRANSTF#d

Abbildung 2: Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen, Schweiz

Der Projektperimeter liegt in der direkten Verlangerung der NO1 von Zirich (ca. 15 km) und ist
eine der Hauptverbindungen zwischen Zlirich resp. der Zentralschweiz und der Nordostschweiz. Auf
Grund der zu erwartenden Verkehrszunahme auf 88'000 bis 120000 Fahrzeuge pro Tag (DTV
Stammachse 2040), ist eine Engpassbeseitigung in diesem Abschnitt unumgéanglich. Nur durch ein
ausreichendes Angebot an Fahrstreifen kdnnen genligend Kapazitaten geschaffen werden, um die
massgebende Verkehrsbelastung von 6'300 Fhz/h und Richtung sicher und riickstaufrei zu bewalti-
gen. Der Transitverkehr fir diesen Projektperimeter betragt ca. 60%.

16/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

Um einen ausreichenden Verkehrsfluss flr das zukiinftige Verkehrsaufkommen gewdhrleisten zu
kénnen, soll die NO1 gemdss Projektauftrag/-generierung (ZMB) im Abschnitt Winterthur auf 2 x 3
Fahrspuren, bzw. 2 x 4 Fahrspuren im Bereich Wilflingen bis Verzweigung Winterthur-Nord ausge-
baut werden, plus Pannenstreifen (s. Abbildung 3). Dies bedeutet grundsatzlich jeweils ,plus ein
zusatzlicher Fahr- sowie Pannenstreifen pro Fahrtrichtung". Die Pannenstreifen werden baulich so
vorbereitet, dass diese zuklinftig durch eine PUN genutzt werden kdnnen.

Die, durch die zwischenzeitlich noch geplanten Projekte (UPlaNS und PUN), geschaffene Fahrstrei-
fentopologie gilt es fir das Projekt zu bericksichtigen. Vor der Realisierung des Projektes «N01/48-
6Sp» ist innerhalb des Projektperimeters bereits eine PUN mit der heute vorliegenden Fahrstreifen-
aufteilung umgesetzt.

neu
2x3+PS

Abbildung 3: Schema: Zukiinftige Fahrstreifenaufteilung im Projektperimeter

Samtliche Kunstbauten (Briicken, Durchlésse, Larmschutzwénde, Stitzmauern, Unter- und Uber-
fihrungen, Uberdeckungen und Werkleitungskanéle) im Projektperimeter miissen auf ihre Funk-
tionstauglichkeit im Ausbauzustand untersucht werden. Bei notwendigen Anpassungen oder gar

Neuerstellungen muissen erforderliche Massnahmen der Aus- bzw. Neubauten geplant werden.

Die Realisierung des Projekts «N01/48 Winterthur-Tdéss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau» ist ab
dem Jahr 2030 geplant.

2.2. Auftrag

Die IG RTH wurde durch das ASTRA als «Projektverfasser Trasse/Kunstbauten (GP)» beauftragt,
fur das Projekt «N01/48-6SP» ein generelles Projekt gemass NSV Art. 10 ff. zu erarbeiten. Das
Projekt bezweckt die Beseitigung des Verkehrskapazitats-Engpasses zwischen dem Anschluss Téss
und der Verzweigung Winterthur-Ost sowie die Instandsetzung der bestehenden Infrastruktur.
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Das Mandat «Projektverfasser Trasse/Kunstbauten (GP)» umfasst (ibergeordnet die federflihrende
Koordination/Erstellung folgender Dossiers GP:

e Gesamtdossier
e Vernehmlassungsdossier
e Bundesratsdossier
Unter Berlicksichtigung und Integration aller Fachbereiche (vgl. 2.6 Projektorganisation).

Zur Erarbeitung des GP wurden vorgangig verschiedene Linienflihrungen in einem Variantenstudi-
um geprift und mit einer Kosten-Nutzen-Analyse und nach der NISTRA Methode bewertet. Die
dadurch eruierte Bestvariante wurde als GP vertieft ausgearbeitet. In der Ausarbeitung der Bestva-
riante des GP wurden unter anderem berticksichtigt:

e Horizontale/vertikale Linienfiihrung
e Normalprofil und Lichtraumprofil (inkl. Anpassungen bei den Kunstbauten)
o Uberpriifung und Optimierung der vier bestehenden Anschliisse
o Winterthur-Téss (68)
o Wiilflingen (69)
o Winterthur-Ohringen (71)
o Oberwinterthur (72)
¢ Uberpriifung und Optimierung der zwei bestehenden Verzweigungen
o Winterthur-Nord (70)
o Winterthur-Ost (73)
o Uberpriifung, Anpassungen und Neukonzeptionen aller Kunstbauten
o Uberpriifung der Larmsituation
e Aufzeigen flankierender Massnahmen (vfM)
e« Konzeptionierung der Strassenentwasserung und SABA-Standorte
e Landerwerb definitiv und temporar Landbeanspruchung

e Erarbeitung Kostenvoranschlag (Genauigkeit von 20%), inkl. klarer Trennung zwischen
Engpassbeseitigung und Unterhalt

e Kostenbeteiligung/-teiler Dritte
e Umweltvertraglichkeitsbericht 2. Stufe
e Anpassungen an Unterhaltsperimeter aufzeigen

e Inventarobjektbereinigung.
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2.3. Projektziele
2.3.1. Ubergeordnete Ziele

Folgende Ubergeordnete Ziele des 6-Spurausbaus zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Ost
kénnen genannt werden:

e Beseitigung des Verkehrskapazitats-Engpasses zwischen dem Anschluss Winterthur-Tdss
und der Verzweigung Winterthur-Ost: Gewdhrleistung bzw. Verbesserung der Leistungsfa-
higkeit und der Verkehrssicherheit

e Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Anschliisse der NO1 auf dem kantonalen
Strassennetz durch verkehrlich flankierende Massnahmen.

e Instandsetzung der bestehenden Strasseninfrastruktur gemass den Vorgaben des ASTRA
inkl. Anpassung an die aktuellen Umweltvorschriften (Larm / Entwasserung)

e Erhaltung der Bausubstanz

e Gewahrleistung der langerfristigen Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit
e Anpassen an neue Normen

e Vereinheitlichung der technischen Standards.

Die Massnahmen miussen (ber mindestens weitere 15 Jahre einen interventionsfreien Betrieb ge-
wahrleisten.

2.3.2. Fachgebietsbezogene Projektziele
e Trassee / Umwelt:

o Horizontale Erganzung der Fahrbahn um je einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung, d.h.
2x3 Fahrstreifen plus befahrbarer Pannenstreifen zwischen Winterthur-Téss und
Winterthur-Wiilflingen sowie den Verzweigungen Winterthur-Nord und Winterthur-
Ost und 2x4 Fahrstreifen plus befahrbaren Pannenstreifen zwischen Winterthur-
Wilflingen und der Verzweigung Winterthur-Nord.

o Anpassung des Larmschutzes an neue Anlage (Larmschutzverordnung)
o Ertlchtigung der Entwasserung inkl. Anpassen an aktuelle gesetzliche Vorschriften

o Instandsetzung der weiteren bestehenden Strasseninfrastruktur (Fahrbahn, FZRS,
Zaune, Kabelrohranlagen etc.)

o Flankierende Massnahmen auf Kantonsstrassen.
e Kunstbauten:

o Instandsetzung der Kunstbauten

o Anpassen respektive Neubau der Kunstbauten im Zuge der Engpassbeseitigung.
e Betriebs- und Sicherheitsausriistung:

o Erneuerung, Ersatz der BSA-Anlagen

o Anpassung an die ausgebaute Anlage.
e Gestaltung:

o Infrastrukturbauten

o Offentlicher Raum.
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24. Vorgehen Generelles Projekt

Im Rahmen der Erarbeitung des Generellen Projekts fir das Projekt «N01/48 Winterthur-Toss -
Winterthur-Ost, 6 Spurausbau» wird ein dreistufiges Vorgehen gewahlt, welches einerseits die Be-
trachtung und Behandlung verschiedenster Varianten ermdglicht, andererseits aber gleichzeitig
eine effiziente und termingerechte Planung mit einem optimalen Ergebnis gewdhrleistet.

In Stufe 1 (Ideenkatalog) werden zunachst verschiedenste Varianten gesammelt und skizziert.
Anschliessend erfolgt eine grobe qualitative Bewertung flr jede Variante anhand definierter Krite-
rien. Ziel dabei ist es, eine Rangierung und Erstselektion vorzunehmen, so dass eine handhabbare
Anzahl an sinnvollen Varianten ausgewahlt und einer genaueren Untersuchung in Stufe 2 unterzo-
gen werden kann.

In Stufe 2 (Variantenstudium) werden die in Stufe 1 flr die weitere Bearbeitung ausgewahlten
Varianten detaillierter analysiert und hinsichtlich ihres Nutzens und ihrer Kosten bewertet. Dies
erfolgt fir die Querschnitte und Anschlusskonzepte zundchst separat mittels einer Kostenwirksam-
keitsanalyse (KWA) und fiir sinnvolle Kombinationen von Querschnitten und Anschlusskonzepten
zusatzlich anhand der vom ASTRA eingesetzten Methodik NISTRA (Nachhaltigkeitsindikatoren flr
Strasseninfrastrukturprojekte), welche auf einer normenkonformen Nutzen-Kosten-Analyse basiert.

Abschliessend wird auf Basis der Ergebnisse von KWA und NISTRA die beste Gesamtvariante als
Kombination von Querschnitt und Anschlusskonzept fiir die weitere Bearbeitung bestimmt.

In Stufe 3 erfolgt die Ausarbeitung des Generellen Projekts ausschliesslich fir die in Stufe 2 identi-
fizierte und fur die weitere Bearbeitung bestimmte Bestvariante. Des Weiteren werden die ver-
schiedensten Erganzungen von Seite ASTRA und der Stadt Winterthur in der Bestvariante bertck-
sichtigt. Die Bestvariante wird nochmals mit der NISTRA Methodik Uberprift und beurteilt.

2.5. Identifikation der Bestvariante

In Stufe 1 (Ideenkatalog) werden zundchst samtliche von den verschiedenen Beteiligten (Bund,
Kanton Zirich und angrenzende Gemeinden) vorgeschlagenen Varianten in einen Ideenkatalog
aufgenommen und skizziert. Dabei erfolgte sowohl eine Berilicksichtigung von Varianten der Linien-
fihrung und Querschnittserweiterung (Varianten Querschnitte QS) als auch der Anschlusskonzepte
an den verschiedenen Anschlussstellen im Projektperimeter (Varianten Anschlusskonzepte AK).

Fur die 6 definierten Abschnitte (vergleiche Tabelle 1), die jeweils eine Anschlussstelle bzw. eine
Verzweigung im Projektperimeter beinhalten, werden insgesamt 25 Varianten fir die Querschnitte
(QS) sowie 27 Varianten fiur die Anschlusskonzepte (AK) an den verschiedenen Anschliissen in den
Ideenkatalog aufgenommen und betrachtet. Je nach Abschnitt werden unterschiedliche Lésungsan-
satze fiir die Querschnitte (reine Querschnittsverbreiterung, Uberdeckungen, Transitlésungen, Tun-
nelvarianten etc.) und flr die Anschlusskonzepte (LSA, Kreiselvarianten, Verlegung Anbindungen,
neue Vernetzung etc.) untersucht. Diese werden z.T. hochmals in verschiedenen ,Untervarianten"
(verschiedene Langen oder Ausfiihrungen) differenziert und abgebildet.

Zur Reduktion der insgesamt 25 QS- und 27 aufgenommenen AK-Varianten auf ein sinnvolles und
handhabbares Mass fiir eine vertiefte Untersuchung erfolgt die Rangierung und Bewertung der Va-
rianten anhand einer einfachen Vergleichswertanalyse.

Hierzu erstellt das Projektteam einen Katalog mit verschiedenen Teilkriterien aus den 6 Hauptkate-
gorien Verkehr, Umwelt, technische Machbarkeit, Bewilligungsfahigkeit, Landerwerb und Kosten
anhand derer die verschiedenen Varianten mittels einer Notenskala qualitativ bewertet werden.

Eine konsolidierte Bewertung und der Entscheid tGber den Weiterzug oder den Ausschluss von Vari-
anten fir die vertiefte Betrachtung wird innerhalb des Projektteams unter Einbezug der relevanten
Fachplaner gemeinsam vorgenommen. Im Rahmen dieser Diskussionen erfolgt teilweise auch noch
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eine Optimierung und Anpassung von Varianten. Insgesamt werden 14 Querschnitts- und 13 An-
schlusskonzept-Varianten fir eine detaillierte Untersuchung in der Stufe 2 ausgewahlt. Die einzel-
nen Varianten sind in Tabelle 2 als Ubersicht aufgefiihrt.

Tabelle 1: Ubersicht der betrachteten Varianten Stufe 1 (Ideenkatalog)

Abschnitt Querschnitte (QS) Anschlusskonzepte (AK)
A) Erweiterung offener Querschnitt
B1) Einhausung HLS ,lang"
B2) Einhausung HLS ,kurz"
B3) Einhausung HLS ,lang" hochliegend o . .
. . AK 10) Optimierung heutiger Einzelknoten
B4) Einhausung HLS , kurz" hochliegend .
. AK 11) Grosskreisel km 318.600
B5) Halbliberdeckung Ebnet — Schlosstal .
.. AK 12) Grosskreisel km 318.950
B6) Uberdeckung Schlosstal .
. AK 13) Grosskreisel km 319.450, HVS
B7) Halbliberdeckung Ebnet beidseiti
. eidseiti
Anschluss B8) Uberdeckung HLS Ebnet g
Téss . . AK 14) Grosskreisel km 319.450, HVS
C1) Transit ,kurz" untere Ebene inseiti
einseiti
C2) Transit ,kurz" untere Ebene verkirzt g
. . R AK 15) Halbes Kleeblatt
D1) Transit ,kurz" bergseits Sid o
. . AK 16) Dreiviertel Kleeblatt
D2) Transit , kurz" bergseits Nord . .
. . AK 17) Kreuzungsfreier Anschluss ,Sud"
D3) Transit ,lang" bergseits )
. AK 18) Kreuzungsfreier Anschluss ,Nord"
E1) Tunnel Téss ,kurz"
E2) Tunnel Téss ,mittel"
E3) Tunnel Téss ,lang®
E4) Tunnel Téss ,lang" 2x2 Spuren
F) Erweiterung heutiger offener Querschnitt | AK 20) Kreisel an allen 3 Knoten
G1) Uberdeckung ,kurz" 150 m AK 21) LSA mit Spurausbau an allen 3
Anschluss EZ)(Jl;beJdeI:kun93§go ) AK 22 ZKnC')'te: he Entflech
Wiilflingen ) Uberdeckung m ) Zusatzliche Entflechtung

Verzweigung
Winterthur-

Nord

Anschluss

Ohringen

Anschluss
Oberwinterthur

Verzweigung
Winterthur-Ost

ASTRABHU-70004-1-0-D-20
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I1) Uberdeckung 350 m ,Plus®
12) Halbuberdeckung 450 m
13) Uberdeckung ,Max" 500 m
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AK 23) Verlegung Zubringer
AK 24) Neue Anschluss-Trompete
AK 25) Neue Rampen Riedhofstrasse

Anpassung Bestand / Erweiterung Spuren-
bild

Anpassung Bestand

AK 50) Knoten 14 & 15 mit LSA

AK 51) Grosser Kreisel Knoten 16

AK 52) LSA und Ausbau Knoten 16

AK 53) Knoten 16 mit Aufhebung Stations-
strasse

AK 54) Unterflihrung Stationsstrasse

AK 60) Anpassung Spurenbild

AK 61) Neuer Anschluss Nord & Verbindung
St. Gallen - Frauenfeld

AK 62) Neuer Anschluss Sid & Verbindung
St. Gallen - Frauenfeld

AK 63) Rickbau Halbanschliisse

AK 64) Neue Verbindung St. Gallen - Frau-
enfeld & Rickbau der Halban-
schlisse
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In der Stufe 2 (Variantenstudium) werden die ausgewahlten Varianten detailliert beschrieben, auf
deren Machbarkeit geprift und mit einer Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) sowie einer Analyse
der Nachhaltigkeitsindikatoren fur Strasseninfrastrukturprojekte (NISTRA) untersucht und beurteilt.

Zur Bewertung und Rangreihung der verschiedenen Querschnitts- und Anschlusskonzept-Varianten
wird die Durchfiihrung einer Kostenwirksamkeitsanalyse (KWA) auf der Grundlage der SN 641 800
«Nachhaltigkeitsbeurteilung von Strasseninfrastrukturprojekten», die wiederum auf das fur die
Beurteilung von Verkehrsvorhaben verbindlichen «Ziel- und Indikatorensystem nachhaltiger Ver-
kehr UVEK (ZINV UVEK)» zurlickgreift, festgelegt. Die Methodik der KWA soll insbesondere auch
dazu dienen, Zielkonflikte besser zu identifizieren und die Akzeptanz Dritter sicherzustellen bzw. zu
erhdhen.

Im Rahmen einer Kostenwirksamkeitsanalyse werden die Wirkungen anhand definierter Zielkrite-
rien in dimensionslose Einheiten (Nutzenpunkte) umgerechnet und anhand des Zielsystems ge-
wichtet. Die Kosten gehen nicht in die Nutzenbetrachtung ein, sondern werden separat ermittelt.
Der Gesamtnutzwert einer Variante wird dabei letztlich ihren Kosten gegenibergestellt. Die Ent-
scheidungsgréBe ergibt sich durch Anwendung des Quotientenkriteriums als ein Punkte-Kosten-
Verhaltnis.

Als Grundlage fiir das gewahlte Zielsystem der KWA dient das Ziel- und Indikatorensystem der
SN 641 800. Darin sind zu den Wirkungsbereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt jeweils
Oberziele und insgesamt 25 Teilziele definiert.

Um eine optimale Beurteilung des vorliegenden Projektes und der einzelnen Varianten (Querschnit-
te und Anschlusskonzepte) zu erméglichen, wird jedoch eine projektspezifische Anpassung der
Teilziele vorgenommen. Als Resultat dieses Prozesses wird die Anwendung verschiedener Zielsys-
teme fiir die Querschnitts- und Anschluss-Varianten beschlossen.

Die Uberpriifung der Stabilitdt der Ergebnisse mit einer Sensitivitdtsanalyse ist bei der KWA sehr
wichtig. Durch die Veranderung der Gewichtung des Zielsystems kann Uberprift werden, ob die
EntscheidungsgréBe, also das Punkte-Kosten-Verhaltnis, bereits bei geringer Variation der Bewer-
tung groBen Anderungen unterliegt.

Eine Kostenwirksamkeitsanalyse eignet sich insbesondere fiir den Vergleich von Varianten, die sich
so in eine Rangfolge bringen lassen. Fur die Bewertung einer einzelnen Variante gegeniiber dem
Vergleichsfall ist sie weniger geeignet, da der dimensionslose Nutzenwert keine Aussage Uber den
absoluten Wert einer Massnahme liefert. Aus diesem Grund wird fir die endgliltige Festlegung der
Bestvariante zusatzlich die Methodik NISTRA (Nachhaltigkeitsindikatoren fiir Strasseninfrastruktur-
projekte) eingesetzt, welche auf einer normenkonformen Nutzen-Kosten-Analyse basiert.

Fur die NISTRA-Beurteilung werden aus den Querschnitts- und Anschlussvarianten verschiedene,
technisch sinnvolle Kombinationen zusammengestellt und nach der Methodik beurteilt. Die Bau-
herrschaft hat die Bestvariante basierend auf den Ergebnissen bzw. Empfehlungen der durchge-
fihrten NISTRA-Bewertungen sowie den Ergebnissen der unter Einbezug der vom Projekt betroffe-
nen Stadt Winterthur, der Gemeinden Seuzach und Wiesendangen sowie des Standortkantons Zi-
rich zuvor durchgefiihrten Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA) festgelegt. Mit der auf diese Weise
festgelegten Bestvariante wird in Stufe 3 weitergearbeitet.
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Tabelle 2: Untersuchte Varianten in Stufe 2 "Variantenstudium GP"

Abschnitt Querschnitte (QS) Anschluss Anschlusskonzepte (AK)
A) Erweiterung offener Quer-
schnitt
B2) Einhausung HLS ,kurz"
B4) Einhausung HLS ,kurz" e . .
. AK 10) Optimierung heutiger Einzelkno-
hochliegend ten
B5) Halblberdeckung Ebnet - .
AK 12) Grosskreisel km 318.950
") Schlosstal .
7] .. Anschluss AK 13) Grosskreisel km 319.450, HVS
0 B6) Uberdeckung Schlosstal Toss .
= . beidseitig
B7) Halbiberdeckung Ebnet .
. . AK 13+) Grosskreisel km 319.450, HVS
D1) Transit ,kurz" bergseits . N
sud beidseitig (Plus)
. . AK 16) Dreiviertel Kleeblatt
D3) Transit ,lang" bergseits
E3) Tunnel Téss ,lang®
E3+) Tunnel Téss ,lang" Plus
AK 20) Kreisel an allen 3 Knoten
Anschluss AK 21) LEA ;mt Spurausbau an allen 3
- F) Erweiterung heutiger Wiilflingen n(?- er?
o . AK 22) Zusatzliche Entflechtung
o offener Querschnitt AK 23) Verl ubri
£ G1) Uberdeckung ,kurz" 150m ) Verlegung Zubringer
= ] Verzweigun
5 G2) Uber.(.:leckung 250m Wintert?lur? AK 30) Anpassung Bestand / Erweite-
; 12) I:|a|buberdeckung 450m rung Spurenbild
13)  Uberdeckung ,Max" 500m Nord
Anschluss AK40) A B d LSA
Ohringen ) Anpassung Bestand / neue
- AK 50) Anpassung LSA (Knoten 14 & 15)
8 Anschluss AK 52) A LSA (Knoten 14 & 15
L Oberwinter- ) Anpassung (Knoten )
3 thur und Spurausbau Knoten 16 (mit
§ - Ohringen / Winterthur-Ost LSA)
Q
"E Verzweigung
'§ Winterthur- | AK 60) Anpassung Spurenbild
Ost
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2.6. Projektorganisation

Projektorganisation V 3.12 vom 01.08.2018

Auftraggeber

Guido Biaggio AC | Ost

Projektsteuerung P$S

Begleitkommission BK

e Vorsitz : Emst Veber  BLPMII Kontakte zu politischen Gemeinden und kantonalen Amtern
Dr. Frank Stenger  BD Kanton ZH, Projektportfoliosteuerung Guido Biagaio AC | Ost ® .
Dr. Amd Konig VD Kanton ZH, Amt fir Verkehr, Infrastrukturplan. otto Nogaegrg FC Filiale Winterthur :ﬂizlﬁufrfﬁber 53 Ezgm é: Z;!\;\(gaenr;onsmgemeur)
Theodor Peter P K e b SO L) Lukas Geel BLEP Dr. Frank Schwammberger SD Kanton ZH. Kapo (Chef Verk.polizei)
dradl ool SivIINE (e 2 GRal (er ekt Grpor ol — Harry Kéhler BLIC Marc Neracher (Stv.) SD Kanton ZH, Kapo (Chef Verk.tech.abt.)
Armand Bosonnet  Stadt W'thur, Tiefoauamt, VVerkehrswege Marcel Berger BL Support Béter Gasoor K Stadt Winterthur. TBA & Carape
Herbert Elsener Stadt Wthur, Tiefoauamt, VVerkehrsplanung Bruno Birbaumer BL FU Gebiet 3 ASTRA Zentrale (*) ) ng
Oliver Strassle Stadt Wthur, Amt fir Stédtebau Stefan Hauser +kF N,
Florian Mehnert GPL | Katharina Weibel Gemeindeprésidentin, Gemeinde Seuzach !
Christoph Sigrist BHU | Stefan Nigg Gemeinderat, Gemeinde Wiesendangen !
| Katharina Weibel Gemeindeprasidentin, Gemeinde Seuzach |
| Stefan Nigg Gemeinderat, Gemeinde Wiesendangen ]
R S N S S S O e -]
| Interessensverbande und Planungsgruppen |
! Quartiervereine |
Fachspezialisten ASTRA
e e Bauherrenunterstiitzung (BHU GP)
runo Bimbaumer ebiet 3 i i F Preisig AC
Bruno Reber FasS Trasse / Entwésserung / SABA / WTK * GRS DIO|BKEEINORCEE ( aac)
Fabian Traber FaS Beldge T - o Christoph Sigrist PLBHU *
" Florian Mehnert GPL Filiale Winterthur -+
Balazs Fonyo FaS Tunnel / Geotechnik Claudio Spagnolo GPL-Stv. Filiale Winterthur (*) Michael Moser PL Stv. BHU
Laurent Meyer FaS Kunstbauten Bruno Widmer Qs
Markus Eisenlohr FaS BSA
Maria Balmer FaS Larm / Umwelt *
Frangoise Okopnik  FaS Larm / Umwelt P
e Fas Storall Fachspezialisten Bauherr
Marcel Maller Erhaltungsplanung Filiale Winterthur
Jorg Sommer Landerwerb Filiale Winterthur Fachmandat Vermessung
Selimi Bukurije Invest.controlling Filiale Winterthur (IC-P) (Basler & Hofmann AG)
Uta Morgenstern Invest.controlling Filiale Winterthur (IC-R) | Rolf Kaufmann PL
} Stefan Meile PL Stv.
Betrieb ! Fachmandat Akustik
] (IG Akustik WITO clo B+S AG)
Oliver Feldgrill Leiter Gebietseinheit GE VII - | André Kopfli (G+P) PL
Beat Stadler Unterhaltsdienst Winterthur UA 48 (GE VII) | Mark Stréhle (B+S) PL Stv.
Markus Rebbiani SiBe-Strecke (TBA Kt. ZH) |
Fachmandat NISTRA Bewertungen
I
| (EBP Schweiz AG)
N R [ Frank Bruns PL
Information + Kommunikation | Andrina Pedrett PL Stv.
Stefan H K kation Filiale Winterth W ! = =
AN, ravEey OIMIUMIEHON SLRo PN | Fachmandat Gestaltung 6ff. Raum/Strasse und Platze
b ____] (vetschpartner Landschaftsarchitekten AG)
5 SRR I Nils Lupke PL
Mandat Information + Kommunikation (Start I+K) I Jiirg Zollinger PL Stv.
(kommpass GmbH) !
Arie Martin Spéth PL - } Fachmandat Gestaltung Infrastrukturbauten
Anselm Schwyn PL Stv. [ (Mennel Architekten AG)
| Christoph Mennel PL
|
| %
Mandat Information + Kommunikation (I1+K GP/AP) } Faf:::;‘gz;‘::‘:g?';f’ x:t,\'jl:gf:g:e"
2 e Reto Hollenweger PL
N.N. PL — ! srl e
NN PL Stv : Ulrich Jérin PL Stv.
| Baugrundsondierungen
! (Kibag Bohrungen AG)
} Rolf Kohler Baustellenchef/Baufiihrer
I
I
|
|
T
|
PV /Ing. Trassee / Kunstbauten
T (IGRTH c/oRapp InfaAG) |- —————— i O s e
I 1
|
| Andy Tomasi (ETAG) PL Dossier GP * | 1
Peter Matzinger (IBH) PL Stv.  Dossier GP
FvEsa M: llo P: (ETAG) PL T by Y
larcello Pavene rassee
2 Umwelt/AEM Verkehr/viM
(LBP AG) Fe e Vaingey 3% ARET ptEe (CSD Ingenieure AG) (IG SixLanes clo AcBo AG)
Stefan Hohl (ETAG) Bl KUBA
Andy Senn PL Wellerbie (TG ot L Michael Zanetti L Ancreas Kaufmann (AKP) PL
Urs Lenz PL Stv. Marlies Jahn PL Stv. Guy Zenners (AeBo) PL Stv.
Legende:
Organisation
]
: | in Arbeit/
Begleit- und
P egleit-und i gipesyg | e Evaluation
it | periodisch (laufende
& . Submission)
[
* Kernteam «PFS GP Variantenstudium»
Abbildung 4: Organigramm
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3. Projektperimeter

3.1. Ubersicht

Der Projekt-Perimeter von «N01/48 Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau» umfasst den
Autobahn-Abschnitt der NO1 zwischen Winterthur-Téss (ab km 318.200) bis und inkl. der Verzwei-
gung Winterthur-Ost (ca. km 333.850 Richtung St. Gallen bzw. km 1.700 Richtung Kreuzlingen).
Im Perimeter liegen mit Wiilflingen, Ohringen, Oberwinterthur und dem Halbanschluss Attikon vier
weitere Anschliisse sowie eine weitere Verzwelgung (Wmterthur Nord) (s. Abblldung 5).

@*ﬁb}m \r /:(s 0

i A“"“ = Gund{\”m

S -;' .‘ﬂ' |
=z =rwmterthu ’f@ Attlkon ‘

YVerzwelgung 505
mterthur-nst “""‘#,-f—..,

OI'

mtert ur-

Abbildung 5: Projektperimeter «N01/48 Winterthur-Téss - Winterthur-Ost, 6 Spurausbau»

Der Projektperimeter ist in drei Abschnitte eingeteilt:

1. Abschnitt «Toss - Wilflingen» (Tdss)
von der sudlichen Projektperimetergrenze bei Téss, km 318.200 bis Wiilflingen,
km 322.500 nordlich der Bricke Uber die Téss

2. Abschnitt «Wilflingen - Ohringen» (Wilflingen)
Wilflingen, km 322.500 bis Ohringen, km 326.500 6stlich des Anschlusses 71 Winterthur-
Ohringen

3. Abschnitt «Ohringen — Winterthur-Ost» (Winterthur-Ost)
Ohringen, km 326.500 bis dstlich der Verzweigung 73 Winterthur-Ost bei km 332.350

Ein Ubersichtsplan im Massstab 1:10'000, aus dem die verschiedenen Abschnitte detaillierter er-
sichtlich sind, ist in den Beilagen enthalten (vgl. Beilage 101).
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3.2. Abgrenzungen

Als geplante oder bereits ausgefiihrte Arbeiten ,benachbarter Massnahmen" sind vor allem die
Nordumfahrung Zirich (Ausbauschritt 2014; derzeit in der Realisierung), Glatttalautobahn (zusatz-
liches Netzelement fiir Nah- und Fernverkehr) sowie ,Andelfingen - Winterthur® (Ausbauschritt
2014; derzeit im Ausfliihrungs- bzw. Detailprojekt) aufzufiihren. Diese Projekte werden unabhangig
des «N01/48 Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau» realisiert.

3.3. Drittprojekte
3.3.1. Flankierende Massnahmen / Projekte Dritter

Die folgenden Projekte werden durch Dritte projektiert und finanziert, liegen jedoch im Bereich des
Projektperimeters oder haben einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Projekt «N01/48 Win-
terthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau».

e ASTRA / Stadt Winterthur: Flankierende Massnahmen (GPLS Nr.:30/2019, 20190130)
Beschlussliste 52: Die drei Knoten im untergeordneten Strassennetz (,Steigstrasse / Datt-
nauerstrasse®, ,Anschluss Toss /Auwiesenstrasse", ,Frauenfelderstrasse / Stationsstrasse™)
werden als verkehrliche flankierende Massnahmen (vfM) in das Projekt aufgenommen. Rea-
lisierung vor 2030 oder vor Hauptarbeiten NO1

e Stadt Winterthur: Ausbau Knoten Salomon-Hirzel-Strasse / Wilflingerstrasse. Realisie-
rung vor 2030 oder vor Hauptarbeiten NO1

e Stadt Winterthur: Weitere verkehrlich flankierende Massnahmen, vergleiche Kapitel 5.2

e SBB: Brittenertunnel SBB, AS2030. Realisierung nach 2030

3.3.2. Separate Drittprojekte

Mit den in nachfolgender Tabelle 3 aufgefiihrten Nachbarprojekten sind die Arbeiten «Sechs-
spurausbau Winterthur» zu koordinieren:

Tabelle 3: Nachbarprojekte

Projekt Bauzeit Massnahme

NO01/46, 48 Effretikon — Ohringen 2019 — 2022 UPIaNS

N04/08 Kleinandelfingen — Winterthur, Engpassbeseiti-
gung

2022 - 2025 4-Spur-Ausbau

2018 — vor PUN (vor «Sechsspurausbau Win-

NO01/48 Winterthur-Ohri - Oberwinterth
interthur-Ohringen erwinterthur 2030 terthur»)

NO1 Baltenswil — Winterthur-Téss Umfahrung Win-

Noch offen 8-Spur-Ausbau
terthur

Raststatte Forrenberg vor 2030 Zusatzliche LKW Parkplatze

Regionale Verkehrssteuerung RVS — Umgebung Win-
terthur Noch offen Neue LSA / Synchronisation HLS/HVS
Bauherr Kanton ZH
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4, Grundlagen

4.1. Projektspezifische Grundlagen

e Geologischer-Hydrogeologischer Grundlagenbericht, NO01/48 Winterthur-Tdss bis Win-
terthur-Ost 6-Spur Ausbau, Dr. von Moos AG, 31.10.2016

e Faktenblatter Geologie (je 1 pro Kunstbaute), N01/48 Winterthur-Téss bis Winterthur-Ost
6-Spur Ausbau, ARGE GEOTEST AG / Dr. von Moos AG, November 2018

e Projektstudie Synthesebericht der Zweckmassigkeitsbeurteilung (ZMB), Autobahn N1, Re-
gion Glattal - Winterthur, IG Gruner / Rapp, Marz 2013

e UPlaNS, Synthesebericht, NO1 / 46, 48 Effretikon — Ohringen, INGE Winti 4 gruner + wepf /
gruner / Rothpletz Lienhaard / Jauslin Stebler Ingenieure AG, 19.12.2014

e PUN, Betriebs- und Sicherheitsausriistung, Massnahmenprojekt, Technischer Bericht,
NO01/48 Ohringen — Oberwinterthur, LBP AG, 09.12.2016 (vor «N01/48-65SP»)

e Projektgenerierung Grundlagenbericht, NO1/48 Winterthur-Toss bis Winterthur-Ost 6-Spur
Ausbau, ASTRA Winterthur Erhaltungsplanung, 10.04.2014

e Inventarobjektplan Teil 1 & 2, N01/48 Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ost 6-Spur Ausbau,
Winterthur Erhaltungsplanung, 04.04.2014

e Verkehrsgrundlagen fliir GP 6-Spurausbau Winterthur, Hauptbericht A, IST-Zustand 2016,
SwissTRAFFIC, 02.09.2016

e Verkehrsgrundlagen fiir GP 6-Spurausbau Winterthur, Hauptbericht B, Prognose und Hand-
lungsansatze, SwissTRAFFIC, 02.09.2016

e Katasterplane und Inspektionsberichte Kunstbauten, jeweils pro Objekt

¢ Okologische Massnahmen, N01/48 Winterthur-T6ss bis Winterthur-Ost 6-Spur Ausbau, Ge-
nerelles Projekt, CSD Ingenieure, 06.09.2018

e Leitfaden Strassenlarm, BAFU und ASTRA, 2006

e Nationalstrasse, Teilprogramm Larmschutz, Zwischenbilanz Juni 2017, Akustische Glo-
balbeurteilung Filiale 4

e Anforderungen BSA an Bau, N01/48 Winterthur-Toss bis Winterthur-Ost 6-Spur Ausbau,
Generelles Projekt, LBP AG, 31.08.2018

e GIS Kt. Zirich, Grundlagedaten fiir: Belastete Standorte, Fruchtfolgeflachen, Denkmal-
schutzobjekte, Gewdsserschutzkarte, Grundwasserkarte Hoch- und Mittelwasserstand, Na-
turgefahrenkarte, Schutzwald, Wald, Stand 23.09.2016

e Entwasserung Strategische Planung, Grundlagenabklarung Strassenentwdsserung (SABA),
Technischer Bericht, NO1 / Abschnitt 46/48 — NO7 / Abschnitt 72 6-Spur Ausbau Win-
terthur, ewp AG, 08.04.2016

e Werkleitungspldne: Cabelcom, Swisscom, Sunrise, Erdgas Ostschweiz AG, EKZ, AXPO, Ge-
meinde Wiesendangen, 07.05.2018, Gemeinde Seuzach, 11.12.2018, Gemeinde Win-
terthur, 18.02.2019
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4.2, Relevante Regelwerke

e Verordnungen und Gesetze: Nationalstrassengesetz (NSG, Januar 2018), Nationalstrassen-
verordnung (NSV, Dezember 2004)

e Richtplan Kanton Zirich, Oktober 2018

e ASTRA Projektierungshilfe, Marz 2014

e ASTRA Fachhandbuch Trasse & Umwelt, Januar 2019

e ASTRA Fachhandbuch Kunstbauten, Januar 2019

e ASTRA Fachhandbuch BSA, Januar 2019

e ASTRA Fachhandbuch Tunnel und Geotechnik, Januar 2019
e ASTRA Fahrzeugriickhaltesysteme, 2013

e VSS-Normen, aktueller Stand

e SIA Normen, aktueller Stand

4.3. Verkehr
4.3.1. Methodik

Das methodische Vorgehen im Rahmen des GP ist nachfolgend schematisch dargestelit.

Arbeitsschritte Grundlagen / Kennwerte fiir:
GVM-zZH VM-UVEK

Wahl Verkehrsmodell
(Verifizierung, Bestimmung

Korrekturfaktoren)
Zahlstellen
[ Erstellung Referenzfall (4 Spuren) |
Verkehrsanalyse
(verkehrliche Wirkung des Projekts, viM
Analyse Engpasse)
kehrliche Beurteil KWA,
Ermittlung diverser Faktoren Ermittlung Verkehrskennwerte ver ? riche Beu ?I ung
. Bestimmung Ausriistungsgrad,
(Larmige Fahrzeuge, MSV, ...) Stammachse . X
Kennwerte fiir PV Larm

Ermittlung Verkehrskennwerte

Anschliisse verkehrliche Beurteilung KWA

Einarbeiten Varianten ins
Verkehrsmodell (Stufe 2 GP),
Ermittlung Bestvariante

NISTRA Stufe 2 GP,
Kennwerte fiir PV Larm

Optimierung / Ausarbeitung
Bestvariante

statische Berechnungen

Verkehrstechnische Nachweise . .
Verkehrssflusssimulation

Ergdnzung Verkehrsmodell um
Optimierungen aus der Ausarbeitung NISTRA Stufe 3 GP
der Bestvariante

Abbildung 6: Methodik / Vorgehen Verkehr (in violett sind die verwendeten Datenquellen angegeben)
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In einem ersten Schritt wurden die beiden zur Verfligung stehenden Verkehrsmodelle verifiziert
und aufgrund der Beurteilung ein Verkehrsmodell als Grundlage flr das Projekt festgelegt (die
Wahl fiel auf das GVM-ZH, vgl. Kap. 4.3.2). Der «Sechsspurausbau Winterthur» war im GVM-ZH
bereits hinterlegt und dementsprechend musste zur Bestimmung der Differenzen in den Verkehrs-
belastungen ein Referenzfall (Zeithorizont 2040, aber ohne Engpassbeseitigung) erstellt werden.
Damit konnte die verkehrliche Wirkung des Projekts und die vorhandenen Engpdsse analysiert
werden.

Flr die Evaluation der Varianten und die Dimensionierung (z.B. Spurtopologie von Knoten) wurde
eine breite Palette an Verkehrskennwerten bendétigt. Anhand bestehender Verkehrszahlstellen wur-
den Faktoren bestimmt, um von den Belastungen / Fahrzeugkategorien gemass dem Verkehrsmo-
dell auf weitere Kennwerte schliessen zu kénnen (z.B. massgebende Verkehrsbelastungen, Kenn-
werte Larm).

Flr den Variantenvergleich mit NISTRA auf Stufe 2 GP wurden die zu vergleichenden Varianten in
das Verkehrsmodell eingearbeitet und mittels NISTRA abschnittsweise eine Bestvariante bestimmt.
Das Modell der Bestvariante wurde im Anschluss als Grundlage fir die verkehrstechnischen Nach-
weise verwendet.

Die Optimierung der Bestvariante (Stufe 3 GP) und die Flihrung der verkehrstechnischen Nachwei-
se gestalteten sich als iterativer Prozess. Fiir den Anschluss Téss und die Verzweigung Winterthur-
Nord (inkl. Anschluss Wiilflingen und Ohringen) wurden dazu Verkehrsflusssimulationen erstellt.

Flr die abschliessende Beurteilung des Projekts mittels NISTRA auf Stufe 3 GP wurde das Ver-
kehrsmodell punktuell nochmals mit den vorgenommenen Prazisierungen erganzt.

4.3.2. Vorstellung und Wahl Verkehrsmodell

Als Grundlage fir die Verkehrsbelastung zur Dimensionierung und Beurteilung des vorliegenden
Projekts kommen grundsatzlich die beiden folgenden Verkehrsmodelle in Frage:

e Nationales Personenverkehrsmodell des Bundesamtes flir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation !

o Gesamtverkehrsmodell des Kantons Ziirich (GVM-ZH) 2,

Das nationale Verkehrsmodell umfasst die gesamte Schweiz. Jede Gemeinde entspricht grundsatz-
lich einem Verkehrsbezirk. Die Verkehrsbezirke der zehn grossten Stadte sind auf ,Quartierebene®
verfeinert (die Stadt Winterthur ist in vier Bezirke unterteilt). Die Aussagescharfe bezieht sich auf
nationale Fragestellungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Stammachsen des Natio-
nalstrassennetzes. Die Modellierung des Verkehrsnetzes ist dementsprechend wenig detailliert (ins-
besondere bei Verzweigungen und Anschliissen an das untergeordnete Strassennetz).

Das GVM-ZH umfasst das Gebiet der Kantone Ziirich, Zug und Schaffhausen vollstandig sowie Teile
weiterer angrenzender Kantone. Neben MIV und OV werden im Gesamtverkehrsmodell auch Fuss-
und Veloverkehr berlicksichtigt. Das Modell verfligt Gber mehr als 1'400 Verkehrsbezirke (Quell- /
Zielbezirke). Gemeinden und insbesondere Stadte bestehen jeweils aus zahlreichen Verkehrsbezir-
ken (die Stadt Winterthur ist in 96 Bezirke unterteilt).

Flr beide Modelle stehen sowohl Ist- (2010 bzw. 2013) als auch Prognosezustdnde (2040) zur Ver-
figung. Der «Sechsspurausbau Winterthur» (vorliegendes Projekt) ist in den Prognosezustdanden
beider Modelle bereits hinterlegt. Zur Verfligung stehen Modelle fiir DWV, DTV, MSP sowie ASP und
es werden jeweils die Fahrzeugkategorien Personenwagen, Lieferwagen, Lastwagen und Sattel- /
Lastenzlige unterschieden.

' Bundesamt fiir Raumentwicklung ARE (2014), Nationales Personenverkehrsmodell des UVEK, Aktualisierung auf den
Basiszustand 2010

2 Kanton Zurich, Amt fiir Verkehr: Gesamtverkehrsmodell des Kantons Zirich (GVM-ZH), ASP, MSP, DTV und DWV fir
die Zeithorizonte 2013 und 2040, Stand: Modellaktualisierung 2013.
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Die beiden Modelle zeigen flr den Ist-Zustand dhnliche Verkehrsbelastungen. Die Werte an den
Dauerzahlstellen des ASTRA (Jahre 2014/2015, vgl. Kap. 4.3.3) sind nur unwesentlich hoher. Bei
den Prognosen ist die Verkehrsbelastung auf der Stammachse im GVM-ZH zwischen dem Anschluss
Toss und der Verzweigung Winterthur-Ost durchgehend héher, als im VM-UVEK. Noch deutlicher
sind diese Unterschiede bei den Zu- und Abfahrten an den Anschliissen. An den Perimetergrenzen
stimmen die beiden Modelle jedoch wieder relativ gut tberein.

Um insgesamt auf der sicheren Seite zu liegen und den hdheren Detaillierungsgrad flir das Projekt
(insbesondere in den Anschlussbereichen und dem angrenzenden Netz) nutzen zu kénnen, wurde

das GVM-ZH als Grundlage verwendet. Dem hdheren Verkehrsaufkommen gemass dem VM-UVEK
auf der NO4 in Fahrtrichtung Winterthur sowie an den Halbanschliissen Attikon wurde wo sinnvoll

(z.B. beim MSV auf der Stammachse) durch manuelle Korrekturen in den Belastungsskizzen Rech-
nung getragen.

Es hat sich gezeigt, dass sowohl die Schwerverkehrs- als auch die Lieferwagenanteile im Ist-
Zustand beim GVM-ZH die Gegebenheiten an den Zahlstellen teils deutlich besser abbilden als das
VM-UVEK. Die Zuwachsraten zwischen dem Ist-Zustand und dem Prognosehorizont 2040 fallen
beim VM-UVEK teils deutlich grosser aus.

Aufgrund der besseren Datenqualitat wurden ebenfalls die Werte aus dem GVM-ZH verwendet. Um
auf der sicheren Seite zu liegen, wurden die Lieferwagen- und Schwerverkehrsanteile aber um den
zusatzlichen Wachstumsfaktor gemdss VM-UVEK korrigiert.

Folgende Nationalstrassenprojekte im Kanton Zirich sind im Prognosezustand des GVM-ZH flr den
Zeithorizont 2040 bereits hinterlegt:

e NO1, Limmattaler Kreuz bis Zlrich Nord: Ausbau auf 6 Fahrspuren

e NO1, Toss bis Winterthur-Ost: Ausbau auf 6 bzw. 8 Fahrspuren

e NO4, Winterthur-Nord bis Anschluss Flurlingen: Ausbau auf 4 Fahrspuren
e A51, Bulach Nord bis Kreisel Chriizstrasse: Ausbau auf 4 Fahrspuren.

Da der 6 Spurausbau im Modell bereits hinterlegt ist, musste flir die verkehrliche Analyse der Wir-
kung des 6 Spurausbaus ein Referenzzustand ohne das Projekt, also mit bestehenden Spurtopolo-
gie im Projektperimeter, erstellt werden. Dazu wurde im Verkehrsmodell die Kapazitat der
Stammachse der N01/48 bei Winterthur entsprechend reduziert. Die verkehrliche Wirkung der
Engpassbeseitigung kann dann entsprechenden Differenzplots zwischen 4 und 6 Fahrspuren ent-
nommen werden (z.B. fir die Beurteilung der Notwendigkeit von verkehrlich flankierenden Mass-
nahmen).

Flr die Beurteilung nach NISTRA (Stufe 2 GP), aber auch die verkehrstechnischen Nachweise, wur-
de das Modell verfeinert. Dabei wurden zusatzliche Infrastrukturmassnahmen, welche bis 2040
bereits realisiert sein werden aber im urspriinglichen GVM-ZH noch nicht hinterlegt sind (z.B. Aus-
ristung von Sekundarknoten mit LSA), bertcksichtigt und kleinere Modellkorrekturen vorgenom-
men. Die Auswirkungen auf die Verkehrsbelastungen im Vergleich zum Originalmodell bleiben
dadurch jedoch gering.

Flr den Variantenvergleich mit NISTRA auf Stufe 2 GP wurden zudem die zu vergleichenden Quer-
schnitts- und Anschlussvarianten ins Verkehrsmodell eingearbeitet (Anpassen bzw. Einfligen neuer
Objekte). Mittels NISTRA wurde eine Bestvariante bestimmt.

Die Verkehrsbelastungen dieses Modells , Bestvariante NISTRA Stufe 2 GP" dienten als Grundlage,
um die verkehrstechnischen Nachweise fiir die Anschlusskonzepte durchzufiihren.

Am Sekundarknoten in Wilflingen Gberschatzt das Verkehrsmodell die Anzahl Zu- und Wegfahrten
(verglichen mit der stadtischen Fahrzeugzahlung an den Lichtsignalanlagen). Dies wurde fiir die
Verkehrsmengengeriiste der verkehrstechnischen Nachweise entsprechend korrigiert.

Fur die Beurteilung der ausgearbeiteten Bestvariante mittels NISTRA (Stufe 3 GP) wurde das Ver-

kehrsmodell nochmals punktuell, da wo sich bei der Ausarbeitung der Bestvariante Optimierungen
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ergaben (z.B. Zusammenhange Ein- und Ausfahrtsspur zwischen Wilflingen und Verzweigung Win-
terthur-Nord, Anschluss Wiilflingen, Halbliberdeckung Nagelseeholz) erganzt. Ebenfalls beriicksich-
tigt wurden die vorgenommen Korrekturen der Verkehrsbelastung am Anschluss Wilflingen.

4.3.3. Weitere Datenquellen fiir Verkehrsgrundlagen

Innerhalb des betrachteten Perimeters kann auf die Daten von sechs Dauerzahlstellen des ASTRA
zurlickgegriffen werden. Flr die Auswertung zur Verfligung standen die Daten der Jahre 2014 und
2015, welch u.a. fir folgende Zwecke verwendet wurden:

e Bestimmung Hochrechnungsfaktoren von den durchschnittlichen Verkehrsbelastungen auf
Spitzenstunden (50. und 200. Stunde)

e Aufschlisselung Anteile Fahrzeugkategorien, welche im Verkehrsmodell nicht unterschieden
werden (Motorradanteil, Anteile Fahrzeuge N1 / N2, weitere Unterteilungen)

e Tages- und Nachtanteile von larmigen und nicht Idarmigen Fahrzeugen
e Anteil langsamer Fahrzeuge

Der Kanton Zirich unterhalt ebenfalls ein Zahlstellennetz auf den Kantonsstrassen. Dieses wurde
zur Bestimmung der Anteile Tages- und Nachtverkehr auf dem untergeordneten Verkehrsnetz ver-
wendet.

Von der Stadt Winterthur kénnen die Rohdaten der Verkehrszéhlungen an den Lichtsignalanlagen
verwendet werden. Die Daten geben detailliert Auskunft Giber die Belastung je Abbiegestrom, eine
Unterteilung in Fahrzeugkategorien wird jedoch nicht vorgenommen.

4.4. Geologie und Hydrologie
4.41. Vorhandene geologische Unterlagen

Der heutige geologische Kenntnisstand wird einerseits durch die umfangreichen Sondierungen aus
den 1960-er Jahren (Ersteller: Dr. A. Weber) sowie andererseits durch die geologische Kartierung
des Atlasblattes Winterthur (Ersteller: Dr. von Moos AG) dokumentiert. Ferner wurden 2018 mit
erganzenden Kernbohrungen und Rammsondierungen die Kenntnisse gezielt vervollstandigt. Auf
der Strecke kénnen somit Gber 200 Kernbohrungen zur Interpretation des Untergrundes und zur
Definition der erforderlichen Baugrundwerte zugezogen werden. Diese Informationen sind im geo-
logischen Streckenbericht zusammengestellt (Ersteller: ARGE GEOTEST AG Dr. von Moos AG,
2019).

4.4.2. Geologischer Uberblick

In der Folge werden die geologischen Verhaltnisse abschnittsweise zusammengefasst. Im eigentli-
chen geologischen Streckenbericht sind die aufgeflihrten Schichtglieder in einem detaillierten Lan-
genprofil dargestellt. Ferner werden den Schichtgliedern Kennwerte zugewiesen, welche fir eine
Dimensionierung der Bauwerke erforderlich sind.
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Déttnau bis Uberdeckung Téss (km 318.700 — km 319.900)

Im Bereich von Déttnau bis zur Uberdeckung der Téss bei km 320.000 verlduft die Autobahn in
spatglazialen Flussschottern. Diese werden vom Fels der oberen Slisswassermolasse unterlagert. In
den Schottern ist ein Grundwasservorkommen mit mittlerer Machtigkeit vorhanden (Téssgrundwas-
serstrom il). Die Autobahn verldauft im Randbereich des Grundwasserstroms im Bereich mit gerin-
ger Machtigkeit.

Bereich Schlosstal (km 319.900 — km 321.900)

Unmittelbar nach der Uberdeckung Téss verlduft die Autobahn bergseits in einem Einschnitt

(km 320.300), der Fels steht hier unter geringmdachtigen Deckschichten an. Im Gbrigen Abschnitt
beim Schlosstal verlauft die Autobahn mehr oder weniger parallel zur Téss am Fuss des Schloss-
bergs, der aus Fels der Oberen Slisswassermolasse aufgebaut ist. Dieser Hangbereich ist gepragt
durch Verwitterungsprodukte wie Hangschutt, versacktem Fels oder Rutschmaterial, die sich unge-
fahr im Autobahnbereich mit geringmachtigen Téss-Schottern (spatglaziale Flussschotter) verzah-
nen.

Uberquerung Téss bis Ausfahrt Wiilflingen (km 321.900 — km 323.300)

Nach der Uberquerung der Téss bei km 322.100 siidlich von Wiilflingen liegt das Trassee im Be-
reich der glazial ausgeraumten Felsrinne von Winterthur — Pfungen, die in den oberen Teilen mit
eiszeitlichen Schottern (Rickzugsschotter) wieder verfillt wurde. Diese Schotter beherbergen den
regional wichtigen Grundwasserstrom von Téss und Eulach.

Ausfahrt Wiilflingen bis Verzweigung Winterthur-Ost (km 323.300 — km 332.500)

Das Autobahntrassee im Abschnitt zwischen dem Anschluss Wilflingen und der Verzweigung Win-
terthur-Ost liegt (berwiegend in Morane und bereichsweise auch im Molassefels. Muldenzonen wie
beim Anschluss Ohringen oder in der Gegend von Reutlingen sind gemass den alten Sondierungen
ebenfalls durch Moranen oder "Moranenkies" wenig unter Terrain charakterisiert, d.h. nacheiszeitli-
che Ablagerungen kommen nur stark untergeordnet vor.

Auf der gesamten Strecke kommen aufgrund der Topographie viele Einschnitte oder Dammschiit-
tungen vor, sodass die heutige Fahrbahn bzw. Kunstbauten verbreitet auch in kinstlichen Auf-
schittungen fundiert sind.

4.4.3. Geologische Schichten

Nachfolgend werden die ausgeschiedenen geologischen Schichten kurz erlautert.

Kiinstliche Aufschiittung

Als oberstes Schichtglied sind verbreitet klinstliche Aufschiittungen fir die heutige Trassierung der
Autobahn vorhanden. Sie sind bis rund 10 m machtig (Bereich Verzweigung Winterthur-Nord). Auf-
grund des Alters der zum Autobahnbau notwendigen Schiittungen (Ende 60-er Jahre) ist davon
auszugehen, dass aufgrund des Zustandes der Autobahn zumeist gut tragfédhiges Material vorliegt.
Klnstliche Aufflillungen existierten auch schon vor dem Bau der Autobahn v.a. in Form von aufge-
fullten Kiesgruben, dies insbesondere im Raum des Anschlusses Wiilflingen. Diese sind im Kataster
der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Ziirich verzeichnet

Hangschutt

Der Hangschutt weist eine heterogene, generell aber feinkérnige Zusammensetzung auf, d.h. es
handelt sich bei den Moranengebieten Uberwiegend um siltig-sandige Ablagerungen mit unter-
schiedlichen Anteilen an Kies und Steinen. In den Abschnitten mit hoher Felslage kommen auch
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deutlich lehmigere Sedimente vor (toniger Silt mit Sand und generell wenig Kies), die aus der Ver-
witterung von Molassemergeln hervorgegangen sind (v.a. Bereich Schlosstal).

Spétglaziale Flussschotter

Entlang der Tdss hat der Fluss kiesig-sandige Ablagerungen von meist nur wenigen Metern Mach-
tigkeit hinterlassen. Aufgrund der diversen Bohrbefunde handelt es sich um lagenweise leicht silti-
gen, meist aber sauberen Kies/Sand mit generell wenig Steinen. Die Flussschotter sind als gut bis
sehr gut durchlassig zu bezeichnen.

Im Oberen Tdésstal z.B. bei Rikon wurden unter den Flussschottern feinkdrnige, siltig-feinsandige
Ablagerungen (Uberschwemmungssedimente) angetroffen. Es ist méglich, dass diese auch im Be-
reich von Toéss bis Wiilflingen vorkommen, auch wenn sie in den Bohrungen nicht angetroffen wur-
den.

Riickzugsschotter

In den Rickzugsphasen des letzteiszeitlichen Gletschers aus dem Raum Pfungen bis gegen Ober-
winterthur wurden durch die Schmelzwasser bis rund 20 m machtige Schotter abgelagert (siltig-
sandige Kiese), dies insbesondere zwischen der Bricke Téss und dem Anschluss Wilflingen. Weite-
re kleine Vorkommen sind im Gebiet Reutlingen vorhanden.

Moréne

Ab dem Anschluss Winterthur-Wiilflingen Richtung St. Gallen liegen lange Abschnitte im Bereich
von Ablagerungen der letzten Eiszeit. Diese Mordanen werden lUberwiegend als tonige und/oder san-
dige Silte mit unterschiedlichen Anteilen an Kies und Steinen beschrieben; zonenweise kénnen
auch viele Blocke bis Findlingsgrésse vorkommen. Bereichsweise kann die Morane auch ver-
schwemmt sein, d.h. aus siltigem Sand mit unterschiedlichen Anteilen an Kies und Steinen beste-
hen. Typische hart gelagerte und lehmige Mordne (Typ Grundmorane: Toniger Silt mit Sand und
wenig bis massig Kies und Steinen) wird v.a. im Abschnitt "Raststatte Forrenberg - Reutlingen -
Anschluss Oberwinterthur" vorkommen.

Versackter Fels

Ausgedehnte Pakete aus versacktem Fels kommen im Schlosstal zwischen der Briicke Uberdeckung
Toss und der Bricke Toss vor. Sie bestehen aus verwitterten Molassegesteinen, die en bloc gegen
Ende der letzten Eiszeit aufgrund unglinstiger Schichten (u.a. vermutlich des sog. Urdorfer Ben-
tonithorizonts) gegen die Toss abglitten.

Fels der Oberen Siisswassermolasse (OSM)

Fels der Oberen Slsswassermolasse ist im Schlosstal im Hanganschnitt zwischen ca. km 320.280
und 320.420 (nérdlich der Briicke Uberdeckung Téss), im Einschnitt zwischen ca. km 323.630 und
324.120 (Anschluss Wilflingen bis Verzweigung Winterthur-Nord), im Einschnitt zwischen ca.

km 326.400 und 326.700 (&stlich der Uberfithrung Winterthurerstrasse) sowie von ca. km 331.430
bis 331.700 beim Hanganschnitt im Bereich der Verzweigung Winterthur-Ost zu erwarten. Beim
Fels handelt es sich um eine Wechsellagerung im dm- bis m-Bereich von Mergeln, Silt- und Sand-
steinen.

Als Besonderheit tritt auf einer Hohe von ca. 445 - 451 m (.M. ein schlecht zementierter Sandstein
auf (sogenannter Glimmersandstein), der als Porenwasserleiter fungiert. Eine weitere Besonderheit
dieses Streckenabschnitts sind die erwdhnten Felssackungen, deren Basis mdglicherweise alte,
heute vermutlich inaktive Gleitflachen enthalten kann, welche bei Hanganschnitten reaktiviert wer-
den koénnten.

Speziell zu erwahnen ist der sog. Winterthurer Bentonithorizont, ein sehr weicher, siltiger Tonstein,

der aus vulkanischer Asche besteht und sehr schlechte Reibungseigenschaften aufweist. Er wurde
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im Fahrbahnbereich beim Hanganschnitt Attikerstrasse (Abschnitt Verzweigung Winterthur-Ost)
angefahren und fihrte zu grésseren Instabilitdten im Anschnitt, was aufwandige Hangsicherungen
nétig machte.

4.44. Geotechnische Kennwerte der Schichtglieder

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Baugrundwerte wurden aufgrund der Sondierer-
gebnisse und Erfahrungen abgeschatzt. Es handelt sich um Minimal- und Maximalwerte, welche die
wahrscheinliche Streuung der Baugrundeigenschaften innerhalb der betreffenden Schicht beschrei-
ben. Der charakteristische Wert ist im angegebenen Streubereich spezifisch fiir den jeweiligen geo-
technischen Nachweis bzw. die geotechnische Berechnung festzulegen (vgl. SIA 267 Ziffer 3.5.2.2
und Ziffer 4.2).

Tabelle 4: Geschatzte Baugrundwerte Schichtglieder

¢ c’ Me Mg’

chichtglied " Te k-Wert
S 9 [kN/m?] [°] [kN/m?] 2 [MN/m?] [MN/m?]
Kunstliche Aufschittung 19-20 28-34 0 5-40 15-100 variabel
Hangschutt 19-20 26-32 0 5-15 10-30 klein
N sehr
Gehangelehm 18-22 26-30 0(-10) 10-20 20-40 Klein
Spatglaziale Flussschotter 20-21 32-38 0 20-40 60-120 gross
Riickzugschotter
sandig-siltig 19.5-20.5 30-35 0 20-40 60-120 mittel
kiesig 20-21 34-38 0 30-50 90-150 gross
Moréne 20-22 30-34 0(-10) 25-40 80-120 klein
Seebodenlehm (vorbelastet) 20-21 26-30 0(-10) 20-40 40-80 Eli?r:
Versackter Fels - - - - - -
Fels der OSM 24-26 - - - - -
Legende: Ye (Feucht-)Raumlast
¢’ effektiver Winkel der inneren Reibung
c’ effektive Kohésion
Me Zusammendriickungsmodul, Erstbelastung
Me®  Zusammendriickungsmodul, Wiederbelastung
1) gemdss Terminologie der geologischen Einheiten nach SN 670 009a
2) In den Lockergesteinsschichten vorhandene Kohésionsanteile des Bruchwiderstandes

kénnen durch Austrocknung, Durchndssung, mechanische Beanspruchung, gréssere Deforma-
tionen erheblich reduziert werden oder sogar ganz verloren gehen. Eine Kohdasion darf nur zu-
sammen mit ¢'min berticksichtigt werden.
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Zur generellen Abschatzung von Pfahllasten kann fiir den Nachweis der dusseren Tragfahigkeit flr
konventionell erstellte Bohrpféhle ndherungsweise von folgenden charakteristischen Werten fir die
Mantelreibung und den Spitzenwiderstand (zuldssige Setzungen 1 - 2 cm) ausgegangen werden:

Tabelle 5: Geschatzte Baugrundwerte Bohrpfahle, Bruchwerte (charakteristische Werte)

Material Mantelreibung [MN/m?]  Spitzenwiderstand [MN/m?]*
Kunstliche Aufschittung variabel variabel
Hangschutt 0.06 - 0.09 0.5-15
Gehangelehm 0.04 - 0.08 0.5-1.5
Spatglaziale Flussschotter 0.15-0.25 3-6
Riickzugschotter
sandig-siltig 0.12-0.15 3-5
kiesig
Morane 0.10-0.14 2-4
Versackter Fels 02-04 6-8
Fels der OSM 0.2-04 8-12

*Die Werte fiir den Spitzenwiderstand setzen eine ausreichende Einbindung der Bohrpféhle in die jeweilige
Schicht voraus (mind. 2-3 m)

4.4.5. Hydrologischer Uberblick

Grundwasser

Gemass der Grundwasserkarte des Kantons Zirich liegen 3 Streckenabschnitte im Bereich von
Grundwasservorkommen: Der sudliche Projektperimeter bei Tdss tangiert randlich den Téssgrund-
wasserstrom (i1); bei Wilflingen quert die Strecke nochmals den Téssgrundwasserstrom (i1) und
bei Reutlingen den Grundwasserstrom von Reutlingen (i12). Diese Bereiche sind gemass der Ge-
wasserschutzkarte des Kantons Zlrich dem Gewdsserschutzbereich Au zugeteilt. Die Gbrigen Ab-
schnitte befinden sich ausserhalb eines nutzbaren Grundwasservorkommens und liegen demzufolge
im sogenannten Ubrigen Bereich (UB).

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt im Abschnitt Tdss minimal etwa 1.5 m unter der Nivellette,
bei der Querung des Tdss/Eulach-Grundwasserstroms in Wilflingen sind minimal noch rund 5 m
trockene Schotter unter der Fahrbahn vorhanden. Die sehr oberflachennahen, geringmachtigen
Grundwasservorkommen in den Riickzugsschottern bei Reutlingen liegen in drainierten Gebieten,
d.h. der Grundwasserspiegel ist klinstlich beeinflusst und das Grundwasser exfiltriert in den im
Zuge des Autobahnbaus abgesenkten Reutlinger Dorfbach.

Gespannte Grundwasserverhaltnisse sind in den Lockergesteinen gemass heutigem Kenntnisstand
nicht zu erwarten.

Oberflaichengewésser

Das Engpassbeseitigungsprojekt Gberquert in mehreren Briicken die Flisse Tdss und Eulach. Ferner
werden verschiedene kleinere Bache eingedolt unter dem Autobahntrassee durchgefiihrt (Kronen-
raingraben, Gleitgraben, Bach von der Weinmannstrasse, Veltheimer Dorfbach, Ohringerbach, For-
renbach/Rollibach, Ruppenbach, Stadler-Dorfbach).
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4.4.6. Bautechnische Folgerungen aufgrund der Geologie / Hydrologie

Erganzend zum geologischen Streckenbericht wurden flr die verschiedenen Bauwerke ,geologische
Faktenblatter" erstellt. Bautechnische Folgerungen werden dementsprechend in den verschiedenen
Faktenblattern behandelt. Die Faktenblatter kénnen und werden permanent erganzt bzw. prazi-
siert. Der derzeit aktuelle Stand kann dem Dossier Geologie entnommen werden.

Die Strecke birgt verschiedene geologische Herausforderungen, welche bautechnische Massnahmen
erfordern. In der Folge werden die aus der aktuellen Sicht wichtigsten Erkenntnisse beziglich
Strassenbau und Kunstbauten zusammengefasst:

Geotechnische Folgerungen Strassenbau

Bezliglich dem eigentlichen Strassenbau zeigen sich derzeit folgende Hauptthemen, welche in der
nachsten Projektphase detailliert geklart werden miussen:

e Widerverwendbarkeit des bestehenden Strassenoberbaus
e Verbreiterungen bestehender Dammschiittungen - Beurteilung der Stabilitat
e Versteilerung oder Erh6hung bestehender Béschungen - Beurteilung der Stabilitat

e Verbreiterung Trasse bzw. Zusatzlasten (besonders bei Dammschiittungen): - Beurteilung
der Setzungen / Verformungen von Dammschittungen

e Gemass aktueller Planung liegt die Nivellette der Autobahn durchgehend Gber einem allfal-
ligen Grundwasserspiegel, im Abschnitt Winterthur-Ost, ca. km 328.600 jedoch nur sehr
knapp. Hier ist zu prifen, ob allféllige Zusatzmassnahmen (Drainagemassnahmen) in der
Bauphase oder dem Endzustand erforderlich sind.

e In Abschnitten, in welchen die Nivellette der Verbreiterung in feinkdrnigen Ablagerungen
liegt (Morane, Hangschutt) ist der Wasserhaltung (Oberflachenwasser, Meteorwasser) im
Bauzustand speziell Rechnung zu tragen (Tragfahigkeitsverlust bei Durchnassung).

Geotechnische Folgerungen Kunstbauten

Fir die Kunstbauten wurden (bzw. werden) Faktenbladtter erstellt. Zu den Kunstbauten zahlen Bri-
cken, Uber- und Unterfithrungen, Uberdeckungen, Durchlésse, Stiitzmauern und Larmschutzwande.
Zusatzlich werden verschiedene Fundamente flr die Signalportale und -masten erforderlich.

Bei den diversen Kunstbauwerken werden im Endzustand die Fundation und die verbleibenden B6-
schungen massgebend, im Bauzustand die erforderlichen Sicherungs- und Wasserhaltungsmass-
nahmen bei Baugruben. Ferner ist zu beurteilen, ob im Endzustand Einbauten im Grundwassertra-
ger stattfinden. Eine Erstbeurteilung der Bauwerke in Bezug auf oben genannte Fragestellungen
hat im Rahmen der Erarbeitung der Faktenblatter stattgefunden. In der nachsten Projektierungs-
phase (AP) sind die erforderlichen Massnahmen genau zu definieren.

Auf der ganzen Strecke werden diverse Kunstbauten erstellt. Im aktuellen Planungsstand sind fol-
gende Bauwerke speziell herauszuheben:

e Langsamverkehrsunterfiihrung im Bereich Toss (Velounterfiihrung)-> Einbauten im Grund-
wasser

e Halbliberdeckung Nagelseeholz > stabilitdtsmassig heikler Hang - Fundation des Bauwerks
vollstandig im tragenden Fels (Pfahle). Damit kdnnen massgebende Zusatzlasten in die Lo-
ckergesteine verhindert werden. Analoges gilt flir Larmschutzwande auf diesem Abschnitt.

e Stlutzmauer Nr. 12, Bereich Tdss/Schlossberg > massgebender Hanganschnitt in Breite und
Hohe, ferner Lage in blauer Gefahrenzone beziliglich Massenbewegungen (Rutschungen,
Spontanrutschungen) > Stabilitdt im Bau- und Endzustand.
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o Uberdeckung Wiilflingen; = enge Platzverhiltnisse > diverse Stiitzbauwerke im Bauzu-
stand / Ersatz bestehender Stlitzbauten - Beurteilung der Stabilitat

e Stltzmauer Nr. 6, Hangsicherung Eggwald, Attikon; Gefahr der Reaktivierung einer Rut-
schung auf dem Bentonithorizont > Bauzustand und Endzustand betreffend Stabilitat pru-
fen.

4.5. Naturgefahren
4.51. Massenbewegungen

In der Gefahrenkarte Winterthur sind die Hange bergseits des Streckenabschnitts ,Briicke Uberde-
ckung Toss"™ (km 319.900 bis km 320.400) als permanente Rutschungen ausgewiesen. Weiter wei-
sen diverse Bohrungen auf Rutschbewegungen bis in eine Tiefe von 4 m und Versackungen der
Molasse bis in eine Tiefe von ca. 12 m hin.

Im betroffenen Abschnitt bestehen zwei Rutschgebiete. Das eine Rutschgebiet liegt im ostexponier-
ten Hang westlich der Briicke Uberdeckung Téss; das andere im nordostexponierten Hang siidwest-
lich der Nationalstrasse. Innerhalb der Rutschungen ist das Gelande stark coupiert und durch An-
risskanten sowie Stauchwulste charakterisiert. Schragstehende und verkippte Bdume sowie Absen-
kungen und Zugrisse in der Gleitholzstrasse und des Querwegs weisen auf lokal erhéhte Rutschak-
tivitdten hin. Der Wasserandrang im Hang ist generell gross. So sind trotz grossraumigen Entwas-
serungsmassnahmen (U-Schalen bergseits samtlicher Wege und z.T. innerhalb der Hange) an di-
versen Stellen Verndassungen zu beobachten. Im Bereich der Nationalstrasse sind bis anhin keine
durch Rutschbewegungen induzierte Schaden bekannt.

Bei den kartierten Rutschungen handelt es sich um mittel- bis flachgriindige, labile bis wenig aktive
Rutschungen. Dabei gleitet vermutlich der in den Bohrungen beschriebene Gehangeschutt und -
lehm auf der darunterliegenden Molasse ab. Die Molasse fungiert als Gleit- und Stauhorizont. Die
Molasse selbst ist vermutlich bis in eine Tiefe von 12 m versackt (vgl. Bohrbeschriebe) und weist
rutschanfallige Horizonte auf. Anzeichen auf aktuell grossraumige Bewegungen wurden jedoch kei-
ne beobachtet; die Sackung wird als substabil eingestuft. Aufgrund der generell hohen Rutschdis-
position kdnnen in Hangen > 25° spontane Rutschprozesse oder auch Hangmuren auftreten.

4.5.2. Hochwasser

Im Bereich Téss (bis zur Uberdeckung Téss) besteht geméass aktueller Naturgefahrenkarte auf der
heutigen Autobahn bezliglich Hochwasser eine zumeist geringe Gefédhrdung (Hinweisbereich), un-
mittelbar vor der Uberdeckung Téss eine erhebliche Gefdhrdung (Verbotsbereich). Auf Héhe Gleit-
graben bis Schlachthofstrasse ist eine mittlere bis geringe Gefédhrdung ausgeschieden. Ferner ist im
Bereich der drei Bricken in Wilflingen eine Restgefahrdung kartiert.
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5. Projektbeschrieb

5.1. Verkehrliche Dimensionierung
5.1.1. Verkehrliche Begriindung des Projekts
5.1.1.1. Situation ohne Engpassbeseitigung

Die NO1 hat eine zentrale Bedeutung als schweizerische Hauptverkehrsachse. Rund um Winterthur
verkehren darauf bis zu 117°000 Fahrzeuge pro Tag (Stand 2015). Der Abschnitt Zurich-Nord bis
Winterthur gilt als grosster Stauschwerpunkt im Schweizer Hochleistungsstrassennetz mit Stau an
ca. 350 Tagen pro Jahr. Die NO1 / Abschnitt 48 bei Winterthur ist bereits heute stark Uberlastet,
was zu einem Ausweichdruck auf das untergeordnete Netz flihrt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verkehrsqualitdt fiir den Referenzfall 2040 (massgebende
Spitzenstunde), also ohne Engpassbeseitigung auf der NO1 / Abschnitt 48 bei Winterthur aber in-
klusive der weiteren, dannzumal voraussichtlich realisierten Massnahmen (Ausstattung Sekundar-
knoten mit LSA, 4 Spurausbau N04, usw.; ohne Berlicksichtigung der zwei unabhangig vom 6
Spurausbau geplanten PUN-Projekte im Abschnitt Winterthur-Toss bis Oberwinterthur).

=7 s

Legende A
Stammachse "
Anschluss

Rampen (ohne
Bewertung)

2x3 Anzahl Fahrstreifen

vas

[ A (sehr gut)

1B (gut)

[ C {zufrieden stellend)
[ D (ausreichend)

[ E (mangelhaft)

Il F (vollig ungeniigend)

Abbildung 7: Verkehrsqualitdt Referenzfall 2040 (Beurteilung Stammachse mittels Verkehrsbelastung der massgeben-
den Spitzenstunde (50. Stunde), Knoten mit Verkehrsbelastung der durchschnittliche Spitzenstunde)

Es zeigt sich, dass im Zeithorizont 2040 der Grossteil der Stammstrecke eine Auslastung von mehr
als 100% aufweisen wird. Teile der Verflechtungsbereiche weisen theoretisch noch eine ausrei-
chende Verkehrsqualitat auf. Die tatsdchliche Verkehrsqualitat dirfte aber aufgrund der vielen Ver-
flechtungen als schlechter einzustufen sein.

Bereits heute bestehen Stauwurzeln insbesondere in den Bereichen der Verzweigungen und am
Anschluss Téss, wo die Anzahl Fahrspuren von 2x3 auf 2x2 reduziert wird. Bei den Sekundarknoten
zeigen sich Uberlastungen in Téss und Wiilflingen. Zur kurzfristigen Verbesserung der Situation
werden aktuell zwei PUN-Projekte erarbeitet (unabhdngig vom vorliegenden Projekt).
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5.1.1.2. Ziele der Engpassbeseitigung
Mit dem Projekt sollen aus verkehrlicher Sicht primar nachfolgende Ziele verfolgt werden:

e Beseitigung Kapazitatsengpass zur Sicherstellung der zuklnftigen Funktionalitat des Hoch-
leistungsstrassennetzes

e Sicherstellung der Funktionalitat der Anschlisse an die Nationalstrasse
e Entlastung des untergeordneten Netzes

e Behebung von Sicherheitsdefiziten

5.1.2. Verkehrliche Wirkung des Projekts

Mit der Engpassbeseitigung auf der NO1 zwischen dem Anschluss Winterthur-Téss und der Ver-
zweigung Winterthur-Ost werden die Leistungsfahigkeit und die Zuverldssigkeit auf diesem Ab-
schnitt erhéht sowie die bestehenden Engpasse reduziert. Der Ausweichdruck auf das untergeord-
nete Netz wird dadurch stark reduziert und die Stadt Winterthur sowie die umliegenden Gemeinden
kénnen effektiv von Durchgangsverkehr entlastet werden.

Auch der Quell- und Zielverkehr der innerstadtischen Destinationen nutzt wieder den nachstgele-
genen Autobahnanschluss anstatt Uiber das untergeordnete Netz zu fahren und entlastet so die
Zentren. Neben der Reduktion des Durchgangsverkehrs steigt jedoch die Verkehrsbelastung auf
den zu- und wegflihrenden Hauptachsen im Bereich der Autobahnanschliisse.

Die folgende Abbildung zeigt die verkehrliche Wirkung der Engpassbeseitigung in der Abendspit-
zenstunde, in welcher sich diese insbesondere fir die Hauptlastrichtung nach St. Gallen einstellt:

Legende

Streckenbalken

Differenz Verkehrsbelastung mit Engpassbeseitigung - Referenz

500
250
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Differenz mit E - Referenz [%]
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Abbildung 8: Differenzplot Verkehrsbelastung mit Engpassbeseitigung minus Referenz, ASP 2040
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5.1.3. Verkehrstechnische Nachweise
5.1.3.1. Grundlegendes

Die verkehrstechnischen Nachweise wurden gemass den einschldagigen Normen zur Beurteilung der
Leistungsfahigkeit, Verkehrsqualitat und Belastbarkeit vorgenommen. Bei der Beurteilung der Kno-
ten kam jeweils die durchschnittliche Abend- und Morgenspitzenstunde aus dem Verkehrsmodell
zur Anwendung (und nicht die massgebende Verkehrsbelastung). Daher soll bei den Leistungsbe-
rechnungen der Standardknoten Kreisel (Beurteilung gemass SN 640 024a), Knoten ohne LSA (Be-
urteilung gemass SN 640 022) und Knoten mit LSA (Beurteilung gemass SN 640 023a) auf den
Hauptachsen mindestens eine zufriedenstellende Verkehrsqualitatsstufe (VQS C) erzielt werden.
Damit kénnen in der Regel auch héhere Belastungen im Bereich des MSV mit ausreichender Ver-
kehrsqualitat (VQS D) abgewickelt werden.

Die Beurteilung von Einfahrten auf die Hochleistungsstrassen erfolgt gemass Norm (SN 640 019)
standardmassig mit der durchschnittlichen Verkehrsbelastung. Die VQS auf der Stammachse wird,
wie von den entsprechenden Norm (SN 640 018a) gefordert, anhand der massbebenden Verkehrs-
belastung (50. Stunde) ermittelt. Folglich soll bei diesen beiden Netzelementen mindestens eine
VQS D erreicht werden.

Fir die weniger komplexen Knotensysteme (Anschlisse Ohringen und Oberwinterthur) kamen fir
die Untersuchung Einzelknotenbetrachtungen zur Anwendung. Der komplexe Anschluss Téss und
der Verzweigungsbereich Winterthur-Nord inkl. Anschluss Wilflingen wurden mittels Verkehrsfluss-
simulation untersucht.

5.1.3.2. Anschluss Toss

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Simulationsperimeter am Anschluss Téss inkl. der Verkehrs-
qualitatsstufen an den einzelnen Knoten und Autobahneinfahrten3.

Dattnauerstrasse A1 SG
/ Auenrainstrasse

\ \ Kreisel Dattnauer- / ' —
! 1teigstrasse - = | ]
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O Knoten Ziircherstrasse
VQSA(senr gut) Klosterstrasse
8 (qut)
C (zufrieden stellend)
D (ausreichend)
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F (véllig ungeniigend) Auwiesenstrasse Z )

Abbildung 9: Verkehrsqualitat Anschluss Tdss, Spitzenstunden 2040

Steigstrasse

Zircherstrasse

10000

An den untersuchten Knoten wird mit einer Ausnahme sowohl in der Morgen- sowie in der Abend-
spitzenstunde eine zufriedenstellende VQS C erreicht. Einzige Ausnahme bildet der Linkseinminder
von der Kloster- in die Ziircherstrasse. Dabei handelt es sich jedoch um einen untergeordneten
Strom und das Ziel der VQS C wird nur knapp verpasst.

Es gilt zu beachten, dass abgesehen von der siidlichen Y-Uberfiihrung alle Knoten auf dem untergeordneten Netz
ausserhalb des ASTRA-Perimeters liegen. Die vorgeschlagenen verkehrlich flankierenden Massnahmen (insbesonde-
re die beiden Kreisel) sind Bestandteil der Simulation. Die Leistungsfahigkeit des Anschlusssystems wird mit diesen
Elementen untersucht und ebenfalls die Leistungsfahigkeit der Elemente selbst nachgewiesen.
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An der LSA Kloster- / Zilircherstrasse kdnnen langere Rickstaus auftreten. Diese reichen im Ext-
remfall bis zur Uberfiihrung Auwiesenstrasse zuriick. Diese Riickstaus hdngen mit der Verkehrs-
steuerung in Fahrtrichtung Innenstadt zusammen und sind entsprechend beabsichtigt sowie kon-
trolliert. Sie dienen der Verkehrsdosierung im Stadtzentrum und der OV ist davon nicht betroffen
(Eigentrassee). Mit einer belastungsabhangigen LSA-Steuerung kann Extremereignissen vorge-
beugt werden. Die Verlustzeiten an den diversen Knoten sind grundsatzlich gering. Etwas langere
Rickstaus treten nur bei der Einmiindung in die Zircherstrasse (vom Kreisel Auwiesenstrasse her)
auf, diese reichen aber nicht bis zum Kreisel Auwiesenstrasse zurtick.

Die Rickstaus am Kreisel Dattnauer- / Steigstrasse in 6stliche Richtung kénnen bis zum Knoten
Dattnauer- / Zircherstrasse zuriickreichen. Riickstaus in die Zilrcherstrasse sind dank dem dorti-
gen Abbiegestreifen jedoch nicht zu erwarten.

Die Priifung nach Norm (SN 640 019) ergibt flir die Autobahneinfahrten eine mangelhafte Ver-
kehrsqualitatsstufe E. Obwohl es sich bei diesem Wert gemdss Norm um eine Anndherung handelt,
bestatigen sich hier die Erkenntnisse aus der Verkehrsflusssimulation. Die Verkehrsbelastung auf
der Stammachse ist so hoch, dass einzelne Fahrzeuge keine genligend grossen Liicken finden, um

auf die Stammachse einzufahren. Dies muss in einer spateren Projektphase nochmals optimiert
werden.

5.1.3.3. Verzweigung Winterthur-Nord (inkl. Anschliissen Wiilflingen und Ohringen)

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Simulationsperimeter an der Verzweigung Winterthur-Nord

(inkl. den Anschlissen Wiilflingen und Ohringen) mit den Verkehrsqualitdtsstufen an den einzelnen
Knoten und Autobahneinfahrten.

A4SH

Seuzach

A1S8G
\ Ohringen Nord

X
VA
Ohringen Siid
\

Winterthur

Pfungen Wiilflingen West

i

Legende

=» Autobahneinfahrt, mit Spurabbau
—& Autobahneinfahrt, ohne Spurabbau
O Knoten

vaQs

) 1 Af(sehrgut)
Winterthur =1 8 qu)
1 C (zufrieden stellend)

D (ausreichend)
A1ZH Bl E (mangelhaft) ®
F (vollig ungentigend)

Abbildung 10: Verkehrsqualitat Verzweigung Winterthur-Nord sowie Anschliisse Wilflingen und Ohringen, ASP 2040

Die Sekundarknoten an den Anschliissen Wilflingen und Ohringen erreichen allesamt mindestens
eine zufriedenstellende VQS C.

Auch am Knoten Salomon-Hirzel- / Wilflingerstrasse wird (mit im Rahmen der vfM vorgeschlage-
nem Ausbau) eine zufriedenstellende VQS C erreicht. Aus Fahrtrichtung Pfungen kann es jedoch zu
grésseren Rickstaus kommen. Im Rahmen der vfM wird deshalb neben der Anpassung des Knotens
eine Dosierung beim Knoten Wiilflinger- / Neftenbacherstrasse angestrebt.

Gemass Beurteilung nach Norm wird am Anschluss Wiilflingen an der Einfahrt in Fahrtrichtung ZG-
rich keine gentigende Verkehrsqualitat erreicht. In der Verkehrsflusssimulation zeigt sich aber, dass
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die Fahrzeuge dank des relativ langen Einfahrtsbereichs gut in die Stammachse einfahren kénnen.
An den Ubrigen Einfahrten (mit Spurabbau) ist die Leistungsfahigkeit gentigend gross.

Bei den Autobahneinfahrten mit zusammenhangenden Ein- und Ausfahrten kénnen die Fahrzeuge
problemlos auf die Autobahn einfahren. Da die Einfahrt nicht abgebaut wird, steht den Fahrzeugen
eine lange Strecke fir allfallige Spurwechsel zur Verfligung.

5.1.3.4. Anschluss Oberwinterthur

Rickenbach / Attikon

Oberwinterthur Nord

/O Legende

Oberwinterthur Sid = Autobahneinfahrt, mit Spurabbau
—& Autobahneinfahrt, ohne Spurabbau
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3 Af(sehrgut)
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Wlesendangen D (ausreichend)

E (mangelhaft) ®
Bl F (vollig ungeniigend)

Stadel

00

Winterthur

Abbildung 11: Verkehrsqualitat Anschluss Oberwinterthur, ASP 2040

Die beiden Sekundarknoten in Oberwinterthur bieten geniigend Kapazitat, um einen reibungslosen
Verkehrsablauf zu gewahrleisten. Die Verkehrsqualitdten sind sowohl wahrend der Morgen- als
auch der Abendspitzenstunde gut (VQS B).

Am Knoten Frauenfelder- / Stations- / Wiesendangerstrasse (Stadel-Kreuzung) wird mit dem vor-
geschlagenen Ausbau im Rahmen der vfM eine zufriedenstellende VQS C erreicht. Der Knoten bie-
tet mit dem vorgeschlagenen Spurausbau die ndtige Kapazitat und Leistungsfahigkeit, um einen
stabilen Verkehrsfluss gewdahrleisten zu kénnen.

An der Einfahrt in Fahrtrichtung Zirich wird eine gentigende Verkehrsqualitatsstufe erreicht. Die
Einfahrt in die Gegenrichtung ist unkritisch, da kein Spurabbau erfolgt.

5.1.3.5. Stammachse

Die VQS auf der Stammachse wird auf Basis der massgebenden Verkehrsbelastung (MSV 50. Stun-
de) beurteilt. Entsprechend soll mindestens eine VQS D erreicht werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verkehrsqualitat auf der Stammachse mit der Erganzung von
jeweils einer Fahrspur pro Richtung.
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Abbildung 12: Verkehrsqualitat mit 6 Spurausbau 2040 massgebende Spitzenstunde (50. Stunde)

Die Verkehrsqualitat auf den Abschnitten Wilflingen bis Verzweigung Winterthur-Ost ist in der
massgebenden Spitzenstunde mindestens ausreichend. Einzige Ausnahme bildet der Abschnitt zwi-
schen den Anschliissen Ohringen und Oberwinterthur (in Fahrtrichtung St. Gallen), wo die VQS
ganz knapp nicht ausreichend ist (VQS E). Da dieser Streckenabschnitt jedoch mit einer Geschwin-
digkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung (GHGW) ausgestattet wird, kann bei sehr hoher
Verkehrsbelastung die Geschwindigkeit reduziert werden, was zu einer Verstetigung des Verkehrs-
flusses fuhrt und die Verkehrsqualitat verbessert.

Die Verkehrsqualitdat im Abschnitt Téss bis Wilflingen ist gemass Norm (SN 640 018a) aufgrund
der Auslastung fir die 50. Stunde als vollig ungeniigend (VQS F) und fir die durchschnittliche Spit-
zenstunde als mangelhaft (VQS E) einzustufen.

Obwohl der sidlich von Tdss angrenzende Abschnitt auch keine héhere Kapazitat bietet, wird der
Engpass durch das Projekt im Abschnitt Téss bis Wilflingen zwar entscharft, aber in den sehr hoch
belasteten Spitzenzeiten des Prognosezustandes 2040 nicht ganzlich beseitigt.

Der Projektauftrag flir das GP 6 Spurausbau besteht darin, die Stammachse je Fahrtrichtung um
einen Fahrstreifen zu verbreitern und einen befahrbaren Pannenstreifen zu erstellen. Die Einflh-
rung der baulich vorbereiteten PUN in diesem Abschnitt ist somit nicht Bestandteil des vorliegenden
Projektes. Unabhangig davon kénnte diese Massnahmen gepriift werden, um den Verkehrsfluss in
den Spitzenzeiten aufrecht zu erhalten.

5.1.3.6. Ausristungsgrad

Die Bestimmung des Ausriistungsgrads der offenen Strecke entsprechend der ASTRA-Richtlinie
15003 ergibt einen hohen Ausristungsgrad nur auf dem Abschnitt Toss — Wiilflingen. Dennoch soll
aus nachfolgenden Griinden der gesamte Abschnitt von Téss bis Oberwinterthur mit dem Ausrs-
tungsgrad ,Hoch" ausgertistet werden:
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e Verfligbarkeit NO1 im Raum Winterthur ist von zentraler Bedeutung fiir das Nationalstras-
sennetz (Hauptachse Ost - West)

e Sehr hohe Verkehrsbelastungen auf diesem Abschnitt

e Fehlende Ausweichrouten auf Nationalstrasse und untergeordnetem Strassennetz erfordern
hochste Verfligbarkeit (auch bei Ereignissen und Unterhalt)

e Abschnitt Winterthur-Téss bis Oberwinterthur wird bereits vor der Engpassbeseitigung mit
einer Pannenstreifenumnutzung und Fahrstreifenlichtsignalen (FLS) ausgertistet. Eine spa-
tere Reduktion des Ausrlistungsgrades ist aus betrieblicher Sicht nicht zweckmassig

Mit einer entsprechenden Ausristung wird, auch fir Ereignisfdlle oder bei Unterhaltsarbeiten, eine
genugende Flexibilitat und Leistungsfahigkeit des Abschnitts erreicht. Die Erstellung eines befahr-
baren Pannenstreifens ist im Bereich der Abschnitte Téss - Wilflingen und Ohringen - Oberwin-
terthur unproblematisch. Im Bereich der Verflechtungsstrecken miissen vor einer Umsetzung die
Rahmenbedingungen (Bau, Signalisation, FlaMa) gepriift werden, damit jederzeit ein sicherer Ver-
kehrsablauf gewahrleistet werden kann.

Die beiden geplanten Uberdeckungen sollen mit dem Ausriistungsgrad MITTEL ausgeriistet werden.
Somit werden die Fahrstreifenlichtsignale der offenen Strecke auch im Tunnel weitergefiihrt (Signa-
lisierung in beide Fahrtrichtungen). Vor den jeweiligen Portalen sind Mittelstreifeniiberfahrten vor-
gesehen, damit fir Unterhaltsarbeiten in den Uberdeckungen ein Gegenverkehr eingerichtet und
damit die erforderliche Verfiigbarkeit gewahrleistet werden kann.

5.2. Flankierende Massnahmen gesamt

5.2.1. Herleitung verkehrlich flankierende Massnahmen (vfM)
5.2.1.1. Grundlegendes

Gemass Artikel 11 der Nationalstrassenverordnung sollen Unterlagen zu verkehrlich flankierenden
Massnahmen (vfM) bereits im generellen Projekt (GP) enthalten sein. Bei den vfM handelt es sich
um Massnahmen auf dem ausserhalb des ASTRA-Perimeters liegenden Strassennetzes (nicht im
Eigentum des ASTRA). Planung, Realisierung und Betrieb obliegen damit dem jeweiligen Strassen-
eigentimer. Der Bund beteiligt sich jedoch mit einem gemeinsam zu bestimmenden Beitrag an den
Massnahmen.

Es kdnnen zwei Arten von Massnahmen umgesetzt werden:

e Massnahmen, mit welchen bestehende Strassen vom (Durchgangs-)Verkehr entlastet wer-
den (Umlagerung auf die Nationalstrasse) oder eine solche Entlastung nachhaltig gesichert
werden kann.

¢ Massnahmen, welche sicherstellen, dass der Verkehr von den Anschllissen im nétigen Um-
fang abgefiihrt werden kann (Vermeidung von Riickstau auf die Autobahn).

Der Realisierungshorizont der Engpassbeseitigung und damit (grundsatzlich) auch der vfM ist ca.
2030 - 2035. Die vfM kdnnen aber auch vor Bauausfilhrung des Nationalstrassenprojekts umge-
setzt werden.

Der verbindliche Kostenbeitrag des ASTRA an die vfM wird erst im Rahmen des Ausflihrungspro-
jekts (AP) definiert. Auf Stufe GP werden jedoch die Zielsetzungen der vfM mit den Strasseneigen-
tlimern abgestimmt und definiert.
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5.2.1.2. Ziele vfM

Mit den verkehrlich flankierenden Massnahmen soll primar die Verlagerung auf die Nationalstrasse
unterstitzt respektive die mit der Engpassbeseitigung erzielten Entlastungen der untergeordneten
Strassen gesichert werden. Weiter sollen die negativen Auswirkungen auf Achsen mit (gewollter)
Verkehrszunahme in sensiblen Gebieten (z.B. Wohnen) bzw. fiir andere Verkehrstrager (Fussgan-
ger, Velofahrer) reduziert werden.

Konkret werden mit den vfM die nachfolgenden Ziele verfolgt:
e Verlagerung von Durchgangsverkehr auf die Stammachse fordern und sichern

e Unterstlitzen der Verkehrsverlagerung auf die Autobahn durch Optimierung der Autobahn-
anschllsse (flr einen leistungsfahigen und direkten Zugang zur Autobahn)

e Vermeidung von Rickstau auf die Stammachse an den Anschliissen (Verkehrssicherheit)
e Reduktion von negativen Auswirkungen durch Mehrverkehr in sensiblen Gebieten

Sofern sich dadurch keine Widerspriiche mit den Zielsetzungen der Engpassbeseitigung ergeben,
sollen die vfM auf den Grundsatzen des stadtischen Gesamtverkehrskonzepts (sGVK) aufbauen und
die Stossrichtung des Konzepts fiir die regionale Verkehrssteuerung (RVS) sowie des Steuerungs-
und Dosierungskonzepts (SDK) berticksichtigen.

5.2.1.3. Vorgehen

Der Handlungsbedarf und das Potential fiir die vfM wurden basierend auf den Belastungsverande-
rungen, welche durch die Engpassbeseitigung entstehen und den ortlichen Begebenheiten beurteilt.

Wo Handlungsbedarf und Potential fir vfM bestand, wurden Massnahmenvorschldge erarbeitet und
in Form von Massnahmenblattern dokumentiert. Bei der Entwicklung der Massnahmen wurden die
vorhandenen Planungsinstrumente (Richtplane, sGVK, RVS und SDK) konsultiert und die Ideen und
Ansdtze in die Erarbeitung konkreter Massnahmen aufgenommen. Diese Massnahmen wurden mit
den betroffenen Gemeinden und dem Kanton Zirich diskutiert. Die vorgeschlagenen vfM wurden

- wo notig- entsprechend den Rickmeldungen angepasst (insbesondere wenn Projekte Dritter vor-
lagen), Uberarbeitet oder verworfen.

Wo gegeniliber den Gemeinden abweichende Massnahmen vorgeschlagen wurden (insbesondere an
den Anschliissen Tdss und Wiilflingen), wurde die Wahl vertieft erlautert und begriindet.

5.2.1.4. Analyse Belastungsverdnderungen

Die gréssten Veranderungen in den Verkehrsbelastungen treten innerhalb des Projektperimeters
auf. Der Verkehr auf der Stammachse nimmt zu, das untergeordnete Netz wird vom Durchgangs-
verkehr entlastet. Eine Zunahme ist jedoch auf den Zubringerstrassen der Autobahnanschlisse
(Wilflingen und Oberwinterthur) und an den Autobahnanschliissen selbst feststellbar.

Bei der grossraumigen Betrachtung (Wirkungsperimeter) nimmt die Verkehrsbelastung auf dem
untergeordneten Netz primar ab, etwaige Zunahmen sind absolut (in Anzahl Fahrzeuge) kaum re-
levant. Verkehrszunahmen auf der Stammachse sind bis in den Raum Zirich Nord (Oerlikon, Walli-
sellen) feststellbar. Die Auswirkungen in Richtung St. Gallen und Frauenfeld (&stlich der Verzwei-
gung Winterthur-Ost) sind hingegen geringer. Auf der NO4 ist ebenfalls eine splrbare Zunahme der
Verkehrsbelastung zu erkennen.

5.2.1.5. Handlungsbedarf und Potential

Im grossraumigen Wirkungsperimeter besteht seitens des ASTRA kein direkter Handlungsbedarf fiir
vfM, da die Verkehrsbelastung grundsatzlich abnimmt. Eine zusatzliche Férderung oder Sicherung
der Verlagerung ist aufgrund der raumlichen Distanz zum Projektperimeter nicht angezeigt.
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Fir den kleinrdumigeren Projektperimeter werden die Strecken ausgeschieden, welche eine mass-
gebende Verdnderung in der relativen und/oder der absoluten Verkehrsbelastung erfahren. Weiter
werden die Strecken in sensitive und nicht sensitive Gebiete unterteilt und der bestehende Stras-

sencharakter wird unter Beriicksichtigung der Strassenfunktion analysiert.

Die Strassenabschnitte werden hinsichtlich ihres Potentials (Verkehrsreduktion ermdglicht Aufwer-
tung) und der Notwendigkeit dieses zu férdern (Unterstiitzung Verkehrsverlagerung) respektive zu
sichern sowie dem Vorhandensein von Massnahmenbedarf (Verkehrszunahme bedingt flankierende
Massnahmen) beurteilt.

5.2.2. Ubersicht verkehrlich flankierende Massnahmen (vfM)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die rdumliche Lage der vorgesehenen Massnahmen. Die Numme-
rierung ist nicht durchgangig, da im Rahmen der Erarbeitung der vfM weitere Massnahmen geprift
und mit den betreffenden Gemeinden besprochen und verworfen wurden.

""" { S <R .| Legende

: S 7 7| === Massnahmen Strecke

@  Massnahmen Knoten
Nationalstrasse (HLS) inkl. Anschluss.

——— Hauptachsen Erschliessung ab Nationalstrasse

Abbildung 13: Ubersicht verkehrlich flankierende Massnahmen

Aus der Abbildung 13 wird ersichtlich, dass sich die Massnahmen insbesondere auf die stadtischen
Hauptachsen, den Knoten im unmittelbaren Bereich der Autobahnanschllisse sowie parallel zur
Autobahn verlaufender Ausweichrouten konzentrieren. Die nachfolgende Tabelle beschreibt die
Massnahmen etwas ausfihrlicher.
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Tabelle 6: Ubersicht verkehrlich flankierende Massnahmen

Nr. | Objekt Beschreibung / Massnahmen
321 | Knoten Ddttnauer- / Steigstrasse Umbau Knoten zu einem Kreisel mit Bypass,
inkl. separater Linksabbiegespur von der um Leistungsfahigkeit sicherzustellen;
Zlrcherstrasse Ergdanzung um zusatzliche Linksabbiegespur
von der Zlircherstrasse Richtung Kreisel
322 | Knoten Auwiesenstrasse Umbau Knoten zu einem Kreisel mit Bypass,
inkl. Busbevorzugung am Knoten Auwie- um Leistungsfahigkeit sicherzustellen;
sen- / Rosenaustrasse Erganzung um Busbevorzugungsampel fir
Busse aus der Rosenaustrasse
323 | Erstellung Gehweg entlang der Rosenaus- Erstellung Gehweg und optionale Anpassung
trasse des Verkehrsregimes (Einbahn in Fahrtrich-
tung Auwiesenstrasse)

325 | Umgestaltung Zircherstrasse Optimierungsmassnahmen aus Erfahrungen
des Betriebs nach Umsetzung des BGK Ziir-
cherstrasse (Prifung im Rahmen des AP)

327 | Umgestaltung Knoten Wiilflinger- / Salo- Buswendeschlaufe, Verkehrsdosierung und

mon-Hirzel-Strasse (Schloss Wiilflingen) Verkehrsberuhigung Wiilflingerstrasse

328 | Ausbau LSA Salomon-Hirzel- / Wlflin- Projekt fir Umbau des Knotens besteht sei-

gerstrasse (Knoten Harti) tens Stadt Winterthur, weitergehende Mass-
nahmen (zusatzliche Spur in Fahrtrichtung
Anschluss) als vfM
330 | Ausbau Knoten Frauenfelder- / Stations- / | Erganzung Knoten mit zusatzlichen Abbiege-
Wiesendangerstrasse (Stadelkreuzung) spuren um Leistungsfahigkeit sicherzustellen,
und Verkehrssteuerung (insbesondere Dosie-
rung in Richtung Stadel) zu ermdglichen

331 | Verkehrsberuhigung Wiesendangerstrasse | Verkehrsberuhigung im Siedlungsbereich um

in Stadel Ausweichverkehr zu unterbinden

333 | Aufwertung Schaffhauserstrasse, Busprio- | Buspriorisierung mittels LSA am Kreisel,

risierung am Kreisel Schaffhauser- / Oh- Aufwertung Strassenraum, Optimierung fir
ringerstrasse Fuss- und Veloverkehr

334 | Sanierung / Aufwertung Ohringerstrasse, Aufwertung Strassenraum, Optimierung Que-

Seuzach rungssituation flir Fuss- und Veloverkehr

335 | Sanierung / Aufwertung Stationsstrasse, Umgestaltung der Strasse mit Optimierung

Seuzach der Querungssituation
336 | Gestalterische Anpassung querende Stras- | Gestaltung der querenden Strassen zur Ver-
sen Uberdeckung Wiilflingen besserung der Aufenthaltsqualitat im Zu-
sammenhang mit der Uberdeckung und zur
Erhéhung des Durchfahrtswiderstands durch
das Zentrum von Wilflingen
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337 | Fussgangerverbindung HUED N&gelseeholz | Fussgangerverbindung zwischen HUED Na-
gelseeholz und nachstgelegenem Waldweg

340 | Wirkungskontrolle / Verkehrsmonitoring Wirkungskontrolle und Verkehrsmonitoring
Gesamtprojekt

Bei den Massnahmen 321, 322, 328 und 330 handelt es sich um die Umgestaltung / Ausbau beste-
hender Knoten, welche aus verkehrlicher Sicht flir die Aufrechthaltung des Verkehrsflusses und die
Verlagerung auf das Ubergeordnete Netz notwendig sind. Deren Leistungsfahigkeit wurde denn
auch im Kapitel 5.1.3 nachgewiesen.

Bei diesen Knoten liegen aktuell bereits Projekte oder Absichten der Stadt Winterthur vor. Im Rah-
men des RVS und SDK sind dort neue bzw. der Ausbau bestehender Lichtsignalanlagen in Planung,
die der Verkehrsdosierung und der Bevorzugung des o6ffentlichen Verkehrs dienen sollen. Die Pla-
nung ist teilweise bereits weit fortgeschritten und die Realisierung soll innerhalb der nachsten zwei
bis finf Jahre erfolgen.

Die Dimensionierung dieser Projekte basiert auf dem aktuellen Verkehrsaufkommen, welches nur
teilweise und in geringem Mass auf die klinftige Situation angepasst wurde. Die Verkehrsbelastun-
gen weichen daher teilweise deutlich vom Prognosezustand 2040 der Engpassbeseitigung ab. Die
Knoten zeigen allesamt geringe Leistungsreserven und die Verkehrsbelastung 2040 kann nicht in
gentgender Qualitdt abgewickelt werden, was sich negativ auf die Verkehrsverlagerung auf das
Ubergeordnete Netz auswirkt.

Die LSA-Knoten missen im Rahmen der vfM entsprechend angepasst (328, evtl. auch 330) bzw.
durch leistungsfahigere Kreisel inkl. Bypassen (321 und 322) ersetzt werden um den Zufluss zur
Autobahn sicher zu stellen. Bei letzteren beiden Massnahmen am Anschluss Tdss wirde ein Ausbau
der LSA-Knoten viel Flache beanspruchen. Nachteilig an den Kreiseln ist, dass eine Steuerung und
Dosierung nicht méglich ist. Alternativ kdnnte der Zufluss zur Stadt jedoch an anderer Stelle do-
siert werden.

Die Massnahmen noérdlich der Stammachse (331 - 335), im Bereich zwischen der Verzweigung
Winterthur-Nord und dem Anschluss Oberwinterthur dienen der Verhinderung von Ausweichver-
kehr. Obwohl durch die Engpassbeseitigung tendenziell bereits eine Abnahme der Verkehrsbelas-
tung resultiert, muss der Durchfahrtswiderstand erhéht werden, um die Entlastung zu sichern und
allfallige Verkehrsverlagerungen (z.B. im Ereignisfall) zu verhindern.

5.2.3. Massnahmen Fuss- und Veloverkehr

Fuss- und Veloverkehrsverbindungen werden durch das Projekt nur punktuell beeinflusst. Im Rah-
men des Projekts soll mindestens der Status quo erhalten bleiben (keine Verschlechterung).

Im unmittelbaren Bereich der Stammachse sind beim Fussverkehr keine Neu- oder Ausbauten an
bestehenden Wanderwegen bekannt, die einen Ausbau der Querungsmdéglichkeiten bedingen.

Bei der Halblberdeckung Ndgelseeholz ist eine neue Fussgangerquerung Uber die Stammachse
vorgesehen (Projektbestandteil). Im Rahmen der vfM ist diese Fussgangerquerung mittels Treppen
an den nachstliegenden Weg im Wald anzuschliessen (vfM-Nr. 337).

Die Realisierung einer Fusswegverbindung z.B. in Form eines Stegs unterhalb der Tdss-
Uberdeckung wurde gepriift. Die Analyse beziiglich der Naturgefahren im Zusammenhang mit dem
Abflussregime der Tdss unterhalb der Uberdeckung hat ergeben, dass die Abflusskapazitat ab ei-
nem HQ30 kritisch ist. Vor diesem Hintergrund ware eine solche Fusswegverbindung ein nicht ver-
tretbares Risiko und sie wurde daher verworfen.

48/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

Beim Veloverkehr sind gemdass RWU Veloschnellrouten und Massnahmen zur Aufwertung bestehen-
der Velorouten vorgesehen, welche primdr im Zusammenhang mit der Querung der Stammachse
stehen. Wo bestehende oder geplante Velorouten die Nationalstrasse queren, werden die Uber- und
Unterflihrungsbauwerke soweit angepasst, dass sie den Bedlrfnissen gemass Richtplan entspre-
chen. Dies umfasst insbesondere auch die Verbreiterungen fir Veloschnellrouten.

Durch die Verbreitung der Stammachse im Zusammenhang mit der Engpassbeseitigung fallt die
bestehende Fuss- und Velo-Unterfihrung Steigmiuhle (sidlich Anschluss Téss) weg. Als Kompensa-
tion wird eine neue Unterfithrung etwas weiter nérdlich (auf Héhe Y-Uberfilthrung) erstellt.

Die vorgestellten Massnahmen fiir den Fuss- und Veloverkehr zur Querung der Stammachse sind
jedoch keine eigentlichen vfM sondern Projektbestandteil (ausgenommen die neue Fussgangeran-
bindung HUED N&gelseeholz).

5.3. Trassee
5.3.1. Horizontale Linienfiilhrung
5.3.1.1. Abschnitt Toss

Die Linienfiihrung vom sid-/westlichen Projektbeginn in Héhe des Durchlass Kempt bis zum Ab-
schnittswechsel Téss/Wilflingen nahe der Eulach Briicke orientiert sich grundsatzlich an der beste-
henden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Autobahn in diesem Abschnitt weitestgehend
eingezwéngt zwischen der Uberbauung und/oder der SBB-Linie verlauft. Auch der Ebnet?* stellt ei-
nen wesentlichen Zwangspunkt mit seinen zum Teil wasserfiihrenden Hangen in Richtung der Au-
tobahn dar.

Somit ist im Zuge der Ausarbeitung des vorliegenden Generellen Projekts eine Optimierung der
Linienfihrung respektive Anpassung an die Normkonformitat im Rahmen der oben genannten Be-
dingungen vorgenommen worden. Gleichzeitig wurde die Querneigung an die Norm weitestgehend
angepasst. Unter andrem fihrt speziell dieser Eingriff zu zahlreichen Ersatzbauwerken bei den Un-
terfihrungen auf der gesamten Strecke.

Zu Beginn des Perimeters km 318.200 wird das Trassee nach Osten verschwenkt, um trotz des
sechsstreifigen Ausbaus keine Konflikte mit der Zlircherstrasse auf der Westseite zu erzeugen.

In diesem Zusammenhang ist zu erwdhnen, dass im kantonalen Richtplan eine Velo-Schnellroute
entlang der Zircherstrasse vorgesehen ist. Eine Verschmalerung des Korridors fur das untergeord-
nete Netz infolge der Autobahnverbreiterung ware dem Vorhaben nicht dienlich und wirde neue
Zwange generieren.

Im nachfolgenden Verlauf wird die Autobahn beidseitig von den jeweiligen Fahrtrichtungsfahrbah-
nen der Zlrcherstrasse gesaumt. Die vorherrschenden Platzverhaltnisse lassen keine andere als die
geradlinige Linienfiihrung zu, ohne gravierende Auswirkungen auf Landerwerb und allféllige Ent-
schadigungsleistungen fiir Immobilien zu haben. Die bestehenden Béschungen zwischen der Auto-
bahn und Zircherstrasse werden durch Stlitzmauern ersetzt, um den notwendigen Platz fiir die
Verbreiterung zu erhalten.

In Zusammenhang mit der Querneigungsanpassung an die Norm stellt die Briicke Uberdeckung
Toss bei km 319.950 eine Ausnahme dar. Hier befindet sich im Streckenverlauf ein komplexer
Zwangspunkt. Die Téss unterquert in einer Schleife teilweise die Autobahn, gleichzeitig wird die
Zircherstrasse in Fahrtrichtung Zurich tUber die Autobahn gefiihrt. Somit sind die Méglichkeiten
begrenzt, die teilweise geringe Querneigung von <1.3% ohne negative Auswirkung auf die lichte
Héhe zu erhéhen. Die Briicke Uberdeckung Téss ist erst vor wenigen Jahren saniert worden und

4 Ebnet: Hlgelzug nérdlich von Déttnau. Die NO1 verlauft zwischen Anschluss Winterthur-Téss bis zur Briicke Toss,
Waiilflingen am 0stlichen Fuss des Hiigelzuges.
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|asst keine weitere Absenkung aus Griinden des Hochwasserschutzes (Freibordhéhe) zu. Die Uber-
fihrung Ziricherstrasse Nord muss schon infolge der neuen, grésseren Spannweite bedingt durch
den sechs streifigen Autobahnausbau bis zu 1.4 m angehoben werden. Im Zuge der Optimierung
kénnte die Mindestquerneigung auf 3% erhoht werden. Nach Norm waren 6.7 % notwendig.

Ab km 320.080 kann durch eine optimierte Linienfihrung die Normkonformitat hinsichtlich horizon-
taler Trassierung und Querneigung erreicht werden. Bei der Kuppe im Bereich der Halbuberdeckung
kann zwar hinsichtlich der bestehenden vertikalen Trassierung eine Optimierung erzielt werden, die
Normkonformitat nach SN 640 110, Tab. 2 wird dagegen nicht erreicht. Die Zulassigkeit ist durch

Abgleich der vorhandenen Sichtweite von ca. 175 m zur Anhaltesichtweite von ca. 145 m gegeben.

Lokalstrassen sowie Feld- und Flurwege, die durch die Verbreiterung der Autobahn betroffen sind,
werden durch Verschwenkung/Verschiebung wiederhergestellt. Insbesondere im dicht Gberbauten
Bereich Téss gehen diese Massnahmen oftmals mit dem Bau von Stlitzmauern einher. Stitzmauern
sind auch vorgesehen, um Beeintrachtigungen gegeniiber Privatparzellen gering zu halten.

Der Anschluss Tdss bestehend aus zwei Halbanschllssen, die ca. 1 km auseinander liegen, bleibt in
seiner Grundform bestehen. Die Ein- und Ausfahrten respektive die Beschleunigungs- und Verzoér-
gerungsstreifen werden verlangert. Die physische Lange der Einfahrstreifen liegt bei ca. 225 m.
Durch Berlicksichtigung der Rampenzufahrt von der Zircherstrasse wird eine Gesamtlange von bis
zu 300 m gem. Norm SN 640 261 erreicht. Die Ausfahrtslangen richten sich ebenfalls nach dieser
Norm.

Fir die Verkehrsflihrung zukiinftiger Instandsetzungsprojekte ist auf den Rampen der Ein- und
Ausfahrten eine lichte Breite zwischen Stlitzmauern oder anderen Kunstbauten von 8.5 m vorgese-
hen. Dieses Mass stellt das Mindestmass dar und muss fir Radien <200 m vergréssert werden. So
ist es mdglich, unter Verkehr mit einer halbseitigen Verkehrsfilhrung das Bauwerk/Trassee instand
zu setzen, ohne die Verkehrsbeziehung fiir eine langere Dauer sperren zu mussen.
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Abbildung 14: Rampen Toss, Instandsetzung unter Verkehr

5.3.1.2. Abschnitt Wiilflingen

Der Abschnitt Wilflingen weist eine Gesamtldnge von 4.0 km auf. Er beginnt kurz vor der Eulach-
briicke und endet kurz nach der Unterfihrung Winterthurerstrasse in Seuzach.

Fir den Abschnitt Wilflingen ist eine Querschnittsverbreiterung vorgesehen, sowie der Bau einer
Uberdeckung in Wiilflingen mit einer Ldnge von 260, resp. 290 m (siehe auch Kapitel 5.6.1).
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Der Trassee-Querschnitt wird auf 2 x 3 Fahrspuren (plus jeweils einen Pannenstreifen je Fahrtrich-
tung), teilweise auf 2 x 4, resp. 2 x 5, erweitert. Genauere Angaben bezliglich Querschnitten,
Spurausbildung, Langen, etc. sind in den Pléanen dargestellt und im Kapitel 5.3.3 beschrieben. Die
Gesamtbreite der Fahrbahn ist fir eine zukinftig durchgehende PUN ausgelegt (Projektbestandteil
«N01/48-6SP»).

Die Ein- und Ausfahrtsspuren der beiden benachbarten Anschliisse Wiilflingen und Ohringen wer-
den direkt mit den Spuren der Verzweigung Winterthur-Nord verbunden. Zwischen Wilflingen und
der Verzweigung Winterthur-Nord resultieren somit beidseitig 5 Spuren; zwischen der Verzweigung
Winterthur-Nord und dem Anschluss Ohringen resultieren beidseitig 4 Spuren (die jeweils dusserste
Spur stellt jedoch keinen Fahrstreifen der Stammachse dar, sondern die Verbindung von Ein- und
Ausfahrtsspuren). Bei der Verzweigung Winterthur-Nord sind teilweise nur 3 Spuren durchgehend.

e Rtg. TG: Verbindung der Einfahrt Wilflingen mit der Verzweigung Winterthur-Nord Richtung
Schaffhausen (4 2 Spuren);

e Rtg. TG: Verbindung der Einfahrt Verzweigung Winterthur-Nord mit der Ausfahrt Anschluss
Ohringen (+ 1 Spur);

e Rtg. ZH: Verbindung der Einfahrt Ohringen mit der Ausfahrt/Verzweigung Winterthur-Nord
Richtung Schaffhausen (+ 1 Spur);

e Rtg. ZH: Verbindung der Einfahrt Verzweigung Winterthur-Nord mit der Ausfahrt Anschluss
Wilflingen (+ 2 Spur).

Samtliche Briicken, Unterfiihrungen und Uberfiihrung werden, dem Platzbedarf entsprechend, ab-
gebrochen und neugebaut, resp. angepasst wo maoglich.

Mit dem Bau der Uberdeckung werden die drei kurz aufeinander folgenden Briickenbauwerke in
einem neuen Bauwerk kombiniert (Uberfiihrungen Holzlegistrasse, Wiilflingerstrasse und Wésser-
wiesenstrasse). Um eine ebene Fléche auf der Uberdeckung zu gewéhrleisten, wird das Léngenpro-
fil der Nationalstrasse angepasst. Die Fahrbahn wird gegenliber heute abgesenkt und die beiden
Fahrrichtungen werden in der H6he versetzt angeordnet.

Die bestehende Linienflihrung im Abschnitt Wilflingen wurde anhand der VSS-Normen 640 100a
und 640 110 auf Normkonformitat geprift. Daraus konnte geschlossen werden, dass an diversen
Stellen sowohl die horizontale als auch die vertikale Linienfihrung nicht normkonform ist. Auch die
Querneigung ist in der heutigen Situation nach der VSS Norm 640 120 an vielen Stellen nicht
normkonform.

Durch die Anpassungen an die Normen wurden im vorliegenden Projekt, im Vergleich zur heutigen
Situation, folgende Anderungen an der Linienfilhrung vorgenommen:

e Km 322.500 - 324.373: Leichte Anpassung der horizontalen Linienfliihrung aufgrund von zu
grossen, resp. zu kleinen A-Werten bei den Klothoiden. Aufgrund des stadtischen Gebiets
kann die Normkonformitat nicht Gberall erreicht werden;

e Km 325.400 - 325.479: Anpassung an der horizontalen Linienfihrung aufgrund von zu
kleinem A-Wert;

e Km 322.500 - 326.500 - 332.350: Anpassungen an der Querneigung Uber den ganzen Ab-
schnitt.

Nicht an die Normen angepasst werden folgende Elemente:

« Ubergangsbogen mit zu grossem A-Wert (>R), zw. Km 322.500-323.558; keine Anpassung
aufgrund von Zwangspunkten durch Bauwerke und Gebaude in Wilflingen.

o Ubergangsbogen mit zu kleinem A-Wert (< R/3), zw. Km 323.558-323.862; keine Anpas-
sung, da durch Anderungen der Linienfiihrung grosse bauliche Anpassungen an UNF Tag-
genbergstrasse und im Bereich der Ausfahrt Wilflingen notwendig wirden.
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« Ubergangsbogen mit zu kleinem A-Wert (< R/3), zw. Km 324.096-324.302; keine Anpas-
sung, da durch Anderungen der Linienfiihrung grosse bauliche Anpassungen an Verzwei-
gung Winterthur Nord notwendig wirden.

e Querneigung von 5% statt 7% (km 324.380 - 325.402); keine Anpassung, da durch die Li-
nienfihrungsveranderung grosse bauliche Anpassungen an der UNF Wilflingerstrasse und
im Bereich der Verzweigung Winterthur-Nord notwendig wirden.

e Querneigung 5% statt 7% (km 325.556 - 326.122); keine Anpassung, da durch die Linien-
fihrungsveranderung grosse bauliche Anpassungen an der UNF Schaffhauserstrasse not-
wendig wirden.

5.3.1.3. Abschnitt Winterthur-Ost

Die bestehende Linienfliihrung im Abschnitt Winterthur-Ost wurde anhand der VSS-Normen 640
100a und 640 110 auf Normkonformitat geprift. Daraus konnte geschlossen werden, dass an di-
versen Stellen sowohl die horizontale wie auch die vertikale Linienfihrung nicht normkonform ist.
Auch die Querneigung ist in der heutigen Situation nach der VSS Norm 640 120 an vielen Stellen
nicht normkonform.

Durch die Anpassungen an die Normen wurden im vorliegenden Projekt, im Vergleich zur heutigen
Situation folgende Anderungen an der Linienfilhrung vorgenommen:

e Km 326.500 - 328.500: Anpassung an der horizontalen Linienfiihrung aufgrund zu kleiner
Bogenlange, zu kleinem A-Wert einer Klothoide und Fixpunkte durch die Raststatte Forren-
berg. Die maximale Verschiebung der projektierten Achse zur bestehenden Achse betragt
ca. 3m.

e Km 328.880 - 330.270: Anpassung an der horizontalen Linienfilhrung aufgrund zu kleinem
A-Wert und Fixpunkte durch den Anschluss Oberwinterthur. Die maximale Verschiebung
der projektierten Achse zur bestehenden Achse betragt ca. 1m.

¢ Km 326.500 - 332.350: Anpassungen an der Querneigung Uber den ganzen Abschnitt.

Nicht an die Normen angepasst werden folgende Elemente:

e Kuppenradius von 11'600 m statt min. 20'000 m (ca. km 326.570). Die Anpassung wird
nicht vorgenommen, da dies durch die Linienfihrungsverdanderung grosse bauliche Korrek-
turen im Bereich des Anschlusses Ohringen zur Folge hatte.

e Querneigung von 4% statt 5.5% (km 330.590 - 330.610). Keine Anpassung, da durch die
Linienfihrungsveranderung grosse bauliche Anpassungen an der UNF Frauenfeldstrasse
und im Bereich des Anschlusses Ohringen notwendig wiirden.

e Querneigung 2.5% statt 3% (km 332.350 - 332.400). Die Anpassungen wird nicht vorge-
nommen, da sie direkt an den Bestand grenzt (Projektperimeterende).
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5.3.1.4. Zusammenfassung aller Normabweichungen

Tabelle 7: Akzeptierte Abweichungen von der Normtrassierung

Kilometer (UH-km) | Abweichung Begriindung
319.0 - 319.1 A =390 bei R = 1800m Lageveranderung wegen Uberbauung/HVS nicht verhéltnis-
319.9 - 3201 q=3% bei R =1000m Bauwerkserhalt, UED Brilicke Téss
320.0 - 320.1 A =300 bei R =1000m Bauwerkserhalt, UED Brilicke Téss
322.5-323.8 A =939 bei R =810m, Anpassung nicht mglich, da stadtisches Gebiet
A =939 fiir R =2900
324.1-324.3 A =773 bei R =2900m Anpassung nicht maglich, da Verzweigung Winterthur Nord
324.4-3254 q=5% bei R =703m Bauwerkserhalt, UNF Wiilflingerstrasse, Oberohringen
325.6 - 326.1 q=5% bei R =680m Bauwerkserhalt, UNF Schaffhauserstrasse; Anschluss Ohringen
326.5-326.9 Kuppenradius 11'600m Grosse Anpassungen im Bereich Anschluss Ohringen
330.6 q=4% bei R =1500m Bauwerkserhalt, UEF Frauenfelderstrasse & Grosse Anpassun-
gen im Bereich Anschluss Oberwinterthur

5.3.2. Vertikale Linienfiihrung

Das Langsgefalle ist im gesamten Projektperimeter durch die bestehende Linienflihrung vorgege-
ben. Das minimale Normlangsgefalle von 0.5 % wird nicht unterschritten. In der Regel verlaufen
die beiden Richtungsfahrbahnen der Stammlinie in der gleichen Langsneigung. Eine Ausnahme
stellt die UED Wiilflingen inklusiv Vorzonen dar. Hier werden die durch die Mittelwand baulich von-
einander getrennten Richtungsfahrbahnen mittels zwei separater Gradienten in der vertikalen Lage
definiert. Ansonsten ware infolge der Querneigung und unter Bericksichtigung der lichten Héhe
eine Absenkung des Aussenrandes der Fahrtrichtung SG von ca. 2 m notwendig. Durch die bauliche
Unabhangigkeit der beiden Fahrtrichtungsseiten muss lediglich die Fahrtrichtung ZH am Innenrand
um 1 m abgesenkt werden. Durch dieses Vorgehen verbessert sich die Fahrdynamik (geringere
Senkenwirkung infolge grésserem Ausrundungshalbmesser) in Fahrrichtung SG. Die baulichen An-
passungen an der Ausfahrt Wilflingen, Fahrtrichtung SG reduzieren sich und gleichzeitig wirkt sich
die versetzte Linienfihrung positiv auf die Baukosten der UED Wiilflingen aus.

Partielle Absenkungen des Trassees zwecks Larmoptimierung wurden in den Abschnitten Tdss und
Winterthur-Ost gepriift. Sehr viel hdhere Baukosten, zusatzlicher Flachenverbrauch - trotz Opti-
mierung mittels Anordnung von zusatzlichen respektive héheren Stiitzmauern - standen einer mar-
ginalen akustischen Wirkung gegeniber. Die untersuchten Absenkungen konnten in den relevanten
Abschnitten die vorgesehenen Larmschutzwande nicht kompensieren. Aus diesem Grund wird
zwecks Larmoptimierung von einer vertikalen Trasseeabsenkung Abstand genommen.

5.3.3. Normalprofil

Die Normalbreiten der Fahrstreifen werden in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben.
Die Lichte Hohe wird auf der offenen Strecke mit mindestens 4.60 m festgelegt. Damit kann bei
zuklinftigen Massnahmeprojekten auch ein Hocheinbau umgesetzt werden. Im Bereich der Halb-
iberdeckung N&gelseeholz und der Uberdeckung Wiilflingen ist die Lichte H6he mit 5.20 m festge-
legt.
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5.3.3.1. Abschnitt Toss

Im Abschnitt Téss lassen sich vier wesentliche Normalprofile definieren. Der Regelquerschnitt weist
eine Fahrbahnbreite von 32 m (Richtungsfahrbahnen je 14.5 m, Mittelstreifen 3 m) auf. Die Ban-
kette verfiigen im Normalfall Gber 1.5 m Breite. Vor Stiitzmauern und Larmschutzwdnden sind sie
2 m breit. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Bankett alle Medien, Elemente der Strassen-
ausstattung (FZRS, Signalportale, etc.) und Anlagenteile Platz finden miissen. Kontroll-und Spiil-
schachte sowie die Anlagen der BSA missen ausserhalb der Fahrbahn liegen, aber fur den Unter-
halt zuganglich sein.

Der Oberbau ist fiir eine Verkehrslastklasse T6 (gem. SN 640 480) ausgelegt. Aufgrund des anste-
henden Bodens bzw. der Vorverdichtung durch die bestehende Trasse, kann von einer Mindesttrag-
fahigkeit des Unterbaus der Klasse S2 (SN 640 324) entsprechend ausgegangen werden. Der bi-
tumindse Oberbau wurde auf Basis des FHB T/U fir starkbelastete HLS gewahlt

Die Oberflachenentwédsserung erfolgt am Rand der Fahrbahn Gber Schlammsammler, im Mittelstrei-
fen Uber Schlitzrinnen.

o

Abbildung 15: Normalprofil 1, Téss

Dieses Normalprofil findet Verwendung beim stid-/westlichen Projektbeginn. Wesentliches Merkmal ist
die Stiitzmauer zur Ziircherstrasse auf der Westseite. In diesem Bereich findet ebenfalls der Uber-
gang von der bestehenden Linienflihrung an die optimierte bei gleichzeitiger Querneigungsanpassung
statt.

ity A2
Elekirobiock 1<3 PE 9120 (okal)
Elekirobiock 1<) PE 8120

Abbildung 16: Normalprofil 2, Téss

Charakteristisch ist die Troglage der Autobahn zwischen den beiden Fahrtrichtungsfahrbahnen der
Zircherstrasse im Bereich der beiden Halbanschlisse Toss. Die Autobahn ist auf diesem Abschnitt
geradlinig und weist ein Dachgefalle auf.
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Esitrasloss 143 PE 2120 (okal)
Eiitrasiocs 143 PE 2120
Schachtyp 43

Elekirobioo
Elekt

Abbildung 17: Normalprofil 3, Téss

Abgebildet ist das Normalprofil im Bereich der Halblberdeckung Nagelseeholz.

Sekiroblock 13 PE o120 floksl)
Sekirotiock 1x3 PE 8120

Abbildung 18: Normalprofil 4, Téss

Das Regelprofil mit freier Bdschung im Verhaltnis 2:3 kommt im restlichen Abschnitt Téss mehrheitlich
zur Anwendung. Lokal zur Aufnahme der BSA-Schéachte wird das Bankett verbreitert.

5.3.3.2. Abschnitt Wiilflingen

Im Abschnitt Wilflingen erfolgt der 6-Spurausbau durch eine symmetrische Verbreiterung der
Fahrbahn. Die Spurbreiten im Normalfall sehen wie folgt aus (siehe Abbildung 19):

e Bankett: 1.50 m (bei Stutzmauern und Larmschutzwanden 2.00m)
e Pannenstreifen: 3.25m

e Normalstreifen: 4.00 m

e 1. Uberholstreifen: ~ 3.50 m (und jeder zusétzliche Uberholstreifen)

e 2. Uberholstreifen:  3.75m
e Halber Mittelstreifen: 1.50 m

e Total: 17.50 m (35.00m Totale Breite Normalquerschnitt)
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Abbildung 19: Normalprofil 21, Abschnitt Wilflingen

Stutzmaver

Km 322 702.48

i

1 Fahrzeugrickhaltesy:

36.00
ZH ZH 4
v SG
125 3.00 11.25
Fahrbahn Mittlstreifen Fahrbahn
Larmschutzwand -
200 325 350 150 , 150 350 ;
Bankett ‘ Pannenstreffen Fahrstreifen l» Fahrstreifen Fahrstreifen L Fahrstreifen J Fahrstreifen
i
R I I B 7= etet S Y o T P,

tome Vario-Guard

Elektroblock 1x3 PE 0 120
(Iokal)

Elektroblock 3x3 PE 0 120

L 3.cm Deckschicht SDA 8-12
L— 8 cm Binderschicht AC 22 EME C1
8 om Tragschicht AC 22 EME C2
8 om ACF 22
———— 50 cm Fundationsschicht
Kiesgemisch 0/45 (frostsicher)

‘Schlammsammier (schiltzrinne)
Sammelleitung 0 500

Stutzmaver

Kontrolischacht fur Sickerlitung 600

Zwischen dem Anschluss Wiilflingen und der Verzweigung Winterthur-Nord werden pro Richtung
die 2 Spuren der Ein- und Ausfahrtsrampen addiert. Die Spurbreiten sehen wie folgt aus (siehe
Abbildung 20):

e Bankett: 1.50 m (bei Stutzmauern und Larmschutzwanden 2.00m)
e Pannenstreifen: 3.25m

e Normalstreifen: 4.00 m

e 1. Uberholstreifen:  3.50 m

e 2. Uberholstreifen:  3.50 m

e 3. Uberholstreifen:  3.50 m

¢ 4. Uberholstreifen:  3.75 m

e Halber Mittelstreifen: 1.50 m

¢ Total: 24.50 m (49.00m Totale Breite Normalquerschnitt)

Km 324 000.00

Wiingen / ZH Wiilfingen / ZH
v v

Elskoblock 33 PE @ 120 —

Abbildung 20: Normalprofil 23, Anschluss Winterthur-Wiilflingen bis Verzweigung Winterthur-Nord
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Zwischen dem Anschluss Ohringen und der Verzweigung Winterthur-Nord werden die Ein- und Aus-
fahrtsrampen in beiden Richtungen miteinander verbunden, wodurch je 1 Spur addiert wird. Die
Spurbreiten sehen wie folgt aus (siehe Abbildung 21):

Bankett:
Pannenstreifen:

Normalstreifen:

1. Uberholstreifen:
2. Uberholstreifen:
3. Uberholstreifen:

Halber Mittelstreifen:

Total:

1.50 m (bei Stutzmauern und Larmschutzwanden 2.00m)

3.25m
4.00 m
3.50 m
3.50m
3.75m
1.50 m

21.00 m

(42.00m Totale Breite Normalquerschnitt)

Km 325 200.000
4575

a a
v SG SG SG Ausfahrt Ohringen

Abbildung 21: Normalprofil 25, Anschluss Winterthur-Ohringen bis Verzweigung Winterthur-Nord

Der Uberbreite Pannenstreifen bei der Ausfahrt in Richtung Zrich ergibt sich durch die bauliche
Vorbereitung zur Einrichtung einer zukinftigen PUN (Projektbestandteil «<N01/48-6SP»). Dasselbe
gilt auch fur den Anschluss Wiilflingen (Ausfahrt Fahrrichtung ZH) und beim Anschluss Ohringen

(Ausfahrt Fahrrichtung SG).

Uber den ganzen Abschnitt hinweg wird der bestehende Oberbau inkl. Fundation ersetzt und neu

fir die Verkehrslastklasse T6, Tragfdhigkeitsklasse S2 dimensioniert. Auch Mittelstreifen, Pannen-
streifen und die baulich angepassten Ausfahrtsrampen werden mit einem neuen Fahrbahnoberbau
versehen.
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5.3.3.3. Abschnitt Winterthur-Ost

Normalprofil 32

Abbildung 22: Normalprofil, Abschnitt Winterthur-Ost

Im Abschnitt Winterthur-Ost erfolgt der 6-Spurausbau durch eine symmetrische Verbreiterung der
Fahrbahn. Die Spurbreiten sehen wie folgt aus (siehe Abbildung 22):

e Bankett: 1.50 m (bei Stitzmauern und Larmschutzwanden 2.00m)
e Pannenstreifen: 3.25m

e Normalstreifen: 4.00 m

e 1. Uberholstreifen: 3.50 m (und jeder zusétzliche Uberholstreifen)

e 2. Uberholstreifen: 3.75m

e Halber Mittelstreifen: 1.50 m
¢ Total: 17.50 m (35.00m Totale Breite Normalquerschnitt)

Uber den ganzen Abschnitt hinweg wird der bestehende Oberbau inkl. Fundation ersetzt und neu
fir die Verkehrslastklasse T6, Tragfdhigkeitsklasse S2 dimensioniert. Auch Mittelstreifen, Pannen-
streifen und die baulich angepassten Ausfahrtsrampen werden mit einem neuen Fahrbahnoberbau
versehen.

5.3.4. Nothaltebuchten

Als vorbereitende bauliche Massnahmen fiir eine zuklnftige PUN (Projektbestandteil «<N01/48-
6SP») werden in Abstanden von rund 1'000 m Nothaltebuchten vorgesehen, sofern dazwischen
keine Ausfahrten oder Raststatten als Ausweichmdglichkeiten zur Verfligung stehen. Zudem wer-
den jeweils vor der Halbiiberdeckung N&gelseeholz und der Uberdeckung Wiilflingen Nothaltebuch-
ten angeordnet. Die Lage der Nothaltebuchten sind in den Situationsplanen dargestellt, vergleiche
Beilagen Nr. 102 - 105. Die Nothaltebuchten sind 80 m lang und 4.25 m breit.

>
4
4
\ gI 9952 /_
~
le—t050 |, 59.00 | s 11 ]
B 80.00 s

Abbildung 23: Nothaltebucht, Prinzip Skizze
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5.3.5. Entwasserung / Strassenabwasserbehandlung
5.3.5.1. Allgemein

Das anfallende Regenwasser wird im IST-Zustand Uber Strassenabldufe und Sammelleitungen ge-
fasst und fliesst im Freispiegelabfluss dem Olriickhaltebecken (OERB) zu. Die bestehenden OERB
sind fir den Ruckhalt der Gblich anfallenden Schmutzstoffe im Strassenabwasser nicht wirksam und
entsprechen damit nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen des USG sowie der Gewasser-
schutz- und Stoérfallverordnung. Nach heutigem Stand der Technik reicht die Behandlung des Stras-
senabwassers in Olriickhaltebecken nicht mehr aus. Es bedarf einer mehrstufigen Behandlung be-
vor das gereinigte Abwasser dem Vorfluter zugegeben werden kann. Die bestehende Entwasserung
muss daher an den Stand der Technik angepasst werden.

Bei der Dimensionierung der Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) werden folgende An-
nahmen getroffen:

e In den SABA wird lediglich das Strassenabwasser der Nationalstrassen behandelt. Das Si-
cker- und Fremdabwasser von der Nationalstrasse sowie den Kantons- und Gemeindestras-
sen wird nicht bericksichtigt und muss unbedingt abgetrennt werden.

e Da bei samtlichen Anschlissen (bis auf den Anschluss Toss) das Gefédlle zum untergeordne-
ten Strassennetz hin geht, wird im Sinne der Verhaltnismassigkeit davon ausgegangen,
dass die Ein- und Ausfahrtsrampen via Strassenentwasserung des untergeordneten Stras-
sennetzes entwassert werden. Die Entwdasserung der Ein- und Ausfahrtsrampen beim An-
schluss Tdss wurde in die Dimensionierung der SABA Toss miteinbezogen.

Der Projektperimeter ist heute aufgrund der Topografie und der bestehenden Entwdsserung in

14 Einzugsgebiete (EZG) unterteilt. Einige der EZG werden, wie in Tabelle 8 angegeben, im neuen
Entwasserungskonzept zusammengefasst. Im vorliegenden Entwdsserungskonzept sind die SABA
so dimensioniert, dass samtliches in den definierten EZG anfallendes Regenwasser behandelt wer-
den kann.

Tabelle 8: Einzugsgebiete

Einzugs- National- Von Bis Inklusive Entwisserte
gebiet strasse (UH-km) (UH-km) Strassenflache [ha]
Teile der

6,7 N1 318.150 320.320 Ein-/Ausfahrt Toss 7.96
8 N1 320.320 321.650 3.6
9,10, 11, 12a N1 321.650 323.500 6.26
12b, 13 N1 323.500 326.550 11.83
14, 15, 16, 17 N1 326.550 331.175 Raststatte Forenberg 17.85
18 N1 331.175 335.000 12.68
19 N7 000.255 002.150 443
TOTAL 64.61

Um die Anforderungen des Gewdsserschutzes zu erfiillen wird das Regenabwasser via SABA gerei-
nigt bevor es in die Vorfluter abgeleitet wird. Da Fremdwasser wie Drainage-, Sicker- und Hang-
wasser zu einer Reduktion des Wirkungsgrades bei der Strassenabwasserbehandlung fiihrt, muss
es vom Strassenabwasser abgetrennt werden. Es werden somit zwei Systeme geschaffen, eines fir
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verschmutztes Strassenabwasser, welches auf den SABA gereinigt wird und eines fiir das unver-
schmutzte Fremdwasser, welches direkt in die Vorfluter eingeleitet werden kann.

Die heutigen Einleitgewasser haben die in nachfolgender Tabelle 9 angegebenen massgebenden
Eigenschaften. Die 6komorphologische Beurteilung erfolgte durch das AWEL (Ergebnisse sind im
GIS-Browser des Kantons Zirich einzusehen). Die Einleitverhaltnisse am Chrebsbach sowie am
Walikerbach sind gemass den gesetzlichen Grundlagen nur mit einer vorgangigen Retention zulas-
sig. Die Einleitungen an diesen beiden Gewassern miissen im AP genauer untersucht werden.

Der Projektperimeter vom Beginn des Unterhaltsabschnitts 48 bis zur Verzweigung Winterthur-Ost
liegt in den Gewdsserschutzbereichen Au und UB. Es sind daher keine verscharften Anforderungen
an den Schutz des Grundwassers zu berlicksichtigen.

Tabelle 9: Fliessgewdsser

Ein- Gewasser Qas7 Gewasser- Klassifizierung  Nutzen Zustdndigkeit Prioritérer
zugsge- (Ils) schutzbe- Abschnitt fiir
biet reich Revitalisierung
kiinstlich, natur-
6,7 Toss 1000 Au HNSHICH, Natd gering kantonal nein
fremd
. stark beeintrach- .
8 Toss 1000 Au tigt gross kantonal nein
9,10, 11, . stark beeintrach- .
T 1 Al kantonal
12,13 0ss 000 u tigt gross antona nein
14, 15, tark beeintrach- , .
Chrebsbach 15 Au S ark beeintrac mittel kantonal nein
16,17 tigt
18 Walikerbach 3 uB eingedolt gering kommunal nein
. . stark beeintrach- . .
19, 20 Kefikerbach 12 uB gering kantonal nein

tigt

Das Strassenabwasser wird lUber Strassenablaufe gefasst und in Sammelleitungen geleitet. Grund-
satzlich sind alle Strassenabldufe mit einem Schlammsammler ausgertistet. Das Fremdwasser wird
in Drainageleitungen gefasst und in Sammelleitungen abgeleitet. Drainierte Gebiete mit landwirt-
schaftlicher Nutzung sind vor allem im Bereich der Verzweigung mit der NO4 sowie 6stlich der Aus-
fahrt Oberwinterthur vorhanden. Eine Problematik bezliglich Sicker- und Hangwasser liegt vor al-
lem im Bereich Bruggenrain/Uberdeckung N&gelseeholz vor.

5.3.5.2. Strassenabwasserbehandlungsanlagen

Die 14 Einzugsgebiete werden via sechs SABA entwassert. Finf Anlagen befinden sich innerhalb
des Projektperimeters, die sechste befindet sich ausserhalb des Projektperimeters des Sechs-
spurausbaus an der Grenze zum Kanton Thurgau. Durch die Topografie und die Nutzung der an die
Nationalstrasse angrenzenden Flachen wurde entschieden, das Strassenabwasser aus dem EZG 19
in die SABA Kefikon einzuleiten, welche nicht Bestandteil des Projekts «N01/48-6SP» ist.

Flr die SABA Téss, Schlachthof und Wiilflingen wurden die Standorte aus einer Studie des Ingeni-
eurbiiros ewp Ubernommen. Diese Standorte befinden sich auf ASTRA-Parzellen. Fir die beiden
Standorte Reutlingen und Attikon, welche in der strategischen Planung auf Fruchtfolgeflachen (FFF)
geplant wurden, sind die vorhandenen Standortanalysen erganzt worden. Der Standort der SABA
Reutlingen auf FFF wurde durch die erweiterte Standortanalyse bestatigt. Flir die SABA Attikon wird
ein neuer Standort vorgeschlagen, um weniger FFF fiir die Abwasserreinigung nutzen zu missen.
Entgegen der Studie von ewp wird das Wasser der EZG 18 und 19 nicht in einer SABA im Spitz
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zwischen der Nationalstrasse und den Gleisen der SBB gereinigt, sondern aufgetrennt. Das Stras-
senabwasser des EZG 18 wird in einer SABA zwischen den zwei Fahrbahnen bei der Verzweigung
NO1/NO7 gereinigt (ASTRA-Parzelle). Das Wasser des EZG 19 wird zusammen mit dem ausserhalb
des Projektperimeter liegenden EZG 20 in die ebenfalls ausserhalb des Projektperimeters liegende
SABA Kefikon eingeleitet. Die gewahlten SABA Standorte sind noch nicht definitiv und missen im

Rahmen des AP nochmals verifiziert und detailliert geprift werden.

Im Rahmen des Projekts N01/48-6SP wird das Fremdwasser im gesamten Projektperimeter abge-
koppelt. Beim EZG 18b, welches ausserhalb des Projektperimeters liegt, allerdings Gber die SABA
Attikon entwassert, ist dies nicht mdglich. Die Abkopplung des Fremdwassers in diesem EZG soll im
Rahmen eines kommenden Erhaltungsprojektes auf diesem Abschnitt in Betracht gezogen werden.

Fur die Standortbetrachtung und Dimensionierung der einzelnen SABA wurden folgende Annahmen

getroffen:
e Befestigungsgrad: 95%
e Hydrologischer Faktor: 0.9
e Anlagenlebensdauer OERB: 50 Jahre

e Verhaltnis Filter- zu Strassenflache: 1:50

e Grobabschatzung Flachenbedarf: 1.8*Filterflache

e Sickerleistung Sandfilterflache: 2 I/min*m2

e Einleitverhaltnis V > 1 oder V < 0.1 mit Retention (V = Q347/Qab gemdss BAFU Wegleitung:

«Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen»)

e nhydr > 90%

In Tabelle 10 sind die Kennzahlen zu den einzelnen SABA zusammengefasst. Ein Uberblick tiber die

Standorte ist in

Abbildung 24 dargestellt.

Tabelle 10: Ubersicht iber die einzelnen SABA

EZG SABA Qab Vorfluter Flache Flachenbedarf Flachenbedarf
vorhanden Filter gesamt
[I/s] [m?] [m?] [m?]
6,7 Toss mit PW 45 Toss 4'754 1’360 2’450
8 Schlachthof 21 Toss 1'200 620 1’100
9-13 Walflingen 103 Toss 6'400 3090 5600
mit PW
14 -17 Reutlingen 102°  Chrebsbach  33'909 3052 5'500
mit PW
18 Attikon 72" Walikerbach 5000 2’168 3’900
Kefikon
(nicht Be-
19 standteil des 54 Kefikerbach 15’266 1618 2’900
Projekts 6-
Spur-Ausbau)

" Abfluss aus SABA muss gedrosselt werden.

" Walikerbach verlauft grossteils eingedolt und miindet in den Schwarzbach (offenes Gewésser). Qa, = 72 I/s falls Schwarzbach

als Einleitgewasser angenommen wird.
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7 | SABA Toss

Abbildung 24: Ubersicht der SABA Standorte

Nicht alle Flachen kénnen im Freispiegel einer Behandlungsanlage zugefiihrt werden. Im vorliegen-
den Entwasserungskonzept sind daher vier Pumpwerke vorgesehen:

e Pumpwerk Toss: Der nordlich der SABA liegende Teil des EZG kann nicht im Freispiegel an
die SABA Toss angeschlossen werden. Um das Strassenabwasser aus diesem Teil in der
SABA behandeln zu kdnnen, ist ein Pumpwerk vorzusehen. Das Pumpwerk kann wie die
SABA in der 6stlichen Schleife von Zlircherstrasse und Auwiesenstrasse platziert werden.

e Pumpwerke Wiilflingen: Der sudlich der SABA Wiilflingen liegende Teil des EZG muss in die
SABA gepumpt werden. In diesem Teil des EZG liegt auch die Uberdeckung Wiilflingen,
welche separat entwdassert wird und somit den zu pumpenden Teil des EZG zerteilt. Es ist
fir die beiden Teile siidlich und nérdlich der Uberdeckung Wiilflingen je ein eigenes Pump-
werk vorgesehen. Einerseits um die Menge des zu pumpenden Strassenabwassers aufzutei-
len, andererseits um eine kleinere Leitung an der Uberdeckung Wiilflingen vorbeifithren zu
kénnen.

e Pumpwerk Reutlingen: Das Strassenabwasser aus dem ganzen Einzugsgebiet der SABA
Reutlingen muss gepumpt werden. Die bestehenden OERB Reutlingen West und Reutlingen
Ost kénnen zu Pumpwerken umfunktioniert werden.

5.3.5.3. Stapelbecken

Der Projektperimeter umfasst die Halbiiberdeckung Négelseeholz sowie die Uberdeckung Wiilflin-
gen, welche separat Uber ein Stapelbecken entwassert werden miissen. Der Dimensionierung der
Stapelbecken werden vier Ereignisse zu Grunde gelegt:

e Havarie

e Ldschwassereinsatz
e Tunnelreinigung

e Niederschlag
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Dabei ist einzig die Kombination aus Havarie und Loschwassereinsatz zu bertlicksichtigen. Die ande-
ren Ereignisse missen nicht miteinander kombiniert werden, da die Eintrittswahrscheinlichkeit ei-
nes gemeinsamen Auftretens entweder vermieden werden kann oder gering ist. Das Volumen des
Stapelbeckens muss auf den Maximalwert dieser einzelnen Ereignisse ausgelegt werden.

Fur beide Stapelbecken ergibt sich ein Volumen von 150 m3, welches kleiner als die benétigte
Léschwasserreserve von 250 m3ist. Es muss daher geprift werden, welche Konsequenzen ein
grosserer Wasseranfall nach sich ziehen kénnte. Es wird flir beide Stapelbecken ein Notliberlauf in
den Vorfluter vorgesehen. Sobald das Riickhaltevolumen der Stapelbecken erreicht ist, wird das
zusatzlich anfallende Wasser in den Vorfluter (Toss) entlastet.

Die Entleerung des Stapelbeckens Nagelseeholz ist an die Kanalisation vorgesehen. Der Wasseran-
fall ist im normalen Betrieb gering, weshalb diese Variante gewahlt wird. Gemass Stellungnahme
der Abteilung Siedlungsentwdsserung der Baudirektion Zirich kdnnen 5 I/s in die Kanalisation ein-
geleitet werden.

Die Entleerung des Stapelbeckens Wiilflingen im Falle von Regen- und Reinigungswasser ist an die
SABA Wilflingen vorgesehen. Die Entleerung des Stapelbeckens an die SABA kann Uber das
Pumpwerk noérdlich der Uberdeckung Wiilflingen erfolgen. Im Falle einer Havarie oder eines Ldsch-
wassereinsatzes muss eine Beurteilung stattfinden, ob die angefallenen Fllssigkeiten auf der SABA
behandelt werden kénnen oder ob eine separate Entsorgung notwendig ist. Im Falle einer separa-
ten Entsorgung muss das Stapelbecken ausgepumpt werden.

5.3.5.4. Massnahmen an bestehenden Behandlungsanlagen

Auch wenn die Entwasserung der Autobahn neu Uber die SABA lauft, kénnen die Ableitungen der
bestehenden Behandlungsanlagen (OERB) als Entlastungen oder fiir die Ableitung von Fremd- und
Drainagewasser weiterverwendet werden. Die Bauwerke sollten dann ihrer neuen Funktion (ablei-
ten) entsprechend saniert/umgebaut werden. Des Weiteren kénnen die vorhandenen Vorflutleitun-
gen teilweise weiter genutzt werden, um das gereinigte Wasser aus den SABA abzuleiten. Die fol-
gende Tabelle 11 gibt einen Uberblick iber die weiteren Nutzungsméglichkeiten der bestehenden
OERB.

Tabelle 11: Uberblick Uber die Massnahmen an den einzelnen OERB

OERB / Vorflutlei- Lage Massnahme

tung

01.01.48.730.08 im Bereich des ausaebau Vorflutleitung kann als Entlastung vor Pumpwerk beibehal-
Ziircherstrasse 9 ten werden. Entweder an dieser Stelle oder bei OERB

ten Strassenprofils : .
P Auenrainstrasse, die andere kann entfernt werden.

01.01.48.730.09 im Bereich des ausaeba Vorflutleitung kann als Entlastung vor Pumpwerk beibehal-
Auenrainstrasse . 9 ten werden. Entweder an dieser Stelle oder bei OERB
ten Strassenprofils . .
Zurcherstrasse, die andere kann entfernt werden.

01.01.48.730.10 ausserhalb des ausgebau- Ersatz durch SABA Schlachthof an derselben Stelle

Schlachthof ten Strassenprofils
01.01.48.730.11 ausserhalb des ausgebau- Kann fur die Ableitung von Hang-/Sickerwasser beibehal-
Schlosshof ten Strassenprofils ten werden.

01.01.48.730.12 unterhalb Autobahnbriicke
Schlosstalstrasse (genaue Lage unklar)
01.01.48.730.13
Eulach

Kann als Entlastung vor Pumpwerk beibehalten werden.

ausserhalb des ausgebau-

. Kann als Entlastung vor Pumpwerk beibehalten werden.
ten Strassenprofils
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01.01.48.730.14 im Bereich des ausgebau-  Durch Lage im Ausbauperimeter wird dieser OERB aufge-

Herti ten Strassenprofils hoben.
01.01.48.730.15 ausserhalb des ausgebau- Kann fir die Ableitung von Drainagewasser beibehalten
Asp. Seuzach ten Strassenprofils werden.

01.01.48.730.01 im Bereich des ausgebau-
Chrebsbach West ten Strassenprofils
01.01.48.730.02 ausserhalb des ausgebau-
Chrebsbach Ost ten Strassenprofils

Umbau zu Pumpwerk Reutlingen West

Umbau zu Pumpwerk Reutlingen Ost

01.01.48.730.03 ausserhalb des ausgebau- Ausserhalb Perimeter, bleibt flr Entwasserung Kantons-
Wiesendangen ten Strassenprofils strasse unverandert bestehen
01.01.48.730.04 ausserhalb des ausgebau- Kann fiir die Ableitung von Drainagewasser beibehalten
Sulergraben ten Strassenprofils werden.
01.01.48.730.05 ausserhalb des ausgebau- Ableitung wird als Ableitung der neuen SABA Attikon wei-
Attikon ten Strassenprofils terverwendet. Bauwerk selbst kann aufgehoben werden.
ausserhalb des ausgebau- Kann fir die Ableitung von Drainagewasser beibehalten
Schwarzbach ten Strassenprofils werden.
ausserhalb des ausgebau- Bauwerk kann als Vorreinigung zur SABA Kefikon umge-
Kefikon ten Strassenprofils nutzt werden.

Flr detailliertere Informationen zum Entwasserungskonzept wird auf den separaten Bericht Ent-
wasserungskonzept (inkl. SABA) verwiesen.

5.3.6. BSA Tiefbau

Bezliglich BSA Tiefbau wird der ganze Nationalstrassenabschnitt fiir einen Ausriistungsgrad «hoch»
angesehen. Entsprechend sind folgende Ausriistungen vorgesehen, welche in den «Anforderungen
BSA an Bau» detailliert beschrieben sind:

5.3.6.1. Offene Strecke

Fir den Kabelrohrblock wurden grob folgende Vorgaben gemacht:
e Hauptrohrblock: 9 Stk. Kabelschutzrohr pro Fahrtrichtung
e Sekundarrohrblock: 3 Stk. Kabelschutzrohre pro Fahrtrichtung
e Querverbindungen: 6 Stk. Kabelschutzrohre alle 300 m

Ebenfalls wurde der Bedarf an Schachten spezifiziert. Es wurden die Typen gemass ASTRA-
Fachhandbuch angenommen.

Weiter sind Fundamente flir Stahlbauten vorgesehen. Da noch kein detaillierter Signalisationsplan
im GP auszuarbeitet ist, wurde hier folgendes Raster angenommen:

e Signalportale: alle 250 m
e Signalstander: alle 400 m

¢ Kameramasten: alle 1000 m

5.3.6.2. Halb-/ Uberdeckungen

Da kein Werkleitungskanal vorgesehen ist, wird prinzipiell die Kabelrohranlage der offenen Strecke
durch die Halb-/ Uberdeckungen gefiihrt. Kabelrohrblock wie auch die Schichte sind im Bereich der
Bankette geplant. Im Bereich der Zentralen sind zusatzliche Querungen eingerechnet.
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Flr die Erschliessung der folgenden Aggregate sind entsprechende Kabelrohraufstiege vorgesehen:
e Beleuchtung
e Videokameras
e Signalisationsmittel
e SOS-Alarmkasten
e Signalisation Notausgange

Fir die notwendigen Aussparungen in den Decken und Wanden wurden Annahmen getroffen.

5.3.7. Werkleitungen Dritter
5.3.7.1. Hochspannungs-Freileitungen

Im gesamten Projektperimeter sind entlang der Nationalstrasse an diversen Stellen langsverlau-
fende oder querende Hochspannungsfreileitungen vorhanden.

Abschnitt Téss

Im Abschnitt Téss quert eine Swissgrid-Hochspannungsfreileitung bei ca. km 319.050 die Natio-
nalstrasse schrag schleifend. Die beiden zugehérigen Masten haben einen geniigenden Abstand
vom projektierten Fahrbahnrand und werden somit nicht tangiert.

Abschnitt Wiilflingen

Im Abschnitt Wilflingen quert eine Axpo-Hochspannungsfreileitung bei ca. km 324.150 die Natio-
nalstrasse ebenfalls schrag schleifend. Die beiden zugehdérigen Masten haben einen genliigenden
Abstand vom projektierten Fahrbahnrand und werden somit nicht tangiert.

Abschnitt Winterthur-Ost

Im Abschnitt Winterthur-Ost verlauft zwischen der Raststatte Forrenberg und der Verzweigung
Winterthur-Ost nordlich der Nationalstrasse die Axpo-110 kV-Hochspannungsfreileitung Riet -
Frauenfeld West mehr oder weniger parallel zur Nationalstrasse. Stellenweise liegt sie nahe am
neuen Fahrbahnrand des 6-Spurausbaus. Die Abstande der Masten und der Kabel sowie die Hohen-
lage der Kabel wurden in den nachstliegenden Bereichen zum projektierten Fahrbahnrand anhand
von Querschnitten untersucht.

In diesen kritischen Querschnitten sind auch mutmasslich projektierte Signalportale eingezeichnet
um auch die Sicherheitsabstande dieser moglichen Bauteile zu den Kabeln aufzuzeigen.

Die Leitungsverordnung LeV schreibt folgende Minimalabstande von Leitern (Kabeln) einer 110 kV-
Freileitung vor:

Abstand zum Boden:

- Horizontalabstand zu Fahrbahnrand (am Boden): min. 1.00 m
- Vertikalabstand zu Boden: min. 8.60 m (= 7.50 + 110 x 0.01)
- Direktabstand zu Fahrbahnrand (Boden): min. 6.10 m (= 5.00 + 110 x 0.01)

Abstand Mastfundament:
- Horizontalabstand Mastfundament zu Fahrbahnrand: min. 5.00 m

Abstand zu Signalportal:
- Vertikalabstand: min. 5.00 m
- Direktabstand bei Windauslenkung: min. 3.60 m (= 2.50 + 110 x 0.01)

Die nachstehenden Abbildungen zeigen, dass die Bodenabstdnde an allen kritischen Stellen einge-
halten werden kdnnen und somit die Hochspannungsfreileitung infolge des 6-Spurausbaus voraus-
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sichtlich nicht verlegt werden muss. Die Abstdnde zu allenfalls geplanten Signalportalen kénnen
nicht Gberall eingehalten werden, was bedeutet, dass in diesen betroffenen Bereichen keine Signal-
portale gestellt werden kénnen.

3.30

\ Kabel Freileitung
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Abbildung 25: Mastabstand zu Freileitung, km 330.895 Abbildung 26: Mastabstand zu Freileitung, km 330.975
Nachst stehender Mast an Pannenstreifenrand Nachst hangendes Kabel an Pannenstreifen-
(ca. km 330.895). rand (im Bereich des Tiefstpunktes, ca. km
Mastabstand evtl. nur knapp eingehalten, da 330.975).
Fundamentgrésse unbekannt. Als Signalportalstandort nicht mdoglich.
Als Signalportalstandort méglich.
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Abbildung 27: Mastabstand zu Freileitung, km 331.120 Abbildung 28: Mastabstand zu Freileitung, km 331.285
Tiefst hangendes Kabel an Pannenstreifenrand Nachst hdangendes Kabel an Rand der Ausstell-
(ca. km 331.120). bucht (im Bereich des Tiefstpunktes, ca. km
Als Signalportalstandort nicht moglich. 331.285).

Als Signalportalstandort nicht méglich.
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Im Bereich Anschluss Oberwinterthur (ca. km 330.720) quert eine EKZ-Freileitung das Trassee der
Nationalstrasse. Langfristig ist eine Erdverlegung dieser Leitung vorgesehen. Die Erdverlegung
durch die EKZ ist zeitgleich mit dem 6-Spurausbau denkbar. Ohne Erdverlegung sind Anpassungen
an den nahestehenden Leitungsmasten beidseitig der Nationalstrasse notwendig, da diese im Be-
reich der zuklinftigen Pannenstreifen stehen.

Die Masten der Nationalstrasse querenden SBB-Freileitungen bei der Bahnuberfiihrung in Reutlin-
gen (ca. km 328.580) und bei der Bahnunterflihrung Ruchegg (ca. km 330.750) sind in ausrei-
chendem Abstand zur Nationalstrasse und werden daher durch den 6-Spurausbau nicht tangiert.

5.3.7.2. Erdgas Transportleitungen

Eine Transportleitung der Erdgas Ostschweiz AG flhrt im Bereich Schlosstal auf der westlichen
Seite parallel zur NO1 (km 321.130 bis km 321.950). Die Leitung quert im Bereich der Unterflih-
rung Schlachthofstrasse (km 321.125) die Nationalstrasse. Im Abschnitt Winterthur-Ost zwischen
der Raststatte Forrenberg (km 327.000) und der Wiesendangerstrasse (km 330.130) flihren zwei
Erdgas-Transportleitungen auf nérdlicher Seite parallel zur NO1. Die Querung beider Transportlei-
tungen erfolgt vor der Unterfiihrung Wiesendangerstrasse.

Insbesondere im Bereich Schlosstal sowie bei den Querungen der Nationalstrasse tangieren die
Erdgasleitungen das vorliegende Projekt. Allfallige Umlegungen dieser Gasleitungen aufgrund der
Engpassbeseitigung sind im Kostenvoranschlag eingerechnet.

5.3.7.3. Weitere Werkleitungen

Insbesondere im Bereich von Querungen des untergeordneten Strassennetzes sind diverse Werklei-
tungen und Kanalisationsleitungen vorhanden, welche bei der weiteren Bearbeitung bericksichtigt
werden missen.

5.3.8. Fahrzeugriickhaltesysteme

Die Fahrzeugriickhaltesysteme werden im gesamten Projektperimeter komplett ersetzt und gemass
den giltigen Normen ausgefiihrt. Dies gilt auch fiir alle Rampen in den Bereichen von Anschlissen,
Verzweigungen sowie Raststdtten/Rastplatzen. Die generelle Anordnung der Riickhaltesysteme ist
im Normalprofil dargestelit.

5.3.9. Zaune

Die Zaunanlagen werden im gesamten Projektperimeter komplett ersetzt und gemass den glltigen
Normen ausgefiihrt. Die Wildschutzzaunhéhe wird durchgdngig auf 2.00 m festgelegt, nach VSS
640 693a. Die Zaunanlage ist ausgelegt auf Rehe, Hirsche und Wildschweine mit entsprechenden
Vorrichtungen gegen das Untergraben. Dies gilt auch fiir alle Rampen in den Bereichen von An-
schliissen, Verzweigungen sowie Raststatten/Rastplatzen. Die generelle Anordnung der Zaune ist
im Normalprofil dargestellt. Die wichtigsten Unterhalts-Zufahrtstore, insbesondere diejenigen, wel-
che bereits heute mit Barrieren versehen sind, werden ersetzt und sind bereits im GP berlicksich-
tigt.

5.3.10. Signalisation / Markierung

Flr die Signalisation wurden die gesetzlichen und normativen Vorgaben gemass dem Technischen
Merkblatt "21 001-11111 Signalisation" berlicksichtigt. Insbesondere aufgrund der VSS-Norm
"SN 640 845a Signale, Anordnung auf Autobahnen und Autostrassen" werden gewisse Anpassun-
gen gegenlber der derzeitigen Signalisation notwendig.
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Die Bediirfnisse des Verkehrsmanagements (Abteilung Netze) wurden anhand des Globalen Ver-
kehrsmanagement-Konzepts der Gebietseinheit VII (VM Konzept GE VII) festgelegt, in Kapitel 5.7
wird genauer darauf eingegangen.

Die Signalisation der Anschlisse entspricht der VSS Norm "SN 640 845a Signale, Anordnung auf
Autobahnen und Autostrassen” wurde im Rahmen des GP nicht dargestellt.

Die Markierung soll dem relevanten VSS Normenwerk (SN 640 850a, SN 640 853, SN 640 854, SN
640 868, SN 640 877 ff) entsprechen. Das Projekt fir die definitive Markierung wird in der nachs-
ten Projektphase erarbeitet.

5.4. Umwelt
5.41. Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB)

Details zu den Auswirkungen des Projekts sind aus dem Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB)
2. Stufe (Dokumente Nr. 113 bis 115) ersichtlich.

Das Projekt wirkt sich massgebend auf die Flachenbeanspruchung bzw. Versiegelung (Boden, Flora
und Fauna, Landschaft und Wald) sowie die Larm- und Luftbelastung aus. Daneben sind tempora-
ren Auswirkungen wahrend dem Bau vorhanden. Nicht relevant sind die Umweltbereiche Klima und
nichtionisierende Strahlungen.

Durch den Ausbau sind schiitzenswerte Lebensrdume und Wald tangiert. Zudem missen bestehen-
de Gewasserdurchlasse verlangert werden. Das Projekt sieht daher umfassende Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen bzw. Ersatzaufforstungen vor, welche in der nachsten Planungsstufe
(AP) definitiv festgelegt werden. Es kann eine ausgeglichene Bilanz erreicht werden.

Die Larmbelastung wird durch larmmindernde Massnahmen (u.a. Versetzen der Larmschutzwande,
Bau von neuen (Halb-)Uberdeckungen) verringert (vgl. folgendes Kapitel). Zudem werden die Si-
cherheitsmassnahmen und die Entwdsserung der Nationalstrasse mit dem Projekt dem Stand der
Technik angepasst. Die Nationalstrasse unterliegt der Storfallverordnung. Der entsprechende Kurz-
bericht wird in der nachsten Projektphase (AP) ausgearbeitet.

Wahrend dem Bau sind umfangreiche Eingriffe in Boden, Lebensraume und Wald nétig. Entlang der
Nationalstrasse bestehen Belastungen durch Schadstoffe im Boden und Untergrund sowie durch
Neophyten. Weiter befindet sich der Projektperimeter zu einem grossen Teil im Gewasserschutzbe-
reich Au, nahe von wichtigen Grundwasservorkommen und Schutzzonen. Fir die Bauphase sind in
der nachsten Stufe weitere Abklarungen nétig. Ebenfalls werden dann die entsprechenden umzu-
setzenden Massnahmen definiert.

In verschiedenen Umweltbereichen sind im Rahmen des Ausflihrungsprojekts resp. des UVB 3.
Stufe weitere Untersuchungen und Abklarungen fiir eine abschliessende Beurteilung der Umwelt-
vertraglichkeit nétig. Beim derzeitigen Kenntnisstand sind jedoch keine Auswirkungen zu erwarten,
welche die Umweltvertraglichkeit ausschliessen. Unter Berlicksichtigung von umzusetzenden resp.
einzuhaltenden Massnahmen, welche im UVB 3. Stufe definitiv festgelegt werden, kann davon aus-
gegangen werden, dass sich das Vorhaben umweltvertraglich realisieren lasst und die ausgebaute
Anlage die Vorgaben der Umweltgesetzgebung einhalten kann.

5.4.2. Larmschutz

Betriebsphase

In den beiden "stadtischen" Abschnitten Téss und Wiilflingen bestehen heute bereits fast tiberall
Larmschutzmassnahmen in Form von Wanden oder Dédmmen mit Héhen von bis zu 6 m ab Trassee,
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wahrend im eher "landlich" gepragten Abschnitt Winterthur-Ost einzelne Larmschutzmassnahmen
im Bereich des Anschlusses Oberwinterthur sowie in Winterthur-Reutlingen vorhanden sind.

Trotz den vorhandenen Larmschutzmassnahmen kénnen die Immissionsgrenzwerte nicht an allen
Liegenschaften eingehalten werden. Die Nationalstrasse N01/48 ist im Projektperimeter somit
grosstenteils sanierungsbedirftig gemass Art. 13 in Verbindung mit Art. 37 LSV (gelbe Markierung
in nachfolgender Abbildung 29).

L 644
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Abbildung 29: Larmschutz, sanierungsbedirftige Abschnitte

Da es sich beim vorliegenden Projekt um eine bestehende Nationalstrasse handelt, welche vor
1985 baubewilligt und in Betrieb genommen wurde, und die projektbedingten Anpassungen zu
keiner tUbergewichtigen Erweiterung der Nationalstrasse flihren, wird das Projekt aus larmrechtli-
cher Sicht als bestehende Anlage mit wesentlicher Anderung eingeordnet (Art. 8 Abs. 1-3
LSV). Fir die Larmbeurteilung bedeutet dies, dass nebst der Einhaltung des Vorsorgeprinzips die
Immissionsgrenzwerte heranzuziehen sind.

Durch die projektierte ca. 400 m lange Halbiberdeckung Nagelseeholz und die ca. 270 m lange
Uberdeckung Wiilflingen reduziert sich die Lirmbelastung in den Wohngebieten in Nigelsee-Tdss
und Wiilflingen deutlich. Zum Schutz der Uberbauung Steig-Téss ist entlang der Nationalstrasse
NO1 in Fahrtrichtung Zirich eine neue Larmschutzwand vorgesehen. Die infolge der Spurerweite-
rungen abgebrochenen Larmschutzwande werden gleichwertig ersetzt, d.h. die neuen Wande mis-
sen mindestens die gleiche akustische Schutzwirkung aufweisen wie im heutigen Zustand.

Im Rahmen des Projekts wird wieder ein larmarmer Belag eingebaut.

Trotz der umfangreichen Larmschutzmassnahmen im Projekt verbleiben Liegenschaften mit Grenz-
wertlberschreitungen im Jahr 2040. Im Rahmen des UVB 3. Stufe (Ausflihrungsprojekt) wird der
Detaillierungsgrad fiur die Massnahmenprifung erhéht, so werden z.B. die Verkehrszahlen aktuali-
siert, die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Tragbarkeit von Larmschutzwanden bzw. -
dammen geprift und die Dimensionen in Lange und Hohe definiert.
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5.5. Kunstbauten

Im Projektperimeter befinden sich 5 Briicken, 17 Uberfiihrungen, 18 Unterfilhrungen sowie zahlrei-
che Durchlasse, Werkleitungskanale und Larmschutzwande.

5.5.1. Uberblick Ersatzneubau / Anpassung / Instandsetzung

In diesem Kapitel wird hauptsachlich auf die Objektgruppen Briicken, Uberfiihrungen und Unterfiih-
rungen eingegangen.

Zustand

Die Objekte haben ein Baujahr zwischen 1965 bis 1969. Es handelt sich um Stahlbeton- bzw.
Spannbeton-Konstruktionen. Zwischen Winterthur-Ohringen und Winterthur-Ost wurde von 2009
bis 2012 das Erhaltungsprojekt NO1/NO7 ausgefiihrt. Von 2019 bis 2022 ist das Projekt UPlaNS
N01/46,48 Effretikon-Ohringen vorgesehen mit Instandsetzungsmassnahmen flr einen interventi-
onsfreien Betrieb bis 2035.

Samtliche Objekte befinden sich gemdss Hauptinspektion 2013 in den Zustandsklassen 1 (gut)
oder 2 (annehmbar). Einzelne Bauteile wurden mit Zustandsklasse 3 (schadhaft) bewertet, dies
sind vor allem Lager und Fahrbahnlibergdnge. Zustandsklasse 4 (schlecht) haben einzelne Lager
bei der UNF Frauenfelderstrasse sowie die Fahrbahnlibergange bei der UEF Wdsserwiesenstrasse.

Der gute bis annehmbare Gesamtzustand der Kunstbauten ist auf die in den letzten Jahren erfolg-
ten Instandsetzungen zurlickzufiihren. Bis zur Umsetzung des Projektes 6-Spurausbau in ca. 15
Jahren wird sich der Zustand der Bauwerke verschlechtern. Fiir das Variantenstudium wurde des-
halb angenommen, dass bei allen Objekten zumindest eine lokale Betoninstandsetzung sowie der
Ersatz der Abdichtung und des Belages erforderlich sind.

Statische Beurteilung

Fiir alle bestehenden Briicken, Unterfiihrungen und Uberfiihrungen wurde eine statische Beurtei-
lung anhand der vorhandenen Bauwerksakten durchgefiihrt. Grundlage dafiir ist die Norm SIA 269.
Da die Aktualisierungsbeiwerte der Verkehrslasten gemass SIA 269 nur die Verkehrsentwicklung
bis ins Jahr 2025 abdecken und nur flr 2-spurige Autobahnbriicken anwendbar sind, werden die
Aktualisierungsbeiwerte auf agi,act = Agi,act = 0.7 erhoht, gleich wie beim Massnahmenprojekt UP-
laNS N01/46,48 Effretikon-Ohringen.

Alle bis auf zwei Objekte erfiillen die statischen Anforderungen. Die statische Beurteilung erfolgte
durch Aktenstudium bzw. durch einfache Vergleichsberechnungen. Andern die Lastannahmen in
spateren Projektphasen (z.B. neue Normen), ist die Tragsicherheit erneut zu prifen und ggf. die
Massnahmen anzupassen.

Bei der Briicke Téss, Téss ist geméss Akten die Statische Uberpriifung nach SIA 269 erfiillt. Da die
aktuelle Statische Uberpriifung nach SIA 269 nicht zur Verfiigung steht, kann keine sichere Aussa-
ge gemacht werden ob dieses Objekt auch die erhéhten Aktualisierungsbeiwerte abdeckt.

Bei der UNF SBB Rucheggstrasse sind in den Akten teils widersprichliche Aussagen zur Tragsicher-
heit vorhanden, ausserdem wurde die Unterfiihrung nie nach aktuellen Normen Gberprift. Auf-
grund der statischen Unsicherheiten kann keine eindeutige Beurteilung gemacht werden. Fir die
Massnahmenempfehlung im GP wird von der unglinstigen Annahme ausgegangen, dass die Unter-
fihrung die Norm SIA 269 mit den erhdhten Aktualisierungsbeiwerten dgi,act = dgi,act = 0.7 nicht
erfullt und eine Verstarkung oder ein Neubau notwendig ist.
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Variantenstudium Anpassung / Verbreiterung vs. Neubau

Aufgrund der Engpassbeseitigung der «N01/48-6SP» ist an den meisten Kunstbauten auf der
Stammachse entweder eine Verbreiterung oder ein Neubau erforderlich. Bei vielen Uberfilhrungen
kommt das neue Lichtraumprofil in den bestehenden Widerlagern bzw. Stitzen zu liegen. Die Ver-
langerung einer Uberfiihrung ist weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll, in solchen Féllen ist
ein Neubau erforderlich. Bei den meisten Briicken und Unterflihrungen ist eine Verbreiterung
grundsatzlich moéglich und wurde im Variantenstudium geprift. Die Varianten Instandsetzung mit
Verbreiterung und Ersatzneubau wurden einander gegentlibergestellt, vgl. Faktenblatter Kunstbau-
ten.

Durch die normgemasse Trassierung entstehen gegeniiber dem Bestand oft grosse Abweichungen
im Querprofil und/oder Langenprofil, welche durch Verstarkungen und Anpassungen der Kunstbau-
ten nicht sinnvoll aufgenommen werden kénnen und somit Neubauten erfordern. In den Bereichen
Briicke Uberdeckung Téss, Verzweigung Winterthur-Nord, Anschluss Ohringen und Anschluss
Oberwinterthur wurde zu Gunsten des Erhalts der Kunstbauten von einer normgemadssen Trassie-
rung abgewichen, vergleiche Kapitel 5.3.1 Horizontale Linienfiihrung. Eine normgemasse Trassie-
rung Uber die ganze Strecke wiirde weitere umfangreiche Neubauten mit aufwandiger Verkehrsfiih-
rung erfordern.

Bei den Bauwerken bei denen sowohl eine Verbreiterung/Umbau als auch ein Neubau in Frage
kommt, wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgefiihrt. Dazu wurde fir jede Variante eine
Grobkostenschatzung durchgefiihrt. Die Kosten wurden mit den gleichen Einheitspreisen wie im
Variantenstudium Trasse (Stufe 2 GP) ermittelt. Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen sind in den Objektfaktenblattern dargestellt. Die Kostenschatzungen lassen sich nicht immer
mit dem Kostenvoranschlag (Stufe 3 GP) vergleichen, da die Einheitspreise im KV gedndert haben
und teilweise das Ausmass seit dem Variantenentscheid angepasst werden musste. Die Varianten-
entscheide sind trotz weiter entwickeltem Projekt stabil.

Fur die Wirtschaftlichkeitsrechnung wurden folgende Annahmen getroffen:
e Diskontierungssatz 2.0 % gemass VSS 641 821
e Teuerung 1.0 % pro Jahr
e Lebensdauer Kunstbauten 100 Jahre
e Restnutzungsdauer = 100 Jahre - Bauwerksalter
e Lineare Abschreibung liber die Lebensdauer

e Keine wiederkehrenden Kosten fur Unterhalt/Instandsetzungen (sollten fur alle Varianten
ahnlich sein)

e Basisjahr 2030
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maximale Investitionskosten flur Ausbau/ Instandsetzung

im Verhaltnis zum Ersatzneubau zum gleichen Zeitpunkt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
0 20 40 60 80 100
Restnutzungsdauer [Jahre]

Investitionskosten [ % Ersatzneubau]

Abbildung 30: Wirtschaftlichkeitsrechnung, maximale Investitionskosten im Verhaltnis zum Ersatzneubau

Formel fir maximale Investitionskosten fiir Ausbau in % des Ersatzneubaus:

(1 + Teuerung)Restnutungsdauer N Restnutzungsdauer (1 + Teuerung)lebensdauer
(1 + Zins)Resmutzungsdauer Lebensdauer (1 + Zins)l’ebem‘iaugr

1—
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Variantenstudium Ersatzneubauten

Nachdem der grundsatzliche Variantenentscheid - Instandsetzung mit Verbreiterung oder Ersatz-
neubau - gefallen ist, wurden fir die Ersatzneubauten verschiedene Tragwerkstypen untersucht
und anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Die Teilkriterien wurden jeweils mit

Noten 1-5 bewertet. Fir die Bewertung wurde folgendes Schema verwendet:

Tabelle 12: Bewertungsschema Variantenstudium Ersatzneubauten mit Gewichtung Einzelkriterien

Technik/Gestaltung 50 %

Kosten 50 %

Tragkonstruktion

50 %

Bauverfahren,
Bauzeit 30 %

Umwelt
10 %

Architektur
10 %

Realisie-
rung 50 %

Betrieb + Unterhalt
50 %

danz

tem
Ausbauféhigkeit

Robustheit, Redun-

Bewahrtes Tragsys-

unter Verkehr

Dauerhaftigkeit

Setzungsverhalten

Bewéhrte Ver-

fahren
Méglichkeit

Etappen analog

Trassee

Vorausmass-
nahmen

Hilfsbriicken

- Materialeinsatz
(-art, -menge,
verfiigbarkeit)

- Weiterverwen-
dung von Bau-

teilen

- Einfugen in
Umgebung

- einheitliches
Erschei-

nungsbild

- Auswechselbarkeit
Verschleissteile

- Wenig Bauteile mit
grossem Unterhalts-
aufwand

- Instandsetzung unter
Verkehr

Je nach den effektiv vorhandenen geometrischen Verhaltnissen wie Anzahl Felder, Spannweite,
Kriimmungen im Grundriss, mégliche Konstruktionshéhe etc. sind nur noch einzelne Konstruktions-
typen statisch méglich bzw. zweckmassig.

Flr die Objektgruppe Briicken und Unterfihrungen im Projektperimeter, ergaben sich vereinfacht
folgende Bestvarianten flir Ersatzneubauten:

e Spannweite bis 20 m, Einfeldtrager

e Spannweite 20 bis 40 m, Ein- und Mehrfeldtrager

e Spannweite Gber 40 m, Mehrfeldtrager

Rahmen
Plattenbalken

Hohlkasten

Fiir die Objektgruppe Uberfilhrungen ergab das Variantenstudium Neubauten folgendes Ergebnis:

e Strasse, Gesamtstiitzweite bis 70 m

e Strasse, Gesamtstitzweite tiber 70 m

« Uberfilhrungen SBB
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Massnahmen

Die Ergebnisse aus dem Variantenstudium und die Faktenblatter wurden an den Projektfachsitzun-

gen Kunstbauten préasentiert. Es wurden folgende Massnahmenentscheide getroffen:

Tabelle 13: Massnahmenentscheide Kunstbauten

Objekt- Name Massnahmenentscheid PFS Hauptargument
Num- KUBA fiir Massnah-
mer menentscheid
430.02 UNF FG/RW Steigmdili, Toss Ersatzneubau an anderer Lage Geometrie Trassee
420.01 UEF Zircherstrasse Sid, Toss Ersatzneubau Geometrie Trassee
420.02 UEF Auwiesenstrasse, Toss Ersatzneubau Geometrie Trassee
410.05  Bricke Toss, Toss Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
w 420.03  UEF Zircherstrasse Nord, Toss Ersatzneubau Geometrie Trassee
:3 410.01 Briicke Ausfahrtsrampe, Toss Ersatzneubau Geometrie Trassee
a 410.06  Briicke Uberdeckung Téss, Téss Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
430.03 UNF Schlachthofstrasse, Toss Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
430.04 UNF SBB Wolfbuel, Wiilflingen Verstarkung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
410.04  Brlicke Toss, Wilflingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
430.05 UNF Wieshofstrasse, Wilflingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
410.02  Brlcke Eulach, Wilflingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
420.05 UEF Wasserwiesenstrasse, Wilflingen Abbruch Ersatz durch UED
420.21 UEF Wilflingerstrasse, Wiilflingen Abbruch Ersatz durch UED
420.06  UEF Holzlegistrasse, Wilflingen Abbruch Ersatz durch UED
430.06 UNF Salomon-Hirzelstrasse, Wilflingen  Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
5 430.07 UNF Taggenbergstrasse, Wilflingen Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
_g 420.07 UEF Riedhofstrasse, Wiilflingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
E 420.08 UEF SBB Riedhofstrasse, Wilflingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
2 420.09 UEF Weinbergstrasse, Wilflingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
430.08 UNF Verzw. Winterthur-Nord, Seuzach Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
430.15  UNF Wiilflingerstrasse, Oberohringen Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
430.23  UNF Schaffhauserstrasse, Seuzach Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
430.09 UNF Tierheimstrasse, Seuzach Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
420.11 UEF Winterthurerstrasse, Seuzach Ersatzneubau Geometrie Trassee
430.10 UNF Waldweg, Forrenberg, Seuzach Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
420.12 UEF Reutlingerstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
420.13  UEF Etzwilerstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
420.14  UEF SBB Etzwilerstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
420.15 UEF Randblhlstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
430.11  UNF Stadlerstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
% 430.12  UNF Schorenwaldstrasse, Reutlingen Ersatzneubau Geometrie Trassee
c.: 430.13  UNF Wiesendangerstrasse, Oberwin- Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
3 terthur
§ 430.24 UNF Frauenfelderstrasse, Oberwin- Verbreiterung und Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
g terthur
= 430.14  UNF SBB Rucheggstrasse, Oberwin- Ersatzneubau Wirtschaftlichkeit
2 terthur
430.01  UNF Verzw. Winterthur-Ost, Wiesend- Instandsetzung, Schiftung Bri- Wirtschaftlichkeit
angen ckenplatte
430.16  UNF Breitenlohstrasse, Wiesendangen Instandsetzung, Belagsanpassung Wirtschaftlichkeit
422.23  UEF Grossacker, Wiesendangen Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
421.22  UEF Zelgli, Wiesendangen Instandsetzung Wirtschaftlichkeit
420.17  UEF Attikerstrasse, Wiesendangen Instandsetzung mit Unterfangung  Wirtschaftlichkeit
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Abbildung 31: Ubersicht Massnahmen Kunstbauten

Massnahmen weitere Kunstbauten

Die Durchlasse werden instandgesetzt und wo notwendig dem neuen Normalprofil angepasst. Der
DL Stadler Dorfbach/Haldenbach muss aufgrund der neuen Trassierung neu gebaut werden.

Die vorhandenen Werkleitungskandle werden instandgesetzt und wo nétig dem neuen Normalprofil
angepasst. Der WLK Wé&sserwiesenstrasse muss im Zusammenhang mit dem Neubau der Uberde-
ckung Wilflingen neu erstellt werden. Der WLK Reutlingerstrasse Nord wird im Zusammenhang mit
dem Neubau UEF Reutlingerstrasse neu gebaut.

Die vorhandenen Larmschutzwdnde werden abgebrochen und an versetzter Lage neu erstellt.

5.5.2. Briicken

Instandsetzung 410.05 Briicke Téss, Toss
e Ausgangslage

Uber die Briicke Téss flihrt die Ziircherstrasse beim Anschluss Winterthur-Téss mit 2 Fahr-
spuren sowie einem Geh-/Radweg. Die Briicke ist ein einfeldriger 2-zelliger Spannbeton-
hohlkasten mit Kragplatten, Spannweite ca. 40 m. Die Linienkipplager auf der Seite Win-
terthur sind fest, auf der Seite Zlrich Idngs verschieblich. Die Fahrbahnlibergédnge bestehen
aus Polymerbitumen. Die Widerlager sind auf Molassefels flach fundiert mit anschliessenden
Stutzmauern. 1998-1999 wurde die Briicke instandgesetzt.

In diesem Bereich sind keine Ausbauten vorgesehen.
¢ Massnahmen

Abdichtung und Belag werden ersetzt. Der Beton wird lokal instandgesetzt.
e Bauvorgang

Die Instandsetzung erfolgt in 3 Etappen mit Sperrung einer Fahrspur der Zircherstrasse.

75/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

Verbreiterung und Instandsetzung 410.06 Briicke Uberdeckung Téss, Téss
e Ausgangslage

Die Briicke Uberdeckung Téss hat eine Ldnge von 302 m und besteht aus 5 Bauteilen, wel-
che durch Dilatationsfugen getrennt sind. Bauteil 1 ist eine einfeldrige vorgespannte Platte.
Die Bauteile 2-5 sind vorgespannte Tragerroste. Die Widerlagerwande sind auf Einzelfun-
damenten mit Rippen auf Molassefels fundiert und sind teilweise riickverankert. Der ge-
samte Uberbau ist mit Lastoblock-Lagern auf den Widerlagerwanden gelagert. In Langs-
und Querrichtung werden die Deckenteile durch zwei Horizontalkraftlager je Richtung stabi-
lisiert. In den Dilatationsfugen zwischen den Bauteilen sind Querkraftlager eingebaut. Zwi-
schen den Briickenteilen sind Fahrbahniibergédnge vom Typ Stog vorhanden.

1997 wurde der Uberbau ersetzt, der Unterbau hat Baujahr 1967.

2021-2022 ist der Ersatz von Deckbelag und Fahrbahnliibergdngen vorgesehen, ausserdem
lokale Instandsetzungen an Widerlagern und Untersicht.

¢ Massnahmen

Die Leitmauern und Stitzmauern mit Larmschutzwand am 6stlichen Briickenrand werden
abgebrochen und in verschobener Lage mit Mikropfahlen neu gebaut. Die Rithlwand entlang
der Bricke Auffahrtsrampe wird abgebrochen und mit einer neuen Stitzwand in verscho-
bener Lage ersetzt. Die Fahrbahniibergange werden gemdss neuer Strassenbreite verbrei-
tert, ggf. werden einzelne Fahrbahnibergdange durch monolithisches Zusammenbetonieren
der Bauteile eliminiert. Der Briickenliberbau wird verbreitert mit Plattenbalken auf der Ost-
seite von Element 6 bis 28, auf der Westseite von Element 9 bis 20 (Elimination Langsfu-
ge). Erganzung Briickenplatte und Schleppplatte in den beiden Portalbereichen. Allenfalls
werden einzelne Briickenlager ersetzt. Strassenbelag, Abdichtung und das Mittelbankett
werden ersetzt. Ggf. ist eine lokale Betoninstandsetzung notwendig.

Im Ausfuhrungsprojekt ist vertieft zu untersuchen welche der Dilatationsfugen eliminiert
werden kénnen, z. B. FU Bauteil 1/2 und 4/5.

e Bauvorgang

Nach dem Abbruch des Mittelbordes kann die Verkehrsfiihrung flexibel gestaltet werden.
Die Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit richtet sich nach dem Gbergeordneten Verkehrs-
konzept fiir den Anschlussbereich.

¢ Langsamverkehrsverbindung

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde die Idee einer Langsamverkehrsverbindung
(Gehsteig) in der Uberdeckung Tdss untersucht. Mittels hydraulischer Berechnungen wurde
beurteilt, ob die Idee im Projekt weiterverfolgt werden soll. Die Abklarungen haben Folgen-
des ergeben:

o Gemadss der Naturgefahrenkarte Winterthur betragen die Hochwasserspitzenabfliis-
se flr diesen Tossabschnitt: HQ 30 /100 / 300 / EHQ: 265, 335, 505 bzw. 577
m3/s

o Die Kapazitat des Durchlasses ist mit maximal 425 m3/s angegeben. Ein aufge-
hdngter Gehweg ware somit spatestens ab HQ300 komplett geflutet. Gemdss den
hydraulischen Nachrechnungen (1D-Modellierung) ist die Abflusskapazitat in der
Gefahrenkarte plausibel.

o Selbst bei HQ30 bzw. HQ100 wiirde ein Gehsteig nicht mehr so montiert werden
kdnnen, dass er nicht Gberflutet wird. Dabei wurde nicht einmal ein Freibord rech-
nerisch bertcksichtigt (Hohenzuschlag zur Wasserspiegellage in Abhangigkeit di-
verser hydraulischer Grossen, zur Erhéhung der Sicherheit).
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o Um einen Steg realisieren zu kénnen, miisste das Schutzziel somit deutlich < HQ30
angesetzt werden. Das wiederum bedeutet, dass ein solcher Steg bereits bei haufi-
gen Hochwassern Uberflutet und ein entsprechendes Personenrisiko darstellen wur-
de. Ob dieses Risiko mit entsprechenden Schutzmassnahmen (z.B. Frihwarnung
mit Sperrung) reduziert werden kann, ist fraglich.

o Zusatzlich ware ein aufgehdangter Gehweg ab zirka HQ30 auch ein zusatzliches
Fliesshindernis, welches die Abflusskapazitat stark negativ beeintrdachtigt. Ob dies
die Uberflutungs- bzw. Gefahrenflachen verdndern wiirde, wurde nicht im Detail
geprift.

Von einer Weiterverfolgung der Idee Gehsteig in der Uberdeckung Tdss wird abgeraten.
Grund dafiir sind die zu erwartenden héufigen Uberflutungen des Stegs durch die Téss und
die negative hydraulische Beeinflussung des Stegs auf das Abflussverhalten in der Uberde-
ckung.

Fazit: Die Idee Gehsteig in der Uberdeckung Téss wird aufgrund der Gefahrensituation nicht
weiterverfolgt.

Neubau 410.04 Briicke Téss, Wiilflingen
e Ausgangslage

Die Briicke Uberquert die Toss, die Schlosstalstrasse und den Herrenholzweg in Wlflingen.
Sie besteht aus einem einzigen Tragwerk, einem 5-feldrigen 3-zelligen Spannbetonhohlkas-
ten mit Kragplatten. Die Hauptspannweite betragt 52 m. Die Fahrbahnplatte ist quer vorge-
spannt. Es gibt 4 exzentrisch angeordnete Einzelpfeiler mit Gleitlagern. Die Widerlager und
Stltzen sind auf Molassefels flach fundiert.

¢ Massnahmen

Aufgrund des Variantenstudiums wird die Briicke abgebrochen und durch eine Zwillingsbri-
cke mit einzelligen vorgespannten Hohlkasten ersetzt. Aufgrund der Anforderung keine
Stlitzen in der Toss ergibt sich eine Hauptspannweite von 62 m. Die Tragerhdhe betragt
2.50 m, die Fahrbahnplatte ist zwischen 30 und 45 cm stark. Beim Widerlager Seite St.
Gallen werden feste und beim anderen Widerlager und den Stitzen bewegliche Lager vor-
gesehen. Die Widerlager und Stitzen werden flach auf dem Molassefels fundiert. Die an die
Briicke angrenzenden Stitzmauern werden neu gebaut.

Zur Gewahrleistung des Lichtraumprofiles muss die Schlosstalstrasse dauerhaft um bis zu
40 cm abgesenkt werden.

¢ Bauvorgang

Aufgrund des speziellen Tragwerkes muss der bestehende Hohlkasten am Stlick abgebro-
chen werden. Zur Erstellung der neuen Zwillingsbriicke muss der gesamte Verkehr auf bei-
den Seiten auf lange Hilfsbriicken verlegt werden. Der Uberbau wird in Ortbeton mit einem
Schutz- und Lehrgerist erstellt. Damit der Verkehr auf der Schlosstalstrasse aufrechterhal-
ten werden kann, sind Massnahmen wie z. B. eine provisorische Strassenabsenkung, eine
Hoéhenbegrenzung etc. erforderlich.
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Neubau 410.02 Briicke Eulach, Wiilflingen
¢ Ausgangslage

Die Bricke Uber die Eulach in Wilflingen, bestehend aus zwei vorgespannten Dreifeldplat-
ten mit Hohlkérpern (Cofratolrohre @ 0.3 m). Die Hauptspannweite betrégt 16.50 m. Die
Widerlagerwande stehen auf Streifenfundamenten. Unter der Briicke durch flihrt eine
Landwirtschaftsstrasse und ein Fuss-/Veloweg (in Zukunft Veloschnellroute).

¢ Massnahmen

Die bestehende Briicke wird abgebrochen und ein Ersatzneubau erstellt als vorgespannte
Ortbetonplatte, durchlaufend Uber drei Felder. Die Hauptspannweite wird auf 18.50 m er-
hoéht, um der Eulach mehr Platz zu geben, die Plattenstarke betragt 80 cm. Die Widerlager
und Stitzen werden auf Streifenfundamenten neu gebaut. Die Briickenenden werden semi-
integral ausgebildet, ohne Fahrbahnlibergange.

e Bauvorgang

Die Briicke wird in Etappen abgebrochen und neu erstellt, es sind Hilfsbriicken erforderlich.
Die Bauetappen richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Der Uberbau wird in
Ortbeton mit einem Schutz- und Lehrgerist erstellt, abgestellt auf das Eulachufer und vor
Widerlager. Die Landwirtschaftsstrasse wird gesperrt mit Umleitung lber die Wasserwie-
senstrasse. Der Fuss- und Veloweg kann in Betrieb bleiben.

5.5.3. Uberfiihrungen

Aufgrund zu geringer Spannweiten sind fiir den Grossteil der bestehenden Uberfiihrung Ersatzneu-
bauten erforderlich. Im Bereich der Halbiiberdeckung Négelseeholz ist zudem eine neue Uberfiih-
rung geplant. Fir die Ersatzneubauten und den Neubau werden nach einer Vorauswahl die folgen-
den vier Brickentypen in Abhangigkeit ihrer Gesamtstlitzweite weiterverfolgt:

1. Typ A - Plattenbalken (semi-integral), Spannweiten > 70 m
Typ B - Bogenbriicke

Typ C - Rahmenbriicke (integral), Spannweiten < 70 m

> W N

Typ D - Fachwerkbriicke

Variante Typ A: Plattenbalkenquerschnitt (semi-integral)
¢ Objekte

o 420.01 UEF Zircherstrasse Sid, Toss (Sondergeometrie)
o 420.02 UEF Auwiesenstrasse, Toss
o 420.03 UEF Zircherstrasse Nord, Téss (Sondergeometrie)
o 410.01 Brucke Auffahrtsrampe, Toss (Sondergeometrie)
o 420.07 UEF Riedhofstrasse, Wiilfingen
o 420.09 UEF Weinbergstrasse, Wiilfingen

o 610.01 UEF Auenrainstrasse (Halbliberdeckung Nagelseeholz)
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Langsschnitt A-A, 1:200

Hart - 400 m L

Abbildung 32: Langsschnitt UEF Riedhofstrasse

e Tragsystem

o Bauart: Spannbeton oder Stahl-Beton-Verbundbauweise
o Konstruktionstyp: semi-integral

o Gesamtlange: > 70.00 m

o Konstruktionshoéhe: ca.1.40-1.80m

o Breite: objektspezifisch

o min. lichte Soll-Héhe: NS: = 4.60 m / HVS: geschwindigkeitsabhangig

¢ Briickenenden, Dilation und Lagerung
Die Briicken werden semi-integral ausgebildet. Die Briickenenden sind somit dilatiert vor-
gesehen. Auf den Widerlagern wird der Uberbau in Ldngsrichtung beweglich auf Elastomer-
lagern gelagert. Die Mittelstiitzen werden monolithisch mit dem Uberbau verbunden. Die
Dilatation des Betonliberbaus infolge gleichmassiger Temperaturdnderung betragt ca. £22
mm. Diese Dilatationen sind z. B. mit einem Fahrbahnibergang mit Dehnprofil (Verschie-
bungen bis ca. 80 mm) aufnehmbar.

e Unterbauten, Fundation
Die Fundationen kdénnen bei ausreichender Tragfahigkeit des Untergrundes, analog dem
Bestand, als Flachfundation ausgeflihrt werden. Die endglltige Fundation wird im AP nach
statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen dimensioniert. Die Angaben
gemass dem Fachdossier Geologie sind zu beachten.

e Ausriistung und Entwdsserung
Die Briicken werden in der Geraden mit einem Dachgefalle und in der Kurve mit einem Sei-
tengefalle ausgebildet. Im Abstand von ca. 10-15 m werden seitlich Ablaufe angeordnet.
Die an der Briickenunterseite verlaufende Ablaufleitung verlauft nach Méglichkeit im glei-
chen Gefalle wie der Briickeniberbau, wird an den Widerlagern nach unten geftihrt und
schliesst an die Strassenentwdsserung der untenliegenden Strasse an.

e Bauvorgang
Vor dem Riickbau der bestehenden Briicken werden Hilfsbriicken errichtet, (iber welche der
obenliegende Verkehr in der Bauzeit provisorisch Uberfiihrt wird. Die bestehenden Briicken
werden in einer nachtlichen Vollsperrung vollstandig riickgebaut. Der Ersatzneubau wird an
gleicher Stelle wiedererrichtet. Wahrend des Bauvorgangs kann die Briicke durch ein Leer-
gerlist getragen, sofern die Hohenverhaltnisse zum Lichtraumprofil dies zulassen. Fir eine
maoglichst zeiteffiziente Bauweise und um ein Traggertst einzusparen, ist die Konzeption so
vorgesehen, dass vorzugsweise vorgefertigte Fertigteile bzw. Halbfertigteile eingesetzt
werden.
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e Sondertypen
Flr die benannten Bauwerke mit Sondergeometrie ist diese Bauweise ebenfalls sehr effi-
zient, da hierdurch die Méglichkeit gegeben ist, den Lastverlauf zu leiten und damit den
Nachteil der schiefwinkligen Lagerungsachsen etwas auszugleichen.

Variante Typ B: Bogenbriicke
¢ Objekte

o 420.02 UEF Auwiesenstrasse, Toss
- Zurickgestellt bis Entscheid zum Gestaltungkonzept getroffen wurde. Im Rah-
men des GP wird eine Plattenbalkenlésungen projektiert (Typ A); es wird keine
Uberpriifung der L&sung aus gestalterischer Sicht vorgenommen (Entscheid an
GPLS Nr. 29). Dies erfolgt erst im Rahmen des AP.

Langsschnitt UEF, 1:200

Abbildung 33: Variante Typ B, Bogenbricke

e Tragsystem

o Bauart: Stahl / Stahl-Beton-Verbund

o Konstruktionstyp: gelagert

o Gesamtlange: objektspezifisch

o Konstruktionshéhe: ca. 0.60 m

o Bogenhdhe: objektspezifisch in Abhangigkeit der Spannweite
o Breite: objektspezifisch

o min. lichte Sollhéhe: NS: = 4.60 m / HVS: geschwindigkeitsabhangig

¢ Briickenenden, Dilation und Lagerung
Der Festpunkt der Briicke wird an einem Widerlager gewéahlt. Das gegenlberliegende Brii-
ckenende wird dilatiert ausgefuhrt. Die Dilatationen infolge gleichmassiger Temperaturan-
derung betragen ca. £33 mm. Diese Dilatationen sind z. B. mit einem Fahrbahnibergang
mit einem Dehnprofil (Verschiebungen bis ca. 80 mm) aufnehmbar. Die Lagerung erfolgt
mit Elastomerlagern in einem objekttypischem Lagersystem.

¢ Unterbauten, Fundation
Die Fundationen des Zugbandbogens kann bei ausreichender Tragfahigkeit des Untergrun-
des, analog dem Bestand, als Flachfundation ausgefiihrt werden. Die endgiltige Fundation
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wird im AP nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen dimensio-
niert. Die Angaben gemdss dem Fachdossier Geologie sind zu beachten.

e Ausriistung und Entwdsserung
Die Briicken werden in der Geraden mit einem Dachgefalle und in der Kurve mit eine Sei-
tengefalle ausgebildet. Im Abstand von ca. 10-15 m werden seitlich Ablaufe angeordnet.
Die an der Briickenunterseite verlaufende Ablaufleitung verlauft nach Méglichkeit im glei-
chen Gefalle wie der Brickeniberbau, wird an den Widerlagern nach unten gefiihrt und
schliesst an die Strassenentwdsserung der untenliegenden Strasse an.

¢ Bauvorgang
Der Ersatzneubau wird nach Mdglichkeit seitlich neben der bestehenden Briicke hergestellt.
Wahrend des Bauvorgangs wird die Briicke auf einem Traggerist gelagert. Innerhalb einer
mehrwochigen Sperrung wird die bestehende Briicke vollstdndig rickgebaut, die neuen Wi-
derlager hergestellt und die neue Briicke seitlich eingeschoben.

Variante Typ C: Rahmenbriicke (integral)
e Objekte
o 420.11 UEF Winterthurerstrasse, Seuzach
o 420.12 UEF Fallenstettenweg, Reutlingen
o 420.13 UEF Etzwilerstrasse, Reutlingen
o 420.15 UEF Randbihlstrasse, Reutlingen

Léangsschnitt A-A 1:200

T
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Abbildung 34: Langsschnitt UEF Winterthurerstrasse

¢ Tragsystem

o Bauart: Spannbeton oder Stahl-Beton-Verbundbauweise
o Gesamtlange: objektspezifisch

o Konstruktionshéhe: ca.1.60m

o Breite: ca. 13.10 m

o min. lichte H6he: NS: > 4.60m
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¢ Briickenenden, Dilation und Lagerung
Die Briicke wird integral ausgebildet. Die Briickenenden werden monolithisch an die Wider-
lager angeschlossen. Es ist kein Fahrbahnibergang erforderlich.

e Unterbauten, Fundation
Die Fundationen kdénnen bei ausreichender Tragféahigkeit des Untergrundes, analog dem
Bestand, als Flachfundation ausgeflihrt werden. Die endglltige Fundation wird im AP nach
statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen dimensioniert. Die Angaben
gemass dem Fachdossier Geologie sind zu beachten.

e Ausriistung und Entwdsserung
Die Briicken werden in der Geraden mit einem Dachgefalle und in der Kurve mit eine Sei-
tengefalle ausgebildet. Im Abstand von ca. 10-15 m werden seitlich Ablaufe angeordnet.
Die an der Briickenunterseite verlaufende Ablaufleitung verlauft nach Méglichkeit im glei-
chen Gefalle wie der Briickeniberbau, wird an den Widerlagern nach unten gefiihrt und
schliesst an die Strassenentwdsserung der untenliegenden Strasse an.

e Bauvorgang
Vor dem Riickbau der bestehenden Briicken werden Hilfsbriicken errichtet, (iber welche der
obenliegende Verkehr in der Bauzeit provisorisch Uberflihrt wird. Die bestehenden Briicken
werden in einer nachtlichen Vollsperrung vollstandig riickgebaut. Der Ersatzneubau wird an
gleicher Stelle wiedererrichtet. Wahrend des Bauvorgangs kann die Briicke durch ein Leer-
gerlist getragen, sofern die die Hohenverhaltnisse zum Lichtraumprofil dies zulassen. Fir
eine moglichst zeiteffiziente Bauweise und um ein Traggerlst einzusparen ist die Konzepti-
on so vorgesehen, dass vorzugsweise vorgefertigte Fertigteile bzw. Halbfertigteile einge-
setzt werden.

Variante Typ D: Fachwerkbriicke
¢ Objekte
o 420.08 UEF SBB Riedhofstrasse, Wilfingen
o 420.14 UEF SBB Etzwilerstrasse, Reutlingen
o 420.03 UEF Zircherstrasse Nord, Téss

- Zurlickgestellt bis Entscheid zum Gestaltungkonzept getroffen wurde. Im Rah-
men des GP wird eine Plattenbalkenlésungen projektiert (Typ A); es wird keine
Uberpriifung der Lésung aus gestalterischer Sicht vorgenommen (Entscheid an
GPLS Nr. 29). Dies erfolgt erst im Rahmen des AP.

Lé&ngsschnitt A-A, 1:200

. @)
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Abbildung 35: Langsschnitt UEF SBB Etzwilerstrasse
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¢ Tragsystem

o Bauart: Stahl

o Gesamtlange: 80 - 90m, objektspezifisch

o Konstruktionshéhe: ca.8.70 m

o Breite: ca. 8.50 m

o min. lichte H6he: NS: > 4.60m / SBB: gem. R RTE 20012

¢ Briickenenden, Dilation und Lagerung
Die Bricke wird auf Elastomerlagern gelagert. An einem Widerlager werden die Lager
langsfest ausgebildet. Das andere Briickenende wird dilatiert ausgefiihrt. Die Dilatation in-
folge gleichmdssiger Temperaturanderung betragt ca. £35 mm. Diese Dilatationen sind z.
B. mit einem Fahrbahniibergang mit einem Dehnprofil (Verschiebungen bis ca. 80 mm)
aufnehmbar.

¢ Unterbauten, Fundation
Die Fundationen kénnen bei ausreichender Tragfahigkeit des Untergrundes, analog dem
Bestand, als Flachfundation ausgeflihrt werden. Die endglltige Fundation wird im AP nach
statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen dimensioniert. Die Angaben
gemass dem Fachdossier Geologie sind zu beachten.

¢ Feste Fahrbahn
Zur weiteren Reduktion der Konstruktionshéhe der Fahrbahnplatte ist die Umsetzung einer
festen Fahrbahn auf dem Uberbau erforderlich, um mit der Briicke nicht mit dem
Lichtraumprofil der untenliegenden Nationalstrasse in Konflikt zu geraten. Es wird davon
ausgegangen, dass die bestehende Schienenoberkante (SOK) unverdndert bleibt und als
Zwangspunkt gilt.

e Ausriistung und Entwdsserung
Die Bricke wird mit Quergefalle ausgebildet. Im Abstand von ca. 10 m werden seitlich Ab-
ldufe angeordnet. Die an der Brickenunterseite verlaufende Ablaufleitung verlauft nach
Moglichkeit im gleichen Gefdlle wie der Briickenuberbau, wird an den Widerlagern nach un-
ten gefliihrt und schliesst an die Strassenentwasserung der untenliegenden Strasse an.

e Bauvorgang und provisorische Verkehrsfiihrung
Die neuen Widerlager werden hinter den bestehenden Widerlagern erstellt. Die erforderli-
chen Baugruben werden wahrenddessen mit Hilfsbriicken Gberspannt, sodass der Bahnver-
kehr in Betrieb bleibt. Der Ersatzneubau wird seitlich auf einem Traggertst errichtet. Der
bestehende Briickenlberbau wird in einer nachtlichen Vollsperrung (Gleis und Natio-
nalstrasse) vollstéandig riickgebaut und wahrend einer Sperrpause der SBB-Strecke wird die
neue Briicke quer auf die neuen Widerlager geschoben.

Sondertypen
e Objekte
o 420.01 UEF Zircherstrasse Sud, Téss

Aufgrund der anspruchsvollen geometrischen Randbedingungen, der Zwangspunkte im Bestand
und der Schiefwinkligkeit der Briicke, ist das vorgenannte Objekte gewissermassen als Sonderty-
pen einzustufen. Der Neubau erfolgt in 3 Teilobjekten:
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1. Briicke Steigstrasse
2. Rampenauffahrt Zircherstrasse Sid
3. Uberfithrung Zircherstrasse Sid

Fur den Ersatzneubau der Briicke Steigstrasse sowie fiir die Rampenauffahrt Zircherstrasse erge-
ben sich Gesamtstitzweiten von < 70 m. Deshalb werden fiir diese beiden Teilobjekte der Briicken-
typ C (Rahmenbriicke) weiterverfolgt.

Fiir den Ersatzneubau der Uberfithrung Ziircherstrasse Siid ergibt sich eine Gesamtstiitzweite > 70
m, der Brickentyp A (Plattenbalken) flir dieses Teilobjekt weiterverfolgt wird.

o 420.03 UEF Zircherstrasse Nord, Téss (Sondergeometrie)

Wie bei vorigem Objekt beschrieben ist auch hier eine Untergliederung in Teilobjekte gegeben. Da
die Teilbauwerke Stitzweiten > 70 m aufweisen wurden diese entsprechend dem Typ A in semi-
integraler Bauweise konzipiert.

Unterfangung
¢ Objekte
o 420.17 UEF Attikerstrasse, Wiesendangen

Langsschnitt A-A, 1:200

Abbildung 36: Langsschnitt UEF Attikerstrasse

¢ Unterbauten, Fundation
Das neue LRP steht mit den Béschungen bei den Widerlagern im Konflikt. Die Béschungen
missen riickgebaut werden. Um die Standsicherheit der Widerlager weiter gewahrleisten
zu kénnen, werden diese unterfangen und zusatzlich riickverankert. Durch die baulichen
Anpassungen kdnnen Setzungen und oder Hebungen hervortreten, die Risse und weitere
Folgeschdaden am Bestandsbauwerk verursachen kénnen. Aus diesem Grund ist eine inten-
sive Uberwachung der Injektionsarbeiten erforderlich.

Abbruch

Nachfolgenden Objekte werden vollstandig riickgebaut und gegen eine Einhausung ersetzt. Die
technischen Einzelheiten zur Einhausung sind im Abschnitt Tunnel/Geotechnik zusammengefasst.

o 420.05 UEF Wasserwiesenstrasse, Wiilfingen
o 420.21 UEF Wiilfingerstrasse, Wilfingen
o 420.06 UEF Holzlegistrasse, Wilfingen
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Instandsetzung

Auf der NO7 in Richtung Kreuzlingen ist nach jetzigem Stand der Kenntnisse kein Fahrspurausbau
geplant. In diesem Zusammenhang bleibt der Bestand der nachfolgenden Uberfiihrung erhalten.

Zum Zeitpunkt des 6-Spur-Ausbaus auf der NO1 kénnen allféllige Instandsetzungen am Bauwerk
noétig sein. Die konkreten Instandsetzungsmassnahmen sind nicht Bestandteil der Phase GP.

o 420.22 UEF Zelgli, Wiesendangen
o 420.23 UEF Grossacker, Wiesendangen

5.5.4. Unterfiihrungen

Unterfiihrungen mit dhnlichen Massnahmen werden nachfolgend in Gruppen zusammengefasst,
Einzelobjekte werden separat beschrieben.

Neubau 430.02 UNF FG/RW Steigmiili, Toss
¢ Ausgangslage

Die bestehende Unterflihrung fiir Fussganger und Radfahrer unterquert die N1 bei

km 318.585. Die UNF ist ein Zweigelenkrahmen mit einer lichten Weite von 6 m, die lichte

Hoéhe betragt min. 2.60 m. 1973 wurde die Deckenplatte beidseitig verbreitert, um Platz fir
zusatzliche Fahrstreifen zu schaffen. Gegen die Zlircherstrasse schliessen zwei Rampen an.

¢ Massnahmen

Aufgrund der angepassten Trassierung muss auch die Langsamverkehrsfiihrung neu orga-
nisiert werden. Dies bedeutet den Abbruch der bestehenden UNF Steigmdli mit Ersatzneu-
bau bei km 318.937. Von den Verkehrsplanern wurden verschiedenen Varianten unter-
sucht, die nachfolgend dargestellte neue UNF Steigmiili ging als Bestvariante hervor.

Die UNF besteht aus einem geschlossenen Rahmen fir die Unterquerung der NO1 mit einer
lichten Weite von 6.00 m und einer lichten Héhe von 3.50 m. Daran schliessen drei als
Wannen ausgebildete Velorampen an mit einer lichten Breite von 5.00 m und einem Langs-
gefdlle von 6 % bzw. aus Platzgriinden 8 % bei der Rampe Steigstrasse. Zusatzlich befin-
den sich auf beiden Seiten Treppenabgange. Zwischen der NO1 und der Ausfahrtsspur ist
ein grosszligiger Lichtschacht vorgesehen, um die Lichtverhdltnisse in der UNF zu verbes-
sern.

Nach heutigem Planungsstand Uberschneidet sich die UNF Steigmuli mit der Mittelabstit-
zung der neuen UEF Zircherstrasse Sud. Im Ausfihrungsprojekt sind die beiden Objekte
aufeinander abzustimmen.

Das Objekt kommt im Grundwasser zu liegen, siehe auch das entsprechende Faktenblatt
Geologie. Die Unterfiihrung und Teile der Rampen sind als weisse Wannet auszubilden.

Die notwendigen Bewilligungen sind beim AWEL zu beantragen.
e Bauvorgang

Der Neubau erfolgt in Etappen, es sind Hilfsbriicken erforderlich. Die Bau- und Verkehrs-
phasen sind sehr komplex, sie sind abhangig vom Bauvorgang Trassee und UEF Zur-
cherstrasse.

Fir das Bauen im Grundwasser sind Spundwande mit einer Wasserhaltung erforderlich.
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Neubau Rahmen
¢ Objekte
o 430.03 UNF Schlachthofstrasse, Toss
o 430.05 UNF Wieshofstrasse, Wiilflingen
o 430.11 UNF Stadlerstrasse, Reutlingen
o 430.12 UNF Schorenwaldstrasse, Reutlingen
e Ausgangslage

Die UNF Schlachthofstrasse und Schorenwaldstrasse sind Rahmenkonstruktionen mit einer
lichten Breite von 9 m. Sie dienen hauptsachlich der Land- und Forstwirtschaft sowie Fuss-
gangern und Radfahrern.

Die UNF Wieshofstrasse ist eine Zwillingsbriicke bestehend aus dreifeldrigen Platten mit ei-
ner Hauptspannweite von 14.40 m. Die Wieshofstrasse hat je eine Fahrspur pro Richtung
und beidseitige Gehwege.

Die UNF Stadlerstrasse ist eine Zwillingsbriicke bestehend aus vierzelligen Hohlkastenquer-
schnitten mit einer Spannweite von 19.70 m. Die Stadlerstrasse hat je eine Fahrspur pro
Richtung und auf einer Seite einen Geh-/Radweg.

¢ Massnahmen

Bei den UNF Wieshofstrasse und Stadlerstrasse ergibt sich durch den Neubau die Mdéglich-
keit die Gesamtspannweite zu reduzieren, ohne die bestehende Nutzung einzuschranken.
Bei beiden Objekten betragt die lichte Weite neu ca. 14 m. Bei den UNF Schlachthofstrasse
und Schorenwaldstrasse wird die bestehende Spannweite leicht erhdht bzw. beibehalten.

Aufgrund des Variantenstudiums werden die Neubauten als Rahmenkonstruktionen ausge-
fihrt. Die Rahmenstarken betragen je nach Spannweite 60 bzw. 80 cm. Die Schleppplatten
werden monolithisch mit dem Rahmen verbunden. Die Decke wird mit einer PBD-
Abdichtung versehen. Wie schon die bestehenden Objekte, werden die Neubauten auf
Streifenfundamenten fundiert.

Zur Gewahrleistung der lichten Hohe muss bei allen Objekten die unterquerende Strasse
abgesenkt werden.

¢ Bauvorgang

Die UNF werden in Etappen abgebrochen und neu erstellt, es sind Hilfsbriicken erforderlich.
Die Bauetappen richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Die UNF werden in
Ortbeton mit einem Lehrgerist erstellt.

Die Schlachthofstrasse und die Schorenwaldstrasse werden fir die Arbeiten gesperrt und
der Verkehr umgeleitet. Die Wieshofstrasse und die Stadlerstrasse bleiben offen, allerdings
mit Hohenbegrenzung und Umleitung des Schwerverkehrs.

Neubau 430.06 UNF Salomon-Hirzelstrasse, Wiilflingen
e Ausgangslage

Die Unterflihrung liegt beim Anschluss Winterthur-Wlflingen. Sie besteht aus zwei vorge-
spannten Einfeldplatten mit Hohlkdérpern (Cofratolrohre @ 0.8 m). Die Spannweite betragt
24.65 m. Die Widerlagerwande stehen auf Streifenfundamenten. Die Platten sind unver-
schieblich auf den Widerlagerwdnden gelagert (Neoprenlager und Stahldorne).
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¢ Massnahmen

Der Uberbau wird abgebrochen und durch einen mehrstegigen vorgespannten Plattenbalken
ersetzt mit einer Konstruktionshéhe von 1.50 m und einer Plattenstarke von 30 cm. Die
Widerlagerwande werden nach Mdglichkeit instandgesetzt, verbreitert und an den neuen
Uberbau angepasst. Das bestehende Lagerkonzept mit festen Lagern auf beiden Widerla-
gern wird beibehalten. Die Schleppplatten werden neu monolithisch mit dem Uberbau ver-
bunden (semiintegrale Briickenenden). Die bestehenden Flliigelmauern werden abgebro-
chen und neu gebaut.

e Bauvorgang

Die UNF wird in Etappen abgebrochen und neu erstellt, es sind Hilfsbriicken erforderlich.
Die Bauetappen richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Der Uberbau wird in
Ortbeton mit einem Schutz- und Lehrgerist erstellt, abgestellt auf den Mittelstreifen und
die Bankette der Salomon-Hirzelstrasse. Der Verkehr unter der UNF wird nicht einge-
schrankt.

Neubau 430.14 UNF SBB Rucheggstrasse, Oberwinterthur
e Ausgangslage

Die UNF SBB Rucheggstrasse dient als Unterfihrung der zweigleisigen SBB-Bahnlinie Win-
terthur-Frauenfeld, der Rucheggstrasse sowie der Morsburgstrasse unter der NO1.

Die Unterflihrung besteht aus zwei Zwillingsbriicken, je bestehend aus zwei vorgespannten
Hohlkdsten. Die Hohlkasten sind als Zweifeldtrager ausgebildet mit Spannweiten von
2*27.20 m. Der Uberbau ist schwimmend gelagert. Die Widerlagerwande und Stiitzen sind
auf Streifenfundamenten fundiert. Zwischen Mdrsburgstrasse und Bahnlinie befindet sich
eine 5.90 m hohe Stitzmauer, welche ebenfalls zum Objekt gehort.

Die Bricke in Fahrtrichtung Zirich wurde 2011 mit einem vorgespannten, zweifeldrigen
Plattenbalken um eine Fahrspur verbreitert und das ganze Bauwerk instandgesetzt.

¢ Massnahmen

Der Uberbau wird abgebrochen und durch einen mehrstegigen vorgespannten Plattenbalken
ersetzt mit einer Konstruktionshéhe von 1.30 m und einer Plattenstarke von 30 cm. Die
Widerlagerwande und Stitzen werden nach Mdéglichkeit instandgesetzt, verbreitert und an
den neuen Uberbau angepasst. Ev. ist eine Verstdrkung der Flachfundamente mit Mikro-
pfahlen erforderlich. Das bestehende Lagerkonzept wird beibehalten. Die bestehenden Flii-
gelmauern werden abgebrochen und neu gebaut. Der Anprallschutz muss verlangert wer-
den.

Fiir das Ausfihrungsprojekt wird eine unabhingige statische Uberpriifung empfohlen und
aufgrund der Ergebnisse sind die Massnahmen erneut zu beurteilen.

Zur Gewahrleistung der lichten Hohe muss die Rucheggstrasse lokal abgesenkt werden.
e Bauvorgang

Die UNF wird in Etappen abgebrochen und neu erstellt, es sind Hilfsbriicken erforderlich.
Die Bauetappen richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Der Uberbau wird in
Ortbeton mit einem Schutz- und Lehrgerist erstellt. Der Verkehr auf der Rucheggstrasse
und der Morsburgstrasse wird umgeleitet oder es wird eine Héhenbegrenzung signalisiert.
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Verstarkung und Instandsetzung 430.04 UNF SBB Wolfbiiel, Wiilflingen
¢ Ausgangslage

Unterfihrung der eingleisigen SBB-Linie Winterthur-Bilach. Im Richtplan ist der Doppel-
spurausbau eingetragen, Platz fir ein 2. Gleis ist vorhanden. Auf der Westseite flihrt ein
Fussweg parallel zur NO1 Uber die Bahnlinie. Die Tragkonstruktion ist ein Stahlbetonrahmen
mit zwei Dilatationsfugen. Die UNF ist auf Streifenfundamenten mit Rammpfahlen bis in
den Molassefels fundiert. Die Streifenfundamente sind mit Betonriegeln verbunden. Die
Portalbereiche mit einseitigem Erddruck sind mit Betonriegeln riickverankert.

2021-2022 ist der Ersatz von Belag und Abdichtung vorgesehen, ausserdem eine Betonin-
standsetzung mit lokaler Verstarkung der Rahmenwande.

¢ Massnahmen

Die Rahmendecke wird lokal mit einem Aufbeton verstarkt aufgrund der grésseren Uberde-
ckung. Die Schleppplatten werden erganzt und der Beton lokal instandgesetzt. Als Funda-
ment fir die LS und LSW werden Betonriegel auf der Rahmenkonstruktion erstellt. Der
Fussweg westlich der NO1 wird nach aussen verlegt, daflir wird tGber der Bahn ein Fussgan-
gersteg erstellt. Die angrenzenden Stiitzmauern werden neu gebaut bzw. an die neue Ge-
ometrie angepasst.

e Bauvorgang

Die Arbeiten auf der UNF richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Arbeiten in
der UNF missen wahrend Gleissperrungen bzw. mit einem Schutzgerist gegen das
Lichtraumprofil der SBB ausgeflihrt werden.

Verbreiterung und Instandsetzung BEBO
¢ Objekte
o 430.07 UNF Taggenbergstrasse, Wilflingen
o 430.15 UNF Wiilflingerstrasse, Oberohringen
o 430.10 UNF Waldweg, Forrenberg, Seuzach
o 430.13 UNF Wiesendangerstrasse, Oberwinterthur
e Ausgangslage

Bei diesen UNF handelt es sich um Gewdlbekonstruktionen, System BEBO (Betonbogen).
Das Gewdlbe wird gebildet mit vorfabrizierten Stahlbetonplatten mit den Abmessungen

9.0 m x 1.50 m, die Plattenstarke betragt 20 cm. Untereinander verbunden sind die Platten
mit durchgehend geschweissten Fugeneisen, die ihrerseits mit der Plattenbewehrung ver-
schweisst sind. Die Fugen wurden mit Prepact (Splitt mit Mortel injiziert) verfillt. Das Ge-
wolbe ist auf Widerlagerriegeln in Ortbeton gelagert, welche je nach Baugrund flach oder
mit Pfahlen fundiert sind.

Das System BEBO wurde in den 60er Jahren vom Ingenieurbliro Heierli entwickelt, heutzu-
tage wird das System durch die Firma BEBO Arch International AG, Witikonerstr. 15, 8032
Zurich, vermarktet. Ansprechperson ist Roman Arn.

¢ Massnahmen

Die Gewodlbe werden, wo nétig, lokal instandgesetzt und beidseitig (UNF Wilflingerstrasse:
einseitig) verbreitert. Die Verbreiterung wird analog ausgefiihrt wie die Verbreiterung der

UNF Wilflingerstrasse im Jahr 1994. Dazu werden die Widerlagerriegel verldngert, die an-
geschnittenen Portalbereiche des Gewdlbes abgebrochen und die Gewdlbeverbreiterung in
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Ortbeton erstellt. Die stirnseitigen Abschliisse erfolgen aus Platzgriinden mit vertikalen
Stirnmauern. Der bestehende Gewdlbescheitel wird zur Beurteilung der Abdichtung freige-
legt und im Rahmen der Fahrbahnerneuerung ein neuer Abdichtungsschirm in Gussasphalt
erstellt.

Zur Gewahrleistung der lichten Hohe muss bei den UNF Waldweg Forrenberg und Wilflin-
gerstrasse die unterquerende Strasse lokal abgesenkt werden.

¢ Bauvorgang

Fir die Verbreiterung des Gewdlbes sind zwei Bauetappen erforderlich. Die UNF wird daflr
gesperrt bzw. wo dies nicht méglich ist die Strasse auf eine Fahrspur reduziert mit LSA. Die
Erneuerung des Abdichtungsschirmes erfolgt zusammen mit den Trasseearbeiten in den
gleichen Bauphasen.

Verbreiterung und Instandsetzung Hohlkédsten
¢ Objekte
o 430.08 UNF Verzw. Winterthur-Nord, Seuzach
o 430.23 UNF Schaffhauserstrasse, Seuzach
o 430.24 UNF Frauenfelderstrasse, Oberwinterthur
e Ausgangslage

Diese Objekte befinden sich an Anschlissen bzw. Verzweigungen der NO1. Die bestehenden
Tragsysteme sind Zwillingsbriicken mit vorgespannten niedrigen Hohlkasten. Die UNF
Verzw. Winterthur-Nord ist einfeldrig, die UNF Frauenfelderstr. zwei- und die UNF Schaff-
hauserstr. dreifeldrig. Die Hauptspannweiten liegen zwischen 23 und 33 m. Die UNF
Schaffhauserstrasse ist auf Pfahlen fundiert, die anderen zwei UNF sind flach fundiert.

Die UNF Verzw. Winterthur-Nord wurde in den Jahren 1994-1996 einseitig verbreitert, in
Fahrtrichtung St. Gallen.

¢ Massnahmen

Aufgrund des Variantenstudiums werden die Verbreiterungen mit Plattenbalken ausgefihrt.
Wegen der niedrigen Konstruktionshéhe und den heutigen Vorgaben an die minimale lichte
Hoéhe in Hohlkasten, kommen Hohlkasten als Tragsystem fir die Verbreiterung nicht in Fra-
ge. Bei der UNF Schaffhauserstrasse wird der Plattenbalken gevoutet ausgefiihrt um die
statischen und geometrischen Randbedingungen einzuhalten.

Die Konsolen werden abgebrochen und die beidseitigen Verbreiterungen mit einstegigen
vorgespannten Plattenbalken ausgefihrt. Bei der in Fahrtrichtung St. Gallen bereits 1996
verbreiterten UNF Verzw. Winterthur-Nord muss auf jener Seite nur die Kragplatte mit
Leitmauer neu erstellt werden. Die Fundamente und Widerlager werden verlangert, bei der
UNF Schaffhauserstrasse und UNF Frauenfelderstrasse werden zusatzliche Mittelstitzen er-
stellt. Das Lagerungs- und Fundationskonzept der bestehenden Objekte wird jeweils beibe-
halten. Die bestehenden Fligelmauern werden abgebrochen und neu gebaut. Das beste-
hende Tragwerk wird, wo nétig, lokal instandgesetzt. Abdichtung und Belag werden ersetzt.

Der bestehende Versatz der Zwillingsbriicken bleibt bestehen, der Trasseebereich vor und
nach der UNF wird entsprechend angeglichen.

¢ Bauvorgang

Flr die Verbreiterung sind zwei Bauetappen erforderlich. Dazu wird ein Lehr- und Schutzge-
rist erstellt. Der unterquerende Verkehr wird aufrechterhalten. Der Ersatz der Abdichtung
und des Belags erfolgt zusammen mit den Trasseearbeiten in den gleichen Bauphasen.
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Verbreiterung und Instandsetzung 430.09 UNF Tierheimstrasse, Seuzach
e Ausgangslage

Die UNF Tierheimstrasse ist ein Zweigelenkrahmen mit Dilatationsfugen alle 8 m. Die De-
cken- und Wandstarke betragt 60 cm. Die Rahmenwande stehen auf Streifenfundamenten.
In der Unterfiihrung liegt die Tierheimstrasse mit zwei Fahrspuren und beidseitigen Gehwe-
gen.

¢ Massnahmen

Der Beton wird lokal instandgesetzt. Bei der 2011 ersetzten Abdichtung wird der Zustand
untersucht und, wenn nétig, die Abdichtung instandgesetzt oder ersetzt. Die beidseitige
Verbreiterung erfolgt durch Verlangerung des Rahmenquerschnittes mit Flachfundation und
Ersatzneubau der Fligelmauern.

¢ Bauvorgang

Fur die Verbreiterung sind 2 Bauetappen erforderlich. Dazu wird ein Lehr- und Schutzgerist
erstellt. Der unterquerende Verkehr wird aufrechterhalten. Die Arbeiten an der Abdichtung
erfolgen zusammen mit den Trasseearbeiten in den gleichen Bauphasen.

Instandsetzung 430.01 UNF Verzw. Winterthur-Ost, Wiesendangen
e Ausgangslage

Unterflihrung bei der Verzweigung NO1/N07 Winterthur-Ost, bestehend aus zwei schiefen
vorgespannten Einfeldplatten mit Hohlkdrpern (Cofratolrohre @ 0.65 m). Die Widerlager-
wande stehen auf Streifenfundamenten. 1991-1992 wurden die Briickenenden semiintegral
umgebaut. In diesem Bereich sind keine Ausbauten vorgesehen, die bestehenden
Lichtraumprofile entsprechen den Normalprofilen.

¢ Massnahmen

Wegen der Erhéhung des Quergefalles von 2.5 auf 3.0 % muss die Brickenplatte bis zu
6 cm geschiftet werden, damit wird auch der Geféllsknick eliminiert. Abdichtung und Belag
werden ersetzt. Der Beton wird lokal instandgesetzt.

e Bauvorgang

Die Arbeiten auf und unter der UNF richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten.

Instandsetzung 430.16 UNF Breitenlohstrasse, Wiesendangen
¢ Ausgangslage

Die UNF Breitenlohstrasse ist ein Ortbetongewdlbe von 35 cm Starke (kein BEBO), welches
in Streifenfundamenten eingespannt ist. In diesem Bereich sind keine Ausbauten vorgese-
hen, die bestehenden Lichtraumprofile entsprechen den Normalprofilen.

¢ Massnahmen

Das Gewdlbe wird, wo nétig, lokal instandgesetzt. Die Betonqualitdat im Kampferbereich
wird Uberprift und wenn notig der Kampferbereich verstarkt. Der bestehende Gewdlbe-
scheitel wird zur Beurteilung der Abdichtung freigelegt und im Rahmen der Fahrbahnerneu-
erung ein neuer Abdichtungsschirm in Gussasphalt erstellt. Das Quergefdlle des Belages
wird von 2.5 auf 3.0 % erhdht, dadurch vermindert sich die minimale Uberdeckung um 6
cm auf 28 cm (lokal im Gewdlbescheitel).

90/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

¢ Bauvorgang

Die Arbeiten auf der UNF richten sich nach den Bauphasen der Trasseearbeiten. Die Arbei-
ten in der UNF erfordern eine Sperrung mit Umleitung Gber die Wallikerstrasse oder die Re-
duktion der Breitenlohstrasse auf eine Fahrspur mit LSA.

5.5.5. Durchlasse

Im Projektabschnitt sind insgesamt 11 Durchlasse (DL) vorhanden. Folgende Objekt liegen im Pro-
jektabschnitt West, Téss — Ohringen:

e 440.01 DL Kempt, Téss, km 318.17 (230-004)

440.02 DL Muhlekanal, Téss, km 318.63 (230-727)

440.03 DL Steigbach, Téss, km 318.70 (230-006)
e 440.04 DL Bach von der Weinmannstrasse, Téss, km 321.36 (230-046)
e 440.05 DL Wolfbuel, Téss, km 321.75 (230.047)
e 440.06 DL Haspelgraben, Wilflingen, km 324.24 (230-716)
und im Projektabschnitt Ost, Ohringen — Winterthur-Ost:
e 440.07 DL Ohringerbach/Veltheimer Dorfbach, Seuzach, km 325.58 (227-806)
e 440.08 DL Neuwingertgraben, Seuzach, km 325.70 (227-805)
e 440.09 DL Hochwasserentlastung Chrebsbach, Reutlingen, km 328.25 (230-032)
e 440.10 DL Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26 (230-033)
e 440.11 DL Stadler Dorfbach/Haldenbach, Reutlingen, km 328.92 (230-048)

Die Objekte lassen sich grob in zwei Bauwerkstypen unterscheiden. Zum einen handelt es sich um
DL die génzlich in Ortbeton erstellt sind und Querschnittsflaichen von > 0.5m?2 bis ca. 21m?2 (Objek-
te 440.01, 440.02, 440.03, 440.09 und 440.10) aufweisen. Bei den anderen Objekten handelt es
sich um DL mit Rohrquerschnitten mit & von 0.30m bis 0.80m (440.04, 440.05, 440.06, 440.07,
440.08 und 440.11).

Infolge des geplanten 6-Spurausbaus resultieren fiir folgende Objekte keine direkten oder nur
marginale bauliche Anpassungen:

e 440.03 DL Steigbach, Téss, km 318.70 (230-006)

e 440.04 DL Bach von der Weinmannstrasse, Toss, km 321.36 (230-046)
e 440.05 DL Wolfblel, Téss, km 321.75 (230.047)

e 440.08 DL Neuwingertgraben, Seuzach, km 325.70 (227-805)

Beim Objekt 440.01 DL Kempt, Téss, km 318.17 (230-004) ist das Bauwerk im Einlaufbereich zu
verlangern und um wenige Meter in Richtung Zlrcherstrasse zu verlegen. So kann gewahrleistet
werden, dass die neue Béschung normkonform ausgebildet werden kann.

Das Objekt 440.02 DL Miihlekanal Téss, km 318.63 (230-727) wird nicht genutzt. Dessen Rickbau
ist zu prifen.

Infolge doppelspuriger Auffahrt von der NO4 auf die NO1 muss das Objekt 440.06 DL Haspelgra-
ben, Wiilflingen, km 324.24 (230-716) einerseits bei der Querung der NO1 in nérdliche Richtung
um wenige Meter verlangert werden. Entlang der Auffahrtsstrecke muss der DL zudem infolge der
neuen Stitzmauer und Larmschutzwand auf eine Lange von ca. 310 m in neuer Lage erstellt wer-
den.
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Infolge des Spurausbaus muissen sowohl beim Objekt 440.07 DL Ohringerbach/Veltheimer Dorf-
bach, Seuzach, km 325.58 (227-806) als auch beim Objekt 440.11 DL Stadler Dorfbach/Halden-
bach, Reutlingen, km 328.92 (230-048) die Ein- und Auslaufbauwerke in neuer Lage erstellt sowie
deren Zu- und Ableitungen angepasst werden.

Das Objekt 440.09 DL HWE Chrebsbach, Reutlingen, km 328.25 (230-032) wurde 1970 vom Bau-
amt Winterthur 10 m sidlich vom Objekt 440.10 DL Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26 (230-033)
als zusatzliche HWE erstellt. Die HWE Chrebsbach wurde aber nie als solche in Betrieb genommen.
Deren Riickbau oder eine weitergehende Nutzung ist daher zu prifen.

Beim Objekt 440.10 DL Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26 (230-033) muss infolge der Fahrbahn-
verbreiterung die Bauwerksdecke auf ca. ¥4 der Bauwerkslédange um ca. 0.5m tiefer versetzt wer-
den.

5.5.6. Werkleitungskanile

Im Projektabschnitt hat es gesamthaft 12 Werkleitungskanale (WK). Folgende Objekte liegen im
Projektabschnitt West, Toss —Ohringen:

e 350.04 WK Leitungsstollen Auen, Tdss, km 319.18 (230-009)
e 350.05 WK Leitungsstollen Auenwiesenstrasse, Téss, km 319.94 (230-008)
e 350.00 WK Leitungen Auenrain, Toss, km 319.73 (230-731)
e 350.01 WK Leitungen Wasserwiesenstrasse, Wilflingen, km 322.89 (230-732)
e 350.06 WK Leitungsstollen Lantig, Wilflingen, km 324.13 (230.028)
und im Projektabschnitt Ost, Ohringen — Winterthur-Ost:
e 350.07 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Nord, Reutlingen, km 327.87 (230-031)

350.08 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Ost, Reutlingen, km 327.94 (230-030)
e 350.10 WK Leitungen Ruchegg, Wiesendangen, km 330.88 (229.502)

350.09 WK Bettli, Attikerstrasse (Sid), Wiesendangen, km 331.70 (229-009A)

350.03 WK Leitungen Attikerstrasse (Nord), Wiesendangen, km 331.77 (229-009B)
e 350.13 WK Leitungsstollen Grossacker, Wiesendangen, km 332.43 (230-012)
e 350.12 WK Leitungsstollen Wallikon, Wiesendangen, km 332.43 (230-010)

Die WK queren generell die NO1 resp. die Zubringer von und zur NO7. Einzig das Objekt 350.07 WK
Leitungsstollen Reutlingerstrasse Nord, Reutlingen, km 327.87 (230-031) unterquert den Damm im
Bereich des nordlichen Widerlagers der UEF Fallenstettenweg, Reutlingen (Objekt 420.12) parallel
zur NO1.

Die Objekte lassen sich grob in zwei Bauwerkstypen unterscheiden. Bei den beiden Objekten
350.08 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Ost, Reutlingen, km 327.94 (230-030) und 350.10
WK Leitungen Ruchegg, Wiesendangen, km 330.88 (229.502) handelt es sich um Kreisquerschnitte
im Gegensatz zu den uUbrigen WK, welche Rechteckquerschnitte aufweisen.

In den WK werden Wasser-, Gas-, Elektro- und Kommunikationsleitungen in unterschiedlichen
Durchmessern und Anzahl gefiihrt. Das Objekt 350.04 WK Leitungsstollen Auen, Toss, km 319.18
(230-009) dient ausschliesslich der Traversierung von AXPO Ubertragungsleitungen (Hoch- und
Mittelspannungsleitungen). Auch speziell zu erwahnen sind die Objekte 350.06 WK Leitungsstollen
Lantig, Wilflingen, km 324.13 (230.028) sowie 350.07 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Nord,
Reutlingen, km 327.87 (230-031) in denen je eine Wasserleitung & 700 der Stadt Winterthur lie-
gen.
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Infolge des geplanten 6-Spurausbaus lassen sich die Objekte in drei Massnahmentypen unterschei-
den.

Fir folgende Objekte resultieren keine direkten oder nur marginale bauliche Anpassungen:
e 350.09 WK Bettli, Attikerstrasse (Std), Wiesendangen, km 331.70 (229-009A)
e 350.03 WK Leitungen Attikerstrasse (Nord), Wiesendangen, km 331.77 (229-009B)
e 350.13 WK Leitungsstollen Grossacker, Wiesendangen, km 332.43 (230-012)
e 350.12 WK Leitungsstollen Wallikon, Wiesendangen, km 332.43 (230-010)

Bei den folgenden Objekten ist ein Teilneubau erforderlich. Hier missen die Bauwerke verlangert
und die Eingangspartien in neuer Lage erstellt oder der Querschnitt lokal angepasst werden:

e 350.04 WK Leitungsstollen Auen, Toss, km 319.18 (230-009)

e 350.05 WK Leitungsstollen Auenwiesenstrasse, Téss, km 319.94 (230-008)

e 350.00 WK Leitungen Auenrain, Toss, km 319.73 (230-731)

e 350.08 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Ost, Reutlingen, km 327.94 (230-030)
e 350.10 WK Leitungen Ruchegg, Wiesendangen, km 330.88 (229.502)

Ein Ersatzneubau ist bei den Objekten 350.01 WK Leitungen Wasserwiesenstrasse, Wiilflingen,
km 322.89 (230-732) und 350.07 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Nord, Reutlingen,
km 327.87 (230-031) erforderlich.

Das Objekt 350.01 WK Leitungen Wasserwiesenstrasse, Wilflingen wird in die Einhausung Wlflin-
gen integriert. Das Objekt 350.07 WK Leitungsstollen Reutlingerstrasse Nord, Reutlingen muss
infolge des Neubaus Objekt 420.12 UEF Fallenstettenweg, Reutlingen in neuer Lage erstellt wer-
den.

Hochdruckgasleitungen der Erdgas Ostschweiz AG (EGO)

Im Projektabschnitt verlaufen stellenweise drei verschiedene Hochdruckgasleitungen der Erdgas
Ostschweiz AG (EGO) entlang der Nationalstrasse. Es sind dies:

e 25bar-Leitung Strecke 51 Niderfeld - Winterthur auf der westlichen Seite der Nationalstras-
se, km 321.125 - km 321.900

e 64bar-Leitung Strecke 31 Ohringen - Pfaffenmatten auf der nérdlichen Seite der Natio-
nalstrasse, km 327.000 - 330.150

e 70bar-Leitung Strecke 81 Ohringen - Pfaffenmatten auf der nérdlichen Seite der Natio-
nalstrasse, km 327.000 - 330.150. Diese Leitung liegt mit zwei Ausnahmen weiter entfernt
als die 64bar-Leitung und tangiert den 6-Spurausbau somit nicht.

Geplante Bauvorhaben Dritter, welche einen kleineren Abstand als 10 m von den Hochdruckgaslei-
tungen der EGO aufweisen, sind bewilligungspflichtig. Dies ist in folgenden Bereichen der Fall:

Im Abschnitt Téss (25bar-Leitung westlich der Nationalstrasse):

e Km 321.125: Querung der Nationalstrasse in der Unterfihrung Schlachthofstrasse (BW-Nr.
430.03) mit einer Uberdeckung von ca. 1.5 m.

e Km 321.200 - 321.900: in einem Abstand von ca. 0 - 6 m (Uberdeckung im 0 m Bereich
ca. 1.5 m)

Im Abschnitt Winterthur-Ost (64bar- und 70bar-Leitung nérdlich der Nationalstrasse):
e Km 327.000: punktuell im Abstand von ca. 5 m (70bar-Leitung)
e Km 327.450 - 327.900: in einem Abstand von ca. 4 - 10 m
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e Km 328.100 - 328.450: in einem Abstand vonca. 5 - 10 m

e Km 328.550 - 328.650: in einem Abstand von ca. 0 - 10 m (Uberdeckung im 0 m Bereich
ca. 1.5 m)

e Km 328.850 - 329.100: in einem Abstand vonca. 4 - 10 m

e Km 329.300 - 329.600: in einem Abstand von ca. 0 - 10 m (Uberdeckung im 0 m Bereich
ca. 2.8 m)

e Km 329.750 - 329.850: in einem Abstand vonca. 6 - 10 m

¢ Km 330.000 - 330.150: in einem Abstand von ca. 0 - 10 m (64bar- und 70bar-Leitungen
unmittelbar nebeneinander; Uberdeckung im 0 m Bereich ca. 2.0 m)

e Km 330.150: Querung der Nationalstrasse (64bar- und 70bar-Leitung unmittelbar nebenei-
nander) im Trasseebereich (Damm) neben der UNF Wiesendangerstrasse mit einer Uberde-
ckung von ca. 2.0 m ausserhalb des Dammbereiches (im Dammbereich Uberdeckung bis
ca. 7.0 m).

Aus heutiger Sicht sind infolge des 6-Spurausbaus keine baulichen Massnahmen an den Gasleitun-
gen oder Umlegungen der Gasleitungen erforderlich da sie entweder geniigend weit entfernt sind
oder bei den Querungen der Nationalstrasse genitigend Uberdeckung aufweisen. Dies muss mit der
EGO jedoch noch gepriift und geklart werden.

Schutzvorkehrungen und -massnahmen an den Gasleitungen wahrend der Realisierung des 6-
Spurausbaus sind in Bereichen mit geringen Abstanden sicher notwendig.

5.5.7. Vorflutleitungen

Im Projektabschnitt hat es gesamthaft 6 Vorflutleitungen (VL). Folgende Objekte liegen im Projekt-
abschnitt West, Téss — Ohringen:

e 329.13 VL Vorflutleitung Schlachthofstrasse, Téss, km 321.18
(@ von > 0.80m, Gesamtlange ab KS1295 bis Einlauf in Téss ca. 110m resp. ca. 165m)

e 329.02 VL Vorflutleitung Wéasserwiesen, Wulflingen, km 322.76
(@ von > 1.10m, Gesamtlange ab KS1007 resp. KS1103 bis Einlauf in Téss ca. 780m)

und im Projektabschnitt Ost, Ohringen — Winterthur-Ost:

e 329.14 VL Vorflutleitung Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26
(@ > 1.10m, Gesamtlange ab KS1323 bis KS ???: noch nicht bekannt

e 329.04 VL Vorflutleitung Frauenfelderstrasse, Wiesendangen, km 330.45
(2 0.30 m bis > 0.50m, Gesamtlange ab KS1211 bis KS???? ????m: noch nicht bekannt)

e 329.05 VL Vorflutleitung Ruchegg, Wiesendangen, km 330.95
(@ 0.40m bis > 0.45m, Gesamtlange ab KS1228 bis KS???? ????m: noch nicht bekannt)

e 329.06 VL Vorflutleitung Wallikerstrasse, Wiesendangen, km 332.46
(@ von > 1.10m, Gesamtlange ab KS1323 bis KS ???: noch nicht bekannt)

Grundsatzlich kann bei den VL in zwei Systemtypen unterschieden werden. Die VL beginnen bei
Grosssammelbecken und / oder Olabscheideanlagen und leiten das Wasser zu den jeweiligen Vor-
flutern ab. Unter diese Kategorie gehdren die Objekte 329.13 VL Vorflutleitung Schlachthofstrasse,
Toss, km 321.18 und 329.14 VL Vorflutleitung Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26. Oder aber die
VL leiten das Drainagewasser von der Autobahn in entfernt gelegene Grosssammelbecken und /
oder Olabscheideanlagen. Dies bezieht sich auf die (brigen Objekte:

e 329.13 VL Vorflutleitung Schlachthofstrasse, Téss, km 321.18

e 329.04 VL Vorflutleitung Frauenfelderstrasse, Wiesendangen, km 330.45
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e 329.05 VL Vorflutleitung Ruchegg, Wiesendangen, km 330.95
e 329.06 VL Vorflutleitung Wallikerstrasse, Wiesendangen, km 332.46

Es ist geplant einen Teil der Vorflutleitungen (Objekt 329.13 VL Vorflutleitung Schlachthofstrasse,
Toss, km 321.18 und 329.06 VL Vorflutleitung Wallikerstrasse, Wiesendangen, km 332.46) flir die
Ableitung des Wassers aus den SABA beizubehalten. Die EZG der SABA sind zwar grésser als die
heutigen EZG der OERB, es sollten durch die Retention in den SABA jedoch keine zusatzlichen Ab-
leitungskapazitaten benétigt werden. Dies bezieht sich auf folgende Objekte:

Die VL Objekt 329.14 VL Vorflutleitung Chrebsbach, Reutlingen, km 328.26 und 329.02 VL Vorflut-
leitung Wasserwiesen, Wiilflingen, km 322.76. Sie sollen als Notiberlaufe resp. Entlastungsmdég-
lichkeiten der nahegelegenen Pumpwerke dienen.

Die restlichen Vorflutleitungen Objekte 329.04 VL Vorflutleitung Frauenfelderstrasse, Wiesendan-
gen, km 330.45 und 329.05 VL Vorflutleitung Ruchegg, Wiesendangen, km 330.95 kénnen fir die
Ableitung von Drainagewasser genutzt und als Entlastungsmdglichkeiten beibehalten werden. Die
Drainageleitungen sollen neu vom Strassenabwassernetz abgetrennt werden. Eine genauere Be-
trachtung des abgetrennten Drainagewassers wird in der nachsten Projektphase durchgefihrt wer-
den.

Infolge des geplanten 6-Spurausbaus resultieren flir samtliche VL-Objekte keine direkten oder nur
marginale bauliche Anpassungen (Schachteinstiege h6henmassig anpassen etc.).

Flr die neue Werkzufahrt ab der Schlachthofstrasse muss KS A1295 des Objekts 329.13 VL Vor-
flutleitung Schlachthofstrasse, Toss, km 321.18 voraussichtlich angepasst werden.

5.5.8. Larmschutzwande

Aufgrund des breiteren Querprofils der Nationalstrasse sind flir samtliche Larmschutzwande inner-
halb des Projektperimeters Ersatzneubauten erforderlich. Des Weiteren ist eine neue Larmschutz-
wand im Abschnitt Toss erforderlich. Fur die Ersatzneubauten werden die folgenden Typen in Ab-

hangigkeit ihrer Lage weiterverfolgt:

1. Typ A - Larmschutzwénde im Freifeld
2. Typ B - Larmschutzwdnde auf Kunstbauten

3. Typ C - Larmschutz-Stitzmauer

Typ A — LSW Freifeld:

o Tragsystem
o Stltzen bis ca. HE 260
o aStutzen= max. 4m
o Hohe Wand ab OK Fahrbahn= objektspezifisch, endgiiltige H6he gem. Fachdossier
Larm, Phase AP
o Unterbauten, Fundation: tiefenfundiert mit Bohrpfahlen

e Schallabsorbierende Elemente
o z.B. Betonrippenplatten aus Lavabeton, Gestaltung und Materialentscheid erfolgt in
spateren Planungsphasen
o Abstand zum Fahrbahnrand: 2.0 m
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Abbildung 37: QP 11, km 324.240, LSW Lantig, Rtg. ZH

Typ B — LSW auf Kunstbauten:

Tragsystem

o Stitzen bis ca. HE 260
o aStutzen= max. 4m
o]
Larm, Phase AP
o Unterbauten, Fundation: Stlitzmauer

Schallabsorbierende Elemente

Ho6he Wand ab OK Fahrbahn= objektspezifisch, endglltige Hohe gem. Fachdossier

o z.B. Betonrippenplatten aus Lavabeton, Gestaltung und Materialentscheid erfolgt in
spateren Planungsphasen
o Abstand zum Fahrbahnrand: ca. 2.2 m
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Abbildung 38: QP 1, km 318.462,204, LSW Dattnauerstrasse, Rtg. SG
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Typ C — Larmschutz-Stiitzmauer:

¢ Tragsystem

o Stitzen bis ca. HE 260

O  astitzen= Max. 4m

o Hohe Wand ab OK Fahrbahn= objektspezifisch, endgultige Hohe gem. Fachdossier
Larm, Phase AP

o HoOhe LSW ab OK Stiutzmauer = objektspezifisch, endgiltige H6he gem. Fachdossier
Larm, Phase AP

o Unterbauten, Fundation: Stitzmauer (Planung Massivbau durch PV Stiitzmauern)

e Schallabsorbierende Elemente
o z.B. Betonrippenplatten aus Lavabeton, Gestaltung und Materialentscheid erfolgt in
spateren Planungsphasen
o Verkleidung der Stutzmauer durch in Nischen eingelassene schallabsorbierende
Elemente
o Abstand zum Fahrbahnrand: 2.0 m

¢ Entwdsserung
o Mittels Drainagesystem (endgtiltige Angaben erfolgen durch PV Stlitzmauern)
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Abbildung 39: QP 9, km 323.160, LSW Anschluss Winterthur-Wilflingen, Rtg. ZH

Betroffen von der Massnahme sind folgende Objekte:
e XxXxX.xXX LSW Dattnauerstrasse, Rtg. SG
e 711.09 LSW Anschluss Oberwinterthur, Ausfahrt Rtg. SG Nr. 2
e 711.10 LSW Anschluss Oberwinterthur, Einfahrt Rtg. SG
e 711.11 LSW Ruchegg, Rtg. SG
e 711.12 LSW Wallikon, Rtg. ZH
e 711.17 LSW alter Anschluss Winterthur-Ohringen, Rtg. ZH
e 711.18 LSW Anschluss Oberwinterthur, Ausfahrt, Rtg. SG
e 711.20 LSW Anschluss Winterthur-Ohringen, Rgt. ZH, Nr. 1
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e 711.21 LSW Anschluss Winterthur-Téss Siud, Rtg. SG
e 711.22 LSW To8ss-Wilflingen, Rtg. SG

e 711.23 LSW Wieshofstrasse, Rtg. ZH

e 711.24 LSW Taggenbergerstrasse, Rtg. SG

e 711.25LSW Lantig, Rtg. ZH

e 711.26 LSW Oberohringen, Rtg. ZH

e 711.27 LSW Anschluss Winterthur-Wilflingen, Rtg. SG
e 711.28 LSW Anschluss Winterthur-Wilflingen, Rtg. ZH
e 711.29 LSW Anschluss Winterthur-Ohringen, Rgt. ZH, Nr. 2
e 711.30 LSW Reutlingen Nord, Rtg. ZH

e 430.06 LSW auf UNF Salomon-Hirzelstrasse, Rtg. ZH
e 430.07 LSW auf UNF Taggenbergstrasse, Rtg. ZH

e 430.08 LSW auf UNF Verzw. Winterthur-Nord

e 410.01 LSW auf Ausfahrtsrampe, Rtg. ZH

Ziel der Larmschutzwande ist, den Larm von der Nationalstrasse soweit zu minimieren, dass die
massgebenden Grenzwerte eingehalten werden kdnnen.

Fur die weitere Projektierung sind insbesondere die folgenden technischen Merkblatter des ASTRA
zu bericksichtigen:

e FHBT/UTMB 21 001 -11311 bis 11363

5.6. Tunnel / Geotechnik
5.6.1. Uberdeckung Wiilflingen

Die Uberdeckung weist eine Linge von 259 m Richtung St. Gallen und 289 m Richtung Ziirich auf.
Mit der Uberdeckung wird die Autobahn zwischen km 322.850 und km 323.109 resp. 323.139
tiberdeckt. Zur Uberdeckung Wiilflingen gehéren die beiden Tunnelréhren (Fahrbahn Richtung Zii-
rich, Fahrbahn Richtung St. Gallen) sowie alle dazugehdrigen Nebenbauwerke wie technische Zent-
rale, Treppenhaus, SOS- und Hydrantennischen, Portale und Antirezirkulationswande.

Abbildung 40: Situation Uberdeckung Wiilflingen
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Die drei kurz aufeinander folgenden Uberfiihrungen Wiilflingerstrasse, Holzlegistrasse und Wé&sser-
wiesenstrasse lUber die NO1, unmittelbar stidlich vor dem Anschluss Wiilflingen, werden durch die
Uberdeckung ersetzt.

Die Portale Richtung St. Gallen sind um 30 m versetzt. Die Uberdeckung weist eine Breite von

ca. 44 m und eine Hohe (inkl. Fundament) von ca. 10.5 m auf. An der westlichen Aussenseite der
Uberdeckung befindet sich eine technische Zentrale, auf halber Tunnelldnge seitlich der Fahrbahn
Richtung Zirich. Gegenliber der Zentrale ist in der Mittelwand eine Diensttlire vorgesehen. Auf-
grund der Querneigung der Fahrspuren ist eine Stahltrittleiter notwendig.

Die Zentrale verfligt tGber einen Zugang ab der Nationalstrasse sowie einen externen Zugang von
aussen. Der externe Zugang wird von der Wilflingerstrasse aus realisiert. Auf der Fahrbahn Rich-
tung Zrich ist der Fluchtweg vom Notausgang lber die Zentrale zum externen Zugang gefiihrt.
Auf der Fahrbahn Richtung St. Gallen ist ein Notausgang zu einem Treppenhaus ungefahr in der
Mitte vorgesehen, welches an der Oberflache neben der Wiilflingerstrasse endet. Die SOS-Nischen
liegen unmittelbar in der Nahe der Fluchtwege, sind aber nicht mit diesen kombiniert. SOS-Nischen
dienen hauptsachlich der raschen Meldung von Unfallen und besonderen Ereignissen. Sie sind mit
einem Alarmkasten ausgestattet, der eine Notrufeinrichtung und zwei Feuerldéscher enthdlt. Die
SOS-Nischen sind nicht als Fluchtraume gedacht. Dementsprechend bieten sie keinen Schutz bei
Feuer und Rauchentwicklung (FH T7G 24 001-10703 v2.04). Die SOS-Nischen sind mit den Hyd-
rantennischen kombiniert.

Um im Fall eines Brandereignisses die Rezirkulation des Rauches von einer Tunnelréhre in die an-
dere zu vermeiden, werden an den Portalen Antirezirkulationswande erstellt. Die Wande weisen
eine Lange von 30 m auf, die Hohe entspricht jener des Fahrraumes.

Der verkehrstechnische Nutzraum wurde gemass Norm SIA 197/2 definiert. Die Fahrstreifenbreiten
richten sich nach der ASTRA-Richtlinie 11001. Die Fahrbahn weist eine Breite von 11.25 m, plus
einen Pannenstreifen von 3.25 m, auf. Die Bankette neben den Pannenstreifen weisen eine Breite
von 2.0 m auf. Die mittleren Bankette sind gemdss Norm mit einer Mindestbreite von 1.0 m vorge-
sehen. Das Lichtraumprofil hat eine lichte H6he von 5.20 m.
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Abbildung 41: Querschnitt Uberdeckung Wiilflingen

Fiir die Uberdeckung Wiilflingen wurde eine vereinfachte Risikoanalyse durchgefiihrt. Die Risiko-
analyse kommt zum Schluss, dass das mittlere Todesfallrisiko Uber die Gesamtstrecke gesehen
unter dem Richtwert liegt. An den Portalen wird der Richtwert, aufgrund der Verkehrsstarke und
der Steigung, lokal Uberschritten. In der nachsten Projektphase (AP) werden die erforderlichen
sicherheitstechnische Massnahmen zur Reduktion des Todesfallrisikos erarbeitet.
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Geologie

Der Einschnitt der Uberdeckung befindet sich in einer mehrere Meter machtigen, kiinstlichen Auf-
schittung (Gelandeanpassungen, Hinterflllungen Widerlager bestehende Bauwerke). Diese sind
variabel geschiittet und bestehen vorwiegend aus kiesigem Material, es kommen aber auch siltige
und tonige Bereiche vor. Es muss mit variablen Anteilen an Fremdkomponenten gerechnet werden.

Darunter (Fundamentkote) folgen Riickzugsschotter, welche vorwiegend aus Kies und Steinen mit
variablen Anteilen an Sand und Silt bestehen und vereinzelt diinne Zwischenlager aus Silt-Sand-
Gemischen enthalten. Der Schotter weist eine Machtigkeit von rund 20 m und mehr auf. Der Fels
der Oberen Slisswassermolasse wird erst in grosserer Tiefe erwartet.

Gemass der kantonalen Grundwasserkarte liegt der mittlere Grundwasserspiegel bis ca. 6 m und
der Hochwasserspiegel ca. 2.5 m unter dem Fahrbahnniveau.

Die Geologie ermdglicht eine Ausfiihrung mit Flachfundationen.

Bauphasen

Als erste Massnahme wird die mittlere Wand zwischen beiden Réhren vorbereitet, um die provisori-
schen Briicken als Ersatz der Uberfiihrungen Wiilflingerstrasse, der Uberfiihrungen Holzlegistrasse
und Wasserwiesenstrasse, zu bauen.

BAUPHASE 0

Trave
L, collegamento

——

.50.15_ 3.00 .15 40 AITEA DI CANTIERE_.4Q ;152,50 15 3.00 .3(
4 3 ‘ o t

=

'”‘;i;:‘;:;:;::""*;r:%L,: = —

| ~ Parete centrale

Pali

s Sbadacchiatura r il 3

Fondazione

Bauphase 0: Zentrale Stiitze (entlang der ganzen Uberdeckung) und Pfahle als Fundamente der provisorischen Brii-
cken

Abbildung 42: Uberdeckung Wiilflingen, Bauphase 0

Der Abbruch der bestehenden Uberfiihrungen erfolgt phasenweise, zuerst in einer Richtung und
danach in der anderen Richtung, um die nétigen Fahrspuren wahrend der Bauphasen zu gewahr-
leisten. Auch der Neubau des Werkleitungskanal wird vorgezogen und erfolgt phasenweise, um den
Verkehr nicht zusatzlich einzuschranken.

Danach werden gleichzeitig die Langswdnde der Einschnitte abgebaut (zwischen den neuen Bri-
cken). Wahrend gewisser Bauphasen kdnnen aufgrund des fehlenden Platzes nach wie vor lediglich
5 anstatt der grundsatzlich geforderten 6 Fahrspuren angeboten werden.

100/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

BAUPHASE 1
Area di cantiere 6.50 3.45 6.50
PUN
04m  3.0m 25m 30m 04m 2.5m 3.0m
B1a — - e o D D

—

- T S,
DI CANTIERE 40, ,153.00 15 2.50.30
& & ]

30 3,00,15

Neubau der Ldngswdnde im Einschnitt

Abbildung 43: Uberdeckung Wiilflingen, Bauphase 1

In den weitere Bauphasen wird die Uberdeckung gebaut (Bauphase 2 Richtung Ziirich und Baupha-
se 3 Richtung St. Gallen).

5.6.2. Halbuberdeckung Négelseeholz

Beschreibung

Mit der Halbiberdeckung Nagelseeholz wird die Nationalstrasse in Fahrtrichtung St. Gallen zwi-
schen km 320.300 und km 320.700 iberdeckt. Die Uberdeckung weist eine Ladnge von 400 m und
eine Breite von ca. 20 m auf. Zur Halbliberdeckung gehdren alle dazugehérigen Nebenbauwerke
wie technische Zentrale, Treppenhaus inkl. Lift und Fussgangerbriicke, Ausstellbuchten, Portale und
Fluchttire.

Abbildung 44: Situation Halbuberdeckung Nagelseeholz
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Auf der 6stlichen Aussenseite befindet sich ungefédhr 100 m nach dem sidlichen Portal eine techni-
sche Zentrale und eine Ausstellbucht (Fahrrichtung St. Gallen). Die Zentrale verfligt tber einen
Zugang ab der Nationalstrasse sowie einen externen Zugang von aussen. Der externe Zugang wird
von der Ndgelseestrasse aus erschlossen. Ungefahr auf halber Lange der Halbliberdeckung ist ein
Notausgang vorgesehen, von welchem ein Treppenabgang zur Nagelseestrasse fiihrt. Die SOS-
Nische liegt in der Ausstellbucht. Die SOS-Nische ist mit einer Hydrantennische kombiniert.

Der verkehrstechnische Nutzraum wurde gemass Norm SIA 197/2 definiert. Die Fahrstreifenbreiten
richten sich nach der ASTRA-Richtlinie 11001. Die Fahrbahn weist eine Breite von 11.25 m, plus
einen Pannenstreifen von 3.25 m, auf. Das Bankett neben dem Pannenstreifen weist eine Breite
von 2.0 m auf. Die mittleren Bankette sind gemé&ss Norm mit einer Mindestbreite von 1.0 m vorge-
sehen. Das Lichtraumprofil hat eine lichte Héhe von 5.20 m.
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Abbildung 45: Querschnitt Halbliiberdeckung Nagelseeholz

Geologie

Die Uberdeckungsfundamente werden vermutlich (iber dem Fels liegen. Uber der Felsoberflache ist
mit klnstlichen Aufschittungen und Hanglehm zu rechnen. Die kiinstlichen Auffiillungen sind vari-
abel geschiittet und bestehen vorwiegend aus kiesigem Material, es kommen aber auch siltige und
tonige Bereiche vor. Es muss mit variablen Anteilen an Fremdkomponenten gerechnet werden.
Unter der geringmachtigen Auffiillung bzw. unter einer Deckschicht folgen Hanglehmablagerungen
(Rutschmasse) mit unterschiedlichem Anteil an Silt, Feinsand und Ton. Die Machtigkeit des Hangs-
lehms betragt wenige Meter (ca. 2.5 - 4 m).

Der Fels wird gemass alteren Sondierungen ab einer Kote von ca. 425 m .M. erwartet und besteht
aus Mergel und Sandstein (Fels). Der Fels der Oberen Siisswassermolasse wird in den ersten Me-
tern verwittert sein.

Die Halbiberdeckung wird mittels Pfahle im Felsen mit einer Einbindetiefe von ca. 2 m fundiert. In
der nachste Projektphase (AP) missen die genaue Lage der Felsoberflache und evtl. Bewegungen
der Rutschmasse genauer untersucht werden.

Bauphasen

Die Halbliberdeckung kann mit der gleichen Verkehrsfiihrung wie bei den Bauphasen im Bereich
der offenen Strecke umgesetzt werden, vergleiche Kapitel 6.2. Kurzfristige Sperrung von Fahrspu-
ren kénnen ausnahmsweise notwendig sein und sollen nach Méglichkeit auf die Nacht beschrankt
werden.
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5.6.3. Stitzmauern

Im Zusammenhang mit der Engpassbeseitigung auf der NO1, zwischen Winterthur-Téss und Win-
terthur-Ost von 4 auf 6 bzw. von 6 auf 8 Fahrspuren, ist die Realisierung von insgesamt 45 neuen
Stltzmauern aus Stahlbeton vorgesehen. Die Mehrheit der bestehenden Stiitzmauern muss neu
gebaut werden, vgl. Tabelle 14. Erst ab einer H6he von 1.50 m wird eine Mauer als Stiitzkonstruk-
tion bezeichnet und im Dossier Kunstbauten betrachtet.

Die Hohen der bestehenden Boschungen sind grundsatzlich auch fir die neuen Béschungen an
neuer Lage beizubehalten bzw. zu Gbernehmen. Wo dies nicht mdglich ist, sind Stitzmauern vor-
gesehen. Neue Stitzmauern sind im Bereich von Larmschutzdammen (keine Reduzierung der H6-
he) und in den Bereichen, wo eine Verschiebung der Béschungen aufgrund des Landverbrauches zu
vermeiden ist, vorgesehen. Alle Stitzmauern werden mit einer einheitlichen Gestaltung projektiert.
Die Hohen betragen bis zu 9.45 m (sichtbare Bauteile).

Es wird zwischen bergseitigen Stitzmauern und talseitigen Stiitzmauern unterschieden. Bei der
Wahl der Bauweise werden Winkelstitzmauern bevorzugt.

Abdichtungsband

Terrain

Planum Me 2 50 MN/m?

Schwarzanstrich

Schwarzanstrich Typ3.1.4

" Hiinterftilung 0/150 m

halungen Typ 2

Dralnagematte

Hinterfiillung 0/150 mm 4

Filtergewebe

10:1

Typ 3.14 Terrain

il 15/32 (0.5 m¥m)

Schalungen Typ 2

Planum Me 2 50 MN/m?
Sickerrohr
Sickerrohr

Ev. Rohr DN125/4m

(——

Unterlagsbeton 10cm

Abdichtungsband

Me 2 50 MN/m* i 2
Unterlagsbeton 10cm Ev. Materialersatz (Me >50 MN/m’

Abbildung 46: Querschnitt neue Stlitzmauer, bergseitig (links) und talseitig (rechts)

Gemass Entscheid GPL ASTRA an der GPLS Nr. 28/2018 vom 21.11.2018 soll fiir das GP davon
ausgegangen werden, dass samtliche Stlitzmauern mit schallabsorbierenden Elementen verkleidet
werden (alle Flachen héher als 2.0 m ab UK der Stitzmauer). Konkret betrifft dies alle Stitzmau-
ern, deren Sichtflache auf Seite der Nationalstrasse, héher als 3.0 m sind. Es ist eine Verkleidung
mit eingebetteten Betonrippenplatten (Lavabeton) vorgesehen. Die Priifung der akustischen Wir-
kung von schallabsorbierenden Elementen wird auf Stufe AP vorgenommen.

Das Bankett vor Stitzmauern ist mit einer Breite von 2.0 m ab Belagswulst vorgesehen. Damit
kann die Zuganglichkeit der Schachte neben dem Pannenstreifen sichergestellt werden.

Konstruktive Details

Die neuen Stlitzmauern werden gemass Fachhandbuch Tunnel/Geotechnik, Fachhandbuch Kunst-
bauten und Richtlinie Konstruktive Einzelheiten von Briicken (Rickhaltesysteme, Mauerkonsole)
projektiert, insbesondere:
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Schalung: Typ 1 flr Fundation
Typ 2 flr erdseitige Schalung
Typ 3.1.4 fur Sichtbetonoberflache (mit Brettstruktur)
Grundsatzlich werden die Stitzmauern in Langsrichtung fugenlos
ausgebildet.

e Beton: CPN G (T4) (ev. AAR gemass ASTRA Dokumentation 82013)
Druckfestigkeitsklasse C30/37
Expositionsklassen XC4/XD3/XF4.

e Bewehrung: Typ B500 B. Mindestiberdeckung 55 mm.
Einsatz einer korrosionsbestandigen Bewehrung im Einspannbereich
(auf der Zugseite).

e Abdichtung: Schutzanstrich auf Bitumenbasis (Schwarzanstrich);
Schutz von horizontalen Arbeitsfugen sowohl erdseitig als auch talsei-
tig — Arbeitsfuge zwischen Fundament und Wand - mit einem aufge-
klebten Abdichtungsband.

e Entwadsserung: vollflachige Entwasserung mit Drainagematten
Drainageleitung min. DN 200 mit Sickerkies Uiberdeckt (diese ist mit
einem Filtergeotextil zu schitzen)
Spiuleinrichtungen im Abstand von maximal 75 m (Spllnische oder
Kontrollschachte mit einem Zugang von oben).

e Oberflachenschutz: Typ 0S-1 bis auf einer Héhe von 3.0 m (Hydrophobierende Imprag-
nierung)
Evtl. Graffitischutz (objektspezifisch)

Zusammenstellung Stiitzmauern

Die neuen Stitzmauern werden je nach Gemeinde in den folgenden Inventarobjekten gegliedert:
e T01.01.48.720.12 Stitzmauern Seuzach
e T01.01.48.720.13 Statzmauern Wiesendangen
e T01.01.48.720.14 Stitzmauern Winterthur

Folgende Tabelle stellt alle neuen Stiitzmauern sowie die Massnahmen bei den bestehenden Objek-
ten zusammen. Fligelmauern bei Unterflihrungen und Briicken werden je nach Lange entweder als
Stutzmauer oder als Bauteile der Unterfiihrung bzw. der Briicke berlicksichtigt.

Die in der Tabelle eingetragene Hohe bedeutet die gesamte Hohe der jeweiligen Stitzmauer, inkl.
Fundation.

Im Fachdossier Kunstbauten sind die Plane fir jeden Abschnitt (Téss / Wilflingen / Winterthur-Ost)
mit den jeweiligen Stiitzmauern enthalten.

Nachfolgend werden zwei, in Bezug auf die geologischen Standortrisiken, spezielle Objekte naher
beschrieben. Fir die restlichen Stitzmauern sind keine besonderen geotechnischen Randbedingun-
gen zu erlautern.
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Tabelle 14: Zusammenstellung Stitzmauern
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Inventarobjekt Standort Ldnge | Hmax Typ GP LSW
[m] | [m]
Nr. |Name
Abschnitt Téss (km 318.200 - 322.500)
T01.01.48.720.14 SM Winterthur (neu)
2 Neue SM km 318.7 Rtg. SG km 318.610 - 318.790 180 5.5 |talseitig Neubau
3 Neue SM km 319.2 Rtg. ZH km 319.160 - 319.340 180 3.5 |bergseitig Neubau
4 Neue SM km 319.5 Rtg. ZH von km 319.220 - 319.770 550 8 bergseitig Neubau
5 Neue SM km 319.5 Rtg. SG von km 319.120 - 319.750 630 5.5 |bergseitig Neubau
6 Neue SM km 319.7 Rtg. SG von km 319.690 - 319.740 52 2 bergseitig Neubau
7 Neue SM km 319.8 Rtg. SG von km 319.690 - 319.800 110 6 talseitig Neubau
8 Neue SM km 319.9 Rtg. ZH von km 319.840 - 319.990 130 5.2 bergseitig Neubau
9 Neue SM km 320.0 Rtg. SG von km 320.000 - 320.100 100 5 bergseitig Neubau X
10 Neue SM km 320.1 Rtg. ZH von km 320.100 - 320.190 82 4.5 |bergseitig Neubau
11 Neue SM km 320.3 Rtg. ZH von km 320.100 - 320.420 310 7.5 |bergseitig Neubau
12 Neue SM km 320.0 Rtg. SG von km 320.150 - 320.300 150 8.5 |[talseitig Neubau X
13 Neue SM km 321.2 Rtg. SG von km 321.130 - 321.250 110 4.5 |talseitig Neubau X
14 Neue SM km 321.8 Rtg. SG von km 321.800 - 321.840 40 6.5 |talseitig Neubau X
15 Neue SM km 321.9 Rtg. SG von km 321.880 - 321.970 100 9 talseitig Neubau X
16 Neue SM km 322.0 Rtg. ZH von km 331.960 - 322.010 45 6.5 |[talseitig Neubau
17 Neue SM km 322.2 Rtg. SG von km 322.170 - 322.340 180 7 talseitig Neubau X
18 Neue SM km 322.2 Rtg. ZH von km 322.200 - 322.330 154 12 talseitig Neubau X
19 Neue SM km 322.5 Rtg. ZH von km 322.450 - 322.500 50 8 talseitig Neubau X
01.01.48.720.05 SM Steigmiili, Toss von km 318.200 - 318.630 430 7.5 |[talseitig Abbruch und X
Neubau (SM Nr. 1)
01.01.48.720.04 SM von km 322.470 - 323.490 20 7 talseitig Abbruch
Wieshofstrasse/Pflegeanstalt, Wiilflingen
01.01.48.720.02 SM Négelseestrasse/Dunkel- |von km 320.280 - 320.300 18 7 talseitig Abbruch
Jud, Toss
Abschnitt Wiilflingen (km 322.500 - 326.500)
T01.01.48.720.14 SM Winterthur (neu)
1 Neue SM km 323.5 Rtg. ZH von km 322.500 -322.610 110 7 talseitig Neubau X
2 Neue SM km 323.7 Rtg. ZH von km 322.650 - 322.850 210 7 bergseitig Neubau X
3 Neue SM km 323.7 Rtg. SG von km 322.700 - 322.850 160 7 bergseitig Neubau X
4 Neue SM km 323.2 Rtg. ZH von km 323.140 - 323.310 175 7 bergseitig Neubau X
5 Neue SM km 323.2 Rtg. SG von km 323.110 - 323.300 220 12 bergseitig Neubau X
6 Neue SM km 323.3 Rtg. SG von km 323.230 - 323.290 65 3 bergseitig Neubau
7 Neue SM Ausfahrt Rtg. ZH Anschluss Wilflingen (km 323.400) 220 5 bergseitig Neubau
8 Neue SM Anschluss Kantonsstrasse Anschluss Wiilflingen (km 323.400) 110 5.5 |bergseitig Neubau
9 Neue SM Amschluss Kantonsstrasse Anschluss Wiilflingen (km 323.400) 150 7.5 |bergseitig Neubau
10 Neue SM km 323.5 Rtg. SG von km 323.400 - 323.580 180 5.5 |talseitig Neubau
11 Neue SM km 323.7 Rtg. ZH von km 323.650 - 323.860 268 12 bergseitig Neubau
12 Neue SM km 323.7 Rtg. SG von km 323.650 - 323.810 165 9 bergseitig Neubau
13 Neue SM km 323.9 Rtg. ZH von km 323.900 - 324.200 295 9.5 |bergseitig Neubau
14 Neue SM km 323.9 Rtg. SH Anschluss Winterthur Nord (km 324.700) 300 9 bergseitig Neubau
15 Neue SM, Rtg. SH Anschluss Winterthur Nord (km 324.700) 380 6 bergseitig Neubau
T01.01.48.720.12 SM Seuzach (neu)
16 Neue SM km 325.0 Rtg. SG von km 325.000 - 325.100 95 2 talseitig Neubau X
17 Neue SM km 325.2 Rtg. SH Anschluss Winterthur Nord (km 324.700)( 460 7.5 |[talseitig Neubau X
18 Neue SM km 325.3 Rtg. SG von km 325.270 - 325.470 200 4.5 |bergseitig Neubau
19 Neue SM km 326.0 Rtg. SG von km 325.850 - 326.090 250 10.5 |talseitig Neubau
20 Neue SM km 326.2 Rtg. SG von km 326.160 - 326.230 70 5 talseitig Neubau
01.01.48.720.10 SM Boschungssicherung von km 323.830 - 323.870 45 6.5 |[talseitig Abbruch
Riedhofstrasse Nord
01.01.48.720.11 SM Boschungssicherung von km 323.830 - 323.870 45 6.5 bergseitig Abbruch
Riedhofstrasse Siid
01.01.48.720.07 SM Tierheim Ohringen von km 326.050 - 326.080 32 5.5 |bergseitig Abbruch
01.01.48.720.03 SM Ekart Anschluss Winterthur|von km 325.740 - 325.760 - Anschluss 35 2 bergseitig Instandsetzung
- Ohringen
01.01.48.723.01 SM Pfahlwand Anschluss von km 325.850 - 325.880 - Anschluss 30 15 bergseitig Instandsetzung
Winterthur - Ohringen
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Winterthur Ost (km 326.500 - 332.350)
T01.01.48.720.14 SM Winterthur (neu)

1 Neue SM km 328.5 Rtg. SG von km 328.450 - 328.570 120 9 bergseitig Neubau

2 Neue SM km 328.8 Rtg. St. ZH von km 328.600 - 328.850 250 6.5 bergseitig Neubau

3 Neue SM km 330.0 Rtg. SG von km 329.950 - 330.170 220 4.5 |[talseitig Neubau
T01.01.48.720.13 SM Wiesendangen (neu)

5 Neue SM km 330.8 Rtg. SG von km 330.800 - 330.890 90 7 bergseitig Neubau X
01.01.48.720.01 SM Ruchegg, Rtg ZH, von km 330.900 - 331.330 500 8 talseitig Abbruch und
Wiesendangen Neubau (SM Nr. 4)
01.01.48.760.02 SM Hangsicherung von km 331.320 - 331.680 360 6 Hangsicherung [Abbruch und
Attikerstrasse, Wiesendangen Neubau (SM Nr. 6)

Spezielle Objekte (geologische Standortrisiken)
Abschnitt Téss — neue SM Nr. 11, Richtung ZH, von km 320.100 bis km 320.420

Ausgehend von versackten Felsmassen sind in diesem Bereich - heute vermutlich nicht mehr akti-
ve - Rutschungen entstanden. Generell bietet dieser Streckenabschnitt (ca. km 319.350 -
320.750) das grosste Risiko flir Hanginstabilitaten, insbesondere auch bei unsachgemassen bauli-
chen Eingriffen.

Zur Beurteilung des fur den Bau der neuen Stiutzmauern erforderlichen Anschnittes, wurden in Er-
ganzung zu den vorhandenen Sondagen zwei neue Kernbohrungen durchgefithrt (KB 320.24Z /
2018 und KB 320.38Z / 2018). Unter der kiinstlichen Aufflllung folgt in der Bohrung KB 320.24Z
eine geringmachtige alte Rutschmasse (Silt, sandig). Ab einer Tiefe von ca. 2 m bis 3 m folgt der
Fels (Mergel / Sandsteine). In der Kernbohrung KB 320.24Z wurden auf verschiedenen Niveaus
madgliche Rutschharnische festgestellt. Diese kdnnen stabilitdtsmassig relevant werden.

Der erforderliche Anschnitt mit einer Héhe von ca. 11 m kann nur mit einer konstruktiven Siche-
rung (Verankerung) ausgefiihrt werden. Aufgrund der in der Bohrung erkannten Rutschharnische
sind die Anker so anzusetzen, dass potentielle Gleitflachen riickverankert werden. Es ist sowohl die
Verwendung von schlaffen Ankern (Ndgeln) als auch von Vorspannankern mit Injektionskérper
denkbar.

In einer der beiden neuen Kernbohrungen wurde in einer Tiefe von 9.9 m (KB 320.24Z) eine mogli-
che Gleitflache (Mergel, tonig) festgestellt. Diese deckt sich mit einer Zone von weichen Mergeln in
der Kernbohrung 45. Eine solche Schwachezone wurde in der Kernbohrung KB 320.40Z nicht ange-
troffen. Steht diese Schwachezone grossflachig im Anschnitt an (Uber der Aushubsohle), kann dies
stabilitatsmadssig kritisch werden. In diesem Falle sind allenfalls permanente Anker als Erganzung
der Stitzmauer erforderlich. In einem nachsten Schritt sind erganzende Kernbohrungen empfoh-
len. Aufgrund dieser Zusatzbohrungen soll beurteilt werden, ob diese kritische Schicht grossflachi-
ger ansteht. Danach kann der Entscheid temporare oder permanente Hangsicherung mit Ankern
fundiert gefallt werden. Im Rahmen des vorliegenden GP wird eine auf den Fels fundierte Stiitz-
mauer, ohne Verankerung, geplant.

Abschnitt Winterthur-Ost — Hangsicherung Attikerstrasse (Inventarobjekt 01.01.48.760.02, Ab-
bruch und Neubau, zum Teil nur Unterfangung)

Eingriffe im Bereich der Hangsicherung Attikerstrasse (permanent verankerte Pfahlwand; Aus-
fahrtsspur Richtung NO7 Kreuzlingen) bergen das Risiko einer Reaktivierung der Bewegungen auf
dem Winterthurer Bentonithorizont. Bentonitschichten sind bevorzugte Gleithorizonte, da sie dus-
serst niedrige Restscherfestigkeiten (Reibungswinkel) von nur 6 Grad aufweisen kénnen. Der Ben-
tonit liegt im Ubergangsbereich Molassefels / Morane.

Das Hangsicherungsbauwerk steht an der NO1, km 331.390 bis 331.600. Es ist im Jahr 1969 zur
Sicherung des Hanganschnittes als Bohrpfahlwand mit verankertem Kopfriegel erstellt worden. Im
Zuge der periodischen Uberwachung hat das Tiefbauamt festgestellt, dass die Ankerkrafte gegen-
Uber der Festsetzkraft deutlich zugenommen hatten.
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Im Jahr 1996 erfolgte eine Instandsetzung. Dem bestehenden Kopfriegel der Bohrpfahlwand wurde
ein neuer Stahlbetonriegel vorgesetzt. Die bestehende Verankerung wurde unverandert einbeto-
niert und durch 94 neue, umfassend korrosionsgeschiitzte Anker ersetzt.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der NO1 von 6 auf 8 Fahrspuren sind, je nach Ausmass der
Aufweitung bzw. Lage der Hangsicherung, folgenden drei Typen von Massnahmen geplant:

1. Von km 331.320 bis km 334.360:
neue Stutzmauer (ausserhalb der Rutschmasse).

2. Von km bis km 334.360 bis km 331.550:
Abbruch der bestehende Hangsicherung und Bau einer neuen verankerten Bohrpfahlwand.
Der Bohrpfahlwand wir eine neue Mauer, welche als Stahlbetonriegel wirkt, vorgesetzt. Es
sind Bohrpfahle mit Durchmesser 1.10 m in einem Abstand von 2.20 m und eine geschatz-
te Tiefe von 7.0 m vorgesehen. Verankerungskonzept analog der Instandsetzung vom
1996.

3. Von km 331.550 bis km 331.600:
Unterfangung der bestehende Hangsicherung.

5.7. Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)
5.7.1. Allgemeine Bemerkungen und Konzepte

Durch die beidseitige Verbreiterung des Trassees liegen samtliche BSA auf der offenen Strecke im
Bereich der zusatzlichen Fahrspur bzw. des kilinftigen Pannenstreifens. Entsprechend missen diese
komplett ersetzt werden. Aufgrund dessen wurde die Nutzungsdauer der aktuell laufenden UPlaNS-
und PUN-Projekte jeweils auf 15 - 20 Jahre festgelegt.

Weiter wurde an der PFS BSA Nr. 01/2018 entschieden, dass die Versorgungslange von maximal
850 m beibehalten werden soll. Dies entspricht dem Raster, welcher mit den UPIaNS- und PUN-
Projekten erreicht wird. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls entschieden, dass fiir die Ver-
sorgung, Ansteuerung und Uberwachung begehbare Versorgungsstationen vorgesehen werden
sollen.

Der Ausristungsgrad wurde fir die offene Strecke lGiber den ganzen Perimeter mit «hoch» definiert,
die Halbiiberdeckung N&gelseeholz und Uberdeckung Wiilflingen mit «Mittel».

5.7.2. Energieversorgung

Die heute vorhandenen Einspeisepunkte kdnnen fiir die Versorgungsstationen ibernommen wer-
den. Aus heutiger Sicht sind deren Anschlussleistung grundsatzlich gentigend, ausser bei den
Standorten, an welchen zusatzliche Pumpwerke versorgt werden muissen. Fir die HUED Nagelsee-
holz wird eine neue Einpeisung 250 A ab dem Netz der Stadtwerke Winterthur vorgesehen wie auch
eine neue Einspeisung mit 400 A fur die UEB Wilflingen. Weiter bendétigte es flr die SABA und
Pumpwerk Téss eine neue Einspeisung von 125 A und fur die Pumpwerke Reutlingen Ost + West
400 A.

Es wird jeweils eine USV- und Batterieanlage in der Zentrale HUED Nagelseeholz, der Zentrale UED
Wiilflingen, dem Elektroraum Attikon und Ohringen aufgebaut.

Es ist keine eigene Leittechnik fir die Energieversorgung vorgesehen, die Uberwachung der Ener-
gieversorgung ist Uber die Diversanlage vorgesehen.
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5.7.3. Beleuchtung

In der HUED Nagelseeholz sowie der UED Wiilflingen werden Durchfahrts- und Adaptationsbeleuch-
tungen vorgesehen. Auf eine Brandnotbeleuchtung wird verzichtet, jedoch werden optische Leitein-
richtungen und die nétigen Fluchtwegbeleuchtungen berlicksichtigt.

Auf eine Strassenbeleuchtung der offenen Strecke wird grundsatzlich verzichtet, lediglich bei den
Mittelstreifeniberfahrten werden Kandelaber vorgesehen. Diese werden jedoch nur bei aktivem
Gegenverkehr eingeschaltet.

Die Beleuchtung in den Anschliissen wird mit den Stadtwerken Winterthur abgestimmt, damit auf
dem untergeordneten Strassennetz ein einheitliches Beleuchtungskonzept vorhanden ist. Weiter
sind Leuchtkdrper in langeren Unterfihrungen bzw. Briicken vorgesehen.

5.7.4. Luftung

Aufgrund der geringen Linge der Uberdeckung Wiilflingen (ca. 250 m) wird keine Liiftung projek-
tiert. Abkldrungen der FaS BSA haben bestétigt, dass fiir die Uberdeckung Wiilflingen eine Langs-
lGftung technisch keinen Sinn ergibt. Auch bei der Halbiberdeckung Négelseeholz (ca. 400 m)
ergibt eine Liftung keinen Sinn, da diese auf der Westseite offen ist.

5.7.5. Signalisation

Der Ausristungsgrad wurde in der Projekterarbeitung detailliert hergeleitet und hat folgendes Re-
sultat ergeben.

Tabelle 15: Signalisation Ausriistungsgrad

Streckenabschnitt / Uberdeckung Ausriistungsgrad

HUED Nd&gelseeholz
UED Wiilflingen

Toss — Wilflingen

Wilflingen — Winterthur-Nord

Winterthur-Nord — Ohringen

Ohringen - Oberwinterthur

Oberwinterthur — Winterthur-Ost

Entsprechend werden die folgenden VM-Massnahmen vorgesehen.

Tabelle 16: VM-Massnahmen

VM-Massnahmen Streckenabschnitt
Toss — Ober- Oberwinterthur — | Uber- Sekundar-
winterthur Winterthur-Ost deckungen | knoten
WTA X
WwWw X X X
GHGW X X
Fahrstreifenbewirtschaftung X X
MULS X
Sperrung (FLS / Ampeln) X
LSA Ampeln X
LSA Warnblinker X

Die Ausrtlistung fir eine tempordre Pannensteifenumnutzung (PUN) ist im GP nicht eingerechnet,
da diese aufgrund der Verkehrsprognosen nicht benétigt wird. Die baulich notwendigen Rahmenbe-
dingungen werden jedoch geschafften, damit spater bei Bedarf eine PUN ausgeristet werden konn-
te.
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5.7.6. Uberwachungsanlagen

Es sind keine Brandmeldeanlagen in der Uberdeckung «Wiilflingen» und der Halbiiberdeckung «N&-
gelseeholz» vorgesehen. Der Grund liegt darin, dass die Uberdeckung kiirzer als 300 m und die
Halbiberdeckung auf der Seite offen ist, was das Austreten von Rauch und Warme erlaubt. Des
Weiteren sind keine Liiftungsanlagen in den beiden Uberdeckungen vorgesehen.

Im ganzen Projektabschnitt wird eine strategische Verkehrsbeobachtung geplant. Dazu werden
Kameras an den Verflechtungsbereichen, Stauzonen und Portalen (Uberdeckung «Wiilflingen» und
Halbiberdeckung «Nagelseeholz») zur visuellen Beobachtung vorgesehen.

Zur Integration der Energieversorgung und von Teilanlagen, die keine autonome Anlagensteuerung
aufweisen, wird in jedem Elektroraum, den Versorgungsstationen und den Zentralen eine Lokal-
steuerung der Diversanlage zur Steuerung der BSA-Prozesse sowie flir Rickmeldungen realisiert.
Neben der Energieversorgung werden die folgenden Teilanlagen durch die Diversanlage gesteuert
und Uberwacht:

e Wasserversorgungsanlagen (Pumpwerke, Trennschieber, Léschklappen, Reservoire usw.)
e Brandmeldeanlagen der Gebaude und technischen Raume

e Klimaanlagen der Gebaude und technischen Raume

e Tirlberwachung und Entnahme des Feuerloschers

e Glatteisfrihwarnsystem (GFS)

Die bestehenden Standorte der GFS Téssbriicke und SBB-Uberfiihrung Oberwinterthur werden bei-
behalten, es ist ein kompletter Ersatz der lokalen Anlagen vorgesehen.

Fiir weitere Teilanlagen der Uberwachungsanlage besteht kein Bedarf.

5.7.7. Kommunikation & Leittechnik

Fir die Kommunikation werden alle netzwerkfédhigen Aggregate in das IP-Netz BSA GE VII einge-
bunden. Hierflr ist im Elektroraum Ohringen ein Distributions-Switch vorgesehen, welcher den
Zugang zum Kommunikationsnetzwerk Strecke gewahrleitet. Fir das Kommunikationsnetzwerk
Abschnitt sind in allen Versorgungsstationen, Elektroraumen und Zentralen Access-Switches ge-
plant. Solche kommen auch auf der Feldebenen z.B. zur Anbindung von IP-Kameras zum Einsatz.

Im GP sind keine regionalen Steuerungen bzw. Elemente vorgesehen, diese werden als gegeben
betrachtet. Im Elektroraum Ohringen ist ein Abschnittsrechner geplant, an welchem alle Anlage-
steuerungen angeschlossen werden kénnen. Die Lokalsteuerungen werden fahrtrichtungsgetrennt
aufgebaut, befinden sich jedoch an denselben Standorten (Versorgungsstationen, Elektroraume,
Zentralen).

Es sind keine Funkanlagen in der Uberdeckung Wiilflingen und der Halbiiberdeckung N&gelseeholz
vorgesehen. Der Grund liegt darin, dass beide Uberdeckung kiirzer als 600 m sind und die Hal-
bliberdeckung zudem auf der Seite offen ist, was eine Einstrahlung von der Seite ermdglicht.

Beziiglich Notruftelefonie werden alle 1-2 km Notrufsdulen vorgesehen. In der Uberdeckung Wiilf-
lingen und der Halbiberdeckung Ndgelseeholz sind bei den SOS-Nischen und Notausgangen SOS-
Sprechstellen sowie bei den Portalen SOS-Alarmkasten geplant.

Die ASTRA-Richtlinie Systemarchitektur SA-CH (ASTRA RiLi 13031) gibt klare Vorgaben; die BSA
werden dementsprechend konzipiert. In der Phase Detailprojekt ist eine Abstimmung mit dem ak-
tuellen Stand des UelS der GE VII auszuarbeiten.

109/138

ASTRABHU-70004-1-0-D-2010070

110_P_Technischer Bericht_20190528 / 04.04.2019



Nationalstrassen N01/48 / Generelles Projekt / 6 Spurausbau / Winterthur-Téss - Winterthur-Ost
Technischer Bericht, Stufe 3 GP (Bestvariante)

5.7.8. Kabelanlagen

Erdungsanlagen werden fir die Kabelrohranlage, Signalportalen, Kameramasten, Halbliberdeckung
Nagelseeholz, Uberdeckung Wiilflingen, Versorgungszentralen und Zentralen gemass den giiltigen
Normen und Vorschriften ausgefiihrt. An den Kreuzungsstellen mit der SBB (Briicken und Unterfiih-
rungen) werden die notwendigen Erdungsmassnahmen mit den zustandigen Stellen abgestimmt.

Zur Kommunikation werden LWL-Kabel fir die Transit-, Objekt-, und Feldebene vorgesehen. Auf
Transitebene wird der Elektroraum Ohringen fir die Streckenkommunikation eingebunden, fir die
Objektebene wird ein Kabel pro Fahrtrichtung projektiert, damit die Kommunikation im Abschnitt
als Ring redundant aufgebaut werden kann. Die Feldebene (z.B. IP-Kamera) wird jeweils sternfor-
mig erschlossen.

Die universelle Gebaudeverkabelung erfolgt durch die direkte Verbindung zwischen den Schalt-
schranken mit Netzwerkkomponenten und dem Netzwerkschrank. Darin werden entsprechende
Patchpanel und Steckdosen vorgesehen. Aufgrund der madssigen Zentralengréssen wird keine eta-
genbezogene UKV geplant.

Es ist kein SignalUbertragungskabel vorgesehen, samtliche Kommunikation ausserhalb von Versor-
gungsstationen, Elektroraumen oder Zentralen wird Gber LWL geplant.

Die Versorgungsstationen, Elektroraume und Zentralen werden mit Doppelbéden ausgestattet. Flr
die Verkabelung auf der offenen Strecke werden komplett neue Kabelrohranlagen erstellt sowie in
der Halbiiberdeckung N&gelseeholz und Uberdeckung Wiilflingen zusétzliche Kabeltrassen an der
Decke fur die Erschliessung von Leuchten, Signalisationsmittel, Kameras etc. eingeplant.

5.7.9. Nebeneinrichtungen

Die Versorgungsstationen, Elektrordume und Zentralen werden bedarfsgerecht mit Hausinstallatio-
nen mit Beleuchtung und Steckdosen ausgerustet.

Die Zentralen der Halbiiberdeckung N&gelseeholz und Uberdeckung Wiilflingen werden mit Uber-
druckliftungen sowie Klimageraten versehen, damit die Verschmutzung reduziert und anfallende
Abwarmen kompensiert werden kdnnen. Die Versorgungsstationen sollen dahingehend isoliert wer-
den, dass eine passive Kuhlung ausreicht.

Zur Erkennung von Brdanden in den Zentralen und Versorgungsstationen sind Rauchmelder vorge-
sehen, welche zur Alarmierung an die Diversanlage angeschlossen werden.

Bei den Zentralen mit mehreren Stockwerken sind Krananlagen vorgesehen, welche zum Transport
von Schaltschrénken etc. verwendet werden kénnen. Entsprechende Offnungen werden in den
Zentralen vorgesehen.

Es sind insgesamt 5 SABA-Standorte und zwei Stapelbecken vorgesehen, welche teilweise mit
Pumpwerken ausgeriistet werden sollen. Entsprechende Energieversorgung wird daflir bereitge-
stellt, die Uberwachung und Ansteuerung erfolgt (iber Lokalsteuerungen der Diversanlage.

In den Zentralen und SPS-Alarmkasten werden Pulverléscher zur Brandbekampfung installiert.
Leitungen der Léschwasserversorgung Uberdeckung Wiilflingen werden mittels Rohrbegleitheizung
vor Frost geschutzt.

Bei allen Notauffahrten im Projektabschnitt ist jeweils eine Barrierenanlage vorgesehen. Anderwei-
tige Barrieren z. B. fir Werks-Ein- / Ausfahrten etc. sind nicht geplant. Die Barrieren werden nur
lokal vor Ort gesteuert, die Uberwachung erfolgt {iber die Diversanlage.

Tiren und Tore, welche eine Funktion zur Zutrittskontrolle (Aussentliren) oder Sicherheitsfunktion
(Notausgang) aufweisen, werden Uberwacht und hierfiir an der Diversanlage angeschlossen.

Die Wasserversorgung erfolgt Gber Druckleitungen der stadtischen Wasserversorgung, hierfir sind
keine Massnahmen seitens BSA notwendig.
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5.8. Gestaltungskonzept

Die Koordinationsplanung Gestaltung, bestehend aus den Fachmandaten Gestaltung Infrastruktur-
bauten und Gestaltung 6ffentlicher Raum, widmet sich der Aufgabe, eine gestalterisch kohdrente
Gesamtidee im Abschnitt Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ost festzulegen und auf die moglichen
Entwicklungen im Raum einzugehen. Mit konzeptionellen Ansatzen legen die Fachmandate die Ge-
staltung und Einpassung der technischen Bauwerke in den jeweiligen Kontext fest, welche einen
Mehrwert flr alle Betroffenen inklusive Flora und Fauna bezwecken. Bei der integralen Gesamtbe-
trachtung werden infrastrukturelle, freirdumliche und architektonische Aspekte grundsatzlich
gleichwertig betrachtet. Die erarbeiteten Gestaltungskonzepte zu Infrastrukturbauten, den Vertie-
fungsbereichen HUED Nagelseeholz und UED Wiilflingen sowie der Landschaft sind Basis der weite-
ren Projektierung und dienen als Gestaltungsgrundsatze und Planungsrichtlinien fiir eine nachhalti-
ge Entwicklung.

Mit den gestalterischen Vorschlagen sollen folgende Ziele erreicht werden:
e Einheitliche Gestaltung im Abschnitt Winterthur-Téss bis Winterthur-Ost

¢ Wahrnehmung des geographischen und kulturellen Raums Winterthur durch Wiedererken-
nungs- und Alleinstellungsmerkmale

e Eingliederung in das Siedlungs- und Landschaftsbild

e Bezug zum Ort und seiner Geschichte (Identifikation)
e Der Bauaufgabe entsprechender formaler Ausdruck

e Einhaltung der technischen Vorgaben

e Wirtschaftlichkeit in Erstellung und Betrieb (Unterhalt)

o Okologie und Nachhaltigkeit

5.8.1. Kontext

Die NO1 / Abschnitt 48 bei Winterthur fuhrt im Abschnitt Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ost ent-
lang unterschiedlicher Siedlungs- und Landschaftsraume. Im Hinblick auf die gestalterische Einglie-
derung der Schliisselobjekte HUED N&gelseeholz und UED Wilflingen wurden insbesondere die
Bereiche Todss und Wilflingen vertieft betrachtet.

Der erste stadtebauliche Auftritt der Stadt Winterthur aus Sicht des Autofahrenden aus Richtung
Zurich kommend, ist ein durch Gewerbe und Industrie gepragter Ortsteil von Téss. Neben indust-
riegeprdagten Strukturen, formen bewaldete Hange die Landschaft im Sidwesten Winterthurs. Der
auch als Gartenstadt bekannte Stadtteil T6ss ist durch den gleichnamigen Fluss stark gepragt, der
im Schlosstal zwischen den Hangen Ebnet und Brielberg verlauft.

Der zweite Vertiefungsbereich liegt im Westen der Stadt Winterthur im Stadtteil Wilflingen. Die
ehemals selbststéandige Gemeinde bewahrt noch immer ihren Dorfcharakter mit ortsbildpragenden
Gebduden im Dorfzentrum, den naturnahen Gewdasserrdumen von Tdss und Eulach, sowie griinen
Wiesenflachen. Die topografisch tiefer liegende Autobahn ist eine belastende Barriere zwischen
historischem Dorfkern und neuen Wohnquartieren und zerschneidet das durchgriinte Siedlungs-
gebiet Wilflingens. Mittels drei Brickenschlagen tber die Autobahn (Holzlegistrasse, Wilflinger-
strasse und Wasserwiesenstrasse) werden die beiden Ortshalften verkehrstechnisch verbunden.
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5.8.2. Methodik / Variantenentscheid

Eine umfangreiche Analyse des gesamten Betrachtungsperimeters liefert die Grundlage der mdogli-
chen Entwicklungen und Auswirkungen des Ausbaus. Durch das Erkennen bestehender Strukturen,
Naherholungsraume und identitatsstiftender Merkmale wurden die Qualitdten aus Sicht der Auto-
fahrenden und der Anwohnenden berticksichtigt.

Infrastrukturbauten

Das Fachmandat Gestaltung Infrastrukturbauten entwickelte anhand der Schliisselobjekte HUED
Nagelseeholz, UED Wiilflingen, Uber- und Unterfithrungen, Stiitz- und Larmschutzwénden finf L&-
sungsansatze in Varianten.

Variante 1 "Brise - soleil" (Lamellen), Variante 2 "Land Art" (Zeichen im Stadtraum und in der
Landschaft), Variante 3 "Profilierung" (Spiel von Licht und Schatten), Variante 4 "Genius Loci" (Be-
zug zum Ort und seiner Geschichte durch die Materialisierung) und Variante 5 "Fligel" (schweben-
des Vordach).

Wahrend die Varianten 1, 3 und 5 nicht weiterverfolgt wurden, Gberzeugten die Varianten 2 "Land
Art" und 4 "Genius Loci". Ausschlaggebend waren die voraussehbaren Kosten ("Skalierbarkeit"),
der lokale Bezug und der zu erwartende Wiedererkennungseffekt.

Freiraum

Basierend auf der erarbeiteten Analyse des Ortes und des Bauvorhabens, sowie Projektreferenzen
wurde fir die Gestaltung der Freiraume zu den Bauwerken HUED N&gelseeholz und UED Wiilflingen
durch das Fachmandat Gestaltung 6ffentlicher Raum ein Studium mit je drei respektive vier Kon-
zeptansatzen erarbeitet. Bezugnehmend auf landschaftliche Strukturen wie Topografie und Fluss-
verlauf, sowie in Abhdngigkeit der Struktur der Bauwerke wurden verschiedene Lésungsansatze
gestaltet. Die Losungsmaoglichkeiten "Strichcode", "Pixel-Garten", "Griiner Rahmen" und "Fliessen-
der Strang" differenzieren sich in ihrer Formensprache und etablieren einen 6kologisch wertvollen
Freiraum auf den Uberdeckungen ein.

In der weiteren Bearbeitung wurde die Variante "Fliessender Strang", die in Abhangigkeit des Land-
schaftsraumes gestaltet wurde, als tragféhigste Losung flr eine hohe Qualitat in Bezug auf Einord-
nung in den Kontext, Bezug zum Ort, Aufenthaltsqualitat, Erlebniswert, Nutzungsvielfalt und 6kolo-
gischem Wert weiterverfolgt.

Varianten zum Freiraumkonzept der HUED N&gelseeholz (genordet, ohne Massstab)

e o e |

"Strichcode" "Pixel-Garten" "Griner Rahmen" "Fliessender Strang"

Abbildung 47: Varianten Freiraumkonzept HUED N&agelseeholz
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Varianten zum Freiraumkonzept der UED Wiilflingen (genordet, ohne Massstab)

"Strichcode" "Griner Rahmen" "Fliessender Strang"

Abbildung 48: Varianten Freiraumkonzept UED W{lflingen

5.8.3. Gestaltungskonzept Infrastrukturbauten

Aufgrund ihres spezifischen Potenzials werden die beiden Varianten "Land Art" und "Genius Loci"
kombiniert.

In Anlehnung an die kinstlerischen Interventionen durch Zeichensetzungen im Stadt- bzw. Land-
schaftsraum (Land Art: Richard Serra, Michael Heizer, Richard Long etc.) greift die Variante 2
"Land Art" diesen Ansatz auf und setzt ihn bei der Gestaltung der Antirezirkulationswande als

wiederkehrende Zeichen in Form eines Schiffsbugs um (Reminiszenz an den Schiffsmotorenbauer
Sulzer).
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Abbildung 49: Langsschnitt Portal UED Wilflingen

Angesichts des historischen Erbes der Stadt Winterthur als bedeutende Industriestadt schafft die
Variante 4 "Genius Loci" durch die Materialisierung (Sichtbackstein / Klinker) einen Bezug zum Ort
und seiner Geschichte (Industriebauten). Gleichzeitig bereichert das Sichtmauerwerk mit ihren
warmen Farbténen (Beige, Ocker, Rotbraun) das im Autobahnbau vorherrschende Betongrau.
Weiter lassen sich durch eine unterschiedliche Wahl der Steinfarben und -Formate zusatzliche
Motive realisieren (z.B. horizontale Farbbander oder Profilierungen). Es 6ffnet sich ein breites Feld
von Gestaltungsmadglichkeiten. Durch das feinmassstabliche Fugenbild des Mauerwerks werden die,
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durch die Bauaufgabe bedingten, grossen Dimensionen auf ein menschliches Mass heruntergebro-
chen. Aus konstruktiven und wirtschaftlichen Griinden wird das Mauerwerk nicht vollfldchig, son-
dern nur partiell eingesetzt. Ein grosser Vorteil des Konzepts liegt in dessen "Skalierbarkeit": es
kénnen je nach Eignung und zur Verfligung stehendem Kostenrahmen einzelne Elemente oder Teile
davon weggelassen oder erweitert werden.
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Abbildung 50: Ansicht Portal HUED Nagelseeholz

Auf Stufe GP und vorbehaltlich weiterer Abkldrungen ist der Einsatz von Sichtmauerwerk in folgen-
den Bereichen angedacht: Ausfachung Sturz / "Architrav" Portale, Unterbau Uberfiihrungen, Bénder
bzw. Intarsien bei Stlitzmauern.

Uberfiihrungen

Im Interesse eines eleganten Erscheinungsbildes sind die Gehsteige der Uberfiihrungen als aus-
kragende Platten ausgebildet. Die eigentliche Tragfunktion Ubernimmt der zuriickgesetzte Kasten-
trager, dessen Stirnseiten mit Sichtmauerwerk verkleidet werden. Somit soll, dem Einheits- und
Wiedererkennungsgedanken folgend, das Erscheinungsbild der Uberfiihrungen jenem der Portale
gleichen. Im Hohlraum des Kastentrdgers bietet sich die Mdglichkeit, autobahnquerende Werklei-
tungen unterzubringen. Aus Sicherheitsgriinden wird Uber den Fahrbahnen der Nationalstrasse auf
eine Verkleidung der Bristungen mit Mauerwerk verzichtet und die Absturzsicherung mittels Ge-
lander oder Betonbriistungen bewerkstelligt.
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Abbildung 51: Schnitte, Ansichten zu Varianten Uberfiihrung

Unterfiihrungen

Da die Portale der Unterfihrungen situationsbedingt die gleiche konstruktive Disposition, wie die

T

1 I I L I egfozfia

Uberdeckungen aufweisen, werden sie auch in analoger Form gestaltet (Verkleidung mittels Sicht-

mauerwerk im Bereich des Sturzes bzw. des "Architravs").

UNTERFOHRUNGEN  scrnimr/ansicar orme

Abbildung 52: Schnitt, Ansicht Portal Unterfiihrung
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Stiitzmauern

Mit der beidseitigen Verbreiterung des Fahrbahnraumes werden starke Eingriffe im angrenzenden
Landschaftsraum vorgenommen und neue Bdschungslandschaften modelliert. Aufgrund der topo-
grafischen Gegebenheiten zum Beispiel entlang der markanten Hangkante Ebnet ist der Einsatz von
Stltzmauern zur Hangsicherung unvermeidbar.

Ldarmschutzwéande

In Anlehnung an die Wahrnehmung der Landschaft werden die einzelnen Elemente der freistehen-
den Larmschutzwéande (Uberlandabschnitte) in aufsteigender Form mit naturnahen Farbténen ein-
gefarbt (Prinzip: unten dunkel - oben hell). Fiir Unterhaltsarbeiten steht auf der fahrbahnabge-
wandten Seite ein ca. 1.50 - 3.00 Meter breiter Unterhaltspfad zur Verfiigung.

Magerwiesenflachen im max. Béschungsverhaltnis von 2:3 bilden einen Pufferstreifen zwischen
Fahrbahnraum und technischem Bauwerk. Auf der abgewandten Seite Richtung Stadt werden die
Ubergénge zum Landschaftsraum fliessend modelliert und mit einheimischen Heckenstrduchern
bepflanzt. Im Zusammenspiel mit dem Vegetationskonzept entsteht ein einheitliches Bild mit Wie-
dererkennungswert entlang der NO1 bei Winterthur.

LARMSCHUTZWANDE TREISTRAEND [ HBERLIND L e L1 1 29/o3ak

Abbildung 53: Schnitt, Ansicht Lirmschutzwande freistehend / Uberland
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5.8.4. Gestaltungskonzept Freiraum / 6ffentlicher Raum

Abgeleitet aus dem landschaftlichen und stadtebaulichen Kontext nimmt die Struktur eines maand-
rierenden Stranges, der vernetzend und raumbildend wirkt, die differenzierten 6rtlichen Gegeben-
heiten und Vorgaben fiir Nutzung und Okologie in sich auf. Der Fluss des Stranges richtet sich am
Landschaftsraum und seiner Topografie aus, der auch die Verldufe von Verkehr und Wasser zu-
grunde liegen. Gestalt und Materialitdt der Uberdeckungen stehen in Bezug zueinander und zur
Architektur der Infrastrukturbauten.

Im Rahmen der nachsten Projektphase (AP) wird Uber die ganze Strecke eine detaillierte land-
schaftsplanerische Begleitplanung erfolgen.

HUED Négelseeholz

Am Hangfuss des Ebnet-Waldes und im leicht abfallenden Terrain zur Téss gelegen, wird auf einer
Lange von rund 400 Metern die HUED Nagelseeholz im Schlosstal - von der Ziircherstrasse bis zum
Friedhof Tdss - geplant. Das technische Bauwerk tritt mit einer offenen Galerie-Seite zur Gegen-
fahrbahn und einer geschlossenen Seite zum Siedlungsgebiet in Erscheinung. Aus dieser Gegeben-
heit wird die Decke des Bauwerks als nicht 6ffentlich begehbare und hauptsachlich dem 6kologi-
schen Ausgleich dienende Flache gestaltet.

G 7.

Abbildung 54: Situationsplan HUED N&gelseeholz (genordet, ohne Massstab)
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Der Strang formt die Topografie des Aufbaus und stellt Gber Erhéhungen ausreichend Substrat-
starke fur Vegetation zur Verfiigung. Magerwiesen wechseln sich mit Flachen fir Stauden und
Kleinstrukturen ab und ergeben ein vielfdltiges, heterogenes Muster. Einheimische Kleingehdlze
durchsetzen die geformte Oberflache, die von einem Weg aus Kiesrasen flir den Unterhalt gerahmt
ist. Uber eine Fussgangerbriicke im vorderen Nigelseeholz wird eine Verbindung zwischen dem
Siedlungsgebiet und dem Naherholungsgebiet des Ebnet-Waldes hergestellt. Der Aufgang zur Fuss-
gangerbriicke und die Raumlichkeiten flir eine technische Zentrale werden in einer Kleinbaute auf-
genommen.

Eine vertikale Begriinung begleitet die geschlossene Seite der Halbliberdeckung und bildet zusam-
men mit Kleingehdlzen einen griinen Puffer im Zwischenraum zu den Geleisen, in den der Zugang
zur Fussgdngerbricke und der Vorplatz zur technischen Zentrale integriert ist.

Abbildung 55: Langsschnitt HUED Nagelseeholz

Abbildung 56: Schnitt Km 320.384 HUED Nagelseeholz mit Betriebsgebdude

Abbildung 57: Schnitt Km 320.500 HUED N&gelseeholz mit Notausgang
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UED Wiilflingen

Im Siedlungsgebiet von Wiilflingen gelegen, ergeben sich aus der topografischen Situation mehr-
heitlich fliessende Uberg&nge zwischen der Uberdeckung und dem anschliessenden Gelénde. Einzig
im Bereich der technischen Zentrale und im Abschnitt zum Gewerbegebiet tritt das Bauwerk von
aussen in Erscheinung.

Aus der Situation ergibt sich ein 6ffentlich nutzbarer Freiraum, der im stadtraumlichen Kontext und
unter dem Aspekt der Vorgaben zum 6kologischen Ausgleich in zwei Bereiche unterschiedlicher
Qualitat gegliedert wird. Die Wilflingerstrasse stellt dabei die Abgrenzung zwischen intensiv nutz-
barem Freiraum und 6kologischer Ausgleichsflache dar. Wéhrend im Abschnitt zwischen dem Sied-
lungsgebiet an der Wésserwiesenstrasse und dem Gewerbegebiet naturnahe, wertvolle Ausgleichs-
flachen mit vernetzenden Wegefiihrungen dominieren, weiten sich zwischen der Wilflingerstrasse
und der Schulanlage Langwiesen nutzbare Platzflachen und gestaltete Pflanzflachen auf. Die Que-
rungen der drei bestehenden Verkehrsachsen werden als beruhigte Strassenrdume bzw. Platzzonen
in die Gestaltung integriert und wirken als Auftaktplatze in den parkartigen Freiraum. Baumsetzun-
gen aus einheimischen Gehdlzen verdichten sich in den Platzzonen zu Hainen und I6sen sich im
Inneren der Anlage in Baumgruppen und Einzelbaume auf.

Abbildung 58: Situationsplan UED Wilflingen (genordet, ohne Massstab)
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Analog zur Halbliberdeckung Nagelseeholz formt der Strang die Topografie. Das Vegetationsmuster
aus Magerwiesenflachen, Staudenflachen und Kleinstrukturen wird zwischen der Wdsserwiesen-
strasse und der Wiilflingerstrasse von Wegen durchzogen, die durch die 6kologisch wertvolle Anla-
ge fihren und zum Aufenthalt einladen. Zwischen der Wilflingerstrasse und der Holzlegistrasse
weiten sich die Wege zu kleinen Platzen auf und knipfen abschliessend an den Aussenraum des
Schulhauses Langwiesen an.

Ein kleiner Pavillon mit mdéglichem Gastronomieangebot belebt den Ort. Sitzkanten und mobile
Stlihle bieten sich fiir den Aufenthalt an. Klinker in Mauer- und Belagsflachen oder als Randab-
schluss stellen eine Verbindung zur architektonischen Gestaltung des Bauwerks dar. Uber einen
Farbasphalt setzen sich Wege und Platze von den anschliessenden Strassenbeldgen ab und erzeu-
gen im Zusammenspiel mit einer vielféltigen Vegetation Identifikation und Aufenthaltsqualitat fir
den neuen o6ffentlichen Freiraum.

(RN
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Abbildung 59: Langsschnitt UED Wiilflingen

Abbildung 60: Schnitt Km 322.967 UED Wiilflingen
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Abbildung 61: Schnitt Km 323.050 UED Wiilflingen
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6. Bauausfiihrung

6.1. Ubergeordnete Bauphasenplanung / Etappen / Lose

Die Realisierung des 6-Spurausbaus muss unter Betrieb erfolgen. Es kdnnen nicht alle Baumass-
nahmen gleichzeitig umgesetzt werden. Dies wiirde zu einem Verkehrsinfarkt in der Region Win-
terthur sowohl auf dem Nationalstrassen- wie auch auf dem untergeordneten Strassennetz flihren.
Im Weiteren missen bei der Realisierungsetappierung auch die Instandsetzung bzw. der Unterhalt
berilcksichtigt werden. Die Engpassbeseitigung und die Instandsetzung im jeweiligen Nationalstras-
senabschnitt werden gemeinsam ausgefihrt, um die Beeintrachtigungen wahrend den Bauarbeiten
auf Betrieb, Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu minimieren.

Der gesamte Abschnitt von Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ost weist eine Lange von 14.2 km auf.
Gemass UPlaNS-Vorgaben sind grundsatzlich nur Baustellenldngen von 5 km zuldssig. Dies bedeu-
tet, dass der 6-Spurausbau in 3 Abschnitte unterteilt werden sollte. Die Ausfiihrung eines solchen
Abschnittes allein ist jedoch nur sinnvoll, wenn damit eine teilweise Engpassbeseitigung erfolgen
kann. Die einzelnen Abschnitte kénnten zugleich auch sinnvolle Baulose sein.

Folgende Langenaufteilungen ware méglich:

e Abschnitt Téss: Toss (km 318.2) bis Wilflingen (ca. km 322.5, L = 4.3 km)
e Abschnitt Wilflingen: Wiilflingen (ca. km 322.5) bis Ohringen (ca. km 326.5,
L =4.0 km

e Abschnitt Winterthur-Ost: Ohringen (km 326.5) bis Winterthur-Ost (N1-km 332.4/
N7-km 1.65, L = 5.9 km)

Als erste Ausbauetappe ist der Abschnitt Téss bis Wilflingen in Betracht zu ziehen. In diesem Ab-
schnitt sind die komplexesten Bauwerke (Uberdeckungen, hohe Stiitzmauern, komplexe Anschliis-
se, Uberfiihrungsbauwerke etc.) vorhanden und er wird demzufolge die langste Bauzeit aufweisen.
Bei einem vorgdngigen Ausbau des Nachbarabschnittes (Wilflingen bis Ohringen) wiirde mehr Ver-
kehr angezogen, was die Bauausfiihrung im Abschnitt Téss beeintrachtigt und verkompliziert.

Als zweite Ausbauetappe ist der Nachbarabschnitt Wilflingen bis Ohringen vorzusehen. Er beinhal-
tet ebenfalls diverse Bauwerke wie Briicken und eine Halblberdeckung. Besonderes Merkmal in
diesem Abschnitt beziiglich der Verkehrsmenge ist die Verzweigung Winterthur-Nord, bei welcher
die Autobahn N04 von Schaffhausen an die NO1 anschliesst. Dadurch wird dieser Abschnitt zwi-
schen Wilflingen und Winterthur-Nord von heute 6 auf neu 8 Fahrstreifen ausgebaut.

Grundsatzlich kénnten die beiden Abschnitte gleichzeitig in Ausfihrung gehen, was aber infolge der
Investitionskosten und der Unternehmerkapazitdten eher schwierig sein dirfte. Da der grissere
Engpass in diesen beiden Abschnitten liegt, sollten sie vor dem Abschnitt Winterthur-Ost ausge-
fihrt werden.

Die dritte Ausbauetappe von Ohringen bis Winterthur-Ost ist der langste Abschnitt, aber zugleich
auch die technisch einfachste Ausbaustrecke. Sie verlauft hauptsachlich im offenen Trassee in ge-
ringen Einschnitten und auf kleinen Dammen und sollte als letzter Abschnitt ausgebaut werden.
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6.2. Bauablauf

Generelle Bemerkungen

Wahrend der Bauausfiihrung sind grundsatzlich keine Spurabbauten zulassig und die Anschlisse
sind jederzeit offen zu halten. Zum Zeitpunkt des Ausbaus auf 6 Fahrstreifen wird die Pannenstrei-
fenumnutzung, welche heute realisiert wird, in Betrieb sein. Dies bedeutet, dass bei Baubeginn des
6-Spurausbaus bereits 6 Fahrstreifen in Betrieb sein werden. Die Bauherrschaft hat entschieden,
dass die bestehenden PUN-Fahrstreifen wéhrend dem Ausbau ebenfalls soweit méglich als normale
Fahrstreifen angeboten werden sollen.

Ist-Zustand mit PUN Fahrbahn Ziirich Fahrbahn St. Gallen
11.00m 2.50m 11.00m
"
3.75m 3.75m 3.50m 1 2.50m { 3.50m 3.75m 3.75m ’lv
PUN PUN

Abbildung 62: Ausgangszustand NO1 (4-Spur + PUN; bestehend) sowie End-Zustand

Der Bauablauf sieht vor, dass die einzelnen Langsabschnitte (Téss, Wilflingen und Winterthur-Ost)
in Querrichtung in einer Vorphase (0) und in vier Hauptphasen (1-4) realisiert werden. Da die Ver-
kehrsmenge infolge des vorgangigen Ausbaus der NO4 (von Schaffhausen Richtung Zirich) zu-
nimmt, ist vorgesehen, zuerst die Fahrbahnseite Richtung Zirich auszubauen resp. zu verbreitern,
um die Fahrtrichtung Zirich zuerst (fir den Mehrverkehr von Schaffhausen) bereit zu haben..

In der Bauphase 0 (Vorphase) sind Bauarbeiten ausserhalb der NO1 vorgesehen. Zusatzlich sind
einzelne Arbeiten am Fahrbahnrand Richtung St. Gallen flir das Einrichten der Verkehrsfiihrung
auszufiihren. Es sind nur noch kleinere Arbeiten wie z.B. das Erstellen von einzelnen provisorischen
Nothaltebuchten notwendig. Die Befahrbarkeit des Pannenstreifens wurde bereits mit den vorgan-
gigen UPIaNS in diesem Abschnitt getatigt.

In der ersten Bauphase sind die Ausbauarbeiten (Fahrbahnverbreiterungen) auf der Fahrbahn Rich-
tung Zirich vorgesehen. Die zweite Bauphase sieht die Arbeiten auf dem mittigen Teil der Fahr-
bahn Richtung Zirich und im Mittelstreifenbereich vor. In der dritten Bauphase werden die Aus-
bauarbeiten auf der Fahrbahn Richtung St. Gallen ausgeflihrt. Die vierte Bauphase und damit die
Schlussbauphase ist durch die Arbeiten auf der Uberholspur Richtung St. Gallen und dem Einrichten
der Fahrbahntrennung (Fahrzeugriickhaltesystem) im Mittelstreifenbereich gekennzeichnet.

In der Bauphase 0 kann der Verkehr normal gefiihrt werden. Einzig fur gewisse Arbeiten wie z.B.
Einrichten Nothaltebuchten) kann der Pannenstreifen Richtung St. Gallen nicht als PUN-Fahrstreifen
zur Verfligung gestellt werden. Aus Platzgriinden kénnen in den Bauphasen 1 und 2 nur insgesamt
5 Fahrstreifen zur Verfliigung gestellt werden. Da die Verkehrsmenge Richtung Zirich grésser ist als
Richtung St. Gallen ist in diesen Phasen vorgesehen, Richtung Zirich 3 Fahrstreifen und Richtung
St. Gallen 2 Fahrstreifen zur Verfigung zu stellen. In den Bauphasen 3 und 4 ist eine Verkehrsfiih-
rung mit 6 Fahrstreifen mdglich, d.h. der bestehende PUN-Fahrstreifen kann in beide Richtungen
(permanent) als normaler Fahrstreifen angeboten werden. Fir die Bauausfiihrung ist eine generelle
Temporeduktion fir den Verkehr im Baubereich vorgesehen.
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Bauphase 0: Vorarbeiten ausserhalb NO1 und Bereich Fahrbahn SG (normale Verkehrsfiihrung)
Ausserhalb NO1 (ohne Verkehrsbehinderung):

e Stlitzmauern bei Dammverbreiterungen

e Larmschutzwénde

e Schittungen

e Hilfsbriicken

e Gebdudeabbriiche

e Verlangerung Durchlasse etc.

e Verbreiterungen und Instandsetzungen Unterfiihrungen

e Betriebsgebaude HUED und UED

e SABA
Bereich Fahrbahn St. Gallen (ohne bestehenden PUN-Fahrstreifen Richtung St. Gallen):

e allfallige Nothaltebuchten

Bauphase 1: Baustelle Fahrbahn ZH (2/3-Verkehrsfiihrung)

e Instandsetzung und Verbreiterung Fahrbahn SG - ZH (Oberbauersatz, Belagsersatz und
Randabschliisse)

e Abbruch / Neubau, Instandsetzung bzw. Verstarkung Kunstbauten (UNF, UEF, Briicken,
UEB)

e Stldtzmauern im Einschnitt

e Neubau Larmschutzwénde

e Entwdsserung und Kabeltrassee langs

e Erstellen der Querungen (Entwasserung / Kabeltrassee / etc.)
e Signalisation und Markierungen (teilweise Provisorium)

e Fahrzeugriickhaltesysteme / Wildschutzzaune

Ist-Zustand Fahrbahn Ziirich Fahrbahn St. Gallen

11.00m 2.50m 11.00m
ke

3.75m 3.75m 3.50m 2.50m | 3.50m 3.75m 3.75m

nd-Zustand Ausbau

m

Abbildung 63: Baustelle Fahrbahn Zirich, 2/3-Verkehrsflihrung
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Bauphase 2: Baustelle Fahrbahn ZH und Mittelstreifen (2/3-Verkehrsfiihrung)
e Instandsetzung Fahrbahn SG - ZH (Oberbauersatz, Belagsersatz)
e Erstellen Schwarze Mitte

e Abbruch / Neubau, Instandsetzung bzw. Verstarkung Kunstbauten (UNF, UEF, Briicken,
UED, HUED)

e Entwdsserung (Schlitzrinnen und Schachte)
e Erstellen der Querungen (Entwasserung / Kabeltrassee / etc.)

e Signalisation und Markierungen (teilweise Provisorium)

Ist-Zustand Fahrbahn Ziirich Fahrbahn St. Gallen
11.00m 2.50m 11.00m
L v
3.75m 3.75m 3.50m 2.50m ] 3.50m 3.75m 3.75m 1

1sbau

Fahrbahn Ziirich Fahrbahn 5t. Gallen

Abbildung 64: Baustelle Fahrbahn Zirich, 2/3-Verkehrsfiihrung

Bauphase 3: Baustelle Fahrbahn SG (5/1-Verkehrsfiihrung)
e analog Phase 1
zusatzlich:

e Neubau Kunstbauten (HUED)

Ist-Zustand Fahrbahn Ziirich Fahrbahn St. Gallen
11.00m 2.50m 11.00m
1 3.75m 3.75m 3.50m 1 2.50m } 3.50m 3.75m 3.75m
= # o+ 2 o+ #-

End-Zustand Ausbau

Abbildung 65: Baustelle Fahrbahn Zirich, 5/1-Verkehrsfiihrung
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Bauphase 4: Baustelle Mittelstreifenbereich (3/3-Verkehrsfiihrung)
e Instandsetzung Fahrbahn ZH - SG (Oberbauersatz, Belagsersatz)
e Erstellen der Querungen (Entwasserung / Kabeltrassee / etc.)
e Fahrzeugrickhaltesysteme (mobil im Mittelstreifen)

e Markierungen

Ist-Zustand Fahrbahn Ziirich Fahrbahn St. Gallen

11.00m 2.50m 11.00m

e
*

% 2
L=

3.75m 3.75m 3.50m 250m 3.50m 3.75m 3.75m
. e = . "

End-Zustand Ausbau

Abbildung 66: Baustelle Mittelstreifenbereich, 3/3-Verkehrsfiihrung

Abschlussarbeiten (kurzzeitige Fahrstreifensperrungen méglich)
e Fertigstellungsarbeiten

e Definitive Markierungen

6.3. Notfallmanagement Bau (NMB-P)

Gemass der Dokumentation ASTRA 86022 «Notfallmanagement Baustelle» (Ausgabe 2015) wird im
Rahmen des Generellen Projekts die Zuteilung des Projekts zu einem Notfallmanagement-Typ vor-
genommen; die Erarbeitung des eigentlichen «Notfallmanagements Baustelle» erfolgt erst ab dem
Ausfihrungsprojekt. Die folgenden Merkmale des Projekts sind im vorliegenden Fall fir die Wahl
des Notfallmanagement-Typs ausschlaggebend:

e Es handelt sich um ein grosses Engpassbeseitigungs- und Erhaltungsprojekt mit verschie-
denen Objekttypen (Trassee, Kunstbauten, Uberdeckungen), welches sich (iber eine Lidnge
von ca. 14 km erstreckt.

e Die Bauausfiihrung gestaltet sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, der diversen
Anschlisse und Verzweigungen und des streckenweisen stadtischen Umfeldes sehr kom-
plex.

e Die NO1 zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Ost verfiigt im untergeordneten Stras-
sennetz Gber keine geeigneten Ausweichrouten. Die Verfliigbarkeit der NO1 ist jederzeit zu
gewahrleisten.

Gem. Entscheid an der GPLS Nr. 29/2018 wird daher der Notfallmanagement-Typ C gewdhlt. Auf-
grund der Eindeutigkeit des Entscheids sowie auf Wunsch EP ASTRA fand keine Sitzung zur Festle-
gung des Notfallmanagement-Typs statt.
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6.4. Grobbauprogramm

Fur die Realisierung des 6-Spurausbaus Winterthur-Toss bis Winterthur-Ost wird mit insgesamt
ca. 6 Jahren Bauzeit gerechnet. Dies mit gewissen Uberlappungen der einzelnen Bauabschnitte /
Lose. Das nachfolgende Grobbauprogramm gibt Auskunft (iber den vorgesehenen Ablauf / Abfolge
der Bauarbeiten.
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Abbildung 67: Grobbauprogramm
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6.5. Installationsflachen / Baustellenzu- und wegfahrten

Es wurden neun verschiedene Installationsflachen (siehe Abbildung 68) liber den ganzen Projektpe-
rimeter in Betracht gezogen und anhand von Kriterien wie Grésse, Lokalitat, Machbarkeit, Umwelt
und Larm bewertet. Das Ziel war pro Abschnitt mindestens eine Installationsflache zu definieren,
die eine genug grosse Flache bietet, gut erreichbar und einfach zu erstellen ist.

*Y Zin#ikon™ g%
) Lindbérg
s .,

SRTHUR [’

) )
Oberseen //

Abbildung 68: Installationsflachen, Ubersicht

Nach erfolgter Bewertung ist die Wahl auf folgende drei Installationsflache gefallen:

Abschnitt Toss: Installationsflache 1: Die zwischen Auto-
bahn und SBB-Trassee liegenden 25’300m?2 sollen als mog-
liche Hauptinstallationsflache flr den Abschnitt Téss dienen.
Die Flache liegt am Anfang des Projektperimeters (ca.

km 318.850) und ist im Eigentum der Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB). Sie ist auch als Installationsplatz fir
den geplanten Brittenertunnel vorgesehen. Bei allfalliger
zeitlicher Uberlappung der beiden Projekte wird ein ausrei-
chender Teil (ca. 6'800m?2, violette Flache) fiir den 6-Spur-
Ausbau benétigt. Es muss jedoch beachtet werden, dass die
Hochspannungsleitung die Nutzung der Flache einschrankt.
Da die Flache auf gleicher Ebene des Autobahntrassees
liegt, ist die Zu- und Wegfahrt Uber die Autobahn effizient
mittels provisorischen Baupisten mdoglich.

Abbildung 69: Installationsflache 1, Abschnitt Toss
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/ 74 Abschnitt Wiilflingen: Installationsflache 4: Die mogli-

che Hauptinstallationsfldache fiir den Abschnitt Wilflingen
liegt ca. bei km 324.000 und grenzt an das Auto-
bahntrassee. Die ca. 12'900m2 grosse Flache ist in Be-
sitz der Stadtgemeinde Winterthur. Die ganze Flache ist
leicht geneigt und liegt zwischen 2-6m Uber dem Auto-
bahntrassee.

Abschnitt Winterthur-Ost: Installationsflache 8:
Fir den Abschnitt Winterthur-Ost wird eine ca.
15’000m?2 grosse Flache (z. B. violette Flache in der
Abbildung 71) aus dem gewahlten Standort (rot um-
randete Parzelle) vorgeschlagen. Der total ca.
118200m2 grosse Standort liegt in der zweiten Halfte
des Abschnittes und in unmittelbarer Nahe des Auto-
bahn-Anschlusses Oberwinterthur. Die verschiedenen
Parzellen sind in Besitz eines Privaten sowie der Ge-
meinde Wiesendangen. Durch die niveaugleiche
Hauptstrasse kann die Installationsflache problemlos
erschlossen werden.

Abbildung 71: Installationsflache 8, Abschnitt Winterthur-Ost

6.6. Materialbewirtschaftungskonzept

Das Materialbewirtschaftungskonzept wird in der nachsten Projektphase (AP) genauer gepriift und
im UVB 3. Stufe beschrieben.
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7. Landerwerb

Infolge der Verbreiterung der Stammlinie NO1 von vier auf sechs Fahrstreifen und zusatzlichem
Pannenstreifen ist Landerwerb zu tatigen. Nicht immer kann der zusdtzliche Flachenbedarf durch
Restflachen der eigenen ASTRA-Parzellen gedeckt werden. In den Abschnitten Téss und Wiilflingen
ist tberwiegend Landerwerb in den Wohn, Gewerbe- / Industriezone zu tatigen, im Abschnitt Win-
terthur-Ost sind dagegen Uberwiegend Flachen in der Wald- bzw. landwirtschaftlichen Zone zu er-
werben.

Aber nicht nur in direkter Folge der Verbreiterung der Stammlinie sind Drittparzellen vom Ausbau
betroffen auch durch Verlegung bzw. Verschiebungen von Lokalstrassen wird Landerwerb ausge-
[6st. Im Zusammenhang mit den verkehrlich flankierenden Massnahmen entsteht kein Landerwerb.
Der Landerwerb flir die vfM ist Sache von Dritten.

Grunddienstbarkeiten respektive Servitute werden in der nachsten Projektphase erworben bzw.
bereinigt.

7.1. Erwerb Land

Der erfasste definitive Landerwerb begriindet sich in der Regel durch die Flache, welche sich zwi-
schen der Parzellengrenze zum ASTRA-Eigentum und der neuen zu erwartenden baulichen Ausdeh-
nung des Projekts (z. B. Aussenrand von Stiitzmauern oder Larmschutzwanden, Béschungsflissen
bei Dammlagen oder Béschungsoberkanten in Einschnittslagen) erstreckt.

Die Flachen fir die Hauptinstallationsplatze in den drei Abschnitten werden ebenfalls wegen einer
zu erwartenden Nutzungsdauer von mehr als finf Jahren voll erworben, wobei nach Gesamtfertig-
stellung der Massnahme ein Wiederverkauf angestrebt wird.

Uber den gesamten Projektperimeter fallt, nach Nutzungszonen unterschieden, folgender definitiver
Landerwerb an. Die Kosten flir den Erwerb sind nach Zone und Gemeinde differenziert und im Kos-
tenvoranschlag berticksichtigt.

Abschnitt Toss
e Wohnzone 1’446 m?2
¢ Wohn-/Gewerbezone 7’108 m?

e Industrie-/Dienstleistungszone -

e Zone flr offentliche Bauten / Anlagen 564 m?
e Reservezone 21’586 m?
e Freihaltezone 699 m?
e Landwirtschaftszone 1’882 m?
e Wald 9177 m?
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Abschnitt Wiilflingen
e Wohnzone 1’387 m?
e Wohn-/Gewerbezone 3’309 m?
e Industrie-/Dienstleistungszone - m2
e Zone flr 6ffentliche Bauten / Anlagen 4’927 m?
e Reservezone 61 m?
e Freihaltezone 317 m?
e Landwirtschaftszone 23’015 m?
e Wald 15’545 m?

Abschnitt Winterthur-Ost
e Wohnzone 76 m?
¢ Wohn-/Gewerbezone - m?
e Industrie-/Dienstleistungszone - m?
e Zone flr o6ffentliche Bauten / Anlagen 232 m2
e Reservezone - m?
e Freihaltezone - m?
e Landwirtschaftszone 27’121 m?
e Wald 3280 m?

Gesamter Projektperimeter Winterthur-Téss — Winterthur-Ost

e Wohnzone 2’909 m?
e Wohn-/Gewerbezone 10417 m?
e Industrie-/Dienstleistungszone - m2
e Zone fir offentliche Bauten / Anlagen 5'723 m?
e Reservezone 21’647 m?
e Freihaltezone 1’016 m?
e Landwirtschaftszone 52’018 m?
e Wald 28’002 m?

7.2.

Erwerb Gebaude

Durch die Verbreiterung der Nationalstrasse gerat der Ausbau mit einigen Gebaude in Konflikt.
Dieses trifft vor allem in den Abschnitten Téss und Wlflingen zu. Durch Anpassungen im lokalen
Netz entstehen ebenfalls Betroffenheiten mit Geb&auden.

Aufgefihrt und erfasst sind im vorliegenden Projekt nur Objekte, die im baulichen Konflikt mit dem
Ausbau stehen. Es ist beabsichtigt, diese Gebdude seitens ASTRA zu erwerben. Gebaude, die in
ihrer Nutzung stark eingeschrankt werden, sei es in der Akzeptanz der Bewohnbarkeit oder in der
Nutzung als Gewerbeobjekt, sind nicht berlicksichtigt.

In den einzelnen Abschnitten missen nachfolgende Objekte infolge baulicher Konflikte erworben
werden. Die Kosten sind im Kostenvoranschlag beriicksichtigt.
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Abschnitt Toss

Wohngebdude Zircherstrasse 308, Parzelle TO3554
Wohngebaude Zircherstrasse 306, Parzelle TO3553
Garagen Zlrcherstrasse 208.1, Parzelle TO3599

Wohngebaude Nagelseestrasse 27, Parzelle TO3581

Abschnitt Wiilflingen

keine

Abschnitt Winterthur-Ost

7.3.

Neben dem definitiven Landerwerb ist auch eine voriibergehende Beanspruchung von Flachen auf
Fremdparzellen erfasst. Diese Flachen sind notwendig fir die Fihrung von provisorischen Baupis-
ten, Erstellen von Baugruben /-sicherungen und Sicherstellen von Baustellenerschliessungen. Ge-
nerell soll mit diesen Flachen bei der spateren Bauausflihrung ressourcenschonend umgegangen

werden. Zum jetzigen Projektstand sind grundsatzlich Flachen vorgesehen worden. Diese definie-
ren sich Gber einen 5 m bzw. 10 m breiten Streifen entlang der baulichen Projektausdehnung. Ein
5 m breiter Streifen wird vorgesehen in den Nutzungszonen Wohnzone, Wohn-/Gewerbezone, In-
dustrie-/Dienstleistungszone und in der Zone fir 6ffentliche Bauten / Anlagen. Ein 10 m breiter

keine

Entschadigungen

Streifen in den Ubrigen Zonen.

Die voribergehend in Anspruch genommenen Flachen werden pro Flache und Dauer der Inan-

spruchnahme dem jeweiligen Eigentimer entschadigt. Die Kosten flr die Entschadigung sind eben-

falls nach Zone differenziert erfasst und im Kostenvoranschlag bericksichtigt.
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8. Kosten

8.1. Kostengrundlagen

Fur die Kostenermittlung dienten folgende Grundlagen:

e Der Kostenvoranschlag umfasst alle Kosten der Massnahmen gem. den erarbeiteten Plénen,
Berichte und Dokumente des GP.

e Die Kostengenauigkeit fiir das GP betragt +/- 20%.
e Als Preisbasis gilt April 2019.

e Die Kosten der Mehrwertsteuer werden mit 7.7% eingerechnet und separat ausgewiesen.
Auf den Landerwerb (Konto 4100 - 4400) fallt keine Mehrwertsteuer an.

e Die Kosten wurden gem. dem glltigen Kontenplan des ASTRA dat. 14.08.2018 und den
ASTRA-Inventarobjekten strukturiert.

e Die Kosten der Realisierung (Konto 5000 - 5910) wurden anhand von Erfahrungspreisen
aus vergleichbaren Projekten ermittelt.

e Fur Unvorhergesehenes / Diverses werden 10% der Kosten eingerechnet. Diese Betrage
werden separat ausgewiesen.

8.2. Kostenaufteilung ASTRA und Dritte

Fir die folgenden Objekte sind Kostenbeitrage Dritter vorgesehen:
I0-Nr. T01.01.48.420.24 UEF Uberdeckung Wiilflingen
e 60% der Kosten werden vom ASTRA (ibernommen (entspricht einer Teilldnge von 150 m).

e 40% der Kosten werden von Dritten ibernommen (entspricht einer Teilldnge von 100 m).

IO-Nr. T01.01.48.610.01 Galerie Ndgelseeholz, Toss (Halbiiberdeckung Nagelseeholz)

e 50% der Kosten werden vom ASTRA (ibernommen (entspricht einer Teilldnge von 200 m).

e 50% der Kosten werden von Dritten ibernommen (entspricht einer Teilldnge von 200 m).

Die Kostenbeitrdage Dritter werden voraussichtlich durch die Stadt Winterthur und den Kanton Zi-
rich geleistet. Die oben erwahnten Kostenteiler stellen die Basis flr die Ermittlung der Beitrége
Dritter dar. Die effektiven Betrdage setzen sich aus den anteiligen Investitionskosten sowie einer
Einmalabgeltung fiir den Betrieb und Unterhalt des entsprechenden Objekts zusammen.

Bei den verkehrlich flankierenden Massnahmen handelt es sich um Massnahmen, welche sich aus-
serhalb des Unterhaltsperimeters ASTRA befinden. Sie werden durch Dritte bzw. den jeweiligen
Strasseneigentiimer projektiert und realisiert. Im KV GP werden nur die Beitrdge des ASTRA aufge-
nommen, nicht jedoch jene von Dritten.

8.3. Kostenschatzung (Investitionskosten)

Die Investitionskosten fiir das Gesamtprojekt setzen sich aus den Realisierungskosten, den Land-
erwerbskosten und den Projektierungskosten zusammen und belaufen sich auf CHF 1.223 Mia. inkl.
Projektreserve und MWSt.
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Tabelle 17: Gesamtkosten

Konten (Kostenarten NS)

Kosten [CHF]

2 Unterstiitzung und Beratung 52'942'000.00
2100 Bauherrenunterstiitzung (2.5% von Konto 3.5000) 20'360'000.00
2200 Fachexperten (2.0% von Konto 3.5000) 16'290'000.00
2300 Inspektionen / Materialuntersuchungen / BHV (0.5% von Konto 3.5000) 4'073'000.00
2500 Rechtsberatung (0.5% von Konto 3.5000) 4'073'000.00
2600 Archaologie (0.5% von Konto 3.5000) 4'073'000.00
2700 Geologie, Geotechnik, Hydrologie (0.5% von Konto 3.5000) 4'073'000.00
3 Projektierung und Bauleitung 128'429'000.00
3100 Projektierung und Bauleitung (15% von Konto 3.5000) 122'170'000.00
3300 Offentlichkeitsarbeit (0.75% von Konto 3.5000) 6'109'000.00
3400 Luftreinhalte-Messungen 150'000.00
4 Landerwerb 39'627'000.00
4100 Erwerb Land (definitiv) 33'615'000.00
4200 Erwerb Gebaude 3'040'000.00
4300 Entschadigungen (temporéarer LE) 2'672'000.00

Entschadigungen (Geld-/Ersatzleistungen) 150'000.00
4400 Vermarkung und Vermessung 150'000.00
5 Realisierung 814'459'000.00
5000 Realisierung allgemein 528'000.00
5010 Vorbereitung, prov. Massnahmen 98'342'000.00
5020 Baugruben und Erdbauarbeiten 88'966'000.00
5030 Wiederinstandstellung (Sachleistungen) 150'000.00
5100 Bauarbeiten Trassee 132'972'000.00
5200 Bauarbeiten Kunstbauten 259'786'000.00
5300 Bauarbeiten Tunnels 48'524'000.00
5400 Fahrzeugriickhaltesysteme 18'331'000.00
5500 Entwasserung, Kanalisation, Leitungsarbeiten 108'685'000.00
5600 Prov. Verkehrsfiihrung (pauschal) 10'000'000.00
5705 Energieversorgung, Kabelrohranlage und Infrastruktur 3'844'000.00
5710 Beleuchtung 3'881'000.00
5720 Liftung 90'000.00
5730 Signalisation 13'878'000.00
5745 Uberwachungsanlagen 3'462'000.00
5754 Kommunikation und Leittechnik 5'468'000.00
5755 Nebeneinrichtungen 4'252'000.00
5770 Verkehrsmonitoring 250'000.00
5910 Flankierende Massnahmen 13'050'000.00

Total exkl. Projektreserve / allg. Kosten, exkl. MwSt.

1'035'457°000.00

6 Projektreserve 103'546'000.00
6000 Unvorhergesehenes P (10% auf Konto 1.2000 / 1.3000) 18'137'000.00
Unvorhergesehenes L (10% auf Konto 2.4000) 3'963'000.00

Unvorhergesehenes R (10% auf Konto 3.5000)

81'446'000.00

Total inkl. Projektreserve / allg. Kosten, exkl. MwSt.

MwsSt. 7.7% (exkl. Landerwerb)

1'139'003'000.00

84'347'000.00

Total inkl. Projektreserve / allg. Kosten, inkl. MwSt.

1'223'350'000.00

8 Betrieb (jahrliche Kosten) 16'403'122.81
8100 Unterhaltskosten 11'578'674.93

Betriebskosten 4'824'447.89
9 Erlése / Einnahmen 80'231'000.00
9100 Kostenbeteiligungen 80'231'000.00
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8.4. Betriebs- und betriebliche Unterhaltskosten

Die jahrlichen Kosten fiir den Betrieb und den betrieblichen Unterhalt werden nicht auf Basis der
aktuellen SN-Norm 641 826 sondern nach einem fiir das vorliegende Projekt festgelegten Prozent-
satz ermittelt. Dieser betragt gemass Antrag PSS vom 01.02.2018 0.5 % der Realisierungskosten
(inkl. Unvorhergesehenes und MWSt.).

Damit sind folgende jahrliche Betriebs- und betrieblichen Unterhaltskosten zu erwarten:

Nach Engpassbeseitigung
e mit 6 Spurausbau: 4.824 Mio. CHF / Jahr

8.5. Bauliche Unterhaltskosten

Die jahrlichen durchschnittlichen Kosten fiir den baulichen Unterhalt Uber die gesamte Lebensdauer
werden nach einem fiir das vorliegende Projekt festgelegten Prozentsatz ermittelt. Dieser betragt
gemass Antrag PSS vom 01.02.2018 1.2 % der Realisierungskosten (inkl. Unvorhergesehenes und
MWSt.).

Damit sind folgende jahrliche bauliche Unterhaltskosten zu erwarten:

Nach Engpassbeseitigung
e mit 6 Spurausbau: 11.579 Mio. CHF / Jahr

8.6. Unterhaltsperimeter NS

Der Unterhaltsperimeter der Nationalstrasse verlauft grundsatzlich innerhalb der bestehenden Parzel-
lengrenze des ASTRA-Grundstuickes. Bei den Anschlissen féllt jeweils der erste Knoten der Ein- /
Ausfahrt ebenfalls in den UH-Perimeter Nationalstrasse. Um den 6-Spurausbau zu realisieren muss
stellenweise Land von Dritten erworben werden, was Grenzanpassungen des Nationalstrassengrund-
stlickes zur Folge hat. Der Unterhaltsperimeter wird dem neuen Grenzverlauf angepasst.
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8.7. Zusammenfassung NISTRA
8.7.1. Ausgangslage und Aufgabenstellung

Im Generellen Projekt ist gemass NSV Art. 11; Abs. 2; lit d eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgese-
hen. Fir solche Kosten-Nutzen-Analysen verfiigt das ASTRA (ber das Bewertungsverfahren
NISTRAS>. Die Bewertungen erfolgen auf den Grundlagen des GP. Dies betrifft vor allem die Investi-
tionsausgaben, die verkehrlichen Grundlagen und die Informationen zu den Umwelt- und Larmindi-
katoren.

8.7.2. Grundlagen: Systemabgrenzung, Wirkungsermittlung, Ohnehin-Kosten

Die Bewertung mit NISTRA bertcksichtigt die Auswirkungen der Engpassbeseitigung im Projektper-
imeter und die grossraumigen Wirkungen. Die verkehrlichen Auswirkungen wurden mit dem Ver-
kehrsmodell des Kantons Zirich ermittelt. Die Wirkungsermittlung erfolgt flir das Jahr 2040. Sie
berlicksichtigt entsprechende Einwohner- und Arbeitsplatzprognosen.

In den Investitionsausgaben des Gesamtprojektes sind die Kosten fiir Planung und Projektierung,
Baumassnahmen und Landerwerb enthalten. Ein Teil dieser Kosten sind «Ohnehin-Kosten», die
auch im Referenzfall fiir die Sanierung der bestehenden Strecke anfallen wirden. Fir die Bewer-
tung wurden die Ohnehin-Kosten nicht beriicksichtigt und allein der «Anteil Engpass» bertcksich-
tigt.

8.7.3. Bewertung des Gesamtprojektes mit Planungsstand 28.05.2019

Die Abbildung 72 dokumentiert mit dem NISTRA-Tableau die Ergebnisse der Bewertung des Ge-
samtprojektes:

e Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse: Die monetarisierten Nutzen iibertreffen die Kos-
ten deutlich, entsprechend fallt das Nutzen-Kosten-Verhdltnis mit 3.36 deutlich
grosser als 1 aus. Das heisst, dass die Volkswirtschaftlichkeit gegeben ist und die Eng-
passbeseitigung entsprechend zweckmassig ist. Hauptgrund fir die positive Bewertung sind
die erzielten Reisezeiteinsparungen und die Verbesserung der Zuverlassigkeit.

e Ergebnis Kosten-Wirksamkeits-Analyse: Mit einer Gesamtwirkung von 3.53 Punkten erzielt
das Projekt in Summe eine positive Wirkung. Bei 12 Indikatoren in den Bereichen Ver-
kehrsqualitat, Sicherheit und Siedlungsentwicklung erzielt das Projekt positive oder neutra-
le Wirkungen. Bei den drei Umweltindikatoren «Flachenbeanspruchung und Boden»,
«Klimabelastung» und «Belastung wahrend der Bauphase» werden negative Wirkungen er-
zielt. Werden die Indikatoren gewichtet addiert, ergibt sich die Gesamtwirksamkeit die in
Summe positive Gesamtwirkungen. Das Verfahren NISTRA legt dabei eine Hauptgewich-
tung und finf unterschiedliche Sichtweisen (Investor, Betreiber, Strassenbenutzer, Anwoh-
ner und Region) zugrunde. Bei allen Gewichtungen wird in Summe iiber alle Indika-
toren eine positive Gesamtwirkung erzielt. Das Wirksamkeits-Kosten-Verhaltnis (WKV)
entspricht dem ermittelten (und gewichteten) Gesamtnutzen eines Projekts (gemessen in
Form von Wirksamkeitspunkten) dividiert durch die jahrlichen Gesamtkosten (Annuitdt der
Indikatoren DK1 bis DK4). Es ist nicht mdglich, mit der KWA eine Aussage Uber die Vorteil-
haftigkeit eines Projektes in Bezug auf die Kosten zu machen. Diese Aussage ist nur mit
Hilfe der KNA moglich. Die KWA eignet sich somit insbesondere fiir den Vergleich von Pro-
jektvarianten oder mehreren Projekten.

5 Vgl. Bundesamt fir Strassen: NISTRA - Nachhaltigkeitsindikatoren fiir ~ Strasseninfrastrukturprojekte
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/fachdokumente/nistra.html, Aktuelle
Version 2017
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NISTRA-Tableau Export Word

Engpassbeseitigung Winte rthur Vergleichsjahr KNA: 2007 Erstinvestition': 916.8 Mio. CHF

TInkl. Landkosten, ohne Diskontierung

1) Projektbeschrieb

E = =] i [

Bewertung Gesamtprojeki mit Planungsstand 28.05.2019: Erweiterung der NO1 im Bestand mit Neubau Halbiberdeckung
Nagelseeholz und Uberdeckung Wilflingen

Verkehrseffekte und ihre Ermittlung
Routenumlagerungen berucksichtigt? Ja Unterscheidung Spitzen-Schwachlast berlicksichtigt? Ja
Zielwahlanpassungen bericksichtigt? Nein Induzierter Verkehr beracksichtigt? Nein

2) Kurzbeurteilung

Zentrale Starken Zentrale Schwichen
Engpass beseitigt. Reisezeiten sinken und Zuverlassigkeit wird Zusafzliche Emissionen (Luft, Klima); zusatzlicher
erhaht Verlagerungswirkung vom untergeordneten Netz auf die Flachenverbrauch (Fruchtfolgeflachen)

Autobahn. Nutzen bedeutend hoher als Kosten.

Verbale Gesamtbeurteilung

+ Monetarisierten Nutzen = Kosten. Weitere positive Wirkungen auf Verkehrsqualitat, Sicherheit und Siedlungsentwicklung.

- Negative Wirkungen auf die Umwelt sollten auch im Vergleich zu anderen Projekie keine "No-Go's" darstellen; insbesondere
aufgrund der vorgesehenen Kompensationsmassnahmen. Die negativen Klimabelastungen sind ausserhalb des Projektes, zB. mit
Steigerung des Anteils Elektromobilitat vermeidbar.

Fazit: Projekt wird als zweckmassig eingestuft

3) Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse (in Mio. CHF)

Nettobarwert Kosten 565.4 Nutzen-Kosten-Verhalinis 3.36
Nettobarwert Nutzen 18976 Infrastrukturbudgeteffizenz 262
Saldo: Nettobarwert 1'332.2

4) Ergebnis Kosten-Wirksamkeits-Analyse (in Wirksamkeitspunkten)

Verkehrsqgualitét 21 10 * Gesamtwirkung 353

Sicherheit 1.51 Annuitat Kosten (in Mio. CHF) 353
Siedlungsentwicklung 064

Umwelt -1.33 Wirksamkeits-Kosten-Verhalinis 1.00
Gesamtwirkung (Total) 353

eNISTRA 2017

Abbildung 72: NISTRA-Tableau der Bewertung des Gesamtprojekts

Die identifizierten zentralen Schwachen stellen in Anbetracht des hohen sonstigen Nutzentber-
schusses kein «No-Go» fiir das Projekt dar. Das Projekt kann insgesamt als zweckmassig eingestuft
werden.
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9. Grobtermine und weiteres Vorgehen

Das ASTRA wird nach der Durchfiihrung der Vernehmlassung die Stellungnahmen des betroffenen
Kantons Zlrich und der betroffenen Gemeinden (Winterthur, Wiesendangen und Seuzach) sowie
die Mitberichte der kantonalen Fachstellen flir Umweltschutz, Raumplanung, Natur- und Heimat-
schutz und Archaologie prifen. Der Umgang mit den eingereichten Vorschldagen wird dokumentiert.
Das allenfalls angepasste, ergédnzte und bereinigte Projekt wird anschliessend im Rahmen der Am-
terkonsultation den interessierten Bundesstellen zugestellt. Aufgrund der Ergebnisse der Amter-
konsultation ist allenfalls eine Differenzbereinigung vorzunehmen. Das Generelle Projekt wird an-
schliessend dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet.

Mit der Genehmigung des Bundesrates ist die Voraussetzung fur die Erstellung des national-
strassenrechtlichen Ausflihrungsprojekts gegeben. Der weitere Projektverlauf kann der nachste-
henden Tabelle entnommen werden. Die Termine zeigen den schnellstmdglichen Projektverlauf; es
sind keine Zeitreserven flir Beschwerdeverfahren eingerechnet.

| Ideenkatalog (Stufe 1) | 2017
| Variantenstudium KWAINISTRA (Stufe 2) | 201712018
| | 2018
| Vernehmlassung / Amterkonsultation | G Il
| Genehmigung GP durch Bundesrat |Projekt (G P)

2020
| Ausarbeiten AP |
| Offentliche Auflage | 2023
| Einsprachebehandlung | Ausfﬁhrungs
| Genehmigung AP durch UVEK | Projekt (AP)
| Ausarbeiten DP Detailprojekte (DP)

Submission

Abnahmen/Inbetriebnahme

Abbildung 73: Grobterminplan Projektverlauf
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