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1. Allgemeine Ziele fur die Nutzung

1.1. Objektbeschrieb

Die Sihltalbahn-Linie S4 feierte im Jahr 2017 ihr 125-jahriges Bestehen. Die Naturstein-Stiitzmauern
Carbura und Fachwerbriicke Sihlwald bestehen seit diesem Zeitpunkt ohne, dass wesentliche
bauliche Massnahmen ergriffen worden sind. Dementsprechend sind Ublichen
Alterungserscheinungen wie Naturstein- und Fugenverwitterung weit fortgeschritten. Im Rahmen
dieses Projekt werden auch 7 Bachdurchlasse saniert.

1.1.1. Stdtzmauer Fachwerkbrucke Sihlwald

Der Stitzmauer Fachwerkbriicke Sihlwald befindet sich in der Gemeinde Horgen, von km 13.400 mit
einer Lage von ca. 100 m bis km 13.500 der Sihltalbahn-Linie S4. Die Hohe der Mauer
(Béschungskante bis OK Mauerkrone) variiert von rund 1.00-3.50 m. Das Bahntrassee verlauft hinter
der Mauer und unterschiedlichen Abstanden, unterhalb von ihr verlauft die Sihl. Die Stutzwand ist von

einer Nebenstrasse erreichbar.

Nach heutiger Anforderungen sind die Randborde resp. Schotterhalterungen bis zur Oberkante der
naheren Schiene zu fihren und es ist eine Absturzsicherung zu montieren. Beide Anforderungen
werden durch die bestehende Konstruktion nicht erfullt.

Der Streckenabschnitt Sihlwald bis Sihlbrugg und somit der gesamte Perimeter der STM
Fachwerkbriick Sihlwald wird im Regelfall durch Bauzlige, Inbetriebnahme-Testfahrten, andere
Testzwecke oder zu SZU-Ausbildungszwecken genutzt. Die Strecke dient als 10P-Erganzungsnetz.
Auf der Strecke ist die Streckenklasse D4 zulassig.

s |

Rihiwand | |

+483.61

| v |

Bruchstsinmauer
Nelgung 5 : 1

Abbildung 1: Querschnitt der Stiutzmauer Fachwerkbricke Sihlwald
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1.1.2. Stitzmauer Carbura

Der Stutzmauer Carbura befindet sich in der Gemeinde Horgen, von km 16.100 bis km 16.385 der
Sihltalbahn-Linie S4. Die Hohe der Mauer (Boschungskante bis OK Mauerkrone) ist rund 4.00 m. Das
Bahntrassee verlauft hinter der Mauer, unterhalb von ihr verlauft die Sihl. Die Stlitzwand verlauft
parallel zur Kantonsstrasse und ist deshalb gut erreichbar. Innerhalb der Stiitzmauer wird der Obere
Hebisenbach mit einem Gewdlbe gefiihrt. Des Weiteren werden einige Entwésserungsdurchlasse mit
Betonrohren durch die Mauer gefihrt.

Nach heutiger Anforderungen sind die Randborde resp. Schotterhalterungen bis zur Oberkante der
naheren Schiene zu fihren und es ist eine Absturzsicherung zu montieren. Beide Anforderungen
werden durch die bestehende Konstruktion nicht erfullt.

Der Streckenabschnitt Sihlwald bis Sihlbrugg und somit der gesamte Perimeter der STM Carbura wird
im Regelfall durch Bauzilige, Inbetriebnahme-Testfahrten, andere Testzwecke oder zu SZU-
Ausbildungszwecken genutzt. Die Strecke dient als 10P-Erganzungsnetz. Auf der Strecke ist die
Streckenklasse D4 zulassig.
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Abbildung 2: Querschnitt der Stitzmauer Carbura
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1.1.3. Bachdurchlasse

Auf dem Streckenabschnitt Sihlwald-Sihlbrugg befinden sich 7 weitere Bachdurchlasse
(Bachdurchlasse: oberer-, mittlerer- und unterer Hebisenbach, Woisttobelbach, Birribodenbach,
Spiessenhaubach, Bachtobelbach), welche als Mauerwerksgewdlbe ausgebildet sind. Diese
Bachdurchlasse sind in gleichem Masse wie der Durchlass Oberre Hebisenbach schadhaft. Die
durchschnittliche lichte Weite betrégt ca.2.0 m und die Gewdlbe haben eine durchschnittliche Hohe

von rund 2.0 m. Der Bachdurchlass "Unter Hebisenbach" wird als représentativer Bachdurchlass

gewahlt.

Querschnitt, 1:100 Langsschnitt, 1:100
OK Schiene o BK312 § 145 30, 13 28
¥ 1=045m ~

R HAR

~1.85

~30, |
Tt

Abbildung 3 : Ansicht des Bachdurchlasses Unter Hebisenbach

1.2. Bauvorhaben

Die Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit soll mit verhaltnisméssigen
Massnahmen widerhergestellt werden. Ein Ausbau der Strecke auf hdhere Lastmodelle als
Streckenklasse D4 ist nicht vorgesehen. Lediglich neue Bauteile sind fur die Lastmodelle nach

Neubaunorm auszulegen.
Die sichtbaren Flachen den Stitzmauern sind, wie bestehend, aus Bruchsteinen zu erstellen.

Alle Entwasserungsleitungen im Projektperimeter sind im Zuge des Projektes zur ersetzen.

Absturzgefahrdete Stellen sind mit Gelandern auszustatten.
Ein Dienstweg mit einer minimale Breite von 50 cm ist zu planen.
Das Lichtraumprofil EBV 2 ist am berlcksichtigen.

Im Bereich der Stutzmauer Fachwerkbriicke Sihlwald befindet sich ein Vorkommen von Neophyten
(jap. Knoterich). Es sind Massnahmen zur Bekdmpfung zu untersuchen und in den weiteren

Projektphasen zu bearbeiten.

Da im Zuge der Projektbearbeitung “Sanierung der Stitzmauern® werden die konstruktiven
Stutzbauwerke unter den Anforderungen untersucht. Diese mussen den Belastungen standhalten und
saniert werden. Es handelt es um eine PGV relevante genehmigungspflichtige Massnahmen und nicht
um einen reinen Bestandsersatz. Im Zuge der weiteren Projektphasen ist zu klaren, ob die
vorhandenen Schotterstarken ausreichend sind und ob der Unter- und Oberbau mit saniert werden

mussen.
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1.3. Vorgesehene Nutzung, Nutzungsdauer

Mit der Instandsetzung sollen folgende Ziele erreicht werden:

— Ertichtigung des Bauwerks fir eine weitere Nutzungsperiode (100 Jahren)
— Einhaltung der Vorgaben gemaéss AB - EBV, EBV 2 beziglich Lichtraumprofil

NORMALSPUR Masse in mm
LICHTRAUMPROFIL EBV 2

Anwendungsbereich:

— Neuanlagen, Umbauten an bestehenden Anlagen und neu montierte Anlageteile
— Strecken fur Kombiverkehr bis Code P60/CE0/W50/NT50

— Strecken fur Verkehr mit doppelstéckigen Reisezugwagen

Gultig far: q - h Masse fur Oberleitungs-
J | \\ und Stromabnehmerraum
R = ’250 m p - . und unteren Bereich sind
Rv 2 5000 m . | \ den entsprechenden De-
ou = 150 mm inderRecel | tailzeichnungen zu ent-
oh = +30 mm EBV S2 g | nehmen.
—~—— 1660

Berelch 3 I —|— —
f |-— 1020 g%%
i |—— 1660 ———= 3&
/] | Bereich 1 %
=3 | o
X ¥ | S,
g X = . 2100 >
F  MX e | 1
T
KX | %
b s 2 = 2500 Lol
(X 8 | K
¥ K v \/\
N - el
PO g ! Bereich 2 —_
3 L F ]
PoX ® | o
E 1690 ——=
v N o
NS D
r \/v\/ e | RSN
e NSNS A
e v\% - vvvvvvvv\/\
PO [ - SOK
T .
T L | oL Standfldche
[

max 420 mm Uber SOK

Bereich 1: Einragungen von bestehenden Anlageteilen mussen registriert sein. Zeit-
weilige Einbauten bis hochstens an die Grenzlinie der festen Anlagen u.U.
zZulassig

Bereich 2: Einragungen aufgrund von Typenzulassungen zuléssig
Bereich 3: Nach Maglichkeit freizuhaltender Raum

Abbildung 4 : Lichtraumprofil EBV 2

Bei Radien R < 250 m mussen die Werte gemass R RTE 20012 Kapitel 3.2.3 und 3.2.11 angepasst
werden. Die Korrektur inklusive Raum fir Dienstweg fur Carbura und FWB Sihlwald ist wie folgt

berechnet:

— Carbura: Rmin =218, 0 = 100 => dga = 1972 + 35 + 500 = 2507 mm
=> 2.60 m angenommen
— FWB Sihlwald : Rmin = 187, U = 101 => dsi = 2261 + 70 + 500 = 2831 mm

=>2.90 m angenommen

Gruner Wepf AG 7119



Sanierung der Stitzmauern Carbura und FWB Sihlwald - km 13.400 - 16.385 A SZ U
==

1.3.1. Betriebskonzept

Die Linie S4 verkehrt fahrplanmassig bis zur Station Sihlwald. Der Streckenabschnitt zwischen
Sihlwald und Sihlbrugg, in dem sich der Projektperimeter befindet, wird nur zu Ausbildungsfahrten und
von der Museumbahn genutzt. In unregelmassigen Intervallen dient die Strecke als 10P-
Erganzungsnetz.

1.3.2. Nutzung auf der Bauwerksoberseite

Die Bahnstrecke wird als Normalspurbahn genutzt.

Lichtraumprofil Bahn: Normalspur, Lichtraumprofil EBV 2, AB-EBV Blatt 7M
Streckengeschwindigkeit: Generell: VR =50 km/h
Nutzlasten Bestand: Bahnverkehrslasten fiir Normalspurbahnen Lastmodelle D4
Nutzlasten Neu: Bahnverkehrslasten fiir Normalspurbahnen Lastmodelle LM1, 2, 3
Gleis / Weiche kunftige Gleisbelastung Gleisbelastungsgruppe Geschwindigkeit VR
[GBRT/d] [km/h]
Strecke 5000 - 15000 E3 50

Tabelle 1 : Gleisbelastung geméass AB-EBV Art. 25.2.2*
* Angaben/Ergéanzung/Korrekturen durch SZU-Fachdienst

Aktuell wird die Strecke nur in Ausnahmeféllen befahren. Fir einen mdglichen spateren Ausbau
werden die Annahmen zur Verkehrsentwicklung gem. SIA 261 2014, Anhang G beriicksichtigt.

1.3.3. Nutzung auf der Bauwerksunterseite

Nicht notwendig.

1.3.4. Nutzungsdauer
Die heutigen Bauwerke sind 125-jahrig. Sie sollen fUr eine weitere Periode von 100 Jahren ab
Inbetriebnahme genutzt werden.

Bauteile Nutzungsdauer
Ingenieurbauwerk neu 100 Jahre
Ingenieurbauwerk instandgesetzt 50 Jahre
Bauwerksabdichtung 50 Jahre
Gelander 50 Jahre
Korrosionsschutz 50 Jahre
Entwésserungsleitungen 50 Jahre

Tabelle 2: Nutzungsdauer
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1.4. Eigentimer / Bauherrschaft

Der Bauherr ist die Sihlwald Zirich Uetliberg Bahn SZU AG vertreten durch Lutz Rainero.

1.5. Angaben zu vertraglichen Eigentums- und Unterhaltsverhéltnissen

Fir den Unterhalt und Kontrolle ist der Eigentiimer zusténdig.

— Visuelle Kontrolle Stiitzmauern jahrlich
— Visuelle Kontrolle Bachdurchlass jahrlich
— Hauptinspektion alle 6 Jahre

1.6. Abgrenzungen
Im Rahmen des Vorprojektes werden die Sanierungsvarianten erarbeitet. Notwendige Massnahmen

an den technischen Anlagen der Fachbereiche werden in weiteren Projektphase definiert.

Nachfolgend sind die Bereiche der Fachdienste beschrieben, welche durch die

Sanierungsmassnahmen betroffen sein kdnnen:

Die Entwasserung, die Fahrbahn und die Kabel- sowie Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen im
Projektperimeter werden tangiert und muissen in das Projekt mit einbezogen werden. Das
Fahrleitungs-System muss durch die wesentlichen Anderungen in der Lage und Hohe mit neuen
Fahrleitungsmasten, Tragwerke und Fahrleitungen ausgestattet werden. Es ist im Rahmen von
geotechnischen Untersuchungsunterlagen die Dimensionierungen der Bauteile zu untersuchen und

statisch nachzuweisen und Massnahmen sowie Varianten darzustellen.

1.6.1. Nutzlasten: Normalspurbahnverkehr
In der nachfolgenden Tabelle sind die Bahnverkehrslasten flr Normalspurbahnen gemass SIA 261

(2014), Tab. 13 auf neue Bauwerksteilen ersichtlich.

Lastmodell Q«x [kN] qk [KN/m]
1 250 80
2 - 133
3 - 150

Tabelle 3: Charakteristische Werte der Bahnverkehrslasten fir Normalspur

Der Klassifizierungsbeiwert fir LM1 und 2 o = 1.33.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bahnverkehrslasten fiir Normalspurbahnen (Meterspur) gemass
SIA 269/1 (2011), Abb. 1 auf bestehende Bauwerksteilen ersichtlich.

Streckenklasse Qact [KN] Geometrische Eigenschaften der Musterfahrzeuge [m]
1,5# 1,8¢ 4,65 ¢ 1,8*1,5
D4 225
11,25

Tabelle 4: Charakteristische Werte der Bahnverkehrslasten fir Normalspur
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2.  Umfeld und Drittanforderungen

2.1. Umweltmassnahmen

Da das Bauprojekt unmittelbar an der Sihl angrenzt und es sich in einem besonders schiitzenswerten
Gebiet befindet, sind die Sanierungsmassnahmen unter Berlcksichtigung der Vorgabe des
Gewasserschutzes und der Denkmalbehdérden zu projektieren.

Dies ist in der Ausarbeitung des Auflageprojekts sowie in der Baumeistersubmission durchgehend zu
berlcksichtigen.

Da der Kostenvoranschlag CHF Mio. 40 nicht tberschreitet ist das Projekt nicht UVP pflichtig.

2.2. Lichtraumprofil

2.2.1. Durchflussprofil fir Bache

Das Durchflussprofil der Bache wird beibehalten.
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3. Bedirfnisse des Betriebes und des Unterhalts

3.1. Baustellenerschliessung, Zugénge, Installationsplatz

Die zZufahrt zur Baustelle ist im Zuge des Projektes festzulegen.

Stutzmauer Sihlwald Fachwerckbriicke

Aus heutiger Sicht ist die Verwendung von gleisgangigem Gerat zwingend erforderlich.
Installationsplatze sind im Bahnhofsbereich Sihlwald vorhanden.

Stutzmauer Carbura

Aus heutiger Sicht ist die Verwendung von gleisgangigem Gerét und von der Kantonsstrasse aus

moglich.

Installationsplatze sind im Perimeter praktisch nicht vorhanden. In der N&ahe befindet sich ein

Wanderparkplatz und der Werkhof des Tiefbauamtes Kanton Zirich.

3.2. Intervalle, Bauen unter Betrieb
Da sich der Projektperimeter auf einem nicht fahrplanméssig genutzten Streckenabschnitt befindet,

soll der Abschnitt wahrend der Bauarbeiten voll fir den Bahnverkehr gesperrt werden.

3.3. Anforderungen an die Gleisgeometrie

Es wird das Bahnlichtraumprofil EBV 2 geméss AB-EBV als Basis eingesetzt.
Sihlseitig ist ein Gelander vorzusehen.
Die Oberkante Randbord resp. die Mauerkrone soll auf Héhe der ndhergelegenen Schiene liegen.

Der Kabelkanal soll an der sihlseitigen Mauer belassen werden. Die Langsentwasserungsleitung des

Gleises soll auf der mauerabgewandten Seite erhalten und in dem Projekt erneuert werden.
Stutzmauer Sihlwald Fachwerckbriicke

Berg- oder sihlseitig ist Dienstwegraum vorzusehen, wofir zwischen Gleisachse und Innenkante des

Gelanders ein genigender Lichtraum einzuhalten ist.
Stitzmauer Carbura

Sihlseitig ist Dienstwegraum vorzusehen, wofur zwischen Gleisachse und Innenkante des Gelénders

ein genligender Abstand zum Gleis fur einen zulassigen Dienstweg anzustreben ist.

3.4. Schotterstarke und Schwellen

Auf bestehenden starren Unterbauten und unter der massgebenden Schiene muss eine minimale
Schotterstarke von 30 cm eingehalten werden. Eine Schotterklasse 1 ist erforderlich. Bei neuem
starren Unterbauten ist zusétzlich eine Ubergangsschicht von 10 cm vorzusehen. Bei Radien < 350 m

ist ein verstarktes und verdichtetes Schotterbett vorzusehen.

Stiutzmauer Sihlwald Fachwerckbriicke
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Der Oberbau ab der Weiche 7 km 13.341 bis km 13.474 besteht aus Holzschwellen. Diese wurden
1997 verbaut. Ab km 13.474 bis ckm 16.340 besteht der Oberbau aus 2-Block Schwellen aus dem
Jahr 1987. Falls der Oberbau mit dem Projekt ersetzt wird, hat dies auf der Seite Sihlwald bis zur

Weiche 7 zu erfolgen.

Gleis | Km Km Lange | Schwellen Ist Schwelle Neu Profil Ist Profil Neu
716 13.341 | 13.474 Holz B91 46 E1 54 E2
716 13.474 13.500 2-Block B91 46 E1 54 E2

Bei den km handelt es sich um ca. Angaben. Die genauen km sind mit dem Projekt zu verifizieren.

Stiitzmauer Carbura

Gleis | Km Km Lange | Schwellen Ist Schwelle Neu Profil Ist Profil Neu
716 16.100 16.340 285 2-Block 1987 B91 46 E1 54 E2
716 16.340 | 16.385 | 285 Y-Schwellen 1990 B91 46 E1 54 E2

Bei den km handelt es sich um ca. Angaben. Die genauen km sind mit dem Projekt zu verifizieren.

3.5. Unterbau

- Gefalle Planum und Planie 5%
- Minimale/Maximale Tragfahigkeit Planie: Me= 30 / 150 MN/m?
- Mindestdicke Kiessand PSS 30 cm

- Samtliche relevanten Kennwerte zum Unterbau und Untergrund sind mittels
geotechnischer Untersuchungen zu erheben.

- Der Unterbau von ca. km 13.47 bis 16.34 wurde 1987 mit Fibradur saniert. Das damals
gewahlte Verfahren hat sich nicht bewahrt. In den folgenden Jahren hat sich gezeigt,
dass sich die einzelnen Blocke der 2-Block Schwellen durch den Unterbau stanzen.

3.6. Untergrund

- Minimale Tragfahigkeit Planum: Me= 6 MN/m?2

- Gefalle Planum 5%

3.7. Abdichtung
Eine Abdichtung auf allen neuen Bauwerken muss eingebaut werden. Die Art der Abdichtung (PBD,
UHFB Schicht, flissige Kunststoffabdichtung, etc,) soll in den weiteren Planungsphasen mit der SZU

festgelegt werden.

3.8. Entwasserung
Die Entwasserung wird Uber die mauerabgewandte Gleis-Seite geleitet und das anfallende Wasser in

die Vorfluter abgeleitet.

Zustand und Hohenlage der Entwasserung sind zu Uberprifen. Bei Bedarf ist die Entwasserung zu

erneuerern.
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3.9. Erdungskonzept

Hier sind die Anforderungen zur Ausfiihrung der Erdung gem. Rickleitungs- und Erdungshandbuch D
RTE 27900 zu beachten (z.B. vordefinierte Erdungsanschliisse an den Verbindern etc.). Ein
entsprechendes Erdungskonzept ist genehmigungsféhig zu erstellen. Daraus ergebende Elemente

sind zu projektieren und lber alle Phasen umzusetzen.

3.10. Kabelanlagen und Kabelkanalisation
Die Sicherung der bestehenden Kabel und neu zu installierende Fiihrung der Kabelkanéle und Kabel

ist durch die SZU Abteilung SA-EA Fachdienst Kabelanlagen festzulegen und zu begleiten.
3.11. Beschrankung der Risse
Dichtheitsklasse 2 gemass SIA 272 fur neue Betonkonstruktion.

3.12. Verformungen

3.13. Oberflachenschutz
Alle sichtbaren Aussenflachen sind mit dem Oberflachenschutzsystem "Desax H100" der Firma Desax

AG oder mit gleichwertigen Produkten zu hydrophobieren.
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4. Besondere Vorgaben der Bauherrschaft

4.1. Fahrstrom
Angaben/Erganzung/Korrekturen durch SZU-Fachdienst

Im Bauprojekt werden evtl. (abhangig von Varianten gem. Vorprojekt) die FL- Anlagenelemente
angepasst werden missen. Die bestehende FL-Anlage nach Abschluss der Gleisbauarbeiten

anzupassen, neu einzubauen-, zu tberprifen- und zu regulieren.

An den bestehenden Fahrleitungsmasten ist neben der Fahrleitung auch die Fahrstrom-Speiseleitung
gefiuihrt. Falls es im weiteren Projektverlauf notwendig wird, die Masten zu demontieren, ist die
Fahrstrom-Speiseleitung provisorisch umzuverlegen. Alternativ kann eine Notspeisung von Seite

Zurich beantragt werden.

Die Baumassnahmen sind durch die SZU-Abteilung SA-EA Fachdienst Fahrleitung festzulegen, zu

begleiten und zu begutachten.

4.2. Anforderungen an Zugbeeinflussung
Es sind keine Massnahmen geplant. Bei Unklarheiten oder Fragen ist die SZU-Abteilung SA-EA

Fachdienst Sicherungsanlagen zu integrieren

Falls Baumassnahmen nétig werden, sind diese durch die SZU-Abteilung SA-EA Fachdienst

Sicherungsanlagen zu begleiten und zu begutachten.

4.3. Bahntechnik

— Der Kabelkanal bxh=12 x 10 cm soll sihlseitig belassen werden.
— Signale bleiben unverandert.
— Fahrleitung und Fahrleitungsmasten miissen angepasst und/oder erneuert werden.

4.4, Trassee

Angaben/Erganzung/Korrekturen durch SZU-Fachdienst

— Regeldicken des Schotterbettes auf bestehenden starren Unterbauten min. 30 cm.

— Bei neuem starren Unterbau ist zusétzlich eine Ubergangsschicht von 10 cm vorzusehen.
Im Bereich des Bogens mit R=187m ist ein verstarktes und verdichtetes Schotterbett vorzusehen.

Mit dem Projekt ist der fahrdynamische Nachweis fir eine genehmigungsfahige Gleisgeometrie zu
erbringen. Diese ist in einem Gleisprojektplan festzuhalten. Grundlage der Gleisgeometrie ist die mit

dem Projekt aufzunehmende IST-Gleislage sowie die massgebenden Zwangspunkte.

Angrenzend zum Projektperimeter gibt es bekannte Fehler in der Fahrdynamik. Diese sind mit dem

Projekt zu beheben.

Mit dem Projekt ist die IST-Gleislage aufzunehmen.
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4,5. Gestaltung und Asthetik
Die sichtbaren Flachen den Stitzmauern sind, wie bestehend, aus Bruchsteinen zu erstellen. Eine
Betonkrone ist zulassig.

4.6. Verkehrsfuhrung wéhrend der Bauzeit

Der volle Betrieb der Nationalstrasse wéhrend der Bauzeit soll gewahrleistet werden.

Gruner Wepf AG 15/19



Sanierung der Stitzmauern Carbura und FWB Sihlwald - km 13.400 - 16.385 A SZ U
==

5. Schutzziele und Sonderrisiken

5.1. Anforderungen an Sicherungsanlagen
Es sind keine Massnahmen geplant. Bei Unklarheiten oder Fragen ist die SZU-Abteilung SA-EA

Fachdienst Sicherungsanlagen zu integrieren.

Falls Baumassnahmen nétig werden, sind diese durch die SZU-Abteilung SA-EA Fachdienst

Sicherungsanlagen zu begleiten und zu begutachten.

5.2.  Schwingungen und Beschleunigungsgrenzen

5.3. Erdbeben
Samtliche Bauwerke liegen in der Erdbebenzone Z1 und werden der Bauwerksklasse BWK Il

zugewiesen.

5.4. Schutzziele beziiglich Naturgefahren

Keine.

5.5. Entgleisung
Die Briuckentragwerke fir Normalspurbahn sind so zu bemessen, dass ein Entgleisen von
Schienenfahrzeugen nicht zu einem Versagen, insbhesondere durch Verlust der Gesamtstabilitat des

Tragwerks, fuhrt.

5.6. Anprall von Schienenfahrzeugen

Keine Gefahrdung.

5.7. Akzeptierte Risiken

5.7.1. Brand

Brande auf oder unter den Stitzmauern fihren zu Schaden, welche als Risiko akzeptiert werden.

5.7.2. Explosion, Sabotagen und Terrorismus
Die Mdglichkeit der folgenden extremen Einwirkungen infolge Explosionen von Fahrzeugen auf oder

unter den Stutzmauern, Sabotage oder Terrorismus wird von der Bauherrschaft als Risiko akzeptiert.

5.7.3. Chemische Einwirkungen
Gegen chemische Einflisse (z.B. Auslaufen von Gefahrengut) werden keine Massnahmen

vorgesehen. Diese werden als Sonderrisiken akzeptiert.

5.7.4. Anprall von Strassenfahrzeugen

Keine Gefahrdung.

Gruner Wepf AG 16/19



Sanierung der Stitzmauern Carbura und FWB Sihlwald - km 13.400 - 16.385 A SZ U
==

6. Normbezogene Bestimmungen

6.1. Normen, Berichte und Richtlinien
Es gelten alle SIA-Normen und die Projektierungsrichtlinien der Zentralbahn. Des Weiteren sind alle
Umwelt- und Gewasserschutzvorschriften einzuhalten.

Bestehende Bauteile werden nach den Normen zur Erhaltung von Bauwerken nachgewiesen. Die

Bemessung der neuen Bauteile erfolgt nach den gultigen Normen fiir den Neubau.

6.1.1. Normen / Merkblatter

- SIA 260 (2013) Grundlagen fir die Projektierung von Tragwerken

- SIA 261 (2014) Einwirkungen auf Tragwerke

- SIA 261/1 (2003) Einwirkungen auf Tragwerke - Ergdnzende Festlegungen

- SIA 262 (2013) Betonbau

- SIA 262/1 (2013) Betonbau - Ergénzende Festlegungen

- SIA 263 (2013) Stahlbau

- SIA 263/1 (2013) Stahlbau - Ergénzende Festlegungen

- SIA 264 (2014) Stahl-Beton - Verbundbau

- SIA 264/1 (2014) Stahl-Beton - Verbundbau - Ergdnzende Festlegungen

- SIA 266/2 (2012) Natursteinmauerwerk

- SIA 267 (2013) Geotechnik

- SIA 267/1 (2013) Geotechnik - Erganzende Festlegungen

- SIA 269 (2011) Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken

- SIA 269/1 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Einwirkungen

- SIA 269/2 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Betonbau

- SIA 269/3 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Stahlbau

- SIA 269/6-1 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Mauerwerksbau, Teil 1
Naturstein-

mauerwerk

- SIA 269/7 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Geotechnik

- SIA 270 (2014) Abdichtungen und Entwésserungen - Allgemeine
Grundlagen

und Abgrenzungen

- SIA 272 (2009) Abdichtungen und Entwasserungen von bauten unter
Terrain

und im Untertagbau
- SIA 273 (2008) Abdichtung von befahrbaren Flachen im Hochbau
- SIA M.B. 2022 (2003) Oberflachenschutz von Stahlkonstruktion
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6.1.2. Richtlinien / Dokumentationen

Richtlinien des UVEK wie zum Beispiel Entwdsserung von Bahnanlagen, Checkliste
Umwelt, Richtlinien BAV zu Art. 3 VPVE und weitere

RTE - Regelwerk Technik Eisenbahn

AB-EBV Ausfiihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung in der zum
Vertragsabschluss giiltigen Fassung

im Speziellen:
Leitfaden zur Beurteilung von Anprallrisiken bei neuen und bestehenden Bauten
EBG Eisenbahngesetz

Kantonale Richtlinien und Weisungen

6.1.3. Reglemente, Weisungen und Merkblatter

W Bau GD 40/92 Gestaltungsrichtlinie fir Ingenieurbauwerke der SBB
Palng, 2017 Projektierungsassistent Briicken, SBB

R RTE 20012 Lichtraumprofil Normalspur und Meterspur

D RTE 22040 Fahrbahnpraxis Normalspur: Handbuch

D RTE 27900 Erdungshandbuch

D RTE 21110  Unterbau und Schotter

R RTE 20100  Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich

R RTE 20600  Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Bahnstromanlagen

6.1.4. SBB Ausfuhrungs- und Qualitatsvorschriften (AQV) und Kontrollplane (KP)

Stahlbeton

Briickenabdichtung

Korrosionsschutz von Stahlbrucken

Baulicher Larmschutz, alle Dokumente

Entwasserung

FAQ: ,Berechnungsvorgaben fiir den Erddruck auf Rahmenbrticken

30. September 2004, Thomas P. Lang

FAQ: ,Wie wird der Klassifizierungsbeiwert fiir Projekt der SBB angesetzt?
5. November 2003, Thomas P. Lang

FAQ: ,Wie wird der dynamische Beiwert fiir Projekte der SBB angesetzt?
21. Oktober 2003, Thomas P. Lang

FAQ: , Mit welchen Lastfallen werden Verformungen von Bahn- und Strassenbriicken
berechnet? “

21. November 2007, Thomas P. Lang

FAQ: ,Wie werden Bahnbriicken bis 10 m Stiitzweite bei der SBB gelagert

18. Dezember 2009, Matthias Heimhalt
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6.2. Projektbezogene Grundlagen

Hauptinspektion F+B AG, 2015

Sondagen SZU, 2017

SZU AG; Plane (Situation, Langsschnitt, Ansicht) den sieben Bachdurchlassen (pdf,
dwg), 2015

Basler & Hofmann AG; Bahnplan 52-60 (Situation - pdf und dwg), 2016

SZU AG; Grobterminplan, 21.02.2019

SZU AG; Organigramm " Projektorganisation - Sanierung Stutzmauern Fachwerkbriicke
Sihlwald, Stutzmauer Cabura, Bachdurchlasse", Marz 2019

Fluckiger + Bosshard AG; Plan " Zustandsuntersuchung - Stltzmauer bei FW-Bricke
Sihlwald - Ubersicht Sondagen”, 19.02.2019

Flickiger + Bosshard AG; Plan " Zustandsuntersuchung - Stitzmauer Carbura -
Ubersicht Sondagen"”, 19.02.2019

CSD Ingenieure AG; Geologisch-Geotechnischer Bericht "Sanierung Linie S4, Km
13.460 bis Km 16.385", 19.03.2018

Flickiger + Bosshard AG; "Zusatzliche Aufnahmen an den Objekten STM
Fachwerkbriicke Sihlwald, STM Kramperhitte und STM Carbura”, 05.03.2018

SZU AG; Projektpflichtenheft - Sanierung der Stiitzmauer Carbura, 08.01.2019

SZU AG,; Projektpflichtenheft - Sanierung der Stitzmauer Fachwerkbriicke Sihlwald,
08.01.2019

Schottersondagen, 05.2019

Materialtechnik am Bau AG; Materialtechnische Untersuchung der Stitzmauer - Bericht
Nummer 19097/ 1 bis 3, 11.07.19
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