LUKS CAD-Richtlinie Kurzfassung luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Hinweis: Die Kurzfassung umfasst nur die Verbindlichkeiten der LUKS-Richtlinie und wird Ausschreibungen und Vertragen beigelegt. Fur
die eigentliche Planbearbeitung sind zwingend die vollstandige CAD-Richtlinie sowie die aktuelle Layer- und Symbolliste zu verwenden.

Ausgangslage

Eigentum der Daten

Verantwortung

Test CAD-Datenqualitét

Das Luzerner Kantonsspital LUKS setzt fiir die Gebaudeplanung und Gebaudebewirt-
schaftung ein CAD-System ein. Die zielgerichtete Nutzung dieser Daten kann nur gewéahr-
leistet werden, wenn diese bezlglich Inhalt, Form und Struktur einem einheitlichen Standard
genugen.

Die CAD-Dateien, sowie deren Inhalt, bleiben Eigentum des Kantonsspitals Luzern. Sie
dirfen ohne schriftliche Bestatigung des Eigentimers nicht Dritten zugénglich gemacht
werden. Der Datenaustausch im Planungsteam hat ausschliesslich Giber den SIDE-Server
des Kantonsspitals zu erfolgen.

Nach erfolgter Planfreigabe auf dem SIDE-Server tibernimmt der Planer die Verantwortung
fur die Konsistenz der CAD-Dateien wahrend der Bearbeitung. Er haftet fir den gesamten
Dateiinhalt bei einem allfalligen Datenverlust sowie bei einer allfalligen Qualitatsminderung
zwischen dem Datenausgang und der Datenriicknahme. Die Verantwortung umfasst den
gesamten Dateninhalt und nicht nur die von ihm bearbeiteten Zeichnungselemente.

Das Luzerner Kantonsspital behalt sich das Recht vor, mit Unternehmungen, die das erste
Mal mit CAD-Daten des Luzerner Kantonsspitals arbeiten, einen CAD-Datenaustausch-Test
durchzufihren.

Grundeinstellungen

Folgende Grundeinstellungen sind standardisiert und verbindlich zur Einhaltung festgelegt:
=  Zeichnungseinheit Massstab 1:1 in cm mit einer Komastelle und Rundung auf 5mm.
Bemassungsstil und Textstil LUKS mit entsprechenden Definitionen der Darstellung.
Planformate, Planktpfe und deren Anordnung.

Datei- und Verzeichnisbezeichnungen zur Ablage der CAD-Dateien.

Symbole, Layer bzw. -Ebenen und deren Skalierbarkeit.

Planinhalt

Gebaudeabschnitte

Koordinatensystem

Zeichnungsobjekte

Alle Plandaten sind inhaltlich vollstandig mit séamtlichen damit verknipften Elementen zu
Uibergeben (referenzierte Symbole, Zeichnungen, Bilder oder andere Objekte). Speziell zu
erwahnen ist die Erweiterung der Layer- und Symbolliste.

Den Schnittstellen zwischen verschiedenen Gebauden und Gebaudetrakten ist besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Grundsétzlich werden die einzelnen Gebaude als “Einheit*
betrachtet. Teilplanungen in den einzelnen Geschossen erfolgen stets auf dem Original-
Gesamtplan des entsprechenden Geschosses. Beim Ausdruck wird mittels der Ploteinstellung
(AutoCAD = Layout generieren, ArchiCad = PlotMaker, etc.) das notwendige Papiermass des
Projektteils definiert.

Der Einfiigepunkt (0.0/0.0/0.0) vom Benutzer-Koordinatensystem wird mit Fadenkreuz und
Kreis gekennzeichnet und ist an der jeweils unteren linken Gebaudeecke angeordnet.

Die einzelnen Zeichnungsobjekte (Linien, Polygone, Kreise) missen zu bautechnisch sinn-
vollen Einheiten (TUren, Fenster, Apparate, Leitungsstrange, etc.) zusammengefasst und

im Plan mitgespeichert werden. Lose (explodierte, Ursprung) grafische Objekte sind nicht zu-
lassig. Texte, Vermassungen und Schraffuren sind auf separate Layer zu legen und farblich
zu unterscheiden. Die Layerliste ist zwingend einzuhalten. Referenzen auf externe Elemente
(Externe Blocke, Attribute oder xrefs) sind nicht zulassig. Das Referenzieren von Bildern und
Bibliothekselementen ist nicht erlaubt.

Datenfluss
Datenaustausch

Datenablage

Dateiformat

CAD-Kenntnisse

Der Datenfluss ist auf dem riickseitig abgebildeten CAD-Ablauf ersichtlich.

Zum Austausch der Dateien wird ausschliesslich folgende Kommunikationsverbindung
akzeptiert: https://side.gsdnet.ch/lukstbs

Die Datenablage auf dem SIDE-Server erfolgt unkomprimiert und nach erfolgter Kontrolle mit
einem aktuellen Virenerkennungsprogramms sowie mit dessen Protokoll.

Planausgabe und Planriicknahme erfolgen am Luzerner Kantonsspital standardmassig im
Format DWG AutoCAD 2012. Technische Probleme sind diesbeziglich friihzeitig durch den
Planer zu kléaren resp. beheben zu lassen. Notwendige Aufriistungen der Hard- und Software
sind vor Projektstart zu erledigen.

Der Planer muss eigenes geschultes und erfahrenes CAD-Personal als Ansprechpartner zur
Verfligung stellen. Das LUKS und der CAD-Partner kommunizieren nicht mit CAD-
Unterlieferanten.

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16 Dok D-0025 | Version: RuU/14.06.2017

Technik, Bau und Sicherheit (TBS)

betriebsbuero.tbs@Iuks.ch | Telefon 041 205 31 10 CAD-Richtlinie_Kurzfassung(HB).Docx



LUKS CAD-Richtlinie Kurzfassung luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

CAD-Ablauf

Im nachfolgenden Ablaufdiagramm ist festgehalten, wie elektronische Daten vom LUKS an externe Planer und wieder
zuriick ins Planarchiv LUKS gehen.

Fehler! Keine giltige Verknupfung.
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