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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Handbuch — Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen

Ziel und Zweck

Eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen sowie deren Anlagen und Apparaturen ist aus Si-
cherheits-technischen Grinden, fiir sachgerechte Instandsetzungen und zur wirksamen Ereignisbe-
kampfung unerlasslich.

Sie soll auf Gefahren hinweisen, so dass Unfalle und damit verbundene gesundheitliche und materi-
elle Schaden vermieden werden kdnnen.

Aus den Kennzeichnungen mussen erforderlichenfalls folgende Kriterien ersichtlich sein:

Medienart

Durchflussrichtung

Betriebstemperatur

Betriebsdruck

Konzentration

Giftklasse oder Gefahrlichkeit

Warnaufschriften

Bedienungsinstruktionen

SUVA - Vorschrift

Vorschrift Kant. Amt fir Industrie, Gewerbe und Handel, Luzern

Erste Hilfe-Massnahmen

Alarmierungs-Information bei Schadenereignis

Geltungsbereich

Diese Norm regelt die Kennzeichnung von Rohrleitungen sowie der dazu gehdrenden Anlagen und
Apparaturen nach ihren Durchfluss-Stoffen im gesamten Areal des Kantonsspital Luzern (KSL).
Anwendung fur: - Rohre und ihre Verbindungen

= Armaturen und Formsticke

= Leitungsisolationen

= korrespondierende Anlagen und Apparaturen
Die Regelung gilt ebenso fir die dem LUKS gehérenden Fernwérme-Anschlisse an die KVA Ibach
mit den dazu gehérenden Anlagen und Apparaturen.

Zuordnung Durchfluss-Stoff-Kennungen

Die in den Rohrleitungen beférderten Medien werden nach ihren allgemeinen Eigenschaften in
12 Gruppen eingeteilt.

Die den Durchfluss-Stoffen zugeordneten Farben und Gruppen-Nummern sind im entsprechen-
den Kapitel dieses Handbuches separat aufgeflhrt.

Kennzeichnungen von Rohrleitungen

Rohrleitungen werden nach dem Durchfluss-Stoff eindeutig durch Schilder mit der Kennfarbe und
der Kennnummer sowie der entsprechenden Wortangabe gekennzeichnet. Falls Sicherheits-
relevant, missen erforderlichenfalls zusatzliche Kennzahlen, Betriebsdruck sowie Temperatur
angegeben werden.

Die Beschriftung der Rohrleitungen, Verteiler, Stellorgane, etc. erfolgt ab Geb&ude-Eintrittsstelle
bzw. Aufbereitungsort bis zu den Verbrauchern und Entnahmestellen (z.B. Anfang, Ende, Abzweig,
Wanddurchfiihrungen und Armaturen); jedoch mindestens 1-mal innerhalb eines Arbeitsraumes bzw.
eines Uberblickbaren Leitungsstiickes.

Rohrleitungen werden in der Regel in neutralem Farbton gestrichen.
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1.5

1.6

1.7

Form und Masse der Schilder

Form und Abmessungen der Schilder richten sich nach den értlichen Verhéltnissen.

Sie missen dauerhaft und genligend fest sein, sowie den dusseren wechselnden und den Witte-
rungs-Einflissen (Hitze, Kalte, Wasser, Dampf, Staub, usw.) standhalten; sie dirfen nicht aufgeklebt
werden. (Ausgenommen sind nur Klebefolien fir Rohrleitungs-Bezeichnungen.)

Die Lage der spitzen Schilder gibt die Durchflussrichtung des beférderten Mediums an. Bei wech-
selnder Durchflussrichtung sind Schilder mit beidseits spitzen Enden zu verwenden.

Mindest-Kennzeichen am Schild

Das Durchflussmedium wird durch Kennfarbe und Kennnummer, entsprechende Wortangabe, und
ggof. durch die chemische Formel angegeben.

In Gebauden sind zuséatzlich die betroffenen Etagen anzugeben; im Kanalnetz (ausserhalb der Ge-
baude) sind die Bezeichnungen “K* fiir Kanal und “IK* flr Installationskanal zu verwenden.

Fir die Schildfarben sind grundsétzlich die Gruppenfarben des Durchfluss-Mediums gemass sepa-
rater Farbtabelle in diesem Handbuch anzuwenden.

Farbkennzeichnungen der Rohrleitungen dirfen nur noch nach der neuen Farbtabelle in diesem
Handbuch ausgefiihrt werden. (Teilweise sind noch alte Farbkennzeichnungen (bei Gasleitungen)
vorhanden, die aber sukzessive zu ersetzen sind.)

Zusatzliche Kennzeichnungen

Die oben genannten Kennzeichnungen gemass Norm sind erforderlichenfalls durch wesentliche zu-
satzliche Kenngréssen, wie z.B. Angabe des Druckes, der Temperatur, u.a. zu ergénzen.
An allen Rohrleitungen mit gefahrlichen Medien sind zusétzlich die entsprechenden Gefahren-
Symbole anzubringen (z.B. Feuergefahr, Explosionsgefahr, Warnung vor giftigen Stoffen, Warnung
vor radio-aktiven Stoffen, usw.)
Unter geféhrlichen Stoffen sind Medien zu verstehen, die wegen ihrer leichten Entziindbarkeit, Gif-
tigkeit, Entwicklung giftiger Dampfe, hoher Temperatur oder hohem Druck, das Leben, die Gesund-
heit oder den Betrieb gefahrden.
Es lasst sich keine genaue Grenze zwischen gefahrlichen oder ungefahrlichen Medien ziehen, weil
ein und derselbe Stoff unter verschiedenen Umsténden geféhrlich oder ungeféhrlich sein kann. Es
bleibt deshalb dem Ermessen des Kennzeichnungs-Verantwortlichen (berlassen, eine Zusatz-
Kennzeichnung nach 6&rtlichen Verhaltnissen zu bestimmen.
Feuerlésch-Leitungen sind zusétzlich mit einem weissen “F* im roten Feld zu kennzeichnen.
Bei Leitungen mit Warmwasser (65°C) wird die Kennfarbe "grin" (= Wasser < 65°C) verwendet. Bei
Leitungen mit chemisch versetztem Wasser (z.B. Osmosewasser geimpft) wird die Kennfarbe
"grin" (= Wasser < 65°C) verwendet. Zusatzliche Hinweise bezlglich Personen- und Sachschutz
sind bei den entsprechenden Anlagen oder Anlageteilen gut sichtbar zu montieren.
Dies betrifft vor allem:

= Warnaufschriften
Bedienungsinstruktionen
SUVA - Richtlinien und Vorschriften
Alarmierungs-Informationen bei Schadenereignis (z.B. Merkblatt SUVA Nr. 2063/1)
Erste Hilfe-Massnahmen
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1.8

1.9

Beschriftung bei verdeckten Armaturen

Um verdeckte Armaturen in den Hohldecken schnell zu eruieren, sind zusétzliche Schilder an gut
sichtbarer Stelle unterhalb der Hohldecke anzubringen. Sie missen in unmittelbarer N&he, jedoch
nicht an den Deckenplatten, montiert werden.

Dies gilt sinngemass auch zur Kennzeichnung verdeckter HLK-Elemente.

Die zusatzlichen Bezeichnungen der Apparate und Ventile an den Doppeldecken erfolgen am
Randwinkel der Doppeldecke. (Details gem. Angaben im entspr. Kapitel in diesem Handbuch.)

FUr die Beschriftung dieser Hinweisschilder wird bewusst auf die Gruppenfarbe des Durchfluss-
Stoffes verzichtet und generell die Farbe schwarz (mit weisser Schrift) fir innerbetriebliche Hinweise
gewahlt.

Ausnahme: Kennzeichnung Liftungselemente = Kapitel 11.6

Das Durchfluss-Medium wird mit Kurzzeichen angegeben. Auf zusétzliche Bezeichnungen wie
Druck, Temperatur, Ventiinummer, etc. wird verzichtet.

Beschriftung an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung angeschlossener
Gebaude

Damit Armaturen, die mehrere Gebaude erschliessen, rasch aufzufinden sind, sind zusétzliche
Schilder anzubringen. Auch flr diese wird auf die Gruppenfarbe des Durchfluss-Mediums verzichtet
und generell die Farbe schwarz (mit weisser Schrift) fir interne Hinweise verwendet.

Der Durchfluss-Stoff wird ebenfalls mit Kurzzeichen angegeben sowie mit dem dazu gehérenden
Text ergénzt. Auf zusatzliche Angaben, wie Druck, Temperatur, Ventilnummer, etc. wird verzichtet.
(siehe Beschriftungsbeispiel fir Hinweisschilder)

Dokumentation Standorte Absperr-Armaturen

Um die einzelnen Absperr-Armaturen in den Anlagen einfach aufzufinden, sind nachstehende Unter-
lagen erforderlich und auf dem Laufenden zu halten:
= Revisionsplane
= mit den entsprechenden Nummern der Abstell-Armaturen
= Abstellbeschriebe mit:
= Stockwerk-Schema mit den dazu gehdrigen Absperr-Nummern
= Absperr-Nummern mit den entsprechenden Steigstrang-Nummern, Stockwerk- und
Raumbezeichnungen und den angeschlossenen Apparaten und Entnahmestellen.
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2. Durchflussstoff-Gruppen mit Farben-Zuordnung (Rohrleitungsbezeichnung)

Die in den Rohrleitungen beférderten Medien werden nach ihren allgemeinen Eigenschaften in 12 Gruppen
eingeteilt. Die den Durchflussstoffen zugeordneten Farben sind nachstehend aufgefihrt.

Medium Gruppe Kennfarbe CMYK - Farben Schrift
\' Vakuum schwarz K: 100% weiss
Wasser <65°C grin $ :88;/: weiss
Wasser >65°C Rot M: 100% weiss
+ Wasserdampf Y: 100%
0, Sauerstoff _ schwarz K: 100% weiss
Gase _ schwarz K: 100% weiss
LMH Druckluft schwarz K: 100% weiss
Séauren 6 orange \';/I : 1%'300/2 schwarz
Laugen 7 violett l\(il ?g://:’) weiss
IEI'E: :igzzt en _ weiss Alle 0% schwarz
'|;l|i§2;izr|fer;pet:1are 9 schwarz K: 100% weiss
Narkosegas — schwarz K: 100% weiss
g;;ttlggl;’ngs- — schwarz K: 100% weiss

Als Gase gelten alle gasférmigen Stoffe bei 0°C und 1 bar Druck (760 m Hg).
Die Schriftfarben gelten flr die Beschriftungen innerhalb des Kennfarbenfeldes.
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3. Durchflussstoff-Gruppen / zugeteilte Stoff-Nummern /
Legenden fiir Beschriftung Hinweisschilder
Kurzzeichen enmsah! | Duriivss-Stof Druck | anioe
0.01-0.09 | Vakuum 0
\Y 0.01 Vakuum - 0.8 bar 0
1.01-1.49 | Wasser < 65°C 1
WKN (WTN; WT) ! 1.01 Kaltwasser (Trinkwasser) Netzdruck >10 bar 1
WKN (WTN; WT) 1.02 Kaltwasser (Trinkwasser) Netzdruck > 6 bar 1
WKR (WTR) 1.03 Kaltwasser (Trinkwasser) Red.Druck < 5bar 1
WKR (WTR) 1.04 Kaltwasser (Trinkwasser) 1. Druckstufe 1
WKR (WTR) 1.05 Kaltwasser (Trinkwasser) 2. Druckstufe 1
WKR (WTR) 1.06 Kaltwasser (Trinkwasser) 3. Druckstufe 1
WKF (WL) 1.07 Feuerldschwasser (Trinkwasser) 1
WWV (WTW) 1.08 Gebr. Warmwasser 65°C Vorlauf Red.Druck 1
WWR (WTW-R) 1.09 Gebr. Warmwasser 65°C Zirkulation Red.Druck 1
WWV (WTW) 1.10 Gerb. Warmwasser 65°C Vorlauf 1.Druckstufe 1
1.11 1
WWR (WTW-R) 1.12 Gebr. Warmwasser 65°C Zirkulation 1.Druckstufe 1
WWV (WTW) 1.13 Gerb. Warmwasser 65°C Vorlauf 2.Druckstufe 1
WWR (WTW-R) 1.14 Gebr. Warmwasser 65°C Zirkulation 2.Druckstufe 1
WWV (WTW) 1.15 Gerb. Warmwasser 65°C Vorlauf 3.Druckstufe 1
WWR (WTW-R) 1.16 Gebr. Warmwasser 65°C Zirkulation 3.Druckstufe 1
WBL 1.17 Laborwasser 1
KWK 1.18 Kalte ..°C/..°C VL 1
KWK 1.19 Kélte ..°C/..°C RL 1
RKK 1.20 Kalte Rickkihlung ..°C/..°C VL 1
RKK 1.21 Kalte Rickkihlung ..°C /..°C RL 1
WRG 1.22 |WRG Wasser-Glykol ..°C /..°C VL 1
WRG 1.23 |WRG Wasser-Glykol ..°C / ..°C RL 1
WBE 1.24 Wasser enthartet 0° fH 1
WBG (WBV) 1.25 Osmosewasser (inkl. Wasser voll entsalzt) 1
WBD 1.26 Wasser destilliert 1
WBG - O 1.27 | Osmosewasser Ozon behandelt 1
WBG - C 1.28 Osmosewasser chem. behandelt 1
WAS 1.29 Schmutz - Abwasser 1
WAR 1.30 Regen - Abwasser 1
WAI 1.31 Industrie - Abwasser 1
WAS - LA 1.32 Abwasser - Entliftungsleitung 1
RKK 1.33 Kélte Ruckkihlung Wasser-Glykol ..°C / ..°C VL 1
RKK 1.34 Kalte Rickkihlung Wasser-Glykol ..°C /..°C RL 1
WAS - P 1.35 Pumpendruckleitung - Abwasser 1
KWF 1.36 Free Cooling Wasser-Glykol 1
KWF 1.37 Free Cooling Wasser-Glykol 1
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Kuzzeichen | ek | Supee Dk | kemame
KWK 1.38 Kélte Wasser-Glykol ..°C /..°C VL 1
KWK 1.39 Kalte Wasser-Glykol ..°C / ..°C RL 1

1.40 ..

RGK 1.44 Ruckkihlung gew. Kalte Wasser-Glykol ..°C / .°C VL 1
RGK 1.45 Ruckklhlung gew. Kalte Wasser-Glykol ..°C /..°C RL 1
WBG - D 1.50 Dialysewasser 1

2.01-2.49 [ Wasser > 65°C / Dampf / Heizung 2
ND 2.01 Dampf <2 bar 2
HD 2.04 Dampf 10.0 bar 2
NK 2.05 Dampfkondensat <2 bar 2
HK 2.08 Dampfkondensat 10.0 bar 2
PWW 2.09 PWW - Heizung < 90°C Vorlauf 2
PWW 2.10 PWW - Heizung <90°C Rucklauf 2
PWW 2.11 PWW - Heizung < 70°C Vorlauf 2
PWW 2.12 PWW - Heizung < 70°C Rucklauf 2
PWW 2.13 PWW - Heizung BHH - SW <90°C Vorlauf 2
PWW 2.14 PWW - Heizung BHH - SW <90°C Rucklauf 2
PWW 2.15 PWW - Heizung BHH - NO <90°C Vorlauf 2
PWW 2.16 PWW - Heizung BHH - NO <90°C Rucklauf 2
FW 217 Fernwarme < 100°C Vorlauf 4 bar 2
FW 2.18 Fernwdrme < 100°C Rucklauf 4 bar 2
PWW 2.19 PWW - Heizung BF - NO <90°C Vorlauf 2
PWW 2.20 PWW - Heizung BF - NO <90°C Rucklauf 2
PWW 2.21 PWW - Heizung BF - SW <90°C Vorlauf 2
PWW 2.22 PWW - Heizung BF - SW <90°C Rucklauf 2
PWW 2.23 PWW - Lufterhitzer < 90°C Vorlauf 2
PWW 2.24 PWW - Lufterhitzer <90°C Rucklauf 2
PWW 2.25 PWW - Lufterhitzer < 70°C Vorlauf 2
PWW 2.26 PWW - Lufterhitzer < 70°C Rucklauf 2
PWW 2.27 PWW - Lufterhitzer <50°C Vorlauf 2
PWW 2.28 PWW - Lufterhitzer < 50°C Rucklauf 2
PWW 2.35 PWW - Heizung < 50°C Vorlauf 2
PWW 2.36 PWW - Heizung < 50°C Rucklauf 2

3.01-3.09 | Sauerstoff 0,
(O] 3.01 Sauerstoff 200 bar 3
O, 3.02 | Sauerstoff 10 bar 3
(O] 3.03 Sauerstoff 6 bar 3
O, 3.04 | Sauerstoff 4 bar 3

4.01-4.15 | Gase 4
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Kuzzeichen | ek | Supee Dk | kemame
GEN (G) ! 4.01 Erdgas Niederdruck 4
GEH (G) 4.02 Erdgas Hochdruck 4
CO, 4.03 Kohlendioxid 4
EO 4.04 Ethylenoxid 4
STR-15 4.05 Sterogen 15 4
N> 4.06 Stickstoff Feuerléschleitung 4
N> 4.07 Stickstoff fllssig 4
CO, 4.08 Kohlendioxid Feuerléschleitung 4
KMR 410 Kaltemittel R-... (Pfeilspitze weiss) 4

5.01-5.09 | Druckluft 5

LMH / LM-7 5.01 Druckluft Medizinal 8 bar 8 bar 5
LMN / LM-4 5.02 Druckluft Medizinal 4 bar 4 bar 5
LT 5.03 Druckluft Technisch 8 bar (6lfrei) 8 bar 5
LTS 5.04 Druckluft Steuerluft, olfrei 5
LTO 5.05 Druckluft Technisch, nicht dlfrei 8 bar 5
6.01-6.05 | Sduren 6

HCL 6.01 Salzsaure Technisch 30% 6
7.01-7.05 | Laugen 7

NAOH 7.01 Natronlauge Technisch 7
8.01-8.09 | Brennbare Fliissigkeiten 8

EL 8.01 Heizdl leicht 8
DO 8.02 Dieseldl 8
BE 8.03 Benzin 8
TO 8.04 Thermodl (Thermaldl) VL 8
TO 8.05 Thermodl (Thermaldl) RL 8
9.01-9.05 [ Nichtbrennbare Flissigkeiten 9

SO 9.01 Salzsole 9
10.01-10.05| Narkosegase 10

N-O 10.01 |Lachgas (Distickstoffoxid) 4 bar 10
11.01-11.05| Fortleitungssystem 11

AGFS 11.01 | Andsthesiegas Fortleitungssystem 11
LM7 - A 11.02 | Airmotor Fortleitungssystem 11
Sonstiges (Luftung / Klima) 12

ZUL Zuluft 12
ZUL-W Zuluft Warm 2 - Kanal 12
ZUL-K Zuluft Kalt 2 - Kanal 12
ABL Abluft 12
UML Umluft 12

! in Klammern = Bezeichnung fir &ltere bereits beschilderte Objekte
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. Bereich / | Gruppe / Gruppe /
Kurzzeichen Kennzahl | Durchfluss-Stoff Pruck | kennfarbe
MIL Mischluft 12
AUL Aussenluft 12
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4. Beschriftung von Rohrleitungen
Standardisierte Bezeichnung von Rohrleitungen mit Klebefolien:

41 RL mit Rohrdurchmessern grésser 80 mm (inkl. Isolation)

Folien:
= Ausflhrung: Klebefolien
= Grésse B: 135 mm L: endlos
=  Schildfarbe nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
» Pfeilfarbe: schwarz
= Schriftgrésse: 8 mm
»  Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
»  Schriftfarbe: nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
= Befestigung: geklebt
= Text: entspricht 1:1 der Bezeichnung in Kapitel 3 (Durchflussstoff)
=  Text-Zusatz: Ricksprache mit TS (z.B "nach LU25")

Adresse Lieferant:

Strada Werbetechnik
Grossweid 6
6026 Rain

Tel.; 041 /260 67 90
Mail: info@strada-werbetechnik.ch

Beispiele:

—— Gruppe: 1 Gruppe: 1
Kaltwasser Kennfarbe:  grin SRR Kennfarbe:  grlin
( Trinkwasser ) Schrift: weiss ( Trinkwasser ) Schrift: weiss
1.Druckstufe Pfeilspitze: ~ grun
1.04 F 1.07 Kenr?farbe F: rot'
Schrift F: weiss

vo'l

apmsyoniq’}

L0} :‘[

(Jossemyun] )
Jassemyasolianay

( 19ssemyuu] )
Jassemyjey|

Feuerloschwasser
( Trinkwasser )

F 1.07

Kaltwasser
( Trinkwasser )
1.Druckstufe

1.04
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—— i ppe: 1 - Gruppe: 2
Kilte Kennfarbe:  grlin Kennfarbe: rot
6C/12°C Schrift: weiss Schrift: weiss
VL
1.18
8Ll
1A
3¢L139
9)|er
Kélte
6C/12C
VL
1.18
e——- G Uppe: 2 ——-  GrUppE: 4
PWW - Heizung Kenr?farbe: rot. Kiltemittel Kenr?farbe: schwarz
Schrift: weiss Schrift: weiss

<90C
Vorlauf

2.09

60°C
jnejop

J.06 >
BunziaH - MMd

PWW - Heizung
<90C
Vorlauf

2.09
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4.2 RL mit Rohrdurchmessern 80 mm oder kleiner (inkl. Isolation)

Folien:
= Ausflhrung: Klebefolien
=  Grosse B: 105 mm L: endlos
= Schildfarbe nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
» Pfeilfarbe: schwarz
= Schriftgrésse: 6 mm
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
»  Schriftfarbe: nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
= Befestigung: geklebt
= Text: siehe 4.1
»  Text-Zusatz: siehe 4.1

Adresse Lieferant:

Strada Werbetechnik
Grossweid 6
6026 Rain

Tel.: 041 /260 67 90
Mail: info@strada-werbetechnik.ch

Beispiele:

—— Gruppe: 1 Gruppe: 1
Kaltwasser Kennfarbe:  grin LY EE N Kennfarbe:  griin
( Trinkwasser ) Schrift: weiss ( Trinkwasser ) Schrift: weiss
1.Druckstufe Pfeilspitze:  grun
1.04 F 1.07 Kenr?farbe F: rot_
Schrift F: weiss

vo'l

aJnysyoniq’y

01 &

( Jassemyun] )
Jassemyasolianay

( 19ssemyuuy )
Jassemyjey|

Feuerléschwasser
( Trinkwasser )

F 1.07

Kaltwasser
( Trinkwasser )
1.Druckstufe

1.04
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——— Gruppe: 1
Kilte Kenr?fe-lrbe: griJ.n
6C/12C Schrift: weiss

VL

1.18

8L’}

A
2.¢112.9
d)eN

Kélte
6C/12C
VL
1.18

——- Gruppe: 2

PWW - Heizung Kenr?fellrbe: rot.
<90C Schrift: weiss

Vorlauf

2.09

60°C
Jnejiop

.06 >
bunziaH - MMd

PWW - Heizung
<90C
Vorlauf

2.09
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———]-  Gruppe:

N

Kennfarbe: rot
Schrift: weiss

——-  GruppE: 4

Kaltemittel Ke“hférbe: schwarz
R-410A Schrift: weiss

410
0y

Voilv-d
[SRIwa) ey

Kaltemittel
R-410A

410
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4.3 BRL Medizinalgase

Folien:
= Ausflhrung: Klebefolien
=  Grosse 149 x 30 mm
= Schildfarbe schwarz
= Pfeilspitze: schwarz
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Schriftfarbe: weiss
= Befestigung: geklebt
Beispiele:

N20

149 mm

Die spitzen Enden werden je nach Flussrichtung abgeschnitten

Air techn.

149 mm

Weitere Medizinalgas-Beschriftungen:

- COs - Air-800
- 02 - Vac
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5. Beschriftung Haupt-Absperrventile

Beschriftungsbeispiele flr

Schilder-Ausfiihrung

- Ausfuhrung:

- Grosse:

- Schildfarbe:

- Schriftgrésse:
- Schriftart:

- Schriftfarbe:

- Befestigung:

Haupt-Absperrventile an Verteiler-Anlagen und Apparaten.

ALU eloxiert

100 x 50 mm

nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
7 mm /6 mm bei langen Texten

Arial / Gross- und Kleinbuchstaben

nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
mit Schrauben

Bezeichnung in Gebauden EG.M1000
Bezeichnung im Installationskanal IK.M1500
Bezeichnung im Fahrkanal K. M2000

Gewerk-Bezeichnung:

Heizung / Dampf:
Sanitér:
Medizinalgase:
Kalte/Klima:
Dieselanlagen:

Dok D-0007 | 14.03.2019

Etagenbezeichnung

Gewerk

Fortlaufende Ventilnummer

TXZWMIT
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o

1.18 Kalte

.°C/.°C
VL

U2.K5000

Fortlaufende Ventilnummer

Etagenbezeichnung

Gruppennummer

1.36

Free Cooling
Wasser - Glykol

IK.K6000

o

Fortlaufende Ventilnummer

Gewerk
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6. Beschriftung untergeordnete Absperrventile

Beschriftungsbeispiele flr untergeordnete Absperrventile, Strangregulier- bzw. Strang-
abstellventile, Wechselventile.

Schilder-Ausfiihrung

- Ausfihrung: ALU eloxiert

- Grésse: 80 x 30 mm

- Schildfarbe: nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
- Schriftgrésse: 6 mm

- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben

- Schriftfarbe: nach Zuordnung der Farben zu den Durchfluss-Stoffen
- Befestigung: Kugelkette mit Schraubverschluss oder geschraubt

- Text: Kurzzeichen (Kapitel 3)

Etagenbezeichnung

Fortlaufende Ventilnummer

Kurzzeichen Durchflussstoff
(Kap. 3)

o U2.51310 WKR

Bezeichnung in Gebauden U2.51310
Bezeichnung im Installationskanal IK.S1311
Bezeichnung im Fahrkanal K.S1312

Gewerk-Bezeichnung (siehe Kap. 6)
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7. Beschriftung

Absperrventile Medizinalgase

7.1 Schilder-Ausfiihrung mit Ortsbezeichnung

Diese Schilder werden eingesetzt bei Verteiler-Ventilen und bei Areal-Ringleitungen.

- Ausfuhrung: ALU eloxiert

- Grosse: 100 x 50 mm

- Schildfarbe: schwarz

- Schriftgrésse: 7 mm /6 mm bei langen Texten

- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben

- Schriftfarbe: weiss

- Befestigung: mit Schrauben

- Text: entspricht der Bezeichnung Gruppe/Durchfluss (Kap. 3)

5.03

O | von LU 31 Dampfzentrale o

Druckluft Technisch
8 bar olfrei

IK.M3600

Fortlaufende Ventilnummer

Gewerk
Gruppennummer
Bezeichnung in Gebauden U1.M3600
Bezeichnung im Installationskanal IK.M3600
Bezeichnung im Fahrkanal K.M3600
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7.2 Schilder-Ausfiihrung ohne Ortsbezeichnung

- Ausfuhrung: ALU eloxiert
- Grosse: 80 x 30 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftgrésse: 5 mm
- Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
- Schriftfarbe: weiss
- Befestigung: mit Schrauben oder Nieten auf Schilderbtgel (25x80mm)
montiert
- Text: entspricht der Bezeichnung Gruppe/Durchflussstoff (Kap.3)
Gruppennummer
Etagenbezeichnung
Fortlaufende Ventilnummer
0.01 4.M2017
° Vakuum °
Bezeichnung in Gebauden 4.M2017
Bezeichnung im Installationskanal IK.M3200
Bezeichnung im Fahrkanal K.M3200
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8. Beschriftung Hinweisschilder (Verteiler und Abzweigungen / Doppeldecke)

8.1 Verteiler

Schilder
= Ausflhrung: ALU eloxiert
= Grosse: 100 x 50 mm
= Schildfarbe: Farbzuordnung Kapitel 2
= Schriftgrésse / -farbe: 7 mm / Farbzuordnung Kap. 2
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Befestigung: mit Schrauben

Haus intern mehrere Hauser

Gebr. Warmwasser 65°C Bsp. Verteiler LU40
oder ahnliches
Red. Druck
Vorlauf

Dok D-0007 | 14.03.2019 Handbuch Rohrleitungen und Armaturen (HB).docx



HB Rohrleitungen und Armaturen Seite 22/37

8.2 Hinweisschilder an Verteilern und Abzweigungen
zur Kennzeichnung von angeschlossenen Gebauden

Schilder
= Ausflhrung: ALU eloxiert
= Grosse: 100 x 50 mm
= Schildfarbe: hellblau
= Schriftgrésse / -farbe: 7 mm / weiss
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Befestigung: mit Schrauben

Text

Versorgung: PWW —— Kurzzeicher

Durchflussstoff (Kap.3)

LU: 16, 21...°

Gebaude-Nummern

Orts - oder
Gebaudebezeichnung
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8.3 Hinweisschilder fur verdeckte Armaturen in der Doppeldecke allgemein

Die zusatzlichen Bezeichnungen der Apparate und Ventile in den Doppeldecken erfolgen
am Randwinkel der Doppeldecke.

Schilder - Halter

= Typ: Beschriftungsreiter Lista, aufsteckbar
= Ausflhrung: PVC schwarz
=  Grosse: 47 x 20,7 x 0,8 mm
= Fenstergrosse: 47 x 16 mm
= Lieferant: Lista AG
Erlen
Tel. 071 649 21 11
= Bestell-Nr.: Lista-ldent-Nr. 134.052
Schilder

Farbe von Schild und Text ist mit dem Projektleiter TS vor Ausfiihrung abzusprechen

=  Material: Kunststoff, einseitig schwarz (Standard)
= Grosse: 47 x 18 x 0,8 mm
= Beschriftungsart: graviert
= Schriftgrésse / -farbe: 9 mm / weiss (Standard)
= Schriftart: Arial / nur Grossbuchstaben
= Beschaffung: direkt durch Ausflihrenden
Beispiel:

PWW

Kurzzeichen Durchflussstoffe
(siehe Kap. 3)

Achtung: Hinweisschilder fur Luftung und Kélte Kapitel 10.5
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9. Beschriftung Feldgerate HLKKS

9.1 Beschriftungen Feldgerate

Schilder-Ausfiihrung

= Ausfuhrung: ALU eloxiert

= Grosse: 75x 25 mm

= Schildfarbe: schwarz

= Schriftgrésse / -farbe: 4 mm / weiss

= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Befestigung: Kugelkette mit Schraubverschluss

Kom ponente-/Apparatebezeichnung

|— Feldgerate-/Apparatenummer nach Schema
—
>

Ka|tqan|age 1 —_—1— Anlagebezeichnung

< | KUhlwasserklappe
g 31-U3-11.GA Feld 3
~ | 31'93'KO{"R220

© _

User-Adresse Gebéaudeleitsystem

— UV-Nummer
9.2 Beschriftungen Raumftihler
Schilder Ausfiihrung

e Ausfiihrung: Beschriftungsgerat

e Grisse: 12 mm

e Schildfarbe: weiss

e Schriftfarbe: schwarz

UV-Nummer

31-U3-10.GA Feld 2 1'.34 X3
\—Klemme
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10. Beschriftung Anlagen HLKKS

10.1 Beschriftung Liftungsanlagen

Schilder-Ausfiihrung

»  Ausfihrung: Kunststoff

=  QGrosse: 250 x 100 mm

» Schildfarbe: schwarz

» Schriftgrosse / -farbe: 11 mm / weiss

= Schriftart: Arial / Grossbuchstaben
» Befestigung: dauerhaft geklebt

Teilklimaanlage LO1
Biro / Personal 31'91'LO1

Hersteller

Luftmenge Zuluft m3/h (Auslegung)
Luftmenge Abluft m3/h (Auslegung)

Schilder-Ausfiihrung

»  Ausflhrung: Kuststoff
= QGrosse: 120 x 60 mm
» Schildfarbe: schwarz
» Schriftgrosse / -farbe: 4 mm / weiss
3 mm / weiss
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
*=  Anlagetitel: Arial / Grossbuchstaben
= Befestigung: dauerhaft geklebt

Adiabatischer Befeuchter LO1
Zone ... 28'92'L01

Hersteller

WBG (zb. Gegenosmosewasser, Kaltwasser)

Befeuchterleistung ..... kg/h
Leistungsaufnahme
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Dampfbefeuchter LO2

Zone ... 30'92'L02

Hersteller

WBG (zb. Gegenosmosewasser, Kaltwasser)

Befeuchterleistung ..... kg/h

Leistungsaufnahme

10.2 Beschriftung Kélteanlagen

= Ausflhrung: Kuststoff
= Grosse: 120 x 60 mm
= Schildfarbe: schwarz
= Schriftgrésse / -farbe: 4 mm / weiss
3 mm / weiss
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Anlagetitel: Arial / Grossbuchstaben
= Befestigung: dauerhaft geklebt

Kalteanlage K51
Raum 14.025 + 14.023 + . 31'92'K51
( 2. Line wenn nétig )

Hersteller

Kaltemittel R 410 A Inhalt 8.5 Kg
Kahlleistung 11.2 kW
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KWK Warmetauscher K26
BF West 31'93'K26

Hersteller

Prim. Vorlauf 6°C / Rucklauf 12°C (Auslegung)
Sek. Vorlauf 18°C / Rucklauf 22°C (Auslegung)

Leistung .... kW (Auslegung)

KWK Umluftkihlgerat 2 K07
Raum U2.40 31'92'K07

Hersteller

Vorlauf 6°C / Riicklauf 12°C (Auslegung)

Kihlleistung .... kW

10.3 Beschriftung Heizungsanlagen

= Ausflhrung: Kuststoff
=  QGrosse: 120 x 60 mm
=  Schildfarbe: schwarz

» Schriftgrosse / -farbe: 4 mm / weiss
3 mm / weiss

= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
* Anlagetitel: Arial / Grossbuchstaben
= Befestigung: dauerhaft geklebt

PWW Warmetauscher 1 HO05
Gehbad 31'93'H05

Hersteller

Prim. Vorlauf 80°C / Riicklauf 60°C (Auslegung)
Sek. Vorlauf 70°C / Ricklauf 50°C (Auslegung)

Heizleistung ....kW (Auslegung)
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BWW Warmetauscher HO8
ZNI 31'91'H08

Hersteller

Prim. Vorlauf 6°C / Riicklauf 12°C (Auslegung)
Sek. Vorlauf 18°C / Riicklauf 22°C (Auslegung)

Leistung ....kW (Auslegung)

10.4 Hinweisschilder an Revisionstiiren Filterteil Liftungen

Schilder-Ausfiihrung

= Ausflhrung: ALU eloxiert

= Grosse: 100 x 50 mm

=  Schildfarbe: schwarz

= Schriftgrésse / -farbe: 5 mm / weiss

=  Schriftart: Arial / Grossbuchstaben
= Befestigung: geschraubt

= nach ISO 16890 / SWKI /VDI

ISO ePM > 50%

O 1x5892/592/640 O
2 x 297 /592 /640
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10.5 Hinweisschilder flir verdeckte Armaturen in den Doppeldecken

Die zusatzlichen Bezeichnungen der Liiftungsapparate und -Gerate in den Doppeldecken erfolgen
am Randwinkel der Doppeldecke.

Schilder - Halter

= Typ: Beschriftungsreiter Lista, aufsteckbar
= Ausfuhrung: PVC schwarz
= (QGrosse: 47 x 20,7 x 0,8 mm
= Fenstergrosse: 47 x 16 mm
= Lieferant: Lista AG
Erlen
Tel. 071 649 21 11
= Bestell-Nr.: Lista-ldent-Nr. 134.052
Schilder

Farbe von Schild und Text ist mit dem Projektleiter TS vor Ausfiihrung abzusprechen

= Material: Kunststoff, einseitig verkehrsblau (RAL 5017)
=  Grosse: 47 x 18 x 0,8 mm

= Beschriftungsart: graviert

= Schriftgrésse / -farbe: 9/4 mm / weiss (Standard)

= Schriftart: Arial / nur Grossbuchstaben

= Beschaffung: direkt durch Ausflihrenden

Beispiel RX/ TRA - BOX

Raum Nr.

RX-BOX EG.404 4 mm
31°00°LO3 K08 HO02

User-Adresse

Raum Nr.

TRA-BOX EG.404 4 mm

31°00°LO3 K08 HO02

User-Adresse
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Beispiel Brandschutzklappen

ABL - BSK 4 mm
31°91° L41 ° U409

Beispiel variabler Volumenstromregler

ZUL - VVS EG.101
11°91° LO3 " R112 4 mm

Beispiel konstanter-Volumenstromregler

ZUL-KVS EG.110 4 mm

VVS
KVS

Variabler Volumenstrom
Konstanter Volumenstrom

Beispiel Kalte Absperrhahnen / Gerate

KALTE EG.110 4 mm
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Raum Nr.

User-Adresse Gebaudeleitsystem

Raum Nr.

User-Adresse Geb&audeleitsystem
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Raum Nr.
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10.6 Beschriftung, Medienfarben Liiftungskanéle und Rohre

Mediumpfeile:

= Ausfihrung: Folie PVC
=  Grosse: 200 x 50 mm
= Schriftfarbe: siehe Medien Tabelle Seite 31
= Schriftart: Arial / Gross- und Kleinbuchstaben
= Schriftgrésse: Zeile1 / 11 mm

Zeile2 / 11 mm
= Befestigung: selbstklebend

Beispiel:
Laftungs Anlage Nr. Medium Art

Zeile 1 L45 Spitalpharmazie
Zeile 2 AUL / ODA

50 mm

200 mm

A

Die spitzen Enden werden je nach Flussrichtung abgeschnitten
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Medienfarben: gem. SIA 382/ 1

Aussenluft AUl /ODA  grin

[Butdoor air)
Schrift WeISS

Unbehandelte Luft, die von aulfen in die Anlage

oder in eine Offnung einstrémt

Luftstrom, derin den Raum eintritt oder Luft, die in die Anlage eintritt,

Zuluft ZUL/SUP  grin
[Supply air] g nachdem sie behandelt wurde:
Anzahl der thermodynamischen Behandlungen: 0
rot Anzahl der thermodynamischen Behandlungen: 1

Anzahl der thermodynamischen Behandlungen: 2-3

il RAL 4008 Anzahl der thermodynamischen Behandlungen: 4

Schrift wWeiss

Raumiuft IDA/RAL  grau =IARAETS Luftim Raum oder Bereich

[Indoar air)

Schrift weiss

Uberstromiuft (J51 jTRA  grau (sl LTy Raumluft, die vom Raum in einen anderen Bereich strémt
[Transferred air)

Schrift weiss

Abluft ABL/ETA  oelk | RAL 1021 Luftstrom, der den Raum verlasst

[Extract air)

Schrift schwarz

Abluft, die der Luftbehandlungsanlage wieder zugefithrt wird

Umiuft UML/RCA orangel sl b2 : _
und als Zuluft wiederverwendet wird

[Fiezirculation air)
Schrift Weiss

Sekundaruft gEK/SEC orangel sl Eali Luftstrom, der einem Raum entnommen und nach Behandlung
demselben Raum wieder zugefihrt wird

[Secondany air)
Schrift weiss

Fortluft FOLJEHA  braun Q= EE:ike! Luftstrom, derins Freie fiihrt

[Exhaust air]

Schrift weiss

Mischiuft MIL/MIA  oranges =0 B0l Luft, die zZwei oder mehr Luftstréme (Luftarten) enthalt
[Mlixed air]

Schrift weiss
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P
E = % = o8 T8
& 2 HE ik
73] 5 NF
D 4 & Infiltration
o —TRA S EXF
Uberstrémiuft Exdiltration
IDA DA
Raumiuft Raumlut
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11. Ventil-Nummerierungen (in Gebauden und Kanalen)

Séamtliche Ventilnummern mussen im TS - Zeichnungsburo angefragt werden.

Dok D-0007 | 14.03.2019 Handbuch Rohrleitungen und Armaturen (HB).docx



HB Rohrleitungen und Armaturen

Seite 35/37

Standard Nummern Bereiche

Objekt KSL-30 z.B. Augenklinik U2 Stand: 26.04.18 / GIR
. zugeteilter belegte néchste verflgbare

Bereich Nrng.J-Bereich Nrr?. Nr. k
Heizung
Reserve HO0000 — H0499
Reserve HO0500 — H0999
Fernwarme H1000 — H1499 H1000
Reserve H1500 — H1999
Dampf / Dampfkondensat H2000 — H2499 H2000
Reserve H2500 — H2999
PWW-Heizung H3000 — H3499 H3000
Reserve H3500 — H3999
Reserve H4000 — H3499
Reserve H4500 — H4999
Thermodl H5000 — H5499 H5000
Reserve H5500 — H5999
Reserve H6000 — H6499
Reserve H6500 — H6999
Reserve H7000 — H7499
Reserve H7500 — H7999
Energierlickgewinnung H8000 — H8499 H8000
Reserve H8500 — H8999
Warmertickgewinnung H9000 — H9999 H9000
Reserve H9500 — H9999
Sanitar
Eingangsverteiler KW S0000 — S0499 S0000
Reserve S0500 — S0999
Kaltwasser reduz. Druck S1000 — S1499 S1000
Reserve S1500 — S1999
Reserve S2000 — S2499
Reserve S2500 — S2999
Warmwasser Vorlauf S3000 — S3499 S3000
Warmwasser Ricklauf S3500 — S3999 S3500
Reserve S4000 — S4499
Reserve S4500 — S4999
Wasser enthartet 0°f S5000 — S5499 S5000
Reserve S5500 — S5999
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Osmosewasser S6000 — S6499 S6000
Reserve S6500 — S6999

Reserve S7000 — S7499

Reserve S7500 — S7999

Reserve S8000 — S8499

Feuerléschwasser S8500 — S8999 S8500
Kaltwasser Netzdruck (HD/ND) S9000 — S9499 S9000
Reserve S9500 — S9999

Medizinalgase

O, (Sauerstoff) M1000 — M1499 M1000
Reserve M1500 — M1999

\Y (Vakuum) M2000 — M2499 M2000
Reserve M2500 — M2999

N.O (Lachgas / Narkosegas) M3000 — M3499 M3000
Reserve M3500 — M3999

DL/AC  (Druckluft Med. 4 bar) M4000 — M4499 M4000
Reserve M4500 — M4999

DL/AC  (Druckluft Med. 8 bar) M5000 — M5499 M5000
Reserve M5500 — M5999

DL/AC  (Druckluft Tech. 8 bar &lfrei) M6000 — M6499 M6000
DL/AC  (Druckluft Med. Hochdruck) M6500 — M6999 M6500
DL/AC  (Druckluft nicht 6lfrei) M7000 — M7499 M7000
Reserve M7500 — M7999

Reserve M8000 — M8499

Reserve M8500 — M8999

CO, (Kohlendioxyd) M9000 — M9499 M9000
Stickstoff flissig M9500 — M9999 M9500
Kiihlung / Klima

Eingangsverteiler Kaltwasser Klima K0000 — K0499 K0000
Reserve K0500 — K0999

Kaltwasser Niedertemp. Klima VL / RL K1000 — K1499 K1000
Reserve K1500 — K1999

Reserve K2000 — K2499

Reserve K2500 — K2999

Reserve K3000 — K3499

Reserve K3500 — K3999

Reserve K4000 — K4499

Reserve K4500 — K4999

Ruickkihlung Klima K5000 — K5499 K5000
Reserve K5500 — K5999

Ruackkihlung Wasser — Antifrogen L K6000 — K6499 K6000
Reserve K6500 — K6999
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Primérenergien
Heizdl P1000 — P1199 P1000
Dieseldl P1200 — P1299 P1200
Erdgas P1300 — P1399 P1300
Reserve P2000 — P2499
Reserve P2500 — P2999
Reserve P3000 — P3499
Reserve P3500 — P3999
Liftung
BSK U0000 — U0999 U000
Reserve U1000 — U1999
Reserve U2000 — U2999
Reserve U3000 — U3999

Bezeichnung in Gebduden z.B. EG.M1500

Bezeichnung im Installationskanal (IK) z.B. IK.M1500

Bezeichnung im Fahrkanal (FK) z.B. FK.M1500

Bezeichnung Etage / Lage (z.B. EG, IK)

Gewerkbezeichnung (z.B. M)

Fortlaufende Ventilnummer

Pro Etage, Installationskanal oder Fahrkanal darf die gleiche fortlaufende Ventilnummer
nur einmal vorkommen.

Auf verschiedenen Etagen kann die gleiche fortlaufende Ventilnummer verwendet werden
wie z.B. EG.M1500 oder 01.M1500 etc. Der Unterschied ist durch die anders lautende
Etagenbezeichnung ersichtlich.
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