N2 ASTRA Naturgefahren Los 1, Beurteilung Lawinenprozessraume - Grundlagendatenblatter/A.B./M.H.

L14, Rientallaui, Reusstal

Lawinenzug

HP: Lawinen
PQNR: rsta/L14
PQ_Name: Rientallaui, Uri
Kantonale Law.-Nr.: LK 10
Gemeinde: Gdschenene
Talseite: rechts

Abgrenzung Prozessraum:

Siehe Karte Abgrenzung Prozessraum

Gefahrenbeurteilung_Lawinen_ASTRA Los1 L14.xIsx

Ereignis-Shape(s), s. Datenmodell:

PQ-spezifische Grundlagen Bemerkungen:
< |Gefahrenzonenplan: Gefahrenkarte Lawinen Schollenen, TBA Uri, 2004
> >Lawinensituation Umfahrung Géschenen, Amt fur Forst, 1993
% Studien, Gutachten, Berichte: >Lawinenrisiko Umfahrung Géschenen slif, 1971
5 >Projekt Salz-Siloanlage N2 Werkhof Gdschenen, Lawinenkrafte, w/s/l Brig, 2010
O | Plane von Schutzbauten: -
Historische Ereignisse: siehe Historische Ereignisse unten
Weitere Grundlagen: >Lawinenkarte Uri, K.Oechslin, 1988
Ereignisse Siehe kartierte historische Ereignisse auf Seite 5 Bemerkungen:
Die Jahrlichkeit der N2-Verschittung
o |Mindl. Angaben s. Tab. HE: - -jahrlich durch Fliesslawinen kann nur bis 1975
@ dok. Katasters. Tab. HE: 26 Niedergange ermittelt werden. Die Strasse liegt seit
5, Zeitraum (Jahre): 1879 bis 2009 131 etwa 1976 auf einem héheren Niveau und
= Grosstereignis(se) Fliess (Lf): 1967, 1975 wird durch einen Damm gegen .
o  Perimeter A2 verschiittet (Lf)? 3 Verschiittung(en) Fliesslawinen ggscht{tzt. Der D.amm zeigt
5 1917 gegen Staublawinen jedoch keine oder
.g Grosstereignis(se) Staub (Ls): 1975 nur eine sehr kleine Wirkung.
% Perimeter ',0‘2 verﬁchﬂttet. (Ls)? 2 Verschiittung(en) Lawineneinwirkungen sind ab
Mehrfachniedergange/Winter?: N Wiederkehrperioden von 30 Jahren zu
T-Verschittung (Tv) A2 Fliess/Staub: 44 Tv Lf [Jahre] 66 Tv Ls [Jahre] erwerten.
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N2 ASTRA Naturgefahren Los 1, Beurteilung Lawinenprozessraume - Grundlagendatenblatter/A.B./M.H.

Gefahrenbeurteilung_Lawinen_ASTRA Los1 L14.xIsx

Schutzbauten /
Wald

Anrisszone Anrisszone integriert auf Karte Abgrenzung Prozessraum Bemerkungen:
Form: konkav
_5 Hangeneigung gemittelt: 34°
"§ Exposition: w
2 | Gelanderauhigkeit: mittel (Schutt)
0O  Vegetation: keine
E Triebschnee: relevant
s
‘@ Transit / Ablagerung Bemerkungen:
8_ -
|9 Form: konkav
Gelénderauhigkeit: klein (Gras)
Vegetation: Wald
Hindernis / lenkende Strukturen keine
Schutzbauten / Schutzwald Siehe Schutzbauten-Factsheet mit Foto Bemerkungen:

Typ Schutzwerk(e): Erddamm
Schutzwald: ja
Type_nr (Datenmodell S.13 u.14): 3
Wirksamkeit Schutzwerk [Planat]: relevant

Schutzwirkung Wald [Planat]:

nicht relevant

Damm wurde 1976 erstellt und schiitzt
den Perimeter vor Fliesslawinen.

Anrissszenarien

Siehe Karte Fliesslawenmodellierung RAMMS-2D mit Anrisszonen pro T gemass Modellierungen

Bemerkungen:

Kleinste Wiederkehrdauer, gemass historischer Tabelle [TvLf]: 44

s T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre Das 300-jahrliche Ereignis wurde

&  Potentielle Anrissfléche, F, [ha]: - 257 257 257 gemittelt aus dem Szenario B

E) beriicks. Anrissflache, F, [ha]: - 28 37 78 bzw. 37 (d0=110cm, V0=1'000'000m3, Medium,

% Anrissmachtigkeit, d, [m]: - 0.98 113 1.10 bzw 1.13 300) und Szenario F (d0=113cm,

5 Triebschnee [m]: - - - _ V0=530'000m3, Large, 100) des Berichts

O | Anrissvolumen, V, [m®]: - 350'000 530'000 1'000'000 bzw. 530'000 Projekt Salz—Siloz_:lnIage N2 Werkhof
Wirksamkeit Schutzwerk - relevante Wirkung fir Lf  relevante Wirkung fiir Lf relevante Wirkung fiir Lf Goschenen, Lawinenkrafte, w/s/l Brig,
Wirksamkeit Schutzwald - keine Wirkung keine Wirkung keine Wirkung 2010
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Gefahrenbeurteilung_Lawinen_ASTRA Los1 L14.xIsx

Wirkungsanalyse Fliess

Wirkungsszenarien Fliesslaw.

Siehe Karte Fliesslawenmodellierung RAMMS-2D mit Anrisszonen pro T gemass Modellierungen

Plausibiltat:

Transit/Ablagerungen

T <10 Jahre

T > 10 bis 30 Jahre

T > 30 bis 100 Jahre

T > 100 bis 300 Jahre

Wirksamkeit Schutzwerk (SW):

relevant

relevant

relevant

relevant

Wirksamkeit Schutzwald:

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

Reibungswerteklasse p;Xi

[]'[ms'z]' - large, 30 medium, 100 medium, 300 bzw. large, 100
Vorlawinen bericksichtigt (SW): - nein nein nein

Gutachterlich / Simuliert: - RAMMS-2D RAMMS-2D RAMMS-2D

Unsicherheiten Ergebnis: - klein klein klein

Die Simulationen konnten mit
Kartierungen und Fotoaufnahmen des
Grosstereignisses von 1975 Uberpriift
werden. Die Schaden aufgrund von
Fliesslawinen stimmen mit den
Simulationen gut Uberein.

Wirkungsszenarien Staublaw.

Siehe Druckdiagramme der AVAL-1D-SL Modellierung

Plausibiltat:

Qo
E Transit/Ablagerungen T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre Die Simulationen konnten anhand der
ﬁ Wirksamkeit Schutzwerk (SW): relevant relevant relevant relevant geschéatzen Staudriicke aufgrund der
2 | wirksamkeit Schutzwald: nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant Lawinenschaden von 1975 (=30-
8  |Suspendierungsgrad, s: - 0.2 0.2 0.2 jahrliches Ereignis) kalibriert werden.
§ Erodierbarkeit des Schnees: - Nordalpen Nordalpen Nordalpen
S | Vorlawinen beriicksichtigt (SW): - nein nein nein
£ | Gutachterlich / Simuliert: - AVAL-1D-SL AVAL-1D-SL AVAL-1D-SL
= Unsicherheiten Ergebnis: - klein klein klein
Perimeter Schadenpotenzial Bemerkungen:
~  Fliesslawine Lf T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre Unterschieden werden die
*?, L Type: Lf Lf Lf Lf Fliesslawinendriicke in Hauptrichtung und
@V, Fliessgeschwindigkeit [m/s]: - - - 20/ - in der Randzone.
%’ Ablag_H, Ablagerungshéhe [m]: - - - 4/- )
= L Druck, Lawinendruck [kN/m3]: R - - 120/ - Wertangabe: Hauptrichtung / Randzone
f—é RAW, Rauml. Auftr'w'keit: - - - 09/-
@ GPPos, neb.=1, a=2, (i=3, u=4: - - - 2/-
‘GE) FB_Faktor,0.250d.1(eine F'rtg.): - - - 1/-
— |INTENS, 1 schw / 2 mittl. / 3 stark: - - - 3/-
Damage, 1=Schaden, 0= keine - - - 0/-
Perimeter Schadenpotenzial Bemerkungen:
5 Eliesslawine Lf T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre Wertangabe: Hauptrichtung / Randzone
T L_Type: Lf Lf Lf Lf
@ V, Fliessgeschwindigkeit [m/s]: - - 9/- -7
.2 | Ablag_H, Ablagerungshéhe [m]: - - 2/- -/3
u:. L Druck. Lawinendruck [kN/m?]: - - 24 ] - -115
% RAW, Rauml. Auftr'w'keit: - - 0.7 /- -/0.9
’i, GPPos, neb.=1, a=2, (=3, u=4: - - 2/- -12
© | FB_Faktor,0.250d.1(eine F'rtg.): - - 117- -/1
= INTENS, 1 schw / 2 mittl. / 3 stark: - - 2/- -/2
Damage, 1=Schaden, 0= keine - - 0/- -/10
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Perimeter Schadenpotenzial Bemerkungen:
Fliesslawine Lf T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre -
L _Type: Lf Lf Lf Lf

V, Fliessgeschwindigkeit [m/s]: - - - -
Ablag_H, Ablagerungshéhe [m]: - - - -
L Druck, Lawinendruck [KN/m?]: - - - -
RAW, Rauml. Auftr'w'keit: - - - -
GPPos, neb.=1, a=2, (i=3, u=4: - - - -
FB_Faktor,0.250d.1(eine F'rtg.): - - - -
INTENS, 1 schw / 2 mittl. / 3 stark: - - - -
Damage, 1=Schéaden, 0= keine - - - -

Intensitaten Fliess schwach

Perimeter Schadenpotenzial Bemerkungen:
Staublawine Ls T <10 Jahre T > 10 bis 30 Jahre T > 30 bis 100 Jahre T > 100 bis 300 Jahre Unterschieden werden die
Staublawinendriicke in der Kernzone und

'(% L Type: Ls Ls Ls Ls in der Randzone.
& |V, Fliessgeschwindigkeit [m/s]: - 20/14 24720 37/32
& Ablag_H, Ablagerungshohe [m: - 1/05 2/1 2/1 Wertangabe: Kernzone / Randzone
® L Druck, Lawinendruck [kN/m?: - 2/1 3/2 7/4
g RAW, Rauml. Auftr'w'keit: - 1/1 1/1 1/1
€ |GPPos, neb.=1, a=2, (i=3, u=4: - 2/2 2/2 2/2

FB_Faktor,0.25 od.1 (eine F'rtg.): - 1/1 1/1 1/1

INTENS, 1 schw/ 2 mittl. / 3 stark: - 171 1/1 2/2

Damage, 1=Schéaden, O=keine: - 0 0 0
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11.01.1951

U. Riederer 15.04.2003

SLF 05.04.1975
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Prozessquelle Factsheet

Fliesslawine

Prozessquelle | Szenarien Intensitat Fahrbahn AblagH6he Fahrbahn Schutzbauten Wirksamkeit Schutzwirkung Wald
[Jahre] [kN/m?] [m]
rsta/L14 10 - - Erddamm relevant nicht relevant
30 - - Erddamm relevant nicht relevant
Rientallaui. Uri 100 24 | - 2/- Erddamm relevant nicht relevant
’ 300 120/ - 4/- Erddamm relevant nicht relevant
Staublawine
Prozessquelle | Szenarien Intensitat Fahrbahn AblagH6he Fahrbahn Schutzbauten Wirksamkeit Schutzwirkung Wald
[Jahre] [kN/m?] [m]
rsta/L14 10 - - Erddamm relevant nicht relevant
30 2/1 1/0.5 Erddamm relevant nicht relevant
Rientallaui. Uri 100 3/2 2/1 Erddamm relevant nicht relevant
’ 300 714 2/1 Erddamm relevant nicht relevant

Intensitat

Schwach

Mittel

Stark
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30-jahrliches Szenario: Hohe 5 m

Powder snaw ovalanche pressure ot given height
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30- und 100-jahrliches Szenario: HOhe 10 m

3000
Projected track length (m)

Powder snaw_avalanche pressure at given height

wosaar foch naa flowiner
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waaser fechinas,lawine

n 4 1752010

n /1752010

Staublawinenmodellierungen AVAL-1D:

Jahrlichkeit: T 30 bis 100 Jahre

PONR: rsta/L14

wasser/schnee/lawinen Projekt Nr.

Plan Nr.

gezeichnet

Datum

Planformat

kontrolliert

140068

am

02.11.2010

A4

ab




300-jahrliches Szenario

Pawder snow ovolanche pressure at given height

20—

25—

20—

Fressure (kPa)
I

3000
o SLF / AMaL—10 1.4.1 Projected track length (m}

5000

wassarfschnas lawinen / 18.5.2010

Staublawinenmodellierungen AVAL-1D: PQNR: rsta/L14

Jahrlichkeit: T > 100 Jahre

Projekt Nr. Plan Nr. gezeichnet Datum Planformat

kontrolliert

wasser/schneeflawinen Q

140068 - am 02.11.2010 A4

ab




e S i '
688'000 689'000 690'000 691'000 692'000
Abgrenzung Prozessraum: PQNR: rsta/L14
Nationalstrasse: Berucksichtigte Anrisszone: Hangneigungen:
=====Prozessumhillende T>30 Jahre 7 28-35° otentielle Anrisszone
Schapo Perimeter goth m T<30 Jahre 3 35.50° |P
@224 Tunnel 0 >500 N
[0 Galerie Schutzmassnahmen:
— Unferfuhrung | Wald Silvaprotect Massstab
[ Briicke 1:25'000
wasser/schnee/lawinen Projekt Nr. Plan Nr. gezeichnet Datum Planformat kontrolliert
Ingenieurbiro André Burkard
140068 |140068_2_14 1 db 27.09.2010 A4 ab
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170'000

169'000

168'000

167'000




100-jahrlich,
do=1.13m, Vo = 530°000m3, Medium
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10-jahrlich,

170'000

169'000

688'000 689'000

Fliesslawinenmodellierung Ramms-2D: PONR: rsta/L14
===== Prozessumhillende Fliessgeschwindigkeitsklassen: Berlicksichtigte Anrisszone:
— ES:r?eplo Perimeter rsta ] 1-3mis T>30 Jahre N
[ Galerie ] 3-10mis ] T<30Jahre T
asssta
[/ unterfilhrung £ >10mis 1:20'000
1 Briicke '
WaSSEI',-"SChHEEﬂEWiI‘IEH @ Projekt Nr. Plan Nr. gezeichnet Datum Planformat kontrolliert
Ingenipurkedirn André Burkand ol
140068 140068_2 14 2 am 02.11.2010 A4 ab




300-jahrliches Szenario

100-jahrliches Szenario

IERE S Xl i b i L
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Gutachterlich beurteilte Staublawinen: PQNR: rsta/L14

Starke  Mittlere  Schwache

Intensitat:

- D D Uber der Fahrbahn; z.B. bei Galerien ~ —mm=— Prozessumhiillende N
B 2z Unter der Fahrbahn; z.B. bei Briicken Schapo Perimeter rsta
L1 Neben bzw. auf der Fahrbahn Massstab
1:10'000
wasser/schnee/lawinen @ Projekt Nr. PlanNr. | gezeichnet |  Datum Planformat kontrolliert
Ingenieurbura André Burkard o
140068 (140068 2 14 3| am 02.11.2010 A4 ab

169'000

169'000
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