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Projektpflichtenheft Littau Dorf

Einleitung

Das Schulhaus Littau Dorf soll in einer ersten Etappe mit einem Zusatzneubau und einer
Dreifachturnhalle ergénzt werden und kuinftig bis zu 22 Primarschulabteilungen und 2 Kindergarten
beheimaten. Nach Fertigstellung der Neubauten werden die Bestandesbauten gesamtsaniert.

Die Konzeption einer kindergerechten Schulanlage dieser Grdssenordnung ist eine grosse
Herausforderung. Damit dies gelingt, missen mdglichst friih betriebliche und bauliche Anforderungen und
Rahmenbedingungen definiert sein.

Dazu hat die Bauherrschaft das vorliegende Projektpflichtenheft erstellt. Dieses versteht sich als
integrierender Bestandteil des Wettbwerbsprogrammes flir die Gesamtsanierung und Erweiterung des
Schulhauses Littau Dorf. Das Projektpflichtenheft dient allen am Projekt Beteiligten als Arbeitsinstrument.
Es ist Uber die gesamte Planungs- und Realisierungszeit verbindlich und wird bei Bedarf phasengerecht
verfeinert.
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1 Ziele des Stadtrates

Folgende Ziele wurden im Bericht und Antrag fir den Wettbewerbs- und Projektierungskredit formuliert
und vom Grossen Stadtrat genehmigt:

Mit der Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Littau Dorf wird ein weiterer Meilenstein in
der schrittweisen Umsetzung der Schulraumentwicklungsplanung im Stadtteil Littau erreicht. Der Stadtrat
will ein qualitativ hochstehendes Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebot in einem mdglichst
hindernisfrei erreichbaren Umfeld schaffen. Oberstes Ziel ist, dass Schilerinnen und Schiler sowie
Lehrerinnen und Lehrer ein optimales Lern- und Lehrumfeld vorfinden, in welchem sie sich wohlfiihlen.

Das Schulhaus Littau Dorf ilbernimmt eine wichtige Funktion fiir das Quartier als Freiraum. Sie liegt in
einem Entwicklungsgebiet, in welchem in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten entstanden und
weitere Projekte absehbar sind (z. B. Grossmatte West). Vor diesem Hintergrund ist es flr den Stadtrat
wichtig, den Schulstandort, sowohl was den Raumbedarf anbelangt als auch als Freiraum fur das
Quartier, qualitativ weiterzuentwickeln. Eine Aufwertung der Schul- und Sportanlage bringt vielfaltige
positive Auswirkungen mit sich.

Gute Bildungsangebote mit zeitgemasser Infrastruktur sind eine wichtige Rahmenbedingung fur die
wirtschaftliche Prosperitat der Region Luzern. Die dabei entstehenden attraktiven Arbeitsplatze fir die
Lehrpersonen sind ein Erfolgsfaktor fur die gute Schulbildung.

Beim weiteren Projektverlauf wird der Stadtrat ein besonderes Augenmerk auf die Themen Denk-

malpflege, Energieeffizienz und Kostenentwicklung legen:

= Denkmalpflege: Mehrere Bauten des Schulhauses Littau Dorf sind im Bauinventar als erhaltenswert
verzeichnet. Der Stadtrat ist sich seiner Verantwortung fiir den Erhalt der wertvollen Bausubstanz
bewusst und nimmt diese wahr. So erfolgte bereits die Kontaktaufnahme sowohl mit dem stadtischen
Team Denkmalpflege und Kulturgiterschutz wie auch mit Vertretenden der kantonalen
Denkmalpflege mit dem Ziel, den Status zu tUberprifen. Dabei zeigte sich, dass die obere Turnhalle
aus dem Bauinventar entlassen werden kann.

= Energieeffizienz: Mit den Ergdnzungsneubauten und mit dem Neubau einer Dreifachturnhalle wird
eine wertstabile und zeitgemasse Infrastruktur geschaffen, die die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft
verfolgt, den naturnahen Lebensraum weiterentwickelt und das Ziel einer Stadt der kurzen Wege
fordert. Die Warmeerzeugung wird auf erneuerbare Energien bzw. Fernwarme umgestellt, und ein
Maximum an Photovoltaikanlagen soll erstellt werden.

= Kostenentwicklung: In der aktuellen Projektphase lassen sich die finanziellen Folgen verschiedener
kunftiger Abklarungen (z. B. Schadstoffproblematik, Altlasten, Geologie) nur grob abschatzen. Der
Stadtrat wird die Kostenentwicklung kritisch verfolgen und Mdéglichkeiten fur Einsparungen ausloten.
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2 Leitbilder

Projektpflichtenheft Littau Dorf

2.1 Leitbild der Volksschule der Stadt Luzern

Praambel

Vielfalt "
Vielfalt wird als Chance genutzt.

Lebensraum
Der Lebensraum fordert das Lernen und
unterstitzt die Gesundheit.

Forderung

Die Forderung aller beachtet die
unterschiedlichen Voraussetzungen der
einzelnen.

Entwicklung .
Die Entwicklung der Schule ist ein
gemeinsamer Prozess.

Beziehungen .
Beziehungen verbinden Menschen und
sind Grundlage lebenslangen Lernens.

Die Volksschule der Stadt Luzern ist eine Schule fur
alle. Sie schafft die Grundlage flr die erfolgreiche
soziale und berufliche Integration der Lernenden
gemass ihren Ressourcen in die Gesellschaft. Alle
an der Schule Téatigen orientieren sich an den
Zielen und Werten der Integrativen Volksschule der
Stadt Luzern.

Wir sind uns der Vielfalt bewusst und sehen sie als
Bereicherung.

Wir sind verschieden und gemeinsam auf dem
Weg.

Wir gestalten unsere Umgebung, damit sie den
Voraussetzungen der Lernenden und
Mitarbeitenden entspricht.

Wir setzen uns fir gesundheitsférdernde
Lernformen ein.

Wir formulieren die Lern- und Foérderziele nach den
individuellen Fahigkeiten und Ressourcen.

Wir starken die Selbst-, Sozial- und
Sachkompetenz als Grundlagen individueller und
gemeinschaftlicher Férderung.

Wir steigern durch Entwicklung die Qualitat unserer
Schule und bertiicksichtigen den gesellschaftlichen

Wandel.

Wir unterstlutzen einander im Entwicklungsprozess.

Wir gestalten Beziehungen wertschatzend, offen,
verlasslich und reflektieren sie.

Wir achten das Wohl der einzelnen und schaffen
Raum flir gemeinsame Erfahrungen.
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2.2 Lernen im schulischen Umfeld

Nach Hanspeter Scheuber, Schulleitung Littau Dorf

Schulisches Lernen und schulische Ausbildung sind einem permanenten Veranderungsprozess
unterworfen. Rickblickend hat sich die Schule in den vergangenen dreissig Jahren grundlegend
verandert. Wahrscheinlich bedeutend starker, als dies in den vorangehenden 100 Jahren der Fall war.
Dies hat mit den mannigfaltigen Veranderungen in der Gesellschaft und mit den wachsenden Anspriichen
an die Ausbildung der Schulerinnen und Schiler zu tun. Zudem sind die politischen Anforderungen an
eine integrative und inklusive Volksschule eine klare Vorgabe.

Diese Veranderungsprozesse werden in den kommenden Jahrzehnten nicht langsamer werden oder
abflachen. Eher im Gegenteil — die Schule muss sich mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen.
Die grundlegende Frage stellt sich, wie die Schule in Zukunft ausgestaltet werden muss, damit sie den
Anforderungen der Gesellschaft gentgt.

Die Frage wird weniger sein, welche Lerninhalte die Kinder flir eine gelingende Zukunft mitbringen
missen, als welche Fahigkeiten in der Berufswelt der Zukunft gefragt sind.

Gemass der aktuellen Trendforschung sind dies die folgenden Skills (nicht abschliessend):

= Motivation, selbstandiges Denken und Handeln

= Kreativitat

» Soziabilitat, arbeiten im Team

= Genaues und sauberes Arbeiten, hoher Qualitatsanspruch

= Hohe Ausdrucksfahigkeit mindlich und schriftlich, Fremdsprachenkompetenz

= Flexibilitdt im Umgang mit neuen Inhalten und Anforderungen

= Umgang mit neuen Medien und Technologien

= Chaostauglichkeit und Problemldsefahigkeit

Entwicklungsrichtungen

Dies flihrt dazu, dass der Unterricht und das Schulische Lernen in Zukunft neue Ausrichtungen nehmen
mussen. Diverse Ansétze sind bereits absehbar und werden teilweise auch bereits umgesetzt.

= vom Lehren (Dozieren) zum eigenstandigen Lernen

= von der Verabreichung von Lerninhalten zur Erarbeitung

= vom vorgegebenen Inhalt zur Mitbestimmung

= vom 45’ Takt zu Lernrdumen und Lernzeiten

= von der gemeinsamen Anwesenheit im Unterricht zu kooperativem Lernen

= vom Bulimie-Lernen zum nachhaltigen Verstehen und Vernetzen

= vom Aufgabenabarbeiten zum Problemlésen

Auf der Ebene der unteren Primarschulstufe wird auch in Zukunft das Erlernen der basalen
Kulturtechniken grundlegend sein. Dies in einer bedeutend individuellen und offeneren Form, als dies
bisher umgesetzt wird.
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Der Raum als dritter Padagoge

Was bedeuten diese Verdnderungen nun fir den Schulhausbau und insbesondere fur die Umsetzung in
den Lernraumen? Bereits seit langerem wird der Begriff der Raum als dritter Padagoge im Schulhausbau
verwendet. Die Lehrperson als erster Padagoge, setzt mit dem Lernsetting, der Aufgabe als zweiter
Padagoge die Richtung fest, in welche gelernt oder geforscht wird.

Kann der Raum als dritter PAdagoge wirklich einen Einfluss auf das Lernen haben?

Dies ganz sicher — die Architektur und die Raumgestaltung kénnen eine vorteilhafte oder negative
Auswirkung auf die Lernergebnisse haben und diese beeinflussen.

Neue Lernrdume missen daher:

= Gerausche gut absorbieren

= 50 gestaltet sein, dass sowohl gemeinschaftliches Lernen im Kreis

= als auch das Lernen in der Grossgruppe sowie einzeln oder zu zweit in kleinen Nischen madglich ist

= veranderbar und flexibel gestaltbar sein

= moglichst wenige fixe Méblierung aufweisen

= vielfaltige Ablage- und Staumdglichkeiten aufweisen

= die Mdglichkeit geben, sich zurlick zu ziehen

= Besprechungstische enthalten fiir den Austausch mit der Lehrperson

= eine sinnvolle ICT Infrastruktur enthalten, welche altersgerecht selbstandig verwendet und verstaut
werden kann

» eine ausreichende Flache ausweisen

= ein angenehmes Raum- und Lichtklima im Sommer wie im Winter aufweisen

Lernen ist ein interaktiver und emotionaler Prozess, welcher méglichst selbstgesteuert umgesetzt und
durch die Lehrperson unterstitzt wird. Lernen benétigt eine Bindung zum Lerngegenstand — ansonsten
ist ein Lernfortschritt beinahe nicht moglich. Lernen geschieht in sozialer Interaktion.

Die Umgebung, der Raum kann hier einen positiven Verstarkungsimpuls auslésen. Gutes Lernen geht
nur in der Wohlfuhlschule — hier kann der Raum als dritter PAdagoge einen beachtlichen Einfluss
ausuben.

2.3 Die Schule gestaltet mit

Mit der Gemeindestrategie 2019 — 2028 und dem Legislaturprogramm 2019 — 2021 bekraftigt der Stadtrat
unter anderem das Konzept der Nachhaltigkeit, die Starkung der Quartiere sowie die soziale Sicherheit.
Dabei ist ein wichtiges Ziel die Erlangung des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde».

Kinder und Lehrpersonen sind von der Art, wie Schulen gebaut oder renoviert werden, in hohem Masse
betroffen. Wenn neu zu bauende oder renovierte Lernumgebungen nicht nur dsthetisch und technisch
qualitatsvoll sein sollen, sondern den Nutzenden auch langerfristig dienen sollen, dann missen
padagogische Uberlegungen ganz am Anfang einen bedeutenden Platz haben!

Fir die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Littau Dorf wurden in mehreren Workshops die
Anliegen und Vorstellungen der Kinder, der Lehrpersonen sowie des Quartiers erhoben. Die Ergebnisse
sind in das vorliegende Projektpflichtenheft eingeflossen und gelten bereits fir den Wettbewerb als
verbindliche Vorgaben.
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Schulen mit besonderem Profil
Luzerner Volksschulen engagieren sich tber langere Zeit fir ein bestimmtes Thema, um so ein eigenes
Schulprofil zu erarbeiten (z.B. Umweltschutz). Die Schule positioniert sich in der Offentlichkeit mit ihren
Starken. Das schafft politische und gesellschaftliche Akzeptanz und starkt die Schule in ihrer Identitat.

Projektpflichtenheft Littau Dorf

Die Schule Littau Dorf bewirbt sich im Herbst 2019 fUr das Label "Partizipation der Lernenden". Somit
erhalt die Schule Littau Dorf bald weitere Unterstlitzung zur Aufrechterhaltung und Pflege ihrer
partizipativen Grundhaltung.

Fiir rund 40 Millionen Franken
will der Luzerner Stadtrat das
Schulhaus Littau Dorf bis 2025
um- und ausbauen. 580 Kinder
sollen dort dereinst unterrichtet
werden, heute sind es 420. Und
sie alle konnten kurz vor den
Schulferien ihre eigenen Wiin-
sche zum Umbau aussern. Zu
diesem Zweck fand ein grosser
‘Workshop statt.

Was passiert nun mit den
Ideen der Kinder? Sie wiirden,
gemeinsam mit Inputs der Lehr-
personen, Quartiervertreter und
Vereine von einer Kerngruppe
«gebiindelt», schreibt Teddy
Henzi, Ressortleiter Infrastruk-
tur beider Volksschule Stadt Lu-
zern, auf Anfrage. Die wichtigs-
ten Anliegen wiirden im «Pro-
jektpflichtenheft» festgehalten,
das Bestandteil der Wettbe-
werbsausschreibung ist. «Somit
wird bei der Jurierung messbar,
ob diese berticksichtigt wurden
oder nicht», so Henzi.

Die Ausschreibung des Wett-
bewerbs ist im Spitherbst ge-
plant. Teil der Kerngruppe sind
neben Henzi Schulleiter Hans-

peter Scheuber, ein Lehrer, ein
Vertreter der stadtischen Immo-
bilienabteilung und Architektin
Katharina Lenggenhager, die
den Prozess als Externe beglei-
tet. Sie hat die Vorschlage der
Kinder dokumentiert und
schreibt: «Es wurden sehr viele
Ideen prisentiert. Und gliickli-
cherweise lasst sich die eine oder
andere erfiillen.»

Wasserspiele
und «Lernwaben>»

Die Renner seien Rutschbah-
nen, Wasserspielmoglichkeiten,
Sofas, Kissen und Sitzsacke ge-
wesen. Weiter wiinschten sich
die Kinder sogenannte Lernwa-
ben - das sind Riickzugsraume
zum Arbeiten oder Ausruhen.
Viele weitere Ideen wiirden
einen naheren Bezug zur Natur
schaffen, etwa ein Baumhaus,
eine Sitzbank um einen Baum
herum, mehr Baume, Blumen,
eine Feuerstelle, Wiese, Gras
oder die Haltung eines Nage-
tiers. «Héufig wurden auch An-
liegen genannt, die den Kindern
Bewegung verschaffen», so

Lenggenhager. Also etwa Tram-
polin, Wippe, Schaukel, Kletter-
wand oder weitere Sportgerite
und Anlagen. Weil es in den
Workshops heiss war, seien auch

«Weniger
realistisch ist
eine Rutsch-
bahn vom
Schuldach

herunter.»

Katharina Lenggenhager
Architektin

oft Klimaanlagen und Ventilato-
ren genannt worden.

Welche Ideen sind realis-
tisch? «Die Spiel-, Sitz- und Ru-
heecken sind ein wichtiges An-
liegen und einfach umsetzbar»,
so Lenggenhager. «Ebenfalls
konnen die bestehenden Bauten
mit helleren, freundlicheren
Farben aufgefrischt werden.»
Dem Wunsch nach «Wasser im
Aussenraump» konne sicher auch
in einer geeigneten Form ent-
sprochen werden. Denkbar sei
etwa ein Trink- oder Spielbrun-
nen, wobei man Sicherheitsas-
pekte beachten miisse. So sollte
das Wasser nicht tiefer als 20
Zentimeter und fiir kleine Kin-
der nicht zuganglich sein.

Auch beianderen Schulen
durften Kinder mitwirken

«Weniger realistisch sind Wiin-
sche wie eine Rutschbahn vom
Dach herunter, dem Ersatz des
Treppenhauses durch Rutsch-
bahnen oder eine Game-Zone»,
so Lenggenhager. Wohl auch
nicht realisiert werden diirfte
eine Shisha-Bar.

Schulkinder wiinschen sich mehr Farbe und Brunnen

Zum geplanten Umbau des Schulhauses Littau Dorf mochten die Kinder Realistisches, aber auch Ausgefallenes.

Die Stadt Luzern hat beim
Schulhaus Littau Dorf erstmals
die Kinder in einem derartigen
Umfang mit einbezogen. Bei
den Schulhdusern Staffeln und
St. Karli habe es bereits eine
Kinder-Mitwirkung gegeben,
abererst nach dem Projektwett-
bewerb beziehungsweise dem
Planerwahlverfahren und nur
fur die Umgebungsgestaltung,
so Teddy Henzi.

Kinder lernen etwas durch
die Beteiligung

Was erhofft sich die Stadt von
der Beteiligung der Kinder? «Es
ist wichtig bei den Nutzenden
ihre Vorstellungen abzuholen.
Das erhoht die Identifikations,
schreibt Henzi. «Zudem sollen
die Schulhauser auf Treffpunkte
sein und sich zum Quartier hin
offnen.» Weiter wiirden Kinder
durch den Prozess lemnen, ihre
Meinung anderen gegeniiberzu-
stellen «und daraus Kompro-
misse zu erarbeiten, die von al-
len getragen werden».

Stefan Dahler

Quelle: Luzerner Zeitung 23.07.2019

Weitere Infos unter: https://volksschulbildung.lu.ch/entwicklung/schulen mit besonderem profil/Profile.

3 Betriebskonzepte

31

Allgemein

Die Betriebskonzepte bilden die Grundlage zu den betrieblichen und baulichen Anforderungen folgender

Nutzergruppen:

= Primarschule und Kindergarten,

= Betreuung,

= Lehrpersonen und Schulleitung
= Schulische Dienste (Therapie und Férderung),
» Sozialraumorientierte Schule SORS,
=  Gebaudewartung und Unterhalt,

= Kultur und Sport (mit Bibliothek, Ludothek, Aula und Musikschule), Vereine, Bevolkerung, 6ffentliche

Einrichtungen.
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3.2 Primarschule und Kindergarten

3.21 Unterrichtsraume und Unterrichtszonen

Der moderne Schulunterricht ist heute anders gestaltet als vor zwanzig oder gar flnfzig Jahren. Der
Unterricht besteht aus den Elementen Gemeinschaft (Rituale im Kreis, sich austauschen, spielen), Inputs
im Kreis, Arbeit mit Lernangeboten (differenziert am Arbeitsplatz) und Freiarbeit (Arbeit an individuellen
Projekten). Es ist ein Lernen in verschiedenen Lernumgebungen.

Im Rahmen der Individualisierung im Unterricht wird eine nachhaltige Férderung aller Schilerinnen und
Schiiler gemass ihren Fahigkeiten angestrebt. Dies fihrt zu einer Auflosung der Klasse fiir
klassenlbergreifende Projektgruppen oder zur Gruppierung von Gleichgestuften mit eigenem Lernziel,
hin zu binnendifferenziertem und kooperativem Lernen.

Die Vielfalt der Lernwege und die Unterschiedlichkeit der Lernhandlungen, das Wechselspiel von
individuellem und gemeinsamem Lernen erfordern unterschiedliche Lernsituationen. Es ergibt sich eine
Art rdumlicher Entgrenzung: Das traditionelle Klassenzimmer verliert als Instruktionsraum seine zentrale
Funktion und wird ein Raum unter anderen.

Lernen findet durch differenzierte Handlungsformen (zuhéren, vertiefen, austauschen, etc.) in
unterschiedlichen Sozialformen (alleine, zu zweit, in der Klasse, etc.) statt. Diese Variabilitat soll
hauptséchlich durch flexibel nutzbare Raume, Ubergangszonen und Fléachen erméglicht werden.
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3.2.2 Fachraume

Das Arbeiten nach dem Lehrplan erfordert Raume flr textiles und technisches Werken. Es steht eine
Kombiwerkstatt zur Verfligung, die von den Lehrpersonen nach Absprache benutzt werden kann. Fir
projektartiges Arbeiten ist es sinnvoll, die verschiedenen Fachraume auf der gleichen Etage und
beieinanderliegend zu planen.

Im 1. Zyklus (Kindergarten, 1. und 2. PS) wird der Unterricht in der Regel im Klassenzimmer oder in
einem Fachraum von der Klassenlehrperson erteilt. Der Mehrzweckraum steht zur Erarbeitung
spezifischer Inhalte zur Verfigung, denn der Lehrplan 21 sieht bereits im 1. Zyklus Kompetenzstufen vor,
zu deren Erarbeitung das Klassenzimmer wenig geeignet ist.

Im 2. Zyklus findet der Unterricht im Fachbereich Technisches und Textiles Gestalten TTG in den
Fachraumen statt. Eine Klassenlehrperson oder eine Fachlehrperson erteilt den Unterricht. Die
Umsetzung des Lehrplans 21 im Fachbereich TTG liegt grundsatzlich in der gemeinsamen
Verantwortung der Klassenlehrperson und der Fachlehrperson.
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3.3 Betreuung

Die Kinder besuchen den Kindergarten oder den Unterricht in der Klasse und werden bei Bedarf
zusatzlich betreut. Die Betreuung findet in der Schule oder schulhausnah statt. Die Kinder werden
wahrend den Schulwochen an fixen Tagen betreut und erhalten der Tageszeit entsprechend Frihstuck,
Mittagessen oder ein Zvieri. Sie konnen die Betreuungselemente kombiniert wahlen.

3.4 Lehrpersonen und Schulleitung

Das Lehrpersonenzimmer dient als Aufenthaltsraum und Cafeteria fiir die Lehrenden. Viele Lehrpersonen
verbringen heute die Mittagszeit im Schulhaus und nehmen ihr Essen im Lehrerzimmer ein. Nebst dem
zentralen Arbeitsraum fur die Lehrpersonen verfugt jede Unterrichtseinheit Gber einen Arbeitsbereich fur
die Lehrpersonen. Im oder beim zentralen Arbeitsraum befindet sich die Sammlung mit der gesamten
Lehrmittelsammlung fir das Schulhaus.

Die Schulleitung verfligt Giber weitgehende Kompetenzen. lhr sind die Lehrpersonen des Schulhauses
direkt unterstellt.

3.5 Schulische Dienste

Die Volksschule der Stadt Luzern bietet die folgenden Schuldienste tGiber mehrere Schulhduser an:
Logopédischer Dienst LPD und Psychomotorik-Therapie PMT. Den schulpsychologischen Dienst SPD
wird zentral-, und die Schulsozialarbeit SSA je Schulhaus angeboten.

Im Logopadischen Dienst werden Kinder und Jugendliche mit Sprachbeeintrachtigungen abgeklart,
beraten und therapiert. Zudem werden in den Raumen des LPD Gesprache mit Erziehungsberechtigten,
Lehrpersonen und weiteren Bezugspersonen durchgefiihrt.

Die Psychomotorik-Therapie befasst sich mit Kindern, die Auffalligkeiten in ihrem Bewegungserleben und
-verhalten und/ oder in der Wahrnehmung zeigen. Die Psychomotorik steht Kindern, Eltern,
Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen und weiteren an Erziehung und Schule beteiligten Fachpersonen
zur Verfuigung.

Die Schulsozialarbeit ist eine Beratungsstelle fir Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie flr
Lehrpersonen. Sie arbeitet vor Ort in den Schulhdusern und kann bei sozialen Fragen und Problemen in
der Schule und Familie beigezogen werden. Die Schulsozialarbeit hat das Ziel, Kinder und Jugendliche
im Prozess des Erwachsenwerdens zu unterstitzen. Sie hilft ihnen ihre Kompetenzen zur Erarbeitung
von Lésungswegen bei sozialen und personlichen Problemen zu entwickeln, zu starken und zu férdern.

3.6 Sozialraumorientierte Schule SORS

"Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf."

afrikanische Weisheit

Diese Weisheit weckt in uns ein romantisches Bild, das Ideal von friher, von einer idyllischen Dorfschule
voller Harmonie und Gemachlichkeit.

Die Sozialraumorientierten Schulen Luzern, die sogenannten SORS-Schulen, auch Bildungslandschaften
genannt, nehmen die afrikanische Weisheit auf, Ubersetzen diese in unsere Zeit und packen die grossen
Herausforderungen der Bildung, Erziehung und Integration in ihren Quartieren und Gemeinden situativ
und bedurfnisorientiert an.

Die Erwartungen unserer Gesellschaft an die Volksschule bezlglich ihrer Aufgaben sind hoch und
werden nicht kleiner. lhre Vielfalt und Komplexitat hat zugelegt. Damit optimale Antworten auf die vielen
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Anspriiche und Fragen der Gesellschaft gefunden werden kénnen, braucht es engagierte Partner und
eine breite Unterstitzung in der Bevolkerung. Diese Beziehungen mussen aufgebaut und gepflegt
werden.

Die Schule Littau Dorf ist seit 2014 eine SORS-Schule. Die Vernetzung mit ihrem Sozialraum, die
Kooperation mit ausserschulischen Bildungspartnern und die Bildung aktiver Netzwerke gehéren zur
Schule wie das Erlernen des 1x1 oder der Turnunterricht. In diesem Sinne ist die Schule als
Begegnungszentrum zu verstehen. Sie wird mehr und mehr zum Ausgangspunkt vieler Bildungs-,
Betreuungs-, Freizeit- und Kulturangebote. Aktuell sind sowohl die Ludothek wie auch ein Multikulti-
Frauentreff in Littau Dorf beheimatet. Weitere Angebote wie die Leseférderung, zahlreiche
Betreuungsangebote oder das Kinderfest Littau sind sowohl rdumlich wie auch personell ganz oder
teilweise mit der Schule verbunden.

Dieser Rahmen bietet fiir alle Akteure die einmalige Chance, gemeinsam ihren Sozialraum und den
padagogischen Rahmen der Schule mitzugestalten, aktiv mitzuwirken und mitzuarbeiten. Diese
interessanten Synergien kann die Schule fur sich und im Unterricht nutzbar machen. Es wird kooperiert,
es werden Problemldsungen gesucht und gemeinsam umgesetzt. Der soziale Dialog wird ermdéglicht und
gepflegt, die gesellschaftliche Kohasion und Identifikation mit dem Sozialraum werden geférdert.

go_in

Das go_in ist ein Angebot flr alle Schiilerinnen und Schiiler (SuS) der Schule Littau Dorf. Es bietet
diesen in schwierigen Situationen zeitlich beschrankt einen geschutzten Raum. Das «go_in» hat das Ziel,
Kinder oder Gruppen mdoglichst schnell wieder zu stabilisieren und sie in den Klassenverband zurilick zu
fuhren. Wo es Sinn macht, unterstitzt die Fachperson «go_in» die Lernenden innerhalb des
Klassenunterrichtes. Zusatzlich bietet das «go_in» einen geschiitzten Raum, in welchem die Lernenden
wieder zu sich finden, ihre eigenen Ressourcen aktivieren, Veranderungsmdglichkeiten finden und
Schritte zur Umsetzung einleiten kénnen. Unter der Anleitung der Fachperson «go_in» (ibernehmen die
Kinder auch handwerkliche Aufgaben oder arbeiten im Dienste der Schulgemeinschaft. Die Fachperson
«go_in» baut durch ihre hohe Prasenz vielfaltige Beziehungen und ein Verhaltnis des Vertrauens zu den
Lernenden auf.

In gewissen Fallen kann die Fachperson «go_in» auch fir Klasseninterventionen genutzt werden. Im
Zentrum stehen dabei die Klarung und Beruhigung von Konfliktsituationen oder die individuelle Arbeit mit
einzelnen Kindern oder Kleingruppen zu spezifischen Themen im Klassenzimmer, im Freien oder
innerhalb der Raumlichkeiten des «go_in».

Das «go_in» ist keine Disziplinarmassnahme, sondern ein padagogisches Fdrderangebot, welches die
Kinder starken soll. Die Fachperson «go_in» steht im engen Austausch mit der Schulsozialarbeit.

3.7 Gebaudewartung und Unterhalt

Fir die zustdndige Hauswartung dient ein Biro als Arbeitsplatz und Besprechungszone und
Betriebslager. Darin werden auch Baudokumentationen aufbewahrt.

Fir das Reinigungspersonal stehen getrennte Umziehmaoglichkeiten fir Manner und Frauen zur
Verfligung.

3.8 Umgebung, Frei- und Aussenrdaume

Die Schulhausumgebung ist ein Ort der Begegnung, des Spiels und des Unterrichts. Die Schulanlage ist
bedeutungsvoll in vieler Hinsicht, sie muss folglich unterschiedlichsten Bedurfnissen gerecht werden:
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= Auf dem Pausenplatz verbringen Kinder unterschiedlicher Altersgruppen und Erwachsene die
Pausen.

= Auf dem Pausenplatz finden auch Gruppen- und Klassenunterricht sowie verschiedene schulische
Aktivitaten statt.

= Die Aussenraume der Schulanlage werden auch von der Betruung genutzt.

= Die Aussenrdume der Schulanlage sind Treffpunkt fur Kinder, Jugendliche und Familien ausserhalb
der Schulzeit.

= Die Aussenrdume der Schulanlage dienen ausserhalb der Unterrichtszeit dem Quartier als wertvoller
Aufenthaltsraum.

= Die Aussensportanlage soll auch den Vereinsbedlrfnissen entsprechen.

= Es sind keine Parkplatze und Zufahrtméglichkeiten fiir Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen,
anzubieten. Auf dem ganzen Schulareal gilt zu den Schulbetriebszeiten ein allgemeines Fahrverbot
(siehe auch 5.1.18 Sicherheit).

3.9 Kultur und Sport

3.91 Sport

Die Dreifachturnhalle sowie die Aussensportanlagen stehen wahrend der Schulzeiten primar fir den
Turnunterricht der Volksschule, aber auch Klassen aus anderen Schulhdusern, zur Verfigung.
Ausserhalb der Schulzeit stehen die Sportanlagen dem Quartier und den Sportvereinen zur Verfugung.
Die ausserschulische Nutzung durch Sportvereine ist im Reglement und der Verordnung Uber die
Benlitzung von Sportanlagen und Schulrdumen in der Stadt Luzern geregelt.

3.9.2 Bibliothek/Ludothek

Biblio- und Ludothek sind schulische und 6ffentlich genutzte Einrichtungen. Sie beleben das Schulareal
auch ausserhalb der Schulzeit und kdénnten zu einer Art Treffpunkt werden. Dazu ware in
Zusammenarbeit mit der SORS das Fuhren eines kleinen Cafés gut denkbar. Die Bibliothek wird auch
von der Betreuung, dies hauptsachlich an den Nachmittagen, mit genutzt.

3.9.3 Aula

Die Aula steht wahrend den Schulzeiten primar der Schule und der Betreuung zur Verfligung. Nebst dem
regularen Unterricht in Singen und Musik steht die Aula der Schule und der Betreuung fir Projekte,
Theaterauffiihrungen, Mittagessen usw. zur Verfliigung.

Ausserhalb der Schulzeit soll die Aula dem Quartier und seinen Vereinen zur Verfigung stehen.

3.94 Musikschule

Die Musikschule der Stadt Luzern ist eine der grossten der Schweiz. Fir Kinder im Vorschul- und im
Schulalter ist die Musikschule bestrebt, den Grundunterricht quartiernahe in den Schulhausern der
Volksschule anzubieten. Im Schulhaus Littau Dorf wird sowohl Einzel- wie auch Kleingruppenunterricht
erteilt.

3.9.5 Vermietungskonzept fiir ausserschulische Nutzungen

Quartiere und ihre 6ffentlichen Schulanlagen waren schon immer wichtig fir die Bevdlkerung. Deren
Bedeutung nimmt tendenziell zu. Entsprechend sollen die Rdumlichkeiten neben den schulischen, auch
den Bedurfnissen der ausserschulischen Nutzergruppen entsprechen. Das Reglement und die
Verordnung Uber die Benltzung von Sportanlagen und Schulrdumen in der Stadt Luzern stellen die
rechtlichen Grundlagen fir die Verwaltung der erwadhnten Raumlichkeiten dar.
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Das Schulhaus Littau Dorf soll nach der Fertigstellung mehrere Raume und Einrichtungen zur Vermietung
bereitstellen kdnnen. Ziel ist, die bisherigen Nutzungen beizubehalten und zusatzliche Nutzungen
anzubieten. Diese Raume und Anlagen sollen einfach und ohne grossen Aufwand zu vermieten sein.
Eine Vermietung beeinflusst im Betrieb versch. Themen wie Reinigung, Entsorgung, Schliessung,
Sicherheit, HLKSE Einstellungen, Beleuchtungskonzept, Zeitschaltuhr etc. Die geplanten raumlichen
Veranderungen sollen genutzt werden, um das Angebot auf die Bedlrfnisse der Nutzungen auszurichten
sowie die betrieblichen Ablaufe zu optimieren.
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4 Betriebsanforderungen

4.1 Leitsatze fiir die Neu- und Umbauten

Nach Katharina Lenggenhager, Dipl. Architektin HTL, MAS in Cultural & Gender Studies, Expertin
Schulraumentwicklung.

Nutzung/Vielfalt

Bendtigt werden Zonen und Raume, um alleine zu verweilen, sich zu zweit zurtickzuziehen, sich in
Kleingruppen auszutauschen oder klassenweise zusammenzukommen. Die Rdume sind mittels Nischen,
Stufen, Simsen, Podesten oder Briistungen vertikal und horizontal rhythmisiert. Klassische Zuordnungen
von innen — aussen, Unterricht — Pause oder aktiv — passiv werden durch die Schaffung von
Ubergangszonen aufgeweicht.

» Dies férdert den Austausch unter Lehrenden und Lernenden, erméglicht sowohl Rickzug als
auch Gemeinschaft und bildet kreativ nutzbaren Lebensraum.

Struktur

Die kiinftige Schule Littau Dorf, insbesondere der oder die Erganzungsbauten, sollen einen optimalen
Schulbetrieb sicherstellen und eine hohe Nutzungsflexibilitat aufweisen. Nachtragliche
raumliche/nutzungsmassige Anderungen sollen méglichst ohne oder mit geringen baulichen
Massnahmen mdglich sein. Deshalb wird bezlglich Tragstruktur, Raumgrosse, Raumform, Belichtung,
Bellftung, Erschliessung und Medienfiihrung sowie hinsichtlich der Bildung von funktionalen
Raumgruppen eine mdglichst nutzungsflexible Anlage erwartet.

Materialisierung
Gefragt ist eine veranderbare Ausstattung mit Gestaltungsmaoglichkeiten mit méglichst naturbelassenen
und gut alternden Materialien.

» Dies lasst Atmosphare bewusster erleben, aktiviert die Sinne und férdert sorgsames Verhalten.

Bauteile mit unterschiedlicher Lebensdauer sind méglichst zu trennen.

Aussenraum
Nebst den herkdmmlichen schulischen Aussenraume wie Spielwiese und Hartplatz, soll es auch
Aussenraume ohne vorbestimmte Nutzung geben.

» Hier sollen die Kinder zur Kreativitat angeregt werden. Diversitat wird geférdert und Spuren

durfen hinterlassen werden. Kinder gestalten ihre eigene Umgebung mit. Grenzen werden
erspurt, die Selbstandigkeit wird geférdert.

Mitwirkung

Nebst der 6konomischen und 6kologischen Nachhaltigkeit wird der sozialen Nachhaltigkeit durch den
bewussten Einbezug der Lehrenden und Lernenden in den Planungs- und Bauprozess ein Wirkungsfeld
verschaffen (Partizipation). Aber auch wahrend der gesamten Betriebsdauer sollen sich die Nutzenden
ihr Gebaude durch aktive Mitwirkung bei Nutzung und Gestaltung aneignen kénnen. Wechselnde
Bedurfnisse verlangen nach einer stetig veranderbaren raumlichen Umgebung.

» Dies fordert die Identifikation und ermdglicht, in Erganzung zur hduslichen Umgebung, ,Schule
als Lebensraum® zu gestalten.
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Padagogische Haustechnik

Die Konzeption des Gebdudes bezlglich Konstruktion, Statik, Materialisierung sowie Erzeugung,
Verteilung und Verbrauch von Energie soll méglichst sichtbar und nachvollziehbar geplant und ausgefihrt
werden. Der minimale Einsatz von komplexen Anlagen soll mit traditionellen, konstruktiven Massnahmen
gezielt kompensiert werden.

» Dies fordert verantwortungsbewusstes Handeln und das Erkennen von Zusammenhangen.
4.2 ,Die kleine Schule in der grossen Schule“

Um eine raumliche und zugleich soziale Beheimatung von Kindern und Jugendlichen zu erreichen,
werden in der ,grossen Schule“ (gesamte Anlage) mehrere ,kleine Schulen* abgebildet. So wie dies
beispielsweise Otto Seydel in seiner Publikation ,Die kleine Schule in der grossen Schule beschreibt
(Publikation unter http://www.zukunftsraum-

schule.de/pdf/information/schulgestaltung/SEYDEL %20Kleine%20Schule%209ro%C3%9Fe%20Schule%
20253%202013.pdf).

Die kleine Schule, als eine Unterrichtseinheit, bietet den Kindern eine Beheimatung: ,Hier gehdre ich hin,
da ist mein Platz®. Der Auffindbarkeit dieser Heimat kommt eine zentrale Bedeutung zu. Beispielsweise
durch ein Farbleitsystem finden auch kleinere Kinder auf einfache Weise ihre Unterrichtseinheit. Siehe
dazu Schema Kapitel 4.4.2, worin die ,kleine Schule” einer Unterrichtseinheit entspricht.

Die Volksschule der Stadt Luzern hat sich schon beim Neubau des Schulhauses Staffeln mit dieser

Thematik eingehend auseinandergesetzt und erachtet folgende Punkte als wichtig:

» Die ,,Grosse Schule” soll mehrere ,Kleine Schulen” mit je vier Abteilungen (Klassen) umfassen und
transparent angeordnet sein (Ausnahme Trakt A).

» Eine ,,Kleine Schule“ (entspricht einer Unterrichtseinheit) soll folgende Elemente enthalten:

o 4 Klassenraume

o Korridor mit Garderobe fir die Lernenden (gut strukturiert, gentigend Ablageflachen,
Sitzgelegenheit, Stauraum, Schuhablage, Platz fir Turntaschen).

Ein mdglichst grosser Teil dieser Flache soll als Atelier bespielbar sein, dies unter
Berticksichtigung der Brandschutzrichtlinien.

o 2 Gruppenraume, welche offengehalten, jedoch mittels Schiebetiirabschluss
abgesondert werden kénnen (Differenzierung, Gruppenarbeit, Einzelarbeit,
Gemeinschaftsraum, ...)

o Gemeinsames Materiallager fir Verbrauchsmaterial und Lehrmittel
Druckerraum

o Arbeitsraum fur die Lehrpersonen mit Teekliche (Herd, Backofen und Kihlschrank)

4.3 Raumprogramm quantitativ

Einleitung

Das Schulhaus Littau Dorf soll fiir den Bedarf von 22 Primarschulabteilungen und 2 Kindergartenab-
teilungen ergéanzt werden.

Das nachfolgend abgebildete Richtraumprogramm entspricht grundsatzlich dem Bericht 08/2019:
,Volksschule: Raumprogramm 2019 - 2024“, welcher vom Grossen Stadtrat am 13. Februar 2019
beschlossen worden ist. Kleine Anderungen und Préazisierungen, ohne Auswirkung auf die Gesamtflache,
wurden aufgrund der Auswertung der Partizipations-Workshops im Raumprogramm integriert.
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Tabelle mit quantitativen Angaben, und weiteren Anforderungen

Das nachfolgende tabellarische Raumprogramm definiert die insgesamt notwendigen Flachen inklusive
Bestand, Dreifachturnhalle und Erganzungsneubau (nicht miteingerechnet sind die variablen Flachen wie
Korridore, Toiletten, Erschliessung usw).

Erganzend zu den jeweiligen Raumen / Einheiten wurden die Anforderungen, die bevorzugte Lage,
Geratschaften und Bemerkungen definiert.

Diese sind zwingend zu erfillen, wenn die Raume im Neubauteil angeordnet werden. Falls die Raume im
Bestand angeordnet werden, ist nach einer Interessensabwéagung (moglichst geringer baulicher Eingriff
vs. raumliche/nutzungsmassige Anforderungen) jeweils eine moglichst optimierte Losung vorzuschlagen
(dies betrifft auch die geforderten Flachen in m?)
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Flache/ Flache . o e
Bezeichnung Anz. Raum total Zwingende Anforderungen (werden vorgepriift) g m.‘.':e'she'f‘t" NG AT B, EE e 2 e
(m? (m?) eratschaften
\Total erforderliche Unterrichtsflachen 7300.0
Primarschule 4837.0 2"noend Hinweise
Unterrichtszonen 2040.5
Klassenzimmer| 21 76.0 1596.0 | Das Verhéltnis von Lange zu Breite soll sich um 7:5 | Projektionsflache; Beamer; Aufhdngemdglichkeiten an Wanden
bewegen. Belichtung auf der langen Seite (insb. in und Decke; keine feste Mdblierung, .
Neubauten). Schulwandbrunnen mit 2
Wandarmaturen und eine Mindestbreite von 90 cm
aufweisen sowie auf drei Seiten zuganglich,
Sitzfenster und / oder Arbeitssimse / Lernwaben
Gruppenraum 11 38.0 418.0 | Die Gruppenrdume kdnnen unterschiedlich gross Aufhangemadglichkeiten an Wanden und Decken; keine feste
sein, im Durschnitt jedoch die Grésse eines halben M@blierung; Arbeitssimse.
Klassenzimmers aufweisen. Geeigneter baulicher
Abschluss zum Korridor unter Berlicksichtigung der
raumlichen Qualitaten (insb. im Altbau);
Arbeitssimse
Korridor, Garderobe, Atelierzone | 5-6 variabel | Pro Unterrichtseinheit (4 Klassenzimmer) eine Geeigneten Ablageflachen, Platz fir Turntaschen; ein moglichst
Atelierzone; 6 Laufmeter Garderobe je grosser Teil dieser Flache soll bespielbar sein, dies unter
Klassenzimmer. Beriicksichtigung der Brandschutzrichtlinien, insb. auch in den
Bestandesbauten
WC-Madchen variabel | genligende Anzahl pro Geschoss Beachten Sie die dazu die Raumstandards fiir den Bau von
Volksschulanlagen der Stadt Zirich, S.23
WC-Knaben variabel | genligende Anzahl pro Geschoss Beachten Sie die dazu die Raumstandards fiir den Bau von
Volksschulanlagen der Stadt Zirich , S.23
WC geschlechterneutral 1 variabel | 1 pro Geschoss hindernisfrei zuganglich / Beachten Sie die dazu die Raumstandards fiir den Bau von
rollstuhlgangig Volksschulanlagen der Stadt Zirich , S.23
Materialraum 1 95 9.5 Verstellbare Tablare, 40 cm Tiefe
Lager 1 17.0 17.0 Verstellbare Tablare, 40 cm Tiefe
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Schulische Dienste 256.5
Logopadie Therapie/Bliro/Besprechung 57.0 57.0 | Mit Teekuiche, Wandbrunnen mit 2 Wandarmaturen
Psychomotorik Therapieraum 76.0 76.0 | Der Boden ist federnd; Aufhdngemaoglichkeiten an Wanden und Decke
Therapieschaukel, Sprossenwand, Gerate);
Psychomotorik Grafo-Raum 28.5 28.5 | Schulwandbrunnen mit 2 Wandarmaturen
Psychomotorik Materialraum 19.0 19.0 verstellbare Tablare, 40 cm Tiefe
Psychomotorik Biiro 19.0 19.0 Arbeitsplatz, Besprechungstisch, Aufhangemadglichkeiten
Schulsozialarbeit Bevorzugt im Hochparterre Trakt A; Arbeitsplatz,
19.0 19.0 Besprechungstisch, Aufhdngemdglichkeiten; Hochparterre
Garderobe als Umkleide Schulische Dienste beinhaltet: Logopéadie, Psychomotorik,
Wartebereich schulische Dienste 38.0 38.0 Schulsozialarbeit.
Fachzimmer 724.5
Musik 107.0
Musikschulzimmer 19.0 57.0 | akustisch optimal gestaltet auch geeignet fur Rhythmik-Unterricht
Musikschulzimmer 50.0 50.0 | akustisch optimal gestaltet Bevorzugt im EG, Trakt A (im heutigen Mehrzweckraum)
Technisches Werken 323.0
Werkraum 76.0 152.0 | Der Werkraum bendétigt einen direkten Ausgang ins | Waschrinne mit 3-4 Wandarmaturen; Werkzeugschréanke und
Freie zu einer gedeckten Vorzone (auch fir Arbeitstisch an Fenster fir Kleinmaschinen
Anlieferung).
Vorbereitung 19.0 19.0 | Direkte Verbindung zu Technischem Werken
Maschinenraum 38.0 38.0 | Der Sichtkontakt vom Werkraum zum Mit Starkstromanschlissen, Notabschaltung
Maschinenraum muss stets gewahrleistet sein. Die
Trennwand ist in diesem Falle mit grossen
Glaseinsatzen zu versehen.
Materialraum 38.0 38.0 | In Verbindung zu Technischem Werken Mit diversen Regalen zur Lagerung der Arbeiten und der
Materialien; auch ohne Fenster méglich
Kombiwerkstatt 76.0 76.0 | In Verbindung zu Technischem Werken; rutschfester | Waschrinne mit 3-4 Wandarmaturen; Starkstromanschluss und
Boden Abluft fir Brennofen
Textiles Werken 209.0
Textiles Werken 76.0 152.0 | Durchgehndes Arbeitssims mit min 60 cm Tiefe Waschrinne mit 3-4 Wandarmaturen, geeignet fiir Gipsarbeiten;
Arbeitssims fur min. 7 Nahmaschinen entlang der Fensterfront
Vorbereitung 19.0 19.0 | In Verbindung zu Textilem Werken
Material 38.0 38.0 | In Verbindung zu Textilem Werken Mit Umkleide und Spiegel; mit Wandregalen; auch ohne Fenster

moglich
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go_in 76.0 76.0 | kann bei Bedarf in ein Klassenzimmer umgestaltet Multifunktionale méblierbar, im Idealfall mit naturnaher
- werden; direkter Zugang nach aussen; Arbeitsplatz Umgebung.
mit PC-Anschluss flr die Lehrperson.
Material zu go_in 95 95 Fur vielfaltiges Werk- und Bastelmaterial sowie Werkzeuge aller
- Art (inkl. Gartenwerkzeuge, Karette und Veloanhanger).
Gemeinschaftsrdume 1040.5
Aula 276.0
Aula/ Singsaal 200.0 200.0 | Raumhdhe 4.60 m; mobile Biihne mit Vorhang und Erhéhte Schallanforderungen; verdunkelbar; AV-Anlage;
Projektionswand; separater Zugang notwendig (fur Halterungen fir Scheinwerfer; Raum wird auch als Rythmikraum
ausserschulische Nutzungen). Einfache genutzt; Parkettboden; ausgestattet mit Hoéranlage
Anlieferungsmadglichkeit; in der Nahe von Betreuung
und Turnhalle.
Aula Lagerraum 38.0 38.0 | In Verbindung zur Aula, Uberbreite Turbreiten, beide | Keine Schwellen, auch ohne Fenster mdglich
Fligel zum Offnen
Instrumentendepot 38.0 38.0 | In Verbindung zur Aula, Gedacht fir Vereinsnutzungen, auch ohne Fenster mdglich
Foyer Aula variabel | Vorzone vor der Aula die auch als Erschliessung Platz fiir alle Geratschaften, Elektroanschliisse flir mobile
dient, Entfluchtung berticksichtigen, mit Klchengerate; Eurosteckdosen vorsehen, mind. 2
Abschliessbarer oder separater Kuiiche fur Cafeteria- | Stromanschlisse fir Warmebehalter ((1x32A und 1x 16A), Zu-
Betrieb und fiir grossere Anlasse. Anlieferung ist und Abluft, entsprechend der Nutzung sicherstellen,
einfach, ebenerdig und ohne Gefélle Ausgabestelle zweckmassig fir die Anzahl Personen und Lange
der Pause; Industriegeschirrspuler; Ausguss; Geschirrschrank;
Ausgabetresen;
Betreuungsbereich 764.5
Verpflegung Aufenthalt 67.5 270.0 | Der Betreuungsbereich kann in mehreren Raumen Die Rdume sind als Einheit zu konzipieren, wobei die Verbindung
Soiel 38.0 152.0 unterschiedlicher Grésse geplant werden. untereinander frei bestimmbar ist. Optimale Essensanlieferung
pielen : -~ | Gesamtflache ist einzuhalten. von der Kiiche, Lavabos.
Ruheraum 28.5 28.5
Kiiche inkl. Lager 57.0 57.0 | Die Kiiche ist zwingend geméass Beispielgrundriss
unter 4.4.3 zu organisieren. Einfache Anlieferung
ermdglichen.
Blro 10.0 10.0 | In Verbindung zu Kiiche und Lager
Biiro Betreuungsleitung mit Teekliche 28.5 28.5 | Erhdhte akustische Dammung; Einsicht in die Aufhdngemaoglichkeiten an den Wanden;

Betreuungsraumlichkeiten.
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Garderobe-WC-Duschen Personal 4.8 9.5 | Direkter Zugang aus den Betreuungsraumen Anforderungen an WC/Duschen siehe unter Turnhalle
Bibliothek/Ludothek 114.0 114.0 | Separater Zugang von aussen, da auch von In Betreuung integriert oder direkt angrenzend / gut einsehbar;
Externen nutzbar
Lagerraum Bibliothek/ Ludothek 57.0 57.0 Verstellbare Tablare, auch ohne Fenster maoglich
Multifunktionsraum inkl. Frauentreff 38.0 38.0 | Separater Zugang von aussen, da auch von Als Sitzungs- und Schulungsraum nutzbar
SORS Externen nutzbar
2 Kindergérten 285.0
Kindergarten Hauptraum 76.0 152.0 | In Verbindung mit Kindergartenspielplatz Aufhangemdglichkeiten an Wanden und Decke; Lernwabe, sonst
Schulwandbrunnen mit 2 Wandarmaturen, spez keine feste Mdblierung,
Hoéhe; Sitzfenster
Mehrzweckraum 57.0 57 .0 | Mit Kiichenzeile; In Verbindung zu Kindergarten
Lehrpersonenbereich 19.0 19.0
Garderobe 19.0 38.0 | Min 8 Im Garderoben je KG; 2 getrennte
Garderoben, in Verbindung zu Kindergarten
Materialraum innen 9.5 19.0 | In Verbindung zu Kindergarten
Lehrpersonenbereich 343.5
Lehrpersonenzimmer Trakt B / Neubau 76.0 76.0 | Mit Teekiiche; Sitzecke; 2 Stehbartische; Sitzméglichkeit fiir 40 Lehrpersonen;
Die zentale Lehrpersonenzone verfugt liber einen integrierten
Ruhebereich mit Ruheliegen.
Arbeitsraum Lehrpers. Trakt B / 28.5 85.5 | Mit Teekiiche Pro Unterrichtseinheit 1 Lehrpersonenbereich
Neubau
Lehrpersonenbereich Trakt A 60.0 60.0 | Mit Teekiiche Bevorzugt im Hochparterre; 4 Arbeitsplatze; Tische fir
Teamarbeit; Zone fir Kopierer; Aufhangemdglichkeiten ;
Hochparterre
Druckerraum 2.0 8.0 Hier befindet sich der Drucker fiir die Unterrichtseinheit und eine
Sammelstelle fir Abfalle
Besprechungszimmer 19.0 19.0 | Zwingend zwei Zugange erhdhte akustische Dammung,
Schulleitungsbiiro 19.0 19.0 erhéhte akustische Dammung; Aufhdngemdglichkeiten an
Waénden
Lagerraum 76.0 76.0 Der Lagerraum befindet sich in der Nahe der Lehrpersonenzone.

Der Raum kann bei Bedarf auch in kleinere Rdume unterteilt
werden. Gegenstéande wie Tierpraparate, Kristalle, usw. sollen
den Lernenden visuell zuganglich gemacht werden. Zu
empfehlen ist hier eine verglaste Auslage.
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Hauswartungsbereich

146.5
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Biro Hauswart / Hallenwart

19.0

19.0

Schule und Turnhalle; zentral gelegen

Reinigungsgerateraum

28.5

28.5

Mit Wasseranschluss und Bodenrost; Waschkiiche

Werkstatt Hauswart

19.0

19.0

In Verbindung mit Hauswartsbiiro

Hauswartraum flr Aussenpflege

Sl

38.0

38.0

Breite Tiren

Ausguss, Wasseranschluss fir Schlauch, ebene Wege;
Schneepflug, Schneefrase, Sohlegerat, Salz

zentraler Putzraum

30.0

30.0

4x 1. Reinigungswagen 1,2x.0,6x1,2m Ibh; 1x 2. SM- RA 605
Cleanfix 1,38x0,64x1,13; 1x 5. Staubsauger S 10 Cleanfix
0,4x0,4x0,4; 3x 8. Lagergestell 1,0x0,6x1,8; 1x Stiel-und
Geratehalter;1x Dosierstation; 1x Lavabo

Wasch- und Trocknungsraum

8.0

8.0

Waschmaschine/Tumbler/Stewi

Entsorgung

4.0

4.0

Sammelstelle flr primare Entsorgung, Behalter fiir Papier,
Karton, vertrauliche Akten und Pet, keine Lebensmittelabfalle -
diese separat in Kiiche/Lehrerzimmer)

Bereich Sport
Dreifachturnhalle

2463.0 zwingend

2238.0

Hinweise

Dreifachturnhalle

1372.0

1372.0

Orientierungshilfe Baspo Norm 201 Version 2017
und bfu Fachdokumentation Sporthallen

Wande und Decken: Material Decke (und Leuchten)
schlagfest; Befestigung fir Werbeflachen vorsehen.
Statik durch Mehrlast fur Kamera, Beleuchtung,
Werbeflachen beachten.

Beschallung muss in allen drei Hallenteilen mdglich sein (inkl.
Funkmikrofon).

Beschallung/Akustik. Hallenwénde, Decken und Trennwande
sind mit Massnahmen zur Verbesserung der Akustik zu versehen
(Schall absorbierend).

Beleuchtung muss dem Trainings- und Meisterschaftsbetrieb
gerecht werden. Vorgang Wechseln von Leuchtmitteln ist
maoglich. Eine mehrstufige Beleuchtung (200-750 Lux) ist sowohl
stromsparend wie auch bediirfnisgerecht.

Die Steuerung sollte aus allen drei Hallenteilen mdglich sein.
Tageslicht ist erwlinscht, darf jedoch keine Blendung
verursachen.

Anzeigetafel: Multisportanzeigetafel.

Zuschauergalerie

150.0

150.0

Zuschauergalerie: Stehplatze flr rund 300 Personen
vorsehen, davon 5 Rollstuhlplatze, hindernisfrei
zuganglich. Fixe Gelander,

Fluchtsituation auf mindestens 600 Personen
(Besucher + Sportlerinnen und Sportler) auslegen;
ausreichende Bodenbelastung

Geeignete Materialisierung, Sitzflachen und Kanten sind
gerundet.
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Anlieferung

variabel

Anlieferung: von aussen gut erreichbar.

Wenn uber UG Einfahrts- und Raumhoéhe beachten oder EG.
Umschlagplatz + Lagerflachen bestimmen, Transportwege flr
Sportgerate zweckmassig, Bei eine Rampe max. Uberwindbares
Gefille fir Zugmaschinen beachten, Ubergabepunkt Ware
innen/aussen mitbericksichtigen, mehrfaches "Umbiegen"
vermeiden; Radien einhalten; min. / max. Punktlasten angeben,
Palettrolli tauglich, flache Rampen

Kiche mit Ausgabestelle

identisch mit Kiiche Foyer Aula

Umkleideraum

25.0

150.0

Sitzbanke: Mindestlange 11m; Zugang zu
Aussensportanlagen und Aula gewabhrleisten,
Sauber- und Schmutzgang,

Sitzflachen der Banke aufklappbar, Zuganglichkeit unter
Sitzbanken ist sichergestellt mit Reinigungsmaschine, begrenzte
Einsichtbarkeit;

Handwaschbecken; Haartrockner; Belichtung + Bellftung
ausreichend, Leuchtmittel einfach auswechselbar; keine
grossflachigen oder langlichen Abdeckungen,

Duscheraum, Abtrocknungszone

20.0

120.0

Je 8 Duschbrausen, Trennung Damen/Herren oder
Mannschaften flexibel moglich

Anordnung Duscharmaturen und Raumgliederung ( langlich oder
U-Form) hat Einfluss auf Reinigungsarbeit Nutzung. Boden:
Bodenablauf und Gefalle ausreichend mind 2% Gefélle zum
Ablauf

Boden und Wand: wenig Fugenanteil, Wande abwaschbar bis 2m
Hohe

Wasseranschluss fiir Reinigungsschlauch

Geeignete Mischer. Gefahr reduzieren, dass laufende Duschen
nicht ausschalten aufgrund Hitze.

Sportlehrerzimmer, Garderobe, Dusche

20.0

20.0

Lehrmittelschranke; Arbeitstisch; Lavabo,

Trainergarderoben, Dusche

6.0

18.0

direkter Zugang zur Erschliessung

Garderobenschranke, Dusche; Anforderungen an Duschen
gemass Duschraum, Abtrocknungszone

Sanitatsraum

10.0

10.0

Lavabo mit KW, WW, Zugang fiir 144 gut erreichbar, Transporte
ohne Kreuzung d. Kundenbereichs Transportwege ausreichend
dimensioniert (Wege, Ecken, Tiren min. 90cm, Lifttir), Wenn
kein ebenerdiger Ausgang Lift fir Liegentransport (210x110 cm),
gute Liftung und Tageslicht (wenn mdglich); Defibrillator (oder in
Gangbereich greifbar), Sanitatsschrank; Liege; Telefon mit
Direktwahl der Notfallnummern

Gerateraum

270.0

270.0

Tiefe des Raums min 5.5 m; von jedem Hallenteil
Uber Gerateraumtore (H=2.5m) gut erreichbar

Baspo-Norm 201, Vorlage Bild der korrekten Einrichtung an allen
Zugangen anbringen, Rammbord an den Wanden auf sinnvoller
Hohe vorsehen; ev. Lagerraum Betrieb in Gerateraum
integrieren, Erhdhung des Raumbedarfs Gerateraum; davon sep
30 m2 fur Vereinsgerate
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Fechten Material- und Werkstattraum

30.0

30.0

Gerateraum Aussensport

20.0

20.0

Schliessfacher. -kasten

variabel

Lagerraum

variabel

Fir Schulsport und Vereine

Lager Betrieb

20.0

20.0

von allen Hallenteilen zuganglich

Platz fir Lagerung von Material fiir Eventnutzer, Rollgerist, ev.
im Gerateraum gelagert (Montage)

WC Damen

20.0

20.0

WC-Kabinen: 4 Stiick (1 Kabine hindernisfrei
zuganglich, rollstuhlgéngig), Kabinenwande auf
Fissen (nicht bis Boden).

Ausstattung WC (nach Vorgaben der Stadt in der Phase
Projektierung) Desinfektionsmittel, Hygienebehalter, Kleider-,
Taschenhaken,

Ausstattung Handwaschplatz: 1 Seifenspender pro Hwp, (nicht
unter Papierspender) mind. 1 Handtrocknung fiir 2 Hwp. zu
prifen sind Papierspender gegeniber Handtrocknung,
Wassersparende Armaturen mit voreingestellter fixer Temperatur;
Berlhrungslose Bedienung mit Induktionssteuerung erwiinscht;
Spiegel Spritzschutz (mind. 20 cm Abstand zur Waschtischflache
empfehlenswert), Abfallbehalter aufgrund der
Handtrocknungsmethode ausreichend dimensioniert, vorallem
wenn es Handpapier gibt)

Stromanschlisse, Wasseranschliisse mit Schlauch fir Reinigung
Behindertentoilette; normgerecht, ausgerustet mit Eurokey,
Alarmierung zu ... z.B. Hauswart)

Deckenbekleidungen gegen unbefugtes Offnen schiitzen
(Drogenlager 0.3.)

Boden und Wand: wenig Fugenanteil, Wande abwaschbar bis 2m
Hoéhe, saurebestandig, Bodenablauf

fur alle Nutzer inkl. Zuschauer zuganglich. Beachten Sie die dazu
auch die Raumstandards fir den Bau von Volksschulanlagen der
Stadt Zurich , S.23

WC Herren

20.0

20.0

3 WC-Kabinen/4 Pissoir (1 Kabine hindernisfrei
zuganglich, rollstuhlgangig)

Weitere Punkte siehe WC Damen, ohne Hygienebeutel,
Lufthandetrockner - kein Papier

fur alle Nutzer inkl. Zuschauer zuganglich. Beachten Sie die dazu
auch die Raumstandards fiir den Bau von Volksschulanlagen der
Stadt Zirich , S.23

WC geschlechterneutral

variabel

1 Kabine hindernisfrei zuganglich / rollstuhlgangig

Beachten Sie die dazu die Raumstandards fiir den Bau von
Volksschulanlagen der Stadt Zirich , S.23
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Putzraum

18.0

18.0

Tire nach aussen 6ffnend, Tirbreiten 120 cm

Ausguss, Lavabo KW mit Klapprost , KW WW Anschluss fiir
Dosierstation, Bodenablauf 80x100, Luftung,

1x 3er Steckdose 220 V; 1x Steckdose Typ 15, Tire nach aussen
offnend, Tirbreiten 120 cm, keine Schwellen, rutschfest,
abwaschbar, sdurebestandig;

Liftbreite und Lange flr Reinigungswagen Uberpriifen; Der
Durchgang zum Gerateraum wird nicht empfohlen, da im
Putzraum Gefahrenstoffe (gewerblich. Reinigungsmittel) gelagert
werden.

2x 1. Reinigungswagen 1,2x.0,6x1,2m Ibh, 1x 2. SM- RA 605
Cleanfix 1,38x0,64x1,13; 1x 3. SM- Sauber 900 Cleanfix
1,72x0,9x1,32; 1x 4. SM- RA 431 Cleanfix 0,8x0,43x0,73; 1x 6.
Bodenablauf im Putzraum 1,0x0,8; 1x Dosierstation; 3x 8
Lagergestell 1,0x0,6x1.8; 1x Stiel-und; Geratehalter

Warenlift

variabel

Liftbreite und Lange, Bodenlast fiir Ein- und Ausbringen
Turnhallengerate, Reinigungswagen/- Maschine

Erschliessungsraume

variabel

Feuerldscher eingebaut und abgedeckt; Defibrillator, gut sichtbar
platziert

Gymnastikraum

225.0

Spielflache

100.0

100.0

Eignung fiir Gymnastik und Krafttraining mit Freihanteln o. A ;
Spiegelwand, Bereich mit Fallschutzmatten, Deckenmontagen
maoglich

Gerateraum

30.0

30.0

Garderobe inkl. Duschraum

35.0

70.0

siehe oben Sport

siehe oben Sport

Lagerraum Kraft- und Gymnastikraum

25.0

25.0
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Total erforderliche Flachen im Aussenraum 3967.0 \
Allgemein ca 540.0 2Wingend Hinweise
Veloabstellplatze SuS| 54 0.5-1.0| 27.0-54.0 | 9edeckt davon 30 abschliessbar und 10 mit Elektro-Anschluss
Abstellplétze Kickboards | 50 ca. 0.2 ca. 10 | vor allen Gebauden, in der Nahe der Eingange
Abstellplétze Motorrad / Motorfahrrad | 5-10 2.8| 14.0-28.0 | 1-2x2.3mproFeld
wovon min. 3 hindernisfrei Fur Lehrpersonen und Besuchende; ein Drittel mit Elektro-
Parkplatze MIV | 30 14.0 420.0 Anschluss
Anlieferung 1 variabel | inkl. Wendeplatz, auch fir Sanitat
Jugendraum 36.0 36.0 | Dezentral gegen Norden, Teekiiche Wasser- und Stromanschluss
Mit programmierbarer Schliessung, Weitere Punkte sieche WC
Aussentoilette 1 4.0 4.0 Damen
Sammelstelle fiir sekundare Entsorgung, Container und
Entsorgung 1 9.0 90 Recycling (Abfall, PET, Glas, Metall, Papier), abschliessbar
4 m®, Garten- und Griingut, teilweise in Boden versenkt, gute
Mulde 1 variabel Zufahrt
Primarschule 716.0 2Wingend Hinweise
Gedeckter Bereich vor jedem Vordach oder Arkade
Haupteingang 1 45.0 45.0
Gedeckter Bereich vor jedem Vordach oder Arkade
Nebeneingang| 1 15.0 15.0
Spielwiese 1 600.0 600.0 muss nicht ein rechteckiges Feld sein
Spiel- und Pausenkiosk 1 18.0 18.0 | zentral beim Pausenplatz Strom, Wasser, Ausgabe, mit Ausgabe; ev als Kunst am Bau
Brunnen 1 0.0 Mit trinkbarem Wasser, Wassertiefe beachten
(Sicherheitsvorschriften)
Wasserspiel 1 0.0 | als zentrales Spielelemnet des Pausenplatzes
Aussenklassenzimmer 1 19.0 19.0 moglichst im Baumschatten, auch zum Aufenthalt in der Pause
geeignet
Waldchen 1 19.0 19.0 | bestehendes erhalten
Baumhauser variabel Baumhausanlage mit einem bis mehreren Baumhausern, Leitern,
Stegen, etc.
Rutschbahn variabel Nutzt die natiirlichen Terrainspriinge aus oder ist Teil eines
Bauwerks
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750.0 zwingend

Hinweise

Gedeckter Bereich vor Haupteingang 1 20.0 20.0 | Vordach oder Arkade, Ausrichtung méglichst Stiden/Osten
Pausenflache gedeckt| 1 25.0 25.0 anschliessend an Gebdude oder freistehend
Trockenplatz 1 50.0 50.0 anschliessend an Geb4ude oder gedeckte Pausenfliche
Spielwiese 1 200.0 200.0 fur beide Kindergarten nutzbar
Sand-/Kiesanlage 1 40.0 40.0 | fur beide Kindergarten nutzbar auch mit Baumschatten, Wasserstelle in der Nahe
Aussengerate / Materialpavillon 1 15.0 15.0 ev. kombiniert mit gedeckter Pausenflache; beim Spielplatz
Mit trinkbarem Wasser, Wassertiefe beachten
Brunnen 1 0.0 (Sicherheitsvorschriften)
maoglichst viel Gestaltungsspielraum offen lassen, einheimische
{ibrige Freiflache 1 400.0 400.0 Bepflanzung, naturnahe Gestaltung, auch Schlupfwinkel

zwingend

Hinweise

Betreuung
Gedeckter Bereich vor Haupteingang 1 20.0 20.0 | Vordach oder Arkade Ausrichtung méglichst Stiden/Westen
Aussenbereich gedeckt 1 250 250 anschliessend an Gebaude oder freistehend
Trockenplatz 1 50.0 50.0 anschliessend an Gebaude oder gedeckte Pausenflache
Spielwiese | 1 200.0 200.0
Sand-/Kiesanlage | 1 40.0 40.0 auch mit Baumschatten
maoglichst viel Gestaltungsspielraum offen lassen, einheimische
ibrige Freiflache 1 400.0 400.0 Bepflanzung, naturnahe Gestaltung, auch Schlupfwinkel

zwingend

Hinweise

1226.0
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441 Trakt A

Raumbeziehungsschemata indikativ
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Fir die Reorganisation / Sanierung des zu erhaltenden Traktes A sind folgende Raumbeziehungen
(zur Organisation der Klassenzimmer, Atelierzonen und Gruppenrdume) fur ein Regelgeschoss als
mogliche Anordnung zu beachten.

Erschliessung

Fluchttreppen-

Dies bildet jedoch keine zwingende Vorgabe.

GRUPPEN
4 Garderobe RAUM
= —| ATELIER
KLASSE
KLASSE —

Toiletten
Garderobe
% ATELIER
o
=
"] —
]
v
o
[
o
& KLASSE
| | GRUPPEN
RAUM
4.4.2

Trakt B / Erganzungsneubauten

Fir den Trakt B und den oder die Ergdnzungsneubauten sind folgende Raumbeziehungen
insgesamt und zugleich innerhalb von einer Unterrichtseinheit zu beachten. Eine Unterrichtseinheit
besteht jeweils aus 4 Klassenzimmern (Primarschulabteilungen), zwei Gruppenrdumen, einer
Atelierzone / Garderobe, einem Lehrpersonenbereich und den dazugehoérigen WC-Anlagen,
Erschliessungsflachen etc.

verpflichtende Werbindungen

_ diese Yerbindungen sollen nach Maglichkeit gegeben sein

Schulh

! Erschli ! ged

Verbind:

Trakt A

Unterrichtsseinheit
1

Unterrichtsseinheit
2

Unterrichtsseinheit
3

g

/’

I I

-1 Lehrerzimmer

Lehrpersonen
Arbeit
Sammiung

Sehulleitung

Besprechung
Biiro Hauswart

Textiles Werken

Gymnastikraum
Wereine

Betreuung

Bibliothekl Ludathek |

Frauentreff
TMultifunktionsr aum

Techn. Werken

Kindergirten

|

Turnhalle

Spiel- und Pausenplatzbereich

Pausen- und
Spielkiosk

Brunnen !'w'asserspielel Butschbahnd Kletterfelsent ..

Mat-Pavillon
Kindergirten
Spielplatz Kindergirten

Kunst— und Natunrasenfelder

~

Il vervindung durch vire [l verbindung dusch Tire und Transparenz

Raumbezichungen in

rrichtseinheit

Offen, Vorhana

KLASSE

GRUPPEN
RAUM

KLASSE

Mitte - Atelier -

LA
GER

we

-

KLASSE

GRUPPEN
RAUM

KLASSE

ERSCHLIESSUNG

| Aussen-
Toilette

H Jugendtreff

Auch hier gilt, dies ist eine mdgliche Anordnung, welche als Ubergeordnete Idee der kleinen Schule
in der grossen Schule zu verstehen ist. Projektspezifische Abweichungen sind mdglich.
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443 Kiiche Betreuung

Der nachfolgende schematische Grundriss soll fur die zu planende Kuche fir den Betreuungsbereich
als Vorlage genommen werden. Dieser Grundriss ist platzoptimiert und es gibt viele gebaute,
funktionierende Beispiele nach diesem Vorbild.
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Quelle: ,Vitalkiiche Hamburg*“
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4.5 Raumprogramm qualitativ

451 Schule und Kindergarten
Klassenraume
Raumgeometrie:

Nahezu quadratische Unterrichtsraume haben sich fur die modernen Unterrichtsmethoden als
ungeeignet erwiesen, da sie die Aufteilung der Klasse in Arbeitsgruppen erschwert. Das Verhaltnis
von Lange zu Breite soll sich um 7:5 bewegen. Belichtung auf der langen Seite.

Bei den Neubauten werden Klassenzimmer mit Balkonen/Sitzplatzen als vorgelagerten
Aussenbereich gewlinscht. Arbeitssimse als Ablageflachen sind beliebt. Sitzfenster zur Erhéhung
der Nutzungsflexibilitat sind fiir die Neubauten gefordert, im Trakt A aus denkmalpflegerischen
Grunden Arbeitssimse und Lernwaben.

Die Orientierung der Klassenzimmer ist einzig durch die Fenster und den Beamer/die
Projektionsflache gegeben. Samtliches Mobiliar wird gemass dem stadtischen Standard beschafft
und kann im Unterrichtsraum der jeweiligen Situation angepasst frei verschoben werden.

Kindergarten

Die beiden Kindergarten sind Teil der Schulanlage, jedoch darin separat situiert. Die Ausrichtung,
vor allem der Hauptraume, ist nach Ost, Stidost oder in stdlicher Richtung zu planen. Die Rdume
sind farblich dezent und hell zu halten. Grossziigig bemessene Wandverkleidungen dienen
zusatzlich als Steck- oder Magnetwande. Die beiden Hauptraume verfligen Uber eine kindergerechte
Galerie.

Die Verbindung zum Aussenraum erfolgt immer Uber die Garderobe. Der Sichtkontakt vom Haupt-
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zum Aussenraum muss gewahrleistet sein. Der Aussenraum gibt den Kindern die Méglichkeit die
Jahreszeiten, sowie die vier Elemente zu erleben und sich frei zu bewegen. Er soll méglichst
naturnah, lebendig und anregend gegliedert und gestaltet werden.

Die Kindergarten sollen ebenerdig im Erdgeschoss angesiedelt werden. Eine Zufahrt muss fiir
allfallige Transporte gewahrleistet sein.

Gruppenrdaume

Mit direktem Zugang aus der Atelierzone und den angrenzenden Klassenzimmern. Die
Gruppenraume kdnnen unterschiedlich gross sein, im Durschnitt jedoch die Grésse eines halben
Klassenzimmers aufweisen. Zwischen Klassen- und Gruppenzimmer besteht Sichtkontakt, welcher
nach Bedarf unterbrochen werden kann. Die Abgrenzung eines Gruppenraumes zur Atelierzone ist
baulich geeignet auszugestalten.

Ateliers

In Bestandesbauten ist das Treppenhaus als Fluchttreppenhaus mit Brandschutzabschliissen
auszubilden, um die heutigen Vorzonen als Atelierzonen nutzbar zu machen. Die baulichen
Anforderungen entsprechen jenen fur Unterrichtsrdume. Lésungsmdglichkeiten sind von den
Projektverfassenden zu erarbeiten.

Technisches Werken

Der Sichtkontakt vom Werkraum zum Maschinenraum muss stets gewahrleistet sein. Die Trennwand
ist in diesem Falle mit grossen Glaseinsatzen zu versehen, die eine erhdhte Bruchfestigkeit
aufweisen (Drahtspiegelglas, Einscheibensicherheitsglas). Es sind 380 und 220 Volt-Anschlisse
einzuplanen.

Uber den Werktischen sind Steckdosenboxen einzuplanen. Méglichst an zwei Wénden sind
durchgehende Werkbanke/ Arbeitssimse mit zwei Werk-Korpussen einzuplanen. Es sind genligend
Einbauschranke mit der richtigen Dimensionierung fur Einheitsboxen einzuplanen. In diesen
Einbauschranken finden sich u. a. die Werkzeugbldcke. Alle Schranke sind aus Staubgriinden mit
Schiebeturen schliessbar. Pro Raum werden 2 Waschrinnen mit je 3 Wasserstellen (mit Kalt- und
Warmwasser) und einem Abtropfbereich bendtigt.

Im Werk- oder Maschinenraum befindet sich auch der Brennofen (380 V), welcher Uber einen
separaten Abluftkanal oder Uber eine Esse verfligen muss.

Freigelande:

Der Werkraum bendtigt einen direkten Ausgang ins Freie zu einer gedeckten Vorzone mit
Wasseranschluss, Sitzmdglichkeiten und einem pflegeleichten Bodenbelag (Arbeiten im Freien,
Anlieferung von Material, Fluchtweg).

Bauliche Aspekte:

Die Unterrichts- und Maschinenrdume weisen einen rutschfesten und Warme isolierenden
Bodenbelag auf. Die Stromversorgung ist mit einem Schlisselschalter steuerbar (Brennofen
ausgenommen).

Textiles Werken

Es sind gentigend Stromanschlisse fur Bugeleinrichtungen und Nahmaschinen zu planen. Pro
Raum werden 2 Waschrinnen mit je 3 Wasserstellen (mit Kalt- und Warmwasser) und einem
Abtropfbereich benétigt. Es sind genligend Einbauschranke mit der richtigen Dimensionierung fir
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Rakko-Boxen einzuplanen. Entlang der Fensterfront ist ein durchgehndes Arbeitssims mit min 60 cm
Tiefe flr das Arbeiten an den Nahmaschinen einzuplanen.

Weitere unterrichtsspezifische Anforderungen und Hinweise fiir die Einrichtung
Schulwandbrunnen:

Im taglichen Einsatz muss eine ganze Klasse innert kurzer Zeit Zugang haben. Damit mehrere
Kinder gleichzeitig den Schulwandbrunnen verwenden kénnen, muss dieser 2 Wasserhahnen und
eine Mindestbreite von 90 cm aufweisen sowie auf drei Seiten zuganglich sein. Fir die Ablage beim
Lavabo ist ein Unterbau mit zwei Tablaren vorzusehen. Neben und/oder tber dem Lavabo sind
ebenfalls Ablagen vorzusehen. Die Schulwandbrunnen werden mit Standardprodukten der Stadt
Luzern erganzt (Seifenspender, Papiertuchhalter) ausgerustet.

Die meisten Unterrichtsraume sind nur mit Kaltwasser ausgerustet. In bestimmten Raumen wird
jedoch funktionsbedingt Warm- und Kaltwasser bendtigt.

Projektionswand:

Die Stirnwand ist als Projektionswand fir den Einsatz eines digitalen Projektors auszubilden. Das
Projektionsbild ist aus dem gesamten Klassenkern optimal einsehbar und hat eine Héhe von mind.
1,6 m.

Drahtseile oder andere Aufhange Mdéglichkeiten:

Fir Nischenbildungen mit Tlchern, fir Dekorationen zum Beispiel um die Weihnachtszeit und fur
andere Zwecke sind Aufthange Moglichkeiten praktisch an jeder beliebigen Stelle im Deckenbereich
erwlnscht. Fehlen solche, werden oft Beleuchtungskdrper dazu missbraucht oder unsachgemass
verschiedene Halterungen an der Decke angebracht. Als ideal erweisen sich in die Decke
eingelassene Vorhangschienen, diagonal gespannte diinne Drahtseile oder die Mdglichkeit
Hakenmagnete anzubringen.

Tablarschranke- und Gestelle:

Der individualisierte Unterricht verlangt von den lernenden Selbstandigkeit und erfordert den freien
Zugang zu den Lehrmitteln. Die Tablarschranke und Tablargestelle sind fir die Lernenden
dimensioniert und als mobile Einheiten vorgesehen. Solche Einheiten kdnnen an einer Zimmerwand
stehen, freistehend als Raumteiler oder zur Nischenbildung eingesetzt werden. Die Tdir- und
Rickwandoberflachen sind magnetisch und erlauben so das Anbringen von Zeichnungen und
anderen Schulerarbeiten mittels Magneten. Dadurch wird die Verwendung von materialschadlichen
Klebestreifen verhindert beziehungsweise vermindert.

Wandschienensystem mit Anhdngetafeln:

Magnetische Wandschienensysteme sind ausserst nitzliche Einrichtungen fiir den Unterricht. Sie
dienen nicht nur dem Aufhangen von Bildern, Plakaten und Schulerarbeiten, sondern auch als
Halterung fiir Anhangetafeln. Sie werden auf zwei verschiedenen Hohen montiert, damit sie auch
von kleineren Lernenden bedient werden kénnen. Sie werden meist seitlich, an der Riickwand und
auch an der Korridorwand montiert. Die Anhangetafeln haben die urspriingliche Seitentafel ersetzt.
Sie kénnen fir Gruppenarbeiten im Klassenzimmer, in Gruppen- oder anderen Rdumen verwendet
werden. Pro Klassenzimmer 7 m, pro Gruppenraum 5m, pro Raum mit magnetischem
Schienensystem 3 Anhangetafeln 80 x 100 cm, zweiseitig.

Pinwand:

Die Klassenzimmerwande sind mit einem Belag auszuristen, der sich zum Aufstecken von Nadeln
usw. besonders gut eignet oder magnetisch ist. Bei Eckzimmern mit zwei Fensterseiten ist die
Beschaffung von pinbaren oder magnetischen Trennwandsystemen vorzusehen.
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Garderobe/Erschliessung

Die Flachen der Erschliessung und Garderobe sollen, wenn immer mdglich, auch dem Unterricht zur
Verfligung stehen. Damit kann ein wirtschaftlicheres Verhaltnis von Erschliessungs- zu
Hauptnutzflachen erreicht werden und der Schule stehen mehr nutzbare Flachen zur Verfliigung.
Besondere Beachtung verlangen der Brandschutz, die akustischen Bedingungen, die Materialien
sowie deren Langlebigkeit.

Korridore als reine Erschliessungsraume sind zu vermeiden. Statt dessen ist im Rahmen der
feuerpolizeilichen Vorschriften nach Lésungen zu suchen, welche eine Nutzung dieser Rdume zum
Beispiel als Ausstellungsraum und/oder Nischen und als Einzel- und Gruppenarbeitsplatze
ermdglichen. Es muss mdglich sein, ohne grossen Aufwand mit Magneten, Nadeln, Klammern usw.
Zeichnungen und dergleichen aufzuhangen.

Ein Fluchtwegkonzept, wie zum Beispiel bei der International School in Adliswil, ist fir den
Schulbetrieb von Vorteil.

Pausen innen

Fir die kalte Jahreszeit soll den Schiilerinnen und Schilern eine genligend grosse und gemiuitlich
gestaltbare Pausenflache im Innern zur Verfligung stehen. Fur die Mittelstufe 2 wird eine Sprech-
und Musikanlage gewlnscht.

4.5.2 Betreuung

Die Betreuungsraumlichkeiten sind maximal Uber zwei Stockwerke verteilt, idealerweise jedoch im
Erdgeschoss. Zur Betreuung gehoren Verpflegungseinrichtungen, welche der
Lebensmittelgesetzgebung unterstellt sind. Insbesondere fur die Erstellung und Einrichtung der
Produktionskiiche sind die Vorgaben des kantonalen Lebensmittelinspektorates zwingend zu
bertcksichtigen. So dirfen etwa keine direkten Verbindungen zwischen Toiletten und Raumen, in
denen Lebensmittel zubereitet oder gelagert oder angeliefert werden, bestehen. Es soll mdglich sein,
die Betreuung in mehreren Gruppen zu betreiben. Da bei der Flachenberechnung (siehe
Raumprogramm) flir die Betreuung viele Synergiemoglichkeiten berlicksichtigt wurden, sollen die
drei Spielrdume mit Kindergalerien ausgestattet werden. Die Nahe zur Turnhalle, Aula und
Bibliothek/Ludotek sind von grossem Vorteil.

Die Raume fur die Betreuung sind gut belichtet, die Mdglichkeit zum Querluften ist gegeben. Die
Wandoberflachen ermdglichen das Aufthangen von Zeichnungen und diverser Dekorationen.

Der Aussenraum muss so situiert und gestaltet sein, dass die Kinder auch alleine nach draussen
gehen kénnen. Die synergetische Nutzung eines Bereichs mit dem Kindergarten ist denkbar.

4.5.3 Lehrpersonen und Schulleitung

Die beiden Besprechungszimmer sind sowohl direkt vom Schulleitungsbiro als auch vom Korridor
her zu erschliessen. Die Lehrpersonen kénnen am Mittag in der Betreuungskiiche Mahlzeiten holen
und im Lehrpersonenbereich oder im Aussenbereich einnehmen.

Neben einer gemitlichen Ecke mit Polstersesseln verfiigt das zentrale Lehrerzimmer tiber geniigend
Tisch-Sitzplatze und Gber 2—3 héhenverstellbare runde Stehbartische. Jede Lehrperson verflgt tiber
ein Brieffach.

Der zentrale Arbeitsraum flr die Lehrpersonen lber 6 Arbeitsplatze, welche mit EDV- und
Telekommunikation ausgerustet sind. Davon sind 2 Arbeitsplatze mit einem Stehpult ausgerustet. In
diesem Raum befinden sich die Lehrerbibliothek und diverse Unterrichtsmaterialien. Es sind
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genligend Regale sowie eine Kompaktus-Anlage vorzusehen. Die Wande sind pinbar oder
magnetisch.

Fir eine angenehme Raumakustik (insb. im Hinblick auf Telefonate) ist mit geeigneten baulichen
Massnahmen zu sorgen. Die Wande sind pinbar oder magnetisch. Das Buro verfligt nebst dem
Ublichen Arbeitsplatz (inkl. PC und Drucker) tGber abschliessbare Metallschranke und einen
Hangeregisterschrank.

454 Schulische Dienste (Therapie und Férderung)
Die Schulischen Dienste sollen nach Mdglichkeit benachbart sein und Uber gemeinsame
Warteraume, Garderoben und Toiletten verfigen.

Logopadie
Der Therapieraum verfugt Gber eine Kochnische mit Warm- und Kaltwasser. Der Akustik ist
besondere Beachtung zu schenken.

Schulsozialarbeit (SSA)

Dieser Raum dient den administrativen Tatigkeiten inklusive Besprechung und beinhaltet einen
komplett ausgeristeten Biroarbeitsplatz, inklusive abschliessbarem, feuerfestem
Aktenaufbewahrungsschrank und einem Regal fur die Mediothek. Der Raum ist ausserdem mit
einem Tisch fiir vier bis sechs Personen auszuristen. Fir eine angenehme Raumakustik (insb. im
Hinblick auf vertrauliche Gesprache) ist bauseitig mit geeigneten Massnahmen zu sorgen.

Psychomotorik

Beim Therapieraum betragt die Raumhoéhe mindestens 3 m. Die Raumakustik sollte trocken und
schalldampfend sein, woflr mit geeigneten bauseitigen Massnahmen zu sorgen ist. Der Raum sollte
gegen aussen schallisoliert sein. Der Boden ist federnd (analog zu Turnhalle, z. B. Schwingboden
oder Moosgummiunterzug). Die Festigkeit und Ausdehnung der Wande erlaubt die
Grundausstattung mit Kletterwand (Sprossen, Netze, Stangen, Rutschen), Haken an Decken und
Wanden flr die Befestigung von Schaukelgeraten und Seilen.

4.5.5 Sozialraumorientierte Schule SORS

go_in

Fir einzelne Kinder ist das Zusammenleben und das Lernen in der Klasse eine (zu) grosse
Herausforderung. Es kénnen vielfaltige Situationen entstehen, die ihnen die Arbeit im
Klassenverband erheblich erschweren oder sogar verunmoglichen. Fur die Lehrpersonen und alle
Beteiligten ist dies eine grosse Herausforderung. Daher sind Lésungsansatze gefragt, die bei
aktuellen Notsituationen unterstiitzen und Beruhigung schaffen, ohne dass ein betroffenes Kind aus
dem gewohnten Schulumfeld fur langere Zeit herausgerissen wird. Die Schule Littau Dorf bietet
deshalb den Lernenden einen geschutzten Raum an, das «go_in».

Das go_in soll schulnah und trotzdem ruhig gelegen sein, damit die Lernenden dort zur Ruhe
kommen sollen. Ablenkungen durch dussere Einfliisse sind zu minimieren. Im Idealfall hat der Raum
Bezug zu einer naturnahen Umgebung, welche durch die Schiler und Schilerinnen mitgestaltet
werden kann.
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Der go_in Raum hat die Grdsse eines Klassenzimmers und soll bei Bedarf in ein solches
umgestaltet werden kénnen.

Frauentreff

Seit dem Januar 2016 wird auf dem Areal der Schule Littau Dorf ein Frauentreff angeboten. Dieses
Angebot steht Frauen mit Migrationshintergrund und ihren vorschulpflichtigen Kindern wéchentlich
einmal wahrend den 37 Schulwochen zur Verfigung. In der Regel nehmen tber 20 Frauen und etwa
10-15 Kleinkinder an diesen Treffen teil. Flr den Unterricht in Gruppen sowie fir die
Kinderbetreuung stellt die Schule geeignete Rdume zur Verfigung. Ebenfalls ist der Frauentreff auf
die Nutzung einer Kiiche angewiesen. Die Unterstitzung und Begleitung dieser Frauen bei der
Integration in unsere Kultur erweist sich als sehr nachhaltig. Der Frauentreff ist zu einem wertvollen
Glied im Schulalltag geworden.

4.5.6 Gebaudewartung und Unterhalt

Die Hauswartfunktion erfordert immer mehr auch administrative Tatigkeiten. Aus diesem Grund ist
ein Raum mit Tageslicht unerlasslich.

Um einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten ist es wichtig, dass das Lager Betrieb schwellenlos
und mit Palettrolli erreichbar ist. Die Anlieferwege sollen moglichst kurz sein.

Fir die Reinigung soll ein zentraler Reinigungsraum vorhanden sein, der auch mit der Garderobe
kombiniert werden kann. Auf Grund der Gebaudeanordnung muss minimum pro Gebaude ein Raum
mit Ausguss und Bodenablauf zur Verfiigung stehen. Die Etagenraume kdnnen bei einem geniigend
grossen zentralen Raum und Zugéanglichkeiten mittels Lift auch weggelassen oder als Schrank
eingeplant werden.

Die Wasche wird vor Ort gewaschen. Der Wasch- und Trocknungsraum wird mit der Betreuung
geteilt.

4.5.7 Schulanlage, Frei- und Aussenrdume

Die zukiinftige erweiterte Schulanlage wird den Alltag von vielen verschiedenen Menschen pragen,
sie soll folglich identitatsstiftend sein und Freirdume fir alle Altersklassen und die
unterschiedlichsten Nutzungen anbieten. So bieten grossziigige Rdume Platz zum Austoben,
gemeinsames Spielen oder fur Versammlungen, wahrend kleinkdrnige Orte Rickzug und Ruhe
ermoglichen. Einblicke fordern die Konzentration, Ausblicke er6ffnen neue Horizonte.

Eine kluge Zonierung der Bereiche verhindert Nutzungskonflikte, dies ist vor allem wahrend der
intensiven Bespielung wahrend der Pausen wichtig. Gleichzeitig wird die Anlage durch eine kluge,
schwellenlose Durchwegung selbstverstandlich untereinander und mit dem Kontext vernetzt. Die
gedeckten Aussenraume ermaoglichen den Aufenthalt sowie den Unterricht im Freien, ohne
zusatzlichen Sonnen- oder Regenschutz. Bdume schaffen halbschattige kiihle Orte. Informelle und
wenig nutzungsdefinierte Zonen erganzen die Freiraumwelt, sie sollen mit differenzierten natuirlichen
Materialien und Elementen ausgestattet werden.

Die Schulanlage spielt eine wichtige Rolle im Quartierleben. Sie steht folglich der Offentlichkeit
ausserhalb der Betriebszeiten zur Verfigung.

Schulhausplatz aussen

Der Schulhausplatz soll ein Ort der Begegnung sein. Neben Ruckzugsraumen und Nischen flr
Kleingruppen, soll er vielfaltige Bewegungs- und Spielmdglichkeiten bieten. Der Schulhausplatz ist
ein wichtiger Darstellungs- und Ausstellungsraum. Eine individuelle, bildnerisch-kiinstlerische
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Gestaltung zusammen mit den Lernenden ist zu férdern. Das Freiraumkonzept soll eine robuste
Struktur legen, die auch noch Veranderungsmdglichkeiten fiir die Zukunft bietet.

Eines der meistgenannten Anliegen aus dem Kinderpartizipationsprozess ist Wasser zum Spielen
und Trinken in Form von Wasserspielen, Wasserbecken, Brunnen 0.a. Zu beachten sind die
Sicherheitsbestimmungen. Ebenfalls sind Rutschbahnen in div. Varianten zuoberst auf der
Wunschliste der Kinder.

Der Hauptpausenplatz wird auch zukulnftig nicht befahren werden dirfen, der bestehende
Verkehrsgarten soll weiterhin angeboten werden. Allerdings soll die Flache lebendiger und
vielfaltiger gestaltet werden. Denkbar ist das (teilweise) Aufbrechen oder das Strukturieren der
grossen, warmespeicherndern Asphaltflachen. Es soll moglich sein, ein Zirkuszelt aufzustellen, was
allerdings auch auf dem Rasen- oder Kunstrasenplatz erfolgen kann.

Windgeschutzte / gedeckte Nischen zum Aufenthalt wahrend der Pausen oder fiir den Unterricht
waren winschenswert.

Spiel- und Pausenkiosk:

Spielsachen mussen in Gestellen, an den Wanden und auf dem Boden versorgt und prasentiert
werden kénnen. Der Spiel- und Pausenkiosk verflgt Gber einen Strom- und Wasseranschluss. Ein
Vordach soll den Ausgabebereich schitzen. Der Kiosk liegt direkt am oder inmitten des
Pausenplatzes.

Jugend:
Der Bereich fiir die Jugendlichen mit Jugend-Hiitte soll sich am Rand des Areals im nordwestlichen

Bereich befinden, um keine Nachbarn zu stéren. Bendtigt wird ein Raum mit einer einfachen und
abschliessbaren Schrank-Kiiche, beheizbar, mit Strom und Licht. Der zugehérige Aussenplatz
verflgt Uber eine gedeckte Vorzone, Grillplatz, Wasser und Banke.

Die Aussentoilette sollte sich in der Nahe befinden.

Betreuung:
Der zum Betreuungsbereich (siehe 4.5.2) zugehérige Aussenraum soll die folgenden Nutzungen

ermoglichen:

e Draussen essen,

¢ Genugend natirliche Schattenplatze, wie Baume und Geholze,

e Sand-, Wasser-, Match- und Kletterspiele,

¢ Nutzungsunbestimmte Spiele,

e Velofahren auf dem Pausenplatz und auf dem Laufrad-Track (Synergie mit Kindergarten).

4.5.8 Kultur und Sport

Sport

Die Sporthalle soll ebenerdig durch genligend grosse Tilren beliefert werden kénnen. Eine
integrierte Boulderwand ist vorzusehen.

Grosse Gerate der Vereine werden in einem separaten Vereinsgerateraum verstaut. Abschliessbare
Schranke sollen aber auch in den schulischen Gerateraumen eingerichtet werden. Diese sollen eine
Mindesttiefe von 5.50 m aufweisen.
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Das neue Kunstrasenfeld misst 26 x 46 m, bestehend aus einem unverfullten Niederflor (ca. 11-15
mm) und eignet sich fir Fussball, Landhockey, Volleyball und Basketball. Es kompensiert auch den
roten Platz, welcher aufzuheben sein wird.

Als Planungsgrundlagen fungieren die BASPO Norm 201 Sporthallen, sowie die Empfehlungen der
Beratungsstelle fur Unfallverhiitung (bfu).

Durch die neue Dreifachturnhalle, welche in drei Halleneinheiten unterteilt werden kann, wird die
Nutzungskapazitat im Vergleich zu heute, unter Berticksichtigung der heutigen Nutzungen, um 50
Prozent erhoht. Dieses Kontingent und die neue Spielfeldgrésse kann genutzt werden, um eine
Grossfeld Sportart (z. B. Fechten) zusatzlich im Littau Dorf zu beheimaten.

Die Dreifachturnhalle ermdglicht neben dem ordentlichen Trainingsbetrieb auch die Moglichkeit
Juniorenturniere oder Meisterschaftsspieltage mit Zuschaueraufkommen durch zu flihren. Diese
Nutzungen erfordern entsprechende Raumlichkeiten und Einrichtungen fir Verpflegung, Aufenthalt,
Lagerung, usw. Nahere Angaben sind dem Raumprogramm im Kapitel 4.3 zu entnehmen.

Bibliothek/Ludothek

Die beiden Nutzungen weisen grosse Synergien auf und werden dehalb zusammengelegt.
Garderoben und Toiletten befinden sich in der Nahe. Der Grundriss bildet auch Nischen, welche
erlauben, sich mit einem Buch alleine bis zu dritt zuriickzuziehen. Angegliedert ist ein gemeinsamer
Lagerraum, welcher Uber einen direkten Zugang zum Aussenraum mit nahem Wasseranschluss fiir
die Reinigung der Spielfahrzeuge verfugt.

Um eine Treffpunktfunktion wahrnehmen zu kénnen, befindet sich die Bibliothek/ Ludothek in
unmittelbarer Nahe zu Aula und Foyer. Das Foyer der Aula ist mit einer Kiiche ausgestattet und
ermoglicht so das Anbieten einer kleinen Cafeteria mit Aussenbereich.

Die Bibliothek / Ludothek besitzt eine Glasfront, die Einblick ins Innere gewahrt. Sie hat grossziigige
naturliche Lichtquellen. Es miissen genligend Sitz- und Arbeitsplatze fir mindestens eine Klasse
vorhanden sein. Der Bodenbelag ist mit einem textilen, strapazierfahigen Belag zu versehen
(Tretford-Teppich hat sich bewahrt).

Aula

Ein besonderes Augenmerk gilt der Raumakustik und der akustischen Dammung (horizontal und
vertikal). Die Aula verfligt Gber gentigend abschliessbare Staurdume fiir die multifunktionale Nutzung
(Schule, Musikschule, Betreuung, Vereine). Zudem ist der Aula ein Stuhllager und ein
Instrumentendepot angegliedert und verfligt Giber eine Blihne mit Vorhang und Projektionswand. Die
Aula wird mit einer der Raumgrdsse entsprechenden AV-Anlage und mit mindestens 4
Scheinwerfern, welche an entsprechender Deckenhalterung angebracht sind, ausgerustet. Eine
Verdunkelung ist einzuplanen. Die Aula hat fir eine Schule reprasentativen Charakter und ist daher
mit einem Parkett zu versehen.

Fir grossere Anlasse soll die Aula mittels dem zuschaltbaren Foyer erweiterbar sein. Dem Foyer ist
eine separate kleine Kiiche mit direktem Zugang zur Aula angefligt. Die Aula soll auch schulextern
genutzt werden kénnen und hat daher einen eigenen Zugang.

Musikschulraume

Fir den Musikunterricht sollen geeignete Raume zur Verfiigung stehen. Dabei ist insbesondere der
Raumakustik (flexibler Rundumvorhang) und der Schallisolation Beachtung zu schenken. Bewahrt
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haben sich Rdume mit nicht parallelen Seitenwanden in Raum-in-Raum-Lésungen (z. B Schulanlage
Felsberg in Luzern).

5 Bauliche Anforderungen

51 Allgemein

Das Normenwerk der SIA ist, betreffend der unten genannten Themen, in jedem Fall fur die
Projektierung massgebend. Die nachfolgenden Uberlegungen reflektieren zusatzlich die Erfahrungen
der Volksschule Stadt Luzern und sind fiir die Projektierung zusatzlich zu beachten, sofern die
Anforderungen iber den Standard der SIA-Normen hinaus gehen.

5.1.1 Optimierte Lebenszykluskosten
Die Schule soll mit Blick auf die Lebenszykluskosten optimiert sein. Nebst den Erstellungskosten,
wird der Fokus stark auf die weitaus langer andauernde Betriebsphase gelegt. Langfristige
Vereinfachungen fir den Betrieb und somit Einsparpotenzial in der Betriebsphase sind wichtig.
Nachfolgend sind einige Hinweise aufgefiihrt, welche wahrend der Betriebsphase die
Betriebskosten senken:
e Die Verkehrsflachen sind unterhaltsintensiv. Das Verhaltnis zur Hauptnutzflache ist klein zu
halten.
e Trennung von Bauelementen mit unterschiedlicher Lebensdauer oder die Mdglichkeit von
Austausch einzelner Teile.
e Bewahrte Standardprodukte als Bauteile wahlen.
e  Zuganglichkeit, Offnungs- und Wiederverschliessbarkeit Revisionséffnungen fiir die Technik
und die Reinigung ist sichergestellt. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Leitern, Hubvorrichtung
ist als Notlésung zu betrachten.

5.1.2 Hindernisfreies Bauen

Schulbauten sind als 6ffentlich zugangliche Bauten zwingend hindernisfrei zuganglich und benutzbar
zu erstellen. Dies verlangt in der Regel nach einem rollstuhlgangigen Lift. Die geeigneten
Massnahmen sind in Absprache mit den zustandigen Behdrden zu bestimmen.

5.2 Konstruktion und Technik

5.21 Fassade/Konstruktion

Die Fassaden sollen sich in die Umgebung natlrlich einfligen. Uberméassige Verwitterung ist zu
vermeiden. Dem winterlichen und sommerlichen Warmeschutz ist grosse Beachtung zu schenken,
ebenso dem Vogelschutz (siehe Broschiire «Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht»
Schweizerische Vogelwar-te Sempach, 2012).

5.2.2 Besonnung / natiirliche Belichtung

Unter Berlicksichtigung der Hauptnutzzeiten wird die bestmdgliche natirliche Belichtung /
Besonnung durch die Hauptausrichtung der Unterrichtsrdume nach Sitid-Osten gewiinscht. Die
Ausrichtung der Betreuungsraume sollte sich Richtung Stid-Westen orientieren. Das Hauptlicht fur
die Unterrichts- und Aufenthaltsrdume soll durch Seitenlicht und/oder Deckenlicht zu einer
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mehrseitigen Belichtung erganzt werden. Ein Tageslichtfaktor von 300 lux ist mit Ausnahme einer
allfélligen Nische im Hauptraum in allen Zonen der Unterrichtraume zu erreichen.

Samtliche Unterrichtsrdume sind mit Tageslicht zu belichten. Um das Tageslicht so weit wie moglich
in den Raum zu bringen und die Kunstlichtbeanspruchung zu minimieren, sind Fenstertffnungen
nach Mdglichkeit ohne Sturz bis an die Decke zu fiihren.

Die Normen sind in Bezug auf Quantitat und Qualitat zu berticksichtigen. Ebenfalls sind die
Empfehlungen fir die Umsetzung, zur Erzielung einer guten Beleuchtungsanlage, einzuhalten. Die
Schutzart der Leuchten ist der Raumklassifizierung entsprechend auszulegen. Fir den
Korridorbereich ist ein geeigneter mechanischer Schutz der Leuchten zu realisieren.

Die Steuerung der Beleuchtung in den Unterrichtsrdumen ist in Gruppen aufzuteilen und wird mittels
Prasenzmelder in Abhangigkeit der Helligkeit und der Zeit ausgeschaltet. Die Beleuchtung muss
jederzeit eingeschaltet werden kénnen.

Eine Steuerung der Beleuchtung tiber Bewegungsmelder erfolgt in den &ffentlichen Bereichen
Korridore, Verkehrsflachen, Toiletten und Aussenbereich. Die Putz-, Lager- und Technikrdume
werden manuell geschaltet. Die Richtwerte fur die Beleuchtungsstarke sind einzuhalten.

5.2.3 Sonnenschutz / Beschattung

Insbesondere fir das Sommerhalbjahr ist ein angepasster Sonnenschutz besonders wichtig, wobei
dieser die Qualitat der Querliiftung moglichst nicht beeintrachtigen soll.

Ein konstruktiver Sonnenschutz, welcher den Warmeeintrag im Sommer minimiert, ist bevorzugt
aussenliegend zu prufen.

5.2.4 Verdunkelung
Die Verdunkelung soll selbst bedienbar und abgestuft méglich sein. Die Qualitat der Querliftung soll
mdglichst nicht beeintrachtigt werden.

5.2.5 Raumklima
Es wird ein hoher Anspruch an die Behaglichkeit in den Unterrichts- und Aufenthaltsrdumen gestellt:

e Temperaturspitzen sollen vermieden werden,

e der natirliche Wechsel der Tages- und Jahreszeiten soll gewinnbringend erlebbar gemacht
werden,

e Luftzug ist mdglichst zu vermeiden,

¢ Feuchtigkeitsabsorbierende Oberflachen werden bevorzugt,

e Oberflachen sollen differenzierte haptische Erfahrungen erméglichen,

e Materialien und ihre Oberflachen sollen mdglichst naturbelassen eingesetzt werden und in
Wirde altern.

5.2.6 Akustik

Raumakustik

Die akustischen Bedingungen mussen eine maximale Horverstandlichkeit unterstitzen. Fur die
raumakustischen Massnahmen gilt grundsatzlich die Norm DIN 18041 ,Hérsamkeit in Raumen®. Die
Verkehrsflachen werden als Flachen mit Aufenthaltsqualitat definiert.
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Schallschutz zwischen einzelnen Raumen

Ein adaquater Schallschutz zwischen Klassenzimmern, Gruppenraumen etc. wird in der Norm SIA
181 ,Schallschutz im Hochbau® im Anhang G.1 beschrieben. Es wird die Einhaltung der Stufe 1
definiert.

Unterrichtsrdume sind akustisch so zu planen, dass auch Kinder mit noch nicht voll entwickeltem
Stimmapparat fur die Lehrkraft und andere Schiler und Schilerinnen hérbar sind. Es ist auch damit
zu rechnen, dass der Standort der Lehrkraft nicht fix definiert ist, und dass die Lehrmittel im Laufe
des Tages verschoben werden. Gemeinschaftsraume (z.B. Bibliothek) und die Arbeitsnischen bzw.
der Korridor sind ebenfalls akustisch sorgfaltig zu gestalten.

5.2.7 Energie

Fir Bauvorhaben der Stadt Luzern (Neubauten und Sanierungen) gelten die aktuellen Massstabe fiir
energie- und umweltbewusstes Bauen als verbindliche Planungsgrundlage (siehe Gebdudestandard
2019). Fur den oder die Erganzungsneubauten (inkl. Dreifachturnhalle) gilt zudem der Standard
Minergie P-ECO.

Im Rahmen der Projektaufgabe ist ein Maximum an mdglichen Flachen fir PV-Anlagen
nachzuweisen. Auch eine aktive Fassade ist bei den Ergdnzungsneubauten vorstellbar.

Generell sind bezuglich Energieeffizienz «Best in Class» Gerate einzusetzen, die nur bei einem
Nutzen in Betrieb sind.

5.2.8 Gebaudetechnik

Generell sind die Rdume so zu konzipieren, dass kurze und gut zugangliche Leitungsflihrungen
gegeben sind.

Zur Warme- und Trinkwarmwassererzeugung steht der Anschluss an die Fernwarme im
Vordergrund. Es sollen aber auch andere erneuerbare Losungen in einer Variantenanalyse mit
Investitions- und Betriebskosten gegenlbergestellt werden.

Um ein Uberheizen der Rdume im Winter zu verhindern, sind Heizkérper bestens geeignet.

Eine gute Luftqualitat und Zugfreiheit ist in Schulrdumen wichtig. Deshalb ist eine mechanische
Ldftung vorzusehen. Die Zugfreiheit kann mit Quellluftauslassen sehr gut erfullt werden. Um das
Gebaude energetisch gut betreiben zu kénnen, ist eine kommunikative Einzelraumregulierung pro
Raum mit bedarfsabhangiger Luftung anhand der Luftqualitat (CO2) mit integrierter Heizungs-, Licht-
und Storensteuerung nach SIA 386.111, Klasse A vorzusehen.

Zusatzlich soll in Kombination mit der mdglichst mehrseitigen Belichtung auch eine naturliche
Querliiftung in den Unterrichts- und Aufenthaltsrdumen angestrebt werden. Ein gentigender
Luftwechsel und eine sichere Nachtabkihlung sollen sichergestellt werden. Kipp-Fenster sind fiir
den Schulbetrieb nicht geeignet, weil die Gefahr besteht, dass diese an 360 Tagen im Jahr gedffnet
sind.

Dem sommerlichen Warmeschutz ist besonders Beachtung zu schenken. Eine gute Beschattung

und eine Speicheraktivierung der Boden und Decken ist aus diesem Gesichtspunkt wichtig. Weitere
Lésungen wie adiabate Kuhlung usw. sind zu Uberlegen.

Seite 39 von 47



Projektpflichtenheft Littau Dorf

5.3 Einrichtung, Méblierung, Materialisierung

5.31 Garderobe/Erschliessung

Wegen des Einsatzes von Reinigungsmaschinen ist in den Korridoren der Sockelbereich bis
mindestens 8cm Hohe gegen mechanischen Einfluss zu schitzen. In den Korridoren ist alle 10 m
eine Steckdose flir Reinigungsmaschinen vorzusehen.

Finken- und Schuhgestelle befinden sich vor dem Klassenzimmer, ohne die Zirkulation zu stéren und
sind auch fir Winterschuhe zu dimensionieren. Kleiderhaken sind in stufengerechter Hohe von 1.4 m
Zzu montieren.

5.3.2 Variabilitat

Es ist eine hohe Variabilitadt in der Raumstruktur und im Gebrauch zu entwickeln. Dies erlaubt
unterschiedliche Aktivitaten fur unterschiedliche Gruppengrdossen sowie die Umsetzung
verschiedener, auch zukiinftiger, padagogischer Methoden.

5.3.3 Nischen/Zwischenraume

In den Innenrdumen und Erschliessungszonen sollen Zwischenraume auch in Form von Nischen,
Stufen und Podesten differenzierte Rickzugs- und/oder Bewegungsrdume schaffen. Vertikale
Versetzung schafft Spannung und regt die unterschiedlichen Sinne an.

5.34 Prasentation der Arbeiten

Um die Arbeiten einfach zur Geltung bringen zu kénnen sind an Wanden, Decken, Schrankfronten
etc. daflir bedienungsfreundliche Einrichtungen oder Materialien vorzusehen. Auch das
Sichtbarmachen raumhaltiger Arbeiten erfreut die Lernenden.

5.3.5 Einbauten

Der moderne Unterricht verlangt fur unterschiedliche methodische Lernsituationen differenzierte
raumliche Angebote und Raumformen. Nebst Zonen fiir gemeinsamen Austausch wie Sitzkreise
oder Gruppenarbeitsplatze werden Rickzugsrdume fir konzentriertes Arbeiten oder ruhiges
Entspannen immer wichtiger.

Lernwaben (www.lernwaben.ch)

In den Bestandesbauten kann zugunsten von neuen Raumkonzeptionen mit raumhaltigen
Trennwanden, z.B. als Lernwaben-Rlickzugsraume und Stauraum gearbeitet werden. Lernwaben
kénnen abwechslungsweise von beiden Seiten nutzbar ausgebildet werden. Lernwaben bilden eine
vertikale raumliche Struktur zwischen Maéblierung und architektonischer Raumteilung, die mit Leitern
bestiegen wird. Kinder brauchen Rickzugs- und Ruheorte, ohne sich isoliert zu fuhlen. In den
Lernwaben finden sie zur inneren Ruhe und Konzentration, damit Lernen gelingt. Hier wird gelesen
und gearbeitet, entspannt und aufgetank.

Auch zu zweit oder gar zu dritt bietet eine Wabe Raum, um eine Gruppenarbeit zu besprechen oder
einen Vortrag vorzubereiten. Lernwaben férdern Bewegung und motorische Fertigkeiten und bieten
mehr Abwechslung und Gestaltungsmadglichkeiten im Unterricht, ohne viel Raum zu beanspruchen.
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links: Kartonwaben, rechts: Holzwaben; Quelle: www.lernwabe.ch, Zugriff 23.09.2019

Sitzfenster

In den Neubauten ist anstelle der Lernwaben auch der Einbau raumhaltiger Sitzfenster denkbar.
Sitzfenster erlauben den Kindern auch beim Sitzen den Blick nach draussen und geben dem Raum
eine kinderfreundliche Proportion. Die kombinierte Anwendung Riickzugsraum/Ablageflache erhdht
die Nutzungsflexibilitat im Klassenraum.

Schulhaus Sulgenbach, Bern (links), Quelle Dominique Uldry; Schulhaus Erlenmatt Basel (rechts), Quelle K. Lenggenhager

5.3.6 Moblierung

Fir die Beschaffung von Mobiliar gelten die Standards fiir die Volksschulen der Stadt Luzern. Dies
gilt ebenfalls fir deren farbliche Ausgestaltung.

Das Standard-Schilermobiliar besteht je Abteilung aus 22 per Gasfeder hdhenverstellbaren
Einerpulten, 22 drehbaren und héhenverstellbaren Stihlen mit 5Stern-Fuss und fester Riickenlehne,
4 Beistelltischen (160 cm x 40 cm) und 5 Multifunktionsbanken bzw. 22 Hockern.

Das Standard-Lehrermobiliar besteht aus 1 Tisch (160 cm x 80 cm), 1 Metall-Korpus mit 2
Schubladen und Hangeregistratur, 1 Birodrehstuhl und 1 Metall-Biicherregal (B/T/H 80/40/200)

Als Stauraum werde mobile Schrankeinheiten mit White-Board-Schiebetlren definiert (300 cm x 200
cm x 40 cm) und Regale auf Rollen eingesetzt.

5.3.7 Materialisierung

Um eine kindergerchte Gestaltung zu gewabhrleisten, sind warme, pflegeleichte Oberflachen zu
bevorzugen. Wichtig ist, dass die Oberflachen im Rahmen der schulischen Aktivitdten dekoriert und
gestaltet werden kdnnen und dirfen. Die Partizipations-Workshops haben ganz deutlich und
wiederholt hervorgebracht, dass Kinder und Lehrpersonen, v. a. im Innenbereich eine hohe
Abneigung gegentiber Sichtbetonflachen haben.
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54 Freiraum

Fur die Aussenraumgestaltung gelten nachfolgende baulichen Anforderungen. Fiir weitere, insb.
qualitative Hinweise, siehe 4.5.7.

5.4.1 Vegetation

Folgende Vorgaben sind beim Vegetationskonzept zu beachten:

= Die Umgebungsgestaltung hat méglichst nach naturnahen Gesichtspunkten zu erfolgen.

= Es sind 6kologisch wertvolle Flachen (v. a. artenreiche Blumenwiesen und Krautsdume in den
Bdschungsbereichen, artenreiche Pflanzungen mit einheimischen Baumen und Strauchern)
vorzusehen (siehe auch Art. 33 Abs. 1 BZR).

= Verwendung von einheimischen, standortangepassten Pflanzen (gemass Massnahmenblatt Bio5
der Grinstadt Schweiz)

= Eine grosse Sorten- und Artenvielfalt ist bei der Bepflanzung anzustreben (gemass
Massnahmenblatt PPB4 der Grinstadt Schweiz)

= Geringer Unterhalt Griinpflege, kostentreibende Griinarten sollten minimiert werden; dazu
gehdren-Stauden und Hecken sowie Gebrauchsrasen

= Bepflanzung nicht zu nah an Fassade (organische Verschmutzung der Fassadenoberflache
vermeiden)

= Bepflanzung mit Laubfall in der Nahe von Sportflachen vermeiden

= Die Zuganglichkeit inkl. Durchfahrbreiten ist auf allen Flachen sichergestellt.

= Allseitige Wasseranschliisse stellen eine Bewasserung der Anlage sicher

= Bei den Spielgeraten ist die Reinigung und Wartung zu beachten

= Bei den Sitzbanken und Abfalleimern sind standardisierte Produkte der Stadt Luzern zu
verwenden.

5.4.2 Unterhalt

Die Hartflachen werden durch den Betrieb vor Ort gereinigt. Die Pflege aller Grinflachen inkl. der

Hecken und Baumen wird durch die Stadtgartnerei ausgefiihrt. Die Stadtgartnerei nimmt alle

Geratschaften mit und fuhrt sie inkl. dem geschnittenen Gringut wieder ab.

= Fir die Zwischenlagerung von Strauchschnitt/Rasenschnitt ist eine zu bestimmte Flache zu
bestimmen, welche mit einem Lastwagenkran bedient werden kann.

5.4.3 Beleuchtung

Spielfeldbeleuchtung wo sinnvoll auch fir Quartiersnutzung

"tote Ecken" vermeiden; so wenig wie moglich, so viel wie notig bei Durchwegung
Zeitschalt- und Lichteinfallgesteuerte und /oder bewegungsgesteuerte Beleuchtung
= Platzierung ohne Blendwirkung fur Umfeld

54.4 Winterdienst

= Bodenbelag der Hauptwege ist flir den Schneeflug geeignet

= Schneedepot: wenn immer maoglich auf freien Grinflachen planen und dabei Schmelz-
wasserrichtung beachten

= Schneedepots versperren nicht den Weg zum Sammelplatz

Seite 42 von 47



5.5

Projektpflichtenheft Littau Dorf

Sicherheit und Infrastruktur

5.5.1 Bauliche Sicherheitsmassnahmen
Der Stadtrat von Luzern hat mit Beschluss 23/2018 vom 24. Januar 2018 folgende Massnahmen als
Standard fir die Schulhauser der Volksschule festgelegt:

Arealsicherung und -sicherheit

Die Areale mit geeigneten Massnahmen (z. B. Poller, Barrieren) gegen beabsichtigten oder
unfallméssigen Fahrzeugaufprall sichern. Generelle Verbesserung der Platz- und
Wegbeleuchtung. Konsequente Trennung von Personen- und Fahrverkehr.

Sozialraum und subjektives Sicherheitsempfinden

Die bauliche Ausgestaltung der Aussenrdume hat gender- und alltagsgerecht zu erfolgen. Auf
eine hohe Nutzungsflexibilitat wird Wert gelegt, ebenso suf die Forderung des subjektiven
Sicherheitsempfindens aller Anspruchsgruppen, insbesondere der Kinder, ist besonders Wert zu
legen (Hinweise dazu bietet der Verein Lares: www.lares.ch).

Terrainnahe Fenster- und Fassadenabwicklungen

Einsatz von Sicherheitsglas (gemass geltender Gesetzgebung) zur Reduktion der Unfallgefahr
und Verstarkung gegen Einbruch-Ereignisse bei exponierten Fassadenpartien.
Gebdudeschliessung

Installation einer zentralen Schliessung der Aussentulren Uber Zeitsteuerung, sodass die
Gebaude ausserhalb der Unterrichtszeiten verriegelt sind. Zudem Kontrolle nach
Unterrichtsschluss mit Schliessrunden durch interne oder externe Personen.
Besprechungsraume

Die Besprechungsraume missen grosszligig und hell sein und Riickzugs- und
Fluchtméglichkeiten aufweisen.

Alarmierungseinrichtungen

Zur Gewahrleistung einer wirksamen Alarmierung im Ereignisfall sind in den Schulgeb&duden
Durchsageanlagen zu installieren.

Notausgangstiiren

Ausristen mit gesetzeskonformen Fluchtwegbeschlagen.

Amok-Schliessungen

Montage von Schliesszylindern mit raumseitigen Drehknépfen, sodass die Schulrdume im
Ereignisfall von innen verschlossen werden kdnnen.

Raumbeschriftung

Schulrdume sind auch auf der Raum-Innenseite zu beschriften. So kann im Bedrohungsfall die
Raumnummer an die Einsatzkrafte kommuniziert werden.

Schulfremde Personen auf dem Areal

Sensibilisieren der Lehrpersonen, Prasenz markieren und Ansprechen der Personen.
Gonganlage

Im Unterrichts- Korridor- und im Aussenbereich ist eine Gonganlage mit Durchsagemdglichkeit
z.B. in Gefahrensituationen zu installieren. Die Anlage muss an eine funkgesteuerte
Uhrenanlage gekoppelt werden. Der Aussenbereich verfligt Gber mindesten eine grosse Uhr.
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5.5.2 IT und Telekommunikation

Zustandig fur die Informatik ist die Abteilung ZID/Schulinformatik der Stadt Luzern.

= Netzanschluss Mobile Gerite (z. B. Notebooks, Tablets usw.)
In abshebarer Zeit werden die Lernenden Uber ein eigenes Notebook/Tablet verfigen. Es wird
angestrebt, dass diese aufgeladen in die Schule mitgebracht werden. Mindestens drei bis vier
Steckdosen je Unterrichtsraum mussen vorhanden sein.

= Access-Points
Far den Einsatz von ICT-Mitteln ist ein bedarfsgerechtes WLAN vorzusehen (inkl. Turnhalle).
Installationen betreffend die ICT sind zwingend mit der Abteilung ZID/Schulinformatik
abzusprechen.

= Projektionswand
Die Stirnwand ist als Projektionswand fir den Einsatz eines digitalen Projektors auszubilden.
Das Projektionsbild ist aus dem gesamten Klassenkern optimal einsehbar und hat eine Héhe
von mind. 1,6 m.

= Beamer
Jedes Klassenzimmer verflgt Uber einen Multimedia Arbeitsplatz Dazu gehért ein fest an der
Decke angebrachter Beamer. Im Kabelkanal befindet sich der Datenanschluss zum Beamer. An
diesem wird ein digitaler Projektor (Presenter) angeschlossen. Bei der Planung ist die Abteilung
»Zentrale Informatikdienste “ ZID der Stadt Luzern beizuziehen.

Fir die ICT- Erschliessung ist die Abteilung ,Zentrale Informatikdienste® ZID der Stadt Luzern
beizuziehen.
= Telefonanlage
Neu werden keine Telefonanlagen mehr installiert. Es gibt nur noch eine IP-Telefonie die Uber
das ICT-Netzwerk betrieben wird.
= Kommunikationsverkabelung
Jedes Schulhaus ist tber ein Glasfaserkabel erschlossen. Uber diesen Anschluss ist auch der
Internetzugang gewahrleistet.

5.6 Mobilitat

5.6.1 Parkierung

Grundsatzlich ist das Parkplatzreglement der Stadt Luzern zu beachten. Es sind keine Parkplatze
und Zufahrmdglichkeiten fur Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, anzubieten. Auf dem
ganzen Schulareal gilt zu den Schulbetriebszeiten ein allgemeines Fahrverbot.

Die voranschreitende Elektrifizierung des Strassenverkehrs setzt eine entsprechende
Ladeinfrastruktur voraus. Dieser Entwicklung ist bei der Planung der Elektroinstallation Rechnung zu
tragen und die notwendigen Reserven sind vorzusehen.

5.6.2 Logistik, Anlieferung und Entsorgung

Die Personen-, Verkehrs- und Warenflisse sind geregelt und optimiert.

= Personen: Mitarbeitende, Lernende, Personen mit Behinderung, Besucher Schule,
Sportvereinsmitglieder, Betriebspersonal, Hauswart, Reinigungspersonal, Externe Handwerker,
Eventgaste, Raucher, Musikvereinsmitglieder.

= Verkehr: Auto, Velo, Kick Bord, Liefer-und Lastwagen, Post, Blaulichtorganisationen
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= Waren: Postpakete, Briefe, Schulmaterial, Kopierpapier, Mdbel (Tische, Stlhle, Korpusse etc.)
Verbrauchsmaterial (WC Papier, Reinigungsmittel, Handpapier etc.).

Zu den Schulzeiten gilt ein allgemeines Fahrverbot auf dem Areal.

Es sind keine Abblade-/Abhol- Platze fir Eltern vorgesehen. Interventionsorte fiir die

Blaulichtorganisationen sind zu bestimmen. Die Entfluchtung bei Events ist sichergestellt. Die

Fluchwegkorridore bleiben gemass den gesetzlichen Vorschriften bei allen Nutzungen frei. Sie

werden nicht zweckentfremdet (z.B. Turnhallenkorridore flr Kiosk, Gastrobestuhlung etc.)

Anlieferung

Anlieferort

= Einfache An- und Wegfahrt (Wenderadius beachten) ist sichergestellt.

» Ein idealer Anlieferort und ein gedeckter Anlieferplatz ermdglichen Anlieferungen und
Abtransport zu jeder Tageszeit.

» Anlieferplatz ist klar signalisiert, Sperrflachen sind vorgegeben.

= Der Anlieferort dient ausschliesslich dem kurzzeitigen Abwickeln von Anlieferungen und
Abtransporten. Parkieren ist nicht erlaubt (Grundlage Richterliches Verbot)

= Zufahrt und Stellplatze fur Blaulichtorganisationen sind definiert und jederzeit freigehalten.

= Alle Anlieferungen sollen erfolgen kdnnen, ohne dass der Hauswart direkt vor Ort die Ware
entgegennehmen muss. Ein trockener Zwischenlagerplatz z.B. fiur Paketlieferungen ist
sichergestellt.

= Sollten Anlieferungen Uber eine Tiefgarage vorgesehen werden, ist entsprechend die Hohe und
Bodenlast anzupassen.

Anlieferwege vom Anlieferort bis zur Lagerstelle erfillen folgende Anforderungen:

» Die Anlieferwege sind moglichst kurz, schwellenfrei und verfligen iber die entsprechende
Bodenlast

» Unnétige Umpackarbeiten sind zu vermieden, indem die Anlieferwege entsprechend geplant sind
(Bodenlast, Bodenmaterial, Turbreiten, Rammborde, ohne Hindernisse etc.)

» Bodenmaterial inkl. der Schmutzschleusen ist fiir Palettrolli tauglich

= Die Turen auf den Anlieferwegen lassen sich arretieren

= Keine Schwellen

= Turbreite ist fur Palettrolli tauglich (1,2m x0,8m) inkl. ausreichendem Wenderadius

» Rammschitze bei den Hauptantlieferungswegen vorsehen

3-fach Turnhalle

» Einfaches Ein- und Ausbringen von Geraten in der Sporthalle

= Der Lift verflgt Uber die entsprechende Grésse und Nutzlast. Der Lift ist Uber einen Schlussel
(Schliesssystem) bedienbar.

Lagerorte

» Es sind trockene Lagerraume; wo notwendig mit Liftung bzw. angepasstem Volumenstrom
vorzusehen.

Entsorgung

Fir die Anlage sind eigene Entsorgungsstellen zu planen. Die Schiilerinnen werden in das Trennen
und Entsorgen von Wertstoffen miteinbezogen werden. Die Wege von den Klassenzimmern zur
sekundaren Entsorgungsstelle sind mdglichst kurz.
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Die Abfallmengen basieren auf den Erfahrungen ahnlich grosser Schulanlagen. Daraus wurden die
Anzahl Container abgeleitet. Nahere Angaben dazu sind im Raumprogramm zu entnehmen.

Die sekundare Entsorgungsstelle ist gut zuganglich; Uber kurze Wege zu erreichen; fir den
Abtransport durch real geeignet; so positioniert, dass der Hauswart die Container nicht bewegen und
Schiuler das Areal nicht verlassen missen; aber nicht zu prasent im Sichtfeld der Nachbarn.
Alternative Varianten zu Containern ist mdglich und mit real der Stadt Luzern http://www.real-
luzern.ch/kehricht.html abzustimmen.

Fir Grossanlasse stehen zusatzlich 1-2 mobile Container in der Nahe des Eingangs der 3-fach
Turnhalle zur Verfigung. Ideal ist, wenn ein entsprechende Platz in der Wand eingelassen und
abgeschlossen werden kann.

Bei allen Entsorgungsbehaltern im Innen- und Aussenraum sind in Bezug auf Vandalismus
Massnahmen zu treffen.

Im Schliessplan und bei der Wahl des Schliesssystems ist die Flexibilitdt sowie eine Berechtigungs-
und Zeitsteuerung zu beachten.

5.6.3 Zutritts-/Schliessmanagement

Als Grundsatz aus dem Schliesskonzept der Stadt Luzern gilt folgendes:

Fur Mitarbeitende soll ein einziges Medium zur Verfiigung stehen. Der Schlissel verbindet alle drei
Bereiche, mechanisch, mechatronisch und Badge-Leser. Die Option des Schlissels als Medium zur
Zeiterfassung soll bei Bedarf mit neueren Zeiterfassungssystemen kombiniert werden konnen

Generell sind nur so viele Ein-/Ausgange wie noétig und so wenig wie moglich zu projektieren.

Massgebend fur das Zutritts- und Schliesskonzept ist die Frage, welche Nutzer zu welchen Zeiten in

welche Raumlichkeiten Zutritt haben sollen. Hier sind neben der Hauptnutzung Schulbetrieb alle

weiteren Nutzer/Mieter zu beachten.

Zur Senkung der Betriebskosten wird eine Automatisierung statt personelle Vorortkontrollen und

Vorortschliessungen gewilnscht, d.h. mechatronische Schliessanlage:

= zentraler Steuerung, keine Offlineleser,

» Uberwachung und Steuerung der Tiren der Aussenhaut und Zoneniibergangen (offen,
geschlossen, verschlossen).

= Turéffnungszeiten kénnen einzeln oder nach Raumzonen programmiert werden,

= Schlisselabgaben an eine definierte reduzierte Personenzahl,

= Schliesshierarchie ist flach gehalten,

= Einfache Verwaltung von Zutrittsberechtigungen mit einfacher Sperrmdglichkeit
verlorengegangener Schliessmedien.

= Tiefhalten der Schlusselverlustkosten,

= Modulare Vermietung ist moglich,

= Poller / Absperrungen sind zeitgesteuert und im Schliessplan integriert,

= einheitliches Schliesssystem,

= Die Stadt Luzern verfligt Gber ein Raum- und Nummerierungskonzept zur Vereinheitlichung von
Gebéaude- und Raumbezeichnungen. Dieses ist bei der Projektierung bereits anzuwenden.
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Offnungs- und Schliesszeiten

Nachfolgend wird ein Beispiel von méglichen Offnungs- und Schliesszeiten aufgezeigt. Im Detail

werden die Zutritte aufgrund der verschiedenen Nutzungen, Vermietungen im spateren

Projektfortschritt festgelegt.

Schulgebdude/ Betreuung:

= Die Haupteingdnge werden uber eine Zeitschaltuhr um 7.30 Uhr zu den
Schulbetriebszeitenelektronisch gedffnet und um 17.45 Uhr wieder verschlossen. Ausserhalb
dieser Zeiten ist ein Zutritt Gber einen Badge (Schlissel) jederzeit fiir Berechtigte gewahrleistet.

= Am Mittwochnachmittag wird das Schulhaus um 13.30 Uhr geschlossen.

= An Samstagen/ Sonntagen/ Feiertagen und Schulferien sind die Rdumlichkeiten geschlossen
und nur Uber (einen Badge) berechtigte Schllissel zuganglich.

Turnhalle:

= Die Haupteingénge, die Garderoben sowie die Turnhalleneingdnge werden Uber eine
Zeitschaltuhr elektronisch geoffnet und wieder verschlossen.

= Ausserhalb dieser Zeiten ist ein Zutritt Gber einen Badge jederzeit fur Berechtigte gewahrleistet.

» Nachtschliessung: Um ein bestimmte Zeit wird Uber einen Lichtflash angezeigt, dass die
Sporthalle verlassen werden muss. 5 Min. spater kann das Licht nicht mehr eingeschaltet
werden und es steht nur noch die Notbeleuchtung zur Verfiigung.

= Ein Austritt ist zu jeder Zeit mdglich.

» Tiriberwachung mittels Magnetkontakte auf allen Aussentiren.

Parkplatze:

» Eine Nutzung/Belegung/Vermietung von Parkplatzen durch Dritte ausserhalb der Schulzeiten
muss zu Beginn der Planung geprift und in einem Betriebskonzept festgehalten werden. Je
nachdem erfordert dies eine entsprechende Infrastruktur.

= Die Zugange von der Einstellhalle in die Gebaudeteile erfolgen Uber einen Badge.

Allgemein:

= Esfinden keine Turéffnungs- oder Schliessrunden statt. Es werden Stichproben durchgefihrt.

» Innerhalb des Gebaudes sind alle Tlren mechanisch zu 6ffnen. Ein Austritt ist jederzeit moglich
— die Turen lassen sich von innen 6ffnen.
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