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Auftrag / Zielsetzung

Ausgefiihrte Arbeiten

Geol.-geotechn. Be-
richterstattung

Kanton
Gemeinde

Objekt

Bauherrschaft

Parzelle
Koordinaten
Mittlere Meereshéhe

Warmenutzungsatlas

Gewasserschutzkarte

Grundwasserkarte

Grundwasserspiegel

1 Einleitung

Erkundung der Lockergesteinssituation, der untief unter der Gelandeoberflache
erwarteten Molasseoberflaiche und der Hangwasserverhaltnisse im Projekt-
areal zwecks Beurteilung der Fundationsmoglichkeiten, der Boschungssiche-
rung und der Versickerungsproblematik.

Zur punktuellen Information iber die in den umfangreichen Auffiillungen enthal-
tenen Fremdanteile/Belastungen wurden bisher 3 Baggerschlitze BS 1-3 durch-
gefuhrt.

Durchfiihrung von 10 Rammsondierungen RS 1-10 (Anhéange 2-11) am 26.04.
2018 mit geologisch-geotechnischer Interpretation.

Durchfliihrung von 3 Baggerschlitzen BS 1-3 (Anhange 12-14) am 10.08.2018.

Die Sondierstellen wurden derart festgelegt, dass eine flichendeckende Uber-
sicht Uber das gesamte Projektgelande gewonnen werden kann.

Dementsprechend ist die Lage der Molasseoberflache approximativ im Anhang
1 dargestellt.

Erstellen des vorliegenden Berichts, umfassend alle massgebenden geolo-
gisch-geotechnischen Informationen zuhanden der Planer.

2 Standortspezifische Informationen
Zlrich
8637 Wald ZH

Schulanlage Laupen, gegenwartig umfassend eine Schulhausanlage mit berg-
seitig anschliessenden Sportplatz-Flachen.

Gemeinde Wald ZH
Bereichsleiter Liegenschaften
Bahnhofstrasse 6

Postfach 364

8636 Wald ZH

7836

2'712'760 / 1'236'100
~624.50 m ii.M.

Der Projektstandort liegt gemass GIS-ZH in der "Zone F: Erdwarmesonden
grundsatzlich zuldssig; Bohrtiefeneinschrinkung an dieser Stelle: 400 m.
Tiefere Erdwarmesonden nur mit speziellen Auflagen erlaubt™.

Die gesamte Parzelle liegt zusammen mit der weiteren Umgebung im Gewas-
serschutzbereich "UB".

Keine Hinweise; keine Quellen im Nahbereich des Projektareals.

Keine Angaben; innerhalb des Grenzbereichs zwischen Hangschutt und Delta-
sedimenten, innerhalb der Deltasedimente sowie unmittelbar Gber der Molas-
seoberflaiche sind Hangwasserzirkulationswege mit niederschlagsbedingt
schwankenden Schittungsmengen zu erwarten.
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Hangwasserstromung

Radonbelastung BAG

Naturgefahrenkarte

Kataster der belaste-
ten Standorte

Prifperimeter fur Bo-
denverschiebungen

Seismische Gefahr-
dung gemass SIA 261

Projekt

Hohenlagen / Fundati-
onstiefe

Allgemeine geologi-
sche Verhaltnisse

Felsunterlage

Im &stlichen Projektabschnitt von N bis NNW nach S bis SSE verlaufend, im
W der Projektparzelle von NE nach SW bzw. langs der im Anhang 1 darge-
stellten vermuteten Felsmulde verlaufend.

Gemass Radonkarte des BAG wird das Radonrisiko in der Gemeinde Wald
ZH als mittel eingestuft.
Anzahl gemessener Gebaude: 34, arithmetisches Mittel 116 Bg/m?

Kontaktadressen flir erganzende standortspezifische Detailinformationen (In-
tensitat im Projektstandort) sind unter www.bag.admin.ch erhaltlich.

Keine Hinweise bzw. zur Zeit in Revision

Keine Eintrage
Im Projektareal liegen keine Verdachtsflachen vor

Gefahrdungszone 1
Baugrundklasse A+E. Je nach Standort (vgl. Rammprofile RS 1-10). Die Mo-
lasseoberflache ist in Tiefen von 0.60 m - 29 m zu erwarten.

3 Bauvorhaben
Gegenwartig ohne konkrete Projektplane.

- Die geologisch-geotechnische Baugrunduntersuchung ist als Planungs-
grundlage vorgesehen.

- Die massgebenden Geldndehéhen sind im Anhang 1 enthalten.

- Fundationstiefen sind bislang noch keine bekannt.

4 Geologische Ubersicht

Das Projektgelande ist Teil einer charakteristischen Schichtrippen-Landschaft,
wie sie zwischen Wattwil und dem Oberen Zirichsee weitrdumig vorliegt.

Diese Landschaft ist gekennzeichnet durch langgestreckte, glazial Giberpragte
und in ENE-WSW-Richtung streichende Geldanderippen der Oberen Siss-
wassermolasse.

Diese Schichtrippen werden zwischen Laupen und Wald ZH von einer in
SE-NW-Richtung verlaufenden Talung durchschnitten. Die Eintiefung die-
ser Talung erfolgte vermutlich zeitlich gestaffelt in Zwischeneiszeiten bzw.
Warmphasen, wahrend denen intensive Schmelzwassermassen aus dem nérd-
lichen Randbereich des in der Linthebene vorgelegenen Linth-/Rheingletschers
in Richtung Wald zum Tal der Jona abgeflossen sind.

Das Projektareal liegt auf einer Gelandeterrasse innerhalb einer nach S orien-
tierten Talflanke dieser Talung.

Die Felsunterlage wird durch die Obere Siisswassermolasse gebildet, deren
Gesteine Uberwiegend aus Nagelfluh oder harten Sandsteinen mit Mergel-Zwi-
schenlagen bestehen, die im Raum Laupen-Diemberg in der Regel mit 10-12°
nach NW bis NNW einfallen.
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Erosionsresistenz

Fehlende Morane/
Grundmoréne

Deltaschuttungen

Hangschutt

Auffullungen

Gliltigkeitsbereich

Dokumentation

Geologische Schnitte

Humus

Vorkommen

Machtigkeit

Bei der im N des Projektareals vorliegenden Gelanderippe handelt es sich bei-
spielsweise um eine graue und ausserst harte Nagelfluh (sog. Appenzeller-Gra-
nit), die sich nach SW fortsetzt und im Gebiet Geissbuhl westlich der Hofa-
cherstrasse im Rahmen einer Uberbauung aufgeschlossen wurde.

Zwischen den Gelanderippen liegen Mulden mit weniger erosionsresistenten
Molassegesteinen derselben Schichtlage. Es handelt sich dabei mehrheitlich
um Mergel, mergelige Sandsteine oder um Tonmergel.

Innerhalb des sondierten Projektareals fehlen glaziale Ablagerungen in Form
von Moréne und Grundmorane weitgehend.

Der Grund fir ihr Fehlen sind umfangreiche Schmelzwasserstromungen, wel-
che die glazialen Ablagerungen weitgehend ausraumten oder aber in ihrer
Machtigkeit massiv reduzierten.

Stattdessen wurden beispielsweise im Talboden Uber der Molasseoberflache
spatglaziale kiesreiche Deltaschiittungen abgelagert, die ihrerseits durch
feinkdornige Staubeckensedimente (iberlagert werden.

Innerhalb des Projektareals, das deutlich Uber dem Talboden liegt, lagern un-
mittelbar Gber der Molasseoberflaiche ebenfalls Deltasedimente, deren Korn-
gréssen jedoch grundsatzlich mit zunehmender Hohe Uber Talboden abneh-
men.

Uber den Deltaschiittungen folgt Hangschutt, der jedoch bevorzugt nur im
Hangfussbereich des im NW des Projektareals vorliegenden Steilhangs vorliegt
und talseitig bzw. nach S bis SE auskeilt.

Als jlingste Ablagerungen wurden innerhalb des Projektareals zur Gelandege-
staltung umfangreiche Auffiillungen eingebracht.

5 Baugrundverhaltnisse

- Die nachfolgenden Ausfiihrungen beschranken sich ausschliesslich auf das
in der Situation (Anhang 1) dargestellte Projektareal.

- Eine detaillierte Ubersicht tiber den geologischen Aufbau des Projektareals
geben die Rammprofile RS 1-10 (Anhange 2-11), die Baggerschlitze BS 1-
3 (Anhange 12-14) sowie die im Anhang 1 mittels Isohypsen approximativ
dargestellte Molasseoberflache.

- Da noch keine konkreten Projekte vorliegen, wurde zum gegenwartigen Zeit-
punkt auf die Darstellung geologischer Schnitte verzichtet.

- Sobald jedoch konkrete Projekte vorliegen, kdnnen basierend auf den bis-
herigen Sondier-Resultaten, jederzeit detaillierte standortspezifische
Schnitte erstellt werden.

- Im gesamten Projektareal ausserhalb bestehender Gebaude, Hartbelagsfla-
chen und Erschliessungswegen flachendeckend vorliegend.

- Ca.015m—-ca.0.25m
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Auffiillung

VVorkommen

Machtigkeit

Lithologie

Lagerungsdichte

Wasserleitfahigkeit

k-Werte

Hangschutt

Vorkommen

Machtigkeit

Lithologie

Lagerungsdichte

Wasserleitfahigkeit

k-Werte

Deltasedimente

Vorkommen

Machtigkeit

Lithologie

USCS-Code: GP-GM

Im gesamten Projektareal, besonders im Bereich der Sportplatzflachen, vor-
liegend.

0.00 m (RS 4) — 1.35 m (BS 2); im Hinterfillungsbereich bestehender Ge-
b&ude vermutlich bis >2 m méchtig ansteigend.

Als Koffer meist als sauberer bis leicht siltiger Kies mit variablen Sandantei-
len und Steinen vorliegend.

Abschnittweise als Felsaushub (BS 2) bestehend aus kantigen Steinen/BIo-
cken bis ca. 0.40 m Durchmesser und ohne Feinanteile eingebracht.

Oberflachennah verbreitet humos und durchwurzelt; braun bis braungrau.

In BS 1 wurden innerhalb der Aufflillung 1-2 % Fremdanteile (Belagsreste)
vorgefunden.

Lagerungsdichte ortlich wechselhaft; in gekofferten Abschnitten dicht bis
sehr dicht gelagert, in humosen Abschnitten locker bis mitteldicht gelagert.

Mittel

104-10"° m/s; ortlich wechselhaft

USCS-Code: GP-GM / SP-SM

Bevorzugt im Hangfussbereich des nérdlichen Steilhangs vorliegend und tal-
seitig bzw. ungefahr stdlich einer Verbindungslinie BS 2 — BS 3 auskeilend.

0.00 m (RS 1/BS 1) — 0.80 m (RS 2+3)

Leicht siltiger Sand mit wenig bis reichlich Kies bis leicht siltiger Kies mit
reichlich Sand; verbreitet von brauner bis rétlichbrauner Farbe; in Oberfla-
chennahe humos.

Locker bis mitteldicht gelagert

Feinkdrnige Lockergesteinsanteile infolge deutlicher Silt- und Feinsandan-
teile haufig von weicher bis mittelsteifer Konsistenz.

Mittel bis schlecht
10°-10® m/s

USCS-Code: GP-GM / SP-SM

Im gesamten Projektareal mit Ausnahme des Bereichs um RS 5 und RS 10
mit oberflachennah vorliegender Molasseoberflache vorliegend.

0.00 m (RS 5+10) — ca. 7.60 m (RS 1)

Kiesreiche Abfolgen: meist sauberer bis leicht siltiger Kies (verbreitet
Rundkies) mit schichtenweise wechselnden Sandanteilen und reichlich bis
viel Steinen, braunlichgrau.

Sandreiche Abfolgen: saubere Sande (Mittel-bis Grobsande) mit schich-
tenweise schwankenden Kiesanteilen bis saubere Fein- bis Mittelsande
("Schliesande") von brauner bis rétlichbrauner Farbe.
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Lagerungsdichte

Wasserleitfahigkeit

k-Werte

Felsunterlage
Vorkommen

Lage der Felsoberfla-
che

Lithologie

Schichtlage

Kluftflachen

Bankung

Sowohl die sauberen kiesreichen als auch die sandigen Deltasedi-
mente sind vollkommen kohdsionslos, ausserst rollig und daher selbst
ohne Wasserzutritte akut einsturzgefahrdet.

Die Lagerungsdichte der Deltasedimente ist Uberwiegend locker bis mittel-
dicht. Hier handelt es sich bevorzugt um sandreiche Abfolgen.

Mit zunehmender Tiefe und zunehmenden Kiesanteilen steigt auch die La-
gerungsdichte.

Dementsprechend sind kiesreiche Abschnitte in RS 1 (ab ca. 6.80 m),
in RS 8 ab 2.00 m, in RS 9 ab ca. 3.00 m und in RS 10 ab ca. 0.60 m sehr
dicht gelagert.

Ortliche Schichten mit zuriickweichenden Schlagzahlen sind die Folge von
Gefiigebruch innerhalb sandreicher und kohasionsloser Zwischenlagen
beim Durchfahren mit der Rammspitze.

Mittel bis gut
104-10° m/s

Obere Siisswassermolasse

Im Untergrund des gesamten Projektareals vorliegend

Die Molasseoberflache liegt in Tiefen von 0.60 m (RS 5+10) - 28.80 m
(RS 1) ab OK Terrain vor.

Die Lage der Molasseoberflache ist im Anhang 1 mittels Felsisohypsen ap-
proximativ dargestellt. Dabei fallt auf, dass die Felsoberflaiche um ca.
623 m .M. bis ca. 624 m .M. eine dreieckférmige Hochflache bildet, ab der
sie dann sowohl nach SW als auch nach SE deutlich abfallt.

Anhand der Endwiderstdande der Rammsondierungen sowie aufgrund der
mit BS 3 erreichten Molassegesteine besteht der Felsuntergrund aus harten
Sandsteinen, siltig feinsandigem Mergel und untergeordnet aus Nagelfluh.

Im Standortgebiet ist von einer mit ca. 10-12° nach NNW einfallenden
Schichtlage der Molasse auszugehen. Diese Schichtflachenmessung von
343/12 (Fallazimut/Fallen) wurde im Gebiet Geissbihl, unmittelbar westlich
der Hofacherstrasse, im Bereich einer grossraumigen und parallel zur Hang-
oberflache verlaufenden oberen Grenzflache einer Nagelfluh-Schichtrippe
("dip-slope") gemessen.

Innerhalb der Baggerschlitze wurden keine Kiuftflachen beobachtet.

Entlang grésserer Talflanken kénnen jedoch gebietsweise haufig + talparal-
lel verlaufende, steilstehende Entlastungskliftungen vorliegen.

Derartige Klifte liegen vorzugsweise in harten und auf tektonische Einfliisse
sprode reagierenden Gesteinen vor. Sie weisen Fallwinkel zwischen 80° und
90° auf und kénnen durchaus Reichweiten im 10 m- bis 50 m-Bereich errei-
chen. Ihre Offnungsweiten liegen dabei haufig im 5-20 cm-Bereich. Im Rah-
men von Aushubarbeiten ist daher bergseitig hoher Béschungen das Vorlie-
gen derartiger Trennflachen laufend zu prifen.

Nagelfluh: dm- bis m-Bereich

Kalksandstein: cm- bis dm-Bereich

Dr. Gubeli AG, Bericht Nr. 26.04.18/3.742



Wasserleitfahigkeit

Gewasserschutzbe-
reich

Hangwasserspiegel
Hangwasserzutritte

Auswirkungen auf das
Neubauprojekt

Objektschutzmass-
nahme

Siltiger bis toniger Mergel: geschichtet (mm- bis cm-Bereich) bis massig.
Massige Abschnitte sind haufig von einem feinmaschigen Kluftsystem
durchsetzt (gebraches Gesteinsgeflige).

Die Gesteine der Oberen Siisswassermolasse sind grundsatzlich als gute
Stauer zu betrachten.

Bergwasserzirkulationen innerhalb der Molasse sind nur langs Trennflachen
(Bankungs- und Kluftflachen) oder aber innerhalb des verwittertern Felsge-
fuges maoglich.

Hydrogeologie / Wasserhaltung

Das gesamte Projektareal liegt im Gewasserschutzbereich "tiB".

Ein durchgehender Hangwasserspiegel wurde in den offenen Rammkana-
len der Rammsondierungen nicht beobachtet.

Hangwasserzutritte erfolgten lediglich in RS 1 (8.51 m UKT) und in RS 4
(2.62 m UKT).

Trotzdem ist zu beachten, dass temporare Hangwasserzirkulationen je-
derzeit als Folge intensiver Niederschlage im Grenzbereich zwischen Auf-
fullungen und unterlagernden feinkdrnigen Deltasedimenten (siltige Fein-
sande usw.) sowie unmittelbar iber der Molasseoberflache auftreten kon-
nen.

Bergwasserzutritte sind ebenfalls innerhalb von Molassebdschungen zu
erwarten.

Alle Baugruben — ob innerhalb von Molassegesteinen oder innerhalb
von Lockergesteinen, sind zwingend basal zu entwassern.

Die bergseitige Entwasserung aller vorgesehenen Bauten ist im Sinn
einer Objektschutzmassnahme mittels basaler Sickerleitungen dauer-
haft sicherzustellen.

Zu diesem Zweck sind die Sickerleitungen grossziigig zu dimensionie-
ren und die fiir periodische Kontrollen notwendigen Stutzen gut zu-
ganglich einzuplanen (Versinterungsgefahr in diesem Gebiet erfah-
rungsgemass bereits nach 2-3 Jahren).

Innerhalb der allenfalls erreichbaren Molassegesteine und der (iber-
konsolidierten Staubeckensedimente erstellte abflusslose Gruben fiih-
ren zwingend zu einem Aufstau des anfallenden Sickerwassers.

In derartigen Baugruben erstellte Gebaudeteile sind daher als perma-
nent im Wasser stehend zu betrachten und entsprechend abzudichten.

Dr. Gubeli AG, Bericht Nr. 26.04.18/3.742



7 Geotechnische Kennziffern

Im Rahmen der vorliegenden geologischen Untersuchung wurden keine me-
chanischen Labortests durchgefiihrt.

Keine Labortests

Bei den nachfolgenden geotechnischen Kennziffern handelt es sich um Schét-
zungen des Geologen, basierend auf Erfahrungswerten aus vergleichbaren Lo-
ckergesteinstypen mit vergleichbarer Genese (Entstehungsgeschichte).

Beschreibung geotechnisch Feucht- Koha- Rei- Zusammendriickungsmodul
unterteilbarer Schichten raum-ge- | sion bungs-
wicht winkel
Y c' P’ Erstbelas- | Wiederbelas-
tung Mg tung M¢'
[KN/m3] [KN/m?] [°] [MN/m?] [MN/m?]
Humus 17-18.5 0-2 25-30 -- --
Auffiillung (ohne Kofferung), humos 18.5-19.5 0-2 32-34 6-8 10-12
Hangschutt 19-19.5 0-2 28-32* 8-10 10-15
Deltasedimente siltig / sandig
spez. Rammwiderstande: <5 MN/m? 18-19.5 0 30-32* 5-8 15-20
spez. Rammwiderstande: 5-10 MN/m? 19.5-20 0 33-34* 8-15 25-30
spez. Rammwidersténde: 10-15 MN/m? 20-20.5 0 33-34 15-25 60-80
spez. Rammwidersténde: 15-20 MN/m? 20.5-21 0 33-34 25-35 2180
Deltasedimente kiesig
spez. Rammwidersténde: 10-15 MN/m? 20-20.5 0 34-35 20-25 75-90
spez. Rammwidersténde: 15-20 MN/m? 20.5-21 0 34-35 25-35 90-120
spez. Rammwidersténde: 20->30 MN/m? 21 0 34-35 35-55 2180

1 kN/m® = 0.1 t/m? 1 kN/m? = 0.1 t/m? = 0.01 kg/cm? 1 MN/m? = 100 t/m? = 10 kg/cm?

* Siltig-feinsandige Sedimente neigen bei Wasserzutritt zu Gefiigebruch. Entsprechend verschlechtern sich die Rei-
bungswinkel um Werte bis zu 10°!

Die zu erwartenden Bruchwerte der einaxialen Druckfestigkeiten [Qu] zeigen folgendes:

Lockergestein Einaxiale Druckfestig- Mantelreibung
keit Qu [kN/m?] [MN/m?]
Hangschutt 80-100 0.025
Deltasedimente siltig / sandig
spez. Rammwiderstande: <5 MN/m? 60-80 0.025
spez. Rammwiderstande: 5-10 MN/m? 80-150 0.025-0.03
spez. Rammwidersténde: 10-15 MN/m? 150-300 0.03-0.05
spez. Rammwidersténde: 15-20 MN/m? 300-600 0.05-0.06
Deltasedimente kiesig
spez. Rammwidersténde: 10-15 MN/m? 120-300 0.04-0.05
spez. Rammwidersténde: 15-20 MN/m? 300-600 0.05-0.06
spez. Rammwidersténde: 20->30 MN/m? 600-21'200 0.06-0.09
Fels Bemerkungen
Siltige Mergel, verwittert 250-600 wechselhaft
Siltige Mergel, unverwittert 600-1'600
Mergelige Sandsteine, verwittert 300-800 wechselhaft
Mergelige Sandsteine, unverwittert 800->1'800
Karbonatische Sandsteine, verwittert 400-800 wechselhaft
Karbonatische Sandsteine, unverwittert 800->20'000
| Nagelfluh (mittel- bis grobkérnig), verwittert 2°000-6'000 wechselhaft
| Nagelfluh (mittel- bis grobkérnig), unverwittert 5°000->30'000
| Nagelfluh, verwittert 2°000-6'000 lokal wechselhaft
Nagelfluh, unverwittert 5000-225'000

Sowohl die kiesreichen als auch die sandreichen Deltasedimente sind konsolidierbar, womit

ihre Tragfahigkeit massgeblich erh6ht wird.

Dr. Gubeli AG, Bericht Nr. 26.04.18/3.742




Flachfundation auf
Molasse

Riegel, Tatzen oder
Pfahlfundation

Wechselhafte Locker-
gesteinsqualitaten

Materialersatz erfor-
derlich

Wichtig

Aushubsohle und Ma-
terialersatz verdichten

Plattendruckversuche

8

Geotechnische Empfehlungen

8.1 Fundation

Idealerweise sind die Fundationen von Neubauten im unverwitterten
Molassefels vorzusehen.

Da es sich bei allen Molassegesteinen um wirkungsvolle Stauer han-
delt, ist es empfehlenswert, unmittelbar iiber der Aushubsohle einen
mittels Flies nach unten mechanisch abgetrennten, gut konsolidierten
Schotter einzubringen.

Mit diesem Vorgehen wird einerseits eine vollflachige hydraulische Ver-
bindung (Entwasserung aufsteigenden Bergwassers) unter der Boden-
platte gewahrleistet, anderseits werden im Fall geringflgiger Tragfahig-
keitsunterschiede zwischen Molassegesteinen unterschiedlicher geotechni-
scher Eigenschaften differenzielle Setzungen vermieden.

Sollte zwischen UK Bodenplatte und OK unverwitterter Molasse eine Ho-
hendifferenz von weniger als ca. 1.60 m liegen, ist erfahrungsgemass eine
Riegelfundation prifenswert.

Kommt die tragfahige Fundationsflache jedoch tiefer zu liegen, sind Funda-
tionen entweder mittels Tatzen oder aber mittels Mikropfahlen prifenswert.

Im Fall von Flachfundationen kénnen flachenhaft wechselnde Lockerge-
steinsqualitaten geringfligige differenzielle Setzungen in der Bodenplatte
verursachen.

In derartigen Fillen ist neben einer Verdichtung der Aushubsohle von
Beginn weg ein Materialersatz unterhalb der Bodenplatte vorzusehen.
Dieser ist liber einem basalen Flies einzubringen.

Prifenswert ist auch die Méglichkeit, sauberen Kies aus héher gelegenen
Aushubbereichen als Materialersatz wieder verwenden zu kénnen. Ein der-
artiger Materialaustausch ist jedoch zwingend durch den Geologen
und Ingenieur zu begleiten!

Entsprechend ist je nach vorgesehener Lastsituation ein grosszigig dimen-
sionierter, in Schichten zu 0.20 m gut konsolidierter Koffer, vorzusehen. Die
Konsolidierung dieses Koffers inkl. der Baugrubensohle hat mittels Vibro-
platte zu erfolgen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass wahrend der Ver-
dichtung moglichst kein durchnasstes Feinmaterial vorliegt!

Durchnasste und/oder allenfalls siltige Abschnitte sind grossziigig auszuhe-
ben und mit gut konsolidiertem Koffermaterial zu verfillen.

Verwitterte Molassegesteine mit hoher Setzungsanfalligkeit sind grosszugig
auszuraumen und anschliessend unverzuglich mit Gerdllbeton zu verfillen.

Die Einbauqualitit und das Setzungsverhalten eingebrachter Koffer ist
unbedingt mittels Plattendruckversuche zu iberpriifen. Dazu sind die
Testpunkte durch den Ingenieur und Geologen vorzugeben und die Versu-
che zu begleiten. Diese Versuche werden mit Vorteil beim Erreichen der
Aushubsohle sowohl auf der unbewehrten Aushubsohle als auch auf einem
in den ungefahren Ausmassen von ca. 5 m x 5 m erstellten "Test-Koffer"
durchgeflhrt. Sollten die Druckversuche nicht die gewiinschten Resultate
ergeben, kann in diesem Fall die Aushubsohle zuséatzlich tiefer gelegt und
die Méachtigkeit des Materialersatzes ohne grossen Aufwand erhéht werden.
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Die Aushubarbeiten sind zur Optimierung des Materialersatzes, zur Bo6-
schungssicherung und zur Entwéasserung (wenn erforderlich) durch den In-
genieur und Geologen begleiten zu lassen.

8.2 Bodschungen

Unbewehrte Lockergesteinsbéschungen sind keinesfalls steiler als im Ver-
haltnis 1:1 vorzusehen und nach deren Erstellen mittels Kunststoff-Folie ge-
gen Niederschlag und Austrocknung zu schutzen.

Es ist davon auszugehen, dass die in rolligem Kies und in koh&sionslosen
Sanden vorgesehenen Boschungen selbst bei Neigungen im Verhaltnis 1:1
ab Aushubsohle einzubringende Bewehrungen erfordern (beispielsweise
mindestens Gerollibeton).

Lockergesteinsbéschungen sind gegenuber unterlagernden Felsbéschun-
gen um mindestens 0.50 m bergseitig zu verschieben.

Bdschungen steiler als im Verhaltnis 1:1 sind von Beginn weg zu bewehren.
Dazu sind Standsicherheitsnachweise durch den Ingenieur zu erbringen.

Bdschungsanschnitte sind unbedingt in alternierenden Etappen (maximal
ca. 3 m Breite) anzugehen, so dass die einzelnen Etappen — falls erforder-
lich — jederzeit mittels vor Ort vorliegendem Lockergestein oder aber mittels
Gerdllibeton, kurzfristig gesichert werden kdnnen. Breitere Etappen sind erst
nach Rucksprache mit dem Ingenieur zuzulassen.

In Abschnitten mit rolligem Material oder im Bereich der Anlieferung
ist von Beginn weg eine Bewehrung (Gerollbeton oder aber riickveran-
kerter armierter Spritzbeton) vorzusehen.

Zusatzbelastungen im Bereich unbewehrter Lockergesteinsbéschungen
sind unbedingt zu unterlassen. Entsprechend sind Zusatzlasten erst im ho-
rizontalen Abstand der Baugrubentiefe ab dem oberen Béschungsrand zu-
zulassen.

Unbewehrte Felsbéschungen sind nicht steiler als im Verhaltnis 3:1 anzu-
streben. Dabei ist zu beachten, dass die anzubdschende Molasse keine
durch Bergwasser erodierbaren Abschnitte aufweist. Sollten Gleitflachen o-
der absturzgefahrdete Kluftkdrper beobachtet werden, sind lokale Beweh-
rungen in Form von 6rtlichen Vernagelungen oder aber Sicherungen mittels
Gerodllbeton vorzusehen.

Wichtig ist dabei eine laufende Kontrolle der Aushubarbeiten durch
den Ingenieur und Geologen. Mit diesen Kontroligangen kénnen allfél-
lige Problemstellen friihzeitig erkannt und entsprechend wirtschaftli-
che Gegenmassnahmen getroffen werden.

Durch Erosion geschwachte Bereiche in Béschungsflachen mit permanen-
tem Wasserzutritt sind von Beginn weg grosszlgig auszurdumen und mit
einer "Gerodllbeton-Fllung" kraftschliissig zu bewehren, um eine riickschrei-
tende Erosion mit anschliessenden lokalen Instabilitdten der Bdschung zu
verhindern. Fir derartige Sicherungen ist unbedingt friihzeitig der Geologe
beizuziehen.

Hohe und gebrache Felsbéschungen (besonders Nagelfluh) sind je nach
Ausmass der Gefahrdung mit einer armierten Schutzfolie oder aber mit ei-
nem Schutznetz zu bewehren.
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8.3 Aushub

Innerhalb von Aufflillungen sind Fremdmaterialanteile nie auszuschliessen.
Im Rahmen der Sondierungen ergaben sich bisher Hinweise Verdachtsmo-
mente flr gering belasteten Aushub.

Im Fall von Verunreinigungen ist das belastete Lockergestein vor Ort kon-
trolliert zwischenzulagern, von einer Fachperson reprasentativ zu beproben
und gemass Analysenergebnisse fachgerecht zu entsorgen.

Die Entsorgungsarbeiten sind durch die Fachperson zuhanden der Behor-
den zu dokumentieren.

Auf Aushubsohle vorliegende feinsandige Schichten oder aber auf
Aushubsohle vorliegende Molasse bilden relative Stauer. Auf Baugru-
bensohle ist daher ab Beginn der Bauarbeiten fiir eine kontrollierte und
funktionierende Entwéasserung zu sorgen.

Zu bedenken ist allerdings, dass bei Aushubarbeiten in anstehender
Molasse benachbarte Gebaude in denselben Schichten fundiert sein
konnen. Das bedeutet, dass bei einem allenfalls erforderlichen Felsab-
trag jeder Schlag mit dem Abbauhammer optimal in die unmittelbare
Umgebung libertragen wird, was damit in benachbarten Gebauden zu
extremen Larmbelédstigungen fiihrt.

Fir die Aushubarbeiten innerhalb unverwitterter Nagelfluh oder harter Sand-
steine ist unbedingt schweres Gerat (=30 t) erforderlich!

Erfahrungsgemass haben Bagger mit einem Gewicht <30 t bereits extreme
Probleme mit dem Abtrag der vorliegenden Molassegesteine.

Fir den Abtrag der harten Nagelfluh ist in gebankten Abschnitten der Ge-
brauch eines Felskibels sowie eines hydraulischen schweren Abbauham-
mers (ca. 2.8 t) unbedingt erforderlich.

Alternativ zum hydraulischen Abbauhammer ist fiir den Abtrag der harten
Nagelfluh auch die Verwendung einer maschinengestiitzten Frase prifens-
wert.

Die Frasarbeiten erfolgen weitgehend erschitterungsfrei; bei trockenem und
windigem Wetter erfordern diese Arbeiten in der Nahe bestehender Ge-
baude jedoch eine ortliche Wasserbestaubung gegen die Staubentwicklung.

Wichtig ist, dass bei allenfalls erforderlichen o6rtlichen Sprengarbeiten in
Randbereichen zur Felsbéschung grossere Abstande gewahrt bleiben. An-
dernfalls erfolgt eine unnétige Auflockerung des umliegenden Felsgefliges,
was umstandliche erganzende Felsabtrage ("nachrippern”) erforderlich ma-
chen kann!

8.4 Meteorwasserversickerung

Innerhalb der Deltasedimente ist voraussichtlich eine méassige Sickerfahig-
keit zu erwarten.

Zu bedenken ist jedoch, dass die exponierte Lage des Projektareals zusam-
men mit der talseitig anschliessenden Hanglage firr Versickerungen un-
gunstig sind. Entsprechendes Sickerwasser kann in talseitigen Hanglagen
zu temporaren Nassen, ortlichen Hangwasseraustritten oder sogar als Folge
intensiver Niederschlage zu 6rtlichen Murgangen fihren.
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Vorsorgliche Massnahmen

Erstellen erganzender geologischer Schnitte bei Vorliegen verbindlicher
Neubauprojekte. Basierend auf den vorliegenden Untersuchungen kénnen
praktisch an jeder Stelle geologische Schnitte erstellte werden, was zu
standortbezogenen erganzenden geologisch-geotechnischen Empfehlun-
gen durch den Unterzeichnenden fiihren kann.

Vorsorgliche Zustandskontrolle benachbarter Bauten und Strassen. Neben
einer vertrauensbildenden Massnahme gegenlber den benachbarten
Grundbesitzern bietet dieses Vorgehen die Méglichkeit zur zweifelsfreien
Widerlegung spaterer, erfahrungsgemass meist ungerechtfertigter Scha-
denansprtiche Dritter.

Im Rahmen allfélliger Riickbauarbeiten oder aber im Rahmen von Felsaus-
hub ist darauf zu achten, dass intensive Erschitterungen durch "Umwerfen
von Fassadenteilen”, "Einreissen von Kellerwanden" oder Abtrag mittels
hydraulischem Abbauhammer vermieden werden. Dieser Hinweis basiert
auf der Erfahrung, dass selbst in Neubauprojekten, die bezlglich Erschiitte-
rungen als vollkommen ungefahrlich erscheinen, haufig intensivste Er-
schiitterungen wahrend den Riickbaurabeiten verursacht werden!

Allféllige Beflirchtungen bezlglich Erschitterungen kdnnen mit Beginn der
Rickbauarbeiten erfolgreich mit zeitlich kurzfristigen und begleiteten Er-
schitterungsmessungen dokumentiert und entsprechend wirkungsvoll wi-
derlegt werden.

Erstellen eines Messkonzepts zur vermessungstechnischen Uberpriifung
hoher unbewehrter oder aber bewehrter Béschungen.

Die entsprechenden Vermessungspunkte sind durch den Ingenieur festzu-
legen. Ebenso ist die Periodizitat der Kontrollmessungen durch den Ingeni-
eur vorzugeben.
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