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1 Pflichtenheft

1.1  Aufgabenstellung

Fur das Vorhaben ,Ortsdurchfahrt Ballwil LU, Optimierung Gesamtverkehrsystem* ist eine
Machbarkeitsstudie MBS auszuarbeiten (vgl. Ziffer 2).

Die MBS ist in der Norm VSS-10 026 als Projektphase 21 definiert. Sie besteht in der Beur-
teilung des Bedarfs, der Realisierbarkeit des Projektes und dessen Auswirkungen in allen
wesentlichen Aspekten (Verkehr, Umwelt, Raumordnung, Kosten). Es werden somit die Vor-
und Nachteile von Varianten und Alternativen untersucht und der Variantenentscheid vorbe-
reitet.

Die grundsatzliche Prifung umfasst den Einbezug mdglichst aller Alternativen zur Losung
der anstehenden Probleme und Erreichung der vorgegebenen Ziele. Dazu gehéren neben
Strassenvarianten im vorliegenden Fall auch 6V-LOsungen, insbesondere eine neue Linien-
fuhrung der Seetalbahn.

Die MBS soll auf dem GVK Seetal aufbauen und insbesondere von den dort erarbeiteten L6-
sungsansatzen ausgehen. Dabei sind nur die lokalen Varianten ohne grossraumige Umfah-
rung zu untersuchen (vgl. Ziffer 2.2).

Als Besonderheit soll die Bestvariante / sollen die Bestvarianten in die parallel durchgefiihrte
Zweckmassigkeitsbeurteilung ZMB Hochdorf eingebracht werden und dort in der Phase 3
einbezogen und mitbewertet werden.

1.2 Zielsetzungen

1.2.1 Ubergeordnete Ziele der Aufwertung Ortsdurchfahrt Ballwil LU

Insgesamt geht es beim Projekt Ballwil darum, die Verkehrssituation auf der Ortsdurchfahrt
nachhaltig zu verbessern und die Konflikte zwischen den beiden Verkehrstragern Strasse
und Schiene und zwischen den Verkehrsarten (MIV, Velo, Vussganger, OV) soweit méglich
zu reduzieren.

1.2.2 Ziele der MBS
Die Erarbeitung der MBS erfolgt in zwei Phasen.

- Zuerst sind die notwendigen Grundlagen zusammen zu stellen bzw. zu erarbeiten;
diese Vorbereitungsphase erfolgt ausserhalb des ausgeschriebenen Mandats und ist
vor Beginn der Arbeiten an der MBS abgeschlossen.

- Die Bearbeitung der MBS in zwei Arbeitsschritten stellt die zweite Phase dar.

Ziele Vorbereitungsphase:

e Samtliche Grundlagen fur die MBS liegen vor (Geologie, Umwelt, Verkehrsgrundlagen
etc.)

Definierte Begleitgremien sind definiert, informiert und bereit fiir die Mitarbeit
Kommunikationskonzept ist definiert

Abgrenzungen sind verifiziert

Erstentwurf Ziele liegt als Startpunkt fur die MBS vor

Mandat Verkehrsmodellierung ist definiert und Referenzzustand fur die MBS ist berech-
net.

e Planer MBS ist beschafft
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Ziele des Auftrags MBS:

Zielsystem inkl. Gewichtung verifiziert und mit Anspruchsgruppen definitiv vereinbart
Modellumlegungen sind erfolgt und verkehrliche Wirkungen der Varianten abgebildet
Variantenfacher durch relevante Begleitgremien bestétigt

Bestvariante zum Einbezug in den Gesamtvergleich (vgl. Ziffer 3.5) ausgearbeitet und in
Begleitgremien breit abgestitzt

e Chancen und Risiken der Bestvariante, inkl. Beurteilung der Bewilligungs- und Mehr-
heitsfahigkeit, bekannt

o Gezielte Kommunikation des Vorgehens und der Resultate in der Bevélkerung erfolgt

1.2.3 Arbeitsschritte der MBS

Gefordert ist die Prifung der definierten Varianten gemass GVK Seetal. Es wird davon aus-
gegangen, dass fur alle Varianten eine machbare Losung gefunden werden kann, d. h. keine
vorgangige Ausscheidung aufgrund von no gos erfolgen muss.

Schritt 1: Untersuchung der umweltrechtlichen und technischen Machbarkeit und Kosten-
schatzung
Schritt 2: Variantenvergleich, Empfehlung fur Bestvariante

Nachgelagert: Einbringen der Bestvariante/n in die ZMB Hochdorf, Phase 3

13 Rahmenbedingungen
Generell muss sich die Erarbeitung der MBS an die Auftrage aus dem Bauprogramm halten.

Aufgrund der derzeitigen heftigen Diskussionen zum Einfluss der Megatrends Klimawandel
bzw. Klimastrategie (Dekarbonatisierung, Reduktion Verbrauch fossiler Energietrager etc.),
Verdichtung (Verédndertes Wohn- aber v.a. auch Mobilitatsverhalten), Digitalisierung und Au-
tomatisierung (autonomer und teilautonomer Verkehr) ist die Verkehrsentwicklung als sehr
heikler Punkt zu beurteilen. Es ist derzeit nicht absehbar, ob die Megatrends zu relevanten
Verkehrszunahmen oder -abnahmen fihren, da sich gewisse Trends gegenseitig aufheben
oder in sich schon widersprichlich sind.

Entsprechend sollen die der MBS zugrundeliegenden Verkehrszahlen in Szenarien formuliert
und gehdrig bertcksichtigt werden. Dies soll in einem ersten groben Schritt in der Vorberei-
tungsphase erfolgen, um dann in der MBS verdichtet zu werden. Denkbar ist ein Referenz-
szenario, das sich auf die aktuellen Szenarien von Bund und Kanton mit der im Verkehrsmo-
dell abgebildeten Entwicklung stiitzt, wahrend zwei weitere Szenarien z.B. «Hypermaobilitat»
mit einem sehr starken Verkehrswachstum bzw. «Smart City» mit einer tendenziell abneh-
menden Automobilitat abdecken. Letztendlich gilt es, die baulichen Massnahmen so zu pla-
nen, dass sie dem wahrscheinlichsten Szenario entsprechen, aber gentigend flexibel sind,
um spétere Anpassungen nicht zu verunmaglichen.

Die mdgliche Bandbreite dieser Entwicklung wird vom Bauherrn abgeschétzt und fir die Be-
wertung im Schritt 2 vorgegeben (Ziffer 3.5).
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1.4 Grundlagen

e  Gesamtverkehrskonzept K16 Seetal
e Planungsstudie Netzstrategie Strasse und OV-Korridorstudie, Luzern Nord

Unterlagen die nach Auftragserteilung zur Verfiigung stehen:

Ergebnisse Grundlagenmodul VM/GVM - Verkehrsmodellberechnungen (vgl. Ziffer 1.5)
Ergebnisse Grundlagenmodul Umwelt; Konfliktkarten

Ergebnisse Grundlagenmodul Geologie; geologischer Bericht tiber den Projektperimeter
Ergebnisse Projekt "Knoten Oberhofen"

Ergebnisse Projekt "Knoten Buchrain”

Ergebnisse ZMB Emmen-Dorf, Phase 1

K16 Leistungsoptimierung Hitzkirch — Buchrain — Verkehrserhebung; Swisstraffic, 2019
Seetalbahn: Unterlagen SBB

Weitere relevante Dokumente und Unterlagen, die als bekannt vorausgesetzt werden:

e Unterlagen zu NISTRA; Homepage des ASTRA

e Sachplan Verkehr; Homepage des ASTRA

Kanton Luzern; Automatische Strassenverkehrszahlungen
(vif.lu.ch/Kantonsstrassen/Verkehrsmassnahmen/Verkehrszahlen Archiv)
Radroutenkonzept Kt. Luzern

Geoportal Luzern mit allen relevanten Online-Karten (geoportal.lu.ch)
Vorlagen vif (Download-Bereich; vif.lu.ch/download)

Geologische Karten der Region

Géangige Normen und Richtlinen

Bundesgesetze und kantonale Gesetzgebung

Die Liste der Grundlagen ist nicht abschliessend.

15 Verkehrsmodellberechnungen (VM / GVM)

Die Verkehrsmodelldaten (Istzustand sowie Prognose 2040) und die Umlegungsberechnun-
gen fur die Projektvarianten werden in einem separaten Mandat durch Dritte bearbeitet und
dem Planer MBS zur Verfligung gestellt (s. Ziffer 1.6). Damit wird sichergestellt, dass alle
Modellarbeiten im Raum Seetal einheitlich durchgefuhrt werden. Aus heutiger Sicht wird da-
von ausgegangen, dass fur die Knotenbereiche im Projektperimeter der Ortsdurchfahrt Ball-
wil keine Verkehrssimulationen durchgefiihrt werden miissen. Falls solche Mikrosimulationen
doch erforderlich werden, wird dafir ein Zusatzauftrag erteilt

Die vif Uberarbeitet derzeit das kantonale Modell grundlegend. Dieses neue Modell wird je-
doch frihestens im ersten Halbjahr 2020 operativ verfiigbar sein und die Bearbeitung der
MBS erfolgt voraussichtlich komplett im bestehenden Modell.

Fir das allgemeine Verstandnis der Bewerber sind trotzdem die folgenden Grundséatze der
beiden Modelle von Bedeutung:

e Aktuelles Modell: Modell 2017/2040

Das Umlegungsmodell fiir den motorisierten Individualverkehr des bisherigen kantonalen
Verkehrsmodells wurde fir den Ist-Zustand 2017 und den Prognosezustand 2040 aktuali-
siert. Der Umlegungsteil MIV wird fur den Perimeter Seetal (bis zur A14) fur die ZMB und die
MBS projektspezifisch verfeinert. Mit diesem Modell werden die Verkehrsgrundlagen wie Be-
lastungen, Fahrleistungen oder Reisezeiten fir die Phase 1 aufbereitet und zur Verfligung
gestellt.

e Neues GVM LU 2017/2040
Das neue Gesamtverkehrsmodell wird voraussichtlich im Frithjahr 2020 operativ einsatzfahig
sein, wird aber nach aktuellem Wissensstand nicht fur die MBS verwendet.
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Dies hat zur Folge, dass fiir die MBS keine modellmassige Abbildung von reinen OV-
Varianten erfolgen kann. Fur die Varianten mit Verlegung des Bahntrasses kann davon aus-
gegangen werden, dass die wesentlichen Anderungen den MIV betreffen werden (z. B. neue
Knotenanschliisse). Die Auswirkungen auf die OV-Nachfrage sollen mit vereinfachten Me-
thoden bzw. argumentativ beurteilt werden.

1.6 Unterstitzung wahrend der Auftragsabwicklung

Folgende so genannte Begleitmodule bieten wéhrend der Auftragsabwicklung Unterstiit-
zungt:

e BHU
Projektsetup, Konzeption, Ausschreibungen, Begleitung der Projektabwicklung, Koordi-
nation, Termin- und Kostencontrolling, genereller Support.

e BHU Verkehr
Begleitung des Projekts hinsichtlich verkehrlicher Aspekte.

e Geologie
Aufarbeitung geologischer Grundlagen und ggf. erganzende Informationen wahrend der
Projektabwicklung.

e Umwelt
Aufarbeitung Grundlagen hinsichtlich Umwelt; Konfliktkarten; Begleitung des Projekts in
Umweltbelangen.

e Visualisierung / Modell
Je nach Variantenwahl Aufbereitung von planerischen Grundlagen zur besseren Visuali-
sierung; ggf. Erstellung von Modellen.

e Rechtliche Beratung
Unterstitzung in rechtlichen und bewilligungsbezogenen Fragestellungen.

e Anwendung VM/KVM
Beurteilung von Varianten hinsichtlich verkehrlicher Auswirkungen durch Anwendung
des VM/KVM.

e  Kommunikation
Unterstitzung der projektbezogenen Kommunikation durch BUWD Kom. Siehe auch
1.9.2.

1 vgl. Anhang Moduldarstellung
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1.7

Risiken (Chancen und Gefahren)

Das vorgeschlagene Vorgehen mit einer MBS fiir die im GVK aufgezeigten Varianten bietet

erhebliche Chancen fir einen fundierten Variantenentscheid. Gleichzeitig kbnnen aber auch
nicht alle Gefahren eliminiert werden. Nachstehende Zusammenstellung bezieht sich auf die
Phase MBS. Eine umfassendere Risikobeurteilung fir die folgenden Projektierungs- und Re-
alisierungsphasen wird nach Abschluss der MBS Ballwil bzw. der ZMB Umfahrung Hochdorf
fur beide Projekte erfolgen.

Risikobeurteilung
Chancen o . Massnahmen /
Maglicher Nutzen Wahrscheinlichkeit o
Potentiale w Risiko Qualitats-Schwerpunkte
mitelikle SW
gross/mitiel/kiein gross/mittel/klein
Hohe Akzeptanz der Ergeb- Fruhzeitige Information und "Rekru-
nisse in der Bevolkerung . . tierung" von Mitwirkenden
durch breite Abstiitzung (Par- Gross Mittel Mittel-Gross
tizipationsmdglichkeiten)
Kenntnis von zu erwartenden Aufnehmen von Widerstanden; ins-
Widerstéanden und Méglich- Gross Gross Gross besondere auch bei nicht weiter be-
keit, diesen gezielt entgegen rucksichtigten/berucksichtigbaren
zu wirken Lésungen
Risikobeurteilung
Gefahren o . Massnahmen /
Moglicher Schaden Wahrscheinlichkeit o
Schwachstellen W Risiko Qualitats-Schwerpunkte
mitelikle STW
gross/mitiel/kiein gross/mittel/klein
Dienststellen sind mit der mittel ) - o
Bestvariante nicht einver- Klei . . Information, friihzeitiger Mitein-
A ein klein - mittel
standen / Abhangigkeit Verzogerungen, bezug
Projektkompromisse
Gemeinde ist mit der Bestva- mittel
riante nicht einverstanden . . . |nf0rmati0n, frtheitiger Mitein-
Verzégerungen, klein klein - mittel bezug
Projektkompromisse
Sgﬁgizﬂo?/gfbnaﬁggfcgreunn o mittel Kooperation und Information, falls
eigentamern, von Anwoh- | Verzogerungen, mittel mittel | Macnbar Mitenbezug, umfas.
nern, von Quartiervereinen keine Lobby im GR, sende Problemanalyse, kreative
und Gewerbetreibenden keine Resultate Losungssuche
mittel
Zu viele und zu heterogene N .
Ziele / Keine Losungsfindung | Erschwerte L6- . . Prioritéten der Ziele festlegen,
im Konsens, wenn Anspri- sungsfindung, Pro- mittel mittel Verhaltnismassigkeit beachten,
che zu stark divergieren jekt schiesst am Kosten/Nutzenanalysen
Hauptziel vorbei
Pragmatische Losungen verfol-
Nicht erflllbare Elemente der mittel gen
Bestvariante(n), wenn diese - .
bspw. Aufwertungen des unrealistische Be- . Klare Grenzen der Mdglichkeiten
Dorfzentrums betreffen, die gehrlichkeiten aus- gross mittel - gross dgs Kt. transparent und von Be-
nicht iiber kantonale Gelder | serhalb Kantons- ginn weg aufzeigen
realisiert werden kénnen aufgaben Gemeinde als Kostentrager in-
volvieren
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Risikobeurteilung

Gefahren o . Massnahmen /
Méglicher Schaden W ahrscheinlichkeit o
Schwachstellen Risiko Qualitats-Schwerpunkte
S W S*W

gross/mittel/klein gross/mittel/klein

Umwelt: Larm, Okologie mittel Fruhzeitiger Einbezug dieser An-
UVP, flankierende Mass- Verzogerungen, klein klein - mittel | llegen, Abklarung UVP-Pflicht
nahmen Mehrkosten

] ] mittel sorgféltige Auswahl, klare Vorga-
Mangelhafte Projektbearbei- . Klein Klein - mittel | benin Ausschreibung, gezielte
tung durch Planer MBS Verzdgerungen, Fihrung

Imageverlust

Diese Listen sind vom Anbieter nach seiner eigenen Einschétzung des Projekts zu erganzen
und anzupassen.

1.8 Qualitatsanforderungen

Aus der Beurteilung der Projektrisiken ergeben sich die erforderlichen angemessenen Quali-
tatsanforderungen an die Planerleistungen. Fir die zu I6sende Aufgabe ist ein projektbezo-
genes Qualitdtsmanagement (PQM) vorzusehen, das auf dem verwaltungsinternen vif-QM-
System und dem QM-System des Planers basiert.

Der Offertsteller schliesst in seiner Auftragsanalyse ein QM-Konzept ein, mit dem er darlegt,
wie er die projektspezifischen QM-Anforderungen des Auftraggebers berticksichtigt. Das
PQM wird nach Auftragsvergabe gemeinsam erarbeitet und festgelegt. Als Werkzeuge des
PQM ist ein einfaches Projekthandbuch vorgesehen.
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1.9 Organisation

1.9.1 Projektorganisation
Siehe auch Anhang ,,Organigramm MBS Ortsdurchfahrt Ballwil LU".

Unterstellung

Information

Begleitgremium
Vertreter Gemeinde
Vertrster Fachstellen

ikl Elnbezug In Z4B Hochaort Phase 5

A = e e R e s e e i e e = = e = = = = e —

Generalplaner Machbarkeitsstudie Ballwil Generalplaner ZMB

=
Technik
Stédtebau / Landschaft / Gestaltung
[Phase 3 ZME Hochdorf: Fachinput sn GF ZME Hochdorf]
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1.9.2 Information / Kommunikation

Der Gesamtprojektleiter vif ist fir eine laufende, dem Projektstand angepasste Information
und Kommunikation nach aussen zustandig. Dem Planer MBS kommt bei der internen
Kommunikation eine tragende Rolle zu. Er ist fiir die Koordination und Integration aller Pro-
jektbeteiligter verantwortlich. In Absprache mit dem Projektteam hat er dabei folgende Leis-
tungen zu erbringen:

Gesamtkoordination aller Beteiligter gemass Organigramm.
Qualitatsbezogene Information aller Beteiligter geméss Organigramm.
Management des Sitzungswesens.

Management der Beteiligtenmitwirkung.

Fuhrung des Projektjournals.

Erstellen von periodischen Berichten (Quartal oder Semester).

Das Projektteam (separate Begleitmandate und/oder Stammorganisation Kt. Luzern) ist fur
die externe Kommunikation zustandig:

o  Offentlichkeitsarbeit / Orientierung der Bevoélkerung / Medienmitteilungen.
o Bei Bedarf Erstellen von Visualisierungen und Modelle.

Der Planer MBS unterstiitzt den Auftraggeber nach Absprache, liefert die Grundlagen und
wirkt aktiv mit.

1.10 Terminprogramm

Das Terminprogramm? ist durch den Bewerber zu analysieren und die Phasen der MBS sind
dabei spezifisch zu verfeinern.

Die folgenden Meilensteine sind einzuhalten:

Termin:
e Start Planung MBS / Startsitzung April 2020
e MBS Schritt 1 April 2020 — Oktober 2020
e MBS Schritt 2 / Abschluss November 2020 — Juli 2021
e Mitarbeit in Phase 3 ZMB Hochdorf Juli 2021 — Januar 2022

1.11 Sitzungswesen

Die Arbeitsmethodik und somit auch das Sitzungswesen soll von den Offertstellern im Rah-
men der Auftragsanalyse vorgeschlagen werden. Das Organigramm und das Terminpro-
gramm dienen dabei als Hilfsmittel und Grundlage. Der Offertsteller hat von einem Jour fix
alle vier Wochen mit dem Auftraggeber auszugehen. Sitzungen mit dem Projektausschuss
und dem Begleitgremium sind je total drei bis vier vorgesehen. Der definitive Sitzungsplan
wird nach Auftragserteilung von Projektteam und Planer MBS gemeinsam bestimmit.

2 Siehe Anhang Terminprogramm
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2 Beschrieb des VVorhabens «Ortsdurchfahrt Ballwil»

2.1  Ausgangslage

Die K16 und die Seetalbahn durchschneiden gemeinsam das Siedlungsgebiet von Ballwil
und trennen das westliche Quartier vom Ortskern ab. Die Vernetzung in West-Ost-Richtung
ist fur den Fuss- und Radverkehr ungentigend. In Nord-Sid-Richtung mussen im selben
Verkehrsraum neben Bahn und Strasse auch die Fussganger und Radfahrer gefuhrt werden,
was Konflikte nach sich zieht. Unmittelbar siidlich des Bahnhofs liegt der komplexe Knoten,
der seit einigen Jahren als Kreisel mit Lichtsignalsteuerung ausgestaltet ist. In Spitzenzeiten
kommt es teilweise zu Rickstaus, auch weil der starker belastete Nebenast (Dorfstrasse)
das Bahntrassee queren muss.

Im GVK Seetal wurden insgesamt sechs Lésungsansatze fir die Ortsdurchfahrt Ballwil erar-
beitet. Davon wurde einzig die Lésung V4 mit einer Verlegung des Bahntrasses westlich von
Ballwil und damit ausserhalb des Siedlungsgebiets definitiv verworfen.

Im GVK wurde eine grossrdumige Umfahrung von Hochdorf und Ballwil nicht grundsatzlich
ausgeschlossen. Die abschliessende Beurteilung dieser Losung soll jedoch im Rahmen der
ZMB Umfahrung Hochdorf erfolgen (vgl. Ziffer 3.5). Im Rahmen der MBS sind somit vier Va-

rianten zu untersuchen.

2.2 Variantenfacher

Der Variantenfacher gemass GVK Seetal umfasst die folgenden vier Losungsansatze:

a) Optimierung Ortsdurchfahrt

Ten, Lot

V™
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Bei der Optimierung der bestehenden Ortsdurchfahrt wird das
Lichtraumprofil fir die Seetalbahn vergrdssert, damit normal
breites Rollmaterial eingesetzt werden kann. Die Veloroute wird
weiter ¢stlich gefihrt mit direktem Zugang zum Ortszentrum. Die
Bushaltestelle wird behindertengerecht umgebaut (hohe Halte-
kante) und nach Norden verschoben, um den Kreiselabfluss zu
gewahrleisten.

Der vierarmige Kreisel wird in einen dreiarmigen Knoten umge-
baut und mit einem zweiten dreiarmigen Knoten weiter ndrdlich
erganzt. Diese Vereinfachung verbessert den Verkehrsfluss, da
sich dank kompakterer Knotenform das Bahntrassee ohne
Uberschneidung mit der K16 fiihren lasst und weil ein dreiarmi-
ger Knoten leistungsféahiger ist. Die Urswilstrasse wird ab Orts-
rand verlegt und fihrt auf die Weiherstrasse, wo sie in die K16
einmindet. Sie kann zudem in den neu eingezonten Gebieten
westlich der K16 die Erschliessung tbernehmen. Der &ffentliche
Raum zwischen den beiden Knoten soll als umgestalteter Zent-
rumsbereich eine Scharnierfunktion zwischen den Ortsteilen
tbernehmen.
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c) Trasseewechsel Seetalbahn/K16

Die Variante c) ist eine Weiterentwicklung der Variante b). Dabei
werden neben der Verlegung der Urswilstrasse auch die Tras-
sees der Seetalbahn und der K16 getauscht. Die Seitenlage
West der Bahn befreit den am stérksten belasteten Ast am Kno-
ten Dorfstrasse von Bahnquerungen und beeintrachtigt nur noch
die Zufahrt der Urswilstrasse auf die K16. Der Trasseewechsel
hat jedoch zur Folge, dass auch die S-Bahn-Haltestelle neu auf
die Westseite der K16 zu liegen kommt.

d) Unterirdische Fihrung Seetalbahn

Die Seetalbahn wird in Ballwil tber eine Lange von rund 1 km
komplett neu trassiert. Vor der Strassenquerung im Norden
taucht sie in den Untergrund ab, bedient die Tunnelhaltestelle
Ballwil und kommt am Sudrand des Siedlungsgebiets wieder an
die Oberflache. Das Trassee wird weiter nach Osten zum Orts-
zentrum hin verlegt. Der Platzgewinn entlang der K16 erméglicht
Velomassnahmen und die Aufwertung des Strassenraums
(Baumreihe). Diese Variante entspricht der von der Gemeinde
favorisierten Losung.

In der MBS ist zu klaren, ob die Ansatze a) und b) zwei eigenstandige Varianten bilden oder
ob sie aus Sachzwéangen zusammenzufuhren sind.

2.3  Abgrenzungen
Die MBS wird durch mehrere Perimeter definiert:

e Betrachtungsperimeter: beinhaltet die weitere Umgebung von Ballwil, in der Verkehrs-
verlagerung durch das Projekt erfolgen kdnnen.

e Bearbeitungsperimeter Bau MBS: der Bearbeitungsperimeter umfasst den Bereich der
baulichen Losungen fur die K16 und die Seetalbahn sowie die notwendigen Anpassun-
gen der lokalen Strassen und Wege im Ortsbereich Ballwil.

o Perimeter Verkehrsmodell grundsatzlich bildet das Verkehrsmodell das gesamte Kan-
tonsgebiet ab. Der Perimeter der Modellvertiefung wird im Drittprojekt definiert.

o Perimeter Umwelt: der Umweltperimeter beinhaltet neben dem baulichen Perimeter auch
Flachen, die fur Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen nétig sind. Diese kdnnen weitge-
hend im Perimeter Bau liegen, der Perimeter muss aber bei Bedarf erweitert werden.

Die genaue Festlegung der Perimeter ist zu Beginn der Bearbeitung durch den Planer MBS
vorzunehmen.

Bei allen Varianten sind die baulichen und betrieblichen Massnahmen an den Strassen und
an der Bahnlinie zu bearbeiten.

Die nachstehende Karte zeigt eine grobe Abgrenzung des Betrachtungs- und der Bearbei-
tungsperimeter.
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Folgende Nachbarprojekte werden parallel bearbeitet und sind auf ihre Einfliisse zu prifen

und ggf. abzustimmen:

e ZMB Umfahrung Hochdorf
e ZMB Umfahrung Eschenbach

e Projektstudie Umgestaltung Autobahnanschluss Buchrain inkl. zugehorige Zulaufstre-

cken

Projektstudie Sofortmassnahmen Knoten Oberhofen
ZMB Umfahrung Emmen-Dorf

Projektstudie Umgestaltung Autobahnanschluss Gisikon inkl. zugehdrige Zulaufstrecken

Allfallige weitere Massnahmen am Strassennetz als Folge aus der Korridorstudie Luzern
Nord, bzw. dem GVK Seetal (Waldibrticke, Spange Mettlen)

Generell sind die Kommunikationsaktivitdten in den unmittelbar angrenzenden Projekten
aufeinander abzustimmen. Es darf keinesfalls der Eindruck erweckt werden, dass die Projek-
te nicht miteinander koordiniert sind. Die Kommunikation wird durch die vif im Auftrag des

BUWD durchgefuhrt.
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2.5 Stand der Planung im 6ffentlichen Verkehr

Das aktuelle Angebot und dessen weitere Entwicklung sind im GVK Seetal eingehend be-
schrieben. Inzwischen konnten bzw. kénnen per Ende 2019 weitere Massnahmen wie zu-
satzliche Zlge auf der S99 (HVZ-Zige Luzern-Hochdorf) und Taktverdichtungen sowie das
Wochenendangebot auf der Linie 110 (Hochdorf-Eschenbach-Rotkreuz) umgesetzt werden.

Zentral fur den offentlichen Verkehr im Seetal ist der Netzgedanke: Buslinien dienen primar
als Zubringer zur Bahn und zu den Umsteigeknoten. Die Seetalbahn stellt das Riickgrat der
OV-Erschliessung des Seetals dar, erganzt durch die ab Ende 2019 wéahrend der ganzen
Woche verkehrenden Buslinie 110 (Hochdorf-Eschenbach-Rotkreuz). Die weiteren Buslinien
erschliessen die Siedlungsgebiete ausserhalb des Bahnkorridors. Verbindungen in den Kan-
ton Aargau (Richtung Muri oder Fahrwangen) stehen nicht im Fokus, da entsprechende An-
gebote sich wirtschaftlich nicht rechtfertigen lassen (Fokussierung). Stattdessen wird dem-
nachst im Dreieck zwischen Hitzkirch, Fahrwangen und Muri das Mitfahrsystem Taxito mit
insgesamt 12 Zugangspunkten eingefiihrt, um das 6V-Netz zu erganzen und die Erschlies-
sung zwischen den landlich gepréagten Gebieten der Kantone Luzern und Aargau zu verbes-
sern. Im siidlichen Seetal erfolgt eine Diversifizierung des OV-Angebots in Richtung der ver-
schiedenen Bahnknoten Richtung Luzern, Sempach-Neuenkirch, Rontal und Rotkreuz bzw.
zu den publikumsintensiven Zielen.

Mit dem Durchgangsbahnhof Luzern, ab ca. 2040, kann das Angebot der Seetalbahn weiter
verdichtet werden, sei dies mit einem Viertelstundentakt oder beschleunigten Ziigen. Die Er-
arbeitung des konkreten Angebotskonzepts folgt in den nachsten Jahren.

2.5.1 Bahnverkehr

Die Bahnhauptachse des Seetals ist die SBB-Linie Luzern-Lenzburg (Seetalbahn). Sie ver-
kehrt im Halbstundentakt mit zusétzlichen Verstarkungskursen zu Hauptverkehrszeiten in
Lastrichtung.

Ab Hochdorf sind die Verkehrsstrome klar in Richtung Stadt und Agglomeration Luzern aus-
gerichtet. Durchfahrende Passagiere zwischen dem Kanton Aargau und der Stadt Luzern
spielen eine untergeordnete Rolle.

Bei der letzten umfassenden Sanierung um die Jahrtausendwende wurde zwischen Emmen-
briicke und Waldibriicke eine Neubaustrecke gebaut, die hdhere Geschwindigkeiten und den
Einsatz von normal breitem Rollmaterial zulasst. Auch fir den Abschnitt Waldibrticke-
Lenzburg wurden Ideen einer tiefgreifenden Sanierung mit weiteren Neubauabschnitten dis-
kutiert. Aus Kostengriinden wurde schliesslich ein Konzept verwirklicht, das hauptsachlich
auf dem Einsatz schmalerer Spezialfahrzeuge (RABe 520) und auf einem Betriebskonzept
basiert, bei dem teilweise auf Sicht gefahren wird.

Eine Neutrassierung der Seetalbahn wirde sich auf den bestehenden Korridor beschrénken.
Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass bei Sanierungen von entlang der Bahn fihren-
den Strassenabschnitten die Strassenachse von der Bahnachse weggeriickt werden kann,
um dereinst normalbreite Fahrzeuge und - zugunsten eines besseren Angebots - hdhere
Geschwindigkeiten auf der Seetalbahn zu ermdéglichen. Neue Verbindungen wie z.B. eine
Bahnstrecke Waldibriicke-Ebikon sind aus technischen und wirtschaftlichen Griinden kaum
realisierbar.

Aktuell werden die Seetalbahn-Fahrzeuge einem Refit unterzogen, womit gleichzeitig besse-
re Zugangsmoglichkeiten fur mobilitdtseingeschrénkte Personen ermoglicht werden (unter-
schiedliche Perronhéhen zwischen Luzern und Lenzburg).
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2.5.2 Busverkehr

Entlang der K16 zwischen Hochdorf und Emmen existiert keine durchgehende Buslinie, da
dieser Korridor durch die S-Bahn bedient wird. Von den bestehenden Tangentiallinien hat
der Trans-Seetal-Express nach Rotkreuz die grosste Bedeutung. Diese Linie féahrt als
Schnellbus hauptséachlich wahrend der Hauptverkehrszeit Mo-Fr und bietet in Rotkreuz
Bahnanschlisse in Richtung Zug-Zirich. Das Angebot der Linie 110 durfte Gber die ndchsten
Jahre weiterhin in Ausbau in Richtung eines durchgehenden (Tages-)Betriebs von Montag
bis Sonntag begriffen sein.

Die vier bestehenden Zubringerlinien auf die Bahnhéfe Hochdorf (Linien 101, 105) und Hitz-
kirch (Linien 106, 107) werden per Ende 2019 massiv gestéarkt resp. das Angebot ausgebaut.
Zudem wird der seit 2018 bestehende Halbstundentakt bis Betriebsschluss der Seetalbahn
mit der neuen Buslinie 109 per Ende 2019 tiber Hochdorf hinaus bis Hitzkirch verlangert (im
Sinne eines Bahnersatzes). Ebenso wird die Tangentiallinie 88 zwischen Hochdorf und
Sempach per Ende 2019 verdichtet und werden die beiden Linien 398 und 399 ab Beinwil
am See (AG) mit Ziel Beromunster (LU) und Sursee (LU) per Ende 2019 ausgebaut. Ab En-
de 2021 wird das Nachtangebot im Seetal ausgebaut und in das normale Tarifangebot mit
Zuschlag tberfihrt.

Der VVL sieht einerseits bei den Businfrastrukturen (Haltekanten und Zuverlassigkeit der An-
fahrt) an den Bahnhofen Hochdorf und Hitzkirch grossen Handlungsbedarf, andererseits bei
der Zuverlassigkeit der Buslinie 110 zwischen Hochdorf und Rotkreuz im Zusammenhang
mit den immer wieder Uberlasteten Autobahnanschliissen Gisikon und Buchrain (A14).

In der Planung ,,AggloMobil tre* (AM3) wurden fur den sudlichen Teil des Seetals weitere
Angebotserganzungen gepriift, aber aufgrund zu geringer Potentiale fiir den klassischen Li-
nienverkehr nicht zur Umsetzung empfohlen:

o Neue Tangentialverbindung Eschenbach-Rain
¢ Neue Tangentialverbindung Eschenbach-Rothenburg

Bei Investitionen in die Strasseninfrastruktur sollen mdglichst auch Vorteile fir den 6V gene-
riert werden. Einerseits soll mittels flankierender Massnahmen der Nutzen der V-
Verbesserungen langfristig gesichert werden andererseits soll die weitgehende Entflechtung
von Bahn und Strasse angestrebt werden.

2.6 Verkehrsdaten

Der Auftraggeber wird dem Planer MBS die fiir die Bearbeitung der MBS notwendigen Mo-
delldaten zur Verfiigung stellen. Das bietet den Vorteil, dass das Verkehrsmodell als Arbeits-
instrument der MBS bereits von Beginn weg vorliegt.

Der Auftraggeber prift, ob fiir die verschiedenen Varianten unterschiedliche Modellzahlen zu
verwenden sind und wird diese ggf. aufbereiten.

Wie unter Ziffer 1.5 beschrieben, werden die Modelldaten fur die MBS mit dem Modell
2017/2040 generiert.

2.6.1 Verkehrsdaten Schritt 1

Die Berechnungen basieren auf dem Modell 2017/2040, Teilmodell fir den motorisierten In-
dividualverkehr (MIV-Umlegungsmodell) Ist-Zustand 2017 und Prognosezustand 2040. Es
liegen Teilmodelle fir den DTV, die ASP und die MSP vor. Fur die Beurteilung in der Phase
1 sind vor allem die DTV-Werte relevant. Die Veranderung der Reisezeiten wird anhand der
DTV- und der ASP-Werte ermittelt.

Mit diesem Modell kdnnen MIV-Umlegungen berechnet werden (Verkehrsverlagerungen auf-
grund neuer Infrastrukturmassnahmen). Zielwahl- und Modal Split-Veranderungen infolge
Angebotsverbesserungen werden nach Bedarf mit Hilfe von Nachfrage-elastizitaten ermittelt.
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Fir das gesamte Seetal werden Verkehrszonen und Strassennetz verfeinert und eine Fein-
kalibration mit den Daten der umfangreichen Verkehrserhebung 2018 durchgefiihrt. Der Be-
arbeiter MBS kann davon ausgehen, dass das Modell eine zuverldssige Abbildung des heu-
tigen Verkehrs liefert.

Zu Beginn der MBS werden die aktuellen Knotenbelastungen, die Auslastungen und die
Auswertung der Verkehrsarten (Z/Q und DV) aus der Erhebung 2018 abgegeben. Vom Mo-
dell werden die Belastungs- und Differenzplots DTV, ASP und MSP fir den Istzustand 2017
und den Referenzzustand 2040 zur Verfiigung gestellt. Zusatzlich werden zwei Verkehrs-
spinnen (Fahrtenbindel; K16 nérdlich und sudlich Knoten Dorfstrasse dargestellt.

Fur den heutigen Zustand und fur die Variante «Optimierung Knoten K16/Dorfstrasse» wer-
den mit den Modellen DTV und ASP 2040 folgende Daten aufbereitet:

e Belastungs- und Belastungsdifferenzenplots der Varianten zum Referenzzustand (zwei
pdf-Files Format A0 und als Shape-File)
e Verkehrsbiindel auf den 2 ausgewé&hlten analog Daten 2018 (Streckenspinnen)

2.6.2 Verkehrsdaten Schritt 2

Im Schritt 2 werden fur die Leistungsfahigkeitsbetrachtungen folgende Daten fur ASP und
MSP 2040 aufbereitet:

e Belastungs- und Belastungsdifferenzenplots der Variante «Optimierung Knoten
K16/Dorfstrasse» zum Referenzzustand (pdf-File Format A0 und Shape-File)

e Knoteninnenfrequenzen am Knoten K16/Dorfstrasse und am neuen Knoten

e Auslastungsplots (vereinfacht als Modell-Belastung / Modell-Kapazitét)

o Verkehrsbindel auf den 2 ausgewahlten Strecken (Streckenspinnen)

Die Verkehrsdaten fur die Grossraumige Umfahrung Hochdorf + Ballwil werden fur die ZMB
Umfahrung Hochdorf aufbereitet und betreffen die MBS nicht.
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3 Leistungsbeschrieb

3.1 Dokumentation

Der Auftraggeber erwartet vom Planer MBS, dass die Resultate der Machbarkeitsstudie eine
klar verstandliche, offentlichkeitstaugliche Argumentation und Entscheidungsgrundlage lie-
fern. Es wird deshalb grossen Wert auf eine stufengerechte, nachvollziehbar dokumentierte
Berichterstattung mit einheitlichen Darstellungen und Graphiken gelegt:

Projektmappe der im Schritt 2 ausgearbeiteten Varianten bzw. Projekte
Schlussbericht tGiber die ganze MBS.

Kurzversion tber die Endergebnisse (evtl. als Flyer).

Textblocke fur die laufende, dem Arbeitsstand angemessene Publikation des Projekts
auf einer Projektwebsite (Website und Hosting vom Auftraggeber zur Verfigung ge-
stellt).

e Erstellen von Unterlagen und/oder Inhalten fur Workshops, Sitzungen, Informationsan-
lasse etc. (Folien, Graphiken, Textblocke etc.).

Nach Abschluss des Auftrags hat der Beauftragte dem Auftraggeber seine Arbeiten, d.h.
Originalplane, Dokumente und Datentrager, mit einer Ubersichtsliste gemass Vorgabe vif
abzugeben. Die Abgabe der elektronischen Dateien erfolgt als PDF und zusatzlich im jewei-
lig bearbeiteten Format. CAD-Dateien sind zusatzlich im dxf-Format abzugeben.

3.2 Im Rahmen des GP Mandats vorgesehene Teilmodule
Folgende Teilmodule sind vorgesehen®:

e  Projektleitung
Gesamtleitung des Teams, inkl. Sicherstellung der Zielerreichung und aller dazu nétigen
Kommunikationsvorgénge.
Gewaéhrleisten der einheitlichen, stringenten und durchgangigen Projektierung.

e Verkehrsplanung
Erarbeiten aller verkehrsplanerisch nétigen Aspekte inkl. Koordination mit den Begleit-
modulen

e Technik: Verkehrstechnik/-management // Trassierung Strasse und Bahn // Kunstbauten
/I Tunnelbau // ...)
Stufengerechte Bearbeitung der jeweiligen technischen Aspekte.

e Umwelt / Okologie / Vernetzung / Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen
Prufung der Umweltaspekte der Varianten / Erarbeiten der jeweiligen stufengerechten
umweltbezogenen Unterlagen.

e Landschafts- und Ortsplanung / Gestaltung
Prifung der Varianten hinsichtlich gestalterischer und orts-/landschaftsplanerischer As-
pekte; Sicherstellung der entsprechenden Aspekte in der Ausarbeitung von Varianten.

e Kommunikation / Organisation und Moderation von Workshops / Support Offentlichkeits-
arbeit
Unterstitzung bei der internen und externen Kommunikation. Organisation und Modera-
tion von offentlichen Workshops und Veranstaltungen und/oder Mithilfe bei derartigen
Anlassen.

3 Vgl. Anhang Moduldarstellung
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3.3 Grundleistungen als Gesamtleiter

Die zu erbringenden Leistungen richten sich grundsatzlich nach der Ordnung fir Leistungen
und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen SIA 103 (2003). Dabei sind insbe-
sondere auch die Grundleistungen als Gesamtleiter zu erfillen (SIA 103; Art. 3.4).

Folgende Aufstellung dient als Prazisierung dieser Grundleistungen:

e Leiten und koordinieren der Gesamtorganisation zur zielorientierten, effizienten Abwick-
lung der MBS.

o Verantwortlichkeit fir die planerinterne Lenkung von Kosten, Terminen, Qualitat, Risiken
und Leistungen.

e Projektorganisation, PQM, Terminprogramm, Adressliste etc. Gberprifen bzw. erstellen
und auf dem aktuellen Stand halten.

o Koordination der Besprechungen und Sitzungen mit Auftraggeber, Amts-, Fachstellen,
Gemeinden, Verbdnden und weiteren betroffenen Dritten.

e Organisieren der Sitzungen, inkl. Einladungsschreiben und Protokollfiihrung bei samtli-
chen Sitzungen.

3.4 Leistungen Schritt 1
Die Leistungen des Schritts 1 umfassen die folgenden Hauptaufgaben:

e Analyse der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen (insbesondere GVK Seetal
und Vorprojekt Talstrasse)

e Uberpriifung des Perimeters der MBS anhand der Analyse und daraus eine Abgrenzung
des Systems definieren. Dabei soll zwischen einem Bearbeitungsperimeter (siehe Beila-
ge Perimeter MBS) und einem Betrachtungsperimeter unterschieden werden.

e Erarbeiten Zielsystem und Gewichtung auf Basis frei wéahlbarer aber begriindeter, einfa-
cher und transparenter Indikatoren beziglich Verkehr, Umwelt, Raumordnung und Kos-
ten (ohne NISTRA).

e Priifen, ob aufgrund der Randbedingungen und Analysen zusétzliche Varianten in Frage
kommen.

e Priifen, ob die Varianten «Optimierung Ortsdurchfahrt» und «Optimierung Knoten

K16 / Dorfstrasse» zusammengelegt werden sollen.

Festlegung der weiter zu bearbeitenden Varianten.

Trassierung der Varianten bzgl. Strasse und Bahn.

Technische Machbarkeit der Tunnellésung prifen.

Skizzieren der Gestaltungsmassnahmen je Variante

Kostenschatzung

Dabei ist die technische Machbarkeit im weiteren Sinn abzuklaren, d.h. bau-, verkehrs- und
umwelttechnisch bzw. raumplanerisch. Die Projekte mussen die gleiche Bearbeitungstiefe
aufweisen, nur so ist ein gerechter Variantenvergleich moglich. Als sinnvoller Massstab der
Projekte werden Situationen 1:1'000 erachtet. Kritische Bereiche sind mit Detailskizzen zu
dokumentieren. Die Ausarbeitung soll soweit wie fir die Kostenschatzung noétig erfolgen. Fir
samtliche Varianten ist eine stufengerechte Schéatzung der Investitions-, sowie der Betriebs-
und Unterhaltskosten vorzunehmen.

Fir die Bahntrassierung sind die Vorgaben der SBB zu bertcksichtigen.

Die Leistungen und Ergebnisse des Schritts 1 sind in einem Arbeitspapier (kurzer techni-
scher Bericht) und in Planen zu dokumentieren.

Ebenfalls als Leistung der Phase 1 ist pro Variante ein einfacher Umgebungsplan 1:1'000 fir
die Darstellung des Gestaltungskonzepts zu erstellen. Hauptziel dieses Konzepts ist, die Po-
tentiale fur die Aufwertung des Siedlungsgebiets zu erkennen und die Moglichkeiten zur
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Kompensation von Eingriffen abzuschatzen. Der Plan ist als Idealkonzept stufengerecht oh-

ne Details und ohne abschliessende Bereinigung mit der Gemeinde zu erarbeiten.

3.5

Leistungen Schritt 2

Der Schritt 2 umfasst die folgenden Hauptaufgaben:

Vollstandiger Vergleich der Varianten und deren Auswirkungen mittels einer Vergleichs-

wertanalyse (VWA).

Erganzende Darstellung und Erlauterungen der Hauptmerkmale / Unterschiede der ein-
zelnen Varianten aus Sicht der Betreiber (Kanton, SBB), der Benutzer (MIV, LV, OV)

und der Betroffenen (Anwohner, Gemeinde).

Gegenuberstellung der Variantenwirkungen zu den Kosten (qualitativ, evtl. semiquantita-
tiv) unter Berlcksichtigung des Kostenteilers Strasse / Bahn und allfélliger weiteren Vor-

gaben der vif.
Empfehlung der Bestvariante.
Schlussbericht

Im Hinblick auf vergleichbare Offerten wird von vier zu bewertenden Varianten gemass Zif-
fer 2.2 ausgegangen.

Die Ergebnisse des Schritts 2 sind direkt im Schlussbericht Uber die gesamte MBS darzustel-

len.

3.6

Leistungen Integration Bestvariante/n in Phase 3 ZMB Umfahrung Hochdorf

Das Ergebnis der MBS (Bestvariante) fliesst anschliessend in die Phase 3 der ZMB Umfah-

rung Hochdorf ein. Dabei wird fir jede Variante der Umfahrung Hochdorf zusatzlich die Best-
variante «BB» aus der MBS berticksichtigt. Die Zusammenhéange sind in der nachstehenden
Grafik dargestellt.

[ Umfahrung Hochdorf

[ Aufwertung Ortsdurchfahrt Ballwil ]

ZMB Phase 1
Variantenfacher

[ 2MB Phase 2
Machbare Varianten

Variantenstudie

Machbare Varianten
Variantenvergleich

Ergebnis

Bestvariante

[ zMB Phase 3
Bewertung

[G(H+B)|[H1+BB]|[H2+BB] ..

Ergebnis

Bestvariante

Diese Bewertung (inkl. Berichterstattung) erfolgt durch den Planer der ZMB Hochdorf. Der
Bearbeiter der MBS steht diesem Planer bei Bedarf fur Auskiinfte oder punktuelle Erganzun-
gen zur Verfugung. In der Stundenvorgabe MBS sind hierfur 80 Stunden der Schlusselper-
sonen MBS eingerechnet.

Kriens, 01.12.2019

Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
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KANTON
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Unterstellung
________ Beratung
......................... Information

Begleitgremium

Vertreter Gemeinde
Vertreter Fachstellen

Weitere
[inkl. Einbezug in ZMB Hochdorf Phase 3]

Echoraum / Workshops

Vertreter Gemeinde
Vertreter weitere Institutionen

Interessenten aus Bevdlkerung /
Anwohner

Verbéande etc.

Weitere
[gof. Einbezug in ZMB Hochdorf Phase 3]

Generalplaner Machbarkeitsstudie Ballwil

PL
Verkehrsplanung
Technik
Umwelt
Stadtebau / Landschaft / Gestaltung
Kommunikation
[Phase 3 ZMB Hochdorf: Fachinput an GP ZMB Hochdorf]

Generalplaner ZMB
Hochdorf

Kriens, 21.11.2019
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11176 Optimierung Ortsdurchfahrt Ballwil - Machbarkeitsstudie

Moduldarstellung

Abschluss / Schlusskommunikation |

|< Grundlagenbeschaffung >|<

Erarbeitung ZMB Phasen 1 & 2 (Hochdorf) >I< Phase 3 ZMB

Umfahrung Hochdorf

> o O oo

24

|

Generalplaner (Planungsteam) ZMB Hochdorf ' ‘
’

Projektleitung / Koordination GP Team

Einarbeitung /
Grundlagenstudium

‘ Technik / Stadtebau / Landschaftsplanung / Gestaltung / Umwelt ] >

‘ Kommunikation / Organisation Workshops / Support Offentlichkeitlirbeit

[ | Generalplanermodul
B Grundlagenmodul
I Begleitmodul

S S S S ]

=~

Erarbeitung Machbarkeitsstudie Ballwil

< MBS Schritt 1 > < MBS Schritt 2 > |

Generalplaner (Planungsteam) MBS Ballwil

Projektleitung / Koordination GP Team ‘

Einarbeitung /
Grundlagenstudium

Umfahrung Ballwil

Verkehrsplanung ‘

Technik
Ve management  Kunbauen | TUMebA  Vieitere. Bericht-
9 erstattung /
Abschluss
Umwelt ‘ [MBS Ballwil]

Stédtebau / Landschaftsplanung / Gestaltung ‘

Gesamtbetrachtung
Phase 3
Planungsteam ZMB
Hochdorf

inkl. Integration
Kernteam
Machbarkeitsstudie
Ballwil
(Fachbeitrage)

.

Berichterstattung /
Abschluss

Kommunikation / Organisation Workshops / Support Offentlichkeitsarbeit ‘




11175/11176 Umfahrungen Hochdorf und Ballwil - Zweckmassigkeitsbeurteilung
Moduldarstellung (Hochdorf inkl. Bestvarianten Ballwil)

Erarbeitung ZMB Phasen 1 & 2

| < Grundlagenbeschaffung

[ | Generalplanermodul

B Grundlagenmodul
I Begleitmodul

Umfahrung Ballwil

)| ——

e

1

Generalplaner (Planungsteam) ZMB Hochdorf

\

Projektleitung / Koordination GP Team

Einarbeitung /
Grundlagenstudium

Umfahrung Hochdorf

Verkehrsplanung

Technik
Verkehrstechnik VB IEESEE ) Tunnelbau Weitere...
management Kunstbauten
‘ Umwelt

Stédtebau / Landschaftsplanung / Gestaltung

Kommunikation / Organisation Workshops / Support Offentlichkeitsarbeit

'-"."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."-‘TI

Erarbeitung Machbarkeitsstudie Ballwil

Einarbeitung /
Grundlagenstudium

Generalplaner (Planungsteam) MBS Ballwil

Schritt 1

« Systemabgrenzung
o Zielsystem

« Variantenfacher

Trassierung der Varianten bzgl. Strasse

und Bahn.

« Technische Machbarkeit

« Umgebungsplan
Kostenschatzung

Schritt 2

« Variantenvergleich (VWA)

« Darstellung und Erlauterungen
Hauptmerkmale / Unterschiede

zu Kosten (qualitativ, evtl.
semiquantitativ)
« Bestvariante
Schlussbericht

« Gegenuberstellung Variantenwirkungen

Input Bestvariante(n)
Ballwil

Mitarbeit in Phase 3
ZMB Hochdorf

Abschluss

I Berichterstattung /

Phase 3 ZMB >I< Abschluss / Schlusskommunikation >|




11175/76: ZMB Umfahrungen Hochdorf und Ballwil LU

INr. Vorgangsname Dauer \Anfang Ende 2020 2021 2022
3.Qtl, 2019 4.Qtl, 2019 1.Qtl, 2020 2.Qtl, 2020 3.Qtl, 2020 ‘4 Qtl, 2020 1.Qtl, 2021 ‘2 Qtl, 2021 3.Qtl, 2021 4.Qtl, 2021 1.Qtl, 2
dun | Jul | Aug | sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | un | Jul | Aug | sep | okt | Nov | Dez | san | Feb | Mz | Apr | Mai | wun | aul | Aug | sep | okt | Nov | Dez | ian
1 | Vorgehenskonzept / Grobterminplan 68 Tage Mon 01.07.19 Mit 02.10.19 | :
2 Vorbereitung / Offertstellung BHU und Verkehrsspezialist 16 Tage Mon 01.07.19 Mon 22.07.19
3 Entwurf Vorgehenskonzept 14 Tage Mon 05.08.19 Don 22.08.19 W
4 Entwurf Projektgliederung 14 Tage Fre23.08.19 Mit11.09.19 —‘
5 Workshop Vorgehenskonzept und Projektgliederung 1Tag Mit11.09.19 Mit11.09.19 T
6 Finalisierung Vorgehenskonzept, Gliederung (Projektsetup / PHB) 5Tage Don1209.19 Mit18.09.19 L4
7 Definition Grundlagen- und Begleitmodule 10 Tage Don19.09.19  Mit02.10.19 T
8 | Grundlagenmodule 125 Tage Mon 01.07.19 Don 19.12.19 1
9 Beschaffung Grundlagenmodule 35 Tage Mon 01.07.19 Fre 16.08.19
| 10 | Bearbeitung Grundlagenmodule 90 Tage Mon 19.08.19 Don19.12.19 ) “
[ 1| Begleitmodule 595 Tage Mon 01.07.19 Don 21.10.21 1
| 12| Beschaffung Begleitmodule 35Tage Mon 01.07.19 Fre 16.08.19 I
| 13 | Bearbeitung Begleitmodule 565 Tage Mon 12.08.19 Don21.10.21 [5e 1
| 14 | Beschaffung GP ZMB Hochdorf 141Tage  Don19.09.19 Mit 15.04.20 r 1
| 15 | Ausarbeitung Ausschreibung 57 Tage Don19.09.19 Fre 06.12.19 ‘
| 16 | Publikation 0 Tage sam07.12.19 Sam 07.12.19 & 07.12
|
17 Offertbearbeitung 41Tage Sam 07.12.19 Fre 14.02.20 b —‘
18 Eingabe 0 Tage Fre 14.02.20  Fre 14.02.20 Tl‘w?
19 Auswertung 30 Tage Fre 14.02.20  Don 26.03.20 - W
20 Vergabe 0 Tage Don26.03.20 Don 26.03.20 ﬁ 26.03
21 Einsprachefrist 15 Tage Don26.03.20 Mit15.04.20 h
| 22 | Startsitzung 0 Tage Mit 15.04.20  Mit 15.04.20 0115.04
| 23 | Einarbeitung 25 Tage Don16.04.20  Mit 20.05.20 -‘
| 24 |startworkshop 0 Tage Mit20.0520  Mit 20.05.20 & 20.05
| 25 | Beschaffung GP Machbarkeitsstudie Ballwil 166 Tage ~ Don19.09.19 Mit 20.05.20 r 1
| 26 | Ausarbeitung Ausschreibung 57 Tage Don19.09.19 Fre 06.12.19 —‘
27 Publikation 0 Tage Fre 06.12.19  Fre 06.12.19 F’ 06.12
28 Offertbearbeitung 41Tage Sam07.12.19 Fre 14.02.20 Y ‘
29 | Eingabe 0 Tage Fre 14.02.20  Fre 14.02.20 714-02
30 Auswertung 30 Tage Fre 14.02.20  Don 26.03.20 4 h
31 Vergabe 0 Tage Don26.03.20 Don 26.03.20 0‘ 26.03,
N Einsprachefrist 15 Tage Don26.03.20 Mit15.04.20 [} |‘ :
| 33 | Startsitzung 0 Tage Mit 15.04.20  Mit 15.04.20 ‘T 15.04
| 34 | Einarbeitung 25Tage  Don16.04.20 Mit20.05.20 Yo
| 35 | Startworkshop 0 Tage Mit20.05.20  Mit 20.05.20 o[ 20.05
| 36 | Bearbeitung Hauptarbeiten 442 Tage Don 21.05.20 Fre 28.01.22 I |
| 37 | Hochdorf, ZMB Phase 1 &2 286Tage  Don21.05.20 Don 24.06.21 [
E ZMB: Phase 1 Hochdorf 136 Tage  Don21.0520 Don 26.11.20 H
39 ZMB: Phase 2 Hochdorf 150 Tage Fre27.11.20  Don 24.06.21
| 40 | Ballwil, Machbarkeitsstudie Schritte 1 & 2 292Tage  Don21.05.20 Fre 02.07.21 [
Z MBS: Schritt 1 Ballwil 111Tage  Don21.0520 Don22.10.20 )
42 MBS: Schritt 2 Ballwil 181 Tage Fre23.10.20  Fre 02.07.21 H
| 43 | ZMB: Phase 3 Hochdorf mit Bestvariante Ballwil kombiniert 150 Tage Mon 05.07.21 Fre 28.01.22
44 | Kommunikation / Einbindung Anspruchsgruppen 530 Tage Mon 06.01.20 Fre 14.01.22 I 1
| 45 | Definition und Information Begleitgremien 20 Tage Mon 06.01.20 Fre 31.01.20
| 46 | Begleitgremium Hochdorf (definitive Termine zu fixieren) 465 Tage Mon 06.04.20 Fre 14.01.22 r 1
| 47 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 06.04.20 Fre 10.04.20
| 48 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 11.05.20 Fre 15.05.20
| 49 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 17.08.20 Fre 21.08.20
| 50 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 23.11.20 Fre 27.11.20
51 Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 15.02.21 Fre 19.02.21
52 Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 14.06.21 Fre 18.06.21
53 Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 16.08.21 Fre 20.08.21
| 54 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 10.01.22 Fre 14.01.22
| 55 | Offentliche Anlasse Hochdorf (definitive Termine zu fixieren) 465 Tage Mon 06.04.20 Fre 14.01.22 j 1
| 56 | Informationsanlass 5 Tage Mon 06.04.20 Fre 10.04.20
| 57 | Interviews mit spezifischen Anspruchsgruppen 10 Tage Mon 01.06.20 Fre 12.06.20
| 58 | Workshop mit Anspruchsgruppen (Zielsystem / Variantenfacher) 5Tage Mon 10.08.20 Fre 14.08.20
| 59 | Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 1, 5 Tage Mon 16.11.20 Fre 20.11.20
L Variantenfacher/Selektion)
60 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 2) 5 Tage Mon 14.06.21 Fre 18.06.21
61 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 3; inkl. Ballwil) 5Tage Mon 01.11.21 Fre 05.11.21
62 Informationsanlass (inkl. Ballwil) 5 Tage Mon 10.01.22 Fre 14.01.22
| 63 | Begleitgremium Ballwil (definitive Termine zu fixieren) 320 Tage Mon 30.03.20 Fre 18.06.21 I 1
| 64 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 30.03.20 Fre 03.04.20
| 65 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 11.05.20 Fre 15.05.20
| 66 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 20.07.20 Fre 24.07.20
| 67 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 21.09.20 Fre 25.09.20
| 68 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 21.12.20 Fre 25.12.20
| 60 | Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 22.03.21 Fre 26.03.21
70 Begleitgremiumssitzung 5 Tage Mon 14.06.21 Fre 18.06.21
| 71 | Offentliche Anlasse Ballwil (definitive Termine zu fixieren) 315 Tage Mon 06.04.20 Fre 18.06.21 j 1
72 Informationsanlass 5 Tage Mon 06.04.20 Fre 10.04.20
73 Interviews mit spezifischen Anspruchsgruppen 10 Tage Mon 04.05.20 Fre 15.05.20
74 Workshop mit Anspruchsgruppen (Zielsystem / Variantenfacher) 5Tage Mon 06.07.20 Fre 10.07.20
| 75 | Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Schritt 1, 5Tage Mon 21.09.20 Fre 25.09.20
L Variantenfacher/Selektion)
76 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Schritt 2) 5Tage Mon 24.05.21 Fre 28.05.21
| 7 | Informationsanlass (Abschluss Schritt 2) 5 Tage Mon 14.06.21 Fre 18.06.21
191201 Vorgehenskonzept-Grobterminplan.mpp Seite 1




11176 Optimierung Ortsdurchfahrt Ballwil - Machbarkeitsstudie
Perimeter
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11175 Umfahrung Hochdorf Luzern - Zweckmassigkeitsbeurteilung
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