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local technique

Extraction cabine de

projection / WC

VTDA 1012

Toiture RdC

Chaufferie

Aerorefroidisseur

F control FDXM4AM

régulation embarquée

Affectation inconnue

2 * systemair KVK 400

Exterieurlocaux sous dômesLocal technique

extraction Labo photo
Schneider et zaehringer AG

AS10-6
1100 m3/h - 120pa

extraction vestiaires - douches
Schneider et zaehringer AG

AS12-6
2530 m3/h - 120pa

extraction ateliers - vestiaires - dépôt
Schneider et zaehringer AG

AS12-6
2500 m3/h - 120pa

extraction stand 5 cibles
Marelli

L38B/445/1

extraction stand 7 cibles
référence inconnue

Extraction

technicair

VTDA 2000

Toiture R+1

R

M
M

pulsion auditoire

4000 m3/h

41'440 kcal/h à 90 / 70 °C

puissance froide inconnue (ajout

ultérieur)

local technique "garage"

Biral RZ25S

R

Groupe

frigorifique

Carrier 30RW

Sauter

EGT 34B13

Sauter

EGT 34B13

extraction

auditoire

3600 m3/h

R

Danfoss

Grundfos UPS25 50-180

Swegon

GOLD 04C3421

régulation embarquée (batterie

chaude comprise)

local technique "vestiaires"

1er sous sol

2ème sous sol

R

pulsion

sanitaire/vestiaire

Rutschi

NCP2-80/70

Sauter

EGT 34B13

R

Sauter

B6R15

kvs 2.5

Sauter

EGT 34B13

pulsion cuisine

5'400 m3/h

52'900kcal/h à 90 / 70 °C

R

pulsion judo

4000 m3/h

Rutschi

NCP2-80V

Sauter

EGT 34B13

Sauter

EGT 34B13

extraction judo

3800 m3/h

Sauter

kvs 10

Rutschi

1WWR15/4-1

Sauter

kvs 10

R
Sauter

EGT 34B13

Sauter

EGT 34B13

extraction

gymnase

4000 m3/h

pulsion

gymnase

4000 m3/h

41'400kcal/h

à 90 / 70 °C

Toiture RdC

RdC

Climatisation salle Mont-Blanc

3 * Daikin RXS50BVMB

Extraction locaux

sanitaires coté

fontenettes

technicair

VTDA 712

Toiture R+3

extraction cuisine
Schneider et zaehringer AG

???

extraction locaux sanitaire
étage

Schneider et zaehringer AG
AS12-6

2370 m3/h - 140pa

extraction locaux sanitaire
R+3

Schneider et zaehringer AG
Ventra Technik AG

TEV 315

Toiture R+3
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