
Kopfbolzendübel
ø22, l=250mm

Polystyrolplatte 40mm
Druckspannung bei 10% Stauchung
250 kN/m²

8 x Gewindestange
Swiss Gewi ø 25
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IPE 600 St. 37/24Spannmuffe

Schnitt A - A 1 : 20
alle Pfeiler ohne P3, P6 & P7

Endplatte punktuell an 
Steife anschweissen

Endplatte 150 / 20mm
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Schnitt B - B 1 : 20
alle Pfeiler ohne P3, P6 & P7
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Polystyrolplatte 40mm
Druckspannung bei 10% Stauchung
250 kN/m²
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Schnitt C - C 1 : 20
alle Pfeiler ohne P3, P6 & P7
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Mageba Hydraulikpresse ZE 673
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Polystyrolplatte 40mm
Druckspannung bei 10% Stauchung
250 kN/m²
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Detail 1

Ancofix ø16 e=15

Kernbohrung für Entlüfung ø 3cm
Einfülltrichter 40 / 40cm
Bewehrung nicht schneiden

Einfülltrichter 40 / 40cm
Bewehrung nicht schneiden

Querschnitt 1 - 1 1 : 20
alle Pfeiler ohne P3, P6 & P7

Schubnocken gem. PRA
bei Pfeiler P10 - P13

Ausgleichsplatte Mageba Ausgleichsplatte Mageba
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25
5

11
0

11
0

80
19

10
6

10
6

19
14

1
11

0
80

19
80

11
0

80

90 80 80 80 107

90 80 80 80

Polystyrolplatte 40mm
Druckspannung bei 10% Stauchung
250 kN7m²
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Mageba Hydraulikpresse ZE 673

450 / 450 / 20mm

210 450

Detail 1 1 : 10
alle Pfeiler ohne P3, P6 & P7

Ausgleichsplatte Mageba

t = 30

HEA 300 St. 37/24

Detail 2
Kernbohrung für Entlüfung ø 3cm
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HEA 300 St. 37/24

HEA 300 St. 37/24

Swiss-Gewi Endverankerung
Guss Typ 100

Swiss-Gewi Endverankerung
Guss Typ 100

Einfülltrichter 40 / 40cm
Bewehrung nicht schneiden

Einfülltrichter 40 / 40cm
Bewehrung nicht schneiden
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Querschnitt 2 - 2 1 : 20
P6 & P7
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Ausgleichsplatte Mageba Ausgleichsplatte Mageba
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20 x Gewindestange
Swiss Gewi ø 25

Schnitt E - E 1 : 20
P6 & P7

ø 14 e=15
BG ø 16 e=15

Kopfbolzendübel
ø22, l=250mm, 40 Stk.
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Schnitt F - F 1 : 20
P6 & P7
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20 x Gewindestange
Swiss Gewi ø 25

Kopfbolzendübel
ø22, l=250mm

SpannmuffeHEA 300 St. 37/24

Schnitt D - D 1 : 20
P6 & P7

Endplatte punktuell an 
Steife anschweissen
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Kopfbolzendübel ø22, 32Stk. Beidseits:

Mageba Hydraulikpresse ZE 673
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Detail 2 1 : 10
P6 & P7

Ausgleichsplatte Mageba

Koordinatensystem : LV95 

A9

STEG/GAMPEL OST

VISP WEST

BRIG-GLIS

GAMPEL

140.701

133.800

132.330

VS

N° SIRS :

AUF- UND ABFAHRTSRAMPEN RARON

E

Datum der Gesuchstellung

Projektverfasser

Projektleitung

Kantonale Behörde

KBM
PRA

, Visp
, Sitten
, Sitten

IG Kunstbauten

DEPARTEMENT FÜR MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG
UND UMWELT (DMRU)

DMRU 
Amt für Nationalstrassenbau
Kantonsstrasse 275, 3902 Glis

Fichiers/Daten :

150.462

alp

Variante Ausbildung
Querträger Überführung

Exemplar Nr.

Ref. Mappe Str. Nr. : BEILAGE

SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN

Abschnitt Teilstrecke Km Bereinigte Km Kanton

remplace/ersetzt

rempl.par/ers.durch

PROJ. DATUM
RA

GEPGEZ.

29.2121

RABWB/XB

AUSSCHREIBUNG

29.2172

29.2171
16.08.2019

2108.4.7.alp.400-028
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Rechteck


