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Abbruch Konsolkopf
HDW Betonabtrag und

neue Konsole ~35.00 x 0.50m

Situation 1:500

Abbruch Konsolkopf
HDW Betonabtrag und neue Konsole 0.50m
gesamte Überführung Turtig

K
antonstrasse T9

B B

A
A

Vordachkonstruktion
Schutz SBB Fahrleitung

DETAIL 3 DETAIL 1DETAIL 2

A
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ückbau Zufahrtsstrasse

Treppenaufgang für Fussgänger:
Wendeltreppe Auftritt 28cm Höhe 15cm
10 Treppentritte pro Podest.
Podest 3.16m x 1.26m
Aussenwand 15cm
Kernwand 30cm
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31 19 45Abbruch best. Konsolkopf
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4%

Granitrandstein

Feinkies 8-16mm + EP,
1kg Epoxydharz / 75kg Feinkies gewaschen
oder Haftmörtel mit Längsentwässerung

14 56

50 1.28 22

Abdichtung PBD EP5
MA beständig

Epoxidharzversiegelung OS7

HV-Fuge 3cm

29 21

neues Fahrzeugrückhaltesystem Typ LS A
- Handlauf 60x140mm
- Pfosten IPE100 mit Fussplatte
- Verformungselement U
- Befestigung mit Verbunddübel M16

7
35

5
20

20

Anschlusseisen einbohren, ø20 e=20
Bohrloch ø24mm, Bohrtiefe 20cm
Verbundmörtel Hilti-HIT RE 500

Detail 1   1:10
Anschluss Fahrbahn - Gehweg

2*2 ø 16 in Bgl 

Schubverbinder HCC-K, L=290mm, ø14 e=20
Bohrloch ø18mm, Bohrtiefe 16cm
Verbundmörtel Hilti-HIT RE 500

4 ø 12 Distanzeisen Top 12 

Abdichtung PBD EP5
MA beständig

Epoxidharzversiegelung OS7

Reinigen mit Druckwasserstrahlen (900 bar)

best. Armierung
ø16 e= 20 und ø18 e=20

DETAIL 4
50 1.50

HWD Strahlen
Rautiefe >3mm

ø 12 e=15 VE 

2.5%
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Kanten gebrochen
3x3cm

Hydrophobierung

7

ø 10 e=15 Bgl 

2*4 ø 20 in Bgl 

Sika Mono Top - 412 N

Heissverguss-Fuge 3cm Heissverguss-Fuge 3cm

neue Belagsentwässerung
gem. TMB 22 001-12680/90
Bohrloch ø40mm

Deckschicht PmB 25/55-65E d=35mm
Binderschicht PmB 25/55-65E d=35mm
Schutzschicht PmB 25/55-65E d=35mm

2.5%

1.035 25

Schutzschicht PmB 25/55-65E d=30mm

Deckschicht PmB 25/55-65E d=30mm
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4%

2.5%

2.5%

Granitrandstein

Feinkies 8-16mm + EP,
1kg Epoxydharz / 75kg Feinkies gewaschen
oder Haftmörtel mit Längsentwässerung

Abdichtung PBD EP5
MA beständig

Epoxidharzversiegelung OS7

HV-Fuge 3cm
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Kanten gebrochen
3x3cm

Hydrophobierung
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Detail 2   1:10
Anschluss im Bereich Auffahrtsrampe Ost

2*2 ø 16 in Bgl 

ø 12 e=15 VE 

4 ø 12 Distanzeisen Top 12 

ø 16 e=20 Zul. Ancofix 

Anschlusseisen einbohren, ø20 e=20
Bohrloch ø24mm, Bohrtiefe 20cm
Verbundmörtel Hilti-HIT RE 500

DETAIL 4

Epoxidharzversiegelung OS7

Abdichtung PBD EP5
MA beständig

HWD Abtrag (2'000 bar)
Haftbrücke und Reprofilierungsmörtel

best. Armierung
ø16 e= 20

Bauablauf
1  HWD Abtrag (2'000 bar) mit Freilegung Bewehrung 1.Lage
2  Zulage Bewehrung ø16mm, e=20cm, Ancofix
3  Haftbrücke und Reprofilierungsmörtel
4  Abbruch best. Auffahrtsrampe Ost
5  Neubau Kordon und Gehweg
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12

neues Fahrzeugrückhaltesystem Typ LS A
- Handlauf 60x140mm
- Pfosten IPE100 mit Fussplatte
- Verformungselement U
- Befestigung mit Verbunddübel M16
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ø 10 e=15 Bgl 

2*4 ø 20 in Bgl 

Heissverguss-Fuge 3cmHeissverguss-Fuge 3cm

neue Belagsentwässerung
gem. TMB 22 001-12680/90
Bohrloch ø40mm

Sika Mono Top - 412 N

~ 65

Deckschicht PmB 25/55-65E d=35mm
Binderschicht PmB 25/55-65E d=35mm
Schutzschicht PmB 25/55-65E d=35mm
Überbeton, Grösstkorn 0 - 16mm

25

1.03 25

Hilti Gewindestange
M20 HAS mit Mutter
Bohrloch: 24mm
Verbundmörtel: Hilti Hit 150

Schutzschicht PmB 25/55-65E d=30mm

Deckschicht PmB 25/55-65E d=30mm

4% 2.5%

2.5%

UNP 80

UNP 80

UNP 80

IPE 120

IPE 120
IPE 120

160°151°

1.05
31

34

70

56

74

Wellblech-Profil
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Detail 3   1:10
Vordachkonstruktion Schutz SBB Fahrleitung
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neues Fahrzeugrückhaltesystem Typ LS A
- Handlauf 60x140mm
- Pfosten IPE100 mit Fussplatte
- Verformungselement U
- Befestigung mit Verbunddübel M16
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Grundriss   1:100
Vordachkonstruktion Schutz SBB Fahrleitung
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Detail 4   1:2
Überdeckung Distanzeisen Top 12

Top 12 Distanzeisen Distanzklötzchen

29.2121

Baukontrolle Die Bauleitung ist mindestens 24 Stunden vor Beginn des Betonieren
zu benachrichtigen.

Bezeichnung nach Norm SIA 262 bezw. SN EN 206 - 1 : 200

Beton
Nach Eigenschaft
Typ: P2
Druckfestigkeit: C25/0
Grösstkorn: D_Max 32
Chloridgehalt: 0.1
Konsistenzklasse F5
AAR Beständig

NPK F
NPK F

NPK F
NPK G

NPK F
NPK D

Betonzusätze Die Verwendung von Betonzusätzen zur Erreichung der
vorgeschriebenen Betonqualität ist grundsätzlich Sache der
Bauunternehmung

Schalung

Ausschal-
fristen

29.5190

Datum der Gesuchstellung
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Abschnitt Teilstrecke Km Bereinigte Km Kanton
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Bauteil
Betonbohrpfahl:

Betonsorte

Pfahlbankett:
Brückenpfeiler

Fahrbahnplatte:
Brückenkonsolenkopf:

Widerlager:
Treppenhaus:

Bauteil Bewehrungsüberdeckung Schalungstyp
oben unten

Betonbohrpfahl:
Pfahlbankett: 50mm 50mm

90mm 90mm

50mm 50mmBrückenpfeiler:

Fahrbahnplatte: 55mm 55mm
55mm 55mmBrückenkonsolenkopf:

Platten Widerlager: 50mm 50mm
30mm 30mmTreppenhaus:

-
Typ 2.0
Typ 2.0

Typ 2.0
Typ 2.0

Typ 2.0
Typ 2.0

Brückenpfeiler

Fahrbahnplatte

Brückenkonsolenkopf:

3 Tage

3 Tage

3 Tage
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29.5190


