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Bezeichnung nach Norm SIA 262 bezw. SN EN 206 - 1 : 200
Beton Bauteil Betonsorte
Betonbohrpfahl: Nach Eigenschaft
Typ: P2
Druckfestigkeit: C25/0
Grésstkorn: D_Max 32
Chloridgehalt: 0.1
Konsistenzklasse F5
AAR Bestandig
Pfahlbankett: NPK F
Bruckenpfeiler NPK F
Fahrbahnplatte: NPK F
Bruckenkonsolenkopf: NPK G
Widerlager: NPK F
Treppenhaus: NPK D
Betonzusatze Die Verwendung von Betonzusatzen zur Erreichung der
vorgeschriebenen Betonqualitat ist grundsatzlich Sache der
Bauunternehmung
Schalung Bauteil Schalungstyp Bewehrungsuberdeckung
oben unten
Betonbohrpfahl: - 90mm 90mm
Pfahlbankett: Typ 2.0 50mm 50mm
Bruckenpfeiler: Typ 2.0 50mm 50mm
Fahrbahnplatte: Typ 2.0 55mm 55mm
Bruckenkonsolenkopf: Typ 2.0 55mm 55mm
Platten Widerlager: Typ 2.0 50mm 50mm
Treppenhaus: Typ 2.0 30mm 30mm
Ausschal- Briickenpfeiler 3 Tage
fristen Fahrbahnplatte 3 Tage
Bruckenkonsolenkopf: 3 Tage

Ost

70

2.05

5.90

62

20°

56 14

1.00 |
‘ |
|’ ’ | ” [I
o
I ¥
I ' ! :
West
(]
(0] n
2 S 70
SR <
S Ud ?) S Konsolenkopf gem. N Ord
14 S Fachhandbuch ASTRA
@ E Briickenrand u. Mittelstreifen
i | Revision Dezember 2008
70 i 8.00 70
| |
| 4.00 | 4.00 \ %]
T |
| | ( | .
| o | ™ ﬁ N o
/ — N = . Lo N
) u,‘,_ ©
o 1= = & S 3
o «© 8 d o a
T T ____——— | iﬁ - N s
% M < wr : ” 14 56
T f
14 ‘ 56 ~ 145 40 115 2.00 115 40 145 56 14 Schmutzwasser best. 6315 mm
‘ ‘ ‘ Leerrohr best. 200 mm
Oberflachenentwasserung neu 200 mm

\Oberﬂéchenentwésserung neu 200 mm

Baukontrolle

Die Bauleitung ist mindestens 24 Stunden vor Beginn des Betonieren

zu benachrichtigen.
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