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Im Rahmen des Projektes EP Interlaken Ost-Brienz wird auf der Nationalstrasse N8 der Senggtunnel,
der Chuebalmtunnel und der Giessbachtunnel inkl. Vorzonen und Anschlussbauwerk instand gestellt.
Aufgrund des Alters und des Zustandes der Anlagen und aufgrund der vorgesehenen baulichen
Massnahmen wird davon ausgegangen, dass die BSA-Anlagen komplett ersetzt werden mussen.
Auch die im Rahmen der Uberbriickungsmassnahmen erneuerten Teile der BSA (hauptséchlich Steu-
erungen) mussen ersetzt werden, da diese nur fiir den bisherigen Umfang und nur fur die Ubergangs-
phase bis zur Gesamterneuerung ausgelegt wurden.

Zur Verbesserung der Fluchtmdoglichkeiten sind bereits vorgangig die Tunnel Giessbach und Chue-
balm mit einem parallel verlaufenden Sicherheitsstollen mit Querverbindungen zum Tunnel erganzt
worden. Der Senggtunnel hat in der Tunnelmitte einen Fluchtstollen erhalten. Die Leistungen zur Aus-
ristung der Sicherheitsstollen werden bereits als VoMa realisiert.

Die bestehenden Zentralen bieten nicht genligend Raum zur Aufnahme der Steuerkomponenten. Alle
7 Zentralen muissen entsprechend erweitert werden. Da die bestehenden Tunnelzentralen jedoch
weitergenutzt werden, wird es zu Zwischenzustanden mit Provisorien kommen.

Die Anlagen wurden gut gewartet. Aufgrund ihres Alters sind fur die meisten Anlagen keine Ersatzteile
mehr erhdltlich. FUr die USV-Anlagen und die Steuerungen der Beleuchtung, Signalisation und Diver-
sanlage mussten bereits VoMa ausgeldst werden, um die Anlagen weiter betreiben zu kdénnen. Die
Verkabelung entspricht nicht den giltigen Normen, insbesondere ist die Personensicherheit nicht
Uberall gewahrleistet.

Beim Ersatz der BSA-Anlagen wird soweit als méglich auf die Vorgaben der SIA 197/2 sowie auf die
Einhaltung der ASTRA-Richtlinien und Merkblatter geachtet. Aus wirtschaftlichen Erwagungen kann
jedoch davon abgewichen werden, wenn der Nutzen in keinem Verhaltnis zum Aufwand steht.

Die Arbeiten werden wahrend Nachtsperrungen ausgefihrt, so dass die Tunnel jeweils am Morgen mit
reduzierter Geschwindigkeit (60 km/h) zweispurig fir den Verkehr freigegeben werden kénnen. Dieser
Anspruch an die Verfugbarkeit des Autobahnabschnitts wahrend der Sanierung erfordert zuséatzliche
Massnahmen zur Aufrechterhaltung eines Tunnelbetriebs.

Mit den vorgesehenen Massnahmen wird die Normkonformitat betreffen der BSA wieder hergestelit.
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1.2 Ort und Objekte

Das vorliegende Massnahmenprojekt behandelt die geplanten Massnahmen fiir die Betriebs- und
Sicherheitsausriistung im Unterhaltsabschnitt 60 der NO8 zwischen der Halbanschlussstelle Bonigen
und der Anschlussstelle Brienz. Der Ort der Objekte ist in Abbildung 1.1 Gbersichtshalber hervorgeho-

" ~yfeozely
o Urt-Rotstl

Abbildung 1.1: Ort der Objekte

Darin enthalten sind der in Abbildung 1.2 dargestellte Abschnitt der offenen Strecke und drei Tunnels;
namentlich Sengg, Chuebalm und Giessbach. Da bei den Betriebs- und Sicherheitsausriustungen des
betrachteten Abschnitts in den nachsten 4 Jahren ein mangelhafter Zustand erreicht wird, der einen
Weiterbetrieb kritisch werden lasst, sind die betroffenen Anlagen (abgesehen von den bestehenden
Sicherheitsdefiziten bei Fluchtwegen und Liftung) entsprechend dem Massnahmenprojekt zu erneu-
ern. Die Ausristungen der SiSto sind Bestandteil des Projekts SiSto N08.

c
g
°
2
(<]
-]
5
s
@
<
o«

Tunnel inkl. Vorzonen

offene Strecke

Abbildung 1.2: Betroffene Objekte

Der Verkehr wird fir den gesamten Unterhaltsabschnitt mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung im
Gegenverkehr betrieben. Die Fahrbahnbreite der Tunnels betrégt jeweils 7.5 m; die Bankette der Tun-
nels Sengg und Chiebalm 0.94 m. Im Giessbachtunnel betragt das seeseitige Bankett 0.975 m und
das bergseitige 0.99 m. Die Betriebszentralen der Tunnels sind jeweils bei den Tunnelportalen positi-
oniert. Im Giessbachtunnel befindet sich zudem eine weitere Zentrale in Tunnelmitte.
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Eine detaillierte technische Betrachtung der Objekte und der offenen Strecke wird in Kapitel 2 abge-
handelt.

Die Nationalstrasse NO8 an der sudlichen Brienzerseeseite wurde am 18. Mai 1988 nach mehr als
zehnjahriger Bauzeit erdffnet. Seit ihrer durchgehenden Inbetriebnahme wurde die Nationalstrasse
keiner umfassenden Erneuerung unterzogen. Im Laufe der Jahre sind unter anderem an den Betriebs-
und Sicherheitsausriistungen diverse Schwachstellen und Schaden entstanden.

Verschiedene Uberbriickungs- (UeMa) und vorgezogene Massnahmen (VoMa) wurden an den Be-
triebs- und Sicherheitsausristungen durchgefuhrt. In Tabelle 1.1 sind die betroffenen Teilanlagen und
die Datierung der Massnahmen aufgelistet.

Anlage Teilanlage Datierung
Energieversorgung Notstrom/USV 2009/2011
Beleuchtung Leittechnik/Beleuchtungssteuerung 2011

Optische Leiteinrichtung nachgeriistet  2005/2006

Signalisation Leittechnik/Signalisationssteuerung 2011
Uberwachungsanlage  Divers 2011
Kommunikation und Netzwerke 2011
Leittechnik

Leittechnik 2011

Tabelle 1.1: Durchgefihrte UeMa und VoMa

Die Prifung der Normkonformitat hat gezeigt, dass im Bereich der Sicherheitsanforderungen erhebli-
che Defizite bestehen. Diese betreffen vor allem:

¢ die Fluchtmoglichkeiten
¢ die Beleuchtung

e die Llftung

e die Zentralen

Zur Verbesserung der Fluchtmdglichkeiten sind die Tunnel Giessbach und Chiiebalm mit einem paral-
lel verlaufenden Sicherheitsstollen mit Querverbindungen zum Tunnel erganzt worden. Der Senggtun-
nel hat in der Tunnelmitte einen Fluchtstollen erhalten. Die Leistungen zur Ausristung der Sicher-
heitsstollen werden bereits als VoMa realisiert.

Die Beleuchtungsanlagen haben ihre erwartete Lebensdauer gemass SIA erreicht bzw. teilweise
Uberschritten. Ersatzteile sind fur die Leuchten kaum noch lieferbar. Im Rahmen von UeMa wurden
nur die Beleuchtungssteuerungen der Tunnel erneuert.

Die bestehende Luftung im Giessbachtunnel gewéhrleistet weder die erforderliche Frischluftzufuhr im
Betriebszustand, noch die erforderlichen Parameter zur Gewahrleistung der Brandliftung. Um diese
zu gewahrleisten, erfolgt der Einbau von Abluftklappen in der, infolge Tragsicherheitsdefizits zu erset-
zenden Zwischendecke. Das Luftungssystem wird mit Strahlventilatoren im Verkehrsraum ergéanzt.
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Die bestehenden Zentralen bieten nicht genligend Raum zur Aufnahme der Steuerkomponenten. Alle
7 Zentralen missen entsprechend erweitert werden.

Die Feststellung zum Ist-Zustand der Gbrigen BSA beruht auf PAW-Planen der Strecke, Besprechun-
gen mit Mitarbeitern der Gebietseinheit sowie auf Besichtigungen der Anlagen in den Zentralen und
Tunneln.

Fur die Anlage Energieversorgung ist ein Totalersatz vorgesehen. Dabei werden klare Schnittstellen
zwischen ASTRA und Elektrizitdtswerk definiert. Die Massnahmen der Anlage Signalisation beinhalten
den Einsatz einer Lichtsignalanlage, von Beschilderungen und Prismenwender geméss neuem Signa-
lisationsplan. Ausserdem wird die Verkehrszahleranlage erneuert. Fiir die Anlage Uberwachungsanla-
ge ist ein genereller Ersatz der kompletten Anlage vorgesehen. Als Massnahme fiir die Anlage Kom-
munikation & Leittechnik wird eine Gesamterneuerung der Netzwerkkomponenten angestrebt. Fir die
Anlage Kabelanlage ist eine Demontage der alten Kabel und ein, den neuen Bedirfnissen angepass-
ter Ersatz, der Kabel vorgesehen. Die Massnahmen der Anlage Nebeneinrichtungen beinhaltet vor
allem die Neuinstallation oder Zentralenerweiterungen. Eine Zusammenfassung der vorgesehenen
Massnahmen aller Anlagen ist im Kapitel 2.5 tabellarisch aufgefuhrt.

Die Anlagen wurden gut gewartet. Aufgrund ihres Alters sind fur die meisten Anlagen keine Ersatzteile
mehr erhdltlich. FUr die USV-Anlagen und die Steuerungen der Beleuchtung, Signalisation und Diver-
sanlage mussten bereits VoMa ausgeldst werden, um die Anlagen weiter betreiben zu kénnen. Die
Verkabelung entspricht nicht den giltigen Normen, insbesondere ist die Personensicherheit nicht
Uberall gewahrleistet.
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Durch dieses Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden:

o Erflullung der giltigen Vorgaben bzgl. Sicherheit, Lebensdauer und eingesetzter Technik
e Erarbeitung der Projektbasis als Grundlage zum Masshahmenprojekt

e Grundlagenbildung fur die Sanierung der Strecke zwischen HAS Bdnigen und AS Brienz, ins-
besondere fur die BSA der Tunnel Sengg, Chiiebalm und Giessbach

e Erstellung eines Massnahmenprojekts zur Erneuerung der BSA in Abstimmung mit den not-
wendigen baulichen Sanierungen der SiSto und Tunnel

o Kostenschatzung fur die Erneuerung der BSA unter Berlicksichtigung der VoMa BSA

Das Projekt ist entsprechend dem im Anhang 8 beigefiigten Organigramm gefihrt. Hier sind auch die
einzelnen Fachspezialisten aufgefiihrt. Die Planungen BSA erfolgen in enger Abstimmung mit den
Projektverantwortlichen fir die baulichen Massnahmen.

Die Struktur der Projektorganisation ist im nachfolgenden Organigramm dargestellt.
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Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Abteilung |, J. Réthlisberger (AC)

Begleitgruppe (BG)*

] Worsitz: D. Wetler, Vertreter Kanton, Vertreter
Gemeinden, Interessangruppen
Projektsteuerung (PS) — Begleitgruppe Si+V
.\:ﬁf{..g;::;?e&g% ] Worsitz: A Matti, Vertreter Polizei,
A Matti (PL) Feuerwehr, Sanitét, Kanton, GVB
5. Yang-Kim (PL EM)*
M. Matti [BL-IC) Kerngruppe Si+V
5. Bachmann (BL FU}* “orsitz: A Matti
JM. Waeber (FBL G1) M. Haldemann
ﬂ' l;lgrbe!t[hBII-P:;! I;ioru] — E. Zimmermann
. Siagenthalar (1K) R. Meier
Stab (BHU} A Mayer
P. Siegenthaler
Fachunterstiitzung
o projektlei g (GL) — G, Balbi (Tunnel ! Geotechnik)
Fachstellen Kanton * Vorsitz: A Matti (GPL) F. Dousse (BSA)

5. Kun (Kunsthauten)

i U. Marbet (BL-PM Mord
Polizei ( ) M. Meyer (Trasse | Urnwett)

Weitere nach Bedarf B. Aeberhard (Stv. Bau) | M Meyer(Trasse iumwet) |
£. Yang-4m (Stv. BSA) ——————
H,P. Spring (IG-F2)* i

S JM. Wasber (FBL G1) * — Batrich
Spezialisten Bauherr Gebiatssinheit |. Werkhof Gesigen
1. Stalder (Support Filiale) | M. Rost (GE)

P. Liechti (EP Filiale) Externe Oberbauleitung K. Insbnit {GE)

U, Rieder (Naturgefahren) (EOBL)

Prona AG (Umwelt) Information /| Kommunikation
Rapp Trans AG (Verkehr) OBL A, Meyer A Staeger (Kommunikation F2)

OBL Stv. P. Siegenthaler

Multiplikater

Stab GPL BHU
PL: A, Meyer
PL Stw: .M. Jeanneret

TPL: R. Miller
TPL BSA: P. Siegenthaler

Projektleitung |G Brienzersee IG NOB EP IOB-BSA
: €. De Gasparo PL: R. Blaser
PL Stv; R, Gabriel PL Stv: M. Pellegrini

Siehe Organigramm Projeklverfasser Siehe Organigramm Projekbverfasser

Abbildung 2.1: Organigramm der Projektorganisation

IG NO8 EP I0B-BSA
P A. IUB Engineering AG Projektadministration
P i T
Projektleitung | M. Hunziker (IUB)
R. Blaser (IUB) |
Stv. M. Pellegrini (IM) |
|
|
I
} Zeichnungsbiiro
Projektierung - M. Réitz (1UB)
D. Uttiger (IUB)
R. Blaser (1UB)
Stv. M. Pellegrini (IM)
[ ! |
Energieversorgung Uberwachungsanlagen Tunnelltftung

M. Schar (IUB) HP. Feuz (IUB)
Stv. R. Zbinden (IUB) Stv. R. Zbinden (IUB)

R. Haldimann (HBI)
Stv. HP. Feuz (IUB)

Beleuchtung
L. Ostini (IM)
Stv. O. Demont (IM)

Kommunikation & Leittechnik
G. Schnell (IM)
Stv. S. Hane (IM)
Stv. A. Frohlich (IM)

Nebeneinrichtungen
M. Schér (IUB)
Stv. R. Zbinden (1UB)

Signalisation
A Frohlich (IM)
Stv. P. Ribeli (IM)

Kabelanlagen
R. Zbinden (1UB)
Stv. M. Mérki (1UB)

Abbildung 2.2: Organigramm Projektierung IG NO8 EP IOB-BSA
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NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Bauherr:

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
Filiale Thun

Tel..  +41 58 468 24 00

Fax: +41 58 468 25 90

Projektleiter BSA Bauherr:

Fachunterstitzung Bauherr:

Gebietseinheit:

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kan-
tons Bern (BVE)

Tiefbauamt, Nationalstrassen Betrieb GE |
Autobahnwerkhof Spiez

Industriestrasse 9

3700 Spiez

Bauherrenunterstitzung BSA:

Boess + Partner AG
Wankdorffeldstrasse 64
CH-3014 Bern

Projektverfasser:

IG NO8 EP I0B-BSA
c/o IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
CH-3000 Bern 14

PL Projektverfasser BSA:

IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
CH-3000 Bern 14
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PL Stv. Projektverfasser BSA: I
IM Maggia Engineering SA

via Stefano Franscini 5
CH-6601 Locarno 1
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Massnahmenprojekt Kopfteil

2.3 Technische Daten des Objekts/der Strecke

Das Erhaltungsprojekt beinhaltet den gesamten Streckenbereich der NO8 6stlich der HAS 27 Bdnigen
ab km 24.00 und 6stlich der AS 29 Brienz bei km 37.830. Prinzipiell kann man drei Perimeter fiir die-
ses Projekt definieren:

o Perimeter UPIaNS km 24.000 — km 37.830
o Perimeter Signalisation km 24.000 — km 37.830
e Perimeter Integration AWH Interlaken — km 37.830

Die Daten der darin enthalten Tunnel (Sengg, Chiebalm und Giessbach), sind im Unterkapitel 2.3.1
aufgefiihrt; die der offenen Strecke im Kapitel 2.3.2.

n

¥
=
¢

[

-km 24.000

e
* Chiiebalmtunnel ==

Rastplatz Glooten

Abbildung 2.4: Ubersicht Projektperimeter

V10

30.01.2015 Seite 16 / 84 i U B Eng 9 iM Engi
Y Engineerin % Engineering



IG NO8 EP I0B-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Lange 864 m
Stationierung Westportal ~ km 27'571
Stationierung Ostportal km 28'435
Anzahl Réhren 1

Anzahl Fahrstreifen 2

Verkehrsart Gegenverkehrsbetrieb (1 Fahrstreifen pro Richtung)
Vmax 80 km/h
DTV 8'086 (2009, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

8'679 (2011, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

Pannenstreifen

keiner

Pannenbuchten 2 (in der Mitte des Tunnels)
Laftungsart Langsliaftung mit Strahlventilatoren
Fahrbahnbreite 7.50 m plus 2x 0.94 m Bankett
Scheitelhthe 6.75m

Anzahl Zentralen 2

Anordnung der Zentralen

bei den Portalen

Fluchtwege

Fluchtstollen mit Ausgang in der Mitte des Tunnels

Kabelfuhrung

Tunnelverkabelung im OKK, MS-Transitverkabelung in KSR

Tabelle 2.1: Technische Daten Senggtunnel
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Lange 1'322 m
Stationierung Westportal  km 29'617
Stationierung Ostportal km 30'939
Anzahl R6hren 1

Anzahl Fahrstreifen 2

Verkehrsart Gegenverkehrsbetrieb (1 Fahrstreifen pro Richtung)
Vmax 80 km/h
DTV 8'086 (2009, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

8'679 (2011, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

Pannenstreifen

keiner

Pannenbuchten 2 (in der Mitte des Tunnels)
Luftungsart Langsluftung mit Strahlventilatoren
Fahrbahnbreite 7.50 m plus 2x 0.94 m Bankett
Scheitelh6he 6.75m

Anzahl Zentralen 2

Anordnung der Zentralen

bei den Portalen

Fluchtwege

SiSto parallel zum Tunnel mit 5 Zugangen

Kabelftihrung

Tunnelverkabelung im OKK, MS-Transitverkabelung in KSR

Tabelle 2.2: Technische Daten Chiiebalmtunnel
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Lange 3'341m
Stationierung Westportal  km 32'286
Stationierung Ostportal km 35'627
Anzahl R6hren 1

Anzahl Fahrstreifen 2

Verkehrsart Gegenverkehrsbetrieb (1 Fahrstreifen pro Richtung)
Vmax 80 km/h
DTV 8'086 (2009, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

8'679 (2011, Quelle ASTRA, Verkehrszahler Nr.170 - Giessbachtunnel)

Pannenstreifen

keiner

Pannenbuchten 6 (3 in jeder Fahrtrichtung)

Luftungsart Abluftabsaugung tUber Zwischendecke mit Liftergebauden bei den Porta-
len, Zuluft Uber sep. Zuluftkanal in der Kalotte

Fahrbahnbreite 7.50 m plus 0.975 m Bankett seeseitig / 0.99 m bergseitig

Scheitelhdhe

6.79m

Hohe bis Zwischendecke

4.82 m (Fahrbahnmitte)

Anzahl Zentralen

3

Anordnung der Zentralen

2 bei den Portalen, 1 in der Mitte

Fluchtwege

SiSto parallel zum Tunnel mit 11 Zugéngen

Kabelftihrung

Tunnelverkabelung im OKK, MS-Transitverkabelung in KSR

Tabelle 2.3: Technische Daten Giessbachtunnel
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Ortlichkeit Zwischen Perimeter-Anfang (km 24.000) und Perimeter-Ende (km
37.830)

Lange 8'303 m

Anzahl Fahrspuren 2

3: ca. 1'800 mm (vom km 25.7 bis km 27.5)

Besonderheiten Anschlussstelle Iseltwald

Rastplatz Glooten mit Toiletten, NT-S&ulen, Kleinklaranlage und eigene
Trafostation.

Anschlussstelle Brienz

Tabelle 2.4: Technische Daten offene Strecke

Im Bereich der offenen Strecke befinden sich diverse Kunstbauten (Briicken, Stitzwande u.a.). Infor-
mationen zu diesen Bauwerken finden sich im MP Kunstbauten, da diese Bauwerke dort detailliert
behandelt werden. Hinsichtlich des Verkehrskonzepts sind besonders die Anschlussstellen Iseltwald
und Brienz zu berucksichtigen, auch in Bezug auf die daraus resultierende Signalisation.

Das Massnahmenprojekt BSA gilt fir die BSA auf der NO8 fur den Streckenbereich zwischen UH-
km 24.000 (6stlich der HAS Boénigen) und UH-km 37.830 (Ostlich der AS Brienz). Schnittstellen zu
anderen Unterhaltsabschnitten ergeben sich an den Grenzen des Projekts.

o Verkehrszahler-Datentbermittlung (siehe D4 Signalisation)

e UPIaNS Interlaken Ost — Interlaken West
e UPIlaNS Brienz Briinig
e SiSto bzw. Fluchtstollen mit den zugehérigen Turen in den Tunneln

o Die vorkonfektionierten UKW-Einsprachen, welche von der Einsatzleitzentrale aus in den
Tunnel ausldst werden kénnen sind mit der Kantonspolizei zu definieren.

e Fir die POLYCOM Versorgung der Tunnelobjekte, kommuniziert die Tunnelfunkanlage mit
den POLYCOM Basisstationen der Kantonspolizei (POLYCOM Netzbetreiberin im Kanton
Bern). Die Kommunikation erfolgt via Air-Link Antenne. Es handelt sich um eine reine Luft-
schnittstelle.
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e Es sind keine Schnittstellen zu den Gemeinden bekannt.

o Energieversorgungskabel von BKW und EWR
e Abgange der BKW in den MS-Schaltanlagen zur Versorgung von BKW-Kunden
e Kabel von EWs und Telecom-Unternehmen im Trasse Bereich

¢ Die Weiterverwendung des Mobilfunkmasts bei Giessbach Ost (fir die POLYCOM und UKW
Antennen der Tunnelfunkanlage) ist mit dem zusténdigen Mobilfunkprovider zu Koordinieren.

e Vgl. D9 Anforderungen an den Bau
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Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

1 Energieversorgung

- Lebensdauer nach SIA 197/2 erreicht

- Anlagen nicht weiter benutzbar

geltende Normen, Richtlinien und Sicher-
heitsanforderungen erfiillen

Lebensdauer min. SIA 197/2

Energieversorgung Luftung Gber separate
Trafo sicherstellen

Klare Schnittstelle zwischen ASTRA-EW

Totalersatz der Anlagen

Klare Schnittstelle zwi-
schen ASTRA und EW
definieren.

Separater Trafo fur die
Liftung vorsehen.

1.01 Leittechnik Energie-
versorgungsanlage

- Anbindung an bestehende Uberwachungsan-
lagen

- Zustandsmeldungen der Schaltanlagen tiber
Divers-Steuerung an Infra3

- Bedienung nur vor Ort

Gemass TM 23001-1110

Im Tunnel auch bei Ausfall des Gibergeord-
neten Netzes korrekt funktionsféhig

Ersatz der Leittechnik
Energieversorgungsan-
lage

Integration ins INFRA 3
Betrieb tber INFRA 3

Zustandsmeldung tber
Anlagesteuerung Ener-
gieversorgung ins
INFRA 3

1.02 Mittelspannung

- Sengg: Eigentum BKW, keine getrennte Ver- -
sorgung von Liftung und sonstigen Anlagen,
MS-Kabel nur zum Teil Gber NO8, Fluchtstol-
len mit eigenem Trafo.

- Chiebalm: Eigentum ASTRA, keine getrenn-
te Versorgung von Liftung und sonstigen An-

Entgegen dem TM 23001-11130 mit gasiso-
lierten Schaltanlagen (Grund: knappes
Raumangebot) und Oltransformatoren
(Grund: geringere Verluste, kleiner Abmes-
sungen, Reservehaltung durch lokales
Elektrizitatswerk)

Einspeisung Seite Inter-
laken ab BKW (16kV)
Seite Brienz (12kV)
EWR.

Die Eigentumsverhalt-
nisse einheitlich und
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Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

lagen, MS-Kabel im KSR im Bankett im Tun- - Redundante Speisung der Tunnelkette von deutlich klaren.
nel. zwei unabhangigen Unterwerken

- Getrennter Aufbau der
- Giessbach: Eigentum ASTRA, getrennte Ver- - Keine Drittverbraucher im Netz ASTRA Anlagen BKW / ASTRA.
sorgung von Luftung und sonstigen Anlagen,
Koppeltrafo nicht ausreichend, MS-Kabel im
Bankett im Tunnel

- offene Strecke: MS-Schaltanlage am RP
Glooten im Eigentum ASTRA, MS-Kabel im
KSR, KSR stark verschmutzt, teils als Freil.

1.03 Niederspannung

- Sengg: Ab NS-Verteilung BKW, nicht aus- - Gemaéass TM 23001-11140 - Ersatz mit typengepruf-
schliesslich fur Tunnelversorgung Zustand ten Schaltgeratekombi-
der Anlage unbefriedigend, LSS-Probleme, nationen geméass EN 60
nicht NIN2010 konform 4309.

- Gemass den aktuellen Regeln der Technik
(NIN)

- Chuebalm: Ausschliesslich fiir Tunnelversor-
gung, LSS-Probleme, nicht NIN2010 konform

- Giessbach: Ausschliesslich fiir Tunnelversor-
gung, LSS-Probleme, nicht NIN2010 konform

- offene Strecke: AS Brienz 6ffentlich versorgte
Verteilkabinen, AS Iseltwald aus Tunnelzent-
rale Sengg Ost versorgte Verteilkabine,
Rastplatz Glooten aus NS-HV versorgte Ver-
teilung

1.04 Kleinspannung

- Sengg: 48 VDC-Verteilung, von USV-Anlage - Kkeine zentrale Versorgung mit Kleinspan- - Rickbau der bestehen-
versorgt nung den Anlagen
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Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

Chiiebalm: 48 VDC-Verteilung, von USV-
Anlage versorgt

Giessbach: 48 VDC-Verteilung, von USV-
Anlage versorgt

- kinftig stellen Anlagen benétigte Steuer-
spannungen selbst bereit

1.05 Notstrom -

Sengg: USV fir kinftige Anlagen zu schwach
ausgelegt, 1:1-Ersatz vorgenommen, Flucht-
stollen mit eigener USV

Chuebalm: USV fur kiinftige Anlagen zu
schwach ausgelegt, 1:1-Ersatz vorgenommen

Giessbach: USV fur kiinftige Anlagen zu
schwach ausgelegt, 1:1-Ersatz vorgenommen

- Gemass TM 23001-11160
- NIN 2010 konform

- USV-Anlagen haben notwendigen Kurz-
schlussstrome zum sicheren Abschalten
von Verbrauchern selber zu liefern

- Autonomie fir 1,5 Stunden

- Auswechseln der USV,
NS-USV und Batteriean-
lage den kiinftigen Be-
durfnissen entspre-
chend.

1.06 Photovoltaik -

Keine Anlage vorhanden

- Keine Massnahmen vorgesehen

Tabelle 2.5: Vorgesehene Massnahmen Energieversorgung

Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

2 Beleuchtung -

Lebensdauer nach SIA 197/2 er-
reicht/Uberschritten

Ersatzteile der Leuchten kaum noch lieferbar

Beleuchtungssteuerungen erneuert

- Robust und zuverlassig aufgebaut

- geringe Wartungskosten und Lebensdauer
der Anlagen gem. SIA 197/2
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2.01 Zentrale Einrichtung

- Steuerungen: Im Rahmen der UeMa 2011
ersetzt, nur fur Funktionen der alten Beleuch-
tungssteuerungen nachgebildet

- Zentrale Einrichtung hat den TM des AST-
RA zu entsprechen

Gesamterneuerung der
Anlagesteuerung

2.02 Durchfahrtsbeleuch-
tung

- Durchfahrtsbeleuchtung: punktférmige Be-
leuchtung mit symmetrischen NaH-Leuchten
realisiert, Vorschaltgeréate in den Zentralen,
fur Leuchten keine Ersatzteile mehr be-
schaffbar, Verkabelung spréde und nicht NIN
2010 konform, Beleuchtungsniveau nicht
SLG konform

- Die Durchfahrtsbeleuchtung hat den Richtli-
nien der SN 640 551 und den TM des
ASTRA zu entsprechen

Gesamterneuerung der
Durchfahrtsbeleuchtung

2.03 Adaptationsbeleuch-
tung

- Adaptationsbeleuchtung: Asymmetrische
NaH-Leuchten als Gegenstrahlbeleuchtung,
Vorschaltgerate in Zentralen, Beleuchtungs-
niveau und -gite nicht SLG konform

- Die Adaptationsbeleuchtung hat den Richt-
linien der SN 640 551 und den TM des
ASTRA zu entsprechen

- Gesamterneuerung der
Adaptationsbeleuchtung

2.04 Brandnotbeleuchtung

- Brandnotbeleuchtung: bergseitig in die Tun-
nelwand montiert, Ansteuerung aus den Zent-
ralen, Verkabelung teilweise sprdode und nicht
entsprechend heutigem Stand, Notbeleuch-
tung mittels separaten Leuchten realisiert, je-
de Durchfahrtsleuchte einer Notleuchte zu-
geordnet, Notbeleuchtung USV-gespiesen,
Kabelanlage entspricht nicht aktuellen Anfor-
derungen und ist teilweise sprode. Die
Brandnotbeleuchtung wird im Rahmen des
Baus der Sicherheitsstollen ab 2013 realisiert

- Die Brandnotbeleuchtung hat den Richtli-
nien und den TM des ASTRA zu entspre-
chen

- Erneuerung der Verka-
belung.

2.05 Optische Leiteinrich-
tung

- Optische Leiteinrichtung: 2005/2006 nachge-
rustet, Ansteuerung aus Zentralen, Kabel im

- Die Optische Leiteinrichtung hat den Richt-
linien und den TM des ASTRA zu entspre-

- Gesamterneuerung der
optische Leiteinrichtung
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Bereich der Bankette verlegt chen (Erforderlich wegen den
geplanten Bauarbeiten)

2.06 Fluchtwegbeleuch- - Sicherheits- und Fluchtstollen: wird im Rah- - Die Fluchtwegbeleuchtung hat den Richtli- - Ausser Konzeptumfang

tung men des Baus der Sicherheitsstollen ab 2013 nien und den TM des ASTRA zu entspre-
realisiert, am Sicherheitsstollen ist jede Dritte chen

in den QV, jede Leuchte am USV-Netz, Ver-
kabelung auf separatem Kabeltrassee, Steu-
erung in neuen Schleu-
sen/Schachtkopfzentrale

- Kalottenbeleuchtung: Im Giessbachtunnel
mittels FL-Leuchten ausgefihrt, Leuchten
teilweise korrodiert, Kabel entsprechen nicht
neusten Anforderungen (Warmebesténdig-
keit, Kurzschluss)

2.07 Strassenbeleuchtung - Vorzonenbeleuchtung: Vorzonenbereich vom - Die Strassenbeleuchtung hat den Richtli- - Gesamterneuerung der
Giessbachtunnel hat jeweils 5 Strassenleuch- nien der SLG, der SN 13201 und den TM Strassenbeleuchtung.
ten, beleuchtete Helikopterlandeplatze an des ASTRA zu entsprechen . .

. - Die Helikopter-
beiden Portalen, Steuerung und Stromver- leuch : . h I3
sofgung aus Betriebszentrale - Vorzonenbe euc tung beim Glessbgc tun- Lgndep atze werden
nel werden nicht erneuert (Entscheid AST- nicht mehr beleuchtet
- AS Iseltwald: Beleuchtung der AS und Zu- RA siehe Kap. 3.3, obwohl urspriinglich der
fahrt von Tunnelzentrale Sengg Ost Uiber VK Ersatz von der GE erwiinscht wurde)
mit Strom versorgt und gesteuert, Kabel in - Helikopterlandeplatze an beiden Portalen
KSR verlegt

kénnen entfallen
- AS Brienz: Energieversorgung der Beleuch-

tung der AS und Zufahrt durch EWR, Steue-

rung mittels Rundsteuerempféanger der EWR

Tabelle 2.6: Vorgesehene Massnahmen Beleuchtung
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3 Luftung - Sengg und Chiebalm: - Sengg: - Sengg und Chuebalm:

- Mechanische Luftung aus jeweils paarweisen - Tunnelliftung ist den ublichen Standards - Ersatz der kompletten
Strahlventilatoren mit Steuerung, Errichtung und Richtlinien anzupassen. Tunnelluftung:
be'”.‘ Bau (1987/1988).’ Ende ihrer Lebenszeit Neue Langsluftung mit 4 Ventilatorengrup- - In der Zentrale:
erreicht, Verkabelung ist schadhaft und ent- o . )

) . pen mit jeweils 2 Ventilatoren. Neue Steue- Anlagensteuerung
spricht nicht mehr den aktuellen Anforderun- L ;
. ) . rung fur die AS,LS. Ersatz der Messtechnik Lokalsteuerung
gen, jederzeit kann mit Ausfall gerechnet oo . i . .
o fur die Luftstrommessung und Sichttribe- Messtechnikschrénke
werden, Ersatzteile sind kaum noch zu erhal-
ten messung. - Im Fahrraum
Strahlventilator 400V/11kW = 8 Stk.
Luftstrommessung
Messstellen Luftstrommessung (LM) = 6 Stk ST-Messung
Messstellen ST- Messung (STM) = 2 Stk. Kabelinstallationen
- Chiiebalm: Strahlventilatoren
- Neue Léangsluftung mit 4 Ventilatorengrup-
pen mit jeweils 3 Ventilatoren. Neue Steue-
rung fir die AS,LS. Ersatz der Messtechnik
fur die Luftstrommessung und Sichttriibe-
messung.
Strahlventilator 400V/11kW = 12 Stk.
Messstellen Luftstrommessung (LM) = 6
Stk.
Messstellen ST- Messung (STM) = 2 Stk.

3 Liftung - Giessbach: - Giessbachtunnel: - Giessbachtunnel:

- Tunnelliftung mit Zu- Abluft ohne Strahlventi- - Tunnelliftung ist den tblichen Standards - Ersatz der kompletten
latoren. Oberhalb der Zwischendecke im und Richtlinien anzupassen. Tunnelluftung:

Fahrraum befindet sich der Zu- und Abluftka- " : In der Zentrale:
- Neues Luftungskonzept mit Absaugung
V1.0
30.01.2015 Seite 27 / 84 'U B Engineering 'M Engineering



IG NO8 EP I0OB-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

nal Uber die Zwischendecke. Ersatz der Abluft- Anlagensteuerung

Mit Zwischendecke mit Schlitzen ausgeriistet.
Die Liftungssteuerung wurde 2006 ersetzt
und Ventilatoren revidiert. Das Liftungssys-
tem entspricht nicht den heutigen Vorgaben.

- Die Feldgerate und die entsprechen nicht den
aktuellen Anforderungen, fir die Messtechnik
sind keine Ersatzteile mehr lieferbar.

ventilatoren in den Zentralen. Zur Unterstit-
zung zuséatzliche Strahlventilatoren in den
Ausstellbuchten. Neu montierte Abluftklap-
pen in der Zwischendecke. Neue Steuerung
fur die AS,LS. Ersatz der Messtechnik fur
die LM-, ST-Messung.

Abluftventilatoren 400V/370kW = 4 Stk.
Strahlventilatoren 400V/38 KW = 6 Stk.
Messstellen Luftstrommessung (LM) = 6 Stk
Messstellen ST- Messung (STM) = 2 Stk.

Lokalsteuerung
Messtechnikschranke
Abluftventilatoren

Im Fahrraum:
Strahlventilatoren
Abluftklappen
Luftstrommessung
ST-Messung
Kabelinstallationen

Tabelle 2.7: Vorgesehene Massnahmen Luftung

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

4 Signalisation - Erbaut in den Jahren 1986 bis 1988 - HAS Bonigen bis Westportal Sengg und

Ostportal Giessbach bis AS Brienz: Ausris-
tungsgrad “"Minimal”, Rest: Ausrlstungs-
grad "Mittel"
- Anlagen sollen robust und wartungsarm
sein, Anforderungen an Lebensdauer SIA
197/2 genlgen
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4.01 Zentrale - Steuerung im Rahmen VoMa 2011 ersetzt, - Es wird eine neue Verkehrssteuerung er- - Steuerung wird ersetzt
Einrichtung erfillt Steuerfunktionen Tunnelsperrung und stellt, die den neuen Richtlinien entspricht.
Wechselverkehr, hinterleuchtete Geschwin-
digkeitssignale

4.02  Statisch - Auf der offenen Strecke ist eine statische - Erstellung einer neuen Signalisation ge- - Beschilderung wird
Blechbeschilderung zur Geschwindigkeitsbe- mass neuen Richtlinien und neuem Signali- nach neuem Signalisa-
grenzung vorhanden, sationsplan tionsplan erstellt

4.03 VM-Systeme - An den AS Brienz und lIseltwald bestehen - Prismenwender, LED-Signale, Ampeln und - Prismenwender, LED-

(inkl. Lichtsignalanlage) Prismenwender mit von Tunnelzentralen un- Blinkleuchten werden geméss neuen Richt- Signale, Ampeln und

abhéangiger Ansteuerung. Verkabelung in be- linien und heutigem technischen Standard Blinkleuchten  werden

denklichem Zustand (Isolation teilweise spro-
de), Kabelquerschnitte entsprechen nicht
heutigen Bestimmungen.

In den Tunneln sind Ampeln mit Gluhlampen,
Ampeln zur Tunnelsperrung, Wechselsignale
mit Blinkleuchten installiert.

angepasst

ganzlich erneuert und
nach neuem Signalisa-
tionsplan erstellt

Giessbach: An der Westseite ist eine ASTRA-
Verkehrszéahlanlage Zahlstelle Nr. 170 instal-
liert. Diese wurde 1988 in Betrieb genommen,
Auswertungselektronik mehrfach erneuert.

Verkehrszéhleranlage gemass neuen Richt-
linien. Eine neue Zahistelle Nr.745 und be-
stehende Nr. 170 Swiss10-klassifiziert, au-
tomatische Datentbertragung zum VMZ-
CH.

- Eine neue Verkehrszah-
leranlage Nr. 745 wird
installiert. Zahler Nr.
170 wird erneuert

Die Signalisation der Sicherheitseinrichtun-
gen wurde im Rahmen des SiSto-Baus er-
neuert, Signale fur SOS-Nischen/ Feuerl6-
scher altbestand

Sicherheitseinrichtungen gemass den neu-
en Richtlinien. Signale fur SOS-Nischen/
Feuerloscher in dem Verkehrsraum (Tun-
nel) geméss neuen Richtlinien.

- Die Signale fir SOS-
Nischen/ Feuerldscher
werden im Verkehrs-
raum (ohne SiSto) er-

4.04  Verkehrserfassung
4.05 Sicherheitseinrich-
tung
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setzt.

4.06  Unterflurbeleuch- - - -

tung

4.07 Mittelstreifen Uber- - - _

leit System

4.08 Notbedienungssys- - - -

tem

Tabelle 2.8: Vorgesehene Massnahmen Signalisation
Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der

vorgesehenen Mass-
nahmen

5 Uberwachungsanlage

C)

- Die Uberwachungsanlage aus dem Jahr 1988
hat ihre maximale Lebenserwartung erreicht.
Einige der untergeordneten Steuerungen sind
im Rahmen der UeMa 2011 ersetzt worden.
Die Anlage meldet Zustande, Alarme, Sto6-
rungen an das Leitsystem Infra3

Anlagen missen den aktuellen Richtlinien,
Normen und Gesetze entsprechen. Die Le-
bensdauer der Anlage ist gemass SIA 197/2
vorzusehen

- Genereller Ersatz der
kompl. Uberwachungs-
anlagen

- Neu gem. ASTRA mit:
- Anlagesteuerung
- Lokalsteuerung

5.01 Brandmeldeanlage
(BMT) Tunnel

- Installiert ist eine Brandmeldeanlage Transa-
ve ADW 51 (Linienmeldesystem) von Securi-
ton, die Anlage ist funktionstiichtig. Es be-
steht ein eingeschréankter Ersatzteilbezug. Es

Sicherer und wartungsarmer Betrieb der
Linien und Punktmelder zur Brand-/ Kalt-
branddetektion (Rauchquelle bewegt). Au-
tomatische Ubertragung der Brandalarm-

Sengg, Chiiebalm, Giess-
bach:

- Ersatz der Langsmel-
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sind keine Rauchmelder installiert

meldungen via Infra3 an die Anlagen
-> BEL; LUE, SIG

dung, Montage von zu-
satzlichen Rauchmel-
dern

- Neu gem. ASTRA mit:
- Anlagesteuerung
- Lokalsteuerung

5.02 Verkehrsfernsehen
(VTV)

Sengg: Keine Installation
Chiiebalm: Keine Installation

Giessbach: Im Tunnel sind 22 Kameras in-
stalliert. Eine alarmgesteuerte automatische
Aufschaltung der Kameras ist nicht imple-
mentiert

Es ist keine Ereignisdetektion vorhanden

Offene Strecke: Keine Installationen

Far die drei Tunnel wird eine liickenlose
Videolberwachung installiert. Die Anlage ist
mit einer Ereignisdetektion und Bildspeiche-
rung ausgerustet. Die Bildubertragung zur
Leitzentrale, VMZ-CH erfolgt Uber das Leit-
system Infra3

- Komplett neue Video-
Uberwachung im Tunnel
Sengg und Chiebalm

- Giessbachtunnel: Er-
satz der ganzen Anla-

ge.

- Fir jeden Tunnel wird
eine Anlagesteuerung
Ereignisdetektion und
Bildspeicherung mon-
tiert

5.03 Divers (DI)

(Zentrale Einrichtung)

Tunnel Sengg, Chiebalm, Giessbach:

Im Rahmen der UeM 2011 ist die Divers-
Anlagen erneuert und ins Infra3 eingebunden
worden. Ersetzt wirde das Stérmeldesystem.
Angeschlossen sind: BMA, EVA, FUA, LMA,
NTA, ZVE, TVE, Bestehend aus Anlagesteu-
erung und zwei Lokalsteuerungen. Die Kom-
munikation erfolgt ausschliesslich tiber das
Infra3

Samtliche Anlagen werden geméss ASTRA
Richtlinien erstellt.

In die Diversanlage werden die Anlagen im-
plementiert die Uber keine eigene Anlage-
steuerung besitzen.

Die Diverssteuerung meldet Betriebszu-
stande, Stormeldungen, Alarme an den Ab-
schnittsrechner weiter

- Ersatz der alten Divers-
steuerung.

- Aufbau der neuen
Diverssteuerung gem.
ASTRA mit:

- Anlagesteuerung
- Lokalsteuerung
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5.04 Glatteisfrihwarnsys-
tem

- Die bestehenden Glatteisfrihwarnsysteme
westlich des Senggtunnel sowie dstlich des
Giessbachtunnels werden wie bisher betrie-
ben. Die Anbindung erfolgt an die Diversan-
lage

- Die bestehenden Glatteisfrihwarnsysteme
westlich des Senggtunnel sowie dstlich des
Giessbachtunnels werden in die Diversan-
lage integriert.

- Implementierung in die
Diversanlage uber die
bestehe Kabelverbin-
dung

5.05 Steinschlag/ Lawi-
nen/ Meteo

- keine Installationen

- Eine LawinenlUberwachung ist fur den 6st-
lich des Erschwandenbachs gelegen Lawi-
nenzug installiert. Betriebs-, Stdr- und
Alarmmeldungen werden an die Diversan-
lage Ubertragen

- Implementierung in die
Diversanlage. Meldung
an die Diversanlage:

- Alarm-, Betriebs- und
Stérungsmeldungen

5.06 Hohenmessanlage

- keine Installationen

- keine Installation

- keine Massnahme

5.07 Luftiberwachung

- ist bei der Anlage Luftung integriert

- Sichttribungs- und Strémungsmessung,
Messwerte sind in die in Luftungssteuerun-
gen implementiert. Die CO-Messung wird
nicht bendtig

- Siehe Kapitel Luftung

5.08 Geschwindigkeits-
messanlage

- keine Installationen

- keine Installation

- keine Massnahme

5.09 Lichtsignaliberwa-
chung

- keine Installationen

- keine Installation

- keine Massnahme

5.10 Waageanlage

- keine Installationen

- keine Installation

- keine Massnahme

5.11 Profilemessanlagen

- keine Installationen

- keine Installation

- keine Massnahme
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5.12 Abstandsmessanla- - keine Installationen

gen

- keine Installation

- keine Massnahme

Tabelle 2.9: Vorgesehene Massnahmen Uberwachungsanlage

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

6 Kommunikation & Leit- -
technik

- Anlagen miussen aktuellen Richtlinien,
Normen und Gesetzten entsprechen. Min-
destlebensdauer gemass SIA 197/2.

6.01 Kommunikations- - Samtliche Betriebszentralen der Tunnel

- Samtliche Betriebszentralen sind mit einem

- Gesamterneuerung der

netzwerke Sengg, Chiebalm und Giessbach sind mit ei- IP-Netzwerk erschlossen, welches den Netzwerkkomponenten.
nem IP-Netzwerk erschlossen. Die Struktur Normen, Richtlinien und ASTRA Fachhand- - Dienstleistungen zur
der Netzwerke basiert auf dem Netzwerkkon- biicher BSA entsprechen. 9
. i Betreuung der Netz-
zept InfraLAN von Infra3. Die Struktur ist : -
) . . Integration der neuen Komponenten in die werkbenutzer.
nicht konform mit den aktuellen Fachhandbi-
Netzwerke des benachbarten EP Interlaken .
cher BSA. - Integration der neuen
West-Ost. Komponenten in ein
- Kein Netzwerk Management System (NMS) P
NMS nur dann, wenn
vorhanden. o
ein Ubergeordnetes
NMS fur die gesamte
Gebietseinheit | durch
ein Drittprojekt erstellt
wird.
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6.02 Leittechnik

Infra3-System ist auf Ebene des Kantons
implementiert. Leittechnik ist stark mit den
Strukturen des Kommunikationsnetzwerks
verbunden. Die Leittechnik-Komponenten
wurden im Rahmen der UeMa 2011 erneuert.
Es gibt keinen ASTRA-konformen Abschnitts-
rechner

Pro Tunnel gibt es zwei redundante Ab-
schnittsrechner. Auf diesen ist eine virtuelle
Umgebung implementiert. Die Abschnitts-
rechner erfillen die Anforderungen von
Infra3, sind aber gleichzeitig auch ASTRA-
konform

In die Leittechnik wer-
den die neuen Ab-
schnittsrechner inte-
griert. Auf den Ab-
schnittsrechnern wird
eine virtualisierte Um-
gebung eingerichtet.
Die Integration der An-
lagesteuerungen erfolgt
mit dem Datenkommu-
nikationsprotokoll OPC-
UA.

6.03 Funk- und Einsprech-
anlage

Alle Tunnelfunkanlagen wurden im 2012 ge-
samterneuert und sind konform zu aktuellen
Richtlinien.

Die Tunnelfunkanlagen unterstiitzen die
Dienste POLYCOM, UKW und UKW-
Einsprachen ab den Einsatzleitzentralen.

Die Tunnelfunkanlagen sind bereits vorberei-
tet fir die POLYCOM Versorgung der geplan-
ten Sicherheits- und Fluchtstollen.

Alle Tunnelfunkanlagen konform zu aktuel- -
len Richtlinien und Fachhandbiicher BSA.

Gesamterneuerung
aller Tunnelfunkanla-
gen.

6.04 Notruftelefon

In den Tunnel sind Notruftelefone bei den
SOS Nischen in Alarmkasten vorhanden.

Auf der offenen Strecke sind Notruftelefone in
Notrufsaulen vorhanden.

Die Notruftelefonanlage wurde im 2009 ge-
samterneuert (digitale UkO Technologie von

Notruftelefonanlage konform zur aktuellen -
Richtlinien und Fachhandbiicher BSA.

Notrufstellen in den Tunneln via LWL er-
schlossen.

Notrufstellen auf der offenen Strecke mit

Gesamterneuerung der
Notruftelefonanlage,
sowohl in den Tunneln
wie auch auf der offe-
nen Strecke.
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Ascom). GSM erschlossen.

- Alle Notruftelefone werden tber NT-
Kupferkabel bedient.

- Giessbach und Chiiebalm: Maximalabstand
aus der SIA 179/2 nicht immer eingehalten

- Standorte der Notruftelefone in den Tunnel
Giessbach und Chiiebalm werden (geméss
Entscheid in der Phase EK) beibehalten.
Dies bedeutet, dass der Maximalabstand
aus der SIA 179/2 nicht immer eingehalten

wird.
6.07 Integration SA-CH, - Es gibtkeine direkte Kompatibilitat mit den - Datenpunkte und Beschriftung erfolgt mit - Das Tool BSA-Web
Kompatibilitét SA-CH Vorgaben. Zur Kodierung der Daten- AKS-CH. Die BSA-Komponenten sind in in- wird eingesetzt. Zur In-
punkte wird DKS verwendet. Die Anbindung ventarisiert. ventarisierung wird FA-
der VMZ-CH erfolgt Uber einen VDV-Knoten - Die Anbindung der VMZ-CH ist unveran- BSAS eingesetzt.
dert. - Die Konfiguration der

Kommunikationsnetze
erfolgt derart, dass die
Anbindung der VMZ-CH
unverandert ist.

Tabelle 2.10: Vorgesehene Massnahmen Kommunikation & Leittechnik
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7 Kabelanlage - gesamte Kabelanlage ist mangelhaft - Muss den einschldgigen Normen, Gesetz- - Alte Kabel demontieren

ten und Vorschriften entsprechen und mit neuen den Be-

diarfnis angepassten
Kabel ersetzten

7.01 Erdungsanlage

- Tunnel: Erdungssysteme vorhanden, bauli- -
cher Zustand konnte nicht Uberpruft werden,
Im Rahmen des SiSto-Baus wurde das Er-
dungssystem und das des SiSto erweitert
und in den Zentralen verbunden

Muss den einschlagigen Normen, Gesetz- - Zentralenerweiterungen
ten und Vorschriften entsprechen, Einheitli- mit Fundamenterder
ches Erdungskonzept fir gesamten Unter- ausrusten. 2 Verbin-
haltsabschnitt in Ricksprache mit EWs dungen mit bestehen-

dem Fundamenterder.
Streckenerdung im
Tunnel und auf der of-
fenen Strecke neu er-
stellen. Potentialaus-
gleich gem. den TM er-

stellen
7.02 Lichtwellenleiter - Tunnel: Kabel sind in den vorhandenen Ban- - Gemass Vorschriften aufbauen, nur langs- - Es wird ein LWL Ring
ketten verlegt worden und querwasserdichte mit nichtmetalli- (Transitebene 144 Fa-
schem Nagetierschutz Single-Mode-Kabel sern) realisiert.

- offene Strecke: Kabel liegen in verschmutzter
KSR-Trasse, Beschadigungsgrad kann nicht
beurteilt werden

verwenden, genugend Reserven fur spatere

. Das Kabel wird im
Erweiterung vorsehen

Sengg- entlang der
Gemeindestrasse ver-
legt. Im Chiebalm- und
Giessbachtunnel im
Kabelrohrblock des SiS-
to und auf der offenen
Strecke im Kabelrohr-
block auf der Seeseite
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

entlang der Autobahn
gefiihrt. Wobei mit einer
Seite des Ringes samt-
liche Hauptzentralen
(West) abgeschlauft
werden. Der Ring be-
ginnt beim Anschluss
Interlaken Ost und en-
det am Ende des Peri-
meters beidseitig auf
einem VK.

- Um die grossen Distan-
zen zu bewaltigen wer-
den in den Zentralen
und auf der offenen
Strecke VEK / LWL
Schaltschranke reali-
siert. In diesen VEK /
Schranken werden die
Fasern 1:1 durchge-
patcht. Auf der Objekt-
ebene (72 Fasern) wer-
den die Zentralen des
jeweiligen Tunnels mit
der Hauptzentrale ver-
bunden. Die Feldebene
wird mit X-Fasern nach
Bedarf durch das MP D-
7 erstellt
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage Ist-Zustand Soll-Zustand Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

7.03 Universelle Gebaude- - keine Installationen - in allen Zentralen UKV gemdass EN 50173-1 - Die UKV Installationen

verkabelung und TM 23001-11730 aufbauen, alle Anla- werden durch das MP
gen in die UKV einbeziehen D6 ausgeflhrt.

7.04 NT-Kabel - Esist nur noch ein NT-Kabel in den Tunneln - Es wird kein NT Kabel realisiert - Bestehende NT-Kabel

vorhanden. in den Tunneln demon-
tieren.

7.05 Rohranlage - Die Rohranlage SiSto und die Rohranlage um - Neu den Bedirfnis angepasste Rohranla- - Die Rohre im Bankett

den Sengg, sind gemass den Vorgaben reali- gen und auf der offenen
siert. Strecke werden neu er-

stellt. Anbindung zum

- Die technischen Lokale sind gemass den . -
SiSto realisieren.

Anforderungen erschlossen worden.

- In den Querschlagen sind die Rohre bis zur
Fluchttire Fahrbahn vorhanden. Die Rohran-
lage in den Tunneln wird nicht naher be-
schrieben, da diese Rohrblécke neu erstellt
werden.

Tabelle 2.11: Vorgesehene Massnahmen Kabelanlage
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IG NO8 EP I0OB-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand So

lI-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

8 Nebeneinrichtungen

8.01 Hausinstallation

Errichtet beim Bau 1986-1988, in gutem Zu- -
stand, entsprechen nicht den aktuellen An-
forderungen.

den Anforderungen einschlagiger Vorschrif-
ten (insb. NIN2010) genligen, Mindestle-
bensdauer gem. SIA 197/2 aufweisen.

- Totalersatz der elektri-
schen Installationen
und Komponenten an
die neuen Bedurfnisse
angepasst.

- Neuinstallation der
Zentralenerweiterun-
gen.

8.02 Heizung, Klima, Luf-
tung Zentrale

Tunnelzentralen sind klimatisiert, errichtet -
beim Bau 1986-1988, in gutem Zustand, teil-
weise massiver Schmutzeintrag in die Zentra-
len.

Anforderungen hinsichtlich Warmelast zu
entsprechen, Brandschutzvorgaben zu be-
ricksichtigen, es missen Filter vorhanden
sein, um Schmutzeintrag in Zentralen zu
vermeiden, ein stetiger Uberdruck in Zentra-
len ist zu erzeugen.

- Totalersatz der HLK
Installationen und Kom-
ponenten an die neuen
Bedurfnisse angepasst.

- Neuinstallation der
Zentralenerweiterun-
gen.

8.03 Brandmeldeanlage

Zentralen: BMA sind in BMA der Tunnel zu- -

BMA in den Zentralen auf Grund der langen

- Totalersatz der BMA

Gebdaude sammengefasst, Brandmelder in Decke und Anfahrtswege, Minimierung des Schaden Installationen und Kom-
Doppelboden installiert. und Erhdéhung der Betriebssicherheit trotz ponenten an die neuen
Widerspruch zu TM, Ansteuerung Brand- Bedirfnisse angepasst.
schutzklappen Zentralenliiftung, BMA in : .
. - Neuinstallation der
Zentralen getrennt von BMA in Tunnel auf- .
. . Zentralenerweiterun-
zubauen, Brandmelder an Decken installie-
gen.
ren, wartungsarme Anlage, Lebensdauer
gemass SIA 197/2.
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NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

8.04 Krananlagen / Hebe-
zeug

In den Liftungszentralen des Giessbachtun-
nels befinden sich Krananlagen um die Ab-
luftventilatoren zu bewegen.

Giessbachtunnel: in Liftungszentralen
Krananlagen installieren, um Abluftventilato-
ren bewegen zu kdnnen.

- Ersetzen des Elektro-
kettenzuges mit Auto-
matikfahrwerk

8.05 Pumpwerke, Olab-
scheider, Riickhalte-
becken

Ruckhaltebecken: keine elektrische Ausriis-
tung bekannt.

Olabscheider: befinden sich an AS Iseltwald
und Brienz, keine elektrischen Meldekontakte
bekannt.

Kleinklaranlage und WC: im Bereich des
Rastplatzes Glooten, im Jahre 1988 errichtet,
Anlage funktioniert.

Kleinklaranlage muss zuverlassig entspre-
chend aktuellen Normen und Standards
funktionieren, Lebenserwartung der Anla-
gen soll SIA 197/2 entsprechen.

- Keine Massnahmen

8.06 Ldscheinrichtung

Uber das Loschwasserreservoir Isch. Niveau
im Loschwasserreservoir wird tiberwacht,
Auswertung befindet sich in der Zentrale
Chiiebalm West, Errichtet beim Tunnelbau
ca. 1988, Lebensdauer erreicht

Versorgung des Léschwassers ab den neu-
en Reservoiren Fura und Hohflue

Neue Energieversorgung der Loschwasser
Reservoire

Wieder Befiillung und Uberwachung tiber
das Leitsystem

- Die Energieversorgung
der Reservoire Fura
und Hoflueh soll neu
erstellt werden. Von der
Zentralen Leitstelle soll
die Wieder Befullung
der Wasserspeicher
sowie die Uberwachung
bedient werde kénnen

8.07 Barrierenanlage

Es ist eine elektrische Barriere bei Iseltwald
vorhanden.

Ersatz bestehender Anlage

Neue Standorte motorisierte Barrieren ge-
mass Angaben GE 1.

- Bei den vorhandenen
Anlagen soll ein Tota-
lersatz vorgenommen
werden. Weitere Stand-
orte gemass Angaben
mit motorisierten Barrie-
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IG NO8 EP I0OB-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage + Teilanlage

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Kurze Beschreibung der
vorgesehenen Mass-
nahmen

ren ausrusten.

8.08 Tiren / Tore / Zutritts-
kontrolle

Errichtet beim Tunnelbau ca. 1988, Tiren zu
Notausgéngen (SiSto) und in SiSto-
Schleusen werden im Rahmen des SiSto-
Baus errichtet, keine Uberwachung der vor-
handenen Tiren und Tore zu den Zentralen,
Schleusentiren des SiSto und Notausgangs-
tiren im Tunnel sind Gberwacht

den aktuellen Normen und Richtlinien zu
entsprechen, insb. bzgl. Brandschutz, Le-
benserwartung der Anlagen soll SIA 197/2
entsprechen

- Bestehende Tlren an
die entsprechenden
Normen und Richtlinien
anpassen.

- In den Zentralenerwei-
terungen Einbau von
neuen Turen gem.
Normen und Richtlinien

8.09 Bauliche Einrichtun-
gen

Abgeschottete Brandabschnitte
Doppelboden vorhanden

Kabeltrassen im Doppelboden sowie an
Wande / Decke

An die neuen Anforderungen angepasste
Bauliche Einrichtungen (Brandabschottun-
gen, Doppelboden und Kabeltrasse)

- Totalersatz der Einrich-
tungen.

- Neuinstallationen der
Erweiterung der Zentra-
len

8.10 Wasserversorgung

Diverse sanitare Installationen in den Zentra-
len

Sanitare Anlagen in den Zentralen Chue-
balm Ost / West

- keine Massnahmen

8.11 Telefonie

Telefonanlage mit diversen Anschliissen

Neue Telefonanlage mit diversen Anschlis-
sen

Totalersatz Installation
und Komponenten

- Anschlisse nach Be-
darf Gebietseinheit und
Unternehmer

Tabelle 2.12: Vorgesehene Massnahmen Nebeneinrichtung
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Aufgrund des Alters und des Zustandes der Anlagen und aufgrund der vorgesehenen baulichen
Massnahmen wird davon ausgegangen, dass die BSA-Anlagen komplett ersetzt werden missen.
Auch die im Rahmen der Uberbriickungsmassnahmen erneuerten Teile der BSA (hauptséchlich Steu-
erungen) mussen ersetzt werden, da diese nur fiir den bisherigen Umfang und nur fir die Ubergangs-
phase bis zur Gesamterneuerung ausgelegt wurden. Daher wird auf eine detaillierte Auflistung des Ist-
Zustandes gemass TM 23001-20210 verzichtet.

Im Bericht wird davon ausgegangen, dass die bereits geplanten und im Jahr 2011 im Bau befindlichen
UeMa und der Bau der SiSto abgeschlossen sind.

Das gesamte Projekt basiert auf der Feststellung, dass im Bereich der offenen Strecken die Kabel-
rohrtrasse komplett ersetzt wird, da die bestehende Trasse nicht mehr bezugsfahig ist und bereits
eingelegte Kabel nicht mehr gezogen werden kénnen. In der gesamten Strecke wird ein komplett
neuer Rohrblock gebaut.

Beim Ersatz der BSA-Anlagen wird soweit als méglich auf die Vorgaben der SIA 197/2 sowie auf die
Einhaltung der ASTRA-Richtlinien und Merkblatter geachtet. Aus wirtschaftlichen Erwagungen kann
jedoch davon abgewichen werden, wenn der Nutzen in keinem Verhaltnis zum Aufwand steht. Abwei-
chungen von den Normen und Richtlinien werden in den Kapiteln zu den jeweiligen Anlagegruppen
aufgefiihrt. Alle derzeit bekannten Abweichungen zu den geltenden Standards sind im Protokoll der
PSS 04/2010-EK zusammenfassend erlautert und bestétigt.

Die Tunnelzentralen werden weitergenutzt, missen aber umgebaut, renoviert und erweitert werden.
Dadurch wird es zu Zwischenzustéanden mit Provisorien kommen.

Fur alle Anlagen wurde eine Abschéatzung der verbleibenden Lebensdauer auf Basis der SIA 197/2
vorgenommen und die moglichen Restlaufzeiten dazu beurteilt. Das Ergebnis ist in Tabelle 3.1 darge-
stellt.
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IG NO8 EP IOB-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Anlage

Teilanlage

Ende der Lebensdauer
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energieversorgung

Leittechnik

Mittelspannung

Niederspannung

Kleinspannung

Notstrom

Photovoltaik

Beleuchtung

Leittechnik

Durchfahrtsbel.

Adaptationsbel.

Brandnotbel.

OLE

SiSto-Bel.

Kalotten/WLK

Strassenbel.

Luftung

Leittechnik

Alte Mess:

Abluft

Langsliftung

Zuluft

Signalisation

Leittechnik

Statisch

VM-Systeme

Verkehrserfassung

Sicherheitseinricht.

Unterflurbel.

MOLS

Notbediensystem

Uberwachungsanlage

BMA Tunnel

Verkehrsfernsehen

Divers

Glatteisfihwarn.

Steins./Lawi./Meteo

Héhenmess/Waage

Luftiberwachung

Geschw.-Messung

Rotlichtkontrolle

Waage

Profilmessanlage

Abstandsmessung

Kommunikation und

Netzwerke

Leittechnik

Leittechnik

Funk/Mobil/Einsprech

NT / Telefon

VM-CH

Kabelanlage

Erdungsanlage

[ [
Keine Zustandsprognose moglich

Lichtwellenleiter

UKV

NT-Kabel

Nebeneinrichtungen

Hausir ionen

HLK Zentrale

BMA Gebaude

Krane / Hebezeug

Pumpw./Olabsch.

Loschwasservers.

Barrierenanlage

Ture/Tore/Zutritt

Legende:

Anlage in Ordnung
Anlage hat Ende der Lebensdauer erreicht
Lebensdauer lberschritten, sicherer Betrieb der Anlage ist kritisch

Anlage nicht vorhanden

Beginn der Sanierung (Anfang 2018)

Tabelle 3.1: Abschéatzung der Lebensdauer der Anlagen
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Massnahmenprojekt Kopfteil

In Tabelle 3.2 ist die Legende, nach welcher die Risikobeurteilungen in den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.2
erstellt wurde, aufgefihrt.

Die zurzeit erkennbaren, situationsbedingten Risiken der Betriebs- und Sicherheitsausriistung, sind in
Tabelle 3.3 aufgelistet.

Bewertung W = Eintrittswahrscheinlichkeit S = Schadensausmass bei St6-
rung

1 = niedrig bis 1x in 10 Jahren Materialschaden

2 = mittel bis 1x pro Jahr Bauverzégerung < 1 Woche

Betriebsunterbruch < 1 Tag

3 =hoch bis 1x pro Woche Personenschaden
Bauverzégerung > 1 Woche

Betriebsunterbruch > 1 Tag

Tabelle 3.2: Legende - Situationsbedingte Risiken

(Beschreibung der (Beschreibung was Auswirkung Risiko Massnahmen
Gefahr) passieren kann)
W S SxW
Ausfall von bestehen-  Auf Grund des fortge- 2 2 4 Die ausgefallenen Systeme
den Systemen schrittenen Alters der sind seitens GE1 instand zu
einzelnen BSA ist stellen.

jederzeit mit einem
Ausfall einzelner Sys-
teme zu rechnen

Tabelle 3.3: Beurteilung - Situationsbedingte Risiken
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Nachfolgend sind die projektbedingten Risiken aufgelistet. Die Risiken sind in organisatorische
(Tabelle 3.4) und technische Risiken (Tabelle 3.5) unterteilt.

Fur jedes Risiko ist eine Bewertung gegeben, als Produkt zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit (1 =
niedrig bis 3 = hoch) und dem Schadenausmass bei Stérung (1 = niedrig bis 3 = hoch), und es sind
die moglichen Massnahmen kurz erwahnt.

(Beschreibung, der (Beschreibung, was Auswir- Risi- Massnahmen
Gefahr) passieren kann) kung ko
w S SxW
Nichteinhaltung der Terminverschiebun- 1 3 3 Der kritische Weg muss
geplanten Endtermine gen, welche den Eroff- jederzeit klar erkennbar
durch ASTRA, Planer nungstermin  gefahr- sein. Die Einhaltung der
oder Unternehmer den Termine muss im Interes-
se samtlicher Projektbe-
teiligten liegen und ent-
sprechend ausgeschrie-
ben werden (evtl. Bonus-
Malus-System).
Es sind Reserven im
Terminplan vorzusehen.
Terminuberschreitun- Terminverschiebun- 1 3 3 Abhangigkeiten missen
gen infolge von Abhan- gen, welche den Eroff- zu Beginn des Projektes
gigkeiten von anderen nungstermin  gefahr- klar aufgezeigt werden.
Teilprojekten den Periodische Uberpriifung
der Abhangigkeiten und
Mitteilung bei Verande-
rungen inkl. der entspre-
chenden Massnahmen.
Terminuberschreitung Terminverschiebun- 1 3 3 Schnittstellen zu Projek-
infolge Ruckstand Drit- gen, welche den Eroff- ten Dritter (z.B. EKS,
ter nungstermin  gefahr- SBB, DB, ESTI, GEVII
den etc.) mussen zu Beginn
des Projektes klar aufge-
zeigt werden. Durch die
Definition von Projekte-
tappen wird eine Uber-
blickbare Abgrenzungen
moglich. Stetige Uberpri-
fungen und Status-
Angaben inkl. Definition
der entsprechenden Mas-
shahmen.
Kosteniberschreitung Durch Projektande- 2 1 2 Kostenrelevante Pro-
infolge von Projektédn- rungen wird der bewil- jektdnderungen durch die
derungen ligte Kredit Uberschrit- Anwendung von Kklaren
ten Freigabe- und Genehmi-
gungsprozeduren friihzei-
tig erkennen.
Kosteniiberschreitung Durch  Massnahmen 2 1 2 Stetige Uberpriifungen
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(Beschreibung, der (Beschreibung, was Auswir- Risi- Massnahmen
Gefahr) passieren kann) kung ko
infolge nicht erkannter zur Beherrschung der der Projektrisiken (je nach
Projektrisiken neuen  Projektrisiken Projektphase sind neue
wird der bewilligte Risikopunkte  aufzuneh-
Kredit Gberschritten men). Status-Angabe bei
Veranderung von Pro-
jektrisiken inkl. Definition
der entsprechenden Mas-
shahmen.
Arbeitsunfélle Verletzung oder Tod 1 3 3 Strikte Uberpriifung der
eines oder mehreren Einhaltung der Sicher-
Projektbeteiligten wah- heitsvorschriften, der
rend der Ausflhrungs- Weisungen zum Verhal-
phase ten auf Nationalstrassen
und der SUVA-
Vorschriften.
Know-How-Verlust Know-How-Verlust mit 3 1 3 Der Know-How Verlust
infolge Projektentwick- dadurch entstehendem soll durch Stellvertreter-
lung und Fluktuationen  Mehraufwand fur alle Funktionen verhindert
Projektbeteiligten werden.
Tabelle 3.4: Organisatorische Risiken
(Beschreibung, der (Beschreibung, was  Auswir- Risi- Massnahmen
Gefahr) passieren kann) kung ko
W S SxW

Allgemeine technische Risiken

Nichterfullen der Pro-
jektanforderungen
gemass Ausschrei-
bungsunterlagen

Die Ausfiihrung kann 2 2 4
verzogert werden.

Die Ausfiihrung ent-

spricht nicht dem ge-
nehmigten Detailpro-
jekt

Uberpriifungen der geméss
Kontrollplan aufgefuhrten
Testpunkte in den verschie-
denen Projektstadien und
den entsprechenden Losen.

Qualitatsminderung
infolge Verwendung
von ungeeigneten
Ausrustungen und
Materialien

Der Betrieb der Anla- 2 2 4
ge wird aufwendiger
als vorausgesetzt

Generell sind vorzugsweise
bewahrte Ausristungen,
Techniken und Verfahren
einzusetzen resp. anzuwen-
den.

Schnittstellen zu Sys-
temen fehlerhaft

Terminverzégerungen 2 2 4
verursacht durch auf-

wendige Fehlersuche

bei der Implementati-

on

Vermeidung von Fehlern
durch eine prazise Aufnah-
me und Beschreibung der
Schnittstellen und durch den
Einsatz von Integrationsvor-
gaben (préazise Definierung
der Testschritte) und den
entsprechenden Werkzeu-
gen. Primar betrifft dies das
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(Beschreibung, der (Beschreibung, was  Auswir- Risi- Massnahmen
Gefahr) passieren kann) kung ko
BKN und das ULS.
Qualitat der Schnitt- Terminverzégerungen 2 2 4 Die Schnittstellen zu tber-
stellen mangelhaft verursacht durch auf- geordneten oder nebenste-
wendige Fehlersuche henden Projekten miissen
bei der Implementati- schon frihzeitig koordiniert
on werden.
Die Integrationsvorgaben
werden in der Ausschrei-
bung integriert.
Anpassungen der Terminverzogerungen 2 2 4 Vor der Phase 4 Ausschrei-

Grundlagendokumente
ASTRA

verursacht durch auf-
wendige Uberarbei-
tung der der Detailpro-
jekte

bungen ist eine Zeitspanne
einzuplanen, in welcher die
Detailprojekte an ev. gean-
derte Grundlagen angepasst
werden.

Tabelle 3.5: Technische Risiken

Die Aufteilung der Struktur der Anlagen im vorliegenden Massnahmenprojekt ist nhach AKS-CH-
Struktur (ASTRA RIiLi 13013) gehalten. In den Anlagenkapiteln werden die Objekte als Unterkapitel

und die Teilanlagen jeweils als Unterkapitel der Anlagekapitel aufgefihrt.

Bei der Konzeptionierung der BSA-Anlagen werden die Vorgaben des Fachhandbuches BSA mit den
zugehdrigen Richtlinien und Technischen Merkblattern umgesetzt. Allféallige Abweichungen sind in den
entsprechenden Kapiteln 4.1 — 4.8 erwéhnt.
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Samtliche Anlagen haben lhre Lebenserwartung Uberschritten oder sind kurz davor und werden aus
diesem Grund ersetzt. Die USV, NS-USV und Batterieanlage wurden als VOMA im Jahr 2011 ersetzt.
Da die in der VOMA ersetzten Anlagen bis zur Vollendung der Sanierung ihre Lebensdauer bereits zur
Halfte Gberschritten haben, werden auch sie im Zuge der Sanierung ersetzt.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen

Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?

Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein

4.1.1.1 ;ﬁ:gggh”ik Energieversorgungs- | 2 | 2001 /2019 X

4.1.1.2 | Mittelspannung (1kV bis 20kV) X . 2009/ 2039 X

4.1.1.3 | Niederspannung X . 2011 /2031 X

4.1.1.4 | Kleinspannung (<50V) X 2|| 1986 /2019 X

4.1.1.5 | Notstrom X || 201172022 X

4.1.1.6 | Photovoltaik X - |- X

Tabelle 4.1: Ubersicht Anlage Energieversorgung Senggtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen

Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?

Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens Ja Nein

4.1.2.1 | Leittechnik Energieversorgungsnl. | X 3 | 2001 /2019 X

4.1.2.2 | Mittelspannung (1kV bis 20kV) X 2 | 1980/2018 X

4.1.2.3 | Niederspannung X 2 | /2015 X

4.1.2.4 | Kleinspannung (<50V) X 2 | /2019 X

4.1.2.5 | Notstrom X | 2012/ 2022 X

4.1.2.6 | Photovoltaik X - - X

Tabelle 4.2: Ubersicht Anlage Energieversorgung Chiiebalmtunnel
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Massnahmenprojekt Kopfteil

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4131 :;le;igechnik Energieversorgungsan- X 3 | 2001 /2019 X
4.1.3.2 | Mittelspannung (1kV bis 20kV) X 2| | 1977-82-/2018 X
4.1.3.3 | Niederspannung X 2| | -12015 X
4.1.3.4 | Kleinspannung (<50V) X 2 | -/2019 X
4.1.3.5 | Notstrom X . 2012 /2022 X
4.1.3.6 | Photovoltaik X - - X
Tabelle 4.3: Ubersicht Anlage Energieversorgung Giessbachtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.1.4.1 | Leittechnik Energieversorgungsnl. X 2001 - 2019 X
4.1.4.2 | Mittelspannung (1kV bis 20kV) 1986 - 2018 X
4.1.4.3 | Niederspannung 2|| 1986 - 2015 X
4.1.4.4 | Kleinspannung (<50V) X - - X
4.1.4.5 | Notstrom X - - X
4.1.4.6 | Photovoltaik X - - X
Tabelle 4.4: Ubersicht Anlage Energieversorgung offene Strecke
* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand ‘
Annehmbarer Zustand 2
Schadhafter Zustand 3
Schlechter Zustand 4
Alarmierender Zustand ‘
Nicht Uberprifter Zustand 9
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Die Beleuchtungsanlagen wurden in den Jahren 1986 bis 1988 errichtet und haben ihre erwartete
Lebensdauer gemass SIA 197/2, Anhang A erreicht. Ersatzteile sind fiir die Leuchten kaum noch lie-
ferbar. Im Rahmen von UeMa 2011 wurden nur die Beleuchtungssteuerungen der Tunnel erneuert.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.2.1.1 | Zentrale Einrichtung X . 2021/ 2026 X
4.2.1.2 | Durchfahrtsbeleuchtung X 3 | 2013/2019 X
4.2.1.3 | Adaptationsbeleuchtung X 3 | 2013/2019 X
4.2.1.4 | Brandnotbeleuchtung X . 2037 /2042 X
4.2.1.5 | Optische Leiteinrichtung X . 2031/ 2036 X
4.2.1.6 | Fluchtwegbeleuchtung X . 2037 /2042 X
4.2.1.7 | Strassenbeleuchtung X - |- X
Tabelle 4.5: Ubersicht Anlage Beleuchtung Senggtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens | Ja Nein
4.2.1.1 | Zentrale Einrichtung X [ | 2021 /2026 X
4.2.1.2 | Durchfahrtsbeleuchtung X 3 | 2013 /2019 X
4.2.1.3 | Adaptationsbeleuchtung X 3 | 2013/2019 X
4.2.1.4 | Brandnotbeleuchtung X . 2037 /2042 X
4.2.1.5 | Optische Leiteinrichtung X . 2031/ 2036 X
4.2.1.6 | Fluchtwegbeleuchtung X . 2037 /2042 X
4.2.1.7 | Strassenbeleuchtung X - - X
Tabelle 4.6: Ubersicht Anlage Beleuchtung Chuiebalmtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens | Ja Nein
4.2.3.1 | Zentrale Einrichtung X . 2021/ 2026 X
4.2.3.2 | Durchfahrtsbeleuchtung X 3 | 2013 /2019 X
4.2.3.3 | Adaptationsbeleuchtung X 3 | 2013 /2019 X
4.2.3.4 | Brandnotbeleuchtung X | 2037/ 2042 X
4.2.3.5 | Optische Leiteinrichtung X . 2031/ 2036 X
4.2.3.6 | Fluchtwegbeleuchtung X . 2037 /2042 X
4.2.3.7 | Strassenbeleuchtung X 4 | 2013/2016 X
Tabelle 4.7: Ubersicht Anlage Beleuchtung Giessbachtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA)/ vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.2.4.1 | Zentrale Einrichtung X - - X
4.2.4.2 | Durchfahrtsbeleuchtung - - X
4.2.4.3 | Adaptationsbeleuchtung X - - X
4.2.4.4 | Brandnotbeleuchtung X - - X
4.2.4.5 | Optische Leiteinrichtung X - - X
4.2.4.6 | Fluchtwegbeleuchtung X - - X
4.2.4.7 | Strassenbeleuchtung X 3 | 2001 /2019 X
Tabelle 4.8: Ubersicht Anlage Beleuchtung offene Strecke
* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand 1]
Annehmbarer Zustand 2
Schadhafter Zustand 3
Schlechter Zustand 4
Alarmierender Zustand ‘
Nicht Uberpriifter Zustand 9
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Der Senggtunnel wird mit 8 Stiick neuen, reversierbaren Strahlventilatoren ausgestattet. Die neuen
Strahlventilatoren haben einen Laufraddurchmesser von 630 mm, einen Standschub von je 340 N,
eine Motornennleistung von je ca. 11 kW und werden direkt geschaltet.

Fur die Steuerung der Luftung im Normalbetrieb und im Ereignisfall werden 2 neue Sichttribemessge-
rate und 2 neue Stromungsmessgerategruppen installiert. Zudem wird der Senggtunnel mit einem
thermischen Liniensensor und mit 8 Rauchmeldern ausgeristet.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.3.1.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2012 /2020 X
4.3.1.2 | Abluft X - |- X
4.3.1.3 | Langsluftung X 3 | 2012 /2018 X
4.3.1.4 | Zuluft X - |- X
4.3.1.5 | Fluchtwegbeliuftung X - X

Tabelle 4.9: Ubersicht Anlage Liiftung Senggtunnel

Der Chiuebalmtunnel wird mit 12 Stick neuen, reversierbaren Strahlventilatoren ausgestattet. Die
neuen Strahlventilatoren haben einen Laufraddurchmesser von 630 mm, einen Standschub von je 340
N, eine Motornennleistung von je ca. 11 kW und werden direkt geschaltet.

Fur die Steuerung der Luftung im Normalbetrieb und im Ereignisfall werden 2 neue Sichttribemessge-
rate und 2 neue Stromungsmessgerategruppen installiert. Zudem wird der Chiiebalmtunnel mit einem
thermischen Liniensensor und mit 13 Rauchmeldern ausgeristet.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.3.2.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2012 /2020 X
4.3.2.2 | Abluft X - X
4.3.2.3 | Langsliftung X 3 | 2012 /2018 X
4.3.2.4 | Zuluft X - X
4.3.2.5 | Fluchtwegbeliftung X - X

Tabelle 4.10: Ubersicht Anlage Liiftung Chiiebalmtunnel
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Mit der bevorstehenden Sanierung des Giessbachtunnels wird eine mechanische Liftung mit konzen-
trierter Absaugung im Ereignisfall realisiert. Die zwei bestehenden Luftungszentralen an den Portalen
Ost und West werden beibehalten und entsprechend umgebaut. In jeder Liftungszentrale werden
zwei parallel arbeitende Abluftventilatoren, in den drei Ausstellbuchten je zwei Strahlventilatoren in-
stalliert. Oberhalb der Zwischendecke sind in Abstanden von ca. 100 m insgesamt 36 automatische
Brandabsaugklappen mit einer lichten Offnun%sflache von jeweils 4.4 m” eingebaut. Die Absaugkapa-

zitat am Brandort betragt mindestens 192.2 m“/s.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen

Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?

Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein

4.3.3.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2012 /2020 X

4.3.3.2 | Abluft X 2 | 2017 /2020 X

4.3.3.3 | Langsliftung X - - X

4.3.3.4 | Zuluft X 2 | 2017 /2020 X

4.3.3.5 | Fluchtwegbeliiftung - X - X

Tabelle 4.11: Ubersicht Anlage Liftung Giessbachtunnel

Es sind keine Massnahmen auf der offenen Strecke geplant.
* Legende Zustandsklasse

Guter Zustand

Annehmbarer Zustand

2

Schadhafter Zustand 3
Schlechter Zustand 4
9

Alarmierender Zustand

Nicht Uberpriifter Zustand
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Fir die Tunnel und die dazwischenliegenden offenen Strecken soll der Ausriistungsgrad ,Mittel“ und
fur die offenen Strecken zwischen AS Bonigen und Tunnel Sengg sowie Giessbachtunnel und AS
Brienz der Ausristungsgrad ,Minimal“ erreicht werden. Fir die Signalisation wurde ein neues Ver-
kehrskonzept erstellt, dass vorsieht, Signalisationsanlagen zu verschieben, zu entfernen und Teils neu
zu positionieren. Um dem Verkehrskonzept zu geniigen sowie die gemass Richtlinien vorgegebene
erwartete Lebensdauer zu erreichen, muss die Signalisationsanlage ganzlichen ersetzt werden. Auch
die zentralen Einrichtungen und die Verkabelung werden erneuert.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches Massnahme
vorhanden? Ende (gem. SIA)/ | vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.4.1.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.1.2 | Statische Signale X 3 | 2015/ 2022 X
4.4.1.3 | VM-Systeme X 3 | 2015/ 2022 X
4.4.1.4 | Lichtsignalanlage X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.1.5 | Verkehrserfassung (Neu Nr. 745) X - |- X
4.4.1.6 | Sicherheitseinrichtungen X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.1.7 | Unterflurbeleuchtung X - |- X
4.4.1.8 | Mittelstreifen-Uberleit-System X - |- X
4.4.1.9 | Notbedienungssystem X - - X

Tabelle 4.12: Ubersicht Anlage Signalisation Senggtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.4.2.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.2.2 | Statische Signale X 3 | 2015/ 2022 X
4.4.2.3 | VM-Systeme X 3 | 2015/ 2022 X
4.4.2.4 | Lichtsignalanlage X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.2.5 | Verkehrserfassung X - |- X
4.4.2.6 | Sicherheitseinrichtungen X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.2.7 | Unterflurbeleuchtung X - |- X
4.4.2.8 | Mittelstreifen-Uberleit-System X - - X
4.4.2.9 | Notbedienungssystem X - |- X
Tabelle 4.13: Ubersicht Anlage Signalisation Chiiebalmtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.4.3.1 | Zentrale Einrichtung X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.3.2 | Statische Signale X 3 | 2015/ 2022 X
4.4.3.3 | VM-Systeme X 3 | 2015/ 2022 X
Lichtsignalanlage X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.3.4 | Verkehrserfassung Nr. 170 X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.3.5 | Sicherheitseinrichtungen X 2 | 2015/ 2022 X
4.4.3.6 | Unterflurbeleuchtung - |- X
4.4.3.7 | Mittelstreifen-Uberleit-System - - X
Notbedienungssystem - - X
Tabelle 4.14: Ubersicht Anlage Signalisation Giessbachtunnel
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Durch die Zugehorigkeit der Tunnel-Betriebszustande wurde fir den Fachbereich Signalisation ent-
schieden die offenen Strecken den Tunnelabschnitten zuzuteilen.

* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand |
Annehmbarer Zustand
Schadhafter Zustand

2

3
Schlechter Zustand 4
Alarmierender Zustand 11
Nicht Uberprufter Zustand 9
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Die Uberwachungsanlagen werden aufgrund der aktuellen Anforderungen, ihres Zustands und der
erwartenden Lebensdauer komplett ersetzt.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
45.1.1 | Brandmeldeanlage Tunnel X 3| 2014 /2018 X
45.1.2 | Verkehrsfernseh-Anlage X - - X
45.1.3 | Divers (Zentrale Einrichtung) X 2 | 2014/ 2020 X
45.1.4 | Glatteisfrihwarnsystem X - - X
45.1.5 | Steinschlag / Lawinen / Meteo X - - X
45.1.6 | Hohenmessanlage X - - X
45.1.7 | Luftiberwachung X - - X
45.1.8 | Geschwindigkeitsmessanlage X - - X
45.1.9 | Lichtsignaliberwachung X - - X
4.5.1.10 | Waageanlage X - - X
4.5.1.11 | Profiimessanlage X - - X
4.5.1.12 | Abstandmessanlagen X - - X

Tabelle 4.15: Ubersicht Anlage Uberwachungsanlage Senggtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.5.2.1 | Brandmeldeanlage Tunnel X 3| 2014 /2018 X
4.5.2.2 | Verkehrsfernseh-Anlage X - X
4.5.2.3 | Divers (Zentrale Einrichtung) X 2 | 2014 /2018 X
45.2.4 | Glatteisfrihwarnsystem X - - X
45.2.5 | Steinschlag / Lawinen / Meteo X - - X
45.2.6 | Hohenmessanlage X - - X
45.2.7 | Luftiberwachung X - - X
45.2.8 | Geschwindigkeitsmessanlage X - X
4.5.2.9 | Lichtsignaliberwachung X - - X
4.5.2.10 | Waageanlage X - - X
45.2.11 | Profiimessanlage X - - X
4.5.2.12 | Abstandmessanlagen X - - X

Tabelle 4.16: Ubersicht Anlage Uberwachungsanlage Chiiebalm
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.5.3.1 | Brandmeldeanlage Tunnel X 3| 2014 /2018 X
4.5.3.2 | Verkehrsfernseh-Anlage X 3| 2014 /2018 X
4.5.3.3 | Divers (Zentrale Einrichtung) X 2 | 2014/ 2020 X
4.5.3.4 | Glatteisfrihwarnsystem X . 2020/ 2025

45.3.5 | Steinschlag / Lawinen / Meteo

45.3.6 | Hohenmessanlage

4.5.3.7 | Luftiberwachung

45.3.8 | Geschwindigkeitsmessanlage

4.5.3.9 | Lichtsignaliberwachung

4.5.3.10 | Waageanlage

4.5.3.11 | Profiimessanlage

X X X[ X| X| X| X| X
X X X[ X| X| X| X| X| X

4.5.3.12 | Abstandmessanlagen

Tabelle 4.17: Ubersicht Anlage Uberwachungsanlage Giessbach
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.5.4.1 | Brandmeldeanlage Tunnel X |- ]- X
4.5.4.2 | Verkehrsfernseh-Anlage X |- ]-
4.5.4.3 | Divers (Zentrale Einrichtung) X |- ]- X
45.4.4 | Glatteisfrihwarnsystem X - - X
45.45 | Steinschlag / Lawinen / Meteo X - - X
45.4.6 | Hohenmessanlage X - - X
4.5.4.7 | Luftiberwachung X - - X
45.4.8 | Geschwindigkeitsmessanlage X - - X
4.5.4.9 | Lichtsignaliberwachung X - - X
4.5.4.10 | Waageanlage X - - X
4.5.4.11 | Profiimessanlage X - - X
4.5.4.12 | Abstandmessanlagen X - - X

Tabelle 4.18: Ubersicht Anlage offene Strecke

* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand
Annehmbarer Zustand
Schadhafter Zustand
Schlechter Zustand
Alarmierender Zustand

Nicht Uberprifter Zustand

ELCOCC
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Im Einzelnen sind bei den Teilanlagen folgenden Massnahmen vorgesehen:

Kommunikationsanlage: Vollstandiger Ersatz der bestehenden Kommunikationsanlagen. Auf-
bau geméss dem aktuellen Fachhandbuch ASTRA

Leittechnik: Vollstéandiger Ersatz der bestehenden Einrichtungen der Leittechnik. Aufbau ge-
mass den aktuellen Vorgaben des ASTRA.

Funk- und Einsprechanlage: Vollstandiger Ersatz der bestehenden Anlagen. Aufbau gemass
den aktuellen Vorgaben des ASTRA.

Notruftelefonanlage: Ersatz der Alarmkasten in den Tunneln und der Notrufsaulen auf der of-
fenen Strecke. Die Notrufsdulen werden mit GSM Anbindung erstellt. Teilweise Erganzung
von Alarmkéasten an Tunnelportalen. Es werden auch 4 Notrufséulen ausserhalb des Projekt-
perimeters installiert.

Integration, Kompatibilitdét SA-CH: Die Kodifizierung der Datenpunkte und die Beschriftung der
BSA-Aggregate erfolgt geméass AKS-CH (Richtlinie 13013).

Es werden damit die folgenden Soll-Zustande angestrebt:

Kommunikationsanlagen: Samtliche Betriebszentralen sind mit einem IP-Netzwerk erschlos-
sen, welches den Normen, Richtlinien und ASTRA Fachhandbtiicher BSA entspricht. Die neu-
en Komponenten werden in die Netzwerke des benachbarten EP Interlaken West-Ost und die
Netzwerke der Gebietseinheit | integriert.

Leittechnik: Pro Tunnel gibt es zwei redundante Abschnittsrechner. Auf diesen ist eine virtuel-
le Umgebung implementiert. Die Integration der Anlagesteuerungen erfolgt mit OPC-UA. Die
OPC-UA-Server werden in die Anlagesteuerung implementiert. Die Abschnittsrechner erflllen
die Anforderungen von Infra3, sind aber gleichzeitig auch ASTRA-konform.

Funk- und Einsprechanlage: Alle Tunnelfunkanlagen sind konform mit den aktuellen Richtli-
nien und dem Fachhandbuch BSA.

Notruftelefonanlage: Die Notruftelefonanlage ist konform mit den aktuellen Richtlinien und
dem Fachhandbuch BSA. Notrufstellen in den Tunneln sind tber Lichtwellenleiter erschlos-
sen. Notrufstellen auf der offenen Strecke sind mit einer GSM Kommunikationsverbindung er-
schlossen. Die Standorte der Notruftelefone in den Tunnel Giessbach und Chiiebalm werden
(gemass Entscheid in der Phase EK) beibehalten. Dies bedeutet, dass der Maximalabstand
aus der SIA 179/2 nicht immer eingehalten wird.

Integration, Kompatibilitdt SA-CH: Die Datenpunkte sind mit AKS-CH kodiert. Die Beschriftun-
gen sind gemass AKS-CH.
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches Massnahme
vorhanden? Ende (gem. SIA)/ | vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.6.1.1 | Kommunikationsnetzwerke X . k.A. /2021 X
4.6.1.2 | Leittechnik X . 2026 / 2026 X
4.6.1.3 | Funk- und Einsprechanlage X . 2023 /2023 X
4.6.1.4 | Notruftelefon X @ | 2013/2033 X
4.6.1.5 | Integration, Kompatibilitdit SA-CH X - |- X
Tabelle 4.19: Ubersicht Anlage Kommunikation & Leittechnik Senggtunnel
Ist-Zustand Lebenserwar- Vorgesehene
tung- Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches Massnahme
vorhanden? Ende (gem. SIA) / | vorgesehen?
Ersatz spatestens
Kap. Teilanlage Ja Nein Ja Nein
4.6.2.1 | Kommunikationsnetzwerke X | kA /2021 X
4.6.2.2 | Leittechnik X I | 2026 / 2026 X
4.6.2.3 | Funk- und Einsprechanlage X I | 2023/ 2023 X
4.6.2.4 | Notruftelefon X I | 2013/ 2033 X
4.6.2.5 Integration, Kompatibilitat SA-CH X - - X
Tabelle 4.20: Ubersicht Anlage Kommunikation & Leittechnik Chiiebalmtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.6.3.1 | Kommunikationsnetzwerke X . k.A. /2021 X
4.6.3.2 | Leittechnik X . 2026 / 2026 X
4.6.3.3 | Funk- und Einsprechanlage X . 2023 /2023 X
4.6.3.4 | Notruftelefon X | 2013 /2033 X
4.6.3.5 | Integration, Kompatibilitat SA-CH X - |- X
Tabelle 4.21: Ubersicht Anlage Kommunikation & Leittechnik Giessbachtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.6.4.1 | Kommunikationsnetzwerke X - - X
4.6.4.2 | Leittechnik X - - X
4.6.4.3 | Funk- und Einsprechanlage X - - X
4.6.4.4 | Notruftelefon X ||k A. /2020 X
4.6.4.5 | Integration, Kompatibilitdt SA-CH X - - X
Tabelle 4.22: Ubersicht Anlage Kommunikation & Leittechnik offene Strecke
* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand 11
Annehmbarer Zustand 2
Schadhafter Zustand 3
Schlechter Zustand 4
Alarmierender Zustand —'
Nicht Uberprifter Zustand 9
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Die Installationen zu den Kabelanlagen wurden in den Jahren 1985 bis 1986 erstellt und haben lhre
Lebensdauer erreicht. Samtliche Installationen werden neu erstellt. Die Ausnahme bildet der Funda-
menterder der bestehenden Zentralen.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.7.1.1 | Erdungsanlage X 9 |- X
4.7.1.2 | Lichtwellenleiter X 3 | 1985-2016 X
4.7.1.3 | Universelle Gebaudeverkabelung X - X
4.7.1.4 | NT-Kabel X 3 | 1985-2016 X
4.7.1.5 | Rohranlage X 1985-2015 X
4.7.1.8 | Bauliche Einrichtungen X 2 | 1985-2015 X
Tabelle 4.23: Ubersicht Anlage Kabelanlage (Infrastruktur) Senggtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.7.2.1 | Erdungsanlage - X
4.7.2.2 | Lichtwellenleiter 3 | 1985-2015 X
4.7.2.3 | Universelle Gebaudeverkabelung X - - X
4.7.2.4 | NT-Kabel X 3 | 1985-2016 X
4.7.2.5 | Rohranlage X 3 | 1985-2015 X
Tabelle 4.24: Ubersicht Anlage Kabelanlage (Infrastruktur) Chiiebalmtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.7.3.1 | Erdungsanlage X - X
4.7.3.2 | Lichtwellenleiter X 3 | 1985-2015 X
4.7.3.3 | Universelle Gebaudeverkabelung X - - X
4.7.3.4 | NT-Kabel X 3 | 1985-2016 X
4.7.3.5 | Rohranlage X 3 | 1985-2015- X
Tabelle 4.25: Ubersicht Anlage Kabelanlage (Infrastruktur) Giessbachtunnel
Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.7.4.1 | Erdungsanlage 9 |- X
4.7.4.2 | Lichtwellenleiter 1986-2015 X
4.7.4.3 | Universelle Gebaudeverkabelung X - - X
4.7.4.4 | NT-Kabel 3 | 1985-2016 X
4.7.4.5 | Rohranlage 1985-2015 X
Tabelle 4.26: Ubersicht Anlage Kabelanlage (Infrastruktur) offene Strecke
* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand 11
Annehmbarer Zustand 2
Schadhafter Zustand 3
Schlechter Zustand 4
Alarmierender Zustand —'
Nicht Uberprifter Zustand 9
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Die Installationen zu den Nebeneinrichtungen wurden in den Jahren 1986 bis 88 erstellt und haben
Ilhre Lebensdauer erreicht. Samtliche Installationen der Nebeneinrichtungen werden neu erstellt.

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.8.1.1 | Hausinstallation X [l | 1986-2014 X
4.8.1.2 | Heizung, Klima, Liuftung Zentrale X 4 | 1986-2013- X
4.8.1.3 | Brandmeldeanlage Gebé&ude X 2 | 1986-2014 X
4.8.1.4 | Krananlagen / Hebezeug X - - X
48.15 ;lijlr:k?]\l:latrekbeécken Oelabscheider, | 2 | 1986-2014- X
4.8.1.6 | Loscheinrichtung X 2 | 1986-2013 X
4.8.1.7 | Barrierenanlage X - - X
4.8.1.8 | Turen/ Tore / Zutrittskontrolle X 3 | 1986-2016 X
4.8.1.9 | Bauliche Einrichtungen X 2 | 1986-2016 X
4.8.1.10 | Wasserversorgung X 2 | 1986-2013 X
4.8.1.11 | Telefonie X 2 | 1986-2016 X

Tabelle 4.27: Ubersicht Anlage Nebeneinrichtung Senggtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.8.2.1 | Hausinstallation X . 1986-2014 X
4.8.2.2 | Heizung, Klima, Liftung Zentrale X 4 | 1986-2013 X
4.8.2.3 | Brandmeldeanlage Gebaude X 2 | 1986-2014 X
4.8.2.4 | Krananlagen / Hebezeug X |- ]- X
4825 ;lijlr:k?]\l:latrekbeécken Oelabscheider, | 2 | 1986-2014 X
4.8.2.6 | Loscheinrichtung X 2 | -1986-2013 X
4.8.2.7 | Barrierenanlage X - - X
4.8.2.8 | Turen/ Tore / Zutrittskontrolle X 3 | 1986-2016 X
4.8.2.9 | Bauliche Einrichtungen X 2 | 1986-20136 X
4.8.2.10 | Wasserversorgung X 2 | 1986-2013 X
4.8.2.11 | Telefonie X 2 | 1986-2016 X

Tabelle 4.28: Ubersicht Anlage Nebeneinrichtung Chiiebalmtunnel
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Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.8.3.1 | Hausinstallation X . 1986-2014 X
4.8.3.2 | Heizung, Klima, Liftung Zentrale X 4 | 1986-2013 X
4.8.3.3 | Brandmeldeanlage Gebaude X 2 | 1986-2014 X
4.8.3.4 | Krananlagen / Hebezeug X 2 | 1986-2017 X
4835 ;lijlr:k?]\l:latrekbeécken Oelabscheider, | 2 | 1986-2014 X
4.8.3.6 | Loscheinrichtung X 2 | 1986-2013 X
4.8.3.7 | Barrierenanlage X X
4.8.3.8 | Turen/ Tore / Zutrittskontrolle X 3 | 1986-2016 X
4.8.3.9 | Bauliche Einrichtungen X 2 | 1986-2016 X
4.8.3.10 | Wasserversorgung X 2 | 1986-2013 X
4.8.3.11 | Telefonie X 2 | 1986-2016 X

Tabelle 4.29: Ubersicht Anlage Nebeneinrichtung Giessbhachtunnel

V1.0
30.01.2015 Seite 68 /84 i U B Engineering iM Engineering




IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Ist-Zustand Lebenserwartung- | Vorgesehene
Massnahmen
Teilanlage | * | Theoretisches En- | Massnahme
vorhanden? de (gem. SIA) / vorgesehen?
Kap. Teilanlage Ja | Nein Ersatz spatestens Ja Nein
4.8.4.1 | Hausinstallation X . 1985-2015 X
4.8.4.2 | Heizung, Klima, Liftung Zentrale X 2 | 1985-2014 X
4.8.4.3 | Brandmeldeanlage Gebaude X |- ]- X
4.8.4.4 | Krananlagen / Hebezeug X |- ]- X
4845 ;lijlr:k?]\l:latrekbeécken Oelabscheider, | 3 | 1985-2015 X
4.8.4.6 | Loscheinrichtung X 3 | 1985-2015 X
4.8.4.7 | Barrierenanlage X 2 | 1985-2015 X
4.8.4.8 | Turen/ Tore / Zutrittskontrolle X . 1985-2020 X
4.8.4.9 | Bauliche Einrichtungen X 2 | 1985-2020 X
4.8.4.10 | Wasserversorgung X 2 | 1985-2020 X
4.8.4.11 | Telefonie X 2 | 1985-2015 X

Tabelle 4.30: Ubersicht Anlage Nebeneinrichtung offene Strecke

* Legende Zustandsklasse
Guter Zustand
Annehmbarer Zustand
Schadhafter Zustand
Schlechter Zustand

Alarmierender Zustand

ELCOCLC

Nicht Uberprifter Zustand
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Bei der Zentrale Ost wird ein 21.6 m? grosser HLK-Raum sowie ein 30.5 m? grosser Kommandoraum
und ein 42.9 m? grosser Traforaum erganzt. Die Zentrale West wird durch einen zusétzlichen 20.5 m?
grossen HLK-Raum, einen 53.1 m? grossen Kommandoraum sowie einen 48.0 m? grossen Verteil-
raum erganzt. In den bestehenden Zentralen werden zusatzliche Durchbriiche sowie Abbriiche beste-
hender Trennwande durchgefiihrt. Die zusétzlich erforderlichen Bauten wurden bereits in einem AP
aufgelegt.

Auf Grund erhdhter Anforderungen an die BSA reicht das bestehende Raumangebot in den Zentralen
nicht mehr aus. Fir die neu zu installierenden Steuerungsanlagen der BSA und die zusatzliche Raum-
reserve von 50 % mussen beide Zentralen erweitert werden. Es werden zusatzliche Raume geschaf-
fen. Die Zentrale West wird im Zuge der VoMa SiSto erweitert. Bei der Zentrale Ost wird ein 18.3 m?
grosser HLK-Raum sowie ein 38.6 m? grosser Kommandoraum angebaut. In den bestehenden Zentra-
len werden zusatzliche Durchbriiche sowie Abbriiche bestehender Trennwéande durchgefihrt. Die
zusatzlich beanspruchten Flachen wurden bereits im Rahmen eines Ausflhrungsprojektes aufgelegt.
Fur die Erneuerung und Nachriistung der elektromechanischen Ausriistung des Chiebalmtunnels ist
in Hohe der bestehenden Ausstellbucht zusatzlich ein technisches Lokal im SiSto erforderlich. Die
Erstellung des technischen Lokals ist Bestandteil der VoMa Sicherheitsstollen.

Fur die Erneuerung und Nachristung der elektromechanischen Ausriistung des Giessbachtunnels ist
die Erweiterung der untertagigen Tunnelzentrale Mitte die Erweiterung der bestehenden Tunnelzentra-
le Ost und West sowie die Ausbildung von zwei Technischen Lokalen im SiSto erforderlich. Der Aus-
bruch und die Sicherung der neuen Stollen/Querschldge sind Bestandteil der VOMA Sicherheitsstol-
len. Ebenso werden die Verkleidung und das angepasste Kabeltrassee der technischen Lokale mit
dem Sicherheitsstollen realisiert. Der Innenausbau und die Kabeltrasseen der Erweiterung der Tun-
nelzentrale Mitte Ost und West werden dagegen im nachfolgenden Erhaltungsprojekt realisiert.

In das neue Bankett werden je Seite 6 Kabelschutzrohre (KSR NW 100) eingebaut. Die Kabelzugs-
und Abzweigschachte sind in Abstanden von ca. 50 m vorgesehen.

Das neue Luftungskonzept flr den Giessbachtunnel sieht vor, die Frischluftversorgung durch Strahl-
ventilatoren im Fahrraum sicher zu stellen. Im Tunnel werden insgesamt 6 Strahlventilatoren mit
1'500 mm Durchmesser in Gruppen von je zwei in den Ausstellbuchten montiert. Die Frischluftzufuhr
Uber den Zuluftkanal oberhalb der Zwischendecke entféllt. Die Absaugung erfolgt gezielt Uber steuer-
bare Abluftklappen, die in die Zwischendecke eingebaut werden. Der gesamte Querschnitt der Luf-
tungskanéle Uber der Zwischendecke wird in Zukunft als Abluftkanal verwendet. Die Trennwand wird
deshalb angebrochen. Insgesamt sind 36 Abluftklappen vorgesehen. Der Regelabstand der Klappen
betragt 100 m. Zweihundert Meter von den Tunnelportalen entfernt sind 3 Abluftklappen konzentriert
einzubauen. Die Liftungszentralen an den Portalen werden fiir die geanderte Situation umgebaut.

Auf der offenen Strecke werden zwei Rohrblécke unabhéngig voneinander erstellt:

¢ Rohrblock ASTRA (BSA) 8x KSR
¢ Rohrblock ASTRA Energie 4x KSR
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Im Rahmen der Gesamterneuerung und Umgestaltung auf der NO8 werden die Autobahntunnel
Sengg, Chilebalm und Giessbach saniert und mit BSA geméss aktuellem Stand der Technik ausge-
riistet. Dabei soll schlussendlich eine Erhdhung der Betriebssicherheit erreicht werden.

Die Arbeiten werden wahrend Nachtsperrungen ausgefuhrt, so dass die Tunnel jeweils am Morgen mit
reduzierter Geschwindigkeit (60 km/h) zweispurig fir den Verkehr freigegeben werden kdnnen. Dieser
Anspruch an die Verfiigbarkeit des Autobahnabschnitts wahrend der Sanierung erfordert zusatzliche
Massnahmen zur Aufrechterhaltung eines Tunnelbetriebs.

Die geschéatzte Dauer basiert auf Erfahrungswerten aus ahnlichen Sanierungsprojekten unter Bertick-
sichtigung der im Projekt vorherrschenden Rahmenbedingungen:

e Totalsperrungen wahrend Bauarbeiten von 20:00 Uhr und 6:00 Uhr

e Tagsuber zweispurig fur Verkehr freigegeben

o Effektive Arbeitszeit fir die Sanierungsarbeiten: 7 Nachte a 7h5 (52h5/ Woche)
e Diverse zuséatzliche bauliche Massnahmen

Das Bauprogramm inkl. Beschreibung des Ubergangs Alt/Neu kann dem Abldsekonzept Anhang [A-3]
entnommen werden.

Detaillierte Angaben zu den vorgesehenen Vorbereitungsarbeiten sowie zu den vorgesehenen Provi-
sorien kann dem Ablésekonzept Anhang 3 entnommen werden. Auch ist im Ablésekonzept Anhang 3
ersichtlich, welche reduzierte Funktionalitat der Anlagen sich im Rahmen des Abléseprozesses erge-
ben.

Samtliche Schritte der Ablésung (siehe Ablésekonzept Anhang 3]) wurden in Zusammenarbeit mit
dem PV Bau definiert und sind mit diesem abgesprochen.

Der Lastwagenverkehr auf der NO8 kann aufgrund der vorhandenen Durchfahrtsbreiten und der Be-
lastigung der Anwohner nicht Uber die Kantonsstrasse auf dem rechten Seeufer umgeleitet werden.

Eine einspurige Verkehrsfihrung auf der NO8 wird vom Bauherrn nicht zugelassen. Geméass Be-
schluss der PSS vom 28. Juni 2012 wird die NO8 in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr fur den
Verkehr total gesperrt. Die Sperrungen sind in 7 Nachten pro Woche mdglich. In den Tagstunden zwi-
schen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr muss die NO8 zweispurig befahrbar sein.

Die nachtliche Vollsperrung erfolgt durch eine Abschrankung der Auf- und Zufahrten zwischen den
Anschlissen Bonigen und Brienz. Die Abschrankungen werden von der Gebietseinheit ausgefiihrt
werden.

Fur Rettungsfahrzeuge sowie die Durchfahrt des Tunnels mit Baustellenfahrzeugen muss eine Durch-
fahrtsbreite von mind. 3.30 m durchgangig freigehalten werden. Bei Schneefall wird diese Gasse auf
3.60 m vergrossert, um die Durchfahrt des Schneepfluges gewahrleisten zu kénnen.

Am Tag sind die Bankette soweit wiederherzustellen, dass beidseitig eine Fahrspurbreite von 3.30 m
fur den Verkehr zur Verfugung steht. Hierfur sind die Baugruben soweit zu verfillen, dass noch freige-
legte Flachen biindig mit einer Stahlplatte abgedeckt werden kdénnen, um fir den Verkehr befahrbar
zu sein. Die Geschwindigkeit im Tunnel ist von 80 km/h auf 60 km/h zu reduzieren.
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Die Baustelle im Tunnel muss fir die Tagstunden allerdings trotzdem durch Baken (Verengung des
Fahrstreifens) und eine Beschilderung gesichert werden. Ein Ubergeordnetes Verkehrssystem folgt
(T/V).

Wahrend der Bauphase kdnnen die Fahrspuren verengt werden. Eine Mindestbreite von 3.30 m fir
die Fahrspur ist zu gewahrleisten. Fir Bauzusténde ist nach Beschluss der PFS-Koor Nr. 04/2012-MK
vom 24.05.2012 eine lichte Héhe Uber der Fahrbahn von 4.30 m, in Ausnahmeféllen von 4.20 m zu
gewabhrleisten.

Eine separate Verkehrsfuhrung fir die BSA ist nicht notwendig

Es ist vorgesehen, die Bauarbeiten in drei Baulosen durchzufuhren. Der Bauablauf unterscheidet sich,
je nach Strecke (2-spurig, 3-spurig, auf Briicken).

Prinzipiell auf der offenen Strecke wird jedoch immer zuerst die Arbeiten in Fahrtrichtung Brienz ge-
fuhrt und dann auf der seeseitigen Spur.

Die Arbeiten fur die Erhaltungsmassnahmen in den Tunnels kénnen an sieben Nachten die Woche
erfolgen. In diesen sieben Néachten wird die Autobahn zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr gesperrt. Aus
den Sperrungen am Abend und der Wiederertéffnung am Morgen sowie der taglichen Baustellenein-
richtung und dem Rickbau der Baustelleneinrichtung resultiert eine effektive Arbeitszeit fir die Bauar-
beiten von 7.5 h pro Nacht, was in der Woche 52.5 h ausmacht.

Fur die offenen Strecken werden die Arbeiten nachts sowie tagstiber durchgefihrt.

Tagsuber werden immer zwei Fahrspure dem Verkehr angeboten. Nachts (zwischen 20.00 Uhr und
6.00 Uhr) wird die Autobahn fiir den Verkehr gesperrt, um die Sanierungsarbeiten der Tunnels ausfih-
ren zu kdénnen. Eine 3.25 m breite Fahrspur wird durchgehend auf der ganzen Strecke Interlaken Ost
— Brienz fur die Notfahrzeuge zur Verfiigung stehen. Die Bauarbeiten fur die offene Strecke werden
wo mdglich tagsiber mit Gewahrleistung zweier Fahrspure ausgefuhrt. Viele Arbeiten missen jedoch
nachts erfolgen.

Das Dokument 31 des Dossiers stellt fir jeden Abschnitt die vorgesehene Verkehrsfiihrung vor.

Folgende Breiten sind fir die Verkehrsfihrung im Bauzustand definiert

Bezeichnung Breite Bemerkungen
Fahrspur Min. 3.00 m Normalfall 3.25 m
Notfallspur (nachts) Min 3.00 m Normalfall 3.25 m
Sicherheitsstreifen inkl. mobiles | 1.00 m

Leitbaken

Mobiles Schutzsystem 0.50 m

Die Geschwindigkeit wird auf 60 km/h reduziert.

Das detaillierte Sicherheitskonzept ist in Bearbeitung und ist nicht Bestandteil dieses Dossiers. In der
nachsten Projektierungsphase (MP) wird auf Basis des Ubergeordneten Sicherheitskonzepts ein Not-
fallkonzept fur die Baustelle erarbeitet.
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Wahrend der nachtlichen Sperrung der Autobahn, wird eine 3.25 m breite Fahrspur durchgehend auf
der ganzen Strecke Interlaken Ost — Brienz fiir die Notfahrzeuge zur Verfiigung stehen.

Tagsuber werden Absperrbaken den Verkehr von der Baustelle trennen. Gemass der ASTRA Richtli-
nie 16110 (V2.91 von 2011) wird ein 1m breites Sicherheitsstreifen baustellenfrei sein.

Baustelle Mittelstreifen
Chantier Terre-plein central
030 B1 1.00 Cantieri Terrapleno centrale B1* o500 B2 B1 0.30

————t

g 0.30
§ |
“ %ﬂv 7777007

bel Daverbaustellen > 48sid. st
eine Trennung mit physischer
Leitbaken (Spezialfall) Rilckhalteeinrichtung

Sicherheltsabstand 1.00m Marklerung orange-gelb auf Fahrstrelfen onpieiamwen

Die Fahrspurbreite tagsuber entspricht der VSS Norm 640 885c und betragt normalerweise mindes-
tens 3.25 m. Nur im Bereich der 2-spurigen Kunstbauten werden die Fahrspure auf 3.00 m reduziert,
was der minimalen Spurbreite der VSS-Norme entspricht.

Geschwindigkeitsbagrenzung Fahrstreifenbreiten [m)]
Limitation de vitesse Largeur des voies de circulation [m.]
Limite di velocita Larghezza delle corsie di circolazione [m]
[kmvh) B1 B2
Fahrstreifen mit Beschrankung
\oie de circulation avec restriction N (——— |
Corsia con restrizione ’
| Mormalfall f Cas normal / Casa normale 100, ev. { év. 80 3.25-3.50 2.76-3.25
Minimum / Minimum { Minimo B0, ev. [ év. 60 3.00 2.50

6.3 Gesamtterminplan

Das Bauprogramm inkl. Beschreibung des Ubergangs Alt/Neu kann dem Ablésekonzept Anhang 3
entnommen werden.
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Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 10'729'000
B - Beleuchtung 6'163'583
L - Liftung 7'984'170
S - Signalisation 7'684'220
U - Uberwachungsanlagen 3'563'680
K&L - Kommunikation & Leittechnik 7'767'892
K - Kabelanlagen 6'496'760
N - Nebeneinrichtungen 4'320'000
Total Investitionskosten (exkl. MWSt.) 54'709'305
Total Investitionskosten (inkl. 8%. MWSt.) 59'086'049
Dritte NO8 Senggtunnel 833288
Dritte NO8 Chiiebalmtunnel 1'183'379
Dritte NO8 Giessbachtunnel 27203815
Dritte NO8 offene Strecke 136'088
Leistungen fur BSA-Web-Tool 290'000
METAS (L-20 Messung) 6'000
Total Kosten von Dritten (exkl. MWSt.) 4'652'570
Total Kosten von Dritten (inkl. 8% MWSt.) 5'024'776
Planer Planerkosten 8'206'396
Total Planerkosten (exkl. MWSt.) 8'206'396
Total Planerkosten (inkl. 8% MWSt.) 8'862'908
Total Projektkosten (inkl. 8% MWSt.) 72'973'733
Preisbasis (Januar 2015)
Aufteilung % Betrag [CHF]
Aufbaukosten 0% -
Unterhaltskosten 100% 72'973'733
Engpassbeseitigung 0% -
Langfristbudget (fur Investitionskosten exkl. MWSt. ) Aufteilung % Betrag [CHF]
2015 0% -
2016 20% 14'594'747
2017 10% 7'297'373
2018 20% 14'594'747
2019 20% 14'594'747
2020 20% 14'594'747
2021 10% 7'297'373

Tabelle 7.1: Investitionskosten Gesamt

-> Die Kosten fur Engineering, Q-Versicherung, Prifungen und Inbetriebnahme, Rickbau, Entsorgung
der bestehenden Anlage, usw. sind in den Investitionskosten der Teilanlagen enthalten.
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 1'864'000
B - Beleuchtung 1'098'797
L - Luftung 1'015'510
S - Signalisation 2'188'170
U - Uberwachungsanlagen 851'900
K&L - Kommunikation & Leittechnik 1'745'914
K - Kabelanlagen 1'026'659
N - Nebeneinrichtungen 1'118'000
Total Investitionskosten (exkl. MWSt.) 10'908'950
Total Investitionskosten (inkl. 8% MWSt.) 11'781'666
Dritte Drittkosten 833'288
Leistungen fur BSA-Web-Tool 80'000
METAS (L-20 Messung) 2'000
Total Kosten von Dritten (exkl. MWSt.) 915'288
Total Kosten von Dritten (inkl. 8% MWSt.) 988'511
Planer Planerkosten 1'636'343
Total Planerkosten (exkl. MWSt.) 1'636'343
Total Planerkosten (inkl. 8% MWSt.) 1'767'250
Total Projektkosten (inkl. 8% MWSt.) 14'537'427
Preishasis (Januar 2015)
Aufteilung % Betrag [CHF]
Aufbaukosten 0% -
Unterhaltskosten 100% 14'537'427
Engpassbeseitigung 0% -
Langfristbudget (fur Investitionskosten exkl. MWSt. ) Aufteilung % Betrag [CHF]
2015 0% -
2016 20% 2'907'485
2017 10% 1'453'743
2018 20% 2'907'485
2019 20% 2'907'485
2020 20% 2'907'485
2021 10% 1'453'743

Tabelle 7.2: Investitionskosten Senggtunnel
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 2'300'000
B - Beleuchtung 1'523'540
L - Luftung 1'414'576
S - Signalisation 1'595'420
U - Uberwachungsanlagen 1'001'340
K&L - Kommunikation & Leittechnik 2114'829
K - Kabelanlagen 1'604'320
N - Nebeneinrichtungen 1'051'000
Total Investitionskosten (exkl. MWSt.) 12'605'025
Total Investitionskosten (inkl. 8% MWSt.) 13'613'427
Dritte Drittkosten 1'183'379
Leistungen fur BSA-Web-Tool 80'000
METAS (L-20 Messung) 2'000
Total Kosten von Dritten (exkl. MWSt.) 1'265'379
Total Kosten von Dritten (inkl. 8% MWSt.) 1'366'609
Planer Planerkosten 1'890'752
Total Planerkosten (exkl. MWSt.) 1'890'752
Total Planerkosten (inkl. 8% MWSt.) 2'042'012
Total Projektkosten (inkl. 8% MWSt.) 17'022'048
Preishasis (Januar 2015)
Aufteilung % Betrag [CHF]
Aufbaukosten 0% -
Unterhaltskosten 100% 17'022'048
Engpassbeseitigung 0% -
Langfristbudget (fur Investitionskosten exkl. MWSt. ) Aufteilung % Betrag [CHF]
2015 0% -
2016 20% 3404'410
2017 10% 1'702'205
2018 20% 3'404'410
2019 20% 3404'410
2020 20% 3404'410
2021 10% 1'702'205

Tabelle 7.3: Investitionskosten Chiuebalmtunnel
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Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 5'116'000
B - Beleuchtung 3'440'146
L - Luftung 5'554'084
S - Signalisation 3'900'630
U - Uberwachungsanlagen 1'710'440
K&L - Kommunikation & Leittechnik 3'697'368
K - Kabelanlagen 3071104
N - Nebeneinrichtungen 1'913'000
Total Investitionskosten (exkl. MWSt.) 28'402'772
Total Investitionskosten (inkl. 8% MWSt.) 30'674'994
Dritte Drittkosten 2'203'815
Leistungen fur BSA-Web-Tool 80'000
METAS (L-20 Messung) 2'000
Total Kosten von Dritten (exkl. MWSt.) 2'285'815
Total Kosten von Dritten (inkl. 8% MWSt.) 2'468'680
Planer Planerkosten 4'260'417
Total Planerkosten (exkl. MWSt.) 4'260'417
Total Planerkosten (inkl. 8% MWSt.) 4'601'250
Total Projektkosten (inkl. 8% MWSt.) 37'744'924
Preishasis (Januar 2015)
Aufteilung % Betrag [CHF]
Aufbaukosten 0% -
Unterhaltskosten 100% 37'744'924
Engpassbeseitigung 0% -
Langfristbudget (fur Investitionskosten exkl. MWSt. ) Aufteilung % Betrag [CHF]
2015 0% -
2016 20% 7'548'985
2017 10% 3774'492
2018 20% 7'548'985
2019 20% 7'548'985
2020 20% 7'548'985
2021 10% 3'774'492

Tabelle 7.4: Investitionskosten Giessbachtunnel
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IG NO8 EP I0B-BSA NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]

Investition E- Energieversorgung 1'449'000
B - Beleuchtung 101'100
L - Luftung -

S - Signalisation -
U - Uberwachungsanlagen -

K&L - Kommunikation & Leittechnik 209781
K - Kabelanlagen 794'677
N - Nebeneinrichtungen 238'000
Total Investitionskosten (exkl. MWSt.) 2'792'558
Total Investitionskosten (inkl. 8% MWSt.) 3'015'963
Dritte Drittkosten 136'088
Leistungen fir BSA-Web-Tool 50'000

METAS (L-20 Messung) -

Total Kosten von Dritten (exkl. MWSt.) 186'088
Total Kosten von Dritten (inkl. 8% MWSt.) 200'975
Planer Planerkosten 418'884
Total Planerkosten (exkl. MWSt.) 418'884
Total Planerkosten (inkl. 8% MWSt.) 452'395
Total Projektkosten (inkl. 8% MWSt.) 3'669'333

Preishasis (Januar 2015)

Aufteilung % Betrag [CHF]
Aufbaukosten 0% -
Unterhaltskosten 100% 3'669'333
Engpassbeseitigung 0% -
Langfristbudget (fur Investitionskosten exkl. MWSt. ) Aufteilung % Betrag [CHF]
2015 0% -
2016 20% 733867
2017 10% 366'933
2018 20% 733'867
2019 20% 733'867
2020 20% 733867
2021 10% 366'933

Tabelle 7.5: Investitionskosten offene Strecke
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Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 157'400
B - Beleuchtung 132'800
L - Liftung 53'850
S - Signalisation 66'118
U - Uberwachungsanlagen 127'000
K&L - Kommunikation & Leittechnik 78749
K - Kabelanlagen -
N - Nebeneinrichtungen 44'400
Total Betriebskosten (exkl. MWSt.) 660'317
Total Betriebskosten (inkl. 8% MWSt.) 713'142

Tabelle 7.6: Betriebskosten Gesamt

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 43'300
B - Beleuchtung 23200
L - Liftung 12750
S - Signalisation 21'660
U - Uberwachungsanlagen 35'400
K&L - Kommunikation & Leittechnik 21'235
K - Kabelanlagen -
N - Nebeneinrichtungen 6'400
Total Betriebskosten (exkl. MWSt.) 163'945
Total Betriebskosten (inkl. 8% MWSt.) 177'061

Tabelle 7.7: Betriebskosten Senggtunnel
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NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 41100
B - Beleuchtung 31'400
L - Liftung 13'600
S - Signalisation 10578
U - Uberwachungsanlagen 37'000
K&L - Kommunikation & Leittechnik 22'596
K - Kabelanlagen -
N - Nebeneinrichtungen 16'600
Total Betriebskosten (exkl. MWSt.) 172'874
Total Betriebskosten (inkl. 8% MWSt.) 186'704

Tabelle 7.8: Betriebskosten Chiiebalmtunnel

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 62'700
B - Beleuchtung 70'500
L - Liftung 27'500
S - Signalisation 33'880
U - Uberwachungsanlagen 54'600
K&L - Kommunikation & Leittechnik 30'814
K - Kabelanlagen -
N - Nebeneinrichtungen 19'400
Total Betriebskosten (exkl. MWSt.) 299'394
Total Betriebskosten (inkl. 8% MWSt.) 323'346

Tabelle 7.9: Betriebskosten Giessbachtunnel

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 10'300
B - Beleuchtung 7700
L - Luftung -
S - Signalisation -
U - Uberwachungsanlagen -
K&L - Kommunikation & Leittechnik 4'104
K - Kabelanlagen -
N - Nebeneinrichtungen 2'000
Total Betriebskosten (exkl. MWSt.) 24'104
Total Betriebskosten (inkl. 8%. MWSt.) 26'032

Tabelle 7.10: Betriebskosten offene Strecke
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Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 32'300
B - Beleuchtung 120'700
L - Liftung 42'900
S - Signalisation 89'400
U - Uberwachungsanlagen 35'100
K&L - Kommunikation & Leittechnik 270'100
K - Kabelanlagen 8'000
N - Nebeneinrichtungen 28'700
Total Wartungskosten (exkl. MWSt.) 627'200
Total Wartungskosten (inkl. 8%. MWSt.) 677'376

Tabelle 7.11: Wartungskosten Gesamt

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 8'900
B - Beleuchtung 24'800
L - Liftung 7'800
S - Signalisation 29'800
U - Uberwachungsanlagen 7'200
K&L - Kommunikation & Leittechnik 46'840
K - Kabelanlagen 2'000
N - Nebeneinrichtungen 6'900
Total Wartungskosten (exkl. MWSt.) 134240
Total Wartungskosten (inkl. 8%. MWSt.) 144'979

Tabelle 7.12: Wartungskosten Senggtunnel
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IG NO8 EP I0B-BSA

NO8, EP Interlaken Ost - Brienz

Massnahmenprojekt Kopfteil

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 8'900
B - Beleuchtung 29'500
L - Liftung 15'600
S - Signalisation 29'800
U - Uberwachungsanlagen 9'900
K&L - Kommunikation & Leittechnik 54'960
K - Kabelanlagen 2'000
N - Nebeneinrichtungen 7'600
Total Wartungskosten (exkl. MWSt.) 158'260
Total Wartungskosten (inkl. 8%. MWSt.) 170'921

Tabelle 7.13: Wartungskosten Chiiebalmtunnel

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 10'300
B - Beleuchtung 65'200
L - Liftung 19'500
S - Signalisation 29'800
U - Uberwachungsanlagen 18'000
K&L - Kommunikation & Leittechnik 101'340
K - Kabelanlagen 2'000
N - Nebeneinrichtungen 11'600
Total Wartungskosten (exkl. MWSt.) 257'740
Total Wartungskosten (inkl. 8%. MWSt.) 278'359

Tabelle 7.14: Wartungskosten Giessbachtunnel

Typ Bereich Betrag [CHF]
Investition E- Energieversorgung 4200
B - Beleuchtung 1'200
L - Luftung -
S - Signalisation -
U - Uberwachungsanlagen -
K&L - Kommunikation & Leittechnik 66'960
K - Kabelanlagen 2'000
N - Nebeneinrichtungen 2'600
Total Wartungskosten (exkl. MWSt.) 76'960
Total Wartungskosten (inkl. 8%. MWSt.) 83117

Tabelle 7.15: Wartungskosten offene Strecke
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Massnahmenprojekt Kopfteil

A-0-1

A-1

A-2-1
A-2-2
A-2-3
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7
A-2-8
A-2-9
A-2-10
A-2-11
A-2-12
A-2-13
A-2-14
A-2-15
A-2-16
A-2-17
A-2-18
A-2-19
A-2-20

Kostenvergleich MK - MP

Ubersichtsplan

Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 24.00 - km 25.00)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 25.00 - km 26.40)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 26.40 - km 27.55
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 27.55 - km 28.60)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 28.60 - km 29.50)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 29.50 - km 31.10)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 31.10 - km 32.20)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 32.20 - km 35.70)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 35.70 - km 36.80)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 36.80 - km 38.30)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 24.00 - km 25.00)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 25.00 - km 26.40)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 26.40 - km 27.55)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 27.55 - km 28.60)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 28.60 - km 29.50)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 29.50 - km 31.10)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 31.10 - km 32.20)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 32.20 - km 35.70)
Synoptischer Plan - Soll-Zustand — (km 35.70 - km 36.80)
Synoptischer Plan - Ist-Zustand — (km 36.80 - km 38.30)

Ablésekonzept inkl. ibergeordneter Terminplan des BSA Projekts
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Massnahmenprojekt Kopfteil

D-1 Dossier Energieversorgung mit Anhangen

D-2 Dossier Beleuchtung mit Anhangen

D-3 Dossier Luftung mit Anhangen

D-4 Dossier Signalisation mit Anhangen

D-5 Dossier Uberwachungsanlagen mit Anhiangen

D-6 Dossier Kommunikation & Leittechnik mit Anhangen
D-7 Dossier Kabelanlagen mit Anhangen

D-8 Dossier Nebeneinrichtungen mit Anhangen

D-9 Dossier Anforderungen an den Bau mit Anhangen
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