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1. DONNÉES ADMINISTRATIVES  

Rapport N° / version 190785.v1 - 12.12.2019 

Adresse du bâtiment Chemin de Planeyse 12 – 2013 Colombier, Neuchâtel 

Parcelle / n° EGID / n° ECA 4543 190212233  

Propriétaire 
Armasuisse immobilier 
37 Bd de Grancy 
1006 Lausanne 

Mandant 
Armasuisse immoblier 
37 Bd de Grancy 
1006 Lausanne 

Expert / diagnostiqueur Mikko Jeanneret - Ingénieur HES - Chargé de sécurité CFST - Expert amiante agréé FACH 

Laboratoire d'analyses 
  Labtox SA, CP 176, Ringstrasse 3 - CH-2560 Nidau 

  ProLabo Sàrl, Route de l'Etrier 5 – 1950 Sion 

Date de visite / diagnostic - 02.12.2019 

Entreprise désamiantage  - 

Analyses VDI  - 

Base du diagnostic 
- Directive CFST "Amiante" n°6503 déc. 2008 (maj. 6503.f 10.12) 
- Cahier des charges – VABS/ASCA (v_1.3.1 du 29.06.2018) 
- Mesures à prendre (FACH_2891.f – Détermination urgence 07.2008) 

Description du bien Salle de sport 

Etendue du diagnostic Entier du bâtiment 

Description des travaux Assainissement général 
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2. CONCLUSION DU RAPPORT 

AMIANTE 

 AMIANTE  par défaut uniquement  non diagnostiqué 

Liste des polluants présents: 

 Fibrociment 
 Installation de chauffage (par défaut) 
 Joint plat 
 Tresse 

Type de matériaux détectés 

 Des matériaux fortement agglomérés ont présenté 
de l'amiante lors de l'expertise. 

 Des matériaux faiblement agglomérés ont présenté 
de l'amiante lors de l'expertise. 

 L’ensemble des résultats est répertorié dans les tableaux des annexes A1 

 L’ensemble de ces éléments est repéré sur les plans des annexes A2 
 L’ensemble des éléments amiantés font l'objet de fiches détaillées dans les annexes A3 
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AUTRES SUBSTANCES POLLUANTES 

 PLOMB  par défaut uniquement  non diagnostiqué 
 PCB  par défaut uniquement  non diagnostiqué 
 HAP  par défaut uniquement  non diagnostiqué 

Présence de polychlorobiphényles 
(PCB) 

Aucun matériau susceptible de contenir des PCB n'a 
présenté des concentrations supérieures aux valeurs 
limites. 

Présence de plomb (PB) 

Certaines peintures sur éléments métalliques ont 
présenté des valeurs > à la valeur limite de 0.2mg/cm2. 
 
Il est toutefois, INTERDIT d'effectuer des travaux 
engendrant de la poussière ou de la fumée sur les 
peintures (qui sont toutes susceptibles de contenir du 
plomb sans analyse préalable), comme : 

- décapage thermique, sablage, ponçage, 
grattage,… 

 
Dans le cadre d’une démolition de bâtiment non 
industriel : 
Le diagnostic des peintures n’est pas requis, les 
concentrations de plomb par kg de matériau étant 
inférieurs aux valeurs limites. 

Présence d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) 

Les matériaux tels que, étanchéité bitumineuse, colle 
contenant du goudron, plaque bitumée, liège bitumé, 
bois enduit d'huile de goudron, sont éliminés par 
incinération dans une usine de valorisation thermique 
quel que soit la concentration en HAP. L'analyse de la 
concentration en HAP n'est donc pas nécessaire pour 
ces matériaux. 
 
Aucun matériau susceptible de contenir des HAP n'a été 
observé. 
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AMIANTE 

Degrés d'urgence détectés lors 
du diagnostic. 
 (cf. annexe) 

- Degrés d'urgence I & II & III 
 
Information sur les matériaux concernés dans les fiches détaillées 
de l'annexe A3. 

Degré d'urgence  I 
(cf. annexe) 

- L'assainissement doit être effectué en principe 
immédiatement. 

Degré d'urgence  II 
(cf. annexe) 

- Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement 
d'autres travaux. 

- Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de 
modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 
2 à 5 ans. 

Degré d'urgence  III 
(cf. annexe) 

- Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux 
- Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de 

modification de l'utilisation des locaux ou de détérioration 
des matériaux. 

Degré d'urgence  II & III 
(cf. annexe) 

- Information sur les matériaux concernés dans les fiches 
détaillées de l'annexe A1. 

 

Les types de matériaux selon le cahier des charges de l’ASCA : (F) 
= flocage, (C) = calorifugeage, (FP) = faux-plafond, (FA) = autres 
matériaux faiblement agglomérés, (NFA) = autres matériaux 
fortement agglomérés. 

 
Remarques 

Les matériaux répertoriés comme "amiantés par défaut" le sont 
car il n'a pas été possible de déterminer qu'ils ne contenaient pas 
d'amiante. Ils resteront amiantés jusqu'à preuve du contraire par 
le biais d'analyses destructives supplémentaires et mise à jour du 
rapport. 

Remarques et mesures à 
prendre en cas de présence 
d’amiante: 

Mesures en cas d'urgence de 1 (cf fiches correspondantes) 

Les Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) doivent être signalés par le donneur d’ordre de manière clairement visible pour 
toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité des MCA. 

L’ensemble des MCA devra être assaini avant tous travaux sur ces surfaces conformément aux consignes énoncées aux 
prescriptions du chiffre 8 de la Directive CSFT par des entreprises reconnues par l’autorité compétente comme étant qualifiées 
pour exécuter de tels travaux. 

Avant ces interventions, les recommandations suivantes doivent absolument être respectées : NE PAS INTERVENIR SUR LES 
MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE. 

En cas de renoncement aux travaux d’assainissement, une nouvelle évaluation du risque et de l’urgence d’assainir les 
matériaux contenant de l’amiante devra être effectuée en cas d'incident, de détérioration des matériaux ou de 
modification de l'utilisation des locaux. 
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3. RESPONSABILITÉS 

Le présent rapport contient les résultats du diagnostic avant-travaux et/ou repérage en utilisation 
normale effectué sur l’objet mentionné en titre. Le rapport (diagnostic avant-travaux selon le point 1.14 
et repérage en utilisation normale selon le point 1.13 du cahier des charges de l'Association suisse des 
consultants amiante (ASCA)) comprend l’entier du bâtiment selon la 4ème référence de la FAQ du site du 
Service cantonal vaudois des Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Adresse : 
http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/amiante/batiment/faq-batiment/ 
 

Le présent diagnostic permet au maître d’ouvrage de connaître les risques liés à la présence d’amiante 
dans ces locaux et d’informer les entreprises de ces risques avant de procéder aux travaux dans les 
locaux concernés. Le repérage porte sur tous les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Les 
métrés des éléments amiantés sont donnés à titre indicatif et approximatif. 
 

L’expert garantit avoir visité tous les locaux visés par le diagnostic ou, dans le cas d’un local inaccessible, 
de le mentionner explicitement dans le rapport. L’expert garantit avoir prélevé un échantillonnage 
représentatif des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, ou lorsque cela n’était pas possible, 
de le mentionner également dans ce rapport. Les échantillons ont été analysés par un laboratoire agréé 
par la SUVA et le DIREV (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural du canton de Vaud - 
DGE-DIREV). L’expert ne répond pas des analyses réalisées par le laboratoire désigné. 
 

Olonor Ingénierie Sàrl confirme avoir réalisé son mandat selon les instructions de l'autorité 

compétente du canton de Vaud. 

 

L’expert:  Mikko Jeanneret 

 

 

   

 
 
 
 
Echallens, le 12 décembre 2019 
 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/amiante/batiment/faq-batiment/
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4. LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE ET AUTRES 

POLLUANTS 

 
Lorsqu'un matériau est observé à plusieurs endroits, un échantillonnage représentatif est effectué. Les 
listes complètes des matériaux ou installations susceptibles de contenir des polluants sont explicitées 
dans les tableaux et repérées sur les plans des annexes A. 

- Les matériaux sans amiante ou autres polluant (N) sont exprimés en bleu  
- Les matériaux contenant de l’amiante ou d'autres polluants (A) sont exprimés en rouge 
- Les matériaux retirés (R) sont exprimés en vert. 

 

 

5. DEFINITIONS 

6.0 Amiante  
L'amiante se divise en deux catégories : l'amiante faiblement aggloméré et l'amiante fortement 
aggloméré. 

6.1 Amiante faiblement aggloméré (FA) 
L’amiante contenu dans des matériaux friables est dit faiblement aggloméré. Ce type de matériau 
représente un danger important pour les occupants des locaux puisque de grandes quantités de fibres 
d’amiante peuvent être libérées dans l’air suites à des manipulations courantes (frottements, vibrations, 
chocs, fissures). Le danger est d’autant plus important que le matériau est en mauvais état. Le retrait de 
ce type de matériau requiert dans tous les cas l’intervention d’entreprises spécialisées. 

6.2 Amiante fortement aggloméré (NFA) 
L'amiante fortement aggloméré est mélangé à un liant du type mortier, ciment, colle ou autre matériau 
qui fixe ainsi les fibres d'amiante. C'est donc surtout l'usinage de ce type de matériaux qui présente un 
risque élevé de libération de fibres d'amiante. Une entreprise ne doit donc en aucun cas scier, poncer, 
raboter ou usiner de l’amiante fortement aggloméré. 

Le retrait de ces matériaux nécessite dans la majorité des cas une entreprise spécialisée (voir 
explications dans les fiches). L'entreprise respectera strictement les consignes énoncées aux fiches 
susmentionnées et mettra en place toutes les mesures techniques, organisationnelles et de protection 
individuelle requises afin de retirer ces matériaux selon les prescriptions légales en vigueur et l'état de 
la technique. 

L'entreprise devra respecter les consignes énoncées dans les fiches ci-dessous et mettre en place toutes 
les mesures techniques, organisationnelles et de protection individuelle requises afin de retirer les 
matériaux contenant de l'amiante listés ci-dessus selon les règles en vigueur et l'état de la technique. 
De manière générale, elle se conformera aux prescriptions légales et extralégales en vigueur, à savoir: 
Directive n° 6503 "Amiante" (CFST, décembre 2008), Réglementation SUVA, Loi fédérale sur le travail 
(LTr), Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA), Ordonnance fédérale sur la prévention des accidents 
et des maladies professionnelles (OPA), Ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé 
des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), Ordonnance fédérale sur les mouvements 
de déchets (OMoD), Loi cantonale sur la gestion des déchets (814.11). 

 
  



EGID n° 190212233 , Colombier NE 

 

190785 – v.01 12.12.2019  9/66 

Annexe A1. Tableaux des MSCA repérés lors du diagnostic. 
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Façade Est Toiture est A_001 FC Fibrociment  500 [m²] A NFA O L A2.5 1 0 1 2 C III - Long Terme

Façade Est Façade Est A_002 FC Fibrociment  60 [m²] A NFA O L A2.5 1 0 1 2 C III - Long Terme

Sous-sol Local 1_Depôt exploitation A_003 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 2_Depôt exploitation A_004 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 3_Salle Riga A_005 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 4_Salle Riga A_006 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 5_Dépôt exploitation A_007 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 6_Salle de théorie A_008 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.07 A_009 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.07 A_010 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.04 A_011 CF Colle de faïence  2 [m²] N NFA O L A2.1 -

Sous-sol Local 40.03 A_012 CC Colle de carrelage  35 [m²] N NFA O L A2.1 -

Sous-sol Local 40.03 A_013 CF Colle de faïence  50 [m²] N NFA O L A2.1 -

Sous-sol Local 40.03 A_014 CP Colle de plinthe  9 [m] N NFA O L A2.1 -

Sous-sol Local 40.03 A_015 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.06 A_016 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.05 A_017 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.1 -

Sous-sol Local 40.05 A_018 IC Installation de chauffage  1 [pc] APD FA N D A2.1 3 0 1 4 C I - Immédiat

Sous-sol Local 40.05 A_019 JP Joint plat  40 [pc] A FA O L A2.1 3 0 0 3 C II - Moyen terme

Sous-sol Local 40.05 A_020 TR Tresse  15 [pc] A FA O L A2.1 3 0 1 4 B I - Immédiat

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym A_021 RS Revêtement de sol  1144 [m²] N NFA O L A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym A_022 FP Faux-plafond Idem A_044 1144 [m²] N FP N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym A_023 RS Revêtement de sol  0 [m²] N NFA O L A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.06_engins gymnastique A_024 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.06_engins gymnastique A_025 RS Revêtement de sol  0 [m²] N NFA O L A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.01_Magasin de chaises A_026 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.02_Nettoyage A_027 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.02_Nettoyage A_028 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée A_029 MF Mastic de fenêtre  0 [m] N NFA N D A2.2 -

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée A_030 CA Calorifugeage  0 [m²] N C N D A2.2

Rez-de-chaussée Loca 41.04 A_031 CA Calorifugeage  0 [m²] N C N D A2.2 -

1er étage Circulation 1er A_032 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.3 -

1er étage Local 42.04_Vestiaire A_033 CC Colle de carrelage  22 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.04_Vestiaire A_034 CP Colle de plinthe  28 [m] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.02_Douche A_035 CF Colle de faïence  40 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.03_vestiaire A_036 CC Colle de carrelage  22 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.03_vestiaire A_037 CP Colle de plinthe  28 [m] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.01_Douche A_038 CF Colle de faïence  40 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.05_Réserve A_039 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.3 -

1er étage Local 42.07_WC A_040 CC Colle de carrelage  2 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.07_WC A_041 CF Colle de faïence  12 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.06_WC A_042 CC Colle de carrelage  10 [m²] N NFA O L A2.3 -

1er étage Local 42.06_WC A_043 CF Colle de faïence  0 [m²] N NFA O L A2.3 -

2ème étage Local 43.01 A_044 FP Faux-plafond  0 [m²] N FP N D A2.4 -

2ème étage Local 43.01 A_045 CA Calorifugeage  0 [m²] N C N D A2.4 -

2ème étage Local 43.02_Ventilation A_046 JP Joint plat  10 [pc] A FA O L A2.4 3 0 0 3 C II - Moyen terme

2ème étage Local 43.02_Ventilation A_047 IV Installation de ventilation  0 [m²] APD NFA N D A2.4 1 0 1 2 C III - Long Terme

2ème étage Local 43.02_Ventilation A_048 IV Installation de ventilation  0 [m²] APD NFA N D A2.4 1 0 1 2 C III - Long Terme

2ème étage Local 43.02_Ventilation A_049 CA Calorifugeage  0 [m²] N C N D A2.4 -

2ème étage Local électrique A_050 RAS RAS  0 [m²] N F N D A2.4 -

Façade Ouest Façade Ouest A_051 FC Fibrociment  250 [m²] APD NFA N D A2.6 1 0 1 2 C III - Long Terme

Façade Nord Façade Nord A_052 FC Fibrociment  240 [m²] A NFA O L A2.7 1 0 1 2 C III - Long Terme

Façade Est Façade Est A_053 FC Fibrociment  250 [m²] APD NFA N D A2.5 1 0 1 2 C III - Long Terme

Façade Sud Façade Sud A_054 FC Fibrociment  240 [m²] APD NFA N D 1 0 1 2 C III - Long Terme

Etape 1
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Annexe A2. Plans de localisation des matériaux repérés. 

A2.1 Sous-sol 

 
A2.2 Rez-de-chaussée 
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A2.3 1er étage 
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A2.4 2ème étage 
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A2.5 Façade Est 

 
 

 

 

A2.6 Façade Ouest 
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A2.7 Façade Nord 

 
 

 

 

A2.8 Façade Sud 
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Annexe A3. Fiches des matériaux amiantés. 
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Annexe A4. Résultats des analyses d'amiante effectuées. 
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Annexe A5. Peintures au Plomb 

A5.1 Tableaux des matériaux susceptibles de contenir du plomb. 

 
  

Etage Local N
° 

P
ré

lè
ve

m
e

n
t

Descriptif

Présence 

de Plomb 

> valeur 

limite 

(O/N) Plan N° Fiche

Sous-sol Local 40.07 Pb_001 Menuiserie  2.5 N Sous-sol

Sous-sol Local 40.01 Pb_002 Menuiserie  0 N Sous-sol

Sous-sol Local 40.01 Pb_003 Ouvrage métal.  2 N Sous-sol

Sous-sol Local 40.01 Pb_004 Menuiserie  0 N Sous-sol

Façade Ouest Façade Ouest Pb_005 Menuiserie  0 N Façade Ouest

Sous-sol Local 40.03 Pb_006 Menuiserie  0 N Sous-sol

Sous-sol Local 40.03 Pb_007 Radiateur  0 N Sous-sol

Sous-sol Local 40.03 Pb_008 Menuiserie  0 N Sous-sol

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym Pb_009 Menuiserie  12 0.7 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_009

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym Pb_010 Menuiserie  5 0.29 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_010

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym Pb_011 Menuiserie  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym Pb_012 Menuiserie  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.00_Salle de gym Pb_013 Ouvrage métal.  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.06_engins gymnastique Pb_014 Radiateur  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.01_Magasin de chaises Pb_015 Radiateur  0 0.26 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_015

Rez-de-chaussée Local 41.01_Magasin de chaises Pb_016 Radiateur  0 0.26 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_016

Rez-de-chaussée Local 41.02_Nettoyage Pb_017 Menuiserie  0 0.27 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_017

Rez-de-chaussée Local 41.02_Nettoyage Pb_018 Menuiserie  1 0.56 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_018

Rez-de-chaussée Local 41.02_Nettoyage Pb_019 Tuyauterie  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée Pb_020 Radiateur  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée Pb_021 Menuiserie  5 0.32 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_021

Rez-de-chaussée Loca 41.04 Pb_022 Menuiserie  0 0.56 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_022

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée Pb_023 Ouvrage métal.  0 N Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée Local 41.03_Entrée Pb_024 Menuiserie  4 0.33 [mg/cm²] O Rez-de-chaussée Pb_024

1er étage Circulation 1er Pb_025 Menuiserie  1.5 0.32 [mg/cm²] O 1er étage Pb_025

1er étage Circulation 1er Pb_026 Menuiserie  2 0.29 [mg/cm²] O 1er étage Pb_026

1er étage Circulation 1er Pb_027 Menuiserie  1 N 1er étage

1er étage Local 42.04_Vestiaire Pb_028 Radiateur  0 N 1er étage

2ème étage Local électrique Pb_029 Ouvrage métal.  2 0.67 [mg/cm²] O 2ème étage Pb_029

2ème étage Local 43.02_Ventilation Pb_030 Ouvrage métal.  25 1.19 [mg/cm²] O 2ème étage Pb_030

2ème étage Local 43.02_Ventilation Pb_031 Menuiserie  4 O 2ème étage Pb_031

2ème étage Circulation 2ème Pb_032 Menuiserie  4 O 2ème étage Pb_032

1er étage Circulation 1er Pb_033 Menuiserie  6 O 1er étage Pb_033

Façade Sud Façade Sud Pb_034 Ouvrage métal.  6 0.48 [mg/cm²] O Façade Sud Pb_034

Façade Est Façade Est Pb_035 Ouvrage métal.  80 0.46 [mg/cm²] O Façade Est Pb_035

Façade Est Façade Est Pb_036 Menuiserie  12 0.49 [mg/cm²] O Façade Est Pb_036

Façade Nord Façade Nord Pb_037 Ouvrage métal.  6 O Façade Nord Pb_037

Façade Ouest Façade Ouest Pb_038 Ouvrage métal.  80 O Façade Ouest Pb_038

Façade Nord Façade Nord Pb_039 Menuiserie  0 O Façade Nord Pb_039Par défaut

Par défaut

Par défaut

Par défaut

Par défaut

Par défaut

Métrés

Valeur limte=

0.2 [mg/cm2]

Résultat/

Concentration 

[mg/cm2]
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A5.2 Plans des matériaux susceptibles de contenir du plomb. 

A5.3 Sous-sol 
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A5.4 Rez-de-chaussée 
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A5.5 1er étage 
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A5.6 2ème étage 
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A5.7 Façade Est 

 

 
 

A5.8 Façade Sud 
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A5.9 Façade Ouest 

 

 
 

A5.10 Façade Nord 
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A5.11 Fiches des matériaux contenant du plomb 

 
  

Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 12 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_009

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.00_Salle de gym - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_009

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 5 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_010

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.00_Salle de gym - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_010

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif 

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 0 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_015 - Pb_016

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.01_Magasin de chaises - Radiateur  

N° Prélévement / Sondage Pb_015 - Pb_016

Description Radiateur  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 0 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_017

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.02_Nettoyage - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_017

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 1 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_018 - Pb_022

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.02_Nettoyage - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_018 - Pb_022

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 5 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_021

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.03_Entrée - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_021

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Rez-de-chaussée

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 4 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_024

Emplacement : Rez-de-chaussée - Local 41.03_Entrée - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_024

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° 1er étage

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 1.5 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_025

Emplacement : 1er étage - Circulation 1er - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_025

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° 1er étage

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 2 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_026 - Pb_033

Emplacement : 1er étage - Circulation 1er - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_026 - Pb_033

Description Menuiserie  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° 2ème étage

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 2 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_029

Emplacement : 2ème étage - Local électrique - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_029

Description Ouvrage métal.  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° 2ème étage

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 25 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_030

Emplacement : 2ème étage - Local 43.02_Ventilation - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_030

Description Ouvrage métal.  
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Non

Description Menuiserie  

Fiche Plomb n° Pb_031 - Pb_032

Emplacement : 2ème étage - Local 43.02_Ventilation - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_031 - Pb_032

Plan n° 2ème étage

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 4 [m²]

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif - Par défaut

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Sud

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 6 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_034

Emplacement : Façade Sud - Façade Sud - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_034

Description Ouvrage métal.  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Est

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 80 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_035

Emplacement : Façade Est - Façade Est - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_035

Description Ouvrage métal.  
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Oui

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Est

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 12 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_036

Emplacement : Façade Est - Façade Est - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_036

Description Menuiserie  



EGID n° 190212233 , Colombier NE 

 

190785 – v.01 12.12.2019  50/66 

 
  

Non

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif - Par défaut

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Nord

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 6 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_037

Emplacement : Façade Nord - Façade Nord - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_037

Description Ouvrage métal.  
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Non

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif - Par défaut

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Ouest

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 80 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_038

Emplacement : Façade Ouest - Façade Ouest - Ouvrage métal.  

N° Prélévement / Sondage Pb_038

Description Ouvrage métal.  
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Non

Type d'assainissement
Doit être effectué par des ouvriers formés à la 

problématique des peintures au plomb.

Remarques -

Résultat d'analyse Positif - Par défaut

Prélévé? (O/N) / Détermination Spectromètre de fluorescence X

Recommandations

LES MANIPULATIONS SUIVANTES SONT INTERDITES:

-  création de poussières par grattage, ponçage, 

fraisage, sablage ou utilisation de karshers. 

-  Création de fumée par décapage thermique.

Plan n° Façade Nord

Type de matériau Peinture au plomb

Métrés 0 [m²]

Fiche Plomb n° Pb_039

Emplacement : Façade Nord - Façade Nord - Menuiserie  

N° Prélévement / Sondage Pb_039

Description Menuiserie  
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Annexe A6. Matériaux susceptibles de contenir des PCB. 
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A6.1 Plans des matériaux susceptibles de contenir du plomb. 

A6.2 Rez-de-chaussée 

 

 
 
 

A6.3 Façade Sud 
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ANNEXES : 
DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES  

A PRENDRE 
& 

DOCUMENTATION SUPPLEMENTAIRE 
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Annexe A7. Détermination de l'urgence des mesures à prendre  

(source: FACH, Forum Amiante Suisse, brochure SUVA 2891 - http://www.forum-asbest.ch/fr ) 
 
 

Procédure de détermination du degré d'urgence 
 

1) Evaluation du matériau 

On commence par évaluer le risque que le matériau contenant de l'amiante rejette des fibres de 

cette substance en prenant en compte l'état de sa surface, les influences extérieures liées au flux 

d'air, aux changements de température, etc. 

 

2) Evaluation de l'utilisation du local 

La deuxième étape consiste à déterminer à quelle fin et à quelle fréquence le local est utilisé et 

dans quelle mesure il est facile d'accéder à l'amiante en présence. 

 

3) Détermination du degré d'urgence des mesures prendre 

Les résultats des phases précédentes sont rassemblés dans la troisième étape afin de déterminer le 

degré d'urgence des mesures à prendre. 

 

 

Concept d'évaluation de l'urgence des mesures à prendre afin d'éviter tout risque pour la santé lié à 

l'amiante: 

 

 
(Source: FACH, Forum Amiante Suisse) 
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Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante 

Le risque que le matériau libère de l’amiante est influencé par les trois facteurs suivants: 

 

 
 

 
 

Evaluation de l’utilisation des locaux, risque de contact avec l’amiante et exposition 

Les deux facteurs suivants sont pris en compte dans l’évaluation du risque de contact avec l’amiante lié au 
mode d’utilisation des locaux 
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Détermination de l’urgence des mesures à prendre et procédure d'évaluation 

 

I. L'assainissement doit être effectué en principe immédiatement. 

II. L'assainissement est nécessaire. 

III. L'assainissement est à prévoir à long terme. 

 

 

 

Procédure d’évaluation de l’urgence des mesures à prendre 
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Annexe A8. Plan d'action et démarche nécessaires à l'assainissement 

 

Plan d'action et démarche nécessaires à l'assainissement: 

 

10.1 Les matériaux contenant de l’amiante devront être assainis avant le début des travaux sur ces 
surfaces. En cas de renoncement aux travaux d’assainissement, une nouvelle évaluation de l’urgence 
d’assainissement aura lieu au plus tard en : cf. fiches d’identification au chapitres précédents. 

 
10.2 Démarches nécessaires à l’assainissement 
Effectuer un appel d’offre auprès d’entreprises de désamiantage (liste publiée par la Suva1). Les consignes 
mentionnées au chapitre 8 de la Directive CFST2 doivent être mentionnées aux entreprises.  
Le suivi du chantier et le contrôle des filières d’évacuation des déchets amiantés sont assurés par un ingénieur 
spécialisé.  Après l’assainissement des MCA, le rapport de diagnostic amiante est mis à jour par un ingénieur 
spécialisé. 
 

10.3 Rappel : Identification des MCA 
Avant assainissement, les MCA doivent être identifiés et signalés par le donneur d’ordre de 
manière clairement visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité des 
MCA. 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1 http://www.forum-asbest.ch/fr/liste-des-adresses/ 
2 http://www.ekas.admin.ch/download.php?cat=3EwKyuta1vc%3D&id=2757 

 

http://www.forum-asbest.ch/fr/liste-des-adresses/
http://www.ekas.admin.ch/download.php?cat=3EwKyuta1vc%3D&id=2757
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Annexe A9. Documentation supplémentaire 
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