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KS Nr. 5857
ø600/1000
D = 516.25
E = 514.65
A = 514.60

Retention Grundstrasse
V = 260 m3

Qab = 45 l/s

KS Nr. 49
ø600/1000
D ~ 499.00
E1 = 497.20
E2 = 497.20
A = 497.15

KS Nr. 50
ø600/1000
D ~ 502.38
E1 = 499.60
E2 = 500.50
A = 499.50

KS Nr. 48.5
ø600/1000
D ~ 497.80
E1 = 496.99
E2 = 495.93
E3 = 495.93

KS Nr. 48.6
ø600/1000
D ~ 498.90
E1 =
E2 = 498.27
A = 497.30

KS Nr. 49.1
ø600/1000
D ~ 499.00
E1 = 497.43
E2 = 497.79
A = 497.40

KS Nr. 51
ø600/1000
D ~ 506.99
E1 = 505.11
E2 = 505.85
E3 = 505.85
A = 505.06

KS Nr. 50.1
ø600/1000
D ~ 502.10
E1 = 500.02
E2 = 501.02
E3 = 501.84
A = 499.99

KS Nr. 50.2
ø600/1000
D ~ 502.40
E1 = 500.61
E2 =
E3 = 501.77
A = 500.58

KS Nr. 50.3
ø600/1000
D ~ 502.55
E1 = 501.05
E2 =
E3 = 502.08
E4 = 501.97
A = 500.81

KS Nr. 51.1
ø600/1000
D ~ 508.00
E = 506.81
A = 506.76

KS Nr. 51.2
ø600/1000
D ~ 512.00
E = 510.46
A = 510.41

KS Nr. 51.3
ø600/1000
D ~ 513.30
E1 = 511.25
E2 =
E3 =
A = 511.20

KS Nr. 38.2
ø600/1000
D ~ 502.60
E1 = 501.17
E2 = 500.71
A = 500.69

KS Nr. 38.3
ø600/1000
D ~ 502.60
E1 = 501.25
E2 =
A = 501.23

KS Nr. 38.4
ø600/1000
D ~ 503.40
E = 502.00
A = 501.55

KS Nr. 19
ø600/1000
D ~ 498.10
E1 = 497.03
E2 = 497.03
A = 496.98

KS Nr. 19.1
ø600/1000
D ~ 500.30
E1 = 497.28
E2 = 497.28
A = 497.23

KS Nr. 20
ø600/1000
D = 501.13
E1 = 499.80
E2 = 499.80
A = 499.75

KS Nr. 21
ø600/1000
D ~ 502.50
E1 =
E2 = 500.75
E3 = 501.38
A = 500.70

KS Nr. 22
ø600/1000
D = 504.92
E1 = 503.20
E2 = 504.23
A = 501.96

KS Nr. 23
ø600/1000
D ~ 507.55
E1 = 505.29
E2 =
E3 = 505.86
A = 505.24

KS Nr. 21.1
ø600/1000
D ~ 503.90
E1 =
E2 =
A = 502.50

KS Nr. 24
ø600/1000
D ~ 508.65
E1 = 506.63
E2 =
E3 = 506.63
A = 506.58

KS Nr. 29
ø600/1000
D ~ 510.50
E1 =
E2 = 508.72
E3 = 509.20
A = 508.67

KS Nr. 25
ø600/1000
D ~ 509.85
E1 =
E2 = 508.89
E3 = 507.22
A = 507.17

KS Nr. 26
ø600/1000
D ~ 511.15
E1 = 509.90
E2 =
A = 509.85

KS Nr. 27
ø600/1000
D ~ 513.40
E1 = 511.60
E2 = 511.55
A = 511.50

KS Nr. 28
ø600/1000
D ~ 515.40
E1 =
E2 =
E3 = 514.09
E4 =
A = 514.04

KS Nr. 25.1
ø600/1000
D =
E1 = 507.46
E2 = 507.46
A = 507.41

KS Nr. 18.1
ø600/1000
D ~ 498.30
A  ~ 495.20

KS neu
D =
A =

KS Nr. 19.2
ø600/1000
D ~ 499.50
E = 498.37
A = 498.32

KS Nr. 38.2.1
ø600
D =
E = 501.40
A = 501.35

KS Nr. 25.2
ø600/1000
D ~ 508.50
E = 507.75
A = 507.70

KS Nr. 37.2
ø600/800
D ~ 500.00
E =
A = 499.00
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Der Bauherr:

Einwohnergemeinde Triengen, Oberdorf 2, 6234 Triengen

Ort, Datum:  ..........................                         Unterschrift: .............................

Der Projektverfasser:

Kost + Partner AG, Industriestrasse 14, 6210 Sursee

Ort, Datum:  ..........................                         Unterschrift: .............................
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Kanton Luzern

Produkteinformation der amtlichen Vermessung
Die Angaben von Lage und Höhe erfolgte ohne Überprüfung auf dem Felde. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen den Anforderungen der amtlichen Vermessung.
Wir empfehlen Ihnen, insbesondere für Höhenbestimmungen, mehrere Punkte zu verwenden und gegenseitig zu kontrollieren.

Typische Höhengenauigkeit für Lagefixpunkte Kat. 3 (LFP3, auch Polygonpunkte genannt): 7.5 cm

Es ist immer von den im Plan angegebenen Ausgangshöhen auszugehen.
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System Schacht Ein- / Auslauf

Die Nummerierung der Einläufe
erfolgt immer vom Auslauf her

in Uhrzeigerrichtung!

Werkleitungshinweis
Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers.
Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage und Höhe
sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen
und diese mit dem Werkeigentümer an Ort und Stelle zu markieren.
Für bestehende Werkleitungen, die in den Plänen eingetragen sind,
übernimmt der Projektverfasser in Bezug auf die Vollständigkeit, tat-
sächliche Lage und Höhe keine Gewähr. Der Unternehmer hat in allen
Fällen die tatsächliche Lage und Höhe durch Sondierschlitze abzuklären


