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Kanton Luzern

Produkteinformation der amtlichen Vermessung
Die Angaben von Lage und Höhe erfolgte ohne Überprüfung auf dem Felde. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen den Anforderungen der amtlichen Vermessung.
Wir empfehlen Ihnen, insbesondere für Höhenbestimmungen, mehrere Punkte zu verwenden und gegenseitig zu kontrollieren.

Typische Höhengenauigkeit für Lagefixpunkte Kat. 3 (LFP3, auch Polygonpunkte genannt): 7.5 cm

Es ist immer von den im Plan angegebenen Ausgangshöhen auszugehen.
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System Schacht Ein- / Auslauf

Die Nummerierung der Einläufe
erfolgt immer vom Auslauf her

in Uhrzeigerrichtung!

Werkleitungshinweis
Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers.
Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage und Höhe
sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen
und diese mit dem Werkeigentümer an Ort und Stelle zu markieren.
Für bestehende Werkleitungen, die in den Plänen eingetragen sind,
übernimmt der Projektverfasser in Bezug auf die Vollständigkeit, tat-
sächliche Lage und Höhe keine Gewähr. Der Unternehmer hat in allen
Fällen die tatsächliche Lage und Höhe durch Sondierschlitze abzuklären


