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Bestimmung des erforderlichen Retentionsvolumens (ohne Versickerung)

Projekt: Trennsystem Mitterain

Bearbeiter: FelLu Datum: 13.02.2020
A= 2.35 ha Gesamtflache des Einzugsgebiets Sicherheitsfaktor: |Freies Geldnde bzw. kein Sicherheitszuschlag
W= 1.00 Abflussbeiwert bzw. Befestigungsgrad Ort: Luzern Se=1 =|7261 |-min/(s-ha)
Fred = 2.35 ha reduzierte Flache (Abflusswirksame Flache) Jahrlichkeit: Z2=10 =[11.5 min
Anlaufzeit: 5 min <= Nur bei Bedarf dndern =[33 min
Qap nat = 100.01/s Ubertrag Excel-Tool: Nat. Abfluss aus Siedlungsgebiet
g = 43 |/(s-ha) Abzuleitende Regenwassermenge je Hektare
Qfremd = 45.0 /s z.B. Fremdwasser oder Fehlanschliisse Sickerleitung
h= 0.00 m Hohe Sohle bis Notuberlauf (wenn unbekannt: h=0)
Erforderliches Retentionsvolumen (m3)
Qap,pim =| 100.01/s |Dimensionierungsabf|uss = Qab,nat | Viet = 667.49 m? tirit = 49.0 min
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