Einzelbewertung der Variante 1

Bestehende Briicke Vollanschluss
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14 Kreuzungskonflikte auf
dem offentlichen
wenige Kreuzungskonflikte Anzahl Kreuzungskonflikte Strassennetz 3|Briicke nur sehr schwach belastet
i Am Anschiuss auf der
Briicke und bei Einfahrt
Warteraum sind
Sichtweiten zu Wahrscheinlich punktuell
gute Sichtbeziehungen Einhaltung der Sichtbeziige gewdhrleisten 1|Rodungen notwendig
grosse Radien in Autobahnnahe, |Am Anschiuss auf der
wenig enge Radien auf dem Briicke und bei Geschwindigkeit tief,
Hohe V grosse Radien Gelédnde Einmiindung kleine Radien 3|unproblematisch
Steigung/Gefalle Rampe Seite Luzern wurden Verzégerungs:
Autobahn, grosse Linge Lange Verzégerungs- und und Beschleunigungsstreifen bis
Beschleunigungs- und Beschleunigungsstreifen > 300 m, zur bestehenden Briicke gefiihrt.
Verzégerungsstreifen je nach Gefalle/Steigung mehr gut 3|Lange ca. 260 - 270 m
Theoretisch unnotige Uberwindung
von Hénendifferenz in
Fahrtrichtung Siid, Gefille bei
in beide Richtungen Einfahrt und Steigung bei Ausfahrt
kleine Steigungen/Gefille, kleine missen Hohendifferenzen glinstig. Steigung Ausfahrt Ri Sud
Héhendifferenzen Hohendifferenz, Steigung/Gefalle |Uberwunden werden 3|6% Steigung
aufgrund Mischung mit
offentlichem Strassennetz
schlecht begreifbar, der
Warteraum kann aber sehr
einfach und logisch
aufgebaut werden, zudem
muss verhindert werden,
Hohe Nutzerfreundlickkeit fiir dass der Anschluss auch
Benutzer und Betreiber hohe Begreifbarkeit fiir Benutzer ven anderem Verkehr Verhindern versteckter
und Lokalverkehr logischer Aufbau der Anlage benutzt wird 1|Autobahnanschluss als Bedingung
via Anschluss und
Durchfahrt Ein-/Ausfahrt méglich |direkte Durchfahrt méglich éffentlichem Strassennetz 3|SVZ ist zu umfahren
kurze Wege Ein-/Ausfahrt
kurze Distanzen Wartebereich lange Distanzen 2
hohe Nutzbarkeit des Gelande Kontrollzentrum, Gut, einfache Ein- und Zugang zu Kontrollzentrum ohne
Kontrollzentrums Aufbauméglichkeiten Durchfahrt méglich 4|Durchfahrt Warteraum mégilch
aufgrund Nutzung
kleiner Zerschneidungseffekt Zerschneidung bestehender Strasse gut 4
Auswirkung auf das
gewahrtes Landschaftsbild Landschaftsbild gut 4
Hohe Berlicksichtigung kleine Auswirkungen auf Auswirkung auf Grundwasser und |gegeniiber anderen keine Unterfiihrung, Nutzung
Anforderungen Umwelt Grundwasser und Gewasser Gewisser Varianten eher klein 4|bestehender Briicke
kleine Flache entlang
'wenig Waldrodung, Autobahn, Flurweg
Aufforstungsmaglichkeiten Flache Waldrodung Richtung Schlackendeponie 3
gute Etappierbarkeit etappierter Bau méglich ja, zuerst Richtung Sid 4
unter der Bedingung, dass die
Briicke im heutigen Zustand
Bau mit kleinen Auswirkungen auf benutzt werden kann (allenfalls mit
Verkehr Autobahn Auswirkungen auf Stammstrecke |[gut 4|kleinen Sanierungsarbeiten)
Gute Realierung sicherstellen Verfiigbarkeit Land (Angaben
hohe Verfiigbarkeit Land Grundbuch) unbekannt 2
Nutzung &ffentliches
Strassennetz, Zustand
wenige Unsicherheiten, Umstande |Unsicherheiten, Umstande Briicke 3
gute Ausbaumdglichkeiten Méglichkeiten zum Ausbau gut 4
einfacher Bau, Brlicke
sanierungsbediirftig, kann
Bauliche Aspekte, Massnahmen, den Anforderungen
Bautechnik Bauliche Massnahmen angepasst werden 4
Kosten des Infrastrukturerstellers, |geringe Investitionskosten Investitionskosten geniigend, 4 Rampen 3
Betreibers minimieren gut, Trennung von
glinstiger Betrieb, Sffentlichem Strassennetz Empfehlung
Wintertauglichkeit Betriebsaufwand noch unbekannt 3|Nummernschilderkennung
geringer Landverbrauch, optimale |Landverbrauch, Ausnutzung
Ausnutzung Gelande Gelénde gut 4

Benotung: 4 = gut, 3 = genligend, 2 = ungentligend, 1 = schlecht



ﬁireuuagsfonme auf
dem &ffentlichen
Strassennetz, 1 Knoten auf

Briicke nur sehr schwach belastet,

wenige Kreuzungskonflikte Anzahl Kreuzungskonflikte dem Areal Warteraum 2|Knoten auf Areal als Rechtsvortritt
Am Anschluss und bei
Einfahrt Warteraum sind
Sichtweiten zu Wabhrscheinlich punktuell
gute Sichtbeziehungen Einhaltung der Sichtbez(ige gewihrleisten 2[Rodungen notwendig
Am Anschluss auf der
Hohe Verkehrssicherheit grosse Radien in Autobahnnahe, |Briicke und bei
wenig enge Radien auf dem EinmUndung kleine Radien, Geschwindigkeiten tief,
grosse Radien Gelénde Fahrtrichtung Siid gut 3|unproblematisch
Seite Luzern wurde der
Steigung/Gefialle Rampe Verzégerungsstreifen bis zur
Autobahn, grosse Lange Lange Verzégerungs- und bestehenden Briicke gefuhrt.
Beschleunigungs- und Beschleunigungsstreifen > 300 m, Lange ca. 260 - 270 m. Giinstige
Verzégerungsstreifen je nach Gefalle/Steigung mehr gut 3|Neigungsverhéltnisse
kleine Steigungen/Gefille, kieine Hshendifferenz kann
Hohendifferenzen Hshendifferenz, Steigung/Gefalle |Uberwunden werden 4|gut
aufgrund Mischung mit
dffentlichem Strassennetz
in eine Richtung schlecht
begreifbar, Knoten auf Areal
ist verstdndlich aufzubauen,
zudem muss verhindert
werden, dass der Anschluss
hohe Begreifbarkeit fur Benutzer auch von anderem Verkehr Verhindern versteckter
Hﬂ;:mmm und Lokalverkehr logischer Aufbau der Anlage benutzt wird 2|Autobahnanschluss als Bedingung
via Anschluss und
sffentlichem Strassennetz
bzw. direkt in Fahrtrichtung Wenden bei SVZ, Option zu
Durchfahrt Ein-/Ausfahrt méglich  |direkte Durchfahrt méglich Sad 4|Durchfahrt direkt bei Ausfahrt
kurze Wege Ein-/Ausfahrt lange Distanzen in
kurze Distanzen Wartebereich Fahrtrichtung Nord 3
hohe Nutzbarkeit des Geldnde Kontrollzentrum, Gut, einfache Ein- und Zugang zu Kontrollzentrum ohne
Kontrollzentrums Aufbaumdglichkeiten Durchfahrt méglich 4|Durchfahrt Warteraum mégilch
kleiner Zerschneidungseffekt Zerschneidung gut, ev. Isolation Wald 3
Auswirkung auf das
gewahrtes Landschaftsbild Landschaftsbild gut 4
keine UnterfGhrung, Nutzung
£ kleine Auswirkungen auf Auswirkung auf Grundwasser und |gegeniiber anderen bestehender Briicke, Vorsicht bei
Hohe Berticksichtigung Grundwasser unclg Gewidsser Gew!l‘s‘.aerg 3ariaﬂten eher klein 3|Fliessgewasser im Wald
Anforderungen Umwelt
Kleine Flache entlang
Autobahn, Flurweg
Richtung
Schlackendeponie,
wenig Waldrodung, zusdtzlich bei Ausfahrt aus
Aufforstungsméglichkeiten Flache Waldrodung Richtung Basel 2
gute Etappierbarkeit etappierter Bau méglich ja, zuerst Richtung Sad -
unter der Bedingung, dass die
Briicke im heutigen Zustand
Bau mit kleinen Auswirkungen auf benutzt werden kann (allenfalls mit
Verkehr Autobahn Auswirkungen auf Stammstrecke |gut 4|kleinen Sanierungsarbeiten)
N Verfugbarkeit Land (Angaben
Gute Realierung sicherstellen |, . yierfugbarkeit Land Grundbuch) unbekannt 2
Nutzung 6ffentliches
Strassennetz, Zustand
wenige Unsicherheiten, Umstinde |Unsicherheiten, Umstinde Briicke 3
gentigend, Ausfahrt von
gute Ausbaumdglichkeiten Mdglichkeiten zum Ausbau Nord ist einschrankend 3
einfacher Bau, Bricke
sanierungsbedirftig, kann
Bauliche Aspekte, Massnahmen, den Anforderungen
Bautechnik Bauliche Massnahmen angepasst werden 4
Kosten des Infrastrukturerstellers, Igaringe Investitionskosten Investitionskosten gut 4
Betreibers minimieren | gut, Trennung von
glnstiger Betrieb, &ffentlichem Strassennetz Empfehlung
Wintertauglichkeit Betriebsaufwand noch unbekannt 3|Nummernschilderkennung
geringer Landverbrauch, optimale [Landverbrauch, Ausnutzung
Ausnutzung Gelande Gelande gut 4

Benotung: 4 = gut, 3 = genligend, 2 = ungenlgend, 1 = schlecht




Einzelbewertung der Variante 3 Neue Briicke Rechtsverkehr

Hohe Verkehrssicherheit

gute Sichtbeziehungen

Neue Briicke Rechtsverkehr,
Hauptbewertung verkehrsorientiert finanzorientiert umweltorientiert
Gesamtnote 2.77 3.16 2.64 2.7025
Oberziel Ziel indikator Bewertung Note |Bemerkung
2 bei Uberkreuzung
Rechtsverkehr, eine
wenige Kreuzungskonflikte Anzahl Kreuzungskonflikte Fahrstreifenreduktion 4
Einhaltung der Sichtbezlge gut 4

grosse Radien

grosse Radien in Autobahnnahe,
wenig enge Radien auf dem
Gelande

gut, bei Auffahrt Bricke
Seite Nord voraussichtlich
enge Radien

Situation kann noch optimiert
werden. Momentan ist Kreuzen im
Knoten Nord nicht méglich,
Flache ware zu erweitern.

Steigung/Geféalle Rampe
Autobahn, grosse Lange
Beschleunigungs- und

Lange Verzégerungs- und
Beschleunigungsstreifen > 300 m,

Lange
Verzdgerungsstreifen aus
BS ungenlgend (ca.

Hohe Berlicksichtigung
Anforderungen Umwelt

Verzdgerungsstreifen je nach Gefalle/Steigung mehr 270m) 3
kieine Steigungen/Gefélle, kleine
Héhendifferenzen Héhendifferenz, Steigung/Gefalle |gut 4
hohe Begreifbarkeit fur Benutzer
und Lokalverkehr logischer Aufbau der Anlage gut 4
Wenden bei SVZ, Option zu
Durchfahrt Ein-/Ausfahrt méglich |direkte Durchfahrt méglich gut 4|Durchfahrt direkt bei Ausfahrt
Hohe Nutzerfreundlickkeit far kurze Wege Ein-/Ausfahrt
Benutzer und Betreiber kurze Distanzen Wartebereich gut 4

Flache Kontrollzentrum

eingeschrankt,
hohe Nutzbarkeit des Gelande Kontrollzentrum, Wartebereich ist bei Bedarf
Kontrollzentrums Aufbaumaéglichkeiten zu verklrzen 2
kleiner Zerschneidungseffekt Zerschneidung genlgend 3|hohe Rampenbauwerke

gewahrtes Landschaftsbild

Auswirkung auf das
Landschaftsbild

grosse Brickenbauwerke

kleine Auswirkungen auf
Grundwasser und Gewasser

Auswirkung auf Grundwasser und
Gewasser

keine Unterfihrung,
unproblematisch

wenig Waldrodung,

gut, ev. Kleine Flache
entlang Autobahn und

Flurweg Richtung
Schlackendeponie nicht

Aufforstungsméglichkeiten Flache Waldrodung kleiner Teil Pfarrwald 2|dargestellt
gute Etappierbarkeit etappierter Bau mdéglich machbar
Bau mit kleinen Auswirkungen auf
Verkehr Autobahn Auswirkungen auf Stammstrecke |Briickenkonstruktion 2
. Y Verfugbarkeit Land (Angaben
Gate Realietung sichierstelien hohe Verfugbarkeit Land Grundbuch) unbekannt 2
Eingriffin
wenige Unsicherheiten, Umstande|Unsicherheiten, Umstande Schlackendeponie 1 No Go
gute Ausbaumdglichkeiten Méglichkeiten zum Ausbau Kontrollzentrum limitiert 3
Bauliche Aspekte, Massnahmen,
Bautechnik Bauliche Massnahmen hohe und lange Rampe 2
Kostanidesntrmstuitarstalors gt.ennge Investftlonskosten Investitionskosten gross?r Aufwand 2
Hatraibersinihinioras glnstiger Betrieb, Uberfilhrung und Rampen
Wintertauglichkeit Betriebsaufwand Glatteis, gentigend 3
geringer Landverbrauch, optimale |Landverbrauch, Ausnutzung genugend, Platzverbrauch
Ausnutzung Gelande Gelande durch Rampen 2

Benotung: 4 = gut, 3 = genlgend, 2 = ungenigend, 1 = schlecht




Neue Unterfihrung Rechtsverkehr

Hauptbewertung verkehrsorientiert finanzorientiert umweltorientiert
Gesamtnote 2.44 2.5825 2.3925 2.455
Oberziel Ziel Indikator Bewertung Note |Bemerkung
2 bei Uberkreuzung
Rechtsverkehr, eine
Anzahl Kreuzungskonflikte Fahrstreifenreduktion 4

Hohe Verkehrssicherheit

wenige Kreuzungskonflikte

gute Sichtbeziehungen

Einhaltung der Sichtbezlige

bei Unterfiihrung
ungenugend, sonst gut

Knotenregelung mit LSA
erforderlich

grosse Radien

grosse Radien in Autobahnnahe,
wenig enge Radien auf dem
Gelande

enge Radien erforderlich

Situation kann noch optimiert
werden. Momentan ist Kreuzen im
Knoten Nord nicht méglich,
Flache ware zu erweitern.

Steigung/Gefélle Rampe
Autobahn, grosse Lénge
Beschleunigungs- und
Verzégerungsstreifen

Lange Verzégerungs- und
Beschleunigungsstreifen > 300 m,
je nach Gefalle/Steigung mehr

Lange
Verzégerungsstreifen aus
BS klar ungeniigend (220
m), LU --> BS unglngstige
Neigungsverhaltnisse

kleine Steigungen/Gefélle, kleine

Unterfihrung muss tief
unter Autobahn gefihrt
werden (-7.5m gegenlber

Rampe/Steigung Ausfahrt von LU
kann nicht weiter optimiert

Héhendifferenzen Héhendifferenz, Steigung/Gefalle |Briicke +6.4m) 2|werden
hohe Begreifbarkeit far Benutzer
und Lokalverkehr logischer Aufbau der Anlage gut 4
Wenden bei SVZ, Option zu
Durchfahrt Ein-/Ausfahrt méglich |direkte Durchfahrt méglich gut 4|Durchfahrt direkt bei Ausfahrt
kurze Wege Ein-/Ausfahrt
Hohe Nutzerfreundlickkeit fir kurze Distanzen Wartebereich guut 4
BaR e MRl BatisIbac F_lache Koptrollzentrum
eingeschrankt, Anordnung
und Durchfahrt mit vielen
Kurven, Wartebereich mit
340 m ca. 20 m kulrzer als
hohe Nutzbarkeit des Gelande Kontrollzentrum, andere Varianten
Kontrolizentrums Aufbauméglichkeiten aufgrund langer Rampen 1
kleiner Zerschneidungseffekt Zerschneidung genlgend 3|Einschnitt
Auswirkung auf das
gewahrtes Landschaftsbild Landschaftsbild genlgend, Unterfihrung 3|Einschnitt

Hohe Beriicksichtigung
Anforderungen Umwelt

kleine Auswirkungen auf
Grundwasser und Gewasser

Auswirkung auf Grundwasser und
Gewasser

grosse Auswirkungen
aufgrund Einschnitt,
unterirdische
Entwasserung

wenig Waldrodung,

genlgend, ev. Kleine

Flurweg Richtung
Schlackendeponie nicht

Aufforstungsmdéglichkeiten Flache Waldrodung Flache entlang Autobahn 3|dargestellt
gute Etappierbarkeit etappierter Bau méglich machbar
Bau mit kleinen Auswirkungen auf
Verkehr Autobahn Auswirkungen auf Stammstrecke |Unterfihrung 1
: ) Verfugbarkeit Land (Angaben
Gute Realierung sicherstellen |, o verfugbarkeit Land Grundbuch) unbekannt 2
Eingriff in
wenige Unsicherheiten, Umstande|Unsicherheiten, Umstande Schlackendeponie, Boden 1 No Go
gute Ausbaumaéglichkeiten Méglichkeiten zum Ausbau gut 4
Bautechnik Bauliche Massnahmen Unterfihrung, Rampen 2
geringe Investitionskosten Investitionskosten grosser Aufwand 2
Kosten des'lnfrastr.ul.cturerStellers. gunstiger Betrieb, Unterfuhrung schwierig
Betreibers minimieren Wintertauglichkeit Betriebsaufwand wegen Entwasserung 2
geringer Landverbrauch, optimale |Landverbrauch, Ausnutzung
Ausnutzung Gelande Gelande gentigend 3

Benotung: 4 = gut, 3 = geniligend, 2 = ungentgend, 1 = schlecht




Einzelbewertung der Variante 5

Neue Unterfiihrung Rechtsverkehr mit Schieife

Neue Unterflihrung Rechtsverkehr mit Schieife

Hauptbewertung verkehrsorientiert finanzorientiert umweltorientiert
Gesamtnote 23 2.9 1.975 2.1
Oberziel Ziel Indikator Bewertung Note |Bemerkung
wenige Kreuzungskonflikte Anzahl Kreuzungskonflikte eine Fahrstreifenreduktion )
gute Sichtbeziehungen Einhaltung der Sichtbeziige gut 4
grosse Radien in Autobahnnahe,
wenig enge Radien auf dem je nach Bauweise Schleife,
grosse Radien Gelande genlgend 3
Lange
Verzogerungsstreifen aus
Hohe Verkehrssicherheit BS ungeniigend (250 m,
Steigung/Gefalle Rampe kann allenfalls noch
Autobahn, grosse Lange Lange Verzégerungs- und optimiert werden), LU —>
Beschleunigungs- und Beschleunigungsstreifen > 300 m, |BS ungunstige
Verzégerungsstreifen je nach Gefalle/Steigung mehr Neigungsverhaltnisse 2
Unterfuhrung muss tief
kleine Steigungen/Gefalle, kleine unter Autobahn geflihrt
Hohendifferenzen Héhendifferenz, Steigung/Gefalle |werden 2
hohe Begreifbarkeit fur Benutzer
und Lokalverkehr logischer Aufbau der Anlage gut 4
Wenden bei SVZ, Option zu
Hohe Nutzerfreundlickkeit fiir |Durchfahrt Ein-/Ausfahrt méglich |direkte Durchfahrt méglich gut 4|Durchfahrt direkt bei Ausfahrt
Benutzer und Betreiber kurze Wege Ein-/Ausfahrt
kurze Distanzen Wartebereich gut 4
hohe Nutzbarkeit des Gelande Kontrollzentrum,
Kontrollzentrums Aufbaumdéglichkeiten gut 4
kleiner Zerschneidungseffekt Zerschneidung ungenigend 2|grosser Einschnitt
Auswirkung auf das Unterfuhrung, Schleife
gewahrtes Landschaftsbild Landschaftsbild negativ 2|Einschnitt

Hohe Berlicksichtigung

Anforderungen Umwelt kleine Auswirkungen auf

Grundwasser und Gewasser

Auswirkung auf Grundwasser und
Gewasser

grosse Auswirungen,
unterirdische
Entwasserung 1

wenig Waldrodung,

Schleife und Umlegung
Weg erfordert
Waldrodung, ev. Kleine

Flurweg Richtung
Schlackendeponie nicht

Aufforstungsmaéglichkeiten Flache Waldrodung Flache entlang Autobahn 1|dargestellt
gute Etappierbarkeit etappierter Bau mdglich machbar 2
Bau mit kleinen Auswirkungen auf
Verkehr Autobahn Auswirkungen auf Stammstrecke |Unterfihrung 1
Verflgbarkeit Land (Angaben
Gute Realierung sicherstellen |hohe Verfagbarkeit Land Grundbuch) unbekannt 2
grosser Eingriff in
Schlackendeponie,
wenige Unsicherheiten, Umstande|Unsicherheiten, Umstande Landerwerb, Boden 1 No Go
gute Ausbaumdglichkeiten Méglichkeiten zum Ausbau gut 4
nordlich Autobahn im
Bauliche Aspekte, Massnahmen, Weg, aufwendige
Bautechnik Bauliche Massnahmen Konstruktion 1
Kosten des Infrastrukturerstellers, |geringe Investitionskosten Investitionskosten sehr grosser Aufwand 1
Betreibers minimieren gunstiger Betrieb, Unterflhrung schwierig
Wintertauglichkeit Betriebsaufwand aufgrund Entwéasserung 1
geringer Landverbrauch, optimale [Landverbrauch, Ausnutzung Schleige erfordert grossen
Ausnutzung Gelande Gelande Landerwerb 1

Benotung: 4 = gut, 3 = geniigend, 2 = ungeniigend, 1 = schlecht



