Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

2.1

best. Profil

schematisch, nach den Ergebnissen der Sondagen und Aufnahmen
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var. 0.50 bis 0.80.

var. 3.20 bis 4.00

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

/

var.
min. 2.65,

max. 3.00

OK Gerinhe

0.40 bis 0.5

var.

Auffiillung variabel
(0.10 bis 0.60 m méglich)

' ‘ AMBERG

Felshorizont,
Tiefe variabel

Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)



Appenzeller Bahnen Beilage
Linie Rorschach - Heiden 2 2

Durchlass Mattenbach

Situation, schematisch

ZTERVGO, -
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Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

3.1

Variante A1 - Erneuerung Innenschale
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11 bis 107

Spritzbetonschale mehrlagig

Spritzbetonschale mehrlagig d= 30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte
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‘—— Fundamente Ortbeton
auf Fels gegriindet

—

neues Sohlgewdlbe Felshorizont,

Auffiillung variabel Ortbeton, d= 50 cm Tiefe variabel

' s AMBERG

ENGINEERING

(0.10 bis 0.60 m méglich)

neue Aufflllung aus Sickerbeton
(0.10 bis 0.60 m mdglich)

Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen

Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

3.2

Variante A2 - Erneuerung Innenschale
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Spritzbetonschale mehrlagig
d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte
Ausgleichsschicht

Spritzbetonschale mehrlagig
d= 30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte

Ausgleichsschicht

( SN
A
(4

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

var. 3.20 bis 4.00

! var.
min. 2.65,
- max. 3.00

var.
min. 2.15,
max. 2.50 d=30cm
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i

ar. 0.40 bis 050

7
—— Fundamente Ortbeton
auf Fels gegriindet

neues Sohlgewdlbe Felshorizont,

Auffiillung variabel Ortbeton, d= 50 cm Tiefe variabel

(0.10 bis 0.60 m méglich) neue Auffiillung aus Sickerbeton

V.

AMBERG

ENGINEERING

(0.10 bis 0.60 m moglich)

Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Beilage

4

Durchlass Mattenbach

Variante B - lokale Erneuerung Innenschale
ab Tm 107 bis 126 (Auslauf)

Spritzbetonschale mehrlagig
d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte

— Ausgleichsschicht

var. 0.50 bis 0.60

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

var. 3.20 bis 4.00

max. 1.50 d=25cm

| best. Gerinne

| abbrechen
OK Gerir!me

var. 0.40 bis 0.

—— Fundamente Ortbeton
auf Fels gegriindet

neues Sohlgewdlbe ?el}shoriz_ogt, |
Ortbeton, d= 50 cm lere variabe

neue Auffullung aus Sickerbeton
(0.10 bis 0.60 m mdglich)
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Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen Beilage
Linie Rorschach - Heiden 5 1

Durchlass Mattenbach

Variante E - Lokale Instandsetzung

Massnahme Tm 18

o S Spritzbetonschale:

} ' Stérke und Anzahl

o Lagen variabel

oo Bewehrungsmatte GFK

Ausgleichsschicht

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

i o =

1l

schadhaftes Mauerwerk —
ausspitzen und reinigen —

—
— Vernadelung Fugeninstandsetzung
E Ausgleichsschicht
C
- SpritzbetonSchale,
N Starke und
Lange variabel
T Teilersatz Bewehrungsmatte GFK
D i Verdiibelung ———
o 5
o = Schadhaftes
> & MW von Hand @ <
N | abspitzen =
> Verdubelung < §
23
=
Fugeninstandsetzung Spritheé??iChalz K
arke un

Lange variabel

Vernadelung
(Raster 1-1.5m, Lange 1.2m),
erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle Verdiibelung

intakter
Mauerwerk

es
rk

Spritzbeton-plombe,
Starke und schadhaften
MW-Stein von Hand
abspitzen und reinigen

9

schadha
Mauerw

OK Gerinne

Auffiillung variabel Felshorizont,
(0.10 bis 0.60 m méglich) Tiefe variabel
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Best. Querprofile (aus "Ergéanzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

5.2

Variante E - Lokale Instandsetzung

Massnahme Tm 30
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Verdlbelung nur in intakte Steine
Spritzbetonschale ca. 10 cm
Bewehrungsmatte GFK

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

Mauerwerk intakt

Vernadelung
(Raster 1-1.5m, Lange 1.2m),
erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

Vernadelung —
(Raster 1-1.5m, Lange 1.2m),
erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

OK Gerinne

' ‘ AMBERG

Auffiillung variabel Felshorizont,
(0.10 bis 0.60 m méglich) Tiefe variabel

Best. Querprofile (aus "Ergéanzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen Beilage
Linie Rorschach - Heiden 5 3

Durchlass Mattenbach

Variante E - lokale Instandsetzung

Massnahme Tm 105

Gewdlbe aus
Sandsteinen
(Bestand)

- <

var. 0.50 bis 0.

schadhaften Stein
ausspitzen und reinigen

_—— Fugeninstandsetzung

Verdibelung
Longarine UNP mit Ankern

alle 1.50 m (temporére Sicherung);

Teilersatz
20 bis 40 cm

kS

<

el

®

S

@ Teilersatz
20 bis 40 cm

“+}———— Verdibelung

im Gewebestrumpf
cumhiilltes Injektionsgut
N o

Im Gewebestrumpf” | — -
umhiilites Injektionsgut (\/Reazgtae(ﬁh-]r%m Linge 1.2m)
erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

. bestehender
Orbeton-Paramentersatz \

\

best. Sohle aus Beton
W:AERE\PROJECT\10K\CH\00030 AB Durchlass Mattenbach VP 2019\12_ACAD\123_Vorprojekt\09_Plane\01_Plane AE\K-030_001.dwg

' A AMBERG

ENGINEERING Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Appenzeller Bahnen Beilage
Linie Rorschach - Heiden 5 4

Durchlass Mattenbach

Variante E - lokale Instandsetzung

Massnahme Tm 127

) :> <
O C
D
o ' - Gewolbe aus
N Sandsteinen
% o (Bestand)

>0 Ak \ \\
. I
|-
R & Cﬁ schadhaftes Mauerwerk — : I
AN ausspitzen und reinigen
Im Gewebestrumpf - > D \L.I
umhiilltes Injektionsgut® 1°]
o o I
3 x 1
L=}
22 5|
T o
© > I |
.8 ©
? = I °
Lo
Fugeninstandsetzung

Verdiibelung

Teilersatz 20 bis 40 cm

Vernadelung
(Raster 1-1.5m, Lange 1.2m),
erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

best. Sohle aus Beton
W:AERE\PROJECT\10K\CH\00030 AB Durchlass Mattenbach VP 2019\12_ACAD\123_Vorprojekt\09_Plane\01_Plane AE\K-030_001.dwg

' A AMBERG

ENGINEERING Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)




Beilage

5.5

Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Variante E - lokale Instandsetzung

TM gemass Massnahmenband
Bericht Nr. 1903 (05.07.2019, mattec)

Sohle

o (-
>{‘ /\ a
N Verdibelung

OK Gerinne

A\

Ersatz mit Ortbeton

Ersatz mit Reprofiliermértel )

best. Auffiillung
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Ansicht Parament Schnitt A-A

.

——— gesunden Stein wenn mdglich

Fugeninstandsetzung

Bewehrungsmatte GFK
einbauen

Ausgleichsschicht

)

MW

takter / schadhaftes

e belassen
= ~
( ==
Vernadelung — i
(Raster 1-1.5 m, Lange 1.2 m) Ry A _ N
Teilersatz aus Spritzbeton ——— | 1e —
r/{/ 20bis40cm @ | g
5% |
®© = |
<
s |
o, ca. 2.00 L
1 7 %
schadhafte Steine von Hand i ~
'\’\\ﬁ ’/ w E bis zur schadhafter Tiefe
I (max. 40 cm) ausspitzen,
Etappierung wird vor Ort 1010

besprochen

Schadhaften Bereich ausspitzen und reinigen

Fugeninstandsetzung

Best. Querprofile (aus "Erganzende materialtechnische Untersuchungen, Technischer Bericht", Bericht-Nr. 19031, Materialtechnik am Bau AG, 05.07.2019)



Beilage

Appenzeller Bahnen

Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Langenprofil

Gegenuberstellung der Varianten
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Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Beilage

7.1

Situation Auslaufbecken best.

schematisch, nach den Ergebnissen der
Sondagebohrung und Aufnahmen

Durchlass Mattenbach

Mauerhinterkante

Fliigelmauer West, links

Y T Y Tl .
S N i B N s (i o e T \
;=L L A A A A A O 1 B G o o S
1 T YT T e
! Il I i
. Schichtmauerwerk Fugeninstandsetzung
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[ [ B J ~ ca. 12.00 m ab Portal
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Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

7.2

Schnitt 1- 1, Flugelmauer best.

in Fliessrichtung, beim Ausblaufbauwerk
schematisch, nach den Ergebnissen der

Pflanzenbewuchs enfernen

Pflanzenbewuchs enfernen

Sondagebohrung und Aufnahmen

Mauerwerkssteine ausspitzen und reinigen (15 cm tief)
ca. 30 cm starkes Parament in Ortbeton

Neue Sohle
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Moos- und Pflanzenbewuchs
enfernen

Fugeninstandsetzung

ca. 5.50

d=

ca. 0.80
ab OK best. Sohle

K

ca. 5.00 A N
RELKLLLLLLLLLLLLLLLLLK

\\\<//§\\//4\\\\//>§,//>//\/\//§\{,\\/\§\\ S (\\

o B(J o /> o ©°

Allfalliger Steinersatz muss vor Ort bestimmt werden o L0 S

Fugeninstandsetzung -

Spritzbetonschale mehrlagig
30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Q o />
Brychsteinmauer
o NS

- ‘Kalkmértel

ca. 0.80
ab OK best. Sohle

" AMBERG

OK Gerinne

Felslage unbekannt

Auffiillung

Dammauffiillung



Appenzeller Bahnen
Linie Rorschach - Heiden

Durchlass Mattenbach

Beilage

7.3

Fugeninstandsetzung

{ [

Situation Auslaufbecken best.

schematisch, nach den Ergebnissen der
Sondagebohrung und Aufnahmen

ca. 3.00

— Auslaufportal

neue Sohlg / Schwelle

best. Teil
(vermutl.) wird vor Ort beurteilt

ca. 0.50 T S B R B
(Mauer (Mauer) (Mauer)

SEOER

o |

ca. 0.80
ab OK neue Sohle

e o —— 1] [
(vermutl.) wird\vor Ort beurteil

OK Gerinne alt — Tj
-
J
/ / /
R ;'Vlauemlerkssteiné' 7 4 ¢ ” 7 7 rbest Teilorsatzus
ausspitzen und reinigen best. Sohisteine nutl.) wird vor Ort beurteilt P4
(15 om o (vermutl.) wird vor eurteil
Neue Sohle ca. 3.00 ca. 3.00 Ausgleichschit ca. 3.00
- (Sohle) - (sene) T s B

Sohlsteine werden
vor Ort angepasst
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