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~1.50-2.00

Auffüllung variabel

(0.10 bis 0.60 m möglich)

var.
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Rorschach
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Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Querschnitt schematisch

Situation, schematisch
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Gewölbe aus

Sandsteinen

(Bestand)

~1.50-2.00

Auffüllung variabel

(0.10 bis 0.60 m möglich)

var.

min. 2.65,

max. 3.00~1.50-2.00
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Fundamente Ortbeton

auf Fels gegründet

neues Sohlgewölbe

Ortbeton, d= 50 cm

GFK-Stab, alle 50 cm

neue Auffüllung aus Sickerbeton

(0.10 bis 0.60 m möglich)

Felshorizont,

Tiefe variabel

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Ausgleichsschicht

Bewehrungsmatte

Ausgleichsschicht

Abdichtungsfolie

d= 30 cmd= 25 cm

var.

min. 2.15,

max. 2.50

OK Gerinne

ab ca. Tm 11 bis 107
ab Tm 107 bis 128 (Auslauf)
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Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Variante A1 - Erneuerung Innenschale
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Gewölbe aus

Sandsteinen

(Bestand)

~1.50-2.00

Auffüllung variabel

(0.10 bis 0.60 m möglich)

var.

min. 2.65,

max. 3.00~1.50-2.00

v
a
r
.
 
0
.
4
0
 
b
i
s
 
0
.
5
0

v
a
r
.
 
3
.
2
0
 
b
i
s
 
4
.
0
0

v
a
r
.
 
0
.
5
0
 
b
i
s
 
0
.
6
0

Fundamente Ortbeton

auf Fels gegründet

neues Sohlgewölbe

Ortbeton, d= 50 cm

GFK-Stab, alle 50 cm

neue Auffüllung aus Sickerbeton

(0.10 bis 0.60 m möglich)

Felshorizont,

Tiefe variabel

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Ausgleichsschicht

Bewehrungsmatte

d= 30 cmd= 25 cm

var.

min. 2.15,

max. 2.50

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte

Ausgleichsschicht

OK Gerinne

ab ca. Tm 11 bis 107
ab Tm 107 bis 128 (Auslauf)
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Appenzeller Bahnen
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Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Variante A2 - Erneuerung Innenschale
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Sandsteinen

(Bestand)
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Fundamente Ortbeton

auf Fels gegründet

neues Sohlgewölbe

Ortbeton, d= 50 cm

GFK-Stab, alle 50 cm

neue Auffüllung aus Sickerbeton

(0.10 bis 0.60 m möglich)

Felshorizont,

Tiefe variabel

d= 25 cm

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 25 cm mit 2 Lagen Bewehrung

Bewehrungsmatte

Ausgleichsschicht

var.

min. 1.32,

max. 1.50

best. Gerinne

abbrechen

OK Gerinne

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

ab Tm 107 bis 126 (Auslauf)

Variante B - lokale Erneuerung Innenschale
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Spritzbetonschale:

Stärke und Anzahl

Lagen variabel

Ausgleichsschicht

Bewehrungsmatte GFK

Gewölbe aus

Sandsteinen

(Bestand)

Auffüllung variabel

(0.10 bis 0.60 m möglich)

Felshorizont,

Tiefe variabel

OK Gerinne
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Schadhaftes Gewölbe

abschalende Steine bis 20 cm

schadhaftes Mauerwerk

ausspitzen und reinigen

Teilersatz

Fugeninstandsetzung

Verdübelung
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SpritzbetonSchale,

Stärke und

Länge variabel

Schadhaftes

MW von Hand

abspitzen

Spritzbeton-plombe,

Stärke und schadhaften

MW-Stein von Hand

abspitzen und reinigen

Vernadelung

Vernadelung

(Raster 1-1.5m, Länge 1.2m),

erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

SpritzbetonSchale,

Stärke und

Länge variabel

Bewehrungsmatte GFK

Fugeninstandsetzung

Ausgleichsschicht

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Massnahme Tm 18

Variante E - Lokale Instandsetzung
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Spritzbetonschale ca. 10 cm

Bewehrungsmatte GFK

Gewölbe aus

Sandsteinen

(Bestand)

Auffüllung variabel

(0.10 bis 0.60 m möglich)

Felshorizont,

Tiefe variabel

OK Gerinne
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Vernadelung

(Raster 1-1.5m, Länge 1.2m),

erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

Vernadelung

(Raster 1-1.5m, Länge 1.2m),

erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

Mauerwerk intakt

Verdübelung nur in intakte Steine

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Massnahme Tm 30

Variante E - Lokale Instandsetzung
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v
a

r
.
 
0

.
5

0
 
b

i
s
 
0

.
6

0

best. Sohle aus Beton
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20 bis 40 cm

Vernadelung

(Raster 1-1.5m, Länge 1.2m),
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Longarine UNP mit Ankern

alle 1.50 m (temporäre Sicherung);
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schadhaften Stein

ausspitzen und reinigen

Fugeninstandsetzung

Steinersatz/Betonplombe

Fugeninstandsetzung
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Verdübelung

Verdübelung

bestehender

Orbeton-Paramentersatz

Im Gewebestrumpf

umhülltes Injektionsgut

Im Gewebestrumpf

umhülltes Injektionsgut
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.
 
2

 
m

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Massnahme Tm 105

Variante E - lokale Instandsetzung
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Gewölbe aus

Sandsteinen

(Bestand)

best. Sohle aus Beton
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Vernadelung

(Raster 1-1.5m, Länge 1.2m),

erste Nadel ca. 0.50 m ab OK Sohle

Schadhaftes Gewölbe

abschalende Steine bis 20 cm

Teilersatz 20 bis 40 cm

Fugeninstandsetzung

Verdübelung

Im Gewebestrumpf

umhülltes Injektionsgut

schadhaftes Mauerwerk

ausspitzen und reinigen
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Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Massnahme Tm 127

Variante E - lokale Instandsetzung
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Schadhaften Bereich ausspitzen und reinigen

Fugeninstandsetzung

best. Auffüllung

Ersatz mit Ortbeton

Verdübelung

OK Gerinne

Ersatz mit Reprofiliermörtel

gesunden Stein wenn möglich

belassen
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Bewehrungsmatte GFK

einbauen

Fugeninstandsetzung

ca. 2.00

Vernadelung

(Raster 1-1.5 m, Länge 1.2 m)

Teilersatz aus Spritzbeton

20 bis 40 cm

schadhafte Steine von Hand

bis zur schadhafter Tiefe

(max. 40 cm) ausspitzen,

Etappierung wird vor Ort

besprochen

A
A

1010

Ausgleichsschicht

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Variante E - lokale Instandsetzung
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Ansicht Parament Schnitt A-A

Sohle
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Gegenüberstellung der Varianten

Längenprofil
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ca. 9.00

Schichtmauerwerk

ca. 3.00

Mauerhinterkante

Mauerhinterkante

best. Einsteigehilfe

ca. 12.00 m ab Portal

A

1
1

Fugeninstandsetzung

Fugeninstandsetzung
best. Sohlsteine

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 3.00

(Sohle)

ca. 3.00

(Sohle)

ca. 3.00

(Sohle)

ca. 0.50

Flügelmauer West, links

Flügelmauer Ost, rechts

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden
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Auffüllung
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5
.
5
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Bruchsteinmauer

Kalkmörtel

ca. 5.00

Dammauffüllung

Felslage unbekannt
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Fugeninstandsetzung
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.
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Moos- und Pflanzenbewuchs
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.
 
0
.
8
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b
 
O

K
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t
.
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Mauerwerkssteine ausspitzen und reinigen (15 cm tief) 

ca. 30 cm starkes Parament in Ortbeton

Neue Sohle

OK Gerinne

c

a

.
 
5

:
1

c
a
.
 
5
:
1

Allfälliger Steinersatz muss vor Ort bestimmt werden

Spritzbetonschale mehrlagig

d= 30 cm mit 2 Lagen Bewehrung

1
5

1
5

1
5

1
5

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Schnitt 1- 1, Flügelmauer best.
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ca. 9.00

ca. 3.00

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 1.50

(Mauer)

ca. 3.00

(Sohle)

ca. 3.00

(Sohle)

ca. 3.00

(Sohle)

Fugeninstandsetzung

best. Sohlsteine

best. Teilersatz aus Beton

(vermutl.) wird vor Ort beurteilt

best. Teilersatz aus Beton

(vermutl.) wird vor Ort beurteilt

best. Teilersatz aus Beton

(vermutl.) wird vor Ort beurteilt

neue Sohle / Schwelle

Mauerwerkssteine

ausspitzen und reinigen

(15 cm tief)

Neue Sohle

Abbruch / lose Teile entfernen

c
a
.
 
0
.
8
0

a
b
 
O

K
 
n
e
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e
 
S
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l
e

ca. 0.50

Auslaufportal

OK Gerinne alt

Ausgleichschit

Sohlsteine werden

vor Ort angepasst

Appenzeller Bahnen
Beilage

Durchlass Mattenbach

Linie Rorschach - Heiden

Situation Auslaufbecken best.
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