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Index| Die Anderungen betreffen:

A Schacht Niveaumessung verschoben (Schnitt A-A)

O0O|m

61.8 (var.) 2.6 3.0 5.6 (var.)
Anschluss Thun-Nord Unterhaltsweg Unterhaltsweg
o ﬂf Filteraufbau: Niveaumessung Drucksonde
v 3 - (siehe Detail 5, Plan Nr. 4830.5-3024) Dammmaterial verdichtet Unterbode 3.00
g % Bepflanzung mit Schilf (Phragmites australis oder ahnlich) ; 4 Stiick /m?> (mit Kokosmatte abdecken) ‘
Q
¥ Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm 70cm Sand, rund, gewaschen g 0/4mm Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig
////////////////////////////////////////////////////// Dammmatﬁ?easlsvaer:glgmgt 8%07? 20cm Kies-Sand, o 4/16mm———
| 40 - 71cm Sickerkies, @ 16/32mm———— —Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm
| Dammmaterial verdichtet Unterboden (mit Kokosmatte abdecken) Zif 2 Eggg?ﬁﬁﬁ? (‘S%r(?j'SChtet 50cm
; ) 5-8cm Magerbeton—="—"+ KS/ Spiilschacht A1 .
\ Bollensteine ca. g 200-300mm Zif 1 @ 1500/600 Pannenstreifen
' B ] - Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig)=— 10cm Humus D= 550.02
Hang ansaden und mit In ks @ 6UU ~10cm Kiessand 0/45 OC75— y . . o 2%y E2=547.86
Kokosmatten abdecken \ =< y: (siehe Detail 2, Plan Nr. 4830.5-3024) Wsp UhPr;fa“ 550.40 y =T — — ¥ i A= hS4BS;3 14 Plan NI 4830.5.3024
% I — ” I‘ . Rampe__ —-—— N (siehe Detail 4, Plan Nf. 5- )
best. Terrai -
10cm Humus M 77777777777 I8 | 1 25% — 549'40 est. _STan i TLH = / best. Terrain ‘ .
s \ %ig: 548.19 8 R Aushubplanum W/.
Aushubplanunt—j ' 2 : : : T TR E2
'&"‘ : ST T T T T T e T e S e S e A e A e e A S D e DLl e S T T o ST T ST TN At e s raeT o et s P 2 e = e e e e’ B e G R il o R e Ao il it 0_7_1 T T T T T T T R T e e e e e e e e e el e e e T B —o S ST e T A e M A DA O 2 B0 ) A vl Al D RE 2 2220 B 0 T W O T:"‘_": ,_‘: = / ,,,,, PE 200 — 050/0 ,_-—/ 'A\ '\'\ AUShprlanum
HHW 547.60 548 0 : —— = = e = — - e T o HHW 547.60
siehe Detail 2 . Y Sickerleitung PE 200, 0.5% — 547.81 -
Plan Nr. 4830.5-3024 Einlaufleitung 400 —Aushubplanum Lclachdurlc?m?esser = 1’Ommo(rundum gelocht) Ubergang Sickerror auf Vollrohr
mit Auslauflocher g100mm alle 0.5m Aushubplanum ; .
Auslaufhéhe 549.60 vor Durchdringung Bentonitmatte
Sohle 549.40
546 Entleerungslécher g 10mm 546
alle 5m in Sohle
[ ]
| | .
Schnitt B-B 1:100 Sandfilteranlage B
4.00 12.70 77.8 (var.) 2.6 3.0 1.1 (var.
Zufahrtsstrasse Absetzbecken Unterhaltsweg
(siehe Plan Nr. 4830.4-3025)
Filteraufbau:
Bepflanzung mit Schilf (Phragmites australis oder ahnlich) ; 4 Stiick /m?
70cm Sand, rund, gewaschen @ 0/4mm
20cm Kies-Sand, g 4/16mm——
Deckschicht AC 8N. 3cm 40 - 62cm Sickerkies,  16/32mm it Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm———
TGS ACTON Toem 5-gom Mageroeton 212 D e SR
undation Kiessan , ' . -\ Zif. 1 Dammmaterial verdichtet Unterboden—
10em Humus Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig)-=—— OK SFB O h et mramaden 10em Humus
B 550.70 ~10cm Kiessand 0/45 OC75— Wen Uherstau 550 40 550.70 Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig) 990.70 25, ] 2%
2% (var.) Wsp. max. 550.20 _ L] - ///: 7
= — ) %
g — best. Terrain 54940 pe. el & == best. Terrain
best. Terrain y oy o e =69 6 6%5§=96@@9696@666969@@B@9@-@ 9999969696969 6—— e B
7. o)
Aushubplanum 7 Aushubplanum
O _\2: ) % O U O O ) O
HHW 547.60 —- 05% — >0.5% 05% —. AR 0 — >0.5% 0.6% — < >05% 0.5% —. — >0.5% T 0.5% — « >0.5% 0.5% — —20.5% 0.5% — — 20.5% 0.5% — —205% 0.5% — — 0.5% HHW 547.60
>50 LAushupranum ‘—Aushubplanum Aushubplanum LAushubplanum
Sickerleitung PE 200 Sickerleitung PE 200 Sickerleitung PE 200
Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht) Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht) Lochdurchmesser < 10mm
[ ]
u .
Schnitt C-C 1:100 Sandieraniage A
4.8 (var.) 3.0 40.7 (var.) 2.6 3.0 3.4 (var.)
Anschluss Thun-Nord Unterhaltsweg Unterhaltsweg
Filteraufbau:
Bepflanzung mit Schilf (Phragmites australis oder ahnlich) ; 4 Stiick /m>
70cm Sand, rund, gewaschen g 0/4mm
20cm Kies-Sand, g 4/16mm—— Anschluss Thun-Nord
N~ . .
. - m— . . . i
- - % Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm 40 - 71cm Sickerkies, o 16/32m . Dammmaterial verdichtet Unterboden—— —Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm Pannenstreifen v v
2 Pannenstreifen Dammmat%fslsv:gglgm%t8%07? 5-8cm Magerbeto Zif. 2 (mit Kokosmatte abdecken) E%rgsrgr&?toelzgl (\S%rglschtet 50cm
< Dammmaterial verdichtet Unterboden Zif. 1 Bentonitmatt B. SYTEC Bentofix BFG. od leichwerti
| (mit Kokosmatte abdecken) Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig)-="-— OK SFB entonitmatte (z.B. entorix , oder gleichwertig) 10em HuUMUS
. . Hang ansden und mit
T PRI 77777777777 777 7T s ; ' 0 9 99070 - - ~ ] 950.70
77777777 best. Terrain - _ o] 2%2°% Pollenstelne ca. ¢ 200-300mm Wsp. (lberstau 550.40 10cm Kiessand 0/45 OC75 v Kokosmatten abdecken
OTI77777777 77777 3 =< Y
‘ T M = e best. Terrain
‘ 49 4 -
| 10cm Humus Aushubplanum g ,,,,,,,,,,,,,, P — i g i
\ S best. Terrain
TS 233 Aushubplanum \—27/////////////y//////////////////////,
3 > O O ) O
HHW 547.60 05% — —05% >05% — — 05% 205% — < 05% 205% — < 05% >05% > < 05% HHW 547.60
Einlaufleitung 2400 —Aushubplanum ‘—Aushubplanum
it pusiafiocher e 100mm alle 0.5m Sickerleitung PE 200 Sickerleitung PE 200
Sgﬁ|2u548 A?O - Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht) Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht)
546 Entleerungslocher @ 10mm 546
alle 5m in Sohle
]
| .
Schnitt D-D 1:100 Sanditeranlage B
1.4 (var.) | 3.0 26 39.4 (var.) 2.6 2.5 4.2 (var.)
Anschluss Thun-Nord Unterhaltsweg Unterhaltsweg Anschluss Thun-Nord
Filteraufbau:
Bepflanzung mit Schilf (Phragmites australis oder &hnlich) ; 4 Stlick /m? | Ks/ Spiilschacht B3
70cm Sand, rund, gewaschen g 0/4mm g] 55%%/%%0
Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm . 1= BN
Dammmat&[’ial Vergigm:%tg%c?rg 20cm Kies-Sand, @ 4/16mm——— E;= gﬁggg
iessan . . _ :
| | 40 - 62cm Sickerkies, @ 16/32mm———— . . E3=548.00
Dammmaterial verdichtet Unterboden (mit Kokosmatte abdecken) Zif 2 Dammmaterial verdichtet Unterboden E4=547.543 Pannenstreifen A 4
3 5-8cm Magerbeton—<1-—<— (mit Kokosmatte abdecken) A= 547.526
Pannenstreifen 3 A 4 Bollensteine ca. @ 200-300mm 2if 1 Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BEG. oder alelchwerti (siehe Detail 4, Plan Nr. 4830.5-3024)
® ] ) Bentonitmatte (z.B. SYTEC Bentofix BFG, oder gleichwertig)# entonitmatte (z.B. entorix , oder gleichwertig)
5 Spllstutzen Sickerleitung OK SFB 10cm Humus ~
< o, 20,550.70 in KS @ 600 . ~10cm Kiessand 0/45 OC75— 550.70 550.70 Hang ansaen und mit 3
. AT, X / (siehe Detail 2, Plan Nr. 4830.5-3024) Wsp Uhpmv’fall 550.40 y A Kokosmatten abdecken s
/////////////J‘///////////// best. Terrain ,.? best. Terrain — §
\ 549.40 I \
i ’ Y = best. Terrain 77/////////////4‘/////////////////‘//J\/
| [0} |
\ 10cm Humus Aushubplanum E2 \
‘ T T T T e e T T T T T R ST S o e e e e R e 20 S 0 =002 Qe 20aT S0aPe o a0 e 200 o E e S e e e e e e et e S e e e e B T e e ——— L_,/.+ ‘
HHW 547.60 SR — : o0 PE200 -05% Sl 2 n Pumpleitung HHW 547.60 Ziffer 1: (I?eirg Einbadu d(i( E]acetonittmatte ist
siehe Detal : . Sickerleitung PE 200 — 0.5% ' . @ 400 or bezug des Lieieranten zur
Plan Nr. 4830.5-3024 Einlaufleitung 2400 '—Aushubplanum - L \ Kontrolle notwendig
/T't f“?{?”ﬁ'o%ﬁ%rg’(} 00mm alle 0.5m Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht) Aushubplanum Ubergang Sickerror auf Vollrohr Aushubplanum
Sohla 54040 " vor Durchdringung Bentonitmatte Ziffer 2:  Vor Einbringen des Magerbetons ist die
546 Entleerunaslécher @ 10mm 546 Betonitmatte zu benetzten, damit kein
ing Betonwasser aufgenommen wird
alle 5m in Sohle
MWW 544.6
y
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