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Anschluss Thun-Nord
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TP 3 Heimberg
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Unterlagen für die Ausführung

Plan-NR. RUTS TP 3

ï»¿Pumpdruckleitung Ã¸355 von P-/H

Pumpdruckleitung ø160 von P-/HB (Thun Nord)
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Pumpdruckleitung ø355 von P-/HB Thungschneit
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Leitungen: 

-Überdeckung mit Bollensteinen im Bereich RFB Leitung

-Eingekiest  Kies rund unter nicht befahrenen Terrain

-Einbetoniert nach SIA Profil U4 unter befahrbaren Oberflächen

-Anschluss an Bauwerk mit Schachtfutter

 Elektroschweissmuffe, einbetoniert

-Fixpunkt vor Wandeinführung mit

  Rohranschlüsse abrunden, R min.= 3cm

  Quellfugenband oder gleichwertiges Produkt

- Anschluss Spezialbetonrohre (SBR) mit

549.40

SFA B

549.40

SFA B

ï»¿2.5

ï»¿â—„ Pump-/ Einlaufle
     HDPE DN 355

ï»¿â—„ Pump-/ Einlaufle
     HDPE DN 355

ï»¿J= 2.5

A= 288m²
Absetzbecken

Tauchwand
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ï»¿HDPE DN 355 â—„ 14
Pump-/ Einlaufleitung .5
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Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr HDPE DN 355 PN 10
Kernbohrung

einbetoniert nach SIA Profil U4.
Elektroschweissmuffe (Fixpunkt)

Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr HDPE DN 355 PN 10
Kernbohrung

einbetoniert nach SIA Profil U4.
Elektroschweissmuffe (Fixpunkt)
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Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr HDPE DN 355 PN 10
Kernbohrung

einbetoniert nach SIA Profil U4.
Elektroschweissmuffe (Fixpunkt)
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Pumpenraum

Pumpenraum

Wartungsraum
Schalt - und 

Einlaufkammer Stützmauer

Pumpenraum

Wartungsraum
Schalt - und 

Einlaufkammer Absetzbecken

Stützmauer
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Rohrleitungen und Armaturen aus Stahl V4A

Rohrleitungsinstallation:

Rückschlagklappe DN 250

Bogen 90° DN 250

T-Stück DN 250

Anbohrung mit Flansch (ø = ½ DN)
Anschluss mit T-Stk. oder
z.B. WILD Typ D-020 oder gleichwertig
Be- und Entlüftungsventil DN 50

Reduzierstück DN 300/250

PE 355 PN10 / ST 300
Sonderflanschverbindung

Durchlauföffnung Durchlauföffnung
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HDPE DN 315
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Ableitung
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z.B. Lonsicar oder gleichwertig

mit Betonhartstoff (im Gefälle 2%)

2-5cm Zementüberzug
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S˜ 548.06

Schachtfutter
Boden-/ Wanddurchführung mit 
Druckrohr HDPE DN 355 PN 10
Druckrohr HDPE DN 160 PN 10
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(Erschliessung)
Höhe Niveaumessung
Durchführung Ø 40mm
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8x Rohrdurchführungen
8x Rohrdurchführungen Ø 120 

Ø 120 

8x Rohrdurchführungen
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   4830.4-3022 LP
siehe Plan Nr. 4830.4-3021 Sit.
Ableitung

Schachtfutter und Fixpunkt
Wanddurchführung mit 
HDPE DN 400 PN 10
Kernbohrungen für

Kernbohrungen

Kernbohrungen
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(für Strassenabwasser, Erhard oder gleichwertig)
Rückschlagklappe DN 250 mit Gegengewicht 

T-Stück DN 250

Anschluss mit T-Stk. oder Anbohrung mit Flansch (ø = ½ DN)
z.B. WILD Typ D-020 oder gleichwertig
Be- und Entlüftungsventil DN 50 (für Strassenabwasser)

Pumpensockel gemäss Angaben Lieferant
Tauchpumpe mit Sanftanlauf, ohne Frequenzumformer 72.5 l/s ,

Pumpensockel gemäss Angaben Lieferant
Tauchpumpe mit Sanftanlauf, ohne Frequenzumformer 72.5 l/s ,

A= 548.45
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für Kabelzug
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ï»¿-3.63- â†
HDPE PN10 DN 400

ï»¿-3.63- â†
HDPE PN10 DN 400

E1

je 72.5 l/s
2x Pumpen mit Softstart
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Schacht Notentlastung

oder gleichwertig
zB. BGS Fig. 636
NW 600, Klasse D400
Strassenrost
Abdeckung:

.54

(HIT-RE 500-SD und  HIT-V-R M12)
Führung Stahlträger an Wand mittels 200 x 150 Ankerplatte und 4 Hilti-Dübel
gemäss Angaben Unternehmer.
Fixierung an Stahlträger,
Stahlträger HEB 100 für Abdeckung und

einbetoniert nach SIA Profil U4.
Elektroschweissmuffe (Fixpunkt)

Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr HDPE DN 355 PN 10
Kernbohrung

Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr Stahl DN 250
Kernbohrung

Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr Stahl DN 250
Kernbohrung

Flansch für Anschluss Pumpleitungen
Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)
Wanddurchführung mit 
Druckrohr Stahl DN 250
Kernbohrung
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ï»¿â—„ Pump-/ Einlaufle
     HDPE DN 355

ï»¿J= 2.5

A= 288m²
Absetzbecken

Tauchwand
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ï»¿â—„ Pump-/ Einlaufle
     HDPE DN 355
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Notentlastung
Schacht 
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Decke

geschweisst/ geflämmt
PBD EP 5 geklebt, Stösse

FOAMGLAS - Paletten

Schutzschicht/ Noppenfolie

vorgängig geschliffen
Epoxidkleber, Betonfläche

b= 200mm, t= 2mm
Combiflex o. glw.

Noppenfolie

Schema Ex-Zone

bis 1.0m über Becken

Ex-Zone 2

Absetzbecken

Steuerraum

ZulaufbauwerkPumpenraum

550.70 550.70

546.95

547.43

548.83

551.00

550.65

547.25

548.04

549.02

549.73

Elementhöhe 0.60m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

Befestigung gem. Angaben Unternehmer

aufklappbar und demontierbar

Traglast 4 kN/m²

Gitterrost vezinkt

550.70

549.73

549.18r
549.20-.25f

548.83

547.85

547.50

549.85

550.20

550.85

548.05

550.20

550.70

551.00

550.65

548.92

550.13 X

550.08 X

550.85

548.00

548.40

549.02

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

b= 0.70m / h= 1.10m

Eingangstor

P ein 549.70

Wsp. Dauerstau 549.20 (P min.= P aus)

549.70 549.70

550.83
551.00

550.70

551.00

P ein 549.70

P min.= P aus

P ein 549.70

P min.= P ausP min.= P aus

P ein 549.70

Angaben Unternehmer
Befestigung gem.
aufklappbar und demontierbar
Traglast 4 kN/m²
Gitterrost vezinkt

 oder gleichwertig
 Einstiegshalterung einholming  Typ 3303
-5 Steigbügel Typ MSU 390 und
-Deckel ø 800 wasserdicht, verschliessbar
Einstieg:

oder gleichwertig
Einstiegshalterung einholming  Typ 3303
5 Steigbügel Typ MSU 390 und

550.70 550.70

550.70

551.00

X 550.00

ï
»

¿3

ï»¿â

550.00 - 550.13

Wsp. Abgepumpt (Revision) 548.45

GWsp. mittel 544.6 - 544.9 gemäss Baugrunduntersuchung

550.13
550.00

547.25

553.63

GWsp. mittel 544.6 - 544.9 gemäss Baugrunduntersuchung

GWsp. mittel 544.6 - 544.9 gemäss Baugrunduntersuchung GWsp. mittel 544.6 - 544.9 gemäss Baugrunduntersuchung

GWsp. mittel 544.6 - 544.9 gemäss Baugrunduntersuchung

553.33

553.63

553.33

548.05

Becken B
Niveaumessung Ultraschall

Becken B
Niveaumessung Ultraschall

Elektro-Rohr M-20

E-NR: 372501600
Elektro Grossist
Einlasskasten Bspw Feller NIS

E-NR: 126584150
wie Agro Elektro Grossist
Schalungsschoner

E-NR: 165930076
wie HSB Elektro Grossist
Lampendübel

Elektro-Rohr M-20

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

547.78

547.30
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4
7
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0
  

X

 547.78  X

 547.78  X

547.77 - 548.40

548.40

547.60

548.40

547.30

549.18

548.40

548.39 548.40548.40

547.60

X 548.40
548.40 X

X 547.60
547.60 X

X 548.40

547.60  XX  548.40
X 547.60

548.40  XX  548.40

X 548.39

8 Sprossen

Typ 3305 oder gleichwertig

mit Einstiegshalterung doppelholming

Einstiegsleiter Typ MSU 1305

HHWsp. 547.60 HHWsp. 547.60

HHWsp. 547.60 HHWsp. 547.60

HHWsp. 547.60

8 Sprossen
oder gleichwertig
ausgekröpften Durchsteigeholmen
Einstiegsleiter Typ MSU 1312 mit seitlich

X 548.40 548.40 X X 547.60 547.60 X X 548.40

547.60  X
X  548.40

X 547.60

X  548.40

X
 5
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oder gleichwertig

Typ MSU 390

3 Steigbügel

4 Steigbügel

oder gleichwertig
Typ MSU 390
3 Steigbügel
4 Steigbügel

549.25f X

   549.18r 
X 549.20f 

   549.18r 
X 549.20f 

549.25f X

X 550.13

ÜK= 550.20

553.63

H=150mm
Doppelboden

Doppelboden H=150mm

den Ex-Bereich)
von Schaltraum in
(keien direkte Verbindung
Zuleitung Pumpen
für Vorort-Bedienung oben

restlichen Abdeckung.
Abdeckung analog zur
begehbar Klasse A15.
Abdeckung Riffelblech,
Kabeldurchführung.
Riffelblechabdeckung für
Rahmen und Aussparung in

Niveaumessung und Steuerung Pumpen
Drucksonde in Schutzrohr und Teflonfilter für

Niveaumessung und Steuerung Pumpen
Drucksonde in Schutzrohr und Teflonfilter für

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

548.36 548.36

Tragkonstruktion nach Vorschlag UN.

Feststelleinrichtung

Scharnieren und selbsteinfallender

Bodengleich, mit verdeckt liegenden

Ausführung:

frost- und witterungsbeständiger Dichtung

Aus Winkelprofil mit umlaufender

Rahmen:

Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Material:

Riffelblech, begehbar (50 kN/m²), tagwasserdicht

Abdeckung:

8 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

Tragkonstruktion nach Vorschlag UN.

Feststelleinrichtung

Scharnieren und selbsteinfallender

Bodengleich, mit verdeckt liegenden

Ausführung:

frost- und witterungsbeständiger Dichtung

Aus Winkelprofil mit umlaufender

Rahmen:

Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Material:

Riffelblech, begehbar (50 kN/m²), tagwasserdicht

Abdeckung:

8 Sprossen
doppelholming Typ 3305 oder gleichwertig
Einstiegsleiter Typ MSU 1305 mit Einstiegshalterung 

Wsp. max. 550.52

Überlast 550.20

551.00

550.20

550.60

Überlast 550.20Überlast 550.20

Wsp. max. 550.52Wsp. max. 550.52

547.25

547.60

548.40

548.05

P ein 549.70

P min.= P aus

Überlast 550.20

Wsp. max. 550.52

1
.2

5

P min.= P aus

P ein 549.70

Überlast 550.20

Wsp. max. 550.52

550.83 550.83

10 Sprossen
doppelholming Typ 3305 oder gleichwertig
Einstiegsleiter Typ MSU 1305 mit Einstiegshalterung 

8 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

8 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

10 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

8 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

HDPE DN 400
Kernbohrung für

7 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

548.40  X

5
4
8
.4

0
  

X
X
 5

4
8
.4

0

   ÜK= 550.20
X

Axe= 551.25
für Kabelzug
je 2x PE 132/120

Axe= 551.25
für Kabelzug
je 2x PE 132/120

550.83

553.73

ÜK= 550.20

HHWsp. 547.60

7 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

Einstiegshalterung einholming  Typ 3303 oder gleichwertig
5 Steigbügel Typ MSU 390 und

10 Sprossen
ausgekröpften Durchsteigeholmen oder gleichwertig
Einstiegsleiter Typ MSU 1312 mit seitlich

Elementhöhe 1.10m

Pfostenabstand 2.00m

Geländer verzinkt

oder gleichwertig
Typ MSU 390
3 Steigbügel
4 Steigbügel

550.70

X  551.00

551.00   X X  550.70

 551.00

X

550.70  X

X   550.20

X   550.20  X

550.70  X

X   550.70  X

X   550.70  X

550.70  X

b= 0.70m
h= 1.10m
Eingangstor

Elementhöhe 1.10m
Pfostenabstand 2.00m
Geländer verzinkt

Elementhöhe 0.60m
Pfostenabstand 2.00m
Geländer verzinkt

Angaben Unternehmer
Befestigung gem.
demontierbar
aufklappbar und
Traglast 4 kN/m²
Gitterrost vezinkt

Angaben Unternehmer
Befestigung gem.
demontierbar
aufklappbar und
Traglast 4 kN/m²
Gitterrost vezinkt

547.32f     X

547.82f X

547.82f X

547.32f     X

 oder gleichwertig
 Einstiegshalterung einholming  Typ 3303
-5 Steigbügel Typ MSU 390 und
-Deckel ø 800 wasserdicht, verschliessbar
Einstieg:

 oder gleichwertig
 Einstiegshalterung einholming  Typ 3303
-5 Steigbügel Typ MSU 390 und
-Deckel ø 800 wasserdicht, verschliessbar
Einstieg:

X  550.70

Einstieg Ø 800

551.00   X

551.00   
X

 551.00

  
X

Elementhöhe 0.60m
Pfostenabstand 2.00m
Geländer verzinkt

Elementhöhe 1.10m
Pfostenabstand 2.00m
Geländer verzinkt

8 Sprossen
Typ 3305 oder gleichwertig
mit Einstiegshalterung doppelholming
Leiter Typ MSU 1305

oder gleichwertig
Typ MSU 390
3 Steigbügel
4 Steigbügel

oder gleichwertig
Typ MSU 390
3 Steigbügel
4 Steigbügel

restlichen Abdeckung.
Abdeckung analog zur
begehbar Klasse A15.
Abdeckung Riffelblech,
Kabeldurchführung.
Riffelblechabdeckung für
Rahmen und Aussparung in

Tragkonstruktion nach Vorschlag UN.
Feststelleinrichtung
Scharnieren und selbsteinfallender
Bodengleich, mit verdeckt liegenden
Ausführung:
frost- und witterungsbeständiger Dichtung
Aus Winkelprofil mit umlaufender
Rahmen:
Edelstahl 1.4301/ASTM 304
Material:
Riffelblech (50kN/m²), tagwasserdicht
Abdeckung:

Tragkonstruktion nach Vorschlag UN.
Feststelleinrichtung
Scharnieren und selbsteinfallender
Bodengleich, mit verdeckt liegenden
Ausführung:
frost- und witterungsbeständiger Dichtung
Aus Winkelprofil mit umlaufender
Rahmen:
Edelstahl 1.4301/ASTM 304
Material:
Riffelblech (50kN/m²), tagwasserdicht
Abdeckung:

8 Sprossen
oder gleichwertig
ausgekröpften Durchsteigeholmen
Einstiegsleiter Typ MSU 1312 mit seitlich

8 Sprossen
doppelholming Typ 3305 oder gleichwertig
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

10 Sprossen
Typ 3305 oder gleichwertig
mit Einstiegshalterung doppelholming
Leiter Typ MSU 1305

10 Sprossen
Typ 3305 oder gleichwertig
mit Einstiegshalterung doppelholming
Leiter Typ MSU 1305

10 Sprossen
gleichwertig
ausgekröpften Durchsteigeholmen oder 
Einstiegsleiter Typ MSU 1312 mit seitlich

b= 0.70m
h= 0.60m
Eingangstor

oder gleichwertig
zB. BGS Fig. 636
NW 600, Klasse D400
Strassenrost
Abdeckung:

7 Sprossen
oder gleichwertig
doppelholming Typ 3305
mit Einstiegshalterung
Einstiegsleiter Typ MSU 1305

X   550.20  X

X   550.20

02.06.36.735.01

                                                                                 

75X210CW

UGU 1:10 / 1:50 / 1:100

SABA: Absetzbecken Grundriss , Schnitte + Details

4830.5-3040C

4830.5-3040C

RUTS_330.02_UFA_dp_3040

16.02.2018 20.04.2018

CW

UGU

Erdungsbänder angepasst, ergänzt

UGU

CW

04.06.2018

Lüftungsöffnungen alle auf 300/500 angepasst

18.12.2017

OBL, A. Bucher

22.01.2018/OBL

12.08.2019

CW

UGU

Pumpendimensionen angepasst

Grundriss 1:50

(siehe Detail A)
Abdichtung Decke

Schnitt A-A  1:50 

Schnitt C-C  1:50 

Schnitt B-B  1:50 

Schnitt E-E  1:50 

Schnitt D-D  1:50 

Schnitt G-G  1:50 

Schnitt F-F  1:50 

(siehe Detail A)
Abdichtung Decke

8101081009

8100181002

8100381004

8100581006

81007

81008

81011 81012

81013

81014

81015

Draufsicht  1:100

Revision gem. aktueller Planliste

Gültig ist jeweils die aktuellste 

�»¿

 Normalien (Eidechsenstrukturen)4830.5.0020

Längenprofile + Grabenprofile Ableitung SABA4830.5-3044

Normalkontrollschacht4830.5-3043

Mess- und Probenahmeschacht4830.5-3042

Drosselschacht4830.5-3041

Absetzbecken4830.5-3040

Absteckung Situation SABA4830.5-3028

Sandfilteranlagen, Details4830.5-3024

Sandfilteranlagen, Schnitte4830.5-3023

Längenprofile SABA, Pump-/ und Einlaufleitung4830.5-3022

Situation SABA4830.5-3020

Anschluss + SABA Thun Nord

Zugehörige Pläne und Listen:

Detail A 1:10

Abdichtung Decke Schalt- und Wartungsraum

Detail C 1:20

Abdichtung Arbeitsfugen

z.B. Trend Art (Fa. Dold AG, 8304 Wallisellen) o. glw.
VOC und SVOC frei
Innenraumfarbe tuchmatt, Deckklasse 1 (DIN 13300),
Beschichtung Wände (unterste 80cm):

(Fa. Dold AG, 8304 Wallisellen) o. glw.PUR Floorline Aqua z.B. 
auf Polyurethan-Basis, VOC-frei
2-komponenten Betonbodenfarbe wasserverdünnbar
Bodenbeschichtung:

Schliessvorrichtung gem. Schliessplan
doppelwandig je 2mm Dämmung Novopanbrett 50mm
Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4435
Feuerwiderstand El 90
Aussentüre inkl. Rahmen und Anschläge:

Schalt- und Wartungsraum

(z.B. mit beschichteten Ankerstangen, Hilti HIT-BAR und Injektionsmörtel Hilti HIT-RE 50)

Die Pumpe ist aus Korrosionsgründen isoliert zu montieren

die eine bauliche Trennung der Metalle garantieren (z.B. System Hilti).

Geeignete und geprüfte Befestigungsverfahren (Betondübel)

(z.B. durch Kunststoffunterlegscheiben) um den direkten Kontakt der Metalle zu vermeiden

Bauliche Trennung bei der Befestigung der Beckeneinrichtung

dass die Bewehrung nicht tangiert wird.

die Betonwand mit Ferroscan absuchen. Die Bohrlöcher sind so zu platzieren,

Vor dem Setzen von Dübeln und Befestigungselementen,

Geeignete Montageverfahren sind: 

der Beckeneinrichtung auf geeignete Verfahren zurückgegriffen werden. 

Berühren von unterschiedlichen Metallen, muss bei der Montage

durch die Bildung von Makroelementen durch das direkte 

Zur Vermeidung von Korrisionsschäden am Bauwerk und der Einrichtung,

Allgemeines Verfahren zum Korrosionsschutz:

Absteckung Absetzbecken4830.5-3040.01

Zugehörige Liste:

.7
0

.3
0

300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

.3
0

300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

300/500
mit Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung

.2
0

300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

Ok 30cm Uk Decke innen
300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

Ok 30cm Uk Decke innen
300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

Uk 70cm ab Boden aussen
300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

Uk 20cm ab Boden innen
300/500
Lüftungsgitter
Natürliche Belüftung mit

Pumpen
Vorort Steuerung

Pumpen
Vorort Steuerung

Legende Erdung: 

B=803/ T= 850/ H= 2010
Steuerschränke

FE-Stahlband LF2 (Flury 261.021.407) FeZn 25 x 3 mm, stehend eingebaut

zwischen der Bewehrung und dem FeZn-Band (alle 4 - 5 m)
Betoneisenklemme V43 (Flury 281.095.000) als geschraubte Klemmverbindung

Keilverbindung FE60 (Flury 281.082.403) als Verbindung zweier FE-Stahlbänder

oder mit Klemme FE65 (Flury 281.075.037)
Anschlussgarnitur mit Keilverbinder FE66 (Flury 281.080.564)

Erdung gemäss Angaben BSA, Ausführung

550.50550.50550.50550.50

550.50

550.50 550.50

550.50 550.50550.50550.50550.50550.50
550.50

550.50

550.50550.50

550.50

550.50

550.50

550.50

551.20

550.50

550.50

550.50

550.50550.50

550.50550.50

551.20

550.50 550.50550.50

551.20

551.20

550.50
550.50

550.50

550.50 550.50

551.20551.20

550.50

550.50

GBV BSE9 Blitzschutzanlagen_1209 anzuwenden.
SNG 464113-2015_Fundamenterder, SNR 464022-2015_Blitzschutzsysteme aber
Fundamenterder ist nach den Regeln der Technik zu erstellen. Insbesondere sind die

einen solchen Anschluss aufweisen.
(z.B. Gewinde M10) Ausgedehnte Konstruktionen wie Metallgeländer müssen an mehreren Stellen
Alle metallischen Einrichtungen müssen eine Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich besitzen.

B=803/ T= 850/ H= 2010
Steuerschränke

Thermostat-Hygrostat
Heizradiatoer mit

Tisch (60/120)


