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731.06 (T317)
ORB Heimberg

Beschrieb Massnahmen MP "K"

-Hochdruckwasser Reinigung Sohle, Wande, Einlauf und Auslauf
-Spitzarbeiten von Hand, Reprofilieren mit Mértel

-Porenverschluss Wande und Boden Olabscheider:

-Best. Betonoberflache mit Wasser-Hochdruck reinigen

(frei von Schmutz und Staub, Ol, Fett und lose Bestandteile entfernen).
Porenverschluss mit SIKAgard-720 EpoCem auf feuchten Beton aufbringen.
-Schichtstarke min 2mm, Verbrauch ca. 4.5kg/m2

Abdichtung/Arbeitsfugen:

Samtliche neuen Arbeitsfugen oder Anschliisse an best. Bauwerk

sind abzudichten. Z.B. Injektionsprofil (oder Combiflex)

Provisorische Massnahmen bei schweren Lasten an der Langsseite des Beckens
(z.B. schweres Fahrzeug oder Autokran):

Die Langswande missen gegeneinander ausgesteift werden,

z.B mit Euro Baustiitze Klasse C, nach EN 065. Einbau von min. 4 Stick im

Abstand von ca. 2m, Héhe ca. 1m unter Oberkante ORB

s \]assnahmen MP T/U Wasserspiegel

' Massnahmen MP "K"

Samtliche Schutzrohre von elektrischen Zuleitungen
muissen dicht (spiegelgeschweisst) ausgefihrt werden

Index| Die Anderungen betreffen:
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Detail 1 1:20

Auflast

Mortelbett Betondecke aus bewehrten

Betonfertigteilen als Auftriebssicherung
Gewicht pro Element ca. 4.5t

Installation Elektroantrieb Normschutzen/ Plattenschieber:
max. Wsp. Ruckhaltevolumen + 1.0m oder max. zulassig
mit nichtsteigender Spindel

Alle Rohre, Armaturen und Schieber,
die periodisch eingestaut sind,
aus rostfreien Stahl (V4A)
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EP Rubigen - Thun-Nord / Thun-Nord - Spiez

Unterhaltsabschnitt: 36 Kanton: Bern
Objekt / Los: Kiesen - Thun-Nord Gemeinde:
Unterhaltskilometer: NO06 km 21.582 - km 26.550 Projektkurzbezeichnung N06.36 -001

RBBS: NO6 BP/RP 120 - 395
Projekt-N ummer: 080295 Inventarobjekt-Nr.: ?3298%:13%3320%022 /g3530%021
Massnahmenprojekt

P-/HB Heimberg T317

Umbau und Auftriebssicherung
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