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1 PE Ø 80

Wsp. Überstau 550.40 Wsp. Überstau 550.40
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~ 1.00

13 1.38 75 2.93 4

RC 0-16 PC 200 kg/m²
Hüllbeton und Sohlenbeton

RC 0-16 PC 200 kg/m²
Hüllbeton und Sohlenbeton

.1
0

bei Anschlüssen und Krümmern
Fixpunkte (Elektroschweissmuffen oder Flanschen)
einbetoniert SIA Profil U4
spiegelgeschweisst

RC 0-16 PC 200 kg/m²
Hüllbeton und Sohlenbeton
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Kies-Sand, ø 4/16mm
20cm

Sickerkies, ø 16/32mm
40 - 71cm

549.40
OK Filter

1
5

3
0

550.70

S= 548.18

548.70

548.50

ï»¿J= 0.5

ï»¿(0.5% GefÃ¤ll
var.

5-8cm Magerbeton
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2 Bogen 45°

oder glw. Produkt
in Zementrohrfalz
Fab. Creabeton, F41.01
begehbar, NW 600mm,
Betondeckel mit Handgriff,

~ best. Terrain

Sand, rund ø 0/4mm
70cm

548.09
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oder gleichwertig
z.B. Bentofix BFG 5000
Bentonitmatte

der Dichtungsmatte
5-8 cm Magerbeton als Schutz
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2.632.60

~547.91

~549.41
~549.37

Wsp. Überstau 550.40

1
.0

0

550.60

19 18

6.002.30

BL = 125cm
Betonrohre NW 600, gelocht

30cm
standfester Unterboden
Lehmhaltiger,

evtl. als Ausgleichsschicht
~10cm Kiessand 0/45 OC85,

evtl. als Ausgleichsschicht
~10cm Kiessand 0/45 OC85,

3.00

ï»¿2ï»¿â†

Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht)
Sickerleitung PE STM DN200

in oberste 20cm
oder ähnlich) ; 4 Stück /m²
(Phragmites australis 
Bepflanzung mit Schilf

Kiessand 0/45 OC75
Dammmaterial verdichtet 50cm

Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm

550.73

(Leitung loose abdecken)
Bollensteine ca. ø 200-300mm

~550.10
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1:2

1:2

5.23

oder gleichwertig
z.B. SYTEC Bentofix BFG
Bentonitmatte

(Fab. Briner, od. glw.)
verschuss, NW 200
mit Steckmuffe und Bajonett-
Abdeckung Spülstutzen,

Abdeckung mit Kokosmatte (bis Bollensteine)

549.59
549.55 S= 549.40

A=549.60

1:2

alle 5m in Sohle
Entleerungslöcher ø 10mm
Sohle 549.40
Auslaufhöhe 549.60
mit Auslauflöcher ø100mm alle 0.5m
Einlaufleitung ø400

5

549.40

1
0

8

3075

~ best. Terrain

alle 5m in Sohle
Entleerungslöcher ø 10mm
Sohle 549.40
Auslaufhöhe 549.60
mit Auslauflöcher ø100mm alle 0.5m
Einlaufleitung ø400

A= 549.60

S= 549.40

�»¿A= 549.40

ø 60/100cm , H= 50cm
Konus exzentrisch

 

Schachtfutter

(Elektroschweissmuffe)
Fixpunkt

 

Schachtfutter

(Elektroschweissmuffe)
Fixpunkt
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1
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OK Filter  549.40

550.70

ø 100cm , H= 105cm
unbewehrt
Betonrohr mit Boden

z.B. Lonsicar
mit Betonhartstoff
Füllbeton mit 2cm Zementüberzug

5-8cm Magerbeton

551.00

ø 100cm , H= 25cm
unbewehrt
Betonrohr

oder gleichwertig
zB. CreaBeton
ø 1000
Übergabe-/ Spülschacht

oder gleichwertiges
mit Combiflex,
Abdichtung Schachtfalz

30cm
standfester Unterboden
Lehmhaltiger,

standfester Unterboden
Lehmhaltiger,,

evtl. als Ausgleichsschicht
~10cm Kiessand 0/45 OC85,

Kiessand 0/45 OC75
Dammmaterial verdichtet 50cm

Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm

(Leitung loose abdecken)
ca. ø 200-300mm
Bollensteine

z.B. BGS, Figur 131, oder gleichwertig
Vollguss ø 600
Deckel

oder gleichwertig
z.B. SYTEC Bentofix BFG
Bentonitmatte

Abdeckung mit Kokosmatte (bis Bollensteine)

HDPE DN 400

ï»¿â—„ Pumpleitung HDPE PN10 D

�»¿
A= 549.22

Schachtfutter 

(als Fixpunkt) eibetoniert
Elektroschweissmuffe

HDPE PN
10 DN 355

D=550.40

Notüber
lauf

550.70

ø 80cm , H= 105cm
unbewehrt
Betonrohr mit Boden

1:2

z.B. Lonsicar
mit Betonhartstoff
2cm Zementüberzug
Füllbeton mit

(gem. Ang. UN)
ø 80cm, H= 30cm
Betonrohr unbewehrt

oder gleichwertig
zB. CreaBeton
ø 800
Normschacht

Wsp. Überstau 550.40

3.00

verschraubt
ø 80cm, s= 10cm
Gitterrost verzinkt
AbdeckungKiessand 0/45 OC75

Dammmaterial verdichtet 50cm

Reutiger Mergel, grau, 0-22mm, gewalzt 10cm

oder gleichwertig
z.B. SYTEC Bentofix BFG
Bentonitmatte

(bis Ok Filter)
Abdeckung mit Kokosmatte

30cm
standfester Unterboden
Lehmhaltiger,

549.55

1:2

550.70

oder gleichwertiges
z.B. Creabeton, A40.11,
exzentrisch
Konus NW 1500/600mm,

oder gleichwertiges
z.B. Creabeton, A20.02,
Betonrohre NW 1500mm,

oder gleichwertiges
mit Combiflex,
Abdichtung Schachtfalz

PE STM DN200
Sickerleitung

und Schachtfutter
Elektroschweissmuffe (Fixpunkt)
Schachtanschluss mit

C20/25, X0, D= 32, CI 0.2, C2
Beton nach SN EN 206-1

HDPE DN 250
Ableitung

E

S

ï»¿J= 0.5

Abdeckung mit Kokosmatte

30cm
standfester Unterboden
Lehmhaltiger,

2.50

mit verlängerung
Schachtleiter, rostfrei, V4A

ï»¿2ï»¿â†

z.B. BGS Figur N250
Klasse D400
Schachtabdeckung

550.73

Kiessand 0/45 OC75
Dammmaterial verdichtet 50cm

0-22mm, gewalzt 10cm
Reutiger Mergel, grau,

3
0

8

1
0

Magerbeton 10cm

550.70

PE Rohr für Drucksonde

550.70
OK SFB

für Kabeldurchführung
DN80 Kernbohrung

ï»¿Rampe â†

549.40
OK Filter

548.70

Lochdurchmesser = 10mm (rundum gelocht)

ï»¿Sickerleitung PE 200, 0.5

t= 3.5cm mit 2 Handgriffen
Alluminium Abdeckung,

direkt eben mit Beckensohle sind.)
damit Öffnungen
(allenfalls bohren,
eben mit Beckensohle
mit unteren Löchern (Ø 5 cm)
Ø 60cm, H= 200 cm
gelochte Schachtringe
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Dokument / Plan - Nr. (PV):

Anschluss Thun-Nord

36

TP 3 Heimberg

080295

N06.36-001

Unterlagen für die Ausführung

Plan-NR. RUTS TP 3

60X126

1:20
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4830.5-3024

4830.5-3024A
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Ergänzung Detail 5 (Schacht Niveaumessung)

Detail 2, 1:20

Spülstutzen

Detail 1, 1:20

Übergabe-/ Spülschacht Einlaufleitung

Detail 3, 1:20

Entlastungsschacht

Detail 4, 1:20

Detail Kontroll- /Spülschacht Sickerleitungen

Revision gem. aktueller Planliste

Gültig ist jeweils die aktuellste 
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 Normalien (Eidechsenstrukturen)4830.5.0020

Längenprofile + Grabenprofile Ableitung SABA4830.5-3044

Normalkontrollschacht4830.5-3043

Mess- und Probenahmeschacht4830.5-3042

Drosselschacht4830.5-3041

Absetzbecken4830.5-3040

Absteckung Situation SABA4830.5-3028

Sandfilteranlagen, Details4830.5-3024

Sandfilteranlagen, Schnitte4830.5-3023

Längenprofile SABA, Pump-/ und Einlaufleitung4830.5-3022

Situation SABA4830.5-3020

Anschluss + SABA Thun Nord

Zugehörige Pläne und Listen:

Detail 5, 1:20

Detail Schacht Niveaumessung RFB


