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Beschrieb Massnahmen MP "K"

-Hochdruckwasser Reinigung Sohle, Wände, Einlauf und Auslauf

-Spitzarbeiten von Hand, Reprofilieren mit Mörtel

-Porenverschluss Wände und Boden Ölabscheider:

 (frei von Schmutz und Staub, Öl, Fett und lose Bestandteile entfernen).

-Best. Betonoberfläche mit Wasser-Hochdruck reinigen

 Porenverschluss mit SIKAgard-720 EpoCem auf feuchten Beton aufbringen.

-Schichtstärke min 2mm, Verbrauch ca. 4.5kg/m2

Abdichtung/Arbeitsfugen:

Sämtliche neuen Arbeitsfugen oder Anschlüsse an best. Bauwerk

sind abzudichten. Z.B. Injektionsprofil (oder Combiflex)

Die Längswände müssen gegeneinander ausgesteift werden,

Provisorische Massnahmen bei schweren Lasten an der Längsseite des Beckens

(z.B. schweres Fahrzeug oder Autokran):

z.B mit Euro Baustütze Klasse C, nach EN 065. Einbau von min. 4 Stück im

Abstand von ca. 2m, Höhe ca. 1m unter Oberkante ÖRB

Sämtliche Schutzrohre von elektrischen Zuleitungen

müssen dicht (spiegelgeschweisst) ausgeführt werden

Massnahmen MP T/U

Massnahmen MP "K"

Massnahmen MP BSA
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Elektroschweissmuffe 

Fixpunkt vor Wandeinführung mit

mit Chromstahlmaschette für HDPE Rohr

Ringraumdichtung für stehendes Wasser (2-lagig)

Wanddurchführung mit 

für Übergang auf Chromstahl,

Druckrohr HDPE DN 315 PN 10 mit Flansch
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an T-Stk. oder Anbohrung
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z.B. WILD Typ D-020
Be- und Entlüftungsventil DN 50

in Geotextilmatte

16/32 Filterkies umhüllt
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Versickerungsmulde

PE DN 110 Drainage in

Schachtentwässerung

aus rostfreien Stahl (V4A)
die periodisch eingestaut sind,
Alle Rohre, Armaturen und Schieber,

oder gleichwertig
z.B. WEY, Normschütz 4
mit Elektroantrieb
gerades Bodenprofil,
4- seitig dichtend,
Normschütz DN 900

oder gleichwertig
z.B. WEY, VNE
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