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ORB Thungschneit
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Beschrieb Massnahmen MP "K"

-Hochdruckwasser Reinigung Sohle, Wande, Einlauf und Auslauf
-Spitzarbeiten von Hand, Reprofilieren mit Mértel

-Porenverschluss Wande und Boden Olabscheider:

-Best. Betonoberflache mit Wasser-Hochdruck reinigen

(frei von Schmutz und Staub, Ol, Fett und lose Bestandteile entfernen).
Porenverschluss mit SIKAgard-720 EpoCem auf feuchten Beton aufbringen.
-Schichtstarke min 2mm, Verbrauch ca. 4.5kg/m2

Abdichtung/Arbeitsfugen:

Samtliche neuen Arbeitsfugen oder Anschliisse an best. Bauwerk

sind abzudichten. Z.B. Injektionsprofil (oder Combiflex)

Provisorische Massnahmen bei schweren Lasten an der Langsseite des Beckens
(z.B. schweres Fahrzeug oder Autokran):

Die Langswande missen gegeneinander ausgesteift werden,

z.B mit Euro Baustiitze Klasse C, nach EN 065. Einbau von min. 4 Stick im

Abstand von ca. 2m, Héhe ca. 1m unter Oberkante ORB

s \]assnahmen MP T/U Wasserspiegel

' Massnahmen MP "K"

Samtliche Schutzrohre von elektrischen Zuleitungen
muissen dicht (spiegelgeschweisst) ausgefihrt werden
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