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Prinzipschema für die Einbindung in das Prozessleitsystem KHR
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KHR zentrale Leitstelle Sils

RS30

Telefonische oder TCP/IP Auslesung 

über eine separate LWL-Leitung 

48 VDC
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Infrastruktur für die PLS Einbindung

Speisung 48 VDC

REF 615 REF 615

Leitsystem 

ASTRA/TBA

Werkhof Thusis

Profibus

Bemerkungen:

- Die USV-Anlage (230VAC/48VDC) wird von ASTRA zur

  Verfügung gestellt

- Hilfsspannung 48/24 VDC, Autonomiezeit >8 Std.

- Die USV-Anlage und die Leittechnik- und Kommunikations-

  komponenten werden in zwei separaten Schränke 

  untergebracht

- Die Parallelverdrahtung der Trafofeld-Informationen über

  I/O-Module ist optional. Die Schalter-/Trennerstellung kann

  evtl. über die bestehenden REF615 erfasst werden

- Die Leittechnik Anbindung benötigt zwei LWL-SM-Fasern,

  welche von ASTRA zur Verfügung gestellt werden

- Für die Zähler-Fernauslesung bzw. für die interne Telefonie

  werden zwei zusätzliche LWL-SM-Fasern von ASTRA

  benötigt

binäre und analoge Signale
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