Bauwerksi

nformationen: 160-002 Gemeinde: Zumikon

Bauwerksname: PU Dorfstrasse Waltikon Gebiet: URIV, UB 12
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Bauwerksart: Bricke mit Rahmentragwerk _

Lange / Flache:  23.50m / 82.00m?2 Netz'”_fo- ’

Baujahr: 1959 Koordinaten: 2'689'094.04 / 1'243'350.96

Eigentiimer: BD Ziirich, TBA/P+R/KB, Ziirich Strasse /km:

Unterhaltspflicht: BD Zirich, TBA/P+R/KB, Ziirich

Uberwachung:

Kommentar: 2014: bergseitig neue LSW erstellt > keine Anpassung Bauwerkskatataster, Detailplan
vorhanden

Detail Letzte Uberwachung: HI am 30.10.2015

Zustandsbeurteilung: Z_1 - 1_guter Zustand durch Heiderich, Thomas;

Die PU hat keine Mangel (1/1)

Schaden:
| Bauteil | Lokalisierung | Schadenart | And. | Ausmass | Zustand [ Massn.
Empfehlungen:
Massnahme | Beschrieb Ausf. Bis | Verantw.
1 0

Detail Letzte Massnahme: 26 _Ersatz Bauwerk / Bauteil am 04.12.2014

2014 Ersatz /

Erweiterung LSW durch

siehe Dokumentation Strassenbau, respk Plan 160-002.11003




Bauwerksgeschichte

Uberwachungen Zustand:
HI 30.10.2015 durch Heiderich, Thomas Z 1
Die PU hat keine Mangel (1/1)

HI 18.03.2010 durch Scherrer, Walter Z2
R (2/1): weiss gestrichen, keine Risse sichtbar

HI 09.08.2005 durch Schneiter Rolf, Zirich Z2
Bei Entwasserungsrinne und Einlaufschacht Belag ausgebrochen/ sonst i.O.

HI 20.07.2000 durch Bachmann Peter, Zirich Z2
Gehwegbelag um Schlammsammler sowie bei der Rinne (Berg) leicht ausgebrochen

HI 31.12.1995 durch Bruderer Jurg, Zirich Z2
1974:i. O.

1987: Betonabplatzung bei Stdportal
1991/ 1995: wie oben

HI durch Moll, Michael
Massnahmen:
26 04.12.2014 / 2014 Ersatz / Erweiterung LSW; PL TBA:

siehe Dokumentation Strassenbau, respk Plan 160-002.11003

230 31.12.2006 / bis 2006; PL TBA:
1996: Gebr. Polla Ebmatingen, Betonschaden Siidportal sanieren, Fr. 2'773.55

2003: E.Winkler Effretikon, Zustandsuntersuch

2006: ARGE K52 Hagedorn/Tibau, Belag, Werkleitungen Leitschranken, Fr. nicht bekannt

160-002 Kataster alt.JPG
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Bauwerk - 160-002 - PU Dorfstrasse Waltikon




