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Installations existantes

Nouvelles installations

Installations supprimées

Projet voisin : FBE 18 - La Conversion Grandvaux

Provisoire  :aucun
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Dimensionnement de l'infrastructure Drain SPD/PVC DN 200 ——==
. - Béton d'enrobage ——=— Traverse Béton B91, Rail 60E2
e2: épaisseur de la Grave Non Traitée = 40 cm L
Couche de ballast catégorie 1

. 7 cm revétement bitumeux
Drainage + 3 cm couche d'égalisation (granulats bitumeux)

trongons avec drain existant voie 800: km 4.727 - 4.750 Couche de fondation, Grave Non Traitée

Géotextile fonction "séparer”

Couche de base, ME1 260 MN/m2

Banquette type BAFIX / RUGLEI

Signature Signature

Profil type 2 : Voie 800 Voie 900

Valable km: 4.750 - 5.000
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Drain SPD/PVC DN 200 —— Drain SPD/PVC DN 200

Béton d'enrobage

Dimensionnement de l'infrastructure

Am é I i O rati O n d u d i Sta n Ce m e nt l : 5 O Index: Etablile: Visa. Controle: Visa. Appr. Visa. o1 épaisseur de la Grave Non Traitée = 20 cm Béton d'enrobage  ———=|

Traverse Béton B91, Rail 60E2

:

VO 0.60 Couche de ballast catégorie 1
30.05.17 Beg 30.05.17 Beg 30.05.17 Beg €2: épaisseur de la Grave Non Traitée = 40 cm ’
7 cm revétement bitumeux
OPTION BOSSIERE V1l 13.06.17 Beg 13.06.17 Beg 13.06.17 Beg +3 cm couche d'égalisation (granulats bitumeux)
. 'z Couche de fondation, Grave Non Traitée
Nouvelles diagonales d'échange | Sécentisoncion“ségrer
Drainage
Filename: wier2anpj2300_project2501012.15 PUILLS PAL distancement 2mn.A01769\C22 frongons avec drain existant voie 800: km 4.750 - 4.951 Couche de base, MET 2 60 MNm2

Avant-projet\203 voie ferrée\plans\250_AP_BOSS_DIAG_PT_V1
trongons avec drain existant voie 900: km 4.778 - 4.912

Ligne: 250 Km: 4.500 - 5.200 Format: 630 x 297

CFF, Infrastructure - Projets Ouest © Tous droits réserves aux CFF. _
Il n'y a aucune garantie quand a I'exactitude

Voie ferrée et Géomatique CP 345, 1001 Lausanne etala position exacte des tracés souterrains.




