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Risikobericht Bebauungsplan Eichhof West 1

1 Einleitung

Der vorliegende Risikobericht bezieht sich auf den Bebauungsplan Eichhof West (Lit. 1, Lit. 2
und Lit. 3). Auf dem Areal mit einer Flache von rund 29'350 m?2 sollen vier Gebdude mit einer
anrechenbaren Geschossflache von insgesamt rund 51°350 m2 entstehen. Auf dem Geldnde soll
eine Mischnutzung stattfinden, d. h. es sind sowohl Wohnungen geplant als auch gewerbliche
Nutzungen. Zusatzlich sind am Standort mehrere personenintensive Nutzungen geplant. Diese
umfassen eine Berufsfachschule inklusive Mensa, ein Studentenwohnheim, einen Supermarkt,
eine Kinderkrippe sowie ein Fitnesscenter.

Diese Verdnderungen beinhalten eine grundlegende Veranderung der Personendichte (Arbeits-
und Wohnbevdlkerung sowie zusatzliche Personen), des durchschnittlichen Tagesverkehrs (DTV)
und der damit verbundenen Risiken bzgl. Personen.

FUr friihere Versionen des Bebauungsplans wurden bereits die folgenden Risikostudien von Ernst
Basler + Partner durchgefihrt:

e Gemeinde Kriens (2012): Bebauungsplane Eichhof West und Sid, Kriens. Kurzbericht nach
Storfallverordnung fir die Abschnitte der Nationalstrasse A2 und Kantonsstrasse K4A basie-
rend auf der Screening-Methodik. 27. Februar 2012 (Lit. 4)

e Gemeinde Kriens (2012): Bebauungsplan Eichhof Sud. Risikobasierte Untersuchung eines
erhohten Gebaudeschutzes. 29. Juli 2012 (Lit. 5)

Im vorliegenden Risikobericht werden die Personenrisiken der Nationalstrasse A2 sowie der Kan-
tonsstrasse K4A (Luzernerstrasse) betrachtet. Dabei wird die aktualisierte Version des Bebau-
ungsplans berlcksichtigt, in welchem lediglich der Perimeter Eichhof West bebaut werden soll.
Ebenfalls sind die Verkehrszahlen des DTVs und das Personenaufkommen in der Umgebung
aktualisiert worden.

Die Risikoabschatzung basiert auf der Screening-Methodik fir Durchgangsstrassen (Lit. 6). Fur
die Berechnungen wird das zugehorige EDV-Tool (Version 1.0) (Lit. 7) verwendet.
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2 Angaben zu den untersuchten Strassen

Abbildung 1 zeigt die untersuchten Streckenabschnitte der zwei fur die Studie relevanten Stras-
sen. Die Elemente jeder Strasse sind separat beschrieben, siehe Kapitel 2.1 und Kapitel 2.2.

FUr jede der untersuchten Strassen wurde gemass der Screening-Methodik zwischen drei ver-
schiedenen Flachen unterschieden: ein Streifen, der (1) die Flache zwischen 0 m und 50 m Ab-
stand zur Strasse abdeckt; (2) die Flache zwischen 50 m und 200 m Abstand zur Strasse ab-
deckt; (3) die Flache 200 m bis 500 m Abstand zur Strasse abdeckt. Die genaue Lage der Strei-
fen ist flr jede Strasse in Anhang A1 veranschaulicht (Abbildung 6 bis Abbildung 8). Teilweise
liegen die Baubereiche vollstandig in einem der Streifen, teilweise liegen diese anteilig in zwei
verschiedenen Streifen. Fur die Ableitung der Personendichten wurden fur die Varianten, welche
die Situation nach Fertigstellung des Planungsperimeters beschreiben, die Personen aufgeschlis-

selt pro Baubereich verwendet.

Abbildung 1: Ubersichtsplan (ber die untersuchten Strassenabschnitte der Nationalstrasse A2
und Kantonsstrasse K4A (Luzernerstrasse). Der Planungsperimeter Eichhof West
ist orange gekennzeichnet.
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2.1 Nationalstrasse A2

Das untersuchte Segment der A2 umfasst rund 550 Meter und ist in drei Elemente unterteilt.
Das Element E1 verlauft auf ganzer Lange entlang des Projektperimeters. Es ist rund 105 Meter
lang und vollstandig Uberdacht, zudem befinden sich auf beiden Strassenaussenseiten feste
Waénde. In der Screening-Methodik werden deshalb die Eigenschaften des Elements E1 gleichge-
setzt mit denen eines Tunnels. Es wird angenommen, dass die Szenarien flr die Leitstoffe Benzin
und Propan fur die Umgebung keine signifikanten Auswirkungen haben. In der Screening-
Methodik wurden deshalb fir das Element E1 die Anteile an Benzin- und Propantransporte auf
null Prozent gesetzt. Das Element E2 bildet einen Abschnitt bis zum Ende der Brlicke bzw. bis zu
der Auf- und Abfahrt der Nationalstrasse A2 (Lange rund 90 Meter). Auf beiden Strassenaussen-
seiten sind rund sechs Meter hohe Larmschutzwénde angebracht, die Briicke befindet sich rund
zehn Meter oberhalb des Planungsperimeters Eichhof West. Auf etwa 15 Metern direkt nach
dem Tunnel verlduft das Element E2 entlang des Planungsperimeters. Wegen der Larmschutz-
wande und der Tatsache, dass das Element nicht ebenerdig entlang des Planungsperimeters
verlauft, wurde angenommen, dass die Szenarien fur den Leitstoff Benzin fir die Umgebung
keine signifikanten Auswirkungen haben. In der Screening-Methodik wurde deshalb fir das
Element E2 der Anteil an Benzintransporten auf null Prozent gesetzt. Das Element E3 verlauft
auf rund 300 Metern sldlich Areals. Larmschutzwénde sind nur teilweise vorhanden und es
befinden sich mehrere Auf- und Abfahrten und Lichtsignale in diesem Element.

2.2 Kantonsstrasse K4A (Luzernerstrasse)

Das untersuchte Segment der K4A umfasst rund 600 Meter und ist in vier Elemente unterteilt.
Der Planungsperimeter Eichhof West grenzt an die zwei mittig liegenden Elemente E2 und E3
an.

Das Element E1 ist rund 100 Meter lang und verlauft sidwestlich von der Mindung der Eichwil-
strasse bis zur Perimetergrenze. Rund 30 Meter des Elements befinden sich unterhalb der Bri-
cke, auf der die A2 verlauft. Im E1 spaltet sich die Luzernerstrasse auf. Je nach Richtung und
Fahrziel ist die Verkehrsfihrung auf einer anderen Fahrbahn geleitet. Da die Fahrbahnen nahezu
parallel verlaufen, wird im Element E1 nicht speziell zwischen den verschiedenen Fahrbahnen
unterschieden (der verwendete DTV im Modell entspricht der Summe aller Fahrbahnen).

Das Element E2 verlauft parallel zum Projektperimeter auf rund 90 m. Die Verkehrsfihrung der
verschiedenen Fahrrichtungen ist nicht parallel, es befinden sich mehrere Fahrbahnen mit jeweils
einer Fahrtrichtung innerhalb dieses Elements. Zur besseren Ubersicht wurde zwischen vier Un-
terelementen differenziert, s. Ausschnitt in Abbildung 1. Das Unterelement a verlauft in direkter
Nachbarschaft zum Projektperimeter mit Fahrtrichtung gegen Sidwesten. Der Gegenverkehr
wird auf dem Unterelement c geleitet. Es befindet sich weiter std-6stlich, im Abstand von rund
20 bis 40 Metern zum Unterelement a. Das Unterelement b bildet eine Auffahrt zur Natio-
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nalstrasse A2 und befindet sich grésstenteils zwischen den Unterelementen a und c. Das Un-
terelement d bildet ebenfalls die Nationalstrassenauffahrt und befindet sich am stdlichsten, d.h.
mit grosstem Abstand zum Projektperimeter.

Das Element 3 verlauft auf rund 110 Metern und ist analog zu Element E2 in Untereinheiten
eingeteilt, wobei analog das Unterelement a direkt am Projektperimeter entlang fihrt. Die Un-
terelemente b und d bilden parallel verlaufende Auffahrten zur Nationalstrasse A2, und Un-
terelement c bildet die Gegenrichtung zu Unterelement a.

Das Element E4 ist rund 270 Meter lang. Es verlduft norddstlich des Planungsperimeters bis zur
EinmUndung der Eichwaldstrasse.

Da die einzelnen Fahrspuren in den Elementen E2 und E3 nicht parallel und 6rtlich nahe beiei-
nander verlaufen, werden die Elemente E2 und E3 fir die Berechnungen mit der Screening-
Methodik jeweils in die zwei Unterelemente ,Nord” und ,Sid” unterteilt. Im Fall ,,Nord” wird
der Verkehr hypothetisch entlang des Unterelements E2a bzw. E3a geleitet, im Fall ,Sud” ver-
lauft der Verkehr auf der Strecke des Unterelements E2¢ bzw. E3c, s. Abbildung 2 . Die fir die
Unterelemente ,,Nord” und ,Sud” verwendeten DTV Werte sind in Tabelle 1 gelistet. Die Daten
der Personenaufkommen wurden jeweils fir die Nord und Slid-Variante separat ausgewertet,
die Lage der Streifen ist in Anhang A1 in Abbildung 6 bis Abbildung 8 dargestellt. Damit in den
Berechnungen die Elemente 2 und 3 nicht Uberproportional gewichtet werden, wurde die Ladnge

beider Unterelemente halbiert.

Abbildung 2:  Ubersicht der Unterelemente E2 Nord/Sid sowie E3 Nord/Sid auf der
Luzernerstrasse
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Tabelle 1: Ubersicht der verwendeten DTV Werte fiir die Elemente E2 und E3 der
Luzernerstrasse

Element DTV Element 2 DTV Element 3

Nord Summe aus E2a und E2b E3a

Sud Summe aus E2c und E2d Summe aus E3b, E3c und E3d

3 Methodik

Der Risikobericht wird auf Basis der Screening-Methodik ausgearbeitet; fir die Berechnungen
wird das zugehdrige EDV-Tool (Version 1.0) verwendet.

In der Screening-Methodik fir Strassen werden die Leitstoffe Benzin, Propan und Chlor im Hin-
blick auf den Indikator Todesopfer untersucht. Die untersuchten Varianten werden fir alle drei
Leitstoffe hinsichtlich ihrer Eintretenshaufigkeit und der Verteilung des erwarteten Scha-
densausmasses beurteilt.

Grundsatzlich ist die Screening-Methodik ausgelegt, um Risiken im Tagesdurchschnitt abzubil-
denden. Kurzzeitige Anderungen der Parameter (z. B. Verkehrsaufkommen oder Personendich-
te) werden im Normalfall nicht abgebildet. Falls Gefahr besteht, dass kurzzeitige Anderungen
innerhalb eines Perimeters relevante Auswirkungen auf das Risiko haben kénnen, besteht die
Maglichkeit, zusatzlich fir einzelne Situationen die Risiken abzuschatzen. Resultate, welche zeit-
lich befristete Situationen beschreiben (innerhalb weniger Stunden), kénnen jedoch nur im Kon-
text mit den Ublichen Modellierungen bewertet werden. Beispiele fur kurzfristig grosse Ande-
rungen der Personendichte sind ein Fussballstadion, eine Eislaufhalle oder ein Messegeldnde.

Auf dem Planungsperimeter Eichhof West sind verschiedene kommerzielle Nutzungen, Woh-
nungen und Bildungseinrichtungen geplant. Es wird nicht damit gerechnet, dass es zu kurzfristi-
gen Anderungen auf dem Perimeter kommt, welche relevante Auswirkungen auf das Risiko
hatten. Die Schwankungen der Personendichte auf dem Areal sind wiederkehrend Uber grossere
Zeitraume im Jahr (Semester-/ Schulferien, Wochentage/Wochenende etc.). Es kann davon aus-
gegangen werden, dass keine Berechnungen notwendig sind, welche hohe Personenaufkom-
men innerhalb kurzer Zeit abbilden.
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4 Untersuchte Varianten

Um das Risiko fur den Indikator Personen analysieren zu kénnen, wurden verschiedene Varian-
ten betrachtet, welche sowohl den heutigen Zustand als auch mogliche zukinftige Situationen
beschreiben, siehe Tabelle 2.

Die Variante 0 (VO) beschreibt den Ist-Zustand mit Personenaufkommen basierend auf der
Volkszdhlung von 2011 und der Betriebszahlung von 2010. Das Projekt Eichhof West ist noch
nicht umgesetzt. Die Personendichten auf dem Areal wurden deshalb gemdss den erwdhnten
Datengrundlagen angenommen. Die Werte des durchschnittlichen Tagesverkehrs (DTV) sowie
des Anteils an Schwerverkehr wurden gemdss dem Ist-Zustands des Verkehrsplanungsmodells
im Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) verwendet (Lit. 8). Eine Ubersicht der im vorliegenden
Risikobericht verwendeten Werte fir DTV und Schwerverkehr ist in Tabelle 3 gegeben. Die DTV-
Daten wurden gemass des Linkplans und der zugehodrigen DTV-Rohdaten ausgewertet, welche
im Anhang A4.2 und Anhang A4.3 des UVB aufgeflhrt sind. Fir die vorliegende Studie wurden
die DTV-Daten des UVB so zusammengefasst, dass sie dem DTV der jeweiligen Elemente ent-
sprechen. Waren in den DTV-Rohdaten fir ein Element verschiedene Werte fiir den Schwerver-
kehr angegeben, wurde stets der hochste Wert fir die Berechnungen der Screening-Methodik
Ubernommen. Beispielsweise setzt sich der DTV des Elements E1 der Nationalstrasse A2 aus der
Summe der Strassenabschnitte 14 und 15 im Linkplan zusammen (Strassenabschnitt 14: DTV
30770, Strassenabschnitt 15: DTV 30°830; Summe 61'600).

Die Variante 1 (V1) bildet den zukiinftigen Zustand ohne Ausbau auf dem Projektperimeter ab.
Da es in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich zu einer Verdichtung des Personenauf-
kommens (Wohnen und Arbeit) kommen wird, wurde eine Zunahme der Bevdlkerungsdichte
von plus 30 % im Vergleich zum Ist-Zustand zugenommen. Die Werte des DTV wurden gemass
des Ausgangszustands (UVB) verwendet, siehe Tabelle 3.

Tabelle 2: Ubersicht der Varianten

Variante Kurzbeschreibung Bevolkerungsdichte Umgebung
im Vergleich zu V 0

VO Ist-Zustand

Zukunft 2030 ohne Umsetzung

V1
Projekt Eichhof West

plus 30 %

Zukunft 2030 mit Umsetzung

V2 . .
Projekt Eichhof West

plus 30 %
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Tabelle 3: Ubersicht der Verkehrskennzahlen

Strasse Element Vo0 Al V2
DTV Schwerverk. DTV Schwerverk. DTV Schwerverk.
(%] (%] (%]
Luzernerstrasse E1 19'730 8 20'944 8 21'218 8
E2a 5'190 8 5'509 8 5'509 8
E2b 7'590 12 8'057 12 8'257 12
E2c 6'940 8 7'367 8 7'442 8
E2d 8'420 12 8'938 12 9'187 12
E2 Nord 12'780 12 13'566 12 13'766 12
E2 Sud 15'360 12 16'305 12 16'629 12
E3a 5'190 8 5'509 8 5'509 8
E3b 9'310 12 9'883 12 10'182 12
E3c 6'940 8 7'367 8 7'442 8
E3d 8'180 12 8'683 12 8'758 12
E3 Nord 5'190 8 5'509 8 5'509 8
E3 Sud 24'430 12 25'933 12 26'382 12
E4 29'620 10 31'442 10 31'891 10
A2 E1 61'600 65'390 65'913
E2 61'600 1" 65'390 11 65'913 11
E3 44'650 47'397 47'397

Die Variante 2 (V2) beschreibt den zuklnftigen Zustand mit der Annahme, dass das Projekt
Eichhof West voll umgesetzt und in Betrieb ist. Die Bevolkerungsdichte in der Umgebung wurde
analog zur Variante V2 um 30 % erhoht. Auf dem Projektperimeter selbst wurden die Perso-
nendichten aufgeschlisselt nach Baubereichen, sowie zusatzliche Personen im Freien in die Be-
rechnungen mit einbezogen. Die Personenbelegung auf jedem Baubereich wurde auf Basis der
Geschossflachen fur die jeweils vorgesehenen Nutzungsarten ermittelt (Lit. 9). In Abbildung 3 ist
die Uber die Geschossflachen ermittelte Personenbelegung auf dem Projektperimeter dargestellt.
Die den Personenzahlen zugrunde liegenden Geschossflachen sowie die verwendeten Bele-
gungsschlissel sind in Anhang A2 in Abbildung 9 gelistet.
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Abbildung 3: Belegungszahlen in Personen pro Baubereich fiir die Variante 2. Die
Aufenthaltsorte der zusétzlichen Personen im Freien sind ebenfalls
gekennzeichnet. W: Wohnen, A: Arbeiten
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5 Anwendung Screening-Methodik und Ergebnisse

5.1 Einleitende Bemerkungen

Die Inputdaten, welche fir die Berechnungen mit Hilfe der Screening-Methodik verwendet wur-
den, sind im Anhang A3 gelistet. Die aus der Screening-Methodik resultierenden Gesamtsum-
menkurven fur den Indikator Personenrisiken sind in Abbildung 4 und Abbildung 5 abgebildet.
Die Summenkurven aufgeschlisselt nach den Leitstoffen sind in Anhang A4 enthalten. Als Beur-
teilungskriterien werden diejenigen der Storfallverordnung (Lit. 10) angewendet.

5.2 Resultate Nationalstrasse A2

FUr die Nationalstrasse A2 liegen die Gesamtsummenkurven fur alle drei untersuchten Varianten
im Bereich von 20 bis 30 Todesopfer ganz knapp im Ubergangsbereich, sieche Abbildung 4. Der
Verlauf der Gesamtsummenkurven im Ubergangsbereich ist sehr ahnlich, lediglich im Bereich
von Uber 30 Todesopfern verlaufen die Kurven der drei berechneten Varianten unterschiedlich.
Die Gesamtsummenkurven verlaufen im Bereich tber 30 Todesopfer aber vollsténdig im akzep-
tablen Bereich. Das maximale Ausmass aller Varianten liegt zwischen 100 und 150 Todesopfern.

1E-03 g

e |st-Zustand (V0)

== Zukunft ohne Eichhof West (V1)

1E-04 E —— Zukunft mit Eichhof West (V2)
] n
1E-05 4

1E-06 4

1E-07 4

1E-08 4

Haufigkeit [pro 100 m und Jahr]

"Screening Durchgangsstrassen", Version 1.0

berechnet mit EDV-Applikation

1E-09 4

1E-10 4

1E-11 ; —— T ; —— ; —— .
1 10 100 1'000 10'000

Anzahl Todesopfer

Abbildung 4: Gesamtsummenkurven flr alle Leitstoffe, Nationalstrasse A2,
Indikator Personenrisiken
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53 Resultate Luzernerstrasse (Kantonsstrasse K4A)

FUr die Luzernerstrasse liegen die Gesamtsummenkurven der drei untersuchten Varianten dhn-
lich wie fur die Nationalstrasse A2 im unteren Ubergangsbereich. Die beiden untersuchten zu-
kiinftigen Zustande unterscheiden sich minimal im Bereich bis 50 Todesopfer. Darlber verlaufen
die Summenkurven fir Haufigkeiten bis 10" pro 100 m und Jahr nahezu gleich. Das zusatzliche
Personenaufkommen, welches auf dem Projektperimeter angenommen wurde, hat auf den Ver-
lauf der Gesamtsummenkurve nur einen geringen Einfluss.

1E-03 g

e |st-Zustand (VO)

= Zukunft ohne Eichhof West (V1)

1E-04 E Zukunft mit Eichhof West (V2)

] “n
1E-05 4

1E-06 4

1E-07 4

1E-08 4

Haufigkeit [pro 100 m und Jahr]
"Screening Durchgangsstrassen", Version 1.0

berechnet mit EDV-Applikation

1E-09 4 b

1E-10 4

1E-11 i —— 7 i — T i —— > i —
1 10 100 1'000 10'000

Anzahl Todesopfer

Abbildung 5:  Gesamtsummenkurven fir alle Leitstoffe, Kantonsstrasse K4A,
Indikator Personenrisiken
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6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1 Interpretation der Resultate

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes des Architekturblros Pool Architekten Zirich ist zu
erwarten, dass sich das Gebiet auf dem betrachteten Perimeter in den kommenden Jahren mas-
siv verandern wird. Die Anzahl Arbeitsplatze wird ansteigen und die Dichte der Wohnbevolke-
rung ebenfalls deutlich zunehmen. Ausserdem sind mehrere Sondernutzungen geplant
(u. a. Fitnessstudio, Schule, Restaurant).

Werden diese Veranderungen mit der Screening-Methodik analysiert, dann zeigt sich, dass sich
die resultierenden Risiken im Vergleich zum Ist-Zustand erhdhen. Die Summenkurven fir alle
Leitstoffe verlaufen jedoch fir beide Strassen maximal im unteren Ubergangsbereich.

Die Screening-Methodik ist dafiir vorgesehen, ein Gber den Tag gemitteltes Risiko abzubilden.
Auf dem untersuchten Perimeter kdnnen grundsatzlich erhdhte Personenaufkommen auftreten,
z. B. wahrend der Hauptverkehrszeit oder Festigkeiten wie einem Sommerfest der Schule. Diese
hohen Personenaufkommen werden mit der Screening-Methodik nicht abgebildet. Um dennoch
ein erhdhtes Personenaufkommen im Freien abzubilden, wurde in der Screening-Methodik an-
genommen, dass sich tagstber immer zusatzlich 100 Personen im Zentrum des Perimeters auf-
halten, sowie 20 Personen zwischen der Luzernerstrasse und den Baubereichen B1 bis B3.

6.2 Empfehlungen

Aufgrund dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Gebietsentwicklung auf
dem untersuchten Perimeter aus Sicht der Risiken als tragbar beurteilt werden kann. Der Ver-
gleich der heutigen Situation mit dem zukUnftigen Zustand zeigt, dass das Risiko zunehmen
wird. Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden zukinftigen Zustanden, d. h. mit und
ohne die Umsetzung des Projektes Eichhof West, gering. Die Szenarien mit dem Leitstoff Chor
verursachen stets das hochste Ausmass, d. h. die grésste Anzahl an Todesopfern. Da die Eintre-
tenswahrscheinlichkeit eines solchen Storfalls jedoch dusserst gering ist, tragen diese Ereignisse
nur in begrenztem Masse zum Gesamtrisiko bei (d.h. liegen im akzeptablen Bereich).

6. Februar 2014 Ernst Basler + Partner
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A1  Screening-Methodik, Grunddaten

g

5 J i’ 3 " " %
2 424 Nationalstrasse A2
& L -~ 3 .

Abbildung 6: Ubersichtsplan des Projektperimeters und der Umgebung, Aufteilung der
Baubereiche in die jeweiligen Streifen der Nationalstrasse A2
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Abbildung 7:  Ubersichtsplan des Projektperimeters und der Umgebung, Aufteilung der
Baubereiche in die jeweiligen Streifen der Luzernerstrasse. Fir die Elemente 2

und 3 ist die Variante Nord dargestellt
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Abbildung 8:  Ubersichtsplan des Projektperimeters und der Umgebung, Aufteilung der
Baubereiche in die jeweiligen Streifen der Luzernerstrasse fir die Elemente 2 und

3, Variante Sid
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Basisdaten Projektperimeter

A2
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Abbildung 9: Geschossfldchen pro Baubereich und Nutzungsart, sowie Belequngsschlissel
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A3

Inputdaten Screening-Methodik

Grosse Einheit Eingabewerte Element 1 Eingabewerte Element 2 Eingabewerte Element 3
Bearbeiter| - CHL CHL CHL
Bearbeitungsdatum - 05.02.14 05.02.14 05.02.14
Kurzbezeichnung (z.B. Elementnummer) - E1 E2 E3
Bezeichnung Strasse, - A2 A2 A2
Ortsangabe (z.B. Kilometrierung), -
Kanton| -
Zusatzangabe -
Segmentbezeichnung - A2_V0 Tunnel_Benzin_red A2_V0 Tunnel_Benzin_red A2_V0 Tunnel_Benzin_red
Beurteilung aus Sicht Ausschlusskriterien -
Elementlange km 0.105 0.09 0.3
Strassentyp) - Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr
Anzahl Fahrspuren pro Richtung - 2 3 2
DTV (beide Fahrtrichtungen)|  Fzg/Tag 61'600 61'600 44'650
Anteil Schwerverkehr (SV)| % des DTV 11.0% 11.0% 11.0%
Anteil Gefahrguttransporte (Ggt) am Schwerverkehr| % des SV 8% 8% 8%
Anteil LS Benzin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0% 0% 60%
Anteil LS Propan an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.0% 1.0% 1.0%
Anteil LS Chlor an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.05% 0.05% 0.05%
Anteil LS Epichlorhydrin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 1.5% 1.5% 1.5%
Korrekturfaktor lokale Unfallrate - 1 1 1
Transportanteil wahrend Arbeitszeit (0800-1700 Uhr Mo-Fr) - 70% 70% 70%
Wohnbevélkerung
0-50m| Pers./km2 0 0 0
50 -200 m| Pers./km2 1136 1140 1077
200 - 500 m| Pers./km2 3'504 3'412 3'097
Anzahl Arbeitsplétze (Vollzeit-Aquivalent)
0-50m| Pers./km2 683 846 0
50 - 200 m| Pers./km2 1'704 2'650 3'261
200 - 500 m| Pers./km2 1'965 2'366 1'884
zusatzliche Personen Nahbereich
0 - 50 m im Freien, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m im Freien, wéhrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
0-50 m in Geb&uden, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m in Geb&uden, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
0 - 50 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
0 - 50 m in Gebduden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 o] 0
50 - 200 m in Gebduden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
DTV-Anteil wahrend Arbeitszeit (45 Std./Woche)| % des DTV 53% 53% 53%
DTV-Anteil wahrend restlicher Transportzeit (57 Std./Woche)| % des DTV 38% 38% 38%
Fahrzeugriickhaltesystem - steiler / hoher Einschnitt steiler / hoher Einschnitt H2 ("starke Leitplanken")
Strassenquerschnitt] beidseitig im Einschnitt beidseitig Larmschutzwénde beidseitig Larmschutzwénde
seitliche Zugénglichkeit Strasse beidseitig schlecht beidseitig eingeschrénkt beidseitig eingeschrankt
Gelandecharakteristik zw. Strasse und OG - flach/ansteigend flach/ansteigend flach/ansteigend
Distanz zum néchsten OG m
Durchschnittliche Steigung zw. Strasse und OG °
Trinkwasserfassungen innhalb 500 m zur Strasse vorhanden?
Fliessrichtung Grundwasser] -
Kumulierte Férdermenge innerhalb 0 - 100 m I/min.
Kumulierte Férdermenge innerhalb 100 - 200 m I/min.
Kumulierte Férdermenge innerhalb 200 - 500 m I/min.
Flurabstand m
Art Entwésserungssystem - (iber Schulter (iber Schulter (iber Schulter
Retentionsbecken -
Retentionsvolumen total m3
Retentionsvolumen LS Benzin m3
Schieber| -
Regenuberlauf| -
Dauer bis Einsatz Ereignisdienste
Méglichkeit Begrenzung verschmutzte Flache OG| -
maximal verschmutzte Flache km2

Abbildung 10: Inputdaten fir die Anwendung der Screening-Methodik, Nationalstrasse A2,

Ist-Zustand (Variante 0)

6. Februar 2014
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Grosse Einheit Eingabewerte Element 1 Eingabewerte Element 2 Eingabewerte Element 3
Bearbeiter| - CHL CHL CHL
Bearbeitungsdatum - 05.02.14 05.02.14 05.02.14
Kurzbezeichnung (z.B. Elementnummer) - E1 E2 E3
Bezeichnung Strasse - A2 A2 A2
Ortsangabe (z.B. Kilometrierung) -
Kanton| -
Zusatzangabe -
Segmentbezeichnung - A2_V1 Tunnel_Benzin_red A2_V1 Tunnel_Benzin_red A2_V1 Tunnel_Benzin_red
Beurteilung aus Sicht Ausschlusskriterien -
Elementlédnge km 0.105 0.09 0.3
Strassentyp| - Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr
Anzahl Fahrspuren pro Richtung - 2 3 2
DTV (beide Fahrtrichtungen)|  Fzg/Tag 65'390 65'390 47'397
Anteil Schwerverkehr (SV)| % des DTV 11.0% 11.0% 11.0%
Anteil Gefahrguttransporte (Ggt) am Schwerverkehr| % des SV 8% 8% 8%
Anteil LS Benzin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0% 0% 60%
Anteil LS Propan an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.0% 1.0% 1.0%
Anteil LS Chlor an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.05% 0.05% 0.05%
Anteil LS Epichlorhydrin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 1.5% 1.5% 1.5%
Korrekturfaktor lokale Unfallrate - 1 1 1
Transportanteil wéhrend Arbeitszeit (0800-1700 Uhr Mo-Fr)! - 70% 70% 70%
Wohnbevélkerung
0-50m| Pers./km2 0 0 0
50 -200 m| Pers./km2 1477 1'482 1'400
200 - 500 m| Pers./km2 4'555 4'436 4'026
Anzahl Arbeitsplétze (Vollzeit-Aquivalent)
0-50m| Pers./km2 887 1'099 0
50 -200 m| Pers./km2 2'216 3'445 4'239
200 - 500 m| Pers./km2 2'554 3'076 2'449
zusétzliche Personen Nahbereich
0 - 50 m im Freien, wahrend Arbeitszeit|] Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m im Freien, wéhrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
0-50 m in Gebauden, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m in Geb&uden, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
0 - 50 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
0-50 m in Gebauden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m in Geb&uden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
DTV-Anteil wéahrend Arbeitszeit (45 Std./Woche)| % des DTV 53% 53% 53%
DTV-Anteil wahrend restlicher Transportzeit (57 Std./Woche)| % des DTV 38% 38% 38%
Fahrzeugriickhaltesystem - steiler / hoher Einschnitt steiler / hoher Einschnitt H2 ("starke Leitplanken")
Strassenquerschnitt] beidseitig im Einschnitt beidseitig Larmschutzwénde beidseitig Larmschutzwénde
seitliche Zugénglichkeit Strasse beidseitig schlecht beidseitig eingeschréankt beidseitig eingeschréankt
Gelandecharakteristik zw. Strasse und OG - flach/ansteigend flach/ansteigend flach/ansteigend
Distanz zum nachsten OG m
Durchschnittliche Steigung zw. Strasse und OG °
Trinkwasserfassungen innhalb 500 m zur Strasse vorhanden?
Fliessrichtung Grundwasser -
Kumulierte Férdermenge innerhalb 0 - 100 m| I/min.
Kumulierte Férdermenge innerhalb 100 - 200 m I/min.
Kumulierte Férdermenge innerhalb 200 - 500 m I/min.
Flurabstand m
Art Entwésserungssystem| - Uber Schulter Uber Schulter Uber Schulter
Retentionsbecken| -
Retentionsvolumen total m3
Retentionsvolumen LS Benzin| m3
Schieber] -
Regeniiberlauf| -
Dauer bis Einsatz Ereignisdienste
Méglichkeit Begrenzung verschmutzte Flache OG -
maximal verschmutzte Flache km2

Abbildung 11: Inputdaten fir die Anwendung der Screening-Methodik, Nationalstrasse A2,
Zukunft ohne Eichhof West (Variante 1)

6. Februar 2014
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Grosse Einheit Eingabewerte Element 1 Eingabewerte Element 2 Eingabewerte Element 3
Bearbeiter| - CHL CHL CHL
Bearbeitungsdatum| - 05.02.14 05.02.14 05.02.14
Kurzbezeichnung (z.B. Elementnummer) - E1 E2 E3
Bezeichnung Strasse| - A2 A2 A2
Ortsangabe (z.B. Kilometrierung) -
Kanton -
Zusatzangabe| -
Segmentbezeichnung| - A2_V2 Tunnel_zus_Personen_Benzin_red| A2_V2 Tunnel_zus_Personen_Benzin_red| A2_V2 Tunnel_zus_Personen_Benzin_red
Beurteilung aus Sicht Ausschlusskriterien -
Elementlédnge km 0.105 0.09 0.3
Strassentyp - Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr Autobahn mit Richtungsverkehr
Anzahl Fahrspuren pro Richtung! - 2 3 2
DTV (beide Fahrtrichtungen) Fzg/Tag 65'913 65'913 47'397
Anteil Schwerverkehr (SV)| % des DTV 11.0% 11.0% 11.0%
Anteil Gefahrguttransporte (Ggt) am Schwerverkehr| % des SV 8% 8% 8%
Anteil LS Benzin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0% 0% 60%
Anteil LS Propan an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.0% 1.0% 1.0%
Anteil LS Chlor an Gefahrguttransporten| % der Ggt 0.05% 0.05% 0.05%
Anteil LS Epichlorhydrin an Gefahrguttransporten| % der Ggt 1.5% 1.5% 1.5%
Korrekturfaktor lokale Unfallrate - 1 1 1
Transportanteil wahrend Arbeitszeit (0800-1700 Uhr Mo-Fr), - 70% 70% 70%
Wohnbevélkerung
0-50m| Pers./km2 6'471 503 0
50 - 200 m| Pers./km2 4'255 2'254 1'400
200 - 500 m| Pers./km2 4'555 4'436 4'026
Anzahl Arbeitsplétze (Vollzeit-Aquivalent)
0-50m| Pers./km2 12'495 8'289 0
50-200m| Pers./km2 3'077 3'783 4'239
200 - 500 m| Pers./km2 2'554 3'786 2'449
zusétzliche Personen Nahbereich
0-50 m im Freien, wéhrend Arbeitszeit| Pers./km2 2625 0 0
50 - 200 m im Freien, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 330 142 0
0-50 m in Gebduden, wéhrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m in Geb&duden, wahrend Arbeitszeit| Pers./km2 0 0 0
0 - 50 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m im Freien, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
0 - 50 m in Geb&uden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
50 - 200 m in Gebauden, restliche Transportzeiten| Pers./km2 0 0 0
DTV-Anteil wahrend Arbeitszeit (45 Std./Woche)| % des DTV 53% 53% 53%
DTV-Anteil wihrend restlicher Transportzeit (57 Std./Woche)| % des DTV 38% 38% 38%
Fahrzeugriickhaltesystem - steiler / hoher Einschnitt steiler / hoher Einschnitt H2 ("starke Leitplanken")
Strassenquerschnitt] beidseitig im Einschnitt beidseitig Larmschutzwande beidseitig Lirmschutzwénde
seitliche Zuganglichkeit Strasse| beidseitig schlecht beidseitig eingeschrankt beidseitig eingeschrankt
Gelandecharakteristik zw. Strasse und OG - flach/ansteigend flach/ansteigend flach/ansteigend
Distanz zum néchsten OG m
Durchschnittliche Steigung zw. Strasse und OG °
Trinkwasserfassungen innhalb 500 m zur Strasse vorhanden?
Fliessrichtung Grundwasser] -
Kumulierte Fordermenge innerhalb 0 - 100 m; I/min.
Kumulierte Férdermenge innerhalb 100 - 200 m I/min.
Kumulierte Fordermenge innerhalb 200 - 500 m| I/min.
Flurabstand m
Art Entwésserungssystem - (ber Schulter (iber Schulter (iber Schulter
Retentionsbecken -
Retentionsvolumen total m3
Retentionsvolumen LS Benzin m3
Schieber] -
Regentiberlauf] -
Dauer bis Einsatz Ereignisdienste
Moglichkeit Begrenzung verschmutzte Flache OG -
maximal verschmutzte Flache km2

Abbildung 12: Inputdaten fir die Anwendung der Screening-Methodik, Nationalstrasse A2,
Zukunft mit Eichhof West (Variante 2)

6. Februar 2014
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Abbildung 14: Inputdaten fir die Anwendung der Screening-Methodik, Luzernerstrasse,

Zukunft ohne Eichhof West (Variante 1)
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fur die Anwendung der Screening-Methodik, Luzernerstrasse,

Zukunft mit Eichhof West (Variante 2)

Abbildung 15: Inputdaten
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A4 Summenkurven nach Leitstoffen
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Abbildung 16: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Nationalstrasse A2, Ist-Zustand (Variante 0)
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Abbildung 17: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Nationalstrasse A2, Zukunft ohne Eichhof West (Variante 1)
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Abbildung 18: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Nationalstrasse A2, Zukunft mit Eichhof West (Variante 2)
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Abbildung 19: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Luzernerstrasse (K4A), Ist-Zustand (Variante 0)
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Abbildung 20: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Luzernerstrasse (K4A), Zukunft ohne Eichhof West (Variante 1)
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Abbildung 21: Summenkurven der Personenrisiken, aufgeschlisselt nach einzelnen Leitstoffen,
Luzernerstrasse (K4A), Zukunft mit Eichhof West (Variante 2)
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