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Das Vorprojekt, insbesondere der Projektbeschrieb (Kapitel 10ff), wurde durch die kantonale Ver-
messungsaufsicht erstellt. Flir die Beschreibung des Ist-Zustandes im Kapitel 5 wurden teilweise
Informationen von Mitarbeitern des ehemaligen Nachfiihrungsgeometers (Christoph Caflisch, Ge-
oterra AG, Siebnen) mit einbezogen. Diese Auskunftserteilung stellt keine Vorbefassung im Sinne
von § 8 Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungswesen dar
(VIV6B, SRSZ 430.130). Zudem werden alle zusammengestellten und erarbeiteten sowie notwen-
digen Unterlagen allen Anbietenden zur Verfligung gestellt. Alle Anbietenden verfligen (iber die
gleichen Submissionsunterlagen und kénnen sich gleich auf die Offertstellung vorbereiten. Die
Gleichbehandlung aller Anbietenden ist gewahrleistet.
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1 Allgemeines

Die amtliche Vermessung (AV) der Gemeinde Altendorf liegt als AV93 vor. Die bestehende AV93
erfllt allerdings nicht alle aktuellen Anforderungen an den Vermessungsstandard AV93. Insbeson-
dere ist das vorhandene Fixpunktnetz nicht auf den Referenzpunkten des neuen Bezugsrahmen
LVO5/LNO2 gelagert und es fehlt eine allfallige lokale Entzerrung der Vermessung. Ebenso liegen
die Objekte der AV-Informationsebenen Bodenbedeckung (z.B. Gebadude, Gewasser) und Einzelob-
jekte (z.B. Mauern, Briicken) nicht in allen Teilen aktuell und gemass dem giiltigen Detaillierungs-
grad vom Januar 2014 vor. Die AV-Daten sind im Datenmodell DMO1 verfligbar.

Das Bezugssystem fiir alle AV-Daten ist seit August 2016 LV95.

Der Kanton Schwyz will zusammen mit dem Gemeinderat Altendorf die Erneuerung des Vermes-
sungswerkes auf AV93 (iber das ganze Gemeindegebiet in den nachsten Jahren durchfiihren. Sie
wollen damit die vielfaltige Nutzung der Daten der amtlichen Vermessung (ber die ganze Ge-
meinde ermoglichen.

Die Gemeinde ist zusténdig fiir die Erhebung der Informationsebenen Liegenschaften und Einzel-
objekte. Der Kanton Schwyz hat die Verantwortung flir alle anderen Themen der amtlichen
Vermessung (Fixpunkte, Bodenbedeckung, Nomenklatur, H6hen, Rohrleitungen, Hoheitsgrenzen,
dauernde Bodenverschiebungen, Geb3dudeadressen, administrative Einteilung). Es gelten die Uber-
gangsbestimmungen §§ 50 ff des kantonalen Geoinformationsgesetzes (KGeoiG), SRSZ 214.110.

2 Zielsetzung

Flachendeckende amtliche Vermessung AV93 gemass Verordnung iber die amtliche Vermessung
(VAV, Stand am 1. Juli 2008) und Technischer Verordnung iber die amtliche Vermessung (TVAV,
Stand am 1. Juli 2008).

Einheitliches Vermessungsoperat liber die ganze Gemeinde mit aktuellem und vollsténdigem In-
halt gemass verbindlichem Objektkatalog beschrieben in den aktuellen Datenmodellen DM.01-AV
Version 24 Bund und Kanton Schwyz.

Dies beinhaltet insbesondere:
- Uberpriifung und Ausdiinnung Fixpunkt-Netz

- Lagerung der Vermessung auf den LFP1/2 sowie HFP1 und allféllige lokale Entzerrung der
Vermessung

- Homogenisierung und Aktualisierung der Bodenbedeckung und Einzelobjekte sowie Anwendung
aktuelle Richtlinien Detaillierungsgrad

- Analyse Rutsch- und Kriechgebiete sowie allfallige Setzungen
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3 Allgemeine Angaben zum Operat

3.1 Umfang des Operates

Die politische Gemeinde Altendorf liegt am stidlichen Ufer des oberen Ziirichsees. Die Gemeinde
umfasst eine Flache von 2‘456 Hektaren. Das Gemeindegebiet reicht von rund 400 m.i.M am
Ufer des Obersees bis auf 1'317 m.0.M (Rinderweidhoren). Im nérdlichen Teil der Gemeinde lie-
gen im Tal das Siedlungsgebiet von Altendorf, diverse Gewerbeareale sowie die Auto- und Eisen-
bahn. Nach Siiden erstrecken sich das landwirtschaftlich genutzte Gebiet und mehrere Walder.

3.2 Neue Loseinteilung

Das Erneuerungslos 15 erstreckt sich iber das ganze Gemeindegebiet.

Los Umschreibung Flache in ha | Flache pro TS in ha
Total 2 3 4 5/ See
15 EN AV93-Gebiet 2456 180 831 1030 415
EN = Erneuerung
Tabelle 1

Die geografische Ausdehnung und die Toleranzstufeneinteilung des Los 15 ist im Plan in der Aus-
schreibungsbeilage F ersichtlich.

4 Ausgangslage

4.1 Angrenzende Gemeinden / Operate

Gemeinde Informationen Stand / Termin Unterlagen bei
Lachen AV93, ganze Gemeinde entzerrt / anerkannt 2014 Amt fr Vermessung und Geoin-
spannungsarm formation, Bahnhofstrasse 16,
6430 Schwyz (AVG)
Galgenen AV93, ganze Gemeinde Anerkennung 2022 | AVG
EN ganze Gemeinde inkl. Entzerrung | geplant Unternehmer der EN:
|auft Lukas Domeisen AG, Uznach
Vorderthal AV93, ganze Gemeinde entzerrt; anerkannt 2012 AVG
an Altendorf angrenzende Gebiete sind
spannungsarm
Einsiedeln AV93, ganze Gemeinde entzerrt; anerkannt 2014 AVG
an Altendorf angrenzende Gebiete sind
spannungsarm
Freienbach AV93, ganze Gemeinde entzerrt / anerkannt 2014 AVG
spannungsarm
Rapperswil-Jona SG | Av93, ganze Gemeinde, entzerrt / Lukas Domeisen AG
(Obersee) spannungsarm NF Geometer Lukas Domeisen
St. Gallerstr. 23, 8645 Jona

EN = Erneuerung
Tabelle 2

Die vorhandenen AV-Daten in Altendorf sind zu den angrenzenden Vermessungswerken nicht tber
alle AV-Ebenen abgeglichen.
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Im Jahr 2016 wurden mit einem Sonderprojekt die Hoheits- und Liegenschaftsgrenzen kantons-
weit zwischen den Gemeinden im Kanton Schwyz und zu den Nachbarkantonen abgeglichen (Bun-
desvorgabe).

In Altendorf wurden die Hoheits- und Liegenschaftsgrenzen im Rahmen dieses Projektes so berei-
nigt, dass sie geometrisch exakt mit den Nachbargemeinden tibereinstimmen. Ebenfalls wurden
die Attribute Punktzeichen und HoehenGeom mit den Nachbargemeinden abgeglichen. Die weite-
ren Attribute — wie Punktnummern, Genauigkeiten, usw. — wurden mit diesem Projekt nicht abge-
glichen.

4.2 Bestehendes Vermessungsoperat

Das Vermessungswerk der Gemeinde Altendorf entstand in folgenden Etappen:
Los Art der Vermessung | Plan-Nr. / Gebiet Flache ha Zeitraum Unternehmer
1 PV Halbgrafisch 1-5, alte Planeint. 145 1949 - 1959 | Rudolf Graf, Siebnen
2 PV Halbgrafisch 6-11, alte Planeint. 867 1952 - 1976 | Rudolf Graf, Siebnen
3V VM 1030 1989 - 1992 | Hans-Rudolf Lutz, Siebnen
3 PV Vollnumerisch 18-25, alte Planeint. | 1030 1990 - 1995 | Hans-Rudolf Lutz, Siebnen
(bis 31.12.1993)
Christoph Caflisch, Siebnen
(ab 1.1.1994)
4 Der Perimeter des Los 4 erstreckt sich iber den Anteil der Gemeinde Altendorf am Obersee.
Das Los 4 ist kein eigentliches Vermessungsoperat und ist darum im Gemeindeblatt nicht aufgefiihrt.
5 Umkartierung 12-14, alte Planeint. |33 1980 - 1981 | Hans-Rudolf Lutz, Siebnen
Umkartierung 15-17, alte Planeint. |27 1981 - 1982 | Hans-Rudolf Lutz, Siebnen
7 Beurteilung best. 1-11, alte Planeint. 1012 1996 - 1997 | Christoph Caflisch, Siebnen
LFP Netz Lose 1, 2
8 EN AV93, FP 1-11, alte Planeint. 1014 1997 - 1999 | Christoph Caflisch, Siebnen
Lose 1 &2
9 EN AV93, BB EO, 1-11, alte Planeint. 1014 1998 - 2000 | Christoph Caflisch, Siebnen
NK Lose 1 & 2
10 EN AV93, LS, RL, 1-11, alte Planeint. 1014 1999 - 2001 | Fred Miller, Zuchwil
AE Lose 1 & 2
11 EN AV93, FP, BB, 18-25, alte Planeint. | 1030 2000 - 2001 | Christoph Caflisch, Siebnen
EO, NK, LS, RL, AE | |os 3
12 PNF Einfthrung Ganze Gemeinde 2456 2008 - 2009 | Christoph Caflisch, Siebnen
DMO1
13 EN Erhebung Héhen- | Ganze Gemeinde 2456 2006 - 2007 | Bundesamt f. Landestopografie
daten
14 EE Erfassung Gebau- | Ganze Gemeinde 2456 2008 - 2009 | Christoph Caflisch, Siebnen
deadressen

PV = Parzellarvermessung, 2V = Zweitvermessung, VM = Vermarkung, EN = Erneuerung, PNF =Periodische Nachflihrung
EE = Ersterhebung

Tabelle 3

Die Perimeter der Lose 1 - 4 sowie die alte Planeinteilung sind in der Beilage [3] ersichtlich.

Mit dem Los 7 wurde das bestehende Fixpunktnetz der Lose 1 und 2 beurteilt und die zu treffen-
den Massnahmen vorgeschlagen.

Die Erneuerung der halbgrafischen Vermessung der Lose 1 und 2 auf den Standard AV93 erfolgte
Ebenen getrennt mit den drei Losen 8, 9 und 10. Aus laufenden Nachflihrungen bereits vorhan-
dene numerische AV-Daten wurden auf das neue Fixpunktnetz transformiert.
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Mit dem Los 11 wurden die vollnumerischen AV-Daten aus dem Los 3 auf den Standard AV93 um-
gearbeitet. Die Koordinaten des vollnumerischen Vermessungswerkes wurden ibernommen.

Die numerischen AV-Daten kénnen tber den GeoShop des Kantons Schwyz (www.geo.sz.ch) einge-
sehen und fir detailliertere Analysen auch kostenfrei heruntergeladen werden.

Eine aktuelle Planeinteilung liegt den Ausschreibungspapieren in der Beilage F bei.

Auf Wunsch kdnnen die Unternehmerberichte und Verifikationsberichte bei der kantonalen Ver-
messungsaufsicht eingesehen werden.

4.3 Dokumentation des Vermessungswerkes
Aligemein

Eine detaillierte Dokumentation der Erstvermessungen ertibrigt sich, weil das Operat bereits im
Standard AV93 flachig vorliegt. Die vorliegende AV93 wurde hauptséachlich mit den Losen 8 bis
11 in den Jahren 1997 - 2001 erneuert. Die Anforderungen an AV93 Vermessungswerke waren
damals noch nicht vollstéandig bekannt. Daher sind noch weitere Arbeiten notwendig.

Plan fiir das Grundbuch Anzahl | Nummern, Bemerkungen
Massstab
1:500 | 34 1-5,12-17, 26-48
1:2000 | 14 6-11, 18-25
1:5000 | 1 49 (See); in AV-Daten ist noch kein Planrahmen definiert

Tabelle 4

Bei den Parzellarvermessungen Lose 1 - 2 war die Aufnahmemethode polar mit optischer Distanz-
messungen (Repetitionstheodolit Bosshardt — Zeiss, Redta I11). Es wurden Stationsblatter erfasst
und Handrisse erstellt. Die Aufnahmen im Los 3 erfolgten mit einem Theodolit Wild T 16 mit
elektronischem Distanzmesser DI 1000. Die Daten wurden manuell auf die herkémmlichen Stati-
onsblatter aufgeschrieben.

In der Nachfiihrung wurden vor allem Tachymeter und seit ca. 2006 GNSS eingesetzt. Ab 1977
wurde die elektrische Distanzmessung und ab 1991 die automatische Registrierung eingesetzt.

Mit den Erneuerungen Lose 8 - 11 wurde das Vermessungswerk auf AV93 umgearbeitet. Nach den
Erneuerungen wurden in der Regel keine Messungen mehr registriert, sondern auf dem Feld direkt
Koordinaten bestimmt. Allfallige Rohdaten von terrestrischen Messungen (Winkel und Distanzen)
sind in LOG-Dateien bei den Mutationsakten abgelegt. Die Kontrollmasse und Gebdudemasse sind
auf dem Feldplan in den Mutationsakten ersichtlich.

Mutationen in Nachfiihrung

Bezeichnung Jahr Anzahl Bemerkungen

Mutationen 1952-2019 3598 Stand Ende Dezember 2019

Anzahl Mutationen / Jahr 2019 41 davon 10 Grenzmutationen
2018 31 davon 10 Grenzmutationen
2017 55 davon 8 Grenzmutationen
2016 25 davon 4 Grenzmutationen
2015 16 davon 9 Grenzmutationen
2014 72 davon 20 Grenzmutationen

Tabelle 5

Grenzmutationen und Bestandesanderungen werden zusammen nach aufsteigender Mutations-
nummer beim kantonalen Vermessungsamt abgelegt. Seit dem Systemwechsel in der Nachflihrung
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der AV vom Sommer 2012 werden die Mutationsdokumente zentral digital abgespeichert.
Das Hauptgebiet der Nachfiihrung bildet das Siedlungsgebiet im Tal.

4.4 Meldewesen

Das Meldewesen fir neue, von der Gemeinde bewilligte Gebaude wird von der kantonalen Vermes-
sungsaufsicht als gut eingeschatzt.

Abbriiche kdnnen im Kanton Schwyz in der Regel ohne Bewilligung erfolgen. Ein Meldewesen fir
Abbriiche existiert nicht.

Die Qualitat des Meldewesens fiir alle anderen AV-Objekte der Ebenen BB/EO/Gebaudeadressen
ist unbekannt.
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5 Technische Grundlage und Beurteilung des vorhandenen Ver-
messungswerkes

5.1 Lagefixpunkte

5.1.1 Los 7: Beurteilung urspriingliches Fixpunktnetz der Lose 1 und 2

Im Jahre 1996 wurde das urspriingliche Fixpunktnetz der Lose 1 und 2 der Gemeinde Altendorf
mit dem Los 7 durch den damaligen Nachfiihrungsgeometer Christoph Caflisch beurteilt. Das Fix-
punktnetz im Los 3 wurde flr die Beurteilung mit dem Los 7 nicht untersucht. Das urspriingliche
Fixpunktnetz der Lose 1 und 2 wurde anschliessend mit dem Los 8 (siehe Kapitel 5.1.2) erneuert.
Das Resultat der Fixpunktbeurteilung wurde wie folgt zusammengefasst:

- Der Zustand der Kennzeichnung der Punkte (Anzahl, Verteilung) ist gentigend.

- Die Netzanlage ist, bedingt durch die intensive Nachfiihrung, generell schwach und ungeniigend.

- Die Lageidentitat der Fixpunkte ist teilweise ungeniigend.

- Aussagen Uber die Qualitat der Messungen sind nicht eindeutig moglich.

- Bei den Berechnungen lberwiegen die FS < 2/3 der Toleranz Hauptziige und FS > 1/2 der Tole-
ranz Nebenziige.

- Vorhandene Fixpunktzeichen (Schatzung): 75%

In der damaligen TS2 wurde Massnahme 5 vorgeschlagen: «Grossmaschiges Revisionsnetz mit
moglichst vielen identischen Punkten». Mit dem Einbezug moglichst vieler identischer Punkte
sollte eine anschliessende Einpassung der ibrigen Punkte mit den alten Messungen méglich sein.
Im Anschlussgebiet zur TS2 sollte die Massnahme 2 «Lokale Neuberechnung mit geanderten An-
schlusskoordinaten» angewendet werden. Im (brigen Gebiet der TS3 wurde die Massnahme 1
«Ubernahme der bestehenden Koordinatenwerte» vorgeschlagen.

5.1.2 Los 8: Erneuerung der Ebene Fixpunkte der Lose 1 und 2

Mit der Erneuerung Los 8 wurden die Fixpunkte der Lose 1 und 2 in den Standard AV93 Uber-
fihrt. Die Fixpunktdichte wurde nach den Vorgaben der TVAV reduziert, wobei moglichst viele be-
stehende Punkte in das neue Netz integriert wurden. Es wurden gemass Unternehmerbericht auch
20 neue LFP3 vermarkt.

Das Operat wurde in die zwei folgenden Gebiete eingeteilt. Eine Abgrenzung der Gebiete ist in der
Beilage [4] ersichtlich.

Revisionsgebiet "R"

Dieses Gebiet umfasst den Streifen mit den Siedlungsgebieten entlang der Autobahn. Basierend
auf dem bestehenden Polygonnetz wurde ein neues LFP3-Netz entworfen und mittels Feldbege-
hungen optimiert. Das neue Netz wurde mit GPS im RTK-Verfahren gemessen. Bei 11 Punkten
mussten terrestrische Nachmessungen durchgefiihrt werden, weil entweder kein GPS-Empfang
moglich war oder zu grosse Differenzen auf Fehler hindeuteten. Die Netzausgleichung erfolgte
nach der Methode der kleinsten Quadrate mit dem Programm LTOP. Die freie und gezwangte Aus-
gleichung sind in analoger Form (Papierausdruck) beim AVG vorhanden. Digitale Daten der Aus-
gleichungen sind nicht vorhanden. Die gezwangte Ausgleichung wurde gelagert auf fiinf Triangula-
tionspunkten (1132'6060, '6070, '6090, '7030, '7090) sowie einem als Referenzstation einge-
setzten Punkt (20728800, nicht mehr in AV) auf dem Dach einer Industriebaute. Die Ausglei-
chung mit LTOP hat eine a posteriori Genauigkeit von 7.5 mm in der Lage und 11.8 mm in der
Hohe ergeben. Die Koordinaten- und Héhendifferenzen betrugen zum gréssten Teil 2 - 6 cm. Die
Differenzen konnten auf die grosse Nachfiihrungstatigkeit mit den entsprechenden Rekonstruktio-
nen zurtickgefuhrt werden.

Die restlichen Polygonpunkte wurden mit den alten Messungen ins neue Netz eingerechnet. Die
Berechnung erfolgte als konventionelle Polygonzugsberechnung auf dem System Grivis - Grical.
Diese Polygonpunkte wurden in den AV-Daten als LFP4 (im DMO1 Hilfsfixpunkte) verwaltet. Die
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Koordinatendifferenzen zu den alten Werten waren in der gleichen Gréssenordnung wie bei den
neu bestimmten LFP3.

Gebiet "U/E" (Ubernehmen / Einzelmassnahmen)

Im bergseits des Revisionsgebietes gelegenen Teilperimeter der Toleranzstufe 3 wurden die beste-
henden Fixpunktwerte grundsatzlich tibernommen. Ubergreifende Ziige ins Revisionsgebiet wurden
neu berechnet. Die fehlenden Attribute (Genauigkeit etc.) wurden global zugewiesen.

5.1.3 Los 11: Erneuerung der Ebene Fixpunkte des Los 3

Mit dem Los 11 wurde das bestehende vollnumerische Vermessungswerk des Los 3 auf den Stan-
dard AV93 aufgearbeitet. Das bestehende Fixpunktnetz wurde ausgediinnt und die noch fehlenden
Attribute erfasst. Es erfolgte keine Kontrolle, ob die ausgewahlten LFP3 im Feld in gutem Zustand
vorhanden waren. Zitat aus Unternehmerbericht Los 11: Das Fixpunktnetz wurde nach den neuen
Richtlinien auf eine Dichte von ca. 10 Punkten pro kn¥ ausgediinnt. Die Auswahl der verbleiben-
den LFP3 richtete sich nach den Erfordernissen der Nachfiihrung. Alle dbrigen Polygonpunkte
wurden abklassiert als LFPA.

Beim ehemaligen Nachfiihrungsgeometer sind aus der vollnumerischen Vermessung des Los 3
keine digitalen Messdaten mehr verfligbar.

5.1.4 Allgemeines

In der Gemeinde Altendorf werden in den AV-Daten folgende sechs Fixpunkte aus dem Fixpunkt-
datenservice als LFP1 und LFP2 verwaltet:

Nummer Punkttyp, Bemerkung
11326060 LFP2/SZ100, Sonnenrain
11326150 LFP2/SZ100, Bilsten
11327049 Hochzielpunkt Kirche Altendorf
11327200 LFP1, Stocklichriiz
11327207 LFP1, Hochzielpunkt, Pyramide Stécklichriiz
11328120 LFP2/SZ100, Stutz
Tabelle 6

Folgende 5 ehemalige Triangulationspunkte (TP) werden in den AV-Daten als LFP2 verwaltet:
111327030 [11327070  [11327090 |11328140 |11328250 |
Tabelle 7

Folgende 14 ehemalige TP werden in den AV-Daten als LFP3 verwaltet:

11326080 11326100 11326120 11327020 11327060 11327110 11327120
11327130 11328060 11328080 11328090 11328100 11328110 11328130
Tabelle 8

Folgende 23 ehemalige TP werden in den AV-Daten als Hilfsfixpunkte verwaltet:

11326040 11326090 11326180 11326200 11327010 11327043 * 11327050
11327100 11327140 11327150 11327160 11327170 11327180 11327190
11327210 11327240 11327290 11327320 11328160 11328170 11328190
11328200 11328210

Tabelle 9

* Nr. in AV-Daten ist 11327044
Die LFP1, LFP2, die TP und die HFP1 sind in der Planbeilage [1] ersichtlich.

Die TP 1132'7042, 1132'7080 und 1132'8230 sind zerstért und werden nicht mehr in den AV-
Daten gefiihrt. Der Exzenterpunkt Nr. 1132'8251 ist in den AV-Daten ebenfalls nicht vorhanden.

VP Altendorf 15.docx

Seite 12 von 56




Umweltdepartement des Kantons Schwyz Vorprojekt
Amt fiir Vermessung und Geoinformation Erneuerung Gemeinde Altendorf, Los 15

Die TP 1132'6040, 1132'6090, 1132'7010, 1132'7043 und 1132'7050 sind zerstort, werden
aber in den AV-Daten noch als Hilfsfixpunkte verwaltet. Vermutlich sind auch die beiden TP
1132'6080 und 1132'8060 zerstort, welche in den AV-Daten als LFP3 verwaltet werden.

Im Gebiet des Los 3 sind die meisten ehemaligen TP als Hilfsfixpunkte in den AV-Daten verwaltet.
Sie wurden mit dem Los 3 in den Jahren 1989 - 1992 begangen und teilweise neu zentriert. Ver-

mutlich wurden sie mit der Erneuerung Los 11 zusammen mit den (brigen nicht als LFP3 ausge-

wahlten Polygonpunkten zu LFP4 bzw. Hilfsfixpunkten abklassiert.

Rund 195 der bestehenden LFP3 (rund 550) dienen gleichzeitig als Grenzpunkte der Liegenschaf-
ten. Rund 30 dieser LFP3 sind in der TS2, rund 105 in der TS3 und rund 55 in der TS4. Die
Kennzeichnungsarten der LFP3 sind vorwiegend Bolzen und Steine. Die Fixpunktdichte liegt in
allen Toleranzstufen tiber dem Richtwert gemass TVAV. Im TS3-Gebiet ist die Dichte wesentlich
grosser als der Richtwert. In den AV-Daten (Stand 8.10.2019) ist bei 12 LFP3 die Schutzart
"Schacht" eingetragen. Effektiv sind mehr LFP3 mit einem Schacht geschiitzt.

Die Nummerierung der Fixpunkte erfolgt gemeindeweise. In Altendorf ist den Fixpunkten die Leit-
zahl 1341 vorangestellt (BFS-Gemeindenummer fiir Altendorf). Diese Leitnummer wird in Plan-
auszligen in der Regel nicht dargestellt.

Im Allgemeinen sind die Mobiltelefon-Abdeckung und der GNSS-Empfang in der ganzen Ge-
meinde gut. Allerdings gibt es in der Nahe der Hochspannungsleitungen teilweise Stérungen.

5.1.5 Erfahrungen aus der Nachfiihrung LFP

LFP2

Mit der periodischen Nachfiihrung (PNF) der LFP2 wurden im Jahr 2017 die LFP2-Bodenpunkte
1132'6060, 1132'6150 und 1132'8120 begangen und waren soweit in Ordnung. Bei der PNF
wurde beim 1132'6150 eine Héhendifferenz (Einfachmessung) von rund -9 cm festgestellt.

LFP3

Fixpunktnachfiihrungen fanden nach Bedarf statt, systematische Begehungen gab es keine. Ein
systematisches Meldewesen ist nicht eingerichtet. In den letzten Jahren fanden insbesondere im
Baugebiet einige LFP3-Nachfiihrungen statt. Ein Vergleich der LFP3 in den AV-Daten vom Oktober
2019 mit den AV-Daten vom Januar 2004 zeigt, dass in den letzten 15 Jahren in diesem Gebiet
rund 40 neue LFP3 als Ersatz fiir zerstérte Punkte erstellt wurden. Friher (bis ca. 2005) wurden
Fixpunkte auch rekonstruiert. Im Landwirtschafts- und Berggebiet wurden seit 2004 keine neuen
LFP3 erstellt. Die Messungen und Berechnungen von FP-Nachfiihrungen sind mutationsbezogen
abgelegt.

Im Baugebiet liegt ein gutes LFP3-Netz vor. Spannungen im Fixpunktnetz liegen in der Regel in-
nerhalb der Toleranzen der TVAV, wobei bei den Héhen eher mit Spannungen zu rechnen ist als
bei der Lage. Im Landwirtschaftsgebiet sind lokal gréssere Spannungen vorhanden.

Die Lageidentitat und Kennzeichnung der Fixpunkte wird im Landwirtschaftsgebiet als mangelhaft
eingeschatzt. Im Baugebiet und dem direkt daran angrenzenden TS3-Gebiet ist die Lageidentitat
und Kennzeichnung der Fixpunkte gut. Schatzungsweise sind in der TS2 rund 90% der LFP3 vor-
handen. Im Berggebiet (altes Los 11) fanden wenig Nachflihrungen statt. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass die Lageidentitat eher schlecht ist und einige Fixpunkte fehlen.

Die Verteilung der LFP3 ist insbesondere im Baugebiet gut und fiir die laufende Nachfiihrung ge-
eignet. Vereinzelt waren lokale Optimierungen des LFP3-Netzes hilfreich. Bei Nachfiihrungsarbei-
ten missen kaum bestehende Hilfsfixpunkte beigezogen werden.

Zusammeniassung:

- Im Revisionsgebiet (Gebiet «R») wurde mit dem Los 8 das LFP3-Netz im Baugebiet (TS2) und
dem angrenzenden Landwirtschaftsgebiet (Teil TS3) mit GPS neu bestimmt und streng ausgegli-
chen. Die restlichen Polygonpunkte in diesem Gebiet wurden mit den alten Messungen als kon-
ventionelle Polygonzugsberechnung ins neue Netz eingerechnet. Diese Polygonpunkte wurden in
den AV-Daten als LFP4 (im DMO1 Hilfsfixpunkte) verwaltet.
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- Im bergseits des Revisionsgebietes liegenden Landwirtschaftsgebiet (TS3, Gebiet «U/E») wurden
die vorhandenen PP ohne neue Feldmessungen lbernommen. Das Fixpunktnetz wurde hier im
Bliro ausgediinnt.

- Im Berggebiet (TS4) wurde mit dem Los 11 das bestehende Fixpunktnetz aus dem Los 3 im
Biro ausgedinnt. Die vorhandenen vollnumerischen Daten wurden dbernommen.

- Das vorhandene Lagefixpunktnetz genligt grundsatzlich den Genauigkeits- und Zuverléssigkeits-
anforderungen der AV93. Im Lanadwirtschaftsgebiet sind lokale Spannungen vorhanden.

- Die Fixpunktdichte ist geméss TVAV Richtwerten in allen TS zu hoch. In der TS2 und TS3 wer-
den die Richtwerte stérker (berschritten.

- Die Versicherung der Fixpunkte in der TS2 kann als gut bezeichnet werden (ca. 10% fehlend).
In der TS3 und 754 ist die Versicherung der Fixpunkte schlechter, es kénnen aber keine verlass-
lichen Angaben gemacht werden.

- Die Qualitét der Lage und Verteilung der LFP3 ist gut und fir die Nachfihrung geeignet.

- Das Fixpunktnetz ist nicht auf den SZ100 gelagert.

5.2 Hoéhenfixpunkte

5.2.1 Eidgenoéssisches Nivellement

In der Gemeinde Altendorf liegen 9 HFP1. Die Punkte sind auf drei Punktgruppen mit je 3 HFP1
verteilt (siehe Planbeilage [1]). Im Jahr 2010 fanden Wiederholungsmessungen der HFP1 statt.
Gleichzeitig wurden 5 Neupunkte (Nr. SZ194 - S7Z198) erstellt.

Die Koordinaten der HFP1 sind in den AV-Daten erfasst und stimmen mit den Angaben im Fix-
punktdatenservice sowie der Lage im Gelande (berein.

5.2.2 Kantonales Nivellement
In der Gemeinde Altendorf ist kein kantonales Nivellement vorhanden.

5.2.3 Gemeindenivellement
In der Gemeinde Altendorf ist kein kommunales Nivellement vorhanden.

5.3 Liegenschaften / Grenzpunkte

Durch die Parzellarvermessungen der Lose 1 und 2 lag in Altendorf ein halbgrafisches Vermes-
sungswerk vor. Die Parzellarvermessung im Los 3 erfolgte vollnumerisch.

Nachflihrungsarbeiten wurden ca. ab 1985 numerisch ausgefiihrt. Die Grenz- und Situations-
punkte wurden dabei aufgrund der polaren Aufnahmeelemente auf der Basis des alten, unrevidier-
ten Fixpunktnetzes gerechnet. Ein Teil der Grenzpunkte im Gebiet der Lose 1 und 2 (insbesondere
im Baugebiet) wurde dadurch bereits berechnet. Mit der Erneuerung Los 10 wurden die restlichen
Grenzpunkte aus den Originalaufnahmen basierend auf dem revidierten Fixpunktnetz (Los 8) be-
rechnet. Die mit numerischen Nachflihrungen entstandenen Daten wurden durch Transformation
mit dem Programm SITTRANS auf das erneuerte Fixpunktnetz referenziert.

Mit der Erneuerung Los 11 wurden die vollnumerisch vorhandenen Grenzpunkte im Gebiet Los 3
nach der "Technischen Richtlinien fiir die Uberfithrung der Qualitats- und Herkunftsattribute von
Vermessungen alten Rechts in die AV93" attribuiert.

Die Grenzpunkt- und Grundstiickattribute werden im bestehenden Datensatz vollstandig im Stan-
dard AV93 gefiihrt. Wie im Erhebungsformular G (Beilage [5]) ersichtlich, werden in den AV-Daten
mit Stand 8. Oktober 2019 insgesamt 13'654 Grenzpunkte, 952 Hoheitsgrenzpunkte und 1'833
Grundstiicke (1'802 Liegenschaften und 31 Baurechte) rechtsgiiltig verwaltet.
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In den AV-Daten sind 31 Baurechte erfasst. Es fehlen keine im Grundbuch eingetragenen Bau-
rechte in den AV-Daten.

Die Arten der Grenzpunkt-Kennzeichnungen verteilen sich gemass ITF-File vom 8. Oktober 2019
wie folgt: 5404 Steine, 4308 Bolzen, 268 Kreuze, 289 Kunststoffzeichen, 192 Rohre, 5 Pfahle
und 3188 unversichert. Im Baugebiet ist die Vermarkung in einem guten Zustand und ca. 70%
der Grenzzeichen sind auf dem Feld vorhanden und lageidentisch. In den TS3- und TS4-Gebieten
sind keine verlasslichen Aussagen moglich. Vermutlich ist die Vermarkung in einem nicht so guten
Zustand und es ist zu erwarten, dass einige Grenzpunkte fehlen.

Im aktuellen Datensatz gibt es rund 6850 unzuverlassige Grenzpunkte, was rund der Halfte aller
Grenzpunkte entspricht. Die meisten dieser Grenzpunkte waren im Datensatz im alten Datenmo-

dell DM93 (Stand Januar 2004) noch als zuverlassig attribuiert. Sie wurden sehr wahrscheinlich

mit der Einfihrung des DMO1 im Jahr 2009 als unzuverlassig attribuiert. Der Grund fiir die Um-
atributtierung ist nicht mehr bekannt. Vermutlich wurden sie versehentlich umattribuiert. In den

aktuellen AV-Daten haben die meisten dieser Grenzpunkte die ADV-Punktklasse "4" = kontrolliert.
Rund 1920 unzverlassige Grenzpunkte liegen in Bachen (raumliche Abfrage: GP in BB-Art "flies-
sendes Gewasser"). Rund 2800 der unzuverlassigen Punkte sind unversichert.

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben sind die Liegenschaftsgrenzen mit den Nachbargemeinden geo-
metrisch exakt abgeglichen. Die Attribute Punktzeichen und HoehenGeom stimmen mit den Nach-
bargemeinden Uberein. Die weiteren Attribute der Grenzpunkte sind jedoch nicht vollsténdig abge-
glichen.

Die Nummerierung von Grenzpunkten erfolgte bis zum Systemwechsel in der Nachfliihrung der AV
(Sommer 2012) planweise. Die Grenzpunkte wurden mit der jeweiligen Plannummer als Vorwahl
und einer Laufnummer von 1-9999 versehen. Mit dem Systemwechsel in der Nachfiihrung wurden
die Grenzpunkte umnummeriert. Seither erfolgt die Nummerierung der Grenzpunkte grundsatzlich
aufsteigend ab Nr. 1.

Die Grundsticksnummer von Liegenschaften wird aus dem Stammnummernsystem vergeben und
verwaltet. Nummern von selbstédndigen Rechten werden durch das Grundbuchamt vergeben.
Grenzmutationen und Bestandesanderungen werden zusammen nach aufsteigender Mutations-
nummer beim kantonalen Vermessungsamt abgelegt. Seit dem Systemwechsel in der Nachfliihrung
der AV vom Sommer 2012 werden die Mutationsdokumente zentral digital abgespeichert.

Das Grundbuch wird in Altendorf vollsténdig digital in der Software TERRIS geflihrt (Kapitel 7).

Zusammeniassung:

- An der Gemeindegrenze sind die Liegenschaften geometrisch zur Nachbargemeinde abgeglichen,
Jjedoch sind nicht alle Attribute mit den Nachbargemeinden abgeglichen.

- Die Grenzpunkte und Grundstiicke sollten im AV93-Standard vorliegen und AV93-konform attri-
butiert sein (ausgenommen Lagezuverlédssigkeit der Grenzpunkte).

- Alle Grenzpunkte wurden aufgrund der polaren Aufnahmeelemente gerechnet.

- Im Baugebiet ist die Vermarkung in einem guten Zustand. Ca. 70% der Grenzzeichen sind im
Gelédnde noch vorhanden und lageidentisch. Im restlichen Gemeindegebiet muss damit gerech-
net werden, dass die Grenzzeichen mangelhaft sind und etliche fehlen.

- Die Baurechte sind in der AV vorhanden.
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5.4 Bodenbedeckung

Die Qualitat der Situationspunkte ergibt sich grundsatzlich aus der Analyse der Grenzpunktinfor-
mationen. Sie sind gleichzeitig und mit denselben Aufnahmemethoden vermessen worden.

Mit der EN Los 9 (anerkannt im Jahr 2000) wurden die Gebdude und weitere aktuelle exakt defi-
nierte Situationselemente im Talgebiet (ehemalige Lose 1 und 2) basierend auf dem revidierten
Fixpunktnetz anhand der urspriinglichen Aufnahmeelemente gerechnet und am System konstru-
iert. Flr die Aktualisierung der gesamten Bodenbedeckung wurden im Frihjahr 1998 Luftbilder
im Bildmassstab 1:6'000 erstellt und photogrammetrisch ausgewertet. Im Baugebiet wurde die
Bodenbedeckung durch systematische Feldbegehung ergénzt bzw. eingemessen. Gleichzeitig wur-
den Definition und Detaillierungsgrad tberprift und, wo erforderlich, entsprechend den damaligen
kantonalen Richtlinien angepasst.

Mit dem Los 11 (anerkannt im Jahr 2001) wurde die mit dem Los 3 vollnummerisch erfasste Bo-
denbedeckung im TS4-Gebiet Gibernommen und gemass den Anforderungen der AV93 strukturiert
und attribuiert. Auf eine flachendeckende Aktualisierung wurde verzichtet. Teilweise erfolgten Fel-
didentifikationen, beispielsweise bei befestigten Flachen. Die Gebaude wurden mit dem Los 3 ter-
restrisch aufgenommen. Die Kulturgrenzen wurden damals hauptsachlich photogrammetrisch er-
fasst und vereinzelt, an nicht einsehbaren Stellen, mit terrestrischen Aufnahmen erganzt.

5.4.1 Beurteilung Volistandigkeit und Aktualitit der Bodenbedeckung

Fir die Beurteilung der Vollstandigkeit und Aktualitat bezliglich des Datenkataloges und der anzu-
strebenden Detaillierung hat das AVG die Bodenbedeckung in den bestehenden AV-Daten mit Ort-
hofotos (SWISSIMAGE, Flugjahr 2016, Bodenauflésung 25cm) und weiteren Geodaten verglichen.
Es fanden keine Feldbegehungen statt.

Bedeutung der einzelnen Spalten und deren inhaltlichen Angaben:

Elemente in AV: Die Anzahl Elemente basiert auf statistischen Abfragen in den AV-Daten mit
Stand 8.10.2019. Das Ausmass basiert auf geometrischen Abfragen, wobei die Langenangaben
nicht exakt sind, da sie aus dem Umfang der BB-Objekte berechnet wurden (Lange Umfang/ 2).

Vollsténdig: Abschatzung des AVG, wie viele Objekte prozentual in der AV erfasst sind. Angaben
grosser 100% bedeuten, dass zu viele Objekte in der AV erfasst sind. Die Schatzung ist ungenau
und hat einen Unsicherheits-Faktor bis zu +/- 25 %.

Aktualitét: Abschatzung des AVG, wie gut die in der AV vorhandenen Objekte mit der Realitat
Ubereinstimmen.

Elemente in AV

BB-Art Volistandig Aktualitat Bemerkungen
Anzahl | Ausmass

Vollstandigkeit und Zuordnung zu BB (Gebaude)
oder EO (z.B. Unterstand) kann insbesondere
bei kleineren Bauten aus dem Orthofoto nur un-

Gebaude * 2132 B 95% mittel sicher abgeschatzt werden.
Mehrere in der AV erfasste Gebaude sind im Ort-
hofoto nicht mehr ersichtlich.
Im Landwirtschaftsgebiet sind einige Wege in

Strasse, Weg * 520 123 km (110%) mittel AV erfasst, die im Orthofoto nicht ersichtlich
sind.

Trottoir 118 17 km 99% gut

Verkehrsinsel 32 - 99% gut

Bahn 7 4 km 100% gut

Flugplatz

Aufgrund einer groben Einschatzung mittels Ort-
hofoto fehlen mindestens ca. 30 Wasserbecken.
Wasserbecken 71 - 60% gut Die Anzahl ist unsicher, weil zugedeckte Bassins
im Orthofoto kaum von befestigten Flachen un-
terschieden werden kdénnen.
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Elemente in AV

BB-Art Volistandig Aktualitat Bemerkungen
Anzahl | Ausmass

Tendenziell hat es zu viele Ubrige befestigte Fla-
lbrige befestigte 1122 46 ha (105%) mittel chen in der AV; es fehlen jedoch auch einzelne
ibrige befestigte Flachen.

Im Baugebiet sind einzelne Flachen als "Acker,
Acker, Wiese, Weide 398 1069 ha (105%) mittel Wiese, Weide" erfasst, die eher einer anderen
BB-Art zugewiesen werden mussten.

Intensivkultur Reben * 5 3 ha 50% -
Gbrige Intensivkultur 3 - 50% gut
Gartenanlage 875 64 ha (120%) mittel Im Landwirtschaftsgebiet sind zuviele Flachen
als Gartenanlage erfasst.
Hoch-, Flachmoor * 9 11 ha 15% mittel
Gbrige humusierte 99 - 95% mittel
stehendes Gewasser 6 415 ha 95% mittel
fliessendes Gewdsser * 225 49 km (105%) mittel Die Zuordnung BB (fliessendes Gewasser) / £O
(Rinnsal) ist nicht in allen Fallen korrekt.
Schilfglrtel 1 - unklar -
In AV hat es einzelne Waldflachen, welche die
) Kriterien flr "geschlossener Wald" nicht erfiil-
geschlossener Wald * 325 717 ha (105%) mittel len.
Waldrander sind vielerorts nicht aktuell.
Mehrere in der AV erfasste tbrig bestockte Fla-
ibrige bestockte * 54 6 ha (150%) mittel chfen sind im Orthofoto nicht ersichtlich od_er
mussten eher einen anderen BB-Art zugewiesen
werden.
. Bestehende Flache miisste eher einer anderen
Fels 1 - unklar mittel

BB-Art zugewiesen werden

Gletscher, Firn - - - -

Geroll, Sand - - unklar unklar
Abbau, Deponie 4 - (200%) mittel
Die Vollstandigkeit und Aktualitat ist schwierig
I . . abzuschatzen. Die bestehenden Flachen muss-
lbrige vegetationslose 5 - unklar mittel ) .
ten eher einer anderen BB-Arten zugewiesen
werden.
Tabelle 10

* siehe zusatzliche Informationen im Kapitel 5.4.2
Hinweis: BB-Art ,,Wytweide" wird im Kanton Schwyz nicht verwaltet.

5.4.2 Zusatzliche Informationen zur Bodenbedeckung

Allgemein:
BB-Flachen mit gleicher BB-Art sind teilweise an den Planréandern, Parzellengrenzen und an wei-

teren Stellen unnétigerweise unterteilt (fiktive Linien), z.B. Wiese-Wiese oder Gartenanlage-Gar-
tenanlage.

Die Bodenbedeckungsflachen in den AV-Daten von Altendorf sind nicht Gberall mit den Nachbar-
gemeinden abgeglichen.

Gebaude:

Wie gut die in den AV-Daten erfassten Gebaude dem aktuellen Detaillierungsgrad entsprechen ist
schwierig zu sagen. Dies ware im Felde zu kontrollieren. Im Landwirtschaftsgebiet sind mehrere
Gebaudegrundrisse in den AV-Daten wesentlich kleiner als die Dacher im Orthofoto. Ohne Feldbe-
gehung kann aber nicht beurteilt werden, ob die Geb&dude grésser sind oder ob es sich um feh-
lende Einzelobjekte (Vordacher, Unterstande usw.) handelt.

Die Zuordnung der Silos entspricht in der Regel nicht dem aktuellen Detailierungsgrad. Die in den
AV-Daten vorhandenen grossen Silos sind meistens als Einzelobjekte statt als Gebaude attribuiert.
Einzelne als Gebaude zu erhebende Silos fehlen in den AV-Daten.
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In den bestehenden AV-Daten hat es mehrere Gebaude, welche im Orthofoto nicht mehr ersicht-
lich sind. Im Orthofoto sind aber auch etliche Bauten ersichtlich, fir die in der AV kein Objekt er-
fasst ist. Ob es sich dabei um Gebaude, Unterstande oder andere Objekte der AV handelt, kann
ohne Feldbegehung nicht beurteilt werden.

Strassen, Wege:

Die Zuordnung der Wege zur Bodenbedeckung (BB-Art: Strasse, Weg) bzw. Einzelobjekte (EO-Art:
schmaler Weg) entspricht in einzelnen Féallen nicht dem glltigen Detaillierungsgrad. Im Landwirt-
schaftsgebiet sind viele in der AV erfasste Bewirtschaftungswege im Orthofoto nicht mehr ersicht-
lich, weil sie inzwischen vollstandig begriint sind. Einzelne Wege mussen erganzt werden. Der Ver-
lauf der erfassten Strassen, Wege in der AV stimmt grosstenteils recht gut mit dem Orthofoto (ber-
ein. Kleinere Zufahrtsstrassen / -wege sind nicht einheitlich erfasst. Teilweise sind sie als
»Strasse, Weg" und teilweise als ,,lbrig befestigt” erfasst.

Intensivkultur Reben:
Im Rebbaukataster sind 3 Rebflachen mehr enthalten als in den AV-Daten erfasst sind.

Hoch- und Flachmoore:

In Altendorf sind diverse Moorflachen vorhanden. Sie sind in der kommunalen Schutzverordnung
aufgefiihrt und im Zonenplan ersichtlich. Ein Teil dieser Moorflachen ist in den AV-Daten vorhan-
den. Hoch- und Flachmoore von nationaler bzw. kantonaler Bedeutung gibt es in der Gemeinde
Altendorf nicht. Beim Amt fur Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) kénnen die Perimeter der kommu-
nalen Schutzgebiete in digitaler Form bezogen werden. Beilage [7]: Plan mit Moorflachen in AV
und kommunalen Schutzzonen

Fliessende Gewasser:

Die Unterscheidung zwischen fliessenden Gewassern (BB) oder Rinnsalen (EO) entspricht zum
Teil nicht dem aktuellen Detaillierungsgrad. Es sind zu viele Gewasser in der BB erfasst. In bewal-
deten / bestockten Gebieten lassen sich die Aktualitat sowie der Verlauf der fliessenden Gewasser
mit dem Orthofoto nur schwierig beurteilen. Vermutlich stimmen die fliessenden Gewasser in den
AV-Daten in diesen Gebieten eher schlecht mit der Realitat Giberein. In den offenen Gebieten stim-
men der Verlauf der Gewasser in den AV-Daten mehrheitlich gut mit den Orthofotos (iberein, wobei
auch einzelne Differenzen festgestellt wurden (z.B. Bach in Orthofoto breiter als in AV).

Bestockte Flachen (geschlossener Wald; (ibrige bestockte):

Mit dem Projekt zur Aktualisierung der landwirtschaftlichen Nutzflachen (GIS-LWN) des Amts fir
Landwirtschaft (AFL) wurden im Mitberichtsverfahren mehrere Riickmeldungen von Bewirtschaf-
tern zu bestockten Flachen gemacht. Das Amt fir Wald und Naturgefahren (AWN) hat diese Riick-
meldungen beurteilt und die nétigen Anderungen der Waldrander in den AV-Daten in einem digita-
len Datensatz erfasst. Insgesamt sind im Shape-Datensatz rund 370 Anderungen (Stand Juni
2018) eingetragen, welche in der AV anzupassen sind (Objektklassen "WNEU_Nichtwald_Alten-
dorf_region" und "NEU_Wald_Altendorf_region"). Eine grobe Ubersicht iber das Ausmass der noti-
gen Anderungen ist in Beilage [6] ersichtlich.

Aufgrund des Vergleichs mit den Orthofotos sind aus Sicht des AVG an weiteren Stellen Anpassun-
gen der Waldrander in den AV-Daten notwendig.

In der Gemeinde Altendorf waren mit Stand 21.1.2020 keine Ersatzaufforstungen oder Rodungen
vorhanden, welche in den AV-Daten nachzufiihren sind.

Stockgrenzen:
In Altendorf sind rund 3.4 km Waldrand mittels Stockgrenzen festgelegt. Die Waldrandlinien in

den AV-Daten verlaufen zurzeit nicht tberall 2 m vor den Stockgrenzen, wobei die Differenzen oft
nur im Millimeterbereich sind.

Objektnamen:
Im Operat werden derzeit zu viele Objektnamen verwaltet. Einzelne Objektnamen fehlen.
Pendenzenliste:

Die kantonale Vermessungsaufsicht fiihrt zusammen mit anderen kantonalen Fachamtern eine
BB/EO-Pendenzenliste (Beilage [81, Stand: April 2020). Neben der allgemeinen Pendenz, dass die
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Waldabgrenzungen in der ganzen Gemeinde zu tberpriifen sind (Fall Nr. 1), enthalt die Penden-
zenliste 7 Pendenzen zu einzelnen Objekten (z.B. fehlende Zufahrt, falsche BB-Art, usw.), die mit
der Erneuerung zu bearbeiten sind.

5.5 Einzelobjekte

Die Qualitat der Situationspunkte ergibt sich aus der Analyse der Grenzpunktinformationen. Sie
sind gleichzeitig und mit denselben Aufnahmemethoden vermessen worden.

Die Einzelobjekte in den AV-Daten sind wie die Bodenbedeckung erfasst worden und wurden mit
den Losen 9 und 11 in den Standard AV93 gebracht.

Bei vielen vorhandenen Elementen ist die Attributierung und Objektbildung (beispielsweise linien-
formig — flachig) nicht korrekt. Die als Flachen zu erfassenden Objekte sind haufig nur als Linien-
elemente erfasst.

5.5.1 Beurteilung Volistandigkeit und Aktualitadt der Einzelobjekte
Fir die Beurteilung der Vollstandigkeit und Aktualitat bezliglich des Datenkataloges und der anzu-
strebenden Detaillierung hat das AVG die Einzelobjekte in den bestehenden AV-Daten mit Orthofo-
tos (SWISSIMAGE, Flugjahr 2016, Bodenauflésung 25 cm) und weiteren Geodaten verglichen. Es
fanden keine Feldbegehungen statt.
Bedeutung der einzelnen Spalten und deren inhaltlichen Angaben:

Objekte in AV statistische Abfrage Anzahl Einzelobjekte pro EO-Art (Stand AV: 8.10.2019, Anzahl
gemass TABLE Einzelobjekt)

Vollsténdig: Abschatzung des AVG, wie viele Objekte prozentual in AV erfasst sind. Angaben gros-
ser 100% bedeuten, dass zu viele Objekte in der AV erfasst sind. Die Schatzung ist ungenau und
hat einen Unsicherheits-Faktor bis zu +/- 25 %.

Objektbildung korrekt: Abschatzung des AVG, wie viele Objekte korrekt als Linien-, Flachen- oder
Punktelemente erfasst sind.

Aktualitét: Abschatzung des AVG, wie gut die in der AV vorhandenen Objekte mit der Realitat
Ubereinstimmen.

Objekte - Objektbildung s
EO-Art in AV Volistandig korrekt Aktualitat Bemerkungen
Mauer * 3879 (200 %) 15 % mittel
unterirdisches Gebaude 469 80 % 25 % mittel
Ubriger Gebaudeteil 5197 85 % 80 % mittel
eingedoltes Gewasser 14 30 % 25 % mittel
zu viele Treppen in AV; einzelne
o o . Stufen sind oft als separates Ein-
wichtige Treppen 937 unklar 25 % mittel zelobjekt erfasst; vermutlich fehlen
auch einzelne Treppen
Tunnel, Unterfiihrung, Galerie 20 85 % 10 % gut
Briicken, Passerelle 132 85 % 10 % mittel
Bahnsteig - 0 % 0 %
Brunnen - unklar
Bei den 5 in der Landeskarte ein-
getragenen Reservoire ist in der AV
jeweils ein Gebaude in der BB er-
Reservoir * - unklar 20 % mittel fasst. Unterirdische Teile der Re-
servoire fehlen.
Schatzungsweise fehlen 2 - 4 pri-
vate Reservoire in den AV-Daten.
Pfeiler 4 unklar 100 % gut
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Objekte - Objektbildung .

EO-Art in AV Volistandig korrekt Aktualitat Bemerkungen
Die Anzahl in der AV fehlende Un-

Unterstand 78 75 % 95 % mittel terstande ist aufgrund Orthofoto
kaum schatzbar.

Ein Teil der erfassten Silos ist auf-
. o o . grund Orthofoto eher als Geb&ude

Silo, Turm, Gasometer 9 50 % 50 % mittel in der BB zu erheben. Vermutlich
fehlen auch einzelne EO-Silos.

Hochkamin - - - - vermutlich keine

Denkmal - - - - keine

Mast, Antenne * 532 90 % 1% -

Aussichtsturm - - - - vermutlich keine

Uferverbauung - - - - vermutlich keine
Einige Schwellen sind in der AV als
Mauer erfasst.

Schwelle 2 2% 5 % schlecht In der Landeskarte und im Ortho-
foto sind weitere Schwellen er-
sichtlich.

Lawinenverbauung - - - - keine

massiver Sockel - unklar 0 % -

Ruine archaologisches Objekt - - - - vermutlich keine
Aus Orthofoto kann kaum beurteilt

o werden, welche der erfassten Lan-

Landungssteg 142 unklar 10% gut dungsstege die Aufnahmekriterien
der AV erfillen.

einzelner Fels . unklar . ) Im Zonenplan sind Findlinge dar-
gestellt

schmale bestockte Flache - unklar - -

Die Objekte Rinnsal sind meistens

Rinnsal * 2977 unklar 10 % schlecht in viele Teilstlicke unterteilt, wel-
che als separate EO erfasst sind.
Die Objekte schmaler Weg sind

schmaler Weg * 2733 unklar 10% | mittel | Meistens inviele Teilsticke unter-
teilt, welche als separate EO er-
fasst sind.

Ein Teilstlick entlang der SBB-Li-
nie ist im Orthofoto ersichtlich,
fehlt aber in AV.

Hochspannungsfreileitung 292 99 % 100 % gut Ein Teilstlick in der AV, das paral-
lel zu einer anderen Leitung ver-
lauft, ist im Orthofoto nicht er-
sichtlich.

Druckleitung 6 100 % 100 % gut

Bahngeleise 145 100 % 100 % gut

Luftseilbahn - - - - keine

Gondelbahn, Sesselbahn - - - - keine
Im Datensatz "Flughindernisse

Materialseilbahn - unklar - - Seillinie" sind in Altendorf keine
Seillinien vorhanden.

Skilift - - - - keine

Fahre - - - - keine

Grotte, Hohleneingang - - - - keine

Achse - - - - keine

. o o Schusslinie Schiessanlage "Chessi-

Schusslinie - 0% 0% - bach® fehlt in AV

Rutschbahn, Rodelbahn - - - - keine

wichtiger Einzelbaum - - - - vermutlich keine

Bildstock, Kruzifix * - unklar - -
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Objekte 4. | Objektbildung .
EO-Art in AV Volistandig korrekt Aktualitat Bemerkungen
Quelle - - - - vermutlich keine
Bezugspunkt - - - - vermutlich keine
Jauchegrube, Mistlege * 18 10 % 50 % mittel
weitere
Tabelle 11
* siehe zusatzliche Informationen im Kapitel 5.5.2 kursive Schrift = kantonale Erweiterungen

5.5.2 Zusatzliche Informationen zu Einzelobjekten

Allgemein:
Die Einzelobjekte sind meistens nicht mit den Nachbargemeinden abgeglichen. Es bestehen

kleine geometrische Differenzen von wenigen cm zwischen den Objekten in Altendorf und den
Nachbargemeinden.

Mauer

Zurzeit sind zu viele Objekte der EO-Art "Mauer" in der AV. Oft sind Objekte als Mauern erfasst,
welche einer anderen EO-Art zugewiesen werden missten. Teilweise sind auch Objekte als Mauern
in der AV verwaltet, die gar nicht Bestandteil der AV sind. Es fehlen allerdings auch Mauern, wie
zum Beispiel der grosste Teil der Larmschutzwande entlang der Autobahn.

Reservoire

Beim Amt fir Umweltschutz (AFU) des Kantons Schwyz sind Datensatze von Reservoirstandorten
(Shape und TIFF) verfigbar. Die Datensatze enthalten auch Quellwasserfassungen, die nicht Be-
standteil der AV sind.

Mast, Antenne

Die Masten der Hochspannungsleitungen sind hauptséchlich als EO-Linienelemente erfasst. Ein-
zelne Masten sind in der AV erfasst, die ausserhalb der Gemeinde Altendorf liegen.

Vermutlich fehlt mindestens 1 Mobilfunk-Antenne (ca. bei 2704530; 1227929). Zudem scheinen
entlang der SBB-Strecke einzelne Masten einer Hochspannungsleitung in der AV zu fehlen.

Rinnsale
Siehe Kapitel 5.4.2, Fliessende Gewasser

Schmaler Weg
Siehe Kapitel 5.4.2, Strassen, Wege

Aufgrund des visuellen Vergleichs der schmalen Wege in den AV-Daten mit dem Orthofoto und der
Landeskarte missen insbesondere im Bergebiet (ehemaliges Los 3) einige Wege angepasst, ge-
|6scht oder neu erfasst werden.

Bildstock, Kruzifix:

Gemas Angaben auf der Internetseite der Pfarrei Altendorf gibt es mindestens an folgenden Stel-
len Wegkreuze: Chessibachstrasse/Buobenhof; Vorderbergstrasse/Schlipf; Vorderbergstrasse/Stutz.
Zudem existieren mehrere Kreuzwegstationen vom Dorfplatz entlang der Etzelstrasse. Wegkreuze
und Bildstécke sind auch im Bauzonenplan dargestellt (http://www.ortsplanung.ch/alten-
dorf/baoalt/altbaoparagraf/zonenplan.pdf).

Jauchegrube, Mistlege:

Der Kanton Schwyz hat unter der Leitung des AFL eine Erhebung von Einrichtungen fir Hofdlinger
(Gullengruben, Mistplatten) und Raufuttersilos durchgefiihrt. Ein digitaler Datensatz mit Punktge-
ometrien fir die einzelnen Standorte ist im Shape-Format verfigbar. In der Gemeinde Altendorf
enthalt der Datensatz (Stand Ende Dezember 2019) rund 140 Punkte fiir Giillengruben und rund
100 Punkte fir Mistplatten. Der Datensatz des AFL enthalt allerdings auch Objekte, welche in der
AV nicht erhoben werden (z.B. Giillengruben, die unter einem Gebaude liegen).
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5.6 Nomenklatur

Eine genehmigte und unterschriebene Nomenklaturliste von der Nomenklaturkommission liegt der-
zeit (Stand Februar 2020) nicht vor.

Der Namensforscher Dr. V. Weibel (Schwyzerisches Namenbuch) fihrt in der Gemeinde Altendorf
248 Namen mit Koordinaten und Bemerkungen in einer Datenbank. Diese georeferenzierten Infor-
mationen kénnen als Excel oder Accessdatenbank abgegeben werden (Bezugsrahmen LVO3).

Die sieben urspriinglichen Nomenklaturplane (gescannte Pléne als TIF) stehen als grober Hinweis
flr die Abgrenzung der Flurnamen bei der kantonalen Vermessungsaufsicht zur Verfligung.

In den AV-Daten von Altendorf werden zurzeit 236 Flurnamen und der Ortsname "Altendorf" ge-
fihrt. Die Abgrenzung des Ortsnamens entspricht der Gemeindegrenze. Geldandenamen sind keine
erfasst. Die Geometrie der Ebene Nomenklatur ist mit der Ebene Liegenschaft am Gemeinderand
abgeglichen.

Die vorhandenen Nomenklatur-Grundlagen wurden im Jahr 2017 durch die kantonale Vermes-
sungsaufsicht zu einer provisorischen Nomenklaturliste aufgearbeitet. Eine erste Bearbeitung der
provisorischen Nomenklaturliste fand durch die Nomenklaturkommission statt. Die Liste enthalt
337 Flurnamen, 1 Ortsname (Altendorf), 23 Objektnamen. In der provisorischen Nomenklaturliste
sind in Altendorf keine Gelandenamen gefiihrt. Die Namen dieser provisorischen Nomenklaturliste
wurden noch nicht mit der Gemeinde besprochen.

Die kantonale Vermessungsaufsicht hat zwei Arbeitsplane erstellt. In den Arbeitsplénen sind die
Flurnamen aus dem Schwyzer Namenbuch von Dr. V. Weibel sowie die Flurnamen (inkl. deren Ab-
grenzung) und die relevanten BB- / EO-Objektnamen aus den AV-Daten (Stand September 2017)
dargestellt. Als Hintergrundinformation wurden die gescannten urspriinglichen Nomenklaturplane
und der alte Ubersichtsplan verwendet. Die Arbeitsplane stehen als TIFF digital zur Verfiigung.

5.7 Rohrleitungen
Eine Ebene Rohrleitungen ist nicht definiert.

Es gibt keine Rohrleitung zur Férderung fliissiger oder gasférmiger Brenn- oder Treibstoffe mit Be-
triebsdruck > 5 bar in der Gemeinde Altendorf.

5.8 Administrative Einteilung

5.8.1 Gemeindegrenzen inkl. Hoheitsgrenzpunkte

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben sind die Gemeindegrenzen mit den Nachbargemeinden geomet-
risch exakt abgeglichen. Aufstossende Grenzen sind grosstenteils abgeglichen. Ebenso wurden die
Attribute Punktzeichen und HoeheGeom vollstéandig abgeglichen. Eine Priifung mit dem erweiter-
ten Gemeindegrenztest des CheckCH ist fehlerfrei.

In den AV-Daten von Altendorf werden derzeit 19 schéne Hoheitsgrenzpunkte verwaltet.

5.8.2 Bezirks- und Kantonsgrenzen

Die Gemeinde Altendorf im Bezirk March grenzt an die Bezirke H6fe und Einsiedeln sowie im
Obersee an den Kanton St. Gallen. Die entsprechenden Abschnitte der Bezirks- und Kantonsgren-
zen sind in den AV-Daten als solche erfasst.

5.8.3 Planeinteilungen
Die bestehende Planeinteilung ist fiir die Nachfiihrung geeignet.

Einzelne Plane nutzen die Darstellungsflache vollstdndig aus, weshalb die darzustellenden Infor-
mationen der AV-Ebenen nur knapp Platz haben. Es besteht kein Bedarf zur Anpassung der
Planeinteilung, da diese bei digitalen AV-Daten an Bedeutung verloren hat.
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5.8.4 Toleranzstufeneinteilung

Die Abgrenzung zwischen den TS2- und den TS3-Flachen wurde im Juli 2019 in etwa den Bauzo-
nen bzw. den Uberbauten Gebieten der Gemeinde Altendorf angepasst.

Die TS-Einteilung ist in der Ausschreibungsbeilage F ersichtlich.
Die TS-Einteilung liegt Gber die ganze Gemeinde vor.

5.8.5 Dauernde Bodenverschiebungen gemass Artikel 660a des Zivilgesetzbuches (ZGB)

Bis heute sind in Altendorf keine Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen definiert. Aus der
laufenden Nachfiihrung der AV sind keine Gebiete mit Rutschungen bekannt. In der Naturgefah-

renkarte des Amtes fiir Wald und Naturgefahren sind einzelne Gebiet mit permanenten Rutschun-
gen von geringer Gefahrdung eingezeichnet (Beilage [9]). Allenfalls sind im Berggebiet weitere lo-
kale Bodenverschiebungen vorhanden.

5.8.6 PLZOrtschaft
In den AV-Daten von Altendorf sind folgende zwei Ortschaften und PLZ erfasst:

Ortschaftsname PLZ Zusatzziffer PLZ
Altendorf 8852 0
Willerzell 8846 0

Tabelle 12

5.8.7 Gebadudeadressen

Die Gebaudeadressen wurden (ber die ganze Gemeinde mit dem Los 14, Erfassung Ebene Gebau-
deadressen (Projekt GABMO) im Biro erfasst. Als Grundlage fiir die Erfassung standen die GWR-
Daten und die verwalteten Angaben in der AV zur Verfligung. Die Lokalisationen waren im Oktober
2019 in den AV-Daten als 95 Strassen und 21 benannte Gebiete erfasst. Lokalisationen und de-
ren Strassenstlicke wurden nur bis zur letzten Gebaudeadresse erfasst.

Gemass Erhebungsformular G (Beilage [5]) fehlen in der Gemeinde Altendorf rund 54 km Stras-
senachsen, da an diesen Strassen oder Wegen keine Geb&udeadressen vorliegen. Die Zahlen sind
jedoch nur beschrankt aussagekraftig, weil in den AV-Daten einige Objekte zu viel als BB «Strasse,
Weg» erfasst sind (siehe auch Kapitel 5.4.1).

Eine Uberpriifung der AV-Daten (Stand 8. Oktober 2019) mit dem Checkservice CheckGWR ergab
rund 90 Fehlermeldungen und 140 Warnungen, die teilweise begriindet sind oder Anpassungen
im GWR benétigen. Mit dem Bundesprojekt "Erweiterung GWR" werden voraussichtlich bis Ende
2020 die Gebaudedaten zwischen der AV und dem GWR abgeglichen und fir alle in der AV beste-
henden Gebaude ein EGID/EDID vergeben.

Die Gebaudeeingénge in der AV scheinen mehrheitlich beim Hauseingang platziert zu sein. Sie
sind grosstenteils mit einem Abstand im Bereich von 30 - 70 cm von der Fassade entfernt erfasst.

5.8.8 Planrahmen

Die Planrahmen sind fiir die Plane Nr. 1 - 48 im Datenmodell DMO1 erstellt. Fiir den Plan Nr. 49,
der den Obersee abdeckt, ist der Planrahmen nicht erfasst.

5.9 Elemente der Erneuerung
Beilage [5]: Erhebungsformular G, Elemente pro TS

Die Elemente wurden aus den numerischen Daten erhoben. Die Verteilung pro Toleranzstufe er-
folgte mittels raumlichen Abfragen am GIS.

Durch die laufende Nachfiihrung verandern sich die einzelnen Elementangaben leicht.
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6 LFP2-Netz SZ100

Unter http://map.geo.admin.ch -> Geokatalog -> Grundlagen und Planung -> Ortsangaben, Refe-
renzsysteme sind die LFP1+2 Protokolle, die HFP1+2 Protokolle sowie die Dreiecksvermaschung
sowie deren Qualitat einsehbar. Direktlink: https://s.geo.admin.ch/85053a249¢

Die rund 90 LFP2-Bodenpunkte (SZ100) und einige Hochzielpunkte (Kirch- und Kapellentiirme)
bilden das LFP2-Netz im Kanton Schwyz.

7 Spezielle Gegebenheiten

1) Eigentimer: Die Eigentiimeradressen lber die gesamte Gemeinde liegen zurzeit auf der Nach-
flhrungsinfrastruktur AV des Kantons Schwyz (NFI AV SZ) in numerischer Form im GEOS Pro
im Registerprogramm vor. Die Aktualitat der Adressen ist nicht gewahrleistet.
Im Register von GEOS Pro werden per Ende Dezember 2019 in der Gemeinde Altendorf rund
2370 Eigentumsanteile (Alleineigentum, Stockwerkeigentum, Erbengemeinschaften, einfache
Gesellschaft, ...) bei rund 1840 Grundstiicken und 1660 unterschiedlichen Eigentiimern ver-
waltet.
Ob ab 2021 die Eigentiimerinformationen im GEQS Pro weiter verwaltet werden ist ungewiss,
da voraussichtlich ab Ende 2020 die Eigentiimerinformationen direkt beim Grundbuch via
Terravis abgefragt werden kénnen.

2) Grundbuchamt: Das Grundbuchamt March setzt die Software TERRIS ein. Die Schnittstelle
AVGBS wurde in der Gemeinde Altendorf im Dezember 2018 eingefiihrt.

8 Weitere Pldane und Daten

Einzelne der nachfolgend aufgefiihrten Grundlagen sind auch als Geo-Webdienst (WMS, WFS und
WMTS) verfiigbar. Die verfliigbaren Geo-Webdienste entsprechen den fiir die Offentlichkeit sichtba-
ren Themen im WebGIS des Kantons Schwyz. Sie sind nachfolgend mit "(*)" markiert. Details
siehe Internetseite der Geo-Webdienste der kantonalen Geodateninfrastruktur: LINK

1) Das Uberregionale Wanderwegnetz (*) steht in vektorieller Form zur Verfigung. Die aktuellste
Version kann beim Fachbereich Langsamverkehr im kantonalen Amt fiir Wald und Naturgefah-
ren (Tel. 041 819 51 13, Maurus.Koechli@sz.ch) bezogen werden.

2) Beim Amt flr Landwirtschaft kénnen ein Datensatz iber die landwirtschaftlichen Nutzflachen
(*) sowie ein Datensatz mit Gillengruben, Mistplatten und Raufuttersilos bezogen werden
(Tel. 041 819 15 17, Juerg.Lindauer@sz.ch).

3) Rebbaukataster (*) Datenbezug via https:/geodienste.ch/services/Iwb_rebbaukataster

4) Das Amt fir Wald und Naturgefahren (AWN) fuhrt auf der Basis der AV-Daten einen Datensatz
mit den aktuellen Waldflachen und einen Datensatz mit Anpassungen der Waldflachen. Die
Datensatze konnen beim AWN (Tel. 041 819 18 34, Christoph.Angst@sz.ch) bezogen werden.

5) Die Stockgrenzen (*) liegen im separaten Datenmodell Stockgrenzen in INTERLIS1 vor
http://models.geo.sz.ch/AWN, siehe auch Kapitel 5.4.2. Die Stockgrenzen werden derzeit im
Plan flr das Grundbuch dargestellt. Die Stockgrenzen kénnen lber den GeoShop des Kantons
Schwyz www.geo.sz.ch kostenfrei bezogen werden.

6) Die Okomorphologische Kartierung (*) Kanton Schwyz, wird bei Bedarf, mit einem Beniit-
zungsvertrag mit dem Amt fir Umweltschutz, Abt. Gewasserschutz, abgegeben. In diesem Da-
tensatz, welcher auf dem Vector25-Datensatz der swisstopo basiert, sind dkologisch relevante
Faktoren der Fliessgewasser des Kantons Schwyz enthalten. Der Datensatz enthélt auch Bach-
namen und wenige eingedolte Gewasserabschnitte, wobei die richtige Lage sowie die Richtig-
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keit und die Vollstandigkeit der Objekte nicht gewahrleistet sind. Die Okomorphologische Kar-
tierung enthalt nicht alle Bache, z.B. im Vergleich mit der Landeskarte, und ist deshalb nur
als Hilfsmittel zu verwenden.

7) Vom Zonenplan Altendorf, sind digitale Daten bei Remund + Kuster, Pfaffikon (Mario Roth)
vorhanden. In der Geokategorie "OREB-Kataster" ist der Nutzungsplan (*) von Altendorf ein-
sehbar.

8) Der Wegrodel der Gemeinde Altendorf ist in analoger Form (viele z.T. alte Unterlagen, Plane)
beim Bauamt der Gemeinde (Abteilung Tiefbau / Werke, Markus Weber) verfligbar.

9) Der Leitungskataster (LK) Abwasser ist bei der Firma Kuster + Hager Ingenieurbiiro AG, Pfaf-
fikon SZ (055 410 70 36; pfaeffikon@kuster-hager.ch) verfiigbar.
Der LK Wasser ist bei der Geoterra AG, Pfaffikon SZ (055 415 48 48, info@geoterra.ch) ver-
flgbar.

10) Perimeter der Bewirtschaftungsvertrage von Flachmooren sind beim ANJF verfligbar. PDF-Da-
teien der Schutz- und Pflegeplane sind im Internet verfligbar. LINK
Die Perimeter des Bundesinventars Flachmoore kénnen im Shape-Format als ZIP-Datei auf der
Internetseite des Bundesamts fiir Umwelt BAFU heruntergeladen werden. LINK
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/zustand/karten/geodaten.html

11) Fur die Vollstandigkeitskontrolle von Starkstromleitungen, Materialseilbahnen oder Seilbahnen

kann die Luftfahrthinderniskarte der swisstopo bzw. des Bundesamtes fir Zivilluftfahrt BAZL
dienen http://map.bazl.admin.ch. In der Datenbank des BAZL sind meldepflichtige Luftfahrt-
hindernisse Gber 25m Héhe erfasst.
Der kantonale Datensatz "Flughindernisse Seillinie" (*) enthalt als Erganzung zur Datenbank
des BAZL auch linienférmige Lufthindernisse im Kanton Schwyz mit einer Maximalh&he von
25m Uber Boden. Dieser Datensatz umfasst vorwiegend Seilanlagen der Landwirtschaft wie
Transport- und Heuseile.

12) Im Thema ,,Geologie* unter http://map.geo.admin.ch sind Karten und Daten der Landesgeolo-
gie und weiterer Institutionen aus dem erdwissenschaftlichen Umfeld einsehbar. Beispiels-
weise Vektordaten ,,GeoCover”.

13) Seit Anfang 2019 existiert (iber den ganzen Kanton Schwyz ein amtliches Verzeichnis der
Strassen (Art. 26a GeoNV, SR 5810.625). Im Verlauf vom 2021 wird es ein amtliches Ver-
zeichnis der Gebdudeadressen (Art. 26¢ GeoNV) geben. Beide Verzeichnisse sind behoérden-
verbindlich.

14) Beim Amt fiir Umweltschutz (AFU) kann der Wasserversorgungsatlas von 1999 bestellt werden
(Shape und TIFF), welcher unter anderem Reservoirstandorte beinhaltet.

9 Vorhandene Projektunterlagen
Fir die Bearbeitung stehen neben den beschriebenen Akten folgende Produkte zur Verfligung:

Farb-Orthofoto (SWISSIMAGE)

Flug: 2016

Footprint: 25 cm. Details siehe WebGIS Kanton SZ

Format: TIFF, RGB 24 bit

Georeferenzierung: TIFF world

Kacheln: 3.0 x 4.375 km

Datenmenge: ca. 9.4 Gbyte pro Landeskartenausschnitt 1:25‘000

Datentrager: externe Festplatte oder Webtransfer

Standardabweichung flr die Lagegenauigkeit: +/- 0.25 m fir 0.25 m Bodenauflésung
Standardabweichung (10) von = 0.50 m fiir 0.50 m Bodenauflésung, mit Gelandemodell DTM-AV,
(Toleranz von 2.580)
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Mit dem Gelandemodell DHM25 betragt die Lagegenauigkeit + 1-2 m (in hiigeligem Gebiet bis zu
+ 3-5 m).

Weitere Informationen:
https://shop.swisstopo.admin.ch/de/products/images/ortho_images
Detaillierte Produktinformationen

Das Orthofoto wird vom Amt flir Vermessung und Geoinformation fiir die Arbeiten der Erneuerung
mittels eines Vertrages gebihrenfrei zur Verfligung gestellt.

Hinweis: Die Orthofotos des SWISSIMAGE wurden auf der Grundlage des Gelandemodells DTM-AV
aus dem Jahr 2002 erstellt. Daher muss allenfalls lokal mit einzelnen Shifts gerechnet werden.
Der Nachfiihrungszyklus fiir SWISSIMAGE betragt 3 Jahre. Demzufolge ist der nachste Flug im
Jahr 2019 vorgesehen. Die neu erstellen Orthofoto mit einem Footprint von 10 cm werden vermut-
lich im Herbst 2020 ausgeliefert. Der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt.

Im WebGIS des Kantons Schwyz (https://map.geo.sz.ch) oder auf https:/map.geo.admin.ch sind
die neuen Orthofotos lber einen grossen Teil der Gemeinde Altendorf bereits einsehbar.

Hbhenpunkte DTM-AV

Die Hohenpunkte im digitalen Terrainmodell DTM-AV stammen aus dem Jahr 2002. Beim Amt fir
Vermessung und Geoinformation sind sowohl Rohdaten (DTM-AV roh) als auch ausgediinnte Daten
(DTM-AV Grid, Raster von 2x2 m) vorhanden. Sie kdnnen ber den FTP-Server des AVG herunter-
geladen werden. www.sz.ch/geoportal > Vertrieb

Im Jahr 2013 wurde das DTM auf Basis von Luftbildern aktualisiert und in den Gebieten Uber
2000 m.0.M. die DHM25-Daten durch genauere Daten ersetzt, die von swisstopo mittels stereo-
skopischer Autokorrelation aus den Luftbilddaten generiert wurden.

Hohenpunkte LiDAR-Daten (swissSURFACE®P)

Die Befliegung des gesamten Kantons Schwyz fand im Jahr 2017/2018 durch die swisstopo statt.
Die Punktdichte betragt mindestens 5 Pkt./m? und weist eine Lagegenauigkeit von 20 cm und
eine Héhengenauigkeit von 10 cm auf.

Kacheln: 1 x 1 km

Datenmenge: ca. 120 Gbyte

Format: las, laz

Datentrager: externe Festplatte oder Webtransfer

Héhenkurven 2017/18

Als Grundlage fur die Hohenkurven wurde das Produkt swissSURFACE®P der swisstopo verwendet.
Die Genauigkeit der H6henkurven ist massgebend von der Einsicht ins Gelédnde aus der Vogelper-
spektive abhangig. Im offenen, gut einsichtigen Gelande liegt die Genauigkeit der Héheninforma-
tion bei ca. £15cm. In Gebieten mit dichtem Bodenbewuchs oder im Wald nimmt die Héhen-
genauigkeit auf ca. £50 cm ab. Weiter konnten bei der Berechnung der Héhenkurven nicht alle
Bruchkanten vollstandig und korrekt modelliert werden. So kénnen entlang eines markanten Ge-
landeknicks Fehler bei der Dreiecksvermaschung und somit auch beim Generieren der Héhenkur-
ven entstehen.

Uber den FTP-Server des AVG stehen die Héhenkurven mit einer Aquidistanz von 1 m und 5 m in
den Formaten Shape und DXF zur Verfiigung. Uber den GeoShop stehen die Hohenkurven mit ei-
ner Aquidistanzvon 1 m, 2 m, 5 mund 10 m in den Formaten ITF, Shape und DXF zum Down-
load bereit.

Relief 2017/18

Als Grundlage fur das Relief wurde das Produkt swissSURFACE®P der swisstopo verwendet.

Die Ursprungsdaten weisen viele Punkte unterhalb des Bodenniveaus als Bodenpunkte aus. Es
handelt sich dabei um Kellertreppen, Lichtschachte, Fehlmessungen etc. Diese wiirden im DTM
zu ,,Loéchern" fihren. Um diese Punkte zu identifizieren wurde eine automatische Nachbarschafts-
analyse angewendet und entsprechende Punkte in die Punktklasse 7 verschoben.

Das Relief wurde in drei Varianten berechnet. Ein Relief mit einer kiinstlichen Beleuchtung von
45°, die Slope-Value-Darstellung (je steiler das Gelande, desto dunkler die Einfarbung) und als
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dritte Variante eine Kombination aus den zwei ersten Darstellungen. Die Daten sind tber den FTP-
Server des AVG verfligbar.

Kacheln: 1 x 1 km
Datenmenge: ca. 3.75 Gbyte pro Produkt
Format: TIFF world

Raster-Basisplan der amtlichen Vermessung

Im Basisplan der amtlichen Vermessung (BP-AV) werden die Daten der amtlichen Vermessung au-
tomatisiert im Rasterplan dargestellt.

Nachflihrungsstand: monatlich

Der BP-AV kann lber den GeoShop des Kantons Schwyz www.geo.sz.ch kostenfrei bezogen wer-
den. Zur Verfligung stehen die Produkte ,,Basisplan 1:5000 farbig" und ,,Basisplan 1:10000
schwarzweiss”.

Raster-Landeskarte 1:25‘000

Format: TIFF

Die aktuelle Landeskarte kann vom Amt fiir Vermessung und Geoinformation bei Bedarf fir die Ar-
beiten der Erneuerung mittels einer Nutzungs-Einwilligung geblhrenfrei zur Verfligung gestellt
werden.

Rasterplan-Landeskarte 1:10‘000

Format: TIFF

Produktvariante: Farbkombination mit Relief

Die Nachfuhrung erfolgt jahrlich basierend auf dem Topografischen Landschaftsmodell (TLM). Bei
Bedarf kann eine aktuelle Landeskarte fiir die Arbeiten der Erneuerung mittels einer Nutzungs-
Einwilligung gebihrenfrei zur Verfligung gestellt werden.

Eidgendssisches Gebdude und Wohnungsregister

Fir die Kontrolle / Ergénzung des Themas Gebaudeadressen (EGID, EDID, Hausnummer, PLZ etc.)
kdnnen via Amt fliir Vermessung und Geoinformation die Daten vom bfs/gwr im ASCII —Format zur
Verfligung gestellt werden. Details siehe https://www.housing-stat.ch/
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10 Projektbeschrieb
10.1 Ziel

Flachendeckende amtliche Vermessung AV93 gemass Verordnung (iber die amtliche Vermessung
(VAV, Stand am 1. Juli 2008) und Technischer Verordnung iber die amtliche Vermessung (TVAV,
Stand am 1. Juli 2008).

Einheitliches Vermessungsoperat lber die ganze Gemeinde mit aktuellem und vollstandigem In-

halt gemass verbindlichem Objektkatalog beschrieben in den aktuellen Datenmodellen DM.01-AV
Version 24 Bund und Kanton Schwyz.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Uberpriifung und Ausdiinnung Fixpunkt-Netz

- Lagerung der Vermessung auf den LFP1/2 sowie HFP1 und allféllige lokale Entzerrung der
Vermessung

- Homogenisierung und Aktualisierung der Bodenbedeckung und Einzelobjekte sowie Anwendung
der aktuellen Richtlinie Detaillierungsgrad

- Analyse Rutsch- und Kriechgebiete sowie allfallige Setzungen

10.2 Allgemeines

Die Punktnummerierung ist vor Beginn der Arbeiten mit der kantonalen Vermessungsaufsicht ab-
zusprechen. Fir die Handhabung der Nummerierungen sind die ,,Erkléarungen beziiglich des
DM.01-AV-CH, Version 24“ der V+D und die Schwyzer Ergdnzungen zu den ZRK-Erlauterungen
zum DMO1 anzuwenden. Dies gilt insbesondere fiir die Grenzpunkte an der Gemeindegrenze, de-
ren Attribute mit den Nachbargemeinden abgeglichen werden miissen.

Die Anforderungen an die Genauigkeit und Zuverlassigkeit sind abhangig von der Toleranzstufe
und richten sich mindestens nach der TVAV. Ziel ist, nach der Erneuerung die Nachfiihrung ,,abso-
lut* zu ermoglichen.

Der technische Offertbeschrieb inklusive Aussagen (ber die Genauigkeit und Zuverlassigkeit sowie
der Fehlererkennung und -behebung ist pro Informationsebene zu gliedern (siehe auch Kapitel 2.3
ff. der Ausschreibungspapiere).

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen von Bund und Kanton. Die Bearbeitung des Operates
hat vollstandig zu erfolgen, auch wenn im Projektbeschrieb nicht alle Details enthalten sind.
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10.3 Fixpunkte

10.3.1 Themenaziel

Entzerrtes und aktuelles Fixpunktnetz gemass den aktuellen FP-Richtlinien der swisstopo und dem
FP-Konzept des Kantons Schwyz als Basis fiir die Erneuerung und die Nachflihrung des Vermes-
sungswerkes.

Im Operat sind absolute Messungen mit GNSS ohne lokale Einpassung (Transformation) mdglich.
Nach der Erneuerung soll es in der Gemeinde keine spannungsbehafteten Gebiete mehr geben,
ausser Rutsch-, Kriech- und Setzungsgebiete.

Die Kennzeichnungen der LFP3 sind vorhanden und erflllen mehrheitlich die Anforderungen der
kantonalen Weisungen (ber die Grenzfeststellung, Vermarkung von Grenzpunkten und Kennzeich-
nung von LFP3, AV-Handbuch Kanton Schwyz Nr. 2.3.4.

Fehlende LFP3 in der TS2 sind gemass FP-Konzept SZ ersetzt.
Zu diesem Zweck werden:
- das Fixpunktnetz auf die LFP2 und HFP1 gelagert;

- das bestehende FP-Netz ausgediinnt, so dass eine kostengiinstige Nachflihrung und ein kosten-
giinstiger Unterhalt des Netzes moglich ist;

- allfallig bestehende Zwange im Operat entzerrt;
- die Triangulationspunkte umklassiert, ausser die LFP2.

10.3.2 Elemente

Aus der Vorprojektbeilage [5] Erhebungsformular G und der Statistik in der Beilage [10] sind die
Anzahl Objekte in der Ebene Fixpunkte im bestehenden Operat Altendorf ersichtlich.

Die Richtwerte fiir das neue LFP3-Netz flir das ganze Operat werden wie folgt festgelegt:

Anzahl LFP3 Anzahl LFP3 Anzahl LFP3
derzeit gemass (inkl. LFP2) gewahlt
TS Ha Erhebungs-for- gemass Art. (inkl. LFP2) | Bemerkung
mular G (inkl. 49 TVAV
LFP2) 0.7/0.2/0.1
> 180 190 126 126 Davon 1 Hoch2|elp"unkt und 10 Punkte an
neuer Lage (geschatzt).
3 831 238 166 80 Keine Punkte an neuer Lage.
Inkl. 2 LFP2/SZ100.
Keine Punkte an neuer Lage.
4 1030 131 103 30 Inkl. 2 LFP1 Stocklichriiz (Bodenpunkt
und Pyramide).
5 415 0 0 0 See
Eine hohere Anzahl LFP3 ist nur in Ab-
Total | 2456 559 395 236 sprache mit der kantonalen Vermessungs-
aufsicht zugelassen.
Tabelle 13

10.3.3 Anforderungen

10.3.3.1

Jeweils vor den Feldkampagnen fiir die Anlage des LFP3-Netzes, der Kennzeichnungsarbeiten der
FP, der Messungen etc. ist die Gemeindeverwaltung durch den Unternehmer aktiv iber die Feldar-
beiten zu informieren. Weiter sind mit geeigneten Massnahmen die Biirger tber die bevorstehen-
den Arbeiten zu informieren, z.B. mit Informationen am Mitteilungsbrett oder in einem Newsletter
der Gemeinde.

Information
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Bei einer notwendigen Neuanlage eines LFP3 ist der Eigentlimer durch den Unternehmer zu infor-
mieren (eidg. RL zur Bestimmung von FP, Kap. 5.6.1). Der Eigentimer ist Gber die Pflichten und
Rechte zu informieren. Der Eigentiimer muss die LFP3-Kennzeichnung auf seinem Grundstiick
dulden (Art. 21 Abs. 1 GeolG, SR 510.62) und er muss der kantonalen Vermessungsaufsicht mel-
den, wenn der LFP3-Punkt zerstort wird (§ 20 Abs. 2 KGeoiG, SRSZ 214.110.)

10.3.3.2 Begehung und Messung LFP2 und Triangulationspunkte (TP)

Die LFP2 Nr. 1132'6060, 1132'6150, 1132'8120, 1132'8020 (H6he unsicher) und 1133'0300
sind mit Protokollierung (Vorlage Begehungsprotokoll fiir LFP2 bei kantonaler Vermessungsauf-
sicht vorhanden) zu begehen und mit GNSS neu zuverlassig zu bestimmen. Die Differenzen zu den
bestehenden Koordinatenwerten (Lage und Hoéhe) sind auszuweisen. Der kantonalen Vermessungs-
aufsicht ist ein Vorschlag zu machen, welche Koordinatenwerte (alte oder neue) in den AV-Daten
verwaltet werden sollen. Die LFP1 Stécklichriiz Nr. 11327200 (nicht GNSS-tauglich) und
1132'7207 missen nicht begangen und gemessen werden.

Ferner sind alle in Tabelle 14 mit * bezeichneten ehemaligen TP in der Gemeinde Altendorf mit
Protokollierung zu begehen und mit GNSS neu zuverlassig zu bestimmen.

Schatzungsweise sind davon fiinf TP nicht oder nur erschwert GNSS-tauglich (in Tabelle 14 unter-
strichen). Diese TP sind wenn moglich direkt mit GNSS oder ansonsten fachgerecht indirekt mit
GNSS zu bestimmen.

Die durchgestrichenen ehemaligen TP in Tabelle 14 missen nicht begangen werden. Diese Punkte
sind entweder zerstort, fur die Nachfiihrung ungeeignet (in Privatgarten gelegen und mehrere cm
unter Boden) oder die Kennzeichnungen waren bereits im Jahr 1989 schief. Diese ehemaligen TP
sind in den AV-Daten zu l6schen.

In folgender Tabelle sind alle TP zusammengestellt. Ihre Punktkategorie in den AV-Daten ist in
den Tabellen 7, 8 und 9 ersichtlich.

1326640 13260680 1326690 * 11326100 |* 11326120 |* 11326180 |* 11326200
H327610 * 11327020 |* 11327030 |11327643 H327650 * 11327060 |* 11327070
* 11327090 |1H3241060 *11327110 |* 11327120 |* 11327130 |* 11327140 |* 11327150
*11327160 |* 11327170 |* 11327180 |* 11327190 |* 11327210 |* 11327240 |* 11327290
* 11327320 |113280660 *11328080 |* 11328090 |*11328100 |* 11328110 |* 11328130
* 11328140 |* 11328160 |11328170 * 11328190 |11328260 * 11328210 |* 11328250
Tabelle 14

Kleinere Revisionen an den TP-Kennzeichnungen (z.B. Stein aufrichten) kénnen bei der Begehung
durchgefiihrt werden. Grossere Revisionen (z.B. Stein entfernen und zentrisch auf Bodenplatte
neu setzen) sind in Absprache mit der kantonalen Vermessungsaufsicht vor der Messung durchzu-
flhren. Bei den zu begehenden TP mit einer Bodenplatte (in Tabelle 14 fett) sind allenfalls Mes-
sungen auf die Bodenplatten durchzufiihren, sofern die Kennzeichnungen nicht in Ordnung sind.
Teilweise liegen die TP in etwas unwegsamen Gelénde. Die langeren Wege sind einzukalkulieren.

Bei TP mit exzentrischen Versicherungen sind die Massangaben in den Punktprotokollen (mit
Messband oder GNSS) zu kontrollieren bzw. einzumessen. Die Resultate sind sauber zu dokumen-
tieren. Von den zu begehenden TP haben gemass den TP-Protokollen die TP Nr. 1132'7190 und
1132'8130 exzentrische Riickversicherungen.

Die TP sind auf ihre weitere Verwendbarkeit in der Nachfiihrung zu berpriifen. Fiir die gemesse-
nen TP sind die Differenzen zu den bestehenden Koordinatenwerten (Lage und Hohe) auszuweisen
und mit Vektoren auf einem Plan darzustellen.

Nach der Analyse der Vektoren ist zu entscheiden, wie die nicht GNSS-tauglichen TP zu behan-
deln sind, ob sie zu LFP3 oder Hilfsfixpunkten umklassiert oder allenfalls geléscht werden. Die
Massnahmen sind mit der kantonalen Vermessungsaufsicht zu besprechen.

Die bestehenden TP-Protokolle sind mit den neuen Angaben (verwendbar als LFP3 oder Hilfsfix-
punkt, Loschung, allfallige Informationen von der Begehung, zerstérte Exzenter, Messung, etc.)
aus der EN handschriftlich oder digital mit Kommentaren auf einem PDF nachzufliihren und der
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kantonalen Vermessungsaufsicht fiir die Umklassierungsmutation in der TP-Datenbank des Kan-
tons (TP-> LFP3) sauber dokumentiert zu tibergeben.

10.3.3.3 Lagerung auf LFP2, ,,absolute” Messungen / H6henlagerung

Das mit absolutem Messverfahren neu bestimmte Fixpunktnetz liber die ganze Gemeinde muss auf
den LFP2 (Lage) und auf den HFP1 (H&hen) gelagert werden. Die definitive Lagerung (Lage/Hdhe)
ist mit der kantonalen Vermessungsaufsicht abzusprechen.

Dazu sind die drei in der Gemeinde Altendorf liegenden LFP2 Nr. 11326060, 1132'6150 und
1132'8120 sowie die beiden LFP2 Nr. 1132'‘8020 (Gemeinde Lachen SZ) und 1133'0300 (Ge-
meinde Galgenen) in die Messungen mit einzubeziehen. Die GNSS-Messungen haben genau und
kontrolliert zu erfolgen.

Mit den GNSS-Messungen sind kontrollierte Héhenanschlisse auf die HFP1 zu messen. Dazu sind
die vermutlich GNSS-tauglichen HFP1 SZ195, S7196, SZ197 und SZ198 kontrolliert mit GNSS
zu bestimmen. Zudem sind von der HFP1-Punktgruppe bei der Kirche Altendorf (SZ127a, SZ128,
SZ129) zwei sehr gut GNSS-tauglichen LFP3 oder neu erstellte Hilfspunkte mit GNSS und mittels
Nivellement auf mindestens zwei HFP1 der Punktgruppe zu bestimmen.

Mit der EN sind allfallige Spannungen im FP-Netz so zu beseitigen, damit anschliessend eine
Nachfiihrung mit absoluten Messmethoden im neuen AV-Operat ermdglicht wird. Siehe eidg.
Richtlinien zur Bestimmung von Fixpunkten der Amtlichen Vermessung von November 2005
(Stand 12/2010), Kapitel 1.3.1.

Die Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen gemass den Tabellen 1-1/1-2 und 1-3/1-4
der eidg. FP-Richtlinien bzw. gemass der Weisung ,,Amtliche Vermessung Punktgenauigkeiten
vom 1.1.2015 sind flr das neue Fixpunktnetz LFP3 verbindlich.

10.3.3.4 Neubestimmung Hochzielpunkt

Der Hochzielpunkt Nr. 1132'7049 (Kirche Altendorf) ist fachgerecht gemass LFP2-Anforderungen
mit mindestens fiinf Richtungen in der Lage neu zu bestimmen. Die Hochzielpunktbestimmung
muss Uber neu bestimmte Punkte erfolgen. Die Hohe des Hochzielpunktes ist nicht zu bestimmen.
Fir den Hochzielpunkt sind aktuelle Bilder fiir das FP-Protokoll zu fotografieren.

Der "Hochzielpunkt" der Pyramide Stocklichriiz (1132'7207) ist nicht neu zu bestimmen. Zuséatz-
lich neue Hochzielpunkte sind nicht vorgesehen.

Die Messungen und Berechnungen der Neubestimmung des Hochzielpunktes sind durch den Un-
ternehmer sauber zusammenzustellen. Unter anderem sind die Anderungen, wie im Kapitel
10.3.3.2 erwahnt, auf dem TP-Protokoll zu dokumentieren. Die Arbeiten und Resultate sind im
Unternehmerbericht in einem separaten Kapitel zu beschreiben. Die separate Dokumentation der
Bestimmung des Hochzielpunktes ist der kantonalen Vermessungsaufsicht abzugeben, damit diese
die LFP2 Mutation auf dem Fixpunktdatenservice durchfiihren kann.

10.3.3.5 Ausdiinnung und Begehung LFP3-Netz

Das bestehende LFP3-Netz ist auf die geforderte Anzahl LFP3 (inklusive LFP2) gemaéss den Anga-
ben in der Tabelle 13 auszudiinnen. Dabei sind méglichst identische Punkte fiir die Neuanlage
des Fixpunktnetzes zu verwenden.

Alle Fixpunkte des neu angelegten LFP3-Netzes sind zu begehen und neu zu bestimmen (Kap.
10.3.3.9). Des Weiteren sind mindestens die Kennzeichnung, der allfallig vorhandene Schacht
und die Lageidentitat (mindestens mit Wasserwaage) dokumentiert zu Gberpriifen.

Bei der Anlage des neuen LFP3-Netzes sind neben den Anforderungen der TVAV auch die aktuel-
len FP-Richtlinien der swisstopo und das FP-Konzept des Kantons Schwyz zu berilicksichtigen. Bei
der Anlage des neuen LFP3-Netzes ist auf eine genligend gute Verkniipfung mit dem alten Polygo-
nar zu achten.

Die Triangulationspunkte werden — sofern sie sich fiir eine weitere Verwendung eignen — zu LFP3
umklassiert (siehe auch Bemerkungen im Kapitel 10.3.3.2).
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Die zukiinftigen LFP3 missen gut und dauerhaft versichert sein.

Wenn moglich sollen sie:

- GNSS-tauglich sein,

- Anschlisse fiir freie Stationierungen bieten,

- auf offentlichem Grund liegen und

- mdglichst 2 Sichten zu benachbarten LFP3 oder LFP2 bieten (insbesondere im Siedlungsgebiet).

Weil das bestehende Fixpunktnetz ausgediinnt wird oder Punkte fehlen, miissen teilweise auch
neue LFP3 versichert werden. Schatzungsweise sind 10 Neupunkte (nur TS2) notwendig. Die
neuen LFP3 sollen gut zuganglich sein und mdglichst den oben erwahnten Anforderungen an zu-
kiinftige LFP3 entsprechen. Bei den neuen LFP3 ist auf eine stabile Kennzeichnung zu achten.
Die vorgesehene Kennzeichnungsart ist fir jeden neuen LFP3 auszuweisen. Die neuen LFP3 sind
bei Bedarf mit einem Schacht zu versehen, wenn es technisch notwendig ist (siehe auch Bemer-
kungen Kapitel 10.3.3.6). Im TS2-Gebiet kdnnen je nach Moglichkeit intakte Hilfsfixpunkte als
neue LFP3 aufklassiert werden. Im TS3- und TS4-Gebiet dirfen keine neuen LFP3 erstellt wer-
den. Wo sinnvoll und nétig sollen intakte Hilfsfixpunkte als LFP3 aufklassiert werden.

Einige Fixpunkte sind gleichzeitig Grenzpunkte. Bei der Ausdiinnung des Fixpunktnetzes sollen im
Baugebiet solche Punkte moglichst nicht als kiinftige LFP3 ausgewahlt werden. Im Landwirt-
schafts- und Berggebiet kénnen bestehende Fixpunkte auf Grenzpunkten ausgewahlt werden, wo-
bei im Allgemeinen darauf verzichtet werden sollte. Neu erstellte LFP3 dirfen in allen Gebieten
nicht gleichzeitig Grenzpunkte sein.

Der vom Unternehmer erarbeitete LFP3-Netzentwurf ist mit der kantonalen Vermessungsaufsicht
zu besprechen und zu bereinigen. Im LFP3-Netzplanentwurf sind auch alle alten FP-Lagen mit se-
parater Symbolik geeignet darzustellen, damit die Verifikationsbehérde effizient die Anlage des
neuen LFP3 Netzes Uberpriifen kann.

Der definitive Netzentwurf mit den Resultaten der Feldbegehung ist vor Beginn der Vermarkungs-
arbeiten der neuen Fixpunkte von der kantonalen Vermessungsaufsicht zu genehmigen.

10.3.3.6 Kennzeichnung LFP3 und HFP
LFP3:

Alle ausgewahlten LFP3 muissen im Felde nachweislich vorhanden, gut versichert und mit Farbe
zuriickhaltend markiert sein. Der Zustand der Kennzeichnungen ist zu protokollieren (Vorlage Be-
gehungsprotokoll bei kantonaler Vermessungsaufsicht vorhanden). Die Anforderungen an die LFP3
sind im Feld zu Uberpriifen.

Das im Datenmodell optionale Attribut ,,Schutzart” ist zu erheben. Allfalliger Schmutz und Abla-
gerungen in Gussschachten missen entfernt werden. Defekte Gussschachte sind in Stand zu stel-
len. Neue Gussschachte sind nur anzubringen, wenn es technisch notwendig ist.

Die neuen LFP3-Punkte werden im Feld vor der Messung dauerhaft und solide versichert. Die
Kennzeichnungsanforderungen fir LFP3 sind in der eidg. Richtlinien zur Bestimmung von Fix-
punkten in der AV sowie in der kantonalen Weisung tiber die Grenzfeststellung, Vermarkung von
Grenzpunkten und Kennzeichnung von LFP3, Handbuch AV SZ Nr. 2.3.4, festgehalten.

Weitere Punkte, die zur Netzstabilisierung oder zur Verdichtung zwecks Detailaufnahmen erstellt
werden (sogenannte Hilfsfixpunkte), werden nicht dauerhaft versichert. Sie miissen aber den glei-
chen Bestimmungsanforderungen wie fiir die LFP gentigen (Art. 47 Abs. 4 TVAV).

Auf sekundare Versicherungen (Art. 53 TVAV) wird verzichtet, siehe FP-Richtlinie Kap 2.3.2.
HFP1:
Alle 9 HFP1 in der Gemeinde Altendorf sind bezliglich Kennzeichnung zu tberprifen. Der Zustand

der Kennzeichnungen ist zu protokollieren (Vorlage Begehungsprotokoll bei kantonaler Vermes-
sungsaufsicht vorhanden).
Die bestehenden HFP-Protokolle sind mit den neuen Angaben aus der EN (Informationen der Bege-

hung, zerstoért, etc.) handschriftlich oder digital mit Kommentaren im PDF nachzufiihren und der
kantonalen Vermessungsaufsicht zur Weiterleitung an den Bund sauber dokumentiert abzugeben.
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10.3.3.7 Messungen allgemein; GNSS-Messungen

Die Messungen und Auswertungen sind nach den aktuellen eidg. Richtlinien zur Bestimmung von
Fixpunkten der Amtlichen Vermessung vom November 2005 durchzufiihren.

Die Messungen und Berechnungen sind im Bezugsrahmen LV95 sowie im LNO2 durchzuftihren.

Das detaillierte/konkrete Messkonzept (GNSS- und allfallige tachymetrische Messungen) ist der
kantonalen Verifikationsinstanz vor Messbeginn schriftlich vorzulegen und abnehmen zu lassen.

Alle Anschlusspunkte (LFP2 und HFP1) sind mit Messungen dokumentiert zu kontrollieren.

Jeder bestehende Punkt, der neu gemessen wird, muss vor der Messung nachvollziehbar und do-
kumentiert auf seine Lageidentitat (mindestens mit Wasserwaage) berpriift werden. Das geplante
Vorgehen aller Kontrollen muss im Angebot beschrieben sein.

Die Messungen von Fixpunkten haben mit stabilen und kontrollierten Lotstock mit Zwei- oder Drei-
beinstativen zu erfolgen. Aufgrund schlechter Erfahrungen bei der Héhenbestimmung mit GNSS,
wird fir Fixpunktmessungen empfohlen, GNSS-Messungen nur bei stabilen Wetterlagen und bei
nicht zu hohen Temperaturen vorzunehmen.

Jede GNSS-Stationierung ist zu protokollieren. Siehe auch Kap. 2.5.2 der eidg. FP-Richtlinien.
Bei GNSS-Messungen sind insbesondere folgende Angaben digital zu verwalten: Empfénger und
Antenne, Punktkennzeichen, Datum, Zeit, Antennenhdhe, GDOP, Anzahl Satelliten, zugehorige
Referenzstation, Operateur, Probleme, Bemerkungen, evtl. abweichende Instrumententyps, abwei-
chender Messmodus, Geoidmodell.

Die Anschlusspunkte und Neupunkte sind in mindestens zwei unabhangigen Sessionen und bei
unterschiedlichen Satellitenkonstellationen (Zeitdifferenz mindestens 1 Stunde) zu bestimmen.
Der Messablauf und die daraus abgeleitete Gruppierung in GNSS-Sessionen sind in einer Matrix
zu dokumentieren (siehe Kap. 4.1.7.2 der eidg. FP-Richtlinien). Die Bildung der GNSS-Sessionen
ist mit der kantonalen Verifikationsinstanz abzusprechen. Der Unternehmer hat entsprechende
Vorschlage zu machen.

Ergeben sich aufgrund eines neuen LFP3 kurze LFP3-Seiten von kleiner 40m zwischen GNSS-
Punkten sind die Distanzen und Richtungen zu den benachbarten LFP3 tachymetrisch zu messen,
um die Nachbarschaftsgenauigkeit zu verbessern.

Es ist das offizielle Geoid der Schweiz CHGeo2004 zu verwenden.

10.3.3.8 Terrestrische Messungen

Pro Station ist ein Stationsprotokoll zu fiihren. Siehe auch Kap. 2.5.2 der FP-Richtlinien. Bei ta-
chymetrischen Aufnahmen sind insbesondere zu verwalten: Datum der Beobachtung, Beobachter,
Instrumentangaben, berlicksichtigte Korrekturwerte, besondere Witterungsverhaltnisse.

Neben der elektronischen Erfassung sind unabhangige Protokolle zu fithren mit: Instrumentenho-
hen, Meteoangaben, Gerateeinstellungen, Signalhéhen und Exzentrizitdten, Bemerkungen, etc.
Messungen sind ohne Zwangszentrierungen durchzufiihren, die Zentriereinrichtung ist zu priifen.
Als Instrumentarium fiir die terrestrischen Messungen wird ein elektronischer Sekundentheodolit
(Standardabweichung < 1mgon) mit einem elektro-optischen Distanzmesser (Standardabweichung
< 3mm+2ppm) vorgeschrieben. Eine aktuelle Instrumentenpriifung flir den verwendeten Distanz-
messer ist nachzuweisen.

Alle Richtungen (Lage und Hohe gleichzeitig) sind einmal in beiden Lagen (1 Satz) zu messen.
Die Distanz zwischen zwei stationierten Fixpunkten muss hin und zuriick gemessen werden.

Die atmospharische Massstabskorrektur kann am Instrument eingegeben werden und ist zu proto-
kollieren. Die lbrigen Korrekturen (Reduktion auf Meereshdhe, Projektion, Erdkrimmung, Refrak-
tion) erfolgen durch das Ausgleichprogramm.

Hochzielpunkte sind fachgerecht geméass LFP2-Anforderungen mit mindestens 5 Richtungen in
der Lage zu bestimmen, siehe auch Kapitel 10.3.3.4 Neubestimmung Hochzielpunkte.
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10.3.3.9 Messungen neues LFP3-Netz und zusatzliche Stiitzpunkte

Hinweis: Die Messungen der Anschlusspunkte und der ehemaligen TPs sind in Kapitel 10.3.3.2
aufgeflhrt.

Alle kiinftigen LFP3 sind kontrolliert mit mindestens zwei neuen Messungen zuverlassig zu be-
stimmen. Eine erste einfache FP-GNSS-Messung kann fiir alle zukiinftigen LFP3 mit intakter
Kennzeichnung bei der Begehung durchgefiihrt werden.

Fir die optimale Integration des bestehenden FP-Netzes und der bestehenden AV-Daten ist vorge-
sehen, in der TS3 60 und in der TS4 20 zusatzliche Stitzpunkte mit LFP3-Genauigkeits- und Zu-
verlassigkeitsanforderungen zu bestimmen. In der TS2 sind keine zuséatzlichen Stiitzpunkte vorge-
sehen.

Die Stltzpunkte sollen gezielt ausgewahlt werden, sobald die definitive neue Netzanlage bekannt
ist und erste Messungen der LFP3 vorhanden sind. Das Vorgehen und die Auswahl der Stitz-
punkte ist mit der kantonalen Vermessungsaufsicht zu besprechen. Je nach Vektorbild der LFP3-
Messungen kann auf die Messung der Stlitzpunkte verzichtet werden. Fiir die Auswahl der Stitz-
punkte sind die Differenzvektoren von den ersten Messungen der LFP3 in Vektorplanen darzustel-
len. Die Stitzpunkte sollen basierend auf dem Vektorbild so gewahlt werden, dass die bestehende
Vermessung optimal in das neue Netz integriert werden kann. Bei der Auswahl ist die alte Netzan-
lage zu berlicksichtigen. Die Stlitzpunkte werden in den AV-Daten als Hilfsfixpunkte verwaltet.

Sollten auf Grund der Resultate weitere Messungen fiir eine korrekte Einpassung/Entzerrung not-
wendig werden, sind diese Massnahmen durch den Unternehmer der kantonalen Vermessungsauf-
sicht vorzuschlagen. Aufwendungen fir allfallig weitere Messungen waren in einer nachsten Phase
zu offerieren.

10.3.3.10 Ubergang zu Nachbargemeinden

In den Nachbargemeinden sind (ausser den erwahnten LFP2) keine weiteren Fixpunkte zu mes-
sen. Die angrenzenden Gebiete in Freienbach, Lachen, Galgenen (Erneuerung auf AV93 lauft),
Vorderthal und Einsiedeln sind entzerrt und spannungsarm. Die Gemeindegrenze zu Rapperswil-
Jona verlauft im See.

10.3.3.11 Auswertungen allgemein

Die GNSS-Messungen sind in einer Tabelle samt Messdatum und -zeit so darzustellen, dass die
unterschiedlichen Messzeiten fir jeden Punkt ersichtlich sind. Fur jeden Punkt sind die Differen-
zen der absolut gemessenen Koordinaten und Héhen auszuweisen / zu vergleichen, damit
schlechte Messungen schon vor der Ausgleichsberechnung aufgedeckt werden und wiederholt wer-
den kénnen.

Die Resultate der weich gelagerten Ausgleichung sind zwingend der kantonalen Verifikations-

instanz zur Zwischenverifikation vorzulegen. Anschliessend werden die endguiltigen Berechnungs-
parameter flr die weiteren Berechnungen festgelegt. Die Verifikation erfolgt jeweils schrittweise.

10.3.3.12 Auswertung der neuen GNSS- und der terrestrischen Messungen

Die Berechnungen der LFP3 und der Hilfsfixpunkte erfolgen inkl. der Héhen. Alle Messungen sind
mit realistischen Fehlern a-priori einzufiihren.

Die Ausgleichung ist in zwei Schritten vorzunehmen. Zuerst werden nur die GNSS-Messungen be-
rechnet (voraussichtliche Lage- und Héhenanschlusspunkte siehe Kapitel 10.3.3.3). Anschlies-
send sind die terrestrischen Messungen kombiniert mit den GNSS-Messungen zu berechnen.

Ablauf Auswertung GNSS (Lage)  (Hohe)
1. GNSS weich (LV95) (LNO2)
2. GNSS gezwangt (LV95) (LNO2)

Ablauf Ausgleichung kombiniert
3. Terrestrisch kombiniert weich (LV95) (LNO2)
4. Terrestrisch kombiniert gezwangt (LV95)  (LN02)
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Die Verbesserung (VERB.) eines GNSS-Punktes im Lageabriss darf 15mm in der Lage nicht lber-
steigen. Ubersteigt eine Verbesserung den vorgegebenen Wert in der Lage, ist die ungeniigende
Messung zu eliminieren (Lage und Hoéhe -> ELIM).

10.3.3.13 Analyse Vektoren LFP3-Netz, Einpassung bestehende AV-Daten

Die Vektoren zwischen den bisherigen und den neu gemessenen Koordinaten (Lage und Hohe) der
LFP2, ehemaligen TP, kiinftigen LFP3 und zuséatzlichen Stitzpunkte sind zu analysieren und die
mittlere Abweichung statistisch auszuweisen. Es sind Koordinatenvergleichstabellen zu erstellen
und die Verschiebungsvektoren sind in Vektorplanen (Lage und Héhe) mit geeigneter Hintergrund-
information darzustellen. Die LFP2, ehemaligen TP, kiinftigen LFP3 und zusatzlichen Stltzpunkte
sind separat auszuweisen bzw. darzustellen.

Basierend auf der Analyse des Vektorbildes der neuen Messungen ist der kantonalen Vermessungs-
aufsicht ein Vorschlag fur die Einpassung der bestehenden AV-Daten (inkl. Hilfsfixpunkte) in Lage
und Hoéhe zu unterbreiten (siehe auch Kap 10.3.3.9).

Das bestehende FP-Netz und die bestehenden AV-Daten miissen in der ganzen Gemeinde auf ge-
eignete Weise auf das neue Fixpunktnetz transformiert bzw. eingepasst werden. In der Offerte des
Unternehmers ist explizit anzugeben, wie die bestehenden AV-Daten in das neue FP-Netz einge-
passt werden. Die vorgesehenen Arbeiten sind beziiglich Lage und Héhen darzulegen. Es ist auch
aufzuzeigen, wie die Héhen der Hilfsfixpunkte in den AV-Daten behandelt werden sollen.

Die angewendeten lokalen wie auch grossflachige Entzerrungen der AV-Daten sind zu dokumentie-
ren und die Berechnungsgrundlagen abzugeben. Sie dienen als Grundlage, damit weitere Geoda-
ten moglichst entsprechend den AV-Daten entzerrt werden kdnnen.

10.3.3.14 Datenerfassung

Die Datenerfassung erfolgt gemass Vorgaben des Datenmodells DMO1 Version 24, Auszug:

TABLE Hilfsfixpunkt = Entweder

a) Basis-, Verdichtungs-, Polygon- oder Passpunkt nach altem Recht; der Nachfuehrung nicht unterliegend, oder

b) Lageaufnahmepunkt (z.B. freie Stationierungen) nicht dauerhafte Kennzeichnung nach TVAV Art 47 Abs 4.

Muessen den gleichen Genauighkeitsanforderungen wie LFP3 genuegen. Werden im Plan fuer das Grundbuch nicht dargestellt.

Nachweislich im Feld nicht mehr vorhandene oder unversicherte Hilfsfixpunkte (Polygonpunkte
nach altem Recht) sind im Datensatz zu l6schen.

Fixpunkte, die nicht als LFP2/3 oder HFP1 bezeichnet werden, sind als Hilfsfixpunkte zu verwal-
ten.

Auf allen FP-Kategorien missen im Datensatz die notwendigen Umklassierungen der Punkte vor-
genommen werden.

10.3.3.15 nicht mehr lageidentische FP

Falsche, bestehende FP-Versicherungen (nicht mehr lageidentisch) sind zu entfernen oder sehr
klar als aberkannt zu kennzeichnen (Abschlagen Steinkopf, zubetonieren Schacht etc.).

Punkte in Rutschgebieten sind gemass den Empfehlungen der CadastreSuisse (KKVA) (iber dau-
ernde Bodenverschiebungen zu behandeln.

10.3.3.16 Nachweis iiber entzerrtes Operat Altendorf

In der TS2 sind mit 220, in der TS3 mit 150 und in der TS4 mit 30 einfachen GNSS-Messungen
auf gut verteilten Grenzpunktgruppen unabhangig und systematisch nachzuweisen, wie gut das
Vermessungsoperat Altendorf entzerrt ist. Die mittlere Punktgenauigkeit ist pro TS statistisch aus-
zuweisen. In der TS4 liegen sehr viele Grenzpunkte im Wald. Deshalb ist der Fokus bei den Kon-
trollmessungen auf das Gebiet der Plane Nr. 18, 19 und 25 zu legen.

Zusatzlich sind davon rund 20% der gemessenen Grenzpunkte zur Kontrolle doppelt zu bestim-
men. Welche Punkte doppelt zu bestimmen sind, ist nach Vorliegen der Resultate der ersten Mes-
sung aller 400 Punkte mit der Vermessungsaufsicht abzusprechen. Doppelt zu messen sind vo-
raussichtlich: schwierig zu bestimmende Punkte; Punkte mit grossen Differenzen; Punkte in Prob-
lemgebieten. Je nach Resultat sind allenfalls in Absprache mit der Vermessungsaufsicht statt dop-
pelten Messungen eine grossere Anzahl einfach zu bestimmender Grenzpunkte vorzusehen.
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Die Messungen sind auszuwerten und zu dokumentieren. Die errechnete Genauigkeit ist pro TS-
Gebiet auszuweisen (Statistik). Der Nachweis ist auch dann zu erbringen, wenn keine Transforma-
tion / Interpolation notwendig ist, weil dieser Nachweis in der Vergangenheit noch nicht gemacht
wurde. Die Kontrollmessungen lassen die konkrete Qualitat und die allfélligen Schwierigkeiten er-
kennen, denen die Vermessungsfachleute in Zukunft im Feld begegnen werden (Kapitel 3.4.4 im
Leitfaden fir die Transformationen in der amtlichen Vermessung; Ausgabe 2008; Handbuch AV
SZ Kapitel 1.3.14).

Es sind Vergleichstabellen und geeignete Vektorplane zu erstellen. Die Resultate sind im Unter-
nehmerbericht festzuhalten, allfallig weitere notwendige Massnahmen sind vorzuschlagen. Die ak-
tuelle ,Richtlinie Einsatz von GNSS bei der Bestimmung von Detailpunkten in der AV* der
CadastreSuisse (KKVA) vom Dezember 2010, insbesondere die Kapitel 4 und 4.3, sind dabei zu
berticksichtigen.

Als Resultat dieser Messungen soll durch den Unternehmer in Absprache mit dem Verifikator eine
Aussage gemacht werden, ob in Zukunft absolut (ohne lokale Einpassung) nachgefiihrt werden
kann. Sollte dies nicht méglich sein, sind die spannungsbehafteten Gebiete in einem Plan zu do-
kumentieren und es ist schriftlich zu begriinden, warum diese Gebiete nicht entzerrt werden konn
ten. In der Regel sind das nur noch Rutsch- oder Kriechgebiete. Im Unternehmerbericht sind die
Resultate zu dokumentieren und zu begriinden.

10.3.3.17 Information Gemeindebehérden iiber Entzerrung

Die Anderungen der Lagekoordinaten und Héhen und deren Auswirkungen auf andere Geodaten
der Gemeinde und deren Werke sind in verstandlichen Tabellen, einfachen Grafiken und in einem
kurzen verstandlichen Bericht zu Handen der Gemeinde aufzubereiten.

Allfallige Auswirkungen auf weitere Geodaten und empfohlene Massnahmen sind fiir andere Be-
hérden (z.B. Bauverwaltung) darin zu beschreiben.

10.3.3.18 Abzugebende Akten fiir die Verifikation
Samtliche Arbeiten sind mit einem technischen Bericht und den zugehdérigen Planen, Protokollen,
Tabellen bzw. Files laufend und im Schlussbericht zu dokumentieren.

Insbesondere sind die in Tabelle 15 aufgeflihrten Akten flr die begleitende Verifikation und die
Schlussverifikation bzw. Schlussabgabe abzugeben.

Fir die begleitende Verifikation kdnnen Akten grundsatzlich in digitaler Form abgegeben werden.
Bei Bedarf sind fiir die Verifikation einzelne Akten auch in analoger Form abzugeben. Fiir die
Schlussverifikation bzw. die Schlussabgabe sind endgliltige Versionen in digitaler Form abzuge-
ben. Von den mit ,,analog” bezeichneten Akten sind spatestens bei der Schlussabgabe endgliltige
Versionen in analoger Form abzugeben.

ug |~
S -*;% Abzugebende Akten
8|S
X | X | Technischer Bericht
X | X | Informationen Uber Entzerrung zu Handen der Gemeinde (Kap. 10.3.3.17)
X | Instrumentenpriifprotokolle
X | Dokumentation der gesamten Messungen und Berechnungen
X | X | Vektorpléne
X | Stationsprotokolle (GNSS und Tachymetrie)
X T.abeIIe der GNSS—Messungen mit Mgsszeiten sowie .der Gruppierung ;Ier GNSS-Ses-
sionen (Gruppierung der GNSS-Sessionen allenfalls in separater Matrix)
X | X | Netzplan (aus Berechnungen generiert) mit Visuren der terrestrischen Messungen
X | X | Punktnummernplan / Fixpunktplan
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Punktverzeichnis mit Angaben von Koordinaten, Gebrauchshéhe, Genauigkeiten,
X | Zuverlassigkeiten, Versicherungsart, Bestimmungsart (GNSS, terrestrisch)
(digital auch als Excel)
Daten in Interlis DMO1-ZRK, bei Abschluss der begl. Verifikation FP
X | (geprift mit Checkservices, Logfile ist beizulegen, Fehler im Logfile betreffend FP
sind zu kommentieren)
handschriftlich oder digital auf einem PDF nachgefiihrte
(X) | (X) | - LFP2-Protokolle (mit Angaben aus der Begehung, inkl. Anpassungen in Skizzen)
- TP-Protokolle (mit Angaben fiir Umklassierung)
x| x Plan mit ausgewiesenen spannungsbehafteten Gebieten
(Geometrie zusatzlich als ITF, DXF oder Shape)
X Transformationsparameter (lokal und grossflachig) fiir Entzerrung weiterer Geodaten-
satze
etc. (siehe FP-Richtlinien)
Tabelle 15
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10.4 Bodenbedeckung

10.4.1 Themenaziel

Fir die Ebene Bodenbedeckung wird ein konsistentes, homogenes, aktuelles und vollstandiges
Flachennetz gemass Objektkatalog erarbeitet.

Die Objekte der Ebene Bodenbedeckung stimmen mit den Objekten der Nachbargemeinden Uber-
ein.

10.4.2 Elemente
Siehe Kapitel 5.4.1 und Vorprojektbeilage [5] Erhebungsformular G.

10.4.3 Anforderungen

Mit geeigneten Methoden ist eine konsistente, aktuelle, vollstandige und TVAV-konforme Ebene
Bodenbedeckung zu erheben.

Die korrekte Ubernahme der vorhandenen digitalen Objekte ist durch den Unternehmer nachvoll-
ziehbar nachzuweisen.

Der Detaillierungsgrad richtet sich nach der entsprechenden Richtlinie (Handbuch AV SZ, Nr.
2.4.2, im Internet verfiigbar).

Die Bodenbedeckung muss insbesondere hinsichtlich der Detaillierung tberarbeitet werden.

Die Objekte dieser Ebene werden grundsatzlich unabhangig von der Ebene Liegenschaften erho-
ben. Das nachtragliche Zusammenlegen mit Eigentumsgrenzen erfolgt nach Art. 12 TVAV.

Die Erhebungskriterien gemass Art. 10 TVAV und der Richtlinie fiir den Detaillierungsgrad (Hand-
buch AV SZ, Nr. 2.4.2) sind verbindlich anzuwenden. Nach Art. 10 Abs. 3 TVAV kommen die Mi-
nimalflachen als Entscheidungskriterium nur zum Zug, wenn die Kriterien in Abs. 1 nicht zutref-
fen (z.B. bewilligungspflichtige Objekte).

Unnétige Unterteilungen gleicher Bodenbedeckungsarten sind zu beheben, z.B. Wiese-Wiese, Gar-
tenanlage-Gartenanlage. Ausnahme bilden das Strassennetz und das Netz der fliessenden Gewas-
ser, wo die Unterteilungen nach Strassen- bzw. Gewassername vorzunehmen sind.

Die vorhandenen Daten missen auf geeignete Weise auf das neue Fixpunktnetz transformiert wer-
den. Die korrekte Transformation ist mit unabhéngigen Messungen von Kontrollpunkten (FP / GP /
SP) durch den Unternehmer nachzuweisen. Das Vorgehen ist in der technischen Offerte prazise
aufzuzeigen.

Die anzuwendende Methode flir die Erstellung der Aktualitat und Vollstandigkeit der Informationen
ist frei. Die Anforderungen der TVAV mussen eingehalten werden. Alle dazu notwendigen Arbeiten
inklusive Feldbegehungen und Nachmessungen sind in das Preisangebot einzurechnen. Bei Feld-
begehungen ist die teilweise schlechte Zuganglichkeit (z.B. in den Wald- und Berggebieten) zu be-
ricksichtigen.

Zur Kontrolle muss die erneuerte Ebene Bodenbedeckung zusammen mit anderen Ebenen (insbe-
sondere Einzelobjekte, Liegenschaften, Gebaudeadressen) auf Vollstandigkeit und Plausibilitat
Uberpriift werden. Die Uberpriifung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Korrektur der Fehler
erfolgt durch den ausfihrenden Unternehmer vor der Verifikation. Wie die Kontrolle erfolgt, ist in
der technischen Offerte aufzuzeigen.

Besprechungen und Abklarungen mit der Bauverwaltung Altendorf sind in den Preisen einzurech-
nen.

Zuséatzlich zu den beschriebenen Anforderungen sind nachfolgend Prazisierungen zu einzelnen Ob-
jekten aufgefiihrt. Der Beschrieb ist nicht abschliessend. Die allgemeinen Anforderungen gelten
fir alle Objekte.
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Gebaude

Die Gebaudeobjekte in den AV-Daten miissen gemass ihrem aktuellen Bestand vor Ort hinsichtlich
den Anforderungen der aktuellen Richtlinie Detaillierungsgrad tberprift und aktualisiert werden.
Die Abgrenzung zu EO-Objekten muss flachig tberprift werden; insbesondere auch die Zuordnung
der Silo zur BB (Gebaude) bzw. zu EO.

Alte Gebaude, die eventuell aufgrund von Mangeln im Meldewesen im Datensatz fehlen, sind neu
zu erheben, abgebrochene Gebaude sind zu l6schen. Vor der Aufnahme von fehlenden alten Ge-
bauden und bei grésseren Anbauten ist mit der Bauverwaltung zu priifen, ob deren Bau friiher be-
willigt wurde und ob fir diese Gebaude nicht bereits ein Nachfiihrungsauftrag besteht.

Unter der Tabelle Gebdudenummer sind die EGID des Gebaude- und Wohnungsregister (GWR) ab-
zulegen, sofern die Definition des Gebaudes mit jener des Bundesamtes fiir Statistik (BFS) tber-
einstimmt. Details siehe Kap. 7.5.2 Erlauterungen zum DMO1-AV-UR-SZ-OW-NW (Handbuch AV
SZ Nr. 2.4.1). Die EGID in den bestehenden AV-Daten sind zu kontrollieren. Allfallige Unstimmig-
keiten sind mit der Bauverwaltung abzusprechen und wo nétig in den AV-Daten zu Kkorrigieren.
Hinweis: Mit dem Bundesprojekt "Erweiterung GWR" erhalten alle derzeit in der AV erfassten Ge-
baude im GWR einen EGID. Diese zusatzlichen EGID werden im Rahmen des Bundesprojektes in
den digitalen AV-Daten ergénzt.

Ergdnzung GWR-EGID fir neu erfasste Gebaude

Die EGID sind auch fir samtliche Gebaude erforderlich, die mit der Erneuerung neu als Gebaude
in der AV erfasst werden. Diese Ergadnzungsarbeiten sind durch den Unternehmer mit der Bauver-
waltung der Gemeinde zu koordinieren, weil die Bauverwaltung die Gebdude im GWR erfassen und
so die EGID generieren muss. Der Bauverwaltung sind geeignete Grundlagen zur Verfliigung zu stel-
len, woraus ersichtlich ist, welche Gebaude neu im GWR zu erfassen sind. Nach Abschluss der Er-
fassung im GWR durch die Bauverwaltung sind die EGID durch den Unternehmer in den AV-Daten
(Tabelle Gebaudenummer) zu erganzen.

Nachfiihrungen im GWR fir geléschte Gebaude

Werden mit der EN Gebaude in den AV-Daten geldscht oder zu Einzelobjekten umgearbeitet, muss
die Gemeinde entsprechend auch das GWR nachfiihren. Der Bauverwaltung sind geeignete Grund-
lagen zur Verfligung zu stellen, woraus ersichtlich ist, welche Gebaude im GWR nachgefiihrt wer-
den missen (z.B. Status des Gebaudes andern, Gebaudekategorie dndern).

Strasse, Weg (BB) / schmaler Weg (EQ)
Die Zuordnung der Wege zur Bodenbedeckung bzw. schmale Wege zu Einzelobjekte muss in vielen
Fallen gemass der giiltigen Richtlinie Detaillierungsgrad angepasst werden.

In der AV erfasste Strassen und Wege, welche die Aufnahmekriterien gemass Detaillierungsgrad
nicht (mehr) erfillen, sind in den AV-Daten zu l6schen. Fehlende Strassen, Wege sind in den AV-
Daten zu ergénzen.

In bewaldeten Gebieten sind mit geeigneten Methoden die Aktualitat der Strassen, Wege zu (iber-
prifen und zu aktualisieren.

Das Netz der Strassen / Wege in der BB ist durchgehend zu definieren. Liicken bei Hofdurchfahr-
ten sind zu schliessen. Die Zuordnung von Zufahrten zu ,,Strasse, Weg* oder ,,librige befestigte”
muss gemass der gliltigen Richtlinie Detaillierungsgrad tberpriift und vereinheitlicht werden.

Bei Strassen- und Wegréndern handelt es sich oft um exakt definierte Objekte, ausser sie sind in

Kies- oder Mergelflachen und ohne festen Randabschluss (Bundstein, Stellplatte) ausgefiihrt. Sie
haben eine eigene Charakteristik. Hauptmerkmale sind die Basisbreite, die Kurvenverbreiterungen
und Ausweichstellen. Diese Merkmale sollen im Grundsatz dargestellt werden und dienen als Ori-
entierungshilfe. Es macht einen Unterschied, ob der Weg 2.0 m oder 3.0 m Basisbreite aufweist.
Strassen und Wege (mit exakt oder auch nicht exakt definierten Randern) sind gesamthaft gross-

raumig Uber einen langeren Abschnitt nachzufiihren, wenn die Charakteristik nicht dargestellt ist.
Weiter ist zu beachten, dass die Flache der Strasse korrekt ist, da diese im Landwirtschaftsgebiet
bei den landwirtschaftlichen Nutzflachen beriicksichtigt wird.
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Befestigte Flachen

Befestigte Flachen sind generell zu Gberprifen und mit den korrekten BB-Arten gemass Detaillie-
rungsgrad zu attribuieren. Vor allem Ubrige befestigte Flachen (inklusive Hofplatze im landw. Ge-
biet) sind zu Gberprifen und zu aktualisieren.

Fir Gbrig befestigte Flachen (GbFl), die kleiner sind als 100 m? in TS2 und 1000 m? in TS3-5
(Minimalflachen geméass TVAV Art. 13: TS2 100 m?, TS3 1000 m?, TS4-5 2500 m?), gelten fol-
gende Grundsatze:

- Tendenziell sind in der AV die UbFI zuriickhaltend zu verwalten.

- Wird ein Bedarf fiir eine Nachfiihrung (z.B. eine Geometrieanderung) festgestellt, soll die UbFI
nur angepasst werden, wenn sie fiir eine homogene Darstellung von Interesse ist oder als wich-
tige Orientierungshilfe dient. Ansonsten ist die (bFl eher zu l&schen.

- Eine noch nicht in den AV-Daten enthaltene ibFl, welche das Flachenkriterium knapp nicht er-
fillt ist nicht nachzufiihren, auch wenn sie sich allenfalls aus Griinden einer homogenen Dar-
stellung aufdréangen wiirde.

- Ausdinnung kleiner UbFI: Kleine UbFI sollen mit der Erneuerung geléscht werden, wenn sie fir
eine homogene Darstellung unwichtig sind und im Gelande nicht als wichtige Orientierungshil-
fen dienen.

Wasserbecken
Fehlende Wasserbecken sind vollstandig zu erganzen. Private und 6ffentliche Bassins sind nach
den Kriterien des Detaillierungsgrades zu beurteilen und gegebenenfalls aufzunehmen.

Humusierte Flachen

Die Zuordnung der humusierten Flachen zu den jeweiligen BB-Arten (insbesondere ,,(ibrig humu-
siert” und , Gartenanlage”) ist zu tGberpriifen und gemass Richtlinie Detaillierungsgrad zu verein-
heitlichen. Die Abgrenzungen der humusierten Flachen sind zu Gberpriifen und zu aktualisieren.
Die fehlenden Gbrigen Intensivkulturen sind zu erheben.

Reben
Rebflachen in Baugebieten sind in der AV zu erfassen, wenn sie im Rebbaukataster enthalten sind
oder die Flache grosser als 100m? ist (unabhangig ob im Rebbaukataster).

Werden Rebflachen im Landwirtschaftsgebiet im Rebbaukataster oder im Datensatz der landwirt-
schaftlichen Nutzflachen verwaltet, sind diese Rebflachen in der Bodenbedeckung der AV zu er-
fassen (auch wenn sie weniger als 1000m? Flache haben).

Grundsatzlich sind flr die Erfassung der Reben die Richtlinien gemass Detaillierungsgrad der AV
massgebend. Die Geometrien im Rebbaukataster oder im Datensatz der landwirtschaftlichen Nutz-
flachen dienen als Grundlage flr die Erfassung in der AV und kdnnen nicht unbedingt eins zu eins
tibernommen werden. Sie sind mit Luftbildern, aktuellen AV-Daten und evtl. Feldbegehungen zu
prifen.

Bei offiziellen aber nicht bestockten Rebflachen (10 Jahre Frist) soll in der AV die BB-Art gewahlt
werden, welche in der Natur angetroffen wird (Acker-Wiese-Weide, (brige Intensivkultur, etc.).

Erganzend zum BB-Detaillierungsgrad AV Handbuch SZ Nr. 2.4.2.1, Kap. 3.3.2.1 Reben:

Sofern keine Umzaunung, Mauer oder eine andere Bodenbedeckungsart die Rebflache klar defi-
niert, sollen bei unklaren Abgrenzungen die Rebflachen seitlich 2m und an den Enden 4m ab den
Rebstdcken definiert werden. Allenfalls kann die im Rebbaukataster verwendete Linie als Abgren-
zung Ubernommen werden.

Bei Unklarheiten, insbesondere wenn aus Sicht AV die Geometrie im Rebbaukataster angepasst
werden sollte, ist mit dem AVG und dem AFL die Abgrenzung der Rebflache zu koordinieren.

Hoch- und Flachmoore
Basierend auf den Geometrien der kommunalen Schutzzonen sind die Feuchtgebiete in Koordina-
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tion mit dem ANJF als Hoch-/ Flachmoor in den AV-Daten nachzufiihren. Die kommunalen Schutz-
zonen enthalten auch Flachen, die nicht als Moorflachen in der AV zu erheben sind. Gemass An-
gaben des ANJF sind Schutzzonen vom Objekttyp "Riedwiese" oder "Ried" als Moorflachen zu er-
fassen. Die Abgrenzungen im Datensatz der kommunalen Schutzzonen entsprechen oft nicht den
aktuellen Gegebenheiten. Im Datensatz der landwirtschaftlichen Nutzflachen des AFL sind
Feuchtgebiete i.d.R. als Streueflachen erfasst.

Anpassungen auf exakte Linien/Flachen in der AV wie bspw. Strassenrander, Hauser, Bache kon-
nen direkt bei der Erfassung in der AV durchgefiihrt werden. Anpassungen an die aktuellen Gege-
benheiten kdnnen bei eindeutigen, klar ersichtlichen Abgrenzungen mit den aktuellen Gegeben-
heiten abgeglichen werden. Grdssere Anpassungen missen mit dem ANJF koordiniert werden.
Falls sich der Perimeter grossflachig mit einer bestockten Flache Uiberschneidet, ist diese be-
stockte Flache als Bodenbedeckungsart "librig bestockte Flache" und nicht als "geschlossener
Wald" auszuweisen. BB-Arten wie Gewasser, Strasse / Weg, Bahn, Gebaude etc. gehen der BB-Art
,Hoch_Flachmoor* vor.

Die AV-Daten mit den Uberarbeiteten Moorflachen sind frithzeitig (nicht erst mit der Schlussab-
gabe) dem ANJF zur begleitenden Verifikation der Moorabgrenzungen zuzustellen.

Fliessende Gewasser (BB) / Rinnsale (EO)
Die Zuordnung der fliessenden Gewasser zur Bodenbedeckung bzw. Rinnsale zu Einzelobjekte
muss gemass der gliltigen Richtlinie Detaillierungsgrad durchgefiihrt werden.

Die fliessenden Gewasser und Rinnsale sind den tatsachlichen Gegebenheiten anzupassen. Nicht
verbaute Gewasser (natlrlicher Gewéasserrand) sind gesamthaft grossraumig (iber einen langeren
Abschnitt nachzufiihren, sobald die Abweichungen eines Gewasserrandes zwischen Situation und
AV-Daten folgende Kriterien berschreiten: 34m in TS2, 1.5m in TS3, 3m in TS4. Dabei ist zu-
satzlich zu beachten, dass vor allem die ausgeschiedene Gewasserflache korrekt ist, da diese bei
den landwirtschaftlichen Nutzflachen berilicksichtigt werden.

In bewaldeten Gebieten ist mit geeigneten Methoden die Aktualitat der fliessenden Gewasser und
Rinnsale zu Uberprifen und zu aktualisieren.

Die BB-Objekte Gewasser (fliessendes, stehendes Gewasser, Schilfgiirtel) und die EO-Objekte
»Rinnsal* und ,eingedolte, &ffentliche Gewasser” sollen zusammen ein Netz bilden.

Stehende Gewasser

Die stehenden Gewasser (inkl. deren Abgrenzungen) sind zu Uberpriifen und wo nétig zu aktuali-
sieren. In der AV erfasste stehende Gewasser, welche die Kriterien nach Detaillierungsgrad nicht
erfillen, sind zu l6schen. Allféllig fehlende stehende Gewasser sind zu erfassen.

Bestockte Fléchen

Die Anpassungen der bestockten Flachen aufgrund der Riickmeldungen aus dem Mitwirkungsver-
fahren des Projektes GIS-LWN des AFL sind gemass den Angaben des AWN im Shape-Datensatz
"Wald Altendorf — Mutationen" in den AV-Daten nachzufiihren.

Zudem gilt es, mit der Erneuerung auch die von den Landwirten nicht gemeldeten Veranderungen
zu aktualisieren. Dazu mussen die Waldrander flachendeckend Gberprift und wo notwendig in Ab-
sprache mit dem AWN aktualisiert werden. Auch die lbrig bestockten Flachen und Hecken ent-
lang von Bachen, Bahnen und Strassen sind zu berpriifen, ob sie den Aufnahmekriterien gemass
Richtlinie Detaillierungsgrad entsprechen, und wo notwendig zu aktualisieren.

Waldabschnitte die mehr als die in der Tabelle 16 genannte Bandbreite tiberragen (auch Waldsei-
tig gegen innen), sind in den AV-Daten geeignet anzupassen. In der TS2 ist der Waldrand oft mit
einer Stockgrenze definiert. Aus Forstrechtsicht kann ein Wald eigentlich nicht kleiner werden.
Waldabschnitte die sich gegen innen verandern, sind trotzdem zu deklarieren und dem AWN zur
Beurteilung vorzulegen.

An Waldrandern kann die Ausladung der Krone enorm sein, bis zu 2/3 der Kronenbreite. Die Fest-
stellungsgenauigkeit bei Waldern ist je nach Baumhdhe und Baumart und Qualitat des Orthofotos
sehr unterschiedlich.

VP Altendorf 15.docx Seite 41 von 56



Umweltdepartement des Kantons Schwyz
Amt fiir Vermessung und Geoinformation

Vorprojekt

Erneuerung Gemeinde Altendorf, Los 15

Die Entscheidungskriterien fur Aktualisierungen von Waldréandern orientieren sich in Absprache
mit dem AWN an den Landwirtschaftlichen Zonengrenzen, auch landwirtschaftliche Produktions-
kataster genannt und an den Fruchtfolgeflachen. Beide sind im WebGIS des Kantons Schwyz

https://map.geo.sz.ch/ ersichtlich.

nicht exakt Bauzonen Fruchtfolgefla- | Berggebiet mit | S6mmerungs- | Bemerkun-
definiertes chen & Talge- | den Bergzonen gebiet gen
Objekt Wald- biet mit Tal- | bis IV
rand (be- und Hiigelzone
stockte Fla- i.d.R. TS3, i.d.R.
chen BB/EO) TS2 selten TS4 TS3+TS4 i.d.R.
TS4+TSH TS nur zur
Information
Waldrander
Waldrander I'C.l'R' indirekt 3m 5m 10m
mit Stockgren-
zen definiert.
Tabelle 16

Der Unternehmer hat alle Anderungsvorschlage dem AWN zur Priifung in fachgerechter Form ein-
zureichen, bevor die AV-Daten definitiv geandert werden. Diese Arbeiten sind friihzeitig mit dem
AWN zu koordinieren (Fachbereich Wald, Kontaktperson Christoph Angst, Tel. 041 819 18 34,
Christoph.Angst@sz.ch). Die AV-Daten sind dem AWN zur begleitenden Verifikation der Waldran-
der (nicht erst mit der Schlussabgabe) zuzustellen.

Die Entscheidung, welche Flachen als ,,(ibrige bestockte Flache" oder , geschlossener Wald* gel-
ten, wird durch das AWN geféallt. Der Unternehmer stellt als Grundlage zur Entscheidungsfindung
dem AWN einen Vorschlag zu.

Die Informationen der verfligten Waldfeststellungen, Datenmodell Stockgrenzen, sind bei der Aktu-
alisierung zu beachten und ebenfalls zu entzerren. Die Waldrandlinien in den AV-Daten sind mit
den entzerrten Stockgrenzen abzugleichen, d.h. die Waldrandlinien sind 2m vor der Stockgrenze
zu definieren. Bei spitzen und stumpfen Winkeln in der Stockgrenzgeometrie sollen die Waldrand-
linien in den AV-Daten mittels Kreisbégen 2m vor der Stockgrenze definiert werden.

Ersatzaufforstungsflachen sind geméass den Angaben des AWN als projektierte Objekte in der AV
zu verwalten. Im Bereich von ausgefiihrten Rodungen sind die Waldrander in den AV-Daten ge-
mass den Angaben des AWN nachzuflhren. Hinweis: mit Stand 21.1.2020 waren keine Ersatzauf-
forstungen oder Rodungen vorhanden, welche in den AV-Daten nachzufihren sind.

Die angepassten/transformierten Stockgrenzdaten sind dem AWN Uber die definierte INTERLIS-
Schnittstelle abzugeben und die Arbeiten in einem kurzen Bericht zuhanden dem AWN zu doku-
mentieren.

Vegetationslose Flachen

Die in den bestehenden AV-Daten erfassten vegetationslosen Flachen missen gemass der Richtli-
nie Detaillierungsgrad tberpriift, umgearbeitet (z.B. andere BB-Art) oder aktualisiert werden. Feh-
lende vegetationslose Flachen sind zu erheben.

Objektnamen
Die Vergabe von Objektnamen ist gemass der giltigen Richtlinie Detaillierungsgrad anzuwenden.

Die bestehenden Namen sind entsprechend auszudiinnen und fehlende sind zu ergénzen.

Pendenzenliste
Die in der Pendenzenliste festgehaltenen Objekte sind zu Gberprifen und zu aktualisieren. Die Ar-
beiten sind in der Pendenzenliste durch den Unternehmer nachvollziehbar zu dokumentieren.
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Tabelle ,,Einzelpunkt®
Die Einzelpunkte sind gemass den Erlauterungen zum DM.01-AV-UR-SZ-OW-NW der ZRK zu ver-
walten. Die Informationen (z.B. Attribut ExaktDefiniert) miissen Gberprift und bereinigt werden.

Nachbargemeinden

Zu Nachbargemeinden mit dem Vermessungsstandard AV93 missen die Daten geometrisch und
inhaltlich nahtlos Gibereinstimmen. Die Kontrollen sind nachvollziehbar auszuweisen. Allfallig n6-
tige Korrekturen in den Nachbargemeinden sind Abschnittsweise auszuweisen und mit der kanto-
nalen Vermessungsaufsicht zu besprechen, siehe Kapitel 10.15, Nachfiihrung der Nachbarge-
meinden, Organisation.

10.5 Einzelobjekte

10.5.1 Themenaziel

Die Objekte werden konsistent, homogen, aktuell und vollstandig erfasst.
Die Einzelobjekte passen mit den angrenzenden Objekten der Nachbargemeinden zusammen.

10.5.2 Elemente
Siehe Kapitel 5.5.1.

10.5.3 Anforderungen

Mit geeigneten Methoden ist eine konsistente, aktuelle, vollstandige und TVAV-konforme Ebene
Einzelobjekte zu erheben.

Die Einzelobjekte in den bestehenden AV-Daten sind zu Gberpriifen, zu erganzen, zu aktualisieren
oder allenfalls zu l6schen. Die Objekte sind auf korrekte Geometrietypen (flachig, linien-, punktfor-
mig) und objektorientierte Definitionen sowie auf die richtige EO-Arten zu Uberpriifen.

Die korrekte Ubernahme der vorhandenen digitalen Objekte ist durch den Unternehmer nachvoll-
ziehbar nachzuweisen.

Der Detaillierungsgrad richtet sich nach der aktuellen Richtlinie (Handbuch AV SZ, Nr. 2.4.2, im
Internet verfiigbar).

Die vorhandenen Daten miissen auf geeignete Weise auf das neue Fixpunktnetz transformiert wer-
den. Die korrekte Transformation ist mit unabhéngigen Messungen von Kontrollpunkten (FP, GP,
SP) durch den Unternehmer nachzuweisen. Das Vorgehen ist in der technischen Offerte prazise
aufzuzeigen.

Die anzuwendende Methode flir die Erstellung der Aktualitat und Vollstandigkeit der Information
ist frei. Die Anforderungen der TVAV missen eingehalten werden. Alle dazu notwendigen Arbeiten
inklusive Feldbegehungen und Nachmessungen sind in das Preisangebot einzurechnen. Bei Feld-
begehungen ist die teilweise schlechte Zugénglichkeit zu beriicksichtigen.

Zur Kontrolle muss die erneuerte Ebene Einzelobjekte zusammen mit anderen Ebenen (insbeson-
dere Bodenbedeckung, Liegenschaften, Gebdudeadressen) auf Vollstandigkeit und Plausibilitat
iberpriift werden. Die Uberpriifung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Korrektur der Fehler
erfolgt durch den ausfihrenden Unternehmer vor der Verifikation. Wie die Kontrolle erfolgt, ist in
der technischen Offerte aufzuzeigen.

Zusatzlich zu den beschriebenen Anforderungen sind nachfolgend Prazisierungen zu einzelnen Ob-
jekten aufgefiihrt. Der Beschrieb ist nicht abschliessend. Die allgemeinen Anforderungen gelten
fir alle Objekte.
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Mauern

Die in den AV-Daten als ,,Mauern* erfassten Objekte mlssen gemass der Richtlinie Detaillierungs-
grad Uberprift und eher entschlackt oder umgearbeitet (z.B. andere EO-Art) werden. Dazu ist die

Uberpriifung der Objekte im Feld notwendig. In den AV-Daten fehlende erhebungspflichtige Mau-
ern (inklusive Larmschutzwande bei Autobahn) sind zu erfassen. Bei neueren Objekten ist mit der
Bauverwaltung zu priifen, ob nicht bereits ein Nachflihrungsauftrag besteht.

Unterirdische Gebaude / Reservoire

Die Zuordnung der Reservoire zur Bodenbedeckung bzw. zu Einzelobjekte ist zu tberprifen und
allenfalls anzupassen. Fehlende unterirdische Gebaude und Reservoire sind zu ergdnzen, teilweise
muss die Objektbildung angepasst werden. Bei den Reservoiren sollen v.a. gréssere Reservoire er-
fasst werden, die fiir eine Vielzahl von Nutzern eine wichtige Funktion erfiillen und/oder als Orien-
tierungshilfen dienen. Es sollen Reservoire erfasst werde, die im Gelande auch als solche wahrge-
nommen werden (z.B. mit Tire bei oberirdischem Zugang; nicht einfach ein "Deckel").

Kénnen unterirdische Gebaude nicht im Feld eingemessen oder nur mit grossem Aufwand erhoben
werden, sind vorhandene Plane zu verwenden. Auf der Bauverwaltung stehen bei Bedarf Bauge-
suchsplane zur Verfligung, welche als Anhaltspunkte verwendet werden kdnnen.

Ubriger Gebsudeteil

Die in den AV-Daten als , ibriger Gebaudeteil* erfassten Objekte miissen gemass der Richtlinie
Detaillierungsgrad Uberprift, umgearbeitet (z.B. andere EO-Art) oder aktualisiert werden. Fehlende
Objekte sind zu ergéanzen.

Unterstand

Die in den AV-Daten als ,,Unterstand” erfassten Objekte miissen gemass der Richtlinie Detaillie-
rungsgrad Uberprift, umgearbeitet (z.B. andere EO-Art) oder aktualisiert werden. Fehlende Objekte
sind zu ergénzen. Bei neueren Objekten ist mit der Bauverwaltung zu prifen, ob nicht bereits ein
Nachflihrungsauftrag besteht.

Silo, Turm, Gasometer

Die Abgrenzung zu den BB-Objekten muss flachig Gberprift werden. Die fehlenden Objekte sind
zu erganzen. Die Objektbildung muss bei den bereits erfassten Objekten in der AV berprift und
angepasst werden.

Eingedolte Gewasser / Strassendurchldsse

Die fehlenden eingedolten Gewasser und Strassendurchlasse sind wenn méglich zu erheben. Vor-
handene Grundlagen sind bei der Erfassung geeignet zu berlicksichtigen. Kénnen keine verlassli-
chen Geometrien beschafft werden, ist auf die Darstellung (Erfassung) zu verzichten, Kap. 4.4
Richtlinie Detaillierungsgrad Einzelobjekte. Teilweise muss die Objektbildung der bereits erfassten
Objekte in den AV-Daten angepasst werden.

Rinnsale
Siehe Ausfiihrungen unter Fliessende Gewasser (BB) / Rinnsale (EQ) bei der Ebene Bodenbede-
ckung Kapitel 10.4.3. Die Fliessrichtungssymbole sind zu ergéanzen.

Briicken, Passerellen / Tunnel, Unterflihrung, Galerie

Die fehlenden Briicken, Passerellen, Tunnel und Unterfiihrungen sind zu ergénzen und die beste-
henden zu aktualisieren. Die Objektbildung hat gemass aktuellem Detaillierungsgrad zu erfolgen.
Das 4m Kriterium bezlglich der Zuordnung der Bodenbedeckung ist ebenfalls zu kontrollieren und
allenfalls anzupassen (Kap. 4.7 der Richtlinie Detaillierungsgrad Einzelobjekte).

Die Objekte , Tunnel_Unterfuehrung_Galerie* und , Bruecke_Passerelle” sind derart festzulegen,
dass diese zusammen mit der Bodenbedeckungsart ,,Strasse_Weg" der Informationsebene Boden-
bedeckung ein zusammenhangendes, flachiges Strassen- und Wegnetz bilden* [Quelle: Erlaute-
rungen zum DM.0O1 der ZRK].

Die Attributierung, Objektbildung und der Detaillierungsgrad der Objekte (insbesondere bei Bri-
cken, Passerellen) missen Uberpriift und ergénzt werden.
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Schmaler Weg
Die Zuordnung der Wege zur Bodenbedeckung bzw. schmaler Wege zu Einzelobjekte muss gemass

der giltigen Richtlinie Detaillierungsgrad durchgefiihrt werden.

Alle im Gelande klar erkennbaren Wege, die nicht in der Ebene Bodenbedeckung zu erfassen sind,
werden als Objekte ,,schmaler Weg" erfasst. Mindestens alle Wanderwege sind in der amtlichen
Vermessung als schmaler Weg oder als Strasse/Weg zu erfassen. Die schmalen Wege sind geomet-
risch exakt mit den befestigten BB-Flachen abzugleichen.

wichtige Treppen

Die Einzelobjekte , wichtige Treppe* in den bestehenden AV-Daten sind anhand der Kriterien des
Detaillierungsgrades zu Uberprifen. Viele in den AV-Daten erfasste Treppen sind zu léschen oder
missen umgearbeitet werden (z.B. Objektbildung anpassen). Allfallige in den AV-Daten fehlende
zu erhebende Treppen sind zu erganzen.

Schwellen

Bereits erfasste Schwellen in den Fliessgewassern sind nach den Kriterien des Detaillierungsgra-
des zu Uberprifen. Die vorhandenen Informationen miissen umgearbeitet und die fehlenden
Schwellen erganzt werden.

schmale bestockte Flache
Die bestockten Flachen, welche die Kriterien der Richtlinie Detaillierungsgrad fiir ,,schmale be-
stockte Flache” erflillen, sind in Koordination mit dem AWN und dem ANJF zu erheben.

Hochspannungsfreileitung / Mast, Antenne

Die Hochspannungsfreileitungen in den AV-Daten sind zu aktualisieren und fehlende sind zu er-
ganzen. Bei den bereits in den AV-Daten erfassten Masten von Hochspannungsfreileitungen muss
die Objektbildung angepasst werden. Fehlende Masten, Antennen sind zu erganzen.

Ergdnzungen zum Datenmodell Bund
Folgende Objekte sind im DM.01-AV-UR-SZ-OW-NW zuséatzlich zum Bundesmodell vorhanden:
Jauchegruben / Mistlegen, Rutsch- / Rodelbahnen und Schusslinien.

formationen miissen umgearbeitet und die fehlenden Jauchegruben und Mistlegen ergéanzt wer-
den.

Pendenzenliste
siehe entsprechende Aussagen in Kapitel 10.4.3 zur Ebene Bodenbedeckung

Tabelle ,,Einzelpunkt®
siehe entsprechende Aussagen in Kapitel 10.4.3 zur Ebene Bodenbedeckung

Nachbargemeinden
siehe entsprechende Aussagen in Kapitel 10.4.3 zur Ebene Bodenbedeckung

10.6 Hohen

Das Thema Héhen wird in dieser Erneuerung nicht bearbeitet.
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10.7 Nomenklatur

10.7.1 Themenaziel

Die vorhandenen Grundlagen sind zu einer genehmigten Nomenklaturliste und einem Nomenkla-
turplan aufgearbeitet. Diese Informationen sind in der amtlichen Vermessung erfasst.

10.7.2 Elemente
Siehe Kapitel 5.6 Nomenklatur.

10.7.3 Anforderungen und geplanter Ablauf

Die AV-Daten sind mit der von der kantonalen Vermessungsaufsicht und der Nomenklaturkommis-
sion erarbeiteten provisorischen Nomenklaturliste abzugleichen. Das technische Vorgehen und die
Ablaufe sind an einer Startsitzung mit der Gemeinde, den Auskunftspersonen, der Nomenklatur-
kommission und dem Unternehmer zu koordinieren.

Die Namen der Nomenklaturliste sind geméass dem Objektkatalog DMO1 als Orts-, Flur-, Gelande-
oder Objektnamen in den AV-Daten zu erfassen.

Die bestehenden Abgrenzungen der Flurnamen sind basierend auf den vorhandenen Informatio-
nen, insbesondere der provisorischen Liste und den durch den Unternehmer erhobenen Aussagen
der Auskunftspersonen der Gemeinde sowie den urspriinglichen Nomenklaturplanen, zu berpri-
fen und wenn nétig anzupassen. Die Auskunftspersonen sind tber die Gemeinde anzufragen. Wo
moglich sind die Abgrenzungen auf Grundstiicksgrenzen zu legen. In Berg- und Waldgebieten oder
bei grossen Grundstiicken kann die Abgrenzung auf natirliche Grenze gezogen werden.

Alle Namen sind mit den richtigen Schriftgrossen und den richtigen Schrifttypen zu erfassen. Zum
Beispiel sind lberregionale Gelandenamen mit Schriftgrosse gross und evtl. gesperrt zu erfassen.
Kleinrdumige Gelandenamen sind hingegen mit Schriftgrosse klein zu erfassen. Die Angaben kon-
nen fir die Produktion des Basisplanes oder fiir andere Pléane verwendet werden.

Die Flur-, Gelande-, Orts- und Bachnamen der Nomenklaturliste sind geeignet in einem Plan dar-
zustellen. Flur- und Ortsnamen sind mit ihren jeweiligen Abgrenzungen darzustellen.

Die Referenzkoordinaten in der Nomenklaturliste sind zu Uberpriifen. Falsche Koordinaten sind zu
korrigieren und fehlende sind zu erganzen.

Der Entwurf von Nomenklaturliste und —plan sind zur Prifung der Nomenklaturkommission zuzu-
stellen. Danach sind die Liste und der Plan an einer oder mehreren gemeinsamen Sitzungen mit
der Gemeinde, den Auskunftspersonen, der Nomenklaturkommission und dem Unternehmer zu be-
sprechen. Das Resultat der Besprechung ist durch den Unternehmer in die Akten einzuarbeiten.

In Absprache mit der Nomenklaturkommission erstellt der Unternehmer eine definitive Nomenkla-
turliste und einen definitiven Nomenklaturplan. Allfallige strittige Namen sind speziell zu kenn-
zeichnen. Sie werden in einem eigenen Verfahren durch den Regierungsrat entschieden. Die defi-
nitiven Akten sind in analoger (vierfach) und digitaler Form an die kantonale Vermessungsaufsicht
abzugeben. Die Gemeinde und Nomenklaturkommission bestatigen mit ihrer Unterschrift die Frei-
gabe der Nomenklaturliste und des Nomenklaturplanes. Die definitive Nomenklaturliste und der
definitive Nomenklaturplan werden im Rahmen der Genehmigung des ganzen Vermessungswerkes
durch den Regierungsrat abschliessend genehmigt.

Die Daten sind auf das neue Fixpunktnetz zu transformieren.

Das Vorgehen fur die Erhebung der Nomenklatur (Abgleich mit Nomenklaturliste, Erfassung der
Abgrenzungen der Flurnamen, Transformation, usw.) sowie die vorgesehenen Kontrollen sind in

der Offerte zu beschreiben. Die Erhebung der Nomenklatur ist infolge des langeren Ablaufes mit
verschiedenen Beteiligten friihzeitig einzuplanen.

Im Reglement fir die kantonale Nomenklaturkommission im Handbuch AV SZ Nr. 2.4.15 sind
weitere Ausfiihrungen zum Verfahren festgehalten.
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10.8 Liegenschaften

10.8.1 Themenaziel

Samtliche vorhandenen Grenzpunkte sind nach den Vorgaben der AV9O3 attribuiert.
Alle selbstandigen und dauernden Rechte sind erfasst.
Die Liegenschaftsgrenzen stimmen mit den Nachbargemeinden exakt und vollstandig tberein.

10.8.2 Elemente
Vorprojektbeilage [5] Erhebungsformular G

10.8.3 Anforderungen

Die Daten der Ebene Liegenschaft sind auf das neue Fixpunktnetz zu entzerren/transformieren.
Die korrekte Transformation ist mindestens mit den im Kapitel 10.3.3.16 beschriebenen Messun-
gen von Kontrollpunkten durch den Unternehmer nachzuweisen. Das Vorgehen ist in der techni-
schen Offerte prazise aufzuzeigen, insbesondere auch bezliglich der Hoheitsgrenzen.

Der Flachenvergleich (Art. 71 TVAV) ist durchzufiihren. Technische Flachenabweichungen von
grésser als 1 m? missen nachvollziehbar abgeklart werden und die erforderlichen Massnahmen
sind durchzufiihren. Verbleibende Differenzen miissen nachvollziehbar begriindet werden. Auf das
Erstellen von Kontrollzeichnungen wird verzichtet.

Weitere vorgesehene Kontrollen, insbesondere der korrekten Ubernahme der vorhandenen vollnu-
merischen Objekte, sind durch den Unternehmer in der Offerte zu beschreiben.

Allgemein

Alle Arbeiten an der Ebene Liegenschaften missen die Anforderungen der TVAV einhalten.

Alle Grenzpunkte sind gemass den AV93 Anforderung zu attribuieren. Die Lagezuverlassigkeit der
aus dem Los 12 stammenden Grenzpunkte (Mutation 3219 , Einfiihrung DMO1 Los 12“) ist sinn-
voll zu vergeben. Der kantonalen Vermessungsaufsicht ist ein Vorschlag fiir die Vergabe der Lage-
zuverlassigkeiten zu machen.

Méglichkeiten zur Integration von Koordinaten aus der Nachfiihrung sind in der Offerte zu be-
schreiben.

Mit der kantonalen Vermessungsaufsicht sind alle allfallig geplanten Messungen abzusprechen.

In der Offerte ist aufzuzeigen, wie wahrend der Erneuerung Anderungen von Kennzeichnungsarten
bei Grenzpunkt-Rekonstruktionen in den Datensatz gemeldet/integriert werden. Hinweis: Vermar-
kungsanderungen werden in der NFI AV SZ ohne Mutation durchgefiihrt.

Es ist zu Handen des Grundbuchs eine Liste mit Vergleich der Flachen alt — neu (Flachenver-
gleichsliste) zu erstellen.

Nachbargemeinden

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, wurden die Liegenschafts- und Hoheitsgrenzen im 2016 mit ei-
nem Sonderprojekt kantonsweit abgeglichen. Fiir alle Grenzen sind die Attribute der Grenzpunkte
mit den Nachbargemeinden abzugleichen.

Fir die Liegenschafts- und Hoheitsgrenzen gelten nachfolgende Anforderungen:
Die Daten miissen nahtlos libereinstimmen.
Die Grenzdefinitionen stimmen exakt (iberein.
Es gelten die verscharften Anforderungen gemass den ,,Erklarungen beziliglich des DM.01-AV-
CH, Version 24" der V+D (Handbuch AV SZ Nr. 1.3.3) und den Erlauterungen zum DMO1-AV-
UR-SZ-OW-NW (Handbuch AV SZ Nr. 2.4.1. + 2.4.1.1).
Es stimmen neben den Punktnummern auch die zusatzlichen Attribute wie z.B. Genauigkeiten,
Punktzeichen etc. liberein.

Allfallige unterschiedliche Punktnummern und zuséatzliche Attribute sind fachgerecht abzukléren
und wo notwendig in Altendorf zu aktualisieren.
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Die Kontrollen sind nachvollziehbar auszuweisen, allféllig notwendige Korrekturen in den Nachbar-
gemeinden sind auszuweisen und mit der kantonalen Vermessungsaufsicht zu besprechen, siehe
Kapitel 10.15, Nachfiihrung der Nachbargemeinden, Organisation.

10.9 Rohrleitungen

Es sind keine Objekte des Themas Rohrleitungen vorhanden. Die Ebene ist rein administrativ zu
erdffnen.

10.10 Administrative Einteilungen

10.10.1 Themenaziel

Alle Einteilungen gemass DMO1-AV sind im Vermessungswerk erhoben und dokumentiert.
Die einzelnen Subebenen stimmen mit den AV93-Nachbaroperaten lberein.

10.10.2 Elemente
Vorprojektbeilage [5] Erhebungsformular G

10.10.3 Anforderungen

Die Strukturierung der Informationen erfolgt gemass Objektkatalog beschrieben im Datenmodell
DMO1-AV.

Die folgenden Einteilungen sind zu erfassen:

- Nummerierungsbereiche

- Gemeindegrenzen

- Bezirksgrenzen

- Kantonsgrenzen

- Landesgrenzen (keine)

- Planeinteilung *

- TS-Einteilung *

- Planrahmen

- Gebaudeadressen (PLZOrtschaft, Gebaudeadressen) *
- Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen *

Die einzelnen Themen der Administrativen Einteilung sind mit aussagekraftigen Planen zu doku-
mentieren (mindestens die mit ,,** markierten Themen).

Zusatzlich zu den beschriebenen Anforderungen sind nachfolgend Prazisierungen zu einzelnen Ob-
jekten aufgefiihrt. Der Beschrieb ist nicht abschliessend. Die allgemeinen Anforderungen gelten
fir alle Objekte.

10.10.3.1 Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- und Landesgrenzen

Die korrekte Handhabung der verschiedenen Grenzen (Land, Kanton, Bezirk, Gemeinde) erfolgt ge-
mass den ,,Erklarungen beziiglich des DM.01-AV-CH, Version 24“ der V+D und den erganzenden
Erlauterungen im Handbuch AV SZ 2.4.1+2.4.1.1.

Die Daten sind auf das neue Fixpunktnetz zu transformieren.

Nachbargemeinde
Es gelten die gleichen Anforderungen wie bei der Ebene Liegenschaften.
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10.10.3.2 PLZOrtschaft
Basis fir dieses Topic bildet die Norm Gebadudeadressen SN 612 040 (siehe www.snv.ch).

Die PLZ-Angaben in der AV stimmen mit dem GWR Uberein. Die Daten sind auf das neue Fix-
punktnetz zu transformieren.

Nachbargemeinde

Die Daten der Ebene PLZOrtschaft sind zu den Nachbargemeinden mit dem Vermessungsstandard
AV93/DMO1 nahtlos in Ubereinstimmung zu bringen.

10.10.3.3 Gebaudeadressen
Basis fiir dieses Topic bildet die Norm Gebadudeadressen SN 612 040 (siehe www.snv.ch).

Alle Anforderungen gemass den Erlauterungen zum DMO1-AV (Handbuch AV SZ Nr. 2.4.1) sind
vollstandig umzusetzen.

Die Tabelle , Lokalisation* mit den zugehérigen Untertabellen muss erfasst werden. Alle Bodenbe-
deckungsobjekte mit Art = Strasse_Weg werden mit einer Strassenachse versehen, die ungefahr in
der Mitte der Strasse verlauft. Es sind auch die Strassenstiicke zu erfassen, die keine Gebaudead-
ressen haben (wie Alp- und Waldstrasse etc.). Die Erfassung der Strassenachse geschieht bis zum
Ende der Strasse.

Die Achsen haben ein topologisches Netz zu bilden, das fir GIS-Anwendungen weiter verwendet
werden kann. Die entsprechenden Ausfiihrungen finden sich in den Erldauterungen zum DMO1-AV-
CH (Handbuch AV SZ Nr. 1.3.3, Kapitel 3.19.2) und zum DMO1-AV-UR-SZ-NW-OW (Handbuch
AV SZ Nr. 2.4.1, Kapitel 21.2.3) sowie im Merkblatt fiir die Erfassung der Strassenachsen (Hand-
buch AV SZ Nr. 2.4.1.2).

Die bestehenden Lokalisationsnamen kénnen aus dem bestehenden Datensatz (ibernommen wer-
den. Unterschiede zum Strassenverzeichnis im GWR sind mit der Gemeinde abzuklaren und ent-
sprechend in den AV-Daten anzupassen. Strassen ohne Namen sind gemass den Schwyzer Ergén-
zungen zur Erlauterung zum DMO1 (Handbuch AV SZ Nr. 2.4.1.1) als ,,namenlos” zu erfassen.

Die Aktualitat und vor allem die Vollstandigkeit der Gebaudeadressen in der AV sind mit dieser Er-
neuerung zu kontrollieren.

Die Tabelle , Gebaudeeingang” und die zugehorigen Untertabellen basieren auf den Gebaudead-
ressen aus den bestehenden Daten. Die Hausnummern und die Attribute GWR_EGID und
GWR_EDID kénnen grosstenteils aus dem bestehenden Datensatz (ibernommen werden.

Die bestehenden Daten sind mit den Angaben im GWR zu vergleichen. Das BFS stellt dazu den
Checkservice CheckGWR zur Verfligung. Exportfiles aus dem GWR werden bei Bedarf von der kan-
tonalen Vermessungsaufsicht zur Verfligung gestellt.

Differenzen zwischen den Angaben in der AV und dem GWR muissen mit der Gemeinde abge-
klart/koordiniert und in den AV-Daten verbessert werden. Der Bauverwaltung Altendorf ist geeignet
aufzuzeigen, welche Korrekturen/Anpassungen/Erganzungen im GWR vorzunehmen sind.

Hinweis: Mit dem Bundesprojekt "Erweiterung GWR" erhalten alle derzeit in der AV erfassten Ge-
baude im GWR einen EGID und eine eindeutige Adresse. Bei den Adressen wird im GWR zwischen
‘offiziellen" und "nicht offiziellen" Adressen unterschieden. In den AV-Daten sind nur die "offiziel-
len" Adressen im Topic Gebaudeadressen zu erheben. Die fehlenden "offiziellen" Adressen der be-
stehenden Bauten werden im Rahmen des Bundesprojektes in den AV-Daten erfasst.

Allfallige von der Gemeinde vergebene "offizielle" Adressen fiir Gebaude, die mit der Erneuerung
neu als Gebaude in der AV erfasst werden (siehe Kap. 10.4.3, Ergdnzung GWR-EGID firr neu er-
fasste Gebaude) sind im Topic Gebaudeadressen zu erganzen.

Fir jeden Gebaudeeingang muss die Verkniipfung zu einer Lokalisation erfasst sein.

Bei Gebauden mit "offiziellen" Gebdudeadressen sind die Lagekoordinaten der Gebaudeeingénge
zu kontrollieren und zu aktualisieren. Die Lagekoordinaten missen innerhalb der BB-Gebaude oder
EO-Elemente (unterirdische Gebaude) platziert werden. Der senkrechte Abstand zur Fassade soll
kleiner als 10cm sein. Die Lagekoordinate des Gebaudeeingangs soll etwa dort platziert werden,
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wo auch die Haupteingangstire ist. Die Lagekoordinaten der Gebaudeeingénge sind mit Feldbege-
hungen zu kontrollieren, beziehungsweise zu aktualisieren. Bei Gebduden mit "nicht offiziellen"
Gebaudeadressen sind keine Gebaudeeingénge zu erfassen. Die EGID von "nicht offiziellen" Adres-
sen sind lediglich bei den Gebaudenummern in der Bodenbedeckung zu erfassen.

Die Daten der Ebene Gebadudeadressen sind auf das neue Fixpunktnetz zu transformieren.

Es sind ein oder mehrere geeignete Gebaudeadressen- / Hausnummernplane (Lokalisationsplane)
im Format PDF zu erstellen, siehe TVAV Anhang B. In diesen Planen sind auch die benannten Ge-
biete und die Platze darzustellen.

Seitens der Eidgendssischen Vermessungsdirektion sind einerseits Empfehlungen fiir die Erfas-
sung und andererseits das Hilfsmittel ExtractAxis flr die Achsenberechnung vorhanden (Hinweis:
Version 1.01 aus dem Jahr 2005 beim AVG erhaltlich). Die durch den Unternehmer geplanten
Kontrollen sind auszuweisen.

Nachbargemeinde

Die Daten (vor allem Lokalisationen) der Ebene Gebaudeadresse sind zu den Nachbargemeinden
mit Gebieten im Vermessungsstandard AV93 nahtlos in Ubereinstimmung zu bringen.

10.10.3.4 Planeinteilung

Die bestehende Blatteinteilung der Inselplane ist zu tibernehmen.

Die Planeinteilung ist auf das neue Fixpunktnetz zu transformieren und mit den Liegenschafts-
grenzen abzugleichen.

Es ist eine aktuelle, gut lesbare Planeinteilung auszudrucken sowie auch als PDF aufzubereiten.

10.10.3.5 TS-Einteilung

Die bestehende Toleranzstufeneinteilung wird Gibernommen, wobei die TS-Grenzen auf bestehende
Liegenschafts- und Kulturgrenzen zu legen sind.

Die TS-Einteilung ist auf das neue Fixpunktnetz zu transformieren.

Die Attributierung der Toleranzstufen wird gemass Kapitel 6 der , Schwyzer Erganzungen zu den
Erlauterungen zum Datenmodell DMO1-AV-UR-SZ-OW-NW* (Handbuch AV SZ Nr. 2.4.1.1) vorge-
nommen.

Es ist eine aktuelle, gut lesbare TS-Einteilung auszudrucken sowie auch als PDF aufzubereiten.

10.10.3.6 Planrahmen

Die bestehenden Informationen der Planrahmen sind zu (bernehmen und wo nétig (z.B. Plan 49,
See) punktuell zu erganzen/korrigieren.

10.10.3.7 Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen

Mit der Erneuerung Altendorf sind derzeit keine besonderen Messungen oder Massnahmen bezlig-
lich Rutschgebieten vorgesehen.

Allfallige noch unbekannte Rutschgebiete sind mit den reinen Fixpunkt- und Stlitzpunktmessun-
gen zu analysieren und sind einzukalkulieren.

Evtl. sind im Anschluss einzelne dichtere Fixpunktnetze in Absprache mit der kantonalen Vermes-
sungsaufsicht anzulegen. Diese Arbeiten sind jetzt nicht zu offerieren.

Falls keine Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen ausgeschieden werden, ist die Ebene
rein administrativ zu er6ffnen.
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10.11 Eigentiimerverzeichnis

Das bis anhin im Register von GEOS Pro verwaltete Eigentiimerverzeichnis wird mit dieser Erneue-
rung nicht bearbeitet. Kiinftig (voraussichtlich ab 2021) kénnen Eigentlimerinformationen direkt
beim Grundbuch via Terravis abgefragt werden. Im Grundstiicksbeschrieb der amtlichen Vermes-
sung sind damit die Eigentliimerangaben nicht mehr nétig und werden deshalb entfernt.

10.12 Ausziige fiir die Grundbuchfiihrung

10.12.1 Themenaziel

Aktuelle und vollstandige Grundstiicksbeschriebe sind erstellt.
Pléne fir das Grundbuch stehen zur Verfigung.

10.12.2 Anforderungen
Grundsticksbeschriebe

Die Grundstlicksbeschriebe werden auf der Basis des aktuellen Datensatzes erstellt. Inhalt und
Darstellung sind im Handbuch AV SZ Nr. 2.3.3 ersichtlich.

Ein definitiver Satz der Grundstiicksbeschriebe sind dem Kanton als PDF abzugeben.
Pléne fiir das Grundbuch

Der Ausdruck der Pléne fiir das Grundbuch erfolgt auf Papier und als PDF fir die kantonale Ver-
messungsaufsicht (gemass V+D-Express 1/2008 sind neben den ITF-Daten eine Nullkopie der
Pléne fir das Grundbuch zu archivieren).

Stockgrenzen sind gemass § 35 Abs. 3 der giiltigen Vollzugsverordnung zum Planungs- und Bau-
gesetz (PBG SRSZ 400.111) im Plan fir das Grundbuch mit einer strichpunktierten Linie einzu-
tragen. Die verpflockten Punkte werden im Plan fiir das Grundbuch nicht dargestellt.

Die Daten der Stockgrenzen sind beim Datenherrn, dem Amt fiir Wald und Naturgefahren (AWN),
Bereich Forstrecht, zu beziehen. Das Datenmodell ist unter http://models.geo.sz.ch/AWN/ doku-
mentiert. Falls eine Transformation der AV stattfindet, sind die Daten der Stockgrenzen ebenfalls
zu transformieren. Die angepassten/transformierten Stockgrenzdaten sind dem AWN Uber die defi-
nierte INTERLIS-Schnittstelle abzugeben und die Arbeiten in einem kurzen Bericht zuhanden dem
AWN zu dokumentieren.

Allgemein

Das zustandige Grundbuchamt wird nach der Genehmigung des Vermessungswerkes mit den nach
der TVAV und der Ausschreibungsbeilage J zu erstellenden Akten fiir die Grundbuchflihrung be-
dient. Die Weitergabe dieser Akten erfolgt voraussichtlich durch die NFI AV SZ, der Anbieter muss
keine Aufwendungen fir die Weitergabe einkalkulieren.

Dem Grundbuchamt sind mittels Flachenvergleichsliste (alte — neue Grundbuchflache, siehe Kapi-
tel 10.8.3 Liegenschaften) die neuen Grundstickflachen mitzuteilen. Der elektronische Datenaus-
tausch wird voraussichtlich Gber die Schnittstelle AVGBS erfolgen. Die notwendigen AVGBS-Da-

teien werden voraussichtlich durch die NFI AV SZ oder die kantonale Vermessungsaufsicht erstellt.
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10.13 Information an die Grundeigentiimer iiber Flachendanderungen

10.13.1 Themenaziel

Eigentimer von Grundstiicken mit Flachenanderungen erhalten einen Grundstiickbeschrieb zuge-
stellt. Rickmeldungen von allfalligen Méangeln und Adressanderungen sind korrigiert.

10.13.2 Anforderungen

Es wird kein Auflageverfahren nach § 11 Abs. 1 KVAV durchgefiihrt, da die Grundeigentiimer in
ihren Rechten nicht berlhrt sind.

Zur Information wird denjenigen Grundeigentiimern ein aktueller Grundstiickbeschrieb zugestellt,
wo die Grundstiicke eine Flachenanderung erfahren haben (Flachen von Liegenschaften, selbstan-
digen und dauernden Rechten). Wenn nur die BB/EO aktualisiert wurde und keine Grundstiick-Fla-
chenanderung erfolgte, wird den Eigentiimern kein neuer Grundstiickbeschrieb zugestellt, § 11
Abs. 2 KVAV. Bei den betroffenen Eigentlimern sind dabei alle Eigentiimer (Allein- und Miteigen-
timer) anzuschreiben; alle erhalten einen separaten / eigenen Grundstiicksbeschrieb zugestellt.
Bei Stockwerkeigentiimern sind Grundstiickbeschriebe zu versenden, wenn eine Verwaltungs-
adresse vorhanden ist. Bei Grundstiicken mit subjektiv dinglichen Verknipfungen sind die jeweili-
gen Eigentiimer gemass den obigen Regeln anzuschreiben.

Die Kosten fiir den B-Post-Versand (Briefkopf mit Logo Unternehmer), Kopierkosten, Couverts
(Logo Unternehmer) sind in das Angebot einzurechnen. Die Aufwendungen fiir die Adressabklarun-
gen, den erneuten Versand und allfalligen Korrekturen an Parzellen oder Kulturen sind in die Of-
ferte einzurechnen. Ein Entwurfl fiir das Informationsschreiben von friiheren Erneuerungen wird
von der kantonalen Vermessungsaufsicht dem Unternehmer abgegeben. Das Informationsschrei-
ben ist durch den Unternehmer auf die Verhaltnisse in Altendorf anzupassen.

Ab voraussichtlich 2021 werden die Eigentimerangaben nicht mehr im Grundsticksbeschrieb der
AV enthalten sein. Sie werden in einem eigenen Fenster mittels Zugriff via dem Auskunftsportal
Terravis auf die Daten des Grundbuchs im kantonalen Webgis ersichtlich werden.

Fir den Versand an die Grundeigentiimer sind jedoch die Eigentiimerangaben des Grundbucham-
tes zu verwenden. Das Grundbuchamt verfigt aber oft nicht (iber aktuelle Adressen von Eigenti-
mern. Aktuellere Eigentimeradressen liegen vermutlich bei der Steuerverwaltung vor. Zurzeit (Mai
2020) ist noch nicht abschliessend geklart, wie bei einer Erneuerung der Datenaustausch aktuel-
ler Eigentiimeradressen stattfindet. Das AVG wird den Datenaustausch koordinieren. Der Anbieter
hat fiir die Datenbeschaffung keine Kosten einzukalkulieren.

Das kommunale Bauamt kann bei Bedarf fiir Adressabklarungen zu einzelnen Eigentiimern unter-
stiitzend mithelfen. Verwaltungsadressen von Stockwerkeigentumsgesellschaften sind bei der Ge-
meinde ebenfalls verfligbar.

Wenn nach Rickmeldungen aus dem Versand der Grundstiickbeschriebe an die Eigentiimer die
AV-Daten korrigiert werden miuissen, sind die betroffenen Plane fiir das Grundbuch neu zu erstel-
len. Weiter ist eine Liste zu fiihren und abzugeben, welche die erfolgten Einwande und die durch-
geflihrten Massnahmen aufzeigt, inkl. Korrekturen an den Eigentliimerangaben und deren Adres-
sen.

Es ist vorgesehen, dass die Information an die Grundeigentliimer nach der Verifikation und vor der
Genehmigung durch den Regierungsrat erfolgt. Somit kdnnen allfallige Korrekturen und Adressak-
tualisierungen durch den Erneuerungsgeometer vollzogen werden.

Im Informationsschreiben an die Grundeigentiimer wird der Erneuerungsgeometer als Auskunfts-
person angegeben.

An die Kosten fir diesen Versand werden keine Bundesbeitrage ausgerichtet. Die Kosten teilen
sich Kanton und Gemeinde je zur Halfte.
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10.14 Nachfiihrung

10.14.1 Nachfiihrung wahrend Erneuerung

Der ausfiihrende EN-Geometer hat die Pflicht fiir die geeignete Koordination und Information fiir
die durch andere Geometer durchgefiihrten Nachflihrungen zur Verfligung zu stehen. Auf Anfragen
von anderen Geometern sind die laufenden Nachfiihrungen geeignet zu koordinieren, siehe § 19
KVAV und Richtlinien fir Nachfihrungen wahrend Erneuerungen, Handbuch AV SZ Nr. 2.4.11.

Der EN-Geometer hat die Pflicht die erneuerten Daten auf Wunsch an Dritte abzugeben, bis die
AV-Daten auf der NFI AV SZ sind. Die Daten sind nur kleinrdumig tber den benétigten Ausschnitt
abzugeben. Dabei hat er auch die Pflicht den Kunden {ber den Stand dieser Daten zu informieren
(nicht verifiziert, nicht genehmigt, BB/EO aktuell, transformiert/entzerrt, LS sind nicht rechtskraf-
tig, Daten dirfen nur fiir dieses Projekt verwendet und nicht weitergegeben werden). Die Bereit-
stellungskosten kénnen verrechnet werden.

Fihrt der EN-Geometer eine laufende Mutation in der Gemeinde Altendorf fiir Dritte aus, so hat er
dem Auftraggeber seine Aufwendungen gemass der Honorarordnung HO33 Kanton Ziirich abziig-
lich 10% in Rechnung zu stellen, § 18 Abs. 2 der Verordnung tber die Gebihren und Nutzungs-
modalitaten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi, SRSZ 214.112). Diese Regelung beabsich-
tigt, dass EN-Geometer keinen Vorteil aus den EN-Arbeiten auf dem Nachfiihrungsmarkt ziehen
kénnen.

In der Offerte ist auszuweisen wie der EN-Geometer die Zusammenarbeit mit den mit Nachfihrun-
gen beauftragten Geometern koordiniert und konzipiert.

10.14.2 Integration der laufenden Nachfiihrung

Die Integration der Mutationen in die Erneuerung soll optimal erfolgen kénnen. Die Aufwendungen
flr die Integration der laufenden Nachfiihrungen sind in das Preisangebot einzukalkulieren. Die
Nachfiihrungstatigkeit ist auf Grund der letzten Jahre und der wirtschaftlichen Entwicklung durch
die Anbieter zu schatzen. Angaben zur Mutationstatigkeit sind in der Ausgangslage im Kapitel 4.3
beschrieben.

Bei der Abgabe zur Schlussverifikation mussen bereits alle Nachflhrungsobjekte in den AV-Daten
enthalten sein. Auf den Zeitpunkt der Ubergabe der AV-Daten in die NFI AV SZ (nach Verifikation)
missen alle Nachfiihrungsobjekte in den erneuerten AV-Daten integriert sein.

Alle alten NF-Tabelleneintrage (bspw. BBNachfuehrung oder LSNachfuehrung etc.) sind mit allen
Informationen in den neuen Datensatz zu (ibernehmen, auch die Perimeter. Die Verweise auf be-
stehende Objekte werden dabei in der Regel mit der EN ,,ersetzt” werden.

Bei der Integration der laufenden Nachfiihrungen wahrend der EN von ,,rechtsgiiltigen Objekten
muss die Mutationshierarchie nicht eins zu eins im Zielsystem nachgebaut werden, da die Objekte
in der Regel durch die Integration in die EN durch den EN-Geometer (Interpolation etc.) nochmals
verandert werden. Diese Objekte kdnnen/dlrfen daher tblicherweise der EN-Mutation zugeordnet
werden.

Flr projektierte Zustande muss hingegen bei der Integration der laufenden Nachflihrungen in den
EN-Datensatz die Mutationshierarchie im Zielsystem nachgebaut werden. Die betroffenen Objekte
sind der jeweiligen Mutation aus der laufenden Nachfiihrung zuzuordnen. Dies gilt auch fir allfél-
lige mit der laufenden Nachfiihrung erfasste projektierte Gebdude bzw. BB-Objekte.

In der Offerte ist auszuweisen wie der EN-Geometer beabsichtigt die Nachfiihrungen technisch
und zeitlich in die erneuerten Daten einzubauen und wie die Zusammenarbeit mit der NFI AV SZ
geplant ist.

10.14.3 Integration in die Nachfiihrungsinfrastruktur AV SZ

Die Integration der erneuerten AV-Daten in die NFI AV SZ, inklusive dem Nachbau der Mutations-
hierarchie auf der NFI AV SZ sowie der wenigen allfalligen inzwischen angefallenen dringenden
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Mutationen, werden durch die kantonale Vermessungsaufsicht koordiniert und durchgefiihrt/orga-
nisiert. Diese Aufwendungen gehen nicht zu Lasten des Anbieters.

Der Anbieter hat in seiner Offerte auszuweisen, nach welchem Arbeitsschritt er die erneuerten AV-
Daten in die NFI AV SZ zu integrieren plant, siehe auch Ausschreibungs-Beilage | ,,mdglicher Ab-
lauf der Schlussverifikation bis zur bundesrechtlichen Anerkennung®.

10.15 Nachfiihrung der Nachbargemeinden, Organisation

10.15.1 Themenaziel

Alle angrenzenden Nachbargemeinden sind mit dem aktuellen Vermessungswerk AV93 Altendorf
in Ubereinstimmung zu bringen. Die Grundlagen fiir nétige Korrekturen in den Nachbargemeinden
sind erstellt.

10.15.2 Anforderungen

Die Anforderungen sind in den , Erklarungen beziglich des DM.01-AV-CH, Version 24 der V+D
(Handbuch AV SZ Nr. 1.3.3) und in den Erlduterungen zum DMO1-AV-UR-SZ-OW-NW (Handbuch
AV SZ Nr. 2.4.1. + 2.4.1.1) beschrieben.

Die Plane und Datensatze der Nachbargemeinden sind an der Operatsgrenze dahingehend zu (ber-
prifen, ob ein homogener Informationsinhalt ber die Gemeindegrenzen hinweg gewahrleistet ist.
Dies gilt insbesondere flir die Objekte der Ebenen Bodenbedeckung, Einzelobjekte, Liegenschaf-
ten, Hoheitsgrenzen sowie Gebdudeadressen. Detaillierte Informationen dazu sind vorne jeweils in
den entsprechenden Ebenenkapiteln enthalten.

Differenzen sind mit der kantonalen Vermessungsaufsicht zu besprechen. Der Unternehmer er-
stellt einen Gbersichtlichen Plan und eine Liste, woraus ersichtlich ist, wo welche Nachbardaten
nachgefliihrt werden muissen. Der Unternehmer liefert fiir die weitere Behandlung der Differenzen
Vorgehensvorschlage ab.

Verbleibende ndétige Korrekturen in den Nachbargemeinden gehen nicht zu Lasten des Erneue-
rungsgeometers. Diese Arbeiten werden auf Grundlage der durch den Erneuerungsgeometer erstell-
ten Dokumente durch die kantonale Vermessungsaufsicht in Auftrag gegeben.

Der Aufwand fir die Organisation, Import der Nachbargemeinden, Vergleich und Korrektur in den
Daten Altendorf ist in die Offerte des Unternehmers einzurechnen. Die AV-Daten der umliegenden
Vermessungen im Kanton Schwyz kénnen kostenfrei Giber den Downloaddienst GeoShop Schwyz
bezogen werden.

Das Vorgehen ist durch den Unternehmer fiir alle Nachbargemeinden im Angebot darzustellen.
Die Arbeiten sind bei den jeweiligen Ebenen einzukalkulieren.

10.16 ITF-Datenqualitat

Vor der Schlussabgabe missen die Interlisdaten (CH und ZRK) durch den Unternehmer mit den
modularen Checkservices der ZRK (MoCheckZRK) und des Bundes (CheckCH) sowie mit dem
CheckGWR uberprift werden. Beim Bundeschecker ist auch der erweiterte Gemeindegrenztest
durchzufiihren. Dabei ist das aktuelle Operat auch mit den Daten im sogenannten Arbeitsbereich
zu vergleichen.

Die Datenmodelle (ili-File) sowie die Logfiles der Checkservices sind bei der ITF-Datenabgabe bei-
zulegen. Fehler oder Warnungen (inklusive die im Logfile als ,toleriert” bezeichneten Meldungen)
sind zu analysieren und wo moglich zu beheben. Im Logfile ausgegebene Fehler oder Warnungen,
welche nicht behoben werden kdnnen, sind durch den Unternehmer zu begriinden. Fehlen die
Logfiles und die allfallig nétigen Begriindungen, werden die ITF-Daten unverifiziert zuriickgewie-
sen.
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Im Handbuch AV SZ Nr. 2.5.6 steht eine allgemein anwendbare Checkliste fir die Datenprifung
zur Verfligung. Die Kontrolle mit der zur Verfligung gestellten Checkliste ist geeignet zu dokumen-
tieren. Stellt die kantonale Vermessungsaufsicht bei der Datenverifikation fest, dass die in der
Checkliste vermerkten Priifungen durch den Unternehmer nicht erfolgten, werden die Interlisdaten
nicht weiter verifiziert und zur Uberarbeitung an den Unternehmer zuriickgewiesen.

10.17 Technische Dokumentation

Die im Verzeichnis der abzuliefernden Akten, Plane und Daten festgehaltenen Dokumente und Da-
teien sind nachvollziehbar, sauber und in der Regel systemunabhangig (ASCII, HTML) abzulegen.
Mindestens die Anforderungen der TVAV Art. 68 ff sind einzuhalten.

Samtliche Arbeiten sind mit einem technischen Bericht und den zugehdérigen Plénen, Protokollen,
Tabellen bzw. Files laufend und im Schlussbericht zu dokumentieren.

10.17.1 Originalmessungen

Originalmessungen sind gemass Artikel 69 TVAV zu dokumentieren, die Art der Dokumentation ist
freigestellt.

Tachymetrische Aufnahmen

Es sind vollstandige Stationsbeobachtungen zu dokumentieren, inkl. Distanzen, Winkel, Qualitat
der Station, Massstab, etc.

Bei Aufnahmen sind neben den Koordinaten auch Winkel und Distanzen etc. zu dokumentieren.
GNSS Aufnahmen

Bei GNSS Aufnahmen sind vollstéandige Logfiles der GNSS-Messungen mit allen gewahlten Ein-
stellungen abzulegen. Die Dokumentationsanforderungen der Richtlinie ,,Einsatz von GNSS bei der
Bestimmung von Detailpunkten in der amtlichen Vermessung, Dezember 2010* sind einzuhalten.
Handrissflihrung

Feldhandrisse sind sauber, vollstandig und nachvollziehbar (Datum, Visum, Nordpfeil, Legende,...)
zu fuhren.

10.17.2 Berechnungen, Arbeitsunterlagen, Kontrolldokumente
Gemass TVAV Anhang B.

Die Berechnungen gehéren zu der technischen Dokumentation und sind vollsténdig und nachvoll-
ziehbar abzulegen.

Originale Arbeitsunterlagen sind sauber und nachvollziehbar zu fiihren.

Die Kontrolldokumente sind zu datieren, zu visieren und, wenn fiir die Nachvollziehbarkeit erfor-
derlich, mit geeigneten Legenden zu versehen. Die durchgefiihrten Kontrollen sind zu dokumentie-
ren und die Resultate sind schriftlich festzuhalten.

10.17.3 Unternehmerbericht
Der Unternehmerbericht ist laufend, wahrend der Arbeitsausfiihrung zu erstellen.

Neben den eidgendssischen Anforderungen an den Unternehmerbericht (TVAV Art. 73) sind im
Dokument ,,Richtlinie fiir die Berichterstattung / Unternehmerbericht" die kantonalen Anforderun-
gen festgehalten (siehe Ausschreibungsbeilage G).

10.17.4 Meldung allfalliger Luftaufnahmen

Gemass Artikel 27 Abs. 2 der Landesvermessungsverordnung (LVV, SR 510.6226) meldet der
Kanton dem Bund die im Kanton geplanten bzw. durchgefiihrten Flige. Bei allfalligen geplanten
und durchgefiihrten Fligen sind der kantonalen Vermessungsaufsicht die fir die Meldung an den
Bund notwendigen Informationen abzugeben. Details siehe Kreisschreiben Nr. 2009 / 06 der
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swisstopo; www.cadastre.ch > Amtliche Vermessung > Handbuch Amtliche Vermessung > Rechtli-
ches & Publikationen > Kreisschreiben AV.

Beim Einsatz von Drohnen sind die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu bertick-
sichtigen. Siehe dazu die Ausfiihrungen von Daniel Kettiger im Artikel ,, Rechtliche Rahmenbedin-
gungen des Finsatzes von Drohnen zum Erheben von Geobasisdaten' in der Fachzeitschrift
«cadastre» der swisstopo; Ausgabe Nr. 20; April 2016; Seiten 24-26.
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