Dach o

Extensive Begriinung IDENTITAT UND GESTALT
Substrat/Retension mit extensiver Begriinung 8-14cm

Drainageschicht und Abdichtung

Wirmeddmmung 20cm . . o
Dampfsperre Fassade und Materialisierung
Stahlbeton 22cm . . .
Decke verputzt gestrichen PV-Anlage 200m2 /Haus Die Neubauten reagieren im Ausdruck zur heterogenen Umgebung
= T mit einer selbstverstdndlichen Zuriickhaltung, welche gleichwohl
16.5 i ] N . . . .
e T 5430 an Bauten aus der Gartenstadt erinnert. Die Hauser sind zur Nach-

barschaft hin vertikal gegliedert. Die Fassade wird durch eine in
ihrer Erscheinung leicht wirkende Holzkonstruktion, welche die
privaten Balkone vom Erdgeschoss bis zur Traufe durchlaufend
zusammenbindet, vertikal gegliedert. Zum Innenhof hin werden
die vertikalen Balkonstrukturen durch horizontal durchlaufende
Briistungselemente ergdnzt und bindet die Fassaden zum Hofraum
. § als Einheit zusammen. Die Fassaden bestehen aus mineralisch
7

i 5. Obergeschoss
| Raumhohe im Licht 2.40m
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verputztem Ddmmbackstein, der in einem dunklen Rosarot
gestrichen wird. Die Balkontiirme sowie die Absturzsicherungen
der Fenster sind mit hellgrau lasierten Holzelementen und
naturfarbenen Spenglerdetails gestalterisch zusammengebunden.
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| | Die Holz-Metallfenster sind aussen aus natur-eloxiertem
1| Raumbone i Lt 2.40m | Aluminium. Im Erdgeschoss begleiten die nach unten gefiihrten

| Doppelstiitzen aus Holz den Laubengang. Dieses Motiv soll an die
inventarisierte Siedlung Espenhof Siid vis a vis der Strasse erinnern
und rdumlich den siedlungsinternen Hofraum fassen. Die
kompakten Treppenhduser sind durch gestrichenen Sichtbeton

B ‘ sowie Holzhandldufe gepragt. Farbige Akzente schaffen
1lom Orientierung. Die Wohnungen sind durch eine zeitgenossische und
- gleichwohl einfache Materialpalette gepragt. Der Parkettboden
ks R A T Lt . . . . . . .
o ::::::::::::s:z:s:::s:;:::::::::::::::::::::::: besteht aus Eiche. Die Schreinerabeiten sind in hellen, fein
T oberesct aufeinander abgestimmten Farben gestaltet. Die Fenster sind in
! . €rgescnoss . . . . .
||| Raumhoheim Licht2.40m einem hellen Grauton gestrichen. Im Bereich der Loggien sind
textile Fallarmmarkisen, im Bereich der Schlaf- und Wohnraume
Rafflamellen vorgesehen.
o B Fenster — F de
— Holzmetall-Fenster, Alu Briinstung aus Einsteinmauerwerk 40cm
Rahmenholz gestrichen mineralischer Deckputz 1.5cim|
Dreifachverglasung Anstrich
+8.25m Rafflamellen, Alu Fallarmmarkise

2. Obergeschoss
Raumhohe im Licht 2.40m

Balkon
Hartbeton 10cm
Stahlbeton 25cm
o Decke gestrichen
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Stoffmarkisen
Holzgeldnder
+5.50m feines Metallgitter
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1. Obergeschoss
Raumhohe im Licht 2.40m

Bodenaufbau
Eichenparkett 1cm| —
Trittsschallddmmung 2x2cm
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Unterlagsboden mjt Fussbodenheizung 8cm /] :::::: I ] I
Stahlbeton 22cm 1. Obergeschoss KRS
+2.75m Decke verputzt und gestrichen +2.85 K3
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Trittsschall 2x2cm
Unterlagsboden m

geschos

t Fussbodenheizung 8cm

Wirmedammung 20cm

Stahlbeton 22cm

Asphalt oberflach
Ausgleichsschicht
Abdichtung
Stahlbeton 25cm

enbehandelt (gestrahlt) 10cm
25cm
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Erdgeschoss
Raumhohe im Licht 2.40m
Bodenaufbau Erd;
Eichenparkett 1cm Zugangslaube

Untergschoss

Raumhohe im Licht 2.30m

Boden Untergeschoss

Hartbeton 3cm
Stahlbeton 30cm
Magerbeton 10cm

Fassadenschnitt und Ansicht 1:50



