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Neben der Anpassung an neue Software-Technologien und der damit ergriffenen Chance
zur Uberarbeitung der Benutzeroberflaiche wurde KUBA in der Version 5.0 um diverse
Funktionen erweitert. Insbesondere wurden die Funktionen fir bergmé&nnische Tunnel in
KUBA integriert. Daraus resultierten grundlegende Anderungen bei der Strukturierung
von Bauwerken, da die komplexeren Tunnelbauwerke eine gréssere Anzahl an Hierar-
chieebenen erfordern. Des Weiteren wurden die Ortung mittels Anbindung an eine Stras-
senachse (RBBS) und Felder zur Erfassung von Fauna-Daten ergdnzt. Eigenschaften,
welche entlang einer Achse konstant sind, kdnnen neu einfacher mittels Eigenschaftsrei-
hen erfasst werden. Die vorliegende Ausgabe des Datenerfassungshandbuchs tragt die-
sen Neuerungen Rechnung.

A. Jeanneret, Dezember 2012

Projektleiter KUBA
Bundesamt flir Strassen
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Neben mehreren Neuerungen wurde die Version 4.0 von KUBA durch Funktionen erwei-
tert, welche die Erhaltungsplanung von Kunstbauten unterstiitzen. Um diese Funktionen
nutzen zu kénnen ist die Erfassung von Daten zur Erhaltungsplanung nétig. Folglich wur-
de die vorliegende Richtlinie mit den entsprechenden Feldern erweitert. Dabei wurden
auch der Schadenskatalog vom ehemaligen Pilotprojekt KUBA-MS-Ticino und der Leitfa-
den zur Bestimmung der Bauwerksteilausmasse bzw. Segmentausmasse angepasst und
integriert. Des Weiteren wurden die Felder zur Erfassung von Daten zur Beurteilung von
Schwertransporten definiert. Schliesslich wurde die Richtlinie an die organisatorischen
Entwicklungen infolge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA) angepasst.

A. Jeanneret, Juli 2007

Projektleiter KUBA
Bundesamt fur Strassen
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Mit dem Release der Version 3.1 wurde die Kunstbautendatenbank mit einer Anzahl
neuer und Uberarbeiteter Datenfelder ausgestattet, deren Erfassung durch die Richtlinie
unterstitzt werden muss. Nachdem die Richtlinie zur Datenerfassung der Kunstbauten
der Nationalstrassen in KUBA einige Zeit in Gebrauch war, wurden aus der Praxis auch
einige Anregungen zu einer Verbesserung der Richtlinie gesammelt.

Die vorliegende Ausgabe tragt diesen Anforderungen Rechnung und soll die Datenerfas-
sung mit der aktuellen Version von KUBA-DB zusétzlich erleichtern.

M. Donzel, Juni 2004

Leiter Bereich Kunstbauten
Bundesamt fur Strassen
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Die Kunstbautendatenbank (KUBA-DB) ist seit 1991 in verschiedenen Kantonen in Be-
trieb. Das Bundesamt fir Strassen hat mit dem Rundschreiben vom 2. September 1992
den Kan-tonen mitgeteilt, welche Daten der Objekte der Nationalstrassen fiir die Bedirf-
nisse der Oberaufsicht zwingend zu erfassen sind.

In der Zwischenzeit ist eine umfangreiche Datenmenge erfasst worden. Die eben fertig
gestellte KUBA-DB Version 3.0 wird es erlauben, die vorhandenen Daten optimal zu nut-
zen. Auswertungen auf Netzebene haben jedoch gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der
Daten nicht immer gewahrleistet ist, weil nicht nach einheitlichen Kriterien erfasst wurde.
Dieser Umstand erweist sich als besonders nachteilig, weil in Zukunft die Erhaltungspla-
nung aufgrund der Zustandsdaten der Bauwerke erfolgen wird.

Aus diesen Griinden war es notig, eine Richtlinie fur die Datenerfassung der Kunstbauten
der Nationalstrassen zu verfassen. Basis fir die Angaben sind die Softwareprodukte KU-
BA-DB 3.0 mit integriertem KUBA-EA1 und TRUCK, sowie KUBA-MS-Ticino 1.2. Die
Richtlinie gilt fur bereits erfasste und noch zu erfassende Daten. Bereits erfasste Daten
mussen systematisch auf Ubereinstimmung mit der Richtlinie tiberprift werden. Die fol-
gende Richtlinie prazisiert die Vorgaben vom 2. September 1992.

Die unten aufgefiihrte Arbeitsgruppe hat die Richtlinie erarbeitet. Sie tragt den heutigen
Erfahrungen, Kenntnissen und Anforderungen Rechnung.

Das ASTRA dankt den externen Mitgliedern der Arbeitsgruppe fir ihre Mitarbeit.

M. Donzel, April 2001

Leiter Bereich Kunstbauten
Bundesamt flir Strassen

Ausgabe 2012 | V1.00
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Zweck des Dokuments

Die Kunstbauten der Nationalstrassen sollen unter minimaler Behinderung des Verkehrs
technisch und wirtschaftlich optimal in Stand gehalten werden. Die dazu notwendigen
Tatigkeiten bedirfen einer sorgfaltigen Planung, wozu in einem ersten Schritt Daten
erhoben werden missen. Diese Informationen werden dann strukturiert als Substanz-,
Inspektions- und Erhaltungsdaten in KUBA erfasst. Die erfassten Daten werden
schliesslich zur Planung und Lenkung der Uberwachung und Erhaltungsmassnahmen
verwendet.

Im Jahre 2001 wurde mit dem Release von KUBA-DB 3.0 die erste Dokumentation
.Richtlinie zur Datenerfassung der Kunstbauten der Nationalstrassen in KUBA" vom
ASTRA herausgegeben. Im Rahmen des Release 3.1 von KUBA-DB (2004), des
Release KUBA 4.0 (2007) sowie der Neuerungen in KUBA 5 (2011) wurde die
Dokumentation jeweils erweitert. Mit der Integration von KUBA 5 in MISTRA wird die IT-
Dokumentation in ,Datenerfassungshandbuch®* umgenannt.

Das Datenerfassungshandbuch hat das Ziel — die Datenerfassung der fur das ASTRA
wichtigen Daten zu vereinheitlichen — unterdessen weitgehend erreicht. Da sich das
System KUBA dauernd weiterentwickelt, ist es notwendig, das
Datenerfassungshandbuch den letzten Entwicklungen in KUBA anzupassen. Das
vorliegende, Uberarbeitete Datenerfassungshandbuch behandelt die Neuerungen infolge
von KUBA 5.0, welche vor Allem die Integration von bergménnischen Tunneln in das
System von KUBA und die sich daraus ergebenden grundlegenden Anderungen bei der
Strukturierung von Bauwerken betreffen.

Eine Reihe genereller Informationen, welche in allen Fallen angewendet werden kdnnen,
gehen den spezifischen Konventionen/Vorschriften voraus. Die spezifischen
Konventionen/Vorschriften behandeln die Gesamtheit der in KUBA zu erfassenden
Daten. Die Daten kdénnen in verschiedenen Hauptkategorien geordnet werden, welche
ihrerseits in Unterkategorien unterteilt sind. Die Hauptkategorien sind:

» die Daten zur Substanz der Bauwerke (KUBA-DB)

» die Daten zur Inspektion (KUBA-DB)

» die Daten zur Erhaltung (KUBA-DB)

» die Tragwerksdaten fur Sondertransporte (KUBA-ST).

Fur jede Kategorie gibt es sowohl obligatorisch zu erfassende Daten, als auch fakultativ
zu erfassende Daten, wobei letztere von den Bauherren nach ihren eigenen Bedurfnissen
erfasst oder nicht erfasst werden kdnnen. Das Datenerfassungshandbuch gibt jeweils an,
ob eine Konvention beachtet oder eine spezifische Vorschrift befolgt werden muss.

Das Datenerfassungshandbuch regelt primér die vom ASTRA zu erfassenden Daten der
Kunstbauten der Nationalstrassen. Folglich sind die enthaltenen Konventionen und
Vorschriften bei der Datenerfassung fur das ASTRA zu befolgen.

Ziel

Das vorrangige Ziel dieses Datenerfassungshandbuchs ist anzugeben, wie jedes Daten-
feld in KUBA 5.0 auf eindeutige Weise erfasst wird, so dass die gesammelten Daten in
der gesamten Schweiz homogen sind und sie damit optimal durch die Bauherren und
insbesondere durch das ASTRA ausgewertet werden kdnnen.

Es geht darum, jegliche Zweideutigkeit in der Interpretation der Datenfelder oder von auf
verschiedene Arten interpretierbaren Begriffen durch die Benutzer zu klaren.

Ausgabe 2012 | V1.00 9
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Folglich richtet sich dieses Datenerfassungshandbuch primér an die Benutzer von KUBA,
welche Daten zu Kunstbauten der Nationalstrassen in KUBA erfassen. Das heisst die
Benutzer, welche in KUBA die Rollen Ingenieur oder Inspektor innehaben.

Die Aufstellung von Konventionen und die Formulierung von genauen Vorschriften muss
infolgedessen im Rahmen des Moéglichen Antworten auf die zahlreichen Fragen geben,
die sich dem Benutzer von KUBA wahrend der Erfassung der Daten ihrer Bauwerke stel-
len.

Geltungsbereich

Die nachstehend formulierten Vorschriften sind fir Objekte der Nationalstrassen zwin-
gend. Dies bedeutet, dass es notwendig ist, gegebenenfalls bereits erfassten Daten bei
Abweichungen an die Vorschriften anzupassen.

Mitgeltende Bestimmungen

e |T-Dokumentation 62002 KUBA 3.1 Benutzerhandbuch, Technisches Handbuch KU-
BA [1]
e |IT-Dokumentation 62110 KUBA 5.0 Anwendungshandbuch [9] - [10]

Ersetzte Dokumente

Die folgenden Dokumente werden durch das vorliegende Datenerfassungshandbuch er-
setzt

Bundesamt fir Strassen ASTRA, 1998, Dokumentation 62004 KUBA MS-Ticino - Handbuch fur die Datener-
fassung, , Bern

R. Hajdin, J. Wunderlich, Leitfaden zur Bestimmung der Bauwerksteilausmasse bzw. Segmentausmasse,
Kanton St. Gallen 2005.

Bundesamt fir Strassen ASTRA, 2007, Richtlinie zur Datenerfassung der Kunstbauten der Nationalstras-
sen, Bern

Inkrafttreten und Anderungen

Die vorliegende IT-Dokumentation 62014 tritt am 01.12.2012 in Kraft. Die ,Auflistung der
Anderungen® ist auf Seite 178 zu finden.

Ausgabe 2012 | V1.00
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Bauwerkserhaltung mit KUBA

Dieses Kapitel beschreibt die Grundsatze der Bauwerkserhaltung im Hinblick auf die Be-
nutzung von KUBA unter Anwendung der ASTRA-Richtlinien ,Uberwachung und Unter-
halt der Kunstbauten der Nationalstrassen” [4] und ,Projektierung und Ausfihrung von
Kunstbauten der Nationalstrassen” [5].

Einfuhrung

Erhaltungsziele

Die Kunstbauten der Nationalstrassen sollen unter minimaler Behinderung des Verkehrs
technisch und wirtschaftlich optimal in Stand gehalten und gesetzt werden. Im Rahmen
der Erhaltung werden die Bauwerke Uberwacht, Gberprift, in Stand gehalten und falls er-
forderlich in Stand gesetzt. Die detaillierten Erhaltungsziele in Bezug auf Planung, Projek-
tierung und Ausfihrung von Erhaltungsmassnahmen sind in [4] (Abschnitt 3.2) formuliert.

Organisation der Erhaltung

Fachlich wird innerhalb der Erhaltung unterschieden zwischen (Abb.2.1)
¢ Uberwachung,

 Uberprifung,

* Unterhalt und

¢ Umgestaltung.

Die aufgelisteten Téatigkeiten bedirfen einer sorgfaltigen Planung. Hierfir wird analog
zum Begriff ,Erhaltung” der Begriff ,Erhaltungsplanung” verwendet, welcher die Planung
von Uberwachung sowie Uberprifung und die Planung von Unterhalts- und Umgestal-
tungs-massnahmen umfasst (siehe Abb.2.1). Im System KUBA ist die Unterstitzung der
Planung von Uberwachung und Uberprifung zurzeit nicht vorgesehenen. Aus diesem
Grund wird in diesem Dokument der Begriff ,Erhaltungsplanung” als Synonym fur Pla-
nung von Erhaltungsmassnahmen (Unterhalts- und Umgestaltungsmassnahmen) ver-
wendet.

Fur Uberwachung (in der Regel ohne Beobachtung), Uberpriifung und Unterhalt (ausser
In-Standhaltung) ist der Bereich ,Unterhalt* zustéandig. Fur Instandhaltung und in der Re-
gel fur die Beobachtung ist der Bereich ,Betrieb" verantwortlich. Die Umgestaltung wird
dem Bereich ,Bau” zugeteilt. Mit ,,Bereich” ist die entsprechende Organisationseinheit der
Erhaltungspflichtigen Organisation (Bauherren) bezeichnet (siehe [4]).

Ausgabe 2012 | V1.00 11
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Bild 2a) Datenerhebung
und Datenerfassung

Schlussprifung

Umfasst auch die in
KUBA-DB referenzierten N
Dokumente

Die Projektierung
erfolgt in der Regel
nach einer Uberprifung

Schlusspriifung

Bild 2b) Planung und

Lenkung

Die Projektierung
erfolgt in der Regel
nach einer Uberpriifung

Abb. 2.1 Ablaufschema der Bauwerkserhaltung.

Ausgabe 2012 | V1.00
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Software-Instrumente

Die Erhaltungspflichtigen haben oftmals eine grosse Anzahl von Kunstbauten zu erhal-
ten. Um einen Uberblick tiber die ihnen anvertraute Bausubstanz zu gewinnen und um
die Tatigkeiten rund um die Bauwerkserhaltung effizienter zu gestalten, ist die Anwen-
dung von EDV-Hilfsmitteln unerlasslich. Das vom ASTRA entwickelte System KUBA
nimmt innerhalb der Erhaltung eine Schliisselposition ein, indem es Instrumente zur Er-
fassung der Informationen zu Bausubstanz, Uberwachung und Unterhalt/Umgestaltung
(KUBA-DB) und Instrumente zur Planung der Erhaltungsmassnahmen zur Verfiigung
stellt, welche als Fuhrungs-, Planungs- und Organisationsinstrumente eingesetzt werden
kdnnen.

Beginn der Erhaltung

Vor der Abnahme sollen alle, fir die Dauerhaftigkeit relevanten Kennwerte und Informati-
onen gemessen resp. aufgenommen und festgehalten werden. Diese Kennwerte und In-
formationen erlauben eine erste Aussage iber das effektiv zu erwartende Verhalten der
Tragwerks- und Ausristungsteile der Kunstbaute zu machen und dienen als Grundlage
bei der Interpretation der spateren Inspektionen. Nach der Abnahme des gepriften Wer-
kes geht das neue Bauwerk in der Regel innerhalb der erhaltungspflichtigen Organisation
(z. B. der Kanton oder die Filiale) vom Bereich ,Bau” in den Bereich ,Unterhalt* Giber. Vor
dem Ablauf der Garantiefrist ist die Schlusspriifung durchzufihren. Sie entspricht einer
Hauptinspektion.

Nach der Abnahme werden die fir die Erhaltung relevanten Daten in KUBA erfasst. Dies
sind vor allem die Substanzdaten (Strukturierung in Infrastrukturobjekte, die das Bau-
werk, Bauwerksteile usw. abbilden und Erfassung der Grunddaten), die Daten zu Betei-
ligten und zu Dokumenten sowie die Daten zum erwarteten Verfall. Die Daten zum erwar-
teten Verfall kénnen in KUBA bei der Abnahme als Hauptinspektion erfasst werden. Die
Ergebnisse der Schlussprifung sind unbedingt als Hauptinspektion zu erfassen.

Daten fur KUBA kdnnen systematisch und digital erfasst werden, auch ohne das gesamte
System KUBA installieren zu missen. KUBA-Mobile unterstiitzt die Datenerfassung zu
Inspektionen mittels Tablet-PC. Die so erfassten Daten kdnnen Uber eine Schnittstelle di-
rekt in KUBA importiert werden.

Uberwachung

Die Uberwachung hat zum Ziel, den Bauwerkszustand festzustellen, zu bewerten sowie
Empfehlungen fiir weitere Massnahmen abzugeben. Ein Teil der Uberwachungstéatigkei-
ten ist periodisch. Zu diesen Tatigkeiten gehéren Haupt- und Zwischeninspektionen, Kon-
trollmessungen und Funktionskontrollen. Tatigkeiten ausserhalb dieser periodischen
Uberwachung sind Beobachtungen Dritter oder im Einzelfall angeordnete Sonderinspek-
tionen.

Beobachtung

Die Beobachtung besteht aus einfachen Kontrollen zur Uberpriifung der Gebrauchstaug-
lichkeit. Die Beobachtung erfolgt in der Regel im Rahmen des Betriebes. Beobachtungen
werden in KUBA nicht direkt erfasst.

Inspektion

Inspektionen bilden das Grundgeriist der Uberwachung von Kunstbauten. Inspektionen
bezwecken, den Zustand des Bauwerks durch gezielte, in der Regel visuelle Untersu-
chungen festzustellen (Zustandserfassung), zu bewerten (Zustandsbewertung) und die
im Uberwachungsplan (siehe [5]) aufgefiihrten bauwerkspezifischen Kontrollen am Bau-
werk durchzufihren.

Die sorgfaltige Durchfiihrung und Erfassung der Inspektionen erlaubt, jede bedeutsame
Veranderung des Zustandes eines Bauwerks zu verfolgen und zu dokumentieren.

Ausgabe 2012 | V1.00 13
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Die fur Unterhaltstatigkeiten niitzlichen Angaben werden systematisch in KUBA erfasst,
kénnen zur Erzeugung eines Berichts verwendet werden und werden als Grundlage fir
die Erhaltungsplanung mit KUBA verwendet.

Es wird unterschieden zwischen den folgenden Inspektionsarten:
* Hauptinspektionen

e Zwischeninspektionen

e Sonderinspektionen

Durch Inspektionen werden grundsétzlich folgende Daten in KUBA erfasst:

e Daten zur Identifikation der Inspektion (u. a. laufende Nummer und Datum)
e Untersuchungsmethoden

e Zustandsdaten und Massnahmenempfehlungen

Im Rahmen der Inspektion wird eine Zustandsbewertung fur alle Infrastrukturobjekte der
Bauwerksstruktur vorgenommen, d.h. es wird sowohl das Bauwerk als Ganzes, als auch
fur seine Bauwerksteile (untergeordnete Infrastrukturobjekte) und deren Segmente be-
wertet. Dabei werden folgende Zustandsklassen angewendet (siehe auch [4]):

1in gutem Zustand keine / geringfligige Schaden

2 in annehmbarem Zustand unbedeutende Schaden

3 in schadhaftem Zustand bedeutende Schaden

4 in schlechtem Zustand grosse Schaden

5in alarmierendem Zustand Die Sicherheit ist gefédhrdet; Massnahmen

sind vor der nachsten Hauptinspektion er-
forderlich; dringliche Massnahme

9 Zustand nicht Gberprifbar far nicht inspizierbare Infrastrukturobjekte
(Bauwerksteile)

91 Geféhrdung unwahrscheinlich far nicht inspizierbare Infrastrukturobjekte
(Bauwerksteile)

92 Geféahrdung wahrscheinlich far nicht inspizierbare Infrastrukturobjekte
(Bauwerksteile)

Erfassung von Befunden

Bedeutende Befunde sind im Rahmen von Inspektionen an den betroffenen Infrastruktur-
objekten (Bauwerksteilen) zu erfassen. Dadurch soll es méglich sein, deren Entwicklung
verfolgen zu kdnnen.

Bedeutende Befunde werden in KUBA fir jede Inspektion erfasst und mittels Beschrei-
bung lokalisiert. Dabei kann die Dokumentation mit Fotos ergénzt werden.

Nicht einsehbare Infrastrukturobjekte

Alle Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile), welche nicht oder nur auf Distanz eingesehen
wer-den konnen, sind speziell zu erwédhnen und als solche in KUBA zu erfassen.

Nicht oder nur teilweise inspizierbare Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile) werden in KU-
BA-DB durch Erfassen des entsprechenden Katalogeintrags unter Geometrie als solche
deklariert. Bei der Erfassung von Inspektionsdaten wird fur solche Bauwerksteile der Zu-
stand als ,nicht Uberprufbar” oder — falls abschétzbar — die Wahrscheinlichkeit einer Ge-
fahrdung angegeben.

Raumlich ungleichmassiges Langzeitverhalten an Infrastrukturobjekten

Bauwerksteile kénnen ein raumlich ungleichméssiges Langzeitverhalten aufweisen. Ein
Teil einer Stutze kann z. B. einer aggressiven Umgebung ausgesetzt sein (z. B. Chlorid
haltiges Spritzwasser), wahrend der Rest der Stitze davon nicht betroffen ist. Um dem

Ausgabe 2012 | V1.00



ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

gerecht zu werden, kann ein Bauwerksteil segmentiert werden. Die Segmentierung er-
folgt nur bei kostenbestimmenden Bauwerksteilen, d.h. bei den Objekten, die fur die Un-
terhaltsplanung in KUBA-MS relevant sind. Die Segmente eines Bauwerksteils unter-
scheiden sich in dem massgebenden Schadensprozess und/oder Einfluss. Der Einfluss
préazisiert dabei die Geschwindigkeit des Schadensprozesses hinsichtlich des Verfalls.
Der Einfluss dient z. B. zur Unterscheidung einer unterschiedlichen Aussetzungen ge-
geniiber Umwelteinflissen oder unterschiedlicher Ausfihrungsqualitdten. Durch eine
sinnvolle Segmentierung kann die Genauigkeit der in KUBA-MS berechneten Zustands-
entwicklung und der daraus abgeleiteten Resultate erhoht werden.

Erfassungsarten der Segmentierung

Die Segmentierung kann einerseits im Voraus, aufgrund des zu erwartenden Verhaltens
des Infrastrukturobjekts, auch ohne Vorhandensein von Schaden erfolgen. Andererseits
kann die Segmentierung fortlaufend aufgrund festgestellter Schaden erfolgen oder ange-
passt werden.

KUBA unterstitzt sowohl die Segmentierung im Voraus als auch die fortlaufende Seg-
mentierung. Die Segmentierung im Voraus basiert auf dem vermuteten zukinftigen Ver-
halten eines Infrastrukturobjekts und wird typischerweise bei der Erfassung der Abnah-
meinspektion an-gewandt. Die fortlaufende Segmentierung wird aufgrund festgestellter
Schaden vorgenommen. Dabei kann das Ausmass eines Segmentes, welches der Zu-
standsklasse 1 zugeordnet ist einem anderen Segment zugewiesen werden, um so das
Verhalten des Infrastrukturobjekts in KUBA-MS genauer simulieren zu kénnen.

Schadensprozess und Einfluss

Aufgrund von Erfahrungswerten oder der festgestellten Schéden sind jedem Segment ein
massgebender Schadensprozess und Einfluss zuzuordnen.

Jedes Segment wird in KUBA durch die Zuweisung eines Schadensprozesses und Ein-
flusses charakterisiert.

Erfassung von Schadensausmassen

Damit die Zustandsentwicklung der Bausubstanz in KUBA-MS aufgrund des tatséchli-
chen Zustands simuliert werden kann, ist es nétig, aus den bei einer Inspektion festge-
stellten Schadden Schadensausmasse abzuleiten und diese einer Zustandsklasse zuzu-
weisen. Dabei gilt es zu beachten, dass je Segment und Zustandsklasse nur ein Scha-
densausmass erfasst werden kann.

Schadensausmasse werden in KUBA aus den bei einer Inspektion festgestellten Schéa-
den interpretiert und erfasst. Durch Erfassen von Schadensprozesstyp und Einfluss ord-
net KUBA das Schadensausmass dem entsprechendem Segment zu. Fehlt ein entspre-
chendes Segment, wird es von KUBA gebildet. Ein Schadensausmass kann nur den Zu-
standsklassen 1 bis 5 zugeordnet werden. Damit die Bildung der Schadensausmasse
nachvollziehbar ist, kbnnen einem Schadenausmass erfasste Schaden oder Fotos zuge-
wiesen und eine Lokalisierung erfasst werden.

Empfehlungen fir bauliche Massnahmen

Im Rahmen der Inspektionen werden, falls erforderlich, Empfehlungen fiir bauliche Mass-
nahmen erfasst. Falls die Ergebnisse der Inspektion dies erfordern, missen dringliche
Massnahmen oder Sofortmassnahmen angeordnet werden.

Empfehlungen zu dringlichen Massnahmen oder Sofortmassnahmen werden in KUBA er-
fasst.

Sofortmassnahmen

Unter Sofortmassnahmen versteht man Massnahmen, welche eine sofortige Durchfih-
rung verlangen und der unverziiglichen Verbesserung / Wiederherstellung von Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks dienen. Sofortmassnahmen werden aufgrund
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von Ergebnissen der Uberwachung oder der Uberpriifung veranlasst und sind ohne Ver-
zug auszufiihren. Es kann sich dabei um eine Intensivierung der Uberwachung, um bau-
liche Sofortmassnahmen oder um Nutzungsbeschrankungen (wie beispielsweise Lastbe-
schrankungen) handeln oder es kann im Extremfall auch eine Sperrung des Bauwerks
umfassen.

Die Art der angeordneten Sofortmassnahmen wird in KUBA erfasst.

Dringliche Massnahmen

Unter dringlichen Massnahmen versteht man Massnahmen, welche innert den néachsten
5 Jahren durchgefiihrt werden muissen. Dringliche Massnahmen werden wie Sofortmass-
nahmen aufgrund von Ergebnissen der Uberwachung oder der Uberpriifung veranlasst.
Sie verlangen im Gegensatz zu diesen jedoch nicht die sofortige Ausfuhrung. Um die Si-
cherheit und Gebrauchstauglichkeit weiterhin gewahrleisten zu kdnnen, ist keine unmit-
telbare Behebung notwendig. Der mutmassliche Schadensverlauf verlangt jedoch eine
Behebung der Schaden vor der nachsten geplanten Inspektion. Als Massnahmen kom-
men nur bauliche Massnahmen in Betracht.

Die dringlichen Massnahmen werden in KUBA erfasst. Zusatzlich wird angegeben, bis
wann (Jahr) diese Massnahme umgesetzt werden muss.

Kontrollmessungen

Bei der Kontrollmessung handelt es sich um ein messtechnisches Erfassen ausgewahlter
Kenngrossen wie Setzungen oder Deformationen. Das Ziel der Kontrollmessungen ist
das rechtzeitige Erkennen eines ab normalen Verhaltens oder das Erreichen eines vor-
gegebenen Grenzwertes.

In den kinftigen KUBA Versionen werden voraussichtlich sowohl die Art der messtechni-
schen Kontrolle als auch die Messwerte erfasst werden kénnen.

Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle hat im Kontext der Erhaltung von Kunstbauten nur eine unterge-
ordnete Bedeutung. Funktionskontrollen dienen zum Nachweis des Funktionierens von
technischen Anlagen und anderen Teilen des Bauwerks. Von der Funktionskontrolle sind
insbesondere elektrische und mechanische Teile technischer Anlagen betroffen wie Ent-
wassrungen, Fahrbahnibergéange, Pumpenstationen und Beleuchtungen.

Funktionskontrollen werden in KUBA nicht erfasst.

Uberprifung

Die Uberpriifung hat die Beurteilung der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit des
Bauwerks oder eines Bauwerksteils zum Ziel. Die Uberpriifung wird im allgemeinen in
zwei Stufen mit einer ersten ,generellen”, und einer zweiten, ,detaillierten* Stufe durchge-
fihrt (siehe [4]). Die Uberprifung dient als Grundlage fiir die Projektierung von Erhal-
tungsmassnahmen (siehe Abb.2.1).

Die Uberpriifung wird in KUBA wie eine Inspektion erfasst, wobei insbesondere die an-
gewandten Untersuchungsmethoden zur Zustandserfassung erfasst werden. Als Grund-
lage fiir die Uberpriifung und firr die Verfassung des Uberpriifungsberichts kann ein ent-
sprechender Bericht aus KUBA generiert werden. Des Weiteren kdnnen die Ergebnisse
der Berechnungen auf Projektebene fur die Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen des
Uberpriifungsberichts [4] verwendet werden.
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Erhaltungsplanung

Uberblick

Der Begriff ,Erhaltungsplanung” wird hier fir die Planung von Erhaltungsmassnahmen
verwendet. Streng genommen sollte die Erhaltungsplanung auch die Planung von Uber-
wachung und Uberpriifung umfassen. Da das System KUBA diese Tétigkeiten nicht oder
nur rudimentar unterstitzt, beschrankt sich die Erhaltungsplanung in KUBA auf die Pla-
nung von Erhaltungsmassnahmen.

Unterscheidung zwischen Unterhalt und Umgestaltung

Bei der Planung von Erhaltungsmassnahmen wird zwischen Unterhaltsmassnahmen und
Umgestaltungsmassnahmen unterschieden, weil sich die Prozesse zu deren Bestimmung
unterscheiden. Unterhaltsmassnahmen ergeben sich primar infolge des kontinuierlichen
Verfalls der Bauwerke bzw. deren Bauwerksteile und kdnnen folglich mittels mathemati-
scher Modelle prognostiziert werden. Umgestaltungsmassnahmen ergeben sich infolge
neuer Anforderungen und kdnnen folglich angesichts der Vielzahl an Mdglichkeiten und
Einflussfaktoren nur in beschranktem Masse prognostiziert werden.

KUBA unterstitzt die Erhaltungsplanung, indem Unterhaltsmassnahmen vorgeschlagen
werden. Umgestaltungsmassnahmen kdnnen erfasst und vom System berticksichtigt, je-
doch nicht automatisch generiert werden.

Unterscheidung zwischen Netz- und Projektebene

Unter Erhaltungsplanung wird das Ausarbeiten eines Erhaltungskonzeptes fur ein oder
mehrere Bauwerk/e oder fir eine sehr grosse Anzahl Bauwerke verstanden . Dies um-
fasst z. B. die Erhaltungsplanung der Nationalstrassen auf Bundesebene. Dementspre-
chend wird der Ablauf bei der Planung (Abb. 3.1) differenziert in Erhaltungsplanung auf
Netzebene und Projektebene.

KUBA unterstitzt die Erhaltungsplanung auf- Netz und Projektebene.

|

Erhaltungsplanung (Planung von Erhaltungsmassnahmen)

auf Netzebene: auf Projektebene:
Strategische Planung uber eine Detailliertes Variantenstudium zu
sehr grosse Anzahl Bauwerke —P Massnahmen an einzelnen Bauwerken
zur Ermittlung der oder einer Gruppe von Bauwerken in
Zustandsentwicklung und des einem Abschnitt
zugehdorigen Finanzbedarfes

Nein

Entscheid:
Massnahmen
durchfihren

Projektierung von Erhaltungsmassnahmen

Abb. 2.2 Planungsbereiche in der Bauwerkserhaltung.

Erhaltungsplanung auf Netzebene

Die Erhaltungsplanung auf Netzebene erstreckt sich tber eine sehr grosse Anzahl Bau-
werke Uber einen langeren Zeitabschnitt (ab 20 Jahre). Hierfir werden v. a. die Zu-
standsentwicklung der kostenbestimmenden Bauwerksteile und deren Segmente fur ver-
schiedene Unterhaltspolitiken ermittelt und der damit verbundenen Finanzbedarf berech-
net. Eine Unterhaltspolitik definiert fiir jede Kombination von Bauwerksteiltyp, Schadens-
prozess und Einfluss, in welchem Zustand welche Erhaltungsmassnahme durchgefuhrt
werden soll. Der Finanzbedarf wird berechnet, indem die Kosten fir die Durchfiihrung der
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entsprechenden Unterhaltsmassnahmen addiert werden. Die Unterhaltspolitik mit dem
langfristig geringsten Finanzbedarf entspricht der optimalen Unterhaltspolitik.

Die Erhaltungsplanung auf Netzebene wird durch KUBA wirkungsvoll unterstiitzt. Dabei
werden nur die Betreiber kosten (Kosten der Erhaltungsmassnahmen und deren Zusatz-
kosten) und nur die Planung von Unterhaltsmassnahmen und nicht von Umgestaltungs-
massnahmen bertcksichtigt. Als Resultat dieser Wirtschaftlichkeitsanalyse liefert KUBA
die resultierende Zustandsentwicklung und den langfristigen Finanzbedarf fur verschie-
dene Unterhaltspolitiken. Dabei ermittelt KUBA auch die optimalen Unterhaltspolitiken.
Die hierfur notwendigen langfristigen Prognosen uber die Zustandsentwicklung der Bau-
werksteile und deren Segmente sind ohne KUBA nicht zu bewéltigen. KUBA ermdéglicht
fundierte Entscheidungen, wenn aufgrund der grossen Anzahl von Bauwerken die Da-
tenmenge uniberschaubar wird. Fir Berechnungen tiber mehrere Perioden ist zu beach-
ten, dass die Simulation nur fir eine gentigend grosse Menge Bauwerke zu sinnvollen
Resultaten fiihren kann.

Fur die Erhaltungsplanung auf Projektebene kdnnen zusétzlich Umgestaltungsmassnah-
men und Benutzerkosten berticksichtigt werden.

Erhaltungsplanung auf Projektebene

Ziel der Erhaltungsplanung auf Projektebene ist die Ausarbeitung eines Erhaltungskon-
zeptes mit der Beschreibung der optimalen Erhaltungsvariante fir jedes bericksichtigte
Bauwerk. Die Vorgehensweise entspricht einem Vergleich mdglicher Erhaltungsvarian-
ten, welche auf denselben Unterhaltspolitiken basieren, die auch Basis fur die Erhal-
tungsplanung auf Netzebene sind. Die Kriterien fur die Wahl der Bestvariante sind die
Gesamtwirtschaftlichkeit und das Einhalten der Vorgaben und Randbedingungen.

Fur ein Bauwerk kann die optimale Erhaltungsvariante in der Regel aufgrund der Wirt-
schaftlichkeit und der minimalen Beeintrachtigung der Nutzung (Minimierung der Benut-
zerkosten) eruiert werden. Massnahmen, die fir die Aufrechterhaltung der Sicherheit
zwingend sind, missen in jedem Falle ausgefihrt werden.

KUBA unterstutzt die Erhaltungsplanung auf Projektebene. Aufgrund der rechnerischen
Anwendung einer Unterhaltspolitik werden fur die ausgewahlten Bauwerke — unter Be-
rucksichtigung eines Budgetsatzes — Unterhaltsmassnahmen fir die geschadigten Bau-
werksteile vorgeschlagen. Umgestaltungsmassnahmen kénnen hinzugefiigt und gemein-
sam mit den Unterhaltsmassnahmen einer weiteren Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzo-
gen werden, bei der ebenfalls Benutzerkosten beriicksichtigt werden kdnnen. Als Resul-
tat dieser Wirtschaftlichkeitsanalyse wird ein Arbeitsprogramm mit Erhaltungsprojekten an
den berticksichtigten Bauwerken aufgestellt. Gleich wie fiir die Simulation auf Netzebene
ist zu beachten, dass eine geniigend grosse Menge Bauwerke nétig ist um sinnvolle Be-
rechnungsergebnisse zu erhalten.

Die Ergebnisse auf Projektebene kénnen flr die Empfehlungen des weiteren Vorgehens
des Uberprifungsberichts gemass [4] verwendet werden.

Projektierung von Erhaltungsmassnahmen

Die Projektierung erfolgt in der Regel aufgrund der Ergebnisse einer Uberpriifung. Zur
Projektierung von Erhaltungsmassnahmen gehért die Erstellung eines Massnahmenkon-
zeptes, auf dessen Basis sodann ein Massnahmenprojekt ausgearbeitet wird. Das Mass-
nahmenkonzept dient der genauen Definition eines Massnahmenprojektes (siehe [4]).

KUBA bietet keine direkte Unterstiitzung fur die Projektierung von Erhaltungsmassnah-

men. Zur Erstellung des Massnahmenkonzepts gem. [4] kénnen jedoch die Ergebnisse
der Erhaltungsplanung auf Projektebene verwendet werden.
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Ausfiuhrung der Erhaltungsmassnahmen

Auf Basis des Massnahmenprojektes werden Unterhaltsmassnahmen durchgefiihrt.
Durch den Unterhalt von Kunstbauten soll deren Funktions- und Gebrauchstauglichkeit
mit ausreichender Sicherheit und vereinbarter Dauerhaftigkeit bewahrt werden. Durch
den Unterhalt erfolgt in der Regel keine wesentliche Verdnderung der Nutzung und/oder
des urspringlichen Wertes. Der Unterhalt gliedert sich in Instandhaltung (betrieblicher
Unterhalt), Instandsetzung (baulicher Unterhalt) und Erneuerung.

Instandhaltung (betrieblicher Unterhalt)

Die Instandhaltung dient der Wahrung der Gebrauchstauglichkeit durch regelmassige
und Ublicherweise einfache Massnahmen. Sie umfasst ebenfalls die Behebung kleinerer
Schéaden. Als synonyme Begriffe fir Instandhaltung werden auch Funktioneller Unterhalt
(Wahrung der Funktionstauglichkeit), Betrieblicher Unterhalt (Instandhaltung durch be-
triebseigene Organe) oder Wartung (Instandhaltung von technischen Anlagen) verwen-
det.

Typische Instandhaltungsmassnahmen sind beispielsweise:

* Reinigen von Entwésserungsanlagen, verschmutzter Oberflachen und von Fahrbahn-
Ubergangen

» Entfernen der Vegetation an Béschungsschutz und an Natursteinmauerwerk

* Richten bzw. Ersetzen von Teilen der Leitschranken, Leitholmen und Geléndern nach
Unféllen

* Ausbessern von kleinen und 6rtlich begrenzten Belagsschaden

* Wartung von Einrichtungen

* Instandhaltung von Fugen

Gewisse Instandhaltungsarbeiten wie z. B. Reinigungsarbeiten kénnen zeitlich mit Uber-
wachungstatigkeiten zusammengelegt werden.

Instandhaltungsarbeiten werden in KUBA nicht erfasst.

Instandsetzung (baulicher Unterhalt) und Erneuerung

Die Instandsetzung dient der Wiederherstellung der Funktions- und Gebrauchstauglich-
keit fir eine vereinbarte Nutzungsdauer und unter Einhaltung einer ausreichenden Si-
cherheit. Die Erneuerung hat zum Ziel, zumindest in Teilbereichen die vollstandige Wie-
derherstellung oder den vollstédndigen Ersatz einer bestehenden Kunstbaute. Der Ersatz
des ganzen Bauwerks gilt als eine vollstandige Erneuerung.

Die Art der Massnahmen, das Datum deren Schlussprifung und Abnahme, deren Kos-
ten, Ausmass, Dauer, Werkméangel sowie Beteiligte und Dokumente werden in KUBA er-
fasst. Vor Ablauf der Garantiefrist erfolgt die Schlussprufung, die i. d. R. als Hauptinspek-
tion erfasst wird. Nicht behobene Werkmangel sind zu verzeichnen und werden ebenfalls
in KUBA erfasst. Die mit der Instandsetzung behobenen Schéden sind ebenfalls an-
zugeben, sofern sie urspringlich erfasst wurden.

Beim Ersatz eines Bauwerks wird das urspriingliche Bauwerk in KUBA als ersetzt erfasst.
Daraufhin muss man das neue Bauwerk erfassen.

Umgestaltung

Die Umgestaltung umfasst alle Eingriffe in die Bausubstanz, die mit einer wesentlichen
Anderung der Nutzung und/oder des urspriinglichen Wertes verbunden sind. Die Ande-
rung erfolgt in Folge von Anpassungen an neue Anforderungen (z. B. Kapazitatssteige-
rung). Die Erweiterung beschreibt jenen Fall von Umgestaltung, bei dem die Bausubstanz
mit wesentlichen neuen Teilen erganzt wird. Die Umgestaltung beinhaltet im Allgemeinen
auch Unterhaltsmassnahmen (z. B. Instandsetzungsmassnahmen).

Die Art der Umgestaltungsmassnahmen, deren Status, das Datum deren Schlussprifung
und Abnahme, deren Kosten, Ausmass, Dauer, Werkméngel sowie Beteiligte und Doku-
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mente werden in KUBA erfasst. Vor Ablauf der Garantiefrist erfolgt die Schlussprifung,
die in der Regel einer Hauptinspektion entspricht. Allféallige nicht behobene Werkmangel
werden ebenfalls in KUBA erfasst. Werden bei Umgestaltungen Bauwerksteile ersetzt
oder neue Bauwerksteile erstellt, so sind die Substanzdaten der entsprechenden Infra-
strukturobjekte in KUBA entsprechend anzupassen. Die im Rahmen der Umgestaltung
behobenen Schaden sind ebenfalls zu erfassen, sofern sie urspriinglich erfasst wurden.

Aufbau des Datenerfassungshandbuchs

Ein Benutzer von KUBA, der fur die Datenerfassung verantwortlich ist, wird in seiner tag-
lichen Arbeit mit einer Anzahl von Masken auf dem Bildschirm seines Computers konfron-
tiert, in denen er die verfigbaren Datenfelder auszufillen hat. In der Richtlinie wird der
Ausdruck Datenfeld benutzt, um die auszufullenden Raume zu bezeichnen.

Wahrend seiner Arbeit muss der Verantwortliche auf Fragen antworten, deren Interpreta-
tion in den meisten Féllen eindeutig ist, jedoch gelegentlich auch mehrdeutig ausfallen
kann. So ist bei der Eingabe der Nummer einer SIA-Norm die Antwort klar und einfach.
Im Gegenzug kdnnen in vielen Bereichen die Meinungen tber die Richtigkeit von Antwor-
ten auseinandergehen.

Nehmen wir als Beispiel eine Briicke. Ab welcher Grésse bezeichnet man ein Bauwerk
als Briicke oder eher als Durchlass? Es gibt gewiss keine eindeutige Antwort auf diese
Frage, was die Notwendigkeit aufzeigt, eine gewisse Anzahl Konventionen zu definieren
und genaue Vorschriften zu erlassen welche es jedermann erlauben, eine gleiche Ant-
wort auf die gleiche Frage zu geben.

Genau darin liegt der Zweck dieses Datenerfassungshandbuchs. Um ihn zu erreichen,
wurde ein Vorgehen gewahlt, bei dem fir alle Datenfelder die mdglichen Fragen und die
mdoglichen Antworten Uberprift werden. Auf diese Art wird dem Verantwortlichen fir die
Datenerfassung jedes Mal, wenn eine Mehrfach-Interpretation auftreten kann, eine Anlei-
tung geboten.

Die logische Ordnung des Programms KUBA wurde respektiert. Die Erfassung von Bau-
werken in KUBA-DB gliedert sich in drei Modi:

* Bausubstanz
* Inspektion
* Erhaltung (Unterhalt/Umgestaltung).

Die darauffolgenden Modi betreffen die Tragwerksdaten fir Sondertransporte.

Das Datenerfassungshandbuch folgt systematisch Schritt fiir Schritt den Masken und den
auszufillenden Feldern, wie sie sich dem Daten erfassenden Benutzer préasentieren.

Die Reihenfolge der verschiedenen Modi und Untermodi wird in der nachfolgenden Ta-
belle zusammengefasst:
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KUBA-DB
Modus Bausubstanz
o Eigenschaften
. Ortung
o Dokumente
Modus Inspektion
o Inspektion
o Dokumente
o Befunde
. Segmentierung
Modus Erhaltung (Unterhalt /Umgestaltung)
. Eigenschaften
. Dokumente
KUBA-ST
Modus Tragwerke
Modus Sondertransporte

Das Dokument ,Fallbeispiele” [8] gibt eine Reihe von konkreten Beispielen zur Datener-
fassung der verschiedenen Arten von Bauwerken, die in KUBA behandelt werden.

Anwendungsbereich

Die vorliegende Richtlinie bestimmt die Prinzipien, welche die Erfassung von Daten der
Kunstbauten der Nationalstrassen in KUBA regeln.

Die Bestimmungen gelten fur die Daten zu den Kunstbauten, die fir das ASTRA erfasst
werden, welche:

* raumlich die Nationalstrassen tangieren,
* von denen das ASTRA Eigentimer und/oder Erhaltungspflichtiger ist und welche
* Bestandteil der Nationalstrassen sind.

Unter ,Kunstbauten“ versteht man in dieser Richtlinie:

* Viadukte, Briicken (inklusive Uber- und Unterfilhrungen),
e Galerien,

e Tagbautunnel,

e Durchlasse,

* Stiutzbauwerke,

e Schutzbauwerke,

e Bergménnische Tunnel (neu in KUBA 5.0)

e Larmschutzbauten (neu in KUBA 5.0).

Das vorliegende Datenerfassungshandbuch ist ein Bestandteil der Benutzerdokumentati-
on, die fir die Benutzer von KUBA herausgegeben wird. Sie fligt sich damit in eine Ge-
samtheit von Dokumenten ein, die sich gegenseitig erganzen, indem jedes Dokument ein
gesondertes Thema aufgreift. Das nachfolgende Schema gibt einen Uberblick tiber die
KUBA Benutzerdokumentation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].
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Grundlagendokumente - ASTRA Richtlinien

| Uberwachung und Unterhalt der Kunstbauten der Nationalstrassen |

| Projektierung und Ausfuihrung von Kunstbauten der Nationalstrassen |

Beriicksichtigung des Unterhalts bei der Projektierung und beim Bau
der Nationalstrassen

Boden- und Felsanker

Die Datenfelder

Die auszufullenden Datenfelder, d. h. die zur Datenerfassung zur Verfiigung stehenden
Raume, kdnnen von unterschiedlicher Art sein:

* obligatorisch, was bedeutet, dass sie auf alle Félle ausgefillt werden mussen;
* nicht obligatorisch, was bedeutet, dass sie freiwillig ausgefiillt werden kénnen;

e flr Einzelzuweisungen, was bedeutet, dass nur ein einziger Eintrag erfasst werden
kann;

* flr Mehrfachzuweisungen, was bedeutet, dass gleichzeitig mehrere Eintrage erfasst
werden kdnnen;

e einfach, was bedeutet, dass ihr Wertebereich nicht durch einen Fachwissenskatalog
definiert wird,;

e an einen Fachwissenkatalog gebunden, was bedeutet, dass ihr Inhalt durch einen
Fachwissenskatalog definiert wird.

Behandelte Felder

Alle obligatorischen Felder von KUBA, welche die Méglichkeit von Verwechslung,
Fehlern, von Mehrfachzuweisungen usw. innehaben, werden in dieser Richtlinie
behandelt. Alle Felder, die mit einem Fachwissenskatalog verknipft sind, ob sie
nun obligatorisch oder nicht obligatorisch sind, werden ebenfalls behandelt.

Nicht behandelte Felder

Nicht von dieser Richtlinie behandelte Felder sind entweder klar und eindeutig,
oder sie werden zur freien Verwendung den Bauherren Uberlassen, da sie prinzi-
piell zu deren eigener Verwendung bestimmt sind. Nicht obligatorische Felder wer-
den im Allgemeinen nicht behandelt, ausser sie sind mit einem Fachwissenskata-
log verknipft. Zu diesen Feldern gehdren z. B. die freien Felder, welche unter der
Registerkarte ,Eigene Felder” von jeden Bauherren frei definiert werden kénnen.
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Generelle Informationen

Registerkarte

Zu Beginn jedes Abschnitts zeigt eine Bildschirmmaske aus KUBA, die jeweilige KUBA-
Registerkarte, in welcher die nachfolgend behandelten Felder zu finden sind. In diesen
Masken werden die Felder mit Labels bezeichnet, welche auf das Kapitel referenzieren,
in dem das entsprechende Feld behandelt wird.

Zur einfachen Unterscheidung zwischen obligatorischen und nicht obligatorischen Fel-
dern ist die Schrift der Labels mit Verweis auf obligatorische Felder fett gehalten. In KU-
BA obligatorisch zu erfassende Felder sind in der Eingabemaske blau hinterlegt. Felder,
die nicht von KUBA als obligatorische Felder vorgegeben werden (nicht blau hinterlegt),
bei einer Erfassung fur das ASTRA aber obligatorisch sind, werden im Label mit fetter,
kursiver Schrift dargestellt.

3.25.1 Obligatorisch zu erfassendes Feld (in der Eingabemaske blau hinterlegt)

3.25.9 Vom ASTRA zusatzlich als obligatorisch vorgegebenes Feld

e Nicht obligatorisches Feld

Informationen zu den abgehandelten Datenfeldern

Jeder Abschnitt dieser Richtlinie beinhaltet die folgenden, in einem Pictogramm darge-
stellten, systematisch gegliederten Informationen.

a.b.c.d XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

yy |zzz Jiii eee Zeichen oder (f.g) Zahl |+ TXT hhh Zeichen | K : Il

a.b.c.d:  Aufsteigende Nummerierung der
auszuftllenden Felder, geordnet nach

ihrem logischen Auftreten Bsp.: 3.1.1.4
XXXXX: Name des auszufiillenden Feldes Bsp.: Infrastruktur-
objekttyp
yy: EZ = Einzelzuweisungen Bsp.: EZ
MZ = Mehrfachzuweisungen méglich
777: OBL = Eintrag obligatorisch Bsp. OBL
NOB = Eintrag nicht obligatorisch
iii BW = Eigenschaft auf Bauwerksebene Bsp. BW, BWT, OS

Die Bauwerksebene gilt, soweit die Felder dort
erfassbar sind, auch fur die Bauanlagenebene
und Baueinheitenebene

BWT = Eigenschaft auf Bauwerksteilebene
OS = Eigenschaft auf Oberflachenschutzebene

eee: Maximale Anzahl von zur Verfligung
stehenden Zeichen Bsp.: 10 Zeichen
oder
(f.9): Einzufligendes Zahlenformat
z. B.: Total 7 Stellen, davon 3 nach dem Punkt Bsp.: (7.3)
oder
AUT: Die Zahl, das Wort oder das Zeichen

werden vom Programm automatisch

vorgegeben, z. B. in einem

Pulldown-Menu oder durch Selektion

zur Auswahl gestellt Bsp.: --
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oder

Variabel: Variabler Eingabewert (z. B. fir die Erfassung
des Ausmasses fur verschiedene Bauwerksteile) Bsp.: Variabel

+ TXT: Tréagt ein Feld dieses Zeichen,

kann der Benutzer frei Text

erfassen. Ist dies nicht méglich,

tragt das Feld das Zeichen "--" Bsp.: + TXT
hhh: Maximale Anzahl der zur

Verfligung stehenden Zeichen

im freien Textfeld Bsp.: 240 Zeichen
K: Der Buchstaben K weist darauf hin,

dass der Eintrag aus einem Fachwissen-

katalog stammt Bsp.: K

Falls kein Fachwissenkatalog zur Verfiigung

steht, wird das Zeichen "--" angegeben Bsp.: --
[ Gegebenenfalls wird der Kurzname des

Kataloges angegeben

(Zwischen 3 und 5 Buchstaben) Bsp.: ITYP

Das vorhergehende Beispiel sieht damit folgendermassen aus:

3.1.1.4 Infrastrukturobjekttyp

EZ ‘OBL‘BW,BWT,OS 10 Zeichen ‘ + TXT ‘24OZeichen K:ITYP

Beispiele / Kommentare

Beispiele stehen immer in Fettdruck, der Kommentar zum Beispiel wird kursiv hervorge-
hoben.

Verwendung der Fachwissenkataloge

Im Rahmen des Mdglichen sollten Fachwissenkataloge verwendet werden und nicht auf
freie Texteingaben zuriickgegriffen werden. Eingaben unter Verwendung der Fachwis-
senkataloge kdnnen namlich mihelos ausgewertet und zur Schaffung von Listen ver-
wendet werden, was freie Texteingaben nicht erlauben.

Miteigentum

Bei Grenzbauwerken zwischen zwei (oder mehreren) Bauherren (wie z. B. Filialen des
ASTRA, Kantone, Gemeinden) wird einer dieser als hauptverantwortlicher Eigentiimer
des Bauwerks bestimmt.

Dieser hauptverantwortliche Eigentimer erfasst die Daten fiir KUBA, als ob das Bauwerk
vollumfanglich ihm gehéren wirde. Er Gbermittelt die Daten danach an den/die anderen
Bauherr/en mit Miteigentum, damit diese die erfassten Daten in ihre eigenen Datenban-
ken integrieren kénnen. Diese Daten kdnnen von den Miteigentiimern jedoch nicht modi-
fiziert werden.

Die Grenzziehung wurde so gewdhlt, dass die Zuordnung der Bauwerke zu einem Bau-
herren eindeutig ist.
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Zu erfassende Bauwerke

Fir das ASTRA missen die Daten zu den Kunstbauten und Tunneln erfasst werden,
welche:

* rdumlich die Nationalstrassen tangieren,
* von denen das ASTRA Eigentimer und/oder Erhaltungspflichtiger ist und welche
* Bestandteil der Nationalstrassen sind.

Formate

Worter: die Abkirzungen werden ohne "." geschrieben

Bsp.: AS = Aufschittung

Zahlen: Je nach Art der Zahl wird diese aus den folgenden Zeichen und Anzahl
Stellen gebildet:

Art der Zahl Stellen Zeichen Bemerkungen Beispiel Einheit

Jahreszahl 4 - - 1997 -

Datum 10 - 06.09.1999 |-

Koordinaten 8 - - 201'320.00 |m

Hohe tber Meer |4 - kein "." 623 m

Lange, Breite ein Zeichen "." 72.7 m

Oberflache - kein "." 328 m2

Kilometrierung 7 3 Stellen nach dem |17.665 km

In den meisten Féllen werden die Formate der entsprechenden Felder automatisch von
KUBA vorgegeben.

Konvention / Vorschrift
Alle behandelten Felder der Richtlinie werden entweder durch eine Konvention oder eine
Vorschrift oder beides behandelt.

Unter Konvention wird eine implizite Regel verstanden, die aufgestellt wird, wenn fur die
Erfassung eines Feldes mehrere Losungsmaoglichkeiten bestehen. Die Konvention legt
deshalb die Dinge nach einem eindeutigen Schema fest.

Unter einer Vorschrift versteht man eine Regel, welche diejenigen, die Daten in KUBA
erfassen, unbedingt zu befolgen haben.
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Leitfaden zur Erfassung von Bauwerken

Die Neuerfassung eines Bauwerks umfasst

die Erfassung der Substanzdaten des Bauwerks (Haupt- und Unter-
Infrastrukturobjekte),

die Ortung des Haupt- und der Unter-Infrastrukturobjekte
die Erfassung von Blockreihen und Eigenschaftsreihen (optional)
sowie die Erfassung von Skizzen, Fotos und Dokumenten.

Im Folgenden wird der Ablauf der Erfassung eines Bauwerks in KUBA 5 anhand eines
Ablaufdiagramms (Abb. 3.1) beschrieben. Das Diagramm und die Beschreibung sollen
einen Uberblick lber das Vorgehen bei der Erfassung eines Bauwerks geben und die
sinnvolle Ab-folge der einzelnen Schritte vorgeben. Eine genaue Beschreibung des Vor-
gehens in den einzelnen Schritten und der entsprechenden Programmfunktionalitéten
finden sich im An-wendungshandbuch [9].

Substanzdaten
Strukturierung der Bausubstanz
Erfassung Grobstruktur
(Haupt-Infrastrukturobjekt und \
erste Strukturierungsebene) Erfassung der Eigenschaften der
Infrastrukturobjekte
Erfassung Unter- /
Infrastrukturobjekte
v v v
Ortung N
Zuordnung RBBS-Achse(n)
Erfassung alternativ in der
> Eigenschaften- oder
Ortung Haupt- Landkarten-Ansicht
Infrastrukturobjekt auf der
RBBS-Achse (Raumverwendung) Y,
| . w
: E Erfassung Objektachse(n)
: E S Erfassung alternativ in der
P8 ': > Eigenschaften- oder
SRS Ortung Unter- Landkarten-Ansicht
: S Infrastrukturobjekte auf der
: Objektachse (Raumverwendung) Y,
Erfassung des Umrisses des Erfassung in der
gesamten Bauwerks Landkarten-Ansicht
S . ¥ 3 S .
1 Blockreihen, :
: Eigenschafts- . |
| reihen Erfassung Blockreihe(n) :
| Optional 1
1 (v.a. fiir Tunnel) !
1 Erfassung Eigenschaftsreihen fir :
| linear veranderliche 1
| Eigenschaften :
ol i
v v v
Skizzen, Fotos,
Dokumente Skizzen, Fotos und Dokumente
zum Bauwerk hochladen
Markierung der wichtigsten
Infrastrukturobjekte auf den
Skizzen (Labels setzen)

Abb. 3.1 Ablaufdiagramm zur Erfassung von Bauwerken in KUBA 5.
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Substanzdaten (Abb. 3.1)

Mit der Erfassung der Substanzdaten wird die Bauwerksstruktur abgebildet und es wer-
den die Eigenschaften der einzelnen Elemente des Bauwerks erfasst.

Strukturierung der Bausubstanz:

Bevor die Erfassung in KUBA begonnen wird, sollte zun&chst eine grobe Strukturierung
der Bausubstanz gewahlt werden. Es muss entschieden werden, ob, und wenn ja, wel-
che zusétzlichen Hierarchiestufen gewahlt werden (z.B. Einteilung eines Tunnels in ver-
schiedene Tunnelréhren bzw. in bergmannischen Teil und Tagbauteil, Einteilung einer
Brucke in Ober-bau und Unterbau, etc.). Siehe Kapitel 3.2.1 und 3.2.2.

Erfassung Grobstruktur (Haupt-Infrastrukturobjekt und erste Strukturierungsebene):

In KUBA werden zunéchst das Haupt-Infrastrukturobjekt sowie die Infrastrukturobjekte
der ersten Strukturierungsebene (wenn diese notwendig ist) erfasst. In vielen Fallen ist
eine flache Strukturierung des Bauwerks ausreichend, dann wird hier lediglich das Haupt-
Infrastrukturobjekt erfasst. Zu den erfassten Infrastrukturobjekten ist insbesondere der
passende Infrastrukturobjekttyp zu wahlen. Zu beachten ist, dass die Auswahl des Haupt-
Infrastrukturobjekttyps die Auswahlméglichkeiten bei der weiteren Erfassung des Bau-
werks entscheidend beeinflusst und nachtraglich nur noch eingeschrankt verandert wer-
den kann. Ausserdem werden, soweit bekannt, alle relevanten bzw. nach dieser Richtli-
nie (siehe Kapitel 3.2.4) erforderlichen Eigenschaften der Infrastrukturobjekte erfasst.

Erfassung Unter-Infrastrukturobjekte:

Nachdem die Grobstruktur erstellt wurde, werden alle Elemente des Bauwerks durch ent-
sprechende Infrastrukturobjekte abgebildet und in die Bauwerksstruktur eingeordnet. Zu
diesen Infrastrukturobjekten werden, soweit bekannt, alle relevanten bzw. nach dieser
Richtlinie (siehe Kapitel 3.2.4) erforderlichen Eigenschaften der Infrastrukturobjekte er-
fasst.

Ortung (Abb. 3.1)

Mit der Ortung wird die Lage und Ausdehnung eines Bauwerks auf der Landkarte sowie
im Bezug zum RBBS-Achsen-Netz definiert. Ausserdem kann die Lage einzelner Ele-
mente innerhalb des Bauwerks definiert werden.

Zuordnung RBBS Achse(n):

Als Erster Schritt der Ortung wird das Bauwerk der RBBS-Achse, an der das Bauwerk
liegt, zugeordnet. Liegt das Bauwerk an mehreren RBBS-Achsen, z.B. an einer Kreuzung
zweier Achsen, so kann es mehreren Achsen zugeordnet werden. Die hierarchisch
hoéchste Achse (siehe Kapitel 3.2.5.2) wird als Default-RBBS-Achse definiert. Die Zuord-
nung zu einer RBBS-Achse kann in der Eigenschaften-Ansicht durch Eingabe der Num-
mer der Achse oder in der Landkarten-Ansicht durch Auswahl der Achse auf der Karte er-
folgen.

Ortung Haupt-Infrastrukturobjekt auf der RBBS-Achse (Raumverwendung):

Mit der Definition einer Raumverwendung wird die Lage des Haupt-Infrastrukturobjekts
auf einer RBBS-Achse definiert. Die Raumverwendung wird durch Definition der Lage
von Anfangs- und Endpunkt zum nachsten Bezugspunkt beschrieben (u,v,w. Wert). Die
Erfassung kann entweder in der Eigenschaften-Ansicht durch Eingabe der entsprechen-
den Werte oder in der Landkarten-Ansicht durch Platzierung der Punkte auf der Karte er-
folgen.

Erfassung Objektachse(n) (optional):

Objektachsen stellen eine Mdglichkeit zur Strukturierung eines Bauwerks entlang einer
Ach-se dar. Die Erfassung einer Objektachse ist die Grundlage fur die Ortung einzelner
untergeordneter Infrastrukturobjekte entlang dieser Achse sowie die Definition von Block-
reihen und Eigenschaftsreihen. Eine Objektachse sollte dann erfasst werden, wenn ein
Bauwerk eine grosse Ausdehnung entlang einer Achse aufweist und wenn entlang dieser
Achse veranderliche Eigenschaften erfasst werden sollen. Dies ist zumeist bei Tunneln
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der Fall, kann aber auch bei anderen Bauwerke sinnvoll sein. Objektachsen kénnen auf
allen Ebenen der Bauwerksstruktur erfasst werden und werden jeweils auf die unterge-
ordneten Ebenen vererbt. In Abhangigkeit der Bauwerksstruktur ist zu entscheiden, auf
welcher Ebene eine Objektachse definiert werden soll (eine Achse fiir das gesamte Bau-
werk oder verschiedene Achsen fir einzelne Baueinheiten wie z.B. Tunnelréhren). Ob-
jektachsen kénnen in der Ei-genschaften-Ansicht mit der Eingabe der Lange der Achse
oder in der Landkarten-Ansicht durch Platzierung von Anfangs- und Endpunkt auf der
Karte definiert werden.

Ortung Unter-Infrastrukturobjekte auf der Objektachse (Raumverwendung) (optional):
Analog zur Ortung des Haupt-Infrastrukturobjektes auf der RBBS-Achse kdnnen einzelne
untergeordnete Infrastrukturobjekte auf einer Objektachse eines Ubergeordneten Infra-
strukturobjekts durch die Definition einer Raumverwendung geortet werden. Auf diese
Weise kann die Lage dieser Objekte entlang der Achse definiert werden (z.B. Lage von
SOS-Nischen entlang einer Tunnelrdhre).

Erfassung des Umrisses des gesamten Bauwerks:

Mit der Erfassung des Umrisses des gesamten Bauwerks wird die Ausdehnung des
Bauwerks auf der Landkarte definiert. Die Erfassung des Umrisses erfolgt auf der Land-
karten-Ansicht.

Blockreihen, Eigenschaftsreihen (optional) (Abb. 3.1)

Erfassung Blockreihe(n) (optional):

Eine Blockreihe stellt eine geometrische Einteilung des Bauwerks in einzelne Abschnitte
(Blocke) entlang einer Objektachse dar. Blockreihen werden einer vorher zu erfassenden
Objektachse (siehe oben) zugeordnet. Die Erfassung einer Blockreihe ist Grundlage fur
die Erfassung von Eigenschaftsreihen. Ublicherweise werden Blockreihen fir die Erfas-
sung von Tunneln verwendet und bilden dann das Raster der Blocke des Tunnels ab, sie
kdnnen aber auch bei anderen linear zu strukturierenden Bauwerken eingesetzt werden
(z.B. fur die Abbildung einzelner Felder einer Briicke).

Erfassung Eigenschaftsreihen fur linear veranderliche Eigenschaften (optional):

Bei Bauwerken mit einer starken linearen Ausdehnung, wie z.B. Tunneln, kénnen sich die
Eigenschaften des Bauwerks oder des Baugrunds entlang einer Objektachse veréandern.
Dies lasst sich in KUBA 5 durch Eigenschaftsreihen, die entlang einer Objektachse defi-
niert werden, abbilden. Fir jede entlang einer Objektachse verénderliche Eigenschaft
wird eine Eigenschaftsreihe definiert, die in beliebig viele Abschnitte unterteilt werden
kann. Jedem dieser Abschnitte kann eine Auspragung der entsprechenden Eigenschaft
zugewiesen werden.

Skizzen, Fotos, Dokumente (Abb. 3.1)

Skizzen, Fotos und Dokumente zum Bauwerk hochladen:

Als zusétzliche Informationen zum Bauwerk werden im letzten Schritt der Erfassung die
in dieser Richtlinie spezifizierten Skizzen, Fotos und Dokumente hochgeladen (siehe Ka-
pitel 3.2.8).

Markieren der wichtigsten Infrastrukturobjekte auf den Skizzen (Labels setzen):

Auf den Skizzen zum Bauwerk kénnen die einzelnen Unter-Infrastrukturobjekte markiert
werden. Dazu wird ein entsprechendes Label mit der Nummer des Infrastrukturobjekts
auf der Skizze platziert. Die wichtigsten Infrastrukturobjekte sollten auf einer Skizze mar-
kiert werden, damit diese bei Inspektionen oder Erhaltungsmassnahmen schnell und ein-
fach lokalisierbar sind.
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Substanz

Strukturierung von Bauwerken in Infrastrukturobjekte

Fur die Erfassung der Substanzdaten eines Bauwerks (Hauptinfrastrukturobjekt) muss
dieses in eine Anzahl untergeordneter Infrastrukturobjekte (Baueinheiten, Bauwerksteile,
Oberflachenschutz) zerlegt werden. Jedem Infrastrukturobjekt muss ein Infrastrukturob-
jekttyp aus dem Fachwissenskatalog ITYP [3] zugeordnet werden.

Die untergeordneten Infrastrukturobjekte werden auf eine logische Art aufgrund ihrer Ge-
ometrie, Funktion, der benutzten Konstruktionsmaterialien oder ihrer Herstellungsmetho-
de gebildet. Die Aufgliederung muss den Belangen der Bauwerkserhaltung entsprechend
nach Infrastrukturobjekttyp und -grésse erfolgen. Dies bedeutet, dass die Aufteilung in far
die Uberwachung und Unterhalt zweckmassige Grossen vorgenommen wird. Um den
spateren Inspektionsaufwand mdglichst gering zu halten, wird empfohlen, ein Bauwerk in
eine moglichst geringe Anzahl Infrastrukturobjekte zu gliedern (jedoch so viele wie nétig).
Es empfiehlt sich beispielsweise nicht, einen Briickenbelag feldweise als Infrastrukturob-
jekt zu erfassen, da dies bei der spateren Erfassung von Inspektionen und Massnahmen
den Erfassungsaufwand vervielfacht.

Als Grundlage fur die Strukturierung verschiedener Bauwerkstypen kdnnen die Infrastruk-
turobjekte allgemein in Bauwerke, Bauwerksteile und Oberflachenschutz unterteilt wer-
den. Diese Gruppen werden nicht als unterschiedliche Objekttypen erfasst, sondern wer-
den alle als Infrastrukturobjekte, die jedoch einen unterschiedlichen Infrastrukturobjekttyp
aufweisen, abgebildet. Je nach Infrastrukturobjekttyp ordnet sich ein Infrastrukturobjekt
auf einer anderen Ebene der Bauwerksstruktur ein. Die Unterteilung in Bauwerksebene,
Bauwerksteilebene und Oberflachenschutz ergibt sich wie folgt:

Bauwerk (BW) Infrastrukturobjekte, die ein komplettes, klar abgrenzbares
Infrastrukturbauwerk abbilden.

Nummernband 11-19 und untergeordnete Ebenen im Fach-
katalog Infrastrukturobjekttyp.

Bauwerksteil (BWT)  Infrastrukturobjekte, untergeordneter Ebenen, die einzelne
nicht weiter unterteilte Elemente des Bauwerks abbilden.

Nummernband 21-91 ohne 51 und untergeordnete Ebenen
im Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp.

Oberflachenschutz Infrastrukturobjekte, die den Oberflachenschutz eines Bau-
(0S) werksteils abbilden und daher einem Infrastrukturobjekt
dieser Gruppe zugeordnet sind.

Nummern 51 und untergeordnete Ebenen im Fachkatalog
Infrastrukturobjekttyp.

Zusatzlich wurden in KUBA 5.0 zwei Infrastrukturobjekttypen zur Erweiterung der Bau-
werksstruktur um weitere Ebenen eingefiihrt:

Bauanlage (BA) Infrastrukturobjekte, die auf der obersten Hierarchiestufe
mehrere Bauwerke zu einer Einheit zusammenfassen.

Nummern 19 und untergeordnete Ebenen im Fachkatalog
Infrastrukturobjekttyp.

Baueinheit (BE) Infrastrukturobjekte, die unterhalb der Bauwerksebene meh-
rere Bauwerksteile zu einer Einheit zusammenfassen.

Nummern 20 und untergeordnete Ebenen im Fachkatalog
Infrastrukturobjekttyp.
Neben der Strukturierung mit Bauanlagen und Baueinheiten erlauben auch die Ubrigen
Infrastrukturobjekttypen, soweit dies fachlich sinnvoll ist, eine Strukturierung auf ver-
schiedenen Ebenen.

Damit kénnen die Infrastrukturobjekte eines Bauwerks in beliebigen Ebenen strukturiert
wer-den. Fur die meisten Bauwerke geniigt jedoch ein dreistufiger Aufbau mit den oben
beschriebenen Ebenen: Bauwerk, Bauwerksteile, Oberflachenschutz. Fiur die Erfassung
von Inspektionen und die Planung von Massnahmen sind die Infrastrukturobjekte auf der
Ebene der Bauwerksteile massgebend.
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Strukturierung von Bauwerken - Standardstrukturen

Im folgenden werden Standardstrukturen fir verschiedene Typen von Bauwerken darge-
stellt. Soweit maglich, sollte bei der Erfassung eines Bauwerks auf diese Standardstruk-
turen zurtickgegriffen werden. In Einzelfallen kann es jedoch erforderlich sein, die Stan-
dardstruktur zu modifizieren um ein spezielles Bauwerks sinnvoll abbilden zu kdnnen.
Das Ziel sollte jedoch sein, eine weitgehend vereinheitlichte Bauwerksstruktur fir Bau-
werke desselben Typs zu erreichen und somit die Ubersichtlichkeit der erfassten Daten
zu gewahrleisten.

Das Prinzip des Aufbaus geht bei der Erfassung der Bausubstanz von einer Grobstruktu-
rierung hin zu einer Feinstrukturierung, deren Tiefe von der Datenmenge abhéngt, die
jeweils fr das Bauwerk zu Verfligung steht.

Im Folgenden werden Standardstrukturen und einige Beispiele hierzu angegeben.

Allgemein gelten die folgenden Regeln fiir die Strukturierung von Bauwerken:

1. Die Anzahl der verwendeten Ebenen sollte méglichst gering gehalten werden
um die Ubersichtlichkeit zu wahren. Fur die meisten Bauwerke sind drei Ebenen
ausreichend (Bauwerksebene, Bauwerksteilebene, Oberflachenschutz).

2. Einzelne Bereiche eines Bauwerks sollten nur dann in Gibergeordneten Infra-
strukturobjekten zusammengefasst werden, wenn sie konstruktiv unabhangig
voneinander sind und unabhangig voneinander unterhalten oder gegebenen-
falls erneuert werden kdnnen.

3. Bei einer Strukturierung in iUbergeordnete Infrastrukturobjekte miissen Elemen-
te des Bauwerks, die ohne konstruktive Abgrenzung in allen ibergeordneten
Infrastrukturobjekten vorhanden sind, in einer separaten Einheit zusammenge-
fasst werden.

Im Anhang | finden sich im Kapitel 1.5 diverse Beispiele zu Strukturierung verschiedener
Kunstbauten und Tunnel.

Standardstruktur Kunstbauen (Briicken, Gallerien, Stitzmauern, etc.)

Fur die meisten Kunstbauten kann eine flache Hierarchie der Infrastrukturobjekte gewahit

werden. Soweit mdglich, sollten Kunstbauten in der folgenden, minimalen Struktur ge-

gliedert werden (siehe Abb.3.2):

* Hauptinfrastrukturobjekt (Bauwerk)

* Untergeordnete Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile)

* Untergeordnete Infrastrukturobjekte (Oberflachenschutz) — der Oberflachenschutz
wird in einer 1:1 Beziehung den Bauwerksteilen zugeordnet

Hierarchieebene 1 Hierarchieebene 2 Hierarchieebene 3

Hauptinfrastrukturobjekt Untergeordnete Untergeordnete
Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte
Haupt-
Infrastrukturobjekt
(Bauwerk)
Infrastrukturobjekt | | Infrastrukturobjekt

(Bauwerksteil)

(Oberflachenschutz)

Infrastrukturobjekt
(Bauwerksteil)

Infrastrukturobjekt
(Oberflachenschutz)

Abb. 3.2 Standardstruktur Kunstbauten.
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Erweiterungen / Modifikationen der Standardstruktur Kunstbauen

Bei komplexeren Kunstbauten kann es erforderlich werden, die minimale Standardstruk-
tur um weitere Hierarchieebenen zu erweitern. Dazu kdnnen zwei weitere Objekte zur
Erweiterung der Hierarchie verwendet werden:

Bauanlage

Eine Bauanlage stellt eine Erweiterung der Bauwerksstruktur oberhalb der Bauwerks-
ebene dar. Eine Bauanlage kann eine ,Allgemeine Anlage®, eine ,Bruckenanlage”, eine
»runnelanlage” oder eine ,Galerieanlage” sein. Eine Bauanlage fasst mehrere baulich ge-
trennte Bauwerke zusammen, die jedoch in ihrer Funktion bzw. aus Sicht der Bauwerks-
erhaltung eine Einheit bilden (Abb.3.3).

Beispiele — Strukturierung von Kunstbauten mit Bauanlagen:

Allgemeine Anlage: Eine ,Allgemeine Anlage” kann beliebige Bauwerke zu einer Bau-
anlage zusammenfassen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Bauwerke klar in Be-
zug zueinander stehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einem Bauwerk der
Strasseninfrastruktur ein zugehdriges Bauwerk (z.B. Technikgebaude) zugeordnet
wird.

Bruckenanlage: Eine Zwillingsbriicke mit zwei klar getrennten Einzelbriicken kénnen
eine Bruckenanlage bilden (keine gemeinsamen Pfeiler oder Widerlager - ansonsten
wirde besser ein Bauwerk mit mehreren Baueinheiten gebildet). Auf der zweiten Hie-
rarchiestufe werden dann die beiden Einzelbriicken als Infrastrukturobjekte der Bau-
werksebene erfasst.

Tunnelanlage: Siehe Standardstruktur und Erweiterungen Tunnel

Galerieanlage: Mehrere Galerien an einem Strassenabschnitt knnen eine Galeriean-
lage bilden. Die sollte jedoch nur in Ausnahmeféllen, aufgrund spezieller Gegebenhei-
ten oder eines aus der Historie bestehenden Bezugs zwischen den einzelnen Bau-
werken, erfolgen. Ublicherweise werden einzelne Galerien als separate Bauwerke er-
fasst und nicht zu einer Galerieanlage zusammengefasst.

Hierarchieebene 1 Hierarchieebene 2 Hierarchieebene 3 Hierarchieebene 4
Hauptinfrastrukturobjekt Untergeordnete Untergeordnete Untergeordnete
Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte
Haupt-
Infrastrukturobjekt
(Bauanlage)
Infrastrukturobjekt
(Bauwerk)
Infrastrukturobjekt | | Infrastrukturobjekt
i (Bauwerksteil) (Oberflachenschutz)
1
! o o s
Infrastrukturobjekt
' (Bauwerk)
1
1
Infrastrukturobjekt | | Infrastrukturobjekt
i (Bauwerksteil) (Oberflachenschutz)

Abb. 3.3 Standardstruktur Kunstbauten — Ergdnzung Bauanlage.
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Baueinheit

Eine Baueinheit stellt eine Erweiterung der Bauwerksstruktur unterhalb der Bauwerks-
ebene dar. Mit Hilfe von Baueinheiten werden rdumlich oder funktionell getrennte Teile
eines Bauwerks zusammengefasst (Abb.3.4). Eine Baueinheit kann eine ,Allgemeine
Baueinheit”, der ,Oberbau*, der ,Unterbau* oder ,Stabilisierter Boden" sein.

Beispiele — Strukturierung von Kunstbauten mit Baueinheiten:

* Allgemeine Baueinheit: Eine ,Allgemeine Baueinheit* kann zur Strukturierung beliebi-
ger Bauwerke in rdumliche oder funktionelle Einheiten verwendet werden. Bei Bri-
cken kann auf diese Weise beispielsweise eine Unterteilung in Tragstruktur und tech-
nische Ausristung erfolgen. Bei Zwillingsbriicken, die gemeinsame Widerlager und
Stutzen haben, kénnen die Unterkonstruktion und die beiden Fahrbahnen als separate
Baueinheiten abgebildet werden.

* Oberbau / Unterbau / Stabilisierter Boden: Unterteilung einer Briickenstruktur in Ober-
bau, Unterbau und eventuell angrenzenden stabilisierten Boden.

Hierarchieebene 1 Hierarchieebene 2 Hierarchieebene 3 Hierarchieebene 4
Hauptinfrastrukturobjekt Untergeordnete Untergeordnete Untergeordnete
Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte
Haupt-
Infrastrukturobjekt
(Bauwerk)

Infrastrukturobjekt

(Baueinheit)
Infrastrukturobjekt | | Infrastrukturobjekt
i (Bauwerksteil) (Oberflichenschutz)
|
| s e cee
Infrastrukturobjekt
| (Baueinheit)
|
|
Infrastrukturobjekt | | Infrastrukturobjekt
i (Bauwerksteil) (Oberflachenschutz)

Abb. 3.4 Standardstruktur Kunstbauten — Ergdnzung Baueinheiten.

Strukturierung von Tunneln

Fir die Strukturierung von Tunneln stehen die selben Elemente zur Verfigung wie flr
allgemeine Kunstbauten. Im einfachsten Fall entspricht die Strukturierung eines Tunnels
der Standardstruktur fur Kunstbauten aus Bauwerk, Bauwerksteilen und Oberflachen-
schutz, wie in Kapitel 3.2.2.1 beschrieben. Aufgrund der grosseren Komplexitat von Tun-
nelbauwerken, ist jedoch zumeist eine komplexere Struktur mit zusatzlichen Hierarchie-
stufen erforderlich. Wie bei den Kunstbauten stehen hierflr die zusétzlichen Objekte
Bauanlage und Baueinheit zur Verfigung.

Bauanlage
Eine Bauanlage stellt eine Erweiterung der Bauwerksstruktur oberhalb der Bauwerks-
ebene dar (siehe Kapitel 3.2.2.2).

Beispiele — Strukturierung von Tunneln mit Bauanlagen:

* Allgemeine Anlage: Eine ,Allgemeine Anlage* kann beliebige Bauwerke zu einer Bau-
anlage zusammenfassen und ist daher auch fir die Strukturierung von Tunneln ge-
eignet. Im Allgemeinen werden Tunnel aber zu einer Tunnelanlage (siehe unten) zu-
sammengefasst.

* Tunnelanlage: Eine Tunnelanlage fasst mehrere Infrastrukturobjekte der Bauwerks-
ebene eines Tunnels zu einem Ubergeordneten Infrastrukturobjekt zusammen. Bei-
spielsweise kdnnen so mehrere Tunnelrdhren zu einer Tunnelanlage zusammenge-
fasst werden. Ausserdem kann eine Tunnelanlage Tunnelréhren, Querverbindungen
oder eine Technikzentrale zusammenfassen.
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Baueinheit

Eine Baueinheit stellt eine Erweiterung der Bauwerksstruktur unterhalb der Bauwerks-
ebene dar (siehe Kapitel 3.2.2.2).

Beispiele — Strukturierung von Kunstbauten mit Baueinheiten:

e Allgemeine Baueinheit: Fir die Strukturierung von Tunnelbauwerken kommt nur eine
~Allgemeine Baueinheit* in Frage. Mit dieser lassen sich beliebige Bauwerksteile un-
terhalb der Bauwerksebene zusammenfassen. In Tunneln ist es zur Wahrung der
Ubersichtlichkeit sinnvoll, Objekte, die in einer grossen Anzahl entlang des Tunnels
vorliegen zu einer Baueinheit zusammenzufassen (z.B. Ausstellbuchten, SOS-
Nieschen, etc.).

3.2.2.4 Regeln zur Strukturierung von Tunneln

Die grundlegenden Regeln zur Strukturierung von Bauwerken gelten auch fur Tunnel.
Zusétzlich sind hier jedoch die folgenden ergdnzenden Regeln zu beachten. Sie dienen
zur Entscheidungshilfe beim Aufbau der Objektstruktur.
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Erganzende Regel zur Erfassung von Tunneln:

1.

Erfassung der Tunnelréhren:

Prinzipiell ist fir jede Tunnelréhren ein Gibergeordnetes Infrastrukturobjekt
zu definieren, dem die Elemente dieser Réhre zugeordnet werden. Ausnah-
men gelten fur kurze Tunnel, welche die folgenden Bedingungen erfillen:

Tagbautunnel mit Mittelwand mit Tunnellange kirzer als 300m und
Langsgefélle kleiner 5%.

Die Tragstruktur der beiden Rohren stellt eine bauliche und statische
Einheit dar.

Sind diese Bedingungen erfiillt, dann werden die Tunnelréhren nicht
separat in KUBA abgebildet (siehe Beispiele 1, 2 und 3).

Erfassung von zusammenhéangenden Tunneln und Galerien:

Bei einer miteinander verbundenen Abfolge von Untertagbauten (z.B.
Tunnel, Tagbautunnel, Galerie) werden diese Abschnitte jeweils einer
Tunnelrbhre zugeordnet. Eine Aufteilung in diese Abschnitte erfolgt
erst innerhalb der Tunnelréhre.

Elemente eines Tunnels, die im Bezug zu verschiedenen Infrastruktur
Objekten stehen, missen auf einer Ebene mit diesen angeordnet

werden.

Beispiele:

Ein Werkleitungskanal, der konstruktiv mit einer Tunnelréhre verbunden ist,
muss dieser zugeordnet werden, ein von der Tunnelrdhre unabhéngiger
Werkleitungskanal muss als separate Einheit auf der Ebene der

Tunnelréhren erfasst werden.

Ein Werkleitungskanal, der innerhalb einer Tunnelréhre durch einen Tag
Bauteil und bergménnischen Teil [&uft, muss unterhalb der Tunnelrdhre, aber als
separate Einheit auf der Ebene des Tagbauteils und des bergméannischen Teils
erfasst werden.

Annex-Bauten wie Liftungszentrale, Liftungskamin und Sicherheitsstollen
sind auf einer Ebene mit den Tunnelréhren zu erfassen.

Infrastrukturobjekte, die eine Tunnelréhre und eine andere Einheit einer
Tunnelanlage trennen (z.B.: Turen zwischen Tunnelréhre und
Querverbindung) sind jeweils der Tunnelréhre zuzuordnen.

Die Betriebs- und Sicherheitsausristung (BSA) wird zukinftig in einer
eigenen Fachapplikation abgebildet. In KUBA werden die Elemente der
BSA in den

Tunneleigenschaften spezifiziert, jedoch nicht als einzelne
Infrastrukturobjekte erfasst. Ausnahme sind konstruktive Elemente,
die der BSA dienen

(z.B. Luftungskanal). Diese sind ein Teil des Tunnelbauwerks und
werden als

Infrastrukturobjekt erfasst.

3.2.2.,5 Standardfalle Tunnelstrukturierung

34

Im Folgenden werden die wichtigsten Standardfélle der Tunnelstrukturierung dargestellt.
Die beschriebenen Falle dienen als Anleitung fur die Grobstrukturierung eines Tunnels im
Rahmen der Erfassung der Bausubstanz. Sie decken nicht abschliessend alle in der Pra-
xis maglichen Konstellationen ab. Nicht beschriebene Félle sollten jedoch aus den be-
schriebenen Standardféllen ableitbar sein.
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e Tunnel mit einer Rohre:
Im einfachsten Fall besteht ein Tunnel aus einer einzelnen Réhre.
In diesem Fall ist die folgende Struktur zu wéhlen:

Bauwerk: Gesamter Tunnel
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung, Innenschale, Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet

e Tunnel mit zwei oder mehr Rohren:
Bei Tunnelbauwerken mit mehreren Réhren sind die folgenden Falle zu unter-
scheiden:

0 Tagbautunnel unter 300m Lange und unter 5% Langsgeféalle:
Kurze Tagbautunnel, bei denen keine speziellen Anforderungen bzgl. BSA
bestehen, kdnnen als einzelnes Bauwerk erfasst werden. Eine Trennung
der beiden Rohren ist nicht erforderlich.
(Siehe Beispiel 1.5.7 Tagbautunnel ,Sous les Roches")
In diesem Fall ist die folgende Struktur zu wéhlen:

Bauwerk: Gesamter Tunnel
Bauwerksteile: Aussen- und Zwischenwénde / Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet

0 Bergmannische Tunnel und Tagbautunnel mit Mittelwand Gber 300m
Lange bzw. Uber 5% Langsgefalle:
Bei diesen Tunneln sind die einzelnen Rdhren als eigenstandige Bauwerke
zu betrachten und entsprechend zu erfassen. Zusammengefasst werden
diese zu einer Bauanlage, die die gesamte Tunnelanlage abbildet.
(Siehe Beispiel 1.5.8 Tagbautunnel ,La Heutte" und 1.5.9 Tagbautunnel
~Eich®)

Bauanlage: Gesamter Tunnel
Bauwerk: Tunnelréhre 1
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale bzw.
Aussen- und Zwischenwande / Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Tunnelréhre 2
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale bzw.
Aussen- und Zwischenwande / Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet

0 Querverbindungen vorhanden:
Wenn Querverbindungen zwischen den beiden Réhren vorhanden sind, so
sind diese auf einer Ebene mit den Tunnelréhren in der Bauwerksstruktur
einzufugen.
(Siehe Beispiel 1.5.6 Tunnel ,Les Vignes")

Bauanlage: Gesamter Tunnel
Bauwerk: Tunnelréhre 1
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale bzw.
Aussen- und Zwischenwande / Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Tunnelréhre 2
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale bzw.
Aussen- und Zwischenwande / Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Querverbindung 1
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Querverbindung 2
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
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o0 Kombination Tagbautunnel / bergmé&nnischer Tunnel / Galerie:
Besteht eine Tunnelrfhre entlang seiner L&ngsachse aus einer Kombinati-
on von Tagbauteil einem bergmannischem Teil oder einem Zwischenteil
als Galerie, so sind diese in der Bauwerkshierarchie unterhalb der Tunnel-
réhre zu erfassen. Die Tunnelrdhre erstreckt sich von Tunnelportal zu Tun-
nelportal unabhéngig vom Wechsel zwischen Tagbautunnel, bergméanni-
schem Tunnel und Galerie. Fur Bauwerksteile, die unabh&ngig vom berg-
mannischen oder Tagbau-Teil durch den kompletten Tunnel durchlaufen,
muss auf der selben Hierarchieebene ein weiteres Infrastrukturobjekt ein-
gefugt werden (z.B. BSA, Werkleitungen, etc.).

(Siehe Beispiel 1.5.6 Tunnel ,Les Vignes")

Bauanlage: Gesamter Tunnel
Bauwerk: Tunnelréhre 1
Bauwerk: Tagbautunnel
Bauwerksteile: Aussen- und Zwischenwande /
Decke,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz:
Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Galerie
Bauwerksteile: Stutzen / Decke, etc.
Oberflachenschutz:
Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Bergmannischer Tunnel
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung /
Innenschale,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen
zugeordnet
BSA / Werkleitungen:
Bauwerksteile:  Werkleitungskanal
Bauwerksteile:  Luftungskanal

Zu beachten: Wenn sich eine Galerie als unabhéngiges Bauwerk an einen
Tunnel anschliesst, so kann diese komplett separat vom Tunnel als eigen-
standiges Bauwerk erfasst werden.

o Annex-Bauten:
Liftungszentrale, Luftungskamin und Sicherheitsstollen sind auf einer
Ebene mit den Tunnelréhren zu erfassen.

Bauanlage: Gesamter Tunnel
Bauwerk: Tunnelréhre 1
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Tunnelréhre 2
Bauwerksteile: Ausbruchsicherung / Innenschale,
Sicherheitseinrichtungen, etc.
Oberflachenschutz: Bauwerksteilen zugeordnet
Bauwerk: Liftungszentrale
Bauwerksteile: ...
Oberflachenschutz: ...
Bauwerk: Luftungskamin
Bauwerksteile: ...
Oberflachenschutz: ...
Bauwerk: Sicherheitsstollen
Bauwerksteile: ...
Oberflachenschutz: ...

o Gemeinsames Portal:
Ein gemeinsames Portal verschiedener Tunnelréhren wird, auch wenn es
sich um ein zusammenhangendes Bauwerk handelt, jeweils in Teilen den
einzelnen Tunnelréhren zugeordnet.
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Zuordnung Eigenschaften zu Infrastrukturobjekttypen

Die Substanz eines Bauwerks und seiner untergeordneten Infrastrukturobjekte wird in
KUBA DB durch verschiedene Eigenschaften beschrieben. Je nach Infrastrukturobjekityp
sind gewisse Eigenschaften zur Beschreibung erforderlich, gewisse Eigenschaften kén-
nen optional erfasst werden und gewisse Eigenschaften kdnnen nicht erfasst werden
bzw. machen fur das betreffende Infrastrukturobjekt keinen Sinn. Aus diesem Grund wer-
den den oben beschriebenen Gruppen von Infrastrukturobjekttypen (Bauwerke, Bau-
werksteile, Oberflachenschutz) obligatorische und optionale Eigenschaften zugeordnet
werden. Im Folgenden wird bei den einzelnen zu erfassenden Eigenschaften jeweils an-
gegeben, fur welche Infrastrukturobjekttypen diese erfasst werden missen und ob die Er-
fassung obligatorisch oder optional zu erfassen sind.

Kostenbestimmende Infrastrukturobjekte

Bei der Unterteilung des Bauwerks in Infrastrukturobjekte sind insbesondere die kosten-
bestimmenden Infrastrukturobjekte zu berticksichtigen. Kostenbestimmende Infrastruk-
turobjekte sind ausschliesslich Objekte der Bauwerksteilebene (Nummernband 21-91 im
Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp). Kostenbestimmend sind jene Infrastrukturobjekte, die
einen eigenstandigen und wesentlichen Beitrag zu den Kosten der Bauwerkserhaltung
liefern und fir den Betrieb eines Managementwerkzeugs unabdingbar sind. Damit ein Inf-
rastrukturobjekt kostenbestimmend ist, muss dies neben einem bestimmten Infrastruktur-
objekttyp ebenfalls eine bestimmte Bauart aufweisen. In der nachfolgenden Tabelle wer-
den die Kombinationen von Infrastrukturobjekttyp und Bauart aufgezeigt, flr welche die
entsprechenden Infrastrukturobjekttypen kostenbestimmend sind. Es ist zu beachten,
dass in der Realitat nicht alle aufgefiihrten Kombinationen von Infrastrukturobjekttyp und
Bauart tatséchlich vorkommen, da die Kombinationen z. T. fur generalisierte Infrastruk-
turobjekte definiert wurden.
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Infrastrukturobjekttyp

(KUBA Hierarchiecode und Name des

Infrastrukturobjekttyps)

Bauart

(KUBA Hierarchiecode und Name der Bauart)

Lager

12

Abdichtungsart

Belagsart

22

Asphaltmischgut

Pflasterung

1244

Stitzkonstruktion

< 11111 Mauerwerk

x (1112 Ausbetoniertes Mauerwerk

< |1122 Verkleidete Betonkonstruktion

x 11141 Stahlkonstruktion

x (1162 Vorgespannte Seilkonstruktion

< |1152 Verbundkonstruktion
% |1161 Seilkonstruktion

< 11201 Stahllager

< 11202 Elastomerlager

< 11203 Teflonlager

< 11207 Betonlager

x (221

x (223

3013

Bodenplatte

x |x (21

31

Widerlager

3101

Widerlager mit Kontrollgang

3102

Widerlager ohne Kontrollgang

32

Stutze, Pfeiler, Pylon

321

Stiitze, Strebe

3211

Einzelstutze

3212

Stltzenreihe

3213

Stltzenreihe mit Joch

X |IX [X |X |X |X |X |X

X |IX [X |X | X |X |X |X

3215

Strebe

3216

Strebenreihe

3217

Stander

3218

Stiel

322

Pfeiler

3221

Einzelpfeiler

3222

Pfeiler mit Hammerkopf

3223

Doppelpfeiler

3224

Doppelpfeiler mit Joch

X | X |X | X [X

X |IX | X [X |x

323

Pylon

3231

Einzelpylon

3232

Doppelpylon

3233

A-férmiger Pylon

3234

H-férmiger Pylon

33

Trager

3301

Kastentrager

3302

Mehrzellige Kastentrager

3303

Vollwandtrager

XX X X [X X [X |X [X X [|X [X|X[X|X|X|X|X|X|X|[X|X|X

3304

Plattenbalken

3305

Mehrfacher Plattenbalken

Xo|x [ [ | [x [>x [> |>x [x [>x]|x [|x [x[>x[x|>x|x[x]|x|x|[x|[x|x|[x]|x|[x]|x]|x|x[1121 Betonkonstruktion

XX [X X X X X [X X [X |X X |[X|X[X|X[X|X]|X|X|X|[X|X|[X]|X|X|X|X

X |X | X [X |x

3306

Fachwerktrager

3307

Vierendeeltrager

3308

Abgespannter Trager

3309

Unterspannter Trager

3310

Versteifungstrager

3311

Riegel

XX [X X X X X [X X [X X |X |[X|X [X|X[X|X]|X|X]|X|[X]|X]|X|=]|X|[X]|X|[Xx]|x]|x

34

Bogen, Rahmen

341

Bogen

x
x
x

342

Rahmen

x
x
x

343

Gewdlbe

344

Rohr

371

Platte

373

Fahrbahnplatte

374

Kragplatte

X |IX | X [x

375

Lagerbank

377

Tragerrost

x

378

Schale

XX IX X [X X [X |X |X |[X|X[X|X|[X|X]|X

X IX X [X X | X [X |X|X|X|[X|X|X|[X]|X]|X

X[ [ | [ [ |x [ > [x |x [>x |>x > > |>x|>x[x[>x]>x[>x[x|x|x[x[>x]|x[x[>x[x]|x[x[x]|x]|x|[x[x|x[x]|x|x]|x]|x|x|x|[x]|x]1123 Stahlbetonkonstruktion

X x> [x [x [ |>x |x [x [x [>x [x |>|>x[>x[>x]x]x|x[x[x]x]x|x|[x[x[x[x]|x[x[x[x[x]|x|x[x|[x[x][x]|x]|x|x|[x]|x]|x]|x|x|[1124 Verkleidete Stahlbetonkonstruktion

><><><><><><x><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><1]_25Spannbetonkonstruktion

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><1126Spannbetonkonstruktion(o.Verbund)

XX IX X [X |X [X |X |X |[X|X|[X|X|[X]|X|X]|X

38
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Bauart
(KUBA Hierarchiecode und Name der Bauart)

Lager
Abdichtungsart
Belagsart
Asphaltmischgut

Infrastrukturobjekttyp

Y
hl
Y
Y

hl
1162 Vorgespannte Seilkonstruktion

(KUBA Hierarchiecode und Name des
Infrastrukturobjekttyps)

1161 Seilkonstruktion
21

1201 Stahllager
1202 Elastomerlager
1203 Teflonlager
1207 Betonlager

12
21
22
2

Pflasterung

223

x 11141 Stahlkonstruktion

3801 Wand, Scheibe

x |x |1152 Verbundkonstruktion

3804 Mauer

3805 Widerlagermauer

3806 Flugelmauer

3807 Widerlagerriickwand

3808 Massive Mauer

3809 Mauer mit Rippen

3810 Konsolmauer

3811 Verankerte Mauer

X |IX [X | X [X X |X |X |X

3812 Verkleidungsmauer

3813 Randborde

x [ |= [< [= |= < [|=[x[x<|x|x]1111 Mauerwerk
> > |x [> > |x [>x |x [x [x|x [x]1112 Ausbetoniertes Mauerwerk

3814 Steg

3815 Untere Platte

x

3816 Quertrager

X [x |x [x |x [x [x|x [x|x[x[x|x[x[x]|1121 Betonkonstruktion
X | X [x [ [>x |x |x [x [x|x|x|x[x[x[1122 Verkleidete Betonkonstruktion

X | | X [x > [>x |x |x [x [x|x|x|x [x[x]|1123 Stahlbetonkonstruktion
X x> [x |x [x [x|x [x|x[x [x|x[x[x]|1124 Verkleidete Stahlbetonkonstruktion

> > [x > [x [x [x [x [x [x[x[x[x[x[x[1125 Spannbetonkonstruktion
x> [x > [x [x [x [x [x|x[x[x[x|x|x|1126 Spannbetonkonstruktion (0. Verbund)

X | X [X | X | X
X |X [X | X |Xx

3817 Windverband x | x

391 Lager

3911 Verformungslager

3912 Punktkipplager

3913 Linienkipplager

3914 Topflager

3915 Kalottenlager

3916 Blattlager

3917 Blattlager mit Pendelstab

3918 Horizontalkraftlager

X |X |X | X |[X |X [X|X |X|X
X IX |IX |X [X |X [X |X |X|X
X X | X |[X |X |X [X |X |X |X
X |IX |IX | X |[X |X [X|X |X|X
X |IX |IX |X |[X |X [X|X |X|X

3919 Rollenlager

40  Fahrbahnibergang

401 Verformbare Fuge

402 Fahrb.Ubergang mit Membrane

403 Schleppblechiibergang

404 Fahrb.Ubergang Dehnprofil

405 Fahrb.Ubergang Rollverschluss

X [X |IX | X |X |X [X

406 Fahrb.Ubergang Fingerverschluss|

54  Abdichtung X

540 Allgemeine Abdichtung X

5403 Fahrbahnabdichtung X

61 Fahrbahn X [ x | x | x| x| x X

62  Strassenbelag

631 Deckschicht

633 Tragschicht

X |IX [X |X | X |[X
X X |X |X |X X

635 Fundationsschicht

660 Leitmauer X X X

661 Leitmauer mit Leitholm X | x | x X | x | x

662 Bristung X X

663 Leitschranke X

664 Gelander X | x [ x| x X X | x

Die Fallbeispiele [8], die im Anhang | an die Richtlinie angefiihrt werden, geben Beispiele
mdoglicher Aufteilungen eines Bauwerks in Infrastrukturobjekte. Des Weiteren wird im An-
hang B anhand von Zeichnungen und Texten beschrieben wie die Ausmasse der Infra-
strukturobjekte zu erfassen sind.
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In Bausubstanz-Baum von KUBA-DB sind die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte
durch ein rotes Dollarzeichen ($) gekennzeichnet.

Um fur die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte Schaden erfassen zu kénnen, muss
im Modus Bausubstanz eine eindeutige Bauart fur diese erfasst werden.

Infrastrukturobjekte - Eigenschaften

Die Eigenschaften, die fur ein Infrastrukturobjekt erfassbar sind, sind abhangig vom je-
weiligen Infrastrukturobjekttyp. In Abhangigkeit vom Infrastrukturobjekttyp werden jeweils
nur die fur diesen Typ relevanten Eigenschaften angezeigt. Somit unterscheiden sich
auch jeweils die Eingabemasken, in Abhangigkeit vom jeweils betrachteten Infrastruktur-
objekt.

Im Folgenden wird daher, wo nétig, jeweils zwischen verschiedenen Hauptgruppen von
Bauwerken unterschieden, so dass jeweils mdglichst genau die Eingabemaske gezeigt
wird, die der Nutzer im System sieht.

Desweiteren besteht die in Kapitel 3.2.1 beschriebene Unterscheidung zwischen Infra-
strukturobjekten, die ein komplettes Bauwerk abbilden und Infrastrukturobjekten, die un-
tergeordnete Bauwerksteile abbilden. Im Folgenden wird jeweils angegeben, fir welche
dieser Gruppen die jeweiligen Eigenschaften relevant sind.
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Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten

Registerkarte:
Eigenschaftsgruppe:

Eigenschaften
Allgemeines

Bauwerksebene:

Fir Infrastrukturobjekte im Nummernband 11-19 im Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp,
die auf der ersten oder zweiten Ebene der Objektstruktur ein komplettes Bauwerk abbil-

den sind die im Folgenden dargestellten Eigenschaften zu erfassen.

In der Eigenschaftsgruppe ,Allgemeines” enthalt fiir alle Bauwerke, mit Ausnahme der
Untertagbauten, die selben Eigenschaftsfelder. Im Folgenden wird daher zwischen all-

gemeinen Bauwerken und Tunneln unterschieden.

Fir allgemeine Bauwerke sind die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschafts-

felder zu erfassen:

MNummer |2

Name | Limmatbriicke 3.25.1

Typ | 1112 | ﬂ}: Bricke mit Durchlauftrager |3.2.5.2 l-

Bauart TE | 1125 | il‘i: Spannbetonkonstruktion |3,2_5_3 [

= | | - =
Funltion 2311 | I |Uberguert Aluss ’ 3054
Nulmen?r 6011, 6211 E SI4-Norm 160 (1956), SIA-NMorm 162 (19562550

= __vem | PR T VI T—— 3.255
Werkméangel 'F= | 1 | ﬂ}: kein Werkmangel 3256
Baugrundtyp | 11 | = [Kies (G) 3057
Datum d. Abnahme i 3258

Abnahme-Beschrieb 3250
Datum d. Schlussprifung 'F; B

[| Jahr der Inbetricbnahme 'F; 3.2.5.10
Baujahr 'F; 3.2.5.11

P Kommentar 3.2.5.12

osenten [

Status 32513 'Ir Betrieb

EigentﬂjmerEl F3 | [N |Fi| ale Zofingen
| Erhaltungspflichtiger = | AG | 2. [Aargau
| We.rkhoFE| 42:4| 2 |hiader|e12
Verkehrsfithrung Optimal | 4| 0z |2—2
verkehrsfihrung Minimal | 2 ﬂﬁ' |'_—'_

wl[w]rw][w
NN [N
agjaffa)o
R~
NI IR ES

Datenmigrations Information | Nicht migriert: 1213 gekriimmt {Radius Gber 100 m) R = 800 m

3.2.5.18

~ | Lage

I sndacknnrdinoton W FTeal EeT'an 0

i

3.2.5.19
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Fur Untertagbauten sind die folgenden Eigenschaftsfelder zu erfassen:

Eigenschaften Tunneleigenschaften Ortung Dokuments Inventarobjekt
( A | Allgemeines
Nummer |93E~ZI und A

Name |Tunnel "Les Vignes"

Funktion | | |

S WEN——y | __| - |_,_,......_ e

M =SSN ear L
=]

= Uivel e LId.JII\l'ﬂILILJ['Il:IIﬂJ

Norrnenc'.:n| 5801, 9803, *
= =2

i

!!!Z ‘S[A—Norm 197, SIA-Norm 198 '51‘3]"@Ij SIA-MNorm 197/2

13.2.5.20

Liftungssystem | 21 | |Sy'ste.m der Langsliftung mit Strahlventilatoren

Nuﬂﬂen‘:'go|gﬁﬂ1, 9803, 5| = |SIA-NDrrr| 197, 51A-Norm 138 (1975), SIA-Norm 197/2

‘Werkméngel T | 4 | | Unbekannt
Ausbaufestlegung ‘:'g |
Baugrundtyp | ".| |anderer Baugrund
Datum d. Abnahme m
Abnahme-Beschrish |

Il Datum d. Schlussprifung T | 31.12.1997 m
=
Jahr der Inbetriebnahme 7 =
=
s -
=

Gesteinsbeschreibung T | Eiszeitliche Sesablagerungen, Mo
=

3.2.5.22

Querschnittstyp |Kn3ispmﬁ|, Messerschild 3.2.5.23
Lichtraumprofil |?.I-"5m,|’4.5m (Taleranz +15cm) [3.2.5.24

Kommentar |

tosen (e
len (kW) Status | 4| . [In Betrieb
Eigentiimer Te | OFROU | |Oﬁ"ice fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure |
Erhaltungspflichtiger T | F1 | | Filiale Estavayer-le-lac
Wakhor°.=.| | |CeRN Domdidier

Anzahl Zwischeninspektionen I:l

Verkehrsfiihrung Optimal 4| |2+2

verkehrsfithrung Minimal | 2| |1+1
Datenmigrations Information |
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Bauwerksteilebene:

Fur Infrastrukturobjekte im Nummernband 21-91 ohne 51 im Fachkatalog Infrastrukturob-
jekttyp, die auf den unteren Ebenen der Objektstruktur einzelne Bauwerksteile abbilden,
sind die im Folgenden dargestellten Eigenschaften zu erfassen.

Mame ‘Widerlager Neuenhof
Typ 3101 Widerlager mit Kontrollgang
Bauart 1123 Stahlbetonkonstruktion
Baumaterial E 121 Za' Be
Herstellungsart E ]a'
Normen'fus| 6211, 6011 W~ | SIA-Narm 162 (1956), SIA-Norm 160 '_'_
Werkméanael 1 kein Werkmange!
Baugrundtyp 11 ]a' Kies
Kosten [CHF] 85'000
Ausmass [mz]
Datenmigrations Information
Ubersicht der Eigenschaften der Objektgruppe ,Allgemeines":
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.251 Nummer 20 Zeichen - -
3.25.2 Name 100 Zeichen |-- --
3.25.3 Infrastrukturobjekttyp 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: ITYP
3.25.4 Funktion 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K : FUNK
3.25.5 Objektnutzung 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: OBJN
3.25.6 Normen 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: NRM
3.25.7 Werkmangel 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K : WEMA
3.25.8 Baugrundtyp 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: GRD
3.25.9 Datum der Abnahme 10 Zeichen -- --
3.2.5.10 Datum der Schlusspriifung |10 Zeichen -- --
3.25.11 Jahr der Inbetriebnahme (4.0) zanhl -- --
3.2.5.12 Baujahr (4.0) zanhl -- --
3.2.5.13 Kosten (9.0) zanhl -- --
3.2.5.14 Status 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K : IOST
3.2.5.15 Eigentimer 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |--
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3.2.5.16 Erhaltungspflichtiger 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen
3.25.17 Werkhof 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen
3.2.5.18 Verkehrsfiihrung Optimal 4 Zeichen -- :FVFA
3.2.5.19 Verkehrsfiihrung Minimal 4 Zeichen -- : FVFA
3.2.5.20 Luftungssystem 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: LGSY
3.2.5.21 Ausbaufestlegung --
3.2.5.22 Gesteinsbeschreibung -- + TXT 240 Zeichen
3.25.23 Querschnittstyp - + TXT 240 Zeichen
3.25.24 Lichtraumprofil - + TXT 240 Zeichen
3.25.25 Bauart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen | K: BA
3.2.5.26 Baumaterial 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen | K : BMAT
3.25.27 Herstellungsart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: HST
3.25.28 Ausmass Variabel -

3.2.5.1 Nummer

‘ EZ ‘ OBL ‘ BW,BWT,0S

20 Zeichen

a. Konvention

Es handelt sich um ein alphanumerisches Feld, d. h. ein Feld bestehend aus Buchstaben

und Ziffern. Die Eingaben werden damit nach alphanumerischen Kriterien sortiert (z. B.

A2000 vor B20, 10 vor 6, 6B vor 8A).

* Es ist jedem Bauherren freigestellt, die seine Bauwerke und die untergeordneten Inf-
rastrukturobjekte, aus denen sich diese zusammensetzen, nach einer genauen Rege-
lung zu nummerieren, die er selber einfuhren kann und an die er sich halten muss.
Das Beispiel einer Regelung, die angewendet werden kann, befindet im Anhang A2.

* Liegen mehrerer Eigentimer fur ein Bauwerk vor, fihrt der Bauherr, der als Hauptei-
gentumer des Werkes bezeichnet wurde, die Aufteilung in einzelne Infrastrukturobjek-
te durch. Er nummeriert die Elemente nach seiner Regelung und Ubermittelt die Daten
anschliessend an die Bauherren, die Miteigentiimer sind.

b. Vorschrift

Keine

13.2.5.2

Name

‘EZ ‘OBL ‘BW,BWT,OS‘ 100 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

Bei den Konventionen und Vorschriften fiir die Namensgebung eines Infrastrukturobjekts
ist zu unterscheiden zwischen Hauptinfrastrukturobjekten (Bauwerke) und untergeordne-
ten Infrastrukturobjekten (Bauwerksteile, Oberflachenschutz).

Konvention und Vorschriften fir Hauptinfrastrukturobjekte (Bauwerke):
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a) Konvention

Der Bauwerksname wird wie folgt aufgebaut:
1. Bezeichnung (gemass Liste)
2. Ortsbezeichnung (Lokalbezeichnung, Himmelsrichtung, km, etc.)

3. Spezifikation

Auf Zusatze wie ,von“, ,uber", etc. sollte verzichtet werden.

Bauwerksnamen von Objekten:

Gruppen

neue Bezeichnung alte Definitionen -nummer Obj. Typ O:;Jg‘;in-
gem. |O-RL
TRA Trasse mit Richtungstrennung 300 3A 1310
TRA Trasse ohne Richtungstrennung 300 3B 1311
TRA Ausfahrt Ausfahrt 300 3C 1310
TRA Einfahrt Auffahrt, Einfahrt 300 3C 1310
TRA Rampe Ausfahrt Ausfahtsrampe 300 3C 1310
TRA Rampe Einfahrt Einfahrtsrampe 300 3C 1310
Strassen Zubringer Zubringer 300 3D 1310
Strassen Unterhaltsw eg Unterhaltsw eg 300 3E 1330
WL MWL Meteorw asserleitung 300 3F 1329
WL SWL Schmutzw asserleitung 300 3F 1329
WL Vorflutleitung Vorflutleitung, Entlastungsleitung 300 3F 1329
WL H Leitungen Elektrische Leitungen 300 3G 1329
WL Frischw asserltg Frischw asserleitung 300 3G 1329
WL Gasleitung Gasleitung 300 3G 1329
WL Telekomm Glasfaserleitung 300 3G 1329
Milit. Anlage Panzerbarrikade 300 3H 1900
Briicke Briicke 400 4A 1410
Briicke Lehnenbw Lehnenbauw erk 400 4A 1410
Briicke Viadukt Viadukt 400 4A 1410
UEF Uberfiihrung 400 4B 1420
UEF Uberdeckung Uberdeckung "im Sinne von UEF", z.B. Wildtier-UEF 400 4F 1420
UEF FG Uberfiihrung Fussgénger 400 4B 1420
UNF Unterfiihrung 400 4C 1430
UNF FG Unterfithrung Fussganger 400 4C 1430
DL Durchlass, Eindolung 400 4D 1440
DL Auslaufbauw erk Auslaufbauw erk 400 4D 1440
DL Einlaufbauw erk Einlaufbauw erk 400 4D 1440
DL Kanal Kanal 400 4D 1440
DL Wellstahl Eformkanal, Weleco, ARMCO 400 4D 1440
Duker Duker 400 4D 1440
Wanne Wanne 400 4E 1743
WLK Unterquerung 400 4G 1450
WLK Kanal Werkleitungskanal 400 4G 1450
WLK Leitungen Kabelkanal 400 4G 1450
WLK Leitungsstollen Leitungsstollen 400 4G 1450
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Gruppen

neue Bezeichnung alte Definitionen -nummer Obj. Typ o:;';—g’;in'
gem. |O-RL
Tunnel Tunnel 500 5A 1510
Tunnel Portal Portal 500 5A 1510
Tunnel Querstollen Querverbindung 500 5A 1510
Tunnel Sisto Sicherheitsstollen 500 5A 1510
Tunnel Tagbautunnel Ueberdeckung "im Sinne von Tunnel" 500 5B 1530
Galerie Galerie 600 6A 1610
LSD Larmschutzdamm, Larmschutzw all 700 7A 1710
LSW Larmschutzw and 700 7B 1711
SBW Schutzbauw erk Schutzdach 700 7F 1763
SBW Eisverbau Eisverbau, Schneeberbauung 700 7C 1762
SBW Grundw asser Grundw asserschutzbauw erk, Wanne 700 7E 1722
SBW Steinschlagschutz Steinschlagschutz 700 7D 1763
SM Stiitzmauer, Leitmauer 700 7 1720
SM Hangsicherung Hangsicherungsbauw erk 700 7G 1760
SM Pfahlw and Pfahlw and 700 7H 1723
SM Spundw and Spundw and 700 7H 1723
SM Stiitzriegel Stutzkorper 700 7H 1723
SMVKM Verkleidungsmauer 700 7 1720
SM New Jersey Stutzmauer Jersey-Mauer 700 71 1720
EWA Entw &sserungsanlage 700 7N 1750
EWA Oelabscheider Oelabscheider 700 7J 1730
EWA Pumpstation Pumpen, Pumpstation 700 7K 1731
EWA Ablaufe Ablaufe 700 7L 1732
EWA Becken Becken, Energievernichtungs-, Absetz-, Riickhaltebec| 700 ™ 1740
EWA SABA Strassenabw asserbehandlungsanlagen 700 7N 1750
EWA Entgasungsanlage Entgasungsanlage 700 7Q 1780
EWA Kiessamler Kiessamler, Kiesfang 700 70 1745
EWA Reservoir Reservoir 700 7Q 1780
EWA Wirbelfallschacht Wirbelfallschacht 700 7Q 1780
SBW Flussverbauung Flussverbauung 700 7P 1370
SBW Seeufersicherung Seeufersicherung 700 7P 1370
Signalisation Signalbriicken, Signaltrager 700 7Q 1780
Rutschgebiet Rutschgebiet 700 7R 1380
Oeko Biotop Biotop 700 7S 1378
Oeko Graben Entw &sserungsgraben 700 T 1373
Oeko Bach Bach 700 7T 1373
Oeko Bachverbauung Bachverbauung 700 7P 1370
Oeko Bach Korrektion Bachkorrektion 700 T 1373
Oeko Ausgleichsflache Okologische Ausgleichsflache 700 7U 1378
Oeko Ausgleichsmassnahme Okologische Ausgleichsmassnahme 700 7U 1378
Oeko Revitalisierung Revitalisierung, Aufw ertungsmassnahme 700 7U 1378
Oeko Versickerungsanlage Versickerungsanlage 700 7U 1378
ESP Elektrostiitzpunkt 800 8A 1810
Werkhof Werkhof 800 8A 1810
Werkhof Polizei Polizeistiitzpunkt 800 8B 1820
Werkhof VLZ Verkehrsleitzentrale 800 8D 1880
GZA Zollareal Zollareal 800 8C 1840
SvVZz Schw erverkehrskontrollzentrum 800 8E 1880
Rastplatz Rastplatz 800 8F 1850
Raststétte Raststtte 800 8G 1860
BSA Zentrale Zentrale (Ubrige Zentralen) 800 8H 1880
BSA Elektromechanische Einrichtungen 800 8l 1320
BSA ELR Elektroraum 800 8l 1320
BSA KZ Elektromechanische Einrichtungen, Kommandozentrale 800 8l 1320
BSA Trafo Elektromechanische Einrichtungen, Trafostation 800 8l 1320
BSA Trasse Elektromechanische Einrichtungen, Trasse 800 8l 1320
BSA Tunnel Zentrale Tunnel 800 8l 1320
LSA Lichtsignalanlage 800 8l 1321

b) Vorschrift

Keine
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Konvention und Vorschriften fir untergeordnete Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile,
Oberflachenschutz):

a)

Konvention

Genauso wie fur die Nummerierung untergeordneter Infrastrukturobjekte ist jeder
Bauherr frei, diese nach einer sauberen Namensgebung zu bezeichnen, die er selber
festlegen kann und an die er sich halten muss.

Die Bezeichnung des Infrastrukturobjekts muss nicht unbedingt mit jener des folgen-
den Feldes ,Infrastrukturobjekttyp” Ubereinstimmen, die aus dem Fachwissenkatalog
ITYP stammt. Eine Lageangabe (nordlich, sidlich, links, rechts, oben, unten usw.)
oder eine Nummerierung (1, 2, 3 usw.) vervollstdndigt die Bezeichnung, damit diese
klar und eindeutig ist.

\3.2.5.3 Infrastrukturobjekttyp

‘ EZ ‘ OBL ‘ BW,BWT,0S 4 Zeichen ‘ +TXT‘ 240 Zeichen K: BWA ‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Fur den Infrastrukturobjekityp auf Bauwerksebene gelten die folgenden Vorschriften:

Bei Spannweiten kleiner oder gleich 5 m wird von einem Durchlass (Katalogcode
123.) gesprochen, bei grésseren von einer Briicke, Viadukt (Katalogcode 11.).

Fur die Bauwerke vom Typ Uberfiinrung oder Unterfilhrung spricht man von einer
Briicke (Katalogcode 11.).

Falls bei Uber- oder Unterfiilhrung die Breite grosser als 80 m betréagt, wird von einem
Tagbautunnel (Katalogcode 121.) gesprochen.

Fall Einzufiigender Infrastrukturobjekttyp

Der entsprechende Infrastrukturobjekttyp ist gemass dem
Fachwissenkatalog ITYP einzufigen. Dabei soll die in den
Konventionen zum Bauwerksnamen definierte Hierarchie
(3.2.5.2) respektiert werden.

generell

Fur die Infrastrukturobjekttypen der untergeordneten Infrastrukturobjekte gelten keine
Vorschriften.

| 3.2.5.4 Funktion

‘ EZ ‘ OBL ‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ +TXT‘ 240 Zeichen K: FUNK

a)

b)

Konvention

Die Bauwerksfunktionen “Uberquert” / ,unterquert” bestimmen sich in Bezug auf das
von der Nationalstrasse Uber- oder unterquerte, hierarchisch tiefere Hindernis.

Die Trag- oder Stitzfunktion eines Bauwerks bestimmt sich in Bezug auf das, was
sich bergseits befindet.

Die Schutzfunktion eines Bauwerks bestimmt sich aus sich selbst. Falls ein Bauwerk
gleichzeitig mehrere Schutzfunktionen wahrnimmt, wird diejenige mit der hdchsten
Nummer gewahlt.

Vorschrift

Die Hauptfunktion ist in folgender Prioritétsreihenfolge zu wahlen:
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1. die Trag- oder Stiutzfunktion;
2. die Schutzfunktion.
Kategorie Beispiele N° der einzufiihrenden
Funktion
Stutzmauer, héalt bergseitig das | 632 Stitzt Hang
Geléande
Stutzmauer, halt bergseitig eine | 612 Stiitzt Bahnanlage
Funktion der Kategorie 1 | SBB-Linie
Stutzmauer talseitig, halt das 611 Stitzt Strasse / Weg
Gelénde
Stitzmauer talseitig, tUber einer "
SBB-Linie 611 Stitzt Strasse / Weg
Larmschutzwand 412 Schitzt vor Larm
Funktion der Kategorie 2 | Lawinenschutzgalerie (431) oder | 413 Schutzt vor Lawinen
Steinschlagschutzgalerie (432)

3255 Objektnutzung

‘ MZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen | K: OBJN

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Die Objektnutzung bestimmt sich nach dem Hauptnutzen des Infrastrukturobjekts. Die
Auswahl der Objektnutzung muss zur Funktion des Infrastrukturobjekts (Kapitel 3.2.5.4)
passen.

N° der einzufiihren-
den Objektnutzung
* Unterfihrung Kantonsstras- | 311 Unterquert Strasse / Weg | 111 Strassenverkehr

se 211 Uberquert Strasse / Weg | 112 Schienenverkehr
* Uberfihrung SBB

Beispiele Funktion

\ 3.2.5.6 Normen

‘ MZ ‘ OBL ‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘K : NRM‘

a) Konvention

Es sind die Normen einzufligen, welche zur Projektierung verwendet wurden.

b) Vorschrift

Es missen mindestens die Normen (Tragwerksnormen, Belastungsnormen, Werkstoffnormen
etc.), die zur Projektierung verwendet wurden, erfasst werden. Bei Nachrechnungen, Verstar-
kungen und Verbreiterungen sollen die angewendeten Normen mit der Erwahnung des Grun-
des im Feld "Kommentar" (z. B. "Verstarkung 1997" oder "Nachrechnung 2002") ebenfalls er-
fasst werden.
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\ 3.25.7 Werkmangel
‘ EZ ‘ OBL ‘ BW ‘ 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen K: WEMA
a) Konvention
Keine
b) Vorschrift
Keine
‘ 3.2.5.8 Baugrundtyp

‘ EZ ‘ NOB ‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ +TXT‘ 240 Zeichen K:GRD

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Keine

\ 3.25.9 Datum d. Abnahme

ez | oe | Bw | 10zeichen | - [ | - |

a) Konvention

Fir Bauwerke, deren Datum der Bauabnahme nicht bekannt ist, verwendet man den
Eintrag ,,unbekannt.

b) Vorschrift

Keine

\ 3.2.5.10 Datum der Schlussprifung

ez oe| ew | 10zeichen | -~ | - | - |

a) Konvention

* Fur Bauwerke, deren Datum der Schlusspriifung nicht bekannt ist, wird angenommen,
dass die Schlussprufung 5 Jahre nach dem Jahr der Abnahme stattgefunden hat. Als
Datum gilt der 31.12.

* Fir Bauwerke, deren Datum der Schlussprifung und der Abnahme des Bauwerkes
nicht bekannt sind, wird der Eintrag ,,unbekannt* verwendet.

b) Vorschrift

Fall Bekannte Daten Zu erfassendes Datum
Normalfall Schlusspriifung 15.06.1964
Genaues Datum der Schlusspriifung
Bauabnahme 31.12.1968

Datum der Schlussprifung unbekannt

07.12.1963 Datum der Abnahme bekannt
Spezialfall “unbekannt”

Jahr der Inbetriebnahme Datum der Schlussprifung unbekannt

1964 Datum der Abnahme unbekannt

Jahr der Inbetriebnahme bekannt
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3.25.11 Jahr der Inbetriebnahme

‘EZ‘OBL‘ BW‘ (4.0) Zahl ‘ - “‘

a) Konvention

Fir alle Bauwerke der Nationalstrassen, von denen das Jahr der Inbetriebnahme nicht
bekannt ist, muss das Jahr der Erdffnung des betreffenden Autobahnabschnitts einge-
setzt werden.

b) Vorschrift

Fall Zu erfassendes Jahr
Normalfall 1972
Jahr der Inbetriebnahme
Spezialfall 1973 (Jahr der Er6ffnung des Autobahnabschnitts)
Bauwerke, von denen das Jahr der Inbetriebnahme nicht bekannt ist

3.2.5.12 Baujahr

‘EZ‘NOB‘ BW ‘ (4.0) Zahl ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Als Baujahr ist das Jahr zu erfassen, in dem die Arbeiten vom Unternehmer abgeschlos-
sen wurden.

3.2.5.13 Kosten

‘EZ ‘NOB‘BW, BWT, os‘ (14.0) Zahl ‘ - ‘ - ‘ - ‘

Bei den Konventionen und Vorschriften fur die Erfassung der Kosten eines Infrastruktur-
objekts ist zu unterscheiden zwischen Hauptinfrastrukturobjekten (Bauwerke) und unter-
geordneten Infrastrukturobjekten (Bauwerksteile, Oberflachenschutz).

Konvention und Vorschriften fir Hauptinfrastrukturobjekte (Bauwerke):

a) Konvention

Die Baukosten fur das gesamte Bauwerk beinhalten auch die Zusatzkosten (d. h. Installa-
tionskosten, Planungs- und Projektierungskosten).

b) Vorschrift

Es sind die Baukosten fir den Betreiber gemass der damaligen Schlussabrechnung zu
erfassen.
Die Kosten sind ohne Mehrwertsteuer zu erfassen.

Konvention und Vorschriften fir untergeordnete Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile,
Oberflachenschutz):
a) Konvention

Der Anteil der Baukosten fir das einzelne untergeordnete Infrastrukturobjekt entspricht
den Betreiberkosten gem. der Schlussrechnung. Die Zusatzkosten (d. h. Installationskos-
ten, Kosten fur Verkehrsfiihrung usw.) werden unter den Kosten des Bauwerkes (Haupt-
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infrastrukturobjekt) erfasst und nicht auf die Bauwerksteile verteilt. Folglich sind sie bei
den untergeordneten Infrastrukturobjekten nicht zu erfassen.

b) Vorschrift

Die Kosten sind ohne Mehrwertsteuer zu erfassen.

3.25.14 Status

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen ‘K:IOST‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Der Status ist zu erfassen.

3.2.5.15 Eigentimer

‘EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘

a) Konvention

Es handelt sich hierbei um den rechtlichen Eigentiimer des Bauwerks. Liegen mehrere
Eigentimer vor, so kdnnen die weiteren Eigentimer in der Eigenschafts-Gruppe ,Eigen-
tumer" (weiter unten auf dem Erfassungsblatt) erfasst werden.

b) Vorschrift

Ist das ASTRA der rechtliche Eigentimer, so ist die entsprechende Filiale des ASTRA zu
erfassen.

3.2.5.16 Erhaltungspflichtiger

‘EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘

a) Konvention

* Es gelten die gleichen Konventionen wie unter 3.2.5.1, wobei prazisiert werden muss,
dass, wenn ein Bauwerk einem Dritten gehdort (SBB, Post, Bund, Gemeinde, Private),
dieser, falls keine andere Konvention vorliegt, als Erhaltungspflichtiger gilt.

* Liegen mehrere Erhaltungspflichtige vor, so werden die weiteren Erhaltungspflichti-
gen, die nicht hauptsachlich verantwortlich Erhaltungspflichtige sind, in der Eigen-
schaften-Gruppe ,Erhaltungspflichtiger” (weiter unten auf dem Erfassungsblatt) er-
fasst.

b) Vorschrift

Ist das ASTRA der Erhaltungspflichtige, so ist die entsprechende Filiale des ASTRA zu
erfassen.

3.2.5.17 Werkhof

‘ EZ ‘NOB‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen ‘ -- ‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Keine
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\ 3.2.5.18 Verkehrsfihrung Optimal

‘EZ ‘NOB‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ K : FVFA

a) Konvention

Unter optimaler Verkehrsfiihrung ist solch eine Verkehrsfihrung zu verstehen, bei der nur
geringfiigige Verkehrsbehinderungen erlaubt sind. Dabei soll der Zeitverlust eines Ver-
kehrsteilnehmers unter 15 Minuten bei Spitzenverkehr betragen. Folglich sind die Anzahl
Spuren anzugeben, welche solch eine Verkehrsfiihrung ermdéglichen.

b) Vorschrift

Keine

3.2.5.19 Verkehrsfihrung Minimal

‘EZ ‘NOB‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ K : FVFA

a) Konvention

Unter minimaler Verkehrsfiihrung werden die Anzahl verwendbarer Spuren verstanden,
welche einen noch akzeptablen Verkehrsfluss gewdahrleisten. Das heisst dass die Ver-
kehrsbelastung kurz vor Erreichen der kritischen Verkehrsbelastung ist (gem. Schweizer
Norm VSS 640 833). Die Spurbreite muss den Minimalanforderungen gem. den Schwei-
zer Normen VSS 640 885c und 640 886 geniigen.

b) Vorschrift
Keine

3.2.5.20 Luftungssystem

‘ MZ ‘NOB‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen | K: LGSY

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

3.25.21 Ausbaufestlegung

ez | nos | sw | | -]

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
\ 3.2.5.22 Gesteinsbeschreibung
‘ EZ ‘ NOB ‘ BW ‘ - ‘+TXT ‘ 240 Zeichen ‘ - ‘
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a) Konvention

Das Feld bietet Platz fir einen kurzen Beschrieb der Geologie, die das Tunnelobjekt
durchfahrt. Dazu bietet sich an, die Informationen aus den geologischen Berichten in
Stichworten wiederzugeben.

b) Vorschrift

Keine
‘ 3.2.5.23 Querschnittstyp
‘ EZ ‘ NOB ‘ BW ‘ - ‘+TXT ‘ 240 Zeichen ‘ - ‘

a) Konvention

Ein Tunnelobjekt kann aus Streckenabschnitte aus verschiedenen Querschnitts Typen
bestehen, die geometrische und baulich unterschiedlich angelegt sind.

Zum Beispiel besteht eine Tunnelrdhre aus den Querschnitts Typ ,Kreisprofil abgedich-
tet" sowie aus dem Querschnitts Typ ,Kreisprofil nicht abgedichtet”.

b) Vorschrift

Keine
‘ 3.2.5.24 Lichtraumprofil
‘ EZ ‘ NOB ‘ BW ‘ - ‘+TXT ‘ 240 Zeichen ‘ - ‘

a) Konvention

Das Lichtraumprofil ist der nutzbare Durchfahrtsraum Uber der Fahrebene.

In diesem freien Feld ist das zur Verfiigung stehende Lichtraumprofil durch die Angabe
der lichten Breite und der lichten Hohe anzugeben.

b) Vorschrift

Keine

3.2.5.25 Bauart

‘ EZ ‘ OBL ‘ BWT,0S 4 Zeichen ‘ +TXT‘ 240 Zeichen | K: FUNK

a) Konvention

Die Bauart bezeichnet die Art und Weise, wie ein Baustoff verwendet wird. In den einzel-
nen Gliederungsstufen werden grundsatzlich unterschiedliche Anwendungen von Werk-
stoffen beschrieben. Es stehen Bauarten fiir Konstruktionen, Lager, Gelenke, Abdichtun-
gen, Belage sowie fur den Oberflachenschutz zur Auswahl. Die Erfassung der Bauart ist
fur KUBA-MS [9] von Bedeutung.

b) Vorschrift

Keine

3.2.5.26 Baumaterial

‘ MZ ‘ OBL ‘ BWT ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 109 Zeichen | K: BMAT

a) Konvention

Keine
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b)

Vorschrift

Sofern moglich sind fir jedes Element die hauptsachlichen Baumaterialien anzugeben,
beispielsweise:

Mauerwerk

Beton

Bewehrung
Vorspannstahl
Kabel, Stahldrahte
Baustahl
Gusseisen

Holz usw.

‘ 3.2.5.27 Herstellungsart

‘ MZ ‘NOB‘ BWT ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K: HST ‘

a)

Konvention

Keine

b)

Vorschrift

Keine

| 3.2.5.28 Ausmass

‘ EZ ‘ OBL ‘BWT‘ Variabel ‘ -- ‘ -- ‘ - ‘

a)

Im

Konvention

Das Ausmass ist eine Zahl mit hdchstens zwei Ziffern nach dem Punkt. Zum Bsp.: 125
m2; 12.64 m ; 1 Stick.

Die Feldformate sind wie folgt definiert:

Fur Ausmasse in m* (8.2) Zahl

Fur Ausmasse in m: (8.2) Zahl

Fur Ausmasse in Anzahl: AUT

Anhang B wird detailliert beschrieben, wie die Ausmasse fiur die einzelnen Infrastruk-

turobjekte zu erfassen sind.

b)

Vorschrift

Das Ausmass ist fir alle Bauwerksteile zu erfassen.
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Modus:
Submodus:
Mediabereich:
Registerkarte:

Infrastrukturobjekte
Bausubstanz
Objektdaten
Eigenschaften

Eigenschaftsgruppe: Lage

Die Eigenschaften der Eigensschaftsgruppe ,Lage“ sind nur fir die Infrastrukturobjekte
im Nummern-band 11-19 im Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp, die auf der ersten oder
zweiten Ebene der Objektstruktur ein komplettes Bauwerk abbilden zu erfassen.

Es besteht hier kein Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Bauwerken. Far
alle Bauwerke sind die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschaftsfelder zu er-

fassen:

# | Lage

Landeskoordinaten X [m] £E7'290.00 32529

Landeskoordinaten ¥ [m] 256'349.00
Hihe . M. [m] 391| 13.2.5.30
RANummer N1+ 32531 | [3.25.32
Kilometer 98.504| 13.2.5.33
Gehiet 3.2.5.34
Kommentar (Lage)
Standart (Gemeinds) 4034 | 2, |Meuenhof 3.2.5.35
Strassen-Eigentimer AG | Zn |Aargau 3.2.5.36
Ubersicht der Eigenschaften der Objektgruppe ,Allgemeines":
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.2.5.29 Landeskoordinaten (8.2) zanhl -- --
3.2.5.30 Hohe . M. (4.0) Zahl -- --
3.2.5.31 RA Nummer 20 Zeichen -- --
3.2.5.32 RA Aufsteigend / Absteigend | 20 Zeichen -- --
3.2.5.33 Kilometer 20 Zeichen -- --
3.2.5.34 Gebiet 10 Zeichen -- --
3.2.5.35 Standort (Gemeinde) 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen | --
3.2.5.36 Strassen-Eigentimer 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen | --
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\ 3.2.5.29 Landeskoordinaten

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ (8.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a)

b)

Konvention

Mittelpunkt

Briicke

Mittelpunkt

Vorschrift

Als Landeskoordinaten werden diejenige des geometrischen Mittelpunktes des
Bauwerks erfasst. Der Referenzpunkt fir die Landeskoordinaten liegt in Bern und
hat die Koordinaten Y = 600000 / X = 200000.
556245 / 201320

Die als erste eingefiihrte Koordinate ist die West-Ost-Koordinate der Y-Achse (von
48YYYY bis 83YYYY), die zweite die Siud-Nord-Koordinate der X-Achse (von
74XXX bis 296 XXX).

Der geometrische Mittelpunkt des Bauwerks muss klar und eindeutig auf der Bau-
werksskizze eingezeichnet werden.

Falls bereits ein anderer Bezugspunkt erfasst worden ist, so kann dieser beibehal-
ten werden, was jedoch unter den Zusatz-Informationen erfasst werden muss.
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| 3.2.5.30 Hohe U. M.

lezlomi|ew | @ozan | - [ - | . |

a)

Konvention

Die Hohe wird in Metern angegeben (kein Punkt und keine Stellen nach dem Punkt).

b) Vorschrift

Fall Zu erfassende Daten

Alle Infrastrukturobjekte der Es wird die Hohe 0. M. der Fahrbahn im geomet-
Bauwerksebene ausser rischen Mittelpunkt (wie unter 3.2.5.29 definiert)

Schutzbauwerke (Infrastruktur- | erfasst.
objekttyp 11 bis 16 ohne 125)

Schutzbauwerke Es wird die Hohe 0. M. des geometrischen Mit-
(Infrastrukturobjekttyp 125) telpunktes des gesamten Bauwerkes unter Be-

ricksichtigung der Bauwerkshohe erfasst.

\ 3.25.31 Referenzachse / Nummer

‘ EZ ‘OBL‘ BM/‘ 10 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ - ‘

a)

Konvention

Das Kiirzel zur Identifikation der Nationalstrassen ist ausschliesslich der Buchsta-
be "N". Es dirfen keine anderen Kiirzel (wie z. B. "A") verwendet werden.

Uberbriickt ein Bauwerk mehrere Nationalstrassen, wird die Achse erfasst, die in der
Hierarchie hoher liegt. Siehe Konvention fur den Bauwerksnamen (3.2.5.2).

Kantonale Hauptstrassen mit Anspruch auf Bundessubventionen werden durch den
folgenden Buchstaben identifiziert: H (Hauptstrasse).

Die anderen Kantonsstrassen tragen die vom Bauherren vergebene Nummer. Das
gleiche gilt fiir die Gemeindestrassen.

Das Inventarnummernverzeichnis mit den Bauwerksnamen, den Objektnummern und der
Referenzachsen wird in Zukunft im MISTRA Basissystem verwaltet. Bis in KUBA-DB der
Link zu dieser Datenbank geschaffen wird, sind diese Daten eigenstandig in KUBA-DB
aufzunehmen.

b)

Vorschrift

Die Achse wird ausschliesslich durch den Buchstaben "N", gefolgt von einer zweistel-
ligen Zahl zwischen 01 und 40 bezeichnet

NO2, N16

‘ 3.2.5.32 Referenzachse / Aufsteigende und absteigende Kilometrierung

a)

‘EZ‘NOB‘BW‘ AUT ‘ - ‘ - ‘ - ‘
Konvention

Wenn sich die gesamte Strasse auf einem einzigen Bauwerk befindet, wird nichts er-
fasst.

Wenn sich die Fahrrichtungen einer Nationalstrasse auf zwei physisch getrennten
Bauwerken befinden, bedeutet das "+", dass sich das Bauwerk auf einer aufsteigen-

den Kilometrierung, und das Zeichen "-", dass es sich auf absteigender Kilometrierung
befindet.
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Kilometrierung —

S a
£ £
X X
é .
f —
Kilometrierung +
b) Vorschrift
Fall Einzuflihrendes Zeichen

Einziges Bauwerk

Separates Bauwerk fir Fahrbahn mit aufsteigender +
Kilometrierung

Separates Bauwerk fiur Fahrbahn mit absteigender -
Kilometrierung

‘ 3.2.5.33 Referenzachse / Kilometrierung

lezfosilew | @yzam | - | . | . |

a) Konvention

In Langsrichtung bestimmt sich die Kilometrierung in Bezug auf den geometrischen Mit-
telpunkt des Bauwerks.

Kilometrierung ,

Bauwerk

b) Vorschrift

e Die Kilometrierung wird in Kilometern mit drei Stellen hinter dem Punkt erfasst, die
Genauigkeit liegt damit im Bereich von einem Meter.

37.238

Bauwerk, das auf der Achse auf km 37 und 238 m liegt.

e Jeder Bauherr muss fur alle Bauwerke den gleichen Kilometertyp verwenden, vor-
zugsweise die Unterhalts- oder Dienstkilometer.

Ist die Kilometrierung auf einen anderen Bezugspunkt erfasst worden (z. B. Fahrbahn-

Ubergang etc.), ist es mdglich, diese zu belassen, jedoch muss dies als Vermerk in den

Zusatzinformationen erfasst werden.
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| 3.2.5.34

Gebiet

‘EZ‘OBL‘BW‘ 4 Zeichen ““

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

keine

|3.2.5.35

Standort (Gemeinde)

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen ‘ -- ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Fall Lage des Bauwerks Zu erfassende Daten

Normalfall | Bauwerk liegt auf dem Gebiet|Gemeindenummer nach dem eidg. Ge-
einer einzigen Gemeinde. meindeverzeichnis.

Spezialfall | Grenzbauwerk, welches auf dem | Gemeindenummer der Gemeinde, auf
Gebiet von mehreren Gemeinden | welcher der Mittelpunkt des Bauwerks
liegt. gemass der Konvention von 3.2.5.29 liegt.

\ 3.2.5.36 Strassen-Eigentimer
‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen ‘ - ‘

a) Konvention
Analog 3.2.5.15

b) Vorschrift

Fall Eigentimer Zu erfassende Daten
Normalfall Eigentimer = Bauwerkseigentimer F2
Die 2 Buchstaben des
Bauherren nach der von
KUBA gestellten Liste
Eigentumer = Bauwerkseigentimer ZH
Spezialfall Bsp.: Privater Bauwerkseigentimer Die 2 Buchstaben des
Eigentiimer ist der Bauherr auf dem die Achse | Eigentimers
liegt
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Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz

Mediabereich: Objektdaten

Registerkarte: Eigenschaften
Eigenschaftsgruppe: Baugrund-Merkmale

Die Eigenschaften der Eigensschaftsgruppe ,Baugrund-Merkmale” sind nur fur die Infra-
strukturobjekte im Nummernband 11-19 im Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp, die auf der
ersten oder zweiten Ebene der Objektstruktur ein komplettes Bauwerk abbilden zu erfas-
sen.

Die Eigenschaftsgruppe ,Baugrund-Merkmale“ ist nur fir Untertagbauten relevant, fir
diese sind die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschaftsfelder zu erfassen:

| Baugrund-Merkmale

Druckhaft | |
Wassergualitat betonagressiv
' 13.2.5.37
Quellfzhig | |

Gebirgswasser gespannt

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog

3.25.31 Druckhaft AUT -- -

3.2.5.31 Quellfahig AUT . .

3.2.5.31 Wasserqualitéat betonagressiv | AUT - -

3.25.31 Gebirgswasser gespannt AUT -- -

3.2.5.37 Druckhaft, Quellfahig, Wasserqualitat betonagressiv, Gebirgswasser
gepannt

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘AUT ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

In einem Auswahlfeld kann jeweils angegeben werden, ob druckhaftes Gestein vorliegt,
ob der Baugrund quellféhig ist, ob betonagressives Wasser ansteht und ob gespanntes
Gebirgswasser vorliegt oder nicht. Fir Bauwerke, bei denen diese Angaben keine Rolle
spielen oder wenn die Baugrund-Merkmale nicht bekannt sind, kann ausgewahlt werden,
dass keine Angabe gemacht wird.

b) Vorschrift

Keine

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Eigenschaften

Eigenschaftsgruppe: Geometrische Merkmale

Die Eigenschaften der Eigensschaftsgruppe ,Baugrund-Merkmale” sind fur alle Ebenen
der Objektstruktur zu erfassen. Welche Eigenschaften zu erfassen sind, héngt jedoch
stark vom jeweiligen Infrastrukturobjekttyp ab.
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Die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschaftsfelder kénnen in der Eigen-
schaftsgruppe ,,Geometrische Merkmale* vorkommen. Im Einzelfall sind jeweils nur die
Eigenschaften zu erfassen, die fur den jeweiligen Infrastrukturobjekttyp in KUBA ange-

zeigt werden.

# | Geometrische Merkmale

Zuganalichkeit g 3.2.5.38
Querschnittsform e 3.2.5.39
Bewegungsmialichkeit s 3.2.5.40
Abdichtungsbefestigungsart g 3.2.5.41
Maximalgefalle des Belags [%] g 3.2.542
Ort der Sicherheitssinrichtungen g 32543
Behzndelte Oberfidchen s 3.2.5.44
Kommentar (Geometrig)
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.2.5.38 Zugénglichkeit 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: ZUGA
3.2.5.39 Querschnittsform 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: QSFO
3.2.5.40 Bewegungsmaglichkeit 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: BEWM
3.2.5.41 Abdichtungsbefestigungsart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: AGBE
3.2.5.42 Maximalgefalle des Belags 2.1 Zahl + TXT 240 Zeichen |--
3.2.5.43 Ort der Sicherheitseinrichtungen | 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: OSIE
3.2.5.44 Behandelte Oberflachen 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: BEOF

Auf Bauwerksteilebene werden die Felder der Eigenschaftsgruppe ,Geometrische Merk-
male” selektiv, in Abhangigkeit des Infrastrukturobjekttypes eingeblendet. Es sind jeweils
nur die fur den jeweiligen Infrastrukturobjekttyp sinnvollen Eigenschaften zu erfassen.

3.2.5.38 Zuganglichkeit

‘ EZ ‘OBL ‘ BWT ‘4Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen | K: ZUGA

a) Konvention

Die Definition der Zuganglichkeit dient zur Beschreibung, inwieweit einzelne Bauteile fir
eine Inspektion zugénglich sind oder nicht. Dementsprechend ist bei einer Inspektion ei-
ne Zustandsaufnahme maglich oder nicht.

b) Vorschrift

Keine
\ 3.2.5.39 Querschnittsform
‘ EZ ‘OBL ‘ BWT ‘4Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen | K: QSFO
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a) Konvention
b) Vorschrift

\ 3.2.5.40 Bewegungsmaoglichkeit

‘ EZ ‘OBL ‘ BWT ‘4Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen | K: BEWM

a) Konvention
b) Vorschrift

‘ 3.25.41 Abdichtungsbefestigungsart

‘ EZ ‘OBL ‘ BWT ‘4Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen | K: AGBE

a) Konvention
b) Vorschrift

\ 3.2.5.42 Maximalgefalle des Belags

‘ EZ ‘OBL ‘ BWT ‘2.1 Zahl ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ -- ‘

a) Konvention
b) Vorschrift

‘ 3.2.5.43 Ort der Sicherheitseinrichtungen

‘ EZ ‘OBL‘ BW,BWT |4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: OSIE

a) Konvention
b) Vorschrift

\ 3.2.5.44 Behandelte Oberflachen

‘ EZ ‘NOB‘ 0os ‘4Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘K: BEOF‘

a) Konvention
b) Vorschrift
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Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Eigenschaften

Eigenschaftsgruppe: Massangabe

Die Eigenschaften der Eigensschaftsgruppe ,Massangabe“ sind fir alle Ebenen der Ob-
jektstruktur zu erfassen. Welche Massangaben zu erfassen sind, héngt jedoch stark vom
jeweiligen Infrastrukturobjekttyp ab.

Die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschaften kénnen in der Eigenschafts-
gruppe ,Geometrische Merkmale* vorkommen. Im Einzelfall sind jeweils nur die Eigen-
schaften zu erfassen, die fir den jeweiligen Infrastrukturobjekityp in KUBA angezeigt

werden.
# | Massangabe
Lange [m] 265.00
Braits [m] 33.20
Hahe [m]
. 3.2.5.45
Flache [mz2] 8'798.00
Spannweite [m] 80.00
Max. Tragerhdhe [m]
Masx. Infrastrukturobjekthdhe [m]
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.2.5.45 Massangabe X.x Zahl -- --

| 3.2.5.45 Massangabe

‘EZ‘OBL‘BW‘x.xZahI ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘

a)

Konvention

Die Lange einer Briicke bzw. eines Durchlasses, misst sich normalerweise in der
Richtung der Achse der Strasse oder des Verkehrswegs, den das Bauwerk tragt (L1),
wahrend sich die Breite im rechten Winkel (L2) zur Achse oder zum Verkehrsweg
misst (Beispiele 1 und 2).

Im Falle einer Uber- (UF) bzw. Unterfiihrung (UF), wird zwischen schmalem Bauwerk
(L1 > L2) und breitem Bauwerk (L1 < L2) unterschieden.

Im Falle von schmalen Bauwerken (UF und UF) misst sich die Lange in der Richtung
der Achse des Verkehrwegs den sie tragen (L1) und die Breite rechtwinklig zu dieser
Achse (Beispiele 3 bis 6).

Im Falle von breiten Bauwerken misst sich die Breite langs der Achse, die durch die
Richtung der Widerlagermauern gegeben ist und die Lange rechtwinklig dazu. (Bei-
spiele 7 und 8).

Im Falle eines Tagbautunnels (UF oder UF mit einer Breite > 80 m) bzw. eines berg-
mannischen Tunnels, misst sich die L&nge in der Richtung der Strassenachse im In-
nern des Tunnels. Die Gesamtlange ist die Distanz zwischen den Scheitelpunkten der
Portale (Beispiel 9).
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1. Brucke (Lange >5m)
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3. Schmale Uberfithrung (UF) L1>L2

| Breite |

“ e

@ S Axe
O — - % S — I — — — [ —
-
_" e
4. Schmale Unterfihrung (UF) L1>L2
0 Lange |

65
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5. Schiefe schmale Uberfiihrung (UF)

6. Schiefe schmale Unterfiihrung (UF)

L1>L2

Lange

L1>L2
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7. Schiefe breite Uberfithrung (UF) (Breite < 80 m) L1<L2

| N Breite

Axe

Lange

8. Schiefe breite Unterfihrung (UF) (Breite < 80 m) L1<L2
( .
Q/;ge
/
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9. Tagbautunnel (auch fir UF: Lange > 80 m), bergmannischer Tunnel sowie
Kombination von Tagbautunnel mit bergmannischem Tunnel

Lange Tunnel

ge Tagbal- Lange bergmannischer

Lan wnnel Tunnel

tunngy

b) Vorschrift

Wo von den geometrischen Eigenschaften der Kunstbaute her mdglich, sind die folgen-
den Daten zu erfassen:

o die Bauwerkslange (Aussenabmessungen bzw. von Fahrbahniibergang zu Fahr-
bahnibergang)

o die Bauwerksbreite (Aussenabmessungen inkl. Konsolkdpfe) oder die grésste Hohe
des Bauwerks (Stitzmauer)

e Die Gesamtflache
e Die Hauptspannweite (fiir Briicken, Durchlasse, Uber- und Unterfiihrungen)
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Modus:
Submodus:

Mediabereich:
Registerkarte:

Infrastrukturobjekte

Bausubstanz
Objektdaten
Eigenschaften

Eigenschaftsgruppe: Allgemeine geometrische Angabe

Die Eigenschaften der Eigenschaftsgruppe ,Allgemeine geometrische Angabe“ sind fur
alle Ebenen der Objektstruktur zu erfassen. Welche Eigenschaften zu erfassen sind,
hangt jedoch stark vom jeweiligen Infrastrukturobjekttyp ab.

Die im folgenden Screenshot dargestellten Eigenschaftsfelder kénnen in der Eigen-
schaftsgruppe ,,Allgemeine geometrische Angabe“ vorkommen. Im Einzelfall sind jeweils
nur die Eigenschaften zu erfassen, die fir den jeweiligen Infrastrukturobjekttyp in KUBA
angezeigt werden.

| allgameine geometrische Angabe

Anzahl Felder [Sik]
Schief []

Horizontaler Radius [m]
Léngsgefille [36]
Quergefélle [35]
Diachgefélle [36]

Abstand [m]

&00.00

3.2.5.46
Anzahl Fahrspuren [Stk] [ _
Anzahl Anker [Stk] |
anzahl Kontrollanker [Stk]
Anzahl Balken [Stk]
Anzahl Kasten [Stk] 2
Anzahl Hohlkdrper [Stk]
Anzahl Lager [Stk] 20
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
Allgemeine geometrische
3.2.5.46 9 9 X.X Zahl -- --
Angabe
| 3.2.5.46 Allgemeine Geometrische Angabe
| £z |noB | BW |xxzanl I
a) Konvention
Keine
b) Vorschrift
Keine
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Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Eigenschaften

Eigenschaftsgruppen: Eigentumer, Erhaltungspflichtiger, weitere Beteiligte,
Planer, Ausfihrender, Projektverfasser

Zu jedem Infrastrukturobjekt sind die relevanten Beteiligten zu erfassen. Diese werden
sind in verschiedene Eigenschaftsgruppen unterteilt.

Bauwerksebene:

Fur Infrastrukturobjekte im Nummernband 11-19 im Fachkatalog Infrastrukturobjekttyp,
die auf der ersten oder zweiten Ebene der Objektstruktur ein komplettes Bauwerk abbil-
den sind die im Folgenden dargestellten Beteiligten zu erfassen:

| Eigentimer
zweiter Eigentimer

weiterer Eigentdmer

>

Erhaltungspflichtiger

zweiter Erhaltungspflichtiger

weiterer Erhaltungspflichtiger Wettingen

~ | weitere Beteiligie

Andere Beteiligter

# | Plarer, Ausflihrender 3.2.5.47

2
.

Unternehmung -y
Geotechniker |
Berichtverfasser -y
Lieferant |
Spezialist oy
Prufingenieur |
Subuntemehmer oy
# | Projektverfasser
Projektverfasser |

Bauwerksteilebene:

Fur Infrastrukturobjekte im Nummernband 21-91 ohne 51 im Fachkatalog Infrastrukturob-
jekttyp, die auf den unteren der Objektstruktur einzelne Bauwerksteile abbilden, sind le-
diglich die im Folgenden dargestellten Beteiligten zu erfassen:

weiters Beteiligte
Anders Beteiligter% - Iy
Planer, Ausfiihrender 3.2.5.47
Liefarar.t% L
SLbuntsmehn'er g

nll
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3.2.5.47

Eigentimer, Erhaltungspflichtiger, weitere Beteiligte, Planer, Ausflih-

render, Projektverfasser

‘ MZ ‘ OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘

+ TXT ‘ 109 Zeichen

Fur die funf Registerkarten zu den Beteiligtenfunktionen kénnen die Konventionen und
Vorschriften zur Datenerfassung zusammengefasst betrachtet werden.

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Fall Beschreibung Zu erfassende Daten
Projektverfasser
Sofern sie bekannt sind, werden alle | Unternehmer
Normalfall |am Bau eines Bauwerks Beteiligten | Bauleitung
nach ihrer Funktion erfasst Spezialisten
usw.
Mehrere Eigentimer, nach 3.2.5.15 | SBB
Bsp. : BE/SBB Der (die) weitere(n) Eigentiimer
Spezialfall | Mehrere Erhaltungspflichtige, nach | SO
3.2.5.16 Der (die) weitere(n) Erhaltungspflich-
Bsp. : BE/SO tige(n)
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Infrastrukturobjekte - Tunneleigenschaften

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Tunneleigenschaften

Eigenschaftsgruppen: Luftungszentrale bis Brandnotbeleuchtung

Die Registerkarte Tunneleigenschaften ist nur fir Untertagbauten und deren untergeord-
nete Infrastruktureigenschaften relevant. Bei anderen Bauwerken ist diese nicht sichtbar
und die entsprechenden Eigenschaften miissen nicht erfasst werden.

# | Liftungszentrals
Liftungszentrale: Vorhanden | —
Liftungszentrale: Anzahl [Stk.]

Liiftungszentrale: Standort ‘_‘2' 3.2.6.1

» | Generische Datsn

Generische Daten: Zubringer --

|
Generische Daten: Standstreifen | —
Generische Daten: Verkehrsart 11| = | Richtungsverkehr 3.2.6.2
Generische Daten: Strassentyp 3|0 NS 3.2.6.3

Generizche Daten: Max. Uberdeckung
+ | Lénosaoefalle

Quergefills

€

Querverbindungen befahrbar

€

w | Querverbindungen (begehbar + befahrbar)

>

Sicherheitsstollen quer zum Tunnel

Sicherheitzstollen quer zum Tunnal: Mein
\Vorhanden

Sicherheitsstollan quer zum Tunnel: Anzahl
[Stk.]

Sicherheitsstollen guer zum Tunnel: Max,
Abstand [m]

Sicherheitsstollen: Anordnung .'12‘ 3.2.6.4

+ | Sicherheitstollen parallel zum Tunnel

# | Werkleitungskanal
Werkleitungskanal: Vorhandsn

NVerkleitungskanal: Lage 11| @@= | Unter Fahrbahn 3.2.6.5

Nerkleitungskanal: Begehbar “_J

Werkleitungskanal: Als Fluchtweg genutzt I Nein

F
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» | fusstellbuchten
Ausstellbuchten: Vorhanden

Ausstellbuchten: Anzahl [Stk.]
Busstellbuchten: Lénge pro Bucht [m]
Ausstellbuchten: Max, Abstand [m]
Ausstellbuchten: Anordnung

A | 505-Kasten
505-Kasten: Vorhanden
505-Kasten: Anzahl [Sth.]
S05-Kasten: Max, Abstand [m]
505-Kasten: Anordnung
505-Kasten: Notruftelefon
505-Kasten: Anzahl Feuerlgscher

505-Kasten; Farbanstrich der Umrandung
geméss Richtlinis
505-Kasten: Standort

505-Kasten: Yor Portalen vorhandsn

# | Hydranten-Mischen
Hydranten-Nischen: Vorhanden

Hydranten-Nischen: Anzahl [5tc.]

ein

|1

1,

|
A

11| o= | Auf rechter Fahrbahnseite

ol

In Nische mit Tiire

13 | [

B

Hydranten-Nischen: Max. Abstand [m] 174
Hydranten-Nischen: Anordnung | 11| i]‘l-'_' Buf rechter Fahrbahnseite 3.2.6.9
Hydranten-Nischen: Vor Portalen vorhanden --
Hydranten-Mischen: Mit 505-Nische
kombiniert “—]
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A | Notausgange
MNotzusgdnge: Vorhanden
Notausgdnge: Anzahl [5th]
Notausgange: Anordnung
Motausgangs: Max, Abstand [m]
Motausgange: fihren

Motausgange: Farbanstrich der
Motausgange gemass Richtlinie

| Betriebs-Zentrale
Betriebs-Zentrale: Vorhanden
Betriebs-Zentrale: Anzahl [Stk.]
Betriebs-Zentrale: Standort

A | Liftungszentrale
Liftungszentrale: Vorhanden
Liftungszentrale: Anzahl [Stk.]
Liftungszentrale: Standort

# | Hydrantenleitung
Hydrantenleitung: Vorhanden

Hydrantenleitung: Durchmesser [cm]
Hydrantenleitung: Entnahmemenge [I/z]
Hydrantenleitung: Minimaler Druck [MPa

]
Hydrantenleitung: Statischer Druck [MPa)

A Loschwasserversorgung

Ldschwassarversorgung: Vorhanden

Ldschwassarversorgungsmaglichksiten

» | Mittelstreifen-iberfzahrt an Portalzn

Mittelstreifen-tberfahrt an Portalen:
Worhanden

Mittelstreifen-tberfahrt an Portalen:
Position

1,

| 11] - [ einseitig [32.6.10 |
301

| 12|i1‘l; In zweite Réhre 3.2.6.11

El

Bl

| 12 | ﬂ‘::' |ﬁ.n beiden Portalen I%I

Nein

]

| |i1‘l; | 3.2.6.13
—

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

—

| | | 32614 |
El

| 12 | ﬂ‘::' |ﬁ.n beiden Portalen 3.2.6.15
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'.'A_'- sperrungseinrichtunoen an Portalen (Tunnel-rot)
Sperrungseinrichtungen an Portalen
(Tunnel-rot): Vorhanden “—]
Sperrungssinrichtungen an Portalen | 11| [ |.-'J.rnpelr' 32616
(Tunnel-rot): Typ
'.'A_'- Ampeln im Tunnzl
Ampeln im Tunnel: Vorhanden “_]
Ampeln im Tunnel: Anzahl [5th.] l:'
Ampeln im Tunnel: Max. Abstand [m]
Ampeln im Tunnel: Anordnung | | ﬂ]: | 3.2.6.17
Ampeln im Tunnel: Abschnittsweise --
Steuerung im Brandfall [—J—]
'.'A_'- Adaptationsbelzuchtung
Adaptationsbelzuchtung: Vorhandan “_]
'~ ) Durchfahrisheleuchtung
Durchfzhrtsbelzuchtung: Vorhanden “_]
Durchfahrisbeleuchtung: Typ | | ﬂ]: | |3.2.6.18 |
Durchfzhrtsbeleuchtung: Anardnung | | [ | [32.6.19 |
A Notbeleuchtung
Motbeleuchtung: Vorhanden “_]
Notbeleuchtung: Anteil der
Durchfshrtsbeleuchtung [%4] l:l
'.'A_'- Branddetektion
Branddetektion: Vorhanden “_]
Branddetektion: Typ | | [ | 3.2.6.20
{ 'A_'- Verkshrsfernsshen
Verkehrsfernsehen: Vorhanden “_]
Verkehrsfernsshen: Typ | |ﬂ:‘ | 3.2.6.21
Werkehrsfernsshan: Max. Abstand [m] 300
Verkehrsfernsehen: Anordnung | 11| e |einseitig 3.2.6.22
Verkehrsfernsshen; Blickrichtung | 11| ﬂ:' |eine Richtung |3.2.6.23 |
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| Betriebsfunk
Betriebsfunk: Yorhanden

g

Sicherheits Angaben: Prifer
Sicherheits Angaben: Prifdatum
Sicherheits Angaben: Kommentar

Betriebsfunk: Typ | | = 3.2.6.24
.| Rundfunk
Rundfunk: Vorhanden --
Rundfunk: Typ | | I]‘::' 3.2.6.25
Rundfunk: Einsprechméaglichkeit --
Rundfunk: Radiostationen |
w | Stromversorgung
w | Sichttribungsmessung
w | CO-Messung
w | Strimungsmessung
w | OTV durchschnittlicher Tagesverkehr
| DTV 15-Jahresprognose
v | Gefahrengut
# | Sicherheits Angaben
Sicherheits Angaben: Vorhanden --
Sicherhsits Angaben: Entspricht neusr | | [ 3.2.6.26
BSTRA-Richtlinie Liftung der
Strassentunnel
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Signal Distanz zu Motausgingen:

» | Signal Distanz zu Motausgangen

|

\orhanden

Signal Distanz zu Motausgéngen: Abstand

[m]
Signal Distanz zu Motausgangen:
Anordnung

Signal Achtung Verkehr

Signal Notausgang

Signal Notausgangstire

Umrandung der Motausaénae inkl. Blitzlichter
tkustischer Alarm

signal Radioverkehrsinformationan

Optizche Leitginrichtung

Brandnaotbeleuchtung

Brandnotbeleuchtung: Vorhanden

Fahrstreifensignalisation: Viorhanden

Brandnotbeleuchtung: Max. Abstand [m)]

Brandnotbeleuchtung: Anordnung

. | Fahrstreifensignalisation

-

e

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat | Textfeld vorhanden? |Katalog
3.26.1 Luftungszentrale: Standort 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: LGSY
3.2.6.2 Generische Daten: Verkehrsart 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC16
3.2.6.3 Generische Daten: Strassentyp 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: STRT
3.2.6.4 Sicherheitsstollen: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC14
3.2.6.5 Werkleitungskanal: Lage 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC15
3.2.6.6 Ausstellbuchten: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC20
3.2.6.7 SOS-Kasten: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC21
3.2.6.8 SOS-Kasten: Standort 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TCO3
3.2.6.9 Hydranten-Nischen: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC21
3.2.6.10 Notausgéange: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC10
3.26.11 Notausgange: fiihren 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC19
3.2.6.12 Betriebs-Zentrale: Standort 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC18
3.2.6.13 Luftungszentrale: Standort 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC18
Ausgabe 2012 | V1.00 77



78

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

3.2.6.14 Léschwasserversorgungsméglichkeiten | 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TCO1

326.15 M|tt_el_stre|fen-[]berfahrt an Portalen: 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen | K: TCO4
Position

3.2.6.16 Sperrungsel.nrlchtungen an Portalen 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC05
(Tunnel-rot): Typ

3.2.6.17 Ampeln im Tunnnel: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC06

3.2.6.18 Durchfahrtsbeleuchtung: Typ 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TCO7

3.2.6.19 Durchfahrtsbeleuchtung: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC08

3.2.6.20 Branddetektion: Typ 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC09

3.2.6.21 Verkehrsfernsehen: Typ 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC11

3.2.6.22 Verkehrsfernsehen: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC10

3.2.6.23 Verkehrsfernsehen: Blickrichtung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC12

3.2.6.24 Betriebsfunk: Typ 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC13

3.2.6.25 Rundfunk: Typ 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC13
Sicherheits Angaben: Entspricht neuer

3.2.6.26 ASTRA-Richhtlinie Liftung der Stras- |4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC02
sentunnel

3.2.6.27 Signal Distanz zu Notausgéngen: An- 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC19
ordnung

3.2.6.28 Brandnotbeleuchtung: Anordnung 4 Zeichen |+ TXT 240 Zeichen |K: TC22

3.2.6.1 Luftungszentrale: Standort

EZ | NOB BW 4 Zeichen + TXT | 240 Zeichen | K: TC18

a) Konvention

Fur den Standort der Luftungszentrale kann entweder als an einem, an beiden Portalen
oder in Kavernen liegend definiert werden. Es ist zu empfehlen, den Standort der LUf-
tungszentrale nur dann anzugeben, wenn die Angaben aus dem Fachkatalog auch auf
das einzugebende Bauwerk zutrifft. Im anderen Fall soll keine Auswahl aus dem Fachka-
talog getroffen und das Feld leer gelassen werden.

Néhere Informationen geben ohnehin die Daten aus der Eingabe der Liftungszentrale als
Infrastrukturobjekt in die Bauwerksstruktur.

b) Vorschrift

Keine
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3.2.6.2 Generische Daten: Verkehrsart

EZ NOB BW 4 Zeichen + TXT | 240 Zeichen | K: TC16

a) Konvention

Uber den Fachkatalog kann die Verkehrsart in Richtungsverkehr oder Gegenverkehr ein-
geteilt werden.

b) Vorschrift

Keine
\ 3.2.6.3 Generische Daten: Strassentyp
EZ NOB BW 4 Zeichen + TXT | 240 Zeichen | K: STRT

a) Konvention

Es stehen drei Strassentypen im Fachkatalog zur Verfiigung:

Fernstrasse, die nach den ,Europaischen Ubereinkommen uiber
Européische Strasse die Hauptstrassen des internationalen Verkehrs" als Europastras-
se bestimmt ist.

Strasse, die dem Trans European Road Network (TERN) zuge-

AUfTERN ordnet ist.
NS Strasse, die dem Schweizerischen Nationalstrassennetz zuge-
ordnet ist.
b) Vorschrift
keine
3.2.6.4 Sicherheitsstollen: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC14

a) Konvention

Ist ein Sicherheitsstollen vorhanden, so kann seine Lage zum Tunnel in parallel oder quer
angegeben werden. Die Lage bestimmt sich aus dem Bezug der Tunnelachse zur Si-
cherheitsstollenachse.

b) Vorschrift

keine

3.2.6.5 Werkleitungskanal: Lage

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC15

a) Konvention

Fur die Definition der Lage des Werkleitungskanals besteht die Wahl zwischen der Lage
unter der Fahrbahn und der Lage ausserhalb des Tunnelquerschnitts.

b) Vorschrift

Keine
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3.2.6.6 Ausstellbuchten: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC20

a) Konvention

Die Anordnung der Austellbuchten ist

* einseitig, wenn alle Austellbuchten auf einer Seite der Fahrbahn angeordnet sind

* gegeniberliegend, wenn beidseitig Ausstellbuchten vorhanden sind und sich jeweils
zwei Ausstellbuchten entlang der Tunnelachse zu mindestens 50% Uberlappen

* versetzt, wenn beidseitig Ausstellbuchten vorhanden sind, die sich nicht oder zu weni-
ger als 50% entlang der Tunnelachse tberlappen

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.7 SOS-Kasten: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC21

a) Konvention

Die SOS-Kasten koénnen rechts, links oder wechselseitig angeordnet sein. Bei Tunneln,
die nur in eine Richtung befahren werden, orientiert sich die Wahl Anordnung an der
Fahrtrichtung. Bei Gegenverkehrstunneln orientiert sich die Wahl der Anordnung an der
Kilometrierung.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.8 SOS-Kasten: Standort

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC03

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.9 Hydranten-Nischen: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC21

a) Konvention

Die SOS-Kasten kdnnen rechts, links oder wechselseitig angeordnet sein. Bei Tunneln,
die nur in eine Richtung befahren werden, orientiert sich die Wahl Anordnung an der
Fahrtrichtung. Bei Gegenverkehrstunneln orientiert sich die Wahl der Anordnung an der
Kilometrierung.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.10 Notausgange: Anordnung
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EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC10

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.11 Notausgange: fuhren

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC19

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.12 Betriebs-Zentrale: Standort

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC18

a) Konvention

Liegen die Betriebszentralen im Bereich der Tunnelachsenstrecke, so liegen sie in Kave-
ren vor. In den anderen Fallen befinden sich die Betriebszentrale an den Portalen.

b) Vorschrift

keine

3.2.6.13 Luftungszentrale: Standort

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC18

a) Konvention

Liegen die Luftungszentralen im Bereich der Tunnelachsenstrecke, so liegen sie in Kave-
ren vor. In den anderen Fallen befinden sich die Betriebszentrale an einem der Portale.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.14 Léschwasserversorgungsmaoglichkeiten

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC01

a) Konvention

Der Fachkatalog unterscheidet zwischen einer abhangigen und unabhangigen Ldsch-
wasserversorgung. Entweder ist die Léschwasserzufuhr Gber den Anschluss an ein ande-
res Leitungsnetz garantiert, oder sie wird Uber ein Wasserreservoir gewahrleistet, dass
eine Volumen grdsser als 250 m? hat.

b) Vorschrift

Keine
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3.2.6.15 Mittelstreifentiberfahrt an Portalen: Position

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC04

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.16 Sperrungseinrichtungen an Portalen (Tunnel-rot): Typ

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC05

a) Konvention

Als Sperrungseinrichtungsmdglichkeiten an den Portalen im Fall , Tunnel-rot* sieht der
Fachkatalog Ampeln, Schranken oder beides vor.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.17 Ampeln im Tunnel: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC06

a) Konvention

Die Anordnung der Ampeln bezieht sich auf das Lichtraumprofil des bestreffenden Tun-
nelabschnittes. Als ,iber Kopf* ist die Anordnung der Ampeln dann zu bezeichnen, wenn
sie oberhalb der Linie liegt, die die Hohe des Lichtraumprofils begrenzt.

In den anderen Féllen ist die Anordnung der Ampeln links, rechts oder beidseitig der
Tunnelachse in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung der Strassenachse zu definie-
ren.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.18 Durchfahrtsbeleuchtung: Typ

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TCO7

a) Konvention

Der Fachkatalog teilt die Durchfahrtsbeleuchtung in die folgenden Beleuchtungstypen
ein.

FL Fluoreszenzleuchten

NaH Natriumdampfleuchten

andere | Leuchten, die mit einer anderen Technologie funktionieren

b) Vorschrift

Keine
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3.2.6.19 Durchfahrtsbeleuchtung: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC08

a) Konvention

Die Anordnung der Durchfahrtsbeleuchtung kann als Bandbeleuchtung angesehen wer-
den, wenn der Abstand zwischen den Leuchten nicht grésser ist, als die Lange einer
Leuchte. Im anderen Fall liegt eine Punktbeleuchtung vor.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.20 Branddetektion: Typ

a) Konvention

Der Fachkatalog unterscheidet verschiedene Typen von Branddetektorsensoren.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.21 Verkehrsfernsehen: Typ

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC11

a) Konvention

Der Type des Verkehrsfernsehen wird durch seine Bildwiedergabe in schwarz-weiss oder
farbig unterschieden.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.22 Verkehrsfernsehen: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC12

a) Konvention

Die Anordnung der Fernsehkameras kann entweder als einseitig, beidseitig oder wech-
selseitig vorliegen. Ist beispielsweise nur eine einzelne Kamera auf einer Seite des Tun-
nels angebracht und befinden sich die restlichen auf der anderen Seite, so kann die An-
ordnung trotzdem als ,beidseitig” bezeichnet werden.

b) Vorschrift

Keine
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3.2.6.23 Verkehrsfernsehen: Blickrichtung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC12

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Keine

3.2.6.24 Betriebsfunk: Typ

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen K:?

a) Konvention

Der Fachkatalog unterscheidet zwischen einem analogen und einem digitalen Betriebs-
funk-Typ.

b) Vorschrift

Keine

3.2.6.25 Rundfunk: Typ

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen K:?

a) Konvention

Der Fachkatalog unterscheidet zwischen einem analogen und einem digitalen Rundfunk-
Typ.
b) Vorschrift

Keine

3.2.6.26 Sicherheits Angaben: Entspricht neuer ASTRA-Richtlinie Liftung der
Strassentunnel

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC02

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Es ist durch das Auswahlmeni des Fachkataloges anzugeben, ob die Tunnelbeliiftung
der Richtlinie ,LUftung der Strassentunnel* des ASTRA entspricht, nicht entspricht oder
noch nicht gepruft wurde.

3.2.6.27 Signal Distanz zu Notausgangen: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen | K: TC19

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

Keine

Ausgabe 2012 | V1.00




3.2.7

3.2.8

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

3.2.6.28 Brandnotbeleuchtung: Anordnung

EZ NOB BW 4 Zeichen | + TXT | 240 Zeichen

K:TC22

a) Konvention

keine

b) Vorschrift

Keine

Infrastrukturobjekte — Fauna-Eigenschaften

Die Erfassungsregeln zu den Fauna-Eigenschaften werden in der n&chsten Version die-

ses Dokuments erganzt.

Infrastrukturobjekte — Ortung

Die Ortung von Infrastrukturobjekten erfolgt tber Umrisse und/oder Achsen und die Defi-

nition der Raumverwendung.

Auf der Kartenansicht kann der Umriss des Bauwerks eingezeichnet werden. In der Ei-
genschaften-Ansicht kann das Bauwerk einer RBBS-Achse zugeordnet werden. Zusétz-
lich kdnnen hier Objektachsen definiert werden. Der Bereich auf einer RBBS-Achse oder
Objektachse, die ein Infrastrukturobjekt einnimmt, wird durch die Raumverwendung fest-

gelegt.

Modus: Infrastrukturobjekte

Submodus: Bausubstanz

Mediabereich: Objektdaten

Registerkarte: Ortung

Ansicht: Eigenschaften
Eigenschaften Tunneleigenschaften Ortung Dokuments Inventarobjekt

Achsen
.. | Nummer Name Lings [m] Default Objektachss REBS-Defauit
3 11 Tunnelréhre Jura 2'228 “_ [ [ mem |
'E‘ﬁ. Ni- Genf- 5t. Margrethen ] | Mein “__.

3.2.8.1
[3.2.81 RBBS-Achse

lwzlos|ew | - | - | - | |

Die Ortung eines Haupt-Infrastrukturobjekts erfolgt Giber die Zuordnung zu einer RBBS-
Achse. Sowie die Definition einer Raumverwendung auf dieser Achse. Die Zuordnung zu
einer RBBS-Achse kann in der Eigenschaften-Ansicht oder in der Landkarten-Ansicht er-
folgen. Liegt ein Haupt-Infrastrukturobjekt an zwei Achsen (z.B. Kreuzung), so kdnnen
mehrere RBBS-Achsen zugeordnet werden. Eine wird dann als Default-RBBS-Achse de-

finiert.

a) Konvention

Keine
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b) Vorschrift

Jedes Haupt-Infrastrukturobjekt muss mindestens einer RBBS-Achse zugeordnet wer-
den. Die hierarchisch héchste Achse (siehe Kapitel 3.2.5.1) wird als Default-RBBS-Achse
definiert.

3.2.8.2 Objektachse

lwzlnoslew | -~ | | [ |

Fur lineare Bauwerke ist es vor allem in Bezug auf deren Inspektion und Erhaltung wich-
tig, dass die Bauwerkselemente und Bauwerksteile értlich bestimmbar sind. In KUBA-DB
kénnen den Bauwerken daher eine oder mehrere Objektachsen zugeordnet werden.

Objektachsen kénnen in der Eigenschaften-Ansicht oder in der Landkarten-Ansicht defi-
niert werden. Hinsichtlich der Vorschrift fiir den Anfangs- und Endpunkt der Objektachse
gelten die Angaben im Kapitel 3.1.5.49.

Die Erfassung einer Objektachse ist die Voraussetzung fiir die Erfassung von Blockrei-
hen und fir die lineare Ortung der einzelnen Bauwerksteile entlang der Hauptachse des
Bauwerks. Eine Objektachse ist fur alle Bauwerke, die eine ausgepragte Ausdehnung
entlang einer Achse aufweisen und deren Eigenschaften sich entlang dieser Achse ver-
andern zu erfassen. Dies trifft insbesondere auf Tunnel zu.

Fur jedes Infrastrukturobjekt lassen sich beliebig viele Objektachsen erfassen.

a) Konvention

Objektachsen sollten bei linearen Bauwerken erfasst werden, die entlang einer Achse
veranderliche Eigenschaften aufweisen oder bei denen untergeordnete Infrastrukturob-
jekte entlang einer Achse geortet werden sollen.

b) Vorschrift
Keine.

3.2.8.3 Raumverwendung

‘ MZ ‘ OBL/NOB | BW/BWT ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘

Eine Raumverwendung definiert die Lage sowie die Ausdehnung eines Infrastrukturob-

jekts auf einer Achse. Dabei sind zwei Falle zu unterscheiden:

e Raumverwendung eines Haupt-Infrastrukturobjekts auf einer RBBS-Achse:
Es wird die Lage des gesamten Bauwerks im RBBS-Achsen-Netz definiert.

* Raumverwendung eines untergeordneten Infrastrukturobjekts auf einer Objektachse:
Es wird die Lage einzelner untergeordneter Infrastrukturobjekte auf einer Objektachse,
d.h. innerhalb des Bauwerks definiert.

a) Konvention

Raumverwendungen von untergeordneten Infrastrukturobjekten kénnen optional erfasst
werden um die Lage wichtiger Elemente des Bauwerks entlang einer Objektachse zu de-
finieren.

b) Vorschrift

Fur jedes Haupt-Infrastrukturobjekt muss eine Raumverwendung auf der Default-RBBS-
Achse definiert werden.
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3.2.8.4 umriss

lwzlos | ew | - | - | - | .|

In der Landkarten-Ansicht kdnnen die Umrisse von Infrastrukturobjekten auf der Karte er-

fasst werden.

a) Konvention
Vorschrift

Fur jedes Haupt-Infrastrukturobjekt ist ein Umriss zu erfassen, der die Ausdehnung des

Objekts moglichst genau wiedergibt.

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Blockreihe
Registerkarte: Funktionen

Objektachse  Tunnelréhre Jura Start [m] |

Ende [m]

Baugrund
Querschnittstyp
Abdichtungssystem |

Ausbaufestlegung

Ortsdaten

Black 1 Start [m] | Ende [m]

10 98.10

9820

- Ehackreihe | 11111 10 0 OO 0O O

| Lanze [m] | kommeantar

100 121275 1225.00 122
1 101 122500 1237.25
1 102 1237.25 124550 122
F 103 124350 126175
1 104 126175 1274.00
1 105 127300 1286.25
1 106 1286.25 129350
F 107 129850 1310.75
3 108 1310.7! 1323.00
1 108 132300 133525
1 11 98.20 13475
F 110 1335.25 134750 122! |T|
13.2.8.9 Blockreihen |

lwzlop ow ]| - | - | .| |

Bei Tunnelbauwerken ist eine Einteilung in Blockreihen notwendig. Mit dem Ziel einer gu-
ten Orientierung im Tunnel, kdnnen beispielsweise Schaden den Blécken zugeordnet und

somit genau lokalisiert werden.

Optional kénnen auch fir alle anderen Bauwerke Blockreihen definiert werden, wenn dies

sinnvoll erscheint.
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a) Konvention

Fur Tunnelanlagen wird empfohlen, die erste Blockreihe dazu zu verwenden, um die
Tunnelréhre in visuelle Elemente zu teilen. Fugen zwischen der Tunnelblockréhren bieten
sich beispielsweise dafir an.

In der Folge kénnen weitere Blockreihen eingegeben werden, wobei ein Fachkatalog in
der Eingabemaske verschiedene Typen zu Auswahl stellt. lhre Einteilung kann jeweils
von einer schon eingegebenen Blockreihe iibernommen, oder neu definiert werden.

Zur Teilung der eingegebenen Blockreihe ist der Weg von der Grobunterteilung zur Fein-
unterteilung empfehlenswert. Dazu sollte zu Beginn der Block in Einheiten mit Blocken
der gleichen Lange unterteilt werden. Erst im ndchsten Schritt sollte dann die einzelnen
Blocke in lhrer Lange definiert werden. Dazu kann in der Objektdaten-Liste die Start und
Endpunkte der Blocke angepasst werden.

Blockreihentyp Erlduterungen zu den Fachkatalogen

Baugrund- Gesteinseigenschaften des durchquerten Baugrundes

Merkmale

Querschnittstyp Hufeisenprofil, Ellipsenférmiges Profil, Kreisprofil, Rechteck-
profil...

Abdichtungssystem | Nach SIA 197 (2004)
Abdichtungssysteme mit Dichtungsbahnen
Abdichtungssysteme ohne Dichtungsbahnen

Ausbruchklasse Nach SIA 198 (1993) in Ausbruchsklassen AK | — VII

Ausbruchart Nach SIA 198 (2004) Vollausbruch Kalottenausbruch, Kalotte-
nausbruch unterteilt, Paramentstollen.

Schrambarkeit Nach SIA 198 (1993)

Schramklasse X-Z
Bohrklasse X-Z

Ausbaufestlegung Die Mittel die zur Ausbruchsicherung unter den angetroffenen
Gebirgsverhéltnissen eingesetzt wurden.

Zum Beispiel die Angabe der Anzahl Anker pro Meter fur die
Ausbausicherung, die Starke und Klasse des verwendeten
Spritzbetons.

Im freien Textfeld kénnen die Informationen zur Ausbbau-
festlegung pro zusammennfassend beschrieben werden.
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Beispiel 1 Ausbaufestlegung:

AUSBAUFESTLEGUNG [Nr.1 | Datum:[ 10.10.2007

Arbeits L X TUNNELSTATION km D: 95m A 70.88m2

bereich  L2* [X|| von 18'132.00 238'678.00 Def 15cm Abw:29.84m | Plan Nr.
L3 L] bis AKL: Vi

Gefahrdungsbild Intensitét: Gefirdungsbild: Intensitat:

trennfl. bed. Ablosungen: mittel - lokal stark Aus- /Niederbriche: gering - lokal mittel

spannungsbedingte Abschalungen: mittel plast. Deformation: mittel

Bergschlag: gering Weiteres: mittel bis starke Auflockerung fhrt zu

Instabilitat Ortsbrust: gering mittlere bis starke Deformation

Ankerschema:

Schlitzbreite im SB bei 1, 5, 7,11 Uhr 5cm
mit Styrofoamplatte, Starke 5cm, Breite 15 cm

\ .

Sicherungsmittel L1 L2*
Netz K283 360° K335 260°
Stahleinbau TH 36 a=1.0m Bogenplan 243522
ie 5 cm Schlupf

[Anker Rundumankerung

SN M33 L=4m 16 Stk/m Raster 1.0mx1.85m
[Spriizbeton  SB2 T4cm 960 28.84 m2im TTem 2607 21710m2/m 2. Lage
Schiitze im SB 4 Schiitze im SB bel Bogenschidsser

emerkungen:
Auf Wunsch TAT werden die Bogen im Sohlenbereich auf ganze Hohe eingespritzt.

Die Anker im L1 sind von Reihe zu Reihe gegeneinander um einen halben Abstand zu verschieben.
Erstellen Schlitze im Spritzbeton L1gemass Skizze oben
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Beispiel 2 Ausbaufestlegung:

Festlegung der Sicherungsmittel Blatthr. |88a EST SW
Stationierung: Achse EST SW Tm 0.00 = QK von Tm: 5318

bis Tm approx. 5352

Geologie Gneis, Schiefergneis B Trennflichen steilstehend
X Schiefer/Phyllite, verlehmt
[® spréd zerscherte, kakiritisierte Gneise

IG-GBTS: Geologe (V)

Gefihrdunasbild ﬁelamdungsbud_ Intensitat
2eldrquing shiid r. |Kurz-Bezeichnung

201 |Nachbriichiges Verhalten im Querschnitt

203 Nachbriichiges Verhalten in der Ortsbrust

302 | Trennflachenbedingte Ablésungen im Firstbereich

303 Trennflachenbedingte Ablosungen im Paramentbereich
IG-GBTS: Bauleitung (V) 304 Trennflachenbedingte Ablosungen in der Orisbrust

IG-GBTS: Gealoge (M) 505 Festigkeitsverslust resp. Stabilitatsprobleme durch innere Erosion

Bemerkungen
fallweise 3
fallweise 3

fiihrt zu Intensitét 4 GB 201

Ausbruchart Profilyeometrie AST Abschlagslinge | Zugehériger Plan AK
vorauss.
A Vollausbruch SA2.2F SA2.2F s1.5m AS-EST-1213 SPV V
Gewsdlbe Spritzbeton Bewehrung
Typ: Lagen: Stérke:
o SB 1 mit Stahlfasern 1.Lage 5cm
2 (Einbau 2. Lage mit Folgeabschlag) 2. Lage 25cm
% Anker Ankerlyp D@ Anzahl / Raster
‘@ Vollvermérielte Stahlstabanker 27 15/16 Stk.
§ Br > 320 kN mit Ankerplatten 150/150/10 Lange |Raster: lig [m/m] =1.5/1.5
8 auf 1. Lage SB 6.00  [in Querrichtung versetzt
a anordnen
< [Einbaustahl Einbaubogen Verzugsbleche
ab Tm 5319.5 und ab Tm 5337.5: TH29/70,a<1.5m
Ortbrustsicherung |_ Anker Spritzbeton
Bei Tm 5318 sowie bei Tm 5336: 20 Stk. (Rasterca. 1.7 mx 1.7 m) 2 5 cm Uber Teil- oder Gesamt-
Injektionsanker 44/24, Bg > 660 kN, L = 8.0 m, die Bohrparameter sind |flache, je nach Erfordemis.
aufzuzeichnen.
Weitere OB-Anker nach Erfordernis in Absprache mit der BL

Vorauseilende Bei Tm 5319.5 und 5322.5: Spiessschirm aus 20 Stk. Injeklionsanker 44/24, Bg > 660 kN, L =6.0 m,
Sicherung U = 3.0 m von ca.10:30 bis ca. 13:30 mit gegenseitigem Abstand von ca. 30 cm.
Ebenso bei Tm 5337.5, anschliessend weitere Spiesschirme nach Uberpriifung der Notwendigkeit
im Vortrieb.
Sonstiges Hinweis:

Die Bohrldnge ist so zu wéhlen, dass die effektive Abschlagsldnge von < 1.5 m eingehalten wird!
Das FB Nr. 88a findet Anwendung zwischen Tm 5318 und ca. Tm 5327 sowie ab/bei Tm 5336.
(Uberprifung der Notwendigkeit im Vortrieb). In den anderen Abschnitten gilt das FB Nr. 88b.

Bauleitung: IG GBTS

Datum Unternehmer: Transco | Geologe: IG GBTS I Baulsiter I Chef Vortrieb |

b) Vorschrift

Keine

3.2.9 Infrastrukturobjekte — Dokumente

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Dokumente
Name | Beschraibung Tyn Auszabe
» EsssLaa22-Dssa4?so-sma-09039F14cosr 132 U""'- Detailplan 07.12.2010

3.29.1 Dokumente

lwzlos|ow | - | - [ -] |

KUBA-DB erlaubt die Erfassung von Dokumente, welche fir die Kunstbauten auf Natio-
nalstrassen von Bedeutung sind.
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Man kann einerseits die Daten eines Dokuments (Identifikation, Dokumenttyp, Datum der
Ausgabe, Beschreibung und Kommentar) eingeben und andererseits das Dokument sel-

ber in KUBA einlesen.

Es kdnnen beliebige Formate (PDF, MS Word, MS Excel, MS Visio, GIF, JPG usw.) ein-
gelesen werden. Fir das 6ffnen der Dokumente muss jedoch die entsprechende Soft-
ware auf dem Computer installiert sein.

Die folgende Tabelle enthélt eine Liste aller Dokumente, die als wichtige Informations-
quellen tber ein Kunstbauwerk in KUBA eingelesen werden kénnen. Sie kann auch als
Checkliste zur Zusammenstellung der Bauwerkunterlagen herangezogen werden.

Liste der in KUBA-Datenbank
zu erfassenden Dokumenten

Liste des documents pouvant
étre enregistrés dans la base
de données KUBA

Elenco dei documenti registra-
bili nella banca dati KUBA

Liste der Bauwerksakten

Liste des documents de I'ou-
vrage

Documenti dell'opera

Liste der Beteiligten

Liste des intervenants

Elenco degli interessa-
ti/partecipanti

Liste der Bemessungsgrun-

Liste des bases de dimension-

Basi di calcolo

dlagen nement

Dienstbarkeiten Servitudes Servitu
Vertréage Contrats Contratti
Vereinbarungen Conventions Convenzioni

Uberwachungsplan

Plan de surveillance

Piano di sorveglianza

Unterhaltsplan

Plan d'entretien

Piano di mantenimento

Nutzungsvereinbarung

Convention d'utilisation

Convenzione d'utilizzazione

Projektbasis (Nutzungs- und
Sicherheitsplan)

Bases du projet (plans
d'utilisation et de sécurité)

Base del progetto (piani
d'utilizzazione di sicurezza)

Nutzungsanweisungen

Directives d'utilisation

Direttive d'utilizzazione

Technische Berichte

Rapports techniques

Rapporti tecnici

Geotechnische Berichte

Rapports géotechniques

Rapporti geotecnici

Experten-, Prufberichte

Rapports d'expertise et d'ex-
amen

Rapporti di esperti e di esami

Inspektionsberichte

Rapports d'inspection

Rapporti di ispezioni

Uberpriifungsberichte

Rapports de vérifications

Rapporti di verifica

Ergebnisse der Kontrolimes-
sungen

Résultats de mesures de
controle

Risultati di misure di controllo

Berichte von Spezialisten

Rapports de spécialistes

Rapporti di specialisti

Spezialuntersuchungen

Investigations spéciales

Studi speciali

Geologisches Langenprofil mit
Darstellung der Gebirgsver-
haltnisse

Profil en long géologique avec
description des caractéristi-
gues du massif

Profilo longitudinale con carat-
teristiche del massiccio roccio-
S0

Situationsplan Plan de situation Planimetria

Querschnittstyp Plans de profils type Sezioni tipo

Abdichtungsplan inkl. Detail Plan des détails d'étanchéité Piano impermeabilizzazione
yc détails incl. dattaglio

Berechnungen Calculs Calcoli

Nachrechnungen Notes de calculs ultérieures Calcoli statici supplementari

Werkvertrage Contrats d'entreprise Appalti

Priifplan Plan de contréle Piano di controllo

Plane (ausgefiihrtes Bauwerk)

Plans (ouvrage exécuté)

Piano (opera construita)

Zusammenstellung der Mate-
rialpriifungen

Récapitulatif des essais sur
matériaux

Riassunto delle prove sui
materiali

Ausfuhrungsmangel

Non-conformité sur le chantier

Non-conformita in cantiere

Schlussberichte

Rapport final

Rapporto fianale

Schlussabrechnungen

Décomptes finaux

Liquidazioni finali
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a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

In allen Féallen missen (falls vorhanden) als Dokumentverweise erfasst werden:

e Die vereinbarte Nutzung sowie der Nutzungsplan und Sicherheitsplan (Nutzungs-
vereinbarung, Tragwerkskonzept und Projektbasis), den Uberwachungsplan, den
Unterhaltsplan, Uberpriifungsberichte, das Massnahmenkonzept, das Massnah-
menprojekt sowie das Dossier des ausgefiihrten Bauwerks (Plane, Zusammenstel-
lungen der Materialpriifungen, Ausfiihrungsmangel, Schlussberichte).

o Dokumente welche die Dienststelle Betrieb bzw. Unterhalt zur Durchfihrung ihrer
Aufgaben nétig hat. In der Regel sind das: Nutzungs- und Betriebsanweisungen
welche die Zustandigkeiten fur die einzelnen Unterhaltsarbeiten regeln.

e Liegt ein Vertrag Uber das Eigentum oder die Erhaltung zwischen dem Eigentiimer
und einem Diritten (z. B. SBB, Gemeinde) vor, so ist dieser zu erfassen.

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Skizzen
Registerkarte: Funktionen

Erfassung von Skizzen in KUBA 5:

ferwalte
(&5 Bausubstanz  ~

| 5 | Zuletzt verwendete 10

L% 2 Limmatbriicke

Infrastrukturobjekt Struktur
4 [ %2 Limmatbriicke
) ':H‘ 1001 Signalportale auf Nischen
E{ 204 Brisckentrager Briicke IT
12X 205 Fahrbahnplatte Vorbriicke
t"\ 206 Briickentragar Vorbriicke
":K 207 Gehwagkonscle
» '?l‘ 208 Britstung FE 7H
% 205 Mittelbord

S &g o
E'{ 01 Fahrbahniiberg. Neuenhof BE

S &0 -
rK 502 Fahrbahniiberg. Neuenhof ZH

X
=
X
=
L3
=
X
=
X
=

603 Fahrbahniberg. Wettingen BE
604 Fahrbahniiberg. Wettingzn ZH
<X 701 Abichtung und Belag Briicke [
X 702 Abdichtung und Belag Briicke 11
703 Abdichtung und Belag Vorbricke

12X &01 Passive Leiteinrichtung Mitt
'g| 802 Geldnder Fussweg

12 102 Pfahlrast

t"\ 8032 Kontrollsteg Brickenuntersicht
E{ 103 Widerlager Neuenhof

12X 104 Wideriager Wettingen

12 105 Pfeiler

t’( 201 Fahrbahnplatts Briicks 1

t"\ 202 Brickentrégar Briicke T

E{ 203 Fahrbahnplatte Briicke 1

=y ¥ R Ex .| " Verschiben P verkleinem | |5 Anzsigen | | g Anzeigen | 17 Anzeigen -_—

e X W 9 Bereich vergrossem 1] Ganzes 5id =T
i Bereich vergrossem X Ganzes

Skizen  Skizze Skizze Speichem ~ - Skizze

hinzufigen ersetzen loschen  unter | 9 Vergrissem drucken

Navigation 10 Label Befund

UBA - ) » (%
«|| | & = KuBA » [EZuletzt verwendet= 10 » (%2 »

Situation 1:1'000 =

lagerseite Nevernof

Wiger logersei te Wortingen

103

Objekt-Daten Blockreihe

Sldzzen [
.
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Erfassung von Skizzen in KUBA 5:

ol Ry [e = " Verschieben B Verldeinem | |§ZAnzeigen || g Anzeigen | Anzeigen —_—
| i T3 = ’ = N =7
O e X Gl 3 perech vergrtssem FGanzes i | g5 Loschen =F
Skizzen  Skize Skie Speichem | Skizze
hinzufugen ersetzen loschen  unter /9 Vergrossem e
Verwalten Navigation 10 Labe Befund
(3 Bausubstanz ||| 4= =] KUBA » g Zuletrtverwendet=10 » 336 Aund 1 » (F11 )y (11, [E] Eigen

schaften »

e _

4 (11 Tunnelrdhre Jura

(26 110 Tagbau 05T (TC-E)
4 (111 Bergbau (Tu-1)

(& 201 505-Nische 201

(& 202 505-Nische 202

(& 203 505-Nische 203
(& 204 505-Nische 204
(8 112 Tagbau West (TC-3)

Gaers tecrvigus
Gakere tecrrioe

tachique

#‘ 21 Schlitzrinne Tunnelrshre Jura
PERSS INGENIEURS-
CONSELLS 5A

4 (% 12 Querverbindungen
(¢ 121 Befahrbare Querverbindung 2 (QLC-2)
13 Betriebsgebaude "Im Loch”

‘entrée GalRec O
Puts de sorbe GalRec Est (PU-E)

| — )
é 2F g AR

(X 200-001+ Bricke ber Akbach (6) [+ ey KUBA-DB-TUNNEL
£ 200-001- Briicke dber Altbach () TUNNEL LES VIGNES
D SCHEMA D'OUVRAGE
: 201 1o 3
11 :
) Tud
GATUO1  {GATI02
(1o =
T T T TR T
E@ i I t i it t
™) —eeee e
| " g Al 7 p
11
STRUCTURE DOUVRAGE
Désignation Type douwrage
— Tunne! Les Vignes -0 Q:J[QT
Infrastrukturobjekt Struktur Tube da tunnsl ﬁ Sj:m
4 (1,836 A und ] Tunnel "Les Vignes™ S iE
3 s

Om&k:w BI:H __3.2.9.2 |E..‘ﬂ

Fotos

Skizzen [

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalo

g

3.2.9.2 Skizzenname 128 Zeichen - -

In KUBA werden die gangigen Rasterformate wie JPG, BMP, GIF, PNG und TIF als auch
die vektoriellen Formate SVG, WMF und EMF unterstitzt. Die Rasterformate kdnnen in
KUBA-DB einwandfrei dargestellt werden. Es ist jedoch mit einem unvermeidbaren Quali-
tatsverlust zu rechnen

Skizzen

Als Skizzen kdnnen alle von der KUBA-DB unterstiitzen Bilddateien erfasst werden. Auf
den Skizzen konnen Infrastrukturobjektlabel gesetzt werden, hierfir sind die folgenden
Regeln zu befolgen:

Ein Label kann auf beliebig vielen Skizzen des Infrastrukturobjekts gesetzt werden.

Jedes Infrastrukturobjekt soll mindestens auf einer Skizze dargestellt werden.

c¢) Konvention

Die Skizzen sollen dem Nutzer eine schnelle Ubersicht iiber das Bauwerk geben und
durch das Setzen von Labels die Lokalisierung von Bauwerksteilen und Befunden ermdog-
lichen.

Da die Skizzen, im Gegensatz zu Dokumenten, direkt in der KUBA-Datenbank gespei-
chert werden, sollte es jedoch vermieden werden, hier zu grosse Datenmengen zu pro-
duzieren. Detaillierte Plane und weitere Unterlagen sollten als Dokumente gespeichert
werden (siehe Kapitel 3.6).
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d) Vorschrift

Es werden mindestens zwei Bauwerksskizzen erfasst, wobei eine vermasst ist und eine
zweite zum Setzen der Labels der einzelnen Infrastrukturobjekte in KUBA verwendet
wird.

Weitere Plane, welche die Dienststelle Betrieb bzw. Unterhalt zur Durchfiihrung ihrer
Aufgaben bendétigt (in der Regel sind das der Situations- und Ubersichtsplan) sind als
Dokumente zu erfassen (Siehe Kapitel 3.6).

‘ 3.2.9.2 Skizzenname

EZ| OBL | BW,BWT 128 Zeichen -- -- --

a) Konvention
b) Konvention
Keine

c) Vorschrift

Es ist eine Skizze mit Abmessungen und eine Skizze ohne Abmessungen zu erfassen.
Die Skizze mit den Abmessungen soll mit dem Bauwerksnamen (Name des Hauptinfra-
strukturobjekts, gem. 3.2.5.2) gefolgt von der Bezeichnung ,Bauwerksskizze Geometrie*
benannt werden. Die Skizze ohne Abmessungen soll mit dem Bauwerksnamen (gem.
3.2.5.2) und der Bezeichnung ,Bauwerksskizze fur Labels* benannt werden.

Modus: Infrastrukturobjekte
Submodus: Bausubstanz
Mediabereich: Fotos
Registerkarte: Funktionen

Erfassung von Fotos in KUBA 5:

Funktionen
R 3 L‘ﬁﬁ S linksdrshung || Verschishen | D Verkdeinem | s,
== i A Rechtsdrehung {2 Bereich vergréssem ¥ Ganzes Bild =
] bs P
Fotos Foto Foto  Speichern Foto
hinzufiigen ersetzen loschen  unter /@ Vergrossem drucken

Verwalten Bearbeiten Navigation
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‘_-= a H H I irkederbung v baber L
k ' X 7% Rechisdrebung | P Bersch verprissen M Garsestld | TET

m ne
himsigen unter B verimen rucken

N 4= = KUBS b [ ubetat versendets [0 s G838 Aund § b [27 Egeractulien =

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.2.9.3 Namen des Fotos 128 Zeichen -- -
Fotos

Auch im Mediabereich Fotos kdnnen alle von KUBA unterstiitzen Bilddateien erfasst
werden (siehe Skizzen). Im Gegensatz zu den als Skizzen erfassten Bilder kbnnen je-
doch keine Labels gesetzt werden.

a) Konvention
Keine

b) Vorschrift
Von jedem Objekt ist mindestens ein Foto mit der Gesamtansicht ist zu erfassen.

Fur Objekte des Infrastrukturobjekttyps Briicke, Viadukt und Durchlass sind vier ergan-
zende Fotos gemass der untenstehenden Abbildung zu erfassen.

Fur Tunnels ist jeweils ein Bild der beiden Portale zu erfassen.

Ausgabe 2012 | V1.00 95



3.2.10

3.3

3.3.1

96

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

\ 3.2.9.3 Namen des Fotos

‘EZ‘OBL‘BW,BWT 12826ichen‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Fur die Benennung des Fotos soll ein eindeutiger und aussagekraftiger Name gewahlt
werden.

b) Vorschrift

Fur die Benennung der vier ergdnzenden Fotos fur die Infrastrukturobjekte Briicke, Via-
dukt und Durchlass ist der Bauwerksname gefolgt von der entsprechenden Nummerie-
rung gem. Vorschrift fir Fotos zu erfassen.

Infrastrukturobjekte - Inventarobjekt

Die Registerkarte ,Inventarobjekt” stellt die Verbindung zwischen KUBA und dem
MISTRA-Basissystem dar. Hier werden fir jedes Bauwerk die Stammdaten aus dem
MISTRA-Basissystem angezeigt. Die Verknipfung eines Bauwerks in KUBA mit dem
entsprechenden Inventarobjekt aus dem Basissystem erfolgt jeweils fir das Haupt-
Infrastrukturobjekt, d.h. auf der obersten Ebene der Strukturierung der Bausubstanz.

3 2 10 l LR IUETIT ST

Mame

Inventarobjekttyp
Status
Landaskoordinaten ¥ [m]

Landaskoordinaten X [m]

‘ 3.2.10.1 Inventarobjekt

eloa] aw | = T -] -1 ]

a) Konvention

Keine

Vorschrift

Bei der Neuerfassung eines Haupt-Infrastrukturobjekts, bei dem der Bund Eigentimer ist,
muss diesem das entsprechende Inventarobjekt aus dem MISTRA-Basissystem zuge-

ordnet werden. Die Eigenschaftsfelder der Registerkarte werden dann automatisch aus-
gefillt und sind in KUBA nicht &nderbar.

Die Zuordnung ist nur fur das Haupt-Infrastrukturobjekt moglich.
Inspektion

Daten zu Infrastrukturobjekten auf Bauwerksebene

In KUBA sind bei der Uberwachung des Bauwerks die folgenden Daten zu erfassen:
Grunddaten der Inspektion

* Datum der Inspektion

* Inspektionsart

* Zustandsbeurteilung

* Berichtsverfasser
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Empfohlene Massnahmen
* Empfohlene Massnahme

Im Rahmen der Uberwachung wird zwischen den folgenden Inspektionsarten unterschie-
den:

¢ Hauptinspektion

e Zwischeninspektion
» Uberprifung

e Sonderinspektion

Bei der Hauptinspektion handelt es sich um eine periodisch durchgefiihrte Inspektion,
welche i. d. R. im 5-Jahresrythmus durchgefiihrt wird. Die Abnahme des Bauwerkes kann
in KUBA erfasst werden und wird als ,nullte” Hauptinspektion bezeichnet. Die Schluss-
prifung ist spatestens finf Jahre nach der Abnahme durchzufiihren und als Hauptinspek-
tion zu erfassen. Sie wird in KUBA als erste Hauptinspektion bezeichnet.

Die Zwischeninspektion bezweckt das Verhalten des Bauwerkes und die Schadenent-
wicklungen besser zu verfolgen. Sie beschréanken sich in der Regel auf einzelne unterge-
ordnete Infrastrukturobjekte. Zwischeninspektionen kénnen je nach Bedarf durchgefuhrt
und in KUBA erfasst werden.

Eine Sonderinspektion erfolgt nach besonderen Ereignissen (z. B. Hochwasser, Stein-
schlag, Erdbeben, Unfallen) und kdnnen in KUBA als solche erfasst werden.

Die Erfassung von Inspektionsdaten stellt gleichzeitig die Grundlage fur die sinnvolle
Verwendung von KUBA-MS dar. Insbesondere bei der Erfassung von Segmentierungen
und Schadensprozessen ist die Funktionalitédt von KUBA-MS zu beachten (siehe [10]).

Zustandsbewertung auf tbergeordneten Ebenen der Bauwerksstruk-
tur

Erfahrungsgemass ist es fir den Inspizierenden sehr schwierig den Zustand des gesam-
ten Bauwerks oder grdsserer Baueinheiten zu bewerten. Es stellt sich die Frage, wie die
Bedeutung lokaler Schaden auf das Gesamtbauwerk zu beurteilen sind. Dabei muss im-
mer vergegenwartigt werden, dass fir die untergeordneten Infrastrukturobjekte eine ei-
gene Zustandsbewertung vorgenommen wird, die fir die Erhaltungsplanung massgebend
ist. Mit der Zustandsbewertung des gesamten Bauwerks sind keine Interventionen oder
Kosten verbunden. Der Sinn dieser Zustandsbewertung liegt darin, dass der Erhaltungs-
pflichtige einen generellen Uberblick iiber den Bauwerkszustand ehalt. Die Notenskala
fur das gesamte Bauwerk bzw. die gesamte Bauanlage entspricht im Wesentlichen jener
fur einzelne untergeordnete Infrastrukturobjekte:

1 in gutem Zustand keine / geringfiigige Schéden

2 in annehmbarem Zustand unbedeutende Schaden

3 in schadhaftem Zustand  bedeutende Schaden

4 in schlechtem Zustand grosse Schaden

5 in alarmierendem Zustand Die Sicherheit ist gefahrdet; Massnahmen sind vor der
nachsten Hauptinspektion erforderlich; dringliche Mass-
nahme.

Es gibt generell zwei Methoden, um den Zustand von Baueinheiten bzw. des gesamten
Bauwerks (Bauwerkszustand) aus dem Zustand der einzelnen Bauwerksteile zu bestim-
men. Dazu wird in beiden Fallen der Zustand eines tibergeordneten Infrastrukturobjekts
als gewichtetes Mittel aus den Benotungen des Zustands der untergeordneten Infrastruk-
turobjekte ermittelt. Die Gewichtung der einzelnen Benotungen der Bauwerksteile kann
entweder

* durch eine Gewichtung aufgrund der Kosten erfolgen oder

* aufgrund einer Bewertung der Gefahrdung beim Ausfall eines Infrastrukturobjekts (Si-

cherheitsuberlegung).
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Sicherheitsiiberlegungen erfordern eine Analyse des Tragwerks mit Ereignisbdumen und
bedingen damit eine genaue Kenntnis der Tragstruktur. Da dieses Verfahren sehr auf-
wendig ist, wird in KUBA im Allgemeinen eine Gewichtung aufgrund der Kosten vorge-
nommen.

Bei der Gewichtung aufgrund der Kosten wird der Zustand eines tibergeordneten Infra-
strukturobjekts (Bauwerkszustand bzw. Zustand von Baueinheiten) als ein nach Kosten
gewichtetes Mittel des Zustands der diesem Infrastrukturobjekt zugeordneten Bau-
werksteile definiert. Auf diese Weise wird die Zustandsbewertung von unten nach oben in
der hierarchischen Struktur des Bauwerks aggregiert bis hin zum Zustand des gesamten
Bauwerks. Es ist vorgesehen, diesen Zustand des Bauwerks automatisch von KUBA aus
den nach Kosten gewichteten Zustanden der Bauwerksteile ermittelt zu lassen sobald die
Kosten und Zustande der meisten Bauwerksteile erfasst sind.

Fur Untertagbauten spielen Sicherheitstiberlegungen eine sehr grosse Rolle und sollten
daher auch in die Zustandsbewertung einfliessen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des
Erhaltungsmanagements der Tunnel soll zu dieser Thematik ein umfassendes Konzept
entwickelt werden, das dann auch eine risikobasierte Bewertung des Zustands ermég-
licht. Zunachst erfolgt die Bewertung der Untertagbauten analog zu den Kunstbauten.

Ausgehend vom Zustand des Bauwerkes und seiner Teile kann der Inspizierende Mass-
nahmen zur Ausfihrung empfehlen und auch Sofortmassnahmen anordnen. Diese wer-
den im Rahmen der Erhaltungsplanung bertcksichtigt.

Infrastrukturobjektdaten

Fur jede erfasste Inspektion kdnnen in KUBA Inspektionen und die damit verbundenen
Daten an den Infrastrukturobjekten erfasst werden. Bei einer Inspektion sollte die Zu-
standsbeurteilung differenziert nach den Infrastrukturobjekten der untersten Hierarchie-
stufe der Bauwerksstruktur erfolgen. Das heisst die Schaden werden an der kleinsten
Einheit der Bauwerksstruktur (Bauwerksteil) erfasst. Damit wird zum einen eine genaue
Bewertung des Zustands ermdéglicht, zum anderen kdnnen darauf aufbauend spezifische
Erhaltungsmassnahmen fiir die einzelnen Bauwerksteile geplant werden.

Zu jeder dieser Inspektionen sind die folgenden Daten zu erfassen:
* Zustandsbeurteilung
* Empfohlene Massnahmen

Des Weiteren kénnen Befunde aufgenommen und die kostenbestimmenden Infrastruk-
turobjekte segmentiert werden. Es sind nur solche Infrastrukturobjekte zu segmentieren,
bei denen ein rAumlich ungleichméassiges Langzeitverhalten im Voraus vermutet wurde
oder im Laufe der Zeit festgestellt wird.

Zustandsbewertung auf Bauwerksteilebene

Die Zustandsbeurteilung der kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte, die einzelne
Bauwerksteile abbilden, ist von zentraler Bedeutung fur die Erhaltungsplanung mit KUBA
MS. Der Zustand der kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte wird fir die Berechnun-
gen auf Netz- und Projektebene verwendet. Der Zustand eines Infrastrukturobjekts kann
mit der Ublichen Notenskala bewertet werden:

1ingutem Zustand keine / geringfligige Schéaden

2 in annehmbarem Zustand unbedeutende Schaden
3in schadhaftem Zustand  bedeutende Schéden

4 in schlechtem Zustand grosse Schéaden

5 in alarmierendem Zustand Die Sicherheit ist gefahrdet; Massnahmen sind vor der
nachsten Hauptinspektion erforderlich; dringliche Mass-
nahme.
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Nicht inspizierbare Infrastrukturobjekte kénnen mit den folgenden Eintrdgen gekenn-
zeichnet werden:

91 Zustand nicht Gberpriufbar; Gefahrdung unwahrscheinlich
92 Zustand nicht Gberpriufbar; Gefahrdung wahrscheinlich

Ausgehend vom Zustand kénnen vom Inspektor empfohlene Massnahmen erfasst wer-
den. Diese kdnnen bei der Erhaltungsplanung berticksichtigt werden, haben jedoch keine
direkte Wirkung auf die mit KUBA ermittelten Ergebnisse der Erhaltungsplanung.

In KUBA sind bedeutende Schaden zu erfassen, welche an einem Infrastrukturobjekt der
Bauwerksstruktur festgestellt wurden. Erfasste Schaden kénnen durch eine Schadensart
typisiert werden, ihre Position ist in Textform zu beschreiben, wobei zusétzlich Fotos als
ein geeignetes Hilfsmittel verwendet werden kdnnen. In KUBA ist es zusétzlich mdglich,
die Position von Schaden auf Planen bzw. 3D-Modellen zu erfassen. Fur behobene
Schéaden ist die Erhaltungsmassnahme, welche zu deren Behebung gefihrt hat, zu spezi-
fizieren. Des Weiteren kdnnen fur aufgenommene Schaden die angewandten Untersu-
chungsmethoden und Photos erfasst werden.

Die Erfassung von Befunden wurde absichtlich von der Erfassung der Segmentierung ge-
trennt. Bei der Segmentierung werden die Schadensprozesse erfasst, zu denen erfasste
Befunde zugeordnet werden kénnen. Diese Trennung basiert auf der Uberlegung, dass
sich die Schadenskataloge zur Schadensbeschreibung jedoch nicht fir die Erhaltungs-
planung eignen. Die hier aufgenommenen Befunde kénnen (aber missen nicht) fur die
Erhaltungsplanung von Relevanz sein. Aus diesem Grund wurde ein auf die Erhaltungs-
planung ausgerichteter Schadenskatalog definiert.

Segmentdaten

Die Segmentierung von Infrastrukturobjekten erméglicht es, ein rdaumlich ungleichmassi-
ges Langzeitverhalten zu modellieren. Die Segmentierung erfolgt nur bei kostenbestim-
menden Infrastrukturobjekten, d.h. sie dient dazu, die kleinsten Einheiten der Bauwerks-
struktur entsprechend ihrer Zustandsentwicklung weiter unterteilen zu kdnnen. Die Seg-
mente sollten Zonen gleicher Schadensentwicklung umfassen, d. h. dass die Stiitze einer
Galerie beispielsweise in einen Stiitzenfuss und den Rest der Stitze unterteilt wird, da
der Stutzenfuss einer héheren Chloridbelastung ausgesetzt ist und somit einen schnelle-
ren Verfall aufweist. Grosse Infrastrukturobjekte wie Fahrbahnplatten kénnen geomet-
risch in Segmente unterteilt werden, um das Schadenausmass detaillierter erfassen und
besser lokalisieren zu kdnnen. Die Segmentierung kann entweder im Voraus oder fortlau-
fend erfolgen.. Das raumlich ungleichmassige Langzeitverhalten wird durch einen Scha-
densprozesstyp und einen Einfluss typisiert. In KUBA wird zwischen neun Schadenspro-
zesstypen unterschieden, welche katalogisiert sind. Der Einfluss dient zur Prézisierung
der Verfallsentwicklung des Schadenprozesstyps und kann z. B. die Aussetzung gegen-
Uber von Umwelteinfliissen, die Ausfihrungsqualitdt und/oder die zusatzliche Wirkung
von begleitenden Schadensprozessen bericksichtigen.

Segmentierung im Voraus:

Die Segmentierung im Voraus wird in KUBA erfasst, indem zum Zeitpunkt der Abnahme
fur die ,nullte* Hauptinspektion schadenfreie Ausmasse erfasst werden. Dabei ist zu die-
sen der vermutete Schadensprozess und Einfluss zu erfassen. Zu den erfassten scha-
denfreien Ausmassen koénnen begleitende Schadensprozesse hinzugefiigt werden. Im
Gegensatz zu jenen der schadenfreien Ausmasse haben diese jedoch keinen Einfluss
auf die Modellierung der Verfallsentwicklung in KUBA.

Fortlaufende Segmentierung:

Die fortlaufende Segmentierung kann in KUBA erfasst werden, indem im Rahmen der
laufenden Inspektionen die erfassten Schaden zu Schadensgruppen gruppiert werden.
Dabei sind fur das betreffende Segment neben dem Schadensprozesstyp und dem Ein-
fluss zuséatzlich der Zustand und das Schadenausmass zu erfassen. Diese Daten sind
analog zur Erfassung auf Bauwerksteilebene zu erfassen. Wie bei der Segmentierung im
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Voraus, kdnnen die begleitenden Schadensprozesse erfasst werden, haben jedoch kei-
nen Einfluss auf die Modellierung der Verfallsentwicklung in KUBA. Zuséatzlich kdnnen
auch Fotos zu den Schadensgruppen erfasst werden.

Behebung eines Schadens:

Schadenausmasse, welche mittels Erhaltungsmassnahmen behoben wurden, sind im
Rahmen der Inspektion zu erfassen.

Modus: Infrastrukturobjekte
Sub-Modus: Inspektion
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Inspektion

Eigenschaftsgruppen:

Umweltbedingung

Infrastrukturobjekt, Allgemeines, Empfohlene Massnahme,

Inspekticn Dokuments Befunda Segmentianung
# | Infrastrukturobjekt
Nummer 204
Mame Brickentrager Briicke IT
Typ 3301 Kastentrager
Ausmass [m2] 5'5583.00
# | llgemeines
Datum der Inspektion 15.12.2010 | 3]
Inspektionsart 4| Qoo 3.35.2
Zustandsbeurteilung 2| I {in annehmbarem Zustand 3.35.3
Art der erganzenden Inspektion oo 3.354
Berichtverfasser oy 3.355
Beschrieb
# | Empfohlzne Massnahme
Empfohlene Massnahme 1| 00 | keine ahme 3.3.5.6
Durchzufiihren bis zum Jahr 3.3.5.7
Sofortmassnahme (oe- 3.3.5.8
# | Umweltbedingung
Wetter 1| Que- olke 3.3.5.9
Temperatur [°C] 5
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.35.1 Datum der Inspektion 10 Zeichen -- -- --
3.35.2 Inspektionsart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:INSA
3.35.3 Zustandsbeurteilung 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:ZUST
3.35.4 Art der erganzenden Insp. 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:INSA
3.3.5.5 Berichtverfasser 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:BETF
3.35.6 Empfohlene Massnahme 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:ERMA
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3.35.7 Durchzufiihren bis zum Jahr | (4.0) Zahl -- -- --
3.35.8 Sofortmassnahme arten 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: SOMA
3.35.9 Wetter 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:WE
\ 3.3.5.1 Datum der Inspektion
‘ EZ ‘ OBL ‘ BW, BWT, 0S| 10 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ - ‘
a) Konvention
Keine
b) Vorschrift
Keine
‘ 3.3.5.2 Inspektionsart
‘ EZ ‘ OBL ‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K : INSA ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

|3.353

Zustandsbeurteilung

Bauwerksebene (Hauptinfrastrukturobjekt):

‘ EZ ‘NOB‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen ‘K:ZUST‘

a) Konvention

e Der Zustand eines Bauwerks kann aus dem gewichteten Mittel des Zustands der
Bauwerksteile ermittelt werden. Alternativ kann auf der Bauwerksebene direkt eine
Zustandsbewertung eingegeben werden. Diese gibt dann allerdings lediglich einen

generellen Uberblick tiber den Bauwerkszustand.

* Das genaue Vorgehen wird im Technischen Handbuch KUBA [1] beschrieben.
e Der Zustand eines Bauwerks wird mit den funf Zustandsklassen von 1 bis 5 bewertet.

* Die funf erwdhnten Zustandsklassen (ZK) stammen aus einem Fachwissenkatalog
und haben die folgende Bedeutung:

ZK 1
ZK 2
ZK 3
ZK 4
ZK 5

in gutem Zustand

in annehmbaren Zustand

in schadhaften Zustand

in schlechten Zustand

in alarmierendem Zustand.

b) Vorschrift

Keine
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Bauwerksteilebene, Oberflachenschutz (untergeordnete Infrastrukturobjekte):

‘ EZ ‘OBL ‘ BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K:ZUSsT ‘

c) Konvention

* Der Zustand eines Infrastrukturobjekts wird mit den finf Zustandsklassen von 1 bis 5
oder als nicht beurteilbar bewertet. Ein nicht beurteilbarer Zustand kann als wahr-
scheinliche oder unwahrscheinliche Gefahrdung bewertet werden.

* Die funf erwdhnten Zustandsklassen (ZK) stammen aus einem Fachwissenkatalog
und haben die folgende Bedeutung:

ZK 1 in gutem Zustand

ZK 2 in annehmbaren Zustand
ZK 3 in schadhaften Zustand
ZK 4 in schlechten Zustand

ZK 5 in alarmierendem Zustand

ZK 91 Zustand nicht Uberprifbar; Gefahrdung unwahrscheinlich
ZK 92 Zustand nicht Uberpriufbar; Gefahrdung wahrscheinlich.

Zur Beurteilung des Zustands mit diesen funf Zustandsklassen ist der Schadenkatalog in
Anhang C zu verwenden.

d) Vorschrift

Kritische Infrastrukturobjekte sind aus Handdistanz zu inspizieren.

3.3.54 Art der ergdnzenden Inspektion

‘ EZ ‘ NOB ‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: BWIA ‘

a) Konvention

Wenn eine ausserplanmaéssige Inspektion durchgefiihrt wird, wird dies hier als Uberprii-
fung oder Sonderinspektion erfasst.

b) Vorschrift

Keine

3.3.5.5 Berichtverfasser

‘ EZ ‘ OBL ‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K:BETF ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

3.3.5.6 Empfohlene Massnahme

‘ EZ ‘ OBL ‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: ERMA ‘

a) Konvention

Keine
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b) Vorschrift

Keine

\ 3.3.5.7 Durchzufiihren bis zum Jahr

‘ EZ ‘NOB‘ BW, BWT,0S |  (4.0) Zahl

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

‘ 3.3.5.8 Sofortmassnahme arten

‘ EZ ‘ NOB ‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: SOMA ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Nicht vereinbarte Nutzung oder Anderung der vereinbarten Nutzung sind festzuhalten (z.
B. zugelassene Belastungen, Einteilung der Verkehrsraume)

13359 Wetter

‘ EZ ‘NOB‘ BW, BWT, OS 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K:WE ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
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Modus: Infrastrukturobjekte
Sub-Modus: Inspektion
Mediabereich: Objektdaten
Registerkarte: Befunde
Eigenschaftsgruppen: Befund, Befundaufnahme
Inspektion Dokuments | Befunde | Segmentierung
A |BEF.Jndsa"t |Lﬂka|isierung Ausgefiihrts Erhaltungsmassnahme Bemerkung
2101 Kalksusscheidungen Kontrollgang.
I —
) Befund

Befundsart | 2101| | Kalkausscheidungan |

Lokalisierung | Kontrollgang 3.3.5.11
# | Befundaufnahme
Ausgefiihrte Erhattungsmassnahme | | - | X[335.12
Untersuchungsmethoden | 10| I | sichtkentrolle | 3.3.5.13
Bemerkung

Aufgenommen “_J

-

TF
Objekt-Daten |
= g "Feq

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.3.5.10 Befundart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:BFND
3.3.5.11 Lokalisierung Text -- --
33512 Ausgefiihrte Erhaltungsmassnah- AUT _ _

me

3.3.5.13 Untersuchungsmethode 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:UMET
3.35.14 Name Foto Befund 128 Zeichen |-- -
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Befunde sowie die zugefirigen Befundaufnahmen werden auf der Bauwerksteilebene fir
die einzelnen untergeordneten Infrastrukturobjekte erfasst. Auf der Bauwerksebene
(Hauptinfrastrukturobjekt) kénnen keine Befunde erfasst werden.

3.3.5.10 Befundart

‘ EZ ‘ OBL ‘BWT, OS‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: BEND

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Bedeutende Schaden sind als Befunde zu erfassen

3.3.5.11 Lokalisierung

‘ EZ ‘ NOB ‘ BWT, OS‘ 240 Zeichen ‘ ‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Die Lokalisierung erfasster Befunde hat auf eindeutige Weise zu erfolgen. Die Lokalisie-
rung soll es erlauben, Schaden einer Schadensgruppe zuzuordnen, bei Folgeinspektio-
nen wieder zu finden und die Schadensentwicklung tber mehrere Inspektionen verfolgen
zu kdnnen. Hierfir kdnnen u. a. Fotos geeignet sein.

3.3.5.12 Ausgefiihrte Erhaltungsmassnahme

‘ EZ ‘ NOB ‘ BWT, OS‘ AUT ‘ -- ‘ - -

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Wurde zur Behebung des Schadens eine Erhaltungsmassnahme ausgefiihrt, ist diese
hier zu erfassen.

3.3.5.13 Untersuchungsmethode

‘ MZ ‘ OBL ‘BWT, OS‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K: UMET ‘

a) Konvention

Keine
b) Vorschrift
Keine
| 3.3.5.14 Name Foto Befund

‘ MZ ‘NOB‘BWT, OS‘ 128 Zeichen ‘ -- ‘ -- -

a) Konvention

Fur die Benennung des Fotos soll ein eindeutiger und aussagekraftiger Name gewahlt
werden.

b) Vorschrift
Keine
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Modus:

Sub-Modus:
Mediabereich:
Registerkarte:
Eigenschaftsgruppen:

Infrastrukturobjekte
Inspektion
Objektdaten
Segmentierung
Schadensausmass

T ——

~ | Schadensausmass

Schadensprozesstyp 1 Korrasion im Stahlbeton {und Spannbston)
Einfluss |0 kein Einfluss
Kommentar (Schadensprozesstyp und
Einfluss) 3.3.5.15
Lokalisierung | Pfeilerfuss bis ca. 3m Hahe, alle Seiten 3.3.5.16
Begleitende Schadensprozess
Zustsndsbeurteilung |4 I in schlechtem Zustand 3.3.5.17
Schadensausmass [m®] 100 Schadensausmass (5] 12
Ausgefiihrie j x
Objekterhaltungsmassnahme 3.3.5.18
Bemerkung 33519
Aufgenommen “_J iy
3.3.5.21
A Befunde
Befundsart * | Lokalisizrung
3.3.5.22
1204 Risze infolgs Bewshrungskorrasion Pfigilerfuss bis ca. 3m Hohe, alle Seiten
| Ohjekt- & =
Daten 5 [
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Kapitel
3.3.5.15 | Schadenprozesstyp (SP) 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:FSPT
3.3.5.16 |Einfluss (E) 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:FEFL
3.3.5.17 |Lokalisierung 10° Zeichen |- -
3.3.5.18 | Begleitender Schadensprozess 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:FSPT
3.3.5.19 | Zustandsbeurteilung (ZK) 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:FZKL
3.3.5.20 |Schadensausmass Variabel -- -
33521 |Ausgefihrte Erhaltungsmassnah- | ¢ _ _
me
3.35.22 |Bemerkung 240 Zeichen |-- -

Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte kdnnen bei der Erfassung von Inspektions-
daten in Segmente unterteilt werden. Diese Unterteilung ist nur bei Infrastrukturobjekten
gerechtfertigt, bei denen ein raumlich ungleichméssiges Langzeitverhalten vermutet oder
festgestellt wird. Die Aufteilung einer Stiitze in Segmente ist z. B. sinnvoll, wenn ein Teil
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dieser Stiitze einer aggressiven Umgebung ausgesetzt wird (z. B. Spritzwasser) wahren-
dem Ubrige Teile davon nicht betroffen sind.

Um kostenbestimmende Infrastrukturobjekte in KUBA segmentieren zu kdnnen, muss fir
diese ein Ausmass und eine bestimmte Bauart erfasst sein. Ein Segment auf einem Inf-
rastrukturobjekt wird definiert durch einen Schadensprozesstyp und einen Einfluss. Die
Segmentierung kann wie folgt beschrieben vom Benutzer im Voraus oder fortlaufend de-
finiert werden:

* Die Segmentierung eines Infrastrukturobjekts in KUBA kann im Voraus definiert wer-
den indem eine ,nullte” Inspektion erfasst wird, welche dem Zeitpunkt der Abnahme
entspricht. Im Submodus Inspektion eines Infrastrukturobjekts sind dann unter der
Registerkarte Segmentierung schadenfreie Ausmasse mit ihren Schadensprozessty-
pen und Einflissen zu erfassen. Diese schadenfreie Ausmasse entsprechen den
Segmenten.

» Die Segmentierung kann fortlaufend definiert werden indem Schéaden, welche am Inf-
rastrukturobjekt auftreten zu Schadensgruppen zusammengefasst werden. Ein Seg-
ment wird automatisch von KUBA gebildet, sobald eine Schadensgruppe erfasst wird.
Schadensgruppen mit gleichem Schadensprozesstyp und Einfluss werden von KUBA
zu einer Schadensgruppe zusammengefasst.

Hinweise, wie die Segmentierung von Infrastrukturobjekten im Voraus definiert werden
sollte und wie deren Ausmass je nach Infrastrukturobjekttyp zu erfassen ist, sind im An-
hang B gegeben. Ein Beispiel, wie die fortlaufende Segmentierung an Infrastrukturobjek-
ten zu erfassen ist wird im Anhang D gegeben.

Da Tunnelbauwerke derzeit in KUBA MS nicht berticksichtigt werden, bestehen hier auch
keine kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte, d.h. eine Segmentierung ist nicht mog-
lich.

c) Konvention

Keine

d) Vorschrift

Wird an einem kostenbestimmenden Infrastrukturobjekt ein raumlich ungleichmassiges
Langzeitverhalten vermutet oder festgestellt so ist dieses zu segmentieren

3.3.5.15 Schadensprozesstyp (SP)

‘ MZ ‘ OBL ‘BWT, OS‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K: FSPT ‘

a) Konvention

* Da mehrere Schadensprozesse auf ein Segment wirken kdnnen, ist der erwartete
vorherrschende Schadensprozesstyp hier zu erfassen. Weitere Schadensprozessty-
pen kdnnen unter ,Begleitende Schadensprozesse” erfasst werden.

* Zur Unterscheidung und einheitlichen Bezeichnung der Schadensprozesstypen ist der
Schadenskatalog in Anhang C zu verwenden.

Es wird zwischen den folgenden Schadensprozesstypen unterschieden:

e Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton: Karbonatisierung des Uberdeckungsbetons
verbunden mit Korrosion der oberflachennahen Bewehrung mit zunehmenden Beton-
abplatzungen oder Eindringen von Chloriden verbunden mit Lochfrasskorrosion.

* Bewehrungskorrosion bei Spannbeton: Analog zur Bewehrungskorrosion bei Stahlbe-
ton, jedoch zusatzlich Schaden der vorgespannten Bewehrungen, speziell an den
Verankerungen, Kabelhoch- und -tiefpunkten.

* Frost auf Betonoberflachen: Zerstérung des Korngefiiges an der Oberflache infolge
Frostsprengung.

Ausgabe 2012 | V1.00 107



108

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

Ausspillung von Beton: fehlende oder beschéadigte Entwéasserung bzw. Abdichtung
bedingen Vernassung, Ausblihungen, Ausspiilung von Kalk bis zur Zerstérung des
Betongefiiges; Gefahrdung des Korrosionsschutzes der Bewehrung.

Verfall von Mauerwerk: Zerstérung des Fugenmdrtels und Zerfall des Mauwerksver-
bundes, Zerfall der Steine infolge Frosteinfluss.

Korrosion bei Baustahl: Zerstérung des Oberflachenschutzes und Querschnittsver-
minderung infolge Korrosion.

Verfall von Fahrbahniibergéangen: Zerstérung des Anschlusses an den Belag, Losung
beweglicher Teile, Bildung von Undichtigkeiten und Einschrankung der Funktionstaug-
lichkeit, Bruch von Teilen.

Verfall von Lagern: Abnitzung der Verschleissteile (Gleitschicht), Korrosion von Stahl-
teilen, Losung der Verankerung des Lagers.

Verfall von Fahrbahnabdichtung und Belag: mechanische Beschadigung der Belags-
oberflache, Zunahme von Verformungen (Spurrillen, thermische Verformungen), Bil-
dung von Rissen, steigende Instandhaltungsaufwand (Kleinreparaturen), Verlust der
Funktionstauglichkeit.

b) Vorschrift
Keine
| 3.35.16 Einfluss (E)

‘ MZ ‘ OBL ‘BWT, OS‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K: FEFL ‘

a)
Es

Konvention

wird zwischen keinem Einfluss, positivem Einfluss (verzdgerter Verfall) und negativem

(beschleunigter Verfall) Einfluss wie folgt unterschieden

Als Normalfall wird in diesem Feld der Eintrag "kein Einfluss" erfasst, was eine norma-
le Aussetzung gegeniuiber den Umwelteinfliissen sowie eine normale Ausfilhrungsqua-
litét bedeutet.

Fur die Segmente, die nicht direkt den atmosphérischen Bedingungen ausgesetzt
sind, und die nicht chloridbelastet sind oder die eine gute Ausfihrungsqualitat aufwei-
sen, wird ein ,positiver Einfluss” erfasst.

Im Gegensatz dazu ist fur den atmosphéarischen Bedingungen stark ausgesetzten
Segmenten, die durch Chloride belastet sind oder die eine schwache Ausfiuihrungs-
gualitat aufweisen, ein ,negativer Einfluss® zu erfassen.

b) Vorschrift

Fall Charakteristiken des Seg- Beispiel Zu erfassen-
mentes der Einfluss
Normales Klima Dem Verkehrsge-

Normalfall Sprithnebel schehen abgewandter | ;) infuss

) .| Bereich einer nicht-

Normale Ausfihrungsqualitat tragenden Leitmauer
Gunstiges Klima Innere Flache des
Keinerlei Belastung durch Hohlkastens einer Positiver Ein-
Chloride Briicke fluss
Gute Ausfuhrungsqualitat

Spezialfall Ungiinstiges Klima Dem Verkehrsge-
Starke Belastung durch Chlo- | schehen zugewandter Negativer Ei
ride Bereich einer nicht- flegs Iver Ein-

- u

Schlechte Ausfilhrungsquali- | tragenden Leitmauer
tat
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\ 3.3.5.17 Lokalisierung

‘ EZ ‘OBL‘BWT‘ 109 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Die Lokalisierung des Schadensausmasses bzw. Schadenfreien Ausmasses ist auf ein-
deutige Weise zu erfassen. Die Lokalisierung soll v. a. erlauben Schadensausmasse bei
Folgeinspektionen wieder zu finden und die Schadensentwicklung tiber mehrere Inspek-
tionen verfolgen zu kdnnen. Hierfir kdnnen u. a. Fotos geeignet sein

3.3.5.18 Begleitender Schadensprozess

‘ MZ ‘ NOB ‘ BWT ‘ 4 Zeichen -- -- K : FSPT ‘

a) Konvention

Unter begleitenden Schadensprozessen werden solche Schadensprozesse verstanden,
welche neben dem vorherrschenden Schadensprozesstyp wirken aber von geringerer
Bedeutung fir den Verfall sind. Die geringere Bedeutung bezieht sich auf die zu erwar-
tenden Schaden und die daraus resultierenden Kosten fir Unterhaltsmassnahmen. Be-
gleitende Schadensprozesse haben keinen Einfluss auf den in KUBA-MS berechneten
Verfall.

b) Vorschrift

Keine
\ 3.3.5.19 Zustandsbeurteilung (ZK)
‘ EZ ‘ OBL ‘ BWT ‘ 4 Zeichen ‘ -- ‘ -- K : FZKL ‘

a) Konvention

¢ Das Schadenausmass wird mit den fiinf Zustandsklassen von 1 bis 5 charakterisiert.

* Die funf Zustandsklassen (ZK) stammen aus einem Fachwissenskatalog und haben
die folgende Bedeutung:

ZK 1 in gutem Zustand

ZK 2 in annehmbaren Zustand
ZK 3 in schadhaften Zustand
ZK 4 in schlechten Zustand

ZK 5 in alarmierendem Zustand.

Die Schadensprozesse sind anhand des Schadenkataloges in Anhang C zu bewerten.

b) Vorschrift
Keine
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\ 3.3.5.20 Schadensausmass

‘ EZ ‘ OBL ‘ BWT ‘ Variabel -- -- - ‘

a) Konvention

* Das Ausmass ist eine Zahl mit hochstens zwei Ziffern nach dem Punkt. Es kann in der
dem Infrastrukturobjekt zugeordneten Einheit oder in Prozent der Flache des Infra-
strukturobjekts angegeben werden. Zum Bsp.: 20.00 m2 bzw. 40 %

* Fur alle Bauwerksteiltypen ausser Fahrbahniibergange, Leitschranken, Gelénder und
Lager gilt die Einheit m2.

¢ Fur Fahrbahniibergénge, Leitschranken und Gelander wird m’ verwendet.

e Fur Lager gilt die Einheit Sttick (Stk.).

b) Vorschrift

e Das Schadensausmass ist (wo moglich) in der zutreffenden Einheit oder als prozentu-
aler Anteil des Ausmasses des Infrastrukturobjekts einzugeben.

* Bei der Erfassung der Schadensausmasse ist die Erfassungsweise der Ausmasse der
Anleitung in Anhang B zu berticksichtigen.

‘ 3.3.5.21 Ausgefiuihrte Erhaltungsmassnahme

‘EZ‘NOB‘BWT‘ AUT‘ -- ‘ -- ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Wourde ein Schaden durch eine Erhaltungsmassnahme behoben, so ist diese bei der
nachsten Inspektion hier zu erfassen.

3.3.5.22 Bemerkung

‘ EZ ‘NOB‘ BWT ‘ 240 Zeichen - - . ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Unter dem schadenfreien Ausmass einer Schadensgruppe ist deren Entwicklung im Ver-
gleich zur vorangehenden Inspektion zu erfassen
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Erhaltung
Modus: Infrastrukturobjekte
Sub-Modus: Erhaltung

Registerkarte: Eigenschaften

Eigenschaftsgruppen: Grunddaten, Zusatzkosten, Massnahmenkosten,

Beteiligtenfunktionen
Erhaltungsmassnahme - Bauwerksebene (Hauptinfrastrukturobjekt):

J Eigenschatten Dokumente
| Grunddaten
Bezeichnung |Instandseizung Sinterstellen | 34.1.1
Erhaltungsart | 230| i | Reparatur (lokale Instandsetzung) | |3_4_1_2 |
Beschrieb ‘
Datum der Abnahme 10.04.2007 | f5] |3:4.1.3
Datumn der Schlussprifung 22022007 [5] |34.1.4
Status | 6| #i=- | Abgenommen | 3.4.1.5
Werkmangs! | l| B0 | kein Werkmange | 3.4.1.6
# | Zusatzkosten
Installationskostan [CHF] 41'000
Verkehrsfihrung, Signalisation und E
Markierung [CHF]
Honorare fiir Projektierung und | TS'EIDEI| |3_4_1_7
Bauleitung [CHF]
Henorare fiir Uberprifung [CHF] E
Zusitzliche T0-Kostan [CHF] E
# | Massnahmekosten
E Summe der Zusatzkosten [CHF] 116'000
I Summe der I0-Kostan [CHF] 7'500
Gesamtkostan [CHF] 123'500
# | Beteiligtenfunktionen
Projektverfasser | by | | 2
Bauleitung | -y | | 2
Unternehmung | LRy | % (3418
Spezialist | -y | | 2
Priifingenieur | -y | | 2
Andere Beteiligter -y | | 2
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Modus:
Sub-Modus:

Registerkarte:
Eigenschaftsgruppen:

Infrastrukturobjekte

Erhaltung

Eigenschaften
Erhaltungsmassnahme, Grunddaten,

Objekterhaltungsmassnahmen

Objekterhaltungsmassnahme - Bauwerksteilebene, Oberflachenschutz (untergeordnete
Infrastrukturobjekte):

Eigenschaften

» | Grunddaten

Datum der Abnahme

Datum

Dokumente

» | Erhzltungsmassnahme

Bezaichnung
Erhaltungsart 230

Beschrich

10.04.2007

der Schlusspriifung 22.02.2007

10 Name
10 Nummer 204
10 Ausmass [mz] 5§'593.00

Total [CHF] 7'500

» | Objekterhaltungsmassnahmen

Instandsetzung Sinterstellen
Reparatur (lokale Instandsetzung)

Briicksntréger Bricke 11

Massnahmesart IMassnahmekosten (dieses [0) [CHF)
II.;EuN 230 Reparstur |lokale Instandsetzung) 7500
Massnahmeart 230 ™ | Reparatur {3.4.1.9 Untzrnehmung
Massnahmekosten 7'500 4.1.10 Lieferant
[CHF] EEE
Massnahme-Ausmass 15.00 3.4.1.11 Subunternsghmer
[m2]
Massnahme-Dauer 5 3.4.1.12 indere Beteiligher
[Taal
Beschrieb Instandsetzung Sinterstellen

5 Massnahmekosten untergeordnete 1O

= 2
2 3
3.4.1.8 )
Y 4
2 2

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalogbezeichnung
3.4.1.1 Bezeichnung 30 Zeichen |-- --

3.4.1.2 Erhaltungsart 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: ERMA

3.4.1.3 Datum der Abnahme 10 Zeichen |-- -

3.4.1.4 Datum der Schlusspriifung | 10 Zeichen | -- --

3.4.15 Status 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K : BMS

3.4.1.6 Werkmangel 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K : WEMA

3.4.1.7 Zusatzkosten 9 Zeichen -- --

3.4.1.8 Beteiligtenfunktionen 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen | --
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3.4.1.9 Massnahme Art 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: ERMA
3.4.1.10 Massnahme kosten 10 Zeichen |-- --
3.4.1.11 Massnahme-Ausmass (6.2) Zanhl -- --
3.4.1.12 Massnahme-Dauer (9.0) Zahl -- --

‘ 3.4.1.1 Bezeichnung

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 30 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ - ‘

a) Konvention

Es ist eine aussagekraftige Bezeichnung, welche die Art der Massnahme beschreibt, zu
wabhlen.

b) Vorschrift

Keine
‘ 3.4.1.2 Erhaltungsart
‘ EZ ‘ OBL ‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘ K: ERMA ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

\ 3.4.1.3 Datum der Abnahme

| ez losL| Bw | 10zeichen | ~ | - | - |

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift
Siehe Vorschrift 3.2.5.9

‘ 3.4.1.4 Datum der Schlussprifung

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 10 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention
Siehe Konvention 3.2.5.10

b) Vorschrift
Siehe Vorschrift 3.2.5.10
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|3.4.15 Status

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen ‘K:BMS‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Der Status ist zu erfassen.

3.4.1.6 Werkmangel

‘ EZ ‘OBL‘ BW ‘ 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen K: WEMA

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

\ 3.4.1.7 Zusatzkosten

‘MZ ‘OBL‘ BW ‘ 9 Zeichen ‘ -- ‘ -- -

a) Konvention

Es sind die Betreiber kosten aus der Massnahmen-Schlussabrechnung zu erfassen.
b) Vorschrift

Sind die Installationskosten, Kosten infolge Verkehrsfuhrung, Signalisierung und Markie-
rung, Honorare fir Projektierung und Bauleitung und Honorare fiir Uberpriifung bekannt,
sind diese hier zu erfassen.

Die Kosten sind ohne Mehrwertsteuer zu erfassen.

3.4.1.8 Beteiligtenfunktion

‘ MZ ‘ OBL ‘BW/BWT,OS 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen - ‘

a) Konvention
Keine
b) Vorschrift

Falls bekannt sind, werden alle an der Erhaltungsmassnahme Beteiligten nach ihrer
Funktion erfasst.

Auf der Bauwerksebene sind dies:

e Projektverfasser

e Bauleitung(en)

e Unternehmung(en)

e Spezialist(en)

e Prifingenieur(e)

Auf der Bauwerksteileben bzw. beim Oberflachenschutz sind dies:
e Unternehmung(en)

e Subunternehmung(en)

o Lieferant(en)
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3.4.1.9 Massnahmenart

‘ EZ ‘OBL‘ BWT, OS 4 Zeichen ‘+TXT‘ 240 Zeichen | K:ERMA/FEMA ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

3.4.1.10 Massnahme-Kosten

‘ EZ ‘OBL/NOB BWT, OS (14.0) Zahl ‘ - ‘ -- - ‘

a) Konvention

Die fur die Objekterhaltungsmassnahmen erfassten Kosten werden auf der Ubergeordne-
ten Erhaltungsmassnahme im Feld mit der ,Summe IO-Kosten* aufsummiert.

b) Vorschrift

* Die Erfassung der Kosten einer Objekterhaltungsmassnahme an einem kostenbe-
stimmenden Infrastrukturobjekt ist obligatorisch (OBL) an einem nicht kostenbestim-
menden Infrastrukturobjekt ist es nicht obligatorisch (NOB).

* Werden die Kosten erfasst, so sind die Betreiber kosten aus der Schlussabrechnung
zu erfassen.

¢ Die Kosten sind ohne Mehrwertsteuer zu erfassen.

3.4.1.11 Massnahme-Ausmass

‘ EZ ‘OBL/NOB BWT, OS Variabel ‘ -- ‘ -- - ‘

a) Konvention

* Das Ausmass ist eine Zahl mit hdchstens zwei Ziffern nach dem Punkt. Zum Bsp.: 125
m2; 12.64 m ; 1 Stick.
* Die Feldformate sind wie folgt definiert:
Fur Ausmasse in m* (8.2) Zahl
Fur Ausmasse in m: (8.2) Zahl
Fur Ausmasse in Anzahl: AUT

b) Vorschrift

Die Erfassung des Ausmasses einer Erhaltungsmassnahme an einem kostenbestim-
menden Bauwerksteil ist obligatorisch (OBL) an einem nicht kostenbestimmenden Bauteil
ist es nicht obligatorisch (NOB).

3.4.1.12 Massnahme-Dauer

‘ EZ ‘OBL/NOB‘ BWT,OS‘ (9,0) Zahl ‘ - ‘ - - ‘

a) Konvention

Unter Dauer in Tagen sind die Anzahl Kalendertage zu verstehen, welche zur Durchfiih-
rung der Erhaltungsmassnahme am Bauwerksteil nétig waren.

b) Vorschrift

Die Erfassung der Massnahmendauer einer Erhaltungsmassnahme an einem kostenbe-
stimmenden Bauwerksteil ist obligatorisch (OBL) an einem nicht kostenbestimmenden
Bauteil ist es nicht obligatorisch (NOB).
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Beteiligte

Als Beteiligte kdnnen Personen, Firmen, Arbeits- und Ingenieurgemeinschaften sowie
Korperschaften erfasst werden. Fur Firmen kénnen Mitarbeiter frei erfasst werden. Die er-
fassten Personen kénnen jedoch nicht einer Firma als Mitarbeiter zugewiesen werden.
Den Arbeits- und Ingenieurgemeinschaften kdnnen erfasste Firmen zugeordnet werden.
Firmen koénnen folglich direkte und indirekte Adressen aufweisen. Die Kdrperschaften be-
stehen als eigenstandiges Objekt.

Die Adressen einer Firma kénnen sowohl direkt als auch indirekt sein. Die eigentliche Ad-
resse einer Firma ist ein Beispiel einer direkten Adresse, wahrend man bei der Adresse
bei einer Arbeits- und Ingenieurgemeinschaft von einer indirekten Adresse spricht.

Modus:
Registerkarte:

Eigenschaftsgruppen:

Beteiligte
Beteiligte

Allgemeines, Adresse, Kontaktdaten

Beteiligte
| Allgemeines
Initizle FM
forname Felix 35.1.1
Nachname Muster 351.2
Beruf Bauingenisur
¥orr.-Sprache de
Anrede Herr
Furktion Projektlziter
Titel
Zusatzinformation
Kurzel FM 35.1.3
« | Adresse
+ | Kontaktdaten
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
3.5.1.1 Vorname 30 Zeichen -- --
3.5.1.2 Name 30 Zeichen -- --
3.5.1.3 Kirzel 12 Zeichen -- --
‘ 3511 Vorname
‘ EZ ‘ OBL ‘ 30 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ -- ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
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| 35.1.2 Name

‘ EZ ‘OBL‘ 30 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

|35.1.3 Kurzel

‘ EZ ‘OBL‘ 12 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention
Die Regel zur Vergabe des Kirzels eines Beteiligten ist frei. Sie sollte jedoch konsequent
eingehalten werden.

Das Feld dient weder dazu, die Funktion eines Beteiligten (z. B. Ing, Arch usw.) zu be-
schreiben, noch einen Teil seiner Adresse anzugeben (z. B. ZH, GE usw.) sondern um
ihn auf eindeutige Art und Weise zu identifizieren.

b) Vorschrift

Keine
Modus: Beteiligte
Registerkarte: Beteiligte

Eigenschaftsgruppen: Allgemeines, Adresse, Kontaktdaten

Die im Folgenden beschriebene Registerkarte gilt sinngemass auch fur Korperschaften
und Arbeits- und Ingenieurgemeinschaften.

Beteiligte
# | Allgemeines
Branche
MName de Implenia AG 3.5.1.4
MName 2 da
Name fr Implenia 54 3.5.1.5
Name 2 fr
Mame it Implenia 54 3.5.1.6
Name 2 it
MName en Implenia Ltd. 351.7
Mame 2 en
Zusatzinformation
Kirzel || 3.5.1.8
w | Adresse
v | Kontaktdaten
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Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
35.1.4 Firmenname D 30 Zeichen -- --
35.15 Firmenname F 30 Zeichen -- --
3.5.1.6 Firmenname | 30 Zeichen -- --
3.5.1.7 Kirzel 12 Zeichen -- --

\ 3.5.14 Firmenname de
‘ EZ ‘ OBL ‘ - ‘ 30 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
\ 3.5.15 Firmenname fr
‘ EZ ‘OBL‘ -- ‘ 30 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
\ 3.5.1.6 Firmenname it
‘ EZ ‘OBL‘ -- ‘ 30 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
\ 3.5.1.7 Firmenname en
‘ EZ ‘OBL‘ -- ‘ 30 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
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|35.1.8 Kirzel

‘ EZ ‘OBL‘ -- ‘ 12 Zeichen ‘ -- ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention
Die Regel zur Vergabe des Kirzels eines Beteiligten ist frei. Sie sollte jedoch konsequent
eingehalten werden.

Das Feld dient um den Beteiligten eindeutig zu identifizieren und nicht um die Funktion
eines Beteiligten (z. B. Ing, Arch usw.) zu beschreiben oder einen Teil seiner Adresse
anzugeben (z. B. ZH, GE usw.).

b) Vorschrift

Keine

Dokumente

Modus: Dokumente
Registerkarte: Eigenschaften,

Eigenschaftsgruppe: Allgemeine Angaben zu den Dokumenten

KUBA-DB erlaubt die Erfassung von Dokumente, welche fir die Kunstbauten auf Natio-
nalstrassen von Bedeutung sind.

Man kann einerseits die Daten eines Dokuments (Identifikation, Dokumenttyp, Datum der
Ausgabe, Beschreibung und Kommentar) eingeben und andererseits das Dokument sel-
ber in KUBA einlesen.

Es koénnen beliebige Formate (PDF, MS Word, MS Excel, MS Visio, GIF, JPG usw.) ein-
gelesen werden. Fir das 6ffnen der Dokumente muss jedoch die entsprechende Soft-
ware auf dem Computer installiert sein.

In allen Féllen mussen (falls vorhanden) als Dokumentverweise erfasst werden:

* Die vereinbarte Nutzung sowie der Nutzungsplan und Sicherheitsplan (Nutzungsver-
einbarung, Tragwerkskonzept und Projektbasis), den Uberwachungsplan, den Unter-
haltsplan, Uberpriifungsberichte, das Massnahmenkonzept, das Massnahmenprojekt
sowie das Ausfuihrungsdossier.

* Dokumente welche die Dienststelle Betrieb bzw. Unterhalt zur Durchfiihrung ihrer
Aufgaben nétig hat. In der Regel sind das: Nutzungs- und Betriebsanweisungen wel-
che die Zustandigkeiten fir die einzelnen Unterhaltsarbeiten regeln.

* Liegt ein Vertrag Uber das Eigentum oder die Erhaltung zwischen dem Eigentumer
und einem Dritten (z. B. SBB, Gemeinde) vor, so ist dieser zu erfassen.

Im Gegensatz zu den Skizzen, sind Dokumente weniger kritisch beztglich des Speicher-

platzes in KUBA. Daher sollten umfangreiche Plane als Dokumente und nicht als Skizzen

abgelegt werden.
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Eigenschaften

# | tllgemeine Angaben zu den Dokumenten

Dokument-Identifikation Abnahmeprotokoll 36.1.1
Dokumenttyp 15| % | protoko z 3.6.1.2
Datei-Typ doc
Beschreibung Abnahmeprotokall
Kommentar
Ausgabe =
In Archiv Nein |
Geschitzt
T
3514 Dokumenten-ldentifikation 35 Zeichen -- --
3.5.1.5 Dokumententyp 4 Zeichen +Text 240 Zeichen K: DOKU
\ 3.6.1.1 Dokumenten-ldentifikation
‘ EZ ‘ OBL ‘ - ‘ 35 Zeichen ‘ - ‘ - ‘ - ‘

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
‘ 3.6.1.2 Dokumententyp
‘ EZ ‘ OBL ‘ - ‘ 4 Zeichen +Text 240 Zeichen | K: DOKU

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
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Die Komponente KUBA-ST dient zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Bauwerken wie
Viadukten, Briicken (inklusive Uber- und Unterfilhrungen) und Durchlasse durch Sonder-
transporte. Die im Folgenden beschriebenen Konventionen und Vorschriften regeln die
zu erfassenden Daten, um die Befahrbarkeit eines Bauwerkes zu beurteilen.

Tragwerke

Modus: Tragwerke
Eigenschaftsgruppen:Norm

# | Bllgemeines
MName Limmatbriicke

MNummer 2

Tvp 1112 Briicks mit Durchlauftrager
| Norm
Belastungsnorm 141 ]‘.' 1956, A: Hauptstrassen @
4111 Belastungsnorm
‘ EZ ‘ OBL ‘ 4 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen K: NOSO ‘

a) Konvention

Es ist diejenige Belastungsnorm zu erfassen, basierend auf derer das Bauwerk bemes-
sen oder nachgerechnet wurde und damit eine ,normative” Tragsicherheit nachgewiesen
werden konnte. Im Weiteren werden solche Lasten als Norm-Verkehrslasten bezeichnet.
Die Strassenlast d. h. Lastmodelle, Lastschema und Regeln fir die Lastanordnung sind
in der entsprechenden Norm gegeben.

Bei der Bemessung oder Beurteilung nach anderen Kriterien kann von einer Norm-
Verkehrslast ausgegangen und diese anhand der Korrekturfaktoren angepasst werden.

Allfallig reduzierte Verkehrslasten, bei Briicken mit einer Breite der Verkehrsflache von
maximal 6 m (Art. 4.09.106 der Norm 160 SIA 1989) kénnen mit dem Korrekturfaktor k,
bertucksichtigt werden.

Fur die Normen aus den Jahren 1970 und 1989 kann zusatzlich angegeben werden, ob
bei der Bemessung neben der zentrischen auch eine exzentrische Uberfahrt des betref-
fenden Norm-Ausnahmetransports (auf einer Versorgungsroute) berticksichtigt wurde
oder nicht.

Die dynamischen Beiwerte (Stosszuschlage) fur die Verkehrslasten werden entspre-
chend der gewahlten Norm programmintern ermittelt und automatisch beriicksichtigt.

b) Vorschrift

Keine
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Modus:

Tragwerke

Registerkarte: Eigenschaften
Eigenschaftsgruppen: Korrektur fir Belastung

» | Allgemeines

Eigenschaften

Spannweits Querschnittsbreite Uberfahrt zentrisch Uberfahrt exzentrisch Morm Verkehrslast

Mame Limmatbriicke

Mummer 2
| Tragwerk Allgemeine Daten
Tragwerkname Limmatbriicke 4.1.1.2

| Karrektur fir Belastung
Korrekturfaktor gegendber der Norm-Verks 1.000(14.12.1.3

Korrekturfaktor fir Gesamtbelastung (k) 1.000 ({4.1.1.4
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
4112 Tragwerkname 100 Zeichen - -
4113 Korrekturfaktor Verkehrsbel. (7.3) Zahl _ _

(kv)
41.1.4 Korrekturfaktor Gesamtbel. (k) | (7.3) Zahl -- --
\ 41.1.2 Tragwerkname

‘EZ ‘OBL‘ 100 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

| 41.13

Korrekturfaktor gegentiber der Norm-Verkehrsbelastung (kv)

‘EZ‘OBL‘ (7.3) Zahl ‘ - “ -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Die zugelassene Gesamtbelastung setzt sich im Wesentlichen aus der Eigenlast und Auf-
last sowie der zugelassenen Verkehrslast zusammen.

Die zugelassene Verkehrslast kann durch einen Korrekturfaktor k, gegeniber der Be-
zugs- oder Norm-Verkehrslast angepasst werden. Dieser Korrekturfaktor kommt dann zur
Anwendung, wenn fir die Bemessung oder aufgrund einer Nachrechnung von der Norm
abweichende Verkehrslasten festgelegt worden sind.
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| 41.14 Korrekturfaktor fiir Gesamtbelastung (k)

‘ EZ ‘OBL‘ (7.3) Zahl

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Die zugelassene Gesamtbelastung setzt sich im Wesentlichen aus der Eigenlast und Auf-

last sowie der zugelassenen Verkehrslast zusammen.

Die Gesamtbelastung kann durch den Korrekturfaktor k angepasst werden. Dieser Kor-
rekturfaktor kommt dann zur Anwendung, wenn der aktuelle Zustand und Veranderungen
des Tragwiderstandes im Anschluss an eine Bauwerksinspektion und eventuelle Nach-

rechnungen zu berticksichtigen sind.

Modus: Tragwerke
Registerkarte: Spannweiten
Eigenschaften Spannweite Querschnittsbreite Uberfahrt zentrisch Uberfahrt exzentrisch Marm Verkehrslast
L | L | L |
I 1 I 1 I 1
Lgl=182 R Llg2=128 . Lg3= 162
I || I ||
L
k } b
Lt =216 Lt2 = 21 & Lt3 = 216
Spannweite
Le 4.1.1.5 Lg 4.1.1.6 Lg/Lt 4.1.1.7
1 21.550 16.160 0.7493
E 21.550 16.160 0.7493
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
4115 Effektive Spannweite (L) (7.3) Zahl -- --
41.1.6 Reduzierte Spannweite (Lg) (7.3) Zanhl -- --
4117 Verhaltms reduzierter zu effektiver (5.4) Zahl _ _
Spannweite (Lg/ Ly)
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\ 4115 Effektive Spannweite (Lt)

‘MZ‘OBL‘ (7.3) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Die effektive Spannweite ist geméss dem statischen System in Metern zu erfassen.

41.1.6 Reduzierte Spannweite (Lg)

(vzlos| @ayzam | - || . |

a) Konvention

Die reduzierte Spannweite entspricht in etwa dem Abstand zwischen den Momenten-
Nullpunkten und ist in Metern zu erfassen. Sie ist fir den Fall ausbleibender plastischer
Umlagerungen zu erfassen und wird fur Vergleichsrechnungen verwendet. Hinweise zur
Bestimmung der reduzierten Spannweite sind im Anhang A des Teils KUBA-ST des Be-
nutzerhandbuches [9] gegeben.

b) Vorschrift

Es ist entweder die reduzierte Spannweite oder das Verhaltnis von reduzierter zu effekti-
ver Spannweite zu erfassen.

41.1.7 Verhéltnis von reduzierter zu effektiver Spannweite (Lg/ Lt)

‘MZ‘NOB‘ (5.4) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention
Siehe 4.1.1.16.

b) Vorschrift
Siehe 4.1.1.16.
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Modus:
Registerkarte:

Tragwerke
Querschnittsbreite

Eigenschaften

Spannweits

Querschnittsbreite

Uberfahrt zentrisch

Uberfahrt exzentrisch

(%)

Morm Verkehrslast

- Bim] 16
B [} 116
m 3

*

Kapitel Feldbezeichnung Feldformat | Textfeld vorhanden? | Katalog
Gesamtbreite von Verkehrsflachen

41.1.8 und Gehwegen (B) (5.2) zahl |- -
4119 %f)samtbrelte von Verkehrsflachen (5.2) Zahl |- _
4.1.1.10 Anzahl Fahrspuren (m) (4.0) zahl |-- --
\ 4.1.1.8 Gesamtbreite von Verkehrsflachen und Gehwegen (B)

ez os| eazam | - [ -] -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

‘ 4.1.1.9 Gesamtbreite von Verkehrsflachen (Br)

lezlos| eazam | - [ -] - |

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b)

Keine

Vorschrift
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\ 4.1.1.10 Anzahl Fahrspuren (m)

‘ EZ ‘OBL‘ (4.0) Zah|

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine
Modus: Tragwerke
Registerkarte: Uberfahrt zentrisch
Eigenschaften Spannweite Querschnittsbreite Ubarfahrt zantrisch Uberfahrt exzentrisch MNorm Verkehrslast
et 350
"= 20
o I
- s — e B, (5 [m] 44
= et - e b, (N) [m] 20
- -
== : |
" .
Eigengewicht und Auflast =0
Fahrspuren
-R -3 -2 -1 +1 +2 +3 +R
L _NHn L _Mn L _Nﬁn L .Nﬁn _Neln L .Nﬁrl L .Neln L _NHn
-3/-2 -2/1 +1/+2 +2/+3
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat | Textfeld vorhanden? | Katalog
41111 Massgebende Querschnitts breite (5.2) zahl |-- _
(b2)
Gesamtbreite der Fahrspuren inner-
4.1.1.12 halb der massgebenden Querschnitts | (5.2) Zahl |-- --
breite b, (bs;)
Gesamtbreite der Gehwege fiir durch
die Norm spezifizierte Strassenlasten
4.1.1.13 innerhalb der massgebenden Quer- (5.2) zahl |- -
schnitts breite b, (bgz(N))
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Gesamtbreite der Gehwege bei Uber-
fahrt des Sondertransports innerhalb
4.1.1.14 der massgebenden Querschnitts (5.2) zahl |- -
breite b, (bg.(S))
Anzahl Gehwege innerhalb der mass-
41.1.15 gebenden Querschrnitts breite b, (n,) (4.0) zahl |- -
4.1.1.16 Eigengewicht und Auflast (7.2) zahl |-- --
41.1.17 Fahrspuren AUT -- --
\ 41.1.11 Massgebende Querschnittsbreite (bz)

lezfom| Gazam | - || . |

a) Konvention

Ein Sondertransport wird durch eine Serie von Achslasten definiert und fahrt in der Regel
auf einem Fahrstreifen mit beschrénkter Breite, was zu einer konzentrierten Einwirkung
auf den Brickentrager fuhrt. In Abh&angigkeit der Torsionssteifigkeit des Briickenquer-
schnitts wirkt nur ein beschrankter Bereich des Querschnitts bei der Lastiibertragung mit.
Dementsprechend werden fiur die Vergleichsrechnung nur die Lasten in der Umgebung
dieses Bereiches bertcksichtigt. Die Breite dieses Bereiches wird als massgebende
Querschnitts breite b bezeichnet und ist von der Art der Uberfahrt (zentrisch oder exzent-
risch) und der Querschnitts Form abhangig. Hinweise zur Bestimmung von massgeben-
den Querschnitts breiten sind im Anhang A.2 des Teils KUBA-ST des Benutzerhandbu-
ches [9] gegeben.

b) Vorschrift
Keine

41.1.12 Gesamtbreite der Fahrspuren innerhalb der massgebenden Quer-
schnitts breite bz (bsz)

‘EZ ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Es muss gelten, dass b, < b, - bg,(N) und b, < b, - by,(S)

4.1.1.13 Gesamtbreite der Gehwege fiur durch die Norm spezifizierte
Strassenlasten innerhalb der massgebenden Querschnittsbreite bz
(boz(N))

‘EZ ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Es muss gelten, dass bg,(S) > bg,(N)
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4.1.1.14 Gesamtbreite der Gehwege bei Uberfahrt des Sondertransports in-
nerhalb der massgebenden Querschnittsbreite bz (bgz(S))

‘EZ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - “ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift
Es muss gelten, dass bg,(S) > bg,(N)

4.1.1.15 Anzahl Gehwege innerhalb der massgebenden Querschnittsbreite b:

‘EZ‘OBL‘ (4.0) Zahl ‘ - “ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, sind die Gehwege dem Sonder-
transport zugénglich.

b) Vorschrift

Keine

4.1.1.16 Eigengewicht und Auflast

‘EZ‘OBL‘ (7.2) Zahl ‘ - “ -

a) Konvention

Die Eigenlast und Auflast des Fahrbahntragers im Bereich der massgebenden Quer-
schnittsbreite (b,) ist einzugeben, um die Vergleichsrechnung aussagekréftiger zu ma-
chen. Die Werte kdnnen abgeschéatzt werden.

b) Vorschrift

Keine
\ 4.1.1.17 Fahrspuren
‘ EZ ‘OBL‘ AUT ‘ -- ‘ -- ‘ --

a) Konvention

Als Grundlage fur die Berechnung werden die fur eine Uberfahrt von Schwertransporten
mdoglichen Fahrspuren selektiert. Es handelt sich dabei um fiktive Fahrspuren, welche
sowohl die Nutzungsstreifen als auch die Fahrbahnstreifen zwischen zwei Nutzungsstrei-
fen umfassen (siehe Skizze). Die Komponente KUBA-ST soll ausgeben in welchem
Fahrstreifen der betrachtete Schwertransport die Briicke tberqueren kann. Im Weiteren
soll angezeigt werden ob die Briicke am aussersten linken bzw. rechten Rand der dem
Verkehr zuganglichen Flache befahren werden darf
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b) Vorschrift
Keine
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Modus:

Registerkarte:

Tragwerke
Uberfahrt exzentrisch

Eigenschaften

Spannweite Querschnittsbreite

Uberfahrt zentrisch

Eigengewicht und Auflast

Fahrspuren

Uberfahrt exzentrisch

Morm Verkehrslast

10.05(4.1.1.18

£ 7.50((4.1.1.19

b(5) [m]

i

| [a1125 ]

230014.1.1.20
b'E{N] [ITI] 2.50

4.1.1.21

1|[41.1.22

-R -3 -2 -1 +1 +2 +3 +R
-3/-2 -2/-1 +1/+2 +2/+3
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? | Katalog
4.1.1.18 (I\fl)a)ssgebende Querschnittsbreite (5.2) zahl |- _
Gesamtbreite der Fahrspuren inner-
4.1.1.19 halb der massgebenden Quer- (5.2) zanhl -- --
schnittsbreite be (bse)
Gesamtbreite der Gehwege fir
durch die Norm spezifizierte Stras-
4.1.1.20 senlasten innerhalb der massge- (5.2) zanhl -- --
benden Querschnittsbreite be
(bge(N))
Gesamtbreite der Gehwege bei
Uberfahrt des Sondertransports
41121 innerhalb der massgebenden Quer- (5.2) zahl |- -
schnittsbreite be (bge(S))
Anzahl Gehwege innerhalb der
41.1.22 massgebenden Querschnittsbreite | (4.0) Zahl -- --
be (Ne)
4.1.1.23 Eigengewicht und Auflast (7.2) zanhl -- --
4.1.1.24 Fahrspuren AUT -- --
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4.1.1.18 Massgebende Querschnittsbreite (be)

lezfom| Gazam | - || . |

a) Konvention

Ein Sondertransport wird durch eine Serie von Achslasten definiert und fahrt in der Regel
auf einem Fahrstreifen mit beschrénkter Breite, was zu einer konzentrierten Einwirkung
auf den Brickentrager fuhrt. In Abhéangigkeit der Torsionssteifigkeit des Briickenquer-
schnitts wirkt nur ein beschrankter Bereich des Querschnitts bei der Lastiibertragung mit.
Dementsprechend werden fiur die Vergleichsrechnung nur die Lasten in der Umgebung
dieses Bereiches bertcksichtigt. Die Breite dieses Bereiches wird als massgebende
Querschnittsbreite b bezeichnet und ist von der Art der Uberfahrt (zentrisch oder exzent-
risch) und der Querschnittsform abhéngig. Hinweise zur Bestimmung von massgebenden
Querschnittsbreiten sind im Anhang A.2 des Teils KUBA-ST des Benutzerhandbuches [9]
gegeben.

b) Vorschrift
Keine

4.1.1.19 Gesamtbreite der Fahrspuren innerhalb der massgebenden Quer-
schnittsbreite be (bse)

‘EZ ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Es muss gelten, dass bse < be - bge(N) und bse < b - bge(S)

4.1.1.20 Gesamtbreite der Gehwege fiuir durch die Norm spezifizierte Strassen-
lasten innerhalb der massgebenden Querschnittsbreite be (bge(N))

‘EZ ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Es muss gelten, dass bg(S) = bye(N)

4.1.1.21 Gesamtbreite der Gehwege bei Uberfahrt des Sondertransports in-
nerhalb der massgebenden Querschnittsbreite be (bge(S))

‘EZ ‘OBL‘ (5.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Es muss gelten, dass bg(S) = bye(N)
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4.1.1.22

Anzahl Gehwege innerhalb der massgebenden Querschnittsbreite be

(Ne)

‘ EZ ‘OBL‘ (4.0) Zah|

a) Konvention

Sofern keine festen Abschrankungen vorhanden sind, gelten die dahinter liegenden Fla-
chen (bspw. Gehwege) als dem Strassenverkehr zugénglich.

b) Vorschrift

Keine

| 41.1.23

Eigengewicht und Auflast

‘ EZ ‘OBL‘ (7.2) Zahl

a) Konvention

Die Eigenlast und Auflast des Fahrbahntragers im Bereich der massgebenden Quer-
schnittsbreite (be) ist einzugeben, um die Vergleichsrechnung aussagekraftiger zu ma-
chen. Die Werte kdnnen abgeschatzt werden.

b) Vorschrift

Keine

| 41.1.24

Fahrspuren

‘EZ‘OBL‘

a) Konvention
Siehe 4.1.1.17

b) Vorschrift

Keine

4.2  Sondertransporte

Modus:

Registerkarte:

Sondertransporte

Eigenschaften

Eigenschaftengruppe: Allgemeines

Eigenschaften Achsen Parameter
| Allgemeines
Sondertransportnamea Beispiel-Sondertransport 4211
Sondertransportnr. ESP-ST-1 42.1.2
Kommentar
Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
4211 Sondertransportname 72 Zeichen -- --
4212 Sondertransportnummer 14 Zeichen -- --

132 Ausgabe 2012 | V1.00




ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

| 4211 Sondertransportname

‘ EZ ‘ OBL ‘ 72 Zeichen ‘ + TXT ‘ 240 Zeichen

a) Konvention

Die Wahl des Sondertransportnamens soll auf eine saubere und konsequente Weise er-
folgen, die selber festlegen werden kann aber an die man sich halten muss.

b) Vorschrift
Keine

4.2.1.2 Sondertransportnummer

‘EZ ‘OBL‘ 14 Zeichen ‘ -- ‘ -- ‘ -

a) Konvention

Die Wahl der Sondertransportnummer soll auf eine saubere und konsequente Weise er-
folgen, die selber festlegt werden kann aber an die man sich halten muss.

b) Vorschrift

Keine
Modus: Sondertransporte
Registerkarte: Achsen

Eigenschaftzn Achsen | Parameter

Anzahl Achsen |5 |Totalgewicht... |5::
Q5 Q3
Q4
F a4 t 3 ¥ a4z

Q2

d1

|Gesan’rtlénge...

o1

1

~ | alxn] | dim]
120.000
120.000
120.000
20.000

120.000

170

200

1.70

170

0.00

4213 |[421.4
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Kapitel Feldbezeichnung Feldformat Textfeld vorhanden? Katalog
4213 Achslast (Q) (10.3) zahl -- --
4214 Achslange (d) (6.2) zanhl -- --

| 4.2.1.3 Achslast (Q)

‘MZ‘OBL‘ (10.3) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

| 4.2.1.4

Achslange (d)

‘MZ‘OBL‘ (6.2) Zahl ‘ - ‘ - ‘ -

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

Keine

Modus:

Sondertransporte

Registerkarte: Parameter

Eigenschaften Achsen Farameter

Achslasten

Uberpriift {Lastfzktor betragt 1.2)

Nicht Gberpriift (Lastfaktor betrégt 1.3)
4.2.1.5

Kran {Lastfakior betrdgt 1.1)

Fahrgeschwindigkeit

@

v < 10 [km/h] d.h. max 10 [km/h]

10 < v < 30 [km/h] d.h. max. 30 [km/h]

v = 30 [km/h] d.h. keine Bearenzung 4216

Optimale (Veraleichsrechnung soll fiir drei
Fahrgeschwindigksiten durchgefihrt werden: v = 10 [km/h],
v = 30 [km/h] und keine Begrenzung)
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Kapitel Feldbezeichnung Feldformat |Textfeld vorhanden? | Katalog
4215 Lastfaktor fur Achslasten AUT -- --
42.1.6 Fahrgeschwindigkeit AUT -- --

\ 4215 Lastfaktor fur Achslasten
‘ EZ ‘ OBL ‘ AUT ‘ -- ‘ -- ‘ --

a) Konvention

Werden die Achslasten eines bewilligungspflichtigen Sondertransports wberprift, kann
gemass SIA-160 (1989) der Lastfaktor von 1.3 auf 1.2 reduziert werden. Der Lastfaktor
fur einen Pneukran kann auf 1.1 gesetzt werden.

b) Vorschrift

Keine
‘ 4.2.1.6 Fahrgeschwindigkeit
‘ EZ ‘OBL‘ AUT ‘ -- ‘ -- ‘ --

a) Konvention

Keine

b) Vorschrift

In Funktion von der Geschwindigkeit wird der dynamische Beiwert (Stosszuschlag) wie
folgt angepasst:

Fahrgeschwindigkeit Dynamischer
Beiwert
v < 10 km/h: 2.5-((1)0 —1.0)-0.1+1.0

10 km/h < v < 30 km/h: 2.5-(®,-1.0)-[0.1+0.015-(v-10) ] +1.0
v > 30 km/h: ()

0
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4.3 Obligatorische Felder KUBA-DB

Auflistung obligatorisch auszufiillender Datenfelder in KUBA-DB. Felder, welche nur bei
der Erfassung von Daten fir das ASTRA obligatorisch zu erfassen sind, sind mit kursiver
Schrift gekennzeichnet. Des Weiteren sind bei der Datenerfassung fur das ASTRA sofern
zutreffend Skizzen, Fotos, Inspektionen, Befunde und Segmentierungen zu erfassen.

Feldbezeichnung tE:fj;ﬁ\r;vee:jkesrstruk- Feldformat '(Ij’g);t;eld vorhan- Katalog
Nummer BW, BWT, OS 20 Zeichen - -
Name BW, BWT, OS 100 Zeichen |-- --
Infrastrukturobjekttyp BW, BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:ITYP
Bauart BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:BA
Funktion BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:FUNK
Baumaterial BWT 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:BMAT
Objektnutzung BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: OBJN
Normen BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: NRM
Werkmangel BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K:WEMA
Datum der Abnahme BW 10 Zeichen - -

N

LE Datum der Schlusspriifung | BW 10 Zeichen -- --

Qo

@ Jahr der Inbetriebnahme | BW (4.0) Zahl -- --
Status BW 4 Zeichen + TXT 240 zeichen |K:IOST
Eigentimer BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |--
Erhaltungspflichtiger BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |--
Ausmass BWT Variabel - -
Landeskoordinaten BW (8.2) Zahl -- --
Hohe U. M. BW (4.0) Zahl - -
RA Nummer BW 20 Zeichen - -
Kilometer BW 20 Zeichen - -
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Feldbezeichnung

Ebene der

Feldformat

Textfeld

vorhan-

Bauwerksstruk- den? Katalog
Gebiet BW 10 Zeichen - -
Standort (Gemeinde) BW 4 Zeichen -- --
Strassen-Eigentimer BW 4 Zeichen -- --
Druckhaft BW AUT - -
Quellfahig BW AUT - -
Wasserqualitat beto- BW AUT _ _
nagressiv
Gebirgswasser gespannt | BW AUT -- --
Zuganglichkeit BWT 4 Zeichen -- K: ZUGA
Querschnittsform BWT 4 Zeichen -- K: QSFO
Bewegungsmaglichkeit BWT 4 Zeichen -- K: BEWM
% Max. Gefélle d. Belags BWT 2.1 Zahl + TXT
%)
Qo i -
5 |Abdichtungs BWT 4 Zeichen |- K: AGBE
2 befestigungsart
Ort der Sicherheitseinrich- BW, BWT 4 7eichen _ K: OSIE
tungen
Massangabe BW x.x Zahl -- --
Weitere Beteiligte BW 4 Zeichen + TXT --
Planer BW 4 Zeichen + TXT --
Ausfiihrender BW 4 Zeichen + TXT --
Projektverfasser BW 4 Zeichen + TXT --
Skizzenname BW, BWT 128 Zeichen |-- --
Namen des Fotos BW, BWT 128 Zeichen |-- --
Inventarobjekt BW 128 Zeichen |-- --
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Datum der Inspektion BW, BWT, OS 10 Zeichen --
Inspektionsart BW, BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen - INSA
Zustandsbeurteilung BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen . ZUST
Berichtverfasser BW, BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : BETF
Empfohlene Massnahme |BW, BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : ERMA
c Befundart BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : BFND
o
% Lokalisierung BWT, OS Text --
n
= Untersuchungsmethode BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : UMET
Schadensprozesstyp BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : FSPT
Einfluss BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen . FEFL
Lokalisierung BWT 109 Zeichen |-- --
Zustandsbeurteilung BWT 4 Zeichen -- -- : FZKL
Schadensausmass BWT Variabel - -
Bezeichnung BW 30 Zeichen -- --
Erhaltungsart BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : ERMA
Datum der Abnahme BW 10 Zeichen - -
Datum der Schlusspr. BW 10 Zeichen -- --
Status BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : BMS
g Werkmangel BW 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : WEMA
z
E Zusatzkosten BW 9 Zeichen - -
Beteiligtenfunktionen BW, BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen
Massnahmeart BWT, OS 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen : ERMA
Massnahmekosten BWT, OS 10 Zeichen -- --
Massnahme-Ausmass BWT, OS (6.2) Zahl -- --
Massnahme-Dauer BWT, OS (9.0) Zahl -- --
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Vorname 30 Zeichen -- -- -
Name 30 Zeichen -- -- -
o Kirzel 12 Zeichen -- -- -
=)
T | Firmenname D 30 Zeichen - - -
©
m
Firmenname F 30 Zeichen -- -- -
Firmenname | 30 Zeichen -- -- -
Kirzel 12 Zeichen -- -- -
+ o |Dokumenten-ldent. 35 Zeichen -- -- -
2E€
oo
0E Dokumententyp 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen |K: DOKU

Obligatorische Felder KUBA-ST

Auflistung obligatorisch auszufillender Datenfelder in KUBA-ST

Feldbezeichnung Feldformat | Textfeld vorhanden? |Katalog
Belastungsnorm 4 Zeichen + TXT 240 Zeichen NOSO
Tragwerkname 100 Zeichen |-- --
Korrekturfaktor Verkehrsbel. (k) (7.3) Zahl -- --
- |Korrekturfaktor Gesamtbel. (k) (7.3) Zahl -- --
X
? g Effektive Spannweite (Lt) (7.3) Zahl -- --
N NG
Reduzierte Spannweite (Lg) (7.3) Zahl -- --
Gesamtbreite von Verkehrsflachen und
Gehwegen (B) (5.2) zahi - -
Gesamtbreite von Verkehrsflachen (By) |(5.2) Zahl -- --
Anzahl Fahrspuren (m) (4.0) Zahl -- --
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Massgebende Querschnittsbreite (5.2) Zahl -- -
(b)
Gesamtbreite der Fahrspuren innerhalb (5.2) Zahl . .
der massgebenden Querschnittsbreite ’
b, (bsz)
Gesamtbreite der Gehwege fiir durch
= |die Norm spezifizierte Strassenlasten | (5.2) Zahl -- --
@ |innerhalb der massgebenden Quer-
£ |schnittsbreite b, (bg(N))
% | Gesamtbreite der Gehwege bei Uber-
£ |fahrt des Sondertransports innerhalb der|(5.2) Zahl - -
& | massgebenden Querschnittsbreite b,
2 |(bx(5)
2 | Anzahl Gehwege innerhalb der mass- | (4.0) Zahl -- --
gebenden Querschnittsbreite b, (n,)
Eigengewicht und Auflast (7.2) zanl - -
Fahrspuren AUT - -
Massgebende Querschnittsbreite (5.2) Zahl -- -
(be)
Gesamtbreite der Fahrspuren innerhalb (5.2) Zahl . .
der massgebenden Querschnittsbreite ’
be (bse)
Gesamtbreite der Gehwege fiir durch
§ | die Norm spezifizierte Strassenlasten | (5.2) Zahl - -
g innerhalb der massgebenden Quer-
S | schnittsbreite be (bge(N))
X | Gesamtbreite der Gehwege bei Uber-
g fahrt des Sondertransports innerhalb der| (5.2) Zahl -- --
S |massgebenden Querschnittsbreite be
S | (bge(S))
:‘5 Anzahl Gehwege innerhalb der mass- | (4.0) Zahl -- --
gebenden Querschnittsbreite be (ne)
Eigengewicht und Auflast (7.2) zanl - -
Fahrspuren AUT - -
Feldbezeichnung Feldformat | Textfeld vorhanden? |Katalog
Sondertransportname 72 zeichen - a
o Sondertransportnummer 14 zeichen - a
S}
E Achslast (Q) (10.3) zahl  |-- --
5]
g Achslange (d) (6.2) zanl - a
c% AUT - -
Lastfaktor fur Achslasten
Fahrgeschwindigkeit AUT - a
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Nachfolgend sind Beispiele fir die Bauwerksteilnummerierung aufgelistet. Weitere Bei-
spiele sind auf der KUBA CD oder im Ordner Fallbeispiele zu finden. Die kostenbe-

stimmenden Bauwerksteile sind fett markiert.

Auflistung

Geotechnik

Unterirdische Bauwerksteile

EN Entwéasserung, Wasserhaltung
AN Permanente Anker

ZU Nicht vorgespannte Zugglieder
VAY, Vorgespannte Zugglieder

BW Baugrubenwand
Tragsystem

Fundation

FB Bodenplatte

FF Flachfundation

FPF Pfahlfundation

FS Schachtfundation

FD Druckluftsenkkasten

Fz Fundamentschutz
Widerlager

WLK Widerlager mit Kontrollgang
WLO Widerlager ohne Kontrollgang
LB Lagerbank

WLM Widerlagermauer

FM Flugelmauer

WLR Widerlagerriickwand

SP Schleppplatte

HF Hinterfillung

BP Bdschungspflasterung

BS Bdschungsschutz

Stutzen, Pfeiler, Pylone

STU Stitzen, Pfeiler, Schragstiele
W Wand, Scheibe

PF Pfeiler

PY Pylon
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Bauwerksteile von Briickeniiberbauten

TR Trager

TRB Bogen

RM Rahmen

STI Stiel

RI Riegel

HA Hanger

KL Seile, Kabel

wW Wand, Scheibe
PL Platte

FP Fahrbahnplatte
KRP Kragplatte

RB Randborde
STE Steg, Trager
wv Windverband
QT Quertrager

Lager, Gelenke

LA Lager

GE Gelenk
Fahrbahnubergang

FA Fahrbahniibergang

Bauwerksteile verschiedener Tragwerke

MA Mauer

G Gewdlbe

RO Rohr

KNS Konstruktion
VA Verankerung
VN Vernagelung
AB Abstiitzung
SR Stutzriegel

Nichttragende Bauwerksteile

Abdichtung

AD Abdichtung
SB Schutzbelag
Belag

BG Belag
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1.3.3  Sicherheitseinrichtung

LM Leitmauer

LS Leitschranke
GLD Gelander
GW Gehweg

.3.4  Entwasserung
LTG Leitung

1.3.5 Einrichtungen

ZKN Kanalisation
ZEE Elektrokabel
ZEB Beleuchtung
LFT Luftungsanlage
ZES Einfache Signale
ZSS Signale auf Stitzkonstruktionen
ZL Larmschutzwande
ZM Maste
1.4 Beispiel

Die verschiedenen Abkirzungen kénnen kombiniert und vervollstandigt werden, um die
Bauwerksteile genau zu bezeichnen.

Bsp: F_PF2 = Fundament Stitze 2
RB N Randbord Nord
W LM R Widerlagermauer rechts
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Fallbeispiele

Fallbeispiel Limmatbricke

Im Folgenden wird am Beispiel der Limmatbriicke in Neuenhof eine mdgliche Erfassung
einer Kunstbaute in KUBA 5 gezeigt. In diesem Fall wird eine einfache dreistufige Struk-
turierung gewahlt. Es wéare auch moglich, die beiden Seiten der Zwillingsbriicke in einer
weiteren Strukturierungsebene zu trennen.

Situation 1:1°000

Barn

i
E““E?l__.““?? -

Querschnitt 1:200 A-A

= ]

|
-
o
gl

+380.24 =)

T
430 WETTINGEN

ogerseite Nettingen

o1 | EPRESIGAG

Detail 2 1:200
I

amsa 1T | s
BE - 7 |®

N

BARGAL

Abb. I.1 Skizze Limmatbriicke.

Die folgende Ubersicht zeigt alle Infrastrukturobjekte der Briicke mit Namen, Infrastruk-
turobjekttyp und Bauart. Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte (Bauwerksteile)

sind fett markiert

Infrastrukturobjekttyp Name des Infrastruk- Bauart Nummer
turobjektes Infrastrukt.objekt

Pfahlfundation Pfahlfundation Stahlbetonkonstruktion 101

Pfahlfundation Pfahlrost Stahlbetonkonstruktion 102

Widerlager mit Kon-
trollgang

Widerlager Neuen-
hof

Stahlbetonkonstruktion 103

Widerlager mit Kon-

Widerlager Wettin-

Stahlbetonkonstruktion 104

trollgang gen

Einzelpfeiler Pfeiler Stahlbetonkonstruktion 105

Kastentrager Brickentrager Brii- Spannbetonkonstruktion 201
ckel

Kastentrager Brickentrager Brii- Spannbetonkonstruktion 202
cke ll

Kastentrager Vorbriucke Spannbetonkonstruktion 203

Bristung Bristung Stahlbetonkonstruktion 205

Randborde Mittelinsel Stahlbetonkonstruktion 206

Bristung Bristung Stahlbetonkonstruktion 207
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Sicherheitseinrichtung Treppenaufgang bei  Stahlkonstruktion 401
Widerlager
Horizontalkraftlager Lager Neuenhof Typ Teflonlager 501
I
Horizontalkraftlager Lager Neuenhof Typ Teflonlager 502
Il
Rollenlager Pfeilerlager Stahllager 503
Rollenlager Lager Wettingen Stahllager 504
Fahrbahniubergang Fahrbahniibergang andere Bauart 601
Neuenhof
Fahrbahn Fahrbahnplatte mit Asphaltmischgut 701
Abd.+Belag
Fahrbahniubergang Fahrbahniibergang andere Bauart 602
mit Fingerverschluss Wettingen
Leitschranke Leitplanken Stahlkonstruktion 801
Einrichtung Fussgangersteg Stahlkonstruktion 204
Gelander Gelander Fussweg andere Bauart 802
Sicherheitseinrichtung Kontrollsteg Stahlkonstruktion 803
Ableitung Entwasserung andere Bauart 902
Infrastrukturcbjekt | Struktur  Shell | Figenschaften (@ limmatbracke <
e 5 & TN e S
Haupt-10 Unter-l0  OS: | O-Mandant | Freigeben Zuricknehmen | Historie Qualitit Gruppen Berivcm
Erstellen b ;earbswten Externe Bearbeitung Anzeigen
&5 Bausubstanz v| |« &= kueA » B5Zuletztverwendete 10 » FEN1-510 » [E] Eigenschaften
JW| e R e e @ Nur Leserechte vorhande

< BS | Zuletzt verwendete 10

u% N1-510 Limmatbricke der N1 in Neuenho ) Allgemeines

Infrastrukturobjekt Struktur

;’;‘, 204 Brickentrager Bricke II

% 205 Fahrbahnplatte Vorbriicke

%206 Briickentrager Vorbricke

g 207 Gehwegkonsole

12X 208 Brostung FB ZH

» £%5145 059 Beschichtung far nicht befahrbare FI
2% 209 Mittelbord

2% 210 Brastung FB BE

b #5145 059 Beschichtung fir nicht befahrbare FI

.

n

Kosten [CHF]

Nummer  [N1-510

‘ Briicke mit Durchlauftrager

2 L':‘E* N1-510 Limmatbricke der N in Neuenho Name | Limmatbriicke der N1 in Neuenho
"TEX 1001 Signalportale auf Nischen Typ | i |
=, 101 Prahlfundation Bavart | % |
1,102 Pizhirost Funkdion | % |
2% 102 Widerlager Neuenhof Baumaterial | | ‘
FE“, 104 Widerlager Wettingan Objektnutzung | 1 | ‘Strasse nverkehr
12 105 Preiler Herstellungsart = | | ‘
,:%201 Fahrbahnplatte Briicke 1 NormenT|
'}3202 Briickentrsger Erﬁfkgl Werkmangel :: | 1 | ‘kem Werkmangel
=3 203 Fahrbahnplatte Briicke II Baugrundiyp | | ‘

Datum d. Abnahme 12

Abnahme-Beschrieb |

Datum d. Schlussprifung ‘= T=(16.03.1973

Jahr der Inbetriebnahme =

Bau)ahr g

Kommentar |

Status | 4| ‘ln Betrieb |
X
|3 301 Lager Neuenhof Typ [ Eigentiimer = | F3| ‘Filfale Zofingen ‘ E
p =
'T" 302 Lager Neuenhof Typ I Erhaltungspflichtiger - = | AG| ‘Aargau ‘ £
% 503 Preilerlager .
pe Werkhof "= | KRVILENZ| . [Werkhof Lenzhard |
=3 504 Lager Wettingen NN ] | | ‘ |
1 il li
% 601 Fahrbahniberg. Neuenhof BE S A
X 602 Fahrbahnaberg. Neuenhof ZH Verkehrsfuhrung Minimal | 1% | |
% 603 Fahrbahniiberg, Wettingen BE Datenmigraticns Information | |
% 604 Fahrbahndberg. Wettingen ZH ) Lage
X - -
r=; 701 Abgichtung und Belzg Brucke Landeskoordinaten ¥ [m] | 667200.00
,% 702 Abdichtung und Belag Bricke II ) -
= . Landeskoordinaten X [m] 256'349.00
=3 703 Abdichtung und Belag Vorbriicke o
% 801 Passive Leiteinrichtung Mitte ohe . M. [m]
% 802 Gelander Fussweg B N!.I:’N’I'IEI’ | N |
pr ekt =
% 803 Kontrollsteg Brickenuntersicht %?fek‘n Blockreihe E 2R s
El == Bl HT ok 3
&
ve21s  KUEA Produktion S
Abb. I.2 Infrastrukturobjekt-Struktur der Limmatbricke.
Ausgabe 2012 | V1.00 147



1.5.2

148

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

Fallbeispiel Lawinengalerie Wilerplanggen
*Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte sind fett markiert

Infrastrukturobjekt-

typ

Name des Infrastruktur-
objekts

Bauart

Nummer
Infrastr. objekt

Hang- und Meteor-
wasserabdichtung

Deckenabdichtung

Bitumendichtungsbahn

AD

Entwéasserung / Was- Bachuberlauf 1 Stahlbetonkonstruktion  EN1
serhaltung
Flachfundation Fundament SR/A Stahlbetonkonstruktion  FU-SR/A
Flachfundation Fundament SR/M Stahlbetonkonstruktion  FU-SR/M
Flachfundation Fundament Riickwand Stahlbetonkonstruktion  FU-W
Liniengelenk Gelenk Deckenplatte Betongelenk GE-PL
Linienkipplager Lager Deckenplatte andere Bauart LA-PL
Punktkipplager Lager Stiutzenreihe aus- Neotopf-Lager LA-SR/A

sen
Platte Deckenplatte Stahlbetonkonstruktion PL
Tréger Quertrager Stahlbetonkonstruktion QT
Randborde Randbord Mitte Stahlbetonkonstruktion RB/M
Randborde Randbord oben Stahlbetonkonstruktion RB/O
Leitschranke Sicherheitseinrichtung ~ ------------------- SI/M

Mitte
Leitschranke Sicherheitseinrichtung ~ ---------------—--- SI/R

rechts
Sicherheitseinrichtung Wildnetz1 = ceeememmeeeeeeeeee Sl1
Sicherheitseinrichtung Holzwand Holzkonstruktion SI2
Sicherheitseinrichtung Lawinennetz =~ ceeemememeeemeeeeee SI3
Sicherheitseinrichtung Wildnetz2 = ceeemememeeeee Sl4
Sicherheitseinrichtung Geldnder = ceeememeeeeeeeeeee SI5
Stitzenreihe Stitzenreihe aussen Stahlbetonkonstruktion SR/A
Stitzenreihe Stitzenreihe Mitte Stahlbetonkonstruktion SR/M
Tréger Mittellangstrager Stahlbetonkonstruktion TR
Wand / Scheibe Rickwand 1 Stahlbetonkonstruktion W1
Wand / Scheibe Rickwand 2 Spannbetonkonstrukti- W2

on
Wand / Scheibe Rickwand 3 Stahlbetonkonstruktion W3
Wand / Scheibe Rickwand 4 Spannbetonkonstrukti- W4
on

Wand / Scheibe Rickwand 5 Stahlbetonkonstruktion W5
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Fallbeispiel Unterfihrung SBB + Wanne Flielen
*Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte sind fett markiert

Nummer
Infrastrukturobjektyp Name des Infrastruk- Bauart Infrastr. objekt
turobjekts
Grundwasserabdichtung Abdichtung Bitumendichtungsbahn AD
Fahrbahnabdichtung Fahrbahnabdichtung ------------------- AD1
Zugglieder Zugglieder im Boden +  ------------m-om--- BZ+
Zugglieder Zugglieder im Boden - ------------moemo- BZ-
Massive Konstruktion = Pumpenhaus Stahlbetonkonstruktion PH
Rahmen Rahmen 1 Stahlbetonkonstruktion RA1
Massive Konstruktion Wanne 1 Stahlbetonkonstruktion WAO1
Massive Konstruktion Wanne 2 Stahlbetonkonstruktion WAOQ2
Massive Konstruktion Wanne 3 Stahlbetonkonstruktion WAOQ3
Massive Konstruktion Wanne 4 Stahlbetonkonstruktion WAO04
Massive Konstruktion Wanne 5 Stahlbetonkonstruktion WAOQ5
Massive Konstruktion Wanne 6 Stahlbetonkonstruktion WAOQ06
Massive Konstruktion Wanne 7 Stahlbetonkonstruktion WAOQ7
Massive Konstruktion Wanne 8 Stahlbetonkonstruktion WAOQ8
Massive Konstruktion Wanne 9 Stahlbetonkonstruktion WAOQ9
Massive Konstruktion Wanne 10 Stahlbetonkonstruktion WA10
Massive Konstruktion Wanne 11 Stahlbetonkonstruktion WA11
Massive Konstruktion Wanne 12 Stahlbetonkonstruktion WA12
Massive Konstruktion Wanne 13 Stahlbetonkonstruktion WA13
Massive Konstruktion Wanne 14 Stahlbetonkonstruktion WA14
Massive Konstruktion Wanne 15 Stahlbetonkonstruktion WA15
Massive Konstruktion Wanne 16 Stahlbetonkonstruktion WA16
Massive Konstruktion Wanne 17 Stahlbetonkonstruktion WA17
Massive Konstruktion Wanne 18 Stahlbetonkonstruktion WA18
Fahrbahnentwasserung Fahrbahnentwasserung ------------------- EN+
+
Fahrbahnentwasserung Fahrbahnentwasserung ------------------- EN-
Geléander Sicherheitseinrich-  ----------msmeeee- S+
tung +
Gelander Sicherheitseinrich-  --=—--===-meemeem- SlI-
tung -
Gelander Sicherheitseinrich-  --=—--=--emeemremm- SI-RA1
tung RAL
Gelander Sicherheitseinrich-  --=—--===meemremm- SI-SM-
tung SM-
Fahrbahn Belag Asphaltmischgut BG
Massive Mauer Stitzmauer + Stahlbetonkonstruktion SM+
Massive Mauer Stitzmauer - Stahlbetonkonstruktion SM-
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Fallbeispiel UEF N2 Uber Aeschwuhrstrasse
Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte sind fett markiert

Nummer

Infrastrukturobjekttyp Name des Infrastruktur- Bauart Infrastr. objekt

objekts
Werkleitung Werkleitung andere Bauart 1001
Elektrokabel Werkleitung 0000 eeememeeeeeeeeeee 1002
Werkleitung Werkleitung andere Bauart 1003
Flachfundation Fundation Rahmenwand Stahlbetonkonstruktion 101

Sad
Flachfundation Fundation Rahmenwand Stahlbetonkonstruktion 102

Nord
Stiel Rahmenwand Sud Stahlbetonkonstruktion 103
Stiel Rahmenwand Nord Stahlbetonkonstruktion 104
Flachfundation Fundation Stiitzmauer Stahlbetonkonstruktion 105

West
Mauer Stutzmauer West Stahlbetonkonstruktion 106
Riegel Fahrbahnplatte Stahlbetonkonstruktion 201
Flugelmauer Fluigelmauer Stidost Stahlbetonkonstruktion 301
Flugelmauer Fluigelmauer Stdwest Stahlbetonkonstruktion 302
Flugelmauer Fligelmauer Nordost Stahlbetonkonstruktion 303
Fahrbahnabdichtung Fahrbahnabdichtung Bitumendichtungsbahn 701
Fahrbahn Fahrbahnbelag Asphaltmischgut 702
Leitschranke Leitplanken West andere Bauart 801
Geléander Geléander andere Bauart 804
Platte Briickentrager, Rahmen- Stahlbetonkonstruktion 202

riegel
Randbord Konsolkopf West Stahlbetonkonstruktion 203
Randbord Konsolkopf Ost Stahlbetonkonstruktion 204
Leitschranke Leitplanken Ost andere Bauart 802
Leitschranke Mittelplanke andere Bauart 803
Fallbeispiel Unterfihrung PIP du Dauphin
Die kostenbestimmenden Infrastrukturobjekte sind fett markiert

Nummer

Infrastrukturobjekttyp Name des Infrastruk- Bauart Infrastr. objekt

turobjekts
Treppe Treppen Stahlbetonkonstruktion ES
Bodenplatte Bodenplatte Stahlbetonkonstruktion FR
Massive Mauer Mauer West Stahlbetonkonstruktion M Quest
Massive Mauer Mauer Ost Stahlbetonkonstruktion M Est
Platte Platte Stahlbetonkonstruktion D
Schleppplatte Schlepplatte West Stahlbetonkonstruktion DT Ouest
Schleppplatte Schlepplatte Ost Stahlbetonkonstruktion DT Est
Massive Mauer Mauer NW 1 Stahlbetonkonstruktion MN Ouestl
Massive Mauer Mauer NW 2 Stahlbetonkonstruktion MN Ouest2
Massive Mauer Mauer NO 1 Stahlbetonkonstruktion MN Est1
Massive Mauer Mauer NO 2 Stahlbetonkonstruktion MN Est2
Massive Mauer Mauer SW Stahlbetonkonstruktion MS Ouest
Massive Mauer Mauer SO Stahlbetonkonstruktion MS Est
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Fallbeispiel Tunnel , Les Vignes*

Die folgenden drei Abbildungen sollen den Aufbau der Infrastrukturobjekt-Struktur einer
Tunnelanlage am Beispiel des Tunnels ,Les Vignes® darstellen.

Die Tunnel hat eine Lange von 2230 m und ein Langsgefélle, das kleiner ist als 5 %. Hin-
ter den Portalen sind Abschnitte der Tunnelrbhren im Tagbau erstellt worden. Dazwi-
schen wurde die Anhéhe bergmannisch durchfahren. Aufgrund der Grosse und der Kom-
plexitat der Tunnelanlage, sollen in diesem Fall die Tunnelréhren als einzelne Bauwerke
erfasst werden.

Das Prinzip des Aufbaus geht von einer Grobstrukturierung hin zu einer Feinstrukturie-
rung, dessen Tiefe von der Datenmenge abhangt, die jeweils fir das Bauwerk zu Verfu-
gung steht.

Fur den Aufbau der Objektstruktur ist es empfehlenswert, die folgenden Arbeitsschritte

vorzunehmen:

1. Anfertigen einer Bauanlagenskizze

2. Stufengerechte Strukturierung der Infrastrukturobjekte (Bauanlage, Bauwerke,
Baueinheiten, Bauteile).

3. Eingabe der Infrastrukturobjekt-Struktur in KUBA-DB.

936 J und A Tunnel "Les Vignes”
BAUWERKS-SCHEMA

LR - : ) ' ! Yu-Aé BT

BAUWERKS-STRUKTUR

Beschreibung Bauwerksarl
936 J und A Tunnol “Les Vignes®
[ Tunnedethre Jura (Tu-J) Turnedrohne -W  WEST
T Jura West (TB-JW) Taghanhunnel -0 O5T
=0 Bergrannischer Turnel Jura [BT-J) Bargmanniachor Turnael -N NORD
B Tagbautmnel Jura Ost (TB-JO) Taghautunnel -5 s0D
0 Letungskanal Jusa West 1 (LK-JW1) Lwtungskanal = JURA
[0 Loitungskanal Jura West 2 (LK-JW2) Leurgskanal A ALFEN
0 Lestungskanal Jura Ost (LK-JO) Lewurgskanal
[ Tunnekéhre Alpen (Tu-A) Tunnelrihne
I Tagbautunnel Alpen West (TB-AW) Tagbautunnel
1 Bargmimnischar Tunnal Alpan (BT-J) Bergmannischor Turnol
B Tagbautunnol Alpon Ost (TB-AQ) Tagbautunnel
[ Leitungskarsal Alpen West (LK-AW) Leturgskanal
Leitungskanal Alpen Ost (LK-A0) Leurgskanal
[ Sondierstolien (SS) Stollen
= Vertialschacht Wost So smwlen (VS-W) Vertkalschacht
- VE-0) Vartkalachacht
E Batrsbsgebsude Cﬂng :BG\‘n Gebdude Gbordeckt
E Betrebsgebdude “Im Loch” (BG-O) Gebiude wbordect
B Kiosk fir Verskalschacht Sondiorsiolion (K-W) Gebiude (herirdisch
I Liftungszentrale S0d (LO-8) Gebiude Oberdedd
B Vertikalschacht Beliflungsgebdude (V3-L0) Verthalschacht
B Quarvemindungan Bafahmhare Quarvestindung
=] Begehbare Quensmrbindung 1 (QG-1) Bagehbare Cuerverbindung
[ Bofahrbare Cuerverbindung 2 (QF-2) Befahrbare Quesvertandung
] Begehbare Ouenvarbindung 3 (0G-3) Bagehbare Cusrverbindung
] Begehbare Querverbindung 4 (QG-4) Begehbars Querverbindung
B Bofahrar Guonverbindung § (GF-5) Querverbindung
[ Bogehbare Queevarbindung & (OG-5) Bagehbare Cuorvarbindung
[ Begehbare Quensrbindung T (QG-T) Bagehbare Cuerverbindung

Abb. 1.3 Schritt 1, Skizze der Tunnelanlage ,Les Vignes"“.
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Hierarchieebene 4

Hierarchieebene 5
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. . . . «
Abb. 1.4 Schritt 2, Infrastrukturobjekt-Strukturierung des Tunnels ,Les Vignes".
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Abb. 1.5 Schritt 3, Infrastrukturobjekt-Struktur des Tunnels ,Les Vignes".
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Fallbeispiel

Tagbautunnel ,Sous les Roches*

Im Folgenden wird am Beispiel des Tagbautunnels ,Sous les Roches" den Aufbau einer
Infrastrukturobjekt-Struktur erlautert. Die Tunnelanlage, deren Tunnelrfhrenlangen von
188 m und 235 m kirzer sind als 300 m und ein Langsgefélle von weniger als 5 % auf-
weist, kann mit einer einfacheren Struktur erfasst werden.

Die bergmannisch erstellten Tunnelrdhren kénnen in diesem Fall gemass oben erwahnter
Regel als ein Bauwerk und zwei Bauelemente definiert werden.

Das Prinzip des Aufbaus geht auch hier von einer Grobstrukturierung hin zu einer Fein-
strukturierung, dessen Strukturtiefe von der Datenmenge abhangt, die jeweils fir das
Bauwerk vorliegt.

Fur den Aufbau der Objektstruktur ist es empfehlenswert, die folgenden Arbeitsschritte

vorzunehmen:
1. Anfertigen einer Bauanlagenskizze
2. Stufengerechte Strukturierung der Infrastrukturobjekte (Bauanlage, Bauwerke,

Baueinheiten, Bauteile).
3. Eingabe der Infrastrukturobjekt-Struktur in KUBA-DB.

SCHEMA D'OUVRAGE

187.59m

- im : WL, TUBELOUIS . - ‘
n . . —
| —— il
5] o 5] =
— m 151 - a
) {
‘ o = o
- H
TUBE ROBERT
(- 235.38m
LT o—

STRUCTURE D'OUVRAGE

Désignation Type de l'ouvrage

Tunnil Sous les Roches

Tureel Loias (TU-L) Toichiss exreieris
Tureal Resban (TU-R) Teanehan esanann
Genraie Esl (CE) Bibment et
hichn dminage Tube Lous (LK) Niche de drainage
Hiche drainage Tube Rober (RLN) Nehe do drsnege

[

Abb. 1.6 Schritt 1, Skizze der Tagbautunnelanlage ,Sous les Roches".
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Hierarchieebene 4 Hierarchieebene 5
Untergeordnete Untergeordnete
Infrastrukturobjekte Infrastrukturobjekte

Haupt-
Infrastruktur-objekt
(Bauanlage)
T10_BE Tunnel

« Sous les Roches » .
Infrastruktur-objekt

(Bauwerk)
Tubes Tunnel Infrastruktur-
objekt
(Baueinheit)

Tunnel Louis (TU-L)

Infrastruktur-objekt Infrastruktur-objekt
(Bauwerksteil) ——  (Oberflichen-
Niche drainage L1 schutz)

Infrastruktur-
objekt
(Baueinheit)
Tunnel Robert
(TU-R)

Infrastruktur-objekt Infrastruktur-objekt
(Bauwerksteil) — (Oberflichen-
Niche drainage R1 schutz)

bb. 1.7 Schritt 2, Infrastrukturobjekt-Strukturierung des Tagbautunnels ,Sous les Roches”.
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Abb. 1.8 Schritt 3, Infrastrukturobjekt-Struktur des Tagbautunnels ,Sous les Roches".
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I.5.8 Fallbeispiel Tagbautunnel ,La Heutte"

Im Folgenden wird am Beispiel des Tagbautunnels ,La Heutte* den Aufbau einer Infra-
strukturobjekt-Struktur dargestellt. Der Tunnel ,La Heutte" besteht aus einer Doppelrdhre,
die baulich und statisch eine Einheit bilden. Sie kann deshalb in KUBA-DB als ein Bau-
werk eingegeben werden.

Das Prinzip des Aufbaus geht auch hier von einer Grobstrukturierung hin zu einer Fein-
strukturierung, dessen Strukturtiefe von der Datenmenge abhéangt, die jeweils fir das
Bauwerk vorliegt.

Fur den Aufbau der Objektstruktur ist es empfehlenswert, die folgenden Arbeitsschritte

vorzunehmen:

1. Anfertigen einer Bauanlagenskizze

2. Stufengerechte Strukturierung der Infrastrukturobjekte (Bauanlage, Bauwerke,
Baueinheiten, Bauteile).

3. Eingabe der Infrastrukturobjekt-Struktur in KUBA-DB.

SCHEMA D'OUVRAGE

TUBE LOUIS

315m

| 315m

TUBE ROBERT

STRUCTURE D'OUVRAGE

Deésignation Type de l'ouvrage

Tranchée c

puits d'sération
sécurlté pour plétons.

pour plétons (PSP}
shée Louls ~Robert (L N7, RN}

(]

H age
(S0S) Piche SOS
Niche hydrant (Hy) Miche hydrant

Niche SOS {SO:

Abb. 1.9 Schritt 1, Skizze der Tagbautunnelanlage ,La Heutte".
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Hierarchieebene 4
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Abb. .10 Schritt 2, Infrastrukturobjekt-Strukturierung des Tagbautunnels ,La Heutte".
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Abb. .11 Schritt 3, Infrastrukturobjekt-Struktur des Tagbautunnels ,La Heutte".
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Fallbeispiel Tagbautunnel ,Eich*

Der Aufbau der Infrastrukturobjekt-Struktur am Beispiel des Tagbautunnels ,Eich* ist auf
den folgenden Abbildungen dargestellt.

Der Tagbautunnel ,Eich* mit der Ladnge von 920 m hat ein Langsgefélle kleiner als 5%.
Die beiden zusammenhdngenden Gewdlbe der Bergréhre und Seeréhre sind durch eine
Mittelwand getrennt und bilden statisch ein Rahmentragwerk. Es liegt daher nahe, die
beiden Tunnelréhren als ein einzelnes Bauwerk zu definieren.

Das Prinzip des Aufbaus der Infrastrukturobjekt-Struktur geht von einer Grobstrukturie-
rung hin zu einer Feinstrukturierung, dessen Tiefe von der Datenmenge abhangt, die je-
weils fur das Bauwerk zu Verfigung steht.

Fur den Aufbau der Objektstruktur ist es empfehlenswert, die folgenden Arbeitsschritte
vorzunehmen:

1. Anfertigen einer Bauanlagenskizze.
2. Stufengerechte Strukturierung der Infrastrukturobjekte (Bauanlage, Bauwerke,
Baueinheiten, Bauteile).
3. Eingabe der Infrastrukturobjekt-Struktur in KUBA-DB.
. NO19004 1 TUNNEL EICH - INFRASTRUKTURCBJEKT-STRUKTUR
h -

Berg-und Seerdhre (BRISR) L gen:
[ r—r— [ - et

e ==

ENTrr———y T

Entwilsserung:

L - Fangbacen Wassch W)

00 0T 3550

Abb. .12 Schritt 1, Skizze des Tagbautunnels ,Eich®.
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Abb. 1.14 Schritt 3, Infrastrukturobjekt-Struktur des Tunnels ,Eich” in KUBA 5.0.




ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

In der Abb. Il.2 werden die kostenbestimmenden Bauwerksteiltypen den KUBA Hierar-
chiekodes des Katalogs ITYP zugeordnet.

. KUBA Hierarchiekodes des Einheit . .
Bauwerksteiltyp Kataloges BET AUSTASS Siehe Seite
Widerlager géiflOl, 3102, 375, 3805, 3807, m? 161

.. . 321, 3211, 3212, 3801, 3215, 3216,
g:gf;érpfset'i';g WSQS’ 322, 3221, 3222, 3223, 3224,323, | 161
Mauer ! ! ! 3231, 3232, 3233, 3234, 3217,
3218, 3801, 3804, 3212, 3801, 3804
Vollwandtrager, Quertrager | 3303, 3310, 373, 374, 3814, 3816 m? 162
Kastentrager 3301, 373, 374, 3814, 3815 m? 163
Fachwerktrager 3306, 373, 374, 3815, 3817 m? 164
Bogen, Gewdlbe 341, 343 m? 164
Platte, Plattenbalken, 371, 373, 374, 377, 3814, 3815, 2
Trogquerschnitt 3816 m 166 - 166
Randbord 3813 m? 167
Leitmauer, Bristung 660, 661, 662 m? 167
391, 3912, 3913, 3918, 3919, 395, Stk
Lager, Gelenk 3951, 3952 KM to | 8
1
. m
Fahrbahniibergang 40, 401, 402, 403, 404, 405, 406 KM* mm 168
Stutzmauer 3804, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812 m? 169
Fltgelmauer 3806 m? 170
Rahmen / Rohr bei Durch- 3013, 342, 344 m?2 170
lassen
Rahmen bei Unterfihrun- 3013, 3801, 3804, 371, 373, 3808, 2
m 171
gen 342
.. . 321, 3211, 3212, 3213, 3801, 3215,
I\Sﬂt;‘aze?’:r\]’g’[‘jdelc Egr;)eelibg’a- 3216, 322, 3221, 3222, 3223, 3224, | 17
lerien 3801, 3804, 3808, 3810, 3811,
3812, 371, 377, 5402
Abdichtung, Belag 540, 5403, 61, 631, 633, 635 m? 173
Leitschranke, Gelander 663, 664 m* 173

*KM: Klassifikationsmerkmal (Dimensionierungskriterium); Dieses Merkmal hat einen Einfluss

auf Einheitskosten

Abb. Il.1 Kostenbestimmenden Bauwerksteiltypen.

Ausgabe 2012 | V1.00

159




1.1

160

ASTRA 62014 | KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel

Die Bestimmung der Ausmasse

Die Erfassung der Bauwerksteilausmasse bzw. der Segmentausmasse ist unabdingbar
fur die Erhaltungsplanung. Die Bestimmung dieser Ausmasse ist auf den nachfolgenden
Seiten anhand von Skizzen erlautert. Komplizierte Geometrien kdnnen mit vereinfachten
Formeln berechnet werden da grundsétzlich eine Genauigkeit von ca. 10 % gentigend ist.

Die Einheit, in welcher das Ausmass fir ein Bauwerksteil oder dessen Segmente zu
bestimmen ist, ist in Abb. I.2 aufgefiihrt. In der Regel ist dies die Oberflache in Quadrat-
meter, fur Fahrbahnibergange, Leitschranken und Gelander die Lange in Laufmeter
(Breite der Briicke). Lager und Gelenke gehen als Stiickzahl ein ([Stk]). Fahrbahniber-
gange und Lager werden zusatzlich zum Ausmass uber ein Klassifikationsmerkmal cha-
rakterisiert, welches allerdings nur auf die Einheitskosten einen Einfluss hat.

Die Gliederung eines Bauwerkes in Bauwerksteile und dessen Segmente hat aufgrund
des zu erwartenden Verfallsverhaltens zu erfolgen. Dabei soll man restriktiv vorgehen
und das Bauwerk in mdglichst wenige Bauwerksteile und falls notig in Segmente auftei-
len. In der Regel sollten 15 Bauwerksteile bzw. Segmente pro Bauwerk ausreichen.

Grundsatzlich werden bei Briicken die Bauwerksteile Belag und Abdichtung erfasst. Bei
der Bestimmung des Segmentausmasses von Betonfahrbahnplatten ist die obere Fahr-
bahnplatte getrennt von der unteren zu erfassen. Dasselbe gilt auch fir Rahmen, die di-
rekt befahren werden (unten Rahmenriegel, oben Fahrbahnplat-
te).

| tot |

Strasse

Abb. 1.2 Ansicht einer Briicke.

Lt Gesamtlange der Briicke (Achse Widerlager bis Achse Widerlager) [m]
Hs.: Hohe eines Segmentes [m]
Gesamthoéhe einer Stiitze [m]:

Fur die Aufteilung der Stitzen der Briicke in Segmente wird empfohlen den Spritzwasserbe-
reich zu bericksichtigen. Dabei kann die Stitzte in die folgenden Segmente aufgeteilt werden:
Hs1:0-1.5m, Hg: 1.5-... m
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— Lagerbank

‘ b — Flugelmauer
h - L
Oberkante Fundament
| B~ v
[
/f
~ ~ Fundament
Abb. I1.3 Widerlager (31, 3101, 3102, 375, 3805, 3807, 3311%).
Ausmass des Widerlagers ohne Kontrollgang [mZ]: A =B*h
Ausmass des Widerlagers mit Kontrollgang [m?]: A = 2*B*h
Ausmass der Lagerbank? [m?] A=b*L
Ausmass der Fliigelmauer [mZ]: siehe S. 170

Ist die Oberkante des Fundaments unbekannt, so gilt die Hohe ab Terrain + 50 cm.

Die Berechnung des Ausmasses des Widerlagers erfolgt anhand einer vereinfachten Formel,

da die Geometrie von Widerlagern im Allgemeinen kompliziert ist.

r———,

tot

J
|

S1 a

U=2-(a+b) U=D-m U=2-(a+b) U=2-(a+b)

Abb. Il.4 Stitze, Pfeiler, Pylone, Stander, Stiele, Wand, Mauer

(321, 3211, 3212, 3801, 3215, 3216, 322, 3221, 3222, 3223, 3224, 323, 3231, 3232,
3233, 3234, 3217, 3218, 3801, 3804, 3212, 3801, 3804).

Hioys:Lange der Stitze bzw. des Segmentes [m]

Ausmass der Stiitze bzw. des Segmentes [mZ]: A = U*Hoys

Bei veranderlichem Querschnitt soll der mittlere Umfang verwendet werden.

Ist die Oberkante des Fundaments unbekannt, so gilt die Hohe ab Terrain + 50 cm.

Fur die Aufteilung der Stiitze in Segmente wird empfohlen diese gemass ihrer Exposition (z.B.
Spritzwasserbereich, geschitzter Bereich, ...) zu unterteilen. Um z.B. den Spritzwasserbe-

! Bei Spengwerken
2 Sofern die Lagerbank inspizierbar ist
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reich zu bericksichtigen, kann die Stitzte in die folgenden Segmente aufgeteilt werden: Hs;: O
-1.5m, Hgp: 1.5- ...

[
Randbord =

Abb. 1.5 Vollwandtrager, Quertrager (3303, 3310, 373, 374, 3814, 3816).

Lot Lange des Vollwandtragers [m] siehe auch S. 160

a/c: Breite/Lange des Quertragers (bei ungleich breitem Ober- und Unterflansch: gemit-
telte Breite) [m]

b: Breite der Flansche (bei ungleich breitem Ober- und Unterflansch: gemittelte Brei-
te) [m]

Ausmass eines Tragers [mZ]: A = (2*h + 3*b)*Lyo

Ausmass eines Quertragers [m?]: A = (2*h + 3*a)*c

Ausmass der unteren oder

der oberen Fahrbahnplatte® [m?: A = B*Lyy
Windverbande werden als Fachwerk erfasst [m2]: siehe S. 164
Ausmass eines Randbordes [m?]: siehe S. 167

Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag,
Leitschranke/Gelander [m? bzw. mY]: siehe S. 173

3 I
Das Ausmass der Kragplatte ist im Ausmass der Fahrbahnplatte enthalten. Das Ausmass der unteren und der
oberen Fahrbahnplatte ist separat zu erfassen.
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1
)
Randbord =4
\

Fahrbahnplatte

Steg aussen

untere Kastenplatte

Steg innen
( Langs- und Quersteg )

Abb. 1.6 Kastentrager (3301, 373, 374, 3814, 3815).

Liot: L&nge des Kastentragers [m] siehe auch S. 160
Ausmass eines Langsstegs aussen / innen (Bwkt.typ Trager) [mZ]: Ast = 2*h*Liy
Ausmass eines Querstegs (Bwkt.typ Trager) [mz]: Aup = 2*b*h
Ausmass untere Kastenplatte (Bwkt.typ Trager) [mz]: Aup = 2*b*Lyot
Ausmass der unteren oder der oberen Fahrbahnplatte4 [mz]: Agp wo= B*Liot
Ausmass eines Randbordes [mZ]: siehe S. 167

Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag,
Leitschranke/Gelander [m? bzw. mY]: siehe S. 173

4 . . " .
Das Ausmass der unteren und der oberen Fahrbahnplatte ist separat zu erfassen. Bei Kastentrédgern mit sehr
grossen Kragplatten sind die Kragplatten separat zu erfassen.

Ausmass einer unteren oder einer oberen Kragplatte Axrwo = (B — b — h/3) / 2*Liot

Das Ausmass der Fahrbahnplatte ist um das Ausmass der Kragplatten entsprechend zu reduzieren (d.h. Agp wo
red = AFp ulo ~ AKr u/o)-
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Abb. Il.7 Fachwerktrager (3306, 373, 374, 3815, 3817).

Liwt:  Lange des Tragers [m] siehe auch S. 160
Ln:  mittlere LA4nge des Tragers [m]
H: Hohe des Tréagers [m]

Ausmass eines Fachwerktragers [m?]: A = L*H*1™ (bei Profiltragern)*
Ausmass der unteren oder

der oberen Fahrbahnplatte® [m?]: A = B*Lyy

Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag,

Leitschranke/Gelander [m? bzw. mY]: siehe S. 173

Zur Berechnung des Ausmasses eines Fachwerkes wird fiir den allgemeinem Fall die fik-
tive Oberflache der Ansicht berechnet (z.B. rAumliche Fachwerke, Windverbénde, ...)

*Die angegebene Formel gilt nur fir parallele Gurte. Zur Berechnung des Ausmasses wird die
fiktive Oberflache der Ansicht des Fachwerktragers berechnet. Das Ausmass von Tragern mit
variabler Hohe kann sinngeméss berechnet werden, indem der Faktor 1** angepasst wird.

Vollquerschnitt Hohlquerschnitt

el -
T

b
b

U=2-(a+b)

Abb. I1.8 Bogen, Gewdlbe (341, 343).

® Das Ausmass der Kragplatte ist im Ausmass der Fahrbahnplatte enthalten. Das Ausmass der unteren und der
oberen Fahrbahnplatte ist separat zu erfassen.
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L: Lange des Bogens [m]
Ausmass des Gewdlbes [m?:
Ausmass des Bogens [m?]:

Eine als Stitze ausgepragte Mauer

Randbord —i T

Abb. 1.9 Platte® (371, 373, 374, 3815).

Lot Lange der Platte:

Ausmass der unteren Fahrbahnplatte’ [m?):

Ausmass der oberen Fahrbahnplatte’ [m?]:
Ausmass eines Randbordes [m?]:

Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag,
Leitschranke/Gelander [m? bzw. mY]:

L

A =Db*L

A =U*L
siehe S. 161
Stot

siehe auch S. 160

Au = (2*a + b + 2*C)*Liy
Ao = B*Lot

siehe S. 167

siehe S. 173

® Die Vorspannung wird Uiber die Bauart des Bauwerksteiltyps erfasst und bertcksichtigt.

" Das Ausmass der Kragplatte ist im Ausmass der Fahrbahnplatte enthalten.
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L
,4‘ | Stot
7
! N
1 | hiN
Randbord —; ] ‘\‘

\ T ~

\

A
h Wl L
Fahrbahnplatte ~

Quertrager

Langstrager

c b a b a b ¢
Abb. I1.10 Plattenbalken (371, 377, 373, 374, 3814, 3816).

Lot Lange des Plattenbalkens: siehe auch S. 160
A = (b + 2*h)* Lot
Agpy = (2%a + 2*C)*Liot

Arpo = B*Liat

Ausmass eines Tragers [m]:
Ausmass der unteren Fahrbahnplatte’ [m?]:

Ausmass der oberen Fahrbahnplatte’ [m?]:

Ausmass eines Quertragers [mZ]: A =(i+2*h)*B
Ausmass eines Randbordes [mz]: siehe S. 167
Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag,

Leitschranke/Gelander [m? bzw. mY]: siehe S. 173

Durch die Bestimmung des Ausmasses wird die gesamte Betonoberflache erfasst.

l—\\ “stat
v o
7 \)
H v
1 1
Leitmauer — |
1
\ i
\\ /

Abb. I1.11 Trogquerschnitt (371, 373, 374).

Lot Lange des Trogquerschnitts: siehe auch S. 160

Ausmass der unteren Fahrbahnplatte® [m?): A , = Be*Lio
Ausmass der oberen Fahrbahnplatte® [m?]: A, = Bl

Ausmass der Leitmauer/Bristung [m?]: siehe S. 167
Ausmass Fahrbahnabdichtung, Belag [m?]: siehe S. 173

® Das Ausmass der Kragplatte ist im Ausmass der Fahrbahnplatte enthalten.
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’
Randbord —/

1
1

[}
]
I
i
|
|

I

Abb. I1.12 Randbord (3813).

Lot  Lange der Fahrbahnplatte [m]: siehe auch S. 160
Ausmass des Randbordes [m?]: A = 2*(@a + b)*Ly
b L stot
— ‘

Abb. I1.13 Leitmauer (tragende - und nicht tragende Leitmauer), Briistung (660, 661,
662).

Lywt:  Lange der Fahrbahnplatte [m]: siehe auch S. 160

Ausmass der Leitmauer [m?: A = 2*(@a + b)*Ly
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Abb. 11.14 Lager, Gelenk (391, 3912, 3913, 3918, 3919, 395, 3951, 3952).

In der Regel wird die Traglast eines Lagers durch den Hersteller angegeben. Sofern die-
se Information nicht verfugbar ist, kann die nachstehende Formel verwendet werden:

B: Breite der Fahrbahnplatte [m] siehe auch S. 162 /166 / 166
L: Gesamtlange der Briicke® [m] siehe auch S. 160

n'%  Anzahl Lager [Stk]

Flache des Uberbaus [m?: A=L*B
Klassifikationsmerkmal:

Traglast pro Lager (vereinfacht) [to/Stk]: T = A[m?*2 [to/m?] / n

Fester
Fahrbahnlbergang

Beweglicher
Fahrbahniibergang

Abb. I1.15 Fahrbahniibergang (40).

Lo: Fahrbahnplattenlange zwischen den Ubergangen [m]

B: Lange eines Fahrbahniibergangs (von Aussenkante Randbord bis zur Aussenkan-
te Randbord) [m]

n: Anzahl Fahrbahnibergéange auf der Briicke
Ausmass der Fahrbahniibergange der Briicke [m]: Lra=B*n

Bewegung von Fahrbahnibergangen: siehe Bild unten

° Achse Widerlager bis Achse Widerlager

10 Es kénnen weitere Lager auftreten: Stitzenfuss, Winddrucklager, ... ; diese sind ebenfalls zu erfassen und ih-
re Traglast ist als Klassifikationsmerkmal anzugeben.
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Fester
Fahrbahn(bergang

Beweglicher
Fahrbahnibergang

Abb. I1.16 Bewegung von Fahrbahniibergdngen in Briickenl&ngsrichtung (40).

Das Klassifikationsmerkmal der Bewegung bei Fahrbahniibergangen ist nur dann zu er-
fassen wenn die Bewegungsmaoglichkeit mehr als 30 mm aufweist (Wmax > 30 mm).

Sofern keine Information zur maximalen Bewegung der Fahrbahniibergdnge verfiigbar
ist, kénnen die untenstehenden Formeln fiir deren Abschatzung verwendet werden.

L: Lange des Uberbaus zwischen den Widerlagern [mm]

Klassifikationsmerkmal Bewegung [mm]: Wax = L [mm]*lO'3

Bewegung des Fahrbahnlbergangs auf der beweglichen Seite, sofern es sich um einen ein-
seitig unverschieblich gelagerten Uberbau handelt (Einflisse von Temperaturschwankungen
sowie des Schwindens und Kriechens sind in der Formel berlicksichtigt).

Bei einer Instandsetzung (ohne Schwinden und Kriechen):

Klassifikationsmerkmal Bewegung [mm]: max = ¥2*L [mm]*10°

Abb. 11.17 Stitzmauer (3804, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812).

Ls:  mittlere LAnge eines Segmentes [m]
Hs:  Hohe eines Segmentes [m]
Ausmass eines Segmentes der Stiitzmauer [mZ]: As = Lg*Hg

Ausmass der Stitzmauer [m?): Aot =2 Ls*Hs;
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Stutzmauer

L Oberkante Fundament 7 T '
Fundament _— ot \ Flugeimauer

Abb. I1.18 Flugelmauer, Stitzmauer bei Briicken und Durchlassen (3806).

h: mittlere H6he [m]

H: Hohe gemessen von der Oberkante des Fundaments bis zur Fahrbahnoberkante
[m]

Lr:  Obere Lange der Fligelmauer (Lg < H) [m]
Ls;: Lange der Stitzmauer [m]

Lot:  Gesamtlange der Mauer [m]

Ausmass der Fliigelmauer [m?]: A = h*L¢
Ausmass der Stitzmauer [m?: Siehe S. 169

Ist die Oberkante des Fundaments unbekannt, so gilt die Hohe ab Terrain + 50 cm.

Wenn der Ubergang von Fliigelmauer zur Stiitzmauer nicht klar ist, wird der Fligelmauer
die Lange Lg = H zugeordnet (d. h. wenn Lg > H, dann wird Lr = H der Fligelmauer zuge-
ordnet). Die restliche Lange wird als Stitzmauer erfasst (d. h. Lange der Stitzmauer Lg; =
Liot — H).

Ly

UsLq+2-H

Abb. I1.19 Rahmen (geschlossen oder offen) / Rohr bei tiberschitteten Unterfilhrungen
und Durchlassen (3013", 342, 344).

Durchlasse / Unterfihrungen unterscheiden sich von Bricken in ihrer LAnge. Betragt die
Lange weniger als 5 m handelt es ich um einen Durchlass / Unterfihrung. Bei Unterfiih-
rungen wird zwischen schmalen (L; > L) und breiten (L; < L;) Unterfihrungen unter-
schieden. Betrégt die ,Breite” mehr als 80 m (L, > 80 m) handelt es sich um einen Tag-
bautunnel (siehe auch Konvention in Kapitel 3.2.5.45).
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L;:  Rahmen- oder Rohrenlange [m]
L,:  Rahmen- oder R6hrenbreite [m]
Lg:  Lange der Fligelmauer [m]

H: Rahmenhohe [m]

b: Belagbreite [m]

Ausmass des Rahmens bzw. des Rohres** [m?: A= UL,
Ausmass der Fliigelmauer [mZ]: siehe S. 170
Ausmass der Abdichtung / Belag [m?]: siehe S. 173

Abb. 1.20 Rahmen bei Unterfiihrungen (3013*, 3801, 3804, 371, 373, 3808, 342).

L;: Rahmenlange [m]

L,:  Rahmenbreite [m]

Hiwys: Rahmenhohe bzw. des Segmentes [m]
Lg:  Lange der Fligelmauer [m]

Ls;: Lange der Stitzmauer [m]

Ausmass der Wande [m?): A = 2*Hyoys*Ls
Ausmass der Decke [m?]: A =L;*L,
Ausmass der Bodenplatte*

(falls die Bodenplatte keinen Belag aufweist) [mZ]: A=1L*L,
Ausmass der Fahrbahnplatte bei

direkt befahrenen Rahmen [mZ]: A=L"L,
Ausmass des Widerlagers [m?]: siehe S. 161
Ausmass der Briistung [m?]: siehe S. 167
Ausmass der Stitzmauer [m?): siehe S. 169
Ausmass der Fliigelmauer [m?]: siehe S. 170
Ausmass des Belags [m?]: siehe S. 173

Wenn der Ubergang von der Fliigelmauer zur Stiitzmauer nicht klar ist, wird der Fliigel-
mauer die Lange Lr = H zugeordnet (d. h. wenn Lg > H, dann wird Lr = H der Fligelmau-
er zugeordnet). Die restliche Lange wird der Stiitzmauer zugeordnet.

st kein Belag vorhanden muss ebenfalls die Bodenplatte im Ausmass berucksichtigt werden.
Das Ausmass des Rahmens betragt somit A = 2*L,*(L; + H) bzw. das Ausmass des Rohres A = (Li*m - 0.3 b
)Lz
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Abb. .21 Stiutzen, Wand/Scheibe, Mauer und Decke bei Galerien (321, 3211, 3212,

3213, 3801, 3215, 3216, 322, 3221, 3222, 3223, 3224, 3801, 3804, 3808, 3810, 3811,
3812, 371, 377, 5402™).

Lot Lange der Galerie [m]

Hp: Hohe der Galerie bzw. der Wand/Scheibe, Mauer [m]
Hioys : Ho6he der Stiitze bzw. des Segmentes [m]

B: Breite der Galerie bzw. der Decke [m]

Ausmass der Wand/Scheibe, Mauer [mZ]: A = Hp*Lot
Ausmass der Decke [m?]: A = B*Lyy
Ausmass der Stitze [m?): siehe S. 161
Ausmass der Fahrbahnabdichtung / Belag [m]: siehe S. 173

Fur die Aufteilung der Stiitze in Segmente wird empfohlen diese gemass ihrer Exposition (z.B.
Spritzwasserbereich, geschitzter Bereich, ...) zu unterteilen. Um z.B. den Spritzwasserbe-
reich zu bertcksichtigen, kann die Stitze in die folgenden Segmente aufgeteilt werden: Hs;: O
-1.5m,Hs:1.5-...m

12 Einzig die Abdichtung der Decke wird u. U. beriicksichtigt und zwar falls die Abdichtung der Decke separat
von der Decke saniert werden kann.
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Abb. I1.22 Fahrbahnabdichtung und Belag sowie Leitschranke/Gelénder
(5403, 540, 61, 631, 633, 635, 663, 664).

Lo Lange des Uberbaus [m] (siehe auch S. 160)
Be:  Breite der Fahrbahnplatte ohne Randborde [m]
Bg:  Breite des Fahrbahnbelages [m]

Ausmass des Belags [m?]: A =Bg'Luy
Ausmass der Fahrbahnabdichtung [mZ]: A = Bg*Liot
Ausmass einer Leitschranke/Gelanders [ml]: L =Lt
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Der Schadenkatalog beschreibt und bewertet die Schadensprozesse, welche auf:
» Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen,

» Stahlkonstruktionen,

* Mauerwerkskonstruktionen,

e Fahrbahniibergénge,

e Lager sowie

e Abdichtung und Belag wirken.

Der komplette Schadenkatalog findet sich im Anwendungshandbuch zu KUBA-MS
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IV Anhang D: Fortlaufende Segmentierung

Abb. IV.1 Fortlaufende Segmentierung; Zusammenfassung von Schaden zu einer
Schadensgruppe.

Die fortlaufende Segmentierung ist in KUBA wie folgt am Bsp. von Abb. 1V.1 beschrieben
zu erfassen:

1.

Schéden (siehe auch 8.) welche zum gleichen Schadensprozesstyp (siehe 3.3.5.15)
und Einfluss (siehe 3.3.5.16) gehoéren (und am gleichen Bauwerksteil wirken) werden
zu einer Schadensgruppe zusammengefasst und als solche erfasst (z. B. Korrosion im
Stahlbeton (und Spannbeton) mit negativen Einfluss).

. Die Lokalisierung der Schadensgruppe (siehe 3.3.5.17) wird eindeutig beschrieben (z.

B. Aussenseite westlicher Trager; Unterkante bis 0.5 m Héhe (von der Unterkante)
und 2.0 — 2.8 m sowie 3.3 — 3.5 m vom Widerlager Seite Muhen entfernt).

Der Zustand des Schadensausmasses (siehe 3.3.5.19) wird erfasst (z. B. Zustands-
klasse 3).

Das Ausmass der Schadensgruppe (siehe 3.3.5.20) wird erfasst (z. B. 0.8*0.5 +
0.2*0.5 = 0.5 [m?)).

Ausgefihrte Erhaltungsmassnahmen zur Behebung der Schadensgruppe (siehe
3.3.5.21) werden ggf. erfasst (z. B. ,).

Zur Schadensgruppe kann eine Bemerkung erfasst werden.

. Zur erfassten Schadensgruppe kénnen begleitende Schadensprozesse (siehe

3.3.5.18) erfasst werden. Diese werden fiur die spateren Berechnungen in KUBA-MS
nicht berlicksichtigt.

Der erfassten Schadensgruppe kénnen erfasste zugeordnet werden und dadurch mit
der Schadensgruppe zusammengefasst werden (z. B. Betonlberdeckung unter 15
mm, angerostete Bewehrung und Abplatzungen oder lose Stellen).

Der erfassten Schadensgruppe kénnen Photos zugeordnet werden.
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