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Projektleitung
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CH-8022 Zürich
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LED-Brandnotleuchte Prinzip

Legende:

Lx

in Tunnelwand Fahrraum

Kabel Brandnotleuchte wird in 

Bankett / Tunnelwand eingefräst

Brandnotleuchte Frontansicht

in Tunnelwand

mit Phasenzugehörigkeit

Schlitz wird wieder ausgegossen

Brandnotleuchte Seitenansicht

mit Kernbohrung in Tunnelwand

Sektor L 

SISTO Tunnel Crapteig
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Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig

Erhöhung Tunnelsicherheit

Brandnotbeleuchtung Tunnel

Prinzip 

Alle Symbole und Darstellungen in  

Alle Symbole und Darstellungen in  

schwarz

blau

Alle Symbole und Darstellungen in  

gelb

Alle Symbole und Darstellungen in  rot

sind bestehende Anlagen.

sind neue Anlagen.

sind Anlagen, die zurückgebaut werden.

sind zu ersetzende Anlagen.

Farbcodierung

Die Farben beziehen sich nicht auf Tunnel-, SiSto-, Zentralen- und Querverbindungen-Grundrisse

Abkürzungen

Unterbruchslose StromversorgungUSV

UnterverteilungUV

SicherheitsstollenSiSto


