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Kombirohrblock

2x3 PE NW 150 und

2x4 PE NW 150

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband

(siehe Kasten)

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband

(siehe Kasten)

Rohrblock

7x2 PE NW 150

Details Rohrblöcke 1:20

Rohrblock

2x4 PE NW 150

Die Masse für die Betonumhüllung sind Minimalmasse

Rohrblock

2x3 PE NW 150

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband Kupfer 40x3mm,

im Erdreich parallel zu Rohrblock

verlegt und in Kabelschächte

geführt (gilt für alle Rohrblöcke)

Erdungsband

(siehe Kasten)

Rohrblock

1x3 PE NW 150

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband

(siehe Kasten)
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Schnitt 1-1, 1:100

KHR-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Wasser-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Alte Viamalastrasse

KHR-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Oleodotto-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt
Swisscom-Leitungen

Lage und Dimension

unbestimmt
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Neuer Belagsaufbau:

-AC MR 8 ASTRA, 30mm

-AC B 22 H, 65mm

-AC T 22 H, 65mm

-UG 0/45, min. 500mm
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2x4 PE NW 150

7x2 PE NW 150

2x3 PE NW 150

2x4 PE NW 150

2x3 PE NW 150

1

1

Kabeleinzugsschächte

i.L. 1.54/1.0/1.0m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2535ME, Typ GJ0

oder gleichwertiges Produkt.

Kabeleinzugsschacht

i.L. 1.59/1.03/1.0m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2533MM, Typ AB2

oder gleichwertiges Produkt.

Kabeleinzugsschacht

i.L. 1.54/1.0/1.2m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2535ME, Typ GJ0

oder gleichwertiges Produkt.
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Anschluss

Kabeltrassee in

Brücken-

widerlager

Kontrollschacht Ø60/100

mit Schlammsammler

D= 704.81m

E

1

= 703.73m

E

2

= 704.05m

E

3

= 703.34m

E

4

= 704.75m

E

5

= 704.05m

E

6

= 703.90m

A= 702.64m

Ausbildung

Bachrunse
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Kontrollschacht Ø60

D= 704.49m

E

1

= 704.25m

A

1

= 704.00m
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2

= 704.20m
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2
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Kontrollschacht Ø60

D= 704.95m

E

1

= 704.60m

E

2

= 704.20m

A= 704.15m

Unterqueung der Oleodotto-Leitung

mit einem lichten Abstand von min. 50 cm

 
H

D

P

E

 
N

W

 
2

5

0

Sickerleitung HDPE NW 200
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HDPE NW 200

Kontrollschächte Entwässerung

KS (3 Stück):

Vorfabrizierte Betonschächte

NW600 bzw. NW 1000 mit

Durchlaufrinne bzw. mit

Schlammsammler (SS)

Festigkeitsklasse 60,

Schachtkonus NW1000/600,

Festigkeitsklasse 60

Schachtabdeckungen

KS ø60cm bzw. KS ø60/100 (3 Stk):

Schachtabdeckung Klasse C250,

Vollguss DN 600, von Roll

Fig. 2630-060-00 oder gleichwertig

Gerinnensohle und Böschungen:

Magerbeton d=20cm, nach Bedarf

Böschungsneigung variabel (max. 2:3)

Je nach Lage der Swisscom-Leitung

wird der Rohrblock als Kombirohrblock

2x3 + 2x4 PE NW 150 ausgeführt

Kontrollschacht Ø60

mit Schlammsammler

siphoniert

D= 705.05m

E= 704.49m

A= 704.48m

704.49

Strasse

~704.536

Strasse

~704.657

Strasse

~704.871

Strasse

~704.975

705.05

705.05

705.05

704.94

Kabelschacht für

60 kV-Rohranlage KHR

i.L. 0.80/0.80/1.0m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2535E, Typ E00

2

1x3 PE NW 150

Anschluss am

best. Schacht
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Detail Grabenbau 1:20

Erdungsband

Rohrblock

best. Strassenaufbau

unbekannt

Neuer Belagsaufbau:

-AC MR 8 ASTRA, 30mm

-AC B 22 H, 65mm

-AC T 22 H, 65mm

-UG 0/45, min. 500mm
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97 72 21.09 3.02

705.05

Entwässerung HDPE NW 250 1.5%
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KHR-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt
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HDPE

NW 250

680.00 m ü.M.

Gerinnensohle und Böschungen:

Magerbeton d=20cm, nach Bedarf

Böschungsneigung variabel (max. 2:3)
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2

%

704.58

Neuer Belagsaufbau:

-AC MR 8 ASTRA, 30mm

-AC B 22 H, 65mm

-AC T 22 H, 65mm

-UG 0/45, min. 500mm
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Wasser-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Oleodotto-Leitung
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