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Schnitt 2-2, 1:100

Alte Viamalastrasse

KHR-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Swisscom-Leitungen

Lage und Dimension

unbestimmt

Abwasser-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

KHR-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Abwasser-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt
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Details Rohrblöcke 1:20

Rohrblock

2x4 PE NW 150

Die Masse für die Betonumhüllung sind Minimalmasse

Rohrblock

2x3 PE NW 150

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband Kupfer 40x3mm,

im Erdreich parallel zu Rohrblock

verlegt und in Kabelschächte

geführt (gilt für alle Rohrblöcke)

Erdungsband

(siehe Kasten)

Rohrblock

2x2 PE NW 150

Sauberkeitsschicht 5cm

Erdungsband

(siehe Kasten)

Rohrblock

2x2 PE NW 150 und

2x3 PE NW 150

Erdungsband

(siehe Kasten)

Sauberkeitsschicht 5cm

Schnitt 1-1, 1:100

Nationalstrasse N13

Elektro-Leitung

Lage und Dimension

unbestimmt

Wasser-Leitungen

Lage und Dimension

unbestimmt

Elektro-Schacht

Schacht-Nr.210010

(LxB:) 3.11m x 1.04m

Kabelrohrblock

2x2 PE NW 150

best. Natursteinmauer Lage

und Dimension unbestimmt

best. Stützmauer
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Kabeleinzugsschacht

i.L. 1.54/1.0/1.0m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2535ME, Typ GJ0

oder gleichwertiges Produkt.
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Kabeleinzugsschacht

i.L. 1.59/1.03/1.0m (LxBxH)

Schachtabdeckung

von Roll Figur 2533MM, Typ AB2

oder gleichwertiges Produkt.
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Kontrollschacht Ø60

D= 867.55m

E

1

= 866.70m

E

2

= 866.92m

A= 866.65m
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Kontrollschacht Ø60/70

mit Schlammsammler

D= 866.80m

E

1

= 866.25m

E

2

= 865.60m

E

3

= 866.05m

E

4

= 865.35m

A=  865.33m

Kernbohrungen Ø 200mm

für Leitungdurchführung

Kantonsstrasse

Anschluss am

best. Schacht

Die Werkleitungen sind vor Inangriffnahme

der Bauarbeiten zu sondieren und umzulegen.

Die KHR-Leitung wird nach Eindeckung

der Portalstation wieder zurückverlegt.

Kontrollschächte Entwässerung

KS (2 Stück):

Vorfabrizierte Betonschächte

NW600 bzw. NW700 mit Durchlaufrinne

bzw. mit Schlammsammler (SS)

Festigkeitsklasse 60

Schachtabdeckungen

KS Ø60cm bzw. KS Ø60/70cm (2 Stk.)

Schachtabdeckung Klasse C250,

Vollguss DN 600, von Roll

Fig. 2630-060-00 oder gleichwertig
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Detail Grabenbau 1:20

(befestigte Flächen)

Erdungsband

Rohrblock

best. Strassenaufbau

unbekannt

Neuer Belagsaufbau:

-AC MR 8 ASTRA, 30mm

-AC B 22 H, 65mm

-AC T 22 H, 65mm

-UG 0/45, 500mm

Schnitt 4-4, 1:100

N
a

t
i
o

n
a

l
s
t
r
a

s
s
e

 
N

1
3

K
a

b
e

l
r
o

h
r
b

l
o

c
k

2
x
2

 
P

E
 
N

W
 
1

5
0

u
n

d

2
x
3

 
P

E
 
N

W
 
1

5
0

Kernbohrungen Ø 200mm

für Leitungsdurchführung
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Rohrblock

2x2 PE NW 150

best. Terrain

Humus 20cm
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:
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:
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Detail Grabenbau 1:20

(Grünflächen)
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Bemerkungen:

Die Masse der bestehenden Bauwerke wurden aus alten Plänen übernommen. Bei der

Bauausführung sind die Masse zu überprüfen. Grössere Massabweichungen sind dem

Projektverfasser baldmöglichst mitzuteilen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Werkleitungen oder unterirdischen

Anlagen leistet der Projektverfasser keine Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen

Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer zu prüfen. Allfällige

Abweichungen sind umgehend der Bauleitung zu melden.
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Wald

Legende:

Magerbeton,  C16/20, XO, Dmax16, Cl 1.0, C2

Sauberkeitsschicht,  C16/20, XO, Dmax16, Cl 1.0, C2

Belag (AC MR 8 ASTRA 30mm, AC B 22 H 65mm, AC T 22 H 65mm)

Befestigte Flächen

Gewässer

Gemeindegrenze

Projekt

KHR Kleinverteilung

Swisscom / Telekommunikation

Wasser

Rohrleitung (Oleodotto)

Elektro

Abwasser (Meteor- und Schmutzwasser)
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