Projekt: N13 / Abschnitt 20

Objekt:

i

Keine Reflexbeziehung

Reflexe

Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur

Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA

Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig/Viamala/Barenburg/Rofla

Das Ereignis wird der entsprechenden Anlage sofort via den Abschnittsrechner tibermittelt. Die Ausfilhrung des Reflexes erfolgt automatisch.

Das Ereignis wird der Betriebsleitebene gemeldet, mit einem Reaktionsvorschlag. Die Ausfiihrung des Reflexes erfolgt erst nach der Freigabe. Timeouts sind moglich.

Ereignisse|

auslosende Aktionen

Reaktionen

Energie-

Energie-

Energie-

MS-Ausfall

NS-Ausfall

USV-Ausfall

Durchfahrtsbeleuchtung 100%

Einfahrtsbeleuchtung 100%

Stau

bewegt stationar

Voralarm Hauptalarm

Stehendes
Fahrzeug,
Gegenstand auf
der Fahrbahn

Nischen- oder
Pannenstreifen-
Belegung
(Tunnel)

Falschfahrer

Offnung
Notausgangs-
ture

Notruf
(SOS-Nischen)

Entnahme
Feuerloscher

Brandnotbeleuchtung Ein

Fluchtwegbeleuchtung Ein

Blitzlichter Notausgang Ein

Optische Leiteinrichtung 100%

Langsliftung

|Absaugung

| Abluftklappen

SISTO-Luftung

Warnen
Sperren

Geschwindigkeitsreduktion

ausgeloste Reaktionen

Kameraaufschaltung

Ereignisaufzeichnung

Funk: UKW Einsprechung

Liftungs- und
Klimaanlagen der Zentralen

Loschwasser, Wasserversorgung

'VMZ-CH

geméss TM Fi

Einsatzdienste

Gebietseinheit

[1] gemass Richtlinie 13002 Liiftung der Sicher

[2] geméss des

EW  Elektrizitatswerk
WW Wasserwerk

(StreMa)

gemass Sicherheitskonzept

ol rwd

7104X033



