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Elektroraum SiSto
A= 36.8m² (10.52 x 3.5m)
FB= +867.20
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Batterieraum
SiSto A= 8.75m²
(2.5 x 3.5m)
FB= +867.20

Tür BxH: 1.0x2.2m
Montageöffnung 1.5x2.2m
mit Abdeckblech verschlossen

Mittelspannungsraum SiSto
A= 30.3m² (8.65 x 3.5m)
FB= +867.20

Sickerleitung HDPE NW 200

Sickerleitung HDPE NW 200

Schleuse A= 35m²
(10.0 x 3.5m)
FB= +867.20
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ZUL = max. 480 m3/h
ABL = max. 380 m3/h

ZUL Gitter ( 4 Stk) 600x 50
ABL Gitter (4 Stk) 300x100

ZUL Gitter ( Stk) 300x50

ZUL = max. 90 m3/h
ABL = max. 90 m3/h

ABL Gitter (1 Stk) 200x50 und MG (1 STK) ø125
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Rohrventilator
ABL = 90 m3/h

SDSD

Ø 125

ABL Gitter (4 Stk) 200x100
ZUL Gitter (4 Stk) 200x100

Gesamter Batterieraum ABL und FOL
Leitungen inkl. Komponenten in Kunststoff-
Ausführung (z. Bsp. PPs)

BSK 450/250

450
250

BSK 400/300
ABL Rohre von BSK bis Transitrohre
müssen Brandschutz isloliert werden

JalousieklappenJalousieklappen

Rückschlagklappe

Grundriss 1:50, Ebene Sicherheitsstollen

ISO-Ansicht

Schnitt A - A

Schnitt B - B

Durchgangsöffnung für Transitrohre
wird Bauseits erstellt.
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