
BSA ø15cm

Lüftung ø25cm

Schnitt B-B, 1:25

Querverbindung SPV / MUF

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm USV

Trasse 300mm NS

Steigzone

Trasse 300mm USV

Trasse 300mm NS

Trasse 200mm SS/LWL

Steigzone

Trasse 300mm USV

Trasse 300mm NS

Trasse 200mm SS/LWL

Betonsockel ~15-30cm

LRP Fluchtweg (BxH) 1.50 x 2.20m

Tür Aussparung:

(BxH) 1.25 x 2.10m

offene Türe

Schaltschrank

USV-UV

Lüftungsöffnung ca. 0.85m²

Inst.kanal 110x60

Notrufeinrichtung

(2;12.xx;02.0001;

01.04=606;077.01)

(2;13.xx;02.QVxx;01.xx

=206;065.xx)

USV-UV

1.20 x 2.00m

(2;12.xx;02.0001;

03.02=105;113.01)
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Fluchtwegtür

(Notausgangstür)

BxH: 1.25 x 2.10m

(2;12.xx;02.0001;01.01

=808;112.01)

Fluchtwegtür

(Zwischentür)

BxH: 1.25 x 2.10m

(2;12.xx;02.0001;01.05

=808;112.02)

80

808080 80

LWL/SS

GIFAS

Tafel Verhaltens-

anweisungen

Blitzleuchten und

Permanentleuchte LED grün ab USV

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;019.02)

Blitzleuchten und

Permanentleuchte LED grün ab USV

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;019.01)

Schlüsselschalter mit Kontroll-

lampe für Unterhaltsdienst

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=808;067.01)

Nachleuchtende Schrift auf

grünem Grund 600x300mm

VERKEHR

TRAFIC

TRAFFICO

TRAFFIC

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm NS

Trasse 300mm USV

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm NS

Trasse 300mm USV

P

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm NS

Trasse 300mm USV

Notrufeinrichtung

(2;12.xx;02.0001;01.04=606;077.01)

Steckdosenverteilkasten

(2;12.xx;02.0001;01.03=103;104.01)

Trasse 600mm BSA

Türüberwachungskontakt

E-PAS

P

Lüftungsöffnung

ca. 0.85m²

Schlüsselschalter mit Kontroll-

lampe für Unterhaltsdienst

(2;12.xx;02.0001;01.02=808;067.01)

Lüftung

ø 25cm

Aussparung

BSA ø15cm

USV-UV NS-UV

8050 50

P

P

Inst.kanal 110x60

(2;12.xx;02.0001;03.01

=103;113.01)

(2;12.xx;02.0001;03.02

=105;113.01)

(2;12.xx;02.0001;03.03

=503;082.01)

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;034.01)

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;076.01)

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx

=206;065.01)

(2;12.xx;02.0001;01.07

=206;065.01)

(2;12.xx;02.0001;01.08

=206;065.02)

(2;12.xx;02.0001;01.09

=206;065.03)

(2;12.xx;02.0001;01.10

=206;065.04)

(2;12.xx;02.0001;01.11

=206;065.05)

(2;12.xx;02.0001;01.06

=701;079.01)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=406;034.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=406;034.xx)
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Transitverkabelung LWL

Hydrantenleitung

lokale Erschliessung LWL

NS-Kabel

Lüftung Tunnel

NS-Kabel FE5

NS-Kabel FE180

Überführungstrasse

Ankerschienen

für Überführungen

mit KSV

Transitverkabelung

Fremdnutzer

MS-Kabel 16kV (Transitverkabelung)

in Briport KF150

SS-Kabel

Transitverkabelung Reserve
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LRP SiSto (BxH):

2.00x2.50 m

LRP Fluchtweg (BxH):

1.50x2.20 m

Ankerschienen

für Überführungen

mit KSV

40 40

Raumlüftung

Zentrale Mitte

(bestehend und neu)

Trasse BSA mit

SiSto-Beleuchtung und

LWL für 60kV-Rohranlage KHR

Raumlüftung

Zentrale Mitte

(bestehend und neu)

6

3x KSR NW 150

für 60kV-Rohranlage KHR

MS-Kabel 16kV (Areal-Netz)

in Briport KF150

16kV

4
7

Schnitt C-C, 1:25

Sicherheitsstollen SPV

Trasse 600mm BSA

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

16kV

Funkkabel

San Bernardino
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B
B

Raumlüftung

bestehende Zentrale

CMS, ø40cm

Raumlüftung

bestehende Zentrale

CMI, ø40cm

3x KSR NW 150

für 60kV-Rohranlage KHR

Fluchtwegtür

(Zwischentür)

BxH: 1.25 x 2.10m

(2;12.xx;02.0001;01.05

=808;112.02)

Fluchtwegtür

(Notausgangstür)

BxH: 1.25 x 2.10m

(2;12.xx;02.0001;01.01

=808;112.01)

Querverbindung

Nachleuchtende Figur

auf grünem Grund

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;034.01)

Blitzleuchten ab USV-Netz

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;019.02)

Permanentleuchte LED

grün ab USV-Netz

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;019.02)

"Notausgang" doppelseitig innen

ausgeleuchtet

(2;01.xx;05.QVxx;01.xx=406;076.01)

VERKEHR

TRAFIC

TRAFFICO

TRAFFIC

Nachleuchtende Schrift auf

grünem Grund 600x300mm

NS-UV

Steigzone

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm NS

Trasse 300mm USV

Steigzone

Trasse 200mm SS/LWL

Trasse 300mm NS

Trasse 300mm USV

200

80 80 80

P

Aussparung BSA

und Lüftung

Lüftungsöffnung

ca. 0.85m²

Trasse 300mm USV

Trasse 300mm NS

Trasse 200mm SS/LWL

USV-UV

LWL/SS

8050 50

P

P

(2;12.xx;02.0001;03.03

=503;082.01)

(2;12.xx;02.0001;03.02

=105;113.01)

(2;12.xx;02.0001;03.01

=103;113.01)

(2;01.xx;05.QVxx;

01.xx=206;065.01)

(2;12.xx;02.0001;01.07

=206;065.01)

(2;12.xx;02.0001;01.08

=206;065.02)

(2;12.xx;02.0001;01.09

=206;065.03)

(2;12.xx;02.0001;01.10

=206;065.04)

(2;12.xx;02.0001;01.11

=206;065.05)

Trasse 600mm BSA

Funkkabel

Lage ohne optionale

Berücksichtigung

P

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=206;065.xx)

(2;13.xx;02.QVxx;

01.xx=406;034.xx)

80

USV

Normalnetz

LWL/SS

FE180 5x10mm2 USV SiSto-Beleuchtung

FE180 5x10mm2 USV SiSto-Beleuchtung

FE180 5x(50)mm2 USV-UV QV

FE5 5x50mm2 NS-UV QV

FE5 5x10mm2 NS SiSto-Beleuchtung

FE5 5x10mm2 NS SiSto-Beleuchtung

LWL singlemode

FE5 5x(10)mm2 Steckdosenverteiler QV

USV

FE180 5x70mm2 USV-UV QV(5)

FE180 5x95mm2 USV-UV QV(6)

FE180 5x10mm2 USV SiSto-Beleuchtung

FE180 5x25mm2 USV-UV QV(4)

FE5 5x25mm2 NS-UV QV(4)

FE5 5x50mm2 NS-UV QV(5)

FE5 5x70mm2 NS-UV QV(6)

FE5 5x4mm2 Steckdosenverteiler QV(4)

FE5 5x10mm2 Steckdosenverteiler QV(5)

FE5 5x16mm2 Steckdosenverteiler QV(6)

FE5 5x10mm2 NS SiSto-Beleuchtung

LWL singlemode 12 Fasern

Normalnetz LWL/SS

Schnitt A-A 1:50

Belegung Trasse 1:10

Sicherheitsstollen SPV

Belegung Trasse 1:10

Querverbindung SPV / MUF
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Unterhaltsabschnitt:

Objekt / Los:

Unterhaltskilometer:

RBBS:

TDcost-Bezeichnung:

84.28 - 86.42 

842 - 865

090041 

Kanton:

DB-Nummer:

GR

---

Gemeinde: Rongellen,

Thusis

Projektverfasser Bau/BSA:

Erhöhung Tunnelsicherheit

Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig

Nationalstrassen

N13 / Abschnitt 20

Sektor L 

SISTO Tunnel Crapteig

Bundesamt für Strassen ASTRA

SiSto und Querverbindung

Grundriss und Schnitte BSA

Grundriss 1:50

Legende:

Installationen BSA

Installationen BSA, optional

USV:

NS:

SS/LWL:

Steckdosenverteilkasten

GIFAS

LED-Leuchte Normalnetz

LED-Leuchte Notnetz

Hinweistafel Verhaltensanweisung

VERKEHR

TRAFIC

TRAFFICO

TRAFFIC

Leittafel nachleuchtend, mit Richtung zum nächsten Notausgang

Signal "Notausgang" doppelseitig innen ausgeleuchtet, permanent leuchtend

Signal "Notausgangstür", nachleuchtend

Permanentleuchte LED grün mit integrierten Blitzleuchten

Warnsignal "Achtung Verkehr", nachleuchtend

Türkontakt

Notrufeinrichtung in Querverbindung

Schlüsselschalter mit Kontrolllampe Fahrraum/SiSto für Unterhaltsdienst

XXX m XXX m

Leittafel nachleuchtend, mit Richtung und Entfernung zum nächsten Notausgang 

Trasse BSA USV-Netz-Verkabelung

Trasse BSA Normalnetzverkabelung

Trasse BSA Schwachstromverkabelung

Alle Symbole und Darstellungen in  

Alle Symbole und Darstellungen in  

schwarz

blau

Alle Symbole und Darstellungen in  

gelb

Alle Symbole und Darstellungen in  rot

sind bestehende Anlagen.

sind neue Anlagen.

sind Anlagen, die zurückgebaut werden.

sind zu ersetzende Anlagen.

Farbcodierung:

Abkürzungen:

EinführungspotenzialausgleichsschieneE-PAS

Licht-emittierende DiodeLED

LichtwellenleiterLWL

NiederspannungNS

Betriebs- und SicherheitsausrüstungBSA

PermanentP

LichtraumprofilLRP

QuerverbindungQV

Die Farben beziehen sich nicht auf Tunnel-, SiSto-, Zentralen- und Querverbindungen-Grundrisse

SicherheitsstollenSiSto

SprengvortriebSPV

SchwachstromSS

Unterbruchsfreie StromversorgungUSV

UnterverteilungUV

Ansicht 1 Fluchtwegtüre

(Seite Fahrbahn)

Ansicht 2 Fluchtwegtüre

(Seite Querverbindung)

Ansicht 3 Zwischentüre

(Seite Querverbindung)

Ansicht 4 Zwischentüre

(Seite Sicherheitsstollen)

Farbanstrich RAL 6029


