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Dokumentsbeschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dieses Dokument richtet sich an Elektroplaner und an Elektroinstallateure, welche eine Universelle
Gebaudeverkabelung (UKV) in einem Gebaude der thurmed Immobilien planen oder ausfiihren.

Netzwerke sind das Ruckgrat eines Gebaudes. Wachsende Geschwindigkeit, anschwellende Daten-
strdme und hohe Sicherheitsbedurfnisse bestimmen die Anforderungen.

Da ist Weitsicht gefragt. Besonders bei der passiven Verkabelung - schliesslich unterstiitzt sie im
Lauf ihres Lebens drei bis vier Generationen von aktiven Netzwerkkomponenten. Maximaler, langfris-
tiger Investitionsschutz zahlt daher zu den grossen Herausforderungen in der Verkabelung.

Um eine mdglichst qualitativ hochstehende, den neuesten Normen entsprechende, investitionsge-
schutzte und damit zukunftssichere Universelle Gebaudeverkabelung zu erhalten, wurde dieses Do-
kument zusammen mit der entsprechenden Fachstelle der Thurmed Immobilien entwickelt.

Eine Universelle Gebaudeverkabelung soll heute alle relevanten Standards erflillen, welche fiir eine
Ubertragung von 10 Gigabit Ethernet notwendig sind.

Alle in diesem Dokument aufgefiihrten Einzelteile sind sogenannte Cat6,-Komponenten (ISO/IEC)
Werden diese in ihrer Kombination verbaut, entsteht ein Channel, der die Class Ex-Anforderungen
(Gemass ISO/IEC 11801 Anhang 1 und Anhang 2) Ubertrifft und alle weiteren relevanten Standards
fur die Ubertragung von 10 Gigabit Ethernet erfillt.

Normiertes und Qualitativ einwandfreies Material ist nur die eine Seite.

Eine den Installationsvorschriften entsprechende Installationstechnik ist flir das Erreichen der gefor-
derten Werte unerlasslich.

Die Installation soll nach dem Dokument: ,R&M Installations— und Testrichtlinien“ erfolgen.
Dieses Dokument kénnen Sie bei R&M herunterladen:

https://www.rdm.com/che_de/Home/Unternehmen/Service/Garantieprogramm

Um die Installations — und Produktequalitat entsprechend abzusichern, empfehlen wir die 25 Jahre
Systemgarantie. (Siehe Seite 36 in diesem Dokument)

Mit freundlichen Grissen

Reichle & De— Massari AG
Verkauf Schweiz

1
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Anschlussdosen

Folgende Kabel und Stecksysteme wurden in ihrer Kombination geprift und
sind nur in dieser Kombination einzusetzen.

Es kommen lediglich geschirmte Steckdosen zur Anwendung.

Typ: R&M freenet Anschlussdosen, mit 2x RJ45 universell geschirmt mit Co-
dierungsmaglichkeiten (,smart holes®) Bitte grundsatzlich nur 2x RJ45 Dosen
verbauen. Leerplatz mit Universalblindabdeckung schliessen

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

UP-Dose 88 x 88 mm
Kunststoff ASA+PC, Halogenfrei,
Weiss/RAL9010

2 x 1 Port, weiss 10 R309213

Kanaldose 80 x 86 mm
Kunststoff ASA+PC, Halogenfrei,
Weiss/RAL9010

2 x 1 Port, weiss 10 R35012

AP-Anschlussdose 74 x 74 mm
Kunststoff ASA+PC, Halogenfrei,
Weiss/RAL9010

{’f 2 x 1 Port, Hohe = 54 mm, weiss
. 10 R308164

Kanaldose @ 62.5 mm
Kunststoff ASA+PC, Halogenfrei,
Weiss/RAL9010

2 x 1 Port, weiss 10 R925781

FLF-Dose
,/*”"F Kunststoff ASA+PC, Halogenfrei,
q : lg' Weiss/RAL9010

2 x 1 Port, weiss 10 R302026

-
—]
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Anschlussmodule freenet

RJ45, Kat. 64
Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
Se Anschlussmodul, Kat. 65 ISO, RJ45 1 R813504
o geschirmt
e
\LE ‘;f/ 4 Kat.6a EL-Anschlussmodul mit einem geschirmten

= \[ i RJ45-Steckplatz. Inklusive 360° Schirmabgriff,

< | Zugentlastung und einer Staubschutzkappe,
sowie Montageanleitung.

Se Anschlussmodul, 100 x RJ45/s, Kat. 65 100 R813505

£ /" . 100 x RJ45-Kat. 64 / Installer Kit
\L‘: X — einfacheres Handling flr den Installateur
N ’ = — Zeit-Ersparnis bei der Installation auf der
: Baustelle
* — weniger Verpackung
— weniger Abfall
ﬂ @@X — weniger Platzbedarf im Lager

— tiefere Frachtkosten
Universal Blindabdeckung 10 R925719
Abdeckung Leerplatz (weiss)
Beschaltungswerkzeug
Komfort-Tool 1 R820784
Kabelabisolierwerkzeug Cat6a 1 R804325
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Feldmontierbarer RJ45-Stecker ,,FM45%

Der FM45 eignet sich z.B. fiir den Direktanschluss von WLL-
Access-Points, IP— Kameras u.s.w. Das heisst der FM45-
Stecker kann direkt auf das Installationskabel montiert werden.
(Anschlussdose und Patchkabel kdnnen eingespart werden.

Beschreibung MBM R-Nr.

FM45 Stecker Kat. 6A 1P20, 4P, TIA 568-A/B, 10x

- . . 1 R815651
Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker mit Gehause.
Farbe Gehause: grau (RAL 7042).
Farbe Anschlussblock: rot.
|
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Installationskabel R&M freenet Kat 75, SIFTP

050,091 ~  Paargeschirmtes 100 Ohm Installationskabel.
Geeignet fir Sprach-, Video- und Datenubertragung flr
Frequenzen bis zu 1300MHz

Brandschutzklasse Dca PoE+ tauglich

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Installationskabel, Kat. 7., S/IFTP,«advanced» 1000m RB809803
Lieferumfang:
J Kat. 75, SIFTP-Kabel

. Folienschirmung paarweise und verzinntes
Kupfergeflecht

. Datentibertragungsfrequenz bis zu 1300 MHz

J Impedanz: 100 Ohm

. @ Kupferdraht: 0.58mm (AWG23)

. @ Draht: 1.4mm

. J Kabel: 7.5mm

. Aussenmantel: LSFRZH, orange RAL 2003

Biegeradius beim Einzug: 60 mm
Biegeradius fest installiert: 30 mm
Max. Einzugskraft: 100N

=R&M
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Installationskabel R&M freenet Kat 75, SIFTP

Paargeschirmtes 100 Ohm Installationskabel.
Geeignet fir Sprach-, Video- und Datenubertragung fir
Frequenzen bis zu 1300MHz

Brandschutzklasse Dca +Cca

PoE+ tauglich

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
Installationskabel, Kat. 7., S/IFTP,«advanced» 1000m R312594
ﬁ Lieferumfang:
=—— o Kat. 74, S/IFTP-Kabel
. Folienschirmung paarweise und verzinntes
Kupfergeflecht
J Datenubertragungsfrequenz bis zu 1300 MHz
J Impedanz: 100 Ohm
J @ Kupferdraht: 0.62mm (AWG22)
. @ Draht: 1.4mm
. J Kabel: 7.5mm
. Aussenmantel: LSFRZH, orange RAL 2003
. Brandschutzklasse Dca s2 d1 a1
Biegeradius beim Einzug: 60 mm
Biegeradius fest installiert: 30 mm
Max. Einzugskraft: 100N
Installationskabel, Kat. 7., S/IFTP,«advanced» 1000m R833684

Lieferumfang:
. Kat. 74, S/IFTP-Kabel

Folienschirmung paarweise und verzinntes

Kupfergeflecht

Datenlbertragungsfrequenz bis zu 1300 MHz
Impedanz: 100 Ohm

@ Kupferdraht: 0.62mm (AWG22)

@ Draht: 1.4mm

J Kabel: 7.5mm

Aussenmantel: LSFRZH, orange RAL 2003

Brandschutzklasse Cca s1d1 a1

Biegeradius beim Einzug: 60 mm
Biegeradius fest installiert: 30 mm
Max. Einzugskraft: 100N
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19" Rangierfelder Kupfer 3HE Global 60x Cat6,/s

Folgende Uberlegung fiihrten zur Auswahl untenstehender Produkte:
- Anschlussdichte
- Handling beim Patchen

Bei den Kupferrangierfeldern empfehlen wir grundsatzlich folgende
Version fiir Neuinstallationen.

19" 3HE Rangierfelder, Global 60 x RJ45/s, Kat. 64

19" 1HE Rangierfelder, 24 x RJ45/s, Kat. 64

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

19"-3HE-Global-Rangierfeld/s 1 R34508
Fir die Aufnahme von bis zu flinfzehn

Anschlussmodultrager, Global/s oder Blind-

abdeckungen, Global. Inklusive Befestigungskit,

Erdungssystem und Kabeltragerplatte.

S Anschlussmodultrager, Global/s 1 R35402
- Montagemaglichkeit flr:
g 4 geschirmte Anschlussmodule RJ45.
" Inklusive Erdblech, Bezeichnungsstreifen und
“‘ Montageanleitung.
Farbe: Hellgrau

Blindabdeckung, Global 1 R35401
Fir den Einbau in die 19"-3HE-Global-Rangierfelder.

Gleiche Einbaugrésse wie die Anschlussmodultrager,

Farbe: Hellgrau

Bezeichnungsbogen 3HE, Global 1 R30871
Beschriftungs mit Laserdrucker mdglich.

Material: Papier weiss, perforiert

Lieferumfang:

— A4-Seite mit 50 Streifen, ohne Logo

19"-1HE-Rangierfeld 24Port leer 1

o R813485
Fur die Aufnahme von 24 Cat6A/s Modulen

-
—]
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19" Rangierfelder Kupfer 3HE Global 60x Cat6,/s

Folgende Uberlegung fiihrten zur Auswahl untenstehender Produkte:
- Anschlussdichte

- Handling beim Patchen

Bei den Kupferrangierfeldern empfehlen wir grundsatzlich folgende
Version fur bestehende Installationen / Erweiterungen
19" 3HE Rangierfelder, Global 60 x RJ45/s, Kat. 64

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
19"-3HE-Global-Rangierfeld/s 1 R302145
BT Fur die Aufnahme von bis zu finfzehn
I Anschlussmodultréger, Global/s oder Blind-
‘@gjﬂgﬂf F abdeckungen, Global. Inklusive Befestigungskit,
s - g. Erdungssystem und Kabeltragerplatte.

Anschlussmodultrager, Global/s 1 R925809
Montagemaglichkeit flr:

4 geschirmte Anschlussmodule RJ45.

Inklusive Erdblech, Bezeichnungsstreifen und

Montageanleitung.

Farbe: Hellgrau

Blindabdeckung, Global 1 R925815
? Fir den Einbau in die 19"-3HE-Global-Rangierfelder.

Gleiche Einbaugrdsse wie die Anschlussmodultrager,

Farbe: Hellgrau

Erdungskit fiir Universaleinheit 1 R925812

[ |
|
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19" Sprachrangierfeld (1HE Voice Panel)

Bestellinformatio Beschreibung MBM R-Nr.

19"-1HE-Rangierfeld, leer 1 R35115
Fir die Aufnahme von fiinf Anschlussmodulen10

x RJ45/u. Inklusive Befestigungs- und Beschrif-

tungskit.

Projektmasse: 1HE, 84TE.

Oberflache: grau, pulverbeschichtet.

Anschlussmodul, 1 R35116
10 x RJ45/u (4-5, 3-6) [2]

Kategorie 3 Anschlussmodul mit 10 ungeschirm-

ten RJ45-Steckplatzen. Werkzeugfreie «Easy-

Lock»-Anschlusstechnik.

Blindabdeckung 1 R35117
Fuar die Abdeckung eines Leerplatzes im Sprach-

Rangierfeld.

Farbe: Hellgrau

Bezeichnungsbogen fiir Rangierfelder 1 R35119
fir Voice-Panel,
= 72 perforierte Bezeichnungsstreifen

=R&M
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Bestellinformation

Beschreibung

19" Rangierplatten

MBM  R-Nr.

Handbuch / Thurmed Immobilien AG / Version 1.0 / August 2018

19"-1HE-Kabelfiihrungsplatte mit
geschraubten Rangierbiigel (nicht montiert),

Stahl

Lieferumfang:

— 4 Rangierringe, Metall
— 19"-Befestigungskit

19"-2HE-Kabelfiihrungsplatte mit
geschraubten Rangierbiigel (nicht montiert),
Stahl

Lieferumfang:

— 4 Rangierringe, Metall

— 19"-Befestigungskit

19"-HD- Kabelmanagement schwarz vertikal

40 HE

19"-HD- Kabelmanagement schwarz horizontal

1HE
2HE
3HE

12/ 36

R171185

R171186

R833516

R513208
R513209
R513210
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Lichtwellenleiter

Grundsatzlich kénnen Lichtwellenleiterverbindungen situativ auf 2 verschiedene Arten erstellt werden:

. Spinnenkabel: Ladnge muss genau (mit Reserve) bestimmt werden kénnen. Achtung: Einzugs-
schlauch hat Durchmesser 33mm)

. Spleissverbindungen mittels Biindeladerkabel

VARIOline ist die speziell fur hochwertige Campus- und Gebdudebackbone Verbindungen entwickelte
R&Mfreenet Glasfaser Verkabelungslosung mit werksseitig vorkonfektionierten Steckern.

Das System ist sowohl im Innen- wie auch Aussenbereich einsetzbar und erméglicht dank seinem kompak-
ten und robusten Aufbau eine einfache, zeit- und kostensparende Installation.

Das System VARIOline basiert auf einem eigens durch R&M entwickelten Aufteiler, in welchem die Blin-
delader speziell fixiert und die einzelnen Fasern stressfrei gefiihrt werden.

ﬂ Thurmedimmobilien — Standard
Spleissvariante Singelmode 9/125 Min. 24Fasern

Eigenschaften

* FUr Innen- und Aussenanwendungen

» Campus- und Gebaudebackbone

* Ein- oder beidseitig vorkonfektioniert

* Bereit zur Installation

» Wasserdichter und robuster Einzugsschlauch
* Einzigartige Schlauchverschraubung

* Unterschiedliche Peitschenléangen

* Von 2 bis 24 Fasern

« Erhaltlich mit diversen Steckertypen

« werksseitig gemessen mit Protokoll und ID-Nummer
* Anwendbar mit diversen Plattformen

(Installationsanleitung wird mitgeliefert)

Produkt

Aussenkabel

Achtung:
Typ «Gelb» Bei Neuinstallationen ist das E2000™ Stecksystem,
fiir Singlemode zu verwenden.
Stecker E2000™ Standardmassig werden 24 Fasern verlegt
Lieferant | Reichle & De-Massari AG Singlemode: o
Fasertyp 9/125 OS2, Stecksystem: E2000/APC Schragschliff)
Beschr. « 24 Fasern

 Zentralblindelader

« Speziell bearbeitete und verstarkte
Glasgarne fiir mehr Robustheit und
héhere Zugkraft

* Individuell eingefarbte Fasern zur
Identifikation

* Gel frei

» Nagetierschutz (verstarkte Glasgarne)

Handbuch / Thurmed Immobilien AG / Version 1.0 / August 2018
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LWL Kabel Spleissvariante

Spleiss— Variante

Biindeladerkabel, 2x12 OS2 (9/125) 1 R834674
/ Kabelmantel Material LSFH gelb

Kabelschutz: Nagetierschutz

Gelfrei

Brandschutzklasse Dca s1a d0 a1

Biindeladerkabel, 2x12 OS2 (9/125) 1 R834659
Ve Kabelmantel Material LSFH gelb

Kabelschutz: Nagetierschutz

Gelfrei

Brandschutzklasse Cca s1a d0 a1

Andere Kabel- Versionen auf Anfrage erhaltlich

-
—]
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19" Rangierfelder LWL (Singlemode)
Unirack I

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Spleiss— Variante

GOF 19"-1HE UniRack Il (Spleiss-Version)

Lieferumfang:

- 19"-1HE-Baugruppen-Einschub, Kassettenblech
mit 2 Spleisskassetten (40 mm), Befestigungs
material, Beschriftungsstreifen, Bedienungs-
anleitung

- Frontplatte bestiickt mit Kupplungen Klasse M:
Hulse aus Phospor Bronze, Klasse C: Hilse aus
Keramik und Stecker-Pigtails (Farbcodierung:
Standard Code DIN VDE 0888):

Singlemode
12x E-2000™Compact APC 8° (12 Fasern), 0S2, C/1 R174771

GOF 19"-1HE UniRack Il (Spleiss-Version)

Lieferumfang:

- 19"-1HE-Baugruppen-Einschub, Kassettenblech
mit 2 Spleisskassetten (40 mm), Befestigungs
material, Beschriftungsstreifen, Bedienungs-

anleitung

\f‘ﬂ - Frontplatte bestuickt mit Kupplungen Klasse M:

Hulse aus Phospor Bronze, Klasse C: Hilse aus
Keramik und Stecker-Pigtails (Farbcodierung:
Standard Code DIN VDE 0888):

Singlemode
24x E-2000™Compact APC 8° (24 Fasern), 0S2, C/1 1 R174772

GOF-Spleissschutz (ANT) 10 R30086

Lieferumfang:
S - Sandwich-Spleissschutz fir Einzelfasern
- Material: Blechteile mit dauerelastischer Masse

innenbeschichtet
Masse: 1.2 x 3.2 x 30 mm (B x H xT)

GOF-Spleissaufnahme R30/R40 (ANT) 10 R30255
Lieferumfang:

- Spleissaufnahme fiir Schleissschutz (R30086)

- Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube

Zur Aufnahme von max. 12 ANT- Spleissschitzen.

Verwendbar bei der Spleisskassette.

Radius 30/40 mm.

Material: Makrolon

Farbe: schwarz

Masse: 40 x5 x 35 mm (BxH x T)

Andere Versionen auf Anfrage erhiltlich

-
—]
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19" Kabelfiihrungsplatten fiir LWL

Bestellinformation Beschreibung MBM  R-Nr.

Seitliche Radienbegrenzung links und rechts

Lieferumfang:

— Rangierring links und rechts

— Klettverschluss 200 mm bei Tiefe 35 mm (fur

geschlossene Schranke und Tiren)

— Klettverschluss 400 mm bei Tiefe 75 mm

Material: Stahlblech 1.5 mm

Farbe: pulverbeschichtet, mittelgrau NCS 2502-B

Tiefe 35mm 1 R302004
Tiefe 75mm 1 R306181

LWL-Rangierfiihrungswanne

Lieferumfang:

— Rangierring links und rechts

— Zugentlastungsgummi 2 Stilick

Material: Stahlblech 1.5 mm

Farbe: pulverbeschichtet, mittelgrau NCS 2502-B

Tiefe 75mm 1 R304440

=R&M
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RJ45-Rangierkabel, Cat. 6A/s

Die Rangierkabel dienen dem An- Der Kabelmantel ist LSFROH. Die

/// schluss der Netzwerkkomponenten  Stecker kdnnen beidseitig mit 8 ver-
‘ ’, an die Rangierfelder. (Kat.6A/s) schiedenen Farbcodierungen verse-
g a’," Die Kabel sind durchgangig hen werden.

b geschirmt.
Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Rangierkabel, geschirmt, S-STP, 4P,

== \ PVC/LSFROH, Kat. 6A/s
A
/| \ Aufschaltung 1:1

J \ / 05m 10 R509857
- — 1.0m 10 R509858
P 1.5m 10 R509860
4 20m 10 R509861
3.0m 10 R509862
50m 10 R509863
7.5m 10 R509864
10.0 m 10 R509865
Farbcodierung Patch Kabel
6 q n anthrazit 20 R302342
. « blau 20 R302343
?‘ braun 20 R302344
4 ﬁ ? gelb 20 R302345
' grau 20 R302347
4 4/ griin 20 R302348
rot 20 R302349
violett 20 R302420
orange 20 R319411
weiss 20 RXXXXXX

EasyLatch fiir RJ45-Rangier-und CP-Kabel

anthrazit 20 R317100
blau 20 R317094
braun 20 R317095
9 gelb 20 R317096
orau 20 R317097
ariin 20 R317098
ot 20 R317099
Violett 20 R317093
orange 20 RXXXXX
weiss 20 RXXXXX

Scharnier-Staubschutz fiir RJ45-Dosen und
Rangierfelder. Passend auf Smartholes

anthrazit 10 R305685
blau 10 R305686
braun 10 R305687
ﬁ BN < ; gelb 10 R305688
' grau 10 R305689
griin 10 R305690
rc_Jt 10 R305691
violett 10 R305692
orange 10 RXXXXXX
weiss 10 R305693

-
—]
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Sicherheitssysteme

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Plug-Guard
RJ45 Anschlussverbindungsschutz fiir Dosen und

o ‘ Rangierfelder. Passend auf Smartholes.
™ Lieferumfang:
& g — Plug-Guard
— 1 Schlussel pro Verpackungseinheit
griin 20 R304825
weiss 20 R304826
20 R304827

Jack-Guard 20 R307199
RJ45-Einsteckschutz flr Dosen und Rangierfelder.

Passend zu Plug-Guard.

Lieferumfang:

— RJ45-Einsteckschutz fir Dosen und Rangierfelder

— Passend zu Plug-Guard

i Schiliissel fiir Plug-Guard und Fiber-Guard, 1 R304828
A ) mit Anhdnger
{/‘H\ J/ Lieferumfang:

K) — Schlissel mit Anhanger

Safe-Clip 1 R304807
Verriegelung fur RJ45-Rangierkabel. Schitzt

Anschlussverbindungen vor versehentlichem

Ausstecken.

Lieferumfang:

— Safe-Clip

Patch-Guard fiir RJ45-Anschlusskabel 20 R313814
Abschliessbarer Aussteckschutz flir RJ45-

Anschlusskabel (R&M-Standard-Rangierkabel).

Lieferumfang:

— Patch-Guard, Oberteil

— Patch-Guard, Unterteil

— 1 Schlissel pro Verpackungseinheit

M\ Schlissel fiir Patch-Guard 1 R313815
g @ Mit dem Schlissel kann die Verriegelung des
é = RJ45-Steckers wieder geldst werden.

] Lieferumfang:
— Schlissel mit Anhanger

-
—]
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LWL Rangierkabel Singlemode

Bei Neuinstallationen ist das E-2000™ Stecksystem zu verwenden.

Singlemode mit APC- Schliff (8° Schragschliff)

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

GOF-Rangierkabel, F8, OS2 (9/125 pm)

E-2000™ APC 8°- E-2000™ APC 8° Duplex,

C, griin/weiss
1 Meter 1 R816785
3 Meter 1 R303364
5 Meter 1 R303366
7 Meter 1 R816459
8 Meter 1 R816786
10 Meter 1 R816787
GOF-Rangierkabel, F8, OS2 (9/125 pm)

E-2000™ APC 8°- LC Duplex PC,

C, griin/weiss— blau
1 Meter 1 R822641
2 Meter 1 R801130
3 Meter 1 R311293
5 Meter 1 R311291
7 Meter 1 R835325
8 Meter 1 R830675
10 Meter 1 R830676

GOF-Rangierkabel, F8, OS2 (9/125 pm)

E-2000™ APC 8° — SC-Duplex PC, C

grin/weiss—blau

1 Meter 1 R816791
2 Meter 1 R816461
3 Meter 1 R835326
5 Meter 1 R816466
7 Meter 1 R835327
8 Meter 1 R816792

10 Meter 1 R835328

Andere Langen auf Anfrage
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IP54 Schutz (R&M Splash Line)

UP/AP Anschlussdose Splash Line IP54, 87x87, 1x1-Port, 1x 2-Port, weiss

Gehause, Rahmen, Deckel sind aus Hochwertigem, schlagfestem Thermoplast (Polyester). Dieses Material ist form-
stabil, benzin- und dlresistent und temperatur-bestandig, Grenztemperatur 1 Stunde, -50°C bis +100°C.

Die Anschlussdose verfugt Uber einen Modulhalter fir RJ45/E-2000™-Compact/SC-RJ, vorbereitet fir die Aufnahme
des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems. Das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei opti-
onal die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports
Merkmale:

— Befestigungsspur: 56 x 56 mm

— Schutzklasse: IP54 nach IEC 60529 in Kombination mit Splash Flansch und Ttlle

— Temperaturbereich: -25°C bis +80°C

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
72 m— UP Anschlussdose Splash Line IP54, 87x87,
1% 1x1-Port, 1x 2-Port, weiss
oY -
N O - 1- Port 1 R307037
‘ ; 2— Port 1 R307036
A V.Y

AP Anschlussdose Splash Line IP54, 87x87,
1x1-Port, 1x 2-Port, weiss

1— Port 1 R307038
2 Port 1 R307039

Splash Flansch IP54, weiss

Blau 1 R306058
Grin 1 R306061
Rot 1 R306062
Gelb 1 R306060
Weiss 1 R306063
Kabelverschraubung M20

) Kabelverschraubung 1 R310726

‘ " ag
Splash Tiille
Kurz 1 R306064
Lang (FM45, FO Rangierkabel) 1 R320385
]
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IP 67 Schutz/Stabile verklinkte RJ45- Verbindung

. Robuste (verklinkte) Verbindung fiir mobile Gerate
. Zusitzliche Verklinkung garantiert die Verbindung auch bei zusétzlicher mechanischer Belastung,
inkl. Vibrations- und IP67- Schutz
. Stecker kann auch feldkonfektioniert werden
Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

IP67 Anbaurahmen

Anbaurahmen IP67, Typ 06, Kunststoff

1 R309588
Schutzdeckel IP67
Schutzdeckel 1 R309589
Gehiuse zu Stecker IP67 1 R320691
.
Y
Stecker FM45 Kat.6A IP67 1 R814568
Rangierkabel Real10 Kat.6, S/IFTP, 4P, PUR,
griin, RJ45/s IP67 Typ 06-RJ45/s IP20, 2.5
2.5m 1 R313637
5.0m 1 R313638
7.5m 1 R313639
10.0m 1 R313636

-
—]
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Netzwerkisolator RJ45/u

Schutz Patientenumgebung

Durchschlagfestigkeit 6kV AC (5kV AC bei Modell B-HDF)

10/100/1000-BaseT Ethernet

erfullt die Forderungen gemass IEC 60601-1:2005;EN 60601-1:X2006; IEC 60601-1-1
erfullt Forderung Klasse D / Cat 5e gemass ISO/IEC11801; EN 50173, TIA 568B

Bestellinformation

Beschreibung MBM R-Nr.

SafeLine Netzwerkisolator, Typ B-FDS

1 R802145
Fiir Installationen ab Med. Raume Kat 3+4 und bei
spez. Anforderungen
SafeLine Netzwerkisolator, Typ B-HDF

1 R810599
Fiir Installationen ab Med. Raume Kat 3+4 und bei
spez. Anforderungen

1 R316999

Connection Box

Installation (z.B. Briistungskanal)

[ |
|
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19" Verkabelungs— Standard-Schrianke Komplett

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Cabling/Server— Rack (Komplett)
Lieferumfang:

Stahlblechgehause mit geschweisstem Rahmengestell, komplett montiert
Innenseitig: vorne und hinten 4 x 19"-Streben verzinkt, tiefenverstellbar (Raster 25
mm), ASAProfil

Rangierraum frontseitig 125 mm, Einbautiefe 550 mm

Fronttir mit Sichtfenster (Sicherheitsglas), 1-Punktschwenkhebelgriff abschliessbar
Tlrmontage rechts oder links (Werkeinstellung rechts)

abnehmbare Seitenwande mit zwei 1-Punktverschlissen

Rickwand

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbriichen

zur Kabeleinfiihrung und zur Aufnahme von Liftereinheiten
Turdéffnungswinkel 180°

Hdéheneinheiten: Standard-Beschriftung

Verteiler-, Gehausetyp : Schrank

Befestigung (Zoll) : 19"

Héheneinheiten (HE) : 42

Farbencode RAL : 7035

Farbe : lichtgrau

Bestlickung : leer

Abschliessbar (Ja Nein) : Ja

Abmessungen : 800 x 1980 x 800 mm (BxHxT)

Material : Stahl

Schutzart (IP) : 20

800x 2000x 800mm 1 R171502
800x 2000x 1000mm 1 R171574
—
% —~
Sockel, stationdr, Hohe 100 mm
800x 100x 800mm 1 R171535
800x 100x 1000mm 1 R171536

-
—]
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Platzoptimierung zu Standardrack

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Platzoptimierung
Lieferumfang:

Stahlblechgehause mit geschweisstem Rahmengestell,

Héheneinheiten (HE) : 42
Farbencode RAL : 7035

Farbe : lichtgrau

Front-und Rickwand mit Schloss
Abschliessbar

Material : Stahl

Schutzart (IP) : 20

300x 2000x 800mm 1 R171825

300x 2000x 1000mm 1 R827961

Sockel, stationdr, Hohe 100 mm

S . 300x 100x 800mm 1 R838882
300x 100x 1000mm 1 RXXXXXX

-
—]
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19" Verkabelungs— Standard-Schrinke Modular

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

19“ Grundgestell (modular)

Die individuell zusammengestellten Einzelkomponenten werden standardmaéssig als Ein-
zelkomponenten und nicht montiert ausgeliefert. Auf Wunsch kénnen die Schranke auch
von R&M vormontiert ausgeliefert werden (gegen Gebiihr)

Lieferumfang:

19" 42HE Grundgestell

19"-Stahllochrasterprofile vorne und hinten.

Lieferumfang:

- Stahlblechgehause mit geschweisstem Rahmengestell komplett vormontiert

- Innenseitig vorne und hinten 4 x 19” Streben verzinkt tiefenverstellbar (Raster 25 mm), ASA
- Rangierraum frontseitig 125 mm, Einbautiefe 550

- Dach und Boden mit vor gestanzten Ausbriichen zur Kabeleinfihrung und zur Aufnahme von
Liftereinheiten

- Héheneinheiten (HE) Standard-Beschriftung

- Erdungspunkt

Inklusive Zubehor:

- 1x Birstenleiste

- 1x Kafigmutternsatz (VPE 20 Stick)

- 4x Nivellierfisse M10

Material/Oberflache:

- Stahl

- Belastbarkeit: 600 kg

- Lieferzustand: komplett montiert

800x 2000x 800mm 1 R171600

800x 2000x 1000mm 1 R827853

Sockel, stationdr, Hohe 100 mm

% - 800x 100x 800mm 1 R171535
800x 100x 1000mm 1 R171536

Seitenwande

Seitenwand 1x, 1000, gr 1 R823073
Seitenwand 1x, 800, gr 1 R827854

Tiiren perforiert

| Perforierte Fronttir B800 42U 1 R171687
Tiiren Stahl
Riickwand 42U, gr, 800 1 R827746
Blechtiire, 42U, 2x400, gr 1 R826209

-
—]
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Zubehor 19“Standard- Schrianke

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
Schwenkgriff fiir Kaba Zylinder 1 R171627
Bei allen Standardschréanken muss der Stan-
dard- Schwenkgriff durch den Schwenkgriff
fir den Einbau eines KABA- Zylinders ausge-
wechselt werden.
Griff ohne Zylinder!
= 19"-Kabelfiihrungs Strebe, seitlich/hinten
Rack Tiefe 800 1 R171541
Rack Tiefe 1000 1 R171564
Rack hinten 1 R171709
19"-Befestigungskit 1 R305989
n P n Anreihverbinder Set 1 R171537
- -
- Beliiftungs-Einheit fiir 19"-Schrank
Ny, 9 Lieferumfang:
\/“@ 5 - - 1 Bellftungseinheit komplett, mit 2 Ventilatoren 1 R171539
) - 1 BelUftungseinheit komplett, mit 4 Ventilatoren 1 R171540
Zwischenboden, fest Einbautiefe
650mm fir Schrank T800 1 NS
750mm flr Schrank T1000
- I Zwischenboden, ausziehbar
\ - 650mm flir Schrank T800 1 E};}gjg
o 750mm flr Schrank T1000
Gleitschiene
Zum Abstiitzen von schweren Geréten, die
nur an den vorderen Holmen befestigt sind
Fiir Schranktiefe 1000! (1 Paar) 1 R824879
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19" Data— Center Schranke Modular

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Wenn sehr viele und schwere Aktivgerate eingebaut werden miissen, eignet sich der R&M Data- Center Schrank (CMS)
dafiir!

CMS 19" 42HE Grundgestell

19"-Stahllochrasterprofile vorne und hinten.
Lieferumfang:

- Stahlblechgehause mit geschweisstem Rahmengestell
komplett vormontiert

- Innenseitig vorne und hinten 4 x 19” Streben verzinkt
tiefenverstellbar (Raster 25 mm), ASA Profil

- Rangierraum frontseitig 188 mm, Einbautiefe 550
(Schranktiefe 800 mm), Einbautiefe 745 (Schranktiefe 1000
und 1200 mm)

- Dach und Boden mit vor gestanzten Ausbriichen zur Kabeleinfihrung
und zur Aufnahme von Liftereinheiten

- Héheneinheiten (HE) Standard-Beschriftung

- Erdungspunkt

Inklusive Zubehor:

- 1x Birstenleiste

- 1x Kafigmutternsatz (VPE 20 Stick)

- 4x Nivellierfisse M10

Material/Oberflache:

- Stahl

- Belastbarkeit: 1500 kg

- Lieferzustand: komplett montiert

B800 x H1980 x T1200 mm, RAL 9005 schwarz @ 1 R822102

B800 x H100 x T1200 mm, RAL 9005 schwarz () 1 R171724

-
—]
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19" Data— Center Schranke Modular

CMS Seitenwidnde

1 R822068
T1200 mm, RAL 9005 schwarz .

CMS perforierte Fliigeltiir 42HE inkl. Schwenkhebelgriff fiir Kaba Zylinder!

2x 400 mm, RAL 9005 schwarz . 1 R822096

1x 800mm, RAL 9005 schwarz . 1 R822100

CMS Abdichtung 42HE inkl. 2x 1HE Ausschnitte ohne 1HE Abdeckungen mit Schnell-
verschluss.

Abdichtungsblende zwischen 19“ Holm und Seitenwand (Kaltgang/WWarmgang).

Dient auch zur vertikalen Installation von bis zu 2x 19 1HE Panel, oder Steckdosenleiste)

Links ) 1 R822338

rechts ® ! R822104

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.
CMS Abdichtungen unten und oben, RAL 9005, schwarz

fir das CMS Rack 1200mm,

’ vorne () 1 R821995
/ hinten, (Anwendung nur beim CMS Rack Tiefe o 1 R824073

1200mm)

CMS Kabelmanagement 40HE, RAL 9005, schwarz.
Die Benutzung als eine reine frontseitige Kabelfiihrung lasst sich durch den Einsatz von sog.
"Fingers" schnell und einfach bestimmen. (Achtung bendtigt R822338/R822104)

CMS Kabelmanagement 40HE ) 1 R822105

=R&M
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Platzoptimierung zu Serverrack

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Platzoptimierung
Lieferumfang:

Stahlblechgehause mit geschweisstem Rahmengestell,

Héheneinheiten (HE) : 42
Farbencode RAL : 9005

Farbe : schwarz

Front-und Rickwand mit Schloss
Abschliessbar

Material : Stahl

Schutzart (IP) : 20

300x 2000x 800mm 1 R832993
300x 2000x 1000mm 1 R171716
1 R171714

300x 2000x 1200mm

Sockel, stationdr, Hohe 100 mm

%, . 300x 100x 800mm 1 RXXXXXX
300x 100x 1000mm 1 R171730
300x 100 x 1200mm 1 R171728

-
—]
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Zubehor 19" Data— Center Schranke Modular

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

19"-Kabelfiihrungs Strebe, seitlich/hinten

/ Rack Tiefe 1000

1 R818166
— Rack Tiefe 1200 1 R171708
Rack hinten 1 R171709
19"-Befestigungskit 1 R305989
] Anreihverbinder Set 1 R171876
-1
Beliiftungs-Einheit fiir 19"-Schrank
e *@‘ =] 2 Liifter, lichtgrau O 1 R171539
g - P ' 2 Liifter, schwarz () 1 R171539-sw
- 4 Liifter, lichtgrau O 1 R171540
4 Liifter, schwarz ® 1 R171540-sw
Zwischenboden, fest Einbautiefe
750mm, geeignet fir Rack 1000mm, lichtgrau O 1 R171543
750mm, geeignet fur Rack 1000mm, schwarz @ 1 R171543-sw
950mm, geeignet fur Rack 1200mm, lichtgrau O 1 R171719
950mm, geeignet fur Rack 1200mm, schwarz () 1 R171720
Zwischenboden, ausziehbar
s 3 750mm, geeignet fir Rack 1000mm, lichtgrau @, 1 R171545
\ - 750mm, geeignet fur Rack 1000mm, schwarz @ 1 R171545-sw
. 950mm, geeignet fir Rack 1200mm, lichtgrau O 1 R171721
950mm, geeignet fur Rack 1200mm, schwarz () 1 R171722

-
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19" Zubehor alilgemein

Bestellinformation Beschreibung MBM R-Nr.

Kabelbiigel, eckig, 100x150 mm 1 R171740

Pro Rangierplatte je 2 Kabelbtigel verwenden!

x’\ - Hﬁ A\

e PAAN
AR

19“ 1HE Steckdosenleiste 8xT13,

LxBxH 483x44x44mm
g = Schwarz 1 R171810-sw-8

Orange 1 R171810-or-8

19“ 1HE Steckdosenleiste 8xT23,

/ LxBxH 483x44x44mm
Schwarz 1 R171863-sw-8

Orange 1 R171863-or-8

Diverse alternative Steckdosenleisten auf
ﬂ Wunsch verfiigbar

19"-Befestigungskit 1 R305989
Ermdglicht die Befestigung von
19"-Komponenten aller Art. Bestehend aus je vier M6

ov. Kafigmuttern, M6 Schrauben und Plastikrosetten.
r—éﬁ'
X

=R&M
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Grundsatzliche Namenskonvention:

Kabel- Nummerierungskonzept

Anschluss Nummer
(fortlaufend) alelal®
‘\\
Hoheneinheit im Rack
(links oben bei 3HE-Panels) - 0 [=2]
o o o
Rack Nummer g - -
- < <
<8 S8 S8
Raum Nummer § S S
4 - -
- o o
3 8 3
e
Stockwerk ID Olem < |~ .
- | o o | o O | =
S 3 3
Gebaude ID Pl
< (o] N
o o -
05-U01-35-01-10 05-U01-35-01-10
G901.0G01.R001A.1 003 004 005 006
01.15 04.24

‘ 05-U01-35-01-10

)k

» «

05-U01-35-01-10 05-U01-35-01-10 . '
001 001 - -

;
J

002

Installationskabel beidseitig mit selbstklebenden
Beschriftungsstreifen beschriftet

05-U01-35-01-10

[
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PRODUKTE & MARKTE NEWS & MEDIEN

\

UNTERNEHMEN

Kat. 6, EL mit 90° Kabelabgang
Das handliche Kat. 6, EL. Modul'von R&M

NEWS&MEDIEN - UNTERNEHMEN

Beschriftungsbogen A4,

"Edizio"

S

s ow e o o ow 0@
W wm o oom o oms o7
Wi o e o wm om0
o o o ow om0 ow e

o o7 owms 0w om0 o1 D2
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R&M Dienstleistungen

R&M Produkte Shapes fiir Microsoft Visio®

Ein optimales Planungs- und Verwaltungstool fir alle
Planer und Consultants bietet R&M auf Basis von
MS-Visio seinen Kunden an. Exakte, detailgetreue
R&Mfreenet LAN-Produkte-Shapes lassen sich einfach
und komfortabel in Vorschlage, Implementierungsplane,
Gebdaudeplane und andere Dokumente integrieren.
Damit kdnnen Sie sich Ihr Netzwerk ganz nach Wunsch
aufzeichnen. Gratis-Download unter www.rdm.com

Einfache und schnelle UKV Kalkulation mit dem
neuen elektronischen Kalkulationstool von R&M
Das einzigartige Microsoft Exel basierende Kalkulations-
tool von R&M ist eine benutzerfreundliche Kalkulations-
Plattform speziell entwickelt fur die Bedirfnisse des In-
stallateurs und des Systemintegrators.

Fir Projekte im UKV (Enterprise)- und Heimverkabe-
lungsbereich (Residential), kann mit der R&M-
Kalkulationshilfe sehr schnell und einfach

eine Kalkulation erstellt werden.

(Erhaltlich via Aussendienst)

Microsoft-Word Beschriftungsvorlagen
(Schrift kann individuell angepasst werden)

Auf unserer Website www.rdm.com konnen Sie die Be-
schriftungsbégen herunterladen.

Bitte Nummer des Beschriftungsbogens aus dem Materi-
alkatalog entnehmen und unter Suche (Lupe) eingeben.

Dort finden Sie den entsprechenden Beschriftungsbogen
und unter Download das entsprechende Word Dokument
zum Ausfillen.

o o
o oS
o o
o ows
e os

o oS
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R&Mfreenet Systemgarantie und Messvorschrtiften

Die Voraussetzungen fiir das Erreichen der 25 jahrigen Systemgarantie:
. Ganze Ubertragungsstrecke ist mit R&M Material realisiert (inkl. Installations- und Patch-Kabel)
. Installateur ist R&M- freenet zertifiziert

. Zertifizierungsantrag, Messresultate und Materialliste an R&M zur Kontrolle

Die Installation muss gemass Dokument: ,R&M Installations- und Testrichtlinien® ausgefuhrt werden!
Dokument und Zertifizierungsunterlagen unter:
http://www.rdm.com/ch-de/mo/schweiz-deutsch/garantie-gpp.aspx

ANERKANNTE ZERTIFIZIERUNGSMESSGERATE FUR DIE KLASSE Ea

Fir garantierelevante Anwendungen ist eine giiltige zertifizierte Kalibrierung der betreffenden

Messgerate erforderlich (muss in der Regel einmal jahrlich erneuert werden). Die Messgerate

FLUKE DTX 1800 und DSX5000 geben das Datum der letzten Kalibrierung auf den Messprotokollen

an.

Die hier aufgeflihrten Messgerate sind fir Zertifizierungsmessungen und das Erstellen einer Original- Messdatei zu-
gelassen.

Diese Datei wird fur einen Garantieantrag bendétigt (siehe ,Anhang 1 zum Garantieprogramm?®, Kapitel 4.2).

Liste der von R&M anerkannten Messgerate (Stand 1.1.16)

Den Aktuellen Stand der anerkannten Gerate entnehmen Sie bitte den aktuellen R&M Installations- und Testrichtli-
nien!

Fluke DSX-5000 Die wichtigsten Einstellungen z.B. Beispiel Fluke DTX 1800

VersivTM
- Einstellung fur Permanent Link: 1SO 11801 PL2 Class Ea

- Einstellung Kabeltyp: S/STP* (mit Schirmungsmessung)

* ,S“ steht auch fir ,F*, (S/FTP)
Fluke DTX 1200

Fluke DTX 1500
Fluke DTX 1800
CableAnalyzer

- NVP: Nennausbreitungsgeschwindigkeit, ist auf dem Installations-
kabel aufgedruckt

LanTEK II
(Mit Kat6A Adapter 6014
revision P und héher)

Strukturierte Gebaudeverkabelung

JDSU Certifier
40G

(Mit PL Rangierkabeln
datiert 06/08/12-xx oder
spater)

Psiber
WireXpert
WX4500

(Mit PL Rangierkabeln
datiert 06/08/12-xx oder
spater)

Convineing cabling solutions

-
—]
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R&Mfreenet Systemgarantie
Vorgehen bei einem Garantieantrag

25 Jahre R&Mfreenet Systemgarantie

Ein vereinfachter Garantie-Ablauf
vom Antrag bis zum Zertifikat:

Ich méchte
ein Projekt
zertifizieren

Bin ich ein zertifizierter
Installateur/Planer?

A

Ubertragungs-
Strecken
messen

Einstellungen
korrigieren

Wurden
die Links mit den
richtigen Einstellungen
gemessen?

Installation
korrigieren

Sind die Messungen
fehlerlos?

Zertifikationsgesuch und
Materialliste vollstandig und
korrekt ausfillen

Messwerte
abspeichern in
Original-
Messgerateformat
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Zusenden an:

R&M Schweiz AG warranty@rdm.ch

Unterlagen werden kontrolliert,
das Zertifikat wird erstellt und
zugeschickt. Diese Schritte
bendtigen ca. 4 Wochen Zeit.

35/36

R&M garantiert eine 25-jahrige Systemgarantie auf die Ubertragungsstrecke
(channel oder permanent link). Dies wird gewahrt, falls das LAN Verkabe-
lungssystem ausschliesslich aus R&M Produkten besteht und die ganze
Installation durch einen zertifizierten R&Mfreenet Installateur ausgefihrt wird
oder durch eine im Qualified Partner Program (QPP) héher ausgebildete
Person).
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Ihre Ansprechpartner

Reichle & De— Massari AG
Bestellungen

Telefon 044 93197 77
E-Mail che@rdm.com

Aussendienst:

Herr René Wunderli

Handy 079178 37 18

E-Mail rene.wunderli@rdm.com
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Verkaufsleiter

Reto Rudolf

Natel 079 436 11 58
E-Mail  reto.rudolf@rdm.com
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