Kennzahlen und Annahmen

Verbrannter Abfall 2025 4 Mio. Tonnen
Anfall Filterasche (FA) 80’000t (2% des Abfalls)
Zinkgehalt FA 40kg Zn/t FA

FLUWA

Kosten nur FLUWA 6 CHF/t Abfall (300 CHF/t FA)

Zinkausbeute FLUWA 65%

Anfall Hydroxidschlamm (HS) 8’800t Trockensubstanz (0.22% der Abfallmenge)
Zinkgehalt HS 240kg Zn/t HS

SwissZinc-Anlage
Angaben pro Jahr, bei 85% Beteiligung der Schweizer KVA, Abschreibungsdauer 15 Jahre,
exkl. Transportkosten von 32 CHF/t HS.

Input SwissZinc-Anlage 29’000t HS @ 30% Trockensubstanz, bzw. 8’800t HS @ 100% TS
Zinkausbeute SwissZinc 97%

Zinkproduktion SwissZinc 2’040t Special High Grade Zink

Zinkpreis 2’120 CHF/t

Erl6s aus Zinkverkauf 4325000 CHF

Gate-fee SwissZinc 262 CHF/t HS @ 30% TS, bzw. 873 CHF/t HS @ 100% TS

» Gate-fee SwissZinc auf die Tonne Abfall umgerechnet: 2 CHF
» Gesamtkosten Metallriickgewinnung (FLUWA + SwissZinc) pro Tonne Abfall: 8 CHF
» Gesamtkosten Metallriickgewinnung pro 35I-Gebiihrensack: < 4 Rp.
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SWISSZINC

Hintergrund und Gesetzgebung

Aufgabenteilung und gemeinsame

Erprobte Technologie

Riickgewinnungsanlage

Management Summary

Seit dem Inkrafttreten der revidierten Verordnung tiber die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfallen (VVEA) gilt eine Riickgewinnungspflicht von Metallen aus KVA-Flugaschen. Die Frist zur
Umsetzung dieser Riickgewinnungspflicht lduft bis zum 1. Januar 2021. Es sind die KVA-Betrei-
ber, die diese Pflicht erfiillen und die Metallriickgewinnung auch gegeniiber den Behérden nach-
weisen mussen. Zur Umsetzung der Riickgewinnungspflicht gibt es heute zwei Moéglichkeiten:
die saure Flugaschenwasche (FLUWA) mit anschliessendem Export des Hydroxidschlammes zu
einem geeigneten Verwerter oder das FLUREC-Verfahren zur direkten, inlandischen Zinkrtck-
gewinnung. Da das FLUREC-Verfahren mit der heutigen Behandlungskapazitdt von 6400 Tonnen
Filterasche bereits vollstandig ausgelastet ist, besteht hier keine Mitbehandlungskapazitat
mehr. Auch die bestehenden FLUWA-Kapazitaten reichen zukiinftig nicht mehr aus und missen
daher stark ausgebaut werden.

Das Konzept «SwissZinc» sieht folgende Aufgabenteilung vor: die saure Wasche der Filterasche
(Ebene FLUWA) soll dezentral in regionalen FLUWA-Anlagen erfolgen. Sie nutzt die 6rtlichen
Synergien (z.B. Neutralisierung des sauren Wascher-Abwassers) und tUberfihrt die Metalle aus
den Filteraschen in ein Konzentrat, den Hydroxidschlamm. Die Verwertung der anfallenden
Hydroxidschlamme soll dann in der gemeinsamen SwissZinc-Anlage (Ebene SwissZinc) erfolgen.
In der zentralen SwissZinc-Anlage werden die Metalle aus dem Rohstoff Hydroxidschlamm
zuriickgewonnen und dem Stoffkreislauf in hoher Qualitdt wieder zugefiihrt.

Im SwissZinc Konzept werden die heute bereits erwiesenen Vorteile des FLUWA- und FLUREC-
Verfahrens vereint. Die technisch einfachere FLUWA-Umsetzung erfolgt dezentral, die an-
spruchsvollere und hohen Qualitatsstandards unterstehende Metallriickgewinnungsanlage
SwissZinc wird hingegen an einem einzigen Standort zentral betrieben. Dies reduziert einerseits
die Investitionskosten fiir jede einzelne KVA und ermoglicht anderseits auch positive Skalen-
ertrdge. Die gesamte Prozesskette bis zur Produktion von hochreinem Zink erfolgt in der
Schweiz, was die notwendige Dokumentationspflicht stark vereinfacht.

Das SwissZinc-Verfahren basiert auf der Kombination von zwei Technologien, die bereits seit
mehr als 5 Jahren erfolgreich in der FLUREC-Anlage zur Metallrlickgewinnung aus KVA-Filter-
aschen angewendet werden: Solventextraktion und Zinkelektrolyse. Dabei werden in druck-
losen und nasschemischen Niedertemperaturverfahren Metalle selektiv extrahiert, angerei-
chert und zurtickgewonnen. Die Solventextraktion ist eine bewadhrte Technologie, die weltweit
in der primaren Zinkgewinnung und anderen Industriezweigen routinemassig verwendet wird.
Die Kombination mit der Zinkelektrolyse ermdglicht die stabile Produktion von qualitativ sehr
hochwertigem Special High Grade Zinkmetall (>99.995% Reinheit), das jederzeit und problemlos
zu marktiblichen Preisen verkauft werden kann. Die Ubertragbarkeit der FLUREC-Performance
auf die zukiinftige SwissZinc-Anlage ist gegeben, da die Hydroxidschlamme nach Ankunft bei der
SwissZinc-Anlage lediglich wieder mit Salzsdure aufgeldst und ab diesem initialen Schritt dann
mit dem FLUREC-identischen Verfahren weiter aufbereitet werden.
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Analgendaten

Trdgerschaft und Vergaberecht

Finanzierung

Die SwissZinc-Anlage soll in Zuchwil (SO) am Standort der KEBAG mit einer jahrlichen Kapazitat
von 29‘000 Tonnen feuchten Hydroxidschlammen realisiert werden. Der Standort bietet neben
einer optimalen Schienen- und Strassenanbindung weitere Vorteile durch den Direktanschluss
an eine ARA mit grossem Vorfluter, glinstigem Strom- und Warmebezug direkt ab KVA und Per-
sonal mit Betriebs-Knowhow aus dem analogen FLUREC-Prozess. Eine ausreichend grosse Bau-
parzelle ist im Baurecht verfligbar, auf der das Vorhaben zonenkonform umgesetzt werden
kann. Dariber hinaus ist die Umweltvertraglichkeitsprifung fir den Standort erfolgreich abge-
schlossen. Die Investitionssumme wird mit 69 Mio. CHF veranschlagt. Die Inbetriebnahme der
Anlage ist flir 2025 vorgesehen.

Die SwissZinc AG, deren heutiger Alleinaktionar der VBSA ist, soll Anfangs 2020 vollumfanglich
in den Besitz der Schweizer KVA (ibergehen. Die SwissZinc AG wird sich somit im Dienst und
unter der Kontrolle der KVA befinden, die Schweizer KVA werden sowohl Kunde als auch Eigen-
timer der Anlage sein. Damit werden die KVA die Verwertung ihrer Hydroxidschlamme in den
eigenen Handen halten und die heute totale Abhdngigkeit gegeniiber Sonderabfallexporteure
und auslandische Verwertungsanlagen vermindern. Diese Form der Tragerschaft, zusammen mit
dem nicht gewinnorientierten Betrieb der SwissZinc-Anlage, bringt einen weiteren Vorteil: die
KVA werden ihre Hydroxidschlamme ohne o6ffentliche Ausschreibung im Sinne einer «Quasi-
Inhouse-Vergabe» an die SwissZinc AG liefern konnen. Damit die Quasi-Inhouse-Vergabe ohne
offentliche Ausschreibung zulassig ist, miissen die FLUWA-Anlagen Aktionar werden. KVA, die
keine eigene FLUWA betreiben und damit auch keine Hydroxidschlamme produzieren, kénnen
sich entweder als Aktionar oder Gonner beteiligen.

Das Eigenkapital der SwissZinc AG wird sowohl aus dem von den KVA gezeichneten Aktienkapital
als auch aus den einbezahlten KVA-Gonnerbeitragen bestehen. Das Eigenkapital wird minimal
13 Mio. CHF betragen. Bei einem gesamten Finanzbedarf von 69 Mio. CHF entspricht dies einer
Eigenkapitalquote von etwa 19%. Im Weiteren beabsichtigt der Bund, sich an der Finanzierung
der SwissZinc-Anlage zu beteiligen. Diese Beteiligung wird voraussichtlich in Form eines zins-
losen Darlehens von mindestens 3 Mio. CHF erfolgen. Dieser Beitrag ist anteilig zu 8% des jahrli-
chen Erloses aus dem Zinkverkauf Gber 10 Jahre zurlickzuzahlen. Mit dieser erfolgsabhédngigen
Riickzahlung unterstreicht der Bund seine Absicht, SwissZinc als integraler Bestandteil der natio-
nalen Ressourcenpolitik zu positionieren. Die Finanzierung der restlichen 53 Mio. CHF soll auf
dem Kapitalmarkt erfolgen. Die hohe Eigenkapitalquote erlaubt eine Finanzierung zu attraktiven
Konditionen. Die gesicherte Auslastung der kiinftigen SwissZinc-Anlage ist jedoch die wichtigste
Voraussetzung zur kostenglinstigen Beschaffung von Fremdkapital. Zur Sicherung der Aus-
lastung sollen sich die KVA verpflichten, ihre Hydroxidschlamme wahrend 15 Jahren ab Inbe-
triebnahme an die SwissZinc-Anlage zu liefern. Diese Lieferpflicht ist ein zentrales Element des
Aktionarbindungsvertrags (ABV) sowie des Gonnervertrags. Die Dauer der Lieferpflicht wurde
mit der Abschreibungsdauer der Anlage und der Riickzahlung der Fremdmittel gleichgestellt.
Diese Synchronisierung ermoglicht den kostendeckenden, nicht-gewinnorientierten Betrieb der
Anlage.
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SWISSZINC

Wirtschaftlichkeit

Die SwissZinc AG, die sich zu 100% im Besitz der KVA befinden wird, hat als oberstes Ziel die
okologisch und 6konomisch vorheilhafte sowie langfristig gesicherte Verwertung der Hydroxid-
schlamme zu gewahrleisten. Weiter wird die SwissZinc AG, im Gegensatz zu einer normalen
privatwirtschaftlichen Firma, keine Gewinnmaximierung anstreben. Da die Metallerlose — je
nach Borsenkurs des Hauptproduktes Zinkmetall — den Betriebsaufwand nicht vollstdandig
decken konnen, ist eine kostendeckende Verwertungsgebiihr (Gate-Fee) erforderlich. Diese
Gate-Fee wird jahrlich vom Verwaltungsrat der SwissZinc AG — also den Vertretern der anliefern-
den KVA —festgelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anlage einerseits kostendeckend und
langfristig werterhaltend betrieben wird und andererseits die Gate-Fee in einem verniinftigen
Bereich bleibt. Marktschwankungen in der Betriebsmittelbeschaffung sowie bei den Produkte-
erlésen werden transparent auf die Ermittlung der Gate-Fee des Folgejahres angewendet, so
dass die Beteiligten direkt von den Vorteilen profitieren und entsprechende werterhaltende
Rickstellungen aufgebaut werden kénnen. Es werden keine Dividenden ausgeschiittet und es
wird somit auch keine Gewinnsteuer anfallen. Die Ermittlung der Gate-Fee ist nachfolgend fiir
das erste Betriebsjahr als offene Kalkulation angegeben:

Beteiligung: 85% der Schweizer Abfallmenge Bezugsgrosse: 7'480 t/a Hydroxidschlamm, TS=100%

Betriebsmittel Menge [t/a] bzw. | Kosten pro Kosten
Bezugsgroésse Einheit [CHF] [CHF/a]
Branntkalk CaO 3'100 196 605'000
Strom 8'370 69 577'000
Zinkpulver 170 3'092 531'000
Salzsdure HCl 32% 9'730 40 389'000
Trinkwasser 128'800 1.6 207'000
Warmwasser 551'400 0.1 76'000
Wasser enthdrtet 8'500 5.8 49'000
Schwefelsdure H,SO4 96% 450 92 42'000
Losungsmittel und Komplexbildner 7 1'762 13'000
Diverse Betriebsmittel in kleinen Mengen pauschal 11'000
Kuhlwasser 68'360 0.1 6'000
Betriebswasser 7'360 0.09 1'000
Summe Betriebsmittel 2'507'000
Entsorgung von Riickstanden 4300 140 600'000
Unterhalt 32'320'000 2.8% 900'000
Personal 1'800'000
[Operativer Aufwand (OPEX) 5'807'000
Kapitalkosten 47'400'000 1.4% 664'000
Abschreibung Uber 15 Jahre 61'610'000 15 4'107'000
Finanzierungskosten (CAPEX) 4'771'000
| Gesamter Aufwand (CAPEX+OPEX) 10'578'000 |
| Ertrag Zinkverkauf 1'887 2'120|  -4'000'000 |
Gate-Fee CHF/t HS @ 100% TS 879
Gate-Fee CHF/t HS @ 30% TS 264
Projektdokumentation Mai 2019 SwissZinc AG



Seite 4

Vorteile der gemeinsamen Anlage

Terminplan

Die SwissZinc-Anlage ermoglicht als massgeschneiderte Branchenlésung fir Schweizer KVA
gegenlber den heutigen Verwertungswegen eine dkologisch deutlich vorteilhaftere und wirt-
schaftlich gleichwertige Umsetzung der Metallriickgewinnungspflicht. Mit diesem gemeinsamen
Projekt leisten die beteiligten KVA einen wichtigen Beitrag zur Schliessung von Stoffkreislaufen
und tragen somit wirksam zur Erreichung der nationalen Ressourcenstrategie des Bundes bei.

Die gewdhlte Organisationsform, im Dienst von und unter Kontrolle der KVA, gewahrleistet die
maximale Kostentransparenz. Die Gate-Fee wird zudem fiir alle Génner und Aktionéare gleich
hoch sein. Da fir alle beteiligten KVA die Behandlungskosten fiir ihre Hydroxidschlamme gleich-
hoch sein werden, gibt es bei der Verwertung dieses Rickstandes keine Konkurrenz mehr zwi-
schen den KVA und die vergaberechtliche Ausschreibungspflicht wird dank der Quasi-Inhouse-
Vergabe entfallen.

Auch der Betrieb einer gemeinsamen Anlage im Inland wird handfeste Vorteile bieten: die
Hydroxidschlamme werden nicht mehr als Sonderabfall exportiert, sondern nach kurzen Trans-
portwegen in der Schweiz nachhaltig und Gberpriifbar verwertet. Die Abhangigkeit von auslandi-
schen Verwertern nimmt ab und die Wertschdpfung findet in der Schweiz statt. Als Branchen-
I6sung wird die nachhaltige Erfullung der abfallrechtlichen Vorgaben gemeinsam gewahrleistet
und positive Skaleneffekte durch die umfassende Beteiligung aller KVA erreicht. Es ist absehbar,
dass das SwissZinc-Verfahren — als konsequente Weiterentwicklung des FLUREC-Verfahrens —
zuklinftig den neuen Stand der Technik zur 6koeffizienten Metallrliickgewinnung aus KVA-Filter-
aschen darstellen wird und entsprechend vom Bund und international als neuer Standard erklart
wird.

Die wichtigsten Termine fiir den weiteren Projektablauf sind:

- Bis 30. Juni 2019: Unterschrift der Interessensbekundung,

- Bis 30. Juni 2020: Beitritt zur SwissZinc AG durch Unterzeichnung des Aktionarbindungs-
vertrags oder des Gonnervertrags, einhergehend mit der ersten Stufe der Kapitalerhohung
und Start der Ausarbeitung des Bauprojektes,

- Herbst 2021: Entscheid Uber Baubeschluss oder Projektabbruch nach Abschluss des
Bauprojektes und dem Vorliegen der aktualisierten Kosten und

- 2025: Inbetriebnahme der Anlage.
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2 Ausgangslage

In der Schweiz werden jahrlich etwa 4 Mio. Tonnen Abfélle in Kehrichtverwertungsanalgen (KVA) ver-
brannt. Dabei entstehen etwa 80000 Tonnen Flugasche. Diese Flugaschen enthalten vor allem fllichtige
Metalle, die unter Verbrennungsbedingungen gasférmig aus dem Feuerraum ausgetragen werden und
spater an Staubpartikeln des Abgases kondensieren. Insbesondere Zink wird dabei in den Flugaschen
angereichert. Es ist moglich, Zink und weitere Metalle wie Blei, Kupfer und Cadmium aus den Flugaschen
zuriickzugewinnen. Dazu missen diese zuerst mit der sogenannten sauren Flugaschenwdasche (FLUWA)
behandelt werden. Dabei entstehen zwei Fraktionen: eine von Schwermetallen entfrachtete Fraktion
(der Filterkuchen) und eine metallreiche Fraktion (der Hydroxidschlamm). Der Filterkuchen kann in der
Schweiz gemeinsam mit der Rostschlacke deponiert werden. Der Hydroxidschlamm wird heutzutage als
Sonderabfall exportiert und im Ausland aufbereitet.

Mit dem FLUWA-Verfahren werden heute etwa 48% der Schweizer Flugaschen behandelt. Weitere 8%
der Flugaschen werden mit dem FLUREC-Verfahren verarbeitet. Die Metalle werden dabei direkt in
hochreines, metallisches Zink und in ein Blei-/Kupfer-/Cadmium-Konzentrat transferiert. Die verblei-
benden 44% der Flugaschen werden ohne Metallriickgewinnung im Ausland in Untertagedeponien oder
im Inland nach einer Zementverfestigung entsorgt.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung tber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (VVEA)
gilt ab dem 1. Januar 2021 eine Rickgewinnungspflicht von Metallen aus KVA-Flugaschen. Die KVA-
Betreiber miissen dies geméass dem Stand der Technik umsetzen. Daflir stehen die beiden Moglichkeiten
FLUWA mit Export des Hydroxidschlammes zu einem geeigneten auslandischen Verwerter oder das
FLUREC-Verfahren zur Verfligung. Eine Umsetzung des FLUREC-Verfahrens an allen Schweizer FLUWA-
Standorten ist weder aus betrieblicher noch wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Hohe Qualitatsanforderun-
gen und Produktkontrolle erfordern spezifisches Wissen und eine geeignete Infrastruktur zur Prozess-
kontrolle, die nur bei den wenigsten KVAs gegeben sind. Eine zentralisierte Losung ist demzufolge
wesentlich zielflihrender. Der bisher praktizierte Weg des Exports der Hydroxidschlamme fiihrte in der
Vergangenheit zu Bedenken seitens der KVAs, da die Kostensituation dusserst intransparent war und
eine Vergiitung des Metallgehalts nie stattgefunden hatte. Aus diesen Uberlegungen wurde im Jahre
2015 das Projekt SwissZinc ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine 6kologisch und 6konomisch nachhaltige
und stabile Riickgewinnungsmoglichkeit fiir KVA-Flugaschen zu etablieren.

Durch den gemeinsamen LOsungsansatz im SwissZinc-Projekt erfolgt die fiir Schweizer Verhaltnisse
optimale Kombination der regionalen FLUWA-Anlagen und der zentralisierten Aufbereitungsanlage
«SwissZinc» als massgeschneiderte Branchenlésung. Dezentrale, regional organisierte FLUWA-Anlagen
realisieren dort die Metallabtrennung aus den Flugaschen und Ubergeben das Zwischenprodukt, den
Hydroxidschlamm mit den extrahierten Metallen, an eine gemeinsame Aufbereitungsanlage, wo die
Metallrickgewinnung nach einem FLUREC-analogen Prozess erfolgt. Dieser Ansatz gewahrleistet eine
effiziente, vorteilhafte und gesetzeskonforme Metallriickgewinnung sowie die totale Transparenz der
Behandlungskosten. Dabei erfolgt die Metallriickgewinnung via SwissZinc gegeniiber der heutzutage
vorwiegend praktizierten thermischen Verwertung der Hydroxidschlamme in Walzprozessen (Drehrohr-
ofen) okologisch deutlich vorteilhafter. Die Kosten sind fur beide Verfahren in etwa gleich hoch.
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3 Auftrag

Die zur Projektierung der gemeinsamen Rickgewinnungsanlage notwendige Tragerschaft wurde in Form
einer Aktiengesellschaft — der SwissZinc AG - Ende 2016 gegriindet. Die SwissZinc AG wurde beauftragt,
die Machbarkeit einer gemeinsamen Riickgewinnungsanlage in technischer und rechtlicher Hinsicht zu
prafen. Dabei sollen Synergien und Skaleneffekte durch die zentralisierte Aufbereitung moglichst
optimal genutzt werden. Die gemeinsame Aufbereitungsanlage soll neben der KEBAG am Standort Zuch-
wil (SO) errichtet werden. Weiter soll sie nicht gewinnorientiert aber kostendeckend betrieben werden.
Abschliessend soll der SwissZinc-Prozess mit den heute etablierten alternativen Verfahren dkologisch
und 6konomisch verglichen werden. Die wichtigsten Ergebnisse sind in dieser Projektdokumentation
zusammengefasst. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage bei der SwissZinc AG erhaltlich.

4 Entwicklungsstand SwissZinc

SwissZinc nutzt die gleichen Prozessschritte, die schon im FLUREC-Prozess seit 2013 erfolgreich ange-
wendet werden: Laugung der Hydroxidschlamme mit Salzsdure, Riickgewinnung von Blei, Cadmium,
Kupfer und Silber mittels reduktiver Zementierung und Zink-Rickgewinnung mittels Solventextraktion
und Elektrolyse (Abbildung 1). Die letzten beiden Schritte wurden in Kooperation mit einem internatio-
nal renommierten Anbieter — Técnicas Reunidas SA (Madrid, Spanien) — ausgearbeitet. Técnicas Reuni-
das ist weltweit fihrend im Bereich der Zink-Solventextraktion und verfiigt Gber sehr gute Referenzen.
Das SwissZinc-Verfahren basiert somit auf weltweit bewahrter und in der Schweiz schon eingesetzter
Technologie und reduziert somit das Verfahrensrisiko auf ein Minimum.

Mit derim April 2018 vorgestellten Machbarkeitsstudie konnte gezeigt werden, dass die Riickgewinnung
von Zink, Blei, Kupfer und Cadmium aus den Hydroxidschlammen technisch moglich ist. Zink und Cad-
mium kdnnen mit Ausbeuten > 95 %, Blei und Kupfer mit Ausbeuten > 80 % aus den Hydroxidschlammen
zuriickgewonnen werden. Zn wird in special high grade Zink (SHG Zink, Reinheit >99.995 %) umgewan-
delt und als Handelsprodukt verkauft. Die anderen Metalle werden als Konzentrat (Zementat) einer
Weiterverarbeitung zugefiihrt. Dabei werden Blei und Kupfer stofflich verwertet und Cadmium als
stabilisierter Riickstand einer geeigneten Sonderabfalldeponie zugefiihrt. Mit einer optimierten
Betriebsweise der jeweiligen FLUWA und somit einer hoheren Blei-, Kupfer- und Cadmiumfracht, wird
bei SwissZinc mit einer Zementat-Menge von 560 t/a TS gerechnet. Das Zementat fillt prozessbedingt
als feuchter Filterkuchen mit einem TS-Gehalt von ca. 70 % an.

Aus den 80000 Tonnen Flugasche, die jahrlich in den Schweizer KVAs verarbeitet und die Metalle daraus
in den Hydroxidschlamm {iberfiihrt werden, kdnnen etwa 2‘000 Tonnen Zink stofflich verwertet werden.
Zusatzlich werden dazu fiir die Blei-, Kupfer- und Cadmium-Abtrennung 200 Tonnen Zinkpulver benétigt.
95 % des eingesetzten Zinkmetalls geht dabei in Losung und wird anschliessend ebenfalls als SHG Zink
verkauft. Die jahrliche Zinkproduktion wird bei einer Vollauslastung der Anlage etwa 2200 Tonnen
betragen.
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Abbildung 1:  Prinzipschema SwissZinc

Fir die Umsetzung des SwissZinc-Verfahrens steht eine ausreichend grosse Parzelle im Baurecht (mind.
75 Jahre) auf dem Areal des Zweckverbands der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE), direkt neben
der KEBAG, zur Verfiigung. Die Umweltvertraglichkeit und zonenkonforme Nutzung wurden im Rahmen
des KEBAG-Enova-Projektes durch den Kanton Solothurn bereits bestatigt.

5 Markt und Produkte

5.1 Hydroxidschlamme

Heute werden in der Schweiz 11 FLUWA-Anlagen betrieben. Dabei fallen jahrlich etwa 3900 Tonnen
Hydroxidschlamm, hier als 100 % TS angegeben, an. In der Praxis sind die Schlamme allerdings nicht
trocken, sondern in Abhangigkeit des angewendeten Filtrations- und Trocknungssystem, mit einem TS-
Gehalt zwischen 18 % - 90 % vorliegend. Die spezifische Hydroxidschlammmenge liegt dabei im Durch-
schnitt bei ca. 2.2 kg TS pro Tonne verbranntem Abfall. Mit der gesamten verbrannten Abfallmenge von
4 Mio. t/a resultiert eine zuktnftige, anhand der heutigen Produktionszahlen hochgerechnete,
Hydroxidschlammfracht von ca. 8800 t/a TS. Mit einem durchschnittlichen TS-Gehalt von 30% resultiert
demzufolge eine zu behandelnde Schlammmenge von ca. 29°000 t/a. In den nachfolgenden Betrachtun-
gen wird dies als Basisvariante - 100%-Beteiligung aller KVA - angenommen.

Heute werden die Hydroxidschlamme von Schweizer Sonderabfallverwertern abgeholt und an auslan-
dische Betriebe zur Verwertung abgegeben (Abbildung 2). Der grosste Anteil der Schlamme (94%) geht
dabei zu sogenannte Walzverfahren in Deutschland und Frankreich (Befesa, Harzmetall und Recytech),
die die Schlamme thermisch aufbereiten und ein Zinkkonzentrat zur Verhittung bzw. Vermarktung
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erstellen. Das vom BAFU auferlegte Exportverbot von KVA-Hydroxidschlammen in ein polnisches Walz-
verfahren wurde in letzter Instanz vom Bundesverwaltungsgericht bestatigt, da die resultierenden
Rickstande (Walzschlacke) zur Ablagerung im dortigen Deponietyp als nicht VVEA-konform gilt. Dieser
Weg steht daher seit 2017 nicht mehr offen. Einen alternativen, mengenmassig aber untergeordneten
Verwertungsweg (6% der Hydroxidschlamme) bietet das hydrometallurgische Verfahren (Hydrometal,
Belgien), bei dem als Produkt eine Zinksulfatlésung fir die Farb- und Pigmentindustrie erzeugt wird.

Die Kosten fir den Transport und die thermischen und nasschemischen Verwertungswege lagen in den
letzten 5 Jahren zwischen 240 und 400 CHF pro Tonne feuchtem Hydroxidschlamm. Durch SwissZinc und
die Anklindigung der prognostizierten Gate-Fee in der Hohe von 250 CHF pro Tonne feuchtem Hydroxid-
schlamm sind die Verwertungskosten der Sonderabfallverwerter zum Teil signifikant gesunken.
Wechselkursschwankungen spielten dabei eine untergeordnete Rolle.

/

/
U

e
@ Hydroxidschlamm-Mitverarbeitung in Walzverfahren 14’600 t/a

@ Hydrometal 800t/a ) Spaltag 6’700t/a @ Sovag/Veolia 800t/a

Revatech @ Chiresa 6’000t/a @) Airmercury 1’900 t/a

Abbildung 2:  Mengenfliisse und Verwertungswege der feuchten Hydroxidschlimme aus Schweizer FLUWA-
Anlagen. Die Zahlenwerte entsprechen den von den KVAs abgegebenen Mengen an den
jeweiligen Schweizer Sonderabfallverwerter.

KVA-Hydroxidschlamme sind ein Nischenprodukt, das vor allem in der Schweiz anféllt. Die heutigen
Verwertungswege sind intransparent, eine Verglitung des Metallgehalts findet nicht statt und bewilli-
gungsrechtliche Probleme kdnnen, wie es das Beispiel des Bundesverwaltungsgerichtsurteils gegen
Spaltag und den polnischen Walzrohrbetreiber Boleslaw Recycling gezeigt hat, zu Exporteinschrankun-
gen fihren. Die europdischen Kapazitaten der Walzrohrbetreiber sind beschrankt und werden haupt-
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sachlich zum Zinkrecycling aus Stahlwerkstauben — das EU-weit gesetzlich vorgeschrieben ist — genutzt.
Mit der flaichendeckenden Umsetzung der FLUWA zur Erfillung der VVEA-Vorgaben werden in der
Schweiz zukiinftig deutlich mehr Hydroxidschlamme anfallen und die Kapazitatsprobleme der heutigen
Verwertungswege dadurch verscharft.

SwissZinc bietet gegeniber dem heutzutage hauptsachlich praktizierten Weg der Hydroxidschlamm-
verwertung in auslandischen Walzrohrbetrieben deutliche 6kologische Vorteile bei vergleichbaren
Kosten. Eine direkte Beteiligung an gestiegenen Metallerlésen bzw. sinkenden Betriebsmittelkosten ist
durch die transparente und offene SwissZinc-Abrechnung jederzeit gegeben. Eine nachhaltige und
gesetzeskonforme Verwertung der Hydroxidschlamme ist langfristig in der Hand der Betroffenen, da
gemass Abfallverordnung VVEA die Anlagenbetreiber von KVA in der Pflicht sind, aus ihren Filteraschen
die Metalle nach dem Stand der Technik zurilick zu gewinnen. Dadurch gewinnen die KVA Planungs-
sicherheit zu langfristig tiefen Kosten.

Der Schritt der Metallriickgewinnung aus den Hydroxidschlammen, soll zukiinftig als Branchenlésung fiir
KVA — die alleinigen Aktionare der SwissZinc AG - in der SwissZinc-Anlage stattfinden. Dies einerseits,
weil der Bund das SwissZinc-Verfahren zum Stand der Technik erklaren wird und anderseits den Export
von Hydroxidschlammen stark einschranken oder sogar ganzlich verbieten wird. Folglich ist davon
auszugehen, dass die Hydroxidschlamme aus den Schweizer Filteraschen in die SwissZinc-Anlage
geliefert werden.

5.2 Special high grade Zink

Das Zinkmetall wird bei SwissZinc als «Kathodenblech» elektrolytisch hergestellt. Den Marktpreis stellt
die London Metal Exchange-Notierung LME dar (Abbildung 3), abziglich einer Umschmelzgebiihr von
200 €/t Zink, da das Zink bei SwissZinc nicht umgeschmolzen und in Barren (als eigentliche Standard-
handelsform) gegossen wird. Dieser Abzug ist glinstiger als der Betrieb einer kleinen Umschmelz- und
Giessanlage. Da die zukiinftige Entwicklung des Zinkpreises neben den dargestellten Bérsenkursschwan-
kungen auch Devisenkursschwankungen — der LME-Referenzwert ist in USD angegeben — unterliegt, ist
eine Prognose des erwarteten Zinkertrags nur bedingt moglich. Hierflr wurde der 15-jahrige Mittelwert
von 2‘350 CHF/t SHG Zink abztglich der Umschmelzgebihr von 230 CHF/t herangezogen. SwissZinc
budgetiert somit einen erwarteten durchschnittlichen Zinkertrag von 2120 CHF/t SHG-Zink in Form als
«Kathodenblech».
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Abbildung 3:  LME-Zinkpreis in CHF der letzten 15 Jahre.
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Die jahrlich in die Schweiz importierte Zinkmenge zeigt Abbildung 4. In den letzten 10 Jahren wurden im
Durchschnitt 11000 Tonnen Zink importiert. Die gesamte SwissZinc-Produktion von 2200 t/a entspricht
somit einem Marktanteil von 20 %. Der Absatz des Zinkmetalls im Ausland ist mit dem erwdhnten Abzug
jederzeit problemlos maoglich. Diesbezligliche Erfahrungen der KEBAG mit dem Zinkverkauf aus dem
FLUREC-Prozess bestatigen dies. Die Nachfrage nach Zinkmetall war immer grosser als dessen Produk-
tion. Ebenfalls konnten die hohen Qualitatsvorgaben als SHG Zink stets eingehalten werden.

25'000

M Zn <99.99%
20'000 B Zn>99.99%

15'000

10'000

Zinkimporte Schweiz [t]

5'000

0
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© 1988 - 2019 Eidgendssische Zollverwaltung EZV

Abbildung 4:  Schweizer Zinkimporte der letzten 30 Jahre. Seit 2010 wird fast ausschliesslich nur noch Zink mit
einer Reinheit >99.99% importiert.

Durch die Direktvermarktung des Zinkmetalls an Schweizer Endabnehmer, die nicht auf die physische
Barrenform angewiesen sind, kdnnten zukiinftig auch hohere Ertrage generiert werden. Dieser Markt
wird im Rahmen der nachsten Projektetappe genauer untersucht und mogliche Zusammenarbeiten
aufgezeigt.

5.3 Metallkonzentrat

Das Metallkonzentrat (Zementat) besteht zu ca. 60 % aus Blei, 11 % Kupfer, 5 % Zink, 3 % Cadmium und
600 mg/kg Silber. Jahrlich werden davon etwa 800 Tonnen mit einem TS-Gehalt von ca. 70 % anfallen
(560 Tonnen als Trockenmasse).

Fir die stoffliche Verwertung des Metallkonzentrates stehen derzeit zwei Absatzkanéle in Belgien (Reva-
tech und Hydrometal) zur Verfiigung, die auch bei FLUREC bereits seit 6 Jahren erfolgreich genutzt
werden. Stofflich verwertet werden dabei die Metalle Blei, Kupfer, Silber und Zink. Cadmium wird in
stabilisierter Form in einer geeigneten Sonderabfalldeponie endgelagert. Diese Verwertungswege sind
mit zusatzlichen Kosten in der Héhe von ca. 250 CHF/t fir den Transport, die Notifizierung und die
Verwertung des Metallkonzentrates verbunden.
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Die Prifung der eigenen, weitergehenden Aufbereitung und anteiligen Veredelung dieses Metallkon-
zentrates in einzelne Produktstrome wird im Rahmen des Bauprojektes SwissZinc detaillierter unter-
nommen und dort anschliessend als Variante dargestellt werden.

5.4 Laugungs- und ABA-Rickstand

Bei SwissZinc fallen zwei Rickstande an. Einerseits der Laugungsriickstand als sdureunldslicher Anteil
der Hydroxidschlamme und anderseits der Riickstand aus der Abwasserbehandlung (ABA).

Der Laugungsriickstand besteht anteilig aus Flugaschepartikeln, die liber den FLUWA-Prozess mit dem
Filtrat ausgetragen und somit in den Hydroxidschlamm gelangen, sowie den sdureunldslichen Rest-
anteilen der Hydroxidschlamme, insbesondere Gips (ca. 70 Gew.-%). Da in FLUWA-Anlagen heutzutage
primar Vakuumbandfiltrationssysteme mit einem Filtertuch von 30-50 um Porenweite zur Entwasserung
der sauer gewaschenen Flugaschen eingesetzt werden, gelangen zwischen 1 -3 kg Feststoffe, also
Aschepartikel kleiner der Porenweite des Filtertuchs, pro m3-Filtrat in den Hydroxidschlamm. Da diese
Partikel bei SwissZinc sdureunloslich sind gelangen sie somit in den Laugungsriickstand. Bei SwissZinc
fallt pro Jahr etwa 3500 t/a feuchter Laugungsrickstand mit ca. 60 % TS an. Qualitativ ist der Laugungs-
rickstand sauer gewaschener Flugasche dhnlich und kann analog zu dieser entsorgt werden. Optimie-
rungen bei den FLUWA-Anlagen zur Minimierung des Transfers von kleinen Aschepartikeln in den
Hydroxidschlamm kénnen zur signifikanten Reduktion dieses Riickstandes beitragen.

In der Abwasserbehandlung fallt ein weiterer, mit 800 t/a (30% TS) mengenmassig geringer Rlckstand
an. Dieser besteht hauptsachlich aus Calcium- und Magnesiumhydroxid, sowie anteilig aus Aluminium,
Mangan und Zink. Er kann entweder deponiert oder einer stofflichen Verwertung in der Baustoff-
industrie zugefihrt werden.
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6 Juristische Aspekte

6.1 Rechtsform

Das Projekt SwissZinc kann als Selbsthilfeorganisation mit Errichtung eines Gemeinschaftswerkes
bezeichnet werden. Der Hauptzweck der SwissZinc liegt eigentlich in der «Sicherung bestimmter wirt-
schaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe» und nicht in der Gewinnmanxi-
mierung. Vom Grundgedanken her erscheint die Genossenschaft nach Art. 828 ff. OR mit den KVA als
Mitglieder als die passende Rechtsform. Gegeniiber der Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff. OR hat aber
die Genossenschaft einige Nachteile: das Kopfstimmprinzip stellt alle Genossenschafter gleich, unabhan-
gig von der Intensitat ihrer geschaftlichen Beziehung mit der Genossenschaft. Wegen des fehlenden
festen Grundkapitals und damit einer genligenden Kreditbasis ist die Beschaffung von Kapital fir
Genossenschaften schwieriger.

Die Rechtsform der Genossenschaft wurde auch deshalb verworfen, weil die Bedingungen fir die
«Quasi-Inhouse-Vergabe» (s. unten) mit einer Aktiengesellschaft einfacher zu erfiillen sind. Ausserdem
besteht die SwissZinc bereits heute als Aktiengesellschaft, womit die Weiterfiihrung des Projektes unter
diese Rechtsform naheliegt.

6.2 Rechtliche Fragestellungen

Im Hinblick auf das Vergaberecht einerseits als auch das Kartell- und Konkurrenzrecht andererseits,
stellen sich folgenden Fragen:

Frage 1: Untersteht der Auftrag einer KVA an eine andere KVA zur Ubernahme der Flugasche und
Durchfiihrung der «sauren Wasche» dem Vergaberecht?

Frage 2: Unter welchen Rahmenbedingungen ist es zuldssig, dass die FLUWA-KVA ihren Hydroxid-
schlamm zur Verwertung vergaberechtsfrei der SwissZinc AG liefern konnen?

Frage 3: Wie sollen sich die KVA an der SwissZinc AG beteiligen?
Frage 4: Ist das Vorhaben mit Blick auf Kartell- und Konkurrenzrecht zulassig?

Diese Fragen wurden mit Unterstiitzung von Frau Rechtsanwaltin Daniela Lutz im Auftrag der SwissZinc
AG beantwortet.

Vergaberechtliche Rahmenbedingungen (Frage 1-3)

Als Trager einer 6ffentlichen Aufgabe unterstehen die KVA dem Vergaberecht, entweder als unselbst-
standige Verwaltungseinheit (wie z.B. Stadtwerk Winterthur) oder als Einrichtung des 6ffentlichen
Rechtes (wie z.B. Renergia Zentralschweiz AG). Die Unterstellung ist unabhangig von der Rechtsform.
Sowohl der Auftrag zur «sauren Wasche» als auch der Auftrag zur «Behandlung der Hydroxidschlamme»
sind als Dienstleistungsauftrage zu qualifizieren.
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Auftrag zur sauren Wasche (Frage 1)

Der Auftrag zur «sauren Wasche» kann vergaberechtsfrei als «instate-Vergabe» erfolgen, wenn sicher-
gestellt ist, dass

a. die FLUWA-KVA (Auftragnehmer) ihre Dienstleistung (die saure Wasche) nur in der direkten
Zusammenarbeit mit anderen KVA oder anderen Einrichtungen des 6ffentlichen Rechtes, nicht
aber sonst auf dem Markt anbietet, und

b. die FLUWA-KVA ihre Dienstleistung ohne Absicht auf Gewinnmaximierung anbietet.

Auftrag zur Behandlung der Hydroxidschlamme (Frage 2)

Die Behandlung der Hydroxidschlamme zwecks Riickgewinnung der enthaltenen Metalle ist gemass
Gutachten von Frau RA Lutz fraglos eine 6ffentliche Aufgabe.

Die KVA kénnen Hydroxidschlamm vergaberechtsfrei der SwissZinc AG liefern, wenn folgende Bedin-
gungen erfillt sind:

a. Kontrollerfordernis: Die einliefernden KVA sind spatestens zum Zeitpunkt des Beginns der
operativen Tatigkeit der SwissZinc AG zu 100% Aktionadrinnen der SwissZinc AG.

b. Tatigkeitserfordernis: Die SwissZinc AG erzielt ihren Umsatz zu mindestens 80% durch die
Auftrage ihrer Aktionarinnen.

Sind beide Bedingungen erfillt, liegt eine vergaberechtsfreie «Quasi-Inhouse-Vergabe» vor.

Beteiligungsformen: Aktionadr oder Gonner (Frage 3)

Aus den obigen Ausfiihrungen ergibt sich, dass das Aktienkapital der SwissZinc AG zu 100% im Besitz der
Schweizer KVA sein miissen (Kontrollerfordernis), und dass mindestens die FLUWA-KVA, als einliefernde
KVA, Aktionarin der SwissZinc AG sein missen.

Es ist jedoch vergaberechtlich nicht zwingend, dass KVA, die keine eigene FLUWA betreiben (NICHT-
FLUWA-KVA) und daher die SwissZinc-Anlage nicht direkt mit Hydroxidschlamm beliefern, Aktionar sein
miussen. Die NICHT-FLUWA-KVA dirfen daher zwischen einer Beteiligung als Aktionadr und einer Unter-
stitzung als Génner wahlen.

Lieferpflicht, Annahmepflicht und einheitliche Gate-Fee

Um die Finanzierung der SwissZinc-Anlage zu sichern muss die Auslastung der Anlage langfristig sicher-
gestellt sein. Dazu sollen sich die KVA verpflichten, ihre Hydroxidschlamme Gber 15 Jahre an die kiinftige
SwissZinc-Anlage zu liefern, bzw. fiir die NICHT-FLUWA-KVA, ihre Filterasche bei einer FLUWA-Anlage
behandeln zu lassen und die daraus entstandenen Hydroxidschlamme wiederum an die SwissZinc AG
liefern zu lassen.
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Als Gegenstick zu dieser Lieferpflicht verpflichtet sich die SwissZinc AG, die Hydroxidschlamme anzu-
nehmen (Annahmepflicht). Weiter soll der Preis (Gate-Fee), der von der SwissZinc AG fiir die Verwertung
der Hydroxidschlamme an die anliefernden KVA verrechnet wird, nach einer offenen Kostenkalkulation
und ohne Einrechnung einer Gewinnmarge festgelegt werden. Die Gate-Fee soll zudem fiir alle KVA,
unabhangig davon ob Gonner oder Aktionar, gleich hoch sein (einheitliche Gate-Fee). Lieferpflicht,
Annahmepflicht und einheitliche Gate-Fee sind fiir die Aktionare im Aktionarbindungsvertrag und fir
die Gonner im Gonnervertrag geregelt.

Kartell- und Konkurrenzrecht (Frage 4)

Aus Sicht von Frau RA Lutz ist fraglich, ob die KVA (so unterschiedlich sie rechtlich organisiert sein
mogen), Uberhaupt vom Anwendungsbereich des Kartellrechtes erfasst sind, da sie aufgrund der ent-
sprechenden Rechtsgrundlagen (USG bzw. VVEA) eine hoheitliche Tatigkeit ausfiihren, die Zusammen-
arbeit der Kantone bzw. ihrer Anlagen durch Art. 31 ff. USG ausdriicklich verlangt und gefordert wird
und namentlich ihr Auftrag zur Riickgewinnung von Wertstoffen gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ergdnzend zum Gutachten von Frau RA Lutz ist festzuhalten, dass der Bundesrat gemdss Art. 31c Abs. 3
USG befugt ist, Einzugsgebiete flr die Entsorgung bestimmter Abfille festzulegen, wenn die Entsorgung
dieser Abfalle gesamtschweizerisch nur wenige Einzugsgebiete erfordert. Diese Bestimmung ist u.E. auf
die Verwertung von Hydroxidschlamm in einer gemeinsamen zentralen Anlage durchaus anwendbar.
Sobald die SwissZinc-Anlage in Betrieb ist, konnte daher der Bundesrat die Verwertung von Hydroxid-
schlammen in der SwissZinc-Anlage verfiigen und damit den entsprechenden Markt géanzlich
ausschalten.

Auch ohne die bundesratliche Verfligung wird die SwissZinc AG ab Inbetriebnahme der gemeinsamen
Aufbereitungsanlage eine beherrschende Stellung auf dem Markt fiir die Verwertung von Hydroxid-
schlamm haben. Die Gefahr eines Missbrauchs dieser marktbeherrschenden Stellung in der Form einer
Uberhohten Gate-Fee ist aber ausgeschlossen, weil die Hohe der Gate-Fee von den Kunden (und zugleich
Aktionaren) der SwissZinc AG festgelegt wird.

Obwohl nicht klar ist, ob das Kartellrecht auf das Projekt SwissZinc liberhaupt anwendbar ist, und
obwohl die Gefahr des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ausgeschlossen werden kann,
haben wir das Vorhaben der Wettbewerbskommission WEKO zur Priifung unterbreitet. Wir rechnen mit
einer Stellungnahme der WEKO bis spatestens Ende Oktober 2019.
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7 Finanzen

Die Investitionskosten (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX) wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie
mit einer Genauigkeit von CAPEX £ 30 % und OPEX £ 10 % ermittelt. Angaben zur Finanzierbarkeit und
die Ausarbeitung des Finanzplans wurden in Zusammenarbeit mit Finanzierungsexperten der Firma pro
ressource, erstellt. Pro ressource hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich fir einige KVA optimale
Finanzierungslosungen ausgearbeitet.

Die Anzahl der beteiligten KVA und die Entscheidung lber die Abschreibungsdauer und der damit
verbundenen Laufzeit des Aktiondrbindungsvertrags (ABV) haben einen massgebenden Einfluss auf die
resultierende Gate-Fee. Die im Schlussbericht zur Machbarkeitsstudie (April 2018) ermittelte Gate-Fee
von 185 CHF pro Tonne Hydroxidschlamm mit einem TS-Gehalt von 30% bezieht sich auf eine Beteiligung
von allen KVA (100%-Beteiligung) und somit der Vollauslastung der Anlage. Anhand der Riickmeldungen
der KVA zum ersten Entwurf des ABV wurden wichtige Anpassungen vorgenommen, damit sich
moglichst viele KVA an der SwissZinc AG beteiligen kdnnen. Als Abschreibungsdauer wurde bisher ein
Zeitraum von 25 Jahren zugrunde gelegt und fiir die Berechnung der Gate-Fee wurde eine 100%-Beteili-
gung aller KVA angenommen. Im neuen, nun vorliegenden ABV ist eine reduzierte Abschreibungsdauer
von 15 Jahren sowie eine notwendige Quote von mindestens 85%-Beteiligung der KVA an SwissZinc zur
ersten Kapitalerhéhung (Projektierungsphase Bauprojekt) vorgesehen. Diese beiden Faktoren fiihren
somit zu einem Anstieg der Gate-Fee fir die ersten 15 Betriebsjahre, da die Kapitalkosten lber einen
kiirzeren Zeitraum und von einer geringeren «Menge» getragen werden miissen. Nachfolgend wird die
Gate-Fee zur besseren Vergleichbarkeit fiir die Beteiligungsvarianten mit 85% und 100% sowie der
Abschreibungsdauer von 15, 20 und 25 Jahren in Kapitel 7.4 separat dargestellt.

7.1 Investition, Abschreibung und Steuern

Fir die Investition des SwissZinc-Verfahrens wurden bei einer 100%-Beteiligung der KVAs 65 Mio. CHF
errechnet. Da mit der Umsetzung der VVEA-Vorgaben zur Metallriickgewinnungspflicht nach dem Stand
der Technik die Hydroxidschlammmenge um ca. 10 % steigen wird, wurden die Investitionskosten auf
69 Mio. CHF erhoht. Diese setzt sich im Wesentlichen aus den in Tabelle 1 gezeigten Komponenten
zusammen. Flr die 85%-Beteiligungsvariante reduziert sich die Investitionssumme auf 62 Mio. CHF.

Bezeichnung Kosten [Mio. CHF]
Verfahrenstechnik 23.0
Gebdude, Bunker, Chemikalienanlieferung, Chemikalienlager, Gebaudetechnik 21.5
(HLKS), Labor, Sicherheitskonzept

EMSRL-Technik 5.0
Engineering 10.0
Erstbefiillung der Anlage (Anoden, Kathoden, Komplexbildner etc.) 1.2
Einmalige Lizenzgeblhr (Solventextraktion) 1.3
Unvorhergesehenes 7.0
Summe Investition 69.0

Tabelle 1: Investitionskostenrechnung SwissZinc

Die Abschreibung der gesamten Anlage erfolgt gemass dem aktuellen ABV (ber 15 Jahre. Die dafir
notwendigen werterhaltenden Massnahmen sind im Finanzplan (Kap. 7.3) dargestellt.
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Die SwissZinc AG strebt keinen Gewinn, sondern einen kostendeckenden, nachhaltigen Betrieb an.
Allfillige Uberschiisse werden zur Senkung des Annahmepreises fiir Hydroxidschlamm verwendet. Wird
dieser kostendeckende Ansatz konsequent umgesetzt, fillt kein Gewinn an und daher auch keine
Gewinnsteuer. Ausserdem erfillt die SwissZinc AG eine 6ffentliche Aufgabe, namentlich die nach
Bundesrecht erforderliche Metallriickgewinnung aus Flugasche. Offentliche Aufgaben sollen grundsitz-
lich kostendeckend und ohne Gewinnabsicht erbracht werden und sind in diesem Falle auch steuerfrei.
Aufgrund der zahlreichen kommerziellen Beziehungen mit Drittfirmen scheint hingegen eine Mehrwert-
steuerbefreiung weder praktikabel noch anstrebenswert.

7.2 Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand zur Behandlung der Hydroxidschlamme ist in Tabelle 2 fir das erste Betriebsjahr
(100%-Beteiligung) gezeigt. Gegenliber der im April 2018 vorgestellten Kosten sind hier die Unterhalts-
kosten erhoht, die Betriebs- und Personalkosten mit den heutigen Marktpreisen geringfligig korrigiert
worden. Dies erfolgte vor allem zur konservativen Abschatzung der zu erwartenden Kosten. Fir die
Folgejahre ist der Betriebsaufwand dariiber hinaus im Finanzplan (Kap. 7.3) mit jahrlich steigenden
Lohnkosten (+1 % p.a.) und Betriebsmittel- bzw. Unterhaltskosten (je +0.5 % p.a.) dargestellt.

Kostenpositionen CHF/a
Betriebsmittel 2'950'000
Personal 1'800'000
Wartung und Unterhalt 950'000
Entsorgung Riickstande 700'000
Betriebskosten 6‘400'000
Tabelle 2: Anféiingliche Betriebskosten bei voller Auslastung der SwissZinc-Anlage (29'000 t HS @ 30 % TS).

7.3 Finanzplan

Der Finanzplan fiir die dem ABV zugrunde liegende minimale Beteiligungsquote von 85%, aufgeteilt in
die Bilanz (Kap. 0), die Erfolgsrechnung (Kap. 0) sowie die Geldflussrechnung (Kap. 0), basiert auf den
zuvor dargestellten Kapital- und Betriebskosten und beriicksichtigt den kostendeckenden Betrieb der
Anlage. Allein durch den Zinkverkauf mit einem jahrlichen Erl6s von 4.0 Mio. CHF kann dies nicht sicher-
gestellt werden. Eine zusatzliche Gate-Fee zur kostendeckenden Verwertung der Hydroxidschlamme ist
demzufolge notwendig. Diese liegt im Durchschnitt der ersten 15 Betriebsjahre bei 262 CHF pro Tonne
feuchtem Hydroxidschlamm (30% TS). Diese Gate-Fee ist durch die gednderten Rahmenbedingungen
hoher als die im April 2018 kommunizierte von 185 CHF/t HS (30% TS), da einerseits die minimale Beteili-
gung von 85% (siehe ABV) und anderseits die Abschreibungsdauer deutlich herabgesetzt worden sind.
Die Anpassung der Rahmenbedingungen erfolgte aufgrund der Riickmeldungen der KVA zum ABV-Ent-
wurf (Januar 2019). Vor allem die Reduktion der Abschreibungsdauer wurde neu mit 15 Jahren bewusst
tief angesetzt, damit eine Beteiligung moglichst vieler KVA erreicht werden kann.

Je nach Markt- und Ertragsschwankungen, die im Rahmen des Finanzplans nicht dargestellt wurden,
aber in Kap. 8.5 bewertet werden, kann die Gate-Fee nach oben und unten variieren. Der Betrieb (iber
das 15. Jahr hinaus ist durch die werterhaltenden Massnahmen sichergestellt und folglich bis zum 25.
Betriebsjahr dargestellt. Ab dem 16. Betriebsjahr (2040) resultiert somit eine deutlich tiefere Gate-Fee,
da die Kosten zur Riickzahlung der Fremdfinanzierung entfallen und die Anlage abgeschrieben ist.

SwissZinc AG Projektdokumentation Mai 2019
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Der Bund beabsichtigt SwissZinc durch die Umwelttechnologieforderung mit einem Beitrag von ca.
3 Mio. CHF zu unterstitzen, der anteilig zu 8 % der Zinkertrdage Gber maximal 10 Jahre riickzahlungs-
pflichtig ist. Das Eigenkapital von mind. 13 Mio. CHF (85%-Beteiligung) wird durch die beteiligten KVA
eingebracht und ist gemdss einer Einschatzung von pro ressource — einem versierten Finanzierungs-
experten — ausreichend. Die restliche Finanzierung erfolgt durch Fremdkapital, das mit einem Derivat
gegen Zinskursschwankungen abgesichert wird. Der Liquiditatspuffer betrdgt ca. 1.3 Mio. CHF. Somit
sind die flussigen Mittel Uiber die gesamte Laufzeit grosser als 1 Mio. CHF, damit die SwissZinc AG
wahrend der gesamten Laufzeit das Aufrechterhalten des Betriebs sicherstellen kann und einen Puffer
fir unvorhergesehene Ausgaben hat. Detaillierte Informationen zur Absicherung der Zinsrisiken und den
Finanzierungsmodellen sind auf Anfrage bei der SwissZinc AG erhaltlich.

Projektdokumentation Mai 2019 SwissZinc AG
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7.4 Auswirkung der Beteiligung und Abschreibungsdauer auf die Gate-Fee

Die Entwicklung der durchschnittlichen — also liber die gesamte Abschreibungsdauer gemittelten —
Verwertungskosten (Gate-Fee) pro Tonne feuchtem Hydroxidschlamm (30% TS als Basis) sind in nach-
folgender Tabelle 3 fiir die Szenarien dargestellt:

a) 85% Beteiligung der KVAs (Basis ABV 2019)

b) 100% Beteiligung aller KVAs (Basis Projektdokumentation 2018) und

¢) Worst-Case-Fall: 85% Beteiligung und Anlageninvestition 85 Mio. CHF (Abbruchkriterium ABV
2019)

Das Worst-Case-Szenario c) zeigt die Auswirkung, falls in der Bauphase Mehrkosten von ca. 40% gegen-
Uber der bisherigen Kostenschatzung anfallen.

@ Gate-Fee exkl. Transport
CHF/t HS @30% TS

Szenario Abschreibungsdauer
15 Jahre 20 Jahre 25 Jahre
a) 85%-Beteiligung 262 226 206
b) 100%-Beteiligung 239 204 185
c) Worst Case Fall 330 281 251
Tabelle 3: Entwicklung der durchschnittlichen Gate-Fee in Abhdngigkeit der Abschreibungsdauer fiir die

Szenarien a —c.

Fazit: Je langer die vertragliche Bindung und je hoher die Beteiligungsquote, desto glinstiger wird die
Gate-Fee. Sollten wahrend der Bauphase hohe Mehrkosten (+40%) anfallen, so liegt die Gate-Fee dann
bei 330 CHF/t. Das Szenario der 100%-Beteiligung aller KVA und einer Abschreibungsdauer von
25 Jahren entspricht demjenigen aus der SwissZinc-Projektdokumentation von 2018.

Wird die Anlage (iber einen maoglichst kurzen Zeitraum abgeschrieben (15a bzw. 20a) und dann fur wei-
tere 5 bis 10 Jahre bis zum 25. Betriebsjahr betrieben, sinkt in den Folgejahren die Gate-Fee, da die
Kapital- und Abschreibungskosten entfallen und nur noch die Betriebskosten fir die Ermittlung der Gate-
Fee relevant sind. Die daraus lber die gesamte Betriebszeit gemittelte Gate-Fee ist in Tabelle 4 darge-
stellt. Dies bedeutet, dass z.B. mit einer Abschreibungsdauer von 15 Jahren und einem weiteren 10-
jahrigen Betrieb mit gleichbleibender Auslastung am Ende nach 25 Jahren eine durchschnittliche Gate-
Fee von 198 CHF/t resultiert.

@ Gate-Fee exkl. Transport
CHF/t HS @30% TS

Szenario Abschreibungsdauer
15 Jahre 20 Jahre
a) 85%-Beteiligung 198 202
b) 100%-Beteiligung 177 181
¢) Worst Case Fall 241 246

Projektdokumentation Mai 2019 SwissZinc AG
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Tabelle 4: Durchschnittliche Gate-Fee bis zum 25. Betriebsjahr, nach Abschreibungsdauer von 15 oder 20
Jahren

Die bisher angegebene Gate-Fee bezieht sich auf einen Hydroxidschlamm mit einem TS-Gehalt von
30% - der dem heutigen Schweizer Durchschnitt entspricht — und damit einen Preisvergleich mit den
heutigen Verwertungskosten ermoglicht. Da fiir SwissZinc der Wassergehalt der Schlamme keine Rolle
spielt, erfolgt die effektive Abrechnung pro Tonne angelieferter Trockensubstanz. Bei einer Gate-Fee
von 262 CHF/t HS mit einem TS-Gehalt von 30% betrigt die Gate-Fee fiir den getrockneten Schlamm
905 CHF/t TS, inklusive Transportkostenanteil von 32 CHF/t. In Tabelle 5 sind die heutigen Verwer-
tungskosten, umgerechnet fir eine Tonne trockenen Hydroxidschlamm, als Durchschnitt der Jahre
2015 - 2019 angegeben. Da diese Angaben der KVA die Transportkosten auch beinhalten, wurde dies
flir SwissZinc analog dargestellt.

Kosten HS pro Tonne TS, inkl. SwissZinc Gate-Fee inkl.
Anlage Transport Transport
[CHF/t TS] [CHF/t TS]
FLUWA 01 1'170
FLUWA 02 1'430
FLUWA 03 1'140
FLUWA 04 780
FLUWA 05 1'010
FLUWA 06 740 905
FLUWA 07 1'000
FLUWA 08 1'140
FLUWA 09 860
FLUWA 10 1'480
FLUWA 11 1'320
Tabelle 5: Durchschnittliche Verwertungskosten (2015 — 2019) fiir eine Tonne trockenen Hydroxidschlamm

(100% TS) mit den heutigen Verwertungswegen der bestehenden FLUWA-Anlagen

SwissZinc ist somit fiir die meisten heutigen FLUWA-Anlagen, die keine Trocknung der Hydroxidschlam-
me praktizieren, giinstiger. Da die Hydroxidschlammmenge (100% TS) lediglich 0.22% des Abfallinputs
betragt, ist die damit verbundene Kostenauswirkung zur Verwertung pro Tonne verbranntem Abfall
sehr gering.

7.5 Sensitivitatsanalyse

Die kostendeckende Betriebsweise des SwissZinc-Verfahrens ist nicht allein durch den Metallverkauf
zu erreichen. Der Zinkverkauf deckt knapp 40% der jahrlichen Ausgaben. Die fehlenden Einnahmen in
der Hohe von ca. 6.5 Mio. CHF pro Jahr missen durch den Annahmepreis (Gate-Fee) kompensiert
werden. Die Hohe der Gate-Fee hdngt somit stark von der angelieferten Schlamm-Menge ab.

SwissZinc AG Projektdokumentation Mai 2019
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Dieser Effekt, sowie der Einfluss weiterer relevanter Parameter wurden in einer Sensitivitatsanalyse
untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 dargestellt. Dies soll den erwarteten Kostenbereich fiir
die zuklnftige SwissZinc-Gate-Fee aufzeigen und die Ableitung wichtiger Massnahmen zur Steigerung
der Kosteneffizienz ermdoglichen.

Basiswerte Best-Case CHF/t HS 262 CHF/t HS CHF/t HS Worst-Case
Mehrkosten EMT 1 95% 0.9 257 300 130% 1.3
)
_;:"6 Mehrkosten Bau 1 95% 0.9 260 ‘ 280 130% il
=
cr:u, Zinsentwicklung 1.7% 67% 1.0% 255 268 400% 2.5%
Euro-Kurs (Investment) 145 90% 1.0 250 276 150% aie)
Salzsdurepreis 40 CHF/t 75% 30 CHF/t 258 287 150% 100 CHF/t
a Branntkalkpreis 195 CHF/t 75% 150 CHF/t 257 269 150% 250 CHF/t
[
.E Reststoffentsorgung 110 CHF/t 85% 95 CHF/t 259 271 135% 150 CHF/t
o
Personalkosten 13 Personen 90% 12 Personen 256 286 150% 17 Personen
Strompreis 69 CHF/MWh 65% 35CHF/MWh 251 270 130% 90 CHF/MWh
HS-Menge TS 30% 24'930 t/a 120%  29'900t/a 209 342 80% 19'950t/a
x
rE'E Zinkgehalt im Schlamm 1'750t/a 120% 2'100t/a 244 299 80% 1'460 t/a

LME-Zinkkurs 2'120 CHF/t Zn 130% 2'756 CHF/t Zn 219 292 80% 1'696 CHF/t Zn

200 220 240 260 280 300 320 340
CHF/t HS

Abbildung 5:  Sensitivitdtsanalyse zum SwissZinc Annahmepreis fiir Hydroxidschldimme (30% TS).

Ausgehend von der derzeit berechneten Gate-Fee von 262 CHF/t HS (30% TS), die als rote Linie dar-
gestellt ist, werden Kostenschwankungen wahrend der Bau- und Betriebsphase betrachtet. Die
Unsicherheit der im Rahmen der Machbarkeitsstudie ermittelten Investitionskosten betragt + 30% fiir
das Engineering, die Verfahrens- und Elektrotechnik (EMT) sowie den Bau. Die mogliche Variation
dieser Kosten ist anhand eines Best-Case-Szenarios (10% Minderkosten) und Worst-Case-Szenarios
(+30% Mehrkosten) dargestellt. Dariiber hinaus wurden mogliche Zinsschwankungen im Bereich von
1.0 - 2.5% beriicksichtigt. Schwankungen des Euro-Kurses bei der Beschaffung sind im Bereich von
1.0 — 1.3 CHF/€ fur Materialeinkiufe bzw. Engineering-Leistungen dargestellt. Gegenuiber der vorheri-
gen Sensitivitatsanalyse (April 2018) konnten die Zins- und Wahrungsschwankungen im Worst-Case-
Fall durch geeignete Finanzinstrumente (Absicherung von Zins- und Wahrungsschwankungen) deutlich
gesenkt werden. Somit stellen vor allem Mehrkosten in der Bauphase grosse Kostentreiber dar. Der
Einfluss des betrieblichen Aufwands auf die Gate-Fee ist demgegeniiber deutlich geringer ausgepragt.
Den grossten Einfluss auf die zukiinftige Gate-Fee haben die marktrelevanten Parameter Zinkpreis,
Zinkgehalt im Hydroxidschlamm und die angelieferte Hydroxidschlammmenge der beteiligten KVA
bzw. die Beteiligungsquote der KVA. Es wird daher entscheidend sein, wie viele KVA sich an der
SwissZinc AG beteiligen und die aus ihren Flugaschen resultierenden Hydroxidschlamme langfristig zu
SwissZinc liefern werden. Umso mehr Anlagen dies tun, desto glinstiger wird die brancheninterne
Verwertung. Durch die Steigerung der Metallausbeuten im FLUWA-Prozess lassen sich ebenfalls
Ertragssteigerungen durch den Metallverkauf realisieren, die somit zu einer weiteren Verglinstigung
der Gate-Fee flihren kdnnen.
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Marktschwankungen des Zink-Borsenkurses kdnnen nicht direkt beeinflusst werden. Dessen Einfluss
auf die Gate-Fee kann somit nicht reduziert werden. Gegeniliber dem Finanzplan aus Kap. 0 wurde in
Abbildung 6 der Zinkertrag nicht als Durchschnittswert sondern als Variable — dargestellt als Kurs der
letzten 15 Jahre in die Zukunft projiziert (vgl. Abbildung 3) - angegeben.
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Abbildung 6:  Gate-Fee in Abhdngigkeit des LME-Zinkpreises. Die Prognose der Jahre 2025 — 2040 wurde
anhand der vergangenen Entwicklung der Jahre 2004 — 2019 dargestellt.

Wenn sich der LME-Zinkpreis in den kommenden 15 Jahren ab Inbetriebnahme der SwissZinc-Anlage
analog verhalt wie in den vergangenen 15 Jahren, dann kann die Gate-Fee zwischen 141 und 307 CHF/t
HS variieren.

Zusammenfassend kann aus der Sensitivitatsanalyse abgeleitet werden, dass der zukiinftige
Annahmepreis fiir entwasserten Hydroxidschlamm (30% TS) bei einer Abschreibungsdauer von 15
Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich zwischen 220 - 320 CHF/t liegen wird.
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8 Risikoanalyse

Die Beurteilung des Risikos erfolgt einerseits aus Sicht SwissZinc (Kap. 8.1) und anderseits aus Sicht der
KVA (Kap. 8.2), die direkt von der gesetzlichen Metallriickgewinnungspflicht betroffen sind. Dabei wird
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses gegen die finanzielle Auswirkung aufgetragen. Die zu-
grundeliegenden Annahmen sind der Finanzplan mit 15 Jahren Abschreibungsdauer und einer Beteili-
gung von KVA, die 85% der Schweizer Abfallmenge reprasentieren. Im Folgenden werden hier nur die
wichtigsten Aspekte der Risikoanalyse wiedergegeben. Detaillierte Informationen zur Risikoanalyse
kénnen auf Anfrage von der SwissZinc AG zur Verfligung gestellt werden.

8.1 Risikoanalyse SwissZinc

Fiir SwissZinc wurden Einzelrisiken identifiziert, eine Eintrittswahrscheinlichkeit angenommen sowie
die Kostenfolge im Eintrittsfall abgeschatzt. Das Ergebnis der Risikoeinschatzung zeigt die nachfolgen-
de Abbildung. Drei Risiken (Nr. 12, 31 und 53) liegen nach derzeitiger Einschatzung im kritischen roten
Bereich. Sie betreffen die Riicknahme der VVEA-Metallriickgewinnungspflicht (Nr. 12 und Nr. 53) und
die Liquidation der SwissZinc AG nach Inbetriebnahme wegen gravierender technischer Fehler (Nr. 31).
Beides flihrt zu einem Verlust der gesamten Investitionssumme. Mehrkosten durch héheren Betriebs-
aufwand bzw. zuséatzliche Investitionskosten stellen die Pfade 32, 34, 41, 42 und 74 dar. Deren Auswir-
kung wird —in Analogie zur Sensitivitatsanalyse — als deutlich weniger kritisch beurteilt.
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Abbildung 7:  Risikomatrix SwissZinc vor der Durchfiihrung von geeigneten Massnahmen zur Risikominderung.
Die Auswirkung (X-Achse) wird je nach Fall als Kapitalverlust oder Mehrkosten pro Tonne
Hydroxidschlamm ausgewiesen.
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Durch geeignete Massnahmen, wie der Ausgestaltung eines Aktionadrbindungsvertrages (ABV) mit
einer Laufzeit von 15 Jahren, der finanziellen Beteiligung des Bundes an SwissZinc und der Integration
der FLUREC-Betriebserfahrungen in die Engineering- und Bauphase konnen die gréssten Risiken in
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit gesenkt werden. Die Situation der Risikomatrix nach der Anwendung
dieser Massnahmen ist in Abbildung 8 gezeigt. Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. Ausmass
aufgrund der Massnahmen verandert wurden, sind mit einem roten Rand hervorgehoben.
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Abbildung 8:  Risikomatrix SwissZinc nach der Durchfiihrung von geeigneten Massnahmen zur

Risikominderung.

Die zuvor kritischen Pfade im roten Bereich konnten durch die Massnahmen der langfristigen Bindung
Uber den ABV (15 Jahre), Betriebserfahrungen FLUREC und der Analogie zu SwissZinc und Integration
dieses Wissens in das Projekt sowie der finanziellen Beteiligung des Bundes (BAFU) in der Eintritts-
wahrscheinlichkeit entscharft werden.

Wie schon im vorangegangenen Kapitel erldutert, hat die Anzahl der KVA, die sich am Projekt SwissZinc
beteiligen und dem ABV bzw. Génnervertrag beitreten, sowie die Festlegung der Vertragslaufzeit und
Abschreibungsdauer einen massgebenden Einfluss auf die Gate-Fee. Da diese Faktoren mit der Aus-
nahme der Beteiligungsquote kein Risiko im eigentlichen Sinne, sondern einen strategischen Entscheid
darstellen, sind diese Auswirkungen hier nicht dargestellt. Fiir den Fall, dass sich lediglich 50% der KVAs
an SwissZinc beteiligen wiirden und die Anlage daher mit der halben Kapazitat gebaut wiirde, ergeben
sich Mehrkosten von ca. 150 CHF/t Hydroxidschlamm (Nr. 94 in den Abbildungen).
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Zusammenfassend gibt es aus Sicht SwissZinc nur das Risiko der zu geringen Beteiligung der KVA, so
dass die vorteilhaften Skaleneffekte einer grosseren Anlage als Branchenldsung nicht realisiert werden
konnen. Alle anderen Risiken kdnnen durch geeignete Massnahmen so gestaltet werden, dass sie keine
gravierenden Kostenfolgen bzw. sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten haben.

8.2 Risikoanalyse aus Sicht KVA

Das Risiko aus Sicht einer KVA, sich an SwissZinc nicht zu beteiligen und die heutigen Entsorgungs- und
Verwertungswege weiter zu praktizieren, ist zusammenfassend in Abbildung 9 dargestellt. Kritische
Pfade sind dabei vor allem durch Verdnderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nummern 30
— 43, 61, 63) gegeben. Wird beispielsweise das FLUREC-Verfahren, das in der Schweiz seit 5 Jahren
erfolgreich angewendet wird, zukinftig als Massstab fiir den Stand der Technik zu Filteraschebehand-
lung angesehen, so wird die alternative Aufbereitung von Hydroxidschlammen mit Walzverfahren aus
okologischen Griinden nicht mehr moglich sein. Insbesondere dann, wenn neben der Blei-, Cadmium-
und Zinkrickgewinnung auch die Kupferriickgewinnung in Zukunft gefordert sein wird (Entwurf VVEA
Vollzugshilfe). Da dies im Falle des Walzverfahrens nicht moglich ist, stellen SwissZinc und FLUREC die
einzigen Alternativen dar. Weitere Exporteinschrankungen — wie im Falle des bundegerichtlich besta-
tigten Exportverbots zu einem polnischen Walzbetrieb im Jahr 2017 belegt — konnten die Verwertung
im Ausland weiterhin erschweren oder sogar verunmaéglichen. Dies wiirde in den zuvor erwahnten
Fallen immer zu deutlichen Mehrkosten gegenliber der hier vorgestellten SwissZinc-Variante fuhren.
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Abbildung 9:  Risikomatrix zur heutigen Verwertungssicht bzw. Nicht-Beteiligung der KVA an SwissZinc.
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Dartiber hinaus sind die Walzverfahren heute mit den verfiigbaren Kapazitaten weitestgehend ausge-
lastet. Mit der Umsetzung der landesweiten Metallriickgewinnungspflicht aus Filteraschen wird die zu
exportierende Hydroxidschlammmenge deutlich zunehmen. Dies kann zu Kapazitdtsengpassen und
der Notwendigkeit einer alternativen Verwertungsschiene fiihren (Risikopfad Nr. 14).

Ein reines 6konomisches Risiko stellt die Trocknung von Hydroxidschlammen dar, sollte dies bei allen
FLUWA-Anlagen umgesetzt werden (Risikopfad Nr. 51). Wie bereits in Kap. 7.4 erlautert, fihrt die
Trocknung der Hydroxidschlamme zu einer Kostenersparnis beim heutigen Verwertungsweg und zu
gleichbleibenden Verwertungskosten bei SwissZinc, da diese auf die Trockensubstanz umgerechnet
werden. Die Mehrkosten in der Hohe von ca. 560 CHF/t getrocknetem Hydroxidschlamm (70% TS)
entsprechen dabei gemass der Achseneinteilung zur Abschatzung des Schadensausmasses bereits der
hochsten Kategorie (E = katastrophal). Berlicksichtigt man allerdings, dass dies zuséatzliche Kosten von
1.23 CHF pro Tonne verbranntem Abfall zur Folge hatte, so ist der Effekt auf den Annahmepreis des
Abfalls anndhernd vernachlassigbar (<1%) und keinesfalls katastrophal.

Mit der inldndischen Aufbereitung der Filteraschen in regionalen FLUWA-Zentren und der nachfolgen-
den zentralen SwissZinc-Anlage zur 6koeffizienten stofflichen Verwertung der Hydroxidschlamme bie-
tet sich eine nachhaltige und langfristig gesetzeskonforme Metallriick-gewinnung ab 2025 an. Damit
die KVA Planungssicherheit im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen erhalten, ist die Posi-
tion des Bundes im Hinblick auf SwissZinc, den Stand der Technik und das weitere Vorgehen entschei-
dend. Ein Teilaspekt davon ist das Vorliegen der Vollzugshilfe zur Metallriickgewinnungspflicht, deren
Veroffentlichung bis Ende 2019 erwartet wird. Ein weiterer Aspekt ist die beantragte Forderung von
SwissZinc mit Bundesmitteln (3 - 4 Mio. CHF, vgl. Kap. 7.3), deren Zusage bis Juli 2019 erwartet wird.

Der bendtigte Kapazitatsaufbau zur flaichendeckenden FLUWA-Umsetzung, sowie die grosstechnische
Evaluation und Umsetzung von Verfahren zur notwendigen Dioxin- und Furan-Minderung in den sauer
gewaschenen Flugaschen, wird nicht bis zum Ablauf der heute giiltigen Ubergangsfrist vom 1. Januar
2021 realisierbar sein. Daher ist vom VBSA eine Verlangerung der Ubergangsfrist bis zum 30. Juni 2025
beim BAFU beantragt worden.

Zusammenfassend wird das Risiko fiir KVA, sich heute nicht an SwissZinc zu beteiligen und dies als
Folge sich andernder Rahmenbedingungen zu einem spateren Zeitpunkt mit héherer Kostenfolge
nachholen oder eine alternative, gleichwertige Verwertungsmoglichkeit aufbauen zu missen, als
relativ hoch angesehen.
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9 Okologie

Im Auftrag der SwissZinc AG hat die ETH Ziirich, Institut fir Umweltingenieur-Wissenschaften, einen
okobilanziellen Vergleich des SwissZinc-Verfahrens mit dem Export von Hydroxidschlammen und
deren Aufbereitung mit dem Walz-und Zinkverhittungsverfahren durchgefihrt.

Die Abbildung 10 zeigt den Vergleich anhand der beiden Methoden 6kologische Knappheit und Global
Warming Potential. Unterschieden ist im Falle der 6kologischen Knappheit noch, ob Kupfer bei der
Auswertung mitbericksichtigt wird oder nicht. Dies ist insofern relevant, da Kupfer nur im Falle des
Walz- und Zinkverhittungs-Verfahrens in die Walzschlacke tberfiihrt und deponiert werden muss. Bei
SwissZinc wird Kupfer hingegen stofflich verwertet. Der positive Effekt der Kupferriickgewinnung
wurde bei SwissZinc 6kologisch nicht bewertet.
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Mit Beriicksichtigung des Kupfers Ohne Beriicksichtigung des Kupfers

60'000

8'000

7'000 -

50'000 k3 TS
6'000 -+ —
Transporte e
X 40000 - x - &
S = 5'000 - M Emissionen Cu-Deponie ® Transporte
g 30'000 - g 4'000 -+ —— B Emissionen Luft = M Emissionen Luft
=™ o i % q:
% g < Betriebsmittel & Betriebsmittel
20'000 3'000 - M Emissionen Wasser § IS— 1 eBilanz CO2-eq
2000 - 4 Bilanz UBP :
10'000 | .,
" 1'000 - 1
0 - 0 — —

Swisszinc Waelz+Zinkhiitte Swisszinc Waelz+Zinkhiitte SwissZinc Waelz+Zinkhiitte

Abbildung 10: Okologischer Vergleich des SwissZinc-Verfahrens mit dem Export von Hydroxidschlimmen und
der Verwertung mittels Wdilz- und Zinkverhiittungs-Verfahren (Waelz+Zinkhitte)

In beiden Fallen weist das SwissZinc-Verfahren die geringere Umweltbelastung pro Kilogramm produ-
ziertem Zinkmetall auf. Die gesamte Okobilanzielle Betrachtung ist auf Deutsch vorliegend und kann
auf Anfrage durch die SwissZinc AG zugestellt werden.
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10 Ausblick und weiteres Vorgehen

Die wichtigsten Meilensteine des Projektes sind nachfolgend zusammengefasst:

30. Juni 2019
Juni 2020

Herbst 2021

2025

Frist zur Einreichung der Interessensbekundung.

Ablauf der Frist zur Unterzeichnung der Gonnervertrage und Aktiondrbindungs-
vertrage. Wenn die unterzeichnende KVA (Génner und Aktiondre) zusammen 85%
Prozent der 2017 massgebenden verbrannten Abfallmenge vereinen, treten
Gonnervertrage und Aktionarbindungsvertrage in Kraft. Die kiinftigen Aktionare
werden anschliessend zu einer Generalversammlung eingeladen.

Die KVA, die sich fir eine Beteiligung als Aktionare entschieden haben, ilbernehmen
die Aktien der SwissZinc AG gemass Aktionarbindungsvertrag. Die neu zusammen-
gesetzte Generalversammlung verabschiedet die neuen Statuten und beschliesst
eine Kapitalerhohung auf mindestens 13 Mio. CHF. Nach diesem Beschluss wird fur
die Aktionare die Liberierung der Halfte des Aktienkapitals fallig, fir die Gonner die
Einzahlung der ersten Halfte des Gonnerbeitrags. Der Vorstand der SwissZinc AG
wird von der neuen Generalversammlung gewdhlt. Der neue Vorstand wird mit der
Suche nach einem neuen Geschaftsfihrer beauftragt. Sobald dieser gefunden wird,
tritt R. Quartier als Geschaftsfiihrer ab.

Der Vorstand vergibt den Planungsauftrag zur SwissZinc-Anlage.

Die Planung der Anlage ist soweit abgeschlossen, dass die Baubewilligung beantragt
werden kann.

Die im Rahmen des Bauprojektes ermittelten Kosten erlauben eine Kostenschatzung
mit einer Genauigkeit von £ 10% vor. Damit wird die notwendige Gate-Fee fiir einen
kostendeckenden Betrieb berechnet.

Es findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Die GV entscheidet
Uber den Bau der Anlage: liegt ermittelte Gate-Fee unter 330 CHF pro Tonne
Hydroxidschlamm @ 30% TS exkl. Transport, muss der Baubeschluss mit einer quali-
fizierten Mehrheit von 2/3 getroffen werden. Liegt die Gate-Fee tiber 330 CHF pro
Tonne Hydroxidschlamm @ 30% TS, muss der Baubeschluss einstimmig getroffen
werden.

Beim negativen Baubeschluss wird die SwissZinc AG liquidiert. Damit erldschen
samtliche Verbindlichkeiten der Aktionare und Génner gegeniber der SwissZinc AG.

Beim positiven Baubeschluss muss von den Aktionaren die zweite Halfte des Aktien-
kapitals in bar liberiert werden. Fir die Gonner wird die zweite Halfte des Gonner-
beitrags fallig.

Wenn der Baubeschluss positiv ausfdllt und die Baubewilligung erteilt wird, kann mit
dem Bau der gemeinsamen Anlage begonnen werden.

Die gemeinsame Rickgewinnungsanlage wird in Betrieb genommen.

SwissZinc AG
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11 Frequently asked questions (FAQs)

Frage Antwort

1 Wie hoch ist die Massgebend ist die im Jahr 2017 verbrannte Abfallmenge. Diese Zahl
erforderliche Beteiligung wird auf tausend Tonnen abgerundet und stellt die relevante Bemes-
der einzelnen KVA als sungsgrundlage dar. Die Abfallmengen 2017 jeder KVA, auf tausend
Aktiondr bzw. Gonner? Tonnen abgerundet sind dem ABV, Anhang 2, sowie dem Goénnerver-

trag, Anhang 1 zu entnehmen. Die Betrdge werden zu je 50% im Juni
2020 und Herbst 2021 fallig.
a) Als Aktionar sind pro tausend Tonnen Abfall 40 Aktien zu
CHF 100 zu erwerben.
b) Als Génner sind pro tausend Tonnen Abfall CHF 5000 als
Gonnerbeitrag einzuzahlen.

2 Darf eine FLUWA-KVA Nein, dies ist aus submissionsrechtlichen Grinden nicht maoglich.

auch Gonner werden? FLUWA-Anlagen kénnen den Hydroxidschlamm nur dann vergabe-
rechtsfrei als «Quasi-Inhouse-Vergabe» an die SwissZinc AG, wenn sie
die Bedingung der Kontrollerfordernis tber die SwissZinc AG erfillen.
Die FLUWA-KVA missen daher ab Beginn der operativen Tatigkeit zu
100% Aktionar sein.

3 Darf eine Nicht-FLUWA- Ja, den Nicht-FLUWA-KVA steht ein Wahlrecht zwischen Génner oder
KVA auch Aktionar Aktionar zu.
werden?

4 Warum gibt es keine Die Grundsatzidee hinter SwissZinc ist ein nicht-gewinnorientierter Be-
Deckelung der maximalen | trieb, in dem Eigentliimer und Kunden identisch sind. Mit einer Decke-
Gate-Fee, die durch die lung der Gate-Fee nach oben wiirde dies aufgehoben, da Reserven auf-
SwissZinc AG garantiert gebaut werden missten, was ohne Gewinn nicht méglich ist. Dies steht
wird? im Widerspruch zu den submissionsrechtlichen Vorgaben.

Innerhalb der nun vorliegenden Vertragslaufzeit und Lieferverpflichtung
von 15 Jahren ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine neue und glinsti-
gere Alternative zu den bestehenden Walzverfahren entsteht. Eine
signifikante Preisreduktion dieser Verwertungswege ist innerhalb dieses
Zeitraums deshalb nicht zu erwarten. Marktverdanderungen, die sowohl
SwissZinc wie auch die Walzverfahren betreffen, werden in beiden
Fallen an den Endkunden weitergegeben. Bei SwissZinc im Folgejahr
durch die neue Festlegung der Gate-Fee durch den Verwaltungsrat, bei
den Walzverfahren bzw. den Schweizer Sonderabfallverwertern nach
Ablauf der derzeit giiltigen Vertrage und durch neue Ausschreibungen
mit dann angepassten Preisen.

Mit der Anpassung der Vertragslaufzeit auf 15 Jahre ist das wirtschaft-
liche Risiko unter schlechten Marktbedingungen hohe Verwertungs-
kosten bezahlen zu miissen, minimiert worden.

5 Darf die SwissZinc AG Damit eine vergaberechtsfreie «Quasi-Inhouse-Vergabe» der Hydroxid-
Hydroxidschlamme von schlamme aus den FLUWA-Anlagen ermoglicht wird, diirfen maximal
externen — also keinen 20% des SwissZinc-Umsatzes durch Auftrdge von Nicht-Aktiondren
KVA-Kunden - ausgefiihrt werden. Innerhalb dieses Kontingentes steht es der AG
annehmen? offen, qualitativ geeignete Schlamme anzunehmen.
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6 Darf sich ein privater
Investor an der SwissZinc
AG beteiligen?

7 Warum soll sich eine KVA
an SwissZinc beteiligen?

8 Warum ist der heutige
Markt zur Verwertung
der Hydroxidschlamme
nicht nachhaltig im Sinne
der Schweizer KVA?

Nein, die Statuten schliessen die Beteiligung eines privaten Investors
aus. Ausserdem, beim beabsichtigten nicht gewinnorientierten Betrieb
und ohne Dividendenauszahlung ist eine Beteiligung fiir einen privaten
Investor eh nicht rentabel.

Belegbare Erfiillung der gesetzlichen Pflicht

Die KVA sind als Erzeuger von Filterasche unmittelbar verpflichtet,
Metalle gemass dem Stand der Technik aus ihrer Filterasche zurlickzu-
gewinnen (Abfallverordnung, Art. 32 Abs. 2 Bst. g). Sie kdnnen dieser
Pflicht glaubwiirdig nachkommen und deren Erfiillung gegeniiber den
Behorden am einfachsten nachweisen, wenn sie sich aktivam Bau und
Betrieb einer entsprechenden Anlage in der Schweiz beteiligt.

Langfristige 6konomische Vorteile

Da samtliche Aktionare der SwissZinc AG zugleich Kunden der SwissZinc
AG sind, werden sich die Aktionare/Kunden konsequent dafiir ein-
setzen, dass die einheitliche Gate-Fee so tief wie moglich ist. Insbeson-
dere werden externe Einflisse wie hohere Zinkpreise oder reduzierte
Behandlungskosten sowohl in positiver als auch negativer Richtung
direkt und transparent die Aktiondre/Kunden weiterverrechnet. Swiss-
Zinc sichert dadurch ihren Aktiondren/Kunden einen wichtigen lang-
fristigen 6konomischen Vorteil.

Submissionsrechtliche Vorteile

Die Konformitdt des Vorhabens mit dem Submissionsrecht wurde ge-
prift. Sowohl den Auftrag zur sauren Wasche als auch den Auftrag zur
Behandlung der Hydroxidschlamme kénnen freihdndig vergeben wer-
den.

Imagegewinn

Alle beteiligten KVA werden von der positiven 6ffentlichen Wahrneh-
mung des Projektes SwissZinc profitieren. Mit der Umsetzung des Pro-
jektes SwissZinc vollziehen die Schweizer KVA ihren Wandel zum unver-
zichtbaren Pfeiler einer zukunftstauglichen Kreislaufwirtschaft und
unterstitzen aktiv die nationale Ressourcenpolitik des Bundes.

Reduziertes Ausfallsrisiko

Hydroxidschlamme sind Sonderabfille und der Export von Sonder-
abféllen ist mit Risiken verbunden, wie der Fall der Citron AG eindrick-
lich gezeigt hat. Das SwissZinc-Verfahren ermoglicht eine 6kologisch
vorteilhafte Behandlung der Hydroxidschlamme im Inland. Abhéngig-
keiten vom Ausland werden reduziert und die mit dem Export von
Sonderabfillen verbundenen Risiken werden wirksam minimiert.

Die Festlegung der Preise durch die heutigen Entsorger von Hydroxid-
schlammen ist sehr intransparent. Zum Beispiel wird der Erlés aus dem
Zinkverkauf bei der Preisgestaltung nicht berticksichtigt. Die Preise wer-
den fiir eine reine Entsorgungsleistung angeboten. Die Preishche
scheint willklrlich: Noch vor ein paar Jahren wurden Preise von CHF 350
bis 410 pro Tonne Hydroxidschlamm bezahlt. Mangels Alternativen
wurden diese Preise ohne grosses Zégern von den FLUWA-Betreibern
bezahlt. Seit dem Start des SwissZinc-Projektes im Jahr 2015 sind die
Preise massiv gesunken und dies nicht nur bedingt durch Wahrungs-
kursschwankungen.

SwissZinc AG
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9 Konnen die Walz-
verfahren nicht alle
Schweizer Hydroxid-
schldamme annehmen?

10 Was sind die
Voraussetzungen fiir
den Baubeschluss der
SwissZinc-Anlage?

Diese Preisbewegungen zeigen, dass es fir die Entsorgung von
Hydroxidschlammen aktuell keinen funktionierenden Markt gibt. Die
FLUWA-KVA sind den wenigen privaten Abnehmern von Hydroxid-
schlamm ausgeliefert.

SwissZinc bietet eine Losung an, die sogar mit den aktuellen tiefen Ent-
sorgungspreisen wettbewerbsfahig ist, jedoch 6kologisch deutlich
besser abschneidet und Kostentransparenz, langfristig Preisstabilitat
sowie Verwertungssicherheit garantiert.

In Europa sind die Kapazitdten der Walzofen fur Hydroxidschlamme
stark begrenzt. Die europadischen Walzofen missen Stahlwerkstaube
zum Zinkrecycling annehmen und haben fiir die steigenden Mengen an
Schweizer Hydroxidschlamm (als Konsequenz der flachendeckenden
Umsetzung der FLUWA), keine Kapazitdtsreserve. Oder die Walzofen
kénnen auf anderes qualitativ besseres Inputmaterial zurtickgreifen. In
anderen Worten: die Walzéfen— von denen es lediglich zwei unabhan-
gige Betreiber in Europa gibt (Befesa- und Recylex-Gruppe) — kénnen
nur eine beschrankte Menge an Schweizer Hydroxidschlammen anneh-
men, sind aber nicht darauf angewiesen. Die Preise filir Schweizer
Hydroxidschlamm kdnnten daher entweder wieder steigen oder eine
Verwertung wird mittelfristig nicht mehr maoglich sein. Ein Ausbau der
Kapazitat von Walzverfahren in Europa ist aufgrund ihrer 6kologischen
Belastung sehr unwahrscheinlich. Alternative Konzepte, die sich an der
im SwissZinc-Verfahren angewendeten umweltfreundlicheren Techno-
logie der Solventextraktion orientieren, sind derzeit nur ausserhalb
Europas in Planung. Mit dem Betrieb der SwissZinc-Anlage wiirde die
Schweiz somit eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.

Die Generalversammlung der SwissZinc AG wird im Herbst 2021 — nach
dem Abschluss des Bauprojektes und der damit verbundenen genaue-
ren Kostenermittlung — entscheiden, ob die Riickgewinnungsanlage
gebaut wird. Liegt die ermittelte Gate-Fee unter CHF 330 pro Tonne
Hydroxidschlamm (30% TS, exkl. Transport), ist flir den Bauentscheid
eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 samtlicher stimmberechtigten
Aktien erforderlich.

Liegt die Gate-fee Gber CHF 330 pro Tonne Hydroxidschlamm (30% TS,
exkl. Transport), ist die Zustimmung samtlicher stimmberechtigten
Aktien erforderlich.

Diese hohen Hirden gewahrleisten, dass die Aktionadre der SwissZinc AG
die Reissleine ziehen kdnnen.

SwissZinc AG
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