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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Der vorliegende Bericht ist ein Teil der strategischen Planung fiir den Hochwasserschutz und die
o0kologische Aufwertung der Jonen in Oberrifferswil und dem siidéstlich anschliessenden Offen-
land. Er dient der Beschreibung und Beurteilung denkbarer Varianten und der Festlegung einer
Lésungsstrategie als Ausgangslage fir die ndchste Phase, die Vorstudie.

Vorgéangig zu diesem Bericht liegt ein separater Analysebericht des Ingenieurblros gpw
vom 15.05.2014 vor, in dem die Ausgangslage zum Projekt, die relevanten Rahmenbedingungen
und Konsequenzen fir die weitere Planung umfassend beschrieben sind.

2 Ursachen des Hochwasserproblems

2.1 Allgemein

Als offizielle Grundlage zum Verstandnis der Hochwassergefahr dient die Naturgefahrenkarte der
Gemeinde Rifferswil. Die Aussagen aus der Naturgefahrenkarte sind allerdings statischer Natur
und beziehen sich auf die einzelnen Schwachstellen. Daneben besteht das Bedurfnis, die Wirk-
samkeit moéglicher Hochwasserschutzmassnahmen sowie deren hydraulische Zusammenhéange
bzw. Abhéngigkeiten abschatzen zu kénnen. Aus diesem Grund wurde im Programm HEC-RAS ein
digitales Modell der Jonen im Siedlungsgebiet von Oberrifferswil erstellt, das als Grundlage fir
zusatzliche hydraulische Untersuchungen des Baches diente. Vorweg kann gesagt werden, dass
die gewonnenen Resultate dieser zuséatzlichen Berechnungen — abgesehen von denjenigen zum
Durchlass unter der Mettmenstetterstrasse (s. Kap. 2.3) — im Grossen und Ganzen mit den Aus-
sagen der Naturgefahrenkarte tbereinstimmen.

Zusammengefasst flihrte diese Untersuchung zu folgenden Feststellungen:

= Das Bachgerinne im Siedlungsgebiet von Oberrifferswil weist aus Sicht der Abflusskapazitat
einige Schwachstellen auf. Im Abschnitt zwischen Tradnkegasse und Mett-
menstetterstrasse tritt ein Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von weniger als
100 Jahren bereits Uber die Ufer. Die Hochwassergefahr ist jedoch zu relativieren, da die
Uberschwemmung nur den im Zonenplan gesicherten «freizuhaltenden Aussenraum» betrifft
und die Erdgeschosskoten der angrenzenden Gebaude ausreichende Hohen aufweisen. Im
Abschnitt zwischen Mettmenstetterstrasse und Bricke Dorfplatz
bzw. im Bereich des Dorfplatzes fihren Hochwasser bereits bei haufig wiederkehrenden Ereig-
nissen zu Uberschwemmungen.

= Die bestehenden Bricken und Durchlédsse von Oberrifferswil weisen ebenfalls zu klei-
ne bis sehr knappe Durchflusskapazitdten auf. Das zustromende Wasser staut sich schon bei
haufigen Ereignissen. Die Staueffekte Uberlagern die bereits knappen Kapazitaten der oberwas-
serseitigen Gerinneabschnitte und fihren tendenziell zu einem frihen Ausufern des Wassers.

Neben den rechnerischen Ansatzen zum Hochwasser zeigen historische Fotos und alte
Kartenwerke, dass das Landschaftsbild im Einzugsgebiet der Jonen urspriinglich durch aus-
gedehnte Riedflachen gepragt war (s. Kap. 4.1.1 im Analysebericht). Moorbéden weisen ein gros-
ses Wasserspeichervermdgen auf und verzégern den Abfluss von Niederschlagswasser. Die Be-
gradigung und Tieferlegung von Gewassern und der Bau von Drainagenetzen beschleunigen die
Entwasserung der Einzugsgebiete und erhéhen die Abflussspitzen. Die Eingédnge der alten Gebéau-
de auf Strassenniveau kénnen als Indiz dafiir gesehen werden, dass Uberschwemmungen im
Dorfkern von Oberrifferswil vor den Entwéasserungsmassnahmen im Offenland nicht bekannt wa-
ren.

2.2 Briicke Trankegasse

Die Briicke bei der Trankegasse ist in der Naturgefahrenkarte als Schwachstelle eingetragen, die
bereits ein dreissigjahrliches Hochwasser nicht durchzuleiten vermag. Ab einer gewissen Ab-
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flussmenge staut sich das Wasser und sucht sich den notwendigen Raum auf den angrenzenden
Strassen- und Grundstiicksflachen. Besonders betroffen davon sind das Grundstiick Nr. 1498
sowie die Liegenschaft der alten Miihle mit dem benachbarten Schopf. Obwohl anlasslich der
vorliegenden Studie keine Zustandsuntersuchungen vorgenommen wurden, ist aufgrund des Al-
ters (mangelnde Tragféahigkeit?) anzunehmen, dass die Brlicke kurz- bis mittelfristig saniert wer-
den muss.

2.3 Briicke Mettmenstetterstrasse

Im Unterschied zur Naturgefahrenkarte ergaben die zuséatzlichen hydraulischen Berechnungen mit
HEC-RAS, dass die bestehenden Briicke Mettmenstetterstrasse die massgebliche Menge von

21 m®/s (HQioo) abzuleiten vermag. Allerdings stésst die Briicke dabei an ihre Kapazitatsgrenze.
Konkret wird das Wasser gestaut und fliesst unter Beanspruchung des Freibords nur wenige Zen-
timeter unter der Briickenplatte ab. In der vorliegenden Arbeit wird demnach die Méglichkeit eines
Wasseraustrittes auf die Mettmenstetterstrasse im Falle eines HQ100 ausgeschlossen. Dies fiihrt
ebenso zu Auffassung, dass die Mettmenstetterstrasse den Uberschwemmungsbereich eines
hundertjahrlichen Ereignisses gemass Naturgefahrenkarte (s. Abb. 2, Wassertiefenkarte) in zwei
Flachen unterteilt (s. Detail in Abb. 2).

Andererseits vermag die Stausituation ab einem gewissen Moment den Durchfluss bei der Briicke
Trankegasse zu beeintrachtigen (s. Abb. 1). Ob das gestaute Wasser im hundertjahrlichen Ereignis
sogar die Gebaude an der Trankegasse erreicht, wurde nicht abschliessend untersucht. Ware dies
der Fall, brachte eine Vergrosserung der Kapazitat bei der Trankegassbriicke kaum das gewl(insch-
te Resultat.

2.4 Fusssteg beim Gemeindehaus

Der Fusssteg beim Gemeindehaus ist in der Naturgefahrenkarte als Schwachstelle ab HQs0 einge-
tragen. Das zusétzlich erstellte Modell bestéatigt diese Aussage. Bei Hochwasser wird der Steg
Uberspllt und unpassierbar. Dennoch wird aufgrund der Modellergebnisse bezweifelt, dass der
geringmachtige Steg ein ernsthaftes Gefahrenpotenzial fir die angrenzenden Flachen birgt, oder
sonst einen schwerwiegenden Einfluss auf das gesamte Abflussverhalten der Jonen in Oberrif-
ferswil ausulbt.

2.5 Briicke beim Dorfplatz

Die Bricke liegt im Zentrumsbereich von Oberrifferswil eng umgeben von der Jonenstrasse, dem
Dorfplatz und bestehender Gebaude sowie unterirdisch von diversen Werkleitungen.

Im Auftrag des Tiefbauamts des Kantons Zlrich Gberprifte das Ingenieurbliro gpw die Abflusska-
pazitat der Briicke beim Dorfplatz in Oberrifferswil. Geméass Gutachterbericht vom 31.01.2014
weist die Briicke eine Durchflusskapazitat von rund 15 m®/s auf. Die Briicke vermag also die Was-
sermenge eines HQso0 gut durchzuleiten. Im Falle eines HQ100 mit 21 m®/s wird das Wasser ge-
staut, wodurch der gesamte Dorfplatz und teils auch angrenzende Grundstiicke GUberschwemmt
werden.

Die zu geringe Kapazitat beruht nicht nur auf dem knappen Abflussquerschnitt, sondern auch auf
dem unglnstigen Sohlenprofil, welches vor der Briicke ein Gegengefélle aufweist. Dieses Gegen-
gefalle rihrt von eine langgezogenen, ungefdhr 80 cm hohen Kuppe her, die durch die gepflaster-
te Sohle sowie durch drei unterwasserseitige, kiinstliche Schwellen gestitzt wird. Gleichzeitig
schiitzen die Schwellen den querenden Hauptsammelkanal (Mischabwasser, 2 800 mm), dessen
Oberkante gemass Plangrundlagen lediglich etwa 30 cm unterhalb der Bachsohle liegt.

Die berechneten Staukurven lassen erkennen, dass sich das Kapazitatsproblem der Briicke beim
Dorfplatz hydraulisch bis zur Mettmenstetterstrasse (und demzufolge evtl. sogar bis zur Tranke-
gasse) hinauf auswirkt bzw. den Abfluss des dortigen Durchlasses zu beeintréachtigen vermag.

Die Bricke beim Dorfplatz bildet somit die zentrale Schwachstelle innerhalb des Abflusssystems
der Jonen im Abschnitt von Oberrifferswil.
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Abb. 1: Staukurve bei hundertjahrlichem Hochwasserereignis;
Modellberechnung mittels Hec-Ras (iiberhohte Darstellung)

2.6 Hochwasserschutzmassnahmen in Hausen a.A.

Im oberen Einzugsgebiet der Jonen bzw. in der Gemeinde Hausen a.A. sind geméass Naturgefah-
renkarte ebenfalls einige Gebiet durch Hochwasser gefahrdet. Die Hochwasser rlihren teils von
der Jonen selbst, aber auch von ihren Seitenbachen her. Allfallige Massnahmen zum Hochwasser-
schutz an entsprechenden Schwachstellen kénnen sowohl zu positiven als auch negativen Aus-
wirkungen auf das Gefahrenpotenzial in Rifferswil fiihren. Fir die Dimensionierung mdoglicher
Hochwasserschutzmassnahmen an der Jonen in Rifferswil ist es demnach von Interesse, welche
Massnahmen zum Schutz der eigenen Gebiete in der Gemeinde Hausen a.A. vorgesehen sind. Die
Firma Holinger AG aus Winterthur erstellt im Auftrag der Gemeinde einen Massnahmenplan
Hochwasserschutz. Auf telefonische Anfrage bei Herrn Studer (Leiter Tiefbau) am 15.07.2014,
werden darin auch Massnahmen fir die Jonen behandelt:
= Bau einer Entlastungsleitung ab der Jonen (inkl. Ritibach) in den Milibach kurz vor Albisbrunn
zum Schutz des Dorfkerns von Hausen a.A.
- Massnahme hat keinen Einfluss auf die Hochwassermenge der Jonen in Rifferswil.
= Bau eines Hochwasserrlickhaltebeckens (HW-RHB) fiir die Jonen in Albisbrunn (Retention von
Jonen und Ritibach) zum Schutz des Dorfkerns von Hausen a.A.
- Massnahme hétte eine Verzégerung des Abflusses mit einer (vermutlich geringen) Dampfung
der Hochwasserspitze in Rifferswil zur Folge. Geméss Herr Studer habe die Variante jedoch nur
sehr geringe Chancen und sei eher pro forma erwahnt.
= |Im Gebiet Heisch bzw. beim Heischer Dorfbach wird der Hochwasserschutz wahrscheinlich

Uber Gerinnevergrésserung sichergestellt.
- Der Abfluss dirfte damit eher beschleunigt und die Hochwasserspitze in Rifferswil ver-

scharft werden.

= Anléasslich der neuen kantonalen Anforderungen bezlglich der 4. Stufe zur Schmutzabwasser-
reinigung und der geringen Grésse der Jonen als ARA-Vorfluter steht die Zukunft der ARA
Hausen a.A. zur Diskussion. Es bestehen Ideen, das Schmutzabwasser in eine der ARA’s von

Knonau, Affoltern a.A. oder Cham zu leiten.
— Die Menge des Wassers aus der ARA ist im Vergleich eines Hochwassers der Jonen unbe-

deutend.

Zusammenfassend hat beziglich Menge und Abflussspitze keine der wahrscheinlichen Massnah-
men in Hausen a.A. einen wesentlichen Einfluss auf das Hochwasser in Rifferswil.
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3 Problembeschrieb

Es hat sich gezeigt, dass im Hinblick auf die Variantenwahl ein genauerer Problembeschrieb be-
zuglich Hochwasserschaden erforderlich ist, als er im Analysebericht (ansatzweise) vorhanden
war. Dieser Problembeschrieb ist auch eine Grundlage fiir die Plausibilisierung des grob geschatz-

ten Schadenspotentials (s. Kap. 4).
Als Basis fiir den Problembeschrieb dient einerseits die Wassertiefenkarte HQ100o der Naturgefah-
renkartierung:
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Abb. 2: Ausschnitt aus Wassertiefenkarte zu HQ100 der Naturgefahrenkarte;
Detail: Einschatzung von Ingenieurblro gpw mittels Modellberechnungen (Hec-Ras)
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Andrerseits dient der Zonenplan der Gemeinde Rifferswil als weitere Grundlage, um Auswirkungen
auf die kiinftig noch mégliche Uberbauung abzuschatzen. Mégliche zuséatzliche Neubauten sind als
gelbe Rechtecke mit schwarz gestrichelter Umrandung dargestellt, die griin schraffierten Flachen
markieren die freizuhaltenden Raume:

Legende Zonenplan
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Zone fur 6ffentliche Bauten
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Zonenplan von Rifferswil
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Ein hundertjahrliches Hochwasser hat in der gegenwartigen Situation gemass der Wassertiefen-
karte (ohne technische Verifizierung vor Ort) folgende potentiell schadensstiftende Auswirkun-

gen':

1

Oberhalb der Trankegasse:

Der Aussenraum der rechtsufrigen Arealiberbauung Trankegasse (stiddstlich der alten Muhle)
steht, soweit er nicht im Zuge der Uberbauung angehoben wurde, teilweise bis (iber einen hal-
ben Meter unter Wasser. Die Bauten selbst sind nicht betroffen, da die EG-Koten und samtli-
che Offnungen gemaéss Baubewilligung (iber dem Hochwasserniveau liegen.

Die denkmalgeschitzte alte Mihle (Tréankegasse 3, Vers.-Nr. 12) wird rundum 10 bis Uber

50 cm tief Uberschwemmt.

Der (denkmalgeschiitzte, gegenwartig kaum genutzte, jedoch ausbaubare) Schopf (Vers-Nr.
14) zwischen alter Mihle und Jonenbach steht ca. 60 — 70 cm unter Wasser.

Die gewerblich genutzte Scheune Trankegasse 1 (Grundstick Nr. 1300) wird nur in der stdli-
chen Ecke minimal von einer sehr geringen Wassertiefe erfasst.

Der Schopf Vers.-Nr. 463 im Grundstiick Nr. 1498 auf der linken Seite des Jonenbachs steht
20 - 50 cm tief unter Wasser.

Das Wohnhaus Trénkegasse 5 im selben Grundstlck ist teilweise von einer Wassertiefe von

0 - 15 cm betroffen.

Die in den Grundsticken Nrn. 1301 und 1302 mdglichen Neubauten werden vom Hochwasser

nicht oder héchstens marginal betroffen sein, umso mehr als die davor stehende Areallber-
bauung mit ihren Geldndeverdnderungen eine gewisse Schutzwirkung entfaltet.

Die oben gemachten Angaben behalten ihre Gultigkeit auch nach Erstellung der Arealliberbauung
Trankegasse und des MFH Trankegasse 2. Die entsprechenden Terrainerh6hungen verandern die
Hochwassersituation in der Umgebung gemaéass Untersuchungen von Emch + Berger AG nicht we-
sentlich?.

Zwischen Trankegasse und Mettmenstetterstrasse:

Das Mehrfamilienhaus Trankegasse 2 im Grundstliick Nr. 1979 — im Zonenplan noch als «zu-
satzlicher Neubau» schematisch dargestellt — wird von der Uberschwemmung nicht betroffen
sein, da die EG-Kote und samtliche Offnungen gemass Baubewilligung dartber liegen. Hinge-
gen wird der Garten mehrheitlich O — 75 cm tief unter Wasser stehen.

Das zusammengebaute Wohngebaude in der Ecke Mettmenstetterstrasse / Hauptikerstrasse
wird nur an einer Ecke von einer geringen Wassertiefe betroffen (Wassereintritte méglich bei
tief liegenden Eingéangen).

Der linksufrige Gartenraum in diesem Abschnitt (Grundstlicke Nrn. 1945 — 1948) steht O bis
gegen 70 cm unter Wasser.

Der Bauplatz des in Grundstiick Nr. 1945 mdglichen Neubaus wiirde ohne Gelandeveradnderung
in einer Ecke O — ca. 15 cm tief im Wasser stehen.

Der Bauplatz des im Grundstlick Nr. 1948 mdoglichen Neubaus wiirde ohne Schutzmassnahmen
etwa zur Haélfte zwischen O cm und gut einem halben Meter unter Wasser stehen.

Hinweis zur Darstellung in der Karte: An verschiedenen Stellen grenzt hellgriines Gebiet mit
Wassertiefe O — 25 cm direkt an gelbes Gebiet mit Wassertiefe 50 — 75 cm. Gemass telefoni-
scher Auskunft von Emch + Berger AG, Hr. Brunner, vom 29.08.2014 wurde an diesen Stellen
der mittelgriine Bereich mit Wassertiefe 25 — 50 cm im Interesse der Lesbarkeit nicht darge-
stellt, ist aber selbstverstandlich als Zwischenstreifen vorhanden.

Emch + Berger AG: Hydraulikberechnungen / Gefahrengutachten Jonenbach; Hochwasserge-
fahr: Bestimmen des Einflusses einer Terrainerhéhung auf Parzelle 170 auf die Parzelle 1498
vom 4. Oktober 2011 sowie Hydraulikberechnungen / Gefahrengutachten Jonenbach; Hoch-
wassergefahr: Bestimmen des Einflusses einer Terrainerhohung auf Parzelle 1260 auf benach-
barte Parzellen vom 5. August 2012

Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 7
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Zwischen Mettmenstetterstrasse und Briicke beim Dorfplatz:

= Rechtsufrig wird das Gebaude der Post (Jonenbachstrasse 5) bachseitig von einer ganz gerin-
gen Uberschwemmungstiefe erfasst.

= Die zusammengebauten Wohnhéauser Jonenbachstrasse 7 und 9 sind allseitig von Wassertiefen
von ca. 10 cm bis gegen einen halben Meter betroffen (Wassereintritte mdglich bei tief liegen-
den Eingangen).

= Der Bauplatz des im Grundstlick Nr. 1445 moglichen Neubaus steht ohne Massnahmen O - ca.
15 cm tief unter Wasser.

» Linksufrig wird das Gebaude des Volg (Dorfplatz 1) rundum von einer Wassertiefe von bis zu
25 cm betroffen; Wassereintritte sind méglich.

= Die gegenliberliegenden Gebaude Ankengasse 1 und Dorfplatz 8, 10 und 12 stehen bachseitig
bis gegen 10 cm unter Wasser; Wassereintritte sind mdglich. Beim Gebaude Dorfplatz 12, dem
Restaurant Post, soll der Hochwasserschutz im Rahmen des gegenwartigen Umbaus geldst
werden (Hinweis auf die Eigenverantwortung der Bauherrschaft in der Baubewilligung vom
1. Oktober 2014).

= Die ehemalige Sennerei (Hauserstrasse 1) steht entgegen der Wassertiefenkarte nach eigener
Beurteilung vor Ort nicht unter Wasser, da sie auf einer leichten Erhebung steht. Hingegen sind
das Nebengebaude Vers.-Nr. 382 im gleichen Grundstlick wie auch dasjenige mit Vers.-Nr.
115 im angrenzenden Kleinstgrundstliick Nr. 1159 von Wassertiefen von ca. 10 bis 25 cm be-
troffen.

= Der Bauplatz des in Grundstiick Nr. 1160 mdglichen Neubaus wiirde ohne Schutzmassnahmen
(z.B. Gelandeanhebung) zwischen ca. 20 - 30 cm unter Wasser stehen.

= Die Aussen- bzw. Gartenrdume in diesem Abschnitt stehen — je nach Grundstlick — teilweise
bis vollstdandig O — 50 cm tief unter Wasser. Das Brunnenplatzchen bei der Dorfplatz-Brlicke
dirfte wegen seiner eingetieften Lage deutlich tiefer iGberschwemmt werden.

Unterhalb Briicke Dorfplatz:

= Die - nicht unterkellerte — von der Gemeinde genutzte sogenannte Engelscheune Vers.-Nr. 108
ist ringsum von einer Wassertiefe Gber 25 cm betroffen.

= Das anschliessende Doppelhaus Dorfplatz 4 steht dreiseitig ca. 20 bis 30 cm tief unter Was-
ser. Moglicherweise schiitzt der Betonsockel vor Wassereintritten.

= Das hintenliegende Wohnhaus Dorfplatz 2 und der Schopf Vers.-Nr. 411 im gleichen Grund-
stlick stehen ringsum bis 25 cm tief unter Wasser. Ob Wasser eintreten kann, ist nicht be-
kannt.

= Das Wohnhaus Pfarrhausstrasse 2 ist hochstens stirnseitig von einer minimalen Uberschwem-
mungstiefe betroffen. Ein Wassereintritt ist nicht moglich.

4  Schadenpotenzial

Zur Schatzung des Schadenpotentials wurde die Gebaudeversicherung des Kantons Zirich GVZ
beratend beigezogen. Um eine erste grobe Aussage machen zu kénnen, fihrte sie eine Auswer-
tung der seit 1985 in Oberrifferswil gemeldeten Schaden sowie der Risiken aus. Das Risiko wurde
mit der gleichen Methode bestimmt, mit welcher die «Risikokarte Hochwasser» des Kantons Zi-
rich (GIS-ZH) erstellt wurde. Als Grundlage dafiir dienen statistische Daten der GVZ (ber Stan-
dardverletzlichkeiten landlicher oder urbaner Gebaude, welche aus Erfahrungszahlen bisheriger
Ereignisse ermittelt werden. Flr kleinrdumige Gebiete ldsst die Methode allerdings nur grobe Aus-
sagen zu. Fir genauere Angaben sind Ortsbegehungen mit Fachpersonen unerlasslich. In der
Schadens- und Risikoauswertung sind nur Gebdudeschaden ohne Mobiliar, Fahrzeuge usw. be-
ricksichtigt.

Schadenausmass:

Die Auswertung aus der Schadenstatistik (ab 1985) zeigt fir Oberrifferswil neun Schadenfalle als
Folge von Uberschwemmungen mit einer (marginalen) Gesamtsumme von Fr. 14’000.-.
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Das anzunehmende Schadenausmass wird nach Ereignisfall bestimmt:
Wiederkehrperiode eines HW-Ereignisses 30 Jahre 100 Jahre 300 Jahre dariber (EHQ)
Schadenausmass [Fr.] 8900 1.17 Mio. 2.45 Mio. 2.78 Mio.

Die Angaben der GVZ zum Schadenausmass beziehen sich raumlich auf den gesamten Uber-
schwemmungsbereich im Siedlungsgebiet von Oberrifferswil geméass Naturgefahrenkarte. In Kap.
7.4 wird jedoch angenommen, dass tatsachlich weniger Gebdude von Hochwasser betroffen sind.
Dementsprechend dirfte das Schadenausmass kleiner ausfallen.

Risikoermittlung:

Das Risiko ist das Produkt aus Schadenpotenzial und Schadenhaufigkeit. Zur Bestimmung des
Risikos pro Jahr werden die jahrlichen Schadenerwartungswerte der einzelnen Szenarien sum-
miert. Flr die untersuchten Szenarien wird das jahrliche Risiko auf rund Fr. 26’000 geschatzt (s.
Tab. unten). Als Vergleichsgrésse gibt die GVZ einen Wert von Fr. 29400 an, welche sie anhand
einer komplexeren Berechnungsmethode ermittelte.

Szenario (Ereignisfall) Schadenpotenzial Wabhrscheinlichkeit  Jahrliche Schadenerwartung
[Fr.], gerundet [1/Jahre] [Fr./Jahr]

HQs0 9‘000 1/30 300

HQ100 1200000 1/100 12'000

HQs00 2'500'000 1/300 8500

EHQ 2800000 1/500 5500

Risiko (HQs0; HQ100; HQ300, EHQ) Summe (gerundet): 26°000

Tab. 1: Jahrliche Schadenerwartungswerte und Risiko

Wirtschaftlichkeit:

Die Werte der jahrlichen Schadenerwartung dienen u.a. als Entscheidungsgrdsse fir Investition in
Massnahmen mit einer spezifischen Lebensdauer. Dieser Logik zufolge weisen Hochwasser-
schutzmassnahmen in Oberrifferswil ein positives Kosten/Nutzen-Verhaltnis auf resp. sind wirt-
schaftlich, wenn ihre Kosten dividiert durch ihre jeweilige Lebensdauer Fr. 26'000 resp.

Fr. 30°000.- nicht (iberschreiten.®

Die oben genannte «Risikokarte Hochwasser» weist fir Oberrifferswil ein teils hohes, teils mittle-
res und teils kleines Risiko auf. Gemass Interpretation der GVZ sind demnach Massnahmen zum
Schutz vor Hochwasser in Oberrifferswil angebracht und weisen grundsétzlich ein glinstiges Kos-
ten/Nutzen-Verhéltnis auf.

5 Fazit aus der Erorterung der Gefahrensituation

Die vorangegangenen Ausflihrungen in Kap. 2 bis 4 helfen, die effektive Gefahrensituation néher
zu verstehen. Nachstehend werden die wichtigsten Schlussfolgerungen festgehalten:

Allgemeines Uberschwemmungsrisiko

= Nicht alle Gebaude, Anlagen und Bauplatze, welche von den Uberschwemmungsflachen ge-
mass Naturgefahrenkarte tangiert sind, sind tatséchlich hochwassergefahrdet.

3 Zahlenbeispiel: Eine Massnahme mit einer Lebensdauer von 50 Jahren bringt einen Nutzen,

wenn ihre Gesamtkosten Fr. 1,5 Mio. (= 50 Jahre x Fr. 30°000.-) nicht Gbersteigen.
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= Ein grosser Teil der Probleme durfte sich mit Objektschutzmassnahmen und - bei Neubauten -
mit Gelandeanpassungen und Mindest-EG-Koten lésen lassen.*

= Kritisch ist die Situation bei der alten Mihle (Tréankegasse 3; inkl. Schopf Vers.-Nr. 14), die bis
Gber einem halben Meter tief unter Wasser stehen wirde. Hier diirfte Objektschutz schwierig
bis unméglich sein.®

= Unterhalb der Mettmenstetterstrasse sind mehrere Gebaude nur von geringen Wassertiefen (10
- 30 cm) betroffen. Da es sich um Bauten handelt, die im Zonenplan grossteils «nur» mit BS, in
einem Fall mit «C» und in einem Fall gar nicht bezeichnet sind, sind Objektschutzmassnahmen
grundsatzlich zuldssig. Vorbehalten bleiben auf jeden Fall Schutzabklarungen aufgrund der In-
ventare der Schutzobjekte.” 8

Briicke Trdnkegasse

Aufgrund der mutmasslich mangelhaften Tragfahigkeit, aber v.a. wegen des Kapazitatsproblems
wird ein Ersatz der Trankegassenbriicke als notwendig erachtet. Die anzustrebende Vergrésserung
der Durchflusskapazitat ist auf das gesamte Abflussverhalten der Jonen in Oberrifferswil (Stauef-
fekt von der Briicke Mettmenstetterstrasse) sowie mit anderen Hochwasserschutzmmassnahmen
abzustimmen.

Briicke Mettmenstetterstrasse

Den hydraulischen Berechnungen zufolge sollte die vor nicht langer Zeit sanierte Briicke Mett-
menstetterstrasse belassen werden kénnen. Ein geringfligiger, aber dennoch kostspieliger Ausbau
der Briicke ist gegenliber dem zu erwartenden Uberschwemmungsrisiko (kleine Wahrscheinlichkeit
eines Uberlastfalls) nicht angemessen.

Nebenbei zeigt eine kleine Modellsimulation, dass der Abfluss unterhalb der Briicke beginstigt
werden kann, indem das bestehende geringe Gegengefélle in der unterwasserseitigen Gerinnesoh-
le aufgehoben wird. Eine entsprechende Optimierung des Abflusses ist kostenglinstig und mit der
geplanten Renaturierung des Gerinnes einfach zu bewerkstelligen.

Fusssteg beim Gemeindehaus

Das Kapazitatsproblem beim Fusssteg kann grundsatzlich durch Anhebung der Briickenplatte ge-
I6st werden. Infolge der beidseits abfallen Weganschlisse sollte diese Massnahme ohne Schwie-
rigkeiten umsetzbar sein. Allerdings besteht aufgrund der Annahme, dass vom hochwasserge-
fahrdeten Fusssteg kein ernsthaftes Risiko flir angrenzende Flachen und Anlagen ausgeht, keine
Dringlichkeit fir eine entsprechende Massnahme. Andernfalls kann der Steg bei Bedarf auch nach
nachtraglich angehoben werden.

Briicke beim Dorfplatz

Die vorliegende strategische Planung geht bei der Situation (Strassen, Gebaude und Werkleitun-
gen) im unmittelbaren Bereich der Briicke davon aus, dass sich abgesehen von der Umsetzung
des Betriebs- und Gestaltungskonzepts «Dorfplatz» am bestehenden Zustand nichts verandern
lasst. Diese Voraussetzung schrankt die Moglichkeiten eines klassischen Ausbaus der Durchfluss-
kapazitat ein und verlangt nach alternativen oder kombinierten Lésungen.

Nach Madoglichkeit sind fixe Objektschutzmassnahmen vorzunehmen; in nicht I6sbaren Einzelfal-
len kénnen mobile Massnahmen in Betracht gezogen werden.

was aber konkret — ausserhalb des vorliegenden Auftrags — zu Uberprifen ware

Art. 7 Abs. 2 BZO: «Im Rahmen von Erneuerungen (Umbauten, Nutzungsdnderungen) sind
Veranderungen im Erscheinungsbild soweit zulassig, sofern diese fiir die neue Nutzung erfor-
derlich sind und der Gesamtcharakter des Gebaudes nicht nachteilig verandert wird.»

Fast alle dieser Gebaude befinden sich entweder im kommunalen oder im kantonalen Inventar
der Schutzobjekte.

Ob Objektschutzmassnahmen in jedem Fall zum Ziel fihren, wére ebenfalls konkret — aus-
serhalb des vorliegenden Auftrags — zu Uberprifen.
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Offenland ab Siedlungsgebiet bis Kappelerstrasse

Das Landwirtschaftsgebiet liegt grosstenteils ausserhalb des Untersuchungsperimeters der Natur-
gefahrenkarte. Aufgrund der Wassertiefenkarte eines dreissigjahrlichen Ereignisses, das eine ge-
ringe Uberschwemmungsflache zwischen Hagi- und Trankefeld andeutet, wird angenommen, dass
ein zehnjahrliches Hochwasser (entspricht dem Schutzziel im Landwirtschaftsgebiet) nicht aus-
ufert. Demzufolge wird hier die Auffassung vertreten, dass im Landwirtschaftsgebiet keine spezi-
fischen Hochwasserschutzmassnahmen notwendig sind. Davon ausgenommen sind die Mass-
nahmen zur 6kologischen Aufwertung des Gerinnes.

Hochwasserschutzmassnahmen in Hausen a.A.

Wie bereits im Kap. 2.6 zusammenfassend erwéahnt, hat keine der wahrscheinlichen Hochwasser-
schutzmassnahmen in Hausen a.A. einen wesentlichen Einfluss auf die Gefédhrdungssituation in
Rifferswil.

6 Hochwasserschutzkonzepte

6.1 Allgemeines

Prinzipiell bieten sich als Massnahme gegen Hochwasser drei Grundvarianten an: Durchleiten,
Rackhalten und Umleiten. In jeder Grundvariante konnen verschiedene Massnahmenpakete ge-
schnirt werden, woraus unterschiedliche Untervarianten entstehen. Eine kombinierte Variante
ergibt sich, wenn Einzelmassnahmen aus verschiedenen Grundvarianten zusammengestellt wer-
den.

Ausgehend von dieser Logik wird folgendermassen vorgegangen: Kap. 6.2 definiert vier Grundva-
rianten (Konzepte) und listet dafir notwendige Massnahmen auf. Kap. 7 geht einen Schritt weiter
und stellt Uberlegungen zu deren konkreten Umsetzung an. Daraus ergeben sich Untervarianten,
die hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile diskutiert und teilweise vorselektiert werden. Ausserdem
werden entsprechende Kosten grob geschatzt und in einer Ubersicht dargestellt. Die Auseinander-
setzung mit den Einzelmassnahmen dient als wichtige Grundlage fiir Kap. 8, in dem die Grundva-
rianten mittels einer Matrix bewertet und miteinander verglichen werden.

Um spater keine Zweifel aufkommen zu lassen, werden alle in Betracht gezogenen Varianten vor-
gestellt; also auch jene, die aufgrund hoher Kosten und/oder schwieriger Umsetzbarkeit zum
vornherein kaum Chancen haben.

Die 6kologische Aufwertung (Revitalisierung) der Jonen Uber den ganzen Projektabschnitt ist von
der Variantendiskussion nicht betroffen, da sie einen unabdingbaren Bestandteil des Gesamtpro-
jekts darstellt.

6.2 Definition der Grundvarianten

Grundvariante 1: Durchleiten

«Durchleiten» bedeutet, dass im Siedlungsgebiet von Oberrifferswil mit dem Ausbau des Gerinnes
und der Bachdurchlasse sowie einer allfélligen lokalen Entlastungsleitung (Bypass) die notwendige
Abflusskapazitat (Schutzziel: HQ1o00) geschaffen wird.

Massnahmen:

= Briicke Trankegasse: Abflussquerschnitt vergrossern (s. Kap. 2.2)

= Evtl. Fusssteg beim Gemeindehaus: Abflussquerschnitt vergrossern (s. Kap. 2.4)

= Bricke beim Dorfplatz: Abflussquerschnitt in die Breite oder Tiefe vergréssern (s. Kap. 2.5)
oder Neubau eines kurzen oder langen Bypasses

= Langsgefélle der Bachsohle optimieren (bestehende Gegengefalle beseitigen)

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 11



P> Gemeinde Rifferswil - Ausbau Jonenbach, 6.G. Nr. 1.0 Bericht zur Lésungsstrategie

= Gerinneaufweitung im Siedlungsgebiet und im Offenland sowohl fir Hochwasserschutz als
auch fir Revitalisierung und 6kologische Vernetzung

Grundvariante 2: Umleiten

Diese Variante bezweckt die Entlastung des Bachgerinnes im Siedlungsgebiet durch Umleitung
von Wasser in Einzugsgebiete angrenzender Gewasser. Mit der Umleitung sollen aufwéandige Er-
satzbauten von Briicken und flachenzehrende Gerinneaufweitungen im Siedlungsgebiet vermieden
werden.

Massnahmen:

= Neubau einer (oder mehrerer) Entlastungsleitung(en) mit Ein-/ Auslaufbauwerken. Je nach
Standort und Tiefenlage sind die Leitungen im offenen Graben oder mittels Spulvortriebverfah-
ren zu erstellen.

= Gerinneaufweitung im Siedlungsgebiet und im Offenland soweit angemessen fir Revitalisie-
rung und 6kologische Vernetzung, aber nicht fiir Hochwasserschutz.

Grundvariante 3: Riickhalten

Mit der Einrichtung eines Hochwasserriickhaltebeckens stiddstlich von Oberrifferswil kann durch
regulierte Verzogerung des Abflusses die Hochwasserspitze im Siedlungsgebiet gebrochen wer-
den. Mit dem HW-RHB sollen aufwandige Ersatzbauten von Bricken und flachenzehrende Gerin-
neaufweitungen im Siedlungsgebiet vermieden werden.

Massnahmen:

= Neubau eines Damms (Erdwall) mit Regulierungsbauwerk beim Auslauf

= zusatzlicher Erdwall 6stlich des Naturschutzgebiets Rohrholz, sofern dies zur Erreichung eines
ausreichend grossen Stauraums erforderlich ist

= allenfalls Installation von Rickstauklappen beim Drainagesystem der Landwirtschaftsflachen

= Gerinneaufweitung im Siedlungsgebiet und im Offenland soweit angemessen fir Revitalisie-
rung und 6kologische Vernetzung, aber nicht fiir Hochwasserschutz

Grundvariante 4: Kombination Durchleiten / Objektschutz

Anders als in der Variante 1 werden Gerinne und Durchlasse in geringerem Masse ausgebaut und
das Austreten von Wasser aus dem Gerinne ab einer gewissen Abflussmenge in Kauf genommen.
Bestenfalls kann auf den Ausbau der Briicke Dorfpla_t_z ganz verzichtet werden. Zur Erreichung des
Schutzziels werden die Gebaude im mutmasslichen Uberschwemmungsbereich mit baulichen Ein-
zelmassnahmen geschltzt (Objektschutz). Die kombinierte Variante bietet in der Regel eine weni-
ger kostenintensive und flaichenzehrende Lésung.

Massnahmen:

= Briicke Trankegasse: Abflussquerschnitt massig vergrossern (s. Kap. 2.2)

= Fusssteg beim Gemeindehaus: Evtl. Abflussquerschnitt vergréssern (s. Kap.2.4)

= Brlicke beim Dorfplatz: Evtl. Abflussquerschnitt vergrossern (s. Kap. 2.5)

= Langsgefalle der Bachsohle optimieren (bestehende Gegengefélle beseitigen)

= reduzierte Gerinneaufweitung im Siedlungsgebiet und im Offenland sowohl fir Hochwasser-
schutz als auch fir Revitalisierung und 6kologische Vernetzung

= Objektschutzmassnahmen an gefédhrdeten Gebaduden und Anlagen
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7 Variantendiskussion

7.1 Variante 1 — Durchleiten

In Kap. 2.5 wird die Briicke beim Dorfplatz als zentrale Schwachstelle des Abflusssystems
Jonenbach in Oberrifferswil identifiziert.

Die engen Raumverhaltnisse bieten jedoch wenig Spielraum fir eine Vergrésserung der Durch-
flusskapazitat. Die Option einer Anhebung der Briickenplatte entféllt, da weder das Niveau des
Dorfplatzes noch jenes der Jonenbachstrasse in nutzbringendem Masse angehoben werden kann.
Der unglinstige Sohlenverlauf (Kuppe) lasst sich ebenfalls nur korrigieren, wenn gleichzeitig in den
querenden Hauptsammelkanal ein Diiker eingelegt wird.

Anstatt den Briickenquerschnitt zu vergréssern (Varianten 1a und 1b), besteht grundsatzlich auch
die Mdglichkeit, den Durchlass beim Dorfplatz mittels eines Bypass-Kanals zu umgehen (Varianten
1c und 1d). Ein Bypass sollte imstande sein, rund 6 m®/s schadlos abzuleiten. Dieses Volumen
entspricht dem Abflussdefizit der Briicke im Falle eines HQ1o0o0.

Gemass Kap. 6.4 des Analyseberichts ist der Bachausbau so zu planen, dass das existierende
Betriebs- und Gestaltungskonzept «Dorfplatz» (vom 16.05.2013) grundsétzlich in der geplanten
Form umgesetzt werden kann.

7.1.1 Variante 1a: Durchleiten mit Querschnittsverbreiterung bei der Briicke Dorfplatz

Definition/Beschrieb:

Verbreiterung des Abflussquerschnitts der Brliicke beim Dorfplatz auf ca. 7 bis 8 m (je nach Opti-
mierungsmaoglichkeit beim Fliesswiderstand im Sohlenbereich). Die Massnahme erfordert einen
Gesamtersatz der Briicke.

Abb. 4: Querschnittverbreiterung bei Briicke Dorfplatz

Infolge der knappen horizontalen Raumverhaltnisse zwischen den bestehenden Geb&auden und
dem Kontrollschacht (B22) des Hauptsammelkanals (Mischabwasser) erhélt der Durchlass die
Form eines langgezogenen «S», die gewisse hydraulische Nachteile birgt. Da der Briickenquer-
schnitt voraussichtlich breiter ist als das oberwasserseitige Bachgerinne, muss zudem mit Auflan-
dungen im Durchlass gerechnet werden.

Beurteilung:
+ klassische L6sung fir Hochwasserschutz (Erfahrung vorhanden)
— hydraulisch unglinstige S-Form des Durchlasses, Auflandungsprobleme
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— bedingt einen Totalersatz der Briicke beim Dorfplatz
— grosser Platzbedarf fir Gerinneausbau im Dorfkern (Hochwasserschutz und Revitalisierung)

7.1.2 Variante 1b: Durchleiten mit Sohlenabsenkung bei der Briicke Dorfplatz

Definition/Beschrieb:

Vergrosserung des Abflussquerschnitts der Briicke beim Dorfplatz durch Absenkung der Sohle.
Tieferlegung des unterwasserseitig bachquerenden Mischwasser-Hauptsammelkanals (HSK,

2 800 mm) um ca. 70 cm mit Ausbildung eines Diikers® und evtl. Installation einer Férder- bzw.
Hubeinrichtung (Pumpstation). Durch die Sohlenabsenkung wird der Abfluss optimiert (Aufhebung
des bestehenden Gegengefalles). Da es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mdéglich oder kosten-
glnstiger ist, die Widerlager zu unterfangen, bedingt die Massnahme einen Gesamtersatz der Bri-
cke.

581 -
Bricke

Dorfplatz

577

x

J HSK Mischwasser. di = 800 mm. § = 576.5 m ii.M.
100 200

HQi00 = 21 m¥s: bestehend projektiert (VVariante)
Energielinie =~ ---neeaaaa PRRERN RS ————

Wasserspiegel

Gerinnesohle

Abb. 5: Langenprofil bei Briicke Dorfplatz (nicht massstablich) — Vergleich des hydraulischen
Zustands fur HQ1o00 zwischen bestehender und abgesenkter Gerinnesohle;
Quelle: Modell aus Hec-Ras.

Beurteilung:

+ klassische Losung fir Hochwasserschutz (ausreichend Erfahrung vorhanden)
— bedingt sehr wahrscheinlich einen Totalersatz der Briicke beim Dorfplatz

— Tieferlegung des Hauptsammelkanals und Einbau eines Dikers

— zusatzliche technische und kostspielige Hubeinrichtung (Pumpstation) mit entsprechendem
Unterhaltsaufwand

— grosser Platzbedarf fir Gerinneausbau im Dorfkern (Hochwasserschutz und Revitalisierung)
7.1.3 Variante 1c: Durchleiten mit kurzem Bypass im Bereich der Briicke Dorfplatz

Definition/Beschrieb:

Neubau einer kurzen Entlastungsleitung (Bypass) im unmittelbaren Bereich der bestehenden Bri-
cke (s. Abb. 6).

Der grundsatzlichen Einfachheit des Konzepts stehen einige Herausforderungen gegenuiber, die in
den weiteren Projektierungsschritten zu I6sen wéren:

® Das geringe Langsgefalle der Hauptsammelleitung von ca. 5 %o ldsst keine Anpassung der H6-

henlage ohne Diiker zu.
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= Knappe horizontale Raumverhéltnisse fir Linienfihrung und Ein-/Auslaufbauwerke: Die soge-
nannte «Engelscheune» (Ass.-Nr. 108) muss entweder westlich umgangen (Abb. 6: rote Linie)
oder kann, da kein Untergeschoss vorhanden, direkt unterquert werden (griine Linie). Besten-
falls ist es mdglich, das Wasser noch vor der Engelscheune wieder dem Bach zurlickzugegeben
(grin gestrichelte Linie). Eine Anordnung des Bypasses auf der rechten Bachseite (blaue Linie)
ist angesichts des Wohngebdudes Jonenbachstrasse 9 und des grossen Kontrollschachts (Nr.
B22) des Hauptsammelkanals eher unrealistisch.

= Knappe vertikale Raumverhéaltnisse: Die Hohendifferenz zwischen Bachsohle und Unterkante
Briickenplatte betragt knapp 1.25 m. Dieses Mass schrénkt die vertikale Dimension sowie Tie-
fenlage (Uberdeckung bei Strassenquerung) des Bypasses ein.

= Das Wasser muss moglichst ungebremst dem Bypass zugefliihrt werden kénnen. Infolge der
engen raumlichen Verhaltnisse, des unglinstigen Langsgefalles und der kurzen Bypass-Lange
sind die hydraulischen Mdéglichkeiten sehr eingeschrankt. Bei reduzierten Eintrittsgeschwindig-
keiten wird die notwendige Kapazitat von 6 m3/s nicht erreicht.

nllll'-

Abb. 6:
Denkbare Linienfihrungen fir einen
kurzen Bypass

Beurteilung:

+ klassische Lésung fir Hochwasserschutz (Erfahrung vorhanden)

+ Vermeidung eines Ersatzes der Briicke beim Dorfplatz

— ungewisse Umsetzbarkeit infolge knapper Raumverhéltnisse

— ungewisses hydraulisches Potenzial

— grosser Platzbedarf fir Gerinneausbau im Dorfkern (Hochwasserschutz und Revitalisierung)

7.1.4 Variante 1d: Durchleiten mit langem Bypass

Definition/Beschrieb:

Bau eines rund 200 m langen Bypasses mit Einlaufbauwerk vor der Briicke Mettmenstetterstras-
se. Die Leitung quert den Dorfplatz in Langsrichtung.

Die Variante ist mit dem bestehenden Betriebs- und Gestaltungskonzept «Dorfplatz» vereinbar.
Infolge der teils geringen vertikalen Raumverhaltnisse ist streckenweise anstelle eines unterirdi-
schen Rohrs (benétigt ausreichend Uberdeckung) der Bau eines Betonkanals aus vorgefertigten
Elementen (Kastenprofil) mit befahrbaren Deckeln zu prifen.
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+ klassische Lésung fir Hochwasserschutz (Erfahrung vorhanden)

Beurteilung:

+ Vermeidung eines Ersatzes der Briicke beim Dorfplatz

+ geringer Platzbedarf fir Gerinneausbau im Dorfkern (nur Revitalisierung)

— technische Lésung (mit massigem Unterhaltsaufwand)

— ungewisse Umsetzbarkeit infolge anderer querender Abwasserleitungen (Freispiegelleitungen)

7.1.5 Vorausscheidung und Optimierungsmoglichkeit

Die Varianten 1b (Durchleiten mit Sohlenabsenkung bei der Dorfplatzbriicke) und 1d (Durchleiten
mit langem Bypass) weisen sehr hohe Kosten auf. Zudem ist ihre bauliche Umsetzbarkeit fraglich.
Die beiden Varianten scheiden deshalb von vorneherein aus.

Die Varianten 1a (Durchleiten mit Querschnittsverbreiterung bei der Briicke Dorfplatz) und 1c
(Durchleiten mit kurzem Bypass im Bereich der Briicke Dorfplatz) weisen ahnliche, vergleichswei-
se geringere Kosten auf und kénnen als realistische, allenfalls weiterzuverfolgende Varianten fir
das Konzept «Durchleiten» bewertet werden.

Als Optimierungsmoglichkeit hat sich fir alle Varianten ausser 1b (in der sie ohnehin schon ent-
halten ist) noch folgende Mdoglichkeit gezeigt: Im Bereich der Dorfplatzbriicke kénnte eine redu-
zierte Sohlenabsenkung vorgenommen werden, die den Hauptsammelkanal belédsst (s. Abb. unten,
Ausschnitt aus Abb. 5). Das Gegengeféalle wirde somit auf den Abschnitt nach der Briicke ver-
schoben, was im kritischsten Bereich eine deutliche Quernschnittsvergrosserung zulasst. Aller-
dings wiirde das Gegengefélle dauernd zu einem Einstau flihren und im Hochwasserfall einen ge-
wissen Rickstau auslésen. Damit verbunden wére eine Abnahme der Fliessgeschwindigkeit und
eine Senkung der Energielinie, was sich hingegen positiv auf die Einstauhdhe bei der Briicke aus-
wirkt.
—

u HSK Mischwasser. di = 800 mm. $§ = 576.5 m i.M.

Um ein Unterfangen der Briicke zu vermeiden, kénnte die Sohlenabsenkung wohl nicht auf ganzer
Breite ausgefliihrt werden, sondern misste bei den Briickenfundamenten geniligend breite und
gesicherte Bankette belassen. Eine weitere Einschrankung bestiinde in der fraglichen und schwie-
rigen Zuganglichkeit fir Maschinen unter der Brlickenplatte.
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Diese Optimierungsmaoglichkeit misste im Rahmen des Vorprojekts hydraulisch naher auf ihre
Machbarkeit sowie die positiven und negativen Effekte — auch unterseits der entstehenden Soh-
lenwelle - untersucht werden.

7.2 Variante 2 — Umleiten

Definition/Beschrieb:

Das Konzept «Umleiten» beabsichtigt, das Abflussdefizit bei der Briicke des Dorfplatzes von

6 m®/s im hundertjahrlichen Hochwasserereignis aufzuheben, indem die entsprechende Wasser-
menge aus dem Einzugsgebiet des Jonenbachs grossrdumig um- bzw. abgeleitet wird. Neben der
Verfligbarkeit der notwendigen Wassermenge am Standort der Wasserabzweigung muss sicher-
gestellt werden, dass die Entlastung keine zusatzlichen oder neuen Hochwasserprobleme beim
anderen Vorfluter verursacht.

Folgende Verbindungen werden als potenzielle Umleitungsvarianten betrachtet:

Nr. Verbindung Lage Abflussroute
1 Juchbach - Weidbach Heischer Allmend, Hausen a.A. Schwarzenbach und Jonen
2 Jonen - Littibach westlich des Naturschutzgebiets Lorze (Kanton Zug)
Rohrholz
3 Jonen - Loobach westlich des Naturschutzgebiets Haselbach
Rohrholz
Jonen - Tobelbach stdlich von Oberrifferswil Haselbach
5 Jonen - Rorbach nordoéstlich des Naturschutzge- Littibach und Lorze (Kanton
biets Rohrholz Zug)
6 Milibach (Hausen a.A.) nordlich des Zwingli-Denkmals Littibach und Lorze (Kanton
— Miilibach (Kappel a.A.) Zug)

Tab. 2: Potenzielle Umleitungsvarianten
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=

Abb. 8: Ubersicht (iber die Umleitungsvarianten

Von den dargestellten Optionen wird einzig die Umleitungsvariante Nr. 5, Entlastung des Jonen-
bachs ab der Querung Kappelerstrasse in den stdlich fliessenden Rorbach, als umsetzbar (sowohl
aus technischer als auch aus Sicht der Verhéltnismassigkeit) und zweckmaéssig angesehen (s.
Abb. 9). Die Entlastungsleitung tberwindet eine Distanz von ca. 750 m und dirfte ein durch-
schnittliches Gefélle von etwa 1% aufweisen. Das umgeleitete Wasser gelangt Gber die Leitung
zuerst in den Rorbach und danach in den Littibach und miindet in der zugerischen Gemeinde Baar
in die Lorze.

Gemass der historischen Gewasserkarte des Kantons Zirich entwéasserte das Gebiet um Ebertswil
sowie das Moos nordwestlich davon (mehrheitlich) einst tGber den Milibach in Richtung Kappel
a.A. (s. Abb. 10). Die vollstandige Entwéasserung des Gebiets durch die Jonen wurde allem An-
schein nach mit dem Ausbau derselben vor 1931 bewerkstelligt. Demzufolge wiirde die Entlas-
tungsleitung gemass der Verbindung Nr. 5 in gewissem Masse die urspriinglichen hydrologischen
Verhaltnisse wieder herstellen.

Bei einer angestrebten Entlastungsmenge von 6 m®/s wiirde sich bei der Schwachstelle LIT1 1

(s. Abb. 9) im hundertjahrlichen Ereignis die anfallende Wassermenge von 4.1 m®/s ('°) auf

10.1 m?/s erhéhen. Die Situation an dieser Schwachstelle wiirde damit weiter verschéarft. Aller-
dings ist kein zusétzliches Schadenpotenzial auszumachen, da das Wasser auf der Strasse ein
Stlick Richtung Kappel a.A. und anschliessend in das untenliegende Gerinne fliesst. Bei der
Schwachstelle LIT2_1 gelangt das aufgestaute Wasser (schon heute) auf die Baarer-Strasse, von
wo es aufgrund eines Gegenanstiegs in der Strasse auf Hohe der Kantonsgrenze Uber die Schulter
ins Bachtobel abfliesst.

' Angabe aus dem Technischen Bericht zur Gefahrenkarte, Gemeinde Kappel a.A. (Seite 5)
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Abb. 9:

Darstellung der Entlastungsleitung

gemass Variante Nr. 5 aus Tab. 2:

= Ror- und Littibach (blaue Linie),
Entlastungsleitung (rote Linie)

= Schwachstellen (griine Kreise):
Ausuferung LIT1_1 ab HQzo0 und
LIT2 1 ab HQ1o0).

= Gelbe und blaue Flachen auf
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Abb. 10: Historische Gewasserkarte des Kantons Zirich mit urspriinglichem Einzugsgebiet des
Milibachs (Kappel a.A.)

Beurteilung:

+ Vermeidung eines Ersatzes der Briicke Dorfplatz

+ geringer Platzbedarf fir Gerinneausbau im Dorfkern (nur Revitalisierung)

+ teilweise Wiederherstellung der urspringlichen hydrologischen Verhéltnisse

— technische Lésung (allerdings nur fir den Hochwasserfall) mit geringem Unterhaltsaufwand

— (noch) ungewisse Auswirkungen bezlglich Hochwassergefahr und Gerinnestabilitat in Ror-,
Littibach und Lorze

— kantonsulbergreifende Lésung

Die anderen vorgestellten Umleitungsvarianten werden mit folgenden Begriindungen fallen gelas-
sen:
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= Nr. 1, Umleitung des Juchbachs in den Weid- bzw. Schwarzenbach:
Die Wassermengen des Juchbachs sind geméss Naturgefahrenkarte auch im Hochwasserfall zu
gering (geschéatztes HQioo: ca. 5 m?/s). Eine vollstandige Umleitung vermag das Abflussdefizit
bei der Briicke des Dorfplatzes in Rifferswil nicht aufzuheben.

= Nr. 2, Umleitung ab der Jonen in den Littibach westlich des Naturschutzgebiets Rohrholz:
Die Durch- bzw. Unterquerung des Naturschutzgebiets ist ausgeschlossen. Zur Umgehung des
Schutzgebeits wiirde die Leitung eine unverhéaltnismassige Distanz von rund 1 km
Uberbricken.

= Nrn. 3 und 4, Umleitung ins stidostlich liegende Einzugsgebiet des Haselbachs:
Der Haselbach bereitete in jingerer Zeit wiederholt Probleme in der Gemeinde Knonau. Ein
Hochwasserschutzprojekt ist in Vorbereitung. Aus den bisherigen Abklarungen geht hervor,
dass den Hochwassermengen nur mit kombinierten Massnahmen entgegnet werden kann und
keine neuen Kapazitdten bestehen, um zuséatzliches Wasser z.B. von der Jonen aufzunehmen.
Zudem miissten die Entlastungsleitungen zur Uberwindung der Geldndekuppen vermutlich im
kostenintensiven Spllvortriebverfahren erstellt werden (Kostenrahmen > Fr. 2 Mio.).

= Nr. 6, Umleitung vom Miilibach (Hausen a.A.) in den Milibach (Kappel a.A.):
Diese Variante stellt zwar annahernd die der urspriinglichen hydrologischen Verhéltnisse ge-
mass der historischen Gewasserkarte (s. Abb. 10) wieder her. Grobe Abklarungen deuten al-
lerdings darauf hin, dass fir eine Entlastungsleitung das notwendige Gefalle fehlt. Es wird an-
genommen, dass die Sohle des Miilibachs von Hausen a.A. zur Aufnahme seitlichen Drainage-
wassers tiefergelegt wurde.

7.3 Variante 3 — Riickhalten

Definition/Beschrieb:

Das Ziel mit dem Konzept «Rickhalten» ist es, mit dem Bau eines Hochwasser-Riickhaltebeckens
(HW-RHB) den unterwasserseitigen Hochwasserabfluss bis auf die vorhandene Kapazitat der Bri-
cke beim Dorfplatz von rund 15 m®/s zu drosseln. Mit der Massnahme wird die Briicke entlastet
und in den engen Raumverhéltnissen ein schwieriger Ersatzbau verhindert. Das Konzept macht in
erster Linie nur dann Sinn, sofern die mit dem HW-RHB der notwendige Stauraum geschaffen
werden kann.

Auf den ersten Blick eignet sich das weitlaufige und leicht muldenartige Offenland sidéstlich von
Oberrifferswil fir den Bau eines HW-RHB. Fiir die Realisierung ist der Bau eines Damms mit einem
mittigen Regulierungsbauwerk notwendig. Der Damm wirde voraussichtlich als etwa 3 m hoher
und 100 m breiter Erdwall mit flachen Béschungen (1:10) ausgestaltet. Der potenzielle Stauraum
in der bestehenden Geldndeform wird auf rund 60’000 m® geschétzt. Fiir gréssere Volumina bzw.
hohere Stauniveaus wére ein zweiter Damm im Usserfeld zwischen Blielhdlzli und Rorholz not-
wendig (s. Zusatzdamm in Abb. 11), sofern das erhéhte Trassee der landwirtschaftlichen Strasse
nicht bereits ausreicht.

Die durch den Hauptdamm beanspruchte Flache wird auf etwa 0.3 ha geschéatzt. Eine angepasste
Nutzung (z.B. extensive Weide) durch die Landwirtschaft sollte weiterhin mdéglich sein. Wie in
Kap. 2 bereits erwahnt, ist davon auszugehen, dass die urspriinglichen weitrdumigen Riedflachen
im Oberlauf der Jonen eine dampfende Wirkung auf die zeitlichen und energetischen Abflussei-
genschaften von Hochwasser hatten und die heute bekannten Hochwasserprobleme u.a. eine
Folge der Meliorationsmassnahmen (Gewasserbegradigung, Drainagen usw.) darstellen. Mit einem
HW-RHB kénnte das Abflussverhalten anndhernd wieder seinen urspriinglichen Charakter zurtick-
erhalten.

Im Gegensatz zum «Durchleiten» weist der gedrosselte Abfluss eines HW-RHB eine geringere Dy-
namik auf, weshalb beim der geplanten Neugestaltung eines naturnahen Gerinnes unterhalb des
HW-RHB tendenziell weniger Massnahmen gegen Erosion notwendig sind. Andererseits schrankt
ein HW-RHB den 6kologisch wichtigen Geschiebetrieb stark ein. Angeschwemmtes Material wird
mehrheitlich zuriickgehalten und bleibt auf den landwirtschaftlichen Nutzflachen liegen, was einen
entsprechenden Aufwand fir die Sduberung mit sich bringt.
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Gegen eine HW-RHB spricht in erster Linie der massive Eingriff in die Landschaft. Trotz geringer
Hoéhe und flachen Béschungen schrankt der Damm den attraktiven Bezug zwischen Offenland und
Siedlung ein. Ausserdem soll gemass Fachstelle Naturschutz (s. Analysebericht) unbedingt ver-
mieden werden, dass Wasser aus dem Jonenbach in die wertvollen und geschitzten Moorgebiete
Rorholz gelangen und dort sowohl den Wasser- als auch den Nahrstoffhaushalt beeinflussen.
Auch das ALN steht der Losung «Rilckhalten» eher skeptisch gegentiber; u.a. hinsichtlich der
bestehenden Drainageleitungen, die bei gestautem Wasser verschldammen kénnen und deshalb
intensiver unterhalten werden miissen. Weitere Argumente finden sich im Kap. 7.6 des Analyse-
berichts.

Aus Sicht des erst vor ein paar Jahren erstellten und auf das ganze obere Einzugsgebiet der Jo-
nen dimensionierte Riickhaltebeckens in Affoltern a.A. stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist, ein
weiteres grosses Retentionsbecken im Oberlauf zu erstellen.

Die Anforderungen, welche an HW-RHB gestellt werden, sind streng und vom notwendigen Stau-
raum und dem Gefahrdungspotenzial (Stérfall) abhangig. Ob ein Rickhaltebecken am vorgesehe-
nen Standort in den Geltungsbereich der gesetzlichen Bestimmungen fir Stauanlagen fallt, wurde
im Rahmen der vorliegenden Studie nicht untersucht. Entsprechende Abklarungen hatten den Ein-
bezug eines spezialisierten Fachbiros benétigt. Da jedoch die Chancen fir das Konzept «Rickhal-
ten» aufgrund der obigen Abschatzungen zum vornherein als gering angeschaut wurden, wurde
vorderhand darauf verzichtet.

Beurteilung:

+ Vermeidung eines Ersatzes der Briicke beim Dorfplatz (abhangig vom realisierbaren Stauraum)
+ geringer Platzbedarf fiir Gerinneausbau im Dorfkern (nur Revitalisierung)

+ Reduzierung der Abflussdynamik und des Erosionspotenzials, Anndherung ans urspriingliche
Abflussverhalten

— Eingriff in die Landschaft und Beeintrachtigung des Bezugs zwischen Siedlung und Offenland

— Einfluss auf Kulturland: Reinigung der Flachen nach HW-Ereignis, eingeschrénkte landwirt-
schaftliche Nutzbarkeit der vom Damm beanspruchten Flache

— Mehraufwand an Unterhaltsarbeiten beim Drainagesystem
- Schaffung einer Uberkapazitat beim bestehenden HW-Riickhaltebecken in Affoltern a.A.

— erhebliche technische Anforderungen an Bau, Ausstattung und Unterhalt eines HW-
Ruckhaltebeckens

Abb. 11: Rulckhaltebecken mit Stauhohe 583.35 m .M. und einem Stauraum von ca.
60’000 m?® (Simulation auf digitalem Geldndemodell)
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7.4 Variante 4 — Durchleiten mit Objektschutz

Definition/Beschrieb:

Neben den drei gewasserbaulichen Konzepten Durchleiten, Umleiten und Riickhalten besteht zu-
satzlich die Maoglichkeit, dem Hochwasser mit Objektschutzmassnahmen zu begegnen. Ein grosser
Vorteil ist, dass Objektschutzmassnahmen gegeniiber gewéasserbaulichen Vorkehrungen ein sehr
gutes Kosten/Nutzen-Verhéltnis aufweisen.

Im vorliegenden Falle wird der Objektschutz allerdings nicht als eigenstédndige Massnahme ange-
sehen; dies aus der Uberlegung, dass Objektschutzmassnahmen in der Regel auf die technischen
Anforderungen der Gebaudeversicherung Kanton Zirich (GVZ) bzw. auf 300-jahrliche Ereignisse
(HQas00) ausgerichtet werden. Objektschutz auf diesem Niveau zu betreiben, ohne den Hochwas-
sersspiegel mittels gewasserbaulichen Massnahmen zu senken, kann nicht im Sinne des schit-
zenswerten Ortsbildes sein.

In Kombination mit gewasserbaulichen Maoglichkeiten kénnen Objektschutzmassnahmen aber
durchaus in Betracht gezogen werden. In der jingsten Praxis wurden neuere Gebduden bereits
durch festgelegte Mindesterdgeschosskoten vor méglichen Uberschwemmungen geschiitzt. Bei
den verbleibenden noch unbebauten Baufeldern soll gleichermassen verfahren werden. Bei denk-
malgeschiitzten Gebaduden und Fassaden sind die Mdglichkeiten einer einfachen Nachriistung
kaum gegeben.

Eine Tieferlegung des Strassenniveaus kdnnte zwar mit dem BGK «Dorfplatz» vereinbar sein. Der
Spielraum ist jedoch eingeschrankt angesichts der mehr oder weniger vorgegebenen Héhenlage
der Briicke am Dorfplatz sowie der angrenzenden Strasse «Im Winkel» und der bestehenden Frei-
spiegelleitungen. Es sollen jedoch Uberlegungen angestellt werden, wie der Oberflachenabfluss
auf dem Dorfplatz optimiert werden kann (z.B. Abflusskorridor, der das Wasser von Siden her bis
Uber die Dorfplatzbriicke leitet und nach dieser in den Jonenbach zurlickfihrt). Zur Unterstiitzung
des Abflusses unter Druck unter der Briicke kénnte allenfalls oberwasserseitig eine Bristung an-
stelle eines Geldnders angebracht werden. Allféllige Losungen sind soweit wie mdglich in das
Umsetzungsprojekt des BGK «Dorfplatz» einzubringen.

Grundsatzlich muss der Bedarf und die Méglichkeiten bezliglich Objektschutzmassnahmen fir
jedes Gebaude genau angeschaut werden. Es wird davon ausgegangen, dass
nicht alle Gebdude im Gefahrenbereich tatsdchlich hochwasserge-
fahrdet sind. Abb. 12 stellt eine Einschatzung der effektiven Situation dar. Abschliessende
Abklarungen miissen Gegenstand des Vorprojekts sein.

Sollten die Mdglichkeiten des Objektschutzes nicht ausreichen, wird man (ber einen Ersatzbau bei
der Briicke Dorfplatz nachdenken missen, wodurch der Objektschutz wieder unnétig wirde. Kon-
zeptionell kdme dies einem Wechsel zur Variante 1a gleich.

Beurteilung:

+ sehr gutes Kosten/Nutzen-Verhéltnis

+ Vereinbarkeit mit BGK «Dorfplatz»

— teilweise Unvereinbarkeit mit Ortsbild- und Denkmalschutz

— Modglichkeiten sind eingeschrankt. Objektschutz muss in Kombination mit zuséatzlichen gewas-
serbaulichen Massnahmen umgesetzt werden.
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. Abschéatzung des Bedarfs nach Objektschutzmassnahmen bezogen auf den reduzierten
Gefahrenbereich geméass Annahme des Ingenieurbiliros gpw (vgl. Abb. 2).
rot: Gebaudefassade ist gefahrdete und muss wahrscheinlich geschiitzt werden
grun: Fassade ist sicher. Massnahme ist wahrscheinlich nicht notwendig (vorausge-
setzt, noch leere Bauplatze erhalten Mindestkoten flr die Erdgeschosse)
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7.5 Ubersicht Grundvarianten und Einzelmassnahmen

Folgende Tabelle liefert eine Ubersicht (iber die Varianten und Massnahmen:

Massnahmen Varianten [Nr.]
1a 1b 1c 1d 2 3 4
Durchleiten
S
, (@)
= 0 U =
T2 5 & @ £
52 & & = -
28 § o (7 = 2 S B
g4 52t 2 s § 82
o '% wng £, 8, & = S @
= laslae al=s S E 2 5C
E> En Ea Ea DO o o .2
Gerinne: Ausbau nur fir Revitalisierung™ X X
Gerinne: Ausbau fir HW-Schutz u. Revitalisierung” X X X X X
Bricke Tréankegasse: Ersatzbau X X X X X
Briicke Mettmenstetter-Str.: Ausbau
Fussgangersteg Gemeindehaus: Ersatzbau evtl. evtl. evtl. evtl. evtl. evtl. evtl.
Dorfplatz: Ersatzbau Briicke, Verbreiterung X
Dorfplatz: Ersatzbau Briicke, Sohlenabsenkung? X
Dorfplatz: Neubau kurze Bypass-Leitung X
Dorfplatz: Neubau lange Bypass-Leitung X
Entlastungsleitung Rorholz-/Littibach: Neubau X
Damm und Rickhaltebecken: Neubau X
Objektschutz X

Y inkl. beidseitiger Ersatzbau der Bachmauern zwischen Mettmenstetter-Str. und Briicke Dorfplatz
sowie Landerwerb, ev. inkl. reduzierter Sohlenabsenkung geméss Kap. 7.1.5

2 inkl. Tieferlegung Hauptsammelkanal, Erstellung Diiker, Installation Pumpwerk

Tab. 3: Ubersicht tber die Varianten und Einzelmassnahmen

7.6 Grobkostenschatzung

Damit die Varianten auch aus finanzieller Sicht verglichen werden kénnen, wurden die Kosten der
einzelnen Massnahmen grob geschéatzt:

Massnahme Betrag [Fr.]
Gerinne im Siedlungsgebiet: Ausbau fir Revitalisierung, Landerwerb 1000000
Gerinne im Siedlungsgebiet: Ausbau fur HW-Schutz, Landerwerb 1°100°000
Briicke Trankegasse: Ersatzbau 350’000
Bricke Mettmenstetter-Str.: Ausbau keine Angabe
Fussgédngersteg Gemeindehaus: Ersatzbau 50’000
Dorfplatz: Ersatzbau Briicke, Verbreiterung 500000
Dorfplatz: Ersatzbau Briicke, Sohlenabsenkung, Diiker HSK, Pumpwerk 950‘000
Dorfplatz: Neubau kurze Bypass-Leitung 600000
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Massnahme Betrag [Fr.]
Dorfplatz: Neubau lange Bypass-Leitung 1000000
Entlastungsleitung Rorholz-/Littibach: Neubau 1'500°000
Damm und Riickhaltebecken (60°000 m?): Neubau 30007000
Objektschutz 200000

Anmerkungen zu den Kosten:

= Die Kosten geben Aufschluss Uiber die Baukosten zur Umsetzung der einzelnen Massnahmen.

= Kosten fir Projektierung und Bauleitung sind nicht berlcksichtigt.

= Allfallige Kostenersparnisse, welche sich etwa aus baulichen Synergien wie durch eine zeitglei-
che Umsetzung des BGK «Dorfplatz» ergeben kénnen, sind nic ht berlcksichtigt.

Zusammengefasst liegen die Kosten der einzelnen Varianten in den folgenden vergleichbaren
Grossenordnungen (gerundet auf Hunderttausend):

Nr. Variante Betrag [Fr.]
1a Durchleiten: Querschnittsverbreiterung der Briicke Dorfplatz 2000000
1b  Durchleiten: Sohlenabsenkung bei Briicke Dorfplatz 2400000
1c  Durchleiten: kurze Bypass-Leitung bei Briicke Dorfplatz 2100000
1d  Durchleiten: lange Bypass-Leitung bei Dorfplatz 2'500'000
2 Umleiten 2'600°000
3 Rickhalten 4'000°000
4 Durchleiten mit Objektschutz 1700°000

8 Variantenauswahl

8.1 Vergleich der Grundvarianten anhand der Vergleichsmatrix
» Vergleichsmatrix (siehe Anhang)

Die Bewertung der Varianten geschieht anhand

= von vier Hauptkriterien (mit je unterschiedlicher Gewichtung) und Unterkriterien

= eines Punktesystems von 5 = sehr positiv / 4 = massig positiv / 3 = neutral, mittel /
2 = massig negativ / 1 = sehr negativ

(s.a. Tab. 4 unten).

Einige Anmerkungen zur Matrix und ihrer Anwendung:

= Der Hochwasserschutz ist nicht als Kriterium aufgenommen, da der Schutz gegenliber einem
hundertjahrlichen Ereignis fir alle Varianten gleichermassen als Projektziel gilt.

= Die Bewertung erfolgt sowohl gegeniiber dem jetzigen Zustand (keine Anderung = 3) als auch
zwischen den Varianten.

= Obschon die Bewertung der Varianten anhand der Kriterien fir das Offenland und das Sied-
lungsgebiet teilweise unterschiedlich ausféllt, wird keine entsprechende Unterteilung berlick-
sichtigt.
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Nr.

10

Kriterien
Gewadsser

Natirlichkeit des Abflussre-
gimes

Verhalten im Uberlastfall
Natur und Landschaft

Revitalisierung und Vernetzung
(Okologie)

Landschaftsbild

Landbedarf, Fruchtfolgeflachen
Sozio-Okonomie

Erholungsnutzung

Landwirtschaftliche Nutzbar-
keit, inkl. Drainagesystem

Akzeptanz in der Offentlichkeit
(Anwohner, Landwirte)

Kosten

Baukosten

Betrieb und Unterhalt

Gewicht.
20 %

25 %

25 %

30 %

Bericht zur Losungsstrategie

Erlauterung / Uberlegungen

Wie werden die hydrologischen und hydrauli-
schen Verhaltnisse verandert?

Wie verhélt sich das System im Extremereignis?

Wie stehen die Mdéglichkeiten zur Aufwertung?
Gibt es negative Auswirkungen?

Wie stark wird das Landschafts- und Ortsbild
aufgewertet?

Wie gross ist der Flachenbedarf?

Wie weit kann der Aspekt berlicksichtigt wer-
den?

Wie gross und welcher Art sind die Einschran-
kungen?

Gibt es Mehraufwand gegentliber der gegenwarti-
gen Bewirtschaftung?

Mit welchen Kritikpunkten ist zu rechnen?

In welchem Rahmen bewegen sich die Baukos-
ten?

Gibt es Mehraufwand gegentliber gegenwartigem
Betrieb und Unterhalt? Ist dieser verhaltnisméas-
sig?

Tab. 4: Kriterien mit Erlauterungen und Uberlegungen fiir Vergleich der Grundvarianten

Die Vergleichsmatrix ergibt folgende Bewertung der Grundvarianten:

Rang

1
2
3
4

Punktezahl Grundvariante
4.0
3.7 Durchleiten
3.2 Umleiten
2.9 Rickhalten

Kombination Durchleiten / Objektschutz

Die beste Bewertung erhalt die Variante «Kombination Durchleiten / Objektschutz».

Wirtschaftlichkeit:

Massnahmen zum Hochwasserschutz sind wirtschaftlich, wenn deren Investitionskosten Uber die
gesamte Lebensdauer pro Jahr maximal gleich hoch sind wie der jahrlich zu erwartende Schaden-
wert. Gemass Kap. 4 liegt die Schwelle im Bereich von Fr. 26°000 bis knapp Fr. 30°000.

Unter der Annahme, dass die verschiedenen Einzelmassnahmen zum Hochwasserschutz auf eine
Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ausgerichtet werden und die Kosten fiir die ohnehin ge-
plante Revitalisierung der Jonen aus den Wirtschaftlichkeitsiiberlegungen ausgeschlossen werden,
gilt die Variante «Kombination Durchleiten / Objektschutz» als wirtschaftlich.
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In Zahlen ausgedriickt werden von den Gesamtkosten von Fr. 1.7 Mio. zuerst die Kosten fir die
Gewasserrevitalisierung (Fr. 1 Mio.) abgezogen. Die verbleibenden Fr. 700°000 verteilt auf 50
Lebensjahre ergeben pro Jahr einen finanziellen Aufwand von Fr. 14’000 (ohne Beriicksichtigung
von Zinsen). Dieser Betrag liegt deutlich unter dem jahrlichen Schadenerwartungswert.

8.2 Losungsstrategie

Aufgrund aller Abwagungen und insbesondere aufgrund des Vergleichs anhand der Vergleichs-
matrix (Kap. 8.1) beschliessen das AWEL und die Gemeinde, dass die nachste Planungsphase die
Variante 4 «Durchleiten mit Objektschutz» weiterverfolgen soll.

Die dazugehdorigen Einzelmassnahmen sind in Kap. 7.5 aufgelistet.

Anmerkungen zum weiteren Vorgehen:

Das Projektziel ist der Schutz gegen ein hundertjahrliches bzw. seltenes Hochwasserereignis.
Trotz der kleinen Eintretenswahrscheinlichkeit kénnte ein solches Ereignis bereits morgen statt-
finden. Dies bedeutet aber nicht, dass alle notwendigen Schutzmassnahmen so schnell wie nur
moglich umgesetzt werden missen. Besonders bei kostspieligen Ersatzbauten
von Bricken sollte zugewartet werden kdnnen, bis sich Synergien etwa mit
einer anstehenden Gesamtsanierung des bestehenden Bauwerks anbieten.

In den obigen Ausflhrungen zeigte sich, dass Lésungen zur Aufhebung der Hochwasserprob-
lematik bei der Briicke Dorfplatz nur schwierig und kostenintensiv umgesetzt werden kdénnen.
Demgegeniiber und angesichts des dichten Strassennetzes in Oberrifferswil mit verschiedenen
Wegvarianten wird die Frage gestellt, ob es nicht auch eine Option ist, die Brliicke abzu-
brechen und durch eine breite, héher liegende oder gewdlbte Fuss-
ganger- und Radfahrerbriicke zu ersetzen. Dies wirde insbesondere bedeuten,
dass Autofahrer aus Unterrifferswil mit Ziel Dorfplatz/Im Winkel den Umweg Gber das Gemein-
dehaus machen missten. Eine solche L6sung kénnte ruhige Verkehrsverhéltnisse auf dem
Dorfplatz unterstlitzen. In der ndchsten Planungsphase wird diese Option jedoch nicht weiter
verfolgt, ausser die Gemeindebehdrden wiinschen dies ausdriicklich im Sinne eines Zusatzauf-
trags.

Datei: F:\TIEFBAU\RIF\19_102\01 Projekt\02 Strategische Planung\BE-L6sungsstrategie.docx
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Anhang

Vergleichsmatrix Grundvarianten

Punkte: 5 = sehr positiv /| 4 = maéssig positiv / 3 = neutral, mittel / 2 = maéssig negativ / 1 =

Kriterium (Auswirkung auf ...)

Nr.
A

Total gewichtet

Inhalt
Gewasser

Naturlichkeit des Abflussregimes
Verhalten im Uberlastfall

Natur und Landschaft

Revitalisierung und Vernetzung (Okologie)

Landschaftsbild

Landbedarf, Fruchtfolgeflachen

Sozio-Okonomie
Erholungsnutzung
landw. Bewirtschaftbarkeit, inkl. Drainage-

system

Akzeptanz in der Offentlichkeit (Anwohner,
Landwirte)

Kosten

9 | Baukosten

Betrieb und Unterhalt

Ingenieure fir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A.

Bericht zur Losungsstrategie

Gew.

20%

25%

25%

30%

100%

sehr negativ
Durchleiten

Punkte | Begriindung
4.0

4 | direkter und schneller
Abfluss

4 | Verbesserung gegentber
jetzt, aber nicht steuerbar

5 | gute Moglichkeiten

4 | allg. Aufwertung, doch
Gerinne im Dorf Uberdi-
mensioniert

2 | gross

4 | gut umsetzbar

2 | nur flachenmassige Ein-
schrankung

3 | Landbedarf in Siedlung

4 | normaler Gewasserunter-
halt

3.7
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Umleiten

Punkte | Begriindung
3.0

2 | Umleitung in andere Ein-
zugsgebiete im HW-Fall
4 | Verbesserung gegeniiber
jetzt, aber nicht steuerbar
4.0

4 | geringerer Ausbau bei
Gerinne und Durchlasse

5| allg. Aufwertung und
angemessenes Gerinne im
Dorf

3 | gering

4 | gut umsetzbar

2 | nur flachenmassige Ein-
schrankung

4 | geringer Landbedarf in
Siedlung

3 | normaler Gewasserunter-
halt mit geringem Unter-
halt far Leitungen

3.2

Riickhalten

Punkte  Begriindung
5.0

5 | Puffereffekt ahnlich der
urspringlichen Riedflache

5 | Reserven tendenziell h6-
her, steuerbar

4 | geringerer Ausbau bei
Gerinne und Durchlasse,
evtl. Einschrankung bei
Damm

3| allg. Aufwertung und an-
gemessenes Gerinne im
Dorf, Damm beeintrachtigt

1 Damm ist nicht FFF, we-
nig Bedarf in Siedlung

4 | gut umsetzbar

1 | flachenm. Einschrankung
und Unterhalt nach HW-
Ereignis

2 | Damm als unnatiirliches
Landschaftselement, Stei-
gung im Fussweg, einge-
schrankte Bewirtschaft-
barkeit

2 | Unterhalt LW-Flachen
nach HW-Ereignis

2.9

Kombination Durchleiten / Objekt-
schutz
Punkte  Begriindung

4.0

4 | direkter und schneller
Abfluss

4 | Verbesserung gegeniber
jetzt, aber nicht steuerbar

4 | gute Mdoglichkeiten

5| allg. Aufwertung und
angemessenes Gerinne im
Dorf

3 | gering

4 | gut umsetzbar
2 | nur flachenmassige Ein-

schrankung

4 | geringer Landbedarf in
Siedlung

5 | glinstigste Variante

4 | normaler Gewasserunter-
halt

4.0




