caprarij

pumping power

Technische Daten

COMPANY WITH INTEGRATED

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV

=150 9001:2000 =

150 14001:2004

Pumpe Ischlag
KCWO080LR+011022X1 _ _ |
Betriebsdatenvorgabe U mp—— —Einsatzbereich— >
Forderstrom 18 /s 28] ‘ ‘
Forderhdhe 20 m h
Medium Abwasser 24
Anlagenart Einzelpumpe ]
Pumpenanzahl 1 204
16
Betriebsdaten Pumpe 1
Forderstrom 18.1 /s 127
Forderhohe 20.3m ]
Wellenleistung 7.87 kW 83
Wirkungsgrad 47.1% 4_3
Nullférderhéhe 3lm ]
Druckanschluss 80 mm [%3_- . _
Aufstellung Stationére NaRaufstellung DN80/PN10 404 Wirkungsgrad.
Laufrad Freistrom 30- s
Freier Durchgang 80 mm 20+ R
10-
0
Motordaten [kw]HWellenleistung R
S
Frequenz 50Hz e
Nennspannung 400 V 43
Nenndrehzahl 2900 1/min
Polzahl 2 [MIINPSH-Werte - R
Nennleistung P2 11 kw 4
Bemessungsstrom 22A 3
Motortyp 3~ E
H III|III|III|III|III|III|III|III|III|III|
'Ssgr"'strlz‘;?tsse . 62 0o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 [is]
Einsatzgrenzen Betriebsdaten 1ISO 9906 GRADE 2B
Anlaufe pro Stunde max. 10 Q [I/s] H [m] P [kW] Wirk. [%] NPSH [m]
Hochsttemperatur des Fordermediums 40 °C
Max. Dichte 0.998 kg/dm3
Max. Viskositéat 1 mm?/s
Allgemeine Daten a=130 Abmessungen mm
Gewicht 147 kg ||A =800
Explosionsgeschutzte Ausfihrg. ATEX Il 2G EExd IIB T4 ||b=125
B =543
B
c=35 a__a @b ef
d=2" e o I I BAK..
D =370 - i
Werkstoffe oo L D i +| ‘Q_J (oA 1GR1)
Pumpenkérper GrauguR f=102 T 1T & d *6000 mm . D .'
Laufrad GrauguB3 g=40 1 E— /
Schlei3ring Stahl/ Gummi H =102 § \%jj)—r
Sauggehause GrauguB h =320 1 e, i
Gleitringdicht.pumpenseitig | Silziumcarbid/Keramik i=180 1 (VB ougrengy Pl A
Oltrennkammer GrauguR =18 ]
Motorgehause GrauguR K_: 548 B APt ; A
Welle Rostfreier Stahl :‘_‘42700 imiimras: 2 i v K
Temperaturfiihler Ja b e g o=y f
Leitfahigkeits-Aufnehmer Ja S—— i H L \
Gleitringdichtung motorseitig | Graphit/Keramik 40 v ﬁ—'—L
Griff fur Pumpe Rostfreier Stahl LJ G
Stromkabel 10m A : DHmIO)PN(P)
Schrauben, Muttern Rostfreier Stahl g T
(TFKX...} m
Fl; n
el L
1e]
Bemerkungen:
Datum Seite Angebotsnummer Pos. Nr.
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PumpTutor Version 3.8.1 - 04.06.2014 (Build 128)


shi
Oval


caprari|

COMPANY WITH INTEGRATED

umpin ower 1N MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
Pumping p Kennlinie 2150 900112000 =
150 14001:2004
KCWO080LR+011022X1

Bemerkungen:

Motordaten Pumpendaten

Nennspannung Frequenz Leistung Polzahl Saugstutzen Druckstutzen

400V 50 11 kW 2 DN80

Leistungsdaten bezogen auf:
1ISO 9906 GRADE 2B
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caprari Abmessungen

W|CTH QUALITY SYSTEM
pumping power ERTIFIED BY DNV
KCWO080LR+011022X1 =150 9001/2000=

11kW 2p 50Hz 400V IP 68

B

= Abmessungen in mm
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Bemerkungen:

Datum Seite Angebotsnummer Pos. Nr.
12.12.2014 3 1.1

PumpTutor Version 3.8.1 - 04.06.2014 (Build 128)





