Ausserhalb SABA

20.9.7 SABA Emme Revision
Riuckhaltebecken
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A:V=560m3
B: V=170m3
Pumpensumpf

E Pumpe: Q=100l/s

Pumpentypen gemass Richtangebot

R52.184492 [/ 25.08.2015

RickspuUlpumpe

Rickspulbecken - Filterbauwerk
Fabrikant: Caprari
Typ:KCM250RH+030062X1

Q = 240Il/s | Hmano =7.0m

Nennleistung Motor: 30 kW
|solationsklasse: F / Schutzart: IP 68
Explosionsschutz: ATEX Il 2G Exd IIB T4
Pumpleitung: PE-16 DN 350

Lange: ca.38 m

1x Nassaufgestellte
Abwassertauchmotorpumpe

Projektnummer: L3259

Projekt: EP Kirchberg-Kriegstetten NO1

Version 29.11.2019/

Funktionsschema Emme.vsd

N
4
4

JagaIyospueH

Be|yosqelassempuualy

< < <
S £ L L S
< o S 0 a S
M 7 M M M) ¢ <
Niveau Niveau
4 LT 5 LS
Niveau
Absetzbecken | Dekanter 6 LT
|
I Schlammstapel 180m3
Schlammpumpe j

l N

503.85 m.u.M

P>

Filterbauwerk

OLM

Steuerkasten bestehendes Riickhaltebecken «kEmme»

Handschieber

4..20mA
DE

_ Niveau
Handschieber T "

Niveau Niveau

LS

Niveau

12

P

Filterbauwerk

Pumpe RHB

IZ @ Riickhaltebecken (RHB) 1200m3 |: | D C | :

Niveau
13

LT

@ Ruckspulpumpe \

Rickspilbecken 160m3

4..20mA

P>

Ablaufmengenmessung
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Pumpe RHB Schlammpumpe Filterpumpe Messausrustung
Rickhaltebecken - Absetzbecken Absetzbecken - Schlammstapel Absetzbecken - Filterbauwerk 1  Trdbungsmessung Zulaufbauwerk — Ziillig Systems, Cosmos-25 Sonde
Fabrikant: Caprari Fabrikant: Caprari Fabrikant: Caprari 2 Niveaumessung Riuckhaltebecken — Endress+Hauser, Radar Fullstandsmessung, Micropilot FMR50 Emm e /\/\4
Typ:KCM150LG+006542X1/D Typ:KCWO080HG+002241X1 Typ:KCM150LG+006542X1/D 3 Hochalarm Rickhaltebecken — Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51
Q = 65I/s / Hmano =6.00m Q =35 I/s/Hmano=10.9m Q = 58.8l/s / Hyano =7.2mM 4  Niveaumessung Absetzbecken — Endress+Hauser, Radar Fllstandsmessung, Micropilot FMR50
Nennleistung Motor: 6.5 kW Nennleistung Motor: 2.2 kW Nennleistung Motor: 6.5 kW 5 Hochalarm Absetzbecken — Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51
Isolatiqnsklasse: F / Schutzart: IP 68 Isolatiqnsklasse: F / Schutzart: IP 68 Isolatiqnsklasse: F / Schutzart: IP 68 6 Niveaumessung Schlammstapel — Endress+Hauser, Radar Fillstandsmessung, Micropilot FMR50
Explospnsschutz: ATEX 1 2G Exd IIB T4 Explosu_)nsschutz: ATEX 112G Exd IIB T4 Explospnsschutz: ATEX 11 2G Exd IIB T4 7 Hochalarm Schlammstapel — Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51
P_Lljmpleltung: PE-10 DN 200 Pympleltung: PE-10 DN 80 Pympleltung: PE-10 DN 200 8  Triibungsmessung Schlammstapel — Ziillig Systems, Cosmos-25 Sonde
Lange: ca. 25m Lange: ca.55 m Lange: ca.43 m 9 Niveaumessung Filterbecken — Endress+Hauser, Ultraschall-Flllstandmessung, Prosonic FMU4e
1x Nassaufgestellte 1x Nassaufgestellte 1x Nassaufgestellte 10 Hpchalarm Filterbgcken — Endress+Hauser, Vibrationsgrenzsghalter, Liquiphant FTL51.
Abwassertauchmotorpumpe Abwassertauchmotorpumpe Abwassertauchmotorpumpe 11 vaeaumessgng Filterbecken —Endress+Haus_er, U_ItraschalI-Fullstandrr_les.sung, Prosonic FMU4e

12 Hochalarm Filterbecken — Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51

13 Niveaumessung Ruckspulbecken — Endress+Hauser, Radar-Fullstandmessung, Micropilot FMR50

14 Ablaufmengenmessung
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