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Schacht B1 C250
1:20

Grundriss
Anschluss an Kanalisation
Betonfertigteile
Schachtboden :\|<> i
vor Ort erstellen . 529265[2;%%%%?5'“ cm
Betonumhdillung |
e Nach Bedarf auf Platz anzubohren fur
1T Einfihrung von LDPE-Rohren
: 120/132 mm und Erdun
| Vergiessen mit schwindireiem Mortel
A T 2| |2 =) A
R

Bearbeitung des Schachtbodens
zum Wasserabfluss

Halbrunde Wasserabflusstinne

¢ .600

Schnitt A-A

Deckel DN 600 mm,
Widerstandklasse C250

< —%Odsbeton
7 ' T Oberflache abtaloschiert

Betonfertigteil Rin
L7 \ DN 600 mm, H =25 cm

Nach Bedarf auf Platz anzubohren zur
EinfGhrung von LDPE-Rohren
120/132 mm und Erdun

L Vergiessen mit schwindfreiem Mortel

| C T C|

1.000

Betonfertigteil Rin
DN 600 mm, H=75cm

430

T Nagetierschutzgitter

Jf“l —N}Q‘x Maschengrésse 5 x 5 mm
Bearbeitung des Schachtbodens Magerbeton 5cm

zum Wasserabfluss

Anschluss an Kanalisation

Halbrunde Wasserabflussrinne Vergiessen mit schwindfreiem Mortel

Schacht B2 C250

1:20

Betonfertigteile
Ringe DN 800 mm
H=25cmund 75 cm

Nach Bedarf auf Platz anzubohren fur
Einfuhrung von LDPE-Rohren
120/132 mm und Erdun

Vergiessen mit schwindfreiem Mortel
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Bearbeitung des Schachtbodens
zum Wasserabfluss

Halbrunde Wasserabflusstinne

Grundriss

Anschluss an Kanalisation

Schachtboden :\o

vor Ort erstellen
Betonumhdllung
| A [ 2% 2%
| |
~N
¢ .800

Schnitt A-A

Deckel DN 800 mm,
Widerstandklasse C250

<%Oﬂsbeton
Oberflache abtaloschiert

Betonfertigteil Rin
my DN 800 mm, H=25cm

Nach Bedarf auf Platz anzubohren zur
Einfuhrung von LDPE-Rohren
120/132 mm und Erdun

Vergiessen mit schwindfreiem Moértel

Betonfertigteil Rin
DN 800 mm, H=75cm
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Bearbeitung des Schachtbodens J
zum Wasserabfluss

Halbrunde Wasserabflussrinne

D Nagetierschutzgitter
— \ Maschengrdosse 5 x 5 mm
Magerbeton 5cm

Anschluss an Kanalisation
Vergiessen mit schwindfreiem Moértel
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